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1. Fontos

Ne végezzen a jelen utmutatdban ismertetettektdl eltérd
beallitasokat és modositasokat a késziléeken! A készilék
megfeleld mUkodésének garantalasa érdekében maradek-
talanul tartsa be a biztonsagi el6irasokat. A gyartd semmi-
lyen felelésséget nem vallal a biztonsagi eléirasok figyel-
men kivul hagyasabol szarmazoé karokeért.

A felhasznaloi kézikdnyv
megtekintése:

help.voicetracer.com/
dvt8110

Biztonsagi el6irasok

- A készulék karosodasanak vagy rovidzarlatanak elkerilé-
se érdekében ne tegye ki a diktafont esé vagy folyadék
hatasanak.

- Ne helyezze a készlléket fUtotestre vagy kdzvetlen nap-
fényre, nehogy a tulzott mértékl hé kart okozzon benne!

- Ugyeljen arra, hogy a kabelek ne gubancolédhassanak
Ossze; kulonodsen a csatlakozoknal és a késziulékhaz ka-
belkimeneteinél figyeljen erre.

- Ne végezzen a jelen Utmutatdban ismertetettektél eltérd
karbantartasokat a készuléken! Ne szerelje szét részegy-
ségeire a készlléket a javitasok elvégzése céljabol! A ké-
szUlék javittatasat kizarolag hivatalos markaszervizben
vegeztesse el.

- Valamennyi vezeték nélkuli eszkoz érzékennyé valhat az
interferenciara, ami kedvezétlendl érintheti a teljesit-
ményt.

- Készitsen biztonsagi masolatot adatairol és felvételeirdl.
A gyarto garanciaja nem terjed ki a felhasznaloi mivele-
tek okozta adatvesztésre.

Ujratolthetd beépitett akkumulator

- A készulék olyan litium-polimer akkumulatort tartalmaz,
amelynek tilos a felhasznalo altali kicserélése. Az akku-
mulator kizarolag hivatalos markaszervizben, vagy a Phi-
lips diktafonokkal foglalkozo hivatalos szervizpartnerenél
cseréltethetd ki.

- Az akkumulatorok kérnyezetszennyezésre alkalmas
anyagokat is tartalmaznak. Az elhasznalddott akkumula-
torokat a szakszer( artalmatlanitasuk elvégzése érdeké-
ben a kijelolt gydjtéhelyeken kell leadni.

Az adatok visszaallitasa

A Philips VoiceTracer belsé memoriajanak kapacitasa 8 GB.
A gyari adatok visszaallitasakor vegye figyelembe az alab-
biakat:

- Készitsen biztonsagi masolatot adatairol és felvételeirdl.
A gyari adatok visszaallitasakor a készlléken tarolt vala-
mennyi adat torlédik.

+ A memoria szamitogépen keresztili formazasa készulék-
kel kapcsolatos dsszeférhetetlenségi problémakat okoz-
hat. A memoria formazasat mindig kizarolag a készuléken
keresztul végezze el.

Hallasvédelem
Fejhallgatd hasznalatakor az alabbi eléirasok isbetartandok:

- Mérsékelt szintre allitsa be a hangerét, és ne hasznaljatul-
sagosan hosszu ideig a fejhallgatot.

+ Semmiképpen se allitsa olyan szintre a hangerét,amely
karosithatja a hallasat!

- Ne allitsa olyan szintre a hanger6t, amelynél mar nem
hallhato, hogy mi torténik a kérnyezetében!

- Veszélyhelyzettel fenyegetd esetekben kilondsendvato-
san jarjon el, vagy atmenetileg szlineteltessea fejhallgato
hasznalatat.

- Ne hasznaljon fejhallgatdt motoros jarmuiizemeltetése,
kerékparozas, gdrdeszkazas stb. kozben!Ellenkez6 eset-
ben veszélybe sodorhatja &nmagat ésa kdzlekedés tobbi
résztvevdjét, és esetleg az iranyadojogszabalyokat is
megsértheti.

Kisgyermekekkel kapcsolatos évintézkedés

A készulék es annak tartozékai apro alkatrészeket tartal-
mazhatnak. Ezeket mindig tartsa tavol a kisgyermekektol!

Orvosi berendezésekkel kapcsolatos interfe-
rencia

Barmely, radidjeleket tovabbitd készilék hasznalata zavart
okozhat a szakszer( védelemmel nem rendelkezé orvosi
berendezések mukddéesében. A kiilsé forrasbol szarmazo
radiofrekvenciaval szembeni megfeleld arnyékolas, vagy az
ezzel kapcsolatos barmely egyéb kérdésben forduljon az
érintett orvoshoz vagy az orvosi berendezés gyartéjahoz.
Amennyiben az egészséglgyi intézmények eldirasai azt
megkovetelik, kapcsolja ki a késziléket. A korhazakban, il-
letve egészséglgyi intézményekben kilsé forrasbol szar-
mazo radidfrekvenciaval szemben érzékeny berendezése-
ket is hasznalhatnak.

Beiiltetett orvostechnikai eszk6zok

A eszkoz elektromagneses hullamokat kibocsato részegysé-
geket is tartalmaz. Az elektromagneses hullamok zavart
okozhatnak a belultetett orvostechnikai eszkdzok, mint pél-
daul a szivritmus-szabalyzok vagy a cardioverter-defibrilla-
torok mUkodésében. Az orvostechnikai eszkdzok gyartoinak
ajanlasa alapjan legaldbb 15,3 cm (6 huvelyk) tavolsag tar-
tando6 a vezeték nélkuli készllékek és a belltetett orvos-
technikai eszkdzok kozott, hogy elkerilhetédvé valjon az
utobbiak mukddeési zavara. Beultetett orvostechnikai esz-
kozzel rendelkez6 személyek altal betartandd ovintézkede-
sek:

- A bekapcsolt vezeték nélkuli készlléket tartsa mindig 15,3
cm-nél (6 huvelyknél) nagyobb tavolsagra az orvostech-
nikai eszkdztél.

- Ne helyezze a vezeték nélkili készuléket a mellényzsebé-
be!

- Az interferencidval kapcsolatos legenyhébb gyanu esetén
is haladéktalanul kapcsolja ki a vezeték nélkuli készlléket.
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- Olvassa végig és mindig tartsa be a bedultetett orvostech-
nikai eszkoz gyartéjanak elbirasait.

A vezeték nélkuli készllék és a belltetett orvostechnikai
eszkdz egylttes hasznalataval kapcsolatos kérdések esetén
forduljon az egészségligyi intézmény megfeleldé munkatar-
sahoz.

Hallokésziilékekkel kapcsolatos eléirasok
Bizonyos digitalis vezeték nelkuli eszkdzok zavart okozhat-
nak egyes hallokészllékek mikodésében. Interferencia ese-
tén forduljon a szolgaltatohoz.

Gépjarmiivekkel kapcsolatos eldirasok

A radiofrekvencias jelek kedvezdétlenull érinthetik a gépjar-
muvek szakszerUtlenul beszerelt vagy nem megfeleléen ar-
nyekolt elektronikus rendszereit, igy tobbek kozott az elekt-
ronikus Uzemanyagbefecskendezé rendszerek, az elektroni-
kus blokkolasgatlo fékrendszerek, az elektronikus sebes-
ségszabalyozo6 rendszereket és a légzsakok mUkodését. To-
vabbi informaciokért forduljon a gépjarm, illetve az érintett
felszerelés gyartdjahoz vagy annak hivatalos képviseljé-
hez.

Az eszkdzok szerelése és gépjarmUbe torténd beszerelése
kizarolag képzett szakemberrel végeztethetd el. A szaksze-
rdtlen beszerelés, illetve javitas veszélyt okozhat, és érvény-
telenitheti az érintett eszkdzre vonatkoz6 garanciat.

Ellendrizze rendszeresen a gépjarmlben hasznalt vezeték
nelkali eszk6zok szakszerl beszerelését és megfeleld mu-
kodeését. Ne taroljon és ne szallitson az érintett eszkdznek,
valamint az azt alkoto részegységeknek vagy az ahhoz tar-
tozo kiegeszitéknek az elhelyezésere szolgalo tarolohelyen
gyulékony folyadékokat, illetve gazokat vagy robbandsve-
szélyes anyagokat! Ne feledje, hogy a légzsakkal felszerelt
gépjarmulvek légzsakjai jelentdés mértékl erdvel fujodnak
fel.

Repiilégépen torténoé hasznalat

A vezeték nelkuli jeladok kedvezdtlendl érinthetik az elekt-
ronikus berendezések mikodését, és meghibasodast okoz-
hatnak azoknal. Kapcsolja ki a készlléket, ha repilégépen
utazik.

Hangrogzitésre vonatkozo6 jogszabalyikorlato-
zasok

- A készulék hangrogzitési funkcidjanak hasznalatarajogi
korlatozasok vonatkozhatnak az adott orszagban.Beszél-
getések vagy eldéadasok felvételekor tartsatiszteletben
masok maganélethez flzédd ésszemélyiségi jogait.

- Telefonhivasok rogzitése elétt ellendrizze, hogy azadott
orszag jogszabalyai lehet6vé teszik-e azt.Bizonyos or-
szagokban jogszabaly kotelezheti Ontarra, hogy a tele-
fonbeszélgetés rogzitésére vonatkozoszandékarol a be-
szélgetbpartnerét is tajekoztassa.

Tisztitas és fertotlenités

- Tisztitas elétt valassza le a készulek dsszes kabelét.
- A készulék tisztitasahoz puha, szaraz ruhat hasznaljon.

- A készulék fertdtlenitéséhez kérhazi felhasznalas céljara
vagy betegdpolasi felszerelések fertétlenitésére szolgald
terméket, példaul felUletfertotlenitd torldkenddt hasznal-
jon.

- Ne hasznaljon erételjes hatasu vegyszereket vagy tisztito-
szereket!

- Figyeljen ra, hogy a nedvesség ne juthasson be a készi-
lek nyilasaiba.

- Ne dorzsolje és ne Utdgesse kemény vagy éles targgyal a
készUlék fellleteit, ellenkezé esetben azok megkarcoldd-
hatnak, illetve egyéb moédon megrongalddhatnak.

A leselejtezett késziilék artalmatlani-
tasa

A készlléken feltintetett athuzott kerekes szemétgyUijtd azt
jelzi, hogy az érintett termék az Europai Unié 2011/65/EU
iranyelvének hatalya ala tartozik. Kérjuk, tajékozodjon a he-
lyi hulladékgazdalkodo szervezetnél az elektromos és
elektronikus hulladék elhelyezésével kapcsolatban. Kérjuk,
vegye figyelembe a helyi el6irdsokat, és ne dobja a felesle-
gessé valt régi készuléket a haztartasi hulladék kdzé. A fel-
eslegesseé valt régi készulékek megfeleld elhelyezése segit
megeldzni a kdrnyezetre és az egészséginkre gyakorolt ka-
ros hatasok kialakulasat.

Az utmutato ismertetése

A kovetkezé oldalak gyors attekintést nyujtanak a készulék-
rél. A részletes ismertetésért lasd az Uutmutatod kdvetkezé fe-
jezeteit. Olvassa végig figyelmesen az eldirasokat.

Alkalmazott szimboélumok

TIPP

A készlléek hatékonyabb és egyszerlibb haszna-
latat eldsegitd informacidkat jelold szimbolum.

MEGJEGYZES

A készulék kezelésekor figyelembeveendd tudni-
valokat jelold szimbolum.

FIGYELEM

A készllék karosodasara és lehetséges adatvesz-
tésre figyelmeztetd szimbolum. A szakszerUtlen
kezelés a készUlék karosodasat okozhatja.




2. VoiceTracer diktafon

Oréminkre szolgal, hogy Philips készuléket valasztott! Atfo-
g0 jellegli tamogataseért, igy tobbek kozott kezeldi Uutmuta-
tokeért, letdlthetd szoftverekért és garancialis informaciokért
latogasson el webhelylnkre: www.philips.com/dictation.

A késziilék legfontosabb jellemzo6i

- Kivalo felvételi mindség

- Valaszthato scene-beallitasok

- Hanggal aktivalhatd hangrogzités

- MP3 és PCM formatumu hangrogzités
- Nagyméretd, szines kijelzd

- 8 GB bels6 memoria

- Hosszu élettartamu akkumulator

A csomag tartalma

Quick
Start
Guide

E‘ Q,é

DVT7110

DVT7110 DVT7110

DVT8110 DVT8110


http://www.philips.com/dictation
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3. Alapmiveletek

A FIGYELEM
A VoiceTracer csatlakoztatasa elétt olvassa végig
a biztonsagi eldirasokat (lasd: Biztonsagi eldira-
sok [3]).

Az akkumulator feltoltése

- A készulék elsé hasznalata elétt, vagy ha mar hosszabb
ideje nem hasznalta azt, toltse fel a beépitett akkumula-
tort.

- Ha az akkumulator teljes mértékben lemerult, a készltlék
pedig kikapcsol, a bekapcsolas elétt toltse egy ideig az
akkumulatort.

- Az akkumulator teljes mértéku feltoltése hozzavetdleg 3
o6rahosszaig tart.

- A készuléket 6 havonta fel kell tolteni - még akkor is, ha
nincs hasznalatban -, ezzel megakadalyozzuk az akku-
mulator teljes lemerilését (meélykisulés).

S MEGJEGYZES

- Ha az akkumulatort szamitogépen keresztil ki-
vanja feltolteni, elébb gydz&ddjon meg rola,
hogy bekapcsolta azt.

- Szamitogépes csatlakoztatas kbzben nem le-
hetséges a készulék manualis kezelése.

- Az alacsony szint( akkumulatortoltottséget jel-

26 Bikon megjelenésekor haladéktalanul téltse
fel az akkumulatort.

- Ha a készUléket tapegység helyett szamitoge-
pen keresztul tolti fel, a kisebb aramerdsseégu
toltbaram kovetkeztében lelassulhat a toltés.
Gyorstoltés céljara USB-tapegység (nem tarto-
zék) hasznalatat javasoljuk.

N
|
L
[T
g
Lt
L
/

L A képernydn megjelenik az akkumulatortoltést jelzéd ikon,
és a hangrogzitést/készulékallapotot jelzé LED is felvillan
néhany masodpercre.

A késziilék be- és kikapcsolasa
A készUlék be-, illetve kikapcsolasahoz:
- Csusztassa el lefelé a készulék jobb oldalan talalhato be-

és kikapcsolasi kapcsoloét, és tartsa ugy harom masodper-
cig.

=

QU= o(@ummnD)Hd
OCITD H®

o

BillentyGzar
A nem kivant muveletek, vagy a keszulékhez torténd hozza-

férés megakadalyozasa érdekében zarolhatd az aktiv ké-
szllék.

A készUlék zarolasa:



- Csusztassa el felfelé, a zarolasi szimbolum iranyaba a ké-
szUlék jobb oldalan talalhato be- és kikapcsolasi kapcso-
lot.

Ly Egy pillanatra felvillan a képernyén a zarolasi szimbo-
lum.

L Ekkor a készulék valamennyi gombija zarolodik.
A készulék zarolasanak feloldasa:

- Csusztassa el lefelé a be- és kikapcsolasi kapcsolot.

Ly Egy pillanatra felvillan a képerny6n a zarolas felolda-
sat jelzd szimbolum.

Csatlakoztatas szamitégéphez

A diktafon fajlok kényelmes tarolasara, biztonsagi mentése-
re és athelyezésére szolgald USBhattértarként is hasznalha-
t6. Csatlakoztassa hozza a készuléket egy USB-kabellel a
szamitogéphez. A szamitdgép automatikusan felismeri a
hattértarold eszkdzként mikods diktafont. Enhez nem
szUkséges szoftvertelepités.

A készllék szamitdgépes csatlakoztatasaval kapcsolatos
bévebb informacidkért lasd az Az akkumulator feltoltéese
[7] cimU résznél talalhato abrat.

/\ FIGYELEM

Fajlok atvitele kdzben ne valassza le az USB-ka-
belt a készulékrol! Ez adatvesztést okozhat.

MEGJEGYZES

Szamitogépes csatlakoztatas kézben nem lehet-
séges a keészulék manualis kezelése.

A datum és id6 beallitasa
A készuléken kijelzett datum és id6, valamint az id6forma-
tum barmikor megvaltoztathato.

1. Nyomija meg Leallitasi modban a jobb oldali & funkcio-
gombot a beallitasokat tartalmazo felulet megnyitasa-
hoz.

2. Az All settings (Osszes beallitas) kivalasztasahoz
nyomja meg a Felvétel gombot.

3. A Device settings (A készulék beallitasai) felulet eléré-
séhez nyomja meg a jobb oldali funkciégombot.

4. A Le gomb megnyomasaval lépjen a Date & time (Da-
tum és ido) fellletre, majd a megerdsitéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.

5. A Fel/Le gombok megnyomasaval keresse meg a kivant
beallitast: Date (Datum), Date format (Datumforma-
tum) a Time (Id8). A kivant beallitast az Elére és Vissza
gombokkal médosithatja.

6. A beallitasok megerdsitéséhez nyomja meg a Felvétel
gombot.

7. A Leallitasi mod képernydijére a Fajllista/vissza gomb
megnyomasaval térhet vissza.

A felhasznaléi nyelv beallitasa
A készilék felhasznaldi nyelve barmikor megvaltoztathato.

Nyomja meg Leallitasi mdédban a jobb oldali L funkcio-
gombot a beallitasokat tartalmazo felilet megnyitasa-
hoz.

Az All settings (Osszes beallitas) kivalasztasahoz
nyomija meg a Felvétel gombot.

A Device settings (A készulék bedllitasai) feltlet eléré-
séhez nyomja meg a jobb oldali funkciogombot.

A Language (Felhasznaldi nyelv) kivalasztasahoz
nyomija meg a Felvétel gombot.

Valassza ki a kivant nyelvet a Fel/Le gombok megnyo-
masaval, majd a kivalasztas megerdsitéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.

A Leallitasi mod képernydijére a Fajllista/vissza gomb
megnyomasaval térhet vissza.



4. Felvétel

Fajl rogzitése

|§ MEGJEGYZES

- Ugyeljen ra, hogy felvétel kdzben ne takarja el
a mikrofont. Ellenkez6 esetben gyengébbé val-
hat a felvétel min6sége.

- Ha az aktualis felvétel felvételi ideje meghalad-
ja a rendelkezésre allo tarolasi kapacitast, a
felvétel leall. Ebben az esetben tordlje a készi-
leken talalhato fajlokat, hogy tobb tarhely all-
jon rendelkezésre.

A felvétel elinditasa elott:

- Gy6z6djon meg rola, hogy megfeleld szintl a készilék
akkumulatoranak toltottsége. Az akkumulator kdzelgd le-
merullésekor megjelenik az akkumulator alacsony toltott-
ségi szintjét jelzd kovetkezd szimbolum:

Ly A készulék kikapcsol, elétte azonban automatikusan
menti az aktualis felvételt.

- Elséként valassza ki a felvétel mentésére szolgald map-
pat. B&vebb informaciokert lasd: Uj felvétel elinditasa
[9]. Az A, B, C és D jeld mappak mindegyike 100 fajl ta-
rolasara alkalmas.
Amennyiben a mappak valamelyike megtelt, az azt kbve-
t6 felvételeket a készllék automatikusan a kdvetkez6
mappaba menti.

- Alegmegfeleldbb beallitasok és a lehetd legkiemelke-
dobb felvételi mindség elérése érdekében probafelvétel
készitése javasolt.

Uj felvétel elinditasa

1. Nyomija meg Leallitasi médban a bal oldali © funkcio-
gombot az uj felvétel elinditasahoz.

L» Megijelenik az Uj fajl mod képernydie.

2. A beallitasokat tartalmazé 8 felulet megnyitasahoz
nyomja meg a jobb oldali funkciégombot.
A felvétel mentésére szolgdld mappa kivalasztasahoz:

- Keresse meg a Fel/Le gombokkal a Folder (Mappa)
elemet, majd a kivalasztas megerdsitéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.

- Valassza ki az Uj felvétel mentésére szolgald mappat
a Fel/Le gombok megnyomasaval, majd a kivalasztas
megerdsitéshez nyomja meg a Felvetel gombot.

- A Leallitasi mod képernydijére a Fajllista/vissza gomb
megnyomasaval térhet vissza.

A hangrogzitéssel kapcsolatos beallitasok elvégzésé-
hez:

- Valassza ki a kivant beallitast a Fel/Le gombok meg-
nyomasaval, majd a kivalasztas megerdsitéshez
nyomija meg a Felvétel gombot.

- A Leallitasi mod képernydijére a Fajllista/vissza gomb
megnyomasaval térhet vissza.

3. A hangrogzités elinditdsdahoz nyomija meg a Felvétel
gombot.
L Megjelenik a Felvétel képernyd.
Ly A Hangrogzitést/készulékallapotot jelzd LED pirosan
vilagit.

4. A hangrogzités leallitasahoz nyomja meg Ujra a Felvétel
gombot.

Ly A készulék az elbzetesen kivalasztott mappaba
menti a felvételt.

Fajl szerkesztése

Hozzaadassal vagy a felvételek felllirasaval a meglévo fel-
vételek szerkesztése is elvégezhetd Leallitasi modban.

Append (Hozzaadas): A meglévo felvétel végéhez tovabbi
felvételrész illeszthetd hozza.

Overwrite (Feluliras): A felvétel barmely pontjatol kezdve
felllirhatja a meglévoé felvételrészt.

Felvett rész hozzaadasa:

Nyomja meg a Felvétel gombot meglévo fajl esetén Lealli-
tasi modban.

- Ha az audio folyamatjelz6 sav kurzora a felvétel végén
helyezkedik el:
L» Megjelenik a felvételi képernyd, és a fajl végéhez Uj
felvételrész adodik hozza.

- Ha az audio folyamatjelz6 sav kurzora a felvétel elején
helyezkedik el:
L» Megnyilik a szerkesztesi felllet.
L» Valassza ki a Fel/Le gombokkal az Append (Hozzaa-
das) elemet, majd a kivalasztas megerdésitéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.
L» Megjelenik a felvételi képernyd, és a fajl végéhez Uj
felvételrész adodik hozza.

Felvett rész feliilirasa:

1. Alejatszas kivant résznél torténé leallitasahoz nyomija
meg a Lejatszas/leallitds gombot Lejatszas modban.
2. Nyomija meg a Felvétel gombot.
Ly Megnyilik a szerkesztési felllet.

3. Valassza ki a Fel/Le gombokkal az Overwrite (Feluliras)
elemet, majd a kivalasztas megerdsitéshez nyomja meg
a Felvétel gombot.
Ly Megjelenik a felvételi képernyd, és a lejatszas lealli-
tasatol uj felvétel kezdddik.



TIPP

Ha gyakran hasznalja a hozzaadas vagy feluliras
funkciokat, és nem szeretné minden egyes alka-
lommal megnyitni a szerkesztési fellletet, nyom-
ja meg a jobb oldali funkciégombot a beallitaso-

kat tartalmazoé 8. felilet megnyitasahoz. A Le
gomb megnyomasaval lépjen az Edit mo-

de (Szerkesztési mod) fellletre, majd valassza ki
az Append (Hozzaadas) vagy az Overwrite (Fel-
Uliras) elemet.
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5. Lejatszas

Fajlok lejatszasa

|§ MEGJEGYZES
Ha fejhallgatot csatlakoztatott hozza a VoiceTra-
cer diktafonhoz, a beépitett hangszorok letiltdd-
nak.

A lejatszas elinditasa és leallitasa

1. Akivant felvétel megkereséséhez nyomja meg az El6z6
musorszam vagy Kovetkezd mlsorszam gombot Lealli-
tasi moédban. A lejatszas elinditasahoz nyomja meg a
Lejatszas/ leadllitas gombot.
Ly A Felvétel/lejatszas jelzéfény zolden vilagit.
A kivant felvétel a Fajllista/vissza gomb, majd pedig a
Fel/Le gombok megnyomasaval is elérhetd.
A lejatszas elinditasahoz nyomija meg a Lejatszas/lealli-
tas gombot.

2. A hangerészint beallitasahoz nyomja meg a Fel/Le
gombokat.

3. Alejatszas ledllitasahoz nyomja meg a Lejatszas/lealli-
tas gombot.

4. A lejatszas folytatasahoz nyomja meg Ujra a Lejatszas/
leallitas gombot.

Gyors vissza-, illetve el6retekerés

- Afelvétel kivant részének eléréséhez nyomja meg és tart-
sa lenyomva a Vissza vagy Elére gombot Lejatszas vagy
Leallitasi moédban. A kivant rész elérésekor engedje el a
kapcsolot.

MEGJEGYZES

Konyvjelz6k hozzaadasa, és a Vissza vagy Elére
gomb révid megnyomasakor az audio folyamat-
jelz6 a kovetkezd vagy az el6z6 kdnyvijelzéhoz
ugrik. Ha kdnyvjelzok elézetes hozzaadasa nélkal
réviden megnyomija a Vissza vagy Elére gombot,
a készulék az elézd vagy a kovetkezo fajlhoz ug-
rik.

Fajlok lejatszasa a kivalasztott mappabdl

1. Nyomija meg a Fijllista/vissza gombot Leallitasi mod-
ban.
L» Ekkor az 6sszes hangfelvétel megjelenik.

2. A mappakat tartalmazo BB felilet megnyitasahoz
nyomija meg a bal oldali funkciégombot.

3. Valassza ki a kivant mappat a Fel/Le gombok megnyo-
masaval, majd a kivalasztas megero6sitéshez nyomja
meg a Felvétel gombot.

Ly Ekkor kizarolag a kivalasztott mappa fajljai jelennek
meg.

Fajlok torlése
Torolheti az egyes fajlokat a készulékrol.

1. Nyomija meg Leallitasi vagy Lejatszasi moédban a jobb
oldali £ funkcidogombot a beallitasokat tartalmazo fel-
Ulet megnyitasahoz.

2. Keresse meg a Fel/Le gombokkal a Delete (Torlés) ele-
met, majd a kivalasztas megeroésitéshez nyomja meg a
Felvétel gombot.

TIPP
Tobb fajl egyidejl torléséhez hasznalja a VoiceT-
racer alkalmazast. Bévebb informaciokeért

lasd: Csatlakoztatas a VoiceTracer alkalmazashoz
4.
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6. Beallitasok

Beallitasok mod

Beadllitasok modban igény szerint modosithatja a kilonb6z6
beallitasokat.

1. Felvételi beallitasok [12]
2. Lejatszasi beallitasok [12]

3. Keszulékkel kapcsolatos beallitasok [13]

A Beallitasok mod elinditasa

1. Nyomija meg Leallitasi modban a jobb oldali & funkcio-
gombot a beallitasokat tartalmazo felilet megnyitasa-
hoz.

2. Az All settings (Osszes bedllitas) kivalasztasahoz
nyomja meg a Felvétel gombot.

Beallitasok kozotti atvaltas
- Hasznalja a Fel/Le gombokat.
Beallitas kivalasztasa

- Nyomja meg a Felvétel gombot.

<

Felvételi beallitasok

ex n &
Scene funkcio

Kivalaszthatja az adott felvétel — példaul eléadas vagy in-
terju — korilményeinek leginkabb megfeleld scene bealli-
tast. Az egyes scene-ek elére meghatarozott — példaul for-
matummal vagy mikrofonérzékenységgel kapcsolatos — be-
allitasai nem modosithatok. A scene beallitasok egyéni igé-
nyek szerinti megvaltoztatasahoz valassza ki a Custom
(Egyéni) lehetbséget.

Formatum

Az adott felvétel kdrilményeinek megfeleléen valaszthatja
ki a felvétel formatumat.

Mikrofonérzékenyseég

Beadllithatja a VoiceTracer mikrofonérzékenységét. Azt java-
soljuk, hogy az érzékenységet a hattérzaj és a rogzitett
hangforrasok szama, valamint a hangforras és a mikrofonok
kozotti tavolsag alapjan valassza ki.

Hanger&szint-korlatozo

E funkci6 aktivalasaval megakadalyozhatja a felvételek ma-
ximalis hangerdszintnél hangosabb hangforrasok altali mi-
néségromlasat. Ha a felvétel hirtelen tullépi a maximalis

hangerd&szintet, automatikusan lecsdokken a mikrofonérzeé-
kenység.

A mikrofon kivalasztasa

Kivalaszthatja, hogy a zoom vagy a 360 fok hatosugaru,
gomb irdnykarakterisztikaju mikrofont kivanja-e alkalmazni
a felvételekhez.

Zajszurés

Felvétel kdzben a Zajszlrés funkcid bekapcsolasaval csok-
kentheti le a hattérzaj szintjét. Ily mdédon kulonosen a hang-
felvételek hangzasa valik tisztabba.

SzélszUrd
Ha rendkivil szeles kdrnyezetben készit felvételt, a Szélsz(-
ré aktivalasaval csokkentheti le a szélzaj szintjét.

Mappa
Valassza ki a felvétel mentésére szolgald mappat.

Hangalapu aktivalas

A Hangalapu aktivalas hasznalatakor akkor indul el a felve-
tel, ha beszélni kezd. Ha abbahagyja a beszédet, a készulék
harom masodperces csend utan automatikusan szinetelteti
a felvételt. Csak akkor folytatodik, ha Ujrakezdi a beszédet.

Szerkesztési mod
Kivalaszthatja a felvétel szerkesztésével kapcsolatos részle-
teket.

Eléfelvetel
Az Elofelvétel funkcid engedélyezésekor a készilék az adott
esemeény elétt néhany masodperccel kezdi el a felvételt.

d6zitd

Az 1d6zitd funkcid hasznalataval beallithatja, hogy az elére
megadott napon és idépontban automatikusan elinduljon a
felvétel. A felvétel leallitasanak idejét is ugyanigy meghata-
rozhatja.

Automatikus fajlfelosztas

Az Automatikus fajlfelosztas funkcié automatikusan felo-
sztja az aktualis felvételt felvétel kbzben, és 15, 30 vagy 60
percenként Uj fajlokba menti annak egyes részeit.

Konyvjelz6 automatikus hozzaadasa
A Konyvijelzé automatikus hozzaadasa funkcidval elére be-
allitott idékozdnként adhatja hozza a kdnyvijelzdket.

Kiuls® bemenet

Az adott felvétel kdrulményeinek megfeleléen valaszthatja
ki a kilonb6zé bemeneti forrasokat, hogy a lehetd legkie-
melkeddbb felvételi mindséget érje el.

Lejatszasi beallitasok

Lo

< b
Lejatszas mod
Valaszthat a kilénb6z6 lejatszasi beallitasok kozul.

Hangszinszabalyzo
Classical (Klasszikus), Jazz (Dzsessz), Pop (Pop) és Rock
(Rock) hangszinszabalyzasi beallitasok kézul valaszthat.
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ClearVoice funkcio

A ClearVoice funkci¢ aktivalasaval kiemelked&bb lejatszasi
mindseg érhetd el. A csendesebb részek dinamikus kieme-
lése javitja a csendes hangok érthetdséget.

Késziilékkel kapcsolatos beallitasok

‘..n’n ’# u#

Felhasznaloi nyelv

Kivalaszthatja a kivant felhasznaldi nyelvet a nyelveket tar-
talmazo listabol. A készulék felhasznaldi nyelve barmikor
megvaltoztathato.

Fényerd
Egyéni igények szerint dllithatja be a képerny6 fényerejét.

Hattérvilagitas

A VoiceTracer akkumulatoranak megkimélése érdekében le-
csokkentheti a hattérvilagitas idétartamat. Ha nem hasznal-
ja a készuléket az eldre beallitott ideig, a hattérvilagitas au-
tomatikusan kikapcsol.

Datum és id6

A rendszerrel kapcsolatos datum és idé barmikor megval-
toztathato a készuleken. A datumot és az idét a Vissza, EL6-
re, Fel és Le gombokkal allithatja be.

Felvételt jelzo6 jelz6fény
A Felvételt jelzé jelz6fény bekapcsolasakor felvétel kozben
pirosan vilagit a Hangrogzitést/készulékallapotot jelzd LED.

Automatikus kikapcsolas
Beadllithatja a készulék automatikus kikapcsolasanak id6-
pontjat.

A készulék hangjelzései

Beallithatja a készulék kilonb6zé hangjelzéseinek — tobbek
kozott a gombhangoknak és a be- és kikapcsolast jelzd
hangnak a — be-, illetve kikapcsolasat.

A tarhely kivalasztasa
Kivalaszthatja, hogy a készllék belsé tarhelyére vagy kilsé
memoriakartyara kivanja-e menteni a felvételeket.

Belso tarhely formazasa

A készllék belsé tarhelyének, illetve a memoriakartyanak a
formazasat, és az adatok teljes kor( torlését e funkcioval
végezheti el. Bévebb informaciokért lasd: Adatok visszaalli-
tasa [17].

Gyari beallitasok visszaallitasa

A menubeallitasok a készulék megvasarlasakor és elsé be-
kapcsolasakor fennallt alapértelmezett allapotuk szerint is

visszaallithatok. Bévebb informaciokért lasd: Gyari beallita-
sok visszaallitasa [18].

Keészulekkel kapcsolatos informaciok

A készilékkel kapcsolatos kiulonb6zé — tobbek kozott a
rendelkezésre allé memoriaterllettel és a készulékszoftver
verziodjaval osszeflggd — informaciok megtekintése.
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7. Csatlakoztatas a VoiceTracer alkalmazashoz

A VoiceTracer diktafon Wi-Fi-kapcsolaton keresztul a kifeje-

zetten a készulékhez kifejlesztett Philips VoiceTracer alkal-
mazashoz is hozzacsatlakoztathato. Ily modon okostelefo-
non keresztul is lehetdve valik a VoiceTracer vezérlése. Ez-
enkivll egyszerlen és kényelmesen tovabbithatja a VoiceT-
racer diktafonon tarolt felvételeket az alkalmazas szamara,
majd azonnal megoszthatja és tovabbithatja felvételeit az
okostelefonjarol.

https://www.youtube.com/embed/u7gXI8Jgffo

A VoiceTracer hozzacsatlakoztatasa az
alkalmazashoz:

1.

2.

3.

Toltse le okostelefonjara a Google Play és az App Store
aruhazakban elérhetd Philips VoiceTracer alkalmazast.

# Download on the GETITON
@& App Store b Google Play

Miutan letoltotte az alkalmazast, nyissa azt meg az
okostelefonjan.

)

PHILIPS

Az alkalmazas elsé hasznalatakor megijelenik egy re-
gisztracios képernyd. A regisztraciohoz a keresztés ve-
zetéknéy, valamint egy e-mail-cim megadasa szuksé-
ges.

Ly Ekkor megjelenik a megfeleld utasitasokat ismertetd
képernyd.

Ly KoOvesse pontosan a képernydn lathatd utasitasokat,
a szUkséges lépéseket pedig a megjelenitett sorrend
szerint hajtsa végre.

e@De o6

o
(1

|§ MEGJEGYZES
A Wi-Fi kapcsolo aktivalasa elétt gydzddjon
meg rola, hogy bekapcsolta a VoiceTracer
diktafont. A Wi-Fi kapcsolo a VoiceTracer
jobb oldalan talalhato.

Aktivalja az okostelefon hotspot funkcidjat.

|§ MEGJEGYZES

Javasoljuk, hogy a VoiceTracer készlléket
kdzvetlenul csatlakoztassa okostelefonija
hotspotjahoz.

- Tovabbi informacié a személyes hotspot
aktivalasarol:
- iPhone /iOS (Apple)
- Android (e.g. Huawai)

Miutan a VoiceTracer hozzakezdett a rendelkezésre allo
Wi-Fi-halézatok kereséséhez, valassza ki a Fel/Le
gombokkal az okostelefon hozzaférési pontjat, majd
erdsitse azt meg a Felvétel gombbal.

L» A VoiceTracer képernydn megjelenik a jelszé6 mega-
dasara szolgald parbeszédablak.

Adja meg a VoiceTracer jelszé megadasara szolgald
képernybjén az okostelefon hozzaférési pontjanak Wi-
Fi jelszavat a funkciogombok, valamint a Fel, Le, Vissza
és Elére gombok hasznalataval.

L» A VoiceTracer ekkor hozzacsatlakozik az okostelefo-
non futtatott VoiceTracer alkalmazashoz, a VoiceTracer
képernydjén pedig megjelenik a Wi-Fi szimbolum.


https://www.youtube.com/embed/u7qXI8Jqffo
https://apps.apple.com/app/philips-voicetracer/id1465893448
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speech.voicetracer
https://support.apple.com/en-gb/HT204023
https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us15674204/

8. Az értekezleti mikrofon hasznalata (kizarolag a DVT8110 modell
esetében)

Ez a mikrofon értekezletek vagy tébb résztvevéds konferen-
ciak kbzben hasznalhato. Az optimalis hangmindség elérése
érdekében a résztvevok a mikrofontol legfeljebb két méter
tavolsagra foglalhatnak helyet.

1. Allitsa le a folyamatban lévé felvételt.

2. lllessze hozza a mikrofon csatlakozojat a VoiceTracer
bal oldalan talalhatd mikrofon-csatlakozohoz. Gy6zéd-
jén meg réla, hogy a kilsdé bemeneti forrast Mono
mic lehetdségre allitotta be a felvétellel kapcsolatos
beallitasoknal (bévebb informacidkért lasd: Kulso be-
menet [12]).

Qv O

==

3. Inditsa el a felvételt.

TIPP

Ha a felvételt nagyobb alapteruletl helyi-
ségben, vagy jelentésebb szamu résztvevs-
vel megrendezett értekezleten késziti, a fel-
vétel hatosugara legfeljebb harom értekezleti
mikrofon csatlakoztatasaval kiterjesztheto.
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9. Csatlakoztatas videokamerahoz (kizarélag a DVT7110 modell ese-
tében)

A VoiceTracer videokamerak vagy digitalis tukorreflexes
(DSLR) féenykepezogeépek kilsé mikrofonjaként is hasznal-
haté. Ily moédon a lehetd legkiemelkeddbb hangmindséget
kolcsonozheti videofelvételei szamara.

A VoiceTracer videokamerahoz torténo \ /©\-
csatlakoztatasahoz: @/ %

1.  Csavarozza hozza a kapcsos adaptert a VoiceTracer
hatlapjan talalhato allvanyrogzité menethez.

Ov O
/\

(e=

5. lllessze hozza a hangkabel masik végét a videokamera
kulsé mikrofon csatlakoztatasara szolgalo aljzatahoz.

6. Nyomija meg Leallitasi moédban a jobb oldali & funkcio-
gombot a beallitasokat tartalmazo felilet megnyitasa-

DHILIPS hoz. Valassza ki a Scene elemet, és nyomja meg a Fel-

Lt

s vétel gombot, majd valassza ki a lista Video elemét, és
/ erdsitse azt meg a Felvétel gombbal.

Ly A Video scene féképernydje pirosan jelenik meg. A

képernyd also részén a két csatorna aktualis hangeré-

szintje is megtekinthetd.

7. Inditsa el a videofelvételt a videokameran, illetve a
DSLR fényképezdgépen.

@ MEGJEGYZES

Mivel Video scene hasznalatakor a VoiceTra-
\ ) cer kuls6 mikrofonként mikodik, a VoiceTra-
N b cer nem rogziti a hangot. A hangot a video-

kamera, illetve a DSLR fényképezdgép rogziti

és tarolja.
2. Csusztassa be a kapcsos adaptert a videokamera kap-
csos csatlakozoéjaba. Ugy allitsa be a VoiceTracer dikta- 8. AVideo scene képernyérél a Bal oldali funkciogomb
font, hogy annak el6lapja a felvétel iranydba nézzen. megnyomasaval léphet ki.
@ 0 o eIDe omIne
I —

3. Annak érdekében, hogy a VoiceTracer szorosan rogzul-
jon a videokamerara, illetve a DSLR fényképezogépre, a
kapcsos adapteren talalhaté mindkét allitocsavart csa-
varozza be.

4. lllessze hozza a hangkabelt a VoiceTracer bal oldalan
talalhato fejhallgato-csatlakozéhoz.

16



10. Készulék- és adatkezelés

Adatok atvitele szamitogépre

Gyorsan és kényelmesen athelyezheti a VoiceTracer diktafo-
non tarolt fajlokat a szamitogépére. Csatlakoztassa hozza a
készlléket egy USB-kabellel a szamitogéphez. A szamito-
gép automatikusan felismeri a hattértarold eszkozként mi-
kodo diktafont. Ehhez nem szlUkséges szoftvertelepités.

A készllék szamitdgépes csatlakoztatasaval kapcsolatos
bévebb informacidkert lasd Az akkumulator feltoltese [7] ci-
mu résznel talalhato abrat.

/\ FIGYELEM

Fajlok atvitele kozben ne valassza le az USB-ka-
belt a készulékrol! Ez adatvesztést okozhat.

MEGJEGYZES

Szamitogépes csatlakoztatas kdzben nem lehet-
séges a készlulék manudlis kezelése.

Adatok atvitele a VoiceTracer diktafonrél sza-

mitogépre

1. Csatlakoztassa hozza a készlléket a szamitogéphez a
mellékelt USB-kabellel.
L» A képernydn megjelenik az akkumulatortoltést jelz6
ikon, és a hangrogzitést/készulékallapotot jelzd LED is
felvillan néhany masodpercre.

2. Windows rendszerl szamitogépen a Windows Explorer,
Mac rendszerin pedig a Finder béngész6t nyissa meg.
L» A szamitogép kulsé meghajtoként ismeri fel a Voi-
ceTracer diktafont.

3. Kattintson ra kétszer a VoiceTracer illesztéprogramra.
L A VoiceTracer tartalma uj ablakban jelenik meg.
4. Valassza ki a kivant fajlokat a mappak egyikébdl, és

masolja at, vagja ki vagy huzza at a kivant helyre a sza-
mitogépen.

A készulék és az adatok visszaallitasa

A késziilék visszaallitasa

A készllékszoftverrel kapcsolatos problémak észlelésekor —
ha példaul lefagy a szoftver, lelassul a készulék mikodése
vagy nem reagalnak az egyes alkalmazasok — a készuléek
visszaallitasaval és ujrainditasaval orvosolhatja azokat.

1. Nyomija meg és tartsa lenyomva a késztilék jobb olda-
lan talalhato Visszaallitas gombot egy apro, hegyes
targy, példaul gemkapocs segitsegével.

o

2. A készulék ujrainditasahoz csusztassa el lefelé a készU-
ek jobb oldalan talalhato be- és kikapcsolasi kapcso-
lot, és tartsa ugy harom masodpercig.

Adatok visszaallitasa

A készllék belsé tarhelyének formazasa, és a késziuléken
tarolt valamennyi adat torlése is elvégezhetd.

A FIGYELEM
A VoiceTracer formazasakor a készuléken tarolt
valamennyi adat torlédik. Az adat-visszaallitas
elvégzése el6tt készitsen biztonsagi masolatot a
készUlékre mentett 0sszes fontos adatrol.

MEGJEGYZES

A meniubeallitasok nem torlédnek, és az adatok
visszaallitasat kovetden tovabbra is elérhetdk
maradnak.

Az adatok visszaallitasahoz:

1. Nyomija meg Leallitasi mddban a jobb oldali & funkcio-
gombot a beallitasokat tartalmazo felilet megnyitasa-
hoz.

2. Az All settings (Osszes beadllitas) kivalasztasahoz
nyomja meg a Felvétel gombot.

3. A Device settings (A készulék beallitasai) felulet eléré-
séhez nyomja meg a jobb oldali funkciogombot.

4. Keresse meg a Fel/Le gombokkal a Format stora-
ge (Belsé tarhely formazasa) elemet, majd a kivalasztas
megerdsitéshez nyomja meg a Felvétel gombot.

5. Valassza ki, ha vissza kivanja allitani a belsé tarhelyben
vagy a memoriakartyan talalhato adatokat, majd a kiva-
lasztas megerdsitéshez nyomja meg a Felvétel gombot.

6. Valassza ki Delete (Torlés) parancsot.

L» Ekkor a kivalasztott tarhely valamennyi adata torl6-
dik.
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Gyari beallitasok visszaallitasa

A meniUbeallitasok a készulék megvasarlasakor és elsé be-
kapcsolasakor fennallt alapértelmezett allapotuk szerint is
visszaallithatok.

A FIGYELEM

A menibeallitasok visszaallitasakor a készuléken
végzett valamennyi korabbi beallitas torlodik. A
visszaallitast kovetden az 6sszes beallitast ujra el
kell végeznie.

MEGJEGYZES

Az adatok nem torlédnek, és a menltbeallitasok
visszaallitasat kdovetden tovabbra is elérhetdk
maradnak.

A beallitasok visszaallitasahoz:

Nyomja meg Leallitasi mdédban a jobb oldali & funkcio-
gombot a beallitdsokat tartalmazo felilet megnyitasa-
hoz.

Az All settings (Osszes beallitas) kivalasztasahoz
nyomja meg a Felvétel gombot.

A Device settings (A készUlék beallitasai) felilet eléré-
séhez nyomja meg a jobb oldali funkciégombot.

Keresse meg a Fel/Le gombokkal a Reset settings (Be-
allitasok visszaallitasa) elemet, majd a kivalasztas meg-
erositéshez nyomja meg a Felvetel gombot.

Valassza ki Reset (Visszaallitas) parancsot.

Ly A készulék valamennyi beallitasa visszaall alapértel-
mezett allapotra.

A késziilék frissitése

A készllék vezérléesérdl egy készulékszoftvernek nevezett
belsé program gondoskodik. A készulék folyamatos jellegli
karbantartasahoz a készulékszoftver frissitése és az esetle-

ges hibak kijavitasa is hozza tartozik.

Eléfordulhat, hogy a készulék megvasarlasat kovetden a ké-
szUlékszoftver egy frissebb verzidja (frissités) is elérhetévé

valik. Ilyen esetben gyorsan és egyszerlen elvégezhetd a
készUlékszoftver legljabb verzidja szerinti frissités.

A FIGYELEM

+ A készulékszoftver frissitése elétt gydzo6djon
meg rola, hogy a készulék akkumulatoranak
toltottségi szintje legalabb 30%. Ily mddon
megeldzhetéveé valik a tapellatas frissités koz-
beni megszakadasa.

- Fajlok atvitele kbzben ne valassza le az USB-
kabelt a készulékrol! Ez adatvesztést okozhat.

|§ MEGJEGYZES

A készllékszoftver rendszeresen kdzzétett Uj ver-
zidinak megtekintéséhez latogasson el a modell
termékismertetd webhelyére: www.voicetra-
cercom/help.

A VoiceTracer frissitése

1.

o

Csatlakoztassa hozza a késziuléket a szamitogéphez a
mellékelt USB-kabellel.

L» A képernydn megjelenik az akkumulatortoltést jelzd
ikon, és a hangrogzitést/készulékallapotot jelzd LED is
felvillan néhany masodpercre.

Toltse le a készllékszoftver frissitési fajljat a modell ter-
mékismertetd webhelyérdl: www.voicetracer.com/help.

Csomagolja ki a termék webhelyérél letoltott firmware-
frissitést.

Windows rendszerll szamitogépen a Windows Explorer,
Mac rendszerln pedig a Finder bdngész6t nyissa meg.

Kattintson ra kétszer a VoiceTracer illesztéprogramra.
Ly A VoiceTracer tartalma Uj ablakban jelenik meg.
Masolja at a készulékszoftver frissitési fajljat a készulék
gyOkérkdnyvtaraba.

L» Az eljaras kdzben a Hangrogzitést/készulékallapotot
jelzé LED narancssargan villog. Az eljaras befejezését
kovetden abbamarad a Hangrogzitést/készulékallapo-
tot jelz6 LED villogasa.

Valassza le a készlléket a szamitogéprol.
Ly A készulékszoftver frissitése automatikusan elindul.

L» Megjelenik a Firmware update (Készulékszoftver
frissitese) ablak. A frissités befejezeését kbvetden a ke-
szulék automatikusan kikapcsol.
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11. Hibaelharitas

haritasa, vegye fel a kapcsolatot a készUléket értékesitd
Philips-partnerrel.

A kovetkezé tablazat a VoiceTracer diktafonnal kapcsolatos
leggyakoribb problémakat ismerteti. Amennyiben az alabbi
informaciok alapjan nem lehetséges az adott probléma el-

Nem kapcsol be a ké-
szulék.

Nem lehetséges a ké-
szulekkel torténd
hangrogzités.

Nem reagal a készulék
a felhasznaldi paran-
csokra.

Nem lehetséges a fel-
vetelek készuleken ke-
resztili lejatszasa.

Egyaltalan nem bocsa-
tanak ki hangot a
hangszorok.

Semmi sem hallhato a
fejhallgaton keresztul.

Tul gyenge a hangfel-
vételek min6sége, vagy
tulsagosan sok hattéer-
zaj hallhato a hangfel-
veteleken.

- Lemerult az akkumulator.

- Elérte a fajlok megengedett leg-

nagyobb szamat, vagy megtelt a
készulek memoridja.

- Probléma adoddott a szoftverrel.

- Lenémitottak a készuléket, vagy

tulsagosan alacsony szintre alli-
tottak be annak hangerejét.

- Fejhallgatot csatlakoztattak a ké-

szUlékhez.

- Lenémitottak a készuléket, vagy

tulsagosan alacsony szintre alli-
tottak be annak hangerejét.

- Lenémitottak a készuléket, vagy

tulsagosan alacsony szintre alli-
tottak be annak hangerejét.

- Nem megfeleléen csatlakoztattak

a fejhallgatot.

- Nem megfeleld aljzathoz (példaul

kilsé mikrofonaljzathoz) csatla-
koztattak hozza a fejhallgatot.

- Tulsagosan magas szintre allitot-

tak be a mikrofonérzékenységet.

- Toltse egy ideig a készUléket, majd kapcsolja be

- Toroljon néhany fajlt, vagy helyezze at 6ket kil-

- Kisérelje meg a készllék kikapcsolasat, majd

- Ha nem lehetséges a készulék kikapcsolasa, al-

- Aktivalja vagy allitsa magasabb szintre a hang-

- Valassza le a fejhallgatot.

- Aktivalja vagy allitsa magasabb szintre a hang-

- Aktivalja vagy allitsa magasabb szintre a hang-
- Valassza le a fejhallgatét, majd csatlakoztassa

- Valassza le a fejhallgatét, majd csatlakoztassa

- Allitsa at kdzepes vagy alacsony szintre a mik-

ujra.

sé eszkozre.

pedig ujboli bekapcsolasat.

litsa azt vissza a Visszaallitas gomb megnyoma-
saval. Bévebb informaciokért lasd: A készulék
visszaallitasa [17]. A készUlék visszaallitasakor
semmilyen beallitas vagy adat nem torlodik.

erét.

erét.

erét.

azt vissza a felhallgatécsatlakozohoz.

azt hozza a felhallgatocsatlakozohoz.

rofonérzékenységet. Bévebb informaciokeért
lasd: Mikrofonérzékenyseg [12].
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12. Mlszaki adatok

Csatlakoztathatosag

- Fejhallgato csatlakoztatasa: 3,5 mm-es, sztered rendszer(
aljzat, 16 ohm vagy annal nagyobb impedanciaval

- Mikrofon csatlakoztatasa: 3,5 mm-es, sztered rendszerti
aljzat, 2 kQ impedanciaval

- USB-csatlakozo: C-tipusu, 2.0 verzid szerinti nagy sebes-
ségl

Vezeték nélkili kapcsolat

- Ingyenesen letolthetd, tavvezérlést és megosztast lehetd-
vé tevo alkalmazas

- Tamogatott operacios rendszerek: Android 10/9/8/7/6,
i0S 13/12/11

- Wi-Fi kommunikaciés mod: személyes, illetve mobil hoz-
zaférési pont okostelefonon (internetkapcsolat megosz-
tasa)

- Wi-Fi-szabvany: IEEE 802.11 b/g/n/e/i (kizarolag 2,4 GHz
frekvencian)

- Wi-Fi-kapcsolat biztonsaga: WPA/WPA2-PSK, WPS

Hang

- Beépitett mikrofon: 2, gdmb iranykarakterisztikdju mikro-
fon; 1, iranyitott mikrofon tavolsagi zoom felvételek készi-
téséhez

- Felvételi formatumok: MPEGT layer 3 (MP3), PCM (WAV)

- Felvételi mindseg: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320
kbps), PCM (22 kHz/16 bit, 44,1/16 bit, 48 kHz/16 bit)
DVT6110-8110: PCM (96 kHz/24 bit)

- Valaszthato scene-beallitasok: Note (Megjegyzés),

Speech recognition (Beszédfelismerés), Interview (Interju),

Lecture (Eléadas), Meeting (Ertekezlet), Music (Zene), Vi-
deo (Video), Custom (Egyeni)

- Felvételi id6tartam (belsé memoria hasznalataval): 2147
ora (MP3, 8 kbps), 536 ¢ra (MP3, 32 kbps), 268 6ra (MP3,
64 kbps), 178 6ra (MP3, 96 kbps), 134 6ra (MP3, 128 kbps),
89 6ra (MP3, 192 kbps), 67 6ra (MP3, 256 kbps), 53 6ra

(MP3, 320 kbps), 24 6ra (PCM, 22 kHz/16 bit), 12 éra (PCM,

44,1 kHz/16 bit), 11 6ra (PCM, 48 kHz/16 bit),
DVT6110-8110: 3 éra (PCM, 96 kHz/24 bit)

- Elofelvételi méd: 5, 10, 15 masodperces puffer

- Fajlszerkesztd funkcid: feluliras, hozzaadas

- Automatikus fajlfelosztasi funkcio: 15, 30, 60 perc

- Konyvjelzé automatikus hozzaadasa: 5, 10, 15, 30, 60 perc
- Konyvijelz6 funkcio: fajlonként legfeljebb 32

- Hanggal aktivalhaté hangrogzités: 25 szint

- Azonnali felvétel minddssze egyetlen gombnyomassal

- Felvétel-ellen6rz6 funkcid
- Felvételi id6zitd

- Szélszlrd

- Hangerdszint-korlatozo (felfutasi idé/csillapitasi idd):

slow (lassu) (32/128 ms), medium (kbzepes) (16/64 ms),
fast (gyors) (8/16 ms)

- Zajszurés
Hangszord

+ Hangszo6rd kimend teljesitménye: 200 mW

- Hangszord mérete: 11x 15 mm

Adattarolas

- Beépitett memoria kapacitasa: 8 GB
- Hattértarolo besorolasi osztaly

- MicroSD-kartyafoglalat: legfeljebb 32 GB kapacitasu kar-

tyahoz

Zenelejatszas

- Hangzasjavitas: ClearVoice funkcio

- Hangszinszabalyzé: Classic (klasszikus), Jazz (dzsessz),

Pop (pop), Rock (rock)

- Lejatszasi mod: Repeat file (Fajl ismételt lejatszasa), Re-

peat all (Osszes fajl ismételt lejatszasa), Random (Vélet-
lenszerU lejatszas)

- ID3 cimke tamogatasa

- Tamogatott fajlformatumok: MP3, WMA
Tapellatas

- Akkumulator tipusa: beépitett, ujratélthetd litium-ion po-

limer akkumulator

- Az akkumulator Uzemideje: legfeljebb 36 6ranyi felvétel

(MP3, 8 kbps)

- Akkumulator kapacitasa: 1000 mAh
- Ujratélthetd: igen

- Toltési idd (teljes mértékul feltoltés esetén): 3 6ra
Kivitelezés

+ Szin(ek): ezlst/krém (DVT4110); antracit/krém

(DVT6110-8110)

Kijelz6

+ Tipus: Szines LCD kijelzd

- Hattérvilagitas

- Atlos képernyéméret: 2 hivelyk/5 cm

- Felbontas: 240 x 320 képpont

A készulék méretei

- 47%x129%x19cm /1,8 x5]1x 0,8 htvelyk
- Tomeg: 93 g/ 3,3 oz.

20



Kényelmi funkciok

- Fém allvanyrogzité menet
+ Frissithet6 készilékszoftver
- BillentyGzar

- Valaszthato felhasznald nyelvek: angol, francia, német,
spanyol, olasz, orosz, lengyel

Rendszerkdvetelmények

- Szabad USB-csatlakozo
- Operacios rendszer: Windows 10, macOS, Linux

Koérnyezetvédelmi termékjellemzék

- A 2011/65/EU (RoHS) iranyelv kdvetelményeinek teljesité-
se

- Olommentes forrasztassal készitett termék

Uzemi feltételek

+ Homérséklet: 1-45°C /34 - 113 °F
- Paratartalom: 10% - 90%
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13. Tanusitvanyok

FCC Warning Statement
FCC ID: 2AD4M-VTZO0119

FCS

Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user’s aut-
hority to operate the equipment.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operati-
on is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, inclu-
ding interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reaso-
nable protection against harmful interference in a residen-
tial installation. This equipment generates uses and can ra-
diate radio frequency energy and, if not installed and used
in accordance with the instructions, may cause harmful in-
terference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular ins-
tallation.

If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following
measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and re-
ceiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician

N ERL

Nyilt forraskédu szoftver

Az Utmutatoban emlitett termékek nyilt forraskddu szoftve-
reket tartalmazhatnak.

A Speech Processing Solutions GmbH ezuton felajanlja,
hogy kiszallit az On szamara egy masolatot a termékben
felhasznalt, szerzéi jog altal védett, nyilt forraskddu szoftve-
rekhez kapcsolodo, megfeleld, teljes korl forraskoddot, a
megfeleld engedélyek birtokdban megfogalmazott igény
esetén. Ez az ajanlat a termék megvasarlasatol szamitott

harom évig érvényes. A forraskod a kdvetkezd e-mail-cimen
keresztll, angolul igényelhetd: info@speech.com.

Sem a Speech Processing Solutions GmbH, sem pedig an-
nak leanyvallalatai nem vallalnak felelésséget a termek va-
sarléja vagy harmadik felek iranyaba a vasarlé vagy harma-
dik felek altal okozott olyan karokeért, veszteségekért, kolt-
ségekért vagy kiadasokért, amelyek baleset, a termék ren-
deltetésellenes vagy visszaélésszer( hasznalata, jogosulat-
lan modositdsa, javitasa, illetve atalakitasa, vagy a gyartd
hasznalati és karbantartasi el6éirdasainak figyelmen kivil ha-
gyasa kovetkeztében merltek fel.

Jelen kezelési utmutatd szerzédéses kotelezettségek kelet-
keztetésére alkalmatlan dokumentum. A mUszaki adatok
valtozhatnak. A nyomdai hibakért nem vallalunk feleléssé-
get.
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Kiadas datuma 2021-09-24
© 2021 Speech Processing Solutions GmbH. Minden jog fenntartva.

A mUszaki adatok elézetes értesités nélkul megvaltozhatnak. A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V.
bejegyzett védjegye, a Speech Processing Solutions GmbH pedig a Koninklijke Philips N.V. engedélye alapjan hasznalja azt.
Valamennyi védjegy a megfeleld jogtulajdonos tulajdonat képezi.
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