
POTENZA PER LA TUA GIORNATA LAVORATIVA.
Grazie ai processori Intel® di undicesima generazione fino a Core™ i7, gli 
utenti possono lavorare velocemente e senza problemi. Intel® Standard 
Manageability (ISM) offre funzionalità di gestione avanzate. Affronta i 

carichi di lavoro a uso più intensivo di grafica con la scheda grafica dedicata 
sui sistemi da 65 W e la scheda grafica integrata sui sistemi da 35 W.

Sfruttando l'intelligenza artificiale integrata di Dell Optimizer 
ExpressResponse, gli utenti possono scegliere fino a cinque 

applicazioni per ottimizzare le prestazioni, mentre il PC apprende e si 
adatta costantemente al loro stile di lavoro. Il nuovo ExpressConnect 
si collega automaticamente al punto di accesso che mostra il segnale 

più forte e indirizza la larghezza di banda verso le applicazioni 
critiche. Lavora in multitasking più rapidamente, esegui analisi dei dati 
avanzate e sfrutta i vantaggi di una connettività affidabile grazie alla 

tecnologia Intel® Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) integrata.

PRODUTTIVITÀ INTELLIGENTE

Puoi lavorare secondo le tue esigenze con un all-in-one sostenibile 
dotato di supporti e bracci ergonomici. I copriporte bloccabili TPM 2.0 e 

lo switch antintrusione per lo chassis proteggono il tuo investimento. 
L'unità supporta la funzionalità di standby moderno di Windows® 10, 

che consente un'esperienza utente instant on/instant off per un 
consumo energetico ridotto e una connettività costante. Alcune 
configurazioni sono certificate EPEAT Gold ed ENERGY STAR.

SOLUZIONE INTELLIGENTE
I display FHD touch-screen e non touch-screen da 24 pollici offrono 

un'ampia area attiva con un frontalino InfinityEdge sottile. La webcam 
pop-up opzionale con videocamera full HD o a infrarossi consente un 
accesso intelligente. È inoltre dotata di un array a quattro microfoni e 
della funzione Intelligent Audio, che permette agli utenti di selezionare 

l'ambiente della stanza e abilitare impostazioni audio personalizzate 
per una migliore collaborazione.

COLLABORAZIONE FLUIDA

Un all-in-one intelligente e sostenibile da 24" che 
offre maggiore sicurezza e produttività in un 

design compatto.

OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE



SCHERMO PER LA 
PRIVACY TARGUS 

4VU™ PER MONITOR 
WIDESCREEN DA 24"

Proteggi i dati con questo schermo 
per la privacy che riduce l'angolo 
di visione a 30 gradi su entrambi 
i lati. Lo schermo per la privacy 

blocca inoltre i riflessi per ridurre 
l'affaticamento degli occhi.

DISPLAY E DISPOSITIVI DI INPUT

MONITOR DELL 24 - 
P2421D

Ottimizza l'ambiente di lavoro 
con questo efficiente monitor 
da 23,8" dotato di frontalino 

ultrasottile, ingombro 
ridotto e caratteristiche che 

migliorano il comfort. .

MOUSE E TASTIERA  
DELL PREMIER MULTIDISPOSITIVO 

SENZA FILI KM7321W
Esegui contemporaneamente più attività su 

3 dispositivi con questa tastiera estesa di alta 
qualità combinata a un mouse sagomato con 
tasti di scelta rapida programmabili e durata 

della batteria di 36 mesi.

MOUSE CABLATO  
DELL CON LETTORE  

DI IMPRONTE DIGITALI - MS819
Il mouse cablato con lettore di impronte digitali 

offre un accesso pratico e sicuro in locale 
e online senza password.

TARGUS STYLUS PER 
DISPOSITIVI TOUCH-SCREEN 

CAPACITIVI

Scrivi in modo preciso e confortevole 
con uno stilo resistente che non 

graffia lo schermo. Funziona senza 
alimentazione o software.

CUFFIE CON CAVO 
DELL PRO - WH3022 

(DISPONIBILI A BREVE)
Sperimenta una qualità audio 
eccezionale con queste cuffie 

cablate dotate della certificazione 
Teams che consentono di indossare 
il microfono su entrambi i lati per un 

posizionamento personalizzato.

MONITOR DELL 
ULTRASHARP 24 - U2422H

Porta il tuo lavoro a nuovi livelli grazie 
a questo monitor FHD da 23,8" 
con ampia copertura cromatica, 
ComfortView Plus (uno schermo 
integrato sempre acceso a bassa 

emissione di luce blu), connettività 
rapida ed elevate velocità di 

trasferimento.

Accessori consigliati
OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE

PROGETTATO APPOSITAMENTE PER OPTIPLEX ALL-IN-ONE

SUPPORTO AD ALTEZZA 
REGOLABILE PER OPTIPLEX 

5490 ALL-IN-ONE

Solleva, inclina e ruota di 90 gradi 
o lateralmente il tuo all-in-one 

con un supporto che consente di 
personalizzare le impostazioni per il 

comfort e l'angolo di visione.

SUPPORTO AD ALTEZZA REGOLABILE 
PER OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE CON 

DVD+/-RW INTEGRATO

In questo supporto personalizzato ad altezza 
regolabile, un DVD+/-RW è integrato nella base 

del supporto per una praticità ottimale.

COPRIPORTE PER DELL  
OPTIPLEX ALL-IN-ONE

Progettata per le unità OptiPlex All-in-One, 
questa soluzione ottimizzata semplice 
da installare protegge le porte e il tuo 

investimento.



IMPLEMENTAZIONE
Spedisci dispositivi pronti all'uso 
direttamente ai dipendenti affinché 
possano iniziare subito a lavorare, 
ovunque si trovino, e consenti all'IT 
di risparmiare tempo prezioso grazie 
al provisioning delle applicazioni in 
fabbrica.

DISPOSITIVI PER GLI 
UTENTI FINALI
Offri una prospettiva del business e assicura la 
soddisfazione dei dipendenti mettendo a loro 
disposizione il dispositivo più adatto con il 
software giusto.

SUPPORTO
Rileva automaticamente possibili problemi ed evita in modo proattivo 

che si verifichino tramite l'analisi predittiva. Utilizza inoltre 
le informazioni basate su intelligenza artificiale per 

risolvere i problemi da remoto oppure lascia che 
siano i nostri tecnici hardware e software, 

reperibili in ogni momento, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, a risolvere le problematiche 

di supporto che richiedono più tempo.

GESTIONE
Utilizza la console a te più 
congeniale per installare, 
configurare, monitorare e 
aggiornare tutti gli endpoint. 
Le applicazioni possono essere 

distribuite e gestite dal cloud in 
modo sicuro, consentendo agli utenti 

di accedere con facilità a qualsiasi 
dispositivo, inclusi quelli di altri fornitori.

SICUREZZA
Utilizza soluzioni intelligenti che proteggono gli endpoint sia al di sopra che al 
di sotto del sistema operativo, previeni, rileva e rispondi agli attacchi, rileva gli 

attacchi esterni che modificano il BIOS, esegui la crittografia dei dati sensibili sui 
dispositivi o nel cloud e proteggi le credenziali con soluzioni hardware integrate.

Modernizzazione della forza lavoro

Efficienza migliorata

Informazioni utili

Esperienza ottimizzata

aaS
Sfrutta i vantaggi della modernizzazione scegliendo tra diversi modelli di consumo, dal tradizionale 
acquisto in contanti ai piani mensili fissi che non richiedono alcun investimento iniziale.

La modernizzazione della forza lavoro non è un semplice concetto, bensì un vero e proprio approccio. I nostri 
prodotti, le nostre soluzioni e i nostri servizi supportano il tuo team IT e aiutano i tuoi dipendenti a lavorare 
da casa, in ufficio o da entrambe le postazioni, semplificando la loro vita lavorativa anche se sono sempre in 
movimento.

1 Fonte: ESG Remote Work Report, 2020
2 Fonte: Dell User Group Pulse Survey, marzo 2020

Soluzioni software e servizi Dell



Caratteristiche e specifiche tecniche
OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE

Caratteristica Specifiche tecniche di OptiPlex 5490 All-in-One1 
Processori1 Intel® Core™ i5-10400T di decima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,0 a 3,6 GHz, 35 W

Intel® Core™ i5-10400 di decima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,9 a 4,3 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-10500T di decima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,3 a 3,8 GHz, 35 W
Intel® Core™ i5-10500 di decima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 3,1 a 4,5 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-10600T di decima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,4 a 4,0 GHz, 35 W
Intel® Core™ i5-10600 di decima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 3,3 a 4,8 GHz, 65 W
Intel® Core™ i7-10700T di decima generazione, 16 MB di cache, 8 core, 16 thread, da 2,0 a 4,5 GHz, 35 W
Intel® Core™ i7-10700 di decima generazione, 16 MB di cache, 8 core, 16 thread, da 2,9 a 4,8 GHz, 65 W
Intel® Pentium G6405 di decima generazione, 4 MB di cache, 2 core, 4 thread, 4,1 GHz, 58 W
Intel® Pentium G6405T di decima generazione, 4 MB di cache, 2 core, 4 thread, 3,5 GHz, 35 W
Intel® Core™ i3-10105 di decima generazione, 6 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 4 a 4,4 GHz, 65 W
Intel® Core™ i3-10105T di decima generazione, 6 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3,9 a 4 GHz, 35 W
Intel® Core™ i3-10305 di decima generazione, 8 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3,8 a 4,5 GHz, 65 W
Intel® Core™ i3-10305T di decima generazione, 8 MB di cache, 4 core, 8 thread, da 3 a 4 GHz, 35 W
Intel® Core™ i5-10505 di decima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 3,2 a 4,6 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-11400 di undicesima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,6 a 4,4 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-11400T di undicesima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 1,3 a 3,7 GHz, 35 W
Intel® Core™ i5-11500 di undicesima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,7 a 4,6 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-11500T di undicesima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 1,5 a 3,9 GHz, 35 W
Intel® Core™ i5-11600 di undicesima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 2,8 a 4,8 GHz, 65 W
Intel® Core™ i5-11600T di undicesima generazione, 12 MB di cache, 6 core, 12 thread, da 1,7 a 4,1 GHz, 35 W
Intel® Core™ i7-11700 di undicesima generazione, 16 MB di cache, 8 core, 16 thread, da 2,5 a 4,9 GHz, 65 W
Intel® Core™ i7-11700T di undicesima generazione, 16 MB di cache, 8 core, 16 thread, da 1,4 a 4,6 GHz, 35 W

Chipset Chipset Intel® Q570

Sistema operativo1 Windows 10 Home a 64 bit 
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (solo OEM)
Windows 10 Pro a 64 bit
Windows 10 Pro Education a 64 bit
Kylin Linux Desktop 10.1 (solo Cina)
Ubuntu® Linux® 20.04 LTS a 64 bit
Windows 10 CMIT Government Edition a 64 bit (solo Cina)

Display 23,8" con risoluzione FHD, 1.920 x 1.080, 60 Hz, antiriflesso, touch-screen, 72% NTSC, 250 nit, ampio angolo di visione, WLED
23,8" con risoluzione FHD, 1.920 x 1.080, 60 Hz, antiriflesso, non touch, 72% NTSC, 250 nit, ampio angolo di visione, WLED

Scheda video 2 Integrate:
Scheda grafica Intel® UHD 630 per processori di decima generazione; scheda grafica Intel® UHD 750 per processori di 
undicesima generazione

Ddedicata:
NVIDIA® GeForce® GTX 1650, 4 GB di GDDR6

Memoria2,3 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2.666 MHz per processori di decima generazione, 3.200 MHz per processori di undicesima generazione 
8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz per processori di decima generazione, 3.200 MHz per processori di undicesima generazione 
8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2.666 MHz per processori di decima generazione, 3.200 MHz per processori di undicesima generazione 
16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz per processori di decima generazione, 3.200 MHz per processori di undicesima generazione
16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz per processori di decima generazione, 3.200 MHz per processori di undicesima generazione 
32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 2.666 MHz per processori di decima generazione, 3.200 MHz per processori di undicesima generazione 
32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz per processori di decima generazione, 3.200 MHz per processori di undicesima generazione 
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 2.666 MHz per processori di decima generazione, 3.200 MHz per processori di undicesima generazione 

Wireless Qualcomm QCA61x4A, 2x2, MIMO, 867 Mbps, 2,40/5 GHz, Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac), Bluetooth 5.0
Intel® AX201, 2x2, MIMO, 2,40 Gbps, 2,40/5 GHz, Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax), Bluetooth 5.1

Porte Laterali:
1 porta USB 3.2 Gen 2x1 Type-C®

1 porta USB 3.2 Gen 2
1 porta audio universale

Parte posteriore:
1 porta Ethernet RJ-45
2 porte USB 3.2 Gen 2
2 porte USB 2.0 con Smart Power On
1 porta di uscita linea audio 
1 porta DP++ 1.4/HDCP 2.3



Caratteristiche e specifiche tecniche
OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE

Caratteristica Specifiche tecniche di OptiPlex 5490 All-in-One1 
Slot 1 slot per schede SD (laterale)

1 slot M.2 2230 per schede Wi-Fi e Bluetooth
1 slot M.2 2230/2280 per SSD
1 disco rigido da 2,5 pollici con slot SATA 3.0 
1 slot per cavo di sicurezza Kensington

Unità ottica DVD-ROM 8x, opzionale (con supporto ad altezza regolabile), DVD+/-RW 8x, opzionale  
(con supporto ad altezza regolabile)

Disco rigido 
principale1,5

HDD SATA da 2,5", 1 TB, 5.400 rpm
HDD SATA da 2,5", 2 TB, 5.400 rpm
HDD SATA da 2,5", 500 GB, 7.200 rpm
HDD SATA self-encrypting drive da 2,5", 500 GB, 7.200 rpm, conforme agli standard Opal 2.0 e FIPS
HDD SATA da 2,5", 1 TB, 7.200 rpm
SSD M.2 2230, 128 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 35
SSD M.2 2230, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 35
SSD M.2 2230, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 35
SSD M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40
SSD M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40
SSD M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40
SSD self-encrypting drive M.2 2280, 256 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40
SSD self-encrypting drive M.2 2280, 512 GB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40
SSD self-encrypting drive M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen3 x4, classe 40
SSD M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, classe 40

Fotocamera Fotocamera RGB FHD, 1080p a 30 fps
Fotocamera RGB FHD + IR, 1080p a 30 fps

Audio e altoparlanti1 Altoparlanti stereo con Waves MaxxAudio® Pro, 2 W x 2 = 4 W totali

Alimentazione1 Unità di alimentazione interna (PSU) 80 PLUS
PSU da 155 W con efficienza tipica dell'85%, 80 PLUS Bronze
PSU da 220 W con efficienza tipica del 92%, 80 PLUS Platinum

Dimensioni Display touch-screen: Dimensioni Stati Uniti
Altezza: 344,00 mm (13,54") Larghezza: 540,20 mm (21,26") Profondità: 52,80 mm (2,07") Peso massimo: 6,27 kg (13,82 lb) 
Peso minimo: 5,78 kg (12,74 lb) 

Dimensioni RdM 
Altezza: 344,00 mm (13,54") Larghezza: 540,20 mm (21,26") Profondità: 52,80 mm (2,07") Peso massimo: 6,27 kg (13,82 lb) 
Peso minimo: 5,78 kg (12,74 lb)

Dimensioni India 
Altezza: 344,00 mm Larghezza: 540,20 mm Profondità: 52,80 mm Peso massimo: 6,27 kg Peso minimo: 5,78 kg 

Display non touch-screen: Dimensioni Stati Uniti
Altezza: 344,00 mm (13,54") Larghezza: 540,20 mm (21,26") Profondità: 52,60 mm (2,07") Peso massimo: 6,54 kg (14,42 lb) 
Peso minimo: 6,02 kg (13,27 lb) 

Dimensioni RdM
Altezza: 344,00 mm (13,54") Larghezza: 540,20 mm (21,26") Profondità: 52,60 mm (2,07") Peso massimo: 6,54 kg (14,42 lb) 
Peso minimo: 6,02 kg (13,27 lb)

Dimensioni India 
Altezza: 344,00 mm Larghezza: 540,20 mm Profondità: 52,60 mm Peso massimo: 6,54 kg Peso minimo: 6,02 kg 

Chassis Supporti:
Supporto fisso
Supporto ad altezza regolabile
Supporto ad altezza regolabile con disco ottico

Software di produttività Microsoft Office (versione di prova di 30 giorni, nessuna licenza inclusa) 
Microsoft Office Professional 2019
Microsoft Office Home and Business 2019 + Adobe Acrobat Standard 2020
Dell Optimizer 



Caratteristiche e specifiche tecniche
OPTIPLEX 5490 ALL-IN-ONE

Caratteristica Specifiche tecniche di OptiPlex 5490 All-in-One1 

Sicurezza software McAfee® Small Business Security, versione di prova di 30 giorni
McAfee® Small Business Security, abbonamento di 12 mesi
McAfee® Small Business Security, abbonamento di 36 mesi
Chiave e tecnologie di protezione Intel: Software Guard (SGX), Data Guard (solo vPro), Boot Guard, BIOS Guard  
(solo CPU core), OS Guard (solo CPU core) e chiave di protezione (solo i5 o versione successiva) 
Intel Runtime BIOS Resilience (Copper Point) con attestazione tramite Nifty Rock + Intel TXT
Supporto di Absolute Persistent Module BIOS agent v2 
Convalida OpenXT richiesta
SafeGuard and Response (con tecnologia VMware Carbon Black e Secureworks)
Antivirus di nuova generazione (NGAV) 
Rilevamento degli endpoint e risposta (EDR) 
Threat Detection and Response (TDR) 
Gestione del rilevamento e della risposta per gli endpoint
Incident Management Retainer 
Risposta agli incidenti di emergenza 
SafeData

Sicurezza hardware Copriporte bloccabile Dell (opzionale)
Supporto slot per lucchetto chassis
Lucchetto con piastra all-in-one Noble personalizzato (opzionale)
Avvisi di manomissione durante la supply chain
Switch antintrusione per lo chassis
Trusted Platform Module (abilitazione per modulo TPM separato)
SafeBIOS, inclusa la verifica off-host del BIOS da parte di Dell
Resilienza del BIOS
Ripristino del BIOS e controlli del BIOS aggiuntivi
SafeID con Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Unità SED (self-encrypting drive)
Tastiera con smart card (FIPS)
D-Pedigree (protezione durante la supply chain)
Mouse cablato con lettore di impronte digitali Dell

Gestione dei sistemi Dell Client Command Suite per la gestione dei sistemi in banda
Gestione standard Intel®

Requisiti normativi6,7 Disponibilità di configurazioni con registrazione EPEAT
Disponibilità di configurazioni con qualifica ENERGY STAR
Disponibilità di configurazioni con certificazione TCO 8.0
Disponibilità di configurazioni conformi agli standard CEC e MEPS per gli Stati Uniti
Disponibilità di configurazioni conformi allo standard MEPS per Australia e Nuova Zelanda
CEL
RAEE
Legge giapponese sull'energia
E-standby (Corea del Sud)
RoHS per l'UE
RoHS per la Cina

Garanzia8,9 3 anni di garanzia hardware con assistenza in loco dopo la diagnosi in remoto 
4 anni di garanzia hardware con assistenza in loco dopo la diagnosi in remoto 
5 anni di garanzia hardware con assistenza in loco dopo la diagnosi in remoto 
3 anni di ProSupport con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
4 anni di ProSupport con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 
5 anni di ProSupport con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata
3 anni di ProSupport Plus per client con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 
4 anni di ProSupport Plus per client con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 
5 anni di ProSupport Plus per client con assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 

Servizi di protezione 
contro danni accidentali10,11

3 anni di servizio di protezione contro danni accidentali 
4 anni di servizio di protezione contro danni accidentali
5 anni di servizio di protezione contro danni accidentali



1.  L'offerta può variare a seconda dell'area geografica. Alcuni articoli potrebbero diventare disponibili dopo l'introduzione del prodotto. Per i dettagli completi, fai riferimento alla guida tecnica disponibile 

sul sito www.dell.com/support.

2. Memoria di sistema e scheda grafica: una parte rilevante della memoria di sistema potrebbe essere utilizzata per il supporto della scheda grafica, a seconda della quantità di memoria e di altri fattori.

3. Capacità di memoria di sistema da 4 GB o superiore: per supportare 4 GB o più di memoria di sistema è necessario un sistema operativo a 64 bit.

4. Alcune versioni di Microsoft Windows potrebbero non supportare pienamente la funzionalità Bluetooth 4.2

5. Opzione di storage: 1 GB equivale a un miliardo di byte e 1 TB a mille miliardi di byte. La capacità di memoria effettiva è inferiore e varia in base all'ambiente operativo e alle applicazioni installate.

6. Il modulo TPM è disponibile in alcune aree geografiche.

7. CompuTrace: non è un'offerta Dell. Si applicano determinate condizioni. Per i dettagli completi, consulta la sezione dei Termini e condizioni sul sito www.lojackforlaptops.com.

8. Consulta il sito www.epeat.net per l'adesione e lo stato della registrazione specifici per ciascun Paese.

9. Garanzia hardware limitata: per una copia della garanzia hardware limitata, scrivi a Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682 o visita il sito web www.dell.com/warranty.

10.  Assistenza in loco dopo la diagnosi in remoto: durante la diagnosi in remoto, un tecnico stabilisce online o per telefono la causa del problema. Tale operazione potrebbe comportare l'accesso al 

sistema da parte del cliente e sessioni ripetute o prolungate. Se il problema è coperto dalla Garanzia hardware limitata (www.dell.com/warranty) e non è risolvibile in remoto, è previsto l'invio di un 

tecnico e/o del componente, di solito entro il giorno lavorativo successivo al completamento della diagnosi in remoto. Disponibilità soggetta a variazioni. Servizio soggetto ad altre condizioni.

11. Servizi Dell: la disponibilità e le condizioni dei servizi Dell variano a seconda delle aree geografiche. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.dell.com/servicedescriptions.

12.  Per l'elenco completo delle dichiarazioni e delle certificazioni, consulta il data sheet sulla conformità ambientale e normativa di Dell reperibile nella sezione Manuali delle informazioni sull'assistenza 

per i prodotti all'indirizzo www dell.com/support/home/us/en/19.

Un all-in-one intelligente e sostenibile da 24" che 
offre maggiore sicurezza e produttività in un 

design compatto.
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