
Le damos la bienvenida. Su purificador de aire Carrier RMAP XL le brinda una solución silenciosa, 
portátil y fácil de usar para mejorar la calidad del aire en el aula. El funcionamiento de esta unida en su 
aula ayudará a reducir los niveles de contaminantes comunes y virus transmitidos por el aire. Esto puede 
reducir el riesgo de enfermedades tales como el COVID-19, la gripe, el virus respiratorio sincitial (VRS) y 
también ayudar a aliviar el asma y las alergias.

Esta guía incluye consejos para ayudarle a sacar el mayor provecho posible del purificador de aire portátil 
de su aula. Consulte el manual del usuario para obtener instrucciones completas. 

Cómo funciona su purificador de aire
Este purificador de aire utiliza un filtro de partículas de aire de alta eficacia (conocido también como filtro 
HEPA) con el fin de eliminar las partículas víricas y la contaminación atmosférica del aire que lo atraviesa. 
Un ventilador impulsa el aire hacia el interior de la máquina y a través del filtro, haciendo luego circular el 
aire limpio de vuelta hacia el aula.

Cómo encender y apagar el purificador de aire
¡Es muy fácil ponerlo a funcionar! Basta con encender la unidad al comienzo de la jornada escolar 
(pulsando el botón de encendido del panel de control situado en la parte superior). Cuando acaban las 
clases, se lo apaga simplemente pulsando el mismo botón. 

También puede utilizar el temporizador integrado para que la máquina se apague de manera automática 
al final del día. Para ajustar el temporizador, pulse el botón «Sleep» y manténgalo pulsado durante más 
de tres segundos. Debería ver «1h» en la pantalla. Pulse la flecha hacia arriba para aumentar la cantidad 
de tiempo que desea que la unidad funcione, hasta 12 horas. Cuando la pantalla muestre la cantidad de 
tiempo que usted desea, pulse de nuevo el botón «Sleep» y manténgalo apretado durante más de tres 
segundos hasta que oiga un pitido. Verá un icono en forma de reloj en la pantalla. Su unidad ahora se 
apagará sola cuando el temporizador llegue a su fin.

Cómo cambiar la velocidad del ventilador
Puede cambiar fácilmente la velocidad del ventilador de acuerdo con sus necesidades. Esto afectará el 
nivel sonoro y de filtración. Ajuste la velocidad del ventilador mediante los botones de flecha arriba y 
abajo que figuran en el panel de control. Cuanto más baja la velocidad más baja del ventilador, tanto más 
silenciosa la unidad, si bien menos eficaz para filtrar el aire. Aunque las velocidades más altas pueden 
aumentar un poco el nivel de ruido, tenga en cuenta que ayudan a la máquina a limpiar el aire más 
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rápidamente. Le recomendamos que empiece con la velocidad de ventilador más alta y que la reduzca 
solamente cuando necesite que la máquina funcione de forma más silenciosa.

Dónde colocar los purificadores de aire
Si cuenta con dos o más purificadores de aire, colóquelos en lados opuestos del aula. Cerciórese de que las 
partes laterales y la parte superior de las unidades no estén tapadas ni bloqueadas: el aire tiene que entrar 
y salir por ahí. Deje al menos 30 cm de espacio en todos los lados del purificador de aire para que el aire 
pueda entrar y salir de manera eficaz. Verifique que la colocación y el funcionamiento cumplen los códigos 
de incendios locales.

How to use the safety lock
La función de bloqueo de seguridad (Safety Lock en inglés) le permite evitar que algún alumno curioso 
modifique las funciones de ajuste.

Para activar el bloqueo de seguridad, pulse el botón «LED» y el botón de flecha abajo al mismo tiempo 
durante al menos tres segundos. En la pantalla aparecerá “SL”. Esto significa que el bloqueo de seguridad 
está activado. Si alguien pulsa un botón mientras el bloqueo de seguridad está activado, en la pantalla la 
unidad parpadeará “SL” cinco veces y no se realizará ningún cambio en los ajustes.

Para desactivar el bloqueo de seguridad, pulse el botón «LED» y el botón de flecha abajo a la vez durante 
al menos tres segundos.

Sustitución del filtro
Sustituir el filtro del limpiador de aire es fácil. Solamente hay que hacerlo una vez al año. Consulte con el 
administrador de su escuela para averiguar quién es el responsable de esta tarea. 

Para instalar el nuevo filtro:
1.	 Apague y desenchufe el purificador de aire.
2.	 Saque completamente el nuevo filtro de la bolsa de plástico.
3.	 Retire el tapón de plástico blanco que rodea el segmento superior del purificador de aire.
4.	 Saque el panel trasero del purificador. Este debería desprenderse fácilmente.
5.	 Retire el filtro viejo de la unidad. También debería salirse con facilidad.
6.	 Inserte el filtro de remplazo.
7.	 Vuelva a poner el panel trasero y la tapa.
8.	 Vuelva a enchufar el purificador de aire.
9.	 Pulse los botones Sleep/Clock (Reposo/Reloj) y Auto al mismo tiempo durante al menos cinco 

segundos hasta que el purificador de aire emita un sonido semejante a un “ding”. Este proceso 
reiniciará las luces indicadoras del monitor y del filtro.

Si quiere ver un video tutorial, escriba bit.ly/CAFSfilter en su navegador web.

Cada vez que deba remplazar el filtro, podrá limpiar el prefiltro con una aspiradora o un cepillo suave. No 
lo lave.



Monitor de calidad del aire en ambientes cerrados
Estos purificadores de aire vienen con un indicador integrado de calidad del aire dentro de ambientes 
cerrados. Una luz alrededor del borde exterior de la pantalla cambiará de color en función de la cantidad 
de partículas detectadas en el aire por la unidad. Muchos factores pueden influir en la lectura de 
partículas. Aunque esta función puede ser útil, es posible que la máquina no reaccione ante todas las 
partículas y que sus lecturas sean diferentes de las de otros monitores de calidad del aire que pueda estar 
utilizando su establecimiento escolar. Si le preocupa la lectura de la calidad del aire de su máquina, hable 
con el responsable de su establecimiento escolar acerca de las posibles fuentes de contaminación que 
pueden afectar su aula. 

Para obtener más información y acceder a una copia digital del manual del usuario, 
visite bit.ly/CarrierRMAPXL.


