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En estas “Instrucciones de funcionamiento para caracteristicas avanzadas”, puede
encontrar la informacién que necesita desde las paginas siguientes.

Puede hacer clic en un nimero de pagina para saltar a la pagina enlazada y encontrar
rapidamente la informacion.

Busqueda desde “indice” ps-

Busqueda desde la lista de
nombres de funcién » 11 -
“Indice por funciones”

Busqueda desde “Nombres
y funciones de las partes wp 17-
principales”

Busqueda desde “Lista de
visualizaciones del monitor/ » 277 -
visor”

Busqueda desde la lista
mensajes en pantalla ‘ 283 -
“Visualizaciones de mensajes”

Busqueda desde la lista de

menus =) 168 -
“Lista de menus”

[REC] v 168 [Conf] oo 196
[Im. movimiento] . . [Reproducir]........ccccueue 204

[Personalizar]...............

Busqueda desde “Preguntas
y respuestas de solucién de » 285 -
problemas”

Para ver informacién detallada sobre como
usar este manual, consulte la pagina siguiente,

Funcién Wi-Fi® 224
C )
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Como usar este manual

Iconos del modo de grabacion

Modo de grabacion: @M@]@]@

En los modos de grabacion cuyos iconos se muestren en negro, puede seleccionar y
ejecutar los menus y las funciones indicados.

(Modo personalizado) tiene diferentes funciones dependiendo del modo de grabacion
registrado.

 Haga clic en una referencia cruzada en el texto para saltar a la pagina correspondiente.

‘ﬁ’ Haga clic en este icono para saltar a “Busqueda de la informacién necesaria”.

Haga clic en este icono para saltar a “indice”.
N

A
‘M, Haga clic en este icono para saltar a “Lista de menus”.

‘s' Haga clic en este icono para volver a la pagina mostrada previamente.
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Cdémo usar este manual

H Acerca de los simbolos en el texto

Indica que se puede ajustar el menu presionando el botén [MENU/SET].
Indica que se puede realizar el ajuste de Wi-Fi presionando el boton [Wi-Fi].
@ Sugerencias de uso experto y puntos para recordar.

(—00) Indica la pagina de referencia. Haga clic para ir a la pagina correspondiente.

» Haga clic para ver la descripcion en la pagina siguiente.

Los pasos para ajustar un elemento de menu se describen de la manera siguiente:
Ejemplo: Para cambiar el ajuste [Calidad] a [.t.] en el menu [Rec]

MENU =S a [Rec] — [Calidad] — [.s.]

* En estas instrucciones de funcionamiento, los botones del cursor
arriba, abajo, izquierda y derecha se indican como A V 4»,

« Las operaciones del anillo, del disco y de la palanca se ilustran como
sigue.

Gire el anillo de control C@
Gire el disco de control {@
Gire la palanca del zoom 6\
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Modo de grabacion
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Antes de usar

® Manejo de la camara

Mantenga la camara alejada de vibraciones, fuerzas o presiones excesivas.

® Evite usar la camara en las siguientes condiciones, que podrian dafar el objetivo, el
monitor, el visor o el cuerpo de la camara.
Esto también podria causar un mal funcionamiento de la camara o impedir la
grabacion.
* Dejar caer o golpear la camara contra una superficie dura

* Sentarse con la camara en el bolsillo de los pantalones o tratar de meterla a la fuerza
en una bolsa llena

» Afadir accesorios a la correa de la camara
* Presionar con excesiva fuerza el objetivo o el monitor

La camara no es resistente al polvo ni a las salpicaduras, ni tampoco es
impermeable.
Evite usar la camara en lugares con mucho polvo o arena, o donde el agua pueda
entrar en contacto con la camara.
®Evite usar la camara en las siguientes condiciones, en las que existe el riesgo de que
la arena, el agua o materias extrafas penetren en la camara a través del objetivo
o de los resquicios alrededor de los botones. Tenga especial cuidado porque esas
condiciones podrian causar dafios no reparables en la camara.
* En lugares de mucho polvo o arena
* Bajo la lluvia o en la costa, donde la camara puede quedar expuesta al agua

H Condensacioén (cuando el objetivo, el monitor o el visor se empaiian)

®La condensacion se puede producir cuando la camara esta expuesta a cambios
repentinos de temperatura o humedad. Evite tales condiciones, que pueden ensuciar o
enmohecer el objetivo, el monitor o el visor, o bien causar dafios a la camara.

®Si se produce condensacioén, apague la camara y espere unas dos horas antes de
usarla. Una vez que la camara se adapte a la temperatura ambiental, el empafiamiento
desaparecera por si solo.
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Antes del uso

Antes de usar

H Haga siempre una toma de prueba primero

Antes de los acontecimientos importantes en los que usara la camara (en bodas, por
ejemplo) haga siempre una toma de prueba para asegurarse de que las imagenes y el
sonido se graben correctamente.

H No hay compensacion por las tomas perdidas

No podemos compensar por las tomas perdidas si hay problemas técnicos con la camara
o la tarjeta que impiden la grabacion.

B Cumpla cuidadosamente las leyes de los derechos de autor

El uso no autorizado de grabaciones que contengan trabajos con derechos de autor con
otros fines que no sean los de uso personal esta prohibido por las leyes de los derechos

de autor. La grabacion de ciertos materiales esta prohibida incluso cuando éstos se usan
con fines personales.

H Consulte también “Avisos y notas sobre el uso” (—294)
H Antes de usar la camara, asegurese de que se han suministrado todos los

accesorios especificados en las “Instrucciones basicas de funcionamiento”.

Para conocer detalles de los accesorios opcionales, consulte (—276) o las “Instrucciones
basicas de funcionamiento”.
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Antes del uso

Accesorios estandar

Antes de usar la camara verifique que todos los accesorios han sido suministrados.

®Los accesorios y sus formas cambiaran dependiendo del pais o area en que se
adquiera la camara.
Para obtener informacion detallada sobre los accesorios, consulte las “Instrucciones
basicas de funcionamiento”.

® Al paquete de baterias se le llama en el texto paquete de baterias o bateria.

®En el texto se usa el término genérico “tarjeta” para hacer referencia a la tarjeta de
memoria SD, a la tarjeta de memoria SDHC y a la tarjeta de memoria SDXC.

®Las tarjetas son opcionales.

® Deshagase apropiadamente de todo el material de empaquetado.

® Guarde las piezas pequefias en un lugar seguro fuera del alcance de los nifios.

B Accesorios opcionales (—276)
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Antes del uso

Nombres y funciones de las partes principales

I \

n Disparador (—36)
n Palanca del zoom (—35, 142, 194)

Boton de imagen en movimiento
(—37, 149)
n Boton [ON/OFF] de la camara (—30)
H Disco de modo (—37)

Micréfono estéreo (—32, 185)
Tenga cuidado de no tapar el micréfono
con los dedos. De lo contrario podria
dificultar la grabacion del sonido.

Visor (34, 277)
n Disco de ajuste di6ptrico (—34)

n Sensor de ojo (—34)

m Sujecioén de la correa (—19)
m Altavoz (—32, 198)

m Anillo de control (—38, 51)
m Tubo del objetivo

m Objetivo

Indicador de disparador automatico (—132) /
Luz de ayuda de AF (—32, 188)

m Flash (—32, 146)

=

DVQP1287



Antes del uso

Nombres y funciones de las partes principales

QMENU/S

m Sujecion de la correa (—19)

'}/ Botén [LVF] (—34)/
Botén [Fnd] (—48)

Luz de carga (—23) /
Luz de conexién Wi-Fi® (—225)
Boton [E®)] ([Post-enfoque]) (—124) /
Boton [Fn2] (—48)

m Disco de control (—38, 51)

i Botén [Q.MENU/] (Cancelar) (—47) /

Boton [ ] (Eliminar) (—167) /
Boton [Fn3] (—48)
Botén [Z§] (Modo foto 4K) (—114) /
Boton [Fn1] (—48)

m Botén [3]] (Reproducir) (—161)
Botén del cursor (—39)
[E4] (Compensacién de exposicion)
(A) (—107)
[%] (Flash) (») (—146)

[&®] (Modo de accionamiento) (V)
(—129)

[R?F] (Modo de enfoque) (<)
(—90, 103, 104)

E Botén [MENU/SET] (—39, 45)
m Botoén [DISP] (—39)

18 MENU
O @& S

Puerto [HDMI] (—264)

m Puerto [USB/CHARGE] (—22, 270, 273)
m Puerta de tarjeta/bateria (—21, 26)
m Palanca de liberacion (—21, 26)

Cubierta del adaptador de bateria

(—276)
Cuando use un adaptador de CA,
asegurese de usar el adaptador de
bateria (opcional) y el adaptador de CA
(opcional) de Panasonic.

Montaje del tripode (—297)
No coloque esta unidad en tripodes
que tengan tornillos con una longitud
de 5,5 mm (0,22 pulgadas) o mas.
Si lo hace, puede dafiar esta unidad
o puede que la unidad no se sujete
correctamente sobre el tripode.

Pantalla tactil (—42) /
monitor (—33, 277)
H Botones de funcién [Fn5] a [Fn9]
* Los botones [Fn5] a [Fn9] (—48) son
iconos tactiles. Pueden visualizarse

tocando la pestafia [[]] en la pantalla
de grabacion.
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Acoplamiento de la correa para la mano

Se recomienda acoplar la correa para la mano al usar la camara a fin de evitar que se
caiga.

® Sujecion de la correa

19
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Preparativos

Carga de la bateria

Use siempre el adaptador de CA (suministrado), el cable de conexion USB (suministrado)
y la bateria para esta camara.

« jCargue siempre la bateria antes de usarla! (la bateria se suministra descargada)
« Cargue la bateria dentro de la camara.

Estado de la camara Carga
Apagar Si
Encender No

Acerca de las baterias que puede utilizar con esta unidad

Se ha encontrado que en algunos mercados se encuentran a la venta paquetes
de baterias falsificadas muy similares a las genuinas. Algunos de estos
paquetes de baterias no estan protegidos adecuadamente con sistemas de
proteccion interna que cumplen con los requerimientos de las normas de
seguridad apropiadas. Existe la posibilidad de que estos paquetes de baterias
puedan causar un incendio o una explosion. Tenga en cuenta que nosotros no
somos responsables de ningun accidente o fallo debido al uso de paquetes

de baterias falsificadas. Para garantizar la utilizacion de productos seguros
recomendamos utilizar paquetes de baterias Panasonic originales.
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Preparativos

Carga de la bateria

I Insercion de la bateria

Para cargar la bateria, insértela en la camara.

Mueva la palanca de
liberaciéon hasta la posicion
[OPEN] y abra la puerta de
tarjeta/bateria

® Palanca de liberacion

Inserte la bateria hasta el
fondo
« Inserte la bateria hasta el fondo

firmemente y compruebe que esta
bloqueada por la palanca.

Cierre la puerta de tarjeta/
bateria y luego mueva la
palanca de liberacion hasta la
posiciéon [LOCK]

(® Asegurese de insertar la bateria en la

orientacion correcta.
© Palanca

H Para extraer la bateria
Mueva la palanca del compartimento de
tarjeta/bateria en la direccién de la flecha.

® Use siempre baterias originales Panasonic.

® Si usa otras baterias no podremos garantizar la calidad de este producto.

[OPEN] [LOCK]

<)
MEMOR',

(L,

® Para extraer la bateria, apague la camara y espere hasta que se apague el indicador LUMIX en la
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pantalla. (Si no espera hasta ese momento, la cdmara podria sufrir averias y la tarjeta o los datos
grabados podrian dafarse.)
©® Quite la bateria de la camara después de utilizarla.
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Preparativos

Carga de la bateria

I Carga de la bateria

Se recomienda realizar la carga en un lugar donde la temperatura ambiental sea de entre
10 °Cy 30 °C (50 °F y 86 °F) (lo mismo para la temperatura de la bateria).

Inserte la bateria en la camara.
Asegurese de que la camara esta apagada.

La bateria puede cargarse en un tomacorriente o a través de una PC.
® Cable de conexiéon USB (suministrado)

® Adaptador de CA (suministrado)

© Ala toma de corriente

© Ordenador
Preparacion: Encienda el ordenador.

N

(Para cargar la camara, conecte el cable de conexion USB (suministrado) al
puerto [USB/CHARGE].

® Puerto [USB/CHARGE]
« Este terminal esta situado en la parte inferior cuando la
camara se coloca en posicion vertical.

» Compruebe siempre el sentido del puerto y mantenga recta la
clavija para insertarla o retirarla. (Si se inserta el cable con la
orientacion incorrecta, el puerto podria deformarse y provocar
fallos de funcionamiento.)

No los inserte en un puerto que no sea el indicado. De lo
contrario se podria dafiar esta unidad. )
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Preparativos

Carga de la bateria

® Si el ordenador entra en el modo de suspensién durante la carga, la carga podria detenerse.

® Si la camara se conecta a un ordenador portatil que no esta conectado a un tomacorriente, la
bateria del ordenador portatil se agotara. No deje la camara conectada al ordenador portatil
durante mucho tiempo.

® Conecte siempre el cable de conexion USB al conector USB del ordenador. No conecte el cable
de conexion USB al conector USB del monitor, el teclado, la impresora o el concentrador USB.

Indicaciones de la luz de carga

Luz de carga
A Encendida: Carga en curso
=759 Apagada: Carga finalizada
(Después de que la carga se detenga,
desconecte la camara del tomacorriente o
del ordenador.)
Parpadeo: Error de carga

(Para obtener instrucciones sobre como
corregir el problema, consulte (—285).)
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Preparativos

Carga de la bateria

Notas acerca del tiempo de carga
Al usar el adaptador de CA (suministrado)

Tiempo de carga | Aprox. 190 min.

« El tiempo de carga indicado arriba es el tiempo necesario para cargar en el caso
de que la bateria esté completamente agotada. El tiempo necesario para cargar
cambia dependiendo de las condiciones de uso de la bateria. La carga tarda mas a
temperaturas altas o bajas o cuando la bateria no ha sido utilizada durante un periodo
largo de tiempo.

« El tiempo necesario para cargar a través del ordenador varia dependiendo de la
capacidad de suministro eléctrico del ordenador.

® No use ningun otro cable de conexién USB excepto el suministrado. De lo contrario la camara
podria funcionar mal.

® No use ningun otro adaptador de CA que no sea el suministrado.

® No utilice un cable de extension USB.

® E| adaptador de CA (suministrado) y el cable de conexiéon USB (suministrado) son accesorios
dedicados de esta camara. No los utilice para otros dispositivos.

® Extraiga la bateria después de su uso. (La bateria se agotara si se deja inactiva durante mucho
tiempo después de cargarla.)

® Si hay algun problema relacionado con el tomacorriente (gj., un apagén), puede que la carga

no se lleve a cabo como es debido. Desconecte el cable de conexién USB (suministrado) y
reconéctelo a la camara.

® Si la luz de carga no se ilumina ni cuando la cdmara esta conectada al adaptador de CA
(suministrado) o a un ordenador, compruebe que esta bien conectada. (—22)
Carga restante de la bateria

(3 J e s duni}
iy

Carga restante en la bateria (solo cuando se usa la bateria)
NN | //

} } } —-— (parpadea en color rojo)
/7 1NN

Si la marca de la bateria parpadea en color rojo, cargue o sustituya
la bateria por otra completamente cargada.
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Preparativos

Carga de la bateria

Numero estimado de imagenes grabables y tiempo operativo

El niumero de fotografias que se pueden grabar se basa en las normas de CIPA (Camera
& Imaging Products Association).
Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDHC Panasonic y la bateria suministrada.

B Grabacion de fotografias (usando el monitor)

Numero de imagenes que se
pueden grabar

Tiempo de grabacion

Aprox. 380 imagenes

Aprox. 190 min.

H Grabacion de fotografias (usando el visor (LVF))

Numero de imagenes que se
pueden grabar

Tiempo de grabacién

Aprox. 250 imagenes

Aprox. 125 min.

H Grabacion de imagenes en movimiento (usando el monitor)

[Formato de grabacion] [AVCHD] [MP4] [MP4]

[Calidad grab.] [FHD/17M/60i] [FHD/28M/60p] [4K/100M/30p]
Tiempo de grabacion disponible Aprox. 100 min. Aprox. 100 min. Aprox. 90 min.
22:2'” sl gl Aprox. 50 min. Aprox. 50 min. Aprox. 45 min.

* El tiempo real durante el que se puede grabar cuando se repiten acciones tales como encender y
apagar la camara e iniciar y detener la grabacion.

M Visualizacion de imagenes (usando el monitor)

Tiempo de reproduccién

Aprox. 260 min.

® Los tiempos de funcionamiento y el nimero de imagenes que se pueden grabar variaran
en funcion del entorno y de las condiciones de funcionamiento.
Por ejemplo, en los casos siguientes los tiempos de funcionamiento se acortan y el nimero de
imagenes que se pueden grabar se reduce.
» En entornos a baja temperatura, tales como pistas de esqui.
+ Cuando se realizan repetidamente operaciones tales como el uso del flash y el zoom.

® Si la energia disponible de la bateria se ha reducido considerablemente, ésta habra llegado al
final de su vida util. Compre una bateria nueva.
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Preparativos

Insercion y extraccion de la tarjeta (opcional)

» Asegurese de que la camara esta apagada.

1 Mueva la palanca de [OPEN] [LOCK]
liberacién hasta la posicion vevor:

[OPEN] y abra la puerta de oPey ock
tarjeta/bateria [H

® Palanca de liberacion

2 Inserte la tarjeta hasta el
fondo

No toque el conector

» Compruebe la orientacion de la
tarjeta.

* Inserte la tarjeta bien hasta el fondo,
hasta que encaje en su sitio con un
chasquido.

3 Cierre la puerta de tarjeta/

bateria y mueva la palanca de g

liberacién hasta la posicion
[LOCK]

M Para retirar la tarjeta
Presione el centro de la tarjeta.

Presionar (1) I@ Extraiga

® Guarde la tarjeta de memoria fuera del alcance de los nifios para evitar que éstos la ingieran
accidentalmente.

® Para extraer la tarjeta, apague la camara y espere hasta que se apague el indicador LUMIX en la
pantalla. (Si no espera hasta ese momento, la camara podria sufrir averias y la tarjeta o los datos
grabados podrian dafarse.)
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Preparativos

Acerca de la tarjeta

Se pueden utilizar las siguientes tarjetas basadas en la norma SD.

Tipo de tarjeta Capacidad Notas
Tarjetas de memoria SD 512 MB — 2 GB |+ Esta unidad es compatible con tarjetas de memoria
Tarjetas de memoria SDHC | 4 GB - 32 GB SDHC/SDXC estandar de velocidad Clase 3 UHS-1 UHS.

- - « El funcionamiento de las tarjetas enumeradas a la
Tarjetas de memoria SDXC |48 GB — 128 GB | iquierda se ha confirmado con tarjetas de marca

Panasonic.

H Acerca de la grabacién de imagenes en movimiento y de fotos 4Ky la
clasificacioén de clase de velocidad

Segun los ajustes de [Formato de grabacion] y [Calidad grab.] (—151) de una imagen en

movimiento, la tarjeta requerida varia. Para grabar fotos 4K, necesita una tarjeta con un

nivel de clase de velocidad compatible con la grabacién de fotos 4K. Utilice una tarjeta

que cumpla los siguientes niveles de Clase de velocidad SD o Clase de velocidad UHS.

« Clase de velocidad SD y Clase de velocidad UHS son los estandares de velocidad
relativos a la escritura continua. Confirme la velocidad SD verificando la etiqueta de la
tarjeta u otros materiales relacionados con la tarjeta.

[;?;g;act%:f [Calidad grab.] Clase de velocidad Ejemplo de etiqueta
AVCHD Tod
L [MP4] 1 [FHI;)]I[‘:-ID] Clase 4 o superior CLASS@ @
[4K)/
[MP4] [Video a alta velocidad] |Clase de velocidad UHS 3 l 3 |
Al %:)T::J}::LZ?KI Clase de velocidad UHS 3 l 3 '

« Ultima informacion:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Este sitio solo esta disponible en inglés.)

Acceso a la tarjeta
. » . . oS|I
La indicacién de acceso se muestra en rojo cuando se estan grabando
imagenes en la tarjeta. a
~

® Mientras la cdmara accede a la tarjeta (para una operacion tal como la escritura, lectura,
eliminacion de imagenes o formateado), no apague la camara ni retire la bateria, la tarjeta,
el adaptador de CA (opcional) o el adaptador de bateria (opcional). No someta la camara a
vibraciones, impactos o electricidad estatica. La tarjeta o los datos de la misma pueden dafarse,
y esta unidad puede que ya no funcione normalmente. Si la operacion falla debido a vibracion,
impacto o electricidad estatica, haga de nuevo la operacion.

® Si ajusta el interruptor de proteccion contra escritura en “LOCK”, no podra escribir,
borrar o formatear los datos ni visualizarlos por fecha de grabacion.
® Se recomienda copiar las imagenes importantes en el ordenador

(porque las ondas electromagnéticas, la electricidad estatica o los fallos podrian
danfiar los datos).
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Preparativos

Acerca de la tarjeta

I Formateado de la tarjeta (inicializacion)

Formatee la tarjeta antes de grabar una imagen con esta unidad.
Puesto que los datos no se pueden recuperar después del formateo, asegtrese de
hacer de antemano una copia de seguridad de los datos necesarios.

— K [Conf.] — [Formato]

® Esto requiere una bateria suficientemente cargada, o un adaptador de CA (opcional) y un

adaptador de bateria (opcional).
® No apague la camara ni realice ninguna otra operacioén durante el proceso de formateo.
® Formatee siempre las tarjetas con esta camara. Reformatee la tarjeta con esta cdmara si ésta ya

ha sido formateada con un ordenador u otro aparato.

I Capacidad de grabacién estimada

(numero de imagenes/tiempo de grabacién)

El nimero de imagenes que usted puede tomar y el tiempo de grabacion cambian en
proporcion a la capacidad de la tarjeta (y dependiendo de las condiciones de grabacién y

el tipo de tarjeta).

Capacidad de grabacion de imagenes (fotografias)
Cuando [Aspecto] esta ajustado en [4:3] y [Calidad] esta ajustado en [z2:]

[Tiam“‘azne‘:‘;’e 16 GB 32GB 64 GB 128 GB
G (20M) 1450 2910 5810 11510
M (10M) 2630 5280 10510 20810
S (5M) 4600 9220 17640 34940

Cuando [Aspecto] esta ajustado en [4:3] y [Calidad] esta ajustado en [rw:k:]

[Tamafo de

imagen] 16 GB 32GB 64 GB 128 GB

G (20M) 450 900 1810 3590

M (10M) 520 1050 2110 4180
P (5M) 570 1150 2290 4550

® Cuando el nimero de imagenes grabables supera 9.999, se muestra “9999+”.
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Preparativos

Acerca de la tarjeta

Capacidad de tiempo de grabacion (imagenes en movimiento)

« El tiempo que se puede grabar es el tiempo total de todas las imagenes en movimiento
que se han grabado.
([h], [m] y [s] indican “horas”, “minutos” y “segundos”.)

Cuando [Formato de grabacion] es [AVCHD]

[Calidad grab.] 16 GB 32GB 64 GB 128 GB
[FHD/28M/60p] 1h15m 2h30m 5h00m 9h55m
[FHD/17M/60i] 2h00m 4h05m 8h15m 16h25m
[FHD/24M/30p] 1h25m 2h55m 5h50m 11h35m

Cuando [Formato de grabacion] es [MP4]

[Calidad grab.] 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB
[4K/100M/30p] 20m00s 42m00s 1h20m 2h45m
[FHD/28M/60p] 1h10m 2h30m 5h00m 9h55m
[FHD/20M/30p] 1h35m 3h20m 6h40m 13h15m
[HD/10M/30p] 3h05m 6h20m 12h45m 25h25m

® Imagenes en movimiento [AVCHD]:
Los archivos se dividen en archivos de imagen en movimiento mas pequefios para la grabacion
cuando el tamafio de archivo supera 4 GB.
» Imagenes en movimiento con un ajuste [Calidad grab.] de [FHD/28M/60p]/[FHD/17M/60i]:
La grabacion se detiene cuando el tiempo de grabacién continua supera 29 minutos y
59 segundos.
® Imagenes en movimiento MP4 con un ajuste [Calidad grab.] de [FHD] o [HD]:
Los archivos se dividen en archivos de imagen en movimiento mas pequefios para la grabacion y
la reproduccién cuando el tamafio de archivo supera 4 GB. (Puede continuar grabando imagenes
en movimiento sin interrupcion.)
» Imagenes en movimiento con un ajuste [Calidad grab.] de [FHD/28M/60p]:
La grabacién se detiene cuando el tiempo de grabacion continua supera 29 minutos y
59 segundos.
® Imagenes en movimiento MP4 con un tamario [Calidad grab.] de [4K]:
La grabacion se detiene cuando el tiempo de grabacién continua supera 15 minutos.
Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDHC, los archivos se dividen en archivos de imagen
en movimiento mas pequefios para la grabacion y la reproduccion si el tamafio de archivo supera
4 GB. (Puede continuar grabando imagenes en movimiento sin interrupcion.)
Si utiliza una tarjeta de memoria SDXC, puede grabar imagenes en movimiento en un archivo
Unico aunque el tamafio sea mayor de 4 GB.
® El tiempo de grabacion continua maximo disponible se muestra en la pantalla.
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Preparativos

Ajuste del reloj

El reloj no esta puesto en hora cuando la camara sale de fabrica.
1 Presione el botén [ON/OFF] de la camara

« Si la pantalla de seleccion del idioma no se visualiza,
proceda con el paso 4.

Presione [MENU/SET] mientras se muestra el mensaje

Presione A V para seleccionar el idioma y presione [MENU/SET]
» Aparece el mensaje [Ajuste el reloj].

Presione [MENU/SET]

R WN

Presione € P> para seleccionar los
elementos (afo, mes, dia, hora, minuto) y
presione A V para ajustarlos
® 4 Hora local
¥ : Hora en el destino
Estilo
© Orden de visualizacién
O Formato de visualizacién de la hora

mf®: 00| DIC |.

H Para establecer el orden de visualizacion o el
formato de visualizacién de la hora

Seleccione [Estilo] y presione [MENU/SET] para

visualizar la pantalla de ajustes con el orden de

visualizacion y el formato de visualizacion de la hora.

6 Presione [MENU/SET]

=
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Preparativos

Ajuste del reloj

7 Cuando se muestra [El ajuste del reloj ha terminado.],
presione [MENU/SET]

8 Cuando se muestra [Ajustar el area de casa], presione
[MENU/SET]

9 Presione € para ajustar su zona local y
presione [MENU/SET]

® Nombre de ciudad o area
® Hora actual
@ Diferencia de GMT (hora de Greenwich)

Ajuste

® Si el reloj no esta puesto en hora, no es posible imprimir la hora correcta cuando se solicita a un
estudio fotografico que imprima la imagen o cuando se estampa la fecha en las imagenes con
[Marcar texto].

I Cambio de los ajustes de la hora

1 Seleccione [Ajust. reloj] desde el menu [Conf.]
« Para obtener informacién detallada sobre como ajustar el mend (—45)

2 Establezca la fecha y la hora (siga los pasos 5 - 6. (—30))
® |os ajustes del reloj se guardaran durante 3 meses aproximadamente incluso después de retirar

la bateria, siempre que se haya instalado una bateria completamente cargada en la camara
durante las dltimas 24 horas.
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cion de la camara

Sujete la camara cuidadosamente con ambas manos, pegue los brazos al cuerpo y
separe un poco los pies.

« Para evitar que la camara se caiga, asegurese de acoplar la correa suministrada
y de colocarsela en la mufieca.

* No bloquee el flash, la luz de ayuda de AF, el micréfono ni el altavoz con los
dedos o con otros objetos.

» Asegurese de que la camara no se mueva en el momento de presionar el disparador.

» Asegurese de que sus pies estan estables y de que no existe riesgo de colisiéon con
otras personas u objetos proximos mientras esta tomando imagenes.

® ®

©

® Flash/Luz de ayuda de AF
® Micrafono

© Correa para la mano

© Altavoz

M Acerca de la funcién de deteccion de direccion

Las fotografias grabadas con la camara sujeta verticalmente
pueden visualizarse automaticamente con la orientacion de
retrato durante la reproduccién. (Solo cuando [Girar pantalla]
se ajusta en [ON].)

* Es posible que la funcién de deteccion de direccion no
funcione correctamente si las imagenes se toman con la
camara apuntando arriba o abajo.

* Las imagenes en movimiento, los archivos de rafaga
4K grabados con la funcion de foto 4K, y las imagenes
grabadas en [Post-enfoque] no pueden visualizarse
verticalmente.
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Lo basico

Ajuste del angulo del monitor

Puede ajustar el angulo del monitor.

» Tenga cuidado para no atraparse un dedo, etc., con el
monitor.

» Cuando gire el angulo del monitor, tenga cuidado para
no aplicar demasiada fuerza. Si lo hace, puede provocar
danos o fallos de funcionamiento.

(Abray cierre con el dedo en el punto ®.)

» Cuando no utilice esta camara, cierre completamente el

monitor devolviéndolo a la posicién original.

Grabacion desde diversos angulos

EI monitor se puede girar para adaptarlo a sus necesidades. Esto es util, puesto que
permite tomar imagenes desde diversos angulos ajustando el monitor.

Toma de imagenes de usted mismo Toma de imagenes desde un angulo
bajo

+ Si gira el monitor como se muestra en la
figura, la camara cambiara al modo de
autofoto. (—58)
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Lo basico

Botones/Anillo/Disco/Palancas que se utilizan para la

grabacion

I Botén [LVF] (Grabaciéon de imagenes usando el visor)
1 Presione el boton [LVF] ®

@ Sensor de ojo
Botdn [LVF] U
Puede cambiar entre la visualizacion del monitor y la visualizacion
del visor. —‘ l
Cambio automatico entre . i . . e .
. . Visualizacion en el visor Visualizacién en el monitor
el visor y el monitor

B Cambio automatico entre el visor y el monitor
El sensor de ojo cambia automaticamente la visualizacién al visor cuando se acerca un
0jo 0 un objeto al visor. Cuando el ojo o el objeto se alejan del visor, la camara vuelve a
la visualizacién en el monitor.

+ Si la opcion [Sensor de ojo AF] del menu [Personalizar] se ajusta en [ON], la camara
ajusta automaticamente el enfoque cuando se activa el sensor de ojo. Aunque se
ajuste [Sensor de ojo AF] y la camara ajuste automaticamente el enfoque, no sonara
ningun pitido.

m Acerca del ajuste dioptrico

Gire el disco de ajuste didptrico para realizar el ajuste hasta

que pueda ver claramente los caracteres que se muestran en

el visor.

® Cuando se abre el monitor, la visualizacién cambia automaticamente a la visualizacion en
el monitor y el boton [LVF] y el sensor de ojo se desactivan.

® El sensor de ojo puede reaccionar dependiendo de la forma de las gafas, de la manera de sujetar
la camara o de si el sensor de 0jo esta expuesto a luz intensa.

® El sensor de ojo no funciona durante la reproduccion de imagenes en movimiento o durante la
presentacion de diapositivas.
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Lo basico

Botones/Anillo/Disco/Palancas que se utilizan para la grabacién

Ajuste de la sensibilidad del sensor de ojo o ajuste para cambiar la
visualizacién entre el visor y el monitor

WEX8] — Fc [Personalizar] — [Sensor de ojo]

[Sensibilidad] Use este ajuste para ajustar la sensibilidad del sensor de ojo.

Use este ajuste para pasar de la visualizacién en el visor al monitor y
viceversa.
. [LVF/MON AUTO] (Cambio automatico entre el visor y el monitor) / [LVF]
(e, AT ) (Visualizacion en el visor) / [MON] (Visualizacion en el monitor)
» Después de cambiar la visualizacién con el botén [LVF], el ajuste de
[Conm. LVF/monitor] cambiara también.

I Palanca del zoom (Usar Zoom)

Puede ajustar el area de una imagen que va a ser tomada usando el zoom o el anillo de
control.

» También puede usar la funcion de zoom desde el panel tactil. (—145)
+ Para obtener informacién detallada sobre los tipos de zoom y su uso, consulte (—142).

Palanca del zoom Anillo de control
4 Mueva la palanca del zoom 1 Gire el anillo de control*

* Puede realizar la operacion del zoom
asignando el ajuste [Zoom] al anillo de control.
Lado T: telefoto, ampliacién del sujeto En sentido horario: telefoto, ampliacién del sujeto
Lado W: gran angular, capturar un area mas En sentido antihorario: gran angular, capturar un

amplia area mas amplia

Angulo de giro grande: La velocidad del zoom
es alta

Angulo de giro pequefio: La velocidad del zoom
es baja

® No toque el tubo del objetivo durante el empleo del zoom.

® Ajuste el enfoque después de ajustar el zoom.

® La camara puede producir un ruido de traqueteo y vibrar cuando se manipula la palanca del zoom
o el anillo de control. No se trata de ningun problema de funcionamiento.
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Lo basico

Botones/Anillo/Disco/Palancas que se utilizan para la grabacién

I Disparador (toma de imagenes)

1 Presione el disparador hasta la mitad (ligeramente)
para enfocar el sujeto

@ Visualizacién de enfoque
(Cuando el enfoque esta alineado: iluminado
Cuando el enfoque no esta alineado: parpadeando)
®) Valor de apertura
© Velocidad del obturador

» Se muestran el valor de apertura y la velocidad del obturador. (Si
el valor de apertura y la velocidad del obturador se muestran en
color rojo y parpadeando, no tendra la exposicién adecuada a
menos que utilice el flash.)

2 Presione a fondo el disparador (por completo) y tome
la imagen

® Las imagenes solo se tomaran si la imagen se ha enfocado correctamente dado que [Prior.
enfoque/obtu.] (—188) se ha ajustado en [FOCUS].

® Cuando [Modo del visor] (—198) se ajusta en [ECO 30fps], el zoom digital no esta
disponible.

® Incluso durante el uso del menu o la reproduccién de imagenes, si presiona el disparador hasta la
mitad, podra ajustar inmediatamente la camara para la grabacion.

H Alcance del enfoque

El alcance del enfoque se visualiza cuando se utiliza el @
zoom TS
® Alcance de enfoque

« El alcance del enfoque se muestra de color rojo si no esta
enfocado después de presionar el disparador hasta la
mitad.

El alcance del enfoque puede cambiar gradualmente en funcion de la posiciéon del zoom.

36

®
@
@

{

DVQP1287



Lo basico

Botones/Anillo/Disco/Palancas que se utilizan para la grabacién

=)

Botén de imagen en movimiento
(grabacion de imagenes en movimiento)

Presione el boton de imagen en movimiento para
iniciar la grabacién

+ Suelte inmediatamente el botén de imagen en movimiento
después de presionarlo.

Presione de nuevo el boton de imagen en movimiento

para finalizar la grabacién

Disco de modo (seleccione el modo de grabacion)

1 Establezca el modo de grabacién deseado
* Gire lentamente el disco de modo para seleccionar el modo
que desee.
@ Modo Auto inteligente (—53)

D ¥ Modo Auto inteligente plus (—53)
P | Modo Programa AE (—66)

A Modo Prioridad en la abertura AE (—67)

S Modo Prioridad de obturacion AE (—68)
M | Modo Expos. manual (—69)

»=M | Modo Pelicula creativa (—85)
C | Modo personalizado (—88)

[1 | Modo Toma panoramica (—72)

Modo Guia escenas (—75)

@ | Modo Control creativo (—79)
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Lo basico

Botones/Anillo/Disco/Palancas que se utilizan para la grabacién

I Anillo de control / Disco de control

Puede seleccionar elementos de menu, etc. girando el disco de control.
Se puede usar el anillo de control (®)/disco de control (B) para cambiar los ajustes de

grabacion.

A continuacion se muestran los ajustes preasignados.

D:ﬁﬁzge [@ Anillo de control*! (@\‘ Disco de control

D Q. Zoom escalonado (—194) —

P P cambio de programa (—66)

A F Ajuste de apertura (—67)

S S S Ajuste de velocidad del obturador (—68)

M F Ajuste de apertura*? (—69) SSAjuste de vel(C:C)igg)d del obturador*?
vam VI F Ajuste de apertura*® / S SAjuste de velocidad del obturador*3

= Cambio de efectos de imagen

F Ajuste de apertura* / S SAjuste de velocidad del obturador*s

& Cambio de efectos de imagen (—79)

*1 Cuando se ajusta el enfoque manual, se asigna el ajuste de enfoque al anillo de control. (—104)

*2 Presione A para cambiar entre el ajuste de velocidad del obturador y el ajuste de apertura.

*3 Cuando [Modo exp.] se ajusta en [P], [A], [S] o [M], se puede cambiar el valor de apertura y la
velocidad del obturador de la misma manera que cuando el disco de modo esta ajustadoen [ P |,

[AL[S]10[M] (excepto en el modo Cambio de programa).
*4 |a operacion solamente es posible cuando el modo Guia escenas esta ajustado en [Comida

apetecible].
*5 |a operacion solamente es posible cuando el modo Guia escenas esta ajustado en [Paisaje

nocturno artistico].
El anillo de control/disco de control se puede utilizar para cambiar los ajustes preferidos.
(—51)
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Lo basico

Botones/Anillo/Disco/Palancas que se utilizan para la grabacion

I Botén del cursor/botéon [MENU/SET] (seleccién/ajuste de elementos)

Al presionar el boton del cursor:
Se realiza la seleccion de elementos o el ajuste de valores,
etc.

Al presionar [MENU/SET]:
Se realiza la confirmacion de los contenidos de los ajustes,
etc.

I Botén [DISP.] (cambio de la informacién de visualizacion)

1 Presione el bot6n [DISP.] para cambiar la visualizacién N\
« Si la informacién de la pantalla ya no se muestra, porque no se
ha realizado ninguna operacién durante algun tiempo, presione

el botén [DISP.] o toque la pantalla para volver a visualizar la
informacion.

Durante la grabacion
Puede cambiar el método de visualizacién en visor/monitor.

WEYN] — £c [Personalizar] — [Estilo vis. LVF] / [Estilo de monitor]

Ajustes: [[]] (Disposicién de visualizacién de estilo visor Live View) /
[[Z3]]1 (Disposicién de visualizacién de estilo monitor)

m [[_]] Disposicién de visualizacién de estilo visor Live View
(Ejemplo de visualizacion de estilo visor)
Con informacion

Con informacion (Informacién detallada) Con informacion
(Informacion + +
detallada) Con informacion indicador de nivel indicador de nivel
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Lo basico

Botones/Anillo/Disco/Palancas que se utilizan para la grabacion

m [[]] Disposicion de visualizacion de estilo monitor (Ejemplo de visualizacion de
estilo monitor)

Con informacion Sin informacion
+ +

Con informacion Sin informacion indicador de nivel indicador de nivel
B Lame O
=

EA 1A §

(2]

[
A 1A §

(2]

Apagada

m Uso del indicador de nivel

Si quiere asegurarse de que la camara no esté inclinada o ladeada, por ejemplo, cuando
tome una imagen de un paisaje, use la indicacion del indicador de nivel como referencia.
La linea amarilla indica el angulo actual. Corrija el angulo de la cdmara para que
concuerde con la linea blanca.

Inclinacién hacia arriba o Inclinacién a derecha o
hacia abajo izquierda

« En este caso queda hacia [ « En este caso, el lado derecho
arriba. ha caido.

» Cuando la camara esté muy poco inclinada o nada en absoluto, el indicador de nivel se
pondra verde.

® Aunque el angulo se corrija mas o menos, puede que haya un error de +1 grado.

® Es posible que el indicador de nivel no se visualice bien o que la funcion de deteccién de
direccion (—32) no funcione correctamente si las imagenes se toman con la cdmara apuntando
demasiado hacia arriba o hacia abajo.
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Lo basico

Botones/Anillo/Disco/Palancas que se utilizan para la grabacion

Durante la reproduccion

Visualizacion de Visualizacién de
Con informacion informacion detallada histograma

Sin informacion
([Destacar])*

ST,
AM10:00 DIC. 1.2017

A 5560 E0 adime

100-0001 98 100-0001

Sin informacion

* Esta pantalla solamente se muestra cuando [Destacar] (—191) en el menu [Personalizar] se ajusta

en [ON].

® Algunas pantallas no se pueden mostrar durante la reproduccion de ciertos archivos, por ejemplo

archivos de imagen en movimiento y de rafaga 4K.
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Lo basico

Pantalla tactil (operaciones tactiles)

La pantalla tactil de esta unidad es capacitiva. Toque el panel directamente con el dedo.

Tocar
Tocar y no tocar la pantalla tactil.

Arrastrar
Tocar y deslizar el dedo por la pantalla tactil.

Juntar/separar los dedos
En la pantalla tactil, extienda 2 dedos para acercar la
imagen y acérquelos para alejarla.

® Toque la pantalla con el dedo limpio y seco.

® Si usa una hoja de proteccién del monitor disponible comercialmente, siga las instrucciones que
acompafian a la hoja. (Algunas hojas de proteccién del monitor pueden perjudicar la visibilidad o
la operabilidad.)

® Es posible que la pantalla tactil no funcione normalmente en los siguientes casos.
+ Si se toca con un guante puesto
+ Si la pantalla tactil estd mojada

DVQP1287



Lo basico

Pantalla tactil (operaciones tactiles)

I Toque de la pantalla y grabacion (funcion de obturador tactil)

Modo de grabacion: [E ah @@

Esta funcion le permite enfocar y grabar fotografias tocando simplemente los sujetos que
aparecen en la pantalla.

1 Toque [[]]

2 Toque [[]

« Elicono cambia a [@] y es posible continuar con la grabacion
de obturador tactil.

3 Toque el sujeto que quiera grabar

M Para desactivar la funcion de obturador tactil
Toque [[~]

® Si no se puede usar el disparador, el area de AF se volvera de color rojo y desaparecera.
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Lo basico

Pantalla tactil (operaciones tactiles)

I Optimizacion facil del brillo para un area especificada ([AE Tactil])

Modo de grabacion: @@]@]@

Puede optimizar facilmente el brillo de una posicién tocada. Si la cara del sujeto aparece
oscura, puede iluminar la pantalla en funcién del brillo de la cara.

1 Toque [[<]]

2 Toque [[d]
« Se muestra la pantalla de ajuste para la posicion de optimizacién
del brillo.

* [Modo medicién] se ajusta en [®g], que se usa exclusivamente
para [AE Tactil].

3 Toque el sujeto para el cual desea optimizar el brillo

« Si toca [Reiniciar], la posicion de optimizacién del brillo volvera
al centro.

4 Toque [Ajuste]

H Cancelacion de la funcién [AE Tactil]

Toque [[Ed]

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
+ En el modo de autofoto
+ Cuando se usa el zoom digital
+ Cuando se graba con [Video a alta velocidad]
+ Cuando se graba usando [Recort. 4K tiempo real]
» Cuando la opcion [AF Tactil] de [Ajustes Tactiles] en el menu [Personalizar] se ha ajustado en
[AF+AE] (—102)
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Lo basico

Ajuste del menu

Puede usar el menu para ajustar la camara y las funciones de grabacion, usar las

funciones de reproduccion y realizar otras operaciones.

* Los ajustes del menu pueden realizarse o bien accionando los botones o bien
mediante operaciones tactiles.

1

Presione [MENU/SET] para que se
muestre el menu

a [Rec] Puede realizar ajustes para la relacion de aspecto, el nimero de
(—168) pixeles, la foto 4K, etc.
i [Im. movimiento] Puede seleccionar el formato de grabacion, la calidad de la
(—184) fotografia y otros ajustes.
fC [Personalizar] Puede configurar el funcionamiento de la unidad, tal como la
(—186) visualizacion de la pantalla y las operaciones de los botones, de
acuerdo con sus preferencias.
; [Conf.] Puede hacer ajustes que hagan mas cémodo el manejo, como
(—196) cambiar los ajustes del reloj y el tono de los pitidos. También puede
realizar ajustes relacionados con la funciéon Wi-Fi.
[»>] [Reproducir] Puede especificar la proteccién de imagen, el recorte, los ajustes
(—204) de impresion y otros ajustes para las imagenes que haya tomado.

B Cambio de tipo de menu

® Tipo de menu

@ Presione «
@ Presione A V¥ para seleccionar una pestafa tal como IS BT S RO e
[;] Fotoestilo £
® Presione [MENU/SET] ¢ o [l Aiustes de filtro
c Aspecto
— Con operaciones de pantalla tactil —— T

Toque una pestana, tal como [;]

Calidad

=
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Lo basico

Ajuste del menu

2 Presione A V para seleccionar ©
el elemento del menl"l y preSione Ajustar nivel de compresion ddfi
[M E N U/SET] - Fotoestilo £
® Elemento j: :‘,::f;demm y
© Pagina - "

Tamano de imagen Law v

|Calidad ﬁ'
®

» También puede cambiar a la pagina siguiente
presionando el botén [DISP.] o girando la palanca del
zoom.

— Con operaciones de pantalla tactil
Toque el elemento del menu
» También puede cambiar a la pagina siguiente tocando

(OO}

3 Presione A V para seleccionar el ajuste y
presione [MENU/SET]

O Ajuste seleccionado
® Ajustes

* Los métodos de ajuste cambian dependiendo de los
elementos de los menus.

— Con operaciones de pantalla tactil
Toque el ajuste para fijar

4 PI'ESiOI'Ie el bOtén [Q-MENU/b] Ajustar nivel de compresion de i
repetidamente hasta que reaparezca la 5 Fotoestiio
pantalla de grabacién o reproduccion Fo R

Aspecto
* Durante la grabacion, también se puede salir de la Ta:;ﬁo g
pantalla de menus presionando el disparador hasta la i 2
oo

— Con operaciones de pantalla tactil

Toque [[9]]

® Las operaciones tales como seleccionar elementos de menu también pueden realizarse girando
el disco de control.
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Lo basico

Llamada instantanea a menus de uso frecuente

(Menu rapido)

Se pueden invocar facilmente varios de los elementos de los menus y establecerlos

durante la grabacion.

» Algunos elementos o ajustes no se pueden seleccionar, dependiendo del modo o del
estilo de visualizacion en el que se encuentre la camara.

1 Presione el botéon [Q.MENU/9]

2 Gire el disco de control para seleccionar
el elemento de menu y presione ¥V o A

« El elemento de menu también se puede seleccionar
presionando €.

3 Gire el disco de control para seleccionar
el ajuste

« El ajuste también se puede seleccionar con €4 p.

4 Presione el boton [Q.MENU/®] para cerrar el ment rapido
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Lo basico

Asignacion de funciones de uso frecuente a los botones

(botones de funcion)

Puede asignar funciones de uso frecuente a botones determinados ([Fn1] - [Fn4]) o

iconos mostrados en la pantalla ([Fn5] - [Fn9]).

» Determinadas funciones no se pueden asignar a algunos botones de funcién.

« Es posible que la funcién asignada al botén de funcién no funcione en algunos modos
0 en algunas visualizaciones de pantalla.

1 Ajuste el menu (—45)

YIEXW] — £c [Personalizar] — [Ajustar botén Fn] |
Ajustes: [Ajuste en modo GRAB.] / [Ajuste en modo REPROD.]

2 Presione A V¥ para seleccionar el boton — e
de funcidn al que desea asignar una (Fnz =
funcién y presione [MENU/SET] ectre) [

3 Presione A V¥ para seleccionar la funcién que desea asignar y
presione [MENU/SET]
» Para obtener mas informacion sobre las funciones que se pueden asignar en
[Ajuste en modo GRAB.], consulte (—49).

 Para obtener mas informacion sobre las funciones que se pueden asignar en
[Ajuste en modo REPROD.], consulte (—50).

H Asignar funciones rapidamente

La pantalla de asignacion que se muestra en el paso 3 puede visualizarse manteniendo
presionado un botén de funcién ([Fn1] a [Fn4]) durante 2 segundos.

D
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Lo basico

Asignacion de funciones de uso frecuente a los botones (botones de funcion)

I Uso de los botones de funcién durante la grabacién

Presione el botén de funcién para usar la funcién asignada.
H Uso de los botones de funcién con operaciones tactiles
@ Toque [[f]]

@ Toque [Fn5], [Fn6], [Fn7], [Fn8] o [Fn9]
* [Fn5], [Fn6], [Fn7], [Fn8], y [Fn9] no pueden usarse cuando el
visor esta en uso.

H Funciones que se pueden asignar en [Ajuste en modo GRAB.]

Menu [Rec]/funciones de grabacion

* [Modo de foto 4K] (—114): [Fn1]* « [Balance b.] (—110)

« [Post-enfoque] (—124): [Fn2]* * [Modo AF] (—92)

* [Wi-Fi] (—225): [Fn5]* « [AFS/AFF/AFC] (—91)

* [Q.MENU] (—47): [Fn3]* * [Modo medicién] (—174)
 [Conm. LVF/monitor] (—35): [Fn4]* « [Bracket] (—133)

* [LVF/Estilo vis. monitor] (—39) « [Dinam. intel.] (—175)
 [AF/AE LOCK] (—106) * [Resoluc. intel.] (—175)

* [AF-ACTIVADO] (—106) « [HDR] (—176)

* [Vista preliminar] (—70) * [Tipo de obturador] (—177)

* [AE 1 pulsac.] (—71) * [Ajuste flash] (—148)

* [AE Tactil] (—44) « [i.Zoom] (—143)

* [Indicador de Nivel] (—40): [Fn6]* * [Zoom d.] (—144)

* [Ajuste area enfoque] « [Estabilizador] (—140)

* [Fotoestilo] (—169) * [Comp. de exposicion] (—107)
* [Efecto de filtro] (—171) * [Modo de flash] (—146)

* [Aspecto] (—172) * [Modo enfoque] (—90, 103, 104)
* [Tamafio de imagen] (—173) * [Modo accionamiento] (—129)
* [Calidad] (—173) * [Restaurar a predeterm.]

* [Sensibilidad] (—108)

Men [Im. movimiento]

* [Recort. 4K tiempo real] (—154) « [Formato de grabacion] / [Calidad grab.]
« [Pelicula Instantanea] (—158): [Fn8]* (—151)

Menu [Personalizar]

* [Modo silencioso] (—186) « [Visor monocromatico] (—192)
* [Contornos maximos] (—190) * [Area Grab.] (—193)

« [Histograma] (—190): [Fn7]* « [Palanca de zoom] (—194)

* [Linea guia] (—191) « [Pantalla Tactil] (—195)

« [Patrén cebra] (—192)

* Ajustes del botdn de funcion en el momento de la compra.
([Fn9] no tiene ningln ajuste de botén de funcién en el momento de la compra)

o =>
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Lo basico

Asignacion de funciones de uso frecuente a los botones (botones de funcion)

® Cuando se asigna [Ajuste area enfoque] al botén de funcion, se puede mostrar la pantalla de
ajuste del area de AF o de posicién de ayuda de MF.

® Si en la pantalla se muestra @) o algo similar, se realizara la operacion
mostrada en lugar de la funcién asignada a los botones de funcién
mediante [Ajustar boton Fn].

I Uso de los botones de funcion durante la reproduccion

Puede ajustar directamente una funcién asignada a una imagen seleccionada
presionando el botén de funcién durante la reproduccion.
Ejemplo: Cuando [Fn2] esta ajustado en [Mis favorit.]

1 Presione 4> para seleccionar la imagen

2 Presione el botén [Fn2], y luego ajuste la imagen como
[Mis favorit.]

H Funciones que se pueden asignar en [Ajuste en modo REPROD.]
« Las siguientes funciones se pueden asignar al botén [Fn1], [Fn2] o [Fn4].

Ment [Reproducir]/funciones de reproduccion
* [Wi-Fi] (—225): [Fn1]* « [Proteger] (—222)
* [Conm. LVF/monitor] (—35): [Fn4]* « [Borrado Unico] (—167)
« [Mis favorit.] (—220): [Fn2]* « [Off]
* [Ajuste impre.] (—221) « [Restaurar a predeterm.]

* Ajustes de botones de funcién en el momento de la compra.
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Lo basico

Cambio de los ajustes asignados al anillo de control/
disco de control

Modo de grabacion: ¢ (gP) AJS) M EM=EN)

Cambia los ajustes asignados al anillo de control/disco de control.

WEXN] — Fc [Personalizar] — [Ajuste anillo/disco]

Ajustes: [((®] (anillo de control) / [{&’] (disco de control)

1 Use A V para seleccionar el ajuste y presione [MENU/SET]

[DEFLT] [Normal] ZR)  [Modo accionamiento] (—129)
Q  [Zoom]* (—142) " [Fotoestilo] (—169)
_Q_ [Zoom escalonado]* (—194) C/‘? [Efecto de filtro] (—171)
[Comp. de exposicion] (—107) @ [Aspecto] (—172)
[Sensibilidad] (—108) i@  [Dinam.intel] (—175)
[Balance b.] (—110) |.LR [Resoluc. intel.] (—175)
EF:'_-_: [Modo AF] (—92) [Modo de flash] (—146)
[Ajuste flash] (—148)
[Modo enfoque] (—90, 103, 104)
[OFF] [Sin ajustar]*

* Elementos que sélo pueden asignarse al anillo de control

« Para volver al ajuste predeterminado, seleccione [Normal].
* Si no usa el anillo de control, seleccione [Sin ajustar].

® El ajuste de funcion asignado se aplica a todos los modos de grabacion.
Sin embargo, la funcién asignada puede no funcionar cuando se combina con ciertos modos de

grabacion.
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Lo basico

Introduccion de texto

1 Use A ¥ «» para seleccionar caracteres

2 Presione [MENU/SET] varias veces hasta < =
que se muestre el caracter deseado - LR C ]
* [G2J]: Introduzca un espacio en blanco. Bl |

Borra

B Para cambiar el tipo de caracter
* Presione el botén [DISP.]

* Use A ¥ « P para seleccionar [(%2]] y presione
[MENU/SET]

H Para continuar introduciendo caracteres

+ Use A ¥ <« para seleccionar [® ]y presione [MENU/SET]
* Mueva la palanca del zoom hacia el lado T

« Gire el disco de control en sentido horario.

Ajuste

M Para editar el texto

@ Use A ¥ <« P para seleccionar [ €] [® ]y presione [MENU/SET]. Luego, mueva
el cursor al texto para editar
« También puede utilizar la palanca del zoom o el disco de control para reposicionar el
cursor.
@ Use A V¥ <« para seleccionar [Borra] y presione [MENU/SET)]
@ Use A ¥ P para seleccionar el texto correcto y presione [MENU/SET]

3 Cuando termine de introducir el texto, use A ¥V «4» para
seleccionar [Ajuste] y presione [MENU/SET]

® Se puede introducir como maximo 30 caracteres (9 caracteres como maximo al establecer
nombres en [Reconoce cara]).

® Se puede introducir como maximo 15 caracteres para [\], [[ 1, [ 1], [*]y [—] (méximo de
6 caracteres al establecer los nombres en [Reconoce caral).
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Toma de imagenes con ajustes automaticos

(modo Auto inteligente)

Modo de grabacion:

Este modo se recomienda para quienes deseen apuntar y disparar, puesto que la camara
optimiza los ajustes mas adecuados para el sujeto y el entorno de grabacion.

1 Ajuste el disco de modo en [@)]

» La camara cambiara al modo que se haya utilizado
mas recientemente: el modo Auto inteligente o
el modo Auto inteligente plus. En el momento de
la compra, el modo esta ajustado en modo Auto
inteligente.

Apunte la camara al sujeto

» Cuando la camara identifica la escena 6ptima, el icono
de cada escena se vuelve azul durante 2 segundos y,
a continuacién, cambia a la indicacién normal en rojo. .
(Deteccion automatica de escenas)

S, 168 Moees [

H Cambio entre el modo Auto inteligente plus y Auto inteligente

Seleccione la ficha [{§] o [(}] en la pantalla del menu, o
presione P> para seleccionar [(g]] o [[@y)] y presione . o
[MENU/SET]. = [ &

b

También se puede visualizar la pantalla de seleccion tocando el icono del modo i
'ﬁ ST,

de grabacion en la pantalla de grabacion.

[ ¥ ] permite establecer algunos ajustes tales como la luminosidad y el tono de color
mientras se utiliza también [@)] para otros ajustes, para que pueda grabar imagenes que
se acomoden mejor a sus preferencias.

(o: Disponible, —: No disponible)
ﬁ’ Modo Auto inteligente plus @ Modo Auto inteligente
Ajuste del tono de color o -

Ajuste del brillo
(exposicion)

Funcién de control del
desenfoque

Menus que se pueden
ajustar

o —

Muchos Pocos
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Modo de grabacién

Toma de imagenes con ajustes automaticos (modo Auto inteligente)

Enfoque automatico, deteccion de caralojo y reconocimiento de caras

[Modo AF] esta automaticamente ajustado en [-&:]. Si se toca el sujeto, la camara

conmuta a [%:] y la funcién de localizacion de AF se activa. (—94)

También puede cambiar a [[:] presionando [MENU/SET], yendo al menu [Rec] y, a

continuacion, yendo al menu [Modo AF] y seleccionando [f:] (localizacion). Alinee el

area de localizacion de AF con el sujeto y presione el disparador hasta la mitad para

accionar la funcién de localizacion de AF.

» Cuando [Reconoce cara] (—180) se ajusta en [ON] y si la camara reconoce una cara
similar a una cara registrada, [R] se muestra en la esquina superior derecha de los
iconos [i®], [i"&ly [i&].

Flash

Cuando se presione P>y se seleccione [i4A] (auto), la camara se establecera
automaticamente en [j4A], [i$4] (Automatico/reduccion de ojos rojos), [i4&] o [i4S],
dependiendo del tipo de sujeto y de la luminosidad.

® Cuando se muestra [44] o [4& ], se activa la funcién [Remover ojo rojo] para detectar
automaticamente los ojos rojos y corregir los datos de imagen.
® Cuando se selecciona [i48] o [i4 5], la velocidad de obturacion se reduce.

Detecciéon automatica de escenas
Cuando se toman imagenes

i® [i-Retrato] i2A [i-Paisaje] iYW [i-Macro]
i’& [i-Retrato noct.]*! ia? [i-Paisaje noct.] iY2 [i-Foto nocturna manual]*2
ifo! [i-Alimentos] i®  [i-Nifios]*3 i==3 [i-Puesta sol]

@ Cuando la escena no corresponde a ninguna de las de arriba

Cuando se graban imagenes en movimiento

i® [i-Retrato] iaA [i-Paisaje] ;(_5 [i-Baja luz] i¥ [i-Macro]

@ Cuando la escena no corresponde a ninguna de las de arriba

*1 Sélo se visualiza cuando se usa el flash.

*2 Cuando [iFoto nocturna manual] es [ON]. (—55)

*3 Cuando se reconocen nifios de menos de 3 afios (registrados en la camara con la funcion de
Reconocimiento de caras).
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Modo de grabacién

Toma de imagenes con ajustes automaticos (modo Auto inteligente)

» Cuando la camara identifica [j ;2] como la escena 6ptima y si la cdmara determina
que la vibracion se ha reducido gracias al uso de un tripode u a otros medios, se
seleccionara una velocidad del obturador mas lenta que la habitual. Después de
presionar el disparador, no mueva la camara durante la grabacion.

 En la grabacion de fotos 4K o en la grabacion con [Post-enfoque], la detecciéon
de escenas funciona de la misma manera que en la grabacion de imagenes en
movimiento.

® Dependiendo de las condiciones de grabacion se pueden determinar tipos de escenas diferentes
para el mismo motivo.

@ Acerca de la compensacion de luz de fondo

La compensacion de luz de fondo se activa automaticamente en el modo Auto inteligente plus y Auto
inteligente. La condicién de luz de fondo se produce cuando hay una luz que brilla por detras del
sujeto. Cuando hay una luz de fondo, el sujeto aparece mas oscuro y la cdmara intentara corregirlo
automaticamente aumentando el brillo de la imagen.

Toma de imagenes sujetando la camara con las manos
([iFoto nocturna manual])

Modo de grabacion:

Si se detecta automaticamente una escena nocturna mientras se sujeta la unidad con las
manos, [iFoto nocturna manual] puede grabar una fotografia con menos vibraciones y
menos ruido sin usar un tripode, combinando una rafaga de imagenes.

WEY] — €3 [Rec] — [iFoto nocturna manual]
Ajustes: [ON] / [OFF]

® El angulo de visién se reduce ligeramente.
® No mueva la camara durante la operacion de rafaga después de haber presionado el disparador.
® El flash se fija en el ajuste [@)] (flash desactivado a la fuerza).
® Esta funcion no funcionara para las fotografias mientras se estén grabando imagenes en
movimiento.
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
 En el modo de autofoto
» Cuando se usa [Rafaga]
* En la grabacion de fotos 4K
+ Cuando se graba con [Post-enfoque]
» Cuando se graba usando [Bracket]
+ Cuando [Calidad] se ajusta en [rawssz], [Raw.s.] O [raw]
+ Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
» Cuando [Autodisparo] de [Anima. Movimiento D.] se ajusta en [ON]
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Modo de grabacién

Toma de imagenes con ajustes automaticos (modo Auto inteligente)

Combinacién de imagenes en una unica fotografia rica en
gradacion ([iHDR])

Modo de grabacion:

Cuando hay, por ejemplo, un contraste fuerte entre el fondo y el sujeto, [IHDR] graba
multiples fotografias con diferentes exposiciones y las combina para crear una sola
fotografia rica en gradacion.

[IHDR] se activa cuando es necesario. Cuando se activa, en la pantalla se muestra [HDR].

— {3 [Rec] — [iHDR] |
Ajustes: [ON] / [OFF]

® El angulo de vision se reduce ligeramente.
® No mueva la cdmara durante la operacién de rafaga después de haber presionado el disparador.
® Como las fotografias tomadas en rafaga se combinan después de haber sido grabadas, antes de
grabar otra imagen tendra que esperar unos momentos.
® En el caso de la composicion de una rafaga, puede que aparezcan imagenes remanentes si el
motivo estaba moviéndose.
® Esta funcion no funcionara para las fotografias mientras se estén grabando imagenes en
movimiento.
® Esta funcidn no esta disponible en los siguientes casos:
* En el modo de autofoto
+ Cuando se graba usando el flash
» Cuando se usa [Rafaga]
« Al grabar fotos 4K
+ Cuando se graba con [Post-enfoque]
» Cuando se graba usando [Bracket]
+ Cuando [Calidad] se ajusta en [rawssz], [Raw.s.] O [raw]
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
» Cuando [Autodisparo] de [Anima. Movimiento D.] se ajusta en [ON]

I Ajuste de coloracién

Modo de grabacion:

1 Presione A para mostrar la pantalla de ajustes

2 Gire el disco de control para ajustar el color

* Presione [MENU/SET] para volver a la pantalla de grabacion.

« El ajuste de color volvera al nivel predeterminado (punto central)
cuando se apague esta unidad o la camara cambie a otro modo
de grabacion.

+ Con operaciones de pantalla tactil (—57)

56| 1Y

=
m
=
c

(

2

DVQP1287



Modo de grabacién

Toma de imagenes con ajustes automaticos (modo Auto inteligente)

Ajuste de la luminosidad (exposicién)/borrosidad del fondo
(funcion de control del desenfoque)

Modo de grabacion:

1 Presione A para mostrar la pantalla de ajustes
« Se muestra la pantalla de operaciones de luminosidad (exposicién). Presione [Fn1] para
cambiar la operacion de control del desenfoque a la finalizacién de la operacién.
2 Gire el disco de control para realizar el ajuste
* Presione [MENU/SET] para volver a la pantalla de grabacion.

Cuando ajuste la luminosidad (exposicion)
« Presione A V para ajustar el horquillado de exposicion. (—134)

Cuando ajuste el desenfoque del fondo

* Presionar el boton [Q.MENU/®] cancelara el ajuste.

+ El modo de enfoque automatico se ajusta en [El]. La posicién
del area de AF también se puede ajustar tocando la pantalla. (Su
tamafo no se puede cambiar)

B Con operaciones de pantalla tactil

@ Toque [[a]]

@ Toque el elemento que desea ajustar

[[®m]]: Coloracién

: Grado de desenfoque

: Luminosidad (exposicion)

@ Arrastre la barra deslizante o el medidor de exposicion para

realizar el ajuste
* Presione [MENU/SET] para volver a la pantalla de grabacion.
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Modo de grabacién

de imagenes de usted mismo [autodisparo]

Modo de grabacion: PIAISM = D&q)

Si gira el monitor, se activara el modo de autofoto. Puede tomar faciimente fotos de usted
mismo mirando a la pantalla.

@ En el modo de autofoto...

® Decidir la composicion resulta mas sencillo, porque la grabacion se
realiza mirando a la pantalla.

® Es posible tomar imagenes con diferentes poses y expresiones
faciales a la vez aumentando el numero de imagenes que grabar.

® Activa automaticamente la operacion tactil.

® Los ajustes de los modos de grabacion respectivos se mantienen,
excepto los ajustes de grabacion del modo de autofoto.

1 Gire el monitor como se muestra en la
figura

» Cuando gire el monitor, se mostrara en el monitor una
imagen especular.
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Modo de grabacién

Toma de imagenes de usted mismo [Autodisparo]

2 Toque el elemento

Hace que las caras de las personas se vean mas brillantes y

(IModo plel delicadal) sus tonos de piel mas suaves.

m= 3%
)| (5]
a

([Seleccion de filtro]) | Afiada un efecto de imagen (filtro) adecuado a [Autodisparo].

Cambia el grado de desenfoque para el fondo de caras

detectadas.

[@)] (Desenfocar): Desenfoca el fondo de caras detectadas.
(Las caras mas alejadas de la camara, sin
embargo, se desenfocaran en el fondo.)

[@)] (Aclarar): Registra las caras y el fondo con claridad.

([Control de fondo])

([Modo esbelto]) Hace que las personas parezcan mas delgadas.

E] ([Obturador]) Ajusta la manera en que se dispara el obturador.

53] ([Temporizador])/ Ajuste el numero de segundos antes de la grabacion

Tec]  ([Tomas]) ([Temporizador]) y el nimero de tomas consecutivas ([Tomas]).

3 Toque la barra deslizante

* Puede ajustarla en “Off” 0 en un valor en el margen de
[1] a [10]. Si selecciona el borde izquierdo de la barra
deslizante (®), se ajustara en “Off’.

 En el caso de [Seleccion de filtro], [Control de fondo],
[Obturador] o [Tomas], seleccione entre los iconos.

ncciondeiral | {03} e chrs e i
[Control de fondo] [@)] (Desactivar), [@)] (Desenfocar), [@)] (Aclarar)

[Obturador] [@] (Solo disparador), [€9)] (Tactil), [D)] (Compafiero), [&)] (Cara)
[Tomas] (@] (1img.), [€)] (2 img.), [6)] (3 img.), [@)] (4 img.)

=
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Modo de grabacién

Toma de imagenes de usted mismo [Autodisparo]

Toque [Exit]

Decida las poses mientras mira el monitor

« El area de AF se muestra alrededor de la cara del sujeto mediante la funcién de
deteccion de cara/ojo. (Si no esta disponible [:8:] en modo AF con el modo de

grabacion actual, se utilizara un ajuste de enfoque disponible para cada modo de
grabacion.)

S I N

6 Presione el disparador hasta la mitad para
enfocar y, a continuacién, presiénelo a
fondo para tomar la imagen

» Mire al objetivo mientras graba.

« Se inicia la cuenta atras y, cuando termina, se realiza
la grabacién. Si se va a grabar varias imagenes, la
grabacion continda hasta que se alcanza el numero
establecido.

« Para ver informacion sobre como iniciar la toma de
una imagen utilizando [Obturador], consulte (—61).
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Modo de grabacién

Toma de imagenes de usted mismo [Autodisparo]

H Cambio de la manera en que se dispara el obturador

En [Obturador], puede seleccionar la manera en que se inicia la grabacion sin presionar
el disparador.

Recomendamos que evite usar el disparador cuando, por ejemplo, se produzca vibracion
durante la operacién del obturador.

« Para obtener informacién sobre [€)] (T4ctil), consulte (—43).

* [&)] (Compafiero)
El obturador se dispara cuando dos caras detectadas por la funcion Deteccion de cara/
0jo se acercan entre si.

@ Muestre dos cuadros de Deteccion de cara/ojo
» Cuando se selecciona [)] (Compafiero), aunque haya varios sujetos presentes, Deteccion de
caralojo detecta solo dos caras, como maximo.
@ El obturador se dispara cuando los dos cuadros se acercan entre si hasta una cierta
distancia

* [€@] (Cara)

El obturador se dispara cuando una cara detectada por la funcion Deteccién de cara/
ojo se cubre con una mano u otro objeto y, a continuacion, se detecta otra vez.

@ Muestre el cuadro amarillo de Deteccion de cara/ojo

@ Cubrase la cara con una mano u otro objeto de modo que el cuadro amarillo
desaparezca durante un momento

® Cuando quite la mano y aparezca el cuadro amarillo, se disparara el obturador

©® Puede empezar a grabar con el disparador independientemente del ajuste de [Obturador].
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Modo de grabacién

Toma de imagenes de usted mismo [Autodisparo]

Toma de imagenes de usted mismo en el modo Toma
panoramica

Al grabar en modo Toma panoramica, puede disfrutar de diversos autorretratos, por
ejemplo de usted con sus amigos o incorporando un fondo amplio.

1 Ajuste el disco de modo en [[]]

2 Gire el monitor para activar el modo de autofoto
« Se mostraran instrucciones que explican como tomar una imagen.

3 Lealas instrucciones de grabacién y toque [Siguiente] o [Inicio]
« Las instrucciones contintian en la pagina siguiente. Siga los pasos hasta que se muestre la
pantalla de grabacion.
4 Apunte la camara al frente y pose mientras mira el monitor
« El area de AF se muestra alrededor de la cara del sujeto mediante la funcién de deteccion de
caras.
B Presione el disparador hasta la mitad (o a fondo) para bloquear el enfoque y la
exposicion
« Tras presionar el disparador hasta la mitad (o a fondo), retire el dedo por completo.

AL

« Toque [[&]] para volver a intentarlo.

6 Apunte la camara a la posicion donde iniciar la grabacion, presione el
disparador a fondo y gire horizontalmente la camara en la direccién indicada en
la pantalla en el paso 3 para tomar la imagen

7 Presione de nuevo a fondo el disparador para finalizar la grabacién

« También puede finalizar la grabacion si detiene el desplazamiento de la cdmara mientras toma
las imagenes.

« También se puede finalizar la grabacion moviendo la cdmara hasta el extremo de la guia.
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Modo de grabacién

Toma de imagenes de usted mismo [Autodisparo]

H Cambio del sentido de la grabacion de las imagenes panoramicas
=] — ) [Rec] — [Ajustes panoramica] — [Direccion] |

« El [Tamafio de imagen] no se puede ajustar en el modo de autofoto.

» El nimero de pixeles de grabacion por linea horizontal y linea vertical de una imagen
panoramica cambia dependiendo del sentido de grabacion y del nimero de imagenes
unidas. El nimero maximo de pixeles de grabacion es el siguiente:

Sentido de grabacion | Resolucién horizontal | Resolucion vertical
Horizontal 4080 pixeles 1920 pixeles
Vertical 2560 pixeles 3840 pixeles

@ Consejos

Gire la camara alrededor de su centro cuando la mueva en la
direccién de grabacion. Sujete la cdmara con ambas manos, con
cuidado de no sacudirla.

« Sila camara vibra demasiado tal vez no sea posible tomar
imagenes o puede que se cree una imagen de panorama
estrecha (pequefia).

« Gire horizontalmente la camara hasta un punto situado un
poco por delante del punto que desea tomar. (Sin embargo, el
ultimo cuadro no se graba hasta el final.)

« Si cambia de expresion facial o parpadea, es posible que

la imagen grabada tenga un aspecto poco natural. Intente
permanecer inmovil.

Ejemplo:

® Se recomienda ajustar la posicién del zoom en gran angular cuando se utilice el modo de
autofoto.
® Dado que la distancia entre la camara y el sujeto es corta cuando se toman imagenes

panoramicas en modo de autofoto, es posible que los bordes de las imagenes presenten una
distorsion significativa.

©
(m
)

(

DVQP1287



Modo de grabacién

Toma de imagenes de usted mismo [Autodisparo]

Toma de imagenes de usted mismo en el modo foto 4K
(Autofoto 4K)

Cuando tome imagenes de usted mismo en modo foto 4K, puede seleccionar faciimente

sus favoritas entre los autorretratos que se toman con la grabacién de rafaga de alta
velocidad.

1 Toque [[E]
« Para obtener informacion detallada sobre cémo grabar, consulte
los pasos 2 - 3 de “Grabacién con la funcion de foto 4K”. (—114)

® Al grabar fotos 4K, el angulo de vision se hace mas estrecho.
® Para la grabacion de fotos 4K, solo se puede ajustar [Seleccion de filtro].
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Modo de grabacién

Toma de imagenes de usted mismo [Autodisparo]

® Si ajusta [Autodisparo] en [OFF], el modo no cambiara al modo de autofoto aunque gire el
monitor.

® Tenga cuidado de no mirar a la luz del flash y a la luz de ayuda de AF directamente.

® Cuando se ajusta [Modo piel delicada]

« Si ajusta la intensidad del efecto en [2] o mayor, la visualizacién de la pantalla de grabacién
se retrasara mas de lo normal, como un salto de cuadro. Ademas, al grabar, se tardara algun
tiempo en procesar la imagen antes del siguiente disparo.

* El efecto de suavizado se aplica también a las partes que tengan un tono similar a la tez de un
sujeto.

* Es posible que este modo no sea eficaz bajo una iluminacién insuficiente.

® Cuando [Control de fondo] se ajuste en [] (Desenfocar), la visualizacién de la pantalla de
grabacion se retrasara mas de lo normal, como un salto de cuadro. Ademas, al grabar, se tardara
algun tiempo en procesar la imagen antes del siguiente disparo.

® Si la iluminacion es insuficiente cuando [Control de fondo] se ajuste en [@)] (Aclarar), quiza no
pueda tomar imagenes como desee.

® Esta funcion no esta disponible en los casos siguientes:

* Durante la grabacién de imagenes en movimiento

» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]

+ Cuando se usa [Anima. Movimiento D.]

® No se puede utilizar [Modo piel delicada] y un ajuste de [Control de fondo] de [] (Desenfocar)
cuando se utiliza uno de los siguientes ajustes:

* [Agua reluciente], [Paisaje nocturno claro], [Cielo nocturno frio], [Paisaje nocturno célido],
[Paisaje nocturno artistico], [Luces y resplandores], [Foto nocturna manual], [Suave imagen de
una flor], [Comida apetecible], [Postre atractivo] (modo Guia escenas)

* Modo Control creativo

* Modo Toma panoramica

+ En enfoque manual

® No se puede utilizar un ajuste de [Control de fondo] de [@)] (Aclarar) cuando se utilice uno de los
siguientes ajustes:

* Cualquier modo para el modo Guia escenas diferente de [Piel suave]/[Monocromatico]

» Modo Prioridad en la abertura AE

* Modo Prioridad de obturacién AE

* Modo Exposicién manual

* Modo Control creativo

® [Temporizador] y [Tomas] no estan disponibles en el caso siguiente:
* Modo Toma panoramica

® [@)] (Compariero) y [9)] (Cara) no estan disponibles en los casos siguientes:
* Modos de grabacion que no permiten el ajuste en [:...:] del modo AF (—93)
* Modo Toma panoramica
» En enfoque manual
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Modo de grabacién

Toma de imagenes después de ajustar automaticamente el

valor de apertura y la velocidad del obturador (modo Programa AE)
Modo de grabacion: (P)]

Tome imagenes usando valores de apertura automaticos y ajustes de velocidad del
obturador de acuerdo con el brillo de un sujeto.

1 Ajuste el disco de modoen[P ]

2 Presione el disparador hasta la mitad

« Si el valor de apertura y la velocidad del obturador parpadean en color rojo, no
tiene la exposicion correcta.

3 Mientras los valores numéricos se & s z

visualizan (durante aproximadamente E ' 5

10 segundos), gire el disco de control Z?g‘g ' e
para cambiar los valores usando el ®

cambio de programa

® Indicacion de cambio de programa
Valor de apertura
© Velocidad del obturador

* La operacion también puede ejecutarse girando el anillo de control. (—38)

« Para cancelar el cambio de programa, o bien apague la camara o bien gire el
disco de control hasta que se apague la indicacion de cambio de programa.

« El cambio de programa se puede cancelar facilmente ajustando el botén de
funcién en [AE 1 pulsac.]. (—71)

Acerca del cambio de programa

La funcion para mantener la misma exposicién (brillo) mientras se cambia la combinacion
de valor de apertura y velocidad del obturador se llama “cambio de programa”. Puede
usar el “cambio de programa” para tomar imagenes ajustando el valor de apertura y la
velocidad del obturador incluso en modo Programa AE.

® El cambio de programa no se puede utilizar en los casos siguientes:
« Al grabar fotos 4K
+ Cuando se graba con [Post-enfoque]
« Cuando la sensibilidad ISO se ajusta en [BIs0]
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Modo de grabacién

Toma de imagenes ajustando el valor de aperturay la
velocidad del obturador
Modo de grabacion:

* El efecto del valor de la apertura y de la velocidad del obturador que ha ajustado no
se aplicara a la pantalla de grabacion. Para comprobar el efecto de la pantalla de
grabacion, use el modo (—70)

« El brillo de la pantalla puede ser diferente al de las fotografias reales grabadas.
Compruebe el brillo de las imagenes usando la pantalla de reproduccion.

» Cuando se ajusta el valor de apertura y la velocidad del obturador, se muestra un
medidor de exposicion. Si la apertura y la velocidad del obturador se muestran en color
rojo, usted no tendra la exposicion apropiada.

+ Si no se puede obtener la exposicion correcta al presionar el disparador hasta la

mitad, los valores numéricos de la apertura y la velocidad del obturador se muestran
parpadeando en rojo.

Toma de imagenes ajustando el valor de apertura
(modo Prioridad en la abertura AE)

Cuando se ajusta el valor de apertura, la camara optimiza automaticamente la velocidad
del obturador para la luminosidad del sujeto.

1 Ajuste el disco de modoen[ A]
2 Gire el disco de control para ajustar el valor de
apertura

« La operacion también puede ejecutarse girando el anillo de
control. (—38)

® Valor de apertura
® Exposimetro

Valores de apertura é g

que se pueden Velocidad del obturador ajustada
ajustar*! (segundos)
4*2 - 1/2000
R (Cuando se usa el obturador mecanico)
F3.3-F80 1%2 - 1/16000
(Cuando se usa el obturador electrénico)

*1 Quiza no pueda seleccionar algunos valores segun la posicién
del zoom.

*2 Varia en funcién del ajuste de sensibilidad 1SO. (—108)
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Modo de grabacién

Toma de imagenes ajustando el valor de apertura y la velocidad del obturador

Toma de imagenes ajustando la velocidad del obturador
(modo Prioridad de obturacion AE)

Cuando se ajusta la velocidad del obturador, la camara optimiza automaticamente el
valor de apertura para la luminosidad del sujeto.

1 Ajuste el disco de modoen[S]

2 Gire el disco de control para ajustar la velocidad del

obturador

* La operacion también puede ejecutarse girando el anillo de

control.(—38)

® Velocidad del obturador
® Exposimetro

Velocidades del obturador que pueden
ajustarse (segundos)

Valor de apertura é é
ajustado

4% -1/2000

(Cuando se usa el obturador mecanico)
1% -1/16000

(Cuando se usa el obturador electrénico)

F3.3-F8.0

* Varia en funcion del ajuste de sensibilidad 1SO. (—108)

68

©
(@
)

(

DVQP1287



Modo de grabacién

Toma de imagenes ajustando el valor de apertura y la velocidad del obturador

Toma de imagenes ajustando el valor de apertura y la velocidad
del obturador (modo Exposicion manual)

Determine la exposicion ajustando manualmente el valor de apertura y la velocidad del obturador.
1 Ajuste el disco de modo en [[M]

2 Gire el anillo de control para ajustar el valor de
apertura y gire el disco de control para ajustar la
velocidad del obturador

+ Se puede intercambiar la operacion de ajuste del anillo de
control y del disco de control presionando A.

® Valor de apertura

® Velocidad del obturador

© Ayuda a la exposicion manual

© Exposimetro

Valores de apertura
que se pueden
ajustar*!

Velocidades del obturador que pueden
ajustarse (segundos)

42 - 1/2000

(Cuando se usa el obturador mecanico)
1%#2 - 1/16000

(Cuando se usa el obturador electrénico)

F3.3-F8.0

*1 Quiza no pueda seleccionar algunos valores segun la posicion
del zoom.
*2 Varia en funcion del ajuste de sensibilidad 1SO. (—108)

Optimizacion de la sensibilidad ISO para el valor de apertura y la velocidad
del obturador
Cuando la sensibilidad ISO se ajusta en [AUTO], la cdmara ajusta automaticamente la sensibilidad
ISO para obtener la exposiciéon adecuada para el valor de apertura y la velocidad del obturador.
< En funcién de las condiciones de grabacion, es posible que no se ajuste una exposicién adecuada
o la sensibilidad ISO puede aumentar.

@ Ayuda a la exposicién manual (estimacion)

P70 Muestra imagenes con brillo estandar (exposicién apropiada).
L5 Muestra imagenes mas brillantes. Para obtener la exposicion apropiada, utilice una
- velocidad de obturador mas rapida o aumente el valor de apertura.

Muestra fotografias mas oscuras. Para obtener la exposicion apropiada, utilice una
velocidad de obturador mas lenta o reduzca el valor de apertura.
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Modo de grabacién

Toma de imagenes ajustando el valor de apertura y la velocidad del obturador

Comprobacién de los efectos del valor de apertura y la
velocidad de obturacion (modo Vista previa)

Modo de grabacion: [E al @@

Puede usar el modo Vista previa para comprobar los efectos del valor de apertura y la

velocidad del obturador seleccionados.

» Comprobacion del efecto del valor de apertura seleccionado: permite comprobar
la profundidad de campo (alcance de enfoque) cerrando fisicamente las laminas de
apertura del objetivo al valor de apertura utilizado para la grabacion real.

» Comprobacion del efecto de la velocidad del obturador seleccionada: permite
comprobar el movimiento en una escena mostrando la pantalla a la velocidad del
obturador usada para la grabacion real.

Preparativos
« Asigne [Vista preliminar] al botén de funcién (—48)

El paso siguiente es un ejemplo de asignacion de [Vista preliminar] al botén [Fn3].

1 Presione el bot6n [Fn3] para cambiar la pantalla de confirmacién
» Cada vez que se presiona el boton [Fn3], la pantalla cambia.

Pantalla de vista previa del
efecto de la velocidad del
obturador
Efecto de apertura: o
Efecto de velocidad del

Pantalla de vista previa del
efecto de la apertura
Efecto de apertura: o

Efecto de velocidad del
obturador: —

Pantalla de grabacion
normal

obturador: o

@ Caracteristica de profundidad de campo

Condiciones | Valor de apertura Pequefia Grande
de Distancia focal Telefoto Gran angular
grabacion [ pistancia a un sujeto Cerca Lejos

Profunda (amplia)
Ejemplo:
Para tomar una imagen
ajustando el enfoque al
tiempo que se incluye el
fondo

=) =>
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Somera (estrecha)
Ejemplo:
Para tomar una
imagen desenfocando
deliberadamente el fondo

Profundidad de campo
(Alcance de enfoque)
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Modo de grabacién

Toma de imagenes ajustando el valor de apertura y la velocidad del obturador

® Puede tomar una imagen aunque esté activado el modo Vista previa.
® El intervalo en el que se puede comprobar el efecto de una velocidad de obturacion seleccionada
esta entre 8 segundos y 1/16000 segundos.

® Este modo no se puede usar con [E5k] ([Pre-rafaga 4K]) de una foto 4K.

Ajuste facil de valor de apertura / velocidad del obturador para
obtener la exposicion adecuada (AE con un toque)

Modo de grabacion: () i (P)A)S)VeM - £ &

Si el ajuste de la exposicién es demasiado claro o demasiado oscuro, puede usar One
Push AE para lograr un ajuste de la exposiciéon adecuado.

@ Coémo determinar que la exposicion no es adecuada

® Parpadea de color rojo

« Si los valores de apertura y la velocidad del obturador parpadean de
color rojo cuando el disparador se presiona hasta la mitad.

« Si la ayuda a la exposicién manual (—69) es distinta de [ fZ=0 ] en
el modo de Exposicion manual.

Preparativos
« Asigne [AE 1 pulsac.] al botén de funcién (—48)

1 (Cuando la exposicién no es la adecuada) Presione el bot6n de funcién
Cambie a la exposicién adecuada

33 60 P20 4ef”

® En los casos siguientes no se puede ajustar una exposicion adecuada.
« Si el sujeto es extremadamente oscuro y no se puede lograr una exposicion adecuada
cambiando el valor de apertura o la velocidad del obturador
+ Cuando se graba usando el flash
* Modo Vista previa (—70)
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Modo de grabacién

Grabacion de imagenes panoramicas (modo Toma pano

Modo de grabacion: [

Las siguientes fotos que se tomen mientras se mueve la camara se combinaran para
formar una imagen panoramica.

1 Ajuste el disco de modo en [[]]

2 Presione el disparador hasta la mitad para enfocar

Presione a fondo el disparador y mueva la caAmara con un
pequeio movimiento circular hacia la direccion de grabacion
para iniciar la grabacion

® Linea de guia horizontal/vertical
Sentido de grabacion y estado del progreso (aproximado)

Toma de imagenes de izquierda a derecha

=P
Y~
L=
Ersa_leAa'\rlﬁgAdgé? imagen: F\-?VTSS]O de la imagen:

» Desplace la camara a una velocidad constante.
« Tal vez no pueda tomar imagenes satisfactoriamente si mueve la camara demasiado rapida
o lentamente.

4 Presione de nuevo a fondo el disparador para finalizar la
grabacion
» También puede finalizar la grabacién si detiene el desplazamiento de la camara
mientras toma las imagenes.

» También se puede finalizar la grabacion moviendo la camara hasta el extremo de
la guia.

=
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Modo de grabacién

Grabacion de imagenes panoramicas (modo Toma panoramica)

B Cambio del sentido de grabacion y del angulo de visién (tamafo de la imagen) de

las imagenes panoramicas

| YEYN] — 3 [Rec] — [Ajustes panoramical

[Direccion]

Ajusta el sentido de grabacion.

[Tamafio de imagen]

[STANDARD] / [WIDE]

Ajusta el angulo de vision (tamafio de la imagen).

 El numero de pixeles de grabacion por linea horizontal y linea vertical de una imagen
panoramica cambia dependiendo del tamafio de la imagen, del sentido de grabacion
y del nimero de imagenes unidas. El nUmero maximo de pixeles de grabacion es el

siguiente:
Tamario de la imagen | Sentido de grabacion | Resolucién horizontal Resolucion vertical

Horizontal 8176 pixeles 1920 pixeles

[STANDARD] - - -
Vertical 2560 pixeles 7680 pixeles
Horizontal 8176 pixeles 960 pixeles

[WIDE] - . -
Vertical 1280 pixeles 7680 pixeles

@ Consejos

Desplace la camara en el sentido de grabacién tan continuamente como sea posible.
(Si la camara vibra demasiado tal vez no sea posible tomar imagenes o puede que se cree una
imagen panoramica estrecha (pequefa).)

>

® Gire horizontalmente la cdmara hasta un punto
situado un poco por delante del punto que desea
tomar.
(Sin embargo, el ultimo cuadro no se graba hasta
el final.)

®

=
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Modo de grabacién

Grabacion de imagenes panoramicas (modo Toma panoramica)

M Acerca de la reproduccion de imagenes panoramicas

Si se presiona A se iniciara el desplazamiento automatico en

el mismo sentido que la grabacion.

 Se pueden realizar las siguientes operaciones durante el
desplazamiento.

A Iniciar reproduccion panoramica / Pausa*
(m) V¥V | Parada

* Cuando se hace una pausa en la reproduccion, puede desplazarse hacia adelante o hacia atras

arrastrando la pantalla. Cuando se toca la barra de desplazamiento, la posicién de reproduccion
salta hasta la posicion que haya tocado.

® La posicién del zoom se fija en el extremo W.

® Tanto el enfoque como la exposicion y el balance del blanco se fijan en valores 6ptimos para la
primera imagen.
Si el enfoque o el brillo de las imagenes grabadas como parte de una imagen panoramica
después de la primera imagen son significativamente diferentes de los de la primera imagen, es
posible que la imagen panoramica completa (una vez unidas todas las imagenes) no tenga un
enfoque y un brillo uniformes.

® Como se unen varias imagenes para crear una imagen panoramica, es posible que algunos
sujetos se distorsionen o que se noten las partes donde se unen las imagenes tomadas
sucesivamente.

® Las imagenes panoramicas puede que no se creen o las imagenes puede que no se graben

bien cuando se toman imagenes de los sujetos siguientes o cuando se toman imagenes en las
condiciones de grabacion siguientes:

* Sujetos con un solo tono o un patrén continuo (cielo, playa, etc.).
+ Sujetos en movimiento (personas, mascotas, vehiculos, olas, flores moviéndose al viento, etc.).

* Sujetos cuyos colores o patrones cambian rapidamente (como una imagen que aparece en una
pantalla).

* Lugares oscuros.
* Lugares con iluminacién parpadeante (lamparas fluorescentes, luz de velas, etc.).
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Modo de grabacién

Toma de imagenes segun la escena (modo Guia escenas)

Modo de grabacion

Si selecciona una escena para adaptar el sujeto y las condiciones de grabacién con
referencia a las imagenes de ejemplo, la camara ajustara la exposicion éptima, el color y
el enfoque, y le permitira grabar de la forma mas adecuada en funcién de la escena.

1 Aijuste el disco de modo en [Bd]
2 Presione 4p> para seleccionar la escena w
* La escena también se puede seleccionar arrastrando

una imagen de ejemplo o la barra deslizante.

3 Presione [MENU/SET]

También se puede visualizar la pantalla de seleccién tocando el icono del
modo de grabacion en la pantalla de grabacién.

® Segun la escena, es posible que en la pantalla de grabacion parezca que se omiten cuadros.

® Para cambiar el modo Guia escenas, seleccione la ficha [] en la pantalla del menu, seleccione
[Cambio de escena] y, a continuacién, presione [MENU/SET]. Puede volver al paso 2.

® Los siguientes elementos no se pueden ajustar en el modo Guia de escenas, ya que la camara
los ajusta automaticamente con el ajuste 6ptimo.
— Elementos distintos del ajuste de calidad de la imagen en [Fotoestilo], [Ajustes de filtro],

[Sensibilidad], [Modo medicion] y [HDR]

® Aunque el balance del blanco esta fijado en [AWB] para ciertos tipos de escenas, se puede
realizar un ajuste fino del balance del blanco o usar el horquillado del balance del blanco
presionando [MENU/SET], accediendo al menu [Rec], y seleccionando [Balance b.]. (—112, 113)
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Modo de grabacién

Toma de imagenes segun la escena (modo Guia escenas)

I Tipos de modo Guia escenas

@ Visualizacién de la descripcion de cada escena y consejos de grabacion

Presione el boton [DISP.] mientras se muestra la pantalla de seleccion de escenas

« Cuando se ajusta en la visualizacién de la guia, se muestran explicaciones detalladas y consejos
para cada escena.

Visualizacion normal

Visualizacion de guia

Visualizacion de lista

1: [Retrato claro]

2: [Piel suave]

® Si una parte del fondo, etc. presenta un color parecido al color de la piel, esta parte también se
suavizara.
® Este modo puede no ser efectivo si el brillo es insuficiente.

3: [Contraluz suave]
4: [Contraluz clara]
5: [Tono relajante]

6: [Carita de nifio]

® Cuando toca la cara, la fotografia se graba con el enfoque y la exposicién ajustados para el punto
que se ha tocado.

7: [Escenario Distinto]
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Modo de grabacién

Toma de imagenes segun la escena (modo Guia escenas)

8: [Cielo azul brillante]
9: [Atardecer romantico]
10: [Atardecer de colores vivos]

11: [Agua reluciente]

@ El filtro de estrella usado en este modo puede provocar efectos de brillo en los objetos, excepto en
la superficie del agua.

12: [Paisaje nocturno claro]
13: [Cielo nocturno frio]

14: [Paisaje nocturno calido]
15: [Paisaje nocturno artistico]

16: [Luces y resplandores]

17: [Foto nocturna manual]
® No mueva la camara durante la operacion de rafaga después de haber presionado el disparador.
® El angulo de vision se reduce ligeramente.

18: [Claro retrato nocturno]

® Tripode y autodisparador recomendados.
® Cuando seleccione [Claro retrato nocturno], mantenga el sujeto quieto durante 1 segundo después
de tomar la imagen.

19: [Suave imagen de una flor]

® Para la grabacion de cerca, se recomienda no usar el flash.
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Modo de grabacién

Toma de imagenes segun la escena (modo Guia escenas)

20: [Comida apetecible]

® Para la grabacion de cerca, se recomienda no usar el flash.

21: [Postre atractivo]

® Para la grabacion de cerca, se recomienda no usar el flash.

22: [Movimiento animal congelado]
® El ajuste predeterminado [Lamp. ayuda AF] es [OFF].

23: [Foto deportiva clara]

24: [Monocromatico]
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Modo de grabacién

Toma de imagenes con efectos de imagen diferentes

(modo Control creativo)

Modo de grabacion: (¢
Este modo graba con efectos de imagen adicionales. Puede ajustar los efectos que

deben aplicarse en una imagen seleccionando una imagen de ejemplo y comprobandola
simultaneamente en la pantalla.

1 Ajuste el disco de modo en [¢5]

2 Presione A V para seleccionar el efecto
de la imagen (filtros)

® Pantalla de vista previa

» También puede seleccionar los efectos de la imagen
(filtros) tocando las imagenes de ejemplo.

3 Presione [MENU/SET]

También se puede visualizar la pantalla de seleccion tocando el icono del
modo de grabacioén en la pantalla de grabacién.

® Segun el efecto de imagen, es posible que en la pantalla de grabacién parezca que se omiten
cuadros.

® [Balance b.] se fijara en [AWB] y la sensibilidad I1SO se fijara en [AUTO].
® |os siguientes elementos del menu se pueden ajustar en el menu (]
— [Efecto de filtro]: Permite ajustar el efecto de imagen (filtro).
— [Grabacién simultanea sin filtro]: Permite ajustar la camara para tomar
una imagen con y sin un efecto de imagen simultaneamente. (—172)
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Modo de grabacién

Toma de imagenes con efectos de imagen diferentes (modo Control creativo)

I Tipos de efectos de imagen

@ Visualizacién de la descripcion de cada efecto de imagen (Filtro)

Presione el boton [DISP.] mientras se muestra la pantalla de seleccion de efecto de

imagen

» Cuando se ajusta en la visualizacion de la guia, se muestran explicaciones para cada efecto de
imagen.

Visualizacion de lista

Visualizacion de guia

Visualizaciéon normal

H Ajuste del tipo de desenfoque ([Efecto miniatura])

@ Después de tocar [], toque [[23]]
@ Presione A ¥ o € » para desplazar el area de enfoque
(cuadro)
» También puede desplazar la parte enfocada tocando la pantalla en
la pantalla de grabacion.
« Sitoca [E]] podra ajustar la orientacién de la grabacion
(orientacion del desenfoque).
@ Gire el disco de control para seleccionar el tamafo del area
de enfoque (cuadro)
* En la pantalla tactil, extienda 2 dedos para acercar la imagen y
acérquelos para alejarla. (—42)
» Cuando presiona el boton [DISP.], se restaura la condicién del
ajuste inicial.
@ Presione [MENU/SET]

® Para las imagenes en movimiento no se graba sonido.

® Cuando se graba una imagen en movimiento, la grabacion terminada durara aproximadamente
1/10 del tiempo de la grabacion real. (Si graba una imagen en movimiento durante 10 minutos, el
tiempo de grabacion de imagen en movimiento resultante sera de aproximadamente 1 minuto.) El
tiempo de grabacion visualizado en la camara es aproximadamente 10 veces superior al tiempo
real necesario para grabar.

® Si detiene la grabacién de imagenes en movimiento demasiado pronto, la cdmara puede que
continte grabando hasta cierto tiempo.
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Modo de grabacién

Toma de imagenes con efectos de imagen diferentes (modo Control creativo)

H Seleccion del color que se va a retener ([Color puntual])

@ Después de tocar [], toque
@2 Seleccione el color que debe retenerse con A ¥V «4p y
presione [MENU/SET]
» También puede seleccionarlo mediante operaciones tactiles.
» Cuando presiona el boton [DISP.], se restaura la condicion del
ajuste inicial.

® El color seleccionado puede que no se retenga para algunos sujetos.

M Ajuste de la posicion y del tamaiio de la fuente de luz ([Soleado])

@ Después de tocar [[&]], toque [[E]]

@ Presione A ¥ € para mover el centro de la fuente de luz a una posicion distinta
* La posicién de la fuente de luz también se puede desplazar tocando la pantalla.

@ Gire el disco de control para ajustar el tamafo de la fuente de luz
» En la pantalla tactil, extienda 2 dedos para acercar la imagen y acérquelos para alejarla.
» Cuando presiona el boton [DISP.], se restaura la condicién del ajuste inicial.

@ Presione [MENU/SET]

@ Sugerencias para colocar el centro de la fuente de luz

Puede mover el centro de la fuente de luz a un punto fuera de la imagen para obtener un acabado
mas natural.
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Modo de grabacién

Toma de imagenes con efectos de imagen diferentes (modo Control creativo)

Ajuste de los efectos de la imagen segun sus preferencias

Puede establecer faciimente las condiciones de ajuste (tales como el grado y la
coloracion de un efecto) de los efectos de imagen segun sus preferencias.

1 Presione P para visualizar la pantalla de ajustes
2 Gire el disco de control para establecer las

condiciones de ajuste de los efectos de imagen
* Presione [MENU/SET] para volver a la pantalla de grabacion.

Efecto de imagen

Elementos que se pueden ajustar

[Expresivo] Vivacidad
Coloracion atenuada -&— Coloracion chillona
[Retro] Coloracion
Coloracion amarillenta <€—® Coloracion rojiza
[Viejos tiempos] Contraste
Contraste bajo <«—® Contraste alto
[Tonalidad alta] Coloracion
Coloracion rosacea <«— Coloracion azulada clara
[Tonalidad baja] Coloracion

Coloracion rojiza <«—® Coloracién azulada

[Sepia] Contraste
Contraste bajo <«— Contraste alto
[Monocromatico] Coloracion

Coloracion amarillenta <— Coloracion azulada

[Monocromo dinamico]

Contraste
Contraste bajo <&— Contraste alto

[Monocromatico rugoso]

Efecto de imagen con grano
Efecto de imagen con grano Efecto de imagen con grano
débil fuerte

[Monocromatico sedoso]

Grado de desenfoque
Desenfoque ligero <—® Desenfoque intenso

[Arte impresionante] Vivacidad
Blanco y negro <«—® Coloracion chillona
[Dinamica alta] Vivacidad

Blanco y negro <«—® Coloracion chillona
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Modo de grabacién

Toma de imagenes con efectos de imagen diferentes (modo Control creativo)

Efecto de imagen

Elementos que se pueden ajustar

[Proceso cruzado]

Coloracion
Coloracion verdosa / Coloracion azulada /
Coloracion amarillenta / Coloracién rojiza

« Seleccione el tono de color deseado
girando el disco de control, y presione
[MENU/SET].

ElEE=10)

[Efecto cam. juguete]

Coloracion
Coloracion anaranjada <e—® Coloracion azulada

[Juguete vivido]

Intervalo en el que se reduce el brillo periférico
Pequefia <— Grande

[Elim. blanqueamiento] Contraste
Contraste bajo <&— Contraste alto
[Efecto miniatura] Vivacidad

Coloracion atenuada <«— Coloracion chillona
+ Para obtener informacién acerca de [Efecto miniatura] (—80)

[Enfoque suave]

Grado de desenfoque
Desenfoque ligero <¢— Desenfoque intenso

[Fantasia]

Vivacidad
Coloracion atenuada -«— Coloracion chillona

[Filtro de estrellas]

Longitud de los rayos de luz
Rayos de luz cortos <€—® Rayos de luz largos
Numero de rayos de luz
Mas pequefio <€—®» Mas grande
Angulo de rayos de luz

Girar a la izquierda <€—® Girar a la derecha

[Color puntual]

Cantidad de color retenida
Deja una cantidad de color Deja una cantidad de color
pequeina grande

« Para obtener informacion acerca de [Color puntual] (—81)

[Soleado]

Coloracion
Coloracion amarillenta / Coloracién rojiza /
Coloracion azulada / Coloracion blanquecina

+ Gire el disco de control para seleccionar
la coloracioén, y presione [MENU/SET].

« Para obtener informacion acerca de [Soleado] (—81)
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Modo de grabacién

Toma de imagenes con efectos de imagen diferentes (modo Control creativo)

Ajuste de la luminosidad (exposicion)/borrosidad del fondo (funcion de
control del desenfoque)

1 Presione A para mostrar la pantalla de ajustes
« Se muestra la pantalla de operaciones de luminosidad (exposicién). Presione [Fn1] para
cambiar la operacion de control del desenfoque a la finalizacién de la operacion.
2 Gire el disco de control para realizar el ajuste
* Presione [MENU/SET] para volver a la pantalla de grabacién.

Cuando ajuste la luminosidad (exposicion)
« Presione A 'V para ajustar el horquillado de exposicion. (—134)

Cuando ajuste el desenfoque del fondo
« Presionar el boton [Q.MENU/®] cancelara el ajuste.

B Con operaciones de pantalla tactil

@ Toque [[&]]

@ Toque el elemento que desea ajustar

: Ajuste del efecto de la imagen

: Grado de desenfoque

: Luminosidad (exposicion)

@ Arrastre la barra deslizante o el medidor de exposicién para
realizar el ajuste
* Presione [MENU/SET] para volver a la pantalla de grabacion.

® La operacién de control del desenfoque no esta disponible en [Efecto miniatura] (modo Control
creativo).
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Modo de grabacién

Grabacion de imagenes en movimiento ajustando la apertura/

velocidad del obturador/sensibilidad ISO (modo Peiicula creativa)
Modo de grabacion: (8\]

1 Ajuste el disco de modo en [,&M]

2 Ajuste el menu (—45)

— »& [Im. movimiento] — [Modo exp.]
Ajustes: [P]/[A]/[S]/[M]
* La operacion para cambiar el valor de apertura, la velocidad del obturador o la
sensibilidad ISO es la misma que la operacion para ajustar el disco de modo en

[PLIAL[S]o[M]
También es posible visualizar la pantalla de seleccion tocando en el icono del
modo de grabacién ubicado en la pantalla de grabacion.

3 Presione el botén de la imagen en movimiento (o botén de
obturador) para iniciar la grabaciéon

4 Presione el botén de la imagen en movimiento (o botén de
obturador) para detener la grabacién

® Cuando [Modo exp.] esta ajustado en [M], el valor [AUTO] de la sensibilidad ISO se conmutara a
[80].
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Modo de grabacién

Grabacion de imagenes en movimiento ajustando la apertura/velocidad del obturador/sensibilidad ISO (modo Pelicula creativa)

Grabacién de imagenes en movimiento lento

([Video a alta velocidad])
Las imagenes en movimiento lento se pueden grabar realizando la grabacién con una
velocidad muy elevada. Cuando estas grabaciones se reproducen, el movimiento se

muestra lentamente.
« Para grabar imagenes, utilice una tarjeta UHS de velocidad Clase 3. (—27)

1 Aijuste el disco de modo en [y&M]
2 Ajuste el menu (—45)
[Y[=\[8] — »& [Im. movimiento] — [Video a alta velocidad]

[240fps/VGA] La grabacion se realiza a 240 cuadros/segundo con [VGA] en [MP4].
[120fps/HD] La grabacion se realiza a 120 cuadros/segundo con [HD] en [MP4].

3 Presione el bot6n de la imagen en movimiento (o botén de obturador) para
iniciar la grabacién

4 Presione el botén de la imagen en movimiento (o bot6n de obturador) para
detener la grabacion

® Al grabar, el angulo de visiéon se hace mas estrecho.

® No se graba sonido.

® |os archivos se dividen en archivos de imagen en movimiento mas pequefios para la grabacioén y
la reproduccién cuando el tamafio de archivo supera 4 GB. (Puede continuar grabando imagenes
en movimiento sin interrupcion.)
La grabacion se detiene cuando el tiempo de grabacion continua supera 29 minutos y
59 segundos.
(Por lo que respecta al tiempo de reproduccion, es posible grabar hasta, aproximadamente,
120 minutos.)

® Los ajustes de enfoque, zoom, exposicién y balance del blanco se fijan a los ajustes
especificados cuando se inicio la grabacién.

® Durante la grabacién bajo iluminacion fluorescente pueden aparecer parpadeo o franjas
horizontales.
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Modo de grabacién

Grabacion de imagenes en movimiento ajustando la apertura/velocidad del obturador/sensibilidad ISO (modo Pelicula creativa)

Minimizacién de los sonidos de funcionamiento durante la
grabacién de imagenes en movimiento ([Operacion silenciosa))

El sonido operativo del zoom o la operacién del botén se puede grabar si se emite
durante la grabacion de una imagen en movimiento. El uso de iconos tactiles permite un
funcionamiento silencioso durante la grabacion de imagenes en movimiento.

YI=\{§] — > [Im. movimiento] — [Operacion silenciosa] — [ON]
1 Inicio de grabacién

2 Toque [&]

3 Icono tactil

w3 Zoom

Valor de apertura

Velocidad del obturador

Compensacion de exposicion

1SO Sensibilidad 1ISO

4 Arrastre la barra deslizante para el ajuste
» La velocidad de la operacién varia en funcién de la posicién
que toque.

[W]/[4a] |Cambia el ajuste lentamente

[w]/[4] |Cambia el ajuste rapidamente

5 Detencion de la grabacion

® No se puede usar durante la grabacién de [Video a alta velocidad)].
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Modo de grabacién

Registro de sus propios aj

(modo personalizado)

Modo de grabacion:

I Registro de sus propios ajustes ([Memo. Ajus. Personal])

Se puede registrar hasta 3 ajustes de camara actuales utilizando [Memo. Ajus. Personal].

(IC1]. [C2], [C3])

« El ajuste inicial del modo Programa AE se registra inicialmente como los ajustes
personalizados.

Preparativos
« Ajuste previamente el modo de grabacion y los ajustes del menu de modo que la camara esté en el
estado con los ajustes que se van a guardar.

YIEXW] — fc [Personalizar] — [Memo. Ajus. Personal]
— Conjunto personalizado donde se desea registrar ajustes

®Los siguientes elementos de menu no se registran como ajustes personalizados.

Ment [Rec] Menu [Conf.]
« Datos registrados con [Reconoce cara] « Todos los menus
« El ajuste [Config. Perfil]
Menu [Personalizar] Ment [Reproducir]
* [Desplazamiento Tactil] « [Girar pantalla]
* [Guia menu] « [Ordenar imagen]

88

(

©
(@
)

DVQP1287



Modo de grabacién

Registro de sus propios ajustes y grabacion (modo personalizado)

I Grabacion con el conjunto personalizado registrado

1 Ajuste el disco de modoen[ C]
* Se recupera el conjunto personalizado que se ha usado la ultima vez.

B Para cambiar un conjunto personalizado

@ Ajuste el disco de modo en [ C ]

@ Presione [MENU/SET] para que se muestre el menu

@ Presione 4P para seleccionar el conjunto personalizado que desea usar y presione
[MENU/SET]

* Los ajustes cambian a los seleccionados para el ajuste

personalizado. éA

También se puede visualizar la pantalla de seleccion tocando el icono del modo
de grabacién en la pantalla de grabacion. ‘

B Cambio del contenido registrado

Aunque los ajustes del menu se cambien temporalmente cuando el disco de modo se
haya ajustado en [ C ], los ajustes registrados actualmente permaneceran sin cambios.
Para cambiar los ajustes registrados actualmente, escriba sobre los datos registrados
usando [Memo. Ajus. Personal] en el menu [Personalizar].
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Toma de imagenes con enfoque automatico

Modo de grabacion: (@ 2 (P) AJS) M EM=EN )

Si ajusta una accién de enfoque al presionar el disparador hasta la mitad o un modo
de enfoque automatico de acuerdo con el sujeto y las condiciones de grabacion, puede
dejar que la camara ajuste automaticamente el enfoque para diversas escenas.

1 Presione el botén [R‘,'I"F] («)

Presione € P> para seleccionar [AF] y presione [MENU/SET]

« Ajustar la accion de enfoque cuando se presione el disparador hasta la mitad
(—91)

» Conmutar el modo de enfoque automatico (—92)

3 Presione el disparador hasta la mitad

® Visualizacion de enfoque
(Cuando el enfoque esta alineado: iluminado

Cuando el enfoque no esta alineado: parpadeando)
Area de AF

(Cuando el enfoque esta alineado: verde)

» Se oyen dos “pitidos” y se activa el enfoque automatico.
Se oyen cuatro “pitidos” si el enfoque no esta alineado.
« Cuando tome una imagen en un lugar oscuro, se mostrara [ ®,] para la

visualizacion del enfoque y es posible que se tarde mas de lo habitual en ajustar
el enfoque.

@ Los motivos/ambientes que pueden dificultar el enfoque:
* Objetos en movimiento rapido o sumamente luminosos, u objetos sin contrastes en los
colores.
» Toma de imagenes a través de cristal o cerca de objetos que emiten luz.
* En la oscuridad o con vibracion.
» Cuando se encuentre demasiado cerca del objeto o cuando tome imagenes con objetos
alejados y cercanos juntos en la misma imagen.
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

Ajuste la operacion de enfoque de manera que se ejecute
cuando el disparador esté presionado hasta la mitad
(AFS, AFF, AFC)

Modo de grabacion: (@)@(P) A)S)V)isM — Bl

| EYN] — €3 [Rec] / 5@ [Im. movimiento] — [AFS/AFF/AFC]

El movimiento del

Ajustes sujeto y de la escena Descripcion
(recomendado)
El sujeto s estatico “AFS” es una gbreviatura de “Auto 'Focus Singlf—:“j (enfoque
[AFS] (paisajes, fotografias automatico unlc_o). El enfoque se ajusta automatlcamente
h ) cuando se presiona el disparador hasta la mitad.
de aniversario, etc.) El e . . .
enfoque quedara fijado mientras se presione hasta la mitad.
“AFF” es una abreviatura de “Auto Focus Flexible” (enfoque
automatico flexible). En este modo, el enfoque se realiza
El movimiento no se automaticamente cuando se presiona el disparador hasta
[AFF] puede predecir (nifios, | la mitad.
mascotas, etc.) Si el sujeto se mueve mientras se presiona el disparador
hasta la mitad, el enfoque se corrige automaticamente para
adaptarse al movimiento.
“AFC” es una abreviatura de “Auto Focus Continuous”
(enfoque automatico continuo). En este modo, mientras
El sujeto esta en se presiona el disparador hasta la mitad, se enfoca
[AFC] movimiento (deportes, | constantemente para adaptarse al movimiento del sujeto.

trenes, etc.)

Cuando el sujeto se esta moviendo, el enfoque se realiza
prediciendo la posicion del sujeto en el momento de la
grabacion. (Prediccion de movimiento)

@ Cuando se graba utilizando [AFF], [AFC]

® El enfoque puede tardar si el zoom cambia repentinamente de gran angular max. a teleobjetivo
max. o si se acerca repentinamente a un sujeto desde una distancia mayor.

® Cuando resulte dificil enfocar el sujeto, presione otra vez el disparador hasta la mitad.

® Mientras se presione el disparador hasta la mitad, es posible que se vean sacudidas en la pantalla.

® La opcidn [AFF] o [AFC] funciona como [AFS] en el caso siguiente:
» Modo Pelicula creativa
« Al grabar con [Eg4] ([Rafaga 4K (S/S)]) de la funcién de fotografia 4K.
+ Cuando haya poca luz

@ Se fija en [AFS] cuando se ajusta el modo Toma panoramica.

® [AFF] no esta disponible al grabar fotos 4K. AF continuo funciona durante la grabacion.

® Este ajuste no se puede usar cuando se graba con [Post-enfoque].
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

| cambio de [Modo AF]
Modo de grabacion: (PJASIMsM=ENA)

Permite seleccionar el método de enfoque adecuado para las posiciones y el numero de
los sujetos.

— 3 [Rec] / 5 [Im. movimiento] — [Modo AF]

Ajustes: ['8:] (Deteccion de caralojo) / [%:] (Localizacion) /
[EE] (Enfoque en 49 areas) / [[=]] etc. (Mdltiple personalizada) /
[[(=]] (Enfoque en 1 area) / [[+]] (Enfoque puntual) (—93 - 97)

® En los modos Auto inteligente y Auto inteligente plus, pueden ajustarse [8:] o [Tz ].
® El [Modo AF] se fija en [:8:] en el caso siguiente:
» En modo de autofoto (Si no esta disponible [:8:] con el modo de grabacion actual, se utilizara
un ajuste de enfoque disponible para cada modo de grabacién.)
» Cuando se graba usando [Recort. 4K tiempo real]
® El enfoque automatico se fija en [[®]] en los casos siguientes:
+ Cuando se usa el zoom digital
» [Efecto miniatura] (modo Control creativo)
® [Modo AF] no se puede ajustar en los casos siguientes:
+ Cuando se graba usando [Post-enfoque]
» Cuando [Enfoque Gradual] en [Pelicula Instantanea] esta ajustado en [ON]

2| 0 & S

- I T DVQP1287



93

Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

Toma frontal de imagenes de personas :8: (Deteccion de caral/ojo)

La camara detecta automaticamente las caras y los ojos de los sujetos. La camara ajusta

el enfoque en el ojo mas cercano a la camara y ajusta la exposicion usando la cara

(cuando [Modo medicién] se ajusta en [[@] (Medicion multiple)).

» La camara puede detectar hasta 15 caras. La camara solo puede detectar los ojos de
la cara que se va a enfocar.

Cuando la camara reconoce una cara, se muestra el area de
AF y el ojo usado para enfocar.

® Ojo usado para enfocar

Amarillo: cuando se presiona hasta la mitad el disparador, el
cuadro se pone verde cuando la camara enfoca el
sujeto.

Blanco: se muestra cuando se detecta mas de una cara.
También se enfocan otras caras que estan a la misma
distancia que las caras que estan dentro del area de
AF amarilla.

H Cambio del ojo que se usa para enfocar

Toque el ojo que debe usarse para enfocar
Si toca un punto fuera del cuadro amarillo, se mostrara la pantalla de
ajustes del area de AF. (—98)

« Sitoca [[§¥]] o presiona [MENU/SET], el ajuste de enfoque del ojo se
cancelara.

® No se puede ajustar en [:8:] (Deteccion de cara/ojo) en el caso siguiente:
« [Paisaje nocturno claro], [Cielo nocturno frio], [Paisaje nocturno calido],
[Paisaje nocturno artistico], [Luces y resplandores], [Foto nocturna manual],
[Comida apetecible], [Postre atractivo] (modo Guia escenas)
® El ojo que se va a enfocar no se puede cambiar cuando se ajusta [Recort. 4K tiempo real].
® Si las condiciones impiden reconocer la cara, por ejemplo, si el movimiento del sujeto es
demasiado rapido, el ajuste del modo de AF cambiara a [[El]] (Enfoque en 49 areas).
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

Bloqueo automatico del enfoque de un sujeto en movimiento
Iz (Localizacion)

Con operaciones del boton del cursor

Alinee el area de localizacion de AF con el sujeto y
presione el disparador hasta la mitad

® Area de localizacién de AF

Cuando se reconoce el sujeto, el drea de localizacién de AF se pone

en verde. Cuando se suelta el disparador, el area de localizacion de AF

se pone amarilla y el sujeto se mantiene enfocado automaticamente.

« Para cancelar la localizacion de AF — Presione [MENU/SET].

« Alcance de enfoque: lo mismo que en la grabacion macro [AFY]
(—103)

Con operaciones de pantalla tactil

Toque el sujeto

Realice estas operaciones con la funcién del obturador tactil
desactivada.

El area de localizacion de AF se pone amarilla mientras el sujeto esta
bloqueado.

« Para cancelar la localizaciéon de AF — Toque

® Si el bloqueo de AF falla, parpadeara un marco rojo durante un rato y a continuacioén se
desactivara.
® Cuando se ajusta [Modo medicién] en [(@]] (medicion muiltiple), la camara ajustara la exposicion
mediante un sujeto bloqueado. (—174)
® Bajo ciertas condiciones de grabacién como, por ejemplo, cuando el sujeto es pequefio u oscuro,
es posible que la localizacion de AF no funcione correctamente. Cuando la localizacién de AF no
funcione, el enfoque estara en [[=]] (enfoque en 1 area).
® Esta funcion no esta disponible en el caso siguiente:
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
® En los casos siguientes, [Tz realiza la operacion de [[=]] (Enfoque en 1 area).
* [Agua reluciente], [Luces y resplandores], [Suave imagen de una flor], [Monocromatico]
(modo Guia escenas)
* [Sepia], [Monocromatico], [Monocromo dinamico], [Monocromatico rugoso],
[Monocromatico sedoso], [Enfoque suave], [Filtro de estrellas], [Soleado] (modo Control
creativo)
* [Monocromo] ([Fotoestilo])
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicién) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

Sujeto no centrado en la imagen (Enfoque en 49 areas)

Enfoca el sujeto situado en el area de amplia gama (enfoque
de hasta 49 areas) en la pantalla de grabacion.

Ajuste de la forma del area de AF [=], etc. (Multiple personalizada)

Puede ajustar la forma que prefiera para un area de AF seleccionando 49 puntos en el
area de AF, en funcién del sujeto.

=EYN] — 3 [Rec] / 5 [Im. movimiento] — [Modo AF] |

1 Seleccione un icono Muiltiple personalizada ([[=]], etc.), y presione A
® Forma del area de AF actual

2 Use 4P para seleccionar el elemento de ajuste

Forma de linea horizontal
([Patrén Forma ideal para
horizontal]) panoramicas, etc.
Forma de linea vertical
([Patrén Forma ideal para grabar
vertical]) estructuras, etc.

Forma distribuida en el
) centro
([Patrén Forma ideal para enfocar
central]) alrededor del centro.
/T2l Puede ajustar una forma de registro
(Personalizada) | personalizada.

3 Presione ¥V
« Aparece la pantalla de ajuste del area de AF.
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

4 Seleccione el area de AF

® Area de AF seleccionada

Al seleccionar [/ [[]1/ [[]]

Operacion Operacion tactil Descripcion
AV <> Tocar Mueve la posicién
'R Separar los dedos / | Cambia el tamario
@ Juntar los dedos | (3 escenarios)
[DISP] [Reiniciar] Restablece los ajustes

iniciales

Cuando se selecciona [[c]]/ [[2]]/ [[]]

Con operaciones del botén del cursor
Use A V¥ 4> para seleccionar el drea de AF y presione
[MENU/SET] para realizar el ajuste (repita)

« Si vuelve a presionar [MENU/SET], el ajuste se cancelara.
« Para cancelar todos los ajustes, presione el botén [DISP.].

Con operaciones de pantalla tactil
Toque las partes que desee ajustar como areas de AF

+ Si toca una de las areas de AF seleccionadas, la seleccion del

area se cancelara.

D

5 Presione el bot6n [Fn2]

H Registro del area de AF ajustado en [[c1]], [[2]] y [[3]] (Personalizada)

@ Presione A en la pantalla del paso 2

@ Use A V para seleccionar el icono objetivo de registro y presione [MENU/SET]

® Los ajustes establecidos en [[==]], [[T]] o [[#]] se restableceran a los ajustes predeterminados
cuando se apague la camara.
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

Posicion determinada para el enfoque [=] (Enfoque en 1 area) /
(Enfoque puntual)
[=] (Enfoque en 1 area)
Enfoca el area de AF en el centro de imagen. (Recomendado para cuando resulta dificil
alinear el enfoque)

Cuando el sujeto no esté en el centro de la composicion en [[=]], puede llevar el sujeto al
area de AF, fijar el enfoque y la exposicion presionando el disparador hasta la mitad, mover
la camara a la composicion que desee con el disparador presionado hasta la mitad y, a
continuacién, tomar la imagen. (Sélo cuando [AFS/AFF/AFC] en el menu [Rec] esta ajustado
en [AFS].)

(Enfoque puntual)

Permite enfocar con mas precision en un punto menor que con [[=]] (Enfoque en 1 area).
Cuando se presiona el disparador hasta la mitad, aparece una visualizacion ampliada de
la posicion de enfoque.

® Si se selecciona [[+]] (Enfoque puntual) durante la grabacion de imagenes en movimiento o fotos
4K, el ajuste cambia a [[=]] (Enfoque en 1 area).

® No se puede ajustar en [[+]] (Enfoque puntual) en el caso siguiente:
» Cuando la opcién [AFS/AFF/AFC] en el menu [Rec] esta ajustada en [AFF] o [AFC]
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicién) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

I Cambio de la posicién y el tamafio del area de AF

Modo de grabacion: @ 5 (P) A)S]VsM=EN5)

Cuando se selecciona [:8:], ], [[(=1] o [[x]] en el modo de enfoque automatico, podra

cambiar la posicion y el tamafio del area de AF.

« Realice estas operaciones con la funcion del obturador tactil desactivada.

» También es posible visualizar el ajuste del area de AF tocando la pantalla de grabacion.
(Cuando la opcion [AF Tactil] de [Ajustes Tactiles] en el menu [Personalizar] se ha
ajustado en [AF]).

® Cuando ajuste [Modo medicién] (—174) en [(+]] (enfoque de punto), el objetivo de medicion se
movera junto con el area de AF.
® En el alcance del zoom digital no se puede cambiar la posicion ni el tamafo del area de AF.

B Cuando se selecciona [:8:]/ [[=]]
Puede cambiar la posicion y el tamafio del area de AF.

=EYN] — 3 [Rec] / 5 [Im. movimiento] — [Modo AF]

@ Seleccione [:8:] o [[=w]] y presione ¥
» Aparece la pantalla de ajuste del area de AF.

(2 Para cambiar el area de AF

Operacion Operacion tactil Descripcion
AV <> Tocar Para mover la posicion del area de AF.
Separar los
— dedos / Aumenta o reduce el area de AF en pasos pequefios.
Juntar los dedos
(@ — Aumenta o reduce el area de AF en pasos grandes.

Se restablece el area AF al centro.
[DISP.] [Reiniciar] + Si vuelve a presionar el botén, el tamafio del cuadro
se restablecera con el ajuste inicial.

@ Presione [MENU/SET]
« El area de AF con la misma funcion que [+&:] se muestra en la posicion que ha tocado, si se selecciona
[[=]]. El ajuste del area de AF se borra cuando se presiona [MENU/SET] o se toca [E9)

QSQMENUb »
N’ N N’

DVQP1287



Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

M Cuando se selecciona [E]

Puede ajustar la posicion de enfoque seleccionando un grupo de area de AF. El area de
AF, que se configura con 49 puntos, se divide en grupos compuestos por 9 puntos cada
uno (6 puntos o 4 puntos para los grupos ubicados en los bordes de la pantalla).

| EYN] — €3 [Rec] / 5@ [Im. movimiento] — [Modo AF]

@ Seleccione [[E] y presione ¥
* Aparece la pantalla de ajuste del area de AF.
@ Presione A ¥ 4P para seleccionar un grupo de area de AF
@ Presione [MENU/SET]
» Solo permanecen en la pantalla las indicaciones [+] (puntos centrales del
grupo seleccionado).
« El ajuste del area de AF se borra cuando se presiona [MENU/SET] o se

toca [[§].
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Ejemplos de grupo
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

M Cuando se selecciona [[+]]

Puede ampliar la pantalla para realizar ajustes mas precisos de la posiciéon de enfoque.
» No es posible ajustar la posicion de enfoque en los bordes de la pantalla.

=] — € [Rec] / 5@ [Im. movimiento] — [Modo AF]

@ Seleccione [[+]] y presione ¥

@ Use A Y 4P para ajustar la posicién de enfoque y

presione [MENU/SET]

» Aparecera la pantalla de ayuda ampliada para ajustar la posicion

de enfoque.

@ Mueva [+] a la posicion de enfoque

Operacion Operacion tactil Descripcion
AV <> Tocar Mueve [+].
— SEetcan Aumenta/reduce la pantalla en pequefios pasos.
separar los dedos
"R

O)

Aumenta/reduce la pantalla en grandes pasos.

Cambia la visualizacion ampliada. (pantalla en
ventanas/completa)

[DISP]

[Reiniciar]

Reinicia [+] al centro.

» La imagen de una parte de la pantalla se puede ampliar o reducir aproximadamente de 3 a
6 veces. La imagen de toda la pantalla se puede ampliar o reducir aproximadamente de 3 a

10 veces.

* En la pantalla de ayuda, también es posible grabar una imagen tocando [].
@ Presione [MENU/SET]
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicién) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

I Ajuste de la posicion del area de AF con el panel tactil

Modo de grabacion: () ({§(P) A)S]VsM=EN%)

Puede mover el area de AF que se muestra en el visor
tocando el monitor.

VIl — f£c [Personalizar] — [Ajustes Tactiles] — [AF de toque Tactil] |

[EXACT] | Mueve el area de AF del visor tocando la =
posicion deseada en el panel tactil. \‘\ 02> \\FI '/‘/P :
= o -’ —
I:/lq' S 2/ \¢
_

[OFFSET] | Mueve el area de AF del visor de acuerdo
con la distancia que se arrastra en el panel
tactil (—42).

[OFF] —

 Presione el disparador hasta la mitad para determinar la posicién de enfoque. Si
presiona el botén [DISP.] antes de determinar la posicion de enfoque, la posicion de
enfoque volvera al centro.

« Para cancelar los ajustes del area de AF cuando el modo de enfoque automatico
(—92) esta ajustado en [‘8:] (Deteccion de cara/ojo), [T:] (localizacién) o

® La funcién de Obturador tactil (—43) se desactiva cuando se utiliza [AF de toque Tactil].
® E| [AF de toque Tactil] no funciona en los casos siguientes:

+ Cuando se graba usando [Recort. 4K tiempo real]

+ Cuando [Enfoque Gradual] en [Pelicula Instantanea] esta ajustado en [ON]
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicién) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque automatico

Optimizacién del enfoque y del brillo para la posiciéon que se
ha tocado

Modo de grabacion: () (P ) A)S]M)sM=EN%)
— fc [Personalizar] — [Ajustes Tactiles] — [AF Téactil] — [AF+AE] |

1 Toque el sujeto para el cual desea optimizar el brillo
« Aparece la pantalla de ajuste del area de AF. (—98)
« La posicién de optimizacion del brillo se muestra en el centro del
area de AF. La posicién sigue el movimiento del area de AF.
* [Modo medicién] se ajusta en [&g], que se usa exclusivamente
para [AE Tactil].
+ Si se toca [Reiniciar] se devuelve la posicién de optimizacion del
brillo y el area de AF al centro.
2 Toque [Ajuste]
« En la posicion donde se toca se muestra el area de AF con la misma funcion que [El].
+ Sitoca [[g§] (o toca [[§.J] cuando est4 ajustado [E|]), el ajuste de [AF+AE] se cancela.

Si el fondo es demasiado claro, etc. el contraste del brillo con
el fondo se puede ajustar mediante la compensacion de la
exposicion.

® Cuando se graba con el obturador tactil, el enfoque y el brillo se optimizan para la posicion que se
ha tocado antes de que tenga lugar la grabacion.

® En el borde de la pantalla, la medicién puede resultar afectada por el brillo alrededor del punto
que se ha tocado.

® [AF+AE] no funciona en los siguientes casos:
» Cuando se usa el zoom digital
+ Cuando se graba usando [Recort. 4K tiempo real]
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes de primeros planos (

Modo de grabacion: () @@@

Este modo le permite tomar imagenes de primeros planos de un sujeto, por ejemplo, al
tomar imagenes de flores.

1 Presione el botén [R%F] (<€)

2 Presione € para seleccionar el elemento y presione
[MENU/SET]

[AFM] Se pueden tomar imagenes de cerca de un sujeto situado a 3 cm
([AF macro]) (0,098 pies) del objetivo girando la palanca del zoom hasta el extremo
gran angular.

[@] Use este ajuste para acercarse al sujeto y aumentar asi la aplicacion al
([Zoom macro]) tomar la imagen. Se puede tomar una imagen con el zoom digital hasta
3x al tiempo que se mantiene la distancia al sujeto para la posicién gran
angular extrema (3 cm (0,098 pies)).

» Tenga en cuenta que la ampliacion reducira la calidad de la imagen.

» El margen de zoom se visualizara en azul (margen del zoom digital).

® Al grabar un sujeto préximo a la camara, recomendamos tomar una imagen sin usar el flash.

® Una imagen puede estar desenfocada si el sujeto se encuentra fuera del alcance del enfoque,
incluso si la visualizacién del enfoque esta encendida.

® Cuando debe grabarse un sujeto préximo

+ Se recomienda usar un tripode y [Autodisparador] (—132).

« El alcance del enfoque efectivo (profundidad de campo) se reduce significativamente. Por
consiguiente, si la distancia entre la camara y el sujeto cambia después de enfocar el sujeto,
puede resultar complicado volver a enfocarlo.

+ La resolucién puede que se reduzca ligeramente alrededor de los bordes de la imagen. No se
trata de ninguin problema de funcionamiento.

® No se puede ajustar en [Zoom macro] en los siguientes casos:

* [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)

* Modo Toma panoramica

+ Cuando se graba con [Video a alta velocidad]

* [Arte impresionante], [Efecto cam. juguete], [Juguete vivido], [Efecto miniatura] (modo Control
creativo)

+ Cuando [HDR] se ajusta en [ON]

+ Cuando [Calidad] se ajusta en [rawzsz], [raws2.] O [raw]
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque manual

Modo de grabacion: (@ 2 (P) AJS) M EM=EN )

El enfoque manual es conveniente cuando quiere bloquear el enfoque para tomar
imagenes o cuando es dificil ajustar el enfoque usando el enfoque automatico.

1 Presione el botén [RI‘F] (<€)

2 Presione € para seleccionar [MF] y
presione [MENU/SET]

3 Gire el anillo de control para ajustar el
enfoque
Girando el anillo de control a la derecha:
Enfoque de un sujeto proximo
Girando el anillo de control a la izquierda:
Enfoque de un sujeto distante

® Ayuda MF (Pantalla ampliada)
Guia MF (—189)
© Contornos maximos

* Alas partes de la imagen enfocadas se les afiade
color. (Contornos maximos) (—190)

» Cuando [Ayuda MF] se ajusta en [ON], se muestra
la Ayuda MF (pantalla ampliada) (—189). Puede
arrastrar la pantalla para mover la parte ampliada
(—42).

» También puede ampliar la visualizacién separando los
dedos o tocando la pantalla dos veces. (—42)
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes con enfoque manual

Operacion Operacion tactil Descripcion
AV <> Arrastrar Mueve el area ampliada.
Juntar los
dedos / =
— Separar los Aumenta/reduce la pantalla en pequefios pasos.
dedos
@ — Aumenta/reduce la pantalla en grandes pasos.
Cambia la visualizacion ampliada. (en ventana/pantalla
completa)*
[DISP.] [Reiniciar] Devuelve al centro el area que se va a ampliar.

* La imagen de una parte de la pantalla se puede ampliar o reducir aproximadamente de 3 a 6
veces. La imagen de toda la pantalla se puede ampliar o reducir aproximadamente de 3 a 10
veces.

4 Presione el disparador hasta la mitad

» Se mostrara la pantalla de grabacion.
» Se puede realizar la misma operacién presionando [MENU/SET].

@ Ajuste rapido del enfoque usando el enfoque automatico

En enfoque manual, se puede ajustar el enfoque en el sujeto mediante enfoque automatico.
1 Toque [[:]]
* El enfoque automatico se activa en el centro del cuadro.
* El enfoque automatico también funciona con las siguientes
operaciones.
— Si presiona el botén de funcién al que se ha asignado
[AF-ACTIVADOQ]
— Arrastrando el monitor y soltando el dedo en la posicion que
desea enfocar
« Esta funcién no se puede usar cuando se ajusta [Recort. 4K
tiempo real].
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Toma de imagenes bloqueando el enfoque y/o la

exposicion (Bloqueo de AF/AE)

Modo de grabacion: (@ 2 (P) AJS) M EM=EN )

La funcién de bloqueo de AF/AE es util. Por ejemplo, cuando hay demasiado contraste
con el sujeto y no se puede obtener la exposicién adecuada (bloqueo de AE) o cuando se
desea tomar una fotografia compuesta con el sujeto fuera del area de AF (bloqueo de AF).

Preparacion
Asigne [AF/AE LOCK] al botén de funcién. (—48)
1 Apunte la camara al sujeto

2 Bloquee el enfoque y/o la exposicion mientras mantiene
presionado el botén de funciéon

» Cuando se suelta el botdn de funcion, el bloqueo de enfoque y/o exposicion se
cancela.

3 Mientras mantiene presionado el botén de funcion, mueva la
camara para componer la imagen que desea tomar y presione
a fondo el disparador

H Ajuste de la funcion de [AF/AE LOCK]
YIEXW] — fc [Personalizar] — [AF/AE bloqueado]

Bloquea solo la exposicion.
HE | « Cuando se obtiene la exposicion correcta, se muestra [AEL].
[AF LOCK] Bloquea solo el enfoque.

« Cuando se enfoca el sujeto, se muestra [AFL].

Bloquea la exposicion y el enfoque.

[AF/AE LOCK] | + Cuando se enfoca el sujeto y se obtiene la exposicion correcta, se muestran
[AFL] y [AEL].

[AF-ON] El enfoque automatico esta activado.

® El bloqueo de AE se desactiva en el modo de Exposicion manual.
® El bloqueo de AF se desactiva durante el enfoque manual.
® El cambio de programa se puede establecer atin cuando AE esté bloqueada.
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Modo de grabacion: ¢ (@[P)AJS) IV EM=EEN)

Corrige la exposicién cuando hay luz de fondo o cuando el sujeto esta demasiado oscuro
o brillante.

4 Presione el boton [[4] (A)

2 Gire el disco de control para compensar
la exposicion

® Horquillado de exposicién
Compensacion de exposicion

- Presione A V¥ para ajustar el horquillado de exposicion.
(—134)

2 43 +4 35 o

Subexposicion Exposicion optima

Sobreexposicion
T 7

2

Ajuste la Ajuste la
exposicion en la exposicion en la
direccion [+] direccion [-]

Presione [MENU/SET] para ajustar

* También puede presionar el disparador hasta la mitad.

® Puede ajustar el valor de compensacién de exposicion en el margen de entre -5 EV y +5 EV.
Se puede realizar ajustes dentro de un margen de -3 EV a +3 EV durante la grabacion de
imagenes en movimiento, la grabacién de fotos 4K o la grabacién en [Post-enfoque].

® Dependiendo de la luminosidad, esto tal vez no se pueda hacer en algunos casos.

® Cuando el valor de exposicién esta fuera del margen de -3 EV a +3 EV, la luminosidad de la
pantalla de grabacion deja de cambiar. Es recomendable grabar comprobando la luminosidad real
de la imagen grabada en la pantalla de revisién automatica o de reproduccion.

® El valor ajustado para la compensacion de la exposicién se almacena incluso si se apaga la
camara. (Cuando [Reiniciar comp.de exp.] (—202) se ajusta en [OFF])
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

A e de sensibilidad ISO

Modo de grabacion: () @@@Eﬁn &b

Ajuste la sensibilidad ISO (sensibilidad a la iluminacion).
Recomendamos ajustes mas altos para tomar imagenes claras en lugares oscuros.

— 3 [Rec] — [Sensibilidad] |

1 Seleccione la sensibilidad ISO girando el
disco de control B0 AlTO

o Aisolf 8o

10 @

® Sensibilidad ISO

La sensibilidad ISO se establece automaticamente en un margen de
Automatico hasta 3200 (con el flash encendido: 1600) dependiendo de la luminosidad
del sujeto.*!

La sensibilidad ISO se establece automaticamente en un margen de
hasta 3200 (con el flash encendido: 1600) dependiendo del movimiento y
Aiso de la luminosidad del sujeto.*!

(ISO inteligente) | * La velocidad del obturador no se fija cuando el disparador se presiona
hasta la mitad. Cambia continuamente para ajustar el movimiento del
sujeto hasta que el disparador se presiona a fondo.

Beeggoa*gzoo, La sensibilidad ISO se fija con el ajuste seleccionado.

*1 Cuando se ajusta [A]. limite ISO] (—178), la sensibilidad 1SO se ajusta automaticamente en
un margen que va hasta el valor del ajuste [Aj. limite 1ISO].
*2 Solo cuando [Ampliar ISO] esta ajustado en [ON].

2 Presione [MENU/SET] para ajustar

» También puede presionar el disparador hasta la mitad.
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Ajuste de sensibilidad ISO

@ Guia de ajustes

Sensibilidad ISO [80] <> [3200]
Ubicacion Luminosg Oscura
(recomendada) (en el exterior)

Velocidad del obturador Lenta Répida
Interferencia Baja Alta
Borrosidad del motivo Alta Baja

109

® Para obtener informacion detallada sobre el alcance del flash disponible usado cuando la

sensibilidad ISO se ajusta en [AUTO], consulte (—148).
® No se puede seleccionar [B1S0] en los siguientes casos:

* Modo Prioridad de obturacién AE

* Modo Exposicién manual

® Puede usar los siguientes ajustes en el modo Pelicula creativa, cuando grabe fotos 4K o cuando
grabe utilizando [Post-enfoquel].

— [AUTO], [80] - [3200]
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

A e del balance del blanco

Modo de grabacién: (@ i (P)JAJS)M) < (=& 4

Bajo la luz del sol, la luz incandescente o bajo aquellas condiciones en las que el color
blanco adopta un matiz rojizo o azulado, este elemento se ajusta al color de blanco que
es mas proximo al que ve el ojo en funcién de la fuente de luz.

— f3 [Rec] — [Balance b.] |

1 Gire el disco de control para seleccionar el balance del blanco

[AWB] Ajuste automatico segun la fuente de luz.

[-):f] Ajuste del color bajo un cielo claro.

[eXe] Ajuste del color bajo un cielo nuboso.
[l Ajuste del color en la sombra.

-9:1 Ajuste del color bajo luces incandescentes.

[E1* Ajuste del color 6ptimo para tomar imagenes con el flash.

Use el valor del balance del blanco que se ha ajustado manualmente.

@ Presione A

(2 Apunte la camara a un objeto blanco tal como un trozo de papel,

[, 1/ ) aseguréndoge de que esté dentro del cuadro del centro de la pantalla, y

[ ][] presione el dlsparadqr

naling » De este modo se ajusta el balance del blanco y vuelve a la pantalla de
grabacion.

« Si los motivos estan demasiado brillantes u oscuros puede que no sea

posible establecer el balance correcto del blanco.

Puede ajustar el balance del blanco usando la temperatura del color.

@ Presione A

@ Use A V para seleccionar el valor de la temperatura

[§[K1] del color y presione [MENU/SET]

« Puede establecer una temperatura del color de

[2500K] a [10000K].

* El ajuste [AWB] se aplica durante la grabacion de imagenes en movimiento, la grabacién de
fotos 4K, o la grabacion en [Post-enfoque].

Presione [MENU/SET] para ajustar

» También puede presionar el disparador hasta la mitad para establecer el ajuste.
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Ajuste del balance del blanco

Bajo iluminacion fluorescente, aparatos de iluminacion de LED, etc., el balance del blanco
optimo variara dependiendo del tipo de iluminacién, asi que use [AWB], [], [{B4], [(E4] o
(B

® Es posible que el balance del blanco parezca no funcionar correctamente si toma imagenes con
flash y el sujeto se registra fuera del alcance efectivo del flash (—148).

® En el modo de guia de escena se realizan los ajustes adecuados para cada escena.

® En el modo Guia escenas, si se cambia la escena o el modo de grabacion, los ajustes del
balance del blanco (que incluyen el ajuste preciso del balance del blanco) volveran a [AWB].

H Balance del blanco automatico

Si se fija [AWB] (balance del blanco automatico), el color se ajusta segun la fuente de luz.
Sin embargo, si la escena es demasiado brillante u oscura, o si existen otras condiciones
extremas, las imagenes pueden aparecer rojizas o azuladas. El balance del blanco
puede que no funcione bien si hay multiples fuentes de luz. En este caso, ajuste
[Balance b.] en ajustes distintos de [AWB] para ajustar la coloracion.

: Margen operacional [AWB]

10000K
9000K

8000K
000K —|—< Cielo nublado (lluvia)

——= Sombra
|

——e Cielo azul

6000K
5000 [ Luz solar
2000k [ lluminacion fluorescente blanca

3000K
2000K

| lluminacion incandescente
— Puesta del sol/Salida del sol
—* Luz de velas

Temperatura del color en K=Kelvin
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Ajuste del balance del blanco

Realizacion de los ajustes finos del balance del blanco

La configuracion del balance del blanco pueden ajustarse con precision individualmente

si los colores no aparecen como fue previsto.

1 Enel paso 1 de “Ajuste del balance del blanco”
(—110), seleccione el balance del blanco y presione ¥
Use A ¥V <« para realizar los ajustes finos del balance
del blanco

< A (ambar: colores anaranjados) P>: B (azul: colores azulados)
A: G (verde: colores verdosos) V: M (magenta: colores rojizos)
» También puede realizar ajustes finos tocando el grafico del
balance del blanco.
+ Si presiona el botén [DISP.], la posicion volvera al centro.

3 Presione [MENU/SET]

4 Presione [MENU/SET] para finalizar el ajuste
» También puede presionar el disparador hasta la mitad para ajustar el balance del blanco.

® Cuando hace los ajustes finos del balance del blanco hacia el lado A (dmbar) o B (azul), el color
del icono del balance del blanco visualizado en la pantalla cambiara al color en que se ha hecho

el ajuste fino.
® Cuando hace ajustes finos del balance del blanco hacia el lado G (verde) o M (magenta), [+]

(verde) o [-] (magenta) se visualizara en el icono del balance del blanco en la pantalla.
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Ajustes de enfoque, brillo (exposicion) y tono de color

Ajuste del balance del blanco

Grabacion de horquillado usando el balance del blanco

Los ajustes de horquillado se hacen basandose en los valores del ajuste fino del balance
del blanco, y cuando se presiona una vez el disparador se graban automaticamente tres
imagenes con coloracion diferente.

1 Efectuie los ajustes finos del balance del blanco en
el paso 2 de “Realizacion de los ajustes finos del
balance del blanco” (—112) y gire el disco de control
para efectuar el ajuste del horquillado
+ También puede ajustar el horquillado tocando [[#]]/[[]].

2 Presione [MENU/SET]

3 Presione [MENU/SET] para finalizar el ajuste
» También puede presionar el disparador hasta la mitad para ajustar el balance del blanco.

® También puede ajustar el horquillado del balance del blanco en [Bracket] en el menu [Rec].
(—133)
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* Modo Toma panoramica
* [Agua reluciente], [Luces y resplandores], [Foto nocturna manual], [Suave imagen de una flor]
(modo Guia escenas)
+ Cuando se usa [Rafaga]
» Cuando se graban fotos 4K
» Cuando se graba con [Post-enfoque]
» Toma de fotografias mientras se esta grabando una imagen en movimiento
+ Cuando [Calidad] se ajusta en [rawzsz], [rawa2.] O [raw]
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
+ Cuando el [Autodisparo] de [Anima. Movimiento D.] esta ajustado en [ON]
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Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de
las imagenes a guardar

I Grabacion con la funcion de foto 4K

Modo de grabacion: (@)d(P)AJS]M) =

Puede tomar imagenes de rafaga de aproximadamente 8 millones de pixeles con una
velocidad de rafaga de 30 cps. Puede seleccionar y guardar un cuadro del archivo de
rafaga.
« Para grabar imagenes, utilice una tarjeta UHS de velocidad Clase 3. (—27)

1 Presione el boton [EXN)]

» Se puede realizar la misma operacién presionando el
boton [21®] (), usando P para seleccionar un
icono de foto 4K y presionando A.

Presione € > para seleccionar el método
de grabacién y presione [MENU/SET]

» El método de grabacion también se puede ajustar
desde [Foto 4K] en el menu [Rec].

Para captar la mejor foto de un sujeto en rapido movimiento
I§=,!| (p. €]. deportes, aviones, trenes)
[Rafaga 4K] Grabacién de audio: Ninguna
Para capturar oportunidades fotograficas impredecibles
i (p. €j. plantas, animales, nifios)
“Raf?ga 4K (SI8)] Grabacion de audio: Disponible*
S/S” es una

abreviatura de “Start/
Stop” (Iniciar/Detener).

[Pre-rafaga 4K]

Para grabar cuando sea necesario, siempre que se presente

una oportunidad fotografica
(p. €j., el momento en que se lanza una pelota)
Grabacién de audio: Ninguna

* En las reproducciones de la camara no se oye el sonido.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de las imagenes a guardar

3 Grabacion con la funcion de foto 4K

(@ Presione el disparador hasta la mitad
(2 Presione y mantenga pulsado el disparador a fondo mientras desea
realizar la grabacion
« La grabacion se iniciara aproximadamente 0,5 segundos después
de presionar el disparador a fondo. Por lo tanto, presione a fondo el
EI=|| disparador con un ligero adelanto.

[Rafaga 4K] ® Manténgalo pulsado l(""’ ® t &
Se realiza la grabacion é —
(@ Presione el disparador a fondo
« Se iniciara la grabacion.
@ Vuelva a presionar el disparador a fondo
* Se detendra la grabacion.
@ © Inicio (primero) © . @ .
[Rafaga 4K (S/S)] () Parada. (segundo) ' li.za// l é .
“S/S” es una ® Se realiza la grabacion - -
abreviatura de I I
“Start/Stop” ®

(Iniciar/Detener).

@ Puede presionar el boton [Fn1] durante la grabacién para afiadir
un marcador. (Hasta 40 marcadores para cada grabacion). Cuando
seleccione y guarde imagenes de un archivo de rafaga 4K, puede
saltar a las posiciones donde haya afiadido marcadores.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de las imagenes a guardar

(@ Presione el disparador a fondo
» La camara ajusta el enfoque continuamente cuando se utiliza el
enfoque automatico. Excepto en el modo Exposicion manual, también
ajusta automaticamente la exposicion.
« Es posible que las imagenes no se muestren con la misma fluidez
que cuando se graba con la pantalla de grabaciéon normal.

= ® Aproximadamente 1 segundo l( -
[‘- . K] © Se realiza la grabacién
re-rafaga [ ) e B |

©)

En aquellas situaciones en las que se desee bloquear el enfoque y
la exposicion, como cuando el sujeto no esta en el centro, use
[AF/AE LOCK]. (—106)

» Las imagenes de rafaga se guardan como un Unico archivo de rafaga 4K en
formato MP4.

» Cuando se activa [Auto Reproduccién], la pantalla de seleccion de imagenes se
mostrara automaticamente. Para seguir grabando, presione el disparador hasta la
mitad para visualizar la pantalla de grabacién.

« Para obtener informacién sobre cémo seleccionar y guardar imagenes
procedentes de archivos de rafaga 4K, consulte (—117).

» Cuando utilice [Composicién de luz] (—213), se recomienda utilizar un tripode y
tomar las imagenes de manera remota conectando la camara a un smartphone
para evitar sacudir la camara. (—233).

W Para cancelar las funciones de foto 4K

En el paso 2, seleccione [[Z].

« La operacioén se puede cancelar presionando el boton [(Zy®] (V) y, a continuacion,
seleccionando [[] ([Unico]) o [2].

@ Agotamiento de la bateria y temperatura de la camara

® Si la temperatura ambiente es alta o si se graban continuamente fotos 4K, es posible que se
muestre [] y que la grabacion se detenga a mitad del proceso. Espere hasta que la cadmara se
enfrie.

® Cuando se ajusta [E:] ([Pre-rafaga 4K]), la bateria de la camara se agota con mayor rapidez
y la temperatura de la camara aumenta. (para protegerse a si misma, es posible que la
camara cambie a [2d)] ([Rafaga 4K]))
Seleccione [E5:] ([Pre-rafaga 4K]) solamente cuando vaya a grabar.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de las imagenes a guardar

I Seleccién y guardado de imagenes de un archivo de rafaga 4K

En esta seccién se describe como seleccionar imagenes de un archivo de rafaga 4Ky
guardarlas.

Para ver informacion detallada sobre como grabar archivos de rafaga 4K, consulte
(—114).

1 Seleccione una imagen con [=g] en la pantalla de
reproduccion y presione A
* Se puede realizar la misma operacién tocando [[(<Zg]].
* En el caso de grabar con [Egk] ([Pre-rafaga 4K]), vaya al paso 3.

2 Arrastre la barra deslizante para realizar la seleccién Pantalla de presentacion
aproximada de escenas de diapsitiva
+ Para ver informacion sobre cémo manejar la pantalla de %
presentacion de diapositivas, consulte (—118).
« Si toca [[mg] (0 presiona el botdn [Fn2]), puede elegir una escena
en la pantalla de reproduccion de rafaga 4K. (—119)

3 Arrastre para seleccionar el cuadro que desee guardar
como una imagen
« Puede realizar la misma operacion usando <€ p.

59 G ]

[ Q .k@“iﬂm
4 Toque [[+&1]] para guardar la imagen

+ La imagen seleccionada se guardara como una imagen nueva en formato JPEG separada del
archivo de rafaga 4K.

 La imagen se guardara con informacién de grabacion (informacion Exif), incluyendo informacion
sobre la velocidad del obturador, la apertura y la sensibilidad 1SO.

Si utiliza [Guard. bloque Foto 4K] en el menu [Reproducir], puede guardar en masa
5 segundos de grabacion 4K. (—212)
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de las imagenes a guardar

<Pantalla de vision de diapositivas>
® Posicion del cuadro visualizado

Operacion Operacion tactil Descripcion
< Selecciona el cuadro que se desea guardar como una imagen
P Arrastrar « Puede seleccionar un cuadro entre 60 cuadros (tiempo de
@ rafaga continua de aproximadamente 2 segundos).
. Muestra los 45 cuadros anteriores o posteriores
Seleccione

OO con «»

— [MENU/SET]

0O

« Sivuelve a presionar el mismo botén, se visualizaran
los cuadros que siguen a los cuadros siguientes o a los
cuadros que preceden a los anteriores.

Selecciona los cuadros que deben visualizarse

— T = » Se mostraran los cuadros que preceden y siguen al cuadro
oque/Arrastre seleccionado.
6\ Sep;z;a;l::s;car Amplia/reduce la visualizacion
AV <> Arrastrar Mueve el area ampliada (durante la visualizaciéon ampliada)
[Fn1] w— Cambia a la operacién de marcador
[Fn2] Muestra la pantalla de reproduccion de rafaga 4K
— @ / @ Afade/elimina un marcador
La’s _partes enfocadas se resaltan con color. ([Contornos
- r?acxér:ﬁi)en el orden [BEAJ OFF] — [BEAQ L] ([LOW]) —
[REAH] ([HIGH]). (—190)
[MENU/SET] Guarda la imagen

« Durante la operacién de marcador, se puede saltar directamente a los marcadores que se
afiadieron o al principio o al final del archivo de rafaga 4K. Presione el botén [Fn1] de nuevo para
regresar a la operacion original.

Operacion Operacion tactil Descripcion
| 2 E] Pasa al marcador siguiente.
< E] Pasa al marcador anterior.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de las imagenes a guardar

<Pantalla de reproduccion de rafaga 4K>

Durante la pausa

Durante la reproduccion

continua
Operacion Operacion tactil Descripcion
Reproduccion continua / Pausa (durante la reproduccion
A G continua)
v Oy Retroceso continuo / Pausa (durante el retroceso continuo)
Reproduccién con avance rapido / Avance de un cuadro
.f@\ C3) / ) (durante pausa)
Reproduccion con retroceso rapido / Retroceso de un cuadro
&) / €D (durante pausa)
_ | — Selecciona los cuadros que deben visualizarse (durante la
Toque/Arrastre | pausa)
6\ Se;;s;a(;lea::srcar Amplia/reduce la visualizacién (durante la pausa)
AV <> Arrastrar Mueve el drea ampliada (durante la visualizaciéon ampliada)
[Fn1] -0 Cambia a la operacién de marcador (—118)
[Fn2] I Muestra la pantalla de visién de diapositivas (durante la
pausa)
— @ / ﬁ Afade/elimina un marcador
Las partes enfocadas se resaltan con color. ([Contornos
3 maximosy)
- REAKS + Cambia en el orden [BEEG OFF] — [BEEEL] (LOW) —
[BEAH] (HIGH]). (—190)
[MENU/SET] Guarda la imagen (durante la pausa)

@ Si toca la pantalla dos veces, la pantalla se ampliara. Para volver a la visualizacién original, toque
la pantalla ampliada dos veces.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de las imagenes a guardar

H Seleccion y grabacion de imagenes en la pantalla del televisor

« Ajuste [Modo HDMI (Reprod.)] en [AUTO] o [4K]. Cuando conecte con un televisor que
no admita imagen en movimiento 4K, seleccione [AUTQO].

« Ajuste la opcion [VIERA link] de [Conexién TV] en el menu [Conf.] en [OFF].

« Si se conecta la camara a un televisor y se visualizan archivos de rafaga 4K en el
televisor, solamente se visualizaran en la pantalla de reproduccién de rafaga 4K.

» Aunque se inserte la tarjeta SD en un televisor compatible con 4K provisto de una
ranura para tarjetas SD, no se podran reproducir archivos de rafaga 4K grabados con
una [Aspecto] ajustada en una opcién distinta de [16:9]. (A fecha de mayo de 2017)
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de las imagenes a guardar

I Notas sobre la funcion de fotografia 4K

M Para cambiar la relacion de aspecto

Si selecciona [Aspecto] en el menu [Rec] podra cambiar la relaciéon de aspecto para las
fotos 4K.

H Para grabar el sujeto con una borrosidad reducida
Puede reducir la borrosidad del sujeto ajustando una velocidad del obturador mas rapida.

@ Ajuste el disco de modoen[S]
@ Seleccione la velocidad del obturador girando el disco de control
* Velocidad del obturador aproximada para la grabacién en el exterior cuando hace buen tiempo:
1/1000 segundos o superior.
» Si aumenta la velocidad del obturador, aumentara la sensibilidad ISO, que puede aumentar el
ruido de la pantalla.

H Sonido del obturador para grabacion de fotos 4K

Cuando utilice [9] ([Rafaga 4K]) o [Egk] ([Pre-rafaga 4K]), puede cambiar los ajustes de

sonido del obturador electrénico en [Vol. Obturacion] y [Tono Obturacion]. (—198)

Al grabar con [B8] ([Rafaga 4K (S/S)]), puede ajustar el volumen del tono de inicio/

detencioén en [Volumen bip].

» Puede realizar grabaciones de rafaga de alta velocidad silenciosamente utilizando la
funcion de foto 4K en combinacion con [Modo silencioso]. (—186)

B Escenas no adecuadas para la funcién de foto 4K

Grabacion en interiores

Cuando se grabe bajo iluminacion fluorescente o aparatos de iluminacién de LED,
etc., es posible que los colores y la luminosidad cambien o que aparezcan bandas
horizontales en la pantalla. Es posible reducir las bandas ajustando una velocidad del
obturador mas lenta.

Sujetos que se mueven rapidamente
Es posible que los sujetos que se muevan rapidamente aparezcan distorsionados al
grabarlos.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de las imagenes a guardar

M La configuracion de la camara para la funcién de foto 4K
La configuracion de la camara se optimiza automaticamente para la grabacion de fotos
4K.

.

Se fijan los ajustes siguientes.

[4K] (8M)

[Tamano de imagen]

[4:3]: 3328x2496
[16:9]: 3840x2160

[3:2]: 3504x2336
[1:1]: 2880x2880

[Calidad] [=%]
[Tipo de obturador] [ESHTR]
[Formato de grabacion]* [MP4]
[Calidad grab.]* [4K/100M/30p]
[AF continuo]* [ON]

*Los ajustes del menu [Im. movimiento] no se aplicaran en los archivos de rafaga 4K registrados

con la funcién de foto 4K.

» Las siguientes limitaciones se aplican en las funciones de grabacion indicadas mas abajo.

[=)] ([Rafaga 4K])/

[E8k] ([Rafaga 4K (S/S)])

[E5k] ([Pre-rafaga 4K])

Desplazamiento de programa Desactivada
Compensacion de exposicion -3EVa+3EV

Velocidad del obturador 1/30 a 1/16000
[AFS/AFF/AFC] ([AFF]) Desactivada

[Modo AF] ([[=]1) Desactivada

[Ayuda MF] o [ Desactivada
Balance del blanco ([™]) Desactivada

Sensibilidad ISO [AUTO], 80 a 3200

Flash Desactivada

Grabacion horquillada Desactivada

» Se desactivan los siguientes elementos del menu.

[Rec]

[Config. Perfil]

[Tamafio de imagen], [Calidad], [Bracket], [iFoto nocturna manual], [iHDR],
[HDRY], [Ajustes panoramica], [Tipo de obturador], [Ajuste flash], [Ampliar ISO],

[Reconoce cara],
[

[Personalizar] Area Grab.]

[Conf.]

[Ahorro] (Solamente [E5k] ([Pre-rafaga 4K]))
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Grabacion con la funcién de foto 4K y seleccion de las imagenes a guardar

® La grabacion se detiene cuando el tiempo de grabacion continua supera 15 minutos.
Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDHC, los archivos se dividen en archivos de imagen
en movimiento mas pequefios para la grabacion y la reproduccion si el tamafio de archivo supera
4 GB. (Puede continuar grabando imagenes sin interrupcion.)
Si utiliza una tarjeta de memoria SDXC, puede grabar imagenes en un archivo Unico aunque el
tamafio sea mayor de 4 GB.
® Al grabar, el angulo de vision se hace mas estrecho.
® Se realizan los siguientes cambios al grabar fotos 4K:
« El ajuste [Resoluc. intel.] cambia de [EXTENDED] a [LOW].
* [Destino] en [Fecha viaje] no se puede grabar.
* [Grabacién simultanea sin filtro] no esta disponible.
® Cuando se graba utilizando la funcion [E5k] ([Pre-rafaga 4K]), [Zoom escalonado] no funciona.
® La deteccidn de escenas en modo Auto inteligente funciona del mismo modo que cuando se
graban las imagenes en movimiento.
® La funcion de foto 4K esta desactivada cuando se usan los siguientes ajustes:
+ [Contraluz clara], [Agua reluciente], [Paisaje nocturno artistico], [Luces y resplandores],
[Foto nocturna manual], [Claro retrato nocturno], [Suave imagen de una flor] (modo Guia
escenas)
* [Monocromatico rugoso], [Monocromatico sedoso], [Efecto miniatura], [Enfoque suave],
[Filtro de estrellas], [Soleado] (modo Control creativo)
« Durante la grabacién de imagenes en movimiento
« Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
« Cuando se usa [Anima. Movimiento D.]
® Para seleccionar y guardar imagenes de archivos de rafaga 4K en una PC, use el software
“PHOTOfunSTUDIO”. (—268) Tenga en cuenta que no es posible editar un archivo de rafaga 4K
como imagen en movimiento.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Ajuste del enfoque después de grabar
([Post-enfoque]/[Apilamiento enfoque])
Modo de grabacion: (@)e[P)AJSM) <V I Eleb)

Puede grabar imagenes de rafaga 4K mientras cambia el punto de enfoque y, a
continuacion, seleccionar un punto de enfoque después de la grabacion.
Esta funcion es idonea para sujetos que no estan en movimiento.

Puede seleccionar varios puntos de enfoque y combinarlos en una imagen. ([Apilamiento
enfoque])

Grabacion de rafaga 4K Toque el punto de enfoque La imagen finalizada tiene el
con cambio de enfoque deseado punto de enfoque deseado
automatico

« Para grabar imagenes, utilice una tarjeta UHS de velocidad Clase 3. (—27)
« Para utilizar [Apilamiento enfoque] se recomienda usar un tripode.

I Grabacion con [Post-enfoque]

1 Presione el boton [¥)]

2 Presione «» para seleccionar [ON] y presione [MENU/SET]
® Icono [Post-enfoque]

+ También puede ajustarlo en [ON] presionando el botén [ &)] (), utilizando 4P para
seleccionar un icono de [Post-enfoque] ([=2]).

3 Determine la composicion y presione el disparador
hasta la mitad
* El enfoque automatico se activa y detecta automaticamente el
punto de enfoque en la pantalla.
+ Si en la pantalla no hay punto de enfoque, el indicador de
enfoque (@) parpadea y no se puede realizar la grabacion.

Desde la pulsacion hasta la mitad del disparador hasta la finalizacién de la grabacion
* No cambie la distancia al sujeto ni la composicién.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Ajuste del enfoque después de grabar ([Post-enfoque]/[Apilamiento enfoque])

4 Presione a fondo el disparador para iniciar la
grabacion

® Barra de progreso de la grabacién

« El punto de enfoque cambia automaticamente durante la
grabacioén. Cuando la barra de progreso de la grabacion
desaparece, la grabacion termina automaticamente.

« Los datos se guardaran como un unico archivo en formato MP4.

* Si esta ajustada [Auto Reproduccion] aparecera
automaticamente una pantalla que permitira seleccionar el punto
de enfoque. (—126)

H Cancelar [Post-enfoque]

Seleccione [OFF] en el paso 2.

« La operacion se puede cancelar presionando el boton [ 8] (V) y, a continuacion,
seleccionando [[] ([Unico]) o [2)].

@ Acerca de la temperatura de la camara

Si la temperatura ambiente es alta o si se utiliza continuamente [Post-enfoque], es posible que se
muestre [] y que la grabacion se detenga a mitad del proceso. Espere hasta que la camara se
enfrie.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Ajuste del enfoque después de grabar ([Post-enfoque]/[Apilamiento enfoque])

Seleccione el punto de enfoque y guarde la imagen
([Post-enfoque])

1 En la pantalla de reproduccién, seleccione la imagen
con el icono [<ZF)] y presione A
« La misma operacion puede ejecutarse tocando [[(«Z&]].

2 Toque el punto de enfoque
+ Si no hay imagenes con el enfoque ubicado en el punto
seleccionado, se visualizara un marco rojo, y las imagenes no se
podran guardar.
« El borde de la pantalla no puede seleccionarse.

Operacion Operacion tactil Descripcion

AY <> Seleccionar punto de enfoque
o « No se puede realizar ninguna seleccion con la
@ visualizacion aumentada.

)

Aumentar visualizacion

Reducir visualizacion (cuando la visualizacion esta

U =
| B f

aumentada)
[Fn1] Cambia a la operacién [Apilamiento enfoque] (—127)
Las partes enfocadas se resaltan con color. ([Contornos
[Fn2] maximos])
« Cambia en el orden [REaAH OFF] — [BEAK L] ([LOW])
— [REAGH] ([HIGH]). (—190)
[MENU/SET] ) Guardar imagen

+ Puede hacer ajustes finos en el enfoque arrastrando la barra
deslizante durante la visualizacion ampliada. (Puede realizar la
misma operacion usando <€ p>.)

p,

—_

D
3 Toque [[#&]] para guardar la imagen

 La imagen seleccionada se guardara como un archivo nuevo separado en formato JPEG.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Ajuste del enfoque después de grabar ([Post-enfoque]/[Apilamiento enfoque])

Seleccione el alcance de enfoque para combinar y crear una

unica imagen ([Apilamiento enfoque])

Cercano -

1 Toque [[]] en la pantalla del paso 2 de “Seleccione el punto de enfoque y

Enfoque

Distante

guarde la imagen ([Post-enfoque])” (—126)
* Puede realizar la misma operacion presionando el botén [Fn1].

2 Elija un método de apilamiento y téquelo

[Combinacién

automatica)

Seleccionar automaticamente fotos adecuadas para el apilamiento y
combinarlas en una imagen.
« Elija dando preferencia a las imagenes de enfoque cercano.
« Realice el apilamiento de enfoque y guarde la imagen.

[Combinacién de

rango]

imagen.

Combinar las imagenes con la posicién de enfoque seleccionado en una

(Cuando se selecciona [Combinacién de rango])
3 Toque el punto de enfoque

« Seleccione posiciones en dos 0 mas puntos.

» Se seleccionaran puntos de enfoque entre las dos posiciones
seleccionadas.

« Las posiciones que no se puedan seleccionar o que
producirian resultados poco naturales apareceran en gris.

» Vuelva a tocar una posicion para anular la seleccion.

« Si arrastra la pantalla puede continuar seleccionando posiciones.

Operacion Operacion tactil Descripcion
AV <> Tocar Seleccione la posicion
[Fn2] [Ajus./suprim.] | Establecer/borrar la posicién
Seleccionar todas las
[Todo] posiciones (antes de
seleccionar una posicion)
[DISP.] — oD
Anular la seleccién de todo
[Reiniciar] (después de seleccionar una
posicién)
[MENU/SET] Combinar y guardar imagen
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Ajuste del enfoque después de grabar ([Post-enfoque]/[Apilamiento enfoque])

4 Toque [[+m]] para combinar y guardar la imagen

+ La imagen se guardara en formato JPEG con informacion de grabacion (informacion Exif) de la
imagen de la posicién mas cercana, incluida su informacion de velocidad del obturador, apertura
y sensibilidad ISO.

I Notas sobre [Post-enfoque]/[Apilamiento enfoque]

M La configuracion de la camara para la grabacién en [Post-enfoque]

» Dado que la grabacién se realiza en la misma calidad de imagen que las fotos 4K, hay
ciertas limitaciones que se aplican a las funciones de grabacion y los ajustes de menu.
Para obtener informacioén detallada, consulte “La configuracién de la camara para la
funcién de foto 4K” (—122).

» Ademas de las limitaciones de la funcién de foto 4K, se aplican las siguientes
limitaciones a la grabacion [Post-enfoque]:

— [Modo AF] y [AFS/AFF/AFC] no se pueden ajustar.
— No se puede usar el enfoque automatico.

— Las imagenes en movimiento no se pueden grabar.
— [Zoom d.] no esta disponible.

® Durante la grabacion, el angulo de vision serd mas reducido.
® La funcion [Post-enfoque] se desactiva al usar los siguientes ajustes:

* [Contraluz clara], [Agua reluciente], [Paisaje nocturno artistico], [Luces y resplandores],
[Foto nocturna manual], [Claro retrato nocturno], [Suave imagen de una flor] (Modo Guia
escenas)

* [Monocromatico rugoso], [Monocromatico sedoso], [Efecto miniatura], [Enfoque suave],
[Filtro de estrellas], [Soleado] (Modo Control creativo)

« En el modo de autofoto

« Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]

» Cuando se usa [Anima. Movimiento D.]

® Cuando se selecciona el enfoque y al guardar imagenes, no se puede seleccionar y guardar
la imagen desde una pantalla de televisor, aunque la camara esté conectada a un televisor
mediante un micro cable HDMI.

® En los casos siguientes, [Apilamiento enfoque] puede producir una imagen poco natural:

* Si el sujeto esta en movimiento

« Si hay grandes diferencias en la distancia al sujeto

« Si hay un desenfoque significativo (grabar con una apertura mayor puede hacer que la imagen
parezca mas natural)

® Durante el apilamiento de enfoque, a las desviaciones entre imagenes debidas a las sacudidas
de la camara se les aplica una compensacion automatica. En tales casos, el angulo de vision sera
ligeramente mas estrecho en el momento del apilamiento de enfoque.

® Solo las imagenes tomadas con [Post-enfoque] en esta camara cumplen las condiciones para
[Apilamiento enfoque].
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Seleccion de un modo de accionamiento

Modo de grabacion: (@)e[P)AJSM) <V I Eleb)

Puede cambiar la operacion que se realizara cuando presione el disparador.

1 Presione el botén [(;®)] (V)

2 Presione € P> para seleccionar el modo
de accionamiento y presione [MENU/SET]

® Modo de accionamiento

- Cuando se presiona el disparador,
@ [Unico] .
solo se graba una imagen.

Las imagenes se graban
(® [Rafaga] (—130) |sucesivamente mientras se presiona
el disparador.

Cuando se presiona el disparador,
@® [Foto 4K] (—114) | se graba unaimagen con la funcién
de foto 4K.

Cuando se presiona el disparador,
las imagenes se graban con [Post-
enfoque].

Cuando se presiona el disparador,
la grabacion tiene lugar una vez
transcurrido el tiempo establecido.

[Post-enfoque]
® (—124)

® [Autodisparador]
(—132)

H Para cancelar el modo de accionamiento

En el paso 2, seleccione [[7] ([Unico]) o [25].

» Puede cancelar el autodisparador apagando la camara. (Cuando [Autodis. Auto Off]
(—202) se ajusta en [ON].)
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Seleccién de un modo de accionamiento

I Funcién de rafaga

H Ajuste de [Vel. rafaga]

Después de seleccionar [Réfaga] y presionar A en el paso 2 (—129), seleccione la
velocidad de rafaga con € P y presione [MENU/SET]

[m]
[H] ( ; [L]
q Velocidad n n
(Alta velocidad) media) (Baja velocidad)
Velocidad (imagenes/ |[AFS] 10 5 2
seg.) [AFF]/ [AFC] 5 5 2
Live View durante la grabacion de rafaga Ninguna Disponible Disponible
Numero de imagenes|Con archivos RAW 10 10 10
que se pueden i . . .
grabar*! Sin archivos RAW 31 100 o mas 100 o mas

*1 El nimero de imagenes de rafaga esta limitado por las condiciones de la toma de imagenes y el
tipo y/o el estado de la tarjeta usada. Se puede tomar imagenes hasta que la tarjeta se llena. No
obstante, la velocidad de rafaga se hara mas lenta en mitad de la grabacién. El momento exacto en
el que se iniciara la velocidad de rafaga mas lenta depende de los ajustes de relacién de aspecto,
tamafio de imagen y calidad, asi como del tipo de tarjeta utilizada.

@ Enfoque en modo de rafaga

El enfoque varia en funcién de [AFS/AFF/AFC] en el menu [Rec] (—91) y del ajuste de [Prior.
enfoque/obtu.] (—188) en el menu [Personalizar].

[AFS/AFF/AFC] [Prior. enfoque/obtu.] Enfoque
[FOCUS] ) )
[AFS] [RELEASE] En la primera imagen
[AFF]/ [AFCT2 [FOCUS] Enfoque normal*®
[RELEASE] Enfoque predicho*4

*2 E| enfoque se fija en la primera imagen cuando se graban sujetos oscuros.

*3 Dado que la camara graba una rafaga de imagenes mientras ajusta el enfoque, es posible que la
velocidad de rafaga sea mas lenta.

*4 | a camara predice el enfoque dentro de un alcance posible dando mayor prioridad a la velocidad
de rafaga.

130 1 B ww S =

- I T DVQP1287



Ajustes de accionamiento y foto 4K

Seleccién de un modo de accionamiento

® La velocidad de rafaga se hard mas lenta dependiendo de los ajustes siguientes:
[Sensibilidad], [Tamafio de imagen], [Calidad], [AFS/AFF/AFC], [Prior. enfoque/obtu.]

® Cuando la velocidad de rafaga se ajusta en [H] (la opcién [AFS/AFF/AFC] del menu [Rec] se
ajusta en [AFS] o el modo de enfoque se ajusta en [MF]) y la exposicién y el balance del blanco
estan fijados conforme a los de la primera imagen.
Cuando la velocidad de rafaga se ajusta en [H] (la opcién [AFS/AFF/AFC] del menu [Rec]
se ajusta en [AFF] o [AFC]), [M] o [L] y la exposicion y el balance del blanco se ajustan
individualmente para cada fotografia.

® Las fotografias que fueron tomadas usando la funcion de rafaga puede que tarden un
poco en ser guardadas. Si contintia grabando mientras guarda, el nimero de imagenes de
rafaga que se puede tomar se reducira. Cuando se graba usando la funcion de rafaga se
recomienda una tarjeta de alta velocidad.

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
 Botén [Agua reluciente], [Luces y resplandores], [Foto nocturna manual], [Suave imagen de una

flor] (modo Guia escenas)
* Botdn [Monocromatico rugoso], [Monocromatico sedoso], [Efecto miniatura], [Enfoque suave],
[Filtro de estrellas], [Soleado] (modo Control creativo)

+ En el modo de autofoto
+ Cuando se graba usando el flash
* Durante la grabacion de imagenes en movimiento
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
+ Cuando [Autodisparo] de [Anima. Movimiento D.] se ajusta en [ON]
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Seleccién de un modo de accionamiento

I Toma de imagenes con autodisparador

H Ajuste de la operacion del autodisparador
Después de seleccionar [Autodisparador] y presionar A en el paso 2 (—129), seleccione
la operacion del autodisparador con € y presione [MENU/SET]

@10

El obturador se activa después de 10 segundos.

Q‘\:

10m

El obturador se activa después de 10 segundos y se toman tres imagenes a intervalos de
unos 2 segundos.

O,

El obturador se activa después de 2 segundos. Esto también sirve para prevenir la
vibracién cuando se presiona el disparador.

® Después de que parpadee el indicador de disparador automatico se iniciara la grabacion.
® El enfoque y la exposicién se fijan cuando se presiona el disparador hasta la mitad.
® Recomendamos usar un tripode.
® No se puede ajustar en [$)2] en los casos siguientes:
+ Cuando se graba usando [Bracket]
+ Cuando [Grabacién simultanea sin filtro] de [Ajustes de filtro] se ajusta en [ON]
® Esta funcién no esta disponible en los siguientes casos:
» En el modo de autofoto (cuando tome imagenes en modo de autofoto, puede ajustar el
autodisparador en [Temporizador] (—59))
+ Durante la grabacién de imagenes en movimiento
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
+ Cuando [Autodisparo] de [Anima. Movimiento D.] se ajusta en [ON]
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Toma de imagenes mientras se establece

automaticamente un aju te (grabacion con horquillado)
Modo de grabacion: ¢ (@[P)AJSIM) <V I Eleb)

Puede tomar varias imagenes mientras establece automaticamente un ajuste
presionando el disparador.

1 Ajuste el menu (—45)

YIEXN] — 3 [Rec] — [Bracket] — [Tipo de bracket]

4 Presione el disparador para realizar la grabacion
(Horquillado de exposicion) mientras ajusta la exposicion. (—134)

Presione una vez el disparador para tomar
(Horquillado de balance del blanco) | automaticamente tres imagenes con diferentes
ajustes del balance del blanco. (—113)

2 Presione V¥ para seleccionar [Mas ajustes] y, a continuacion,
presione [MENU/SET]

« Para obtener informacion sobre [Mas ajustes], consulte la pagina que describe
cada funcion.
* Presione el disparador hasta la mitad para salir del menda.

3 Enfoque en el sujeto y tome una imagen

» Cuando se selecciona Horquillado de exposicion, la pantalla de horquillado
parpadea hasta que se han tomado todas las imagenes establecidas. Si cambia
la configuracién de horquillado o apaga la camara antes de que se hayan tomado
todas las imagenes establecidas, la camara reiniciara la grabacién desde la
primera imagen.

W Para cancelar [Bracket]
Seleccione [OFF] en el paso 1.

® La grabacién horquillada se desactiva en los casos siguientes.

* [Agua reluciente], [Luces y resplandores], [Foto nocturna manual], [Suave imagen de una flor]
(modo Guia escenas)

* [Monocromatico rugoso], [Monocromatico sedoso], [Efecto miniatura], [Enfoque suave],
[Filtro de estrellas], [Soleado] (modo Control creativo)

« En el modo de autofoto

« Cuando se graba usando el flash (excepto para Horquillado del balance del blanco)

+ Cuando se graban imagenes en movimiento

« Cuando se graban fotos 4K

« Cuando se graba usando [Post-enfoque]

+ Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]

+ Cuando el [Autodisparo] de [Anima. Movimiento D.] esta ajustado en [ON]
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Toma de imagenes mientras se establece automaticamente un ajuste (grabacion con horquillado)

I Horquillado de exposicion

H Acerca de [Mas ajustes] (paso 2 en (—133))

Ajusta el numero de imagenes que se toman y el margen de
[Paso] compensacion de exposicion.

[3+1/3] (Toma tres imagenes con un intervalo de 1/3 EV) a [7- 1]
(Toma siete imagenes con un intervalo de 1 EV)
[Secuencia] Establece el orden en el que se toman las imagenes.

[[1]: Toma una imagen cada vez que se presiona el disparador.
[Ajuste disparo tnico]* | [(2}]:Toma todas las imagenes que se haya establecido al presionar el
disparador una vez.

* No disponible para la grabacion de rafaga. Cuando utilice la grabacion de rafaga, si mantiene

presionado el disparador, se realizara continuamente la grabacién hasta que se tome un nimero
especificado de imagenes.

[Paso]: [3:1/3], [Secuencia]: [0/-/+]
22 imagen

32 imagen

5P ¢

+0 EV -1/3 EV +1/3 EV
® Cuando se toman imagenes usando Horquillado automatico después de establecer el valor de

Compensacion de exposicién, las imagenes tomadas se basan en el valor de Compensacion de
exposicion seleccionado.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Modo de grabacion: PIAISIM) = — 5

Puede preajustar datos tales como la hora de inicio de grabacion y el tiempo que
transcurrira para tomar fotografias automaticamente. Este ajuste es conveniente para
tomar imagenes a intervalos constantes de escenas de paisajes, observar los cambios
graduales en animales/plantas y otras aplicaciones. Las imagenes se graban como un
conjunto de imagenes de grupo (—166).

» Complete previamente los ajustes de fecha y hora. (—30)

1 Ajuste el menu (—45)

YEXN] — € [Rec] — [Interv. Tiempo-Disparo]

[Tiempo de Inicio] [Ahora] Inicia la grabacién al presionar a fondo el
disparador.
[Establecer Se puede ajustar cualquier tiempo de antelacion

tiempo inicio] | hasta 23 horas 59 minutos.

@ Presione € P> para seleccionar el elemento
(hora y/o minutos) y A ¥ para ajustar el
momento de inicio y presione [MENU/SET)]

[Intervalo de disparo] / | Se puede ajustar el intervalo de grabacion y el nimero de imagenes.

[Conteo de imagenes] | €P> : Seleccione el elemento (minuto/segundo/nimero de
imagenes)

AV : Ajuste

[MENU/SET]: Ajuste

« Es posible que la camara no pueda grabar usando el intervalo preajustado y el
numero de imagenes a grabar bajo determinadas condiciones de grabacion.

2 Use A para seleccionar [Inicio] y presione [MENU/SET]

3 Presione el disparador a fondo

* La grabacion se inicia automaticamente.

 Durante la espera de grabacion, la camara se apaga automaticamente si no se
realiza ninguna operacion durante un intervalo preajustado. La grabacion [Interv.
Tiempo-Disparo] continuara aunque se apague la camara; la camara se enciende
automaticamente en el momento del inicio de la grabacién. Si desea encender la
camara manualmente, presione el disparador hasta la mitad.

» Operaciones durante la espera de grabacion (la camara esta encendida)

Operacion | Operacion tactil Descripcion
Muestra una pantalla de seleccién que permite detener o

hacer una pausa en la grabacion

Fn1
[Fni] Muestra una pantalla de seleccién que permite reanudar

o detener la grabacién (durante la pausa)

=
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Toma de imagenes automatica a intervalos establecidos [Interv. Tiempo-Disparo]

4 Seleccione el método de creaciéon de imagenes en movimiento
* [Formato de grabacion]: [MP4]

[Calidad grab.] | Establece la calidad de la imagen en movimiento.

[Velocidad de | Ajuste el nimero de cuadros por segundo. Cuanto mayor sea el nimero,
cuadro] mas fluida sera la imagen en movimiento.

[NORMALY]: Une las fotografias en la secuencia de grabacién.
[REVERSE]: Une las fotografias en orden inverso de grabacion.

5 Use A para seleccionar [OK] y presione [MENU/SET]

» También puede crear una imagen en movimiento usando [Intervalo tiempo-video]
en el menu [Reproducir]. (—217)

[Secuencia]

® Esta funcion no se ha disefiado para sistemas especificos de aplicaciones (camaras de
vigilancia).

® Cuando use el zoom, es posible que la cdmara se incline cuando se extienda el tubo del objetivo.
Asegurese de sujetar la camara en su lugar mediante un tripode o por otros medios.

@ [Interv. Tiempo-Disparo] hace una pausa en los casos siguientes:
+ Cuando se agota la energia restante de la bateria
» Al apagar la camara
Si ocurre asi durante la grabacién [Interv. Tiempo-Disparo], puede reiniciar la operacién apagando
la camara, reemplazando la bateria o la tarjeta en el estado de pausa y, a continuacién,
encendiendo la cdmara. (Tenga en cuenta, no obstante, que las imagenes grabadas después de
reiniciar la operacién se guardaran como un conjunto separado de imagenes de grupo.)

® Es recomendable utilizar el enfoque automatico para la grabacion a intervalos de tiempo
cuando se establezca un valor grande de [Intervalo de disparo] y la camara vaya a apagarse
automaticamente entre disparos.

® Cuando se crean imagenes en movimiento con un ajuste de calidad de la imagen de [4K], los
tiempos de grabacion se limitan a 29 minutos y 59 segundos.
Si usa una tarjeta de memoria SDHC, no podra crear imagenes en movimiento cuyo tamafo de
archivo supere 4 GB. Con una tarjeta de memoria SDXC, puede crear imagenes en movimiento
con un tamafio de archivo mayor de 4 GB.

® Cuando se esté creando una imagen en movimiento con un ajuste de calidad de la imagen de
[FHD] o [HD], no se podra crearla si el tiempo de grabacién es superior a 29 minutos y 59 o si el
tamario de archivo es superior a 4 GB.

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)
 En el modo de autofoto
» Cuando se usa [Anima. Movimiento D.]

D
(@
(U

(

DVQP1287



Ajustes de accionamiento y foto 4K

[Anima. Movimiento D

Modo de grabacion: (@)e[P)AJSM) <V I Eleb)

Puede unir fotografias para crear animaciones stop motion. Las imagenes se graban
como un conjunto de imagenes de grupo (—166).
« Complete previamente los ajustes de fecha y hora. (—30)

1 Ajuste el menu (—45)

| VIEXN] — 3 [Rec] — [Anima. Movimiento D.]

[Autodisparo] [ON]: Toma de imagenes automatica a intervalos de grabacién
establecidos.

[OFF]: Toma imagenes manualmente, cuadro a cuadro.

[Intervalo de disparo] | (Solo cuando [Autodisparo] se ajusta en [ON])

Ajuste el intervalo utilizado para [Autodisparo].

Use A para seleccionar [Inicio] y presione [MENU/SET]

Presione A para seleccionar [Nueva] y
presione [MENU/SET]

Presione el disparador a fondo
» Se puede grabar como maximo 9.999 cuadros.

Mueva el sujeto para decidir la

composicion

* Repita la grabacion de fotografias de la misma
manera.

» Si apaga la camara durante la grabacién, cuando encienda la camara aparecera
un mensaje para reiniciar la grabacion.

G A WN

@ Como crear eficazmente una animacién stop motion

® Se puede mostrar en la pantalla de grabacion hasta dos imagenes grabadas previamente. Consulte
esta pantalla como guia para determinar la cantidad de movimiento necesario.

® Puede presionar el botén [[®]] (Reproduccién) para examinar las imagenes grabadas. Presione
el boton [’['m] para eliminar imagenes que no necesite. Para volver a la pantalla de grabacion,
presione otra vez el botén [[>]] (Reproduccion).
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Creacion de una animacién stop motion [Anima. Movimiento D.]

Toque [(@_]] para finalizar la grabacion

» También se puede finalizar la grabacion seleccionando
[Anima. Movimiento D.] en el menu [Rec], y luego
presionando [MENU/SET].

» Cuando [Autodisparo] se ajusta en [ON], seleccione
[Exit] en la pantalla de confirmacion. (Si selecciona
[Detener], presione a fondo el disparador para
reanudar la grabacion.)

7 Seleccione un método para crear una animacién stop motion
* [Formato de grabacion]: [MP4]

[Calidad grab.] Establece la calidad de la imagen en movimiento.

f Ajuste el nimero de cuadros por segundo. Cuanto mayor sea el
[Velocidad de cuadro] | * ! : R 7
numero, mas fluida sera la imagen en movimiento.

[NORMAL]: Une las fotografias en la secuencia de grabacion.

B [REVERSE]: Une las fotografias en orden inverso de grabacion.

Use A para seleccionar [OK] y presione [MENU/SET]

» También puede crear una animacion stop motion usando [Video movimiento D.]
en el menu [Reproducir]. (—218)

B Adicion de imagenes a un grupo de animacion stop motion ya grabado
Cuando selecciona [Adicional] en el paso 3, se muestran las imagenes del grupo
grabadas mediante [Anima. Movimiento D.]. Seleccione un conjunto de imagenes
de grupo y presione [MENU/SET]. A continuacion, seleccione [Si] en la pantalla de
confirmacion.
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Ajustes de accionamiento y foto 4K

Creacion de una animacién stop motion [Anima. Movimiento D.]

® Es posible que [Autodisparo] no se realice de acuerdo con el intervalo preajustado porque la
grabacion podria tardar algun tiempo en determinadas condiciones de grabacién, tal como al
tomar imagenes con flash.

® Cuando se crean imagenes en movimiento con un ajuste de calidad de la imagen de [4K], los
tiempos de grabacion se limitan a 29 minutos y 59 segundos.
Si usa una tarjeta de memoria SDHC, no podra crear imagenes en movimiento cuyo tamafio de
archivo supere 4 GB. Con una tarjeta de memoria SDXC, puede crear imagenes en movimiento
con un tamafio de archivo mayor de 4 GB.

® Cuando se esté creando una imagen en movimiento con un ajuste de calidad de la imagen de
[FHD] o [HD], no se podra crearla si el tiempo de grabacion es superior a 29 minutos y 59 o si el
tamafio de archivo es superior a 4 GB.

® No se puede seleccionar una sola fotografia grabada usando [Adicional].

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* En el modo de autofoto
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]

® [Autodisparo] en [Anima. Movimiento D.] no se puede usar en el caso siguiente:
* [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)
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Correccion de la vibracion

Modo de grabacion: ¢ (gP) AJS) M EM=EN)

Detecta automaticamente e impide vibracion.

EYN] — 3 [Rec] / 5@ [Im. movimiento] — [Estabilizador]

((W)l Corrige la vibracion vertical y horizontal.

(Normal)

((W“ Corrige la vibracion vertical. Este ajuste es ideal para realizar barridos (técnica
! . de grabacion de un sujeto haciendo coincidir el movimiento de la camara con el

(Barrido) movimiento de un sujeto que va en una direccion especifica).

[OFF] [Estabilizador] no funciona.

@ Para evitar la vibracion

Si se muestra una advertencia acerca de la vibracion, use [Estabilizador], un
tripode o [Autodisparador].
® El uso de una velocidad del obturador inferior puede producir borrosidad
por el movimiento. La velocidad del obturador sera mas lenta, en particular,
en los casos siguientes. Mantenga la camara quieta desde el momento en
que presione el disparador hasta que aparezca la imagen en la pantalla. Se
recomienda usar un tripode.
* [Sinc. lenta]
* [Sincro. lenta /ojo-rojo]
« [Paisaje nocturno claro], [Cielo nocturno frio], [Paisaje nocturno calido],
[Paisaje nocturno artistico], [Luces y resplandores], [Claro retrato nocturno]
(modo Guia escenas)
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Estabilizador, zoom y flash

Correccion de la vibracion

® Cuando use un tripode, le recomendamos ajustar [Estabilizador] en [OFF].

® [Estabilizador] no se puede usar mediante la seleccion de [(\§)h] (Normal) en modo Toma
panoramica.

® En los siguientes casos, [Estabilizador] cambiara a [()h] (Normal), incluso si se ajusta en

[(\W}] (barrido):

* Durante la grabacién de imagenes en movimiento

« Al grabar fotos 4K

» Cuando se graba con [Post-enfoque]

® [Estabilizador] no se puede usar cuando se graba con [Video a alta velocidad].

® La funcion de estabilizador de imagen hibrida de 5 ejes funciona automaticamente al grabar
imagenes en movimiento. Esto reduce la vibracién de la imagen al grabar imagenes en
movimiento mientras se hace zoom o se camina, etc.

» El margen de grabacién puede que se reduzca.

» La funcién de estabilizador de imagen hibrida de 5 ejes no esta disponible al grabar imagenes
en movimiento con [Calidad grab.] ajustada en [4K/100M/30p] o al grabar utilizando [Recort. 4K
tiempo real].

® Casos en los que la funcién del estabilizador puede ser ineficaz:

+ Cuando hay mucha vibracién

+ Cuando la ampliacion del zoom es alta (también en el alcance del zoom digital)

Al tomar imagenes mientras se sigue un sujeto en movimiento

+ Cuando la velocidad del obturador se reduce para tomar imagenes en interiores o en lugares
oscuros

® El efecto de barrido seleccionando [($] no se logra totalmente en los casos siguientes:

+ Dias luminosos de verano u otros lugares luminosos

+ Cuando la velocidad del obturador es superior a 1/100 segundos

» Cuando el movimiento de un sujeto es lento y la velocidad con la que se mueve la camara es
demasiado lenta (no se obtiene un buen difuminado del fondo)

+ Cuando la camara no sigue adecuadamente el movimiento de un sujeto
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Estabilizador, zoom y flash

Uso del zoo

I Tipos de zoom y uso

Zoom optico

Modo de grabacion: PIASIM)isv — B4

Puede ampliar con el zoom sin degradar la calidad de la imagen.
Ampliacion maxima: 30x

® Esta funcion no esta disponible en el caso siguiente:
+ Cuando se graba con [Zoom macro]

Zoom 6ptico extra

Modo de grabacion: PIAISIM) = — Ecd)

Esta funcién es efectiva cuando se han seleccionado tamafios de imagenes con [[3]
en [Tamario de imagen] (—173). El zoom 6ptico extra permite ampliar utilizando una
relacion del zoom mayor que con el zoom 6éptico, sin degradar la calidad de la imagen.
La relacion del zoom maxima varia en funcion del tamafio de la imagen.

Ampliacion maxima: 59,2x (Incluyendo la relacion del zoom o6ptico.)

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)
* [Efecto cam. juguete], [Juguete vivido] (modo Control creativo)
« Al grabar fotos 4K
+ Cuando se graba usando [Post-enfoque]
» Cuando [HDR] se ajusta en [ON]
» Cuando [iFoto nocturna manual] se ajusta en [ON]
+ Cuando [iHDR] se ajusta en [ON]
« Cuando [Calidad] se ajusta en [rawzsz], [raw.2.] O [raw]
» Cuando se graba con [Zoom macro]
+ Durante la grabacién de imagenes en movimiento
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Estabilizador, zoom y flash

Uso del zoom

[i.Zoom]

Modo de grabacion: PIASIM)isM — B4

Puede usar la tecnologia de resolucion inteligente de la camara para aumentar la
relacion del zoom hasta 2 aumentos mas que la relacion del zoom original con un
deterioro limitado de la calidad de la imagen.

V=] — € [Rec] / 5@ [Im. movimiento] — [i.Zoom]
Ajustes: [ON] / [OFF]

® Cuando [Tamano de imagen] se establece en [S], la relacion del zoom se puede aumentar hasta
1,5x la relacién del zoom original.
® [i.Zoom] funciona automaticamente en modo Auto inteligente o modo Auto inteligente plus.
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)
* [Arte impresionante], [Efecto cam. juguete], [Juguete vivido] (modo Control creativo)
» Cuando se graba con [Zoom macro]
+ Cuando [HDR] se ajusta en [ON]
+ Cuando [iFoto nocturna manual] se ajusta en [ON]
» Cuando [iHDR] se ajusta en [ON]
+ Cuando [Calidad] se ajusta en [rawzsz], [rAws2.] O [raw]
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Estabilizador, zoom y flash

Uso del zoom

[Zoom d.]

Modo de grabacion: () 5 (P) AJS]VisM — B

Acerca o aleja el sujeto cuatro aumentos mas que con el zoom 6ptico/zoom 6ptico extra.
Cuando [Zoom d.] se usa simultaneamente con [i.Zoom], solo puede aumentar la relacion
del zoom hasta un maximo de 2x.

Note que, con el zoom digital, la ampliacion reducira la calidad de la imagen.

— (3 [Rec] / 5 [Im. movimiento] — [Zoom d.]
Ajustes: [ON] / [OFF]

® Cuando se usa [Zoom d.], le recomendamos que use un tripode y el autodisparador (—132) para
tomar imagenes.
® El area de AF se muestra en su mayor parte en el centro del alcance del zoom digital.
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
» Cuando [Modo del visor] se establece en [ECO 30fps] (ajuste en el momento de la
compra)
* [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)
* [Arte impresionante], [Efecto cam. juguete], [Juguete vivido], [Efecto miniatura] (modo Control
creativo)
+ Cuando se graba con [Post-enfoque]
+ Cuando se graba con [Video a alta velocidad]
» Cuando [HDR] se ajusta en [ON]

+ Cuando [Calidad] se ajusta en [rawssz], [Raw.s.] O [raw]

La ilustracion es un ejemplo de cuando usar el zoom 6ptico, [i.Zoom] y [Zoom d.] en el modo
Programa AE.

2880] 160mm

o o ©
@ Alcance de enfoque
® Alcance del zoom 6ptico
© Alcance del i.ZOOM
O Alcance del zoom digital

® Posicion actual del zoom (las distancias focales son las mismas que las de una camara de pelicula
de 35 mm)
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Estabilizador, zoom y flash

Uso del zoom

I Uso del zoom para realizar operaciones tactiles (zoom tactil)

1 Toque [[]]
2 Toque [[1]]

» Se muestra la barra deslizante.

3 Realice las operaciones del zoom arrastrando la
barra deslizante
+ La velocidad del zoom varia en funcion de la posicion que
se haya tocado.

[w]/[a] Zoom lento

~1/[2] Zoom rapido

» Toque [] otra vez para finalizar las operaciones de zoom
tactiles.

® Esta funcidn no esta disponible en los casos siguientes:
* En el modo de autofoto
+ Cuando se graba con [Video a alta velocidad]
» Cuando se graba usando [Recort. 4K tiempo real]
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Estabilizador, zoom y flash

Toma de imagenes con flash

I Cambio del modo de flash
Modo de grabacion: @ O

Ajuste el flash de acuerdo con la grabacion.
1 Presione el botén [§] (»)

A [t e El flash se activa automaticamente cuando las condiciones de
|6A : Auto* grabacion asi lo requieren.

El flash se dispara automaticamente para controlar el efecto

PO - . . de ojos rojos conforme a las condiciones de grabacion.

A® : [Aut.lojo rojo] « Use esta funcion al tomar imagenes de personas en
condiciones de baja iluminacion.

) . El flash se activa siempre, con independencia de las

# ¢ [Flash activado] condiciones de grabacion.

4® : [Forzar act/ ojo-rojo] + Use esta funcion cuando el sujeto esta a contraluz o
bajo una luz fluorescente.

Toma imagenes mas brillantes, tales como imagenes de

sujetos contra un paisaje nocturno, reduciendo la velocidad del

obturador al disparar un destello.

« Ideal para tomar imagenes de personas frente a un
paisaje nocturno.

« El uso de una velocidad mas reducida puede provocar
que el movimiento aparezca borroso. Recomendamos
usar un tripode.

El flash no se activa en ninguna condicién de grabacion.
@ : [Flash desact.] « Use esta funcion cuando tome imagenes en lugares
donde no esté permitido el uso del flash.

%S :[Sinc. lenta]
5S© : [Sincro. lenta /ojo-rojo]

* Esto s6lo puede ajustarse en el modo Auto inteligente ((@] o [(¥]). El icono cambia dependiendo
del tipo de sujeto y del brillo.

El flash se activa dos veces. El intervalo entre el primer flash y el segundo es mas
largo cuando se ajusta [®], [4@] o [¢s@]. El sujeto no se debe mover hasta que se
active el segundo flash.

» El efecto de reduccion de ojos rojos varia segun el sujeto y se ve afectado por
factores tales como la distancia al sujeto y si el sujeto esta mirando hacia la camara
durante el destello preliminar. En algunos casos, la reduccion de ojos rojos puede ser
insignificante.
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Estabilizador, zoom y flash

Toma de imagenes con flash

H Ajustes de flash para cada modo de grabacion (o:

Disponible, —: No disponible)

Modo de grabacién*! ‘f‘ ;Ag 45 |+@ | @
P  Modo Programa AE
A Modo Prioridad en la abertura AE ° ° ° ° °
S  Modo Prioridad de obturacion AE
M Modo Expos. manual ° ° - B ©
[Retrato claro] o o4 — - o
[Piel suave] o o4 - - o
[Contraluz clara] o2 - - - o
[Carita de nifio] o o4 - - o
= i [Claro retrato nocturno] - - - ° o
M‘_)d? Guia escenas [Suave imagen de una flor] o3 - - - o
(o: Aigzt:tz rminados) [Comida apetecible] o*3 — — - o
P [Postre atractivo] Dt - - - o
[Movimiento animal congelado] Dt - - - o
[Foto deportiva clara] Dt - - - o
[Monocromatico] o3 o o ) o

*1 Para ver informacion detallada acerca de la configuracién del flash en modo Auto inteligente
([3] o [N]), consulte (—54).

*2 No se puede ajustar en [$A].

*3 E| ajuste predeterminado es [$A].

* E| ajuste predeterminado es [$®@].

® El flash esta fijado en [®)] (Flash desactivado a la fuerza) en los siguientes casos:
+ [Contraluz suave], [Tono relajante], [Escenario Distinto], [Cielo azul brillante],
[Atardecer romantico], [Atardecer de colores vivos], [Agua reluciente], [Paisaje nocturno claro],
[Cielo nocturno frio], [Paisaje nocturno calido], [Paisaje nocturno artistico], [Luces y
resplandores], [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)
« Durante la grabacién de imagenes en movimiento

« Al grabar fotos 4K

« Cuando se graba con [Post-enfoque]
« Cuando se usa el obturador electrénico
« Cuando [HDR] se ajusta en [ON]
+ Cuando [Modo silencioso] se ajusta en [ON]
» Cuando esté ajustado un efecto de imagen en [Efecto de filtro] de [Ajustes de filtro]
® El ajuste del flash en el modo Guia escenas recobra su valor inicial con cada cambio de escena.
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Estabilizador, zoom y flash

Toma de imagenes con flash

m Velocidades del obturador para cada modo de flash

Modo de Velocidad del obturador Modo de Velocidad del obturador
flash (segundos) flash (segundos)
#A #S
— 2a | — 1-1/16000
e ®
1 1/60*1 - 1/2000
L2 ® 4*2 - 1/16000
720)

*1 | a velocidad del obturador se ajusta en 4 segundos en el modo Prioridad de obturacién AE y el
modo Expos. manual.

*2 | a velocidad del obturador se ajusta en 30 segundos en [Paisaje nocturno artistico] (modo Guia escenas).

* En modo Auto inteligente ([@] o [#¥]), la velocidad del obturador cambia en funcién
de la escena detectada.

H El alcance del flash disponible

Los bordes de las imagenes pueden quedar ligeramente oscuros si se usa el flash a cortas distancias
sin usar el zoom (préximo a gran angular max.). Esto se puede remediar usando un poco el zoom.
Gran angular max.
Aprox. 0,6 m - 5,6 m (2,0 pies - 18 pies)

Teleobjetivo max.
Aprox. 2,0 m - 2,9 m (6,6 pies - 9,5 pies)

+ Se obtienen estos alcances, la sensibilidad ISO se ajusta en [AUTO] y [A). limite ISO]
se ajusta en [OFF].

® Tenga cuidado de no hacer lo siguiente, pues el calor o la luz podrian causar deformaciones o
decoloraciones.

* Acercar el flash a los objetos
* Cubrir el flash con la mano al dispararse

® La carga del flash puede tardar si la carga de la bateria esta baja o si se utiliza el flash
repetidamente. Cuando el flash esta siendo cargado, el icono del flash se enciende en rojo, y
usted no puede tomar una imagen aunque presione completamente el disparador.

I Ajuste de la potencia del flash

Modo de grabacion: () i (P)A)S)M) &V 1§ &4

Ajuste la potencia del flash si una imagen tomada con el flash es demasiado brillante o
demasiado oscura.

— £ [Rec] — [Ajuste flash]

1 Presione <« para ajustar la potencia del flash y presione [MENU/SET]
Ajustes: -2 EV a +2 EV (unidad: 1/3 EV)
Si no desea ajustar la intensidad del flash, seleccione [+0 EV].

® Cuando se ajusta la intensidad del flash, [+] o [-] se visualiza en el icono del flash.
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Grabacion de imagenes en movimi genes en
movimiento 4K

Modo de grabacion: (@)e[P) AJS MV — Eleb)

Puede grabar imagenes de calidad en alta definicion completa que cumplen el estandar

AVCHD, asi como imagenes en movimiento grabadas en MP4. También puede grabar

una imagen en movimiento 4K en MP4. (—151)

El audio se graba en estéreo.

1 Presione el botén de imagen en
movimiento para iniciar la grabacion

® Indicador de estado de grabacién
Tiempo de grabacién transcurrido
© Tiempo de grabacion restante

» Se puede grabar una imagen en movimiento
adecuada para cada modo de imagen en movimiento.

* Suelte inmediatamente el botén de imagen en
movimiento después de presionarlo.

 Durante la grabacién de imagenes en movimiento, el
indicador de estado de grabacion (rojo) parpadea.

2 Presione de nuevo el botén de imagen en
movimiento para finalizar la grabacién

« Al grabar en un entorno silencioso, el sonido
de la apertura, el enfoque y otras acciones
puede quedar registrado en las imagenes en
movimiento. No se trata de ningiin problema de
funcionamiento.
El funcionamiento del enfoque durante la grabacion de
imagenes en movimiento se puede ajustar en [OFF]
en [AF continuo]. (—153)

@ Acerca del sonido de funcionamiento cuando finaliza la grabacién

Si le molesta el sonido de funcionamiento del botén de imagen en movimiento presionado para

finalizar la grabacion, pruebe las siguientes opciones:

® Grabe la imagen en movimiento durante tres segundos mas y, a continuacion, divida la ultima parte
de la imagen en movimiento usando [Divide video] (—217) en el menud [Reproducir].
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Grabacion de imagenes en movimiento

Grabacion de imagenes en movimiento/imagenes en movimiento 4K

® Si la temperatura ambiente es alta o si se graba continuamente una imagen en movimiento, se
mostrara [] y es posible que la grabacion se detenga a mitad del proceso. Espere hasta que la
camara se enfrie.

® Tenga en cuenta que si mientras graba una imagen en movimiento realiza operaciones como las
del zoom o usa botones o selectores, es posible que se grabe el ruido de la operacién.

® Si el zoom 6ptico extra se usa antes de presionar el botén de imagenes en movimiento, estos
ajustes se cancelaran, y el area de grabacién cambiara considerablemente.

® Si la relacion de aspecto es diferente para las fotografias y las imagenes en movimiento, el
angulo de vision cambiara cuando comience a grabar una imagen en movimiento.
Cuando ajuste [Area Grab.] en [,@R], se mostrara el ajuste del angulo de vision utilizado para
grabar imagenes en movimiento.

® La velocidad del zoom sera mas lenta de lo normal durante la grabacion de imagenes en
movimiento.

® Segun el tipo de tarjeta, es posible que aparezca una visualizaciéon de acceso a tarjeta durante
unos momentos después de la grabacion de imagenes en movimiento. No se trata de ningun
problema de funcionamiento.

® La sensibilidad ISO esta ajustada en [AUTO] (para imagenes en movimiento) mientras se graba
una imagen en movimiento. Puede ajustar la sensibilidad ISO y grabar imagenes en movimiento
en el modo Pelicula creativa.

® Los modos de grabacion de imagenes en movimiento mencionados a continuacién se ajustan en
los casos siguientes:

Modo de grabacion en el

Modo Guia escenas seleccionado momento de grabar las
imagenes en movimiento
[Contraluz clara] Modo Retrato

[Paisaje nocturno claro], [Paisaje nocturno artistico],

[Foto nocturna manual], [Claro retrato nocturno] Modo de iluminacion baja

® Esta funcion no esta disponible en los casos siguientes:
* [Agua reluciente], [Luces y resplandores], [Suave imagen de una flor] (modo Guia escenas)
* [Monocromatico rugoso], [Monocromatico sedoso], [Enfoque suave], [Filtro de estrellas],
[Soleado] (modo Control creativo)
» Cuando se ajusta [Post-enfoque]
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
» Cuando se usa [Anima. Movimiento D.]
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Grabacion de imagenes en movimiento

Grabacion de imagenes en movimiento/imagenes en movimiento 4K

Ajuste del formato, tamafo de imagen y velocidad de cuadros
de grabacion

1 Aijuste el menu (—45)
YI=N[¥] — > [Im. movimiento] — [Formato de grabacion] |

[AVCHD] Este es un formato de datos adecuado para la reproduccién en los TV de alta definicion.
[MP4] Este formato de datos es apropiado para reproducir imadgenes en movimiento en
un ordenador u otros aparatos similares.

2 Use AV para seleccionar [Calidad grab.] y presione [MENU/SET]

Cuando se selecciona [AVCHD]

~ Veloci .
[Calidad grab.] Taf’:ti’;aﬂ;'a e S:z:::'re' Tasa de bits
grabacion
[FHD/28M/60p]*! 1920x1080 60p 60 cps 28 Mbps
[FHD/17M/60i] 1920%x1080 60i 60 cps 17 Mbps
[FHD/24M/30p] 1920%x1080 60i 30 cps 24 Mbps
Cuando esta seleccionado [MP4]
~ Veloci .
[Calidad grab.] Tafr:tinor c:g = :ugzgasddie Sl L Tasa de bits
graria grabacién sensor
[4K/100M/30p]*2 3840%x2160 30p 30 cps 100 Mbps
[FHD/28M/60p] 1920%x1080 60p 60 cps 28 Mbps
[FHD/20M/30p] 1920%x1080 30p 30 cps 20 Mbps
[HD/10M/30p] 1280%720 30p 30 cps 10 Mbps

*1 AVCHD Progressive
*2 |magenes en movimiento 4K
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Grabacion de imagenes en movimiento

Grabacion de imagenes en movimiento/imagenes en movimiento 4K

* La calidad es mayor cuanto mayor es el nimero de la tasa de bits. Esta unidad utiliza
el método de grabacion “VBR” y la tasa de bits se cambia automaticamente en funcién
del sujeto que se va a grabar. Por lo tanto, el tiempo de grabacién se reduce cuando se
graba un sujeto con un movimiento rapido.

» Cuando se utiliza [Efecto miniatura] (modo Control creativo), no se puede establecer la
imagen en movimiento 4K.

« Para grabar imagenes en movimiento 4K, utilice una tarjeta UHS de velocidad Clase 3.
(—27)

» Cuando grabe imagenes en movimiento 4K, el angulo de vision sera mas estrecho que
para imagenes en movimiento de otros tamafos.

* Para garantizar un enfoque de alta precision, las imagenes en movimiento 4K se
graban a velocidades de enfoque automatico reducidas. Puede que sea dificil enfocar
el sujeto con enfoque automatico, pero esto no es ningun fallo de funcionamiento.

« Limitaciones sobre la grabacién continua (—29)

H Acerca de la compatibilidad de las imagenes en movimiento grabadas

Las imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD] o [MP4] podrian reproducirse
con una calidad de imagen o de sonido baja, o incluso puede ocurrir que no puedan
reproducirse aunque se use un equipo compatible con estos formatos. Ademas, la
informacioén de grabacion puede que no se visualice bien.

» Cuando se reproducen y se importan imagenes en movimiento grabadas con
[FHD/28M/60p] o [FHD/24M/30p] en [AVCHD] con un dispositivo distinto de esta
unidad, se requiere un grabador de discos Blu-ray compatible o una PC en la que se
haya instalado el software “PHOTOfunSTUDIO” (—268).

« Para ver detalles sobre imagenes en movimiento grabadas con [4K/100M/30p] en
formato [MP4], consulte “Reproduccion de imagenes en movimiento 4K” (—262).
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Grabacion de imagenes en movimiento

Grabacion de imagenes en movimiento/imagenes en movimiento 4K

Ajuste del enfoque durante la grabacién de imagenes en
movimiento ([AF continuo])

Modo de grabacion: () (P ) AJS]VisM — B

El enfoque varia en funcién del ajuste de enfoque y del ajuste de [AF continuo] en el
menu [Im. movimiento].

Y[=\{§] — »& [Im. movimiento] — [AF continuo]

Ajuste de enfoque [AF continuo] Ajuste
Permitir que el enfoque se ajuste continuamente
[ON] de manera automatica durante la grabacion de
[AFS]IEA';'?)/[AFC] imagenes en movimiento.
e
Posiciéon de enfoque fijada al comienzo de la
[OFF] . o -
grabacién de imagenes en movimiento.
[MF] (—104) [ON] / [OFF] Permitir ajustar el enfoque manualmente.

® Cuando el ajuste de enfoque se establece en [AFS], [AFF] o [AFC], la cdmara vuelve a enfocar si
se presiona el disparador hasta la mitad durante la grabacién de imagenes en movimiento.

® Cuando se activa el enfoque automatico durante la grabacién de imagenes en movimiento,
es posible que en determinadas condiciones se grabe el sonido de funcionamiento. Si desea
suprimir este sonido, le recomendamos que tome las imagenes después de ajustar [AF continuo]
en [OFF].

® Cuando se utiliza el zoom mientras se graban imagenes en movimiento, puede que el enfoque
tarde algo de tiempo en realizarse.

® Esta funcion no esta disponible en los casos siguientes:
» Cuando [Enfoque Gradual] en [Pelicula Instantanea] esta en funcionamiento.
» Cuando se graba con [Video a alta velocidad]
+ Cuando se graba usando [Recort. 4K tiempo real]
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Grabacion de imagenes en movimiento

Desplazamiento panoramico y zoom durante la grabacién

con la camara en una posicion fija [Recort. 4k tiempo real]
Modo de grabacion: (8\]

Si recorta las imagenes en movimiento desde el angulo de vision 4K hasta alta definicion
completa, puede grabar imagenes en movimiento con desplazamiento y alejamiento/
acercamiento con zoom dejando la camara en una posicion fija.

« Sujete la camara con firmeza en su sitio durante la grabacion.

» Una imagen en movimiento se grabara en [FHD/20M/30p] bajo [MP4].

\

s R E L4 i 8\
Desplazamiento Acercamiento con zoom

» Cuando desee acercar/alejar con el zoom, ajuste diferentes angulos de visiéon para
los cuadros de recorte inicial y final. Por ejemplo, para acercar con el zoom, ajuste un
angulo de visién mayor para el cuadro de inicio y uno menor para el cuadro final.

1 Ajuste el disco de modo en [y&M]

2 Ajuste el menu (—45)

| YIEXY] — »& [Im. movimiento] — [Recort. 4K tiempo real]
Ajustes: [40SEC] / [20SEC] / [OFF]
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Grabacion de imagenes en movimiento

Desplazamiento panoramico y zoom durante la grabacién con la cdmara en una posicion fija [Recort. 4K tiempo real]

3 Ajuste el cuadro inicial de recorte y
presione
[MENU/SET] para realizar el ajuste

® Cuadro inicial de recorte

« Al hacer ajustes por primera vez, se visualiza un
cuadro inicial de recorte de tamafio 1920x1080. (5P Reiniciar = {Ajuste]
(Después de ajustar el cuadro inicial y final de recorte,
se visualizaran el cuadro inicial y final de recorte
ajustados anteriormente.)

 La camara recordara la posicion y el tamafio del
cuadro incluso cuando se apague.

Operacion Operacion tactil Descripcion
AV <> Tocar Mueve el cuadro
N Separar los Aumenta/reduce el cuadro
@ dedos / (El rango de ajustes permitidos va de 1920x1080 a

Juntar los dedos | 3840%2160.)

Devuelve la posicion del cuadro al centro y su tamafio
al ajuste predeterminado.

[MENU/SET] [Ajuste] Decide la posicion y el tamafio del cuadro

[DISP.] [Reiniciar]

4 Repita el paso 3y, a continuacion, ajuste
el cuadro de recorte final

Cuadro final de recorte

« El ajuste de [Modo AF] cambia a [-&:] (Deteccion de
caras). (La deteccién de ojo no se puede utilizar.) & Tam

e
\D\SP Reinicia

5 Presione el botén de imagen en
movimiento (o el disparador) para iniciar
la grabacion

© Tiempo de grabacién transcurrido
© Tiempo de operacién ajustado

» Suelte el botén de imagen en movimiento (o el
disparador) inmediatamente después de presionarlo.
» Cuando ha transcurrido el tiempo ajustado para la
operacion, la grabacion finaliza automaticamente.
Para finalizar la grabacién a la mitad, presione
otra vez el boton de imagen en movimiento (o el
disparador).
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Grabacion de imagenes en movimiento

Desplazamiento panoramico y zoom durante la grabacién con la cdmara en una posicion fija [Recort. 4K tiempo real]

H Cambio de la posicion y el tamaiio de un cuadro de recorte
Presione el botén [Fn1] mientras se muestra la pantalla de grabacion y realice los pasos

3v4.

M Para cancelar la grabacion [Recort. 4K tiempo real]
Ajuste [OFF] en el paso 2.

® El angulo de vision se reduce.
® |a grabacion[Recort. 4K tiempo real] no puede ejecutarse cuando [Video a alta velocidad] esta

ajustado.
® El enfoque se ajusta y se fija en el cuadro de inicio de recorte.
® [AF continuo] se ha ajustado en [OFF].
® [Modo medicion] sera [[@)] (Medicion multiple).
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Grabacion de imagenes en movimiento

a de fotografias mientras se esta grabando una

imagen en movimiento

Modo de grabacion: (@)e[P)AJSM) <V I Eleb)

1 Presione a fondo el disparador durante la
grabacion de imagenes en movimiento
» Se pueden grabar como maximo 30 imagenes.

* Durante la grabacion de fotografias se muestra un
indicador de grabacién simultanea.

* La grabacion con la funcion del obturador tactil (—43)
también esta disponible.

® La relacion de aspecto de las fotografias se fija en [16:9].

® Toma una fotografia usando [Tamafio de imagen] [S] (2M). Es posible que la calidad de la imagen
sea diferente de [S] (2M) de imagenes estandar.
® Cuando [Calidad] se ajuste en [rawzsz], [Raw..] O [RAW], solo se grabaran imagenes en formato de

archivo JPEG. ([Calidad] se usa con el ajuste [s2z] cuando se ajusta [raw].)

® Esta funcion no esta disponible en los casos siguientes:

» Cuando [Formato de grabacion] se ajusta en [MP4], [Calidad grab.] se ajusta en [4K/100M/30p]
+ Cuando [Pelicula Instantanea] se ajusta en [ON]
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Grabacion de imagenes en movimiento

Fa

Grabacién de imagenes en movimiento de Pelicula

Instantanea

Modo de grabacion: (@)e[P) AJS MV — Eleb)

Puede especificar el tiempo de grabacion por anticipado y grabar las imagenes en
movimiento igual que se toman las instantaneas. La funcién también le permite desplazar
el enfoque al inicio de la grabacion y afadir efectos de difuminacion por anticipado.
« Las imagenes en movimiento se grabaran con [FHD/20M/30p] en [MP4].
« Con la aplicacién para smartphone/tableta “Panasonic Image App”, puede combinar
las imagenes en movimiento grabadas con la camara. Se puede afiadir musica y se
pueden realizar distintas operaciones de edicion si las combina. Ademas, puede enviar
la imagen en movimiento combinada a un servicio web. (—237)

YI=\[§] — »& [Im. movimiento] — [Pelicula Instantanea] — [ON]

* Presione el disparador hasta la mitad para salir del mend.

1 Presione el botén de imagen en
movimiento para iniciar la grabacién

® Tiempo de grabacién transcurrido
®) Ajustar tiempo de grabacion

« Suelte inmediatamente el botén de imagen en
movimiento después de presionarlo.

* No puede detener la grabacion de las imagenes en
movimiento en el centro. La grabacién se detendra
automaticamente cuando el tiempo de grabacion
ajustado haya transcurrido.

H Desactivacion de Pelicula Instantanea
Ajuste [Pelicula Instantanea)] en [OFF].

=

DVQP1287

158 1Y

@
(B

(U

(



Grabacion de imagenes en movimiento

Grabacion de imagenes en movimiento de Pelicula Instantanea

H Cambio de los ajustes

— &8 [Im. movimiento] — [Pelicula Instantanea] — [SET]

[Tiempo de Ajusta el tiempo de grabacion de las imagenes en movimiento.

grabacion]

[Enfoque Permite una expresion de imagen dramatica mediante la variacion gradual del
Gradual] enfoque al principio de la grabacion. (—160)

[Atenuacion] Afade un efecto de fundido (aparicion gradual) a una imagen y un audio cuando
se inicia la grabacién o afade un efecto de difuminacion (desaparicion gradual) a
la imagen y al audio cuando finaliza la grabacion.

[WHITE-IN] / [WHITE-OUT]:

Anade un efecto de fundido o de difuminacion que usa una pantalla blanca.
[BLACK-IN] / [BLACK-OUT]:

Afade un efecto de fundido o de difuminacién que usa una pantalla negra.
[COLOR-IN] / [COLOR-OUT]:

Afiade un efecto que pasa de blanco y negro a color o un efecto que pasa de
color a blanco y negro. El audio se registrara normalmente.

[OFF]

® Las imagenes en movimiento registradas con [WHITE-IN] o [BLACK-IN] se muestran como
miniaturas blancas o negras en el modo de reproduccion.

@ Si asigna [Pelicula Instantanea] a [Ajustar botén Fn] en el menu [Personalizar] (—48), puede
mostrar una pantalla que permite cambiar [Pelicula Instantanea] entre [ON]/[OFF] presionando el
botén de funcion asignado. Si presiona el botén [DISP.] mientras se muestra la pantalla, puede
cambiar los ajustes para Pelicula Instantanea.

® [Pelicula Instantanea] se establecera en [OFF] cuando se conecte a una red Wi-Fi con [Disparo y
Vista remotos].

® Esta funcidn no esta disponible en los casos siguientes:

+ [Efecto miniatura] (modo Control creativo)

+ Cuando se ajusta [Foto 4K]

» Cuando se ajusta [Post-enfoque]

+ Cuando se ajusta [Recort. 4K tiempo real]

+ Cuando se graba con [Video a alta velocidad]
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Grabacion de imagenes en movimiento

Grabacion de imagenes en movimiento de Pelicula Instantanea

Ajuste de [Enfoque Gradual]

Ajuste los cuadros que especifican las posiciones donde
[Enfoque Gradual] se inicia (primera posicion) y se detiene
(segunda posicion).

Operacion tactil
Toque un sujeto (primera posicién), arrastre el dedo hasta la posicion deseada (segunda

posicion) y suelte el dedo.
« Para cancelar los ajustes del cuadro, toque [[§¥]].

Operacion de boton

@ Asigne [Modo AF] a un botén de funcién ([Fn1] - [Fn4]) (—48)

@ Presione el boton de funcion al que se ha asignado [Modo AF] en el paso @

@ Presione A V¥ « P para mover el cuadro y presione [MENU/SET] (primera posicion)
« Si presiona el botdn [DISP.] antes de presionar [MENU/SET], el cuadro volvera al centro.

@ Repita el paso @ (segunda posicion)
« Para cancelar los ajustes del cuadro, presione [MENU/SET].

@ ® Se puede lograr un mayor efecto creando un elevado contraste de enfoque entre las
posiciones de inicio y de fin, por ejemplo, desplazando el enfoque del fondo al primer plano
o viceversa.
® Después de ajustar el enfoque, intente mantener la distancia entre el sujeto y la constante
de la camara.

® Cuando la camara no puede establecer el cuadro, vuelve a la primera posicion.
® Cuando [Enfoque Gradual] se ajusta en [ON]
» El modo de enfoque automatico cambiara a [El], un ajuste disefiado especialmente para
[Enfoque Gradual].
» Si toma una imagen, la operacién de enfoque automatico [E|] tendra lugar en la primera
posicion del cuadro.
® Aunque [Modo medicion] (—174) se ajuste en [(+]] (Puntual), el objetivo de la medicién puntual
no se mueve con el enfoque. El objetivo se fija en la posicion inicial (primera posicion) de
[Enfoque Gradual].
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* En el enfoque manual
+ Cuando se usa el zoom digital
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ualizacion de las fotografias

1 Presione el botén [[>]] (Reproduccién)

2 Presione € > para seleccionar una
imagen que se vaya a visualizar

» Cuando se presiona y se mantiene € p, las imagenes
se visualizan una tras otra.

« Las imagenes también pueden bobinarse o
rebobinarse girando el disco de control o arrastrando
la pantalla horizontalmente (—42).

* Si mantiene su dedo tocando el borde derecho o
izquierdo de la pantalla después de desplazar las
imagenes, éstas continuaran desplazandose. (Las
imagenes se visualizan en tamafio reducido.)

Envio de imagenes a servicios WEB

Si presiona ¥ mientras se muestra una Gnica imagen, puede enviar rapidamente la imagen al servicio
web. (—249)

H Finalizacion de la reproduccion

Presione de nuevo el botén [3] (Reproduccién) o presione el boton de imagen en
movimiento.
La reproduccion también se puede finalizar presionando el disparador hasta la mitad.

® Si mantiene presionado el boton [[(®]] (Reproduccién) cuando la camara esta apagada, podra
encender la camara en modo de reproduccion.

® Cuando [Retraccion de objetivo] se ajusta en [ON], el tubo del objetivo se retrae después de
aproximadamente 15 segundos cuando la camara cambia a la pantalla de reproduccion desde la
pantalla de grabacién.

® Esta camara es compatible con la norma DCF (Design rule for Camera File system) formulada por
la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association), y con el formato
Exif (formato de archivos de imagen intercambiable). Los archivos que no cumplen con la norma
DCF no se pueden reproducir.

® Quiza no sea posible reproducir correctamente en esta unidad imagenes tomadas con otras
camaras o usar las funciones de esta unidad para esas imagenes.
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Reproduccion y edicion de imagenes

Esta unidad se disefi6 para reproducir imagenes en movimiento usando los formatos
AVCHD y MP4.
* Las imagenes en movimiento se muestran con el icono de imagen en movimiento ([,\&8])-

1 Presione A para iniciar la reproduccion

® Tiempo de grabacién de imagen en movimiento

« Tocar [(™>]] en medio de la pantalla permite
reproducir imagenes en movimiento.

* Las imagenes en movimiento grabadas con [Pelicula
Instantanea] se reproducen automaticamente.

* Parte de la informacion no se visualizara para las
imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD].

B Operaciones durante la reproducciéon de imagenes en movimiento

Operacion Operacion tactil Descripcion

A Reproducir / pausa
(9 Retroceso rapido*!

< <1y Retroceso de un cuadro*2 (durante la pausa)
3 Avance rapido*!

> ) Avance de un cuadro (durante la pausa)

v ) Parada

@ E] / Volumen bajo / Volumen alto

*1 Aumentara la velocidad de avance réapido o retroceso rapido si vuelve a presionar < p.
*2 | as imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD] retroceden cuadro a cuadro aproximadamente
cada 0,5 segundos.

M Operaciones durante la reproducciéon automatica de Pelicula Instantanea

A Reproduccion desde el principio

| Retorno a la imagen anterior

| 2 Desplazamiento a la siguiente imagen

« Si toca la pantalla, se detendra la reproduccién automatica.

® Las imagenes en movimiento pueden visualizarse en un ordenador usando “PHOTOfunSTUDIO”
(—268).
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Reproduccion y edicion de imagenes

Visualizacion de imagenes en movimiento

I Captura de fotografias a partir de imadgenes en movimiento

Guarde una escena de una imagen en movimiento como una fotografia.

1 Visualice la imagen que desee capturar como una
fotografia presionando A para hacer una pausa en la
imagen en movimiento que se esté reproduciendo en
la camara
« Si presiona P> durante la pausa, puede hacer ajustes mas

precisos en las posiciones de las imagenes en movimiento.

2 Presione [MENU/SET]

+ Se puede realizar la misma operacion tocando [[+a]].

+ La fotografia se guarda con la relacién de aspecto de [16:9] y
[Calidad] de [.£.]. El tamafio de la imagen varia en funcion de la
imagen en movimiento que se esté reproduciendo.

[Calidad grab.] [Tamaio de imagen]
[4K] M] (8M)
[FHD], [HD] [S] (2M)

® La calidad de la imagen se reduce ligeramente dependiendo del ajuste [Calidad grab.] de la
imagen en movimiento original.

® Cuando se reproduce una fotografia capturada desde una imagen en movimiento, se muestra

(3],
® Si desea capturar una fotografia desde una imagen en movimiento mientras la camara se

encuentra conectada a un televisor con el micro cable HDMI, ajuste la opcién [VIERA link] de
[Conexion TV] en el mend [Conf.] en [OFF].
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Reproduccion y edicion de imagenes

Cambio del método de reproduccion

I Acercamiento y visualizaciéon de “Zoom de reproducciéon”

1 Mueva la palanca del zoom hacia el lado T

® Posicion actual del zoom

» Cada vez que gira la palanca del zoom hacia el lado T, el
aumento se incrementa en cuatro niveles: 1x, 2x, 4x, 8x, y 16x.

* Para reducir el zoom — Mueva la palanca del zoom hacia el lado W.

» También puede ampliar o reducir la imagen separando y
juntando los dedos (—42) en la parte que desee ampliar o
reducir.

+ Puede mover la parte ampliada presionando A ¥V <P del botén
del cursor o arrastrando la pantalla. (—42)

» También puede ampliar la imagen realizando dos toques rapidos
en la pantalla tactil. (Si la visualizacién se encontraba ampliada,
regresa a la misma relacién de ampliacion.)

+ Se puede bobinar o rebobinar una imagen con la misma
ampliacién y la misma posicion del zoom girando el disco de
control durante el zoom de reproduccion.

I Visualizacion de una lista de imagenes de “Reproduccion multiple”

41 Mueva la palanca del zoom hacia el lado W

* Mueva la palanca del zoom hacia el lado W para poder cambiar
los métodos de visualizacién en este orden: Pantalla de
1 imagen (pantalla completa) — Pantalla de 12 imagenes —
Pantalla de 30 imagenes — Pantalla de calendario. (Mueva la
palanca hacia el lado T para volver.)

» Se puede cambiar a la pantalla de reproduccién tocando los
iconos siguientes.
— [[]]: pantalla de 1 imagen — [[=]: pantalla de 12 imagenes
— [EF]: pantalla de — [[cal]: pantalla de calendario

30 imagenes (—165)

+ La pantalla se puede cambiar gradualmente arrastrandola hacia
arriba o hacia abajo.

» Cuando selecciona una imagen usando el botén del cursor
y pulsa [MENU/SET] en la pantalla de 12 o 30 imagenes, la
imagen seleccionada se visualiza en la pantalla de 1 imagen
(pantalla completa).

® Las imagenes visualizadas con [!] no se pueden reproducir.
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Reproduccion y edicion de imagenes

Cambio del método de reproduccion

Visualizacién de imagenes segun la fecha de grabacién,
“Reproducciéon de calendario”

1 Mueva la palanca del zoom hacia el lado W para
mostrar la pantalla del calendario

2 Use A V <« para seleccionar la fecha de grabacién y
preSione [MENUISET] ‘SUNMON TUEWEDTHU fl U SAT

® Fecha seleccionada 2%7 1 EIE.. K|

* Las imagenes se muestran en una pantalla de 12 imagenes.
* Gire la palanca del zoom hacia el lado W para mostrar la pantalla
de visualizacion del calendario.

® Puede ver el calendario entre enero de 2000 y diciembre de 2099.

® Las imagenes tomadas sin ajustes de reloj se visualizan con la fecha del 1 de enero de 2017.

® Las imagenes tomadas con los ajustes de destino hechos en [Hora mundial] se visualizan en la
pantalla de calendario usando la fecha apropiada para la zona horaria del destino.

165 1Y

(m
(B
)

DVQP1287

(



Reproduccion y edicion de imagenes

ualizacion de imagenes de grupo

Puede reproducir consecutivamente varias imagenes de un grupo o reproducir imagenes
de grupo una por una.

[(« @]]: Imagen de grupo grabada usando [Guard. bloque
Foto 4K] (—212)
]: imagenes de grupo grabadas usando [Interv. Tiempo-
Disparo] (—135)
[(« @]]: imagenes de grupo grabadas usando [Anima.
Movimiento D.] (—137)

* Puede eliminar o editar imagenes en unidades de grupo. (Por ejemplo, si elimina una
de las imagenes de un grupo, todas las imagenes de ese grupo se eliminaran.)

® Las imagenes no se agruparan si se grabaron sin ajustar [Ajust. reloj].

Reproduccién consecutiva de imagenes de grupo

1 Presione A

+ Puede realizar la misma operacion tocando el icono de imagen de grupo ([(« &]], [« &1)], [[« @]]).
+ Cuando reproduzca imagenes de grupo de una en una, se mostraran los ajustes de las
opciones.
Después de seleccionar [Repr. rafaga] (o [Reproducir secuencia]), seleccione uno de los
siguientes métodos de reproduccion.
[A partir de la primera imagen]: reproducir las imagenes de grupo consecutivamente desde la
primera imagen de un grupo.
[A partir de la imagen actual]: reproducir las imagenes de grupo consecutivamente a partir de la
imagen que se esta reproduciendo.

H Operaciones durante la reproduccion continua

A Reproduccién continua / Pausa V |(®] |Parada
(w9 gi?égduccién con retroceso (] | Reproduccion con avance rapido
<« T Retorno a la imagen anterior > &0 Desplazamiento a la siguiente
(durante la pausa) imagen

(durante la pausa)

Reproduccién de imagenes de grupo de una en una

1 Presione V
+ Se puede realizar la misma operacion tocando [[=g] / [[=]] / ( . : Qo8
[P ; 4 S5 mag.

2 Use «p para desplazarse por las imagenes

« Al presionar otra vez ¥ o al tocar [[=]] volvera a la pantalla de
reproduccion normal.

* Puede usar las mismas operaciones para las imagenes
almacenadas en un grupo que en la reproduccion de fotografias
normal. (Reproducciéon multiple, zoom de reproduccion,
eliminacion de imagenes, etc.)

\
\,

166 1y B ww S

- T\ & DVQP1287



Reproduccion y edicion de imagenes

Eliminac de imagenes

Las imagenes borradas no se pueden recuperar.

[Borrado unico]

1 Presione el botén [ ] para eliminar la imagen
visualizada.
* Se puede realizar la misma operacién tocando [].

2 Use A para seleccionar [Borrado tnico] y presione [MENU/SET]

Para eliminar varias imagenes (hasta 100*)/Para eliminar todas las
imagenes

* Un grupo de imagenes (—166) se maneja como 1 imagen. (Todas las imagenes del
grupo de imagenes seleccionado se eliminan.)

1 Presione el botén [ 1] mientras ve una imagen
2 Use AV para seleccionar [Borrado mult.]/[Borrado total] y presione [MENU/SET]
® ﬁ Imagen seleccionada

* Puede seleccionar [Borrar todo salvo mis favorit.] en [Borrado total] si hay imagenes que se
hayan establecido como [Mis favorit.] (—220).

(Cuando esta seleccionado [Borrado mult.])
Use A ¥ <« para seleccionar una imagen y presione
[MENU/SET] (repetir)

+ Para cancelar la operacion — Presione [MENU/SET] de nuevo.

4 Use « para seleccionar [OK] y presione [MENU/SET]
» Puede tardar dependiendo del niumero de imagenes que se borren.
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Lista de menus

[Rec] —168 [Personalizar] —186 [Reproducir] —204
[Im. movimiento] —184 [Conf.] —196
| [Rec]

* Los elementos de menu [Fotoestilo], [Ajustes de filtro], [Sensibilidad], [Modo AF],
[AFS/AFF/AFC], [Modo medicién], [Dinam. intel.], [Resoluc. intel.],
[Compens. difraccion], [i.Zoom], [Zoom d.] y [Estabilizador] son comunes para los
menus [Rec] y [Im. movimiento]. Si se cambia un ajuste en un menu, el ajuste con el
mismo nombre en otro menu también cambiara automaticamente.

« [Fotoestilo] (—169) * [IHDR] (—56)
« [Ajustes de filtro] (—171) + [HDR] (—176)
* [Aspecto] (—172) * [Interv. Tiempo-Disparo] (—135)
* [Tamafio de imagen] (—173) * [Anima. Movimiento D.] (—137)
« [Calidad] (—173) * [Ajustes panoramica] (—63, 73)
« [Sensibilidad] (—108) * [Tipo de obturador] (—177)
« [Balance b.] (—110) * [Ajuste flash] (—148)
* [Modo AF] (—92) » [Remover ojo rojo] (—178)
« [AFS/AFF/AFC] (—91) * [Aj. limite 1ISO] (—178)
* [Modo medicién] (—174) * [Aumentos ISQ] (—178)
« [Vel. rafaga] (—130) * [Ampliar ISO] (—179)
« [Foto 4K] (—114) * [Compens. difraccién] (—179)
* [Bracket] (—133) * [i.Zoom] (—143)
* [Autodisparador] (—132) * [Zoom d.] (—144)
¢ [Dinam. intel.] (—175) * [Estabilizador] (—140)
* [Resoluc. intel.] (—175) * [Reconoce cara] (—180)
« [iFoto nocturna manual] (—55) * [Config. Perfil] (—183)
168
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Fotoestilo]

Modo de grabacion: () (P ) A)S)VeV=EN -

Puede ajustar los colores y la calidad de la imagen segun el concepto de la imagen que
desee crear.

EYN] — ) [Rec] — [Fotoestilo]

3%p.  [Estandar] Ajuste estandar.
':.\7IVD [Vivido]* Ajuste con un contraste y saturacion ligeramente altos.
':'I\TAT [Natural]* Ajuste con un contraste ligeramente bajo.

Ajuste que crea una imagen usando matices monocromos de solo
grises, como el blanco y negro.

Ajuste que crea una imagen usando colores vivos para el cielo azul y
el verde.

SVono  [Monocromo]

e

2SNy [Paisaje]*

':.'ORT [Retrato]* Ajuste que produce la apariencia de una complexion saludable.

Ajuste para usar colores y calidades de imagen registrados de

Sk izar]*
~=CUST [Personalizar] antemano.

* Este ajuste no esta disponible en el modo Auto inteligente plus.

©® En modo Auto inteligente plus, el ajuste se reiniciara en [Estandar] cuando la camara cambie a
otro modo de grabacion o esta unidad se encienda y apague.

® En el modo Guia escenas solamente se puede establecer el ajuste de calidad de la imagen.
(—170)
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

H Ajuste de la calidad de la imagen

« La calidad de la imagen no se puede ajustar en modo Auto
inteligente plus.

@ Presione € P> para seleccionar el tipo de estilo de fotografia

@ Presione A V para seleccionar un elemento y presione €4 p»
para realizar el ajuste

0 el [+] Aumenta el contraste en una imagen.
= Reduce el contraste en una imagen.

9 [Nitidez] [+] Destaca los contornos de una imagen.
= Suaviza los contornos de una imagen.

Aumenta el efecto de la reduccion del ruido para reducir el
ruido. Este ajuste puede reducir ligeramente la resolucion.

[Reduccién de .

Ruido] 4 Reduce el efecto de la reduccion del ruido para lograr una
calidad de la imagen con una resolucién mas clara.
[+] Coloracion chillona
Saturacién]*! —
. [ 1 -] Coloracion atenuada
[+] Coloracion azulada
Tono color]*! — -
. [ = Coloracién amarillenta

Aumenta el contraste de un sujeto. (Efecto: bajo)

pmELiE) Graba un cielo azul con claridad.
[Naranja] Aumenta eI' contraste de un sujetq. (Efecto: medio)
Graba un cielo azul con colores vibrantes.
& [Efecto de filtro]*2 [Rojo] Aumenta el contraste de un sujeto. (Efecto: alto)
Graba un cielo azul con colores aiin mas vibrantes.
[Verde] Aplica una coIoracig’m atenugda ala piel y a los Iabjos de
una persona. Enfatiza las hojas verdes y aporta brillo.
[Off] —
*1 [Tono color] solo se muestra si se ha seleccionado [Monocromo). En caso contrario, se muestra

[Saturacién].
*2 Solo se muestra cuando se selecciona [Monocromo].
« Cuando la calidad de imagen esté ajustada, [+] se mostrara en el icono [Fotoestilo].

@ Presione [MENU/SET]

H Registro del ajuste para la calidad de la imagen ajustada en [Personalizar]

@ Realice el ajuste de la calidad de la imagen en el paso @ de “Ajuste de la calidad de la
imagen” y presione el botén [DISP.]
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Ajustes de filtro]

Modo de grabacion: () 3 (P)A)S) V@M= & 4

Puede aplicar efectos de imagen (filtros) que estan disponibles para el modo Control
creativo para imagenes de otros modos, como el modo Prioridad en la abertura AE o el
modo Toma panoramica. (—79)

WEYN] — € [Rec] — [Ajustes de filtro] — [Efecto de filtro]
Ajustes: [ON] / [OFF] / [SET]

H Con operaciones de pantalla tactil

@ Toque [(&]]

@ Toque el elemento que desea ajustar
[[#]]: Efectos de imagen ON u OFF

[Eed]: Efectos de imagen (Filtro)

[[@]]: Ajuste del efecto de imagen

® No se puede usar durante la grabacién de [Video a alta velocidad)].

® [Monocromatico rugoso], [Monocromatico sedoso], [Enfoque suave], [Filtro de estrellas] y
[Soleado] no estan disponibles en los casos siguientes.
» Modo Pelicula creativa ([Efecto cam. juguete], [Juguete vivido] y [Efecto miniatura] tampoco se

pueden usar cuando se ajusta [Recort. 4K tiempo real].)

« Durante la grabacién de imagenes en movimiento

® Las funciones siguientes no estan disponibles en modo Toma panoramica.
— [Efecto cam. juguete], [Juguete vivido], [Efecto miniatura], [Soleado]

® Cuando grabe imagenes panoramicas, los efectos siguientes no se aplicaran a la pantalla de
grabacion.
— [Monocromatico rugoso], [Monocromatico sedoso], [Enfoque suave], [Filtro de estrellas]

® Cuando grabe una imagen panoramica de una escena con bajo brillo, es posible que no pueda
obtener los resultados deseados si [Tonalidad alta] se usa en modo Toma panoramica.

® Los ajustes de sensibilidad ISO disponibles se limitaran a un maximo de [3200]. La sensibilidad
ISO para [Dinamica alta] se fijara en [AUTO].

® Cuando se utiliza [Efecto de filtro], no se puede usar menus ni funciones de grabacién que no
estén disponibles en el modo Control creativo.
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H Toma de dos fotografias con y sin efectos de imagen
([Grabacién simultanea sin filtro])

Puede tomar dos fotografias al mismo tiempo presionando el disparador una vez: una
con efectos y otra sin efectos.

| V=Nl — €3 [Rec] — [Ajustes de filtro] — [Grabacién simultanea sin filtro] |

Ajustes: [ON] / [OFF]
» La camara tomara una fotografia con los efectos aplicados y, a continuacién, una
fotografia sin los efectos.

» Después de tomar la imagen, [Auto Reproduccién] solo mostrara la fotografia con los
efectos aplicados.

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* Modo Toma panoramica
» Cuando se usa [Rafaga]
» Cuando se graban fotos 4K
+ Cuando se graba con [Post-enfoque]
» Toma de fotografias mientras se esta grabando una imagen en movimiento
+ Cuando [Calidad] se ajusta en [rawzsz], [rAws2.] O [raw]
+ Cuando se graba usando [Bracket]
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
» Cuando se usa [Anima. Movimiento D.]

[Aspecto]

Modo de grabacion: @ el [é]

Esto le permite seleccionar la relacion de aspecto de las imagenes para adaptar la
impresion o el método de reproduccion.

| V=N — €3 [Rec] — [Aspecto]

[4:3] Relacion de aspecto de un televisor 4:3

[3:2] Relacion de aspecto de camaras de pelicula estandar
[16:9] Relacion de aspecto de televisores de alta definicion, etc.
[1:1] Relacion de aspecto de una imagen cuadrada

e W ==

- I T DVQP1287



Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Tamaiio de imagen]

Modo de grabacion: (PIAISIM) v =

Cuanto mayor es el numero de pixeles, mas preciso sera el detalle de las imagenes,
incluso si estas se imprimen en hojas grandes.

=YY — €3 [Rec] — [Tamaiio de imagen]

[Aspecto] 4:3 3:2 16:9 1:1
[L] 20M [L]17M [L] 14.5M [L] 14.5M
5184x3888 5184x3456 5184x2920 3888x3888
[Tamafiio de [E4 M] 10M [ M] 9M [ M] 8M [E4 M] 7.5M
imagen] 3712x2784 3712x2480 3840%2160 2784x2784
[[34 S] 5M [[34 S] 4.5M [[34 S]1 2m [[34 S] 3.5M
2624x1968 2624x1752 19201080 1968x1968

® El tamafio de la imagen se fijara en [4K] al grabar fotos 4K o al grabar en [Post-enfoque].

[Calidad]

Modo de grabacion: () @ am @]

Establezca la tasa de compresion utilizada para almacenar imagenes.

Y=Yl — €3 [Rec] — [Calidad]

Ajustes F°;$z:3°de Descripcién
a prioridad a la calidad de imagen y guarda las imagenes en e
s, Da prioridad a la calidad de i da las ima |
[=£2] formato de archivo JPEG.
JPEG Guarda imagenes en el formato de archivo JPEG usando la calidad
[s] de imagen estandar.
=t Este ajuste resulta util si desea aumentar el nUmero de imagenes
que se pueden grabar sin cambiar el numero de pixeles.
[RawzEe] RAW + JPEG Guarda imagenes en formato de archivo RAW y JPEG ([==] o [ 2.])
[RAWSE.] simultdneamente.
RAW uarda imagenes en formato de archivo .
RAW Guarda ima f d hivo RAW.
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@ Acerca del archivo RAW

En el formato de archivo RAW, los datos se guardan sin ninguin procesamiento de imagen realizado

por la camara. Para reproducir y editar imagenes de archivos RAW, debe usar esta unidad o software

especializado.

* Puede desarrollar las imagenes del archivo RAW usando [Procesando RAW] en el menu
[Reproducir]. (—210)

« Para desarrollar y editar imagenes de archivo RAW en una PC, utilice el software (“SILKYPIX
Developer Studio” de Ichikawa Soft Laboratory). Para obtener este software, descarguelo del sitio
web del proveedor e instalelo en la PC. (—269)

® Siempre se graba una fotografia RAW en [4:3] (5184x3888).

® Si elimina de la camara una imagen grabada en [rawsi] 0 [raw.%.], las imagenes RAW y JPEG
correspondientes también se eliminara.

® Cuando reproduce una imagen grabada con [raw], el area gris se muestra en funcién de la
relacion de aspecto de la imagen durante la grabacién.

® El ajuste esta fijado en [s2=] al grabar fotos 4K o al grabar en [Post-enfoque].

® No se puede ajustar en [rawsk], [raw.%] 0 [raw] en los casos siguientes:
* Modo Toma panoramica

* [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)

[Modo medicién]

Modo de grabacion: () i (P) A)S]VIsM=T) £ ()

Puede cambiar el método de medicién utilizado para medir el brillo.

=] — € [Rec] — [Modo medici6n]

[Modo medicion] Posicion de medicion del brillo Condiciones
© Pantalla completa Uso normlal . .
(Multiple) (produce imagenes equilibradas)
(@)
(Ponderacién en el Centro y érea circundante Motivo en el centro
centro)

Centro de [+]
(objetivo de la medicién puntual)
Mucha diferencia entre el brillo

E] del motivo y el fondo
(por ejemplo, personas bajo
(Punto) il focos en escenarios, iluminacion
de fondo)

® Si ajusta el objetivo de la medicién puntual en el borde de la pantalla, es posible que la medicion
se vea afectada por el brillo alrededor de la ubicacion.
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[Dinam. intel.]

Modo de grabacion: () i (P)A)S) VeV - E 4

Ajusta automaticamente el contraste y la exposicion para proporcionar colores mas vivos
cuando hay un contraste considerable entre el fondo y el motivo.

— fY3 [Rec] — [Dinam. intel.]
Ajustes: [AUTO] / [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [OFF]

® Esta funcion no esta disponible en los casos siguientes:
+ Cuando [HDR] se ajusta en [ON]
» Cuando [Sensibilidad] se ajusta en [H.6400]

[Resoluc. intel.]

Modo de grabacion: @ i (P) AJS)M)sM=ZEN )

Puede usar la tecnologia de Resolucién Inteligente de la cdmara para grabar fotografias
con unos contornos mas nitidos y una resolucién mas clara.

VEYN] — €3 [Rec] — [Resoluc. intel.]
Ajustes: [HIGH] / [STANDARD] / [LOW] / [EXTENDED] / [OFF]

©® Cuando se ajusta [EXTENDED)], puede tomar imagenes mas naturales con la impresién de alta
resolucion.

® El ajuste [EXTENDED] se cambiara automaticamente al ajuste [LOW] durante la grabacion de
imagenes en movimiento, la grabacion de fotos 4K, o la grabacion en [Post-enfoquel].
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[HDR]
Modo de grabacion: () i (P)A)S)IV) &V 1 0 &

La camara puede combinar 3 fotografias tomadas con exposiciones diferentes en

una sola imagen bien expuesta y con una gradacion rica. Las imagenes individuales
utilizadas para crear la imagen HDR no se guardan. Puede minimizar la pérdida de
gradacion en zonas claras y oscuras cuando hay, por ejemplo, un contraste fuerte entre
el fondo y el sujeto.

La imagen HDR combinada se guarda en formato JPEG.

— {3 [Rec] — [HDR]
Ajustes: [ON] / [OFF]

® No mueva la cdmara durante la operacién de rafaga después de haber presionado el disparador.
® Como las fotografias tomadas en rafaga se combinan después de haber sido grabadas, antes de
poder grabar otra imagen tendra que esperar unos momentos.
® Una motivo en movimiento cuando fue grabado puede que se grabe como una imagen
remanente.
® Cuando toma imagenes usando el flash, el modo de flash se fija en [(®)] (flash desactivado a la
fuerza).
® Esta funcion no funcionara para las fotografias mientras se estén grabando imagenes en
movimiento.
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
+ En el modo de autofoto
» Cuando se usa [Rafagal]
+ Cuando se graban fotos 4K
+ Cuando se graba con [Post-enfoque]
» Cuando se graba usando [Bracket]
+ Cuando [Calidad] se ajusta en [rawssz], [Raw.s.] O [raw]
+ Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
» Cuando [Autodisparo] de [Anima. Movimiento D.] se ajusta en [ON]
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[Tipo de obturador]

Modo de grabacion: () (@§(P)AJS]M) = B

Puede tomar imagenes usando dos tipos de modos de obturador: el obturador mecanico
y el obturador electronico.

Obturador mecanico Obturador electronico
Flash o -
Velocidad del
obturador 41,52 _1/2000 1#1 - 1/16000
(segundos)
. Sonido del obturador mecanico
iz:.::’:dgfl + Sonido del obturador electrénico*?
Sonido del obturador electrénico™*?

*1 Varia en funcion del ajuste de sensibilidad 1SO. (—108)
*2 |a velocidad del obturador se ajusta en 30 segundos en [Paisaje nocturno artistico] (modo Guia

escenas).
*3 Se puede usar [Vol. Obturacion] y [Tono Obturacién] para ajustar el volumen del sonido del

obturador electrénico. (—198)

— f3 [Rec] — [Tipo de obturador]

El modo del obturador cambia automaticamente en funcién de las condiciones de
grabacion y de la velocidad del obturador.

[AUTO] » El modo de obturador mecanico tiene mayor prioridad que el modo del
obturador electrénico, porque el obturador mecanico tiene menos restricciones
relacionadas con funciones al grabar con flash, etc.

[MSHTR] Usa solo el modo de obturador mecanico para tomar una imagen.
[ESHTR] Usa solo el modo de obturador electrénico para tomar una imagen.

® Cuando se muestra [ £] en la pantalla, la grabacion se realiza con un obturador electrénico.

® Si toma una imagen de un sujeto en movimiento usando el obturador electrénico, es
posible que en algunos casos el sujeto de la imagen aparezca inclinado.

©® Cuando tome una imagen bajo un aparato de iluminacién fluorescente o LED usando el
obturador electrénico, es posible que la imagen grabada tenga bandas horizontales. Si
usa una velocidad de obturacion mas lenta, es posible que las bandas horizontales se
reduzcan. (—68)
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[Remover ojo rojo]

Modo de grabacion: () 5 (P)AJS]M) = (D8N

Detecta los ojos rojos y corrige automaticamente los datos de fotografia cuando se graba
con la reduccion de ojos rojos ([*A®], [$@] o [*s®]).

— f3 [Rec] — [Remover ojo rojo]
Ajustes: [ON] / [OFF]

® Cuando esta funcion esta ajustada en [ON], el icono del flash cambia a [$A@ 1/[$@ 145 ].
® Dependiendo de las circunstancias puede que no sea posible corregir los 0jos rojos.

[Aj. limite ISO]
Modo de grabacion: @ i (P)AJS)M) </ (8 4

Puede ajustar el limite superior de la sensibilidad ISO cuando la sensibilidad ISO se
ajusta en [AUTO] o [BIs0].

V=YW — @3 [Rec] — [Aj. limite ISO]
Ajustes: [200] / [400] / [800] / [1600] / [3200] / [OFF]

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
« [Paisaje nocturno claro], [Cielo nocturno frio], [Paisaje nocturno calido], [Paisaje nocturno
artistico], [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)
* Durante la grabacion de imagenes en movimiento

[Aumentos ISO]

Modo de grabacion: (@ i (P) AJSIM) </ (EEN)

Puede cambiar el ajuste para aumentar la sensibilidad ISO en 1 EV o0 1/3 EV.
| [EN] — €8 [Rec] — [Aumentos ISO]
Ajustes: [1/3EV]/ [1 EV]
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[Ampliar ISO]
Modo de grabacion: () 5 (P)AJS]M) = (D8N

Puede ampliar los valores numéricos que se pueden ajustar para la sensibilidad 1SO.

VEYN] — 3 [Rec] — [Ampliar ISO]
Ajustes: [ON] / [OFF]

® El ajuste no puede realizarse durante la grabacion de fotos 4K o la grabacion en [Post-enfoque].

[Compens. difraccion]

Modo de grabacion: () i (P) AJS]M)sM=EN%)

La camara aumenta la resolucion mediante la correccion de la borrosidad provocada por
la difracciéon cuando la apertura se cierra.

— f3 [Rec] — [Compens. difraccién]
Ajustes: [AUTO] / [OFF]

® Puede aparecer ruido en la periferia de la imagen si la sensibilidad ISO es elevada.
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[Reconoce cara]

Modo de grabacion: PJASIM) v — B4

La funcion Reconocimiento de caras reconoce una cara similar a una cara registrada
y ajusta automaticamente el enfoque y la exposicién para la cara que tenga mayor
prioridad. Aunque una persona que desee enfocar se encuentre detras o en la esquina

de una foto de grupo, la cdmara reconocera automaticamente a la persona y grabara
claramente la cara de esta persona.

WEY] — €3 [Rec] — [Reconoce cara]

Ajustes: [ON] / [OFF] / [MEMORY]

® Funcionamiento del reconocimiento de caras

Durante la grabacion

« La camara reconoce una cara registrada y ajusta el enfoque
y la exposicion.

» Cuando se reconocen las caras registradas que tienen
nombres establecidos, los nombres se visualizan (como
maximo 3 personas).

Durante la reproduccion

* El nombre y la edad se visualizan.

® [Reconoce cara] solo funciona cuando el modo de enfoque automatico esta ajustado en [:8:].
® Solo la primera imagen de la grabacion de rafaga contendra informacién de reconocimiento de caras.
® El nombre de la persona reconocida en la primera imagen se muestra en el caso de imagenes de
grupo.
® Puede cambiar el nombre de la persona en estas imagenes en [REPLACE] en [Editar Rec. Cara]
(—222).
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* [Efecto miniatura] (modo Control creativo)
* [Modo esbelto] (En el modo de autofoto)
* Durante la grabacién de imagenes en movimiento
* Al grabar fotos 4K
+ Cuando se graba con [Post-enfoque]
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
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H Registro de imagenes de caras

Se pueden registrar imagenes de caras de hasta 6 personas, junto con informacién tal

como nombres y fechas de nacimiento.

@ Use V para seleccionar [MEMORY] y presione
[MENU/SET]

@ Use A V «W para seleccionar [Nuevo] y presione
[MENU/SET]

@ Alinee la cara con la guia y grabe
« Las caras de motivos que no son personas (de mascotas, por
ejemplo) no se pueden registrar.
+ Cuando se presiona P> o se toca [[@)], se muestra una
explicacion.

@ Use A V para seleccionar el elemento para su edicion y presione [MENU/SET]

[Nombre] Ajuste el nombre.
« Para obtener informacién detallada sobre como escribir caracteres, consulte
“Introduccion de texto” (—52)
[Edad] Ponga la fecha de nacimiento.
[Agre. ima.] @ Use € para seleccionar [Agre.] y presione [MENU/SET]
« Cuando se selecciona una imagen de caras registrada con el botén del

cursor se visualiza una pantalla para confirmar la eliminacién. Seleccione
[Si] para eliminar la imagen de la cara.

@ Registre la imagen (paso )
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Consejos de grabacion para cuando se registran Buen ejemplo para registrar

imagenes de caras una cara

» Asegurese de que los ojos del motivo estén abiertos y la
boca cerrada; haga que el motivo mire directamente a la
camara, y asegurese de que la configuracion de la cara, los
ojos y las cenas no estén ocultados por el cabello.

 Asegurese de que no haya sombras oscuras en la cara.
(Durante el registro no se utiliza el flash.)

Si la camara parece que tiene dificultades para reconocer caras durante la

grabacion

* Registre otras imagenes de la cara de la misma persona, en interiores o en exteriores
0 con expresiones o angulos diferentes.

* Registre otras imagenes en el lugar donde esta grabando.

« Si una persona registrada ya no es reconocida, vuelva a registrarla.

» Dependiendo de sus expresiones y el ambiente, en algunos casos la camara no puede
reconocer a las personas registradas o las reconoce mal.

m Edicion o eliminacion de informacion sobre las personas registradas
@ Use V para seleccionar [MEMORY] y presione [MENU/SET]

@ Use A ¥V « P para seleccionar la imagen de la persona que debe editarse o eliminarse
y presione [MENU/SET]

® Use A V¥ para seleccionar el elemento y presione [MENU/SET]

[Editar info.] | Edite el nombre u otra informacién registrada. (Paso @ de “Registro de imagenes
de caras”)

[Prioridad] Establezca el orden de prioridad para el enfoque y la exposicion.
@ Use A V¥ 4P para seleccionar el orden de registro y presione [MENU/SET]

[Borrar] Elimine informacion e imagenes de caras de personas registradas.
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[Config. Perfil]
Modo de grabacion: () (@&§(P)AJS]M) = (T8N

Puede establecer el nombre o la fecha de nacimiento de un bebé o una mascota antes
de tomar una imagen para grabar el nombre o la edad en meses/afios en la imagen.

H Ajuste del nombre y la edad en meses/ainos

— 3 [Rec] — [Config. Perfil] |
Ajustes: [€.'] ([Nifios1]) / [&72] ([Nifios2]) / [§®] ([Mascotas]) / [OFF] / [SET]
@ Use V¥ para seleccionar [SET] y presione [MENU/SET]
@ Use A V¥ para seleccionar [Nifios1], [Nifos2] o [Mascotas] y presione [MENU/SET]
@ Use A V¥ para seleccionar [Edad] o [Nombre] y presione [MENU/SET)]
@ Use V para seleccionar [SET] y presione [MENU/SET]
Introduzca la [Edad].
Introduzca el [Nombre].
+ Para obtener informacién detallada sobre como escribir caracteres, consulte “Introduccion de
texto” (—52)
® Use V¥ para seleccionar [Exit] y presione [MENU/SET] para finalizar

H Cancelacion de la visualizaciéon del nombre y la edad en meses/aiios
Ajuste [Config. Perfil] en [OFF].

® Los ajustes de impresion [Nombre] y [Edad] se pueden realizar en un ordenador con el software
“PHOTOfunSTUDIO” (—268), descargable desde el sitio web correspondiente. También se puede
inscribir texto sobre la fotografia usando la funcién [Marcar texto] de la camara.
® [Config. Perfil] no esta disponible para grabacion de fotos 4K ni para grabacién en [Post-enfoque].
® No se puede registrar el nombre ni la edad en meses/afios en los siguientes casos:
* Durante la grabacion de imagenes en movimiento
* Fotografias que se toman durante la grabacién de imagenes en movimiento (—157)
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I [Im. movimiento]

* Los elementos de menu [Fotoestilo], [Ajustes de filtro], [Sensibilidad], [Modo AF],
[AFS/AFF/AFC], [Modo medicion], [Dinam. intel.], [Resoluc. intel.],
[Compens. difraccion], [i.Zoom], [Zoom d.] y [Estabilizador] son comunes para los
menus [Rec] y [Im. movimiento]. Si se cambia un ajuste en un menu, el ajuste con
el mismo nombre en otro menu también cambiara automaticamente. Para obtener
informacion detallada, consulte el elemento correspondiente del menu [Rec].

* [Recort. 4K tiempo real] (—154) * [AF continuo] (—153)

« [Pelicula Instantanea] (—158) * [Nivelar disparo] (—184)

« [Formato de grabacién] (—151) * [Red. parpadeo] (—185)

« [Calidad grab.] (—151) + [Operacion silenciosa] (—87)
* [Modo exp.] (—85) * [Cancel. ruido viento] (—185)
« [Video a alta velocidad] (—86) * [Mic. zoom] (—185)

[Nivelar disparo]

Modo de grabacion: () 5 (P) A)S]VisM — B

La funcion de toma nivelada detecta automaticamente la inclinacion de la camara
mientras graba imagenes en movimiento y corrige horizontalmente la grabacion de la
imagen en movimiento para que no quede inclinada.

YI=N¥] — »& [Im. movimiento] — [Nivelar disparo]
Ajustes: [ON] / [OFF]

® Si graba mientras camina o si la inclinacién de la camara es importante, puede que no sea
posible corregir horizontalmente las imagenes en movimiento.
® Cuando [Nivelar disparo] esta ajustado en [ON]
« El angulo de vision se reduce ligeramente cuando se inicia la grabacién de imagenes en
movimiento.
® |as fotografias realizadas mientras se estén grabando imagenes en movimiento no se podran
corregir en modo horizontal.
® Esta funcion no esta disponible en los casos siguientes:
+ Cuando se graba con [Video a alta velocidad]
» Cuando se graba usando [Recort. 4K tiempo real]
+ Cuando [Estabilizador] esta ajustado en [OFF]
+ Cuando [Formato de grabacion] se ajusta en [MP4] y [Calidad grab.] se ajusta en
[4K/100M/30p]
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[Red. parpadeo]
Modo de grabacion: () i (P)A)S)IV) &V 1 £ &

La velocidad del obturador se puede fijar para reducir las franjas o el parpadeo en la
imagen en movimiento.

— »&@ [Im. movimiento] — [Red. parpadeo]
Ajustes: [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / [OFF]

[Cancel. ruido viento]

Modo de grabacion: () (@§(P)A)S] VsV — B

Reduce el ruido de viento que llega al micréfono incorporado al mismo tiempo que se
mantiene la calidad del sonido.

| Y[=\{§] — »& [Im. movimiento] — [Cancel. ruido viento]

Ajustes: [HIGH] / [STANDARD] / [OFF]

* [HIGH] reduce con eficacia el ruido de viento minimizando el sonido de tonos bajos
cuando se detecta un viento fuerte.

* [STANDARD] extrae y reduce solo el ruido del viento sin deteriorar la calidad del
sonido.

® No podra ver todo el efecto en funcion de las condiciones de grabacién.

[Mic. zoom]

Modo de grabacion: ¢ 5(PYAIS )M — @)
Si se acopla al funcionamiento del zoom, grabara con mayor claridad los sonidos lejanos
al ampliar la imagen y los sonidos circundantes con gran angular.

| VI=Y0] — 5& [Im. movimiento] — [Mic. zoom]

Ajustes: [ON] / [OFF]

® Si se ajusta en [ON] y se utiliza el zoom, es posible que se grabe el sonido del funcionamiento
mejorado de acuerdo con los sonidos circundantes. Ademas, el nivel de grabacién de audio sera
menor que cuando se seleccione [OFF].

® El efecto estéreo del audio se reduce con la imagen ampliada.
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* [Memo. Ajus. Personal] (—88) * [Destacar] (—191)

* [Modo silencioso] (—186) « [Patron cebra] (—192)

« [AF/AE bloqueado] (—106) * [Visor monocromatico] (—192)
* [Mant. AF/AE Bloq.] (—187) * [Exposimetro] (—193)

* [AF disparador] (—187) * [Guia del disco] (—193)

« [Pulsar a 1/2 obtu.] (—187) « [Estilo vis. LVF] (—39)

« [AF rapido] (—187) « [Estilo de monitor] (—39)

* [Sensor de ojo AF] (—187) * [Area Grab.] (—193)

« [Tiempo enf. AF prec.] (—187) * [Visualizacién restante] (—193)
* [Mostrar enf. AF prec.] (—188) * [Auto Reproduccion] (—194)

« [Lamp. ayuda AF] (—188) * [Ajustar botén Fn] (—48)

« [Area enfoque dto.] (—188) * [Palanca de zoom] (—194)

« [Prior. enfoque/obtu.] (—188) + [Reanudar pos. objet.] (—194)
 [AF / MF] (—189) * [Retraccién de objetivo] (—194)
* [Ayuda MF] (—189) « [Ajuste anillo/disco] (—51)

* [Mostrar ayuda MF] (—189) * [Sensor de ojo] (—35)

* [Guia MF] (—189) * [Autodisparo] (—195)

* [Contornos maximos] (—190) * [Ajustes Tactiles] (—195)

« [Histograma] (—190) * [Desplazamiento Tactil] (—195)
« [Linea guia] (—191) * [Guia menu] (—195)

 [Marcador centro] (—191)

[Modo silencioso]

Desactivacion de los pitidos y del flash al mismo tiempo.
« Este modo silenciara los pitidos, ajuste el flash en [®] (flash desactivado a la fuerza) y
desactive la luz de ayuda de AF.
Los ajustes para las funciones siguientes estan fijados.
— [Tipo de obturador]: [ESHTR]
— Flash: [®)] (Flash desactivado a la fuerza)
— [Lamp. ayuda AF]: [OFF]
— [Volumen bip]: [ ] (Desactivado)
— [Vol. Obturacion]: [ 2X] (Desactivado)

® Aunque se ajuste este modo en [ON], los siguientes indicadores y luces se iluminaran o
parpadearan.
* Indicador de disparador automatico
* Luz de conexion Wi-Fi

® Los sonidos del funcionamiento de esta camara, tales como el sonido de apertura del objetivo, no
se silencian.
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[Mant. AF/AE Bloq.]

El enfoque y la exposicion permanecen bloqueados aunque se presione y se suelte el
botén de funcién donde se haya registrado [AF/AE LOCK]. Presione de nuevo el botén
para cancelar el bloqueo.

[AF disparador]

Establezca si el enfoque se ajusta o no automaticamente cuando se presiona el
disparador hasta la mitad.

[Pulsar a 1/2 obtu.]
El obturador se disparara inmediatamente cuando se pulse el disparador hasta la mitad.

[AF rapido]

El enfoque se ajusta automaticamente cuando el desenfoque de la camara es pequefio
aunque el disparador no esté presionado. (Aumenta el consumo de la bateria).

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* Modo Vista previa
+ Cuando haya poca luz

[Sensor de ojo AF]
Ajusta el enfoque automaticamente cuando se activa el sensor de ojo.

® Es posible que [Sensor de ojo AF] no funcione cuando haya poca luz.

[Tiempo enf. AF prec.]

Ajusta el tiempo durante el que se amplia la pantalla cuando se presiona el disparador
hasta la mitad con el modo de enfoque automatico ajustado en [[*]].

D
(@
(U

(

DVQP1287



Uso de funciones de menu

Lista de menus

| — fc [Personalizar] |

[Mostrar enf. AF prec.]

Ajuste si la pantalla de ayuda que aparece al ajustar el modo de enfoque automatico en
[[X]1] se muestra en una ventana o a pantalla completa.

[Lamp. ayuda AF]

Enciende la luz de ayuda de AF cuando se presiona el disparador hasta la mitad cuando
esta demasiado oscuro para facilitar el enfoque.

® La luz de ayuda de AF tiene un alcance efectivo de 1,5 m (4,9 pies).
® El ajuste se fija en [OFF] en los casos siguientes:

* [Escenario Distinto], [Cielo azul brillante], [Atardecer romantico], [Atardecer de colores vivos],
[Agua reluciente], [Paisaje nocturno claro], [Cielo nocturno frio], [Paisaje nocturno calido],
[Paisaje nocturno artistico], [Foto nocturna manual] (modo Guia escenas)

» Cuando [Modo silencioso] se ajusta en [ON]

[Area enfoque dto.]
Mueve el area de AF o la ayuda de MF usando el boton del cursor durante la grabacion.

® Cuando seleccione [+2%], ] [] o [[=]], podré mover el area de AF y cuando seleccione [[+]]
podra mover la posicién ampliada.

® Realice el ajuste de las funciones asignadas a los botones del cursor utilizando el menu rapido
(—47) o los botones de funcién (—48, 49).

® [Area enfoque dto.] se fija en [OFF] en los casos siguientes:
* [Agua reluciente] (modo Guia escenas)
* Modo Control creativo
» Cuando se graba usando [Recort. 4K tiempo real]

[Prior. enfoque/obtu.]
Desactiva la grabacion cuando el sujeto esta desenfocado.
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[AF / MF]

Se puede realizar manualmente el enfoque fino durante el bloqueo de AF (presionando el
disparador hasta la mitad cuando [AFS/AFF/AFC] en el menu [Rec] se haya ajustado en
[AFS] o ajustando el bloqueo de AF con [AF/AE LOCK]).

[Ayuda MF]
Establece si se mostrara la ayuda de MF (pantalla ampliada) durante el enfoque manual.

® La ayuda de MF no se muestra en los siguientes casos:
* Durante la grabacién de imagenes en movimiento
« Al grabar con [Egk] ([Pre-rafaga 4K]) de la funcion de fotografia 4K
+ Cuando se usa el zoom digital

[Mostrar ayuda MF]
Establece si la ayuda de MF (pantalla ampliada) se muestra en una ventana o a pantalla

completa.

[Guia MF]
Cuando enfoque manualmente, se mostrara en la pantalla QC I ¥
la guia de MF. Puede comprobar si el punto de enfoque se @

encuentra en el lado cercano o en el lado lejano.
® Indicador para oo (infinito)
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[Contornos maximos]

Cuando se realiza la operacion de enfoque manual, esta funcion afiade automaticamente
color a las partes de la imagen que estan enfocadas (partes de la pantalla con contornos
claros).
® Cuando [Nivel de deteccion] en [SET] se ajusta en [HIGH], las partes a resaltar se reducen, lo que
permite enfocar con mayor precision.
® Al cambiar el ajuste [Nivel de deteccion] también cambia el ajuste [Color de visualizacion] de la
manera siguiente.

[Nivel de

deteccion] [HIGH] > [LOW]
[[] (Azul claro) <+—> [l] (Azul)
(1] (Amarilio) <—> [[[] (Naranja)

E/(i:stijlglrizd:cién] [(1] (amarillo verdoso) <—» [[]] (verde)
[ (rosa) <—> [ (rojo)
(11 (Blanco) <> [[l] (gris)

® Cada vez que se toca [] en [E]], el ajusta cambia en el orden [gEad | ] ([Nivel de deteccion]:
[LOW]) — [[gEad H] ([Nivel de deteccién]: [HIGH]) — [OFF].

® Esta funcion no esta disponible en el caso siguiente:
* [Monocromatico rugoso] (modo Control creativo)

[Histograma]

Activacion/desactivacion de la visualizacion del histograma.
Cuando se ajusta en [ON], puede mover la posicion de visualizacion del histograma

presionando A V «p.
« La operacion tactil directa también se puede realizar desde la pantalla de grabacion.
Muestra la distribucion del brillo en la imagen, por ~ (Ejemplo)

ejemplo, si el grafico muestra picos a la derecha, ello
indica que la imagen presenta varias zonas luminosas.
Un pico en el centro representa el brillo correcto
(exposicion correcta). Esto se puede utilizar como
referencia para la correccién de la exposicion, etc.

Oscura < OK — Luminosa

® Cuando el histograma no sea el mismo que el de la imagen grabada bajo las condiciones
siguientes, el histograma se visualizara en color naranja:
+ Durante la compensacion de exposicion.
» Cuando se dispara el flash.
+ Cuando no se obtiene la exposicion correcta, como cuando hay poca luz.
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[Linea guia]
Ajusta el patrén de lineas de guia que se mostraran durante la grabacion.

® Cuando selecciona [[]], puede mover la posicion de la linea guia presionando A V <« p>.
® También puede ajustar la posicién directamente tocando [[[]] en la directriz de la pantalla de
grabacion.

® La linea guia no se muestra durante la grabaciéon de imagenes panoramicas.

[Marcador centro]

Se muestra una cruz [+] para indicar el centro de la pantalla de grabacion. Esto es util
para utilizar el zoom manteniendo al sujeto en el centro de la pantalla.

[Destacar]

Puede hacer que areas sobreexpuestas (areas que estan demasiado brillantes y donde
no hay tonalidades grises) parpadeen en la pantalla cuando se activa la funcién [Auto
Reproduccién] o durante la reproduccién. Esto no afecta a las imagenes grabadas.

® Para reducir las areas sobreexpuestas, grabe una imagen ajustando la
compensacion de exposicion negativa (—107) usando la visualizacién
del histograma (—190), etc. como referencia.

® Esta caracteristica se desactiva durante la reproduccion de fotos 4K, la
reproduccion de fotografias grabadas en [Post-enfoque], la reproduccion
multiple, la reproduccién de calendario o el zoom de reproduccion.
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[Patrén cebra]

Puede comprobar el area de la imagen que pueda provocar sobreexposicion,
visualizando el area con un patrén de cebra.

[ZEBRA1]: [ZEBRA2]:

Seleccione [SET] para ajustar el brillo que se mostrara para cada patrén cebra.

< El margen de brillo que se puede seleccionar va del [50%] al [105%]. El ajuste [OFF]
esta disponible para [Cebra 2]. Cuando se selecciona [100%)] o [105%)], solo se
muestran con el patrén cebra las areas sobreexpuestas. Cuando se ajuste un valor
numérico menor, el margen de brillo que mostrara cada patrén de cebra aumentara.

® Para reducir las areas sobreexpuestas, grabe una imagen ajustando la compensacioén de

exposicion negativa (—107) usando la visualizacion del histograma (—190), etc. como referencia.
® El patrén de cebra que se muestra no se graba.

® Si ajusta [Patron cebra] en [Ajustar boton Fn] (—48) en el menu [Personalizar], cada vez que
presione el botdn de funcién asignado, el ajuste cambiara en el orden siguiente: [Cebra 1]

— [Cebra 2] — [Cebra OFF]. Cuando [Cebra 2] se ajusta en [OFF], puede cambiar el ajuste
rapidamente en el orden siguiente: [Cebra 1] — [Cebra OFF].

[Visor monocromatico]
Puede mostrar la pantalla de grabacion en blanco y negro. Esta funcion es util cuando
una pantalla en blanco y negro vaya a facilitar el ajuste del enfoque en el modo de
enfoque manual.

® Esto no afecta a las imagenes grabadas.

®
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[Exposimetro]
Activacion/desactivacion de la visualizacion del exposimetro.
® Exposimetro

® Cuando ajuste esta funcion en [ON], se mostrara un exposimetro
durante las operaciones de cambio de programa, ajuste de
apertura y velocidad del obturador. g
® La exposicion apropiada no es posible en el margen indicado en g
rojo. 4 oy v
® Si no se visualiza el exposimetro, presione el botén [DISP.] para
cambiar la visualizacién del monitor.
® El exposimetro se apagara si no se realiza ninguna operacién
durante aproximadamente 4 segundos.

F

[Guia del disco]

Activacion/desactivacion de la visualizacion de la guia de
operaciones al cambiar de modo de grabacion.

A=)
Ejemplo
[Area Grab.]
Cambio del ajuste del angulo de visién utilizado para grabar fotografias e imagenes en
movimiento.

® El area de grabacion indicada es una aproximacion.
® [Area Grab.] no estéa disponible para grabacion de fotos 4K ni para grabacion en [Post-enfoque].

[Visualizacion restante]

Cambio de visualizacion entre el nimero de imagenes que se pueden tomar y el tiempo
de grabacion disponible.
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[Auto Reproduccion]

Ajuste el tiempo durante el que se visualizaran las imagenes tomadas después de tomar
fotografias.

® Cuando se selecciona [HOLD], las imagenes se visualizan hasta que se presiona el disparador
hasta la mitad.

® Durante la grabacion de foto 4K y la grabacion [Post-enfoque], los elementos de configuracion de
[Auto Reproduccion] cambian a [ON] y [OFF].

[Palanca de zoom]
Cambio de los ajustes de la operacién del zoom.

Q (Zoom) El zoom funciona de la manera normal.

Cada vez que se usa el zoom, el zoom se detiene en la posicion de una
de las distancias focales preajustadas.

® Alcance de enfoque 1.6ft -
Q (Zoom escalonado) | ® Posicion actual del zoom Y
« Este ajuste no funciona cuando se @

graban imagenes en movimiento o
fotos 4K con [Egk] ([Pre-rafaga 4K]).

[Reanudar pos. objet.]
Recordar la posicion del zoom y la posicion de enfoque al apagar la camara.

[Retraccion de objetivo]

Retraer el tubo del objetivo automaticamente después de aproximadamente 15 segundos
cuando la camara cambia a la pantalla de reproduccion desde la pantalla de grabacion.
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[Autodisparo]

Si se ajusta en [OFF], la cdmara no cambiara al modo de autofoto (—58) aunque gire el
monitor.

[Ajustes Tactiles]
Activacion/desactivacion de la operacion tactil.

[Pantalla Tactil] Todas las operaciones tactiles.

Operaciones de fichas, tales como [], que se muestran en el lado

[Pestafia Tactil] derecho de la pantalla.

[AF Téctil] Operacion para optimizar el enfoque [AF] o tanto el enfoque como el brillo
[AF+AE] para un sujeto tocado.

o Operacién para mover el area de AF tocando el monitor cuando se esta
[AF de toque Tactil] usando el visor. (—101)

[Desplazamiento Tactil]

Permite ajustar la velocidad de avance o retroceso continuo de imagenes utilizando
operaciones tactiles.

[Guia menu]
Visualizacién/no visualizacion de la pantalla de seleccién cuando el disco de modo

cambia a [RN1/[c5]-
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(DB — £ icont]
* [Manual en linea] (—196) + [Reanudar Menu] (—201)
« [Ajust. reloj] (—30) * [Color de fondo] (—201)
* [Hora mundial] (—196) * [Informacion del menu] (—202)
« [Fecha viaje] (—197) * [Idioma] (—202)
* [Wi-Fi] (—197) « [Vis. version] (—202)
« [Bip] (—198) * [Reiniciar comp.de exp.] (—202)
* [Modo del visor] (—198) * [Autodis. Auto Off] (—202)
* [Monitor] / [Visor] (—199) * [No. reinicio] (—202)
« [Luminancia monitor] (—199) * [Reiniciar] (—203)
* [Ahorro] (—200) * [Rest. Ajus. Wi-Fi] (—203)
* [Modo USB] (—200) * [Ajuste Indicador Nivel.] (—203)
« [Conexién TV] (—201) * [Modo demo.] (—203)
* [m/pie] (—201) * [Formato] (—28)

[Manual en linea]
Ajustes: [Visualizacion de la URL] / [Visualizacién del codigo QR]

[Hora mundial]

Ajusta las horas de la region donde resida y la de destino de su viaje.
» Puede ajustar [Destino] después de ajustar [Casa].
Ajustes: [Destino] / [Casa]

1 Use A V para seleccionar [Destino] o [Casa] y presione [MENU/SET]
2 Use <P para seleccionar el area y presione [MENU/SET]

Ajuste Ajuste

Cuando se ha seleccionado [Destino] Cuando se ha seleccionado [Casa]

® Hora actual en el destino seleccionado
® Nombre de ciudad/area
© Diferencia con la hora local
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M Para ajustar el ahorro de luz diurna

Presione A en el paso 2. (Presione de nuevo para cancelar el ajuste)
« Cuando se ajusta el ahorro de luz diurna [&Z@], la hora actual se avanza 1 hora. Si se cancela el
ajuste, la hora vuelve automaticamente a la hora actual.

H Cuando regrese de su destino de viaje
Seleccione [Casa] en el paso 7y presione [MENU/SET].

® Si no puede encontrar su destino en el area visualizada en la pantalla, establezca los datos
basandose en la diferencia existente con la hora de su pais.

[Fecha viaje]

M [Configuracion de viaje]

Si establece su programa de viaje y graba imagenes, los dias del viaje en que se toman
imagenes también se grabaran.

M Para grabar [Localizacion]

Cuando haya ajustado [Configuracién de viaje], podra ajustar la ubicacion.
« Para obtener informacion detallada sobre cémo escribir caracteres, consulte
“Introduccién de texto” (—52)

® Para imprimir la [Localizacién] o el nimero de dias transcurridos, o bien use [Marcar texto]
(—216) o bien imprima usando el software “PHOTOfunSTUDIO” (—268).

® La fecha del viaje se calcula con la fecha de partida establecida y la fecha establecida en el reloj
de la camara. Cuando el destino se ajusta en [Hora mundial], los dias transcurridos se calculan
tomando como base la hora local en el destino.

® Cuando [Configuracion de viaje] se ajusta en [OFF], el nimero de dias transcurridos no se
grabara. Este no se visualizara aunque [Configuracion de viaje] se haya ajustado en [SET]
después de la grabacion.

® Cuando la fecha actual supera la fecha de regreso, [Configuracién de viaje] se cancela
automaticamente.

® [Fecha viaje] no se puede grabar para imagenes en movimiento AVCHD.

® La [Localizacién] no puede grabarse durante la grabacion de imagenes en movimiento, la
grabacion de fotos 4K, o la grabacion en [Post-enfoque].

[Wi-Fi]
m [Funcién Wi-Fi] (—255)
m[Ajuste Wi-Fi] (—261)
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[Bip]
Ajusta los sonidos del pitido o los sonidos del obturador.
H [Volumen bip]

H [Vol. Obturacion]
H [Tono Obturacion]

® Cuando [Modo silencioso] se ajusta en [ON], [Bip] no esta disponible.

[Modo del visor]

Ajusta la velocidad de visualizacion y la calidad de imagen de la pantalla (pantalla Live
View) cuando se graban imagenes.

La visualizacién en pantalla se ajusta en 30 cps, con una reduccion del consumo
Lroeting de energia mayor que con [30fps].
[30fps] Se da prioridad al ahorro de energia y la visualizacién en pantalla se ajusta en
30 cps.
La velocidad de visualizacion tiene mayor prioridad que la calidad de la imagen y
[60fps] las imagenes se muestran a 60 cps.
Por ejemplo, Uselo cuando desee grabar un sujeto que se mueva rapidamente.

® Cuando [Modo del visor] se ajusta en [ECO 30fps], el zoom digital no esta disponible.
® No se puede ajustar en [ECO 30fps] en los casos siguientes:
* Modo Pelicula creativa
» Cuando se graban fotos 4K
+ Cuando se graba usando [Post-enfoque]
® El ajuste [Modo del visor] no afecta a la imagen grabada.
® El visor se fija en [60fps].
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[Monitor] / [Visor]
Ajuste el brillo y el color del monitor o del visor.
O+ [Brillo] Ajusta el brillo.
D [Contraste] Ajusta el contraste.
@ [Saturacién] Ajusta la viveza de los colores.
=, [Tono rojo] Ajusta los tonos rojos.
% [Tono azul] Ajusta los tonos azules.

® Ajustara el monitor cuando se esté usando el monitor y el visor cuando se esté usando el visor.
® Es posible que algunos sujetos presenten un aspecto distinto al real, pero la imagen grabada no
se vera afectada.

[Luminancia monitor]
Ajusta el brillo del monitor de acuerdo con el nivel de luz ambiental.

IRk. (Auto.) E;g]r;l::se ajusta automaticamente dependiendo del brillo alrededor de la
[IX (Modo 1) El brillo aumenta.

E_*‘ (Modo 2) El brillo es estandar.

E*, (Modo 3) El brillo se reduce.

® Es posible que algunos sujetos presenten un aspecto distinto al real, pero la imagen grabada no
se vera afectada.

@ [[TX] vuelve al brillo normal si no hay operacion durante 30 segundos cuando se esta grabando.
(Presione cualquier boton o toque la pantalla para que la pantalla vuelva a ser mas brillante.)

® El ajuste [[AX] o [[TX] reduce el tiempo de operacion.

® No se puede seleccionar [[AX] durante la reproduccion.

® Cuando se utiliza el adaptador de CA (opcional) y el adaptador de bateria (opcional), el ajuste
inicial es [[2X].
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[Ahorro]

H[Apagado auto.]

La camara se apaga automaticamente cuando no se usa la camara durante el tiempo
seleccionado en el ajuste.

» Cuando desee volver a usar la camara, enciéndala de nuevo.

H [Apagado auto.(Wi-Fi)]

La camara se apaga automaticamente cuando no se usa durante aproximadamente
15 minutos sin conexion Wi-Fi.

» Cuando desee volver a usar la camara, enciéndala de nuevo.

H [LVF/Mon. auto. apagado]

El monitor/visor se apaga automaticamente cuando no se usa la camara durante el
tiempo seleccionado en el ajuste.

* Para volver a encender el monitor/visor, presione cualquier boton o toque el monitor.

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* Durante la reproduccion y grabacién de imagenes en movimiento
« Al grabar con [E5k] ([Pre-rafaga 4K]) de la funcion de fotografia 4K
» Cuando estéa conectada a un ordenador o una impresora
+ Durante las presentaciones de diapositivas
» Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]
» Cuando [Autodisparo] de [Anima. Movimiento D.] se ajusta en [ON]
® Cuando se usa el adaptador de CA (opcional) y el adaptador de bateria (opcional), la funcion
[Apagado auto.] o [Apagado auto.(Wi-Fi)] se desactiva. Ademas, [LVF/Mon. auto. apagado] se fija
en [5 MIN.].

[Modo USB]

Seleccione el método de comunicacion para cuando conecte una camara a un ordenador
0 a una impresora con un cable de conexion USB (suministrado).

Seleccione un método de comunicacion cada vez que se conecte a

e‘ Il e 0T un ordenador o a una impresora compatible con PictBridge.

i . Seleccione esta opcidn cuando se conecte a una impresora
B Ll ] compatible con PictBridge.

g [PC] Seleccione esta opcién cuando se conecte a un ordenador.
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| — F[Cont]]

[Conexion TV]

B [Modo HDMI (Reprod.)]
Ajuste el formato de salida.

Ajusta automaticamente la resolucion de salida en funcion de la informacién de un
[AUTO] )
televisor conectado.

Emite imagenes con una resolucion de salida de 3840 x 2160 pixeles utilizando

[4K] un método de barrido progresivo para el nimero de lineas de barrido efectivas
(2.160 lineas).
[1080p] Emite imagenes utilizando un método de barrido progresivo para el niumero de lineas

de barrido efectivas (1.080 lineas).

[1080i] Emite imagenes utilizando un método de barrido entrelazado para el nimero de lineas
de barrido efectivas (1.080 lineas).

[720p] Emite imagenes utilizando un método de barrido progresivo para el niumero de lineas
P. de barrido efectivas (720 lineas).

[480p] Emite imagenes utilizando un método de barrido progresivo para el nimero de lineas
P de barrido efectivas (480 lineas).

® Si no aparece ninguna imagen en el televisor con [AUTO], cambie el ajuste a un ajuste constante
en lugar de [AUTOQ] para ajustar un formato compatible con su televisor. (Lea las instrucciones de
funcionamiento del televisor.)

m[VIERA link]

Si selecciona [ON], las operaciones de la camara y del equipo VIERA Link compatible
conectado a la camara con un cable micro HDMI se vincularan automaticamente, lo que
permitira controlar la camara con el control remoto del equipo compatible con VIERA
Link. (—266)

[m/pie]
Seleccione el modo en que la distancia es mostrada, en Pies o M.

[Reanudar Menu]
Guarde la posicién del menu usado por Ultima vez.

[Color de fondo]
Ajuste el color del fondo para la pantalla de menus.
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| — F[Cont]]

[Informacién del menti]
En la pantalla de menus se muestran explicaciones de los ajustes y elementos del menu.

[Idioma]
Establezca el idioma visualizado en la pantalla.

® Si se ajusta un idioma diferente por equivocacion, seleccione [(3@] entre los iconos del menu para
ajustar el idioma deseado.

[Vis. versién]
Verifique la version del firmware de la camara.

® Cuando presiona [MENU/SET] mientras se visualiza la version se visualiza informacion de
software tal como la licencia.

[Reiniciar comp.de exp.]

Si se cambia el modo de grabacion o se apaga la camara, el ajuste de compensacion de
exposicion se restablece.

[Autodis. Auto Off]
El autodisparador se cancela si se apaga la unidad.

[No. reinicio]

Restaure los numeros de archivos de imagenes. (El numero de la carpeta se actualiza y
el numero del archivo empieza por 0001.)
« Para reiniciar el niumero de carpeta a 100:
Primero, formatee la tarjeta y reinicie los numeros de archivo usando [No. reinicio].
A continuacion, seleccione [Si] en la pantalla de restablecimiento de numeros de
carpeta.

® Se puede asignar un numero de carpeta comprendido entre 100 y 999.
Los nimeros no pueden reiniciarse una vez que el nimero de carpetas alcanza 999. En este
caso, copie todas las imagenes necesarias en su ordenador y formatee la tarjeta (—28).
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| — F[Cont]]

[Reiniciar]

Los siguientes ajustes se restablecen como los predeterminados:

H Ajustes de grabacion (excepto para los ajustes [Reconoce cara] y [Config. Perfil])
y modo de accionamiento

M Ajustes de grabacion (ajustes [Reconoce cara] y [Config. Perfil])

H Configuracion/ajustes personalizados

® Cuando se reinician los ajustes personalizados o la configuracion, también se reinician los ajustes
siguientes:
* El ajuste [Hora mundial]
« El ajuste [Fecha viaje] (fecha de salida, fecha de regreso, [Localizacion])
* Los ajustes de [Girar pantalla] y [Ordenar imagen] en el menu [Reproducir]
® Los numeros de carpetas y los ajustes del reloj no se reiniciaran.

[Rest. Ajus. Wi-Fi]

Devuelve los ajustes [Wi-Fi] a sus ajustes predeterminados.
(Excepto [LUMIX CLUB])

[Ajuste Indicador Nivel.]

H[Ajustar]
Sujete la camara en posicién horizontal y presione [MENU/SET]. Se ajustara el indicador
de nivel.

H [Rest. valor Indicador Nivel]
Restablece el ajuste predeterminado del indicador de nivel.

[Modo demo.]

Puede probar el enfoque, los contornos maximos, etc. de [Post-enfoque] (—124), con la
fotografia de la imagen.
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I [Reproducir]

« [Diapositiva] (—205) * [Intervalo tiempo-video] (—217)
* [Modo de reproduccion] (—206) * [Video movimiento D.] (—218)
* [Registro de ubicacion] (—207) + [Cambiar Tamafio] (—218)

« [Retoque de belleza] (—208) * [Recorte] (—219)

* [Procesando RAW] (—210) * [Girar] (—219)

* [Guard. bloque Foto 4K] (—212) * [Girar pantalla] (—220)

« [Composicién de luz] (—213) * [Mis favorit.] (—220)

« [Borrar retoque] (—214) * [Ajuste impre.] (—221)

« [Editar Titulo] (—215) * [Proteger] (—222)

« [Marcar texto] (—216) « [Editar Rec. Cara] (—222)

« [Divide video] (—217) * [Ordenar imagen] (—223)

® En los casos siguientes, las imagenes nuevas se crean después de haber sido editadas. Antes de
iniciar la edicion, asegurese de que haya suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria.
* [Retoque de belleza] / [Procesando RAW] / [Guard. bloque Foto 4K] / [Composicion de luz] /
[Borrar retoque] / [Marcar texto] / [Intervalo tiempo-video] / [Video movimiento D.] /
[Cambiar Tamafio] / [Recorte]
® Puede que no sea posible ajustar o editar imadgenes tomadas con otras camaras.

B Cémo seleccionar imagenes después de seleccionar [Unico] o [Mult.]
Cuando [Unico] y [Mult.] no estén disponibles, seleccione una imagen de la misma
manera que cuando esté seleccionado [Unico].
[Unico]
@ Use « P para seleccionar una fotografia y presione
[MENU/SET]
+ Si se muestra [Ajus./suprim.] en la parte inferior derecha de
la pantalla, el ajuste se cancela cuando se vuelve a presionar
[MENU/SET].

[Mult.]

Cuando se muestra una pantalla similar a la de la
derecha:
@ Use A V¥ <« para seleccionar una fotografia y presione

[MENU/SET] (repetir)
« Para cancelar la operacion — Presione [MENU/SET] de nuevo.
@ Use « para seleccionar [OK] y presione [MENU/SET]

Cuando se muestra una pantalla similar a la de la
derecha:
@D Use A ¥ 4P para seleccionar una fotografia y presione
[MENU/SET] (repetir)
« Para cancelar la operaciéon — Presione [MENU/SET] de nuevo.

Ajus./suprim.
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[Diapositiva]

Reproduce automaticamente imagenes grabadas, una tras otra. Puede organizar
presentaciones de diapositivas compuestas solamente de fotografias o solamente de
imagenes en movimiento. Recomendado para cuando se ven imagenes en la pantalla

del TV.

YI2\[8] — [»] [Reproducir] — [Diapositiva]

1 UseA V para seleccionar el elemento y presione

[MENU/SET]

« Si se selecciona [Solo imag. movi.], también se reproduciran
los archivos de rafaga 4K y las imagenes grabadas con [Post-

enfoque].

* De entre las imagenes grabadas con [Post-enfoque] sélo se
reproducira una imagen representativa enfocada.

Sélo imagen

2 Use A para seleccionar [Inicio] y presione [MENU/SET]

H Operaciones durante la presentacion de diapositivas

Sélo imag. movi.

Operacion Operacion tactil Descripcion
A Reproducir / pausa
| (i€ Anterior
> () Siguiente
v ) Parada
@ E] / Volumen bajo / Volumen alto
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W Para cambiar ajustes
Seleccione [Efecto ] o [Conf.] y presione [MENU/SET].

[Efecto ] Permite seleccionar los efectos de pantalla al cambiar de una imagen
a la siguiente.

[Conf.] [Duracién] » [Duracioén] solo se puede ajustar cuando [Efecto ] se ajusta en
[OFF].
[Repeticion] | [ON] / [OFF]
[Sonido] [AUTO]: Con fotografias se reproducira musica y con imagenes en

movimiento se reproducira el audio.
[Musica]: La musica con efectos se reproducira.
[Audio]: Se reproduce el audio de las imagenes en movimiento.
[OFF]: La musica y el sonido no se reproduciran.

® Durante las presentaciones de diapositivas de archivos de rafaga 4K, imagenes grabadas en
[Post-enfoque] o imagenes de grupo, los efectos permaneceran desactivados aunque [Efecto ]
esté ajustado.

® Cuando reproduzca las siguientes imagenes en una presentacion de diapositivas, se desactiva el
ajuste [Duracion].
* Imagenes en movimiento
+ Archivos de rafaga 4K
» Imagenes grabadas con [Post-enfoque]
* Imagenes de panorama.
» Imagenes de grupo

[Modo de reproduccion]
Selecciona el tipo de imagenes y reproduccion. ([Reproduccion normal], [Sélo imagen],
[Sélo imag. movi.])

YISN[8] — [>] [Reproducir] — [Modo de reproduccion] |

1 Use AV para seleccionar el elemento y presione [MENU/SET]

« Si se selecciona [Solo imag. movi.], también se reproduciran los archivos de rafaga 4K y las
imagenes grabadas con [Post-enfoque].
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[Registro de ubicacién]

Después de enviar la informacion de ubicacion (latitud y longitud) obtenida con su
smartphone o tableta a esta unidad, puede escribir esta informacién en las imagenes
usando la unidad.

Preparacion
Envie la informacién de ubicacién a esta unidad desde su smartphone o tableta. (—235)
« Debe instalar “Panasonic Image App” en su smartphone o tableta. (—228)

YI=N[¥] — [>] [Reproducir] — [Registro de ubicacion] |

1 Use A para seleccionar [Agr. dato de ubicacién] y presione [MENU/SET]

2 Use A V para seleccionar un periodo para la escritura de la informacién de
ubicacion y presione [MENU/SET]
* [GPS] se muestra para las imagenes en las que se haya escrito informacién de ubicacién.

H Anulacion de la escritura de la informacién de ubicaciéon

@ Presione [MENU/SET] mientras se escribe la informacion de ubicacion
» [O] se muestra durante el periodo de la operacion de anulacién.
Si se selecciona de nuevo mientras se muestra [O], la escritura de informacién de ubicacion se
reanudara desde donde se dejo.

H Supresion de la informacion de ubicacién recibida

@ Use V para seleccionar [Borrar datos de ub.] y presione [MENU/SET]

@ Use A V¥ para seleccionar un periodo para eliminar la informacion de ubicacién y
presione [MENU/SET]

® La informacion de ubicacién no se puede escribir en los casos siguientes:
* Imagenes que se han grabado después de enviar la informacién de ubicacion (—235)
» Imagenes que ya tienen la informacién de ubicacion
+ Imagenes en movimiento grabadas en el formato [AVCHD]

Cuando utilice su smartphone o tableta como mando a distancia para esta unidad, puede
escribir la informacion de ubicacion en las imagenes usando el smartphone o la tableta. (—236)
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[Retoque de belleza]
Aplique efectos estéticos y de maquillaje a las caras en las imagenes.

YISN¥] — [>] [Reproducir] — [Retoque de belleza] |

1 Utilice €4 » para seleccionar una fotografia y presione [MENU/SET]

2 Presione € para seleccionar la cara de la persona

que desee editar y presione [MENU/SET]

» Solamente se puede seleccionar una persona con una flecha.
« Si solamente se detecta una persona, presione [MENU/SET].

Para realizar el ajuste, toque el elemento de retoque
(@), el efecto (B) y los ajustes detallados del efecto

(©) por orden

[Retoque
estético]

[T (cutis claro))

Reduce los defectos y la opacidad de la piel
y mejora la claridad.

([Quitar brillo])

Matiza las areas brillantes de la piel.

([Blanqueo])

Los ojos y los dientes se blanquean y
embellecen.

([Estiramiento])

Se afilan las lineas de la cara.

([Enfasis en los ojos])

Los ojos parecen mas grandes y mejor
definidos.

[Magquillaje]

Ajusta el color de base.

4 [Retoque
maquillaje]

({Color de labios])

Se ajusta el color de los labios para resaltar
la textura.

([Color de mejillas])

Enfatiza la estructura de la cara mediante la
seleccion de color.

([Sombra de ojos])

Embellece mediante la seleccion de color.

[Sonrisa]

Pone una sonrisa en el sujeto.

4 Toque [OK]

» Cuando se selecciona [Si] en la pantalla de confirmacién, aparece una pantalla en la que se
compara la imagen original con la imagen retocada.

5 Toque [Ajuste] o presione [MENU/SET]
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® No se puede retocar a dos 0 mas personas a la vez. Guarde la imagen una vez y, a continuacién,
seleccione la persona siguiente.

® E| brillo o el color de una imagen vista antes de guardarla y después de guardarla pueden ser
diferentes.

® Si el sujeto lleva gafas o no es posible detectar correctamente la cara, quizé no pueda retocar la
cara como desea.

® Cuando una imagen brille debido a la luz reflejada de un flash o del sol, es posible que el efecto
del retoque sea menos pronunciado.

® Para tomar una fotografia adecuada para [Retoque de belleza]:
» Tome una imagen en primer plano de la cara desde el frente
« Evite tomar una imagen bajo condiciones de muy poca luz
» Tome una imagen clara de la zona que quiere retocar

® Con determinadas coloraciones de imagen, tales como la de las imagenes en blanco y negro, es
posible que el efecto de retoque no funcione.

® Edite las imagenes de grupo de una en una. Las imagenes editadas se guardaran de nuevo por
separado de las imagenes de grupo originales.

® No esta disponible cuando se utiliza el visor.

® Cuando hay conectado un micro cable HDMI, [Retoque de belleza] esta desactivado.

® Esta funcion no esta disponible en los casos siguientes:
* Imagenes de panorama
* Imagenes en movimiento
+ Archivos de rafaga 4K
» Imagenes grabadas con [Post-enfoque]
« Fotografias grabadas con el ajuste de [Calidad] [raw]
» Imagenes en las que no sea posible detectar caras

® Reallusion es una marca comercial de Reallusion Inc.
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[Procesando RAW]

Puede usar la camara para revelar fotografias grabadas en formato RAW. Las fotografias
creadas se guardan en formato JPEG.

Y[=2\[8] — [»] [Reproducir] — [Procesando RAW]

1 Presione «» para seleccionar el archivo RAW y
presione [MENU/SET]

2 Presione A V¥ para seleccionar el elemento y, a

continuacién, presione [MENU/SET] para realizar el ajuste

+ Se pueden ajustar los siguientes elementos. En el momento del
ajuste se aplican los ajustes utilizados durante la grabacion.

+ Los métodos de ajuste varian dependiendo del elemento.

Para obtener informacién detallada, consulte “Ajuste de cada
elemento” (—211).

Puede seleccionar el balance del blanco para hacer ajustes. Cuando

[Balance b.] seleccione un elemento con [R], puede revelar las imagenes usando los
mismos ajustes que se aplicaron para la grabacion.

[Comp. de Puede realizar la compensacién de exposicion en un margen de -1 EV

exposicion] a+1EV.

[Fotoestilo]

Puede seleccionar los efectos de [Fotoestilo] ([Estandar], [Vivido],
[Natural], [Monocromo], [Paisaje] o [Retrato]).

[Dinam. intel.]

Puede seleccionar los ajustes de [Dinam. intel.] ([HIGH], [STANDARD],
[LOW] o [OFF]).

[Contraste] Puede ajustar el contraste.
[Resaltar] Puede ajustar el brillo de un area de altas luces.
[Sombra] Puede ajustar el brillo de un area de sombras.

[Saturacién] /
[Tono color]

Puede ajustar la saturacion. (Puede ajustar la coloracién cuando se
seleccione [Monocromo] para [Fotoestilo].)

[Efecto de filtro]

Puede seleccionar un efecto de filtro. (Solo cuando se selecciona
[Monocromo] para [Fotoestilo].)

[Reduccion de
Ruido]

Puede ajustar la reduccion de ruido.

[Resoluc. intel.]

Puede seleccionar los ajustes de [Resoluc. intel.] ([HIGH], [STANDARD],
[LOW], [EXTENDED] o [OFF]).

[Nitidez] Puede ajustar la impresién de resolucion.
Use A V¥ para seleccionar los elementos y presione [MENU/SET] para
realizar las siguientes operaciones.
[Restablecer ajustes]: Puede restaurar los ajustes a los utilizados
[Conf.] durante la grabacion.

[Tamano de imagen]: Puede seleccionar el tamafo de la fotografia
(L], [M] o [S]) de los archivos JPEG al guardar
imagenes.
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3 Presione [MENU/SET] para finalizar el ajuste
* Volvera a aparecer la pantalla del paso 2. Para probar otro elemento, repita los pasos 2a 3.

4 Presione A V para seleccionar [Inicio procesado] y presione [MENU/SET]

M Ajuste de cada elemento
Cuando seleccione un elemento, aparecera la pantalla de ajuste.

2 Operacion NI
Operacion tactil Descripcion
<>
(@ Arrastrar Se utiliza para hacer ajustes
Se utiliza para mostrar la pantalla
de ajuste de temperatura de color
A [Ajuste K b/b] | (—110)
(Solo cuando [Balance b.] se ajusta
en [§KI])
Se utiliza para mostrar la pantalla
de ajuste fino del balance del
v [Ajustar] blanco (—112)
(Solo cuando se selecciona
[Balance b.])
[DISP] [DISP] Se utiliza para mostrar la pantalla
e comparacion
Se utiliza para finalizar un ajuste
[MENU/SET] [Ajuste] recién realizado y volver a la
pantalla de seleccion de elementos

* Si ha seleccionado [Reduccién de Ruido], [Resoluc. intel.] o [Nitidez], no se mostrara la
pantalla de comparacion.

* Las imagenes se pueden ampliar usando la palanca del zoom.

» También puede ampliar la imagen realizando dos toques rapidos en la pantalla
tactil. (Si la visualizacién se encontraba ampliada, regresa a la misma relacion de
ampliacion.)
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Para hacer ajustes en la pantalla de comparacion, estan disponibles los siguientes
métodos operativos.

® Ajuste actual

A Operacion N
Operacion tactil Descripcion

<>

(@' Arrastrar Se utiliza para hacer ajustes
Se utiliza para volver a la pantalla

[DISP.] [DISP.] )
de ajustes
Se utiliza para finalizar un ajuste

[MENU/SET] [Ajuste] recién realizado y volver a la

pantalla de seleccién de elementos

« Si toca la imagen del centro, se ampliara. Si toca [[9]], la imagen se reducira al tamafio
original.

® El resultado de un archivo RAW revelado mediante esta camara no sera exactamente el mismo
que el de un archivo RAW revelado mediante el software “SILKYPIX Developer Studio” (—269).

® Con independencia de la relacion de aspecto de la imagen durante la grabacién, una imagen
RAW grabada en esta camara siempre se graba con la relaciéon de aspecto ajustada en [4:3]
(5184x3888), pero si se ejecuta [Procesando RAW] desde el menu [Reproducir], la imagen se
procesara con la relacion de aspecto fijada en el momento de la grabacion.

® Edite las imagenes de grupo de una en una. Las imagenes editadas se guardaran de nuevo por
separado de las imagenes de grupo originales.

® Cuando hay conectado un micro cable HDMI, [Procesando RAW] esta desactivado.

® Solo se puede realizar el procesamiento RAW sobre imagenes grabadas usando esta unidad.

[Guard. bloque Foto 4K]
Puede guardar en masa 5 segundos de grabacion 4K de un archivo de rafaga 4K.

YI=\[8] — [»] [Reproducir] — [Guard. bloque Foto 4K] |

1 Use «» para seleccionar archivos de rafaga 4Ky presione [MENU/SET]

« Si el tiempo de rafaga es de 5 segundos 0 menos, todos los cuadros pueden guardarse como
una imagen.

2 Seleccione el primer cuadro que se guardara en masa como una imagen
(—118, 119)

+ La imagen se guardara en formato JPEG como un Unico grupo de imagenes de rafaga (—166).
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[Composicién de luz]

Seleccione varios cuadros de archivos de rafaga 4K que desee combinar. Las partes de
la imagen que sean mas luminosas que el cuadro anterior se superpondran al cuadro
anterior para combinar los cuadros en una Unica imagen.

YISN¥] — [>] [Reproducir] — [Composicién de luz] |
1 Use «» para seleccionar archivos de rafaga 4K y presione [MENU/SET]

2 Elija el método de combinacién y presione [MENU/SET]

H [Combinaciéon compos.]: Seleccion de cuadros para combinar

@ Arrastre la barra deslizante o utilice A ¥ <« para seleccionar los cuadros para
combinar
@ Presione [MENU/SET)]
* Los cuadros seleccionados se recuerdan y la visualizacion va
a la pantalla de vista previa.
» Use A V para seleccionar los elementos y presione
[MENU/SET] para realizar las siguientes operaciones.
— [Sig.]: Permite seleccionar mas cuadros para combinarlos.
— [Reseleccion.]: Desecha el cuadro seleccionado justo antes
y permite seleccionar una imagen diferente.
@ Repita los pasos @ - 2 para seleccionar mas cuadros para combinar (hasta
40 cuadros)
@ Presione ¥ para seleccionar [Guard.] y, a continuacion, presione [MENU/SET]

H [Combinacién de rango]: Seleccién de un rango para combinar

(@) Seleccione el cuadro de la primera imagen y, a continuacion, presione [MENU/SET]
+ El método de seleccion es el mismo que en el paso (1) del ajuste [Combinacion compos.].
(2 Seleccione el cuadro de la ultima imagen y, a continuacion, presione [MENU/SET]

3 Seleccione [Si] en la pantalla de confirmacién y presione [MENU/SET]
* Las imagenes se guardan en formato JPEG. También se registra informacion de grabacion
(informacion Exif) del primer cuadro, tal como la velocidad del obturador, la apertura y la
sensibilidad ISO.
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Borrar retoque]

Puede borrar las partes que no necesite de las imagenes que tome.

« La operacion de borrado solo se puede
realizar mediante un toque. [Borrar
retoque] activa automaticamente la
operacion tactil.

YI3\[§] — [»] [Reproducir] — [Borrar retoque]

1 Use «» para seleccionar una fotografia y presione
[MENU/SET]

2 Arrastre el dedo sobre la parte que desee borrar
* Las piezas que deben borrarse se colorean.

* Al tocar [Deshacer], la parte coloreada volvera a su estado
anterior.

Borrado de los detalles (ampliacion de la
visualizacién)
@ Toque [SCALING]
* En la pantalla tactil, separe dos dedos para acercar la imagen y
juntelos para alejarla (—42).
« Al arrastrar la pantalla puede mover la parte ampliada. :
(2 Toque [REMOVE] [Deshacer|
« Esto le devolvera a la operacién de arrastrar el dedo sobre la
parte que desee borrar. Puede arrastrar la parte que desee
borrar aunque se amplie la imagen.

3 Toque [Ajuste]
4 Toque [Guard.] o presione [MENU/SET]

[Ajuste]

® Las imagenes pueden no parecer naturales porque el fondo de las partes eliminadas se crea
artificialmente.
® Edite las imagenes de grupo de una en una. Las imagenes editadas se guardaran de nuevo por
separado de las imagenes de grupo originales.
® No esta disponible cuando se utiliza el visor.
® Cuando hay conectado un micro cable HDMI, [Borrar retoque] esta desactivado.
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
» Imagenes de panorama
* Imagenes en movimiento
+ Archivos de rafaga 4K
» Imagenes grabadas con [Post-enfoque]
« Fotografias grabadas con el ajuste de [Calidad] [raw]
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Editar Titulo]

Se pueden introducir caracteres (titulos, etc.) en las imagenes grabadas. Una vez
registrado el texto, se puede inscribir en las impresiones mediante la funcion [Marcar
texto] (—216).

YISN¥] — [>] [Reproducir] — [Editar Titulo]

1 Seleccione una fotografia (—204)
. [m] se visualiza en aquellas imagenes que contengan textos ya inscritos.
2 Introduzca caracteres

+ Para obtener informacién detallada sobre cémo escribir caracteres, consulte “Introduccion de
texto” (—52)
« Para eliminar textos, elimine todos los caracteres en la pantalla de entrada de caracteres.

® Se pueden imprimir textos usando el software “PHOTOfunSTUDIO” (—268).
® Puede configurar hasta un maximo de 100 imagenes a la vez con [Mult.].
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:

 Imagenes en movimiento

* Archivos de rafaga 4K

» Imagenes grabadas con [Post-enfoque]

- Fotografias grabadas con el ajuste [Calidad] [rawsiz], [Raw.s.] O [raw]

215 =

©
(m
)

(

DVQP1287



Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Marcar texto]

Puede estampar la fecha y hora de grabacion, los nombres, el destino del viaje, las
fechas del viaje, etc. en las fotografias grabadas.

YI2\[8] — [»>] [Reproducir] — [Marcar texto]

1 Seleccione una fotografia (—204)
* [[4] aparece en la pantalla si la imagen esta estampada con texto.

2 Use V para seleccionar [Ajuste] y presione [MENU/SET]

[Fecha Tomada] | [SIN HORA]: imprime la fecha de grabacion
[CON HORA]: imprime la fecha y hora de grabacién

[Nombre] # : imprime el nombre registrado en el reconocimiento de caras
£./9% : imprime el nombre registrado en [Config. Perfil]

[Ubicacién] Imprime la ubicacién registrada en [Fecha viaje] del menu [Conf.]

[Fecha viaje] Imprime el nimero de dias que han transcurrido desde la fecha de viaje
ajustada en [Fecha viaje] del menu [Conf.]

[Titulo] Imprime el texto registrado en [Editar Titulo]

3 Presione el botén [Q.MENU/S]
4 Use A para seleccionar [OK] y presione [MENU/SET]

® No solicite la impresion de la fecha en la tienda ni imprima las fechas en la impresora para
las fotografias que tengan impresiones de fecha. (Es posible que la impresion de la fecha
se superponga.)
® Puede configurar hasta un maximo de 100 imagenes a la vez con [Mult.].
® La calidad de la fotografia puede ser mas baja.
® Si imprime texto en las imagenes de un grupo, estas imagenes se guardaran como imagenes
nuevas.
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
» Imagenes en movimiento
* Archivos de rafaga 4K
* Imagenes grabadas con [Post-enfoque]
* Fotografias grabadas con el ajuste de [Calidad] [raw]
* Imagenes de panorama.
* Fotografias en las que se hayan imprimido otros textos
* Fotografias tomadas sin ajustar el reloj
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Divide video]

Una imagen en movimiento se puede dividir en 2 partes. Esto es conveniente para
cuando usted quiere guardar las escenas necesarias, o si usted quiere eliminar las
escenas innecesarias para aumentar el espacio libre de su tarjeta, cuando viaja, por
ejemplo.

YI2\[8] — [»] [Reproducir] — [Divide video]

1 Use «» para seleccionar una imagen en movimiento para dividir y presione
[MENU/SET]

2 Presione A donde desee dividir una imagen en
movimiento para hacer una pausa
« Si presiona € P> durante la pausa, puede hacer ajustes mas

precisos en las posiciones de division de las imagenes en
movimiento.

3 Presione V
» La imagen en movimiento original que se dividié no se
mantiene.

(Solo habra las 2 imagenes en movimiento que quedaron
después de hacer la division.)

® Durante la division, no desconecte la camara ni retire la tarjeta o la bateria. Si lo hace, puede que
se elimine la imagen en movimiento.

® Las imagenes en movimiento no se pueden dividir en una ubicacién cercana al principio o al final
de las mismas.

® Esta funcion no esta disponible en los casos siguientes:
» Imagenes en movimiento con tiempo de grabacién corto

[Intervalo tiempo-video]

Puede crear una imagen en movimiento a partir de las imagenes de un grupo grabadas
usando [Interv. Tiempo-Disparo]. La imagen en movimiento creada se guarda en el
formato de grabacion MP4.

| YI=N[¥] — [>] [Reproducir] — [Intervalo tiempo-video] |

1 Use «» para seleccionar el grupo de imagenes [Interv. Tiempo-Disparo] y
presione [MENU/SET]

2 Cree una imagen en movimiento después de seleccionar un método de
produccion

« Para obtener informacién detallada, consulte el paso 4 y los pasos subsiguientes (—136).
Para ver informacion detallada sobre las imagenes en movimiento creadas, consulte (—136).
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Video movimiento D.]

Puede crear una imagen en movimiento a partir de las imagenes de un grupo grabadas
usando [Anima. Movimiento D.]. La imagen en movimiento creada se guarda en el
formato de grabacion MP4.

YI=\[¥] — [>] [Reproducir] — [Video movimiento D.]

Use <« para seleccionar un grupo de animacién stop motion y presione
[MENU/SET]

2 Cree una imagen en movimiento después de seleccionar un método de
produccion
« Para obtener informacion detallada, consulte el paso 7y los pasos subsiguientes (—138).
Para ver informacion detallada sobre las imagenes en movimiento creadas, consulte (—139).

[Cambiar Tamaino]

El tamafo de la imagen se puede reducir para facilitar adjuntarla a correo electronico y
usarla en paginas web, etc.

YI=N[¥] — [»>] [Reproducir] — [Cambiar Tamaio]

1 Seleccione una fotografia y un tamafio

[Unico]

@ Use 4> para seleccionar una fotografia y presione
[MENU/SET]

@ Use A V para seleccionar el tamario y presione [MENU/SET]

[Ajuste

[Mult.] (hasta 100 imagenes)
@ Use A V para seleccionar el tamafio y presione [MENU/SET]
@ Use A ¥V 4P para seleccionar una fotografia y presione
[MENU/SET] (repetir)
« Para cancelar la operaciéon — Presione [MENU/SET] de
nuevo.
@ Use « para seleccionar [OK] y presione [MENU/SET]

® La calidad de la fotografia se reduce después de cambiar el tamafio.
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:

» Imagenes en movimiento

* Archivos de rafaga 4K

+ Imagenes grabadas con [Post-enfoque]

« Fotografias grabadas con el ajuste de [Calidad] [raw]

» Imagenes de panorama.

* Imagenes de grupo

« Fotografias en las que se hayan imprimido otros textos
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Recorte]
Amplie sus fotografias y recorte las partes que no desee.

YIEXV] — [»] [Reproducir] — [Recorte] |
1 Use «» para seleccionar una fotografia y presione [MENU/SET]

2 Seleccione el area para recortar y presione [MENU/SET] —h

» También puede tocar [] / [] para ampliar/reducir.

» También puede moverla arrastrandola por la pantalla.

Ampliar Cambio de
posicion

® Edite las imagenes de grupo de una en una. Las imagenes editadas se guardaran de nuevo por
separado de las imagenes de grupo originales.
® La informacioén original de reconocimiento de caras no se copiara cuando se recorten las
fotografias.
® |a calidad de la fotografia se reduce después del recorte.
® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
* Imagenes en movimiento
« Archivos de rafaga 4K
» Imagenes grabadas con [Post-enfoque]
« Fotografias grabadas con el ajuste de [Calidad] [raw]
* Imagenes de panorama.
* Fotografias en las que se hayan imprimido otros textos

[Girar]

Puede girar manualmente la imagen en unidades de 90 grados.
* No se puede seleccionar [Girar] cuando [Girar pantalla] se ajusta en [OFF].

— [»] [Reproducir] — [Girar] |

1 Use «» para seleccionar la imagen y presione [MENU/SET]

2 Use AV para seleccionar la direccion de rotacion y
presione [MENU/SET]
[ ]: girar una imagen 90 grados en sentido horario.
[~ ]:girar una imagen 90 grados en sentido antihorario.
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Girar pantalla]

Este modo permite mostrar imagenes en vertical si se grabaron sujetando la camara en
posicion vertical.

— [»] [Reproducir] — [Girar pantalla] — [ON]

® Al reproducir imagenes en una PC, no se pueden mostrar con la orientacién girada a menos que
el sistema operativo o el software sean compatibles con Exif. Exif es un formato de archivo para
fotografias que permite afiadir informacién de grabacion, etc. Fue establecido por “JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries Association)”.

[Mis favorit.]

Puede etiquetar sus imagenes favoritas con una estrella [¥]. (Esto le permite eliminar
colectivamente todas las imagenes menos sus favoritas al eliminar imagenes.)

[MENY] — (] [Reproducir] — [Mis favorit]

1 Seleccione una imagen (—204)

M Para borrar todo
Seleccione [Mis favorit.] — [Supr.] — [Si] y, a continuacién, presione [MENU/SET]

® Se pueden ajustar hasta 999 imagenes.

® Solo cuando [Modo de reproduccion] se ajuste en [Reproduccion normal] podra seleccionar
[Supr.].

® Esta funcién no esta disponible en el caso siguiente:
« Fotografias grabadas con el ajuste de [Calidad] [raw]
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Ajuste impre.]

Los ajustes de imagen / niumero de imagenes / impresion de fecha se pueden hacer para
cuando se imprima en tiendas o con impresoras compatibles con DPOF. (Péngase en
contacto con la tienda de impresién de fotografias local o consulte las instrucciones de la
impresora para comprobar si es compatible con DPOF).

YI=2\[8] — [»] [Reproducir] — [Ajuste impre.] |

1 Seleccione una fotografia (—204)

2 Use AV para ajustar el nimero de fotografias y presione [MENU/SET] (hasta
999 imagenes)
(Repita los pasos 1y 2 cuando utilice [Mult.])
« Ajuste/desactivacion de impresion de fecha — Presione p>.

Hm Para borrar todo
Seleccione [Ajuste impre.] — [Supr.] — [Si] y, a continuacién, presione [MENU/SET)]

® Una vez efectuado [Ajuste impre.] para las imagenes en un grupo, el ajuste correspondiente al
numero de impresiones se aplicara a todas las imagenes del grupo, y el numero de impresiones
establecido y el nimero total de impresiones se mostraran en el icono de ajustes de impresion de
la primera imagen. Si el numero total de imagenes es 1.000 o mas, se muestra [999+].

® No se puede realizar el ajuste de impresion de fecha para imagenes a las que se haya aplicado
[Marcar texto].

® Dependiendo del tipo de impresora, los ajustes de la impresora pueden tener prioridad sobre los
ajustes de la camara.

® Esta funcion no esta disponible en los siguientes casos:
 Imagenes en movimiento
* Archivos de rafaga 4K
» Imagenes grabadas con [Post-enfoque]
« Fotografias grabadas con el ajuste de [Calidad] [raw]
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Lista de menus

[Proteger]
Active la proteccion para evitar borrar imagenes. Previene borrar imagenes importantes.

YI=N[8] — [>] [Reproducir] — [Proteger]

1 Seleccione una imagen (—204)

M Para borrar todo
Seleccione [Proteger] — [Supr.] — [Si] y, a continuacion, presione [MENU/SET]

Cuando pone el interruptor de proteccion contra escritura de la tarjeta en la posicién “LOCK”,
la imagen no se borra.

® La imagen se borra cuando se formatea, aunque esté protegida.
® Puede no ser efectivo cuando se usan otros aparatos.

[Editar Rec. Cara]

Edita o elimina la informacién de reconocimiento de las imagenes con informacion
incorrecta.

Y1SN[¥] — [>] [Reproducir] — [Editar Rec. Cara] — [REPLACE] o [DELETE]

1 Use «» para seleccionar la imagen y presione [MENU/SET]

2 Use «» para seleccionar una personay presione [MENU/SET]
« Si [DELETE], vaya al paso 4.
Use A ¥V « ) para seleccionar la persona que va a sustituir por otra y presione
[MENU/SET]

4 Use « para seleccionar [Si] y presione [MENU/SET]

® Cuando se borra la informacion de reconocimiento de caras, ésta no se puede restablecer.

® Edite la informacion de reconocimiento de caras en unidades de grupo para una imagen de
grupo. (No es posible editar la informacion para cada imagen de un grupo.)

® Solo se puede editar la primera imagen de un grupo.
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Uso de funciones de menu

Lista de menus

[Ordenar imagen]

Puede ajustar la secuencia de visualizacion utilizada para reproducir las imagenes en
esta unidad.

— [»] [Reproducir] — [Ordenar imagen]

Muestra las imagenes por orden de nombre de carpeta o de nombre de
[FILE NAME] archivo. Este formato de visualizacion permite buscar la ubicacién de
almacenamiento de una imagen en una tarjeta con mayor facilidad.
Muestra las imagenes segun la fecha y la hora en la que se tomaron, por
orden cronoldgico. Cuando se toman imagenes utilizando varias camaras y
almacenandolas en la misma tarjeta, este formato de visualizacion permite
encontrar una imagen especifica con mayor facilidad.

[DATE/TIME]

® Es posible que las imagenes no se muestren segun la secuencia [DATE/TIME] inmediatamente
después de que una tarjeta se inserte en esta unidad. En ese caso, espere un momento y las
imagenes se mostraran segun la secuencia [DATE/TIME].
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Qué puede hacer con la fun

Uso de la camara conectandola a un smartphone o tableta (—228)
Toma de imagenes mediante un smartphone (grabaciéon remota)
Reproduccién de imagenes de la camara en un smartphone
Almacenamiento de imagenes de la camara en un smartphone
Envio de imagenes de la camara a servicios de redes sociales
Escritura de la informacion de ubicacion de las imagenes en la camara
Combinacion de las imagenes en movimiento grabadas con Pelicula
Instantanea segun sus preferencias en un smartphone

Conectar facilmente

Puede configurar faciimente una conexion directa con su smartphone sin introducir una
contrasefia.

Visualizacién de fotografias en un televisor (—238)

Impresién inalambrica (—243)

Envio de imagenes a dispositivos de AV (—244)
Se puede enviar fotografias e imagenes en movimiento a equipos AV en el hogar
(dispositivos de AV domésticos).

Envio de imagenes a una PC (—245)

Uso de servicios web (—247)

Mediante “LUMIX CLUB”, puede enviar fotografias e imagenes en movimiento a
servicios de redes sociales, etc. Puede recibir fotografias e imagenes en movimiento en
una PC, un smartphone o una tableta usando el servicio Cloud Sync.

* En adelante, en este manual se utiliza el término “smartphone” tanto para smartphones
como para tabletas, a menos que se necesite distinguirlos entre si.

D
(@
(U

(

DVQP1287



Wi-Fi

o Antes del uso

« Complete previamente los ajustes de fecha y hora. (—30)

« Para usar la funcion Wi-Fi de esta unidad, se necesita un punto de acceso inalambrico
o un dispositivo de destino equipado con la funcion LAN inalambrica.

H lluminacion de la luz de conexion Wi-Fi cuando se esta usando la funcién Wi-Fi

1CJ80S

lluminado: Cuando la funcién Wi-Fi estéa en ON o
conectada por Wi-Fi
Parpadea: Cuando se envien datos de imagen

H Acerca del botén [Wi-Fi]

En estas instrucciones de funcionamiento, el botén de funcién al que se ha asignado
[Wi-Fi] se conoce como botén [Wi-Fi]. (En el momento de la compra, [Wi-Fi] se asigna al
boton [Fn5] en modo de grabacion y a [Fn1] en modo de reproduccién.)

« Para obtener informacion detallada sobre el botén de funcion, consulte (—48).

Para iniciar la funcion Wi-Fi (en modo de grabacion):
@ Toque [[]]

@ Toque [[F]]

=
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Wi-Fi

Funcion Wi-Fi

M Operaciones que puede realizar presionando el boton [Wi-Fi]

Si se presiona el botén [Wi-Fi] cuando no se dispone de una conexion Wi-Fi, la

camara entra en un modo de espera en el que se puede conectar directamente al

smartphone. (—229)

« Si presiona el boton [DISP.] en ese momento, puede seleccionar un destino en el
historial de conexiones anteriores y conectarse rapidamente. (—259)

Cuando la camara esté conectada a Wi-Fi, puede presionar el boton [Wi-Fi] y
realizar las operaciones siguientes.

[Finalizar la conexién] Finaliza la conexion Wi-Fi.

Finaliza la conexion Wi-Fi y le permite seleccionar
otra conexion Wi-Fi.

[Cambiar el destino]

[Cambiar los ajustes para enviar imagenes] | Para obtener informacion detallada (—241).

Si registra el destino de la conexién actual o el
método de conexidn, la proxima vez podra volver
a conectarse facilmente con el mismo método de
conexion.

[Registrar el destino actual en mis favoritos]

[Direccién de red] Para conocer detalles (—261).

» Dependiendo de la funcion Wi-Fi que se esté utilizando o del destino de la conexion,
quiza no pueda realizar algunas de estas operaciones.
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Wi-Fi

Funcién Wi-Fi

m Descripcion del método
Cuando en un paso se describa la seleccion de

“ISeleccionar un destino del histérico]” etc., realice
cualquiera de las siguientes operaciones.

Con operaciones del botén del cursor
Use el boton del cursor para seleccionar [Seleccionar un
destino del historico] y presione [MENU/SET].

Con operaciones de pantalla tactil
Toque [Seleccionar un destino del historico].

® No retire la tarjeta de memoria o la bateria, ni la mueva a otra area sin recepcién mientras
envia imagenes.

® La camara no se puede usar para conectar a una conexion LAN inalambrica publica.

® Use un dispositivo compatible con IEEE802.11b, IEEE802.11g o IEEE802.11n al usar un punto de
acceso inaldmbrico.

® Le recomendamos que utilice una bateria totalmente cargada cuando envie imagenes.

® Al enviar imagenes mediante una red mavil, es posible que se apliquen cargos elevados de
transmision de paquetes en funcién de su contrato.

® Las imagenes no se enviaran completamente seguln las condiciones de la onda de radio. Si la
conexién se termina mientras se estan enviando imagenes, puede que se envien imagenes con
secciones no completas.
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Wi-Fi

Uso de la camara conectandola a un smartphone

Puede manejar la camara de manera remota usando un smartphone.
La aplicacion “Panasonic Image App” (en adelante “Image App”) debe estar instalada en
el smartphone.

Instalacion de la aplicacion “Panasonic Image App” para
smartphone o tableta

Sistemas operativos | Android™: Android 4.1 o posterior

compatibles iOS: iOS 8.0 o posterior
Procedimiento de (@ Conecte su dispositivo a una red
instalacion @ (Android) Seleccione “Google Play™ Store”

(i0S) Seleccione “App Store”

@ Escriba “Panasonic Image App” o “LUMIX” en el cuadro de
busqueda

@ Seleccione “Panasonic Image App” e instalela

« Utilice la version mas reciente.

* Versiones de SO compatibles a fecha de mayo de 2017. Las versiones de SO
compatibles pueden cambiar sin previo aviso.

* Es posible que el servicio no pueda usarse correctamente segun el tipo de smartphone
usado.

Para ver la informacion mas reciente acerca de “Image App”, consulte el sitio de
asistencia siguiente.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ (Este sitio solo esta disponible en inglés.)

« Al descargar la aplicacion en una red movil, se puede incurrir en tarifas altas del
paquete de comunicacion, segun los detalles de su contrato.

« Para ver informacion detallada acerca del procedimiento operativo, etc., consulte
[Ayuda] en el menu “Image App”.

» Cuando utilice “Image App” en el teléfono inteligente conectado a la camara a través
de Wi-Fi, puede que no aparezca [Ayuda] en “Image App” en funcion del modelo del
dispositivo. En tal caso, tras poner fin a la conexién con la camara, vuelva a conectar
el teléfono inteligente a una red de telefonia mévil como la red 3G o LTE o a un router
Wi-Fi, y después visualice [Ayuda] en “Image App”.

* Algunas de las pantallas y de la informacion proporcionada en este documento pueden
ser diferentes dependiendo del sistema operativo compatible y de la versién de “Image
App”.
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Wi-Fi

Uso de la camara conectandola a un smartphone

I Conexion a un smartphone

Conexion sin usar la contrasena
Puede establecer una conexion Wi-Fi en esta unidad sin introducir la contrasefia en el
smartphone.

(En la camara)

MENU g ,C [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcion Wi-Fi] — [Nueva conexién]
— [Disparo y Vista remotos]

®ssID

« Se visualiza la informacion necesaria para conectar directamente
su smartphone a esta unidad (SSID).

» También puede mostrar la informacion presionando el botén [Wi-Fi]
de la camara.

“>  DISP. Cambiar método

(En el smartphone)
1 Active la funcién Wi-Fi en el menu de ajustes

2 Seleccione el SSID que se muestra en la pantalla de la wiri @O
camara
a= 0
3 Inicie “Image App” (—228) S ease | = © |
» Cuando aparezca en la camara la pantalla de confirmaciéon de conexion, ‘ “

seleccione [Si] y presione [MENU/SET]. (Solamente cuando se establece
una conexién por primera vez.)

[Contraseia Wi-Fi] esta ajustado en [OFF] en el momento de la compra. Cuando
inicie una conexion Wi-Fi, verifique que el dispositivo que se muestra en la pantalla de
confirmacion de conexién de la camara sea realmente el dispositivo al que se desea
conectar. Aunque se muestre un dispositivo equivocado, se conectara igualmente si
selecciona “Si”.

Si parece haber otros dispositivos con capacidad Wi-Fi en las cercanias, es
recomendable ajustar [Contrasefia Wi-Fi] en [ON]. (—230, 231, 261).
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Wi-Fi

Uso de la camara conectandola a un smartphone

Uso de una contraseia para configurar una conexion
Cuando [Contrasefia Wi-Fi] se ajusta en [ON], puede reforzar la seguridad mediante la
entrada manual o un cédigo QR para la autenticacion por contrasefia.
Preparacion
(En la camara) Ajuste [Contrasefia Wi-Fi] en [ON]. (—261)
H Cuando se lea un cédigo QR para conectar
(En la camara)

MENU esd ; [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcion Wi-Fi] — [Nueva conexion]
— [Disparo y Vista remotos]

@® SSID y contrasefia

® Codigo QR
« Se visualiza la informacién (cédigo QR, SSID y contrasefia) .
necesaria para conectar directamente el smartphone a esta unidad. SSID: R
« También puede mostrar la informacién presionando el boton [Wi-Fi] Contraser: (NN | | (=
de la camara o v~
®

(En el smartphone)

@ Inicie “Image App” (—228)
@ Seleccione “Cadigo QR”
» Cuando el smartphone esté conectado a un punto de acceso inalambrico, es posible que tarde
en mostrar el cédigo QR.
* (Para dispositivos iOS) Se mostrara una pantalla de confirmacion. Seleccione [Aceptar] para
continuar.
@ Utilice “Image App” para escanear el cédigo QR que se muestra en la pantalla de la
camara
« Si presiona [MENU/SET] en la cdmara, el cédigo QR se ampliara.
« Solo para dispositivos iOS
@ Instale el perfil

+ Si el smartphone esta bloqueado con una contrasefia, escriba la contrasefia para desbloquear el
smartphone.

® Presione el boton Inicio para cerrar el navegador
® Active la funcion Wi-Fi en el menu de ajustes

@ En la pantalla de ajustes de Wi-Fi, seleccione el SSID que se [ (&0
muestra en la camara a6

® Inicie “Image App” [ rzusemonec am © |

« (Dispositivos iOS) Los pasos M a ® no son necesarios a partir de \ |

la segunda vez.
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Wi-Fi

Uso de la camara conectandola a un smartphone

H Introduccion manual de una contraseia para configurar una conexioén
(En la camara)

MENU g ; [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcion Wi-Fi] — [Nueva conexion]
— [Disparo y Vista remotos]

@® SSID y contrasefia
® Cédigo QR

« Se visualiza la informacién (cédigo QR, SSID y contrasefia)
necesaria para conectar directamente el smartphone a esta unidad.
» También puede mostrar la informacion presionando el botén [Wi-Fi]

SSID: INEI A
Contrasefia: i S

en la camara.

(En el smartphone)
@ Active la funcion Wi-Fi en el menu de ajustes

@ En la pantalla de ajustes de Wi-Fi, seleccione el SSID que se -
muestra en la camara

Wi @0
®@ Escriba la contrasefia que se muestra en la camara (solo la
primera vez que se establezca la conexién)

« Si esta utilizando un dispositivo Android y activa la casilla para mostrar la

= g P ] |
contrasefia, permitira que se muestre la contrasefia mientras la introduce. ‘ ‘
@ Inicie “Image App” (—228)

Cambio del método de conexion

Para cambiar el método de conexion, siga los pasos que se indican a continuacion:
VIEX¥] — £ [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcion Wi-Fi]

— [Nueva conexion] — [Disparo y Vista remotos]
— botén [DISP.]

o

— botén [DISP.] — [Nueva conexién]
— [Disparo y Vista remotos] — botén [DISP.]
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Wi-Fi

Uso de la camara conectandola a un smartphone

H Al conectarse con [A través de la red]
(En la camara)
@ Seleccione [A través de la red] y presione [MENU/SET]
+ Conecte la camara a un punto de acceso inalambrico siguiendo el método de conexion (—256).
(En el smartphone)
@ Ajuste la funcion Wi-Fi en “ON”

® Seleccione el punto de acceso inalambrico al que conectd la camara y ajuste
@ Inicie “Image App” (—228)

H Al conectarse con [Directo]
(En la camara)
@ Seleccione [Directo] y presione [MENU/SET]
+ Conecte la camara al smartphone siguiendo el método de conexién (—258).
(En el smartphone)
@ Inicie “Image App” (—228)

Cerrar la conexién

1 Ajuste la camara en modo de grabacion
* Presione el disparador hasta la mitad para volver al modo de grabacién.

2 Seleccione los elementos del menu de la camara para
finalizar la conexion Wi-Fi

— J [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcién Wi-Fi]
— [Si]

¢Finalizar la conexion Wi-Fi?

No

» También puede finalizar la conexién presionando el botén [Wi-Fi]
de la camara (—226).
3 En el smartphone, cierre “Image App”
<Uso de un dispositivo iOS>
En la pantalla “Image App”, presione el botén inicio para cerrar la aplicacion
<Uso de un dispositivo Android>
En la pantalla “Image App”, presione el botén atras dos veces para cerrar la aplicacion

» Cuando grabe con prerrafaga 4K con el smartphone, no termine la conexién hasta
haber cambiado a la grabacion de rafaga 4K presionando el botén [Q.MENU/®] de la
camara.
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Wi-Fi

Uso de la camara conectandola a un smartphone

I Toma de imagenes mediante un smartphone (grabacion remota)

1 Establezca una conexién con un smartphone (—229)

2 Use el smartphone
@ Seleccione [M]
@ Tome imagenes

 Las imagenes grabadas se guardan en la camara.
« Algunos ajustes no estan disponibles.

® Cuando use el zoom, es posible que la cdmara se incline cuando se extienda el tubo del objetivo.
Asegurese de sujetar la camara en su lugar mediante un tripode o por otros medios.

® Esta funcién no esta disponible en los siguientes casos:
* Modo Toma panoramica
+ Cuando se usa [Interv. Tiempo-Disparo]

@ Tomar una imagen mientras se salta

Cuando se salta con el smartphone en la mano, el obturador de la camara puede dispararse
automaticamente pues el smartphone detecta el punto mas alto del salto.

1 Use el smartphone
@[N] — [[X]] — Seleccione la sensibilidad

. [“i] se mostrara en la pantalla de grabacién remota del smartphone.
+ Se recomienda tomar imagenes de prueba.

« Para obtener informacion detallada acerca del procedimiento operativo, consulte [Ayuda] en
“Image App”.
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Uso de la camara conectandola a un smartphone

I Reproduccién de imagenes de la camara en un smartphone

1 Establezca una conexién con un smartphone (—229)

Use el smartphone PR —
2 P Cambiar el

dispositivo de
las imagenes a
visualizar

@ Seleccione [[»]]

*» Se puede cambiar el dispositivo de las imagenes a visualizar
usando el icono en la parte superior izquierda de la pantalla.
Seleccione [LUMIX] para visualizar una imagen guardada en la
camara.

« Al tocar la imagen, se reproduce con un tamafio mayor.

« Al reproducir imagenes en movimiento, el tamafo de los datos se reduce durante la
transmisién de las imagenes en movimiento a “Image App”. Por consiguiente, la calidad
de la imagen puede ser distinta de la imagen en movimiento real que ha grabado. En
funcion del smartphone y de su entorno de uso, puede notar una degradacion en la
calidad de la imagen o en el sonido al reproducir las imagenes en movimiento y las
fotografias.

I Almacenamiento de imagenes de la camara en un smartphone

1 Establezca una conexién con un smartphone (—229)

2 Use el smartphone
@ Seleccione [[»]]

» Se puede cambiar el dispositivo de las imagenes a visualizar
usando el icono en la parte superior izquierda de la pantalla.
Seleccione [LUMIX] para visualizar una imagen guardada en la r
camara.

@ Presione y mantenga presionada la imagen y arrastrela para
guardarla en el smartphone

® No se pueden guardar las fotografias RAW, las imagenes en movimiento AVCHD, las imagenes
en movimiento MP4 para las cuales el tamafio de [Calidad grab.] es [4K], los archivos de rafaga
4K, y las imagenes grabadas con [Post-enfoque].
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Uso de la camara conectandola a un smartphone

I Envio de imagenes de la caAmara a servicios de redes sociales

1 Establezca una conexién con un
smartphone (—229)
2 Use el smartphone
@ Seleccione [[»]] dispositivo de
» Se puede cambiar el dispositivo de las imagenes a
las imagenes a visualizar usando el
icono en la parte superior izquierda de
la pantalla. Seleccione [LUMIX] para
visualizar una imagen guardada en la
camara.
@ Presione y mantenga presionada
la imagen y arrastrela al servicio de
redes sociales, etc.
» La imagen se enviara al servicio de
red social o a otros servicios web.

Adicién de informacion de ubicacion a imagenes de la camara
desde un smartphone

Puede enviar a la camara la informacion de ubicacién obtenida desde un smartphone.
Una vez enviada la informacion, puede escribirla en las imagenes de la camara.

\ GPS ® Fin_alizta’ la grabacién de informacion de
ubicacién
J > = | @ Envia y escribe la informacion de

@ Inicia la grabacién de informacién de ubicacion
ubicacion
"

@ Inicie la grabacion

» También puede usar [Registro de ubicacion] en el menu [Reproducir] para escribir en
las imagenes la informacion de ubicacion enviada.

« Es posible que se escriba informacién de ubicacion diferente de la informacion
obtenida durante la grabacion. Tenga cuidado con lo siguiente.
— Establezca el ajuste [Casa] de [Hora mundial] de la camara en su zona de origen.
— Una vez que un smartphone inicie la grabacion de informacién de ubicacion, no

cambie el ajuste [Casa] de [Hora mundial] de la camara.

« La informacion de ubicacion no se puede escribir en imagenes grabadas sin ajustar

[Ajust. reloj].
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Uso de la camara conectandola a un smartphone

B Grabacion de la informacién de ubicacion y toma de imagenes

@ Inicie la grabacién de la informacién de ubicacion en el smartphone
@ Inicie “Image App” (—228) ?
@ seleccione [{}]

© Seleccione [ (@] & B =]

@ Seleccione [% Iniciar geoetiquetado]

2 Tome iméagenes con la camara
@ Finalice la grabacion de la informacién de ubicacion en el smartphone

@ Seleccione [ % Finalizar geoetiquetado] para finalizar la grabacion de la informacion de
ubicacion

H Escritura de la informacion de ubicacion en una imagen
Preparacion
(En la camara) Establezca la conexion con un smartphone. (—229)
@ Use el smartphone
@ Inicie “Image App” ?
@ seleccione [{p}]

© Seleccione [%] [

@ Seleccione [?] para enviar o escribir la informacién de ubicacion
« Siga los mensajes que aparecen en la pantalla para realizar la operacién.
* [GPS] se muestra para las imagenes en las que se haya escrito informacion de ubicacion.

® La bateria del smartphone se agota mas rapidamente mientras se esta grabando la informacién
de ubicacion. Si no es necesario grabar esta informacion, deténgala.
® Para ver informacion detallada acerca del procedimiento operativo, etc., consulte [Ayuda] en el
menu “Image App”.
* En el smartphone, puede ajustar el intervalo de obtencion de la informacién de la ubicacion y
comprobar el estado de la transferencia de dicha informacion
® La informacién de ubicacion no se puede escribir en los casos siguientes:
* Imagenes registradas después de que la informacion sobre la ubicacion se haya enviado a la
camara
» Imagenes que ya tienen la informacién de ubicacion
+ Imagenes en movimiento grabadas en el formato [AVCHD]
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Wi-Fi

Uso de la camara conectandola a un smartphone

Combinacién de las imagenes en movimiento grabadas con
Pelicula Instantanea seguin sus preferencias en un smartphone

Usando un smartphone, se pueden combinar imagenes en movimiento grabadas con
la funcién [Pelicula Instantanea)] de la camara (—158). Se puede afiadir musica a las
imagenes en movimiento a combinar. Ademas las imagenes en movimiento combinadas

se pueden guardar o subir a un servicio web.

Servicios
web

Combinar las imagenes
7 en movimiento, guardar
la imagen en movimiento

I combinada y enviarla a un

L \servicio web
Grabar imagenes Enviar las imagenes Editar

en movimiento con en movimiento

[Pelicula Instantanea] grabadas

Combinar las imagenes
en movimiento y guardar
la imagen en movimiento
combinada

1 O .

H Combinacién de imagenes en movimiento mediante un smartphone

@ Establezca una conexion con un smartphone (—229)
@ Use el smartphone
@ seleccione [{}]

SNAP

(@) » > :=
@ Seleccione [pm]

« Se seleccionaran las imagenes en movimiento [Pelicula Instantanea] con fechas de grabacion
recientes y se enviaran automaticamente al smartphone.

» Cuando no estén disponibles las imagenes en movimiento con fechas de grabacion
recientes, se mostrara una pantalla en la que puede seleccionar las imagenes en movimiento.
Seleccione las imagenes en movimiento y envielas.

@ Use el smartphone para editar las imagenes en movimiento

« Consulte [Ayuda] en el menu “Image App” para obtener mas informacién sobre el uso de

[Pelicula Instantanea] de “Image App”.

® [Pelicula Instantanea] de “Image App” requiere un smartphone compatible con Android OS 4.3 o
superior.
® El iPhone 4 no es compatible con [Pelicula Instantanea] de “Image App”.
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Wi-Fi

Visualizaciéon de fotografias en un televisor

Puede visualizar fotografias en un TV compatible con la funcién de procesador
multimedia digital (DMR) con certificacion DLNA.

Preparacion
Configure el televisor en el modo de espera DLNA.
« Lea las instrucciones de funcionamiento del televisor.

MENU g ,C [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcién Wi-Fi] — [Nueva conexién]
— [Reproduccién en TV]

1 Seleccione [A través de la red] o [Directo] para realizar la conexion (—256, 258)

2 Seleccione el dispositivo con el que desee conectar
+ Cuando se haya establecido la conexion, se mostrara la pantalla.

3 Capture o reproduzca fotografias en esta unidad
« Para finalizar la conexion, siga los pasos que se indican a continuacion:
MENU —>; [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcién Wi-Fi] — [Si]

(También puede cerrar la conexion presionando el botén [Wi-Fi]. (—226))

® Al mostrar las imagenes en un televisor usando la funcion Wi-Fi, no se emiten usando la
resolucién 4K. Para emitir imagenes usando resolucién 4K, conecte esta unidad al TV usando un
micro cable HDMI. (—264)

® Cuando hay un televisor conectado a esta unidad, es posible que la pantalla del mismo vuelva
de forma temporal al estado en el que estaba antes de la conexion. Las imagenes se vuelven a
reproducir cuando toma o reproduce imagenes.

® Aunque se ajuste [Efecto ] y [Sonido] en esta unidad, estos ajustes se desactivan cuando se
reproducen las imagenes en un televisor en forma de presentacion de diapositivas.

® Las imagenes en movimiento y los archivos de rafaga 4K no se pueden reproducir.

® Durante la reproduccion multiple, la reproduccion de calendario o cuando se seleccione una
posicion de enfoque de una fotografia grabada en [Post-enfoque], las imagenes que se muestran
en la pantalla de la cdmara no se muestran en el televisor.
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Wi-Fi

Envio de imagenes

Cuando envie imagenes, seleccione primero [Nueva
conexion] y, a continuacion, seleccione el método para enviar
las imagenes.

Después de completar la conexién, también puede cambiar
los ajustes de envio, tales como el tamafio de las imagenes
a enviar.

HImagenes que se pueden enviar

Archivo de rafaga 4K*!
Destino JPEG | RAW | MP4*!' | AVCHD*! *2| Imagenes grabadas en
[Post-enfoque]*!
[Teléf. inteligente] (—242) o - o*3 - -
[PC] (—245) o o o o o
[Servicio sincron. de %3
o — o — —
nube] (—250)
[Servicio WEB] (—247) o - 0" _ -
[Dispositivo AV] (—244) ° - - - _
[Impresora]*! (—243) o - - - -

*1 No estéa disponible el envio mediante [Enviar imagenes durante la grabacion].

*2 No se pueden enviar archivos de tamafio superior a 4 GB.

*3 Excepto las imagenes en movimiento grabadas con [Calidad grab.] de [4K].

* Es posible que algunas imagenes no se puedan reproducir o enviar segun el
dispositivo.

+ Para obtener mas informacién sobre la reproduccion de imagenes, consulte las
instrucciones de funcionamiento del dispositivo de destino, o el servicio web al que
enviara las imagenes.

[Enviar imagenes durante la grabacion]

Se puede enviar una imagen automaticamente a un dispositivo especificado cada vez
que la tome.

* [ ] se muestra en la pantalla de grabacién durante la
conexion mediante [Enviar imagenes durante la grabacion] y
[at] se muestra mientras se envian los archivos. -

+ Para finalizar la conexion, siga los pasos que se indican a
continuacion:

— £ [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcion Wi-Fi] — [S]

» Puede terminar la conexion o cambiar los ajustes de envio presionando el botén [Wi-Fi].
(—226)
Durante el envio de una fotografia no puede modificar los ajustes. Espere hasta que el
envio se haya realizado por completo.
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Wi-Fi

Envio de imagenes

® Puesto que la camara prioriza los procesos de grabacion, se puede tardar mas en realizar el
envio durante la grabacion.

® Si apaga la camara antes de haber completado el envio, cierra la conexion Wi-Fi o se encuentra
en una situacion similar, los archivos no enviados no se enviaran de nuevo.

® Es posible que no pueda eliminar archivos o usar el menu [Reproducir] mientras se envian
archivos.

® Si ajusta [Interv. Tiempo-Disparo], la conexion Wi-Fi terminara y no podra usar esta funcion.

[Enviar imagenes almacenadas en la camara]
Puede seleccionar y enviar imagenes grabadas.

B Como seleccionar una imagen después de seleccionar [Seleccion unica] o
[Seleccion mult.]

[Seleccién unica]
@ Seleccione la imagen
@ Seleccione [Ajuste]

[Seleccion muit.]
@ Seleccione la imagen (repetir)

+ Si la selecciona otra vez, el ajuste se cancelara.
@ Seleccione [OK]

* La cantidad de imagenes que se pueden enviar mediante
[Seleccion mult.] es limitada.

« Para cambiar los ajustes de envio en la pantalla que se muestra una vez enviada la
imagen, presione el boton [DISP.]. Para cerrar la conexion, seleccione [Exit].

® Los detalles de los ajustes [Mis favorit.] o [Ajuste impre.] del menu [Reproducir] no se enviaran.
® Algunas imagenes tomadas con una camara diferente pueden no enviarse.
® Las imagenes que se madificaron o editaron con un ordenador pueden no enviarse.
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Envio de imagenes

Modificacion de los ajustes para el envio de imagenes

Después de completar la conexion, puede cambiar los ajustes de envio, tales como el
tamarfio de las imagenes a enviar, presionando el botén [DISP.].

Modificar el tamafo de la imagen que va a enviar.

[Original] / [Automatico]*' / [Camb.]

« Si se selecciona [Automatico], el tamafio de la imagen se
determina segun las circunstancias del destino.

« Puede seleccionar el tamafio de la imagen para [Camb.] entre
[M], [S] o [VGA]. La relacion de aspecto no cambia.

[Formato de archivo]*2 [JPG] / [RAW+JPG] / [RAW]

Seleccione si desea eliminar la informacion de la ubicacion de las

imagenes antes de enviarlas.

[ON]: eliminar la informacién de ubicacién y, a continuacién, enviar.

[OFF]: conservar la informacién de ubicacion y enviar.

« Esta operacién solamente elimina la informacion sobre la
ubicacion de las imagenes que se fijan para enviar. (La
informacién de la ubicacion no se eliminara de las imagenes
originales almacenadas en esta unidad.)

Puede seleccionar si enviar imagenes cuando la carpeta en la nube

se queda sin espacio libre.

[Limite de nube]*4 [ON]: no enviar las imagenes.

[OFF]: eliminar imagenes empezando por las mas antiguas y, a
continuacién, enviar imagenes nuevas.

[Tamaiio]

[Borrar datos de ub.]*?

*1 Solo esta disponible cuando el destino se ajusta en [Servicio WEB].

*2 Solo esta disponible cuando el destino se ajusta en [PC].

*3 Solo esta disponible cuando el destino se ajusta en [Servicio sincron. de nube] o [Servicio WEB].
*4 Solo esta disponible cuando el destino se ajusta en [Servicio sincron. de nube].
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de imagenes a un smartphone

Preparacion
Instale “Image App” por adelantado. (—228)

YIEX¥] — £ [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcién Wi-Fi] — [Nueva conexion]
— [Enviar imagenes durante la grabacion] /

[Enviar imagenes almacenadas en la camara] — [Teléf. inteligente]

1 Seleccione [A través de la red] o [Directo] para realizar la conexién (—256, 258)
(En el smartphone)

B Al conectarse con [A través de la red]

@ Ajuste la funcion Wi-Fi en “ON”
(@ Seleccione un punto de acceso inalambrico y ajustelo
@ Inicie “Image App”

B Al conectarse con [Conexion WPS]* en [Directo]

@ Inicie “Image App”

* WPS hace referencia a una funcion que le permite configurar faciimente los ajustes relacionados
con la conexion y la seguridad de los dispositivos LAN inaldambricos. Para verificar si el

smartphone que esta usando es compatible con WPS, consulte el manual de instrucciones del
smartphone.

B Al conectarse con [Conexion manual] en [Directo]
@ Ajuste la funciéon Wi-Fi en “ON”
(2 Seleccione el SSID que se muestra en esta unidad
@ Inicie “Image App”
2 Seleccione el dispositivo con el que desee conectar

3 Compruebe los ajustes de envio y seleccione [Ajuste]
» Para modificar el ajuste de envio, presione el botén [DISP.]. (—241)

[Enviar imagenes durante la grabacion]
4 Tome una fotografia (—239)

[Enviar imagenes almacenadas en la camara]
4 Seleccione la imagen (—240)
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Wi-Fi

Impresiéon inalambrica

Puede imprimir de forma inalambrica desde una impresora PictBridge (compatible con
LAN inalambrica)* las fotografias grabadas.
* Compatible con los estandares de DPS por IP.

Pdéngase en contacto con los fabricantes de la impresora para obtener informacion detallada sobre
las impresoras PictBridge (compatibles con LAN inalambrica).

MENU sd ; [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcion Wi-Fi] — [Nueva conexion]
— [Enviar imagenes almacenadas en la camara] — [Impresora]

1 Seleccione [A través de la red] o [Directo] para realizar la conexién (—256, 258)
2 Seleccione la impresora con la que desee conectar

3 Seleccione la fotografia e imprimala

* Las imagenes se seleccionan igual que cuando se conecta mediante un cable de conexién
USB. Para obtener informacién detallada (—273).

« Para terminar la conexion, presione el botén [Q.MENU/S].

® No se pueden imprimir imadgenes en movimiento, archivos de rafaga 4K, e imagenes grabadas
con [Post-enfoque].
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Wi-Fi

Se puede enviar fotografias e imagenes en movimiento a dispositivos de AV en el hogar
(dispositivos de AV doméstico), tales como grabadoras compatibles con DLNA.

l ]j - Dispositivo de AV
doméstico

Punto de acceso inalambrico

Preparativos
Cuando envie una imagen a dispositivos de AV, ajuste su dispositivo en el modo de espera DLNA.
« Lea las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo para obtener informacion mas detallada.

YIEX] — £ [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcién Wi-Fi] — [Nueva conexion]
— [Enviar imagenes durante la grabacion] /
[Enviar imagenes almacenadas en la camara] — [Dispositivo AV]

1 Seleccione [A través de la red] o [Directo] para realizar la conexion (—256, 258)
2 Seleccione el dispositivo con el que desee conectar

3 Compruebe los ajustes de envio y seleccione [Ajuste]
+ Para maodificar el ajuste de envio, presione el boton [DISP.]. (—241)

[Enviar imagenes durante la grabacion]
4 Tome una fotografia (—239)

[Enviar imagenes almacenadas en la camara]
4 Seleccione la imagen (—240)

® El envio puede fallar en funcién del estado operativo del aparato AV. Ademas, el proceso de envio
puede llevar un tiempo.
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Wi-Fi

de imagenes a una PC

Las fotografias y las imagenes en movimiento grabadas por la camara se pueden enviar
a una PC.

Preparativos

« Encienda el ordenador.

« Prepare carpetas para la recepcion de imagenes en el ordenador antes de enviarle una imagen
(abajo).

« Si se modifican los ajustes estandar para el grupo de trabajo en la PC conectada, debera cambiar
la configuraciéon en [Conexion PC] en esta unidad. (—261)

Creacion de una carpeta que recibe las imagenes

* Cree en la PC una cuenta de usuario (nombre de la cuenta de hasta 254 caracteres y
contrasefia de hasta 32 caracteres) formada por caracteres alfanuméricos. El intento
de crear una carpeta que recibe imagenes puede fallar si la cuenta incluye caracteres
no alfanumeéricos.

E Uso de “PHOTOfunSTUDIO”

@ Instale “PHOTOfunSTUDIO” en la PC (—268)
@ Creacion de una carpeta que recibe imagenes con “PHOTOfunSTUDIO”
+ Para obtener mas informacién, consulte las instrucciones de funcionamiento de
“PHOTOfunSTUDIO” (PDF).

H Si no utiliza “PHOTOfunSTUDIO”

(Para Windows)

Sistemas operativos compatibles: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7

Ejemplo: Windows 7

@ Seleccione la carpeta que desee utilizar para la recepcion y, a continuacién, haga clic
con el boton derecho

@ Seleccione [Propiedades] y, a continuacion, habilite la opcion de compartir la carpeta

+ Para obtener mas detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento de su PC o la Ayuda
sobre el sistema operativo.

(Para Mac)
Sistemas operativos compatibles: OS X v10.5 a v10.12

Ejemplo: OS X v10.8

@ Seleccione la carpeta que desee utilizar para la recepcion y, a continuacién, haga clic
en los elementos en el siguiente orden
[Archivo] — [Obtener informacion]
@ Compartir la carpeta
» Para obtener mas detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento de su PC o la Ayuda
sobre el sistema operativo.
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Wi-Fi

Envio de imagenes a una PC

Envio de imagenes a una PC

MENU s ; [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funciéon Wi-Fi] — [Nueva conexion]
— [Enviar imagenes durante la grabacion] /
[Enviar imagenes almacenadas en la camara] — [PC]

1 Seleccione [A través de la red] o [Directo] para realizar la conexién (—256, 258)

2 Seleccione la PC con el que desee conectar
» Si no se muestra la PC con el que desea conectar, seleccione [Introduccion manual] y,

a continuacion, introduzca el nombre del ordenador (para Mac, introduzca el nombre de
NetBIOS).

3 Sseleccione la carpeta a la que desea realizar el envio

4 Compruebe los ajustes de envio y seleccione [Ajuste]
+ Para maodificar el ajuste de envio, presione el boton [DISP.]. (—241)

[Enviar imagenes durante la grabacion]
5 Tome una fotografia (—239)

[Enviar imagenes almacenadas en la camara]
5 Seleccione la imagen (—240)

® Las carpetas ordenadas por fecha de envio se crean en la carpeta indicada y las imagenes se
guardan en dichas carpetas.

® Si se visualiza la pantalla para indicar una cuenta de usuario y una contrasefia, escriba la que
haya configurado en su PC.

@ Si el nombre del ordenador (para Mac, el nombre de NetBIOS) incluye espacios, etc., es posible
que no se reconozca correctamente. Si no puede conectarse, le recomendamos que cambie
el nombre del ordenador (para Mac, el nombre de NetBIOS) a una combinacién que incluya
Unicamente 15 caracteres alfanuméricos, como maximo.

® Si el sistema operativo o el software de seguridad tiene activado un firewall, es posible que esta
unidad no se pueda conectar al ordenador.
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Uso de servicios web

Mediante “LUMIX CLUB”, puede enviar fotografias e imagenes en movimiento a servicios
de redes sociales, etc. Si selecciona el ajuste para transferir automaticamente fotografias
e imagenes en movimiento a [Servicio sincron. de nube], puede recibir en una PC o un
smartphone las fotografias e imagenes en movimiento transferidas.

/Servicios web
[y ) LUMIXCLUB 4 J[Senvicios de

sincronizacion
)
Punto de acceso en la nube (X )
=

inalambrico

I Envio de imagenes al servicio web

Preparacion

Para enviar una imagen a un servicio web, debe registrarse en “LUMIX CLUB” (—251).
Para enviar imagenes a un servicio web, debe registrar dicho servicio. (—248)

® Panasonic rechaza toda responsabilidad por los daios resultantes del filtro, pérdida, etc.
de imagenes subidas a servicios web.

©® Cuando suba imagenes a servicios web, no las elimine de la camara ni siquiera
cuando hayan terminado de enviarse, hasta que no haya verificado que se han subido
correctamente al servicio web. Panasonic rechaza toda responsabilidad por los dafios
resultantes de la eliminacion de imagenes almacenadas en esta unidad.

® Las imagenes subidas al servicio web no se pueden visualizar ni eliminar con esta camara.
Compruebe las imagenes accediendo al servicio web con el smartphone o el ordenador.

® Si el envio de imagenes falla, se enviard un mensaje de correo electrénico en el que se indicara
el error a la direccion de correo registrada con “LUMIX CLUB”.
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Wi-Fi

Uso de servicios web

Registro del servicio WEB en “LUMIX CLUB”

Consulte la seccion “FAQ/Contacte con nosotros” del siguiente sitio para obtener un
listado de los servicios web compatibles.
https://lumixclub.panasonic.net/spa/c/lumix_faqgs/

Preparacion

Asegurese de haber creado una cuenta en el servicio web que quiera utilizar y tenga la informacion

de inicio de sesion disponible.

1 Conéctese al sitio “LUMIX CLUB” usando un smartphone o un ordenador
https://lumixclub.panasonic.net/spalc/

2 Escriba su ID y contrasena de inicio de sesi6n para “LUMIX CLUB” e inicie
sesion en el servicio

3 Si no ha registrado su direcciéon de correo electronico con “LUMIX CLUB”,
registrela

4 Seleccione el servicio web que vaya a usar para los ajustes de vinculo del
servicio web y registrelo
+ Siga las instrucciones de la pantalla para registrar el servicio.

Envio de imagenes

YIEX] — £ [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcién Wi-Fi] — [Nueva conexion]
— [Enviar imagenes durante la grabacion] /
[Enviar imagenes almacenadas en la camara] — [Servicio WEB]

1 Seleccione [A través de la red] y establezca la conexién (—256)
2 Seleccione el servicio web con el que desee conectar

3 Compruebe los ajustes de envio y seleccione [Ajuste]
+ Para madificar el ajuste de envio, presione el boton [DISP.]. (—241)

[Enviar imagenes durante la grabacion]
4 Tome una fotografia (—239)

[Enviar imagenes almacenadas en la camara]
4 Seleccione la imagen (—240)
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Wi-Fi

Uso de servicios web

H Envio rapido de imagenes de la camara a los servicios web

Una vez que haya enviado una imagen, puede enviar imagenes al servicio web de un
modo tan rapido y sencillo como hacerlo con un smartphone, solo cuando esté disponible
el entorno para conectar con un punto de acceso inalambrico.

(En las instrucciones siguientes se supone que ya esta registrado en “LUMIX

CLUB” y que la camara tiene un registro de una conexion a un punto de acceso
inalambrico.)

@ Muestre la imagen

@2 Presione V¥ y, a continuacion, presione <« para seleccionar [Si]
(Cuando reproduzca imagenes de grupo de una en una,
presione A Y, a continuacion, seleccione [Cargar (Wi-Fi)] o
[Subir todo (Wi-Fi)].)

+ Se puede realizar la misma operacion tocando [[]].
(Cuando seleccione una imagen de grupo, toque [[=d], 1 [Ewa)]
y, a continuacion, seleccione [(5]] y seleccione [Cargar (Wi-Fi)] o
[Subir todo (Wi-Fi)].)

@ Seleccione el servicio web con el que desee conectar

@ Compruebe los ajustes de envio y seleccione [Ajuste]

La camara se conecta al punto de acceso inalambrico usado anteriormente y las imagenes se

envian al servicio web.

* Los pasos (3, @ no son necesarios si se continlan enviando otras imagenes.

+ Para cambiar el ajuste de transmision de la imagen, presione el botén [DISP.]. (—241)

« Para terminar la conexion, presione [MENU/SET] o use otros controles para salir de la pantalla
de reproduccién. También puede finalizar la conexién presionando el boton [Wi-Fi] de la camara.
(—226)

Para cambiar los ajustes para enviar imagenes o el servicio web

Finalice la conexién Wi-Fiy vuelva a seguir a partir del paso @.

« También puede cambiar los ajustes de envio presionando el boton [Wi-Fi] mientras usa
una conexion Wi-Fi. (—226)

® Si la camara no tiene ningun registro a los puntos de acceso inaldmbricos que estan accesibles,
se mostrara una pantalla en la que se le pedira que seleccione un método de conexion.
Seleccione el método de conexién y conecte la cdmara a un punto de acceso inaldmbrico.
(—256)

® Si no esta registrado en “LUMIX CLUB”, se muestra una pantalla en la que se le pide que obtenga
un nuevo ID de inicio de sesién. Obtenga un ID de inicio de sesién y establezca una contrasefa.
(—252)

® Cuando las imagenes se muestran como un grupo, se envian todas. Cuando se muestra una
Gnica imagen de un grupo, solo se envia la imagen que se esta mostrando.
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Wi-Fi

Uso de servicios web

I Envio de imagenes a [Servicio sincron. de nube]

Preparacion
Para enviar una imagen a una carpeta en la nube, debe registrarse en “LUMIX CLUB” (—251) y

configurar el ajuste de sincronizacion con nube. Use “PHOTOfunSTUDIO” (—268) en una PC o
“Image App” en un smartphone para configurar los ajustes de sincronizacién con nube.

M Acerca de las imagenes enviadas a una carpeta de nube mediante el uso de
[Servicio sincron. de nube] (Actualizado a fecha de mayo de 2017)

» Si ajusta el destino de imagen en [Servicio sincron. de nube], las imagenes enviadas
se guardan de forma temporal en la carpeta en la nube y se pueden sincronizar con
el dispositivo que se esta utilizando, como la PC o el smartphone.

« Una carpeta en la nube almacena las imagenes transferidas durante 30 dias (hasta
1.000 imagenes). Las imagenes transferidas se eliminan automaticamente 30 dias
después de la transferencia. Ademas, cuando la cantidad de imagenes almacenadas
supera las 1.000, puede que se eliminen algunas imagenes en funcién del ajuste de
[Limite de nube] (—241) incluso antes de que pasen 30 dias desde la transferencia.

» Cuando se completa la descarga de imagenes desde una carpeta en la nube a todos
los dispositivos especificados, las imagenes se pueden eliminar de la carpeta en la
nube incluso durante los 30 dias posteriores a la transferencia.

MENU s ; [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcion Wi-Fi] — [Nueva conexion]
— [Enviar imagenes durante la grabacion] /
[Enviar imagenes almacenadas en la camara] — [Servicio sincron. de nube]

1 Seleccione [A través de la red] y establezca la conexién (—256)
2 Compruebe los ajustes de envio y seleccione [Ajuste]
» Para modificar el ajuste de envio, presione el botén [DISP.]. (—241)

[Enviar imagenes durante la grabacion]
3 Tome una fotografia (—239)

[Enviar imagenes almacenadas en la camara]
3 Seleccione la imagen (—240)
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Wi-Fi

Uso de “LUMIX CLUB”

I Acerca de [LUMIX CLUB]

Obtenga un ID de inicio de sesion “LUMIX CLUB” (gratuita).

Si registra esta unidad con el “LUMIX CLUB”, podra sincronizar las imagenes entre los
dispositivos que esté utilizando o transferir estas imagenes a servicios web.

Use el “LUMIX CLUB” al subir imagenes a servicios web.

« Puede configurar el mismo ID de inicio de sesion en “LUMIX CLUB” para esta unidad y

para un smartphone. (—253)

Consulte el sitio de “LUMIX CLUB” para obtener mas informacion.
https://lumixclub.panasonic.net/spa/c/

Tenga en cuenta lo siguiente:

« El servicio puede quedar suspendido por labores de mantenimiento regular o
problemas inesperados; ademas, se puede afiadir o modificar contenidos del servicio
sin previo aviso.

« El servicio puede interrumpirse total o parcialmente, antes de lo cual se avisara a los
usuarios con la antelacién suficiente.
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Wi-Fi

Uso de “LUMIX CLUB”

Obtencion de un nuevo ID de inicio de sesion ([Nueva cuenta])

MENU g ; [Conf.] — [Wi-Fi] — [Ajuste Wi-Fi] — [LUMIX CLUB]
— [Estab./agregar cuenta] — [Nueva cuenta]

» Conéctese a la red. Pase a la pagina siguiente seleccionando [Sig.].

* Se visualizara una pantalla de confirmacion si ya se ha obtenido un ID de inicio de
sesion para la camara. Seleccione [Si] para obtener un nuevo ID de inicio de sesién o
[No] si no necesita obtener un nuevo ID de inicio de sesion.

1 Seleccione el método de ajuste para conectarse a un punto de acceso
inalambrico y ajustelo (—256)
+ La pantalla de ajustes aparecera solo durante la primera conexién. Los métodos de conexion
ajustados en esta unidad se almacenaran y se utilizaran para las conexiones subsiguientes.
Si quiere cambiar el punto de acceso inalambrico al que desea conectarse, presione el botén
[DISP.] y, a continuacion, cambie el destino de la conexion.
* Pase a la pagina siguiente seleccionando [Sig.].

2 Lea las condiciones de uso de “LUMIX CLUB” y seleccione [Acepto]

« Puede presionar A ¥ para cambiar de pagina.

+ Gire la palanca del zoom al lado T para ampliar la visualizacién de la pagina (ampliacién de
2 aumentos).

« Si gira la palanca del zoom al lado W después de ampliar la pagina, la pagina volvera a su
tamafio original (sin ampliacion).

» Puede usar A V¥ > para mover la posicion del area que se va a ampliar.

« Presione el boton [Q.MENU/®] para cancelar el proceso sin obtener un ID de inicio de sesion.

3 Introduzca la contrasefa
* Introduzca cualquier combinacién de entre 8 y 16 caracteres y nimeros para la contrasefia.
+ Para obtener informacién detallada sobre como escribir caracteres, consulte “Introduccién de
texto” (—52)

4 Compruebe el ID de inicio de sesién y seleccione [OK]
* EI'ID de inicio de sesion (nimero de 12 digitos) se visualizara automaticamente.
Al iniciar sesion en “LUMIX CLUB” con un ordenador, solamente tiene que introducir los
numeros.
* Se visualiza un mensaje cuando se completa la conexion. Seleccione [OK].
+ Asegurese de anotar el ID de inicio de sesion y la contrasefia.
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Wi-Fi

Uso de “LUMIX CLUB”

Uso de un ID de inicio de sesién adquirido previamente / confirmacion y
cambio del ID y la contraseiia de inicio de sesion ([Establecer ID de acceso])
Preparacion
Para usar un ID de inicio de sesion adquirido previamente, confirme su ID y su contrasefia.
Para cambiar la contrasefia del “LUMIX CLUB” en la camara, acceda a la pagina web del “LUMIX
CLUB” desde un smartphone o una PC y modifique la contrasefia del “LUMIX CLUB” por adelantado.

MENU g ; [Conf.] — [Wi-Fi] — [Ajuste Wi-Fi] — [LUMIX CLUB]
— [Estab./agregar cuenta] — [Establecer ID de acceso]

+ Se visualizan el ID de inicio de sesién y la contrasefa.
* La contrasefia se visualiza como “¥%”.
« Cierre el menu si revisa el ID de inicio de sesion.

1 Seleccione el elemento que desee cambiar

2 Introduzca su ID o su contrasefia de inicio de sesion
« Para obtener informacion detallada sobre cémo escribir caracteres, consulte “Introduccion de
texto” (—52)
* Introduzca en la cdmara la nueva contrasefia que creé en su smartphone o PC.

Configuraciéon del mismo ID de inicio de sesién para la camara y el
smartphone

Es util ajustar el mismo ID de inicio de sesién en esta unidad y en el smartphone para
enviar imagenes de esta unidad a otros dispositivos o servicios web.

B Cuando esta unidad o el smartphone haya obtenido el ID de inicio de sesion

@ Conecte esta unidad al smartphone (—229)
@ Desde el menu de la “Image App”, configure el ID de inicio de sesiéon comun

* Después de conectar esta unidad al smartphone, puede que aparezca la pantalla
de configuracién para un ID de inicio de sesiéon comun al visualizar la pantalla de
reproduccion. También puede fijar un ID de inicio de sesion comun al seguir las
instrucciones en la pantalla.

B Cuando esta unidad y el smartphone hayan obtenido ID de inicio de sesion
diferentes

Cuando desee utilizar el ID de inicio de sesion del smartphone para esta unidad

Modifique el ID de inicio de sesién y la contrasefia de esta unidad y utilice los obtenidos

por el smartphone.

Cuando desee utilizar el ID de inicio de sesion de esta unidad para el smartphone

Modifique el ID de inicio de sesién y la contrasefia del smartphone y utilice los obtenidos

por esta unidad.
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Wi-Fi

Uso de “LUMIX CLUB”

Revise los términos de uso de “LUMIX CLUB”
Revise los detalles si se actualizaron los términos de uso.

VIEX] — £ [Conf.] — [Wi-Fi] — [Ajuste Wi-Fi] — [LUMIX CLUB] — [Condiciones] |

Elimine su ID de inicio de sesion y la cuenta del “LUMIX CLUB”

Elimine el ID de inicio de sesion desde la camara al transferirla a otra parte o desecharla.

También puede eliminar su cuenta “LUMIX CLUB”.

» Los cambios y demas acciones relacionadas con los ID de inicio de sesién solo pueden
realizarse con el ID de inicio de sesion obtenido con la camara.

YIEX] — £ [Conf.] — [Wi-Fi] — [Ajuste Wi-Fi] — [LUMIX CLUB]
— [Eliminar cuenta]

+ Se visualiza el mensaje. Seleccione [Sig.].

1 Seleccione [Si] en la pantalla de confirmacién de eliminacién del ID de inicio de
sesion
« Se visualiza el mensaje. Seleccione [Sig.].

2 Seleccione [Si] en la pantalla de confirmacién para eliminar la cuenta de “LUMIX
cLuB”
+ Si desea seguir utilizando el servicio, al seleccionar [No] solo eliminara el ID de inicio de sesion.

Salga del menu después de que se ejecute.
3 Seleccione [Sig.]

 Se elimina el ID de inicio de sesién y se visualiza el mensaje que notifica la eliminacion de su
cuenta. Seleccione [OK].
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Wi-Fi

Acerca de las conexiones

Estan disponibles los siguientes tipos de conexiones.

Conectar después de seleccionar la
funcion Wi-Fi y el destino.

[Seleccionar un destino del Conectar utilizando los mismos ajustes de
histérico] una conexién Wi-Fi anterior.

[Nueva conexién] (229, 238, 239)

259
[Seleccionar un destino de mis Conectar usando los ajustes registrados (—259)

favoritos] en Favoritos.

Cuando se muestre una pantalla similar a la que se presenta a continuacioén, seleccione
un método de conexion.
» Ejemplo de operacion para mostrar una pantalla:
— ; [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcién Wi-Fi] — [Nueva conexién]
— [Enviar imagenes durante la grabacion] — [Teléf. inteligente]

> |+ 1§0—=59

unto de acceso
inalambrico

[A través de la red] Se conecta a través de un punto de acceso inalambrico. (—256)

Su dispositivo se conecta directamente a esta unidad.
(Si esta fuera y no puede utilizar su punto de acceso
[Directo] inalambrico, se conecta temporalmente a un equipo que (—258)
no suele utilizar o se encuentra en una situacion similar, es
conveniente que haga una conexion directa.)
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Wi-Fi

Acerca de las conexiones

Conexion a través de un punto de acceso inalambrico
([A través de la red])

Seleccione un método de conexién al punto de acceso

inaldmbrico. ren

» WPS hace referencia a una funcién que permite configurar —
facilmente los ajustes relacionados con la conexion y la
seguridad de los dispositivos LAN inalambricos. Para
verificar si el punto de acceso inalambrico que esta
usando es compatible con WPS, consulte el manual de
instrucciones del punto de acceso inalambrico.

Guarde el punto de acceso inalambrico de tipo botdn presionable que
sea compatible con Wi-Fi Protected Setup™ con una marca WPS.

1 Presione el botén WPS del punto de acceso
inalambrico hasta que pase al modo WPS

» Consulte el manual de instrucciones del punto de acceso
inalambrico para obtener mas informacion.

Guarde el punto de acceso inaldmbrico de tipo cddigo PIN que sea
compatible con Wi-Fi Protected Setup con una marca WPS.

1 Enla pantalla de la camara, seleccione el punto de
acceso inalambrico al que se va a conectar

[WPS (Cédigo PIN)] 2 Escriba el cédigo PIN que aparece en la pantalla de la
camara en el punto de acceso inalambrico

3 Presione [MENU/SET] en la camara

» Consulte el manual de instrucciones del punto de acceso
inaldambrico para obtener mas informacion.

[WPS (Pulse botén)]

Seleccione esta opcién cuando no esté seguro de la compatibilidad
[Buscar en Lista] con WPS o cuando quiera buscar un punto de acceso inaldmbrico y
conectarse a él.

Si no esta seguro sobre la compatibilidad con WPS
(conexion mediante [Buscar en Lista])

Busque los puntos de acceso inalambrico disponibles.

 Confirme la clave de cifrado del punto de acceso inalambrico seleccionado si la
autenticacioén de la red se cifra.

* Al conectar con [Introduccién manual], confirme el SSID, el tipo de autenticacion de
red, el tipo de cifrado y la clave de cifrado del punto de acceso inalambrico que esté
usando.
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Wi-Fi

Acerca de las conexiones

1 Seleccione el punto de acceso inalambrico al que se
va a conectar
« Si presiona el botén [DISP.], se volvera a buscar un punto de
acceso inalambrico.
+ Si no encuentra ningdn punto de acceso inaldambrico, consulte
“Al conectarse con [Introduccién manual]” (—257).

DISP. Actualizar

(Si la autenticacion de la red esta cifrada)

Escriba la clave de cifrado

« Para obtener informacion detallada sobre cémo escribir caracteres, consulte “Introduccion de
texto” (—52)

H Al conectarse con [Introduccion manual]
@ En la pantalla del paso 1 de “Si no esta seguro sobre la compatibilidad con WPS
(conexiéon mediante [Buscar en Lista])”, seleccione [Introduccion manual]
@ Escriba el SSID del punto de acceso inaldambrico con el que se va a conectary, a
continuacion, seleccione [Ajuste]
« Para obtener informacion detallada sobre cémo escribir caracteres, consulte “Introduccién de
texto” (—52)
@ Seleccione el tipo de autenticacion de red.
+ Para obtener informacién sobre la autenticacion de red, consulte el manual de instrucciones del
punto de acceso inalambrico.
@ Seleccione el tipo de cifrado.
« El tipo de ajuste que se puede cambiar puede variar segun la informacién en los ajustes de
autenticacion de la red.

Tipo de autenticacion de red Tipos de codificacion que pueden configurarse
[WPA2-PSK] / [WPA-PSK] [TKIP] / [AES]
[Clave normal] [WEP]
[Abierto] [No encriptado] / [WEP]

® (Cuando se selecciona una opcion diferente de [No encriptado])
Escriba la clave de cifrado.

® Cuando guarde un punto de acceso inalambrico, consulte el manual de instrucciones y
compruebe los ajustes de los puntos de acceso inalambricos.

® Si no se puede establecer ninguna conexién, puede que las ondas de radio del punto de
acceso inalambrico sean demasiado débiles. Consulte “Visualizaciones de mensajes” (—284) y
“Preguntas y respuestas de solucién de problemas” (—290) para ver informacion detallada.

® La velocidad de transmision se puede reducir o puede no ser utilizable en funcién del entorno en
el que se utilice.
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Wi-Fi

Acerca de las conexiones

I Conexion directa ([Directo])

Seleccione un método de conexién con el que sea

compatible su equipo.

* Lea las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo
para obtener informacion mas detallada.

Conexién ma

[WPS (Pulse botén)]
1 En la pantalla de la camara, seleccione [WPS (Pulse bot6n)]

2 Ajuste el dispositivo en modo WPS

. « Es posible que deba esperar mas para lograr una conexion si presiona
[Conexién WPS] el boton [DISP] de esta unidad.

[WPS (Codigo PIN)]
1 En la pantalla de la camara, seleccione [WPS (Cédigo PIN)]
2 Introduzca el codigo PIN del dispositivo en la camara

1 Escriba el SSID y la contrasefia
en el dispositivo. EI SSID y la
contrasefa se visualizan en la
pantalla de espera de conexion de
esta unidad

[Conexion manual] ® SSID y contrasefia

SSID:
Contrasefia: w1

« Si el dispositivo que se va a conectar
es [Teléf. inteligente], no se muestra la
contrasefa. Seleccione el SSID para
establecer la conexion. (—229)
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Wi-Fi

Acerca de las conexiones

Conexioén rapida con los mismos ajustes utilizados previamente
([Seleccionar un destino del histérico] /
[Seleccionar un destino de mis favoritos])

La camara mantiene un historial de las veces que se utilizo la funcion Wi-Fi. Puede

registrar elementos del historial como favoritos.

Puede conectarse facilmente con los mismos ajustes usados previamente, realizando la

conexion desde Historial o Favoritos.

« Si los ajustes Wi-Fi del dispositivo al que se desea conectar han cambiado, puede
resultar imposible conectarse al dispositivo.

1 Ajuste el menu (—45)

BN — £ [Cont.] — [Wi-Fi] — [Funcién Wi-Fi]

. . PP Se conecta con los mismos ajustes utilizados
leccionar un in | histori )
[Seleccionar un destino del histérico] previamente.

n n R . Se conecta con los ajustes registrados en
[Seleccionar un destino de mis favoritos] Favoritos

2 Seleccione el ajuste de conexion que desee.

Registros de elementos del historial en favoritos

YIEX] — £ [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcion Wi-Fi]
— [Seleccionar un destino del histérico]

1 Seleccione el elemento que desee registrar y presione p

2 Escriba un nombre de registro

« Para obtener informacion detallada sobre cémo escribir caracteres, consulte “Introducciéon de
texto” (—52)

+ Se puede introducir como maximo 30 caracteres. Los caracteres de doble byte se trataran como
dos caracteres.
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Wi-Fi

Acerca de las conexiones

Edicion de elementos registrados en Favoritos

YIEX¥] — £ [Conf.] — [Wi-Fi] — [Funcion Wi-Fi]
— [Seleccionar un destino de mis favoritos]

1 Seleccione el elemento de favoritos que desee editar y presione p

[Eliminar de mis favoritos] —

[Cambiar el orden en mis

p Seleccione el destino.
favoritos]

« Para obtener informacién detallada sobre cémo escribir
caracteres, consulte “Introduccién de texto” (—52)

« Se puede introducir como maximo 30 caracteres. Los
caracteres de doble byte se trataran como dos caracteres.

[Cambiar el nombre registrado]

Registro y guardado de ajustes de conexién Wi-Fi de uso frecuente en
Favoritos (—259)

El numero de ajustes que pueden guardarse en el historial es limitado.

@ Comprobacion de los detalles de conexion del historial o favoritos

Cuando seleccione elementos del historial o favoritos, puede ver los detalles de la conexién pulsando
el botdn [DISP.].

® Al ejecutar [Rest. Ajus. Wi-Fi] se elimina el contenido registrado en el historial y en favoritos.

® Si el dispositivo con el que desea conectar (smartphone, etc.) estd conectado a un punto de
acceso inalambrico que no sea la camara, no podra conectar el dispositivo a la camara usando
[Directo]. Cambie los ajustes Wi-Fi del dispositivo con el que desea conectar de modo que el
punto de acceso que se va a utilizar esté ajustado en la camara.
También puede seleccionar [Nueva conexion] y reconectar los dispositivos. (—229, 239)

® Cuando se utiliza [Seleccionar un destino del histérico] o [Seleccionar un destino de mis
favoritos] para conectarse a una red en la que haya muchos PC conectados, puede resultar
dificil establecer la conexion porque la cdmara busca los equipos a los que se ha conectado
previamente entre un gran nimero de equipos diferentes. Si no puede establecer la conexién,
intente establecerla de nuevo utilizando [Nueva conexion].
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Wi-Fi

Configure los ajustes necesarios para la funcion Wi-Fi.
[Ajuste Wi-Fi] no se puede cambiar durante la conexién a Wi-Fi.

— F [Conf.] — [Wi-Fi] — [Ajuste Wi-Fi]

[Contraseiia Wi-Fi]

Puede mejorar la seguridad

si activa una entrada de
contrasefa para una conexion
directa a un smartphone.

[ON]: conectar la camara y un smartphone utilizando un SSID y
una contrasefia. (—230)
[OFF]: conectar la cdmara y un smartphone usando un SSID.
(—229)

« Cuando esté seleccionado [ON], también puede configurar una
conexién escaneando un codigo QR. (—230)

[LUMIX CLUB]

Adquiere o cambia el ID de inicio de sesion de “LUMIX CLUB”. (—251)

[Conexién PC]
Puede ajustar el grupo de
trabajo.

Para enviar imagenes al ordenador, debe conectarse al mismo
grupo de trabajo que el del ordenador de destino.

(El valor predeterminado es “WORKGROUP”)

[Cambiar nombre del Grupo de trabajo]:

Introduzca el grupo de trabajo del ordenador de conexion.
[Restaurar a predeterm.]:

Devuelve los ajustes a sus valores predeterminados.

« Para obtener informacion detallada sobre como escribir
caracteres, consulte “Introduccién de texto” (—52)

« Para utilizar la cdmara con un ordenador que tenga la
configuracion estandar, no es necesario cambiar el grupo de
trabajo.

[Nombre del dispositivo]
Se puede cambiar el nombre
(SSID) de esta unidad.

(@ Presione el botén [DISP.]
@ Introduzca el nombre del dispositivo deseado (se pueden
introducir hasta 32 caracteres)
« Para obtener informacién detallada sobre como escribir
caracteres, consulte “Introduccioén de texto” (—52)

[Bloqueo funcion Wi-Fi]
Para evitar el funcionamiento
o uso incorrecto de la funcién
Wi-Fi por terceros y para
proteger la informacién
personal guardada, se
recomienda que proteja la
funcién de Wi-Fi con una
contrasena.

Al establecer la contrasefia se visualizara automaticamente la

pantalla de entrada de contrasefia cuando se usa la funcién Wi-Fi.

[Ajustar]: Introduzca cualquier nimero de 4 digitos como
contrasefia.

[Supr.]

« Para obtener informacion detallada sobre como escribir
caracteres, consulte “Introduccién de texto” (—52)

» Haga una copia de la contrasefia. Si olvida la contrasefia,
puede restablecerla con [Rest. Ajus. Wi-Fi] en el menu [Conf.];
sin embargo, también se restableceran otros ajustes (excepto
[LUMIX CLUB]).

[Direccion de red]
Muestra la direccion IP y MAC
de esta unidad.

* Una “direccion MAC” es una direccion Unica que se utiliza para
identificar el equipo de red.

« “Direccion IP” hace referencia a un nimero que identifica una
PC conectado a una red, por ejemplo, Internet. Por lo general,
las direcciones particulares son automaticamente asignadas
por la funcién DHCP, como por ejemplo un punto de acceso
inalambrico. (Ejemplo: 192.168.0.87)

[Normativa vigente]

El numero de autenticacion se visualiza.
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I Visualizaciéon de imagenes en movimiento 4K

M Para ver en la pantalla de un TV
Cuando conecte esta unidad a un televisor compatible con 4K
y reproduzca imagenes en movimiento grabadas con [Calidad
grab.] de [4K], podra reproducir imagenes en movimiento
4K de alta resolucion. Aunque la resolucion de salida sera
inferior, también puede reproducir imagenes en movimiento
4K conectando un televisor de alta definicion u otros
dispositivos que no sean compatibles con 4K.
Preparativos
« Ajuste [Modo HDMI (Reprod.)] (—201) en [AUTO] o [4K].
« Al conectarse a un televisor que no sea compatible con las imagenes en movimiento 4K, seleccione
[Automatico].
@ Conecte esta unidad a un televisor compatible con 4K utilizando un micro cable HDMI
y muestre la pantalla de reproduccion (—264)
» Cuando el ajuste [VIERA link] de la camara esta establecido en [ON] y la camara esta conectada
a un televisor Panasonic (VIERA) compatible con VIERA Link (HDMI), el televisor cambia
automaticamente su entrada y se visualiza la pantalla de reproduccion. Para obtener informacion
detallada (—266).

» Cuando tiene imagenes en movimiento grabadas con [Formato de —
grabacion] ajustadas en [MP4] y su tamafio esté ajustado en [4K]

|

en [Calidad grab.], también puede reproducirlas insertando la tarjeta
en la ranura para tarjetas SD de un televisor compatible con las
imagenes en movimiento 4K.

* Lea las instrucciones de funcionamiento del televisor.

H Visualizacion de imagenes en movimiento 4K en una pantalla de PC

Para reproducir imagenes en movimiento grabadas con [Calidad grab.]

de [4K] en una PC, utilice el software “PHOTOfunSTUDIO” (—268).

« Para reproducir y editar imagenes en movimiento 4K, se necesita un
entorno de PC de alto rendimiento.

* Para obtener mas informacion, consulte las instrucciones de
funcionamiento de “PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
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Conexion con otros aparatos

Reproduccion de imagenes en movimiento 4K

I Almacenamiento de imagenes en movimiento 4K

No se pueden transferir ni copiar imagenes en movimiento grabadas en [Calidad grab.]
con [4K] a un disco Blu-ray o DVD mediante un grabador Panasonic. (Actualizado a
fecha de mayo de 2017)

H Almacenamiento de imagenes en movimiento 4K en la PC
Para ver informacion detallada, consulte (—267).
Se puede usar el software “PHOTOfunSTUDIO” (—268) para convertir el tamafio de

archivo de unas imagenes en movimiento a un tamafio mas pequefio o para copiarlo en
un DVD.

« Para obtener mas informacion, consulte las instrucciones de funcionamiento de
“PHOTOfunSTUDIO” (PDF).
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Conexion con otros aparatos

Visualizacioén en la pantalla de un televisor

Se pueden ver imagenes en una pantalla de televisor conectando la camara a un
televisor mediante el micro cable HDMI.

Preparacion
Apague la camaray el TV.

1 Conecte la camara al TV
Compruebe la orientacion de la clavija e insértela a fondo (si se inserta el cable
con la orientacién equivocada, la clavija puede deformarse y provocar fallos en

el funcionamiento.) No lo inserte en un puerto que no sea el indicado. Si lo hace,
podria dafiar esta unidad.

¥
Il

® Micro cable HDMI

Use un “micro cable HDMI de alta velocidad” con el logotipo HDMI.

Los cables que no cumplan las normas HDMI no funcionaran.

“Micro cable HDMI de alta velocidad” (Clavija tipo D-tipo A, hasta 2 m (6,6 pies) de longitud)
Puerto [HDMI]

© Al puerto de entrada de video/audio HDMI

Encienda el televisor y cambie la fuente de entrada del
televisor para que coincida con el puerto de conexién

3 Encienda la camara y presione el botén [[>]] (Reproduccion)

=
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Conexion con otros aparatos

Visualizacioén en la pantalla de un televisor

® Dependiendo del ajuste de la relacion de aspecto puede que aparezcan barras en los lados o en
las partes superior e inferior de la pantalla.

©® Cambie el modo de pantalla en el televisor si la imagen se muestra cortada por la parte superior
o inferior.

©® Compruebe el [Modo HDMI (Reprod.)]. (—201)

® Las imagenes no se muestran en la pantalla de la camara.

® La salida de HDMI se cancelara si se conecta simultdneamente un cable de conexion USB

(suministrado).
® Lea las instrucciones de funcionamiento del televisor.

Las imagenes grabadas pueden reproducirse en un televisor que tenga una
ranura para tarjetas de memoria SD
® La reproduccion correcta (relacion de aspecto) dependera del televisor que se utilice para la

visualizacion.
@ E| formato de archivo de las imagenes en movimiento que se pueden reproducir varia en funcién

del modelo de televisor.

® Es posible que no pueda reproducir imagenes panoramicas. Tampoco puede realizar la
reproduccion con desplazamiento automatico de las imagenes panoramicas.

® Para ver qué tarjetas son compatibles con la reproduccién, consulte las instrucciones de

funcionamiento del televisor.
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Conexion con otros aparatos

Visualizacioén en la pantalla de un televisor

| VIERA Link (HDMI) (HDAVI Control™)

¢Qué es VIERA Link (HDMI)?

®VIERA Link es una funcién que enlaza automaticamente esta camara con aparatos
compatibles con VIERA Link mediante la conexién con micro cables HDMI y facilita
las operaciones con el control remoto VIERA. (Algunas operaciones no estaran
disponibles.)

®VIERA Link (HDMI) es una funcion exclusiva de Panasonic agregada a las
funciones de control HDMI, norma de la industria, conocidas como HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). El funcionamiento no esta garantizado cuando se
conecta a aparatos compatibles con HDMI CEC que no son de Panasonic. Consulte
el manual de su producto para verificar la compatibilidad con VIERA Link (HDMI).

®Esta camara es compatible con VIERA Link (HDMI) Version 5. Esta es la norma de
Panasonic que también es compatible con los aparatos VIERA Link de Panasonic
anteriores.

Preparacion

Ajuste [VIERA link] en [ON] (—201).

1 Conecte la camara a un televisor Panasonic (VIERA) compatible con VIERA Link
(HDMI) con un micro cable HDMI (—264)

2 Encienda la camara y presione el bot6n [=1] (Reproduccién)

3 Use el mando a distancia del televisor

Apagado de la unidad

» La camara también puede apagarse cuando el televisor se apaga mediante el control
remoto.

Seleccion automatica de entrada

» Cuando la camara y el televisor estén conectados mediante un micro cable HDMI,
se encienda la camara y se presione el botén [(2] (Reproduccién) de la camara, la
entrada de television cambiara automaticamente a la pantalla de la camara. El televisor
también se puede encender mediante la camara desde el modo de espera (si “Power
on link (Encendido Link)” del televisor esta en “encendido”).

® Las operaciones mediante los botones de la camara estaran limitadas.
® Para reproducir el audio de las imagenes en movimiento en una presentacion de diapositivas,
ajuste el [Sonido] en la pantalla de ajustes de la presentacion de diapositivas en [AUTO] o [Audio].
® Use un “micro cable HDMI de alta velocidad” con el logotipo HDMI.
Los cables que no cumplan las normas HDMI no funcionaran.
“Micro cable HDMI de alta velocidad” (Clavija tipo D-tipo A, hasta 2 m (6,6 pies) de longitud)
@ Si VIERA Link (HDMI) no funciona correctamente (—292)
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Conexion con otros aparatos

Almacenamiento de fotografias e imagenes en

movimiento grabadas en una PC

Las fotografias/imagenes en movimiento se pueden copiar de la camara a su ordenador

conectando ambos.

 Algunos ordenadores pueden leer directamente de la tarjeta de memoria de la camara.
Para ver informacion detallada, consulte el manual de instrucciones del ordenador.

H Especificaciones del ordenador

Puede conectar la camara a un ordenador que pueda detectar un aparato de
almacenamiento en masa (aparato que pueda guardar un volumen grande de datos).
* Windows: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7

* Mac: OS X v10.5-v10.12

Es posible que algunas imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD] no se
escaneen correctamente al copiar un archivo o una carpeta
® Si usa Windows, asegurese de usar el software “PHOTOfunSTUDIO” (—268) para copiar las
imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD].
® Si usa Mac, puede copiar las imagenes en movimiento grabadas en [AVCHD] mediante “iMovie”.

Tenga en cuenta, no obstante que quiza no sea posible copiar imagenes, dependiendo de los
ajustes de calidad de la imagen.

(Para obtener informacion detallada acerca de iMovie, pongase en contacto con Apple Inc.)
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Conexion con otros aparatos

Almacenamiento de fotografias e imagenes en movimiento grabadas en una PC

I Descarga de software

Si desea reproducir o editar imagenes en una PC, descargue software desde el sitio web
del proveedor e instalelo en la PC.

PHOTOfunSTUDIO 9.9 PE

Puede capturar fotografias o imagenes en movimiento en la PC u organizar las
fotografias capturadas por categorias segun la fecha de grabacioén, el nombre del modelo
de la camara digital usada para la grabacion, etc. También puede corregir fotografias,
editar imagenes en movimiento o grabar en un DVD.

Visite el siguiente sitio web para descargar/instalar el software.
El software estara disponible para su descarga hasta el final de mayo de 2022.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html

* Entorno de funcionamiento

Che(ere Windows® 10 (32 bits 0 64 bits)
operativos Windows® 8.1 (32 bits o 64 bits)
. Windows® 8 (32 bits 0 64 bits)
R Windows® 7 (32 bits o 64 bits) SP1
CPU Pentium® 4 2,8 GHz o superior
Visualizacion 1024x768 pixeles o mas (se recomiendan 1920x1080 pixeles o mas)
RAM 1 GB 0 mas (32 bits) / 2 GB o mas (64 bits)
Espacllo L 450 MB o mas para instalar software
duro libre

» Para admitir imagenes en movimiento 4K, necesita las versiones de 64 bits de
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 o Windows 7.

* “PHOTOfunSTUDIO” no es compatible con Mac.

 Para obtener mas informacion sobre el entorno de funcionamiento necesario para
funciones relacionadas con imagenes en movimiento 4K, tales como la reproduccién
y la edicién, consulte las instrucciones de funcionamiento de “PHOTOfunSTUDIO”
(archivo PDF).
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Conexion con otros aparatos

Almacenamiento de fotografias e imagenes en movimiento grabadas en una PC

SILKYPIX Developer Studio SE

Este software revela y edita imagenes de archivos RAW. Las imagenes editadas se
pueden guardar en un formato de archivo tal como JPEG o TIFF que se puede visualizar
en una PC, etc.

Visite el siguiente sitio web para descargar/instalar el software.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/spanish/p/

» Entorno de funcionamiento

Windows® 10
Sistemas Windows® 8.1
operativos Windows® 8
compatibles Windows® 7

Mac OS X v10.6 - v10.12

 Para obtener detalles sobre el entorno de funcionamiento y sobre cémo usar
SILKYPIX Developer Studio, consulte “Ayuda” o el sitio Web de ayuda de Ichikawa
Soft Laboratory.

LoiLoScope version de prueba completa de 30 dias
(Windows 10/8.1/8/7)
Las imagenes en movimiento se pueden editar facilmente.

Visite el siguiente sitio web para descargar/instalar el software.
http://loilo.tv/product/20

» Para mas informacién sobre como usar LoiLoScope y su entorno operativo, lea el
manual de LoiLoScope disponible para su descarga en el sitio web.
* “LoiLoScope” no es compatible con Mac.

® Para descargar el software, la PC debe estar conectado a Internet.
® En algunos entornos de comunicacion, el software puede tardar en descargarse.
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Conexion con otros aparatos

Almacenamiento de fotografias e imagenes en movimiento grabadas en una PC

I Copia de fotografias e imagenes en movimiento
Preparativos

« Instale “PHOTOfunSTUDIO” en el ordenador antes de iniciar el procedimiento de copia. (—268)
« Encienda la camara y el ordenador.

1 Conecte la camara al ordenador

» Compruebe la orientacion de la clavija e insértela a fondo (si se inserta el cable con la
orientacién equivocada, la clavija puede deformarse y provocar fallos en el funcionamiento.) No
lo inserte en un puerto que no sea el indicado. Si lo hace, podria dafiar esta unidad.

» No use ningun otro cable de conexién USB excepto el suministrado.

® [Acceso]

» No desconecte el cable de conexion USB (suministrado) mientras se visualice [Acceso].
® Puerto [USB/CHARGE]

© Cable de conexién USB (suministrado)

2 Use V para seleccionar [PC] y presione [MENU/SET]

+ Si define el [Modo USB] (—200) en [PC] en el menu [Conf.] por adelantado, la camara se
conectara automaticamente al PC sin mostrar la pantalla de seleccion de [Modo USB].

3 Use “PHOTOfunSTUDIO” para copiar imagenes en su ordenador

» No elimine ni mueva archivos y carpetas copiados usando el Explorador de Windows

u otros navegadores. De lo contrario, no podra reproducir o editar los archivos usando
“PHOTOfunSTUDIO”.
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Conexion con otros aparatos

Almacenamiento de fotografias e imagenes en movimiento grabadas en una PC

M Realizacién de copias al ordenador sin usar “PHOTOfunSTUDIO”
Puede guardar imagenes para usarlas en su ordenador arrastrando y soltando carpetas y

archivos en carpetas separadas de su ordenador.
« La tarjeta de esta unidad contiene los siguientes archivos (estructura de

carpetas).
*Ef DCIM (Fotografias/imagenes en movimiento)

- I 2 100_PANA (Hasta 999 imagenes/carpetas)
S—o—— penl

Numero de carpeta

P1000001.JPG*!

®Windows Nuamero de archivo
La unidad (LUMIX") se P1000999.JPG
muestra en “Equipo”.
— 101_PANA
®Mac (= = } 2

La unidad (“LUMIX”) se L7 999_PANA
muestra en el escritorio.

%@ MISC (archivos DPOF, favoritos)

;@ PRIVATE

L@ AVCHD (imagenes en movimiento en AVCHD)

*1_JPG :Fotografias
.RW?2 :Fotografias grabadas en archivos RAW
.MP4 :lmagenes en movimiento [MP4]
*2 Se crean carpetas nuevas en los casos siguientes:
» Cuando dentro de la carpeta hay una imagen con el niumero de archivo 999.
» Cuando se usan tarjetas que ya tienen el mismo numero de carpeta (por ejemplo, imagenes
tomadas con otras camaras, etc.).
» Cuando se graba después de realizar [No. reinicio]. (—202)

® Antes de insertar o extraer una tarjeta, apague la camara y desconecte el cable de conexién USB.
De lo contrario, es posible que los datos se destruyan.

® Use una bateria suficientemente cargada o un adaptador de CA (opcional) y un adaptador de
bateria (opcional).

® Cuando la bateria empieza a agotarse durante la comunicacion, suena un pitido de advertencia.
Extraiga el cable de conexiéon USB de un modo seguro. De lo contrario, es posible que los datos

se destruyan.
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Conexion con otros aparatos

Almacenamiento en el grabador de fotografias e

imagenes en movimiento grabadas

Si inserta una tarjeta que tenga imagenes grabadas con esta

camara en un grabador Panasonic, puede duplicar el contenido en

un disco Blu-ray, un DVD, etc. =

« El método para importar a otros dispositivos fotografias e 's-'
imagenes en movimiento grabadas en esta unidad cambia segun o
el formato del archivo (JPEG, RAW, AVCHD o MP4).

 Consulte el manual de instrucciones del grabador para conocer detalles de la copia y la
reproduccion.
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Conexion con otros aparatos

Puede conectar directamente a una impresora compatible con PictBridge para imprimir.
Preparativos

« Ajuste la calidad de impresién y haga otros ajustes en su impresora segun sea necesario.
* Encienda la cdmara y la impresora.

1 Conecte la camara a la impresora

» Compruebe la orientacién de la clavija e insértela a fondo (si se inserta el cable con la
orientacién equivocada, la clavija puede deformarse y provocar fallos en el funcionamiento.) No
lo inserte en un puerto que no sea el indicado. Si lo hace, podria dafiar esta unidad.

+ No use ningun otro cable de conexién USB excepto el suministrado.

B[]

* No desconecte el cable de conexiéon USB (suministrado) cuando se muestre el icono de

desconexion del cable [$%¥] (puede que no se visualice con algunas impresoras).
Puerto [USB/CHARGE]

© Cable de conexién USB (suministrado)

2 Use A para seleccionar [PictBridge(PTP)] y presione [MENU/SET]
3 Use € para seleccionar una imagen y presione [MENU/SET]

4 Use A para seleccionar [Inicio impresién] y presione [MENU/SET]
(Ajustes de impresion (—275))
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Conexion con otros aparatos

Impresién

Impresiéon de multiples imagenes
Se imprimen varias imagenes a la vez.
1 Presione A para seleccionar [Impr. mult.] en el paso 3 de “Impresion” (—273)

2 Use AV para seleccionar el elemento y presione [MENU/SET]

[Seleccién mult.] @ Desplacese entre las imagenes con A ¥V 4P, seleccione
imagenes para imprimir con [MENU/SET] (Presione [MENU/SET)]
de nuevo para deshacer la seleccion.)

(@ Use d para seleccionar [OK] y presione [MENU/SET]

[Seleccione todo] Imprime todas las imagenes.
[Ajuste impre.(DPOF)] | Imprimir las imagenes seleccionadas en [Ajuste impre.]. (—221)
[Mis favorit.] Imprimir las imagenes seleccionadas como [Mis favorit.]. (—220)

3 Use A para seleccionar [Inicio impresion] y presione [MENU/SET]
(Ajustes de impresion (—275))

® Las imagenes de grupo se muestran una por una, en lugar de todas las imagenes al mismo
tiempo.

® Use una bateria suficientemente cargada o un adaptador de CA (opcional) y un adaptador
de bateria (opcional). Cuando la bateria empieza a agotarse durante la comunicacién, suena
un pitido de advertencia. Cancele la impresion y desconecte el cable de conexiéon USB
(suministrado).

® Antes de insertar o extraer una tarjeta, apague la cdmara y desconecte el cable de conexiéon USB.

® Algunas impresoras pueden imprimir directamente desde la tarjeta de memoria de la camara.
Para conocer detalles, consulte el manual de su impresora.

® Si se visualiza un punto “e” naranja durante la impresién, ello indica un mensaje de error.

® Es posible que la impresion se divida en varias imagenes si el nimero de imagenes que se
imprimen es considerable. (La visualizacién de las hojas restantes puede ser distinta del nimero
de imagenes establecidas para la impresion.)

® Las imagenes en movimiento, los archivos de rafaga 4K y las imagenes grabadas con [Post-
enfoque] no pueden imprimirse.

® | as fotografias grabadas en un archivo RAW no se pueden imprimir. (Las fotografias grabadas en
el formato de archivo JPEG al mismo tiempo que el archivo RAW se pueden imprimir.)
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Conexion con otros aparatos

Impresién

H Ajustes de impresion en la camara

Las opciones de ajuste incluyen el nimero de imagenes impresas y su tamafo. Realice
los ajustes antes de seleccionar [Inicio impresion].

[Impresién fecha] | [ON] / [OFF]

[N. copias] Ajusta el numero de imagenes (hasta 999 imagenes).

[Tamafiio papel] Ajusta el tamafio del papel.

Ajusta si se afaden bordes o no y cuantas imagenes se deben imprimir en
cada hoja de papel.

[Disposicion pag.]

® Si la impresora no admite la impresion de la fecha, no podra imprimir la fecha en la imagen.

©® Cuando establezca [Impresion fecha] en [ON], compruebe los ajustes de impresion en la
impresora (es posible priorizar los ajustes de la impresora).

® Los elementos puede que no se visualicen si no son compatibles con la impresora.

® Para imprimir en un tamafo de papel o un disefio que no sea compatible con esta camara,
establezca [¢=a] y realice los ajustes en la impresora. (Consulte el manual de funcionamiento de
su impresora.)

® Aun cuando se hayan realizado todos los ajustes de [Ajuste impre.], es posible que las fechas no
se impriman, en funcién de la tienda o la impresora que se use.

I Impresién con fecha y texto

Para establecer que la hora y la fecha se impriman en la fotografia al tomar una imagen,
active la funcién [Marcar texto] en el menu [Reproducir]. (—216)

HImpresion de la fecha sin [Marcar texto]

Impresion en tienda:

Solo se puede imprimir la fecha de grabacion. Solicite la impresion de la fecha en la

tienda.

* Realizar los ajustes [Ajuste impre.] (—221) por adelantado en la camara permite
designar ajustes para los nimeros de copias y la impresion de la fecha antes de
entregar la tarjeta en la tienda.

» No puede solicitar a una tienda que imprima los caracteres introducidos para [Edad] o
[Nombre] de [Config. Perfil] o [Reconoce cara], [Fecha viaje], [Localizacion] y [Editar
Titulo].

Usando un ordenador:
Los ajustes de impresion para la grabacion de la fecha y de la informacion textual
pueden configurarse mediante el software “PHOTOfunSTUDIO” (—268).

Usando la impresora:

La fecha de grabacion puede imprimirse estableciendo [Ajuste impre.] en la camara o
ajustando [Impresion fecha] (—275) en [ON] al establecer conexién con una impresora
compatible con la impresion de fecha.
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Accesorios opcionales

I Adaptador de CA (opcional)/Adaptador de bateria (opcional)

Utilizando el adaptador de CA (DMW-AC10: opcional) y el adaptador de bateria (DMW-

DCC11: opcional), puede grabar y reproducir sin preocuparse de la carga restante de la
bateria.

El adaptador de bateria opcional solo se puede utilizar con el adaptador de CA
designado por Panasonic.

® Use siempre un adaptador de CA Panasonic original (opcional).
® Lea también las instrucciones de funcionamiento del adaptador de CA 'y del adaptador de bateria.

276

(=
(@
()

(

DVQP1287



Otros

« Las imagenes siguientes son ejemplos de cuando la pantalla de visualizacion se ajusta
en [[IZ]] (estilo monitor) en el monitor.
« La informacion que se visualiza, tal como histogramas, ampliaciones y valores
numeéricos, solo se facilita a efectos de referencia.

En la grabacion

o, A B || 2 o [ Dy

Tiempo de grabacién

HIO =@ Modo de grabacién (—37) XXhXXmXXS ¢\ nscurrido™ (—149)
=] - ~
Ci Ajuste personalizado (—88) ® L?ﬂﬁﬁggggﬁjqast;?CIon
3570, $Vivp SNaT - —
oo sty [Fotoestilo] (—169) e Cambio automatico entre el
$¥oRT SCUsT Ao visor y el monitor (—34)
32 s‘fgéo Modo de flash (—146) REadHBEAHL [Contornos maximos] (—190)
— HDR [HDR] (—176)/[iHDR] (—56)
FEH [Formato de grabacion]/ £ —
FHDI'60 [Calidad grab.] (—151) = Obturador electrénico (—177)
[Pelicula Instantanea] (—158) Indicador de

4:3 !

[Aspecto] (—172)/
[Tamaio de imagen] (—173)

sobrecalentamiento (—287)

Tamafo de imagen (modo

Toma panoramica) (—72)
Visualizacion de ajuste de
& efecto de imagen (Filtro)
(—82,171)
Tipos de efectos de imagen
23 (Filtro) (—171)
5 Tarjeta (solo se muestra

durante la grabacion) (—27)
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Otros

Lista de visualizaciones del monitor/visor

2]

13

=2z 2 RAW

[Calidad] (—173)

Nombre*2 (—183)

240fps 120fps  [Video a alta velocidad] (—86)  Dias transcurridos del viaje*? (—197)
AFS AFF AFC MF E\:‘If(sﬂ'-;)fll)AFC] (=91) Edad en afos/meses*2 (—183)
o Ubicacién™® (—197)
- Iz'l B [Modo AF] (—92) Fechalhora actual*3
: - I
sl [Enfoque Gradual] (—160) :juste’de destln:)g(;e viaje™: ¥ (—196)
8 [Reconoce cara] (—180) prosme:;: (=193)
AFL Bloqueo de AF (—106) oom (—144)
Oy &y &y  Rafaga (—130)
=) [Foto 4K] (—114) (/)
= [Post-enfoque] (—124) [ Area de AF (—90, 98)
Op&ED,  [Autodisparador] (—132) N Objetivo de la medicién
i) Carga restante de la bateria puntual (—174)
(=24) + [Marcador centro] (—191)
MR Grabacion macro (—103) OpE®,  [Autodisparador] (—132)
e [Nivelar disparo] (—184) N [Mic. zoom] (—185)
(g [Estabilizador] (—140) N [Modo silencioso] (—186)
({{r=22))] Aviso de vibracion (—140) AEL Bloqueo de AE (106)
Estaqo de grabacién (Parpadea @@ 4= [Modo medicion] (44, 174)
° en rojo.) (—149)/ -
Enfoque (Se ilumina en verde.) P/ Desplazamiento de programa
(—36) (—66)
° Enfoque (con baja iluminacién) 3.3 Valor de apertura (—36)
o (—90) 60 Velocidad del obturador (—36)
= Estado de la conexion Wi-Fi Compensacion de exposicion
m Histograma (—190) (=107)
Horquillado de exposicion
BKT (—134)
%0 Billo (exposicion)
(—57, 84)
Ayuda a la exposicion manual
(—69)
20 Sensibilidad 1ISO (—108)
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Otros

Lista de visualizaciones del monitor/visor

©
%ﬁ F; [Guia del disco] (—193) Botones de funcién (—49)

Horquillado de balance del Fn9

BKT blanco (—113)
T Ajuste fino del balance del
blanco (—112)

Coloracion (—57)

Funcion de control del
desenfoque (—57, 84)

= "E}f—;‘;‘- Balance del blanco (—110)

Brillo (exposicion)

] Coloracién (—56) (57, 84)
08 Numero de imagenes que se Tipo de desenfoque ([Efecto
pueden grabar (—28) miniatura]) (—80)
RXXmXXs ~ iemPe 06 ranagion [Color puntual] (—81)
[Soleado] (—81)
isualizacion de ajuste de
@ Vi lizacién de ajuste d
- — efecto de imagen (Filtro)
Ficha tactil (—195) (—82,171)
w3 Zoom tactil (—145) E:gg Efectos de imagen ON u OFF
171)
e (—87) =
Obturador tactil (—43) Efectos de imagen (Filtro)
[AE Tactil] (—44) (=171)

Valor de apertura (—87)

Eic;rg(;:)rnos maximos]
Modo de autofoto (—59)
=

Velocidad del obturador
(—87)

Sensibilidad ISO (—87)

(A [ )| (e

@
o

*1 [h], [m] y [s] indican “horas”, “minutos” y “segundos”.

*2 Esto se muestra durante unos 5 segundos cuando se enciende la camara si el ajuste [Config.
Perfil] esta activado.

*3 Esto se muestra durante unos 5 segundos cuando se enciende la camara, después de ajustar el
reloj y después de cambiar del modo de reproduccion al modo de grabacion.
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Otros

Lista de visualizaciones del monitor/visor

En la reproduccion

N

fa{Eps| P Bl g
afqg /98

(2}
A5 f
=
(3] EIDIA
1 meses 20 diss [ ]
BR300 0 26 m H-60

(2]

I Modo de reproduccion (—206) o Icono que indica la presencia
[onl Imagen protegida (—222) de un marcador (—118, 119)
a1l Numero de copias (—221) QY Después del Retoque de
- " . belleza (—208)
GPS Con informacién de ubicacion - -
(—207, 236) @ Foto 4K (archivo de rafaga 4K)
114
* Favoritos (—220) (114)
—— = [Post-enfoque] (—124)
g6 Icono de prohibicion de ——
= desconexion del cable (—273) [Apilamiento enfoque] (—127)
Reproduccién de imagenes en 3 [Aspecto] (—172)/
o movimiento (—162) [Tamafrio de imagen] (—173)
- Reproduccién de imagenes V. [Formato de grabacion]/
panoramicas (—74) D03 [Calidad grab.] (—151)
Reproduccion continua de [SNAP] [Pelicula Instantanea] (—158)
4 grupo de imagenes de rafaga =2z . RAW [Calidad] (—173)
(—166) 240fps 120fps [Video a alta velocidad] (—86)
Guardar imagenes del archivo :
N . Carga restante de la bateria
) de rafaga 4K (—117) {un] (HZ%)
Guardar una imagen a partir - :
D N Numero de imagen/
= de imagenes guardadas con 1/98 Nimero total de imagenes
[Post-enfoque] (—126)
— - = Estado de la conexién Wi-Fi
Reproduccion continua de —— . ——
grupo de imagenes de disparos 15imag. Numero de imagenes de grupo
a intervalos de tiempo (—166) Tiempo de grabacién de
Reproduccién continua de XXhXXmXXs imagen en movimiento*!
grupo de animacién stop (—162)
motion (—166)
4 Visualizacion de texto impreso
(—216)
XXhXXmXXs Tiempo de reproduccion

transcurrido*!
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Otros

Lista de visualizaciones del monitor/visor

4]

Borrar icono de retoque Nombre*2 (—181, 183)
finalizado (—214) Ubicacion*2 (—197)

Icono de obtencion de 2
informacion Titulo™ (—215)

Reproduccion (imagenes en
movimiento) (—162) (5]

Dias transcurridos del viaje

(-197) Informacién de grabacién

Icono de carga (Wi-Fi) (—249)

Visualizacion de grupo de
imagenes de rafaga (—166)

[Interv. Tiempo-Disparo]

Visualizacion de grupo de
imagenes (—166)

Visualizacion para grupo de
animacion stop motion (—166)

Icono de subment (—249)

Q) [Modo silencioso] (—186)

11 meses 20 dias

Edad en afos/meses
(—181, 183)

Reproduccion multiple (—164)

Eliminar (—167)

*1 [h], [m] y [s] indican “horas’,

"o

minutos” y “segundos”.

*2 Se visualiza en orden de [Titulo], [Localizacién], [Nombre] ([Nifios1])/[Nifios2], [Mascotas]),
[Nombre] ([Reconoce cara]).
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Otros

Lista de visualizaciones del monitor/visor

H Visualizacion de informacién detallada

F3.3 60
0 %
(1] e [@
200 AFS

() i6® |R"

P 35T,

(28 AM10:00_DIC. 12017 ]
[ A RGB 100-0001 ©

Informacién de grabacion
(NG [Estabilizador] (—140)

[Aspecto] (—172)/
[Tamaio de imagen] (—173)

[Formato de grabacion]/
[Calidad grab.] (—151)

[Video a alta velocidad] (—86)

it [Dinam. intel.] (—175) i
HRR [HDR] (—176)/[iHDR] (—56) 240fps 120fps
IR [Resoluc. intel.] (—175) &= = RAW

[Calidad] (—173)

Foto 4K (archivo de rafaga 4K)
(—114)

[Post-enfoque] (—124)

[Apilamiento enfoque] (—127)

=
2] 5]
Fechal/hora de grabacion Tas)
Hora mundial (—196)

100-0001

Numero de carpetal/archivo (—271)

H Visualizacién de histograma

R
G
(1]
B Iilu
F3.3 60 P
Y ol | & s o0
®
o 3]
Histograma (—41) Numero de imagen/Numero
1/98 L
total de imagenes
Numero de carpeta/archivo
(2] 100-0001 (-271)
Informacién de grabacion
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Otros

Visualizaciones de mensajes

A continuacion se explica el significado de los principales mensajes que se muestran en
la pantalla y como responder a ellos.

H Tarjetas de memoria

[Error tarjeta de memoria] / [¢ Formatear esta tarjeta?]

« Guarde los datos necesarios en un ordenador o en otro aparato y, a continuacion, use [Formato]
en la camara. (—28)

* Pruebe con una tarjeta diferente.

[Error lectura] / [Error escritura] / [Controlar la tarjeta]

« Compruebe si la tarjeta se ha insertado correctamente (—26).

» Apague la camara y retire la tarjeta. Reinstale la tarjeta y vuelva a encender la camara.
* Pruebe con una tarjeta diferente.

[La grabacion del movimiento fue suprimida a causa de la limitacién en la velocidad de
escritura de la tarjeta]

« La clase de velocidad de la tarjeta necesaria varia segun [Formato de grabacién] y [Calidad grab.]
de la imagen en movimiento. La grabacion de fotos 4K requiere el uso de una tarjeta que cumpla
una clasificacién por clase de velocidad concreta. Use una tarjeta que cumpla dicha clasificacion.
Utilice una tarjeta de la clase de velocidad recomendada. Para obtener informacién detallada,
consulte “Acerca de la grabacion de imagenes en movimiento y de fotos 4K y la clasificacion de
clase de velocidad” (—27).

« Si la grabacion se detiene aun cuando se use una tarjeta de la clase de velocidad recomendada
(—27), la velocidad de escritura de la tarjeta se ha reducido. En este caso, recomendamos hacer
una copia de seguridad de los datos de la tarjeta de memoria y formatearla (—28). En funcién del
tipo de tarjeta, es posible que la grabacién se detenga en la mitad del proceso.

[Error tarjeta de memoria] / [Esta tarjeta de memoria no se puede usar.]
« Utilice una tarjeta compatible. (—27)

H Bateria

[Esta bateria no puede ser usada]

« Utilice una bateria Panasonic original. Si el mensaje permanece, consulte a su concesionario o
centro de servicio mas cercano.
 Limpie el terminal de la bateria.
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Otros

Visualizaciones de mensajes

® Funcion Wi-Fi

[Error al conectar punto acceso inalam.] / [Fallo de conexion] / [No se encuentra destino]

« La informacion sobre el punto de acceso inalambrico establecido en esta unidad no es correcta.
Compruebe el tipo de autenticacion, el tipo de cifrado y la clave de cifrado. (—256)

« Es posible que las ondas de radio de otros aparatos bloqueen la conexién con un punto de acceso
inalambrico. Compruebe otros dispositivos que estén conectados al punto de acceso inaldmbrico y
a los aparatos que usan la banda de 2,4 GHz.

[Fallo de conexién. Pruebe de nuevo en unos minutos.] /
[Red desconectada. Transf. interrumpida.]

« Las ondas de radio del punto de acceso inalambrico estan perdiendo fuerza. Realice la conexion
mas cerca del punto de acceso inalambrico.

« En funcion del punto de acceso inaldambrico, es posible que la conexién se haya desconectado
automaticamente una vez transcurrido un periodo de tiempo especifico. Vuelva a establecer la
conexion.

[Fallo de conexion]

« Cambie el punto de acceso para conectarse en los ajustes Wi-Fi del smartphone para esta
camara.

[No se puede conectar al servidor.]

« Si se muestra un mensaje en el que se le solicita que actualice el certificado raiz, acepte dicha
actualizacion.

H Otros

[Unas imagenes no pueden borrarse] / [Esta imagen no puede borrarse]

« Las imagenes que no sean DCF (—161) no se pueden eliminar. Guarde los datos necesarios en
un ordenador o en otro aparato y, a continuacion, use [Formato] en la camara. (—28)

[No puede ajustarse en esta imagen]

« [Ajuste impre.], [Editar Titulo], [Marcar texto] y otras funciones no se pueden usar para imagenes
que no cumplan el estandar DCF (—161).

[Apague la camaray vuelva a encenderla] / [Error de sistema]

« Encienda de nuevo la camara. (Si el mensaje permanece, consulte a su concesionario o centro de
servicio mas cercano.)
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Otros

eguntas y respuestas de solucion de problemas

@ Intente comprobar primero estos elementos (—285 - 293).

Si el problema persiste,

@ Realizar [Reiniciar] en el menu [Conf.] puede resolver el problema (—203).

@ Ademas, consulte el sitio de asistencia de Panasonic para ver la informacion de
asistencia mas reciente.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Este sitio solo esta disponible en inglés.)

H Bateria, alimentacion

La luz de carga parpadea.

« La carga se esta realizando en un lugar en el que la temperatura es demasiado alta o demasiado
baja.
— Vuelva a conectar el cable de conexiéon USB (suministrado) e intente realizar la carga en un

lugar cuya temperatura ambiental sea de entre 10 °C y 30 °C (50 °F y 86 °F) (las condiciones de
la temperatura también se aplican a la bateria).

« Si la capacidad de la fuente de alimentacion del ordenador es baja, la carga no es posible.
La camara no funciona aun cuando esta encendida. La camara se apaga justo después de
haberla encendido.
« La bateria necesita ser cargada.
— Cargue la bateria. (—20)
Esta unidad se apaga automaticamente.
« [Ahorro] se ha activado. (—200)

La bateria se agota rapidamente.

« [Foto 4K] esta ajustado en [Egk] ([Pre-rafaga 4K]).
— Cuando se ha seleccionado [E54] ([Pre-rafaga 4K]), la bateria se agota mas rapido.
Seleccione [Egk] ([Pre-rafaga 4K]) solo cuando esté grabando.
« La conexiéon Wi-Fi ha estado activa durante mucho tiempo.
— La bateria se gasta con mayor rapidez con una conexiéon Wi-Fi. Apague la camara con tanta
frecuencia como sea posible usando [Ahorro] (—200) u otros métodos.
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Otros

Preguntas y respuestas de solucion de problemas

H Grabacion

No se puede grabar imagenes. El disparador no funcionara inmediatamente al presionar el
boton del disparador.

» Cuando [Prior. enfoque/obtu.] se ajuste en [FOCUS], la cdmara no grabara hasta que logre enfocar
correctamente. (—188)

Las imagenes grabadas aparecen blancas.

« El objetivo esta sucio (huellas dactilares, etc.).

— Encienda la camara para extraer el tubo del objetivo y limpie la superficie del objetivo con un
pafio suave y seco.

Las imagenes grabadas estan demasiado brillantes/demasiado oscuras.
« El bloqueo de AE (—106) se ha ajustado de manera incorrecta.

Cuando presiona el disparador una vez se toman algunas imagenes.
« Cancele los ajustes siguientes:

— [Grabacion simultanea sin filtro] (—172)

— Modo accionamiento (—129)

— Grabacion horquillada (—133)

El enfoque no esta correctamente alineado.

« El motivo esta fuera del alcance de enfoque.

« [Prior. enfoque/obtu.] se ha ajustado en [RELEASE]. (—188)

« [AF disparador] se ha ajustado en [OFF]. (—187)

« El bloqueo de AF (—106) se ha ajustado de manera incorrecta.

« Si hay huellas dactilares o suciedad en el objetivo, es posible que el enfoque se centre en el
objetivo y no en el sujeto.

Las imagenes grabadas estan borrosas. La funcién de estabilizador no funciona.
« La velocidad del obturador es mas lenta en lugares oscuros y el estabilizador pierde efectividad.
— Use un tripode y el autodisparador (—132) cuando use una velocidad del obturador mas lenta.

Las imagenes grabadas aparecen bastas o hay interferencia.

« Recomendamos probar los métodos siguientes.
— Sensibilidad ISO inferior (—108).
— Ajuste la opcion [Reduccion de Ruido] de [Fotoestilo] en un valor mas alto o establezca cada
elemento excepto [Reduccion de Ruido] en un valor inferior. (—170)

El sujeto aparece inclinado en las imagenes.

« Si toma una imagen de un sujeto en movimiento en modo de obturador electrénico, modo de
grabacion de imagenes en movimiento o modo de grabacion de foto 4K, es posible que en
algunos casos el sujeto de la imagen aparezca inclinado. Esto es caracteristico de los sensores
MOS que sirven como sensores de captacion de la camara. No se trata de ningun problema de
funcionamiento.
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Otros

Preguntas y respuestas de solucion de problemas

Es posible que aparezcan franjas o parpadeo en determinadas condiciones de luz, como con
la luz fluorescente o con aparatos de iluminacién LED.

« Esto es caracteristico de los sensores MOS que sirven como sensores de
captacion de la cdmara. No se trata de ningin problema de funcionamiento.

« Si esta tomando fotografias usando el obturador electrénico, es posible que
las bandas se reduzcan ajustando una velocidad del obturador mas lenta.

» Cuando se observe un parpadeo o bandas bajo iluminacion fluorescente,
aparatos de iluminacion de LED, etc., puede reducir dichos efectos ajustando
[Red. parpadeo] (—185) y fijando la velocidad de obturacién. Se puede
seleccionar una velocidad de obturacion desde [1/50], [1/60], [1/100] o [1/120].
Puede ajustar la velocidad de obturacién manualmente en el modo Pelicula
creativa. (—85)

La luminosidad o el color de la imagen grabada es diferente al color real.

» Cuando se graba bajo luces fluorescentes, aparatos de iluminacion de LED, etc., aumentar la
velocidad del obturador puede causar ligeros cambios en el brillo y el color. Estos son el resultado
de las caracteristicas de la fuente de luz y no indican ningun fallo.

» Cuando se graban motivos en lugares iluminados brillantemente o cuando se graba bajo
iluminacion fluorescente, aparatos de iluminacién de LED, ldamparas de mercurio, iluminacién de
sodio, etc., los colores y el brillo de la pantalla pueden cambiar o puede que aparezcan franjas
horizontales en la pantalla.

La grabacién de foto 4K se para antes de terminar.

» Cuando la temperatura ambiental sea alta o se utilice continuamente la funcién de grabacion de

foto 4K, es posible que la cdmara muestre [] y la grabacion se detenga. Espere hasta que la
camara se enfrie.
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Otros

Preguntas y respuestas de solucion de problemas

HImagen en movimiento
No puede grabar imagenes en movimiento.

» Cuando utilice una tarjeta de gran capacidad, es posible que no pueda tomar imagenes durante
unos momentos después de encender la camara.

La grabacion de imagenes en movimiento se para sin haber terminado.

« Cuando la temperatura ambiental sea alta o graben continuamente imagenes en movimiento, es
posible que la camara muestre [] y la grabacion se detenga. Espere hasta que la camara se
enfrie.

« La clase de velocidad de la tarjeta necesaria varia segin [Formato de grabacioén] y [Calidad grab.]
de la imagen en movimiento. Utilice una tarjeta de la clase de velocidad recomendada. Para
obtener informacion detallada, consulte “Acerca de la grabacién de imagenes en movimiento y de
fotos 4K y la clasificacion de clase de velocidad” (—27).

A veces es dificil ajustar el enfoque con el modo de enfoque automatico durante la grabacion
de imagenes en movimiento 4K.

« Eso puede ocurrir al tomar una imagen reduciendo la velocidad de enfoque automatico para
ajustar el enfoque en alta precision. No se trata de ninguin problema de funcionamiento.

En una imagen en movimiento se graba un ruido, tal como un clic o un zumbido. El audio se
graba a bajo volumen.
« Al grabar en un entorno silencioso, el sonido de la apertura, el enfoque y otras acciones

puede quedar registrado en las imagenes en movimiento. No se trata de ningun problema de

funcionamiento. El funcionamiento del enfoque durante la grabacién de imagenes en movimiento
se puede ajustar en [OFF] en [AF continuo] (—153).

« Si bloquea el micréfono con los dedos durante la grabacién de imagenes en movimiento, es
posible que el audio se grabe a bajo volumen o que no se grabe en absoluto. En este caso, es
posible que la cdmara recoja los sonidos de funcionamiento del objetivo con mayor facilidad.

Los sonidos de funcionamiento se graban en las imagenes en movimiento.

« Si le preocupan los sonidos de funcionamiento, se recomienda el uso de [Operacién silenciosa].
(—87)

mFlash

No se emite luz del flash.

« El flash deja de estar disponible en los casos siguientes.

— Flash ajustado en [®)] (flash desactivado a la fuerza). (—146, 147)
« Ajuste [Tipo de obturador] en [AUTO] o [MSHTR]. (—177)
« Ajuste [Modo silencioso] en [OFF]. (—186)
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Preguntas y respuestas de solucion de problemas

H Monitor/visor

El monitor/visor se apaga aunque la camara esta encendida.
« Si no se realiza ninguna operacién durante el periodo de tiempo establecido, se activa [LVF/Mon.
auto. apagado] (—200) y el monitor/visor se apaga.

« Cuando haya una mano o un objeto cerca del sensor de 0jo, es posible que el modo de
visualizacion de monitor cambie al modo de visualizacién de visor. (—34)

Puede que parpadee durante un instante o que el brillo de la pantalla cambie
significativamente durante un instante.

« Esto ocurre debido al cambio en la apertura del objetivo cuando se presiona el botén del

disparador hasta la mitad o cuando cambia el brillo del sujeto. No se trata de ningun problema de
funcionamiento.

No se puede cambiar entre el monitor y el visor al pulsar el boton [LVF].
» Cuando se abre el monitor, la visualizacién cambia automaticamente a la visualizacion en el
monitor y el botén [LVF] y el sensor de ojo se desactivan.

» Cuando esté conectada a un ordenador o impresora, la camara solo podra visualizar imagenes en
el monitor.

B Reproduccion

No se pueden ver las imagenes. No hay imagenes grabadas.

« No hay una tarjeta insertada en la camara.
* ¢ Ha sido cambiado el nombre de archivo de la imagen en un ordenador? Si asi es, ésta no se
podra reproducir en la camara.
— Se recomienda usar el software “PHOTOfunSTUDIO” (—268) para grabar imagenes la PC en
la tarjeta.
« Ajuste [Modo de reproduccién] en [Reproduccion normal]. (—206)

Las areas rojas de la imagen aparecen ennegrecidas.
» Cuando esta en funcionamiento la correccion digital de ojos rojos ([$A& ], [4@ ], [$5<]), las areas
rojas pueden oscurecerse.

— Se recomienda ajustar el modo de flash en [@1/[$] o [Remover ojo rojo] en [OFF] antes de la
grabacion. (—178)
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Preguntas y respuestas de solucion de problemas

® Funcion Wi-Fi

No se puede establecer una conexion Wi-Fi. Las ondas de radio se desconectan. El punto de
acceso inalambrico no se visualiza.

Consejos generales para usar una conexion Wi-Fi
« Use el aparato dentro del alcance de comunicacion de la red LAN inalambrica.
« ¢ Hay cerca algun aparato en funcionamiento, como un horno microondas, un teléfono inalambrico,
etc., que use la frecuencia de 2,4 GHz?
— Es posible que las ondas de radio se interrumpan cuando se utilicen simultaneamente. Uselas a
una separacion adecuada del aparato.
» Cuando el indicador de la bateria parpadea en rojo, es posible que la conexion con otro equipo no
se inicie o que sea distorsionada. (Se muestra un mensaje como [Error de comunicacion].)
» Cuando se coloque esta unidad sobre una mesa o una estanteria de metal, quiza no sea facil
establecer la conexion. Utilice la cadmara lejos de superficies metalicas.
Acerca de un punto de acceso inalambrico
» Compruebe que el punto de acceso inaldambrico para la conexion esté en estado operativo.
« Compruebe el estado de las ondas de radio del punto de acceso inalambrico.
— Realice la conexiéon mas cerca del punto de acceso inalambrico.
— Mueva la ubicacion o cambie el angulo del punto de acceso inaldmbrico.
« Es posible que no se visualice aun cuando existan ondas de radio dependiendo del ajuste del
punto de acceso inalambrico.
— Apague el punto de acceso inalambrico y, a continuacion, enciéndalo de nuevo.
« ¢ EI SSID de red del punto de acceso inalambrico esta establecido para no emitir?
— Es posible que no se detecte cuando esté ajustado para no emitir. Introduzca y configure el
SSID de red. (—256) También pude establecer el SSID de red del punto de acceso inaldmbrico
para emitir.

Esta unidad no se visualiza en la pantalla de ajuste de Wi-Fi del smartphone.

« Intente conmutar la opcion ON/OFF de la funciéon Wi-Fi en los ajustes de Wi-Fi del smartphone.
Tengo un problema al conectarme a mi PC Windows 8. El nombre de usuario y la contrasefia
no se reconocen.

» Dependiendo de la version del sistema operativo, en Windows 8, por ejemplo, hay dos tipos de
cuentas de usuario (cuenta local/cuenta Microsoft).
— Ajuste la cuenta local y utilice el nombre y la contrasefia de la cuenta local.
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Otros

Preguntas y respuestas de solucion de problemas

La conexién Wi-Fi no reconoce mi PC.
La camara no se puede conectar a un ordenador Mac o Windows mediante una conexiéon Wi-Fi.

* De manera predeterminada, la conexion Wi-Fi utiliza el nombre de grupo de trabajo
predeterminado “WORKGROUP”. Si se ha cambiado el nombre del grupo de trabajo, no se
reconocera.

— Seleccione [Conexién PC] y, a continuacion, [Cambiar nombre del Grupo de trabajo] en [Ajuste
Wi-Fi] para cambiar el nombre del grupo de trabajo por el correspondiente de su PC. (—261)

» Confirme que el nombre de inicio de sesién y la contrasefia se hayan escrito correctamente.

« Cuando la hora del sistema del ordenador Mac o Windows conectado a una camara sea muy
diferente de la de la camara, en algunos sistemas operativos no sera posible conectar la camara
al ordenador.

— Confirme que el ajuste del reloj y la hora mundial de la cdmara coincidan con la hora, la fecha y
la zona horaria del ordenador Windows o Mac. Cuando ambos ajustes difieran en gran medida,
hagalos coincidir.

No es posible transmitir las imagenes al servicio WEB.

« Confirme que la informacién de inicio de sesién (ID de inicio de sesion/nombre de usuario/
direccién de correo electrénico/contrasefia) sea correcta.

Lleva tiempo transmitir una imagen al servicio WEB.
La transmision de la imagen falla a mitad del proceso. Hay una imagen que no se ha podido
transmitir.

+ ;Laimagen es demasiado grande?
— Transmita después de dividir la imagen en movimiento con [Divide video] (—217).
— Reduzca el tamafio de imagen en [Tamafio] (—241) y, a continuacién, enviela.

« La transmision puede llevar mas tiempo si el punto de acceso inalambrico esta distante.
— Realice la transmisién mas cerca del punto de acceso inalambrico.

« El formato de imagen que se puede enviar varia en funcién del destino. (—239)

No recuerdo la contraseiia para la Wi-Fi.

— Ejecute [Rest. Ajus. Wi-Fi] en el menu [Conf.]. (—203)
No obstante, la informacién ajustada en [Ajuste Wi-Fi] se reiniciara.
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Preguntas y respuestas de solucion de problemas

H Televisor, ordenador, impresora

No aparece imagen en el televisor. La imagen esta borrosa o no esta en color.
« La conexion no es correcta (—264).
« El televisor no ha sido cambiado a la entrada auxiliar.

VIERA Link (HDMI) no esta funcionando.

« ¢ El ajuste [VIERA link] de la camara esta establecido en [ON]? (—201)

— Compruebe los ajustes de VIERA Link (HDMI) en el dispositivo con el que establezca la
conexion.

— Apague la cdmara y enciéndala de nuevo.

No es posible establecer comunicacion con el ordenador.

« Ajuste [Modo USB] en [PC] (—200, 270).
« Apague la camara y vuelva a encenderla.

El ordenador no reconoce la tarjeta. (Cuando se utiliza una tarjeta de memoria SDXC)

« Compruebe si el ordenador es compatible con tarjetas de memoria SDXC.

« Al establecer la conexion, es posible que se muestre un mensaje que solicita que se formatee la
tarjeta. No formatee la tarjeta.

« Si el indicador [Acceso] de la pantalla no se apaga, apague la cdmara antes de desconectar el
cable de conexion USB.

No se puede imprimir cuando se conecta a la impresora.

 La impresora no es compatible con PictBridge.

« Ajuste [Modo USB] en [PictBridge(PTP)] (—200, 273).

Los bordes de las fotografias se cortan cuando se imprimen.

« Cancele cualquier ajuste de recorte o impresién sin bordes en la impresora antes de imprimir.
« La relacion de aspecto de las imagenes es diferente de la del papel usado para imprimir.
— Si se imprime en una tienda, verifique si se puede imprimir en tamafo 16:9.
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Preguntas y respuestas de solucion de problemas

H Otros

El objetivo hace un ruido de clic.

» Cuando se encienda o se apague la camara, se mueva el objetivo o se realice una operacion de
apertura, es posible que se oiga un ruido asi. No se trata de ninglin problema de funcionamiento.

« Cuando cambie el brillo después de una operacién de zoom o de mover la camara, es posible que
el objetivo haga un ruido al ajustar la apertura. No se trata de ninguin problema de funcionamiento.

El zoom se detiene instantaneamente.

« Cuando se utilice el zoom 6ptico extra, la accién del zoom se detendra temporalmente. No se trata
de ningun problema de funcionamiento.

Luz roja encendida cuando se presiona el disparador hasta la mitad en lugares oscuros.
« [Lamp. ayuda AF] se ha ajustado en [ON] (—188).
La camara esta caliente.

« La camara puede calentarse un poco mientras se usa, pero esto no afecta al rendimiento ni a la
calidad.

El reloj no funciona bien.

« Si no usa la camara durante mucho tiempo, es posible que se reinicie el reloj.
— Restablezca el reloj (—31).

Cuando se usa el zoom, la imagen se deforma ligeramente y los bordes del motivo se
colorean.

« Las imagenes pueden deformarse un poco o colorearse alrededor de los bordes, dependiendo de
la relacién del zoom, pero esto no es ningun fallo.
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Otros

Avisos y notas sobre el uso

Cuando la use

® Mantenga esta unidad tan lejos como sea posible de equipos electromagnéticos

(como hornos de microondas, televisores, juegos de video, etc.).

« Si usa esta unidad encima o cerca de un TV, las imagenes y/o el sonido de la misma
puede que sean distorsionados por la radiacion de ondas electromagnéticas.

* No use esta unidad cerca de teléfonos moviles porque al hacerlo puede que se
produzcan ruidos que afectan adversamente a las imagenes y/o al sonido.

» Los campos magnéticos intensos creados por altavoces o motores grandes puede
que dafien los datos grabados o que distorsionen las imagenes.

« La radiacion de ondas electromagnéticas puede afectar adversamente a esta unidad,
distorsionando las imagenes y/o el sonido.

« Si esta unidad se ve afectada adversamente por un equipo electromagnético y deja
de funcionar bien, apaguela y retire la bateria o desconecte el adaptador de CA.
Luego reinserte la bateria o reconecte el adaptador de CA 'y encienda esta unidad.

No use esta unidad cerca de transmisores de radio o lineas de alta tensién.

« Si graba cerca de transmisores de radio o lineas de alta tension, las imagenes y/o los
sonidos grabados puede que sean afectados adversamente.

®No extienda el corddn o el cable suministrado.
®No permita que la camara entre en contacto con pesticidas o sustancias volatiles (la
superficie se puede dafiar o puede desprenderse la capa del acabado).

® Mantenga alejadas de la parte magnética de la camara @
las tarjetas de crédito y otros objetos sensibles al 2
magnetismo. De lo contrario, los campos magnéticos ‘
pueden dafar sus datos y dejarlos inutilizables.
[
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®No deje nunca la camara y la bateria en un automovil o en el maletero de un automovil
durante el verano.

Si lo hace asi, puede provocar la fuga del electrolito de la bateria, sobrecalentamiento,
un incendio o la explosion de la bateria debido a la alta temperatura.
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Avisos y notas sobre el uso

Cuidados de su camara

Para limpiar la camara, quite la bateria o el adaptador de bateria (opcional) o una tarjeta

o desconecte la clavija de alimentacion de la toma de corriente y limpie la camara con un

pafio suave y seco.

®Use un pafio humedecido que esté bien escurrido para quitar las manchas dificiles y
luego pase un pafio seco.

®No use bencina, disolventes, alcohol ni detergente para cocinas porque podria dafar la
caja exterior y el acabado de la camara.

@ Si usa un pafio tratado quimicamente, lea con atencion las instrucciones que lo
acompanan.

® No toque el protector del objetivo.

® Protector del objetivo
[ ®&)-

Cuando no la use durante algun tiempo

® Apague la camara antes de retirar la bateria y la tarjeta (asegurese de que retira la
bateria para evitar que se produzcan dafios por sobredescarga).

®No la deje en contacto con caucho o bolsas de plastico.

® Guardela con un agente secante (gel de silice) si la deja en un cajon, etc. Guarde las
baterias en un lugar fresco (15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F)) con baja humedad
(40%RH - 60%RH de humedad relativa) y sin grandes cambios de temperatura.

® Cargue la bateria una vez al afio y Usela hasta agotarla antes de volver a guardarla.

® Si hace mucho tiempo que no ha usado la camara, compruebe el estado de todas las
partes antes de tomar imagenes.

Monitor/visor
® No presione con fuerza sobre el monitor. Esto puede causar una visualizacion irregular

y dafos en el monitor.

®En climas frios o en otras situaciones en las que la camara se enfrie es posible que,
inmediatamente después de encenderla, el monitor o el visor aparezcan un poco mas
oscuros de lo normal. El brillo normal volvera una vez que los componentes internos se

hayan calentado.

El monitor y el visor se han fabricado con una tecnologia de precision
extremadamente alta. Sin embargo, en la pantalla pueden aparecer algunos puntos
oscuros o brillantes (rojos, azules o verdes). No se trata de ningun problema de
funcionamiento. Las pantallas del monitor y del visor se controlan con una precisiéon
extremadamente alta, pero es posible que algunos pixeles estén inactivos. Estos
puntos no se grabaran en las imagenes de una tarjeta.
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Avisos y notas sobre el uso

Objetivo

® No presione el objetivo con demasiada fuerza.

@S el objetivo esta sucio, las imagenes pueden aparecer ligeramente blancas (huellas
dactilares, etc.). Encienda la camara, sujete con los dedos el tubo del objetivo extraido
y limpie la superficie del objetivo pasando suavemente por ella un pafio blando y seco.

®No deje la camara con el objetivo orientado hacia el sol, dado que los rayos de luz
procedentes del sol pueden causar fallos en el funcionamiento. Ademas, tenga cuidado
si deja la camara en el exterior o cerca de una ventana.

®No toque el protector del objetivo porque podria danar el objetivo. Tenga cuidado al
sacar la camara de la bolsa, etc.

Bateria

La bateria es una bateria recargable de iones de litio.

Esta bateria se ve afectada facilimente por la temperatura y la humedad, en mayor
medida cuando la temperatura sea alta o baja.

®Extraiga la bateria de la camara después del uso.

» Guarde la bateria en una bolsa de plastico, asegurandose de que se mantenga
alejada de objetos metalicos (tales como clips) durante su transporte o
almacenamiento.

®E| tiempo necesario para cargar cambia dependiendo de las condiciones de uso de
la bateria. La carga tarda mas a temperaturas altas o bajas y cuando la bateria no ha
sido utilizada durante algun tiempo.

®La bateria se calentara durante la carga y estara caliente durante cierto tiempo
después.

®La bateria se agotara si no la usa durante largos periodos de tiempo, incluso después
de haberla cargado.

® No deje ningun elemento de metal (como clips, por ejemplo) cerca de los contactos de
la clavija de alimentacion.

De lo contrario podria producirse un incendio o descargas eléctricas debido a

cortocircuitos o al calor resultante generado.

®No se recomienda cargar con frecuencia la bateria.
(La carga frecuente de la bateria reduce el tiempo de utilizacién maximo y puede ser la
causa de que ésta se expanda.)

®Si la energia disponible de la bateria se ha reducido considerablemente, ésta habra
llegado al final de su vida util. Compre una bateria nueva.

® Cuando se carga:

* Limpie la suciedad del terminal de la bateria con un pafo seco.

» Manténgala alejada 1 m (3,3 pies) como minimo de las radios de AM (se puede
causar radiointerferencia).

®No utilice una bateria dafiada o abollada (especialmente los conectores), al dejarla
caer, por ejemplo (esto puede causar fallos).

c
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Avisos y notas sobre el uso

Adaptador de CA (suministrado)

® Manténgala alejada 1 m (3,3 pies) como minimo de las radios de AM (se puede causar
radiointerferencia).

O E| adaptador de CA (suministrado) puede generar un zumbido durante su uso. No se
trata de ninguin problema de funcionamiento.

®Después del uso, asegurese de desconectar el aparato de alimentacion de la toma
de corriente. (Si el aparato se deja conectado se consume una pequefa cantidad de
corriente.)

Tarjetas de memoria

®Para impedir dafar las tarjetas y los datos
« Evite las temperaturas altas, la luz solar directa, las ondas electromagnéticas y la
electricidad estatica.
* No las doble, deje caer ni exponga a impactos fuertes.
* Coloque la tarjeta en su estuche o en la bolsa de almacenamiento tras su uso o para
guardarla o transportarla.
» No toque los terminales del reverso de la tarjeta ni permita que éstos se ensucien o
mojen.
®Es posible que los datos grabados se dafien o se pierdan si la camara se averia debido
a una manipulacion inadecuada. Panasonic no sera responsable de ninguin dafio
provocado por la pérdida de datos grabados.
® Cuando se deshaga de/transfiera tarjetas de memoria
« Si usa las funciones de “formatear” o “eliminar” de su camara u ordenador, éstas
so6lo cambiaran la informacion de administracion de los archivos, no borraran
completamente los datos de la tarjeta de memoria. Cuando se deshaga de sus
tarjetas de memoria o las transfiera, le recomendamos que las destruya fisicamente
0 que use un software para borrar datos de ordenador de venta en el mercado y
borrar con él completamente los datos de las tarjetas. Los datos de las tarjetas de
memoria deberan administrarse de forma responsable.

Cuando se usa un tripode o pie de apoyo

®No aplique una fuerza excesiva ni apriete los tornillos torcidos. (Esto podria dafiar la
camara, el agujero del tornillo o la etiqueta.)

® Asegurese de que el tripode esté estable. (Consulte las instrucciones del tripode.)

® Cuando usa un tripode o un pie de apoyo es posible que no pueda retirar la tarjeta ni la
bateria.
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Otros

Avisos y notas sobre el uso

Informacién personal

Para proteger la informacion personal, recomendamos establecer una contrasefia para
Wi-Fi o una funcién de bloqueo de Wi-Fi. (—261)
Si define nombres o cumpleafos en [Config. Perfil] o en la funciéon [Reconoce cara],
tenga en cuenta que la camara y las imagenes grabadas contendran informacién
personal.
Cuando utilice esta funcion, preste especial atencion a la privacidad, los derechos
relacionados, etc. del sujeto. y asuma la responsabilidad al usar el [Modo
silencioso], o use funciones como la escritura de la informacion de ubicacién, el
cambio del ruido del disparador, etc.
®Descargo de responsabilidad
* Los datos con informacion personal pueden alterarse o perderse debido a errores
de funcionamiento, electricidad estatica, accidentes, averias, reparaciones u otras
operaciones.
Panasonic no sera responsable de ningun dafo que se produzca, de manera directa
o indirecta, como resultado de la alteracién o pérdida de datos con informacién
personal.
® Cuando solicite reparaciones o transfiera/se deshaga de la camara
» Después de anotar la informacion personal, realice [Rest. Ajus. Wi-Fi)/[Eliminar
cuenta] para eliminar los datos con informacion personal tales como los ajustes de
conexion LAN inalambrica registrados o ajustados en esta unidad. (—203, 254)
* Restablezca los ajustes para proteger su informacion personal. (—203)
* Retire la tarjeta de memoria de la camara.
» Cuando solicite reparaciones, es posible que los ajustes se devuelvan al estado
inicial en que se encontraban en el momento de la compra.
« Si las operaciones de arriba no se pueden realizar porque la camara funciona mal,
consulte al concesionario o centro de servicio mas cercano.
® Cuando se transfiera o se deshaga de su tarjeta de memoria, consulte “Cuando
se deshaga de/transfiera tarjetas de memoria” en la seccién anterior. (—297)
® Carga de imagenes en servicios web
« Las imagenes pueden contener informacion personal que se puede utilizar
para identificar al usuario, como un titulo, la fecha y la hora de grabacion y la
ubicacion. Antes de cargar las imagenes en servicios web, verifique las imagenes
cuidadosamente por si tienen informacién que no se quiera dar a conocer.
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Avisos y notas sobre el uso

Funcion Wi-Fi

H Use la camara como dispositivo LAN inalambrico

Cuando utilice sistemas de ordenadores o equipos que necesiten una seguridad mas
fiable que los dispositivos LAN inalambricos, asegurese de que se tomen las medidas
adecuadas para los disefios y defectos de seguridad de los sistemas utilizados.
Panasonic no se hara responsable por cualquier dafio que surja al usar la camara para
cualquier otro fin que no sea para el dispositivo LAN inalambrico.

B El uso la funcion de Wi-Fi de esta camara se supone que sera en los paises
donde se vende esta camara.

Existe un riesgo de que la camara viole la normativa sobre ondas de radio si se usa

en paises distintos a aquellos en los que se vende; Panasonic no asume ninguna

responsabilidad al respecto.

H Existe un riesgo de que los datos enviados y recibidos mediante ondas de radio
se puedan interceptar.

Tenga en cuenta que existe un riesgo de que los datos enviados y recibidos mediante

ondas de radio sean interceptados por un tercero. Recomendamos encarecidamente

que active el cifrado en los ajustes del punto de acceso inalambrico para garantizar la

seguridad de la informacion.

H No utilice la camara en areas con campos magnéticos, electricidad estatica o
interferencia.

* No utilice la camara en areas con campos magnéticos, electricidad estatica o
interferencia, como cerca de hornos microondas. Las ondas de radio pueden no
alcanzar la camara.

* Usar la camara cerca de dispositivos como hornos microondas o teléfonos
inaldambricos que usan la banda de onda de radio de 2,4 GHz puede causar una
disminucién en el rendimiento de ambos dispositivos.

H No se conecte a redes inalambricas para cuyo uso no tenga autorizacion.

Cuando la camara utiliza su funcién Wi-Fi, las redes inalambricas se buscan

automaticamente. Cuando ocurra asi, es posible que aparezcan redes inalambricas

para cuyo uso no tenga autorizacion (SSID*); no intente conectarse a ellas, pues podria

considerarse un acceso no autorizado.

* SSID hace referencia a un nombre que se usa para identificar una red en una conexion LAN
inalambrica. Si el SSID coincide en ambos dispositivos, es posible la transmision.
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Avisos y notas sobre el uso

® El simbolo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.

® Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son
marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en los Estados Unidos y en
otros paises.

® HDAVI Control™ es una marca de fabrica de Panasonic Corporation.

® “AVCHD”, “AVCHD Progressive” y el logotipo “AVCHD Progressive” son marcas de fabrica de
Panasonic Corporation y Sony Corporation.

® Dolby, Dolby Audio y el simbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

® Pentium es una marca comercial de Intel Corporation en EE. UU. y/u otros paises.

® Windows es una marca registrada o una marca de fabrica de Microsoft Corporation en los
Estados Unidos y/o en otros paises.

® iMovie, Mac y Mac OS son marcas de fabrica de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en
otros paises.

® iPad, iPhone, iPod y iPod touch son marcas registradas de Apple Inc. en EE. UU y en otros
paises.

® App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

® Android y Google Play son marcas de fabrica o marcas de fabrica registradas de Google Inc.

® El logotipo Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca de certificaciéon de Wi-Fi Alliance®.

® La marca identificadora Wi-Fi Protected Setup™ es una marca de certificacion de Wi-Fi
Alliance®.

® “Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

® “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™” y “WPA2™” son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®.

® DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification
marks of the Digital Living Network Alliance.

® QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.

® Este producto utiliza “DynaFont” de DynaComware Corporation. DynaFont es una marca
registrada de DynaComware Taiwan Inc.

® Otros nombres, nombres de compafiias y nombres de productos mencionados en estas
instrucciones son marcas de fabrica o marcas registradas de las compafiias pertinentes.
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Avisos y notas sobre el uso

Este producto cuenta con Licencia del Portafolio de Patentes AVC para que un consumidor pueda
hacer uso personal y no comercial para (i) codificar video cumpliendo con la norma AVC (“AVC
Video”) y/o (ii) decodificar AVC Video que fue codificado por un consumidor que desempefia una
actividad personal y/o que fue obtenido de un proveedor de video con licencia para proveer AVC
Video. No se otorga licencia ni se da a entender que ésta se otorga para ningun otro uso. Se
puede obtener informacion adicional de MPEG LA, L.L.C.

Visite http://www.mpegla.com
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Avisos y notas sobre el uso

Este producto incorpora el siguiente software:

(1) el software desarrollado independientemente por o para Panasonic Corporation,
(2) el software de terceros concedido bajo licencia a Panasonic Corporation, y/o
(3) software de codigo abierto

El software clasificado como (3) se distribuye con la esperanza de que sea util,

pero SIN NINGUNA GARANTIA, ni siquiera la garantia implicita de COMERCIABILIDAD
o IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR.

Consulte los términos y condiciones detallados de este que se visualizan al seleccionar
[MENU/SET] — [Conf.] — [Vis. version] — [Software info].
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