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CONSIGNES DE SECURITE

LesystémeEON700faisantl'objetdecemanueln’estpasprévupourutilisationdanslesenvironnementstréeshumides.Lhumiditépeut
endommagerleconeetlecadredel’enceinteetentrainerlacorrosiondescontactsélectriquesetdespartiesmétalliques.Evitezd'exposer
directement les enceintes a I'humidité.

Evitez-leuruneexpositionprolongéeouintenseauxrayonsdirectsdusoleil Sinonlasuspensiondesenceintessécheprématurémentetlessurfaces
extérieuressedégradentenraisond’'unelongueexpositionaunelumiéreultravioletteintense(UV).LesystemeEON700peutproduireuneénergie
considérable.Enlaplacantsurunesurfaceglissantetellequeleboispolioulelinoléum,l'enceintepeutbougerdufaitdesaproductiondénergie
acoustique.Desprécautionsdoiventétreprisespours'assurerquelenceintenetombepasdelasceneoudelatablesurlaquelleelleestplacée.

DOMMAGES AUDITIFS, EXPOSITION PROLONGEE A UN NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE EXCESSIF
LesystéemeEON700peutproduiredesniveauxdepressionsonore(SPL)capablesdecauserdesdommagesauditifsirréversiblesauxartistes,au
personneldeproductionetauxmembresdupublic.lifautveilleraévitertouteexpositionprolongéeaunniveaudepressionacoustiquesupérieur
a85dB.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
LessystémesEON700peuventétrenettoyésal’aided'unchiffonsec. Evitezl'introductiondetouteformed’humiditédanslesouverturesdu
systeme. Veillez a débrancher le systéme de la prise secteur avant de le nettoyer.

CETEQUIPEMENTESTPARCOURUPARDESTENSIONSPOTENTIELLEMENTMORTELLES.POURPREVENIRLESCHOCSOULESDANGERS,NE
DEPOSEZPASLECHASSIS,LEMODULEDEMIXAGEOULESCOUVERCLESD'ENTREECA. AUCUNCOMPOSANTINTERNEN'ESTREPARABLEPAR
L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTE REPARATION A UN TECHNICIEN S.A.V. QUALIFIE.

Avis DEEE
Ladirective2012/19/UEsurlesdéchetsdéquipementsélectriquesetélectroniques(DEEE),quiestentréeenvigueurentantque
loieuropéenne.du14/02/2014 aentrainéunchangementmajeurdansletraitementdeséquipementsélectriquesenfindevieLadite
directiveapourobjectifprioritairelapréventiondesDEEEet enoutre lapromotiondelaréutilisation,durecyclageetd’autresformes
derécupérationdecesdéchetsafinderéduireleurélimination.LelogoDEEEapposésurleproduitousursonemballageindiquantla

EE  |lccted’équipementsélectriquesetélectroniquesreprésenteunepoubellearoulettesbarrée,commeindiquéci-dessous.

Ceproduitnedoitpasétredétruitoujetéavecvosautresdéchetsménagers.Vousétestenudeprocéderaléliminationdetousvosdéchets
déquipementsélectroniquesouélectriquesenlesdéposantaupointdecollectespécifiépourlerecyclagedecesdéchetsdangereux.Lacollecte
isoléeetlarécupérationappropriéedevosdéchetsdéquipementsélectroniquesetélectriquesaumomentdeleuréliminationnouspermettront
decontribueralaconservationdesressourcesnaturelles.Enoutre lerecyclageadéquatdeséquipementsélectroniquesetélectriquesusagés
garantiralasécuritédelasantéhumaineetdelenvironnement.Pourdeplusamplesrenseignementssurlespointsdélimination,derécupération
etdecollectedeséquipementsélectroniquesetélectroniquesusagés,veuillezcontactervotrecentremunicipal,votreservicedetraitementdes
déchets ménagers, la boutique dans laquelle vous avez acheté I'équipement ou le fabricant de celui-ci.

Conformité RoHS
Ceproduitestenconformitéavecladirective2011/65/UEet(EU)2015/863duParlementeuropéenetduConseildu19.31/03/2015surla
restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Reglement REACH

LereglementREACH(reglementn®1907/2006)traitedelaproductionetdel utilisationdesubstanceschimiquesetdeleursimpactspotentiels
surlasantéhumaineetlenvironnement.l'article33,paragraphe1,duréglementREACHimposeauxfournisseursd’informerlesdestinatairessi
unarticlecontientplusde0,1%(enpoidspararticle)detoutesubstancefigurantsurlalistedessubstancesextrémementpréoccupantes(SVHC)
(«listedessubstancescandidatesREACH»).Ceproduitcontientlasubstance«plomb»(n°deCAS7439-92-1)auneconcentrationsupérieure
a0,1%enpoids.Aladatedecommercialisationdeceproduit,alexceptiondelasubstanceprincipale,aucuneautresubstancedelalistedes
substances candidates REACH n'est contenue dans une concentration supérieure a 0,1 % en poids dans ce produit.

Remarque:le27juin2018,leplombaétéajoutéalalistedessubstancescandidatesREACH.Linclusionduplombdanslalistedessubstances
candidatesREACHnesignifiepasquelesmatériauxcontenantduplombprésententunrisqueimmédiatouentrainentunerestrictiondelalicéitéde
son utilisation.
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LIRE ces consignes.
CONSERVER ces consignes.
RESPECTER tous les avertissements.
SUIVRE toutes les consignes.
NE PAS utiliser cet équipement a proximité de l'eau.
NETTOYER UNIQUEMENT a l'aide d'un chiffon sec.
NE PAS obstruer toute prise d‘air d'aération. Procéder a l'installation conformément aux instructions du fabricant.
NEPASinstalleraproximitédesourcesdechaleurtellesquedesradiateurs,bouchesd’aération, plaqueschauffantesoutoutautre
équipement (y compris les amplificateurs) dégageant de la chaleur.
NEPAScompromettrelasécuritédelafichepolariséeoudelafichedeterre.Lesfichespolariséessontéquipéesdedeuxbrochesde
largeursdifférentes.Lesfichesdeterrecomportentdeuxbrochesetunetroisiemebrochedemisealaterre.Labrochelapluslarge
oulatroisiemebrochedemisealaterreestprévuepourvotresécurité.Silafichefournienecorrespondpasavotreinstallation,faire
appel a un électricien pour remplacer la prise hors normes.
PROTEGERIecordond‘alimentationcontrelesrisquesdepiétinementoudepincement,notammentauniveaudesfiches,desprisesde
courant et du point d'attache avec I'appareil.
N’UTILISER QUE des fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
N'UTILISERQUElechariot,lesocle, letrépied,lesupportoulatablespécifiéparlefabricantouvenduavecl’appareil.Encas
d’utilisationd’unchariotpourdéplacerl’appareil, prendresoindenepasseblesserparunbasculementduchariot.

DEBRANCHER I'équipement pendant les orages ou s'il nest pas utilisé pendant de longues périodes.
CONFIERtouteslesréparationsetopérationsd’entretienadupersonnelqualifié.Uneinterventiond’entretiensimposeencasde
détériorationdel’appareil, entreautres:endommagementducordonoudelafiched’alimentationélectrique,touteinfiltrationde
liquide,introductioninvolontaired’unobjetdansl’appareil expositiondel'appareilalapluieoual’humidité fonctionnementanormal
ou chute de l'appareil.
NEPASexposerl'appareiladeséclaboussuresetveilleraneplacerdessusaucunobjetcontenantdesliquides,commeunvase.
Pour déconnecter completement cet appareil du secteur, débrancher son cordon d’alimentation de la prise secteur.
Quanduneprisesecteurouunraccordestutilisécommeappareildedéconnexion,l'appareildedéconnexioncontinuedétreutilisable.
NEPASsurchargerlesprisesmuralesoucablesderallongeau-deladeleurcapaciténominalepouréviterleschocsélectriquesoules
incendies.
Adesfinsd’aérationsuffisante,nepasinstallercematérieldansunespaceconfinéouclos,commeunebibliothéqueouunmeuble
semblable.'aérationduproduitnedoitpasétrecompromiseparl'obstructiondesprisesd‘airal'aided'objetstelsquedesjournaux,

des nappes, des rideaux, etc.

ﬂ Lepointd'exclamationdansuntriangleéquilatéralviseaalerterl'utilisateurdelaprésenced’instructionsimportantessurle

fonctionnement et la maintenance (I'entretien) dans la documentation d’accompagnement du produit.

a Letriangleéquilatéralcontenantlesymboled’unéclairterminéenfléchesertaalerterl'utilisateurdelaprésenced'une«tension

dangereusex»nonisoléealintérieurduproduit,dontlintensité peutétresuffisantepourposerunrisquedechocsélectriques.

AVERTISSEMENT:Pourréduirelesrisquesdincendieoudechocélectrique, nepasexposercetéquipementalapluieoual’humidité.

AVERTISSEMENT : Aucune flamme nue, comme les bougies allumées, ne doit étre posée sur l'équipement.

AVERTISSEMENT : Cet équipement doit étre branché sur une prise SECTEUR dotée d’une protection par mise a la terre.




MESURES DE SECURITE

AVERTISSEMENT : Ce produit a été concu pour étre utilisé UNIQUEMENT aux tensions indiquées sur le panneau arriére. Un
fonctionnementadestensionsautresquecellesquisontindiquéesrisquedentrainerdesdommagesirréversiblesduproduitetd'annuler
sagarantie.l'utilisationd’adaptateursdepriseCAestdéconseillée,carcelapeutparfoisamenerabrancherleproduitadestensions
auxquellesiln'estpascenséfonctionner.Encasdedoutesurlatensiondefonctionnementadaptée, veuillezcontactervotredistributeuret/ou
détaillantlocal Sileproduitestmunid’uncordonélectriqueamovible, utilisezuniquementletypedecordonfourniouspécifiéparlefabricant
ou par votre distributeur local.

PLAGE DE TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT : -20 °C - 40 °C (-4 °F — 104 °F)

ATTENTION
A\
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT — POUR REDUIRE LES RISQUES DE DECHARGE
ELECTRIQUE, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE — NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT:Nepasouvrir!Risquedechocélectrique.Lestensionsalintérieurdecetéquipementpeuventétrefatales.Lespiéces
intérieuresnesontpasréparablesparl’utilisateur.Confieztouteslesréparationsetopérationsd’entretienaunpersonnelqualifié.

Placer I'4quipement a proximité d'une prise de courant et veiller a pouvoir facilement accéder a l'interrupteur.

NEJAMAISFAIREFONCTIONNERL'EQUIPEMENTAUNETENSIONINCORRECTE.CELAPOURRAITENDOMMAGERGRAVEMENTVOTRE
SYSTEME D’AMPLIFICATION SONORE QUI N’EST ALORS PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

INFORMATIONSDECONFORMITEAUXREGLESFCCETDECOMPATIBILITEELECTROMAGNETIQUEPOURLECANADA:
Léquipement est conforme a la partie 15 du reglement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cetéquipementnedoitpascauserdinterférencespréjudiciableset(2)cetéquipementdoitaccepterlesinterférencescaptées,
y compris les interférences susceptibles de nuire a son fonctionnement.

ATTENTION:Leschangementsoumodificationsquinesontpasexpressémentapprouvésparlefabricantpourraientannulerledroitqu’a
I'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE:Cetéquipementaététestéetdéclaréconformeauxlimitesd'unéquipementnumériquedeclasseB,conformémentau
point15dureglementFCC.Ceslimitesontétéfixéespourfourniruneprotectionraisonnablecontrelesinterférencespréjudiciablesdansune
installationrésidentielle.Léquipementproduit,utiliseetpeutémettredesfréquencesradioet,silnestpasinstalléetutiliséconformément
auxinstructions,ilpeutcauserdesinterférencesnuisiblesauxcommunicationsradio.Cependant,iln'existeaucunegarantiequedes
interférencesneseproduirontpasdansuneinstallationparticuliere.Sicematérielprovoquedesbrouillagespréjudiciablesalaréception
desondesradiooudetélévision,cequipeutétrevérifiéenmettantlematérielal’arrét, puisenmarche,l'utilisateurestencouragéatenter
derectifierlesbrouillagesenadoptantuneouplusieursdesmesuressuivantes:Réorienteroudéplacerl’antenneréceptrice. Augmenterla
distanceentreléquipementetlerécepteur.Brancherl’équipementsurlaprised’uncircuitdifférentdeceluiauquellerécepteurestconnecté.
Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION : Ce produit est destiné a un usage non résidentiel uniquement.

AVERTISSEMENT:CematérielestconformealaclasseBdelaCISPR32.Dansunenvironnementrésidentiel, cetéquipementpeut
provoquer des interférences radio.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Terminaldeprotectionparmisealaterre.Cetéquipementdoitétrebranchésuruneprisesecteurdotéed’une
protection par mise a la terre.




DECLARATION DE CONFORMITE

INFORMATIONSDECONFORMITEDEL'EMETTEURSANSFIL:Leterme«IC»précédantunnumérodecertificationradiosignifie
uniquement que les exigences techniques de I'industrie du Canada ont été satisfaites.

Leterme«ICravantlenumérodecertificationradiosignifiesimplementquelesspécificationstechniquesd’IndustrieCanadaontété
respectées.

Cetéquipementcontientunouplusieursémetteurs/récepteursexemptésdelicenceconformesauxnormesRSSsanslicenced’Innovation,
SciencesetDéveloppementéconomiqueCanada.Lefonctionnementestsoumisauxdeuxconditionssuivantes(1)cetéquipementnedoit
pascauserdinterférencespréjudiciables,et(2)l'utilisateurdeléquipementdoitacceptertouteinterférencesubie,mémesil'interférenceest
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cetéquipementcontientdesémetteurs/récepteursexemptésdelicenceconformesau(x)RSSd’Innovation,SciencesetDéveloppement
économiqueCanada.Lexploitationestautoriséeauxdeuxconditionssuivantes:(1)I'équipementnedoitpasproduiredinterférence,et(2)
I'utilisateurdeléquipementdoitacceptertouteinterférenceradioélectriquesubie,mémesil'interférenceestsusceptibled'encompromettre
le fonctionnement.

Cetéquipementestconformeauxlimitesd'expositionauxrayonnementsFCCetlCdéfiniespourunenvironnementnoncontrolé.Léquipement
doitétreinstalléetutiliséenlaissantunedistanceminimumde20cmentrel’antenneactiveetvotrecorps.Cetémetteurnedoitpasétre
co-situé ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou tout émetteur.

Cetéquipementestconformeauxlimitesd’expositionauxrayonnementsFCCetlCdéfiniespourunenvironnementnoncontrolé.
Cetéquipementdoitétreinstalléetutiliséenlaissantunedistanceminimumde20cmentrel’antenneactiveetvotrecorps.Cetémetteur
ne doit pas étre co-situé ou opérant en liaison avec toute autre antenne ou transmetteur.

INFORMATIONS DE CONFORMITE UE :

Par les présentes, HARMAN Professional, Inc., déclare que I'¢quipement du type EON700 est conforme a ce qui suit :
Directive2011/65/UEdel’'Unioneuropéennesurlesrestrictionsenmatiérederefontedesubstancesdangereuses(RoHS2); Directive
2012/19/UEDEEE(refonte)del'Unioneuropéenne;Reglementn®1907/2006del'Unioneuropéennesurlenregistrement,l'évaluation,
I'autorisation, ainsi que les restrictions applicables aux produits chimiques (REACH) ;

Directive européenne 2014/53/UE sur I'équipement radio (RED pour Radio Equipment Directive)

Vous pourrez obtenir un exemplaire gratuit de I'intégralité de la déclaration de conformité en vous rendant sur :
http://www.jblpro.com/www/product-support/downloads

PLAGE DE FREQUENCES SANS FIL ET ALIMENTATION DE SORTIE SANS FIL :
2402 MHz - 2480 MHz
6,00 mW

ENVIRONNEMENTAL

11 5 ’ HFRRE A FEREARAMEHENR FERS~R . R ERNET HERRSE AHRNFE .

Este equipamento nao tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia
em sistemas devidamente autorizados




PRESENTATIONDUSYSTEMED’ENCEINTESEON700

PRISE EN MAIN
Nousvousfélicitonsd'avoirachetécesenceintesJLBProfessionaEON700!Noussavonsquevousavezhated'étreopérationnel
leplusrapidementpossible,raisonpourlaquellevouslisezcettesection.Lesélémentssuivantsvousaiderontatoutmettreen
place dans les plus brefs délais.

Contenu de I'emballage

Votre systeme EON700 doit comprendre :
« 1 EON700 large bande ou subwoofer
« 1 cable d’alimentation secteur (2 m)

1QSG
Déballage
1. Ouvrez 'emballage. 3. Retirez le caisson du carton/plastique.

2. Ouvrezle plastique afin que la poignéedu 4. Branchezlecablesecteursurlaprised’entrée.
subwoofersoitvisibleenhaut(largebande)ou 5. Mise sous tension
sur les cotés (subwoofer).

O O

500W MAX
100-120V~50/60Hz

POWER

© o

MAIN/ MENU

©)




APERCU

INSTALLATION

Consignes d'installation

1. Insérez la prise d'entrée dans le canal souhaité.
2. Tournez lentement le bouton principal pour augmenter le volume principal.
3. Ajustez les boutons Gain de canal jusqu’au volume souhaité.

Mise en marche/a l'arrét
AppuyezsurleboutonMarche/Arrétpendantunedemi-secondepourmettresoustension.

POWER

FONCTIONS ESSENTIELLES DU SYSTEME DE SONORISATION
Unetabledemixageestenréalitéunappareiltréssimplequicaptelessignauxd’entréesonores(descanauxd’entrée) pour
les«mixer»ensortie.Lescommandesdelatabledemixagepermettentgénéralemental’utilisateurdemixerlesniveauxde
signaldescanauxd'entrée,d’affecterleurtonalitéetderéglerleniveauderéverbérationdechaquecanal.Lesignalestalors
acheminédelatabledemixageauxamplificateursetauxenceintes.LeEON700estunsystémedesonorisationautonome,qui
inclut une table de mixage, des amplificateurs et des enceintes.

PRISE EN MAIN DU SYSTEME EON700

.o .
.gé.
55
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Vue de dessous Vue de face Vuedegauche Vue arriére




10



EXEMPLES D’APPLICATION
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SIGICLIP SIG/CLIP BACK LIMIT

GgN °

E0ON 700
SERIES

JBL

PROFESSIONAL

L

MICROPHONE

(présentateur ou orateur)
distance de positionnement

Microphone (orateur/présentateur)

N

A\

Pour empécher tout effet de Larsen inutile, veuillez :
POSITIONNEZLEMICROPHONEaaumoins2m(6ft)d'une
enceinte.Nevoustenezpasjusteenfaced'uneenceinte

INSTRUMENTS ET MICROS BRANCHES SUR LE MIXER
Micro CH1 XLR-1/4" Combo, Clavier-micro CH2 XLR-1/4" Combo

11




EDs’:n;GG ED:EIRZSDD

EN UTILISANT DEUX SYSTEMES CONNECTES AU SECTEUR
EON700 Gauche et EON700 Droite

12



TABLE DE MIXAGE

Ecran LCD o Marche/Arrét
g A
POWER
0
Volume
MAIN / MENU

principal /
Navigation
e par menu

CH1etCH2 L
SIG/CLIP SIG/CLIP BACK  LIMIT Q LED Limite

©)

LED avec clip °
de signalisation
Amplification CH
1etCH2 °

e Bouton Retour

Loop Thru sur XLR male

o Entrées combo CH 2 XLR-1/4"

a Entrées combo CH 1 XLR-1/4"

@ 100-120V~50/60Hz @
Connecteur

i i ali i
i ° dalimentation

secteur
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FONCTIONS DE LA TABLE DE MIXAGE

A.Ecran LCD
LécranLCDestutilisépourafficherlesinformationsdediagnosticdebaseetpermettrel'accésadesfonctionsplusavancées
viaunsystémedemenus.Pourplusdedétailssurlesystemedemenusdel’écranLCD,lescaractéristiquesetlanavigation,
consultezlescaractéristiquestechniquesdeliinterfacegraphiqueutilisateurdel'écranLCD.L'écranLCDserafraichitaenviron
4 Hz et ne convient pas aux compteurs ou a tout autre appareil a mouvement rapide.

B. Bouton Marche/Arrét
LeboutonMarche/Arrétestunbouton-poussoirarappel.llestutilisépourfairebasculerl’'unitéentrelesétats«On»(Marche)
et«Off»(Arrét).Lorsquel’équipementestsur«Offs,ilsuffitd'appuyerbrievementsurleboutonMarche/Arrétetdelerelacher
afin qu'il passe sur « On ».

C.Volume principal / Navigation de menu

Commandes de I'écran LCD

«  Codeurrotatif:Danslemenu-Danslesensdesaiguillesd’'unemontre:Menuverslebas/Danslesenscontrairedes
aiguilles d'une montre : Menu vers le haut

«  Appuyez pour sélectionner une option au menu.

« +al'écrand’accueil,pouraugmenterlevolumeprincipal, tournezleboutondanslesensdesaiguillesd’'unemontre.

+al'écrand’accueil, pourréduirelevolumeprincipal,tournezleboutondanslesenscontrairedesaiguillesd’'unemontre.

D. LED Limite

Lamplificateur atteint la valeur d’écrétage.

E. Bouton Retour
Appuyez pour revenir a I'option précédente du menu.

F. Entrée d’alimentation
Adaptateur d’entrée pour le cable d'alimentation secteur

G. Loop Thru sur XLR male
CeconnecteurdesortieXLRconstitueunesortieaudioversunesourceexterne.Silesignalestprésentsurtouteslesentrées,
celles-ciserontadditionnéesetenvoyées sousforme demixage: Peut étreréglé danslasectiondumenuPassThru.

H. Entrées combo CH2 XLR-1/4"

Des connecteurs mixtes XLR — 1/4” (1 pour chaque entrée) sont utilisés pour les entrées audio analogiques.

14



Boutons et Fonctions
LesystemeEON700estéquipédeboutons-poussoirsrotatifsdestinésafaciliterlanavigationetl'utilisationdumatériel.
. lIsuffitd’appuyeruneseulefoissurleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/MENU)pourouvrirlemenuprincipal.

. SivousmaintenezleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/MENU)enfoncépendant2secondes,celacoupeleson
de 'ENCEINTE.

SivousmaintenezleboutonCHANNEL(CANAL)enfoncépendant2secondes,celacoupelesonduCANAL.

Boutons et Fonctions
«  LeboutonMarche/Arrétpermetd’allumeretd’éteindrel’enceinte.Maintenezleboutonenfoncépendant’5
secondes pour allumer I'enceinte et pendant 5 secondes pour éteindre I'enceinte.

LeboutonBACK(RETOUR)vouspermetdequitterlapaged’écrandanslaquellevousvoustrouvezsans
enregistrer les modifications. Ce bouton peut étre considéré comme un bouton « ANNULER ».

LED et Fonctions

1. Détectiondusignal-LaLEDsituéesouslesboutonsCanalclignotepériodiquementenjaunepourindiquerla
présence d'un signal.

2. FonctiondelaLEDlorsdeladésactivationdusondescanaux/del’enceinte:LaLEDsouslesboutonsCanal
clignote lentement en ROUGE lorsqu’un canal est coupé.

SSM

Niveaux Etat de la LED

Par défaut : aucun signal Voyant LED éteint
Son du canal coupé Son du canal coupé Le voyant LED Son des canaux
P P coupé clignote Rouge/Vert faible
Tres bas/Aucun signal Voyant LED Canal éteint
Signal normal LED Canal Vert vif
Niveau du signal du canal
Signal fort LED Canal Jaune vif
Ecrétage LED Canal Rouge vif
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ECRAN LCD EASYNAV

Présentation de I'écran LCD EasyNav

< Main Menu < Gain

Channel-1

Channel-2

Menu Principal

. PouraccéderaumenuprincipaldusystemeEON700,appuyezsurleboutonrotatifMain/Menu(Principal/Menu)
atoutmoment.|ci,lesutilisateurspeuventaccéderauxfonctionsdumenuprincipaldusystemeEON700.

Gain(Amplification)apportedelapréamplificationausystémepourprendreenchargel utilisationdumicrophone.
Léquilibreuravant-arriéredel'EON700fonctionneenstandardenLINELEVEL(NIVEAULIGNE),maisl'accésau
menu GAIN (AMPLIFICATION) permet aux utilisateurs de brancher directement un microphone.

. Appuyez sur MAIN/MENU (PRINCIPAL/MENU) pour accéder au menu GAIN (AMPLIFICATION).

. SélectionnezlecanalauquelvousvoulezapporterduGAIN(AMPLIFICATION)entournantetenappuyantsur
le bouton MAIN/MENU (PRINCIPAL/MENU).

«  Tournez le bouton pour augmenter I'amplification au niveau souhaité.

LeDuckingbySoundcraft’estuntypedecompresseurachainelatéraleleplussouventutilisé pourabaisser
leniveaudelecturedelamusiquependantqu’unepersonneparledansunmicrophone.Cettefonctionpermet
al'utilisateurdechoisirlescanauxdumicrophoneautilisercommecapteurs,lasensibilitédechaquecanalet
leniveauderéductiondelamusiquependantqu’unepersonneparle.Cemenuactivelafonctiond’atténuation,
permetauxutilisateursdesélectionnerleoulescanauxquiservirontdedéclencheurpourlatténuationetdedéfinir
les seuils individuels de chaque canal.

. Pouraccéderacemenu,naviguezjusqualafonctionDucking(Atténuation)etappuyezsurleboutonMain/
Menu (Principal/Menu).

. Pouractiverlafonctiond‘atténuation,naviguezjusqu'aDucking(Atténuation)etappuyezsurlebouton
« Main/Menu » (Principal/Menu).

«  TournezensuiteleboutondansleSENSDESAIGUILLESD'UNEMONTREpouractiverlafonction
Ducking (Atténuation).

+  TournezensuiteleboutondansleSENSCONTRAIREDESAIGUILLESD'UNEMONTREpourdésactiverla
fonction Ducking (Atténuation).

«  «ChannelSensors»(Capteursdecanal)offrental’utilisateurlapossibilitédesélectionnerdesentrées
microquipeuventétreutiliséespourdéclencherl’atténuationdelamusiqueenmodeBluetooth.Lutilisateur
peutsélectionnernimportequellecombinaisond’entréesdemicroaactiverentantquecapteurspour
I'atténuation de la musique en mode Bluetooth.

. Pourréglerlecapteurdecanal,naviguezjusqu'auchampCapteurdecanaletappuyezsurlebouton
MAIN/MENU (PRINCIPAL/MENU).
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. Naviguezversle(s)canal(aux)respectif(s)quevoussouhaitezdéfinircommecapteuretappuyezsurle
bouton MAIN/MENU (PRINCIPAL/MENU).

«  TournezleboutonDANSLESENSDESAIGUILLESD’'UNEMONTREpouractivercecanalentantque
CAPTEURpourlatténuation.Lorsquelecanalestactivé lecanalrespectifdétectelesignaletactivela
fonction d'atténuation sur le signal Bluetooth.

«  TournezleboutonDANSLESENSDESAIGUILLESD’'UNEMONTREpourdésactivercecanalentant
queCAPTEURpourl‘atténuation.Lorsquelecanalestdésactivé ladétectiondusignalsurcecanalNE
déclenche PAS la fonction d'atténuation sur le signal Bluetooth.

«Sensitivity Parameters » (Parametres de sensibilité) offre al'utilisateur la possibilité de sélectionner le
niveaudevolumeaugquellecanaldentréedumicrodéclencheleseuildel'atténuateur.Lesvoixplusfortespeuvent
nécessiterunniveaudedétectionplusélevé.Lesvoixplusfaiblespeuventnécessiterunniveaudedétectionplus
faiblepourdéclencherlaréductiondelamusique.Unevaleurplusfaiblereprésenteunedétectiondusignalmoins
sensible.

SélectionnezetmodifiezcesvaleursenappuyantsurleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/MENU)lorsque
« Parametres de sensibilité » est en surbrillance.

. Naviguezjusqu'aucanalrespectifquevoussouhaitezmodifieretappuyezsurleboutonMAIN/MENU
(PRINCIPAL/MENU) pour le sélectionner.

+  Réglez le parameétre.
«  Appuyez sur le bouton MAIN/MENU (PRINCIPAL/MENU) pour enregistrer le réglage.
«  Appuyez sur le bouton BACK (RETOUR) pour annuler ce réglage.

LaplageestunparameétrequiindiqueausignalBluetoothledegréd’atténuationduvolumelorsquela
détection du signal atteint le niveau souhaité.

. Pourréglerceparameétre,naviguezjusqu'aRANGE (PLAGE)etappuyezsurleboutonMAIN/MENU
(PRINCIPAL/MENU).

«  Réglez le paramétre.

«  AppuyezsurleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/MENU)pourenregistrerleréglage.

«  Appuyez sur le bouton BACK (RETOUR) pour annuler ce réglage.
Letempsderetour(ReleaseTime)estunparamétrequiindiqueausignalBluetoothquandildoitrevenira
unvolumenormalunefoisquelesignaln’estplusdétecté.Cettevaleurestreprésentéeenms(millisecondes).

Pourcela,naviguezjusqu'auchampRELEASERETURNTIME(TEMPSDERETOURAUNIVEAUNORMAL)
et appuyez sur le bouton MAIN/MENU (PRINCIPAL/MENU).

+  Réglez le paramétre.

«  AppuyezsurleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/MENU)pourenregistrerleréglage.
«  Appuyez sur le bouton BACK (RETOUR) pour annuler ce réglage.

dbxDriveRackOutput(SortiedbxDriveRack)-DriveRackestunegammedeproduitsmatériels produitsparla
marquedbxdeHarman.Cesprocesseursdesignauxmontésenrackoffrentuncontréledétaillédutraitementfinalet
desrépartiteursavantdetransmettrelemixageauneouplusieursenceintes.Cettefonctionnalité DriveRackintégrée
ausystéemeEON700estconcuepouroptimiserlacombinaisondesortiesd'enceinteetdePassThruintégréesacette
enceinte JBL.

AFSbydbxouSuppressionautomatiquedularsenestunecombinaisondetraitementsquipermetal’utilisateur
d'ajouterjusqu’a3dBdegaintotalasasortieavantderecevoirunretouraudioparlesentréesdemixage.dbxAFS
offrecelaenutilisantunecombinaisond’autodétectionetdégaliseursparamétriquesalargeurtresréduiteavant
I'égaliseur principal de sortie.

llesttoujoursrecommandédesuivrelesbonnespratiquesdeconfigurationdelascénepourobtenirdes
résultatsoptimumsafindéviterl'effetdeLarsen,encombinaisonaveclesystémedetraitementAFS.Les
microphonessontmoinssusceptiblesdeprovoqueruneffetdelarsensilsrespectentlespositionnements
standards suivants sur la scéne:
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. Les microphones doivent étre placés derriére le plan frontal des enceintes.
. Lesmicrophonesdoiventétreplacésaaumoinsdeuxmétresagaucheouadroitedesenceintes.

«  «AFSbydbx»(AFSpardbx)-LasélectionOn/Off(Activé/Désactivé)permetd’activeroudedésactiverle
processeur AFS.

. «ResetFilters»(Réinitialiserlesfiltres)permetderéinitialisertouslesfiltresendirect.Lesfiltresainsiréinitialisés
peuvent ainsi recommencer a rechercher les effets de larsen.

L'égaliseurdesortieestunensemblederéglagesdefiltressurlemixageprincipalavantquel’audion’arrivea
I'amplificateuretal'enceinte.llcomprendunesériedecourbesprédéfiniesfacilesasélectionnerpourlesdiscourset
stylesdemusiquecourants.Chaqueprésélectionpeutégalementétrechargéedanslaprésélectionpersonnaliséeafin
quel'utilisateurpuisseeffectuerunréglagedétaillédeségaliseursparamétriquesdesortie.L utilisateurpeutréglerle
niveau, la fréquence et la largeur (« Q ») de chaque bande.

«  «OutputEQ»On/Off(EgaliseurdesortieActivé/Désactivé)permetdactiveroudecontournerlesréglagesactuels
du processeur de |'égaliseur de sortie.

. «Presets»(Présélections) permetdetournerlebouton«Main/Menu»(Principal/Menu)pourafficheret
sélectionner les présélections de I'égaliseur de sortie.

. Faitesdéfilerlemenujusqu’a«Presets»(Présélections)etappuyezsurleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/
MENU).

«  TournezleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/MENU)pourpouvoirafficherlesprésélectionsproposées.
«  CliquezsurleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/MENU)pourchargerlaprésélectionactuellementindiquée.

. Lesutilisateurspeuventchargerlaprésélectionpersonnalisée, puisdouble-cliquersurleboutonMAIN/
MENU(PRINCIPAL/MENU)pourouvrirlapagedéditiondelégaliseurprincipal Al'intérieurdecettepage
d‘affichagegraphique,vouspouveztournerleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/MENU)surunnuméro
dégaliseurparamétriquespécifiqueetcliquezdenouveausurleboutonMAIN/MENU(PRINCIPAL/MENU)
pourmodifierlegain(plusoumoinsendB),lafréquencedufiltreoule«Qx»(c'est-a-direréglerlalargeur
du filtre).

. Lesutilisateurspeuventchargernimportequelleprésélectioncommepointdedépart,puisfaire
défilerverslebasetréglernimportequelparamétrepourchargerlacourbeactuellecomme
présélectionpersonnaliséeafindepouvoirlamodifierultérieurement.Uneboitededialoguede
confirmationapparait,avertissant!'utilisateurquecetteopérationsupprimelesréglagesactuelsdela
présélection personnalisée et les remplace par les réglages actuellement affichés.

Bass Boost (Booster de basses) — La fonctionnalité Caisson des graves ajoute 2 db de basse au systéme.

. BassBoostOn/Off(BoosterdebassesActivé/Désactivé)permetdactiveroudedésactiverlafonctionnalité
Booster de basses.

PassThruXLRLasortiePassThruXLRpeutétreréglée pourfaciliterlatransmissiondumixageauxenceintes
supplémentaires.Cettesectioncomprenddesprésélectionsetdesréglagesbaséssurletyped’enceintequelePass
Thru alimente et sur la facon dont il est positionné par rapport a cette enceinte et au public.

. «Pass Thru » On/Off (Activé/Désactivé) active ou désactive I'alimentation de la sortie Pass Thru XLR.

«  «Presets»(Présélections)permetdesélectionnertroistypesdecombinaisonsd’enceintesenutilisantlasortie
XLR Pass Thru :

«  «FullRange»(Largebande)estconcupouralimenteruneautreenceintealargebande.Cettesortieet
lasortiePassThruXLRsontdirigéesversuneautreenceinteaveclemémemixagedelagammede
fréquences compléte.

. Laprésélection«Sub»permetdeconfigurerautomatiquementlesparamétresci-dessouspourisoler
lesbassesfréquencesetlesachemineruniquementverslasortiePassThruXLRpourunsubwoofer
(caissondebasses).Lasélectionde«Sub»permetderéglerautomatiquementl’alimentationinternede
I'amplificateur/enceinteafinqueleHPF (filtrepasse-haut)netransmettequelesignalau-dessusde80Hz
et que la sortie Pass Thru XLR ne transmette que le signal de mixage au-dessous de 80 Hz.
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Options

«  «Custom(Personnalisé)permetal’utilisateurdedéfinirmanuellementlesparamétresdevaleurbasse.

«  «HPFonthisSpeaker»(HPFsurcetteenceinte) peutétreutilisé poursupprimerlesignalendessousd’une
fréquence sélectionnée vers I'amplificateur/enceinte intégré(e) et le tweeter.

. «LPF on Pass Thru Out» (LPS sur la sortie Pass Thru) peut étre utilisé pour régler le filtre passe-bas sur
I'alimentation de la sortie Thru Out XLR.

Alignement temporel

. Lesretardsdesignalsontutiliséslorsque plusieursenceintessontutilisées, maiscelles-cisetrouventa
différentes distances du public.

. Exemples:

. Uncaissondebasse(subwoofer)estdevantlascéne,alorsquecetteenceintealargebandesetrouvesur
lascéne.Danscetteconfiguration,lePassThruXLRverslecaissondebassedevraétrelégerementretardé
pour compenser sa position plus proche du public.

. LasortiePassThruXLRalimenteuneenceintealargebandesupplémentaireplacéeami-cheminen
arrieredanslepublicpouroffrirunedistanced'écoutesupplémentaire.Danscecas,retardezl'enceintede
remplissage arriere dans le public pour compenser I'alignement temporel correct.

. Les bases de lI'alignement temporel :

. Pourcompenserlesdifférentesdistances,identifiezlenceintelapluséloignéedupublicetretardezles
autresenceintesaveclemémesignalafind‘assurerleur«alignementtemporel»avecl'enceintelaplus
éloignée du public.

. Lesonsedéplacedanslairaunehumiditémoyenneetalatempératureambianteaunevitessed’environ
1,1piedparms.Mesurezladifférencededistanceentrechaqueenceinteetlepublic. Alimentezl'enceinte
lapluséloignéedupublicsansretardd’alignement.Réglezlesretardspourlesautresenceintesplus
prochesenfonctiondeleurdistanceparrapportal'enceintelapluséloignée.Mesurezladifférencede
distanceetentrez3msparmeétred’avancéedechaqueenceinteparrapportal’enceintelapluséloignée
dansvotreconfiguration.Lalignementtemporelnestpasparfait,carlespositionsdupublicnindiquent
pas toutes les mémes différences de distance entre chaque enceinte.

. « Delay Pass Thru Out » (Retard sur sortie Pass Thru) Entrez le retard en ms.
+  «Delay This Speaker » (Retard de cette enceinte) Entrez le retard en ms.

«BTAudioPairing»(CouplageaudioBT)permetuncouplageaudioBluetoothpendant30secondesmaximum.Cette
option se désactive lorsqu’un couplage a été effectué ou au bout de 30 secondes.

«BTControlPairing»(CouplageadistanceBT)permetderéinitialiseruncouplageadistanceBluetoothdurant30
secondesmaximumaveclapplicationJBLProControl.Cetteoptionsedésactivelorsqu'uncouplageaétéeffectuéou
au bout de 30 secondes.

LenceinteEON700confirmeuncodeconfidentielaveclapplication.Veillezaconfirmercelapoursécuriserlecouplage
a distance BLE.

«LCDContrast»(TauxdecontrasteLCD)permetal’utilisateurderéglerletauxdecontrastedelécranLCDentreOet
100 %.

«Versiondufirmware» (Versiondumicrologiciel)indiquelaversionactuelledumicrologicieldel’enceinte.

«FactoryReset»(Réinitialisationauxparameétresd’usine)permetderétablirtouslesparametresdoriginedelenceinte,
y compris le couplage de communication Bluetooth.
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APP (APPLICATION)

JBL Pro Connect

L'applicationJBLProConnectestuneapplicationdecommandeBluetoothLowEnergyutiliséepourcommanderadistanceles
fonctions du systéme EON700. L'application peut étre téléchargée gratuitement sur iOS et Android.

llestrecommandéatouslesutilisateursdetéléchargerl'applicationetdes’assurerqueleurappareilfonctionneavecla
derniére version du micrologiciel pour une expérience optimale.

7 Available on the B GETITON “
¢ App Store >’ Google Play
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CARACTERISTIQUES DU SYSTEME EON710

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type de systéme

Modeéle de woofer

Taille du woofer

Aimant du woofer

Bobine acoustique de woofer
Modele de tweeter

Taille du tweeter

Aimant de tweeter
Impédance de transducteur
SPL maximal

Plage de fréquences -10
Plage de fréquences -3
Dispersion horizontale
Dispersion verticale
Puissance nominale

Entrée d'alimentation secteur
Refroidissement
Indicateurs LED

Impédance d'entrée

Gain d'entrée

Fréq. de crossover

E/S

Caisson

Grille
Suspension/Support

Poignées

Poids net

Poids brut

Dimensions du produit

Dimensions du carton d'expédition

Enceinte amplifiée 10IN

710G

10 pouces

Ferrite

o

Moteur de compression 2414H

1"

Néodyme

Résistance nominale:bassefréquence4ohm, hautefréquence8ohm
125 dB a 1 m/4Pi

52 Hz-20 kHz

65 Hz - 20 kHz

110°

60°

1300 W créte / 650 RMS

100V-120V ou 220 V-240V

Passif

1 LED Marche/Arrét, 1 LED Limite, 1 LED Avant, 2 LED Signal/SSM
50 k/100 k asymétrique/symétrique
de -~ a+36db

2 kHz

2 prises combo XLR / BT

1 XLR M Thru

PP +10 % Talc

Acierperforé16GAavecdosenmoussenoireacoustiquementtransparente

4pointsdesuspensionM10,embasepourmatde36mm,trousdelapatte
de fixation de I'étrier de fixation universel

1 cable canal en bas

12 kg

15,2 kg

587 x332x 305 mm (HxIxL)

606 x 439 x 407 mm (H x I x L)
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CARACTERISTIQUES DU SYSTEME EON712

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de systeme

Modele de woofer

Taille du woofer

Aimant du woofer

Bobine acoustique de woofer
Modeéle de tweeter

Taille du tweeter

Aimant de tweeter
Impédance de transducteur
SPL maximal

Plage de fréquences -10
Plage de fréquences -3
Dispersion horizontale
Dispersion verticale
Puissance nominale

Entrée d'alimentation secteur
Refroidissement
Indicateurs LED

Impédance d'entrée

Gain d’entrée

Fréq. de crossover

E/S

Caisson

Grille
Suspension/Support
Poignées

Poids net

Poids brut

Dimensions du produit

Dimensions du carton d’expédition

Enceinte amplifiée 12IN

712G

12 pouces

Ferrite

o

Moteur de compression 2414H

17

Néodyme

Résistance nominale : basse fréquence 4 ohm, haute fréquence 8 ohm
127 dB a 1 m/4Pi

50 Hz - 20 kHz

60 Hz - 20 kHz

100°

60°

1300 W créte / 650 RMS

100V-120V ou 220V-240V

Passif

1 LED Marche/Arrét, 1 LED Limite, 1 LED Avant, 2 LED Signal/SSM
50 k/100 k asymétrique/symétrique
de-a+36db

2 kHz

2 prises combo XLR / BT

1 XLR M Thru

PP +10 % Talc

Acier perforé 16 GA avec dos en tissu noir acoustiquement transparent

4pointsdesuspensionM10,embasepourmatde36mm,trousdelapattede
fixation de I'étrier de fixation universel

2 cables canal en bas

14,6 kg

18,4 kg

670x381x328 mm (HxIxL)

684 x490x430 mm (HxIxL)
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CARACTERISTIQUES DU SYSTEME EON715

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de systeme

Modele de woofer

Taille du woofer

Aimant du woofer

Bobine acoustique de woofer
Modéle de tweeter

Taille du tweeter

Aimant de tweeter
Impédance de transducteur
SPL maximal

Plage de fréquences -10
Plage de fréquences -3
Dispersion horizontale
Dispersion verticale
Puissance nominale

Entrée d'alimentation secteur
Refroidissement
Indicateurs LED

Impédance d'entrée

Gain d’entrée

Fréq. de crossover

E/S

Caisson

Grille
Suspension/Support
Poignées

Poids net

Poids brut

Dimensions du produit

Dimensions du carton d’expédition

Enceinte amplifiée 15IN

715G

15 pouces

Ferrite

o

Moteur de compression 2414H

17

Néodyme

Résistance nominale : basse fréquence 4 ohm, haute fréquence 8 ohm
128 dB a 1 m/4Pi

45 Hz - 20 kHz

55 Hz - 20 kHz

90°

60°

1300 W créte / 650 RMS

100V-120V ou 220 V-240V

Passif

1 LED Marche/Arrét, 1 LED Limite, 1 LED Avant, 2 LED Signal/SSM
50 k/100 k asymétrique/symétrique
de-a+36db

1,9 kHz

2 prises combo XLR / BT

1 XLR M Thru

PP +10 % Talc

Acier perforé 16 GA avec dos en tissu noir acoustiquement transparent

4pointsdesuspensionM10,embasepourmatde36mm,trousdelapattede
fixation de I'étrier de fixation universel

2 cables canal en bas

17 kg

21,5kg

716 x438 x358 mm (H x I x P)

738 x 543 x458 mm (Hx I x L)
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CARACTERISTIQUES DU SYSTEME EON718S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type de systeme

Modele de woofer

Taille du woofer

Aimant du woofer

Bobine acoustique de woofer
Impédance de transducteur
SPL maximal

Plage de fréquences -10
Plage de fréquences -3
Dispersion horizontale
Dispersion verticale
Fréquences de crossover

Puissance nominale

Entrée d'alimentation secteur
Refroidissement

Indicateurs LED

Impédance d'entrée

Gain d’entrée

E/S

Caisson

Grille
Suspension/Support
Poignées

Poids net

Poids brut

Dimensions du produit

Dimensions du carton d’expédition

Subwoofer alimenté 18IN
718G

18 pouces

Ferrite

3

Résistance nominale 4 ohm

131 dBa 1 m/4Pi

31 Hz-150 Hz
40 Hz-120 Hz
Omni
Omni

80, 100, 120 hZ sélectionnables

Puissance de créte 1500 W

1500 Wcréte/500 Wrms/170 Wcont.

100V-120V ou 220 V-240V

Passif

1 LED Marche/Arrét, 1 LED Limite du systeme, 1 LED Avant
50 k/100 k asymétrique/symétrique

de-~a+36db

2 XLR Combo

2XLRMThru

Contreplaqué de bouleau revétu de Duraflex 18 mm

Acier perforé 16 GA avec dos en tissu noir acoustiquement transparent
1 coupelle filetée M20 pour mat

2

35,5 kg

42,5 kg

674 x 609 x 637 mm (H x | x P)

722x743x713 mm (HxIxL)
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CABLES ET CONNECTEURS

Cable microphone XLR/F a XLR/M

Cable standard pour l'interconnexion du microphone et
du signal de niveau ligne dans les systemes audio profes-
sionnels.

* Microphone vers table de mixage

Prise jack de casque TRS 1/4 pouce (6,35mm) (symétrique)
vers XLR/M

Pour raccorder des appareils symétriques au moyen
d’une prise de casque 1/4 pouce (6,35 mm) et peut
étre utilisé de maniére interchangeable.

Prise jack de casque TRS 1/4 pouce (6,35mm) (asymétrique)
vers XLR/M

Pour raccorder les instruments dotés de sorties asymé-
triques aux entrées XLR symétriques.

Prise jack de casque TS 1/4 pouce (6,35mm) (asymétrique)
vers XLR/M

Ce cable présente des caractéristiques électriques
identiques a la prise jack de casque « TRS » (asy-
métrique) 1/4 pouce (6,35mm) et peut étre utilisé de
maniére interchangeable.

Céable XLR/M vers RCA (phono)

Pour raccorder les produits sonores grand public
et certaines sorties de mixage DJ aux entrées
d’équipements audio professionnels

Prise jack de casque TRS 1/4 pouce vers double prise jack pour
casque 1/4 pouce (6,35 mm)

Pour diviser une sortie stéréo en signaux gauches/
droits distincts.

Prise jack de casque TRS 1/4 pouce vers double prise jack pour
casque 1/4 pouce (6,35 mm)

Remplacez cette prise par une mini prise jack de casque
TRS pour vous connecter a la sortie

d’'un équipement portable. MP3/CD — Cartes son pour
lecteur et ordinateur vers une table de mixage.

Interrupteur de masse audio XLR/F sur XLR/M

Seulement avec des entrées et des sorties symétriques

XLR/F to XLR/M Microphone Cable

— paa. e 10 O 1 (shield)
@B g 1® i3 ¥
= ~— 30 O 3
TRS (Balanced) 1/4" Phone to XLR/M Cable
we Tp O O 1 (shield)
B @ X 3
= Sleeve O O 3
TRS (Unbalanced) 1/4" Phone to XLR/M Cable
Tip o O 1 (shield)
2

=

=

=

—]

‘=
Tip Ring Sleeve

TS (Unbalanced) 1/4" Phone to XLR/M Cable

=
4]:' E =]
—

Tip Sleeve

XLR/M to RCA (Phono) Cable

Ring
Sleeve 3

Tip © O 1 (shield)
2
Sleeve O—Hex

(e O Tip

1
2of—X
3 Sleeve (shield)

Tip O Tip
Sleeve O O Sleeve (shield)
TRS 1/4" Phone to dual TS 1/4" Phone Cable
O Tip
Tip QO Sleeve (shield)

XLR/F to XLR/M Audio Ground Lift Adapter

® F= ]

Ring
Sleeve

A

O Tip
O Sleeve (shield)

(no connection)

O 1
O 2
O 3

W=
00O
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Adresse postale :

JBL Professional

8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329, USA

Adresse d’expédition :

JBL Professional

8500 Balboa Blvd., Dock 15

Northridge, CA 91329, USA

(Ne pas renvoyer le produit a cette adresse sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de JBL)

Service client:

Du lundi au vendredi
8h00-17h00

Heure du Pacifique aux Etats-Unis

(800) 8JBLPRO (800.852.5776)

www.jblproservice.com

Sur le site Web :

www.jblpro.com

Points de contact professionnels, en dehors des Etats-Unis :
Contactez le distributeur JBL de votre région.
Vous trouverezla liste compléte des distributeurs internationaux JBL sur le site Web américain : www.jblpro.com
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

LagarantielimitéedeJBLquiaccompagnelesenceintesprofessionnelles(al'exceptiondesenceintes)estd’'uneduréedecing
ansacompterdeladated’achatdupremierconsommateur.LesamplificateursJBLsontgarantispendantunepériodedetrois
ansacompterdeladatedeleurachatinitial.LesenceintesettouslesautresproduitsJBLsontgarantispendantdeuxans
a compter de la date de leur achat initial.

Qui est protégé par cette garantie ?
VotregarantieJBLprotégelepropriétairedorigineettouslespropriétairessuivantstantque:A.)VotreproduitJBLaété
achetédanslazonecontinentaledesEtats-Unis,aHawaiouenAlaska.(Cettegarantienes'appliquepasauxproduits JBL
achetésailleurs,al'exceptiondesachatsauxpointsdeventemilitaires.Lesautresacheteursdoiventprendrecontactavecle
distributeurlocallBLpourobtenirdesinformationssurlagarantie);etB.)Lecontratdeventeoriginaldatéestprésentélors
de toute demande d'intervention sous garantie.

Que couvre la garantie JBL ?
VotregarantieJBLcouvretouslesvicesdematériauxetdefabrication,al’exceptiondeceuxcitésci-apres.Nesontpas
couvertsparlagarantie:dommagescausésparunaccident,uneutilisationimpropre,unmauvaistraitement,unemodification
duproduitouunenégligence;dommagessurvenuspendantletransport;,dommagesrésultantdunon-respectdesinstructions
contenuesdansvotremanuel;dommagesrésultantdelaréalisationd’uneréparationparunepersonnenonautoriséepar
JBL;réclamationsbaséessurtoutedéclarationerronéedurevendeur;toutproduit)BLdontlenumérodesérieaétédéformé,
modifié ou supprimé.

Qui paie quoi ?
JBLpaieratouslesfraisdemain-d‘ceuvreetdematérielpourtouteslesréparationscouvertesparcettegarantie. Veuillez
conserverl'emballaged’origine,cardesfraisserontappliquéssiunemballagederemplacementestnécessaire.Lepaiement
des frais de port est examiné dans la section suivante de cette garantie.

Comment faire une demande sous garantie

SivotreproduitJBLabesoindétreréparé,écrivezoutéléphonez-nousalBLIncorporated(al'attentionde:CustomerService
Department),8500BalboaBoulevard,PO.Box2200,Northridge,California91329,USA(818/893-8411).Nouspourronsvous
dirigerversunréparateuragréédelBLouvousdemanderd’envoyervotreproduital’'usinepoursaréparation.Danschaque
cas,vousdevrezprésenterlejustificatifd’achatoriginalpourprouverladated'achat.VeuilleznepasenvoyervotreproduitJBL
al'usinesansautorisationpréalable.Siletransportdevotreproduit)BLprésentedesdifficultésinhabituelles,veuilleznousen
informeretnouspourronséventuellementprendredesdispositionsparticuliéresavecvous.Danslecascontraire, vousserez
responsabledutransportdevotreproduitoudesdispositionsdesontransportverssonlieuderéparationetdupaiementde
tousfraisdeportinitial. Toutefois,nouspaieronslesfraisde portderetoursilaréparationestcouverteparlagarantie.

Limitation des garanties implicites
TOUTESLESGARANTIESIMPLICITES,NOTAMMENTLESGARANTIESDEVALEURMARCHANDEETD’ADEQUATIONAUNUSAGE
PARTICULIER, SONT LIMITEES DANS LE TEMPS A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.

EXCLUSION DE CERTAINS DOMMAGES

LARESPONSABILITEDEJBLESTLIMITEEALAREPARATIONOUAUREMPLACEMENT,ANOTREENTIEREDISCRETION,DE
TOUTPRODUITDEFECTUEUXETNECOMPRENDPASLESDOMMAGESINDIRECTSOUCONSECUTIFSDEQUELQUENATURE
QUECESOIT.CERTAINSETATSNEPERMETTENTPASDELIMITATIONSURLADUREED'UNEGARANTIEIMPLICITEET/OUNE
PERMETTENTPASLEXCLUSIONDESDOMMAGESINDIRECTSOUCONSECUTIFS,PARCONSEQUENT,LESLIMITATIONSETLES
EXCLUSIONSCI-DESSUSPEUVENTNEPASS'APPLIQUERAVOUS.CETTEGARANTIEVOUSCONFEREDESDROITSJURIDIQUES
SPECIFIQUES.VOUSPOUVEZEVENTUELLEMENTBENEFICIERD’AUTRES DROITS QUIVARIENTD'UNETATAAUTRE.

JBL Professional
8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA
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