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Coffrets et armoires

Boitier de jonction PK
En polycarbonate chargé
de fibre de verre.
Couvercle gris (RAL 7035). 
Indice de protection : IP66.

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

65 65 57 0,11 9500000 612676C
94 65 57 0,14 9502000 612680U
94 94 57 0,167 9504000 612684M
94 94 81 0,227 9505000 612686I
110 110 66 0,24 9506000 612688E
110 110 90 0,308 9507000 612690A
130 94 57 0,2 9508000 612692W
130 94 81 0,285 9509000 612694S
130 130 75 0,315 9510000 612696O
130 130 99 0,588 9511000 612698K
180 94 57 0,375 9512000 612700G
180 94 81 0,425 9513000 612702C
180 110 90 0,43 9514000 612704Y
180 110 111 0,49 9515000 612706U
180 110 165 0,625 9516000 612708Q
182 180 90 0,6 9517000 612710M
182 180 111 0,66 9518000 612712I
182 180 165 0,88 9519000 612714E
254 180 90 0,83 9520000 612716A
254 180 111 0,85 9521000 612718W
254 180 165 1,13 9522000 612720S
360 254 111 1,5 9523000 612722O
360 254 165 1,9 9524000 612724K

Boîtiers de jonction KL
Boîtiers laqués avec couvercle en tôle d’acier (RAL 7035).

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids
(en kg)

Réf. fab Code

150 150 80 1,5 1514510 607493H
150 150 120 1,5 1500510 607449R
200 150 80 1,5 1528510 607520S
200 150 120 2 1529510 607523Z
200 200 80 2 1516510 607499V
200 200 120 2 1502510 607455F
300 150 80 2 1515510 607496O
300 150 120 2,5 1501510 607452Y
300 200 80 2,5 1517510 607502C
300 200 120 3 1503510 607458M
300 300 120 4 1507510 607470O
400 150 120 3 1589510 607685N
400 200 80 3 1518510 607505J
400 200 120 3,5 1504510 607461T
400 300 120 4,5 1508510 607475R
400 400 120 6 1511510 607484M
500 200 120 4 1505510 607464A
500 300 120 5,5 1509510 607478Y
600 200 80 4,5 1519510 607508Q
600 200 120 5,5 1506510 607467H
600 300 120 6,5 1510510 607481F
600 400 120 8 1512510 607487T
800 200 120 6,5 1527510 607517L
800 400 120 10,5 1513510 607490A

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

300 150 120 2,5 1530510 607526G
300 200 120 3 1531510 607529N
300 300 120 4 1535510 607541P
400 200 120 4 1532510 607532U
400 300 120 5 1536510 607544W
400 400 120 6 1539510 607553R
500 200 120 4,5 1533510 607535B
500 300 120 5 1537510 607547D
600 200 120 5 1534510 607538I
600 300 120 7 1538510 607550K
600 400 120 8,5 1540510 607556Y
800 200 120 7 1542510 607562M
800 400 120 11 1541510 607559F

Sans plaque passe-câble (IP66)

Avec plaque passe-câble (IP55)

Plaques de montage pour KL

Largeur boitier Hauteur boitier Réf. fab Code
182 180 9548000 612736M
254 180 9549000 612737X
360 254 9550000 612738I

Largeur (en mm) Réf. fab Code
135 1560700 607610U
185 1575700 607625D
285 1561700 607611F
385 1576700 607626O

Hauteur 125 mm

Largeur (en mm) Réf. fab Code
185 1562700 607612Q
285 1563700 607613B
385 1564700 607614M
485 1565700 607615X
585 1566700 607616I
785 1574700 607624S

Hauteur 175 mm

Plaque de montage pour boitier PK

Largeur (en mm) Réf. fab Code
385 1571700 607621L
585 1572700 607622W
785 1573700 607623H

Hauteur 375 mm

Largeur (en mm) Réf. fab Code
285 1567700 607617T
385 1568700 607618E
485 1569700 607619P
585 1570700 607620A

Hauteur 275 mm

 ► Goulottes
Pensez à :

P. 1331
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Coffrets électriques EB
Boîtiers laqués (RAL 7035), 
porte et plaque de montage en tôle d’acier. 
Indice de protection : IP 66.

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

150 150 80 1,5 1551500 607581N
150 150 120 2 1553500 607587B
150 300 80 2,5 1545500 607563X
150 300 120 3 1548500 607572S
200 200 80 2,5 1546500 607566E
200 200 120 3 1549500 607575Z
200 300 80 3 1552500 607584U
200 300 120 3,5 1554500 607590I
200 400 80 4,5 1547500 607569L
200 400 120 5 1550500 607578G
200 500 120 6 1557500 607599D
300 300 120 5 1555500 607593P
300 400 120 6,5 1556500 607596W
300 400 155 7 1577500 607627Z
300 600 155 10 1578500 607637F
300 800 155 13 1579500 607647L

Coffrets KS
En polyester non saturé, chargé fibre de verre.
Avec une porte : vitrée (IP56) ou pleine (IP66).
Avec plaque de montage.

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Porte 
vitrée

Réf. fab Code

200 300 150 3.4 Non 1423500 1146574
250 350 150 4.3 Non 1432500 1146575
300 400 200 5.9 Non 1434500 1146576
400 400 200 7.9 Non 1444500 1146577
400 400 200 8 Oui 1448500 1146579
400 600 200 11.5 Non 1446500 1146578
400 600 200 11.2 Oui 1449500 1146580
500 500 300 13.5 Non 1453500 1146581
500 500 300 13.4 Oui 1454500 1146582
600 600 200 15.9 Non 1466500 1146583
600 600 200 15.6 Oui 1467500 1146584
600 800 300 26.5 Non 1468500 1146585
600 800 300 26 Oui 1469500 1146586
800 1000 300 41.7 Non 1480500 1146588
800 1000 300 39.9 Oui 1479500 1146587
1000 1000 300 51.6 Non 1400500 1146573

 Coffrets et armoires

Coffrets électriques AE
Boîtiers avec porte en tôle d’acier laqué (RAL 7035), 
avec plaque de montage et plaque passe-câbles.
Indice de protection jusqu’à IP 66.

Tôle d’acier laqué (RAL 7022).
Profondeur : 300 mm.

Socles complets AE

Dimension LxH (en mm) Réf. fab Code
600x100 2816200 608550M
600x200 2826200 608557L
800x100 2818200 608552I
800x200 2828200 608558W
1000x100 2801200 608542C
1000x200 2802200 608543N

Nombre 
de porte(s)

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. Code

1 200 300 120 4 1032500 607212K
1 200 300 155 4.5 1035500 607227T
1 300 300 155 6.1 1036500 1146556
1 300 300 210 7 1033500 607217N
1 300 400 210 8.8 1034500 607222Q
1 380 300 155 7.4 1030500 607198M
1 380 300 210 7.5 1031500 607205L
1 380 380 210 9.8 1380500 607410E
1 380 600 210 15.6 1038500 607232W
1 380 600 350 19.4 1338500 607377F
1 400 500 210 13 1045500 607249B
1 400 800 300 26.2 1037500 1146557
1 500 500 210 16.8 1050500 607254E
1 500 500 300 19.6 1350500 607390S
1 500 700 250 31.2 1057500 607264K
1 600 380 210 15.4 1039500 607239V
1 600 380 350 20 1339500 607383T
1 600 600 210 22.8 1060500 607274Q
1 600 600 250 24.8 1054500 1146558
1 600 600 350 28.4 1360500 607397R
1 600 760 210 32.1 1076500 607290K
1 600 760 350 36 1376500 607404Q
1 600 800 250 33.6 1058500 607269N
1 600 1000 250 50.5 1090500 607301B
1 600 1200 300 55 1260500 607367Z
1 760 760 210 40 1077500 607296Y
1 760 760 300 44.5 1073500 607285H
1 800 600 300 33.9 1055500 1146559
1 800 1000 300 57 1180500 607355X
1 800 1200 300 70 1280500 607372C
2 1000 760 210 52 1100500 607312S
2 1000 760 300 56 1130500 607336W
2 1000 1000 300 71 1110500 607326Q
2 1000 1200 300 85 1213500 607362W
2 1000 1400 300 97 1114500 607331T



Au
to

m
at

is
m

es
 

 é
le

ct
riq

ue
s

1226

Coffrets électriques AE, acier inoxydable
En acier inoxydable (AISI 304), brossé, joints en polyuréthane.
Plaque de montage inclus.

Type Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur
(en mm)

Poids
(en kg)

Réf. fab Code

1 fermeture à verrouillage 200 300 120 3,5 1001600 1146546
1 fermeture à verrouillage 200 300 155 4 1002600 607158O
1 fermeture à verrouillage 300 300 210 7 1003600 1146548
1 fermeture à verrouillage 300 380 210 8 1005600 607162G
1 fermeture à verrouillage 380 300 155 7,5 1004600 607160K
1 fermeture à verrouillage 380 300 210 8,5 1011600 1146553
1 fermeture à verrouillage 380 380 210 10 1006600 607164C
2 fermetures à verrouillage 380 600 210 14 1008600 607168U
2 fermetures à verrouillage 400 500 210 13 1015600 1146554
2 fermetures à verrouillage 500 500 210 15 1007600 607166Y
2 fermetures à verrouillage 500 500 300 18,5 1013600 607175T
1 fermeture à verrouillage 600 380 210 14,5 1009600 607170Q
2 fermetures à verrouillage 600 600 210 23,5 1010600 607172M
2 fermetures à verrouillage 600 760 210 30 1012600 607174I
2 fermetures à verrouillage 760 760 300 40,5 1014600 607177P
2 fermetures à verrouillage 800 1000 300 50,5 1016600 607179L
Verrouillage 3 points 800 1200 300 58 1017600 607181H

Type Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur
(en mm)

Poids
(en kg)

Réf. fab Code

2 fermetures à verrouillage 1000 1000 300 67,5 1018600 607183D
Verrouillage 3 points 1000 1200 300 71,5 1019600 607185Z

Coffrets électriques Hygienic Design
En acier inoxydable 304, avec inclinaison du toit de 30°. 
Des charnières intérieures, un joint silicone sans discontinuité 
sur tout le pourtour et des dispositifs de verrouillage pour milieu 
hygiénique constituent un équipement adapté au nettoyage.
IP69K.

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

220 437 155 4 1302600 1146565
390 549 210 15 1306600 1146566
390 769 210 18 1308600 1146568
510 669 210 20 1307600 1146567
610 769 210 27 1310600 1146569
610 601 300 20 1320600 1146572
810 1221 300 60 1316600 1146570
810 1421 300 71 1317600 1146571

Boîtiers de jonction Hygienic Design
En acier inoxydable 304, avec faces latérales inclinées de 3° et 
couvercle incliné de 10°. 
Joint silicone sans discontinuité sur tout le pourtour. 
Avec fermetures hexagonales rapides pour milieu hygiénique.
IP69K.

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

172 172 80 1,5 1670600 1146595
177 177 120 2 1671600 1146596
227 227 120 3 1672600 1146597
327 227 120 4 1674600 1146598
427 227 120 5 1675600 1146599
427 327 120 6 1676600 1250608

Coffrets et armoires

Boîtiers de jonction KL, acier inoxydable
En acier inoxydable (AISI 304), brossé, joints en polyuréthane.
Indice de protection : IP 66.

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

150 150 80 2 1521010 1146592
200 200 80 2 1523010 607511X
300 150 80 1,5 1522010 607510M
300 200 80 2,5 1524010 607512I
300 300 120 4 1526010 607514E
400 200 120 4 1525010 607513T

Coffret à 1 porte (IP66)

Coffret à 2 portes (IP55)

 ► Bornes de 
jonction

Pensez à :

Pensez à :

P. 1258

P. 1232

 ► Clés armoires
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Coffrets et armoires

Pattes de fixation murale
Pour la fixation par l’extérieur du coffret.
Vendues par 4 pièces.

Type d’armoire Écartement (en mm) Réf. fab Code
KL/EB 8 1590000 607686Y
AE/CM/KL 10 2508010 608222S
AE 15 2508100 1146700
AE/CM/EL/KL 40 2503010 608211B

En tôle d’acier, laquées (RAL 7035) avec plaques de montage et passe-câble. 
Panneaux arrières vissés démontables.

Armoires monoblocs SE8

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

600 1800 400 99 5830500 1168890
800 1800 400 118 5831500 1168891
800 2000 400 131 5832500 1168892
800 2000 500 134 5833500 1168893
800 2000 600 142 5834500 1168894
1600 1800 400 222 5842500 1168897

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1000 1800 400 145 5840500 1168895
1200 1800 400 175 5841500 1168896
1200 2000 400 193 5843500 1168898
1200 2000 500 195 5844500 1168899
1200 2000 600 210 5845500 1168900
1800 2000 500 273 5846500 1168901

En tôle d’acier, laquées (RAL 7035) avec plaques de montage et 
poignée rabatable. Indice de protection : IP 55.

Armoires monoblocs compactes CM

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

600 800 400 39 5110500 1147204
600 1000 400 49 5111500 1147205
600 1200 300 52 5112500 1147206
600 1200 400 56 5113500 1147207
800 1000 300 57 5114500 1147208
800 1000 400 61 5115500 1147209
800 1200 300 65 5116500 1147210
800 1200 400 71 5117500 1147211

Largeur 
(en mm)

Hauteur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1000 1200 400 86 5120500 1147214
1000 1000 300 70 5118500 1147212
1000 1200 300 82 5119500 1147213
1000 1400 300 95 5121500 1250607
1000 1400 400 100 5122500 1147215
1200 1200 400 102 5123500 1147216

Armoire à 1 porte

Armoire à 2 portes

Armoire à 1 porte

Armoire à 2 portes

Réf. fab Code
2549510 1146707

Embout HD pour 
armoires électriques

Pattes fixation murale, 
acier inoxydable
Pour la fixation par l’extérieur
du coffret.
Vendues par 4 pièces.

Type Écartement (en mm) Réf. fab Code
KL / EB 8 1594000 607690Q
KL / EB / AE / CM 10 2433000 608143H
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Profondeur (en mm) Poids (en kg) Réf. fab Code
500 8 8115235 1147713

Profondeur (en mm) Poids (en kg) Réf. fab Code
500 9 8145235 611805P

Profondeur (en mm) Poids (en kg) Réf. fab Code
500 10,5 8165235 611809H

Profondeur (en mm) Poids (en kg) Réf. fab Code
400 7,5 8184235 611817R
500 10 8185235 611821J
600 14,5 8186235 611825B

Poids (en kg) Profondeur (en mm) Réf. fab Code
13,65 500 8105235 611780A
14,98 600 8106235 611785D
11,15 400 8104235 611776I
19,4 800 8108235 611792C

Type Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1 porte 600 500 74,5 8615500 1147743
1 porte 800 500 92 8815500 1147775
2 portes 1200 500 132 8215500 1147716

Type Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1 porte 400 500 49 8485510 611915D
1 porte 400 600 52 8486510 611918K
1 porte 600 400 91,5 8684500 612188Q
1 porte 600 500 94 8685500 612195P
2 portes 800 500 122,5 8880500 612470Y
2 portes 800 600 126 8881500 612475B
1 porte 800 400 113,5 8884500 612480E
1 porte 800 500 116 8885500 612485H
1 porte 800 600 120,5 8886500 612490K
1 porte 1000 400 136,5 8084500 611769J
2 portes 1000 400 140 8080500 611764G
2 portes 1200 400 170,5 8284500 611865Z
2 portes 1200 500 173,5 8285500 611870C
2 portes 1200 600 180 8286500 611875F

Type Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1 porte 400 500 49 8405510 611891Z
1 porte 400 600 55 8406510 611894G
1 porte 600 400 93 8604500 612008M
1 porte 600 500 96 8605500 612015L
1 porte 600 800 111,5 8608500 612032Q
1 porte 800 400 124 8804500 612426I
1 porte 800 500 126,5 8805500 612433H
1 porte 800 600 130,5 8806500 612440G
2 portes 1000 400 152 8004500 1147710
2 portes 1000 500 157 8005500 611754A
2 portes 1000 600 157 8006500 611759D
2 portes 1200 400 184,5 8204500 611831P
2 portes 1200 500 190,5 8205500 611836S
2 portes 1200 600 194,5 8206500 611841V
2 portes 1200 800 203 8208500 611848U

Type Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1 porte 600 500 94 8665500 612184Y
1 porte 800 500 98 8865500 612468C
2 portes 1200 500 145,5 8265500 611863D

Type Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1 porte 600 500 86 8645500 612179V
1 porte 800 500 107,5 8845500 612463Z
2 portes 1200 500 163,5 8245500 611858A

Armoires juxtaposables et panneaux latéraux TS8
En tôle d’acier, laquées (RAL 7035) avec plaques de montage et passe-câble 
et 4 anneaux de transports.
Indice de protection IP 55 sauf modèle sans plaque.
Armoires largeur 400 mm : sans plaque de montage.

Armoires, hauteur 1200 mm.

Panneau latéral, hauteur 1200 mm.

Armoires, hauteur 1400 mm.

Panneau latéral, hauteur 1400 mm.

Armoires, hauteur 1600 mm.

Panneau latéral, hauteur 1600 mm.

Armoires, hauteur 1800 mm.

Panneau latéral, hauteur 1800 mm.

Panneau latéral, hauteur 2000 mm.

Armoires, hauteur 2000 mm.

Type Largeur 
(en mm)

Profondeur 
(en mm)

Poids 
(en kg)

Réf. fab Code

1 porte 600 600 113 8626500 612174S
1 porte 800 600 139,5 8826500 612458W
2 portes 1200 600 208 8226500 611853X

Armoires, hauteur 2200 mm.

Poids (en kg) Profondeur (en mm) Réf. fab Code
18,1 600 8126235 611799B

Panneau latéral, hauteur 2200 mm.

Coffrets et armoires

 ► Anneau de 
levage

Pensez à :

Pensez à :

P. 82

P. 1264

 ► Presse étoupe
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Plaques de socle,
hauteur 100 mm (2 pièces)

Pièces d’angle, 
hauteur 100 mm (4 pièces)

Pièces d’angle, 
hauteur 200 mm (4 pièces)

Attaches extérieurs latérales Attaches rapides

Plaques de socle,
hauteur 200 mm (2 pièces)

Plaques de montage intercalaire TS8
Pour une surface continue dans les rangées d’armoires 
juxtaposées.

Hauteur (en mm) Réf. fab Code
1800 4590700 609943V
2000 4591700 609944G
2200 4592700 609945R

Équerres de juxtaposition TS/TS
Vissage possible à l’horizontale ou à la verticale. 
Vendues par 4 pièces.

Réf. fab Code
8800430 612275L

Attaches de juxtaposition TS/TS
Vendues par 6 pièces.

Montage rapide sans outils. Démontable pour faciliter le transport.
Se monte sur les armoires TS et SE.

Réf. fab Code
8800490 612281Z

Réf. fab Code
8800500 612282K

Socles Flex-Block

Largeur
(en mm)

Réf. fab Code

400 8100400 1219255
500 8100500 1219257
600 8100600 1219256
800 8100800 1219258
1000 8100010 1219259
1200 8100120 1219260
1600 8100160 1219261
1800 8100180 1219262

Réf. fab Code
8100000 1219263 

Réf. fab Code
8200000 1243080

Largeur
(en mm)

Réf. fab Code

400 8200400 1243074
500 8200500 1243075
600 8200600 1243076
800 8200800 1243077
1000 8200010 1243078
1200 8200120 1243079

Coffrets et armoires

Poignée confort

Serrures demi-cylindres

Dispositifs de verrouillage 
pour armoires TS 
Pour serrures demi-cylindres.

Réf. fab Code
8611070 612077R

Type Nombre de clés Réf. fab Code
À bouton-pression - 2468000 608176G
À clé 2 2467000 608175V
À clé + bouton pression 2 2469000 608177R

Tablettes de travail
Á monter sur surface de dimension suffisante.

Dimension LxP 
(en mm)

Réf. fab Code

613x400 4638800 610005B
413x400 4638600 610004Q
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Lampes à diodes Accessoires pour 
lampes à diodes

Câbles pour lampes Led
Vendus par 5 pièces.

En plastique et aluminium.
Fixation par clip, par vis
ou par aimant.
Éclairage optimal dans l’ensemble
de l’armoire.

Détecteur de 
mouvement

Puissance
(en lumen)

Tension 
d’utilisation 
(en V)

type de 
cable

Réf. fab Code

Non 900 24 V DC 2 pôles 2500220 1934938
Non 900 100-240 VAC 3 pôles 2500200 1934936
Non 900 100-240 VAC 3 pôles 2500210 1934937
Oui 1200 100-240 VAC 3 pôles 2500300 1934939
Oui 1200 100-240 VAC 3 pôles 2500310 1934940

Type Réf. fab Code
Équerres universelles 2373000 607996C
Kit de fixation magnétique 2500480 1934946
Contact de porte 2500460 1934945

Type Réf. fab Code
Alimentation, 2 pôles, Vdc, 3 mètres 2500410 1934942
Alimentation, 3 pôles, 3 mètres 2500400 1934941
Câblage intérieur, 2 pôles, Vdc, 1 mètre 2500440 1934944
Câblage intérieur, 3 pôles, 1 mètre 2500430 1934943

Pochettes à plan 
En plastique, à coller sur la face interne des portes.

Type Réf. fab Code
A4 vertical 2514000 608228G
A3 horizontal 2513000 608227V

Poignée en T
Avec cylindre de sécurité pour clé N° 3524 E.
Livrée avec un joint d’étanchéité et 2 clés.

Réf. fab Code
2575000 608301D

Coffrets et armoires

Des solutions coffrets de commande et bras porteurs
configurables selon votre environnement.
Les technologies de fabrication actuelles exigent des 
interfaces homme-machine, un maximum de flexibilité 
et la capacité de répondre aux contraintes spécifiques 
de chaque application en matière d’ergonomie, de 
confort, d’hygiène et de protection contre la corrosion : 
Rittal et Mabéo Industries proposent une solution 
complète rapide et économique avec un design soigné.

Consultez-nous !

 ► Grue d’atelier
Pensez à :

Pensez à :

P. 79

P. 178

 ► Scie sauteuse
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Coffrets et armoires

Climatiseurs de toit TopTherm «Blue e»
Basse consommation, puissance frigorifique de 500 à 4000 W.
Avec Régulateur e-confort intégré.

Débit
(en m3/h)

Puissance 
(en W)

Tension d’utilisation 
(en V)

Réf. fab Code

910 500 115 3382500 609374C
160 750 230 3359540 609338W
910 750 230 3359500 609336A
910 1000 230 3383500 609384I
910 1000 400 3383540 609386E
1760 1500 110/230 3384500 609396K
1760 1500 400 3384540 609398G
1820 2000 230 3385500 609408M
1820 2000 400 3385540 609410I
3870 2000 400 3387540 609420O
3450 3000 400 3386540 609416W

Climatiseurs latéraux
TopTherm «Blue e»

Débit 
(en m3/h)

Puissance 
(en W)

Tension d’utilisation 
(en V)

Réf. fab Code

640 500 230 3303500 609001H
265 750 230 3361500 609351J
640 1000 115 3304500 609011N
710 1000 230 3304540 609013J
640 1000 400 3304510 609012Y
800 1500 400 3305540 609025L
1785 1500 400 3305500 609023P

Basse consommation, puissance frigorifique : 
500 à 4000 W. 
Avec régulateur e-confort intégré.

Jusqu’à 75 % d’économies d’énergie grâce à la technologie 
hybride (caloduc et compresseur). 
Flexibilité maximale : multitension. 
Utilisation simple : écran tactile et interface intelligente.

Débit 
(en m3/h)

Puissance 
(en W)

Dimensions LxHxP 
(en mm)

Réf. fab Code

1250 2000 450 x 1600 x 294 3186930 1406371
1250 2800 450 x 1600 x 294 3187930 1406372
2300 4000 450 x 1600 x 393 3188940 1406373

2300 6000 450 x 1600 x 393 3189940 1406374

Accessoires

Désignation Réf. fab Code
filtre métallique lavable 3285910 1406381

Climatiseurs latéraux «Blue e+»

Cartouches filtrantes 
pour climatiseurs 
Vendues par 3 pièces.

Dimensions LxHxP (en mm) Réf. fab Code
190 x 95 x 10 3286110 1146839
265 x 200 x 10 3286300 608915X
344 x 268 x 10 3286400 608917T
530 x 255 x 10 3286500 608919P
720 x 300 x 10 3286600 608921L

Thermostat/hygrostat
Contrôle le maintien de la température 
et de l’hygrométrie dans le coffret ou l’armoire.

Type Tension d’utilisation 
(en V)

Réf. fab Code

Thermostat 24-230 3110000 608754U
Hygrostat 24-230 3118000 608761T
Adaptateur de montage - 3110200 608755F
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Coffrets et armoires

Ventilateurs à filtre TopTherm
Avec cartouche filtrante (montage sans outil).
Catégorie de protection : IP 54.

Débit
(en m3/h)

Dimension LxH 
(en mm)

Tension 
d’utilisation (en V)

Réf. fab Code

20 116,5 x 116,5 24 3237124 1146791
20 116,5 x 116,5 230 3237100 1146789
55 148,5 x 148,5 24 3238124 1146800
55 148,5 x 148,5 230 3238100 1146798
105 204 x 204 24 3239124 1146808
105 204 x 204 230 3239100 1146806
180 255 x 255 24 3240124 1146816
180 255 x 255 230 3240100 1146814 
230 255 x 255 24 3241124 1146821
230 255 x 255 230 3241100 1146819
550 323 x 323 230 3243100 1146826
700 323 x 323 230 3244100 1146830
700 323 x 323 400 3244140 1146832

Cartouches filtrantes pour ventilateurs
Vendues par 5 pièces.

Série ventilateur Réf. fab Code
3237 3321700 609163V
3238 3322700 609182W
3239 3171100 608814E
3240 / 3241 3172100 608815P
3243 / 3244 3173100 608816A

Avec adaptateur d’embout et embout réversible
pour : tête ronde empreinte étoile taille 25, 
cruciforme (Ph 2).

Clé pour armoires électriques

Type Réf. fab Code
2 triangles (7, 8 mm), 2 carrés  (7, 8 mm) 2549500 1146706

Ventilateurs de toit
Modulaire : une seule découpe de montage est requise quel que soit
le débit d’air nécessaire. La circulation d’air avec des pertes de pression
très faibles assure une grande efficacité et la fixation par serrage innovante
offre un degré de protection IP55 élevé.
IP55 avec cartouche filtrante, IP21 sans cartouche filtrante.

Débit (en m3/h) Tension (en V) Réf. fab Code
500 230 3139100 1934948
800 230 3140100 1934949
800 400/460 3140140 1934950
1000 200/240 3140500 1934951

- Toit d'aération 3138000 1934947
Vendu par 12 pcs. Cartouche filtrante 3174100 1934952

Une seule découpe quel que soit le 
débit d’air.
Fonctionnement efficace grace au 
régulateur de vitesse EC.

 ► Kit de 
consignation

Pensez à :

Pensez à :

P. 1684

P. 158

 ► Perceuse
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Série 3LD2.
Commande rotative.

Pôles Intensité nominale (en A) Réf. fab Code
3 16 3LD20640TB53 669752Q
3 25 3LD21640TB53 551351X
3 32 3LD22640TB53 669833X
3 63 3LD25650TB53 669860I
3 100 3LD27660TB53 669878Y
4 16 3LD20641TC53 669756I
4 32 3LD22641TC53 669836E
4 63 3LD25651TC53 669863P

Pôles Intensité nominale (en A) Réf. fab Code
3 16 3LD20030TK53 669716K
3 25 3LD21030TK53 551345J
3 32 3LD22030TK53 551352I
3 63 3LD25040TK53 669842S
3 100 3LD27040TK53 551359H
4 16 3LD20031TL53 669718G
4 25 3LD21031TL53 551346U
4 32 3LD22031TL53 669809T

Pôles Intensité nominale (en A) Réf. fab Code
3 16 3LD20130TK53 669724U
3 25 3LD21130TK53 669769V
3 32 3LD22130TK53 669812A
3 63 3LD25140TK53 669846K
3 100 3LD27140TK53 669870O
4 16 3LD20131TL53 669726Q
4 25 3LD21131TL53 669771R
4 32 3LD22131TL53 669813L

Type Réf. fab Code
Bloc contact aux. 1 NO + 1 NF 
(montage sur porte)

3LD92005B 783256O

Bloc contact aux. 1 NO + 1 NF 3LD92005C 783258K
Bloc contact aux. 2 NO 3LD92006C 1116129
Conducteur de neutre 1 NO, 32A 3LD92200B 669919H
Conducteur de neutre 1 NC, 32A 3LD92200C 669920S

Interrupteurs sectionneurs

Enveloppes isolantes avec P.E métrique (IP65) Montage face avant, fixation 4 vis

Montage sur porte, fixation 4 vis

Accessoires

Distribution d’énergie

Interrupteurs sectionneurs 3KD 3 pôles

Intensité nominale (en A) Taille Réf. fab Code
16 1 3KD16322ME100 1311580
32 1 3KD22322ME100 1311590
63 1 3KD26322ME100 1311600
80 2 3KD28322NE100 1311613
100 2 3KD30322NE100 1311633
125 2 3KD32322NE100 1311653
160 2 3KD34322NE100 1311673

Appareil complet avec bornes à cages
Commande frontale gauche

Intensité nominale (en A) Taille Réf. fab Code
80 2 3KD28320NE100 1311612
100 2 3KD30320NE100 1311632
125 2 3KD32320NE100 1311652
160 2 3KD34320NE100 1311672
200 2 3KD36320NE100 1311692
200 3 3KD36320PE100 1311693
250 3 3KD38320PE100 1311710
315 3 3KD40320PE100 1311720
400 3 3KD42320PE100 1311730

Appareil complet à raccordement plat 
Commande frontale gauche

Conçus pour les applications à exigences élevées.
Ils sont mis en oeuvre en tant qu’interrupteurs généraux, 
interrupteurs d’arrêt d’urgence, ou encore sectionneurs 
locaux de maintenance dans les installations industrielles.
Tension de fonctionnement assignée :
690VAC 50/60Hz (+10 % permissible)
Section de fils maximum :
 . Taille 1 : 35 mm²
 . Taille 2 : 70 mm²
 . Taille 3 : 240 mm²
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Distribution d’énergie

Intensité nominale 
(en A)

Taille Réf. fab Code

80 2 3KD28300NE200 1311609
100 2 3KD30300NE200 1311629
125 2 3KD32300NE200 1311649
160 2 3KD34300NE200 1311669
200 2 3KD36300NE200 1311689
200 3 3KD36300PE200 1311691
250 3 3KD38300PE200 1311709
315 3 3KD40300PE200 1311719
400 3 3KD42300PE200 1311729

Appareil sans poignée à raccordement plat
Commande frontale médiane

Intensité nominale 
(en A)

Taille Réf. fab Code

16 1 3KD16302ME200 1311579
32 1 3KD22302ME200 1311589
63 1 3KD26302ME200 1311599
80 2 3KD28302NE200 1311611
100 2 3KD30302NE200 1311631
125 2 3KD32302NE200 1311651
160 2 3KD34302NE200 1311671

Appareil sans poignée avec bornes à cages
Commande frontale médiane

Intensité nominale 
(en A)

Taille Réf. fab Code

80 2 3KD28300NE200 1311609
100 2 3KD30300NE200 1311629
125 2 3KD32300NE200 1311649
160 2 3KD34300NE200 1311669
200 2 3KD36300NE200 1311689

Appareil sans poignée avec séparateur de phases
Commande frontale médiane

Intensité nominale 
(en A)

Taille Réf. fab Code

80 2 3KD28340NE100 1311614
100 2 3KD30340NE100 1311634
125 2 3KD32340NE100 1311654
160 2 3KD34340NE100 1311674
200 2 3KD36340NE100 1311694
200 3 3KD36340PE100 1311696
250 3 3KD38340PE100 1311711
315 3 3KD40340PE100 1311721
400 3 3KD42340PE100 1311731

Appareil sans poignée à raccordement plat
Commande latérale gauche

Taille Type Réf. fab Code
1 4ème pôle commutable borne à cage 3KD91052 1311807
2 4ème pôle commutable borne à 

raccordement plat
3KD92050 1311826

2 4ème pôle commutable borne à cage 3KD92052 1311827
3 4ème pôle commutable borne à 

raccordement plat
3KD93050 1311845

1 Conducteur de neutre borne à cage 3KD91062 1311808
2 Conducteur de neutre à raccordement 

plat
3KD92060 1311828

2 Conducteur de neutre borne à cage 3KD92062 1311829
3 Conducteur de neutre à raccordement 

plat
3KD93060 1311846

3 Conducteur de neutre / terre à 
raccordement plat

3KD93067 1311847

Accessoires pour 3 KD

Taille Réf. fab Code
1 3KD91152 1311813
2 3KD92152 1311833
3 3KD93152 1311851

Commande rotative pour porte
Poignée jaune/rouge cadenassable,
livrée avec un arbre de 300mm.

Taille Réf. fab Code
2 3KD92046 1311823
3 3KD93046 1311842

Cache-bornes version standard.
Colissage par 6 pièces.

 ► Gants électricien
Pensez à :

Pensez à :

P. 1511

P. 390

 ► Pince 
ampérémétrique
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Distribution d’énergie

Intensité nominale (en A) Taille Réf. fab Code
1 et 2 Support pour contact 

auxiliaire pour max 2 
contacts

3KD91035 1311804

1 et 2 Support pour contact 
auxiliaire pour max 2 
contacts avec fonction 
test

3KD91036 1311805

1 et 2 Bloc de contact 1 
inverseur câble de 
raccordement 500 mm

3KD91031 1311802

Contact auxiliaire pour 3KD

Type Réf. fab Code
Raccordement par transformateur /5 A,
tarif double

7KT1540 1891756

Raccordement par transformateur /5 A,
tarif double, MID

7KT1542 1891757

Raccordement direct, tarif double 7KT1543 1891758

Raccordement direct, tarif double, MID 7KT1545 1891759

Type Réf. fab Code
Raccordement direct, tarif simple 7KT1530 1891753
Raccordement direct, tarif double 7KT1531 1891754
Raccordement direct, tarif double, MID 7KT1533 1891755

Centrales de mesure monophasée

Type Réf. fab Code
KNX 7KT1900 1891760
RS-485 7KT1903 1891761
Modbus RTU 7KT1907 1891762
M-Bus 7KT1908 1891763

Modules de communication

Starter kit :
Comprend les points de mesure et un Data manager.

Type Réf. fab Code
2 x 9 points de mesure 7KT1222 1891744
2 x 12 points de mesure 7KT1223 1891745

Centrale de mesure d’énergie 7KT
Série PAC 1200

Le système de mesure de courant multicanal 7KT PAC1200 est
une solution économique pour la représentation transparente
la consommation d’énergie.
Il surveille et affiche la consommation d’énergie jusqu’à
96 départs
Représentation des relevés via un server Web inclus dans le
Data Manager.

Série PAC 1500

Les appareils de mesure (compteurs) sont utilisés pour la 
saisie de l’énergie et de la puissance électrique livrées ou 
consommées.
Les appareils de mesure peuvent être raccordés directement 
jusqu’à 80 A.
Ils disposent d’une interface optique intégrée (IrDA) par le 
biais de laquelle des modules de communication peuvent être 
raccordés (excepté 7KT1530).
Les versions MID satisfont la directive 2004/22/CE sur les 
appareils de mesure.

Points de mesure complémentaires

Type Réf. fab Code
Barre pour 3 points de mesure 7KT1233 1891746
Barre pour 6 points de mesure 7KT1236 1891747
Barre pour 9 points de mesure 7KT1238 1891748
Barre pour 12 points de mesure 7KT1242 1891749
Point de mesure 40A 7KT1254 1891750
Point de mesure 60A 7KT1255 1891751

Réf. fab Code
7KT1260 1891752

Data manager

Smart Meter entièrement intégré, contient :
• Mesure de la puissance active et de la puissance
réactive de l’énergie triphasée.
• Mesure de l’achat en tant que compteur totalisateur
• Raccordement direct jusqu’à 63 A.
• Utilisation en option avec un transformateur de mesure
externe pour augmenter la plage de mesure
(par ex. 100 ... 600 A).
• Montage sur rail DIN symétrique (4 UM).
• Commande/configuration : interface Web.
• Prise en charge de jusqu’à 96 capteurs pour une mesure
des phases individuelles.

Type Réf. fab Code
3 x 60 / 5 A 7KT1200 1891742
3 x 100 / 5 A 7KT1202 1891743

Convertisseur de courant
Transformateur traversant pour la mesure sans contact des 
courants primaires.

Centrales de mesure triphasées
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Disjoncteurs 6 kA courbe C
Série 5SL.
Intensité nominale : 1 .. 63 A.

Distribution d’énergie

Disjoncteurs 10 kA, courbe D

Disjoncteurs 10 kA, courbe C

Série 5SL.
Intensité nominale : 1 .. 63 A.

Série 5SL.
Intensité nominale : 1 .. 63 A.

Intensité 
nominale 
(en A)

1 pôle 230/400 V AC 1 pôle + neutre à 
gauche 230 V AC

2 pôles 400 V AC 3 pôles 400 V AC 3 pôles + neutre à 
gauche 400 V AC

4 pôles 400 V AC

Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        
1 5SL61017 1253168 5SL65017 1253240 5SL62017 1253186 5SL63017 1253204 5SL66017 1253258 5SL64017 1253222

2 5SL61027 1253169 5SL65027 1253241 5SL62027 1253187 5SL63027 1253205 5SL66027 1253259 5SL64027 1253223
3 5SL61037 1253170 5SL65037 1253242 5SL62037 1253188 5SL63037 1253206 5SL66037 1253260 5SL64037 1253224
4 5SL61047 1253171 5SL65047 1253243 5SL62047 1253189 5SL63047 1253207 5SL66047 1253261 5SL64047 1253225
6 5SL61067 1253173 5SL65067 1253245 5SL62067 1253191 5SL63067 1253209 5SL66067 1253263 5SL64067 1253227
10 5SL61107 1253175 5SL65107 1253247 5SL62107 1253193 5SL63107 1253211 5SL66107 1253265 5SL64107 1253229
16 5SL61167 1253179 5SL65167 1253251 5SL62167 1253197 5SL63167 1253215 5SL66167 1253269 5SL64167 1253233
20 5SL61207 1253180 5SL65207 1253252 5SL62207 1253198 5SL63207 1253216 5SL66207 1253270 5SL64207 1253234
25 5SL61257 1253181 5SL65257 1253253 5SL62257 1253199 5SL63257 1253217 5SL66257 1253271 5SL64257 1253235
32 5SL61327 1253182 5SL65327 1253254 5SL62327 1253200 5SL63327 1253218 5SL66327 1253272 5SL64327 1253236
40 5SL61407 1253183 5SL65407 1253255 5SL62407 1253201 5SL63407 1253219 5SL66407 1253273 5SL64407 1253237
63 5SL61637 1253185 5SL65637 1253257 5SL62637 1253203 5SL63637 1253221 5SL66637 1253275 5SL64637 1253239

Intensité 
nominale 
(en A)

1 pôle 230/400 V AC 1 pôle + neutre 
230 V AC

2 pôles 400 V AC 3 pôles 400 V AC 3 pôles + neutre 
400 V AC

4 pôles 400 V AC

Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        
1 5SL41017 1253276 5SL45017 1253348 5SL42017 1253294 5SL43017 1253312 5SL46017 1253366 5SL44017 1253330

2 5SL41027 1253277 5SL45027 1253349 5SL42027 1253295 5SL43027 1253313 5SL46027 1253367 5SL44027 1253331
3 5SL41037 1253278 5SL45037 1253350 5SL42037 1253296 5SL43037 1253314 5SL46037 1253368 5SL44037 1253332
4 5SL41047 1253279 5SL45047 1253351 5SL42047 1253297 5SL43047 1253315 5SL46047 1253369 5SL44047 1253333
6 5SL41067 1253281 5SL45067 1253353 5SL42067 1253299 5SL43067 1253317 5SL46067 1253371 5SL44067 1253335
10 5SL41107 1253283 5SL45107 1253355 5SL42107 1253301 5SL43107 1253319 5SL46107 1253373 5SL44107 1253337
16 5SL41167 1253287 5SL45167 1253359 5SL42167 1253305 5SL43167 1253323 5SL46167 1253377 5SL44167 1253341
20 5SL41207 1253288 5SL45207 1253360 5SL42207 1253306 5SL43207 1253324 5SL46207 1253378 5SL44207 1253342
25 5SL41257 1253289 5SL45257 1253361 5SL42257 1253307 5SL43257 1253325 5SL46257 1253379 5SL44257 1253343
32 5SL41327 1253290 5SL45327 1253362 5SL42327 1253308 5SL43327 1253326 5SL46327 1253380 5SL44327 1253344
40 5SL41407 1253291 5SL45407 1253363 5SL42407 1253309 5SL43407 1253327 5SL46407 1253381 5SL44407 1253345
63 5SL41637 1253293 5SL45637 1253365 5SL42637 1253311 5SL43637 1253329 5SL46637 1253383 5SL44637 1253347

Intensité 
nominale 
(en A)

1 pôle 230/400 V AC 1 pôle + neutre 
230 V AC

2 pôles 400 V AC 3 pôles 400 V AC 3 pôles + neutre 
400 V AC

4 pôles 400 V AC

Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        Réf. fab Code        
1 5SL41018 1253390 5SL45018 1253408 5SL42018 1253426 5SL43018 1253462 5SL46018 1253444 5SL44018 1253480

2 5SL41028 1253393 5SL45028 1253411 5SL42028 1253429 5SL43028 1253465 5SL46028 1253447 5SL44028 1253483
3 5SL41038 1253395 5SL45038 1253413 5SL42038 1253431 5SL43038 1253467 5SL46038 1253449 5SL44038 1253485
4 5SL41048 1253397 5SL45048 1253415 5SL42048 1253433 5SL43048 1253469 5SL46048 1253451 5SL44048 1253487
6 5SL41068 1253400 5SL45068 1253418 5SL42068 1253436 5SL43068 1253472 5SL46068 1253454 5SL44068 1253490
10 5SL41108 1253387 5SL45108 1253405 5SL42108 1253423 5SL43108 1253459 5SL46108 1253441 5SL44108 1253477
16 5SL41168 1253389 5SL45168 1253407 5SL42168 1253425 5SL43168 1253461 5SL46168 1253443 5SL44168 1253479
20 5SL41208 1253391 5SL45208 1253409 5SL42208 1253427 5SL43208 1253463 5SL46208 1253445 5SL44208 1253481
25 5SL41258 1253392 5SL45258 1253410 5SL42258 1253428 5SL43258 1253464 5SL46258 1253446 5SL44258 1253482
32 5SL41328 1253394 5SL45328 1253412 5SL42328 1253430 5SL43328 1253466 5SL46328 1253448 5SL44328 1253484
40 5SL41408 1253396 5SL45408 1253414 5SL42408 1253432 5SL43408 1253468 5SL46408 1253450 5SL44408 1253486
63 5SL41638 1253399 5SL45638 1253417 5SL42638 1253435 5SL43638 1253471 5SL46638 1253453 5SL44638 1253489

Courant assigné 
de défaut (en mA)

Courant assigné 
max (en A)

Nombre 
de pôles

Réf. fab Code

30 63 2 5SM23256 695141D
30 63 3 5SM23356 695147R
30 63 4 5SM23456 695150Y
300 63 2 5SM26256 695159T
300 63 3 5SM26356 695167D
300 63 4 5SM26456 695173R

Bloc différentiel type A coupure instantanée

Type Réf. fab Code

1 NO + 1 NF 5ST3010 552571B

Contact auxiliaire

 ► Bloc disjoncteur
Pensez à :

Pensez à :

P. 1683

P. 388

 ► Caméra 
thermique
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Transformateurs et alimentations

Alimentations SITOP Lite, 
monophasées 
Modules série PSU 100L.
Tension primaire : 230 .. 400 V AC. 
Tension de sortie : 24 V DC.

Intensité nominale (en A) Réf. fab Code
2,5 6EP13321LB00 1178842
5 6EP13331LB00 1178843
10 6EP13341LB00 1178841

Transformateurs SITAS, monophasés
Transformateur de sécurité.

Alimentations SITOP Modular
Modules séries PSU 200M (mono/biphasé) et PSU 300M/PSU 8200 (triphasés).
Tension de sortie : 24 V DC.

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code

5 6EP13333BA10 1253019
10 6EP13343BA10 1253021

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code

20 6EP34368SB002AY0 1934974
40 6EP34378SB002AY0 1934975

Mono/biphasées (120 .. 400 V AC) Triphasées (400 V AC)

Alimentations SITOP Smart
Modules séries PSU 100S (monophasé) et PSU 300S (triphasés).
Tension de sortie : 24 V DC.

Intensité nominale 
(en A)

Réf. fab Code

2,5 6EP13322BA20 1178828
5 6EP13332BA20 1178829
10 6EP13342BA20 1178830
20 6EP13362BA10 1178819

Intensité nominale 
(en A)

Réf. fab Code

5 6EP14332BA20 1891984
10 6EP14342BA20 1891985
20 6EP14362BA10 1139974
40 6EP14372BA20 1152692

Monophasées (120 .. 230 V AC) Triphasées (400 V AC)

Puissance 
apparente 
(en VA)

Tension 
primaire 
(en V)

Tension 
de sortie 
(en V)

Intensité 
nominale 
(en A)

Réf. fab Code

63 480/400/230 24 2,63 4AM32428DN000EA0 618616E
100 480/400/230 24 4,17 4AM34428DN000EA0 555611F
160 480/400/230 24 6,67 4AM38428DN000EA0 618620W
250 480/400/230 24 10,4 4AM40428DN000EA0 618621H
400 480/400/230 24 16,7 4AM46428DN000EA0 618625Z
500 480/400/230 24 20,8 4AM48428DN000EA0 618628G
630 480/400/230 24 26,3 4AM52428DN000EA0 618629R
1000 480/400/230 24 41,67 4AM57428DN000EA0 618633J

Puissance 
apparente (en 
VA)

Tension 
primaire 
(en V)

Tension de 
sortie (en V)

Intensité 
nominale 
(en A)

Réf. fab Code

63 400 230 0,27 4AM32425AT100FA1 1934956
100 400 230 0,43 4AM34425AT100FA1 1934957
160 400 230 0,7 4AM38425AT100FA1 1934958
250 400 230 1,09 4AM40425AT100FA1 1934959
400 400 230 1,74 4AM46425AT100FA1 1934960
500 400 230 2,17 4AM48425AT100FA1 1934961
630 400 230 2,74 4AM52425AT100FA1 1934962
1000 400 230 4,35 4AM57425AT100FA1 1934963
1600 400 230 6,96 4AM61425AT100FA1 1934964
2000 400 230 8,7 4AM64425AT100FA1 1934965
2500 400 230 10,87 4AM65425AT100FA1 1934966

Transformateur de commande.

Alimentations SITOP, modules de sélectivité
Les modules PSE 200U coupent les dérivations 24 V défaillantes, 
et continuent d’alimenter les autres voies sans interruption. 
Réglage par potentiomètre. 
4 voies disponibles.

Intensité nominale (en A) Réf. fab Code
0,5 .. 3 6EP19612BA31 1178832
3 .. 10 6EP19612BA41 1178833
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Transformateurs et alimentations

Alimentations PRO ECO
Alimentations régulées à découpage primaire.
Boîtier métallique compact. 
Tension de sortie : 24 V DC ajustable.

Klippon® Connect MaxGUARD,
surveillance électronique de la charge et sélectivité

Intensité nominale 
(en A)

Réf. fab Code

3 1469470000 1245370
5 1469480000 1245371
10 1469490000 1245372
20 1469510000 1245373
40 1469520000 1245374

Monophasées (110-230 V AC)

Module d’alimentation

Type Connexions
d’entrées

Section
câble

Alarme/
réarmement

Réf. fab Code

AMG FIM-0 2 ( + / -) 16 mm² Non 2081870000 1807827
AMG FIM-C 2 ( + / -) 16 mm² Oui 2081880000 1807828

Largeur 12,1 mm

Bornes de distribution

Type Connexions 
de sorties

Réf. fab Code

AMG OD 4 (++ / --) 2122910000 1807830
AMG PD 4 (++++) 2122920000 1807831
AMG MD 4 (----) 2122930000 1807829

Largueur 6,1 mm

Accessoires
Type Coloris Nombre de pôles Réf. fab Code
AMG PP Flasque de fermeture/séparation 2123000000 1807832
WEW 35/1 Butée 1059000000 565291P
ZQV 4N/10 RD Pont -shunt Rouge 10 2460740000 1807922
ZQV 4N/10 BL Pont -shunt Bleu 10 1528230000 1807921
ZQV 4N/10 Pont -shunt Jaune 10 1528090000 1807920

Module alarme et contrôle

Type Fonction Réf. fab Code
AMG AM Alarme 2081890000 1807817
AMG CM Réarmement 2081900000 1807818

Largeur 12,1 mm

Type Intensité
(en A)

Connexions 
de sorties

Largeur
(en mm)

Section câble Réf. fab Code

AMG ELM-1F 1 2 ( + / -) 6,1 0.14...2,5 mm² 2080420000 1807821
AMG ELM-2F 2 2 ( + / -) 6,1 0.14...2,5 mm² 2080480000 1807822
AMG ELM-4F 4 2 ( + / -) 6,1 0.14...2,5 mm² 2080490000 1807823
AMG ELM-6F 6 2 ( + / -) 6,1 0.14...2,5 mm² 2080500000 1807825
AMG ELM-8F 8 4 ( ++ / --) 12,1 0.14...2,5 mm² 2080600000 1807826
AMG ELM-10F 10 4 ( ++ / --) 12,1 0.14...2,5 mm² 2080650000 1807819

Module de protection à calibre fixe

Module de protection à calibre variable

Type Intensité
(en A)

Connexions 
de sorties

Largeur
(en mm)

Section câble Réf. fab Code

AMG ELM-6 1-2-3-4-6 2 (+ / -) 6.1 0.14...2,5 mm² 2080360000 1807824
AMG ELM-12 4-6-8-10-12 4 (++ / --) 12,1 0.14...2,5 mm² 2080410000 1807820

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code

5 1469530000 1245375
10 1469540000 1245376
20 1469550000 1245377
40 1469560000 1245378

Bi/triphasées (400 V AC)

Design homogène et compact.
Technologie de raccordement Push-in.
Tension nominale 24 VDC.
Courant maximum 40 A.

Gain de place.
Gain de temps de câblage.
Modularité.

 ► Tournevis isolés
Pensez à :

Pensez à :

P. 280

P. 1266

 ► Repérage
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Protections et commandes

Type Réf. fab Code
Support
3 emplacements
plastique

3SU15000AA100AA0 1274058

Support
3 emplacements
métal

3SU15500AA100AA0 1274059

Type Réf. fab Code
NO à vis 3SU14001AA101BA0 1273978
NO à ressort 3SU14001AA103BA0 1273980
NF à vis 3SU14001AA101CA0 1273979
NF à ressort 3SU14001AA103CA0 1273981

Supports Blocs de contact

Coloris / Type

Corps et colerette pastique Corps et colerette métal brillant Corps plastique
et colerette métal mat

Réf. fab Code Réf. fab Code Réf. fab Code
Boutons-poussoirs 3SU10000AB100AA0 1273102 3SU10500AB100AA0 1273623 3SU10300AB100AA0 1273329

3SU10000AB200AA0 1273103 3SU10500AB200AA0 1273624 3SU10300AB200AA0 1273330
3SU10000AB300AA0 1273104 3SU10500AB300AA0 1273625 3SU10300AB300AA0 1273331
3SU10000AB400AA0 1273105 3SU10500AB400AA0 1273626 3SU10300AB400AA0 1273332
3SU10000AB500AA0 1273106 3SU10500AB500AA0 1273627 3SU10300AB500AA0 1273333
3SU10000AB600AA0 1273107 3SU10500AB600AA0 1273628 3SU10300AB600AA0 1273334

Boutons-poussoirs-
lumineux

3SU10010AB200AA0 1273245 3SU10510AB200AA0 1273772 3SU10310AB200AA0 1273445
3SU10010AB300AA0 1273246 3SU10510AB300AA0 1273773 3SU10310AB300AA0 1273446
3SU10010AB400AA0 1273247 3SU10510AB400AA0 1273774 3SU10310AB400AA0 1273447
3SU10010AB500AA0 1273248 3SU10510AB500AA0 1273775 3SU10310AB500AA0 1273448
3SU10010AB600AA0 1273249 3SU10510AB600AA0 1273776 3SU10310AB600AA0 1273449

     (transparent) 3SU10010AB700AA0 1273250 3SU10510AB700AA0 1273777 3SU10310AB700AA0 1273450
Voyants 3SU10016AA200AA0 1273285 3SU10516AA200AA0 1273821

3SU10016AA300AA0 1273286 3SU10516AA300AA0 1273822
3SU10016AA400AA0 1273287 3SU10516AA400AA0 1273823
3SU10016AA500AA0 1273288 3SU10516AA500AA0 1273824
3SU10016AA600AA0 1273289 3SU10516AA600AA0 1273825

     (transparent) 3SU10016AA700AA0 1273290 3SU10516AA700AA0 1273826
Boutons d’arrêt d’urgence Déverrouillage

par rotation 3SU10001HB200AA0 1273146 3SU10501HB200AA0 1273666

Déverrouillage
par clé N°455 3SU10001HG200AA0 1273149 3SU10501HG200AA0 1273669

Lumineux et 
déverrouillage
par rotation

3SU10011HB200AA0 1273277 3SU10511HB200AA0 1273814

Têtes de commutateurs 2 positions
à rappel 3SU10022BC600AA0 1273297 3SU10522BC600AA0 1273831 3SU10322BC600AA0 1273479

2 positions
à accrochage 3SU10022BF600AA0 1273302 3SU10522BF600AA0 1273835 3SU10322BF600AA0 1273484

3 positions
à rappel au centre 3SU10022BM600AA0 1273312 3SU10522BM600AA0 1273845 3SU10322BM600AA0 1273494

3 positions
à accrochage 3SU10022BL600AA0 1273307 3SU10522BL600AA0 1273839 3SU10322BL600AA0 1273489

Led montage bouton 24VUC

Coloris
À vis À ressort
Réf. fab. Code Réf. fab. Code
3SU14011BB201AA0 1273988 3SU14011BB203AA0 1273989
3SU14011BB301AA0 1273990 3SU14011BB303AA0 1273991
3SU14011BB401AA0 1273992 3SU14011BB403AA0 1273993
3SU14011BB501AA0 1273994 3SU14011BB503AA0 1273995
3SU14011BB601AA0 1273996 3SU14011BB603AA0 1273997

Led montage bouton 230VAC

Coloris
À vis À ressort
Réf. fab. Code Réf. fab. Code
3SU14011BF201AA0 1274012 3SU14011BF203AA0 1274013
3SU14011BF301AA0 1274014 3SU14011BF303AA0 1274015
3SU14011BF401AA0 1274016 3SU14011BF403AA0 1274017
3SU14011BF501AA0 1274018 3SU14011BF503AA0 1274019
3SU14011BF601AA0 1274020 3SU14011BF603AA0 1274021

Système modulaire d’auxiliaires de commande et de signalisation
pour fixation sur plaque frontale avec modules électriques montés au dos.
Degré de protection IP66, IP67, IP69 (IP69K).
Diamètre de montage 22 mm.

Boutonnerie Sirius Act
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Potentiomètres
Élément de commande complet
avec support et bornes à vis.

Le commutateur à clé ID est électronique et permet de gérer jusqu’à 4 positions de commutation grâce à des clés comportant
des codages différents.
Quatre clés ID de différents codages permettent la sélection de 1 à 4 positions.
Elles sont identifiables au premier coup d’œil grâce à leur code de couleur.

Résistance

Corps plastique Corps métal brillant

Réf. fab Code Réf. fab Code
4.7 KOhm 3SU12002PR101AA0 1659976 3SU12502PR101AA0 1659974
10 KOhm 3SU12002PS101AA0 1659977 3SU12502PS101AA0 1659975

Étiquettes pour 
potentiomètres
Repère à coller, fond noir et 
inscriptions blanches 0... 9.

Réf. fab Code
3SU19000BG160RT0 1659978

Commutateurs ID à clé codée

Protections et commandes

Nombre
d’emplacements

En plastique En métal
Réf. fab Code Réf. fab Code

1 3SU18010AA000AB1 1274061 3SU18510AA000AB1 1274068
2 3SU18020AA000AB1 1274063 3SU18520AA000AB1 1274070
3 3SU18030AA000AB1 1274064 3SU18530AA000AB1 1274071
4 3SU18040AA000AB1 1274065 3SU18540AA000AB1 1274072
6 3SU18060AA000AB1 1274066 3SU18560AA000AB1 1274073

Boîtier de commande gris

Boîtiers de commande jaune, non équipés
En plastique, pour auxilliaire
de commande, diamètre 22 mm, rond.

Type Réf. fab Code
Nu 3SU18010AA000AA2 1274060
Avec réhausse 3SU18010AA000AC2 1274062

Blocs contacts pour montage boîtier
Type Réf. fab Code
NO à vis 3SU14002AA101BA0 1273982

NO à ressort 3SU14002AA103BA0 1273984

NF à vis 3SU14002AA101CA0 1273983

NF à ressort 3SU14002AA103CA0 1273985

Led montage boitier 24 VUC

Coloris
À vis À ressort
Réf. fab. Code Réf. fab. Code
3SU14012BB201AA0 1274024 3SU14012BB203AA0 1274025
3SU14012BB301AA0 1274026 3SU14012BB303AA0 1274027
3SU14012BB401AA0 1274028 3SU14012BB403AA0 1274029
3SU14012BB501AA0 1274030 3SU14012BB503AA0 1274031
3SU14012BB601AA0 1274032 3SU14012BB603AA0 1274033

Led montage boitier 230 VAC

Coloris

À vis À ressort

Réf. fab. Code Réf. fab. Code
3SU14012BF201AA0 1274048 3SU14012BF203AA0 1274049
3SU14012BF301AA0 1274050 3SU14012BF303AA0 1274051
3SU14012BF401AA0 1274052 3SU14012BF403AA0 1274053
3SU14012BF501AA0 1274054 3SU14012BF503AA0 1274055
3SU14012BF601AA0 1274056 3SU14012BF603AA0 1274057

Matière Réf. fab Code
Plastique noir 3SU10004WS100AA0 1891789
Colerette metal mat 3SU10304WS100AA0  1891811

Tête de commutateur ID

Type Réf. fab Code
Module de 5 contacts 3SU14001GC101AA0 1891905
Module de 5 contacts et IO-Link 3SU14001GD101AA0 1891906

Alimentation 24 VDC
Nécessite un support 3 emplacements.

Module de contact ID

Type Coloris Réf. fab Code
Codage individuel, 
apprentissage 
multiple

3SU19000FU600AA0 1891936

Groupe ID 1 3SU19000FV400AA0 1891937
Groupe ID 2 3SU19000FW300AA0 1891938
Groupe ID 3 3SU19000FX200AA0 1891939
Groupe ID 4 3SU19000FY500AA0 1891940

Clé ID
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Les disjoncteurs compacts 3RV2 sont mis en oeuvre pour commander et protéger des moteurs triphasés
jusqu’à 45/55 kW sous 400 V et autres consommateurs jusqu’à 100 A, contre les surcharges et les courts-circuits.
Ils disposent d’un commutateur rotatif cadenassable pour l’enclenchement et la coupure manuelle.
Classe 10.

Disjoncteurs magnéto-thermique

Taille S00, pour moteur jusqu’à 7,5 kW

Puissance moteur
(en kW)*

Plage de déclenchement
(en A)

Bornes à vis Bornes à ressorts
Réf. fab Code Réf. fab Code

0,04 0,11 .. 0,15 3RV20110AA10 1118689 3RV20110AA20 1118691
0,06 0,14 .. 0,2 3RV20110BA10 1118694 3RV20110BA20 1118696
0,06 0,18 .. 0,25 3RV20110CA10 1118699 3RV20110CA20 1118701
0,09 0,22 .. 0,3 3RV20110DA10 1118704 3RV20110DA20 1118706
0,09 0,28 .. 0,4 3RV20110EA10 1118709 3RV20110EA20 1118711
0,12 0,35 .. 0,5 3RV20110FA10 1118714 3RV20110FA20 1118716
0,18 0,45 .. 0,6 3RV20110GA10 1118719 3RV20110GA20 1118721
0,18 0,55 .. 0,8 3RV20110HA10 1118724 3RV20110HA20 1118726
0,25 0,7 .. 1 3RV20110JA10 1118729 3RV20110JA20 1118731
0,37 0,9 .. 1,25 3RV20110KA10 1118734 3RV20110KA20 1118736
0,55 1,1 .. 1,5 3RV20111AA10 1118739 3RV20111AA20 1118741
0,75 1,4 .. 2 3RV20111BA10 1118744 3RV20111BA20 1118746
0,75 1,8 .. 2,5 3RV20111CA10 1118749 3RV20111CA20 1118751
1,1 2,2 .. 3 3RV20111DA10 1118754 3RV20111DA20 1118756
1,5 2,8 .. 4 3RV20111EA10 1118759 3RV20111EA20 1118761
1,5 3,5 .. 5 3RV20111FA10 1118764 3RV20111FA20 1118766
2,2 4,5 .. 6 3RV20111GA10 1118769 3RV20111GA20 1118771
3 5,5 .. 8 3RV20111HA10 1118774 3RV20111HA20 1118776
4 7 .. 10 3RV20111JA10 1118779 3RV20111JA20 1118781
5,5 9 .. 12,5 3RV20111KA10 1118784 3RV20111KA20 1118786
7,5 11 .. 16 3RV20114AA10 1118789 3RV20114AA20 1118791

Protections et commandes

Puissance moteur
(en kW)*

Plage de déclenchement 
(en A)

Réf. fab Code

7,5 11 .. 16 3RV20214AA10 1118794
7,5 14 .. 20 3RV20214BA10 1118799
11 17 .. 22 3RV20214CA10 1118804
11 20 .. 25 3RV20214DA10 1118809
15 23 .. 28 3RV20214NA10 1118821

15 27 .. 32 3RV20214EA10 1118814
18,5 30 .. 36 3RV20214PA10 1118826
18,5 34 .. 40 3RV20214FA10 1118819

Puissance moteur
(en kW)*

Plage de déclenchement 
(en A)

Réf. fab Code

5,5 9,5 .. 14 3RV20314SA10 1255116
7,5 12 .. 17 3RV20314TA10 1255118
7,5 14 .. 20 3RV20314BA10 1255108
11 18 .. 25 3RV20314DA10 1255110
15 22 .. 32 3RV20314EA10 1255112
18,5 28 .. 36 3RV20314PA10 1255114
18,5 35 .. 45 3RV20314VA10 1255122
22 42 .. 52 3RV20314WA10 1255124
30 54 .. 65 3RV20314JA10 1312048
37 62 .. 73 3RV20314KA10 1312051
37 70 .. 80 3RV20314RA10 1312054

Taille S0, bornes à vis, pour moteur jusqu’à 18,5 kW

Taille S2, bornes à vis, pour moteur jusqu’à 37 kW

Puissance moteur
(en kW)*

Plage de déclenchement 
(en A)

Réf. fab Code

18,5 28 .. 40 3RV20414FA10 1891639
22 36 .. 50 3RV20414HA10 1891641
30 45 .. 63 3RV20414JA10 1891643
37 57 .. 75 3RV20414KA10 1891645
45/55 80 .. 100 3RV20414MA10 1891657

Taille S3, bornes à vis, pour moteur jusqu’à 55 kW

(*) Indication pour moteur triphasé 400 V/50 Hz.
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Taille S00, pour moteur jusqu’à 7,5 kW

Puissance moteur
(en kW)*

Plage de déclenchement
(en A)

Bornes à vis Bornes à ressorts
Réf. fab Code Réf. fab Code

0,04 0,11 .. 0,15 3RV20110AA15 1118690 3RV20110AA25 1118692
0,06 0,14 .. 0,2 3RV20110BA15 1118695 3RV20110BA25 1118697
0,06 0,18 .. 0,25 3RV20110CA15 1118700 3RV20110CA25 1118702
0,09 0,22 .. 0,3 3RV20110DA15 1118705 3RV20110DA25 1118707
0,09 0,28 .. 0,4 3RV20110EA15 1118710 3RV20110EA25 1118712
0,12 0,35 .. 0,5 3RV20110FA15 1118715 3RV20110FA25 1118717
0,18 0,45 .. 0,6 3RV20110GA15 1118720 3RV20110GA25 1118722
0,18 0,55 .. 0,8 3RV20110HA15 1118725 3RV20110HA25 1118727
0,25 0,7 .. 1 3RV20110JA15 1118730 3RV20110JA25 1118732
0,37 0,9 .. 1,25 3RV20110KA15 1118735 3RV20110KA25 1118737
0,55 1,1 .. 1,5 3RV20111AA15 1118740 3RV20111AA25 1118742
0,75 1,4 .. 2 3RV20111BA15 1118745 3RV20111BA25 1118747
0,75 1,8 .. 2,5 3RV20111CA15 1118750 3RV20111CA25 1118752
1,1 2,2 .. 3 3RV20111DA15 1118755 3RV20111DA25 1118757
1,5 2,8 .. 4 3RV20111EA15 1118760 3RV20111EA25 1118762
1,5 3,5 .. 5 3RV20111FA15 1118765 3RV20111FA25 1118767
2,2 4,5 .. 6 3RV20111GA15 1118770 3RV20111GA25 1118772
3 5,5 .. 8 3RV20111HA15 1118775 3RV20111HA25 1118777
4 7 .. 10 3RV20111JA15 1118780 3RV20111JA25 1118782
5,5 9 .. 12,5 3RV20111KA15 1118785 3RV20111KA25 1118787
7,5 11 .. 16 3RV20114AA15 1118790 3RV20114AA25 1118792

Taille S0, bornes à vis, pour moteur jusqu’à 18,5 kW

Taille S2, bornes à vis, pour moteur jusqu’à 37 kW

Taille S3, bornes à vis, pour moteur jusqu’à 55 kW

Les disjoncteurs compacts 3RV2 sont mis en oeuvre pour commander et protéger des moteurs triphasés
jusqu’à 45/55 kW sous 400 V et autres consommateurs jusqu’à 100 A, contre les surcharges et les courts-
circuits. Ils disposent d’un commutateur rotatif cadenassable pour l’enclenchement et la coupure manuelle.
Contacts 1 NO + 1 NF.
Classe 10.

Disjoncteurs magnéto-thermique avec contacts auxiliaires

Protections et commandes

Puissance moteur
(en kW)*

Plage de
déclenchement (en A)

Réf. fab Code

5,5 9,5 .. 14 3RV20314SA15 1255117
7,5 12 .. 17 3RV20314TA15 1255119
7,5 14 .. 20 3RV20314BA15 1255109
11 18 .. 25 3RV20314DA15 1255111
15 22 .. 32 3RV20314EA15 1255113
18,5 28 .. 36 3RV20314PA15 1255115
18,5 35 .. 45 3RV20314VA15 1255123
22 42 .. 52 3RV20314WA15 1255125
30 54 .. 65 3RV20314JA15 1312049
37 62 .. 73 3RV20314KA15 1312052
37 70 .. 80 3RV20314RA15 1312055

Puissance moteur
(en kW)*

Plage de déclenchement 
(en A)

Réf. fab Code

7,5 11 .. 16 3RV20214AA15 1118795
7,5 14 .. 20 3RV20214BA15 1118800
11 17 .. 22 3RV20214CA15 1118805
11 20 .. 25 3RV20214DA15 1118810
15 23 .. 28 3RV20214NA15 1118822
15 27 .. 32 3RV20214EA15 1118815
18,5 30 .. 36 3RV20214PA15 1118827
18,5 34 .. 40 3RV20214FA15 1118820

Puissance moteur
(en kW)*

Plage de déclenchement 
(en A)

Réf. fab Code

18,5 28 .. 40 3RV20414FA15 1891640
22 36 .. 50 3RV20414HA15 1891642
30 45 .. 63 3RV20414JA15 1891644
37 57 .. 75 3RV20414KA15 1891646
45/55 80 .. 100 3RV20414MA15 1891658 (*) Indication pour moteur triphasé 400 V/50 Hz.

 ► Câble électrique
Pensez à :

Pensez à :

P. 1326

P. 1684

 ► Étiquette 
consignation
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Protections et commandes

Contacteurs de puissance, tension de commande 24 V AC
Les contacteurs 3RT20 peuvent supporter un moteur jusqu’à 55 kW. Il est possible d’ajouter des
circuit RC et des varistances pour amortir les surtensions à la coupure de la bobine.

Puissance 
(en kW) Contacts

Bornes à vis Bornes à ressorts
Réf. fab Code Réf. fab Code

3 1 NO 3RT20151AB01 1117542 3RT20152AB01 1117588
3 1 NF 3RT20151AB02 1117543 3RT20152AB02 1117589
4 1 NO 3RT20161AB01 1117638 3RT20162AB01 1117684
4 1 NF 3RT20161AB02 1117639 3RT20162AB02 1117685
5,5 1 NO 3RT20171AB01 1117734 3RT20172AB01 1117780
5,5 1 NF 3RT20171AB02 1117735 3RT20172AB02 1117781
7,5 1 NO 3RT20181AB01 1117836 3RT20182AB01 1117868
7,5 1 NF 3RT20181AB02 1117837 3RT20182AB02 1117869

Taille S00 

Puissance (en kW)
1NO+1NF 2NO+2NF
Réf. fab Code Réf. fab Code

4 3RT20231AB04 1117905 3RT20231AC20 1117906
5,5 3RT20241AB04 1117946 3RT20241AC20 1117947
7,5 3RT20251AB04 1118011 3RT20251AC20 1118012
11 3RT20261AB04 1118078 3RT20261AC20 1118079
15 3RT20271AB04 1118144 3RT20271AC20 1118145
18,5 3RT20281AB04 1118210 3RT20281AC20 1118211

Taille S0, bornes à vis

Puissance (en kW)
1NO+1NF 2NO+2NF
Réf. fab Code Réf. fab Code

18,5 3RT20351AB00 1255020 3RT20351AB04 1255021
22 3RT20361AB00 1255036 3RT20361AB04 1255037
30 3RT20371AB00 1255052 3RT20371AB04 1255053
37 3RT20381AB00 1255068 3RT20381AB04 1255069

Taille S2, bornes à vis

Puissance (en kW)
1NO+1NF 2NO+2NF
Réf. fab Code Réf. fab Code

37 3RT20451AB00 1891671 3RT20451AB04 1891672
45 3RT20461AB00 1891687 3RT20461AB04 1891688
55 3RT20471AB00 1891703 3RT20471AB04 1891704

Taille S3, bornes à vis

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand

www.mabeo-direct.com
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Puissance (en kW)
1NO+1NF 2NO+2NF
Réf. fab Code Réf. fab Code

18,5 3RT20351AP00 1255028 3RT20351AP04 1255029
22 3RT20361AP00 1255044 3RT20361AP04 1255045
30 3RT20371AP00 1255060 3RT20371AP04 1255061
37 3RT20381AP00 1255076 3RT20381AP04 1255077

Taille S2, bornes à vis

Puissance (en kW)
1NO+1NF 2NO+2NF
Réf. fab Code Réf. fab Code

37 3RT20451AP00 1891679 3RT20451AP04 1891680
45 3RT20461AP00 1891695 3RT20461AP04 1891696
55 3RT20471AP00 1891708 3RT20471AP04 1891709

Taille S3, bornes à vis

Protections et commandes

Les contacteurs 3RT20 peuvent supporter un moteur jusqu’à 55 kW. Il est possible d’ajouter des
circuit RC et des varistances pour amortir les surtensions à la coupure de la bobine.

Puissance
(en kW) Contacts

Bornes à vis Bornes à ressorts
Réf. fab Code Réf. fab Code

3 1 NO 3RT20151AP01 1117556 3RT20152AP01 1117598
3 1 NF 3RT20151AP02 1117557 3RT20152AP02 1117599
4 1 NO 3RT20161AP01 1117652 3RT20162AP01 1117694
4 1 NF 3RT20161AP02 1117653 3RT20162AP02 1117695
5,5 1 NO 3RT20171AP01 1117748 3RT20172AP01 1117790
5,5 1 NF 3RT20171AP02 1117749 3RT20172AP02 1117791
7,5 1 NO 3RT20181AP01 1117850 3RT20182AP01 1117878
7,5 1 NF 3RT20181AP02 1117851 3RT20182AP02 1117879

Taille S00

Puissance (en kW)
1 NO + 1NF 2 NO + 2 NF
Réf. fab Code Réf. fab Code

4 3RT20231AL20 1117912 3RT20231AL24 1117913
5,5 3RT20241AL20 1117954 3RT20241AL24 1117955
7,5 3RT20251AL20 1118020 3RT20251AL24 1118021
11 3RT20261AL20 1118086 3RT20261AL24 1118087
15 3RT20271AL20 1118152 3RT20271AL24 1118153
18,5 3RT20281AL20 1118218 3RT20281AL24 1118219

Taille S0, bornes à vis

Contacteurs de puissance, tension de commande 230 V AC

Une offre globale pour un service local

330 
commerciaux
POUR VOUS CONSEILLER

40 
agences

Satisfaction client avant tout !

Livrer le bon produit
Au bon endroit
Dans les bonnes quantités
Dans les délais fixés
Au prix fixé
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Protections et commandes

Contacteurs de puissance, tension de commande 24 V DC
Les contacteurs 3RT20 peuvent supporter un moteur jusqu’à 18,5 kW. Il est possible d’ajouter des 
circuit RC et des varistances pour amortir les surtensions à la coupure de la bobine.

Puissance (en kW) Contacts Réf. fab Code
3 1 NO 3RT20151BB41 1117560
3 1 NF 3RT20151BB42 1117562
4 1 NO 3RT20161BB41 1117656
4 1 NF 3RT20161BB42 1117658
5,5 1 NO 3RT20171BB41 1117752
5,5 1 NF 3RT20171BB42 1117754
7,5 1 NO 3RT20181BB41 1117854
7,5 1 NF 3RT20181BB42 1117856

Taille S00, bornes à vis

Puissance (en kW) Réf. fab Code
4 3RT20231BB44 1117921
5,5 3RT20241BB44 1117966
7,5 3RT20251BB44 1118032
11 3RT20261BB44 1118098
15 3RT20271BB44 1118164
18,5 3RT20281BB44 1118230

Taille S0, bornes à vis (2 NO + 2 NF)

Puissance (en kW) Contacts Réf. fab Code
3 1 NO 3RT20152BB41 1117600
3 1 NF 3RT20152BB42 1117602
4 1 NO 3RT20162BB41 1117696
4 1 NF 3RT20162BB42 1117698
5,5 1 NO 3RT20172BB41 1117792
5,5 1 NF 3RT20172BB42 1117794
7,5 1 NO 3RT20182BB41 1117880
7,5 1 NF 3RT20182BB42 1117882

Taille S00, bornes à ressorts

Taille S0, bornes à vis (1 NO + 1 NF)

Puissance (en kW) Réf. fab Code
4 3RT20231BB40 1117919
5,5 3RT20241BB40 1117964
7,5 3RT20251BB40 1118030
11 3RT20261BB40 1118096
15 3RT20271BB40 1118162
18,5 3RT20281BB40 1118228

Taille S0, bornes à ressorts (1 NO + 1 NF)

Puissance (en kW) Réf. fab Code
4 3RT20232BB40 1117936
5,5 3RT20242BB40 1117992
7,5 3RT20252BB40 1118058
11 3RT20262BB40 1118124
15 3RT20272BB40 1118190
18,5 3RT20282BB40 1118255

Taille S0, bornes à ressorts (2 NO + 2 NF)

Puissance (en kW) Réf. fab Code
4 3RT20232BB44 1117938
5,5 3RT20242BB44 1117994
7,5 3RT20252BB44 1118060
11 3RT20262BB44 1118126
15 3RT20272BB44 1118192
18,5 3RT20282BB44 1118257
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Protections et commandes

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH21221AB00 1116942
230 V AC 3RH21221AP00 1116948
24 V DC 3RH21221BB40 1116951

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH21311AB00 1116998
230 V AC 3RH21311AP00 1117004
24 V DC 3RH21311BB40 1117007

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH21401AB00 1117049
230 V AC 3RH21401AP00 1117055
24 V DC 3RH21401BB40 1117058

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH21222AB00 1116966
230 V AC 3RH21222AP00 1116972
24 V DC 3RH21222BB40 1116975

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH21312AB00 1117021
230 V AC 3RH21312AP00 1117027
24 V DC 3RH21312BB40 1117030

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 V AC 3RH21402AB00 1117072
230 V AC 3RH21402AP00 1117078
24 V DC 3RH21402BB40 1117081

Contacteurs auxiliaires

Taille S00, bornes à vis (2 NO + 2 NF) Taille S00, bornes à ressorts (2 NO + 2 NF)

Taille S00, bornes à vis (3 NO + 1 NF)

Taille S00, bornes à vis (4 NO)

Contacts 1 NO + 1 NF 

Contacts 2 NO + 2 NF Contacts 4 NO 

Taille S00, bornes à ressorts (4 NO)

Taille S00, bornes à ressorts (3 NO + 1 NF)

Avec commande pour courant alternatif ou continu de 24 à 230 V.
Tension nominal d’isolation des contacts 690 V.
Courant admissible maximum 10 A (selon la tension de passage ).

Contacts auxiliaires, face avant

Raccordement Réf. fab Code
À vis 3RH29111FA22 1117151
À ressorts 3RH29112FA22 1178748

Raccordement Réf. fab Code
À vis 3RH29111HA11 1117165
À ressorts 3RH29112HA11 1117198

Raccordement Réf. fab Code
À vis 3RH29111FA40 1117152
À ressorts 3RH29112FA40 1117185

Pour les contacteurs de taille S00 et S0.
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Protections et commandes

Kits câblage et verrouillage mécanique

Limiteurs de surtension

Taille Réf. fab Code
S00 3RA29132AA1 1116806
S0 3RA29232AA1 1116816
S2 3RA29311AA00 1255008
S3 3RA29432AA1 1934955

Taille Réf. fab Code
S00 3RA29132AA2 1116807
S0 3RA29232AA2 1116817

Taille Tension de commande 
(en V)

Réf. fab Code

S00 24 UC 3RT29161BB00 1118394
S00 230 UC 3RT29161BD00 1118396
S0 24 UC 3RT29261BB00 1118454
S0 230 UC 3RT29261BD00 1118456
S2 24 UC 3RT29361BB00 1255091
S2 230 UC 3RT29361BD00 1255093

Taille Tension de commande 
(en V)

Réf. fab Code

S00 24 UC 3RT29161CB00 1118399
S00 230 UC 3RT29161CD00 1118401
S0 24 UC 3RT29261CB00 1118459
S0 230 UC 3RT29261CD00 1118461
S2 24 UC 3RT29361CB00 1255096
S2 230 UC 3RT29361CD00 1255098
S3 24 UC 3RT29461CB00 1891723
S3 230 UC 3RT29461CD00 1891725

Taille Tension de commande (en V) Réf. fab Code
S00 24 V DC 3RT29161LM00 1118411
S0 24 V DC 3RT29261MR00 1118469

Modules d’antiparasitage

VaristanceCircuit RC

Pour montage de 2 contacteurs inverseurs.

Montage avec contacteurs 3RT20, pour amortir les surtensions.

Contacts auxiliaires 
Pour les disjoncteurs de taille S00 et S0.

Raccordement Contacts Réf. fab Code
À vis 1 NO+1 NF 3RV29011A 1119029
À vis 2 NO 3RV29011B 1119030
À ressort 1 NO+1 NF 3RV29012A 1119037
À ressort 2 NO 3RV29012B 1119038

Raccordement Contacts Réf. fab Code
À vis 1 NO+1 NF 3RV29011E 1119033
À vis 2 NO 3RV29011F 1119034
À ressort 1 NO+1 NF 3RV29012E 1119040
À ressort 2 NO 3RV29012F 1119041

Latéraux

À vis

À ressorts

Transversaux

Supply-chain au top !

60 000 
articles stockés
sur une surface de + de

20 000 m2
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Protections et commandes

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM12011AA04 1241880
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM12011AA14 1241881
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM12021AA04 1241886
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM12021AA14 1241887
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM12071AA04 1241892
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM12071AA14 1241893

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM10011AA04 1241844
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM10011AA14 1241845
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM10021AA04 1241850
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM10021AA14 1241851
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM10071AA04 1241856
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM10071AA14 1241857

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM12012AA04 1241882
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM12012AA14 1241883
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM12022AA04 1241888
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM12022AA14 1241889
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM12072AA04 1241894
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM12072AA14 1241895

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM10012AA04 1241846
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM10012AA14 1241847
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM10022AA04 1241852
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM10022AA14 1241853
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM10072AA04 1241858
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM10072AA14 1241859

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM12013AA04 1241884
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM12013AA14 1241885

0,4 ..  2 A 24  DC 3RM12023AA04 1241890
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM12023AA14 1241891
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM12073AA04 1241896
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM12073AA14 1241897

Plage de 
déclenchement (en A)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

0,1 ..  0,5 A 24  DC 3RM10013AA04 1241848
0,1 ..  0,5 A 110 .. 230  AC 3RM10013AA14 1241849
0,4 ..  2 A 24  DC 3RM10023AA04 1241854
0,4 ..  2 A 110 .. 230  AC 3RM10023AA14 1241855
1,6 ..  7 A 24  DC 3RM10073AA04 1241860
1,6 ..  7 A 110 .. 230  AC 3RM10073AA14 1241861

Bornes à vis

Bornes à vis

Bornes Push-in

Bornes Push-in

Bornes Push-in/vis

Bornes Push-in/vis

Départs moteurs 3RM1, inverseur

Départs moteurs 3RM1, direct

Avec une largeur de seulement 22,5 mm, les départs moteurs compacts regroupent dans 
un appareil les fonctions de démarreur inverseur, de protection contre les surcharges. 
Jusqu’à 3 kW sous 400 V.

Avec une largeur de seulement 22,5 mm, les départs moteurs 
compacts regroupent dans un appareil les fonctions de démarreur 
direct, de protection contre les surcharges. 
Jusqu’à 3 kW sous 400 V.

 ► Moteur électrique
Pensez à :

P. 790
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Protections et commandes

Tension de 
commande (en V)

Tension d’utilisation 
(en V)

Réf. fab Code

24 DC 24 .. 230 AC 3RF23301AA02 671421T
24 UC 48 .. 600 AC 3RF23301AA14 970879N

Tension de 
commande (en V)

Tension 
d’utilisation (en V)

Réf. fab Code

24 DC 24 .. 230 AC 3RF23401AA02 671439J
24 UC 48 .. 460 AC 3RF23401AA14 970885B

Contacteurs statiques monophasés

Tension de 
commande 
(en V)

Tension 
d’utilisation 
(en V)

Raccordement Réf. fab Code

24 DC 24 .. 230 AC À vis 3RF23201AA02 671379Z
24 DC 24 .. 230 AC À ressort 3RF23202AA02 671399L

Intensité nominale 20 A

Intensité nominale 30 A, raccordement à vis Intensité nominale 40 A, raccordement à vis

La compacité avec des radiateurs optimisés permet de réaliser de petits appareils 
complets destinés à des courants allant jusqu’à 88 A.

La compacité avec des radiateurs optimisés permet de réaliser de 
petits appareils complets destinés à des courants allant jusqu’à 50 A. 
Alimentation : 48 .. 600 V AC.

Raccordement Tension de commande (en V) Réf. fab Code
À vis 24 DC 3RF24201AB45 929728M
À vis 230 AC 3RF24201AB55 929729X
À ressort 24 DC 3RF24202AB45 929732E
À ressort 230 AC 3RF24202AB55 929733P

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 DC 3RF24301AB45 929736W
230 AC 3RF24301AB55 929737H

Tension de commande (en V) Réf. fab Code
24 DC 3RF24401AB45 929740O
230 AC 3RF24401AB55 929741Z

Contacteurs statiques triphasés

Relais de surveillance

Intensité nominale 30 A, raccordement à vis Intensité nominale 40 A, raccordement à vis

Intensité nominale 20 A

Type Réf. fab Code
Surveillance de défaut de phases 3UG46151CR20 784642Y
Surveillance de défaut de phases 3UG46161CR20 784643J
Surveillance de courant de 1 à 10 A CA/
CC

3UG46221AW30 890587V

Surveillance de tension de 17 à 275 V 
AC/DC

3UG46331AL30 890598M

Utilisable dans tous les réseaux mondiaux de 160 à 600 V AC grâce
à la plage multitension sans tension auxiliaire.
Surveillance variable et sélectionnable pour les dépassements des 
seuils inférieurs et supérieurs ou pour la surveillance par fenêtrage.
Temporisation et réarmement librement configurables.
Signalisation permanente de la valeur réelle ainsi que du type de 
défaillance du réseau pour les variantes TOR.
Largeur de 22,5 mm.

Type Réf. fab Code
10 fonctions 88827105 1222880
2 fonctions 88827155 1222885
10 fonctions 88827103 1217504
Retard à la mise sous tension 88827115 1222881

Relais temporisés 
multifonctions
Alimentation : 24 V DC / 24 .. 240 V AC.
7 gammes de temporisation : 1 s - 10 s - 
1 min - 10 min - 1 h - 10 h - 100 h. 
Raccordement à vis.
Contact 1 inverseur.
Intensité nominale : 8 A.
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Protections et commandes

Relais temporisés

Fonction et plage de réglage Raccordement Tension d’utilisation 
(en V)

Type de sortie Réf. fab Code

15 plages de temps de 0,05 s à 100 h Bornes à vis 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25351AW30 1439435
15 plages de temps de 0,05 s à 100 h Bornes Push-in 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25352AW30 1439436
7 plages de temps de 0,05 à 600 s Bornes à vis 24 AC-DC 1 inverseur 3RP25401AB30 1439437
7 plages de temps de 0,05 à 600 s Bornes à vis 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25401AW30 1439438
7 plages de temps de 0,05 à 600 s Bornes à vis 12-240 AC-DC 2 inverseurs 3RP25401BB30 1439439
7 plages de temps de 0,05 à 600 s Bornes à vis 12-240 AC-DC 2 inverseurs 3RP25401BW30 1439440
7 plages de temps de 0,05 à 600 s Bornes Push-in 24 AC-DC 1 inverseur 3RP25402AB30 1439441
7 plages de temps de 0,05 à 600 s Bornes Push-in 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25402AW30 1439442
7 plages de temps de 0,05 à 600 s Bornes Push-in 24 AC-DC 2 inverseurs 3RP25402BB30 1439443
7 plages de temps de 0,05 à 600 s Bornes Push-in 12-240 AC-DC 2 inverseurs 3RP25402BW30 1439444

Au repos

Fonction et plage de réglage Raccordement Tension d’utilisation 
(en V)

Type de sortie Réf. fab Code

1 plage temps de 0,5 à 10 s Bornes à vis 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25111AW30 1439421
1 plage temps de 0,5 à 10 s Bornes Push-in 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25112AW30 1439422
1 plage temps de 0,5 à 30 s Bornes à vis 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25121AW30 1439423
1 plage temps de 0,5 à 30 s Bornes Push-in 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25122AW30 1439424
1 plage temps de 5 à 100 s Bornes à vis 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25131AW30 1439425
1 plage temps de 5 à 100 s Bornes Push-in 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25132AW30 1439426
15 plages temps de 0,05 s à 100 h Bornes à vis 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25251AW30 1439427
15 plages temps de 0,05 s à 100 h Bornes à vis 12-240 AC-DC 2 inverseurs 3RP25251BB30 1439428
15 plages temps de 0,05 s à 100 h Bornes à vis 12-240 AC-DC 2 inverseurs 3RP25251BW30 1439429
15 plages temps de 0,05 s à 100 h Bornes Push-in 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25252AW30 1439430
15 plages temps de 0,05 s à 100 h Bornes Push-in 24 AC-DC 2 inverseurs 3RP25252BB30 1439431
15 plages temps de 0,05 s à 100 h Bornes Push-in 12-240 AC-DC 2 inverseurs 3RP25252BW30 1439432
4 plages temps de 0,05 à 240 s Bornes à vis 12-240 AC-DC 1 NO statique 3RP25271EW30 1439433
4 plages temps de 0,05 à 240 s Bornes Push-in 12-240 AC-DC 1 NO statique 3RP25272EW30 1439434

Au travail

Fonction et plage de réglage Raccordement Tension d’utilisation 
(en V)

Type de sortie Réf. fab Code

13 fonctions, 15 plages temps de 1 s à 100 h Bornes à vis 24 AC-DC 1 inverseur 3RP25051AB30 1439411
13 fonctions, 7 plages temps de 1 s à 100 h Bornes à vis 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25051AW30 1439412
27 fonctions, 7 plages temps de 1 s à 100 h Bornes à vis 24 AC-DC 2 inverseurs 3RP25051BB30 1439413
27 fonctions, 7 plages temps de 1 s à 100 h Bornes à vis 400-440 AC-DC 2 inverseurs 3RP25051BT20 1439414
27 fonctions, 75 plages temps de 1 s à 100 h Bornes à vis 12-240 AC-DC 2 inverseurs 3RP25051BW30 1439415
13 fonctions, 15 plages temps de 1s. à 100hr. Bornes Push-in 24 AC-DC 1 inverseur 3RP25052AB30 1439416
13 fonctions, 7 plages temps de 1 s à 100 h Bornes Push-in 12-240 AC-DC 1 inverseur 3RP25052AW30 1439417
27 fonctions, 7 plages temps de 1 s à 100 h Bornes Push-in 24 AC-DC 2 inverseurs 3RP25052BB30 1439418
27 fonctions, 7 plages temps de 1 s à 100 h Bornes Push-in 400-440 AC-DC 2 inverseurs 3RP25052BT20 1439419
27 fonctions, 75 plages temps de 1 s à 100 h Bornes Push-in 12-240 AC-DC 2 inverseurs 3RP25052BW30 1439420

Multifonction

Relais temporisés électroniques pour une utilisation dans le 
secteur de construction d’automates et de machines avec :
1 ou 2 contacts inverseurs,
1 contact à fermeture NO (semiconducteur),
ou 3 contacts à fermeture NO.
Monofonction ou multifonction.
Alimentation multitension ou à large plage.
Plages de temps individuelles ou commutables.
Indicateur de position de commutation et de tension par Led.

 ► Embout de 
câblage

Pensez à :

P. 1265
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Protections et commandes

Régulateur de température

Type d'entrée Type de sortie Réf. fab Code
Entrée PT100 ou TC 1 sortie relais SX481111 1891238

Entrée PT100 ou TC 1 sortie impulsion SSR SX481211 1891239

Dimensions : 48 x 48 x 62 mm.  
Alimentation : 100-240 V AC. 
Contrôle ON/OFF, PID ou Fuzzy (auto-tuning).

Module de relais complet, composé d’un relais avec 1 inverseur AgNi 250 V 6A et 
d’une embase.
Pont pour entrées et sorties.
Bonne visualisation des commutations sur le levier d’extraction.

Relais DRM

Relais TERMSERIES

1 contact inverseur.
Largeur : 6 mm.
Vendus par 10 pièces.

2 contacts inverseurs.
Largeur : 12.8 mm.
Vendus par 10 pièces.

Relais RIDERSERIES
Interface de relais avec bouton de test, Led, levier et embase.
2 contacts inverseurs.
Intensité nominale 8 A.
Largeur : 15 mm.

Relais de couplage industriels conception compacte, disposant d’une large plage de tension de bobine.
Avec affichage d’état intégré (AC rouge, DC vert) et levier de forçage. 

Raccordement Tension de commande (en V) Réf. fab Code
À vis 24 DC 8881610000 961912U
À ressort 24 DC 8897230000 961936Y
À vis 230 AC 8881630000 961914Q
À ressort 230 AC 8897260000 961939F

Tension de commande (en V) Réf. fab Code

24 DC 7760056097 1242967
230 AC 7760056104 1254543

Raccordement Réf. fab Code
À vis 1122850000 1175953
À ressort 1122970000 1175955

Raccordement Réf. fab Code
À vis 1122770000 1175952
À ressort 1122880000 1175954

Tensions de commande (24 V DC)

Raccordement Réf. fab Code
À vis 1123490000 1175956
À ressort 1123610000 1175958

Tensions de commande (24 V DC)

4 contacts, 5 A

Tensions de commande (24 .. 230 V UC)

Raccordement Réf. fab Code
À vis 1123580000 1175957
À ressort 1123700000 1175959

Tensions de commande (24 .. 230 V UC)

Type Réf. fab Code
4 contacts, ECO 7760056264 1242969
4 contacts 7760056107 1254546

Socles
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Signalisations industrielles

Colonnes lumineuses LR
Flexibles, avec des modules robustes en polycarbonate.
De conception lisse et sans vis apparente.
IP65 même grâce au buzzer sans orifice.
Montage rapide et simple (adaptable à la gamme LU7). 
Elles sont également disponibles en diamètre 50 et 60 mm avec une 
large gamme d’accessoires de montage.
Configuration maximum : 5 modules de couleur + buzzer.

Tension 
d'alimentation

Coloris Accessoires de montage 
(fournis)

Type
de raccordement

Réf. fab Code

24 V DC Argent Tube de 300 mm et équerre Câble de 3 mètres LR4-02LJNU 1891434
24 V DC Ivoire Tube de 300 mm et équerre Câble de 1 mètre LR4-02LJNW 1891435
24 V DC Argent Tube de 300 mm et embase Câble de 3 mètres LR4-02PJNU 1891436
24 V DC Ivoire Tube de 300 mm et embase Câble de 1 mètre LR4-02PJNW 1891437
24 V DC Argent Sans pour montage direct Câble de 3 mètres LR4-02WJNU 1891438
24 V DC Ivoire Sans pour montage direct Câble de 1 mètre LR4-02WJNW 1891439
100-240 V AC Ivoire Sans pour montage direct Câble de 3 mètres LR4-M2PJNW 1891447
100-240 V AC Ivoire Sans pour montage direct Câble de 1 mètre LR4-M2WJNW 1891448

Embase Ø40 lumineuse fixe

Tension 
d'alimentation

Coloris Accessoires de 
montage (fournis)

Type
de raccordement

Réf. fab Code

24 V DC Argent Sans pour 
montage direct

Bornier 
débrochable

LR7-02WTNU 1891449

24 V DC Ivoire Sans pour 
montage direct

Bornier 
débrochable

LR7-02WTNW 1891450

Embase Ø70 lumineuse fixe

Montage tube 
et équerre

Montage tube 
et embase

Diamètre (en mm) Coloris Réf. fab Code
40 Module sonore argent LR4-BU 1891440
40 Module sonore ivoire LR4-BW 1891441
70 Module sonore argent LR7-BU 1891451
70 Module sonore ivoire LR7-BW 1891452

Module sonore 90 dB et de clignotement

Type Réf. fab Code
Bleu LR4-E-B 1891442
Blanc LR4-E-C 1891443
Vert LR4-E-G 1891444
Rouge LR4-E-R 1891445
Jaune LR4-E-Y 1891446

Utilisables pour toutes tensions.
Module lumineux Ø40

Type Réf. fab Code
Bleu LR7-E-B 1891453
Blanc LR7-E-C 1891454
Vert LR7-E-G 1891455
Rouge LR7-E-R 1891456
Jaune LR7-E-Y 1891457

Utilisables pour toutes tensions.
Module lumineux Ø70

Type de colonne Coloris Réf. fab Code
LR4 Argent SZK-002U 1891458
LR4 Ivoire SZK-002W 1891459
LR7 Argent SZK-003U 1891460
LR7 Ivoire SZK-003W 1891461

Support mural pour colonne LR montage direct

Entièrement modulable.
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Signalisations industrielles

Colonne paramétrable LA6
3 modes d’affichage : 

- colonne simple,
- affichage de 31 motifs lumineux,
- déclenchement sur base de temps ou impulsion.

Diamètre 60 mm, 11 alarmes sonores de 85 décibels.
Catégorie de protection IP65.
Alimentation 24 V DC, montage direct avec raccordement bornier.

Feu Flash Led, IP66
Triple flash pour usage
intérieur et extérieur.
Câble longueur 300 mm. 
Diamètre 100 mm.

Conçu avec une base aimantée
pour une installation aisée et mobile.
Alimentation par 4 piles AA
(non fournies). 
Diamètre 100 mm.

Triple flash pour usage
intérieur et extérieur
(IP55 avec joint SZ-210).
Câble longueur 300 mm. 
Diamètre 82 mm.

Feu Flash Led, IP23

Feu Flash Led, autonome IP55

Coloris Nombres de niveaux Réf. fab Code
Rouge - Jaune - Vert 3 LA6-3DTNWB-RYG 1891430
Rouge - Jaune - Vert - Bleu - Blanc 5 LA6-5DTNWB-RYGBC 1891431

Coloris Tension d'utilisation (en V) Réf. fab Code
Rouge 24 DC LFH-24 R 1891432
Jaune 24 DC LFH-24 Y 1891433
Rouge 100-240 AC LFH-M2 R 1268971
Jaune 100-240 AC LFH-M2 Y 1268972

Coloris Tension d'utilisation (en V) Réf. fab Code
Rouge 12-24 DC PSE-M1R 1268999
Jaune 12-24 DC PSE-M1Y 1269000
Rouge 100-240 AC PSE-M2R 1269001
Jaune 100-240 AC PSE-M2Y 1269002

Coloris Réf. fab Code
Rouge PFH-BT-R 1659943
Jaune PFH-BT-Y 1659944

Capacité mémoire Tension d'utilisation 
(en V)

Réf. fab Code

32 sons MPEG 12-24 DC EHS-M1TE 1268975
32 sons MPEG 100-240 AC EHS-M2TE 1268976
63 sons MPEG et mp3 12-24 DC EHV-M1TG 1268977
63 sons MPEG et mp3 100-240 AC EHV-M2TG 1268978

Synthétiseur vocal
15 alarmes pré-enregistrées.
Messages personnalisés sur carte SD.
87 décibels, réglable.
Catégorie de protection IP54.
Alimentation 12-24 V DC.
Dimensions : 75 x 75 x 20 mm.

Sirène
Messages personnalisés
sur carte SD (mp3).
110 décibels, réglable.
Catégorie de protection IP65.

Pour usage intérieur et extérieur.
Câble longueur 3 mètres, en PUR.
Catégorie de protection IP69K.
Résistant à l’eau et à l’huile.
Alimentation 24 V DC.

Spot Led

Coloris Réf. fab Code
Girs foncé BSV-24P-D 1242899
Argent BSV-24P-S 1242900
blanc BSV-24P-W 1242898

Type de montage Réf. fab Code
Mobile avant et arrière sur socle rotatif CLN-24-CD-PT 1268973
Mobile avant et arrière CLN-24-CD-T 1268974

Balise lumineuse 7 couleurs NE-M1
Convient pour les machines-outils, les panneaux de contrôle, 
les armoires électriques.
Utilisation de Led RGB avec une longue durée de vie.
Couleurs des Led contrôlées par câblage.
Diamètre 57 mm.
Catégorie de protection : IP67.
Alimentation : 24 V DC.

Réf. fab Code
NE-M1-CL7 1255334

Éclairage Led pour machines outils
Coloris : blanc (6 500 K).
Résistance : IP66G/IP67G, eau, huile...
Tension : 24 V DC.
Raccordement : câble longueur 3 mètres, en PUR.
Éclairage industriel IP66G et IP67G, résistant à l’eau et à l’huile, 
Led longue durée de vie, très lumineuses.

Longueur (en mm) Réf. fab Code
200 CWK2S-24-CD 1413186
300 CWK3S-24-CD 1413187
600 CWK6S-24-CD 1413188
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Signalisations industrielles

Réglettes lumineuses à Led WLB32
Boîtier en aluminium (IP50).
Lumière : Led (blanc 4700..5300K).
Commutateur ON/OFF.

Norme :
cULus, cRLus et CE.

Longueur (en mm) Raccordement Tension d’alimentation (en v) Désignation abrégée Réf. fab Code
285 M12 4 pôles 12 à 30 DC WLB32C285PBQ 3087481 1439556
570 M12 4 pôles 12 à 30 DC WLB32C570PBQ 3087482 1439557
850 M12 4 pôles 12 à 30 DC WLB32C850PBQ 3087483 1439558
1130 M12 4 pôles 12 à 30 DC WLB32C1130PBQ 3087484 1439555
285 Câble (non fourni) 90 à 264 AC WLB32ZC285PBQM 3087489 1439560
570 Câble (non fourni) 90 à 264 AC WLB32ZC570PBQM 3087490 1439561
850 Câble (non fourni) 90 à 264 AC WLB32ZC850PBQM 3087491 1439562
1130 Câble (non fourni) 90 à 264 AC WLB32ZC1130PBQM 3087492 1439559

Longueur (en mm) Raccordement Tension d’alimentation (en v) Désignation abrégée Réf. fab Code
285 M12 4 pôles 12 à 30 DC WLB32C285EPBQ 3097820 1934926
570 M12 4 pôles 12 à 30 DC WLB32C570EPBQ 3097821 1934927
850 M12 4 pôles 12 à 30 DC WLB32C850EPBQ 3097822 1934928
1130 M12 4 pôles 12 à 30 DC WLB32C1130EPBQ 3097823 1934925
285 Câble (non fourni) 90 à 264 AC WLB32ZC285EPBQM 3097840 1891416
570 Câble (non fourni) 90 à 264 AC WLB32ZC570EPBQM 3097841 1891417
850 Câble (non fourni) 90 à 264 AC WLB32ZC850EPBQM 3097842 1891418
1130 Câble (non fourni) 90 à 264 AC WLB32ZC1130EPBQM 3097843 1891415

Avec système antiéblouissement

Câble pour WLB32 en AC

Voyants EZ-LIGHT Led 3 couleurs
Dôme lumineux 100 000 heures, longévité accrue.
Couleur lumière : vert, rouge et jaune (autres couleurs également disponibles).
Tension d’alimentation : 10-30 V DC.
Indice de protection : IP67/IP69K.

Diamètre
(en mm)

Type de raccordement Fonction Désignation abrégée Réf. fab Code

30 M12 4 pôles attenant Voyant fixe K30LGRYPQ 3078925 1262672
50 M12 4 pôles déporté Voyant fixe K50LGRYPQP 3074967 1262669
50 M12 4 pôles attenant Voyant fixe K50LGRYPQ 3075671 1262666
50 M12 4 pôles attenant Voyant fixe, clignotant ou chenillard K50LGRY2PQ 3075669 1262667
50 M12 4 pôles attenant Voyant fixe avec buzzer 75 dB K50LGRA1YPQ 3078515 1262668

Diamètre (en mm) Type de raccordement Fonction Désignation abrégée Réf. fab Code
30 M12 4 pôles déporté entrée vert / sortie rouge K30APT2GREQP 3096530 1891421
50 M12 4 pôles attenant entrée vert / sortie rouge K50APT2GREQ 3096696 1891422
50 M12 4 pôles déporté entrée vert / sortie rouge K50APT2GREQP 3096708 1891423

Avec détecteur capacitif

Colonnes lumineuses TL50
Technologie Led.
Longue durée de vie : 100 000 heures.
Zéro maintenance.

Buzzer intégré Coloris Désignation abrégée Réf. fab Code
Non Vert, Jaune, Rouge TL50GYRQ 3081861 1262674
Oui Vert, Jaune, Rouge TL50GYRAQ 3083214 1262675

Type Réf. fab Code
Câble prise Europe pour AC, longueur 1,8 mètres 3086709 1439549
Câble sans prise, longueur 1,8 mètres 3086779 1891248
Rallonge pour mise en cascade, 0,3 mètre 3085578 1891249
Rallonge pour mise en cascade, 1 mètre 3085579 1891250

Standard

 ► Cordon
Pensez à :

P. 1304
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Réglettes lumineuses Led WLS27

Réglettes lumineuses Led WLS28

Boîtier en copolyester IP66/67/69K.
Lumière : Led (blanc 6000-7100K).
Tension : 12...30 V DC.
Raccordement M12 4 pôles.
Durée de vie : 50 000 heures.
Température d’utilisation : -40...+70°C.

Boîtier en aluminium IP50 ou IP67/69K.
Lumière : Led (blanc 6000-7100K).
Tension : 12...30 V DC.
Raccordement M12 4 pôles.
Durée de vie : 50 000 heures.
Température d’utilisation : -40...+70°C.

Signalisations industrielles

Longueur (en mm) Designation abrégée Réf. fab Code
145 WLS27XW145DSQ 3094274 1416269
285 WLS27XW285DSQ 3094275 1416245
430 WLS27XW430DSQ 3094276 1416221
570 WLS27XW570DSQ 3094277 1416197
710 WLS27XW710DSQ 3094278 1416173
850 WLS27XW850DSQ 3094279 1416149
990 WLS27XW990DSQ 3094280 1416125
1130 WLS27XW1130DSQ 3094281 1416101

Longueur (en mm) Designation abrégée Réf. fab Code
145 WLS27CW145DSQ 3094298 1416257
285 WLS27CW285DSQ 3094299 1416233
430 WLS27CW430DSQ 3094300 1416209
570 WLS27CW570DSQ 3094301 1416185
710 WLS27CW710DSQ 3094302 1416161
850 WLS27CW850DSQ 3094303 1416137
990 WLS27CW990DSQ 3094304 1416113
1130 WLS27CW1130DSQ 3094305 1416089

Longueur 
(en mm)

Indice de 
protection

Désignation abrégée Réf. fab Code

145
IP67 / 69K WLS28-2XW145SQ 3088082 1439563
IP50 WLS28-2XW145XQ 3087986 1439564

285
IP67 / 69K WLS28-2XW285SQ 3088083 1439565
IP50 WLS28-2XW285XQ 3087987 1439566

430
IP67 / 69K WLS28-2XW430SQ 3088084 1439567
IP50 WLS28-2XW430XQ 3087988 1439568

570
IP67 / 69K WLS28-2XW570SQ 3088085 1439569
IP50 WLS28-2XW570XQ 3087989 1439570

710
IP67 / 69K WLS28-2XW710SQ 3088086 1439571
IP50 WLS28-2XW710XQ 3087990 1439572

850
IP67 / 69K WLS28-2XW850SQ 3088087 1934921
IP50 WLS28-2XW850XQ 3087991 1934922

990
IP67 / 69K WLS28-2XW990SQ 3088088 1934923
IP50 WLS28-2XW990XQ 3087992 1934924

1130
IP67 / 69K WLS28-2XW1130SQ 3088089 1934919
IP50 WLS28-2XW1130XQ 3087993 1934920

Standard

Longueur 
(en mm)

Indice de 
protection

Désignation abrégée Réf. fab Code

145
IP67 / 69K WLS28-2CW145SQ 3087890 1934905
IP50 WLS28-2CW145XQ 3087794 1934906

285
IP67 / 69K WLS28-2CW285SQ 3087891 1934907
IP50 WLS28-2CW285XQ 3087795 1934908

430
IP67 / 69K WLS28-2CW430SQ 3087892 1934909
IP50 WLS28-2CW430XQ 3087796 1934910

570
IP67 / 69K WLS28-2CW570SQ 3087893 1934911
IP50 WLS28-2CW570XQ 3087797 1934912

710
IP67 / 69K WLS28-2CW710SQ 3087894 1934913
IP50 WLS28-2CW710XQ 3087798 1934914

850
IP67 / 69K WLS28-2CW850SQ 3087895 1934915
IP50 WLS28-2CW850XQ 3087799 1934916

990
IP67 / 69K WLS28-2CW990SQ 3087896 1934917
IP50 WLS28-2CW990XQ 3087800 1934918

1130
IP67 / 69K WLS28-2CW1130SQ 3087897 1934903
IP50 WLS28-2CW1130XQ 3087801 1934904

Cascadable

Standard

Cascadable
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Signalisations industrielles

Indicateur multifonction serie MICRA

Indicateur économique série PICA Indicateur autoalimenté série PICA 40

Options de sortie pour afficheur MICRA

Options de sortie pour afficheur JUNIOR

Indicateur universel série JUNIOR
Dimensions : 96 x 48 x 60 mm.
20 lectures par secondes. 
Alimentation : 11-265 V DC/20-265 V AC. 
Résolution ±15 bits.
Hauteur des chiffres : JR20 =20 mm/JR =14 mm.

Affichage Led 3 couleurs vert, jaune et rouge.   
Dimensions : 96 x 48 x 60 mm.
20 lectures par secondes.
Digits ±39 999.  
Résolution ±15 bits.

Indicateur compact série PICA 101
Dimensions : 48 x 24 x 100 mm.
Digits : 1 999/9 999.
25 lectures par seconde.
Alimentation capteur 24 VDC de 30 mA. 

Dimensions : 48 x 24 x 70 mm. 
Digits : 1 999/9 999.
25 lectures par seconde.

Dimensions : 48 x 24 x 40 mm.
Digits : 1 999/9 999.
62 lectures par seconde.

Type d'entrée Digit Réf. fab Code
Mesure Process ±10 Vdc 
±20 mA/potentiomètre 
Mesure de température Tc J, K, N 
et T/ Pt100 et Pt1000

De -1 999/9 999 JR20-P 699089L

De -9 999/9 999 JR-P 591269H

Voltmètre et ampèremètre AC/DC
De -1 999/9 999 JR20-E 898806C
De -9 999/9 999 JR-E 898768A

Type d’entrée Alimentation Réf. fab Code
Chronomètre, tachymètre, 
compteur, totalisateur

85-265 V AC/100-300 V DC MICRA-D 1891233
21-53 V AC/10-70 V DC MICRA-D6 1891234

Process, température, cellule de 
charge

85-265 V AC/100-300 V DC MICRA-M 898852O
21-53 V AC/10-70 V DC MICRA-M6 898853Z

Voltmètre et ampèremètre AC/DC 
TMRS

85-265 V AC/100-300 V DC MICRA-E 593273D
21-53 V AC/10-70 V DC MICRA-E6 1891235

Type Réf. fab Code
2 relais SPDT 8 A 2RE 667203F
4 relais SPST 5 A 4RE 693653P
Analogique 0-10 V NMV 898856G
Analogique 4-20 mA NMA 898855V

Type Réf. fab Code
2 relais SPDT 8 A 2RE 667203F

Type d'entée Sorties Alimentation Réf. fab Code
10-20-60 V DC, 20 mA, Ampèremètre shunt ext. 2 relais SPST 5 A analogique 0/4-20 mm 85-265 V AC/100-300 V DC PICA101-P 1891236
10-20-60 V DC, 20 mA, Ampèremètre shunt ext. 2 relais SPST 5 A analogique 0/4-20 mA 21-53 VA C/10-70 V DC PICA101-P6 1891237

Type d'entée Alimentation Réf. fab Code
Voltmètre et 
ampèremètre AC/DC

85-265 V AC/100-300 V DC PICA-E 898857R
21-53 V AC/10-70 V DC PICA-E6 898858C

Fréquencemètre/
tachymètre

85-265 V AC/100-300 V DC PICA-F 898859N
21-53 V AC/10-70 V DC PICA-F6 898860Y

10-20-200 VDC, 
20 mA, ampèremètre 
shunt extérieur

85-265 V AC/100-300 V DC PICA-P 594277X
21-53 V AC/10-70 V DC PICA-P6 594278I

Température 85-265 V AC/100-300 V DC PICA-T 898863F
21-53 V AC/10-70 V DC PICA-T6 898864Q

Type d'entée Réf. fab Code
Process 4-20 mA autoalimenté PICA40-LP 898867X
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Signalisations industrielles

Afficheur numérique process grand format 

Afficheur alphanumérique grand format monochrome

Pour une utilisation intérieure.    
4 digits de 100 mm.
Distance de lecture maximale : 50 mètres.   
Affichage Led 3 couleurs : vert, jaune et rouge.    
Entrée : ± 10 V/± 20 mA.    
Paramétrage afficheur par touches incorporées.    
Alimentation 230 V AC.    

Pour une utilisation intérieure./extérieure.
Lecture plein soleil.
9 caractères de 80 mm.
Distance de lecture maximale : 40 mètres.
Led rouge.
Intensité lumineuse de l’affichage automatique. 
Alimentation 230 V AC. 

Afficheur matriciel grand format tricolore

Les panneaux d’affichage dynamique offrent une 
solution appropriée pour sensibiliser l’ensemble
du personnel à la sécurité.

Pour une utilisation intérieure./extérieure.
Lecture plein jour. 
Distance de lecture maximale : 30/80 mètres.    
2 lignes de 16 caractères de 55 ou 65 mm de hauteur,
ou 1 ligne de 12 caractères de 155 mm de hauteur.   
Led rouge, vert, jaune.
Intensité lumineuse de l’affichage automatique.
Alimentation 230 V AC.    
Programmation par logiciel gratuit Dynamic 3 (port USB inclus).   
 

Compteur 4 digits Led ambres pour usage intérieur et extérieur.
Incrémentation automatique du nombre de jours sans accident.
Alimentation 230 V AC.
Distance de lecture : jusqu’à 30 mètres.
Configuration par port USB (en option télécommande infrarouge) et bouton RAZ.
Montage facile et supports de fixation inclus (montage salle).

Type Réf. fab Code
Option Éthernet DMAE809RF/NE 1891240
Option Wifi DMAE809RF/NW 1891241
Option 2 entrées analogique DMAE809RF/AN 1891242

Type Réf. fab Code
Option Éthernet DMGE101696TF/NE 1891243
Option Wifi DMGE101696TF/NW 1891244
Option 2 entrées analogique DMGE101696TF/AN 1891245

Réf. fab Code
DMSFT01AFIR 1659945
DMSFT02AFIR 1659946

Réf. fab Code
DN119C/4SAP 1891246

www.mabeo-direct.com

AUTOMATISMES INDUSTRIELS

AFFICHER LA REUSSITE  

DE VOTRE ENTREPRISE EN MATIERE 

DE SECURITE DE VOS EMPLOYES.

`

`

```

grâce aux afficheurs « jours sans accidents » de notre partenaire

Les panneaux d’affichage dynamique offrent une solution appropriée 
pour sensibiliser l’ensemble du personnel à la sécurité.

Compteur 4 digits LED ambres pour usage intérieur et extérieur.
Incrémentation automatique du nombre de jours sans accident.
Alimentation 230 V AC - Distance de lecture jusqu’à 30 mètres.
Configuration par port USB (en option télécommande infrarouge) et bouton RAZ.
Montage facile. Supports de fixation inclus (montage saillie).

DMSFT02AF-IR
Solution affichage 2 lignes de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 413 x 65 mm.

du 01/04 au 30/06/2017

Le k i t  de commande inf rarouge 
vous est OFFERT
Pour la mise à zéro, le réglage de  

la luminosité, de la date et de l’heure.

DMSFT01AF-IR
Solution affichage 1 ligne de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 314 x 65 mm.

www.mabeo-direct.com

AUTOMATISMES INDUSTRIELS

AFFICHER LA REUSSITE  

DE VOTRE ENTREPRISE EN MATIERE 

DE SECURITE DE VOS EMPLOYES.

`

`

```

grâce aux afficheurs « jours sans accidents » de notre partenaire

Les panneaux d’affichage dynamique offrent une solution appropriée 
pour sensibiliser l’ensemble du personnel à la sécurité.

Compteur 4 digits LED ambres pour usage intérieur et extérieur.
Incrémentation automatique du nombre de jours sans accident.
Alimentation 230 V AC - Distance de lecture jusqu’à 30 mètres.
Configuration par port USB (en option télécommande infrarouge) et bouton RAZ.
Montage facile. Supports de fixation inclus (montage saillie).

DMSFT02AF-IR
Solution affichage 2 lignes de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 413 x 65 mm.

du 01/04 au 30/06/2017

Le k i t  de commande inf rarouge 
vous est OFFERT
Pour la mise à zéro, le réglage de  

la luminosité, de la date et de l’heure.

DMSFT01AF-IR
Solution affichage 1 ligne de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 314 x 65 mm.

www.mabeo-direct.com

AUTOMATISMES INDUSTRIELS

AFFICHER LA REUSSITE  

DE VOTRE ENTREPRISE EN MATIERE 

DE SECURITE DE VOS EMPLOYES.

`

`

```

grâce aux afficheurs « jours sans accidents » de notre partenaire

Les panneaux d’affichage dynamique offrent une solution appropriée 
pour sensibiliser l’ensemble du personnel à la sécurité.

Compteur 4 digits LED ambres pour usage intérieur et extérieur.
Incrémentation automatique du nombre de jours sans accident.
Alimentation 230 V AC - Distance de lecture jusqu’à 30 mètres.
Configuration par port USB (en option télécommande infrarouge) et bouton RAZ.
Montage facile. Supports de fixation inclus (montage saillie).

DMSFT02AF-IR
Solution affichage 2 lignes de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 413 x 65 mm.

du 01/04 au 30/06/2017

Le k i t  de commande inf rarouge 
vous est OFFERT
Pour la mise à zéro, le réglage de  

la luminosité, de la date et de l’heure.

DMSFT01AF-IR
Solution affichage 1 ligne de 4 digits.
Dimensions : (L x H x P) 532 x 314 x 65 mm.

DMSFT01AF-IR
Solution d’affichage 1 ligne de 4 digits.
Dimensions : (LxHxP) 532 x 314 x 65 mm.

DMSFT02AF-IR
Solution d’affichage 2 lignes de 4 digits.
Dimensions : (LxHxP) 532 x 413 x 65 mm.
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Accessoires de câblage

Section
Fil

Raccordement à vis série W Raccordement à ressort série Z
Type Cdt Ref. fab. Code Type Cdt Ref fab. Code

1,5 
mm²

Z
D

U
 1

.5

2 
A

N

Beige 100 1775480000 662081F
Bleu 100 1775490000 950846A
Vert/Jaune 100 1775510000 662084M
Flasque d'extrêmité 20 1776030000 662158U
Peigne de 10 pôles 20 1776200000 662166E

3 
A

N

Beige 100 1775530000 662087T
Bleu 100 1775540000 950850S
Vert/Jaune 100 1775560000 950852O
Flasque d'extrêmité 20 1776060000 662161B
Peigne de 10 pôles 20 1776200000 662166E

4 
A

N

Beige 100 1775580000 662093H
Bleu 100 1775600000 950857R
Vert/Jaune 100 1775620000 950859N
Flasque d'extrêmité 20 1776090000 950912Y
Peigne de 10 pôles 20 1776200000 662166E

2.5 
mm²

W
D

U
 2

.5

2A
N

Beige 100 1020000000 565251R
Z

D
U

 2
.5

2 
A

N

Beige 100 1608510000 565423L
Bleu 100 1020080000 565253N Bleu 100 1608520000 654674M
Vert/Jaune 100 1010000000 565240A Vert/Jaune 100 1608640000 565428O
Flasque d'extrêmité 50 1050000000 565274K Flasque d'extrêmité 50 1608740000 565433R
Peigne de 10 pôles 20 1693880000 565511R Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

   
   

   

3 
A

N

Beige 100 1608540000 565424W
Bleu 100 1608550000 944447T
Vert/Jaune 100 1608650000 1076923
Flasque d'extrêmité 50 1608770000 565434C
Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

4 
A

N

Beige 100 1608570000 565425H
Bleu 100 1608580000 565426S
Vert/Jaune 100 1608660000 944451L
Flasque d'extrêmité 50 1608800000 565436Y
Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

4 mm²

W
D

U
 4

2A
N

Beige 100 1020100000 565254Y

Z
D

U
 4

2 
A

N

Beige 100 1632050000 565467B
Bleu 100 1020180000 565255J Bleu 100 1632060000 655533X
Vert/Jaune 100 1010100000 565241L Vert/Jaune 100 1632080000 565468M
Flasque d'extrêmité 50 1050000000 565274K Flasque d'extrêmité 50 1632090000 565469X
Peigne de 10 pôles 20 1758260000 565575T Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

3 
A

N

Beige 50 7904180000 707353T
Bleu 50 7904190000 960054S
Vert/Jaune 50 7904170000 960053H
Flasque d'extrêmité 20 7904100000 707349B
Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

4 
A

N

Beige 50 7904290000 960059V
Bleu 50 7904300000 960060G
Vert/Jaune 50 7904280000 960058K
Flasque d'extrêmité 20 7904210000 960055D
Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

6 mm²

W
D

U
 6

2A
N

Beige 100 1020200000 565256U

Z
D

U
 6

2 
A

N

Beige 50 1608620000 565427D
Bleu 100 1020280000 565257F Bleu 50 1608630000 944450A
Vert/Jaune 50 1010200000 565242W Vert/Jaune 50 1608670000 565431V
Flasque d'extrêmité 50 1050000000 565274K Flasque d'extrêmité 50 1608830000 565437J
Peigne de 10 pôles 20 1052260000 941172E Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

3 
A

N

Beige 50 7907410000 707372U
Bleu 50 7907420000 960084K
Vert/Jaune 50 7907400000 960083Z
Flasque d'extrêmité 20 7907370000 707369N
Peigne de 10 pôles 20 1609030000 565444I

10 mm²

W
D

U
 1

0

2A
N

Beige 50 1020300000 565258Q

Z
D

U
 1

0

2 
A

N

Beige 25 1746750000 565570Q
Bleu 50 1020380000 941003R Bleu 25 1746760000 949648E
Vert/Jaune 50 1010300000 646388W Vert/Jaune 25 1746770000 565571B
Flasque d'extremité 50 1050000000 565274K Flasque d'extrêmité 20 1748660000 565573X
Peigne de 10 pôles 20 1052460000 941174A Peigne de 10 pôles 25 1739680000 565564C

3 
A

N

Beige 20 1767690000 565577P
Bleu 20 1767700000 950439V
Vert/Jaune 20 1767670000 950438K
Flasque d'extrêmité 20 1749580000 565574I
Peigne de 10 pôles 25 1739680000 565564C

Blocs de jonction
Pour sections de 1,5 mm² à 10 mm².
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Distributeurs  
pneumatiques

Actionneurs  
pneumatiques

Réseaux  
et traitement  
de l’air

Raccords  
hydrauliques

Tubes et tuyaux  
hydrauliques

Composants  
hydrauliques

Composants  
et constituants

Démarrage  
et variation  
électronique

Automatisme  
et informatique  
industrielle

Sécurité machine  
et contrôle  
industriel

Fils et câbles

Conduits  
et canalisations

Accessoires  
de câblage

Équipement  
modulaire

Appareillage  
saillie

Éclairage

Piles,  
lampes torches  
et projecteurs

Rallonges  
bureautiques  
et industrielles

Automatisme  
bâtiment

Sécurité

Chauffage  
et ventilation

Accessoires de câblage

Section
Fil

Raccordement PUSH-IN série P
Type Cdt Ref fab. code

1,5 
mm²

2.5 
mm²

P
D

U
 2

.5
 /

 4

2 
A

N

Beige 100 1896110000 896128C
Bleu 100 1896230000 956745T
Vert/Jaune 50 1896170000 896117L
Flasque d'extrêmité 50 1896300000 896118W
Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

3 
A

N

Beige 100 1896120000 956737J
Bleu 100 1896240000 956746E
Vert/Jaune 50 1896200000 956742M
Flasque d'extrêmité 50 1896480000 956761N
Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

4 
A

N

Beige 100 1896130000 896116A
Bleu 100 1896250000 956747P
Vert/Jaune 50 1896160000 956739F
Flasque d'extrêmité 50 1896320000 896123Z
Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

4 mm²

10 mm²

P
D

U
 6

 /
 1

0 2 
A

N

Beige 50 1896140000 896125V
Bleu 25 1896270000 956748A
Vert/Jaune 25 1896180000 956740Q
Flasque d'extrêmité 20 1896330000 956751H
Peigne de 10 pôles 60 1906230000 956946U

3 
A

N

Beige 50 1896150000 956738U
Bleu 50 1896280000 956749L
Vert/Jaune 25 1896190000 956741B
Flasque d'extrêmité 20 1896340000 956752S
Peigne de 10 pôles 60 1906230000 956946U

Raccordement PUSH-IN série A
Type Cdt Ref fab. Code

A
xC

 1
,5

2 
A

N

Beige 100 1552790000 1807646
Bleu 100 1552820000 1807647
Vert/Jaune 50 1552680000 1807649
Flasque d'extrêmité 50 1552600000 1807763
Peigne de 10 pôles 20 1985580000 1807854

4 
A

N

Beige 100 1552690000 1807710
Bleu 100 1552700000 1807711
Vert/Jaune 50 1552660000 1807713
Flasque d'extrêmité 50 1552640000 1807789
Peigne de 10 pôles 20 1985580000 1807854

A
xC

 2
.5

2 
A

N

Beige 100 1521850000 1807650
Bleu 100 1521880000 1807655
Vert/Jaune 50 1521680000 1807659
Flasque d'extrêmité 50 1514400000 1807766
Peigne de 10 pôles 20 1527690000 1807887

3 
A

N

Beige 100 1521740000 1807686
Bleu 100 1521780000 1807688
Vert/Jaune 50 1521670000 1807692
Flasque d'extrêmité 50 1521510000 1807780
Peigne de 10 pôles 20 1527690000 1807887

4 
A

N

Beige 100 1521690000 1807714
Bleu 100 1521700000 1807717
Vert/Jaune 50 1521540000 1807720
Flasque d'extrêmité 50 1521530000 1807792
Peigne de 10 pôles 20 1527690000 1807887

A
2T

 2
.5

4 
A

N
 à

 
ét

ag
es

Beige 50 1547640000 1807680
Bleu 50 1547620000 1807679
Vert/Jaune 50 1547680000 1807682
Flasque d'extrêmité 20 1547690000 1807775
Peigne de 10 pôles 20 1608940000 565442M

A
xC

 4

2 
A

N

Beige 100 2051180000 1807664
Bleu 100 2051210000 1807666
Vert/Jaune 50 2051360000 1807670
Flasque d'extremité 20 1527690000 1807887
Peigne de 10 pôles 20 1528090000 1807920

4 
A

N

Beige 50 2051500000 1807724
Bleu 50 2051520000 1807727
Vert/Jaune 50 2051560000 1807730
Flasque d'extrêmité 20 2051900000 1807795
Peigne de 10 pôles 20 1528090000 1807920

A
xC

 6

2 
A

N

Beige 50 1992110000 1807674
Bleu 50 1991790000 1807675
Vert/Jaune 50 1991810000 1807677
Flasque d'extrêmité 50 1991970000 1807772
Peigne de 4 pôles 60 1985780000 1807954

3 
A

N

Beige 50 1991820000 1807706
Bleu 50 1991830000 1807707
Vert/Jaune 50 1991850000 1807709
Flasque d'extrêmité 50 1991940000 1807786
Peigne de 4 pôles 60 1985780000 1807954

Blocs de jonction

2AN

3AN

4AN

Pour sections de 1,5 mm² à 10 mm².

Klippon
®
Connect
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Type Désignation abrégée Réf. fab Code
Rouge, bleu et signal AIO21 1.5 SI 1992260000 1807810
Bleu et signal AIO21 1.5 SO 1992240000 1807811
Bleu, pe et signal AIO21 1.5 SO-PE 1992250000 1807812
Rouge, pe et signal AIO22 1.5 SI-PE 1992230000 1807813
Rouge, bleu et 2 signaux AIO23 1.5 2SI 1992220000 1807814

Coloris Type de bornes Désignation abrégée Réf. fab Code
Rouge AIO21/22/23, AAP11/13 ZQV 1.5N/10 RD 1985800000 1807856
Bleu AIO21/22/23, AAP11/13 ZQV 1.5N/10 BL 1985680000 1807855
Rouge AAP12/14 ZQV 2.5N/10 RD 2108910000 1807889
Bleu AAP12/14 ZQV 2.5N/10 BL 1527880000 1807888

16mm²

W
D

U
 1

6

2A
N

Beige 50 1020400000 649107F

P
D

U
 1

6

2 
A

N

Beige 50 1896400000 956758G
Bleu 50 1020480000 941005N Bleu 50 1896220000 956744I
Vert/Jaune 50 1010400000 940906Q Vert/Jaune 50 1896210000 956743X
Flasque d'extrêmité 20 1050100000 565276G Flasque d'extrêmité 20 1896290000 956750W
Peigne de 10 pôles 10 1053160000 941177H

Raccordement à ressort série Z
Type Cdt Ref. fab. Code

Z
D

U
 1

6

2 
A

N

Beige 25 1745230000 565568U
Bleu 25 1745240000 949611N
Vert/Jaune 25 1745250000 565569F
Flasque d'extrêmité 20 1745150000 565567J
Peigne de 10 pôles 25 1739690000 565565N

3 
A

N
Beige 20 1768320000 661719B
Bleu 20 1768330000 950447F
Vert/Jaune 20 1768310000 950446U
Flasque d'extrêmité 20 1749580000 565574I
Peigne de 10 pôles 25 1739690000 565565N

35 mm²

W
D

U
 3

5

2A
N

Beige 40 1020500000 565259B

Z
D

U
 3

5

2 
A

N

Beige 10 1739620000 660567R
Bleu 40 1020580000 941007J Bleu 10 1739630000 949440E
Vert/Jaune 25 1010500000 565243H Vert/Jaune 10 1739650000 565563R
Flasque d'extrêmité 20 1050100000 565276G Peigne de 10 pôles 25 1739690000 565565N
Peigne de 10 pôles 10 1053160000 941177H

Section
Fil

Raccordement à vis série W Raccordement Push-In série P
Type Cdt Ref. fab. Code Type Cdt Ref. fab. Code

Connections transversales 10 pôles

Klippon® Connect, câblage des signaux
Densité de câblage élevée grâce à une faible largeur de 3,5 mm.
Jusqu’à quatre potentiels différents sur un bloc de jonction.
Une couleur distincte pour chaque conducteur : 
Positif, négatif, signal ou terre.
Permet d’éviter les erreurs de câblage.
Technologie de raccordement Push-in.

Pour sections de 16 mm² à 35 mm².

Blocs de jonction

Accessoires de câblage

Gain de place.
Gain de temps de câblage.
Identification immédiate des potentiels.
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Transmission  
mécanique

Transmission  
électromécanique

Maintenance

Antivibratoire

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Étanchéité  
dynamique

Demi-produits

Tubes  
et tuyaux  
pneumatiques

Raccords  
pneumatiques

Distributeurs  
pneumatiques

Actionneurs  
pneumatiques

Réseaux  
et traitement  
de l’air

Raccords  
hydrauliques

Tubes et tuyaux  
hydrauliques

Composants  
hydrauliques

Composants  
et constituants

Démarrage  
et variation  
électronique

Automatisme  
et informatique  
industrielle

Sécurité machine  
et contrôle  
industriel

Fils et câbles

Conduits  
et canalisations

Accessoires  
de câblage

Équipement  
modulaire

Appareillage  
saillie

Éclairage

Piles,  
lampes torches  
et projecteurs

Rallonges  
bureautiques  
et industrielles

Automatisme  
bâtiment

Sécurité

Chauffage  
et ventilation

Type Réf. Fab Code
Pour rail TS 35 1061200000 565293L

Rails profilés TS 35
En acier zingué,  
longueur 2 mètres.

Type Hauteur (en mm) Réf. fab Code
Trous oblongs 7,5 0514500000 639839D
Passivé 35 0236400000 633568A
Trous oblongs 35 0236500000 633569L

Support de rail profilé
En acier.
Vendus par 10 pièces.

Hauteur (en mm) Filetage Réf. fab Code
72 M6 0164000000 632305R

Vendues par 100 pièces.
Équerres de blocage 

Fonction Couleur des 
raccordements

Nombre de 
raccordements et 
section

Désignation abrégée Réf. fab Code

Regroupée à partir de 
6 mm² en 1,5 mm²

Alimentation
Rouge 1 de 6 mm² AAP11 6 LO RD 1989780000 1807738
Bleu 1 de 6 mm² AAP11 6 LO BL 1988130000 1807737
Vert 1 de 6 mm² AAP11 6 FE 1988140000 1807736

Distribution
Rouge 6 de 1,5 mm² AAP11 1.5 LI RD 1988160000 1807735
Bleu 6 de 1,5 mm² AAP11 1.5 LI BL 1988170000 1807734

Flasque de fermeture - - AEP AP11 1988320000 1807798

Regroupée à partir de 
10 mm² en 2,5 mm²

Alimentation
Rouge 1 de 10 mm² AAP12 10 LO RD 1988190000 1807741
Bleu 1 de 10 mm² AAP12 10 LO BL 1988180000 1807740
Vert 1 de 10 mm² AAP12 10 FE 1988200000 1807739

Distribution
Rouge 5 de 2,5 mm² AAP12 2.5 LI RD 1988290000 1807743
Bleu 5 de 2,5 mm² AAP12 2.5 LI BL 1988100000 1807742

Flasque de fermeture - - AEP AP12 1988300000 1807799

Alternée à partir de 
6 mm² en 1,5 mm²

Alimentation
Rouge et bleu 2 de 6 mm² AAP13 6 LO-LO 1988260000 1807746
Rouge et vert 2 de 6 mm² AAP13 6 FE-LO 1988270000 1807745

Distribution Rouge et bleu 2 x 3 de 1,5 mm² AAP13 1,5 LI-LI 1988280000 1807744
Flasque de fermeture AEP AP13 1990140000 1807800

Alternée à partir de 
10 mm² en 2,5 mm²

Alimentation
Rouge et bleu 2 de 10 mm² AAP14 10 LO-LO 1988250000 1807748
Rouge et vert 2 de 10 mm² AAP14 10 FE-LO 1988240000 1807747

Distribution Rouge et bleu 2 x 2 de 2,5 mm² AAP14 2,5 LI-LI 1988230000 1807749
Flasque de fermeture - - AEP AP14 1988340000 1807801

Klippon® Connect,
distribution de potentiel
Potentiel positif et négatif sur une borne.
Souplesse dans la distribution de potentiel
grâce à deux canaux de connexion transversale.
Nécessite moins d’espace que les configurations conventionnelles.

Accessoires de câblage

Gain de place.
Gain de temps de câblage.
Identification immédiate des potentiels.



Au
to

m
at

is
m

es
 

 é
le

ct
riq

ue
s

1262

Accessoires de câblage

Connecteurs industriels étanches, inserts (CIE)
Série HA : les tailles fines.
Série HE : les universels.

Type Raccordement Réf. Fab Code

Femelle À ressort 1745760000 660848O
Mâle À ressort 1745820000 660854C
Femelle À vis 1200200000 565303R
Mâle À vis 1200000000 565302G

Type Raccordement Réf. Fab Code

Femelle À ressort 1745770000 660849Z
Mâle À ressort 1745830000 660855N
Femelle À vis 1204100000 565308U
Mâle À vis 1203900000 565307J

Type Raccordement Réf. Fab Code

Femelle À vis 1498200000 565353V
Mâle À vis 1498100000 565352K

Type Raccordement Réf. Fab Code

Femelle À vis 1498400000 565356C
Mâle À vis 1498300000 565354G

Type Raccordement Réf. Fab Code

Femelle À ressort 1896780000 956765F
Mâle À ressort 1896790000 956766Q
Femelle À vis 1650620000 985754U
Mâle À vis 1650610000 565475L

Type Raccordement Réf. Fab Code

Femelle À ressort 1896800000 956767B
Mâle À ressort 1896830000 956770I
Femelle À vis 1650780000 565478S
Mâle À vis 1650770000 565477H

Taille 3, HE 6 pôles (16 A, 500 V)

Taille 4 HE 10 pôles (16 A, 500 V)

Type Raccordement Réf. Fab Code

Femelle À ressort 1745780000 660850K
Mâle À ressort 1745840000 660856Y
Femelle À vis 1207700000 565316E
Mâle À vis 1207500000 565315T

Taille 6 HE 16 pôles (16 A, 500 V)

Type Raccordement Réf. Fab Code

Femelle À ressort 1745790000 660851V
Mâle À ressort 1745850000 660857J
Femelle À vis 1211300000 565328G
Mâle À vis 1211100000 565327V

Taille 8, HE 24 pôles (16 A, 500 V)

Taille 1, HA 3 pôles (22 A - 250 V) Taille 1, HA 4 pôles (22 A - 250 V)

Taille 2, HA 10 pôles (22 A - 250 V)

Taille 5, HA 16 pôles (22 A - 250 V)

 ► Alimentation
Pensez à :

Pensez à :

P. 1237

P. 1265

 ► Embouts de 
câblage
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Transmission  
mécanique

Transmission  
électromécanique

Maintenance

Antivibratoire

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Étanchéité  
dynamique

Demi-produits

Tubes  
et tuyaux  
pneumatiques

Raccords  
pneumatiques

Distributeurs  
pneumatiques

Actionneurs  
pneumatiques

Réseaux  
et traitement  
de l’air

Raccords  
hydrauliques

Tubes et tuyaux  
hydrauliques

Composants  
hydrauliques

Composants  
et constituants

Démarrage  
et variation  
électronique

Automatisme  
et informatique  
industrielle

Sécurité machine  
et contrôle  
industriel

Fils et câbles

Conduits  
et canalisations

Accessoires  
de câblage

Équipement  
modulaire

Appareillage  
saillie

Éclairage

Piles,  
lampes torches  
et projecteurs

Rallonges  
bureautiques  
et industrielles

Automatisme  
bâtiment

Sécurité

Chauffage  
et ventilation

Accessoires de câblage

Taille 1 (PG 11) Taille 2 (PG 16)

Taille 3 (PG 13,5)

Taille 4 (PG 16)

Taille 6 (PG 21) Taille 8 (PG 21)

Taille 5 (PG 16)

Taille 3 (PG 16)

Connecteurs industriels étanches, boîtiers à filetage PG (CIE)

Type de boîtier Réf. Fab Code

Latérale, en métal 1652480000 946350W
Supérieure, en métal 1652470000 565483V

Type de boîtier Réf. Fab Code

Latérale 1663810000 946471B
Supérieure 1663930000 946474I

Type de boîtier Réf. Fab Code

Latérale 1670530000 946553T
Supérieure 1670500000 946552I

Type de boîtier Réf. Fab Code

Latérale 1652520000 946351H
Supérieure 1652640000 656414Q

Type de boîtier Réf. Fab Code

Latérale 1655210000 1076933
Supérieure 1655320000 946388Y

Type de boîtier Réf. Fab Code

Latérale 1664690000 946484O
Supérieure 1664810000 946485Z

Type de boîtier Réf. Fab Code

Latérale 1657850000 946430S
Supérieure 1657960000 946433Z

Type de boîtier Réf. Fab Code

Latérale 1662390000 946464C
Supérieure 1662540000 946467J

Taille Réf. Fab Code

1 1497600000 565348S
2 1664040000 946475T
3 1202100000 565305N
4 1206100000 941543D
5 1664920000 657265R
6 1209700000 651172W
8 1213900000 1076911

Connecteurs industriels étanches, 
embases encastrées avec étriers (CIE)
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Accessoires de câblage

Presse-étoupes polyamide 

Taille Réf. fab Code
PG7 1568970000 943572O
PG11 1568990000 565415B
PG13,5 1569000000 565416M
PG16 1569010000 565417X
PG21 1569020000 565418I
PG29 1569030000 943573Z
PG36 1569040000 943574K
PG42 1569050000 943575V
PG48 1718770000 948494Y

Presse-étoupes laiton

Taille Réf. fab Code
PG7 1569060000 943576G
PG9 1569070000 943577R
PG11 1569080000 943578C
PG13,5 1569090000 943579N
PG16 1569100000 943580Y
PG21 1569110000 943581J
PG29 1569120000 943582U
PG36 1569130000 943583F
PG42 1569140000 943584Q
PG48 1718790000 948496U

Contre-écrous polyamide

Taille Réf. fab Code
PG7 1697440000 947584Y
PG9 1697450000 565514Y
PG11 1697460000 565515J
PG13,5 1697470000 565516U
PG16 1697480000 947585J
PG21 1698220000 565518Q
PG29 1698230000 947619T
PG36 1698240000 947620E
PG42 1698250000 947621P
PG48 1719090000 948525B

Contre-écrous laiton

Taille Réf. fab Code
PG7 1694070000 947483F
PG9 1694080000 947484Q
PG11 1694090000 947485B
PG13,5 1694100000 658533D
PG16 1694110000 947486M
PG21 1719200000 948536S
PG29 1719210000 948537D
PG36 1719220000 948538O
PG42 1719230000 948539Z
PG48 1719240000 948540K

Joints d’étanchéité

Taille Réf. fab Code
PG7 1719440000 948558A
PG9 1719450000 948559L
PG11 1719460000 948560W
PG13,5 1719470000 948561H
PG16 1719480000 948562S
PG21 1719490000 948563D
PG29 1719500000 948564O
PG36 1719510000 948565Z
PG42 1719520000 948566K
PG48 1719530000 948567V

Connexion M8

Connexion M12

Longueur (en m) Contacts Réf. fab Code
5 4 1784600000 951267D
10 4 1784590000 951266S
5 8 1784580000 951265H
10 8 1784570000 951264W

Longueur (en m) Contacts Réf. fab Code
5 4 9456190000 742769L
10 4 9456200000 742771H
20 4 9456230000 742777V
3 8 9456740000 742804G
10 8 9456760000 742807N
20 8 9456790000 742810U

Répartiteurs passifs, capteurs-actionneurs
Version pré-câblée (câble PUR).

Supply-chain au top !

60 000 
articles stockés
sur une surface de + de

20 000 m2
 ► Emporte pièces

Pensez à :

Pensez à :

P. 3226

P. 304

 ► Pince à 
dénuder
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Transmission  
mécanique

Transmission  
électromécanique

Maintenance

Antivibratoire

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Étanchéité  
dynamique

Demi-produits

Tubes  
et tuyaux  
pneumatiques

Raccords  
pneumatiques

Distributeurs  
pneumatiques

Actionneurs  
pneumatiques

Réseaux  
et traitement  
de l’air

Raccords  
hydrauliques

Tubes et tuyaux  
hydrauliques

Composants  
hydrauliques

Composants  
et constituants

Démarrage  
et variation  
électronique

Automatisme  
et informatique  
industrielle

Sécurité machine  
et contrôle  
industriel

Fils et câbles

Conduits  
et canalisations

Accessoires  
de câblage

Équipement  
modulaire

Appareillage  
saillie

Éclairage

Piles,  
lampes torches  
et projecteurs

Rallonges  
bureautiques  
et industrielles

Automatisme  
bâtiment

Sécurité

Chauffage  
et ventilation

Accessoires de câblage

Raccordement à vis.

Type Nombre de pôles Réf. fab Code
Mâle 3 1803860000 663357B
Mâle 4 1803850000 663356Q
Femelle 4 1803880000 663359X

Connecteurs droits M8

Connecteurs M12
Raccordement à vis. 

Type Nombre de pôles Réf. fab Code
Mâle auto-dénudant 4 1766810000 1076977
Mâle 4 9457550000 742964Y
Femelle 4 1807240000 663431J
Mâle 5 1007080000 1076647
Femelle 5 1007090000 1076648

Type Nombre 
de pôles

Réf. fab Code

Mâle 4 1807360000 663436M
Femelle 4 9457240000 742858C
Mâle 5 1007060000 1076645
Femelle 5 1007070000 1076646

Embouts isolés en bande
Pour pinces Stripax.
Conditionnés en sachet de 500 pièces.

Section fil (en mm2) Couleur Réf. fab Code
0,5 Blanc 9004280000 565686S
0,75 Gris 9004300000 962001L
1 Rouge 9004330000 565688O
1,5 Noir 9004350000 565690K
2,5 Bleu 9004360000 565691V

Embouts isolés 
Conditionnés en 5 sachets de 100 pièces.

Section fil (en mm2) Couleur Réf. fab Code
0,5 Blanc 9019400000 565702M
0,75 Bleu 9021230000 565711H
1 Rouge 9019420000 565703X
1,5 Noir 9019430000 565704I
2,5 Gris 9021240000 565712S

Section fil (en mm2) Couleur Réf. fab Code
0,75 Bleu 9018570000 565700Q
1 Rouge 9018540000 565699F
1,5 Noir 9004420000 565694C

Connecteurs droits Connecteurs coudés

Embouts simple

Embouts double

Retrouvez tous ces produits

sur notre site marchand

www.mabeo-direct.com
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Accessoires de câblage

Repères vierges à imprimer avec supports

Cosses isolées
Conditionnées en sachet de 100 pièces.

Section fil
(en mm2)

Coloris/
perçage

Réf. fab Code

0,5 à 1,5 Rouge / m4 9200090000 746975X
0,5 à 1,5 Rouge / m5 9200100000 746976I
0,5 à 1,5 Rouge / m6 9200110000 746977T
1,5 à 2,5 Bleu / m5 9200180000 746982W
1,5 à 2,5 Bleu / m6 9200190000 746983H
1,5 à 2,5 Bleu / m8 9200200000 746984S
4 à 6 Jaune / m5 9200240000 746987Z
4 à 6 Jaune / m6 9200250000 746988K
4 à 6 Jaune / m8 9200260000 746989V
4 à 6 Jaune / m10 9200270000 746990G

Section fil
(en mm2)

Coloris/perçage Réf. fab Code

0,5 à 1,5 Rouge / m4 9200310000 746993N
0,5 à 1,5 Rouge / m5 9200320000 746994Y
0,5 à 1,5 Rouge / m6 9200330000 746995J
1,5 à 2,5 Bleu / m4 9200370000 746998Q
1,5 à 2,5 Bleu / m5 9200380000 746999B
1,5 à 2,5 Bleu / m6 9200390000 747000M
4 à 6 Jaune / m4 9200410000 747001X
4 à 6 Jaune / m5 9200420000 747002I
4 à 6 Jaune / m6 9200430000 747003T
4 à 6 Jaune / m8 9200440000 747004E

Section fil
(en mm2)

Coloris/dimensions Réf. fab Code

0,5 à 1,5 Rouge / 2,8 x 0,8 mm 9200520000 747012O
0,5 à 1,5 Rouge / 4,8 x 0,8 mm 9200530000 747013Z
0,5 à 1,5 Rouge / 6,3 x 0,8 mm 9200540000 747014K
1,5 à 2,5 Bleu / 4,8 x 0,8 mm 9200550000 747015V
1,5 à 2,5 Bleu / 6,3 x 0,8 mm 9200560000 747016G

Ronde À fourche

Fiches femelles renforcées

Dimensions (en mm) Nb pièces Réf. fab Code
15 x 45 200 1327900000 1239001
30 x 60 100 1327850000 1242071
85 x 54 40 1327800000 1239000
Ø 30 200 1327750000 1239002

Type Nb pièces Réf. fab Code
Bornier 2,5 mm² 1000 1609801044 565447P
Bornier 4 mm² 1000 1609820000 654735H
Bornier 6 mm² 800 1856740000 954296Q

Montage Type Nb pièces Réf. fab Code
Support 4 x 12 mm 320 1718411044 659559F
Support 4 x 20 mm 400 1680411044 657967R
Collier 10 x 23 mm 160 1852390000 885947T
Collier 11 x 60 mm 60 1860120000 666993J

Fil (en mm²) Repère (en mm) Nb pièces Réf. fab Code
De 0,22 à 1,5 4 x 12 200 1764060000 950362G
De 0,75 à 6 4 x 12 200 1764190000 950368U
De 4 à 35 4 x 12 100 1764230000 950370Q
De 0,22 à 1,5 4 x 20 200 1764150000 661644I
De 0,75 à 6 4 x 20 200 1764220000 661649L
De 4 à 35 4 x 20 100 1764260000 950373X

Type Repère (en mm) Nb pièces Réf. fab Code
Bouton 27 x 12,5 25 1716640000 659498K
Autocollant 15 x 27 10 1880810000 955913T
Rail (1 mètre) 15 x 27 1 1790150000 951541B

Dimensions (en mm) Nb pièces Réf. fab Code
6 x 15 200 1880100000 916243H
15 x 27 80 1876640000 751759X
18 x 9.5 200 1248580000 1239003
27 x 12,5 80 1699880000 658709P

Plaques en aluminium percées
Repères polyamides pour borniers

Repères polyamides pour conducteurs

Repères polyamides adhésivés

Supports pour conducteurs

Supports
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Service de repérage 
sur-mesure

Mabéo Industries vous propose son service pour satisfaire vos besoins 
d’identification des équipements. 

Une gamme complète de repères permettant 
d’identifier le contenu d’une armoire électrique 
ainsi que l’ensemble de votre installation.

Une identification claire des systèmes répondant 
aux normes en vigueur et plus particulièrement 
en terme de « Sécurité des machines».

Une impression précise avec fixation thermique 
garantissant un résultat optimal et durable. 

Comment passer commande ?
1. Contactez-nous afin de recevoir votre fiche «définition du besoin»
  
2. Envoyez-nous votre projet. 
3. Recevez votre offre personnalisée.

Contactez-nous : 

 03-81-99-41-49
  pcindustriel@mabeo-industries.fr

Partenariat 
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Accessoires de câblage

Repères 3 x 4,2 mm pour fils de 0,5 à 4 mm²
Matière PVC, souples, sans cadmium. 
Conditionnés en rouleau de 500 pièces.

Type Réf. fab Code
A 1568251021 943250I
B 1568251022 943251T
C 1568251023 943252E
D 1568251024 943253P
E 1568251025 943254A
F 1568251026 943255L
G 1568251027 943256W
H 1568251028 943257H
I 1568251029 943258S
J 1568251030 943259D
K 1568251031 943260O
L 1568251032 943261Z
M 1568251033 943262K
N 1568251034 943263V
O 1568251035 943264G
P 1568251036 943265R
Q 1568251037 943266C
R 1568251038 943267N
S 1568251039 943268Y
T 1568251040 943269J
U 1568251041 943270U
V 1568251042 943271F
W 1568251043 943272Q
X 1568251054 943283H
Y 1568251045 943274M
Z 1568251046 943275X

Type Réf. fab Code
0 1568251502 653468G
1 1568251505 653469R
2 1568251508 653470C
3 1568251511 653471N
4 1568251514 565365X
5 1568251517 653472Y
6 1568251520 653473J
7 1568251523 653474U
8 1568251526 653475F
9 1568251529 653476Q

Type Réf. fab Code
A 1568251637 943289V
B 1568251639 943290G
C 1568251641 943291R
D 1568251643 943292C
E 1568251645 943293N
F 1568251647 943294Y
G 1568251649 943295J
H 1568251651 943296U
I 1568251653 943297F
J 1568251655 943298Q
K 1568251657 943299B
L 1568251659 653488S
M 1568251661 943300M
N 1568251663 943301X
O 1568251665 943303T
P 1568251667 943304E
Q 1568251669 943305P
R 1568251671 943306A
S 1568251673 943307L
T 1568251676 943308W
U 1568251679 943309H
V 1568251681 943310S
W 1568251683 943311D
X 1568251687 943313Z
Y 1568251696 943322U
Z 1568251698 943323F

Type Réf. fab Code
0 1568251000 943249X
1 1568250001 943241N
2 1568250002 943242Y
3 1568250003 943243J
4 1568250004 943244U
5 1568250005 943245F
6 1568250006 943246Q
7 1568250007 943247B
8 1568250008 943248M
9 1568251530 565370A

Lettres préimprimées (blanc)
Lettres préimprimées (jaune)

Chiffres préimprimés (blanc)
Chiffres préimprimés (jaune)

Repères 4 x 7 mm pour fils 
de 2,5 à 16 mm²

Repères 4 x 11,3 mm pour 
fils de 16 à 500 mm²

Matière PVC, souples, de couleur jaune, sans cadmium. 
Conditionnés en rouleau de 250 pièces.

Matière PVC, souples, de couleur jaune, 
sans cadmium. 
Conditionnés en rouleau de 500 pièces.

Type Réf. fab Code
0 1568261502 943404M
1 1568261505 943406I
2 1568261508 943408E
3 1568261511 943410A
4 1568261514 884533N
5 1568261517 943412W
6 1568261520 943414S
7 1568261523 943416O
8 1568261526 943417Z
9 1568261529 943419V

Type Réf. fab Code
0 1568301502 565373H
1 1568301505 565375D
2 1568301508 565377Z
3 1568301511 653737B
4 1568301514 565380G
5 1568301517 653738M
6 1568301520 653739X
7 1568301523 653740I
8 1568301526 653741T
9 1568301529 653742E

Type Réf. fab Code
A 1568301637 565385J
B 1568301639 565386U
C 1568301641 565387F
D 1568301643 565388Q
E 1568301645 565389B
F 1568301647 565390M
G 1568301649 565391X
H 1568301651 565392I
I 1568301653 565393T
J 1568301655 565394E
K 1568301657 565395P
L 1568301659 565396A
M 1568301661 565397L
N 1568301663 565398W
O 1568301665 565399H
P 1568301667 565400S
Q 1568301669 565401D
R 1568301671 565402O
S 1568301673 565403Z
T 1568301676 565404K
U 1568301679 565405V
V 1568301681 565406G
W 1568301683 565407R
X 1568301687 565408C
Y 1568301696 565409N
Z 1568301698 565410Y

Type Réf. fab Code
A 1568261637 943420G
B 1568261639 943421R
C 1568261641 943422C
D 1568261643 943423N
E 1568261645 943424Y
F 1568261647 943425J
G 1568261649 943426U
H 1568261651 943427F
I 1568261653 943428Q
J 1568261655 943429B
K 1568261657 943430M
L 1568261659 943431X
M 1568261661 943432I
N 1568261663 943433T
O 1568261665 943435P
P 1568261667 943436A
Q 1568261669 943437L
R 1568261671 943438W
S 1568261673 943439H
T 1568261676 943440S
U 1568261679 943441D
V 1568261681 943442O
W 1568261683 943443Z
X 1568261687 943444K
Y 1568261696 943446G
Z 1568261698 943448C
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et tuyaux
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Raccords

Colliers  
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Électrovannes 
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statique

Étanchéité  
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pneumatiques
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pneumatiques
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pneumatiques

Réseaux  
et traitement  
de l’air

Raccords  
hydrauliques
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hydrauliques

Composants  
hydrauliques
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Sécurité machine  
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industriel
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Conduits  
et canalisations

Accessoires  
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Équipement  
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lampes torches  
et projecteurs

Rallonges  
bureautiques  
et industrielles

Automatisme  
bâtiment

Sécurité

Chauffage  
et ventilation

Accessoires de câblage

Colliers de serrage Col-TY
En polyamide 12.
Pour environnement hostile,humide et à basse température. 
Efficace dans le secteur industriel et bâtiment. 
Tête à profil plat avec double verrouillage.
Coloris : noir anti-UV. 
Boite de 100 pièces.

Dimensions L x l 
(en mm)

Réf. fab. Code

180 x 9 CTP-9-180-0-C 1154816
260 x 9 CTP-9-260-0-C 1154817
360 x 9 CTP-9-360-0-C 1154818
500 x 9 CTP-9-500-0-C 1154819
750 x 9 CTP-9-750-0-C 1154820

En polyamide 66.
Amagnétiques.
Munis d’une languette de verrouillage inox. 
Pour les câbles soumis aux vibrations et aux 
mouvements. 
Coloris : naturel.
Sachet de 1000 pièces.

Dimensions L x l 
(en mm)

Réf. fab. Code

92 x 2,6 TYB23M 1154930
141 x 3,6 TYB24M 1154937
186 x 4,8 TYB25M 1154940

Colliers de serrage TY-RAP

Colliers de serrage TY-FAST
En polyamide 66. 
Idéaux pour tout types d’applications industrielles et bâtiment. 
La languette de verrouillage moulée dans la matière polyamide 
combine à la fois force faible d’insertion et verrouillage élevé.
Sachet de 100 pièces.

Coloris Dimensions L x l 
(en mm)

Réf. fab. Code

Naturel 111 x 2,4 TY100-18-100 1154813
Naturel 136 x 2,4 TY125-18-100 1155016
Naturel 141 x 3,6 TY125-40-100 1155022
Noir 141 x 3,6 TY125-40X-100 1155034
Naturel 186 x 4,7 TY175-50-100 1155038
Noir 186 x 4,7 TY175-50X-100 1155052
Naturel 205 x 3,6 TY200-40-100 1224051

Colliers de serrage Twist Tail 
En polyamide 66.
Autosécables pour tous types 
d’applications, aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur.
Sans danger : l’extrémité 
excédentaire du collier se 
rompt au ras de la tête de 
verrouillage sans laisser 
d’arête tranchante. 
Sachet de 50 pièces.

Coloris Dimensions L x l 
(en mm)

Réf. fab. Code

Blanc 181 x 4,7 TT-7-30-9-L-EU 1223454
Blanc 282 x 4,7 TT-11-30-9-L-EU 1223455
Noir 181 x 4,7 TT-7-30-0-L-FR 1222893
Noir 282 x 4,7 TT-11-30-0-L-FR 1223453

Une installation facile 
et rapide, sans outil !
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Variateurs de vitesse ..............................  1272
Démarreurs progressifs .........................  1276 

Automatismes
électriques

10

Démarrage 
et variation 
électronique
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Variateurs de vitesse

Variateurs Sinamics V20 
Puissance assignée jusqu’à 22 kW.
Surcharge de 150 % pour 60 secondes.
Interface I/O : 4 entrées - 2 sorties TOR 
2 entrées - 1 sortie analogiques. 
Bus de terrain intégré : USS/Modbus RTU.

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,12 6SL32105BB112BV1 1659576
0,25 6SL32105BB125BV1 1659578
0,37 6SL32105BB137BV1 1659580
0,55 6SL32105BB155BV1 1659582
0,75 6SL32105BB175BV1 1659584
1,1 6SL32105BB211AV0 1214978
1,5 6SL32105BB215AV0 1214980
2,2 6SL32105BB222AV0 1214982
3 6SL32105BB230AV0 1214984

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,12 6SL32105BB112UV1 1659577
0,25 6SL32105BB125UV1 1659579
0,37 6SL32105BB137UV1 1659581
0,55 6SL32105BB155UV1 1659583
0,75 6SL32105BB175UV1 1659585
1,1 6SL32105BB211UV0 1214979
1,5 6SL32105BB215UV0 1214981
2,2 6SL32105BB222UV0 1214983
3 6SL32105BB230UV0 1214985

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,37 6SL32105BE137CV0 1214986
0,55 6SL32105BE155CV0 1214988
0,75 6SL32105BE175CV0 1214990
1,1 6SL32105BE211CV0 1214992
1,5 6SL32105BE215CV0 1214994
2,2 6SL32105BE222CV0 1214996
3 6SL32105BE230CV0 1214998
4 6SL32105BE240CV0 1215000
5,5 6SL32105BE255CV0 1215002
7,5 6SL32105BE275CV0 1215004
11 6SL32105BE311CV0 1215006
15 6SL32105BE315CV0 1215008
18,5 6SL32105BE318CV0 1255157
22 6SL32105BE322CV0 1255159

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,37 6SL32105BE137UV0 1214987
0,55 6SL32105BE155UV0 1214989
0,75 6SL32105BE175UV0 1214991
1,1 6SL32105BE211UV0 1214993
1,5 6SL32105BE215UV0 1214995
2,2 6SL32105BE222UV0 1214997
3 6SL32105BE230UV0 1214999
4 6SL32105BE240UV0 1215001
5,5 6SL32105BE255UV0 1215003
7,5 6SL32105BE275UV0 1215005
11 6SL32105BE311UV0 1215007
15 6SL32105BE315UV0 1215009
18,5 6SL32105BE318UV0 1255158
22 6SL32105BE322UV0 1255160

Monophasés (230 V), filtrés

Triphasés (400 V), filtrés Triphasés (400 V), non filtrés

Monophasés (230 V), non filtrés

Retrouvez tous ces produits

sur notre site marchand

www.mabeo-direct.com

 ► Moteur électrique
Pensez à :

P. 790
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SINAMICS V20 prend en charge un BOP (Basic Operator Panel) externe de commande à distance du variateur. 
Le BOP externe établit la liaison avec le variateur via un module d’interface BOP externe en option.

Module webserver WIFI pour le paramétrage des variateurs V20.
Il permet d’accéder au variateur via un navigateur web depuis un 
appareil connecté (ordinateur conventionnel avec carte réseau 
sans fil installée, tablette ou smartphone).
Ce module n’est destiné qu’à la mise en service et, par 
conséquent, il ne peut pas être utilisé en permanence avec le 
variateur.

Triphasé (400 V)

Triphasé (400 V)

Monophasé (230 V)

Monophasé (230 V)

Variateurs de vitesse

Variateurs Sinamics V20, inductance réseau

Puissance
Variateur (en kW)

Réf. fab Code

0,12 … 0,25 6SE64003CC004AB3 786973D
0,37 … 0,75 6SE64003CC010AB3 553341V
1,1 … 2,2 6SE64003CC026BB3 786981N
3 6SE64003CC035CB3 786982Y

Puissance
variateur 
(en kW)

Réf. fab Code

0,37 … 1,5 6SL32010BE143AA0 1154681
2,2 … 4 6SL32010BE210AA0 1154682
5,5 … 7,5 6SL32010BE218AA0 1154683
11 …15 6SL32010BE238AA0 1154684
18,5 … 22 6SE64004BD212DA0 553366K

Variateurs V20, Basic Operator Panel

Variateurs V20, résistance de freinage Smart Access

Puissance
variateur 
(en kW)

Réf. fab Code

0,12 .. 0,75 6SE64004BC050AA0 553361H
1,1 .. 1,5 6SE64004BC112BA0 553362S
2,2  … 3 6SE64004BC125CA0 787011F

Puissance
Variateur (en kW)

Réf. fab Code

0,37 … 1,1 6SL32030CE132AA0 1154685
1,5 … 4 6SL32030CE210AA0 1154686

5,5 … 7,5 6SL32030CE218AA0 1154687
11 … 15 6SL32030CE238AA0 1154688
18,5 6SL32030CJ245AA0 971150E
22 6SL32030CD253AA0 971149T

BOP externe BOP interface

Chargeur de paramètre Hâcheur de freinage (230 - 400 V)

Type Réf. fab Code
BOP 6SL32550VA004BA1 1659590
Kit de montage porte 6SL32560VP000VA0 1219219

Type Réf. fab Code
BOP Interface 6SL32550VA002AA1 1659589

Réf. fab Code
6SL32550VE000UA1 1659591

Réf. fab Code
6SL32550VA005AA0 1891638

Rapport cyclique (en %) Réf. fab Code
5 .. 100 6SL32012AD208VA0 1218733
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Variateurs de vitesse

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL32101KE118AP2 1395271
0,75 6SL32101KE123AP2 1395277
1,1 6SL32101KE132AP2 1395283
1,5 6SL32101KE143AP2 1395289
2,2 6SL32101KE158AP2 1395295
3 6SL32101KE175AP1 1178555
4 6SL32101KE188AP1 1178563
5,5 6SL32101KE213AP1 1178571
7,5 6SL32101KE217AP1 1178579
11 6SL32101KE226AP1 1178587
15 6SL32101KE232AP1 1178595
18,5 6SL32101KE238AP1 1178603

Variateurs Sinamics G120C 
Puissance assignée jusqu’à 18,5 kW.
Surcharge de 150 % pour 3 secondes.
Triphasé 380-480 V +-20% 47-63 Hz.
Interface I/O : 6 entrées - 2 sorties TOR ; 1 entrée - 1 sortie analogiques.
Safe torque off intégré.
Disponible jusqu’à 132 KW en version Profinet, nous consulter.

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL32101KE118AF2 1395270
0,75 6SL32101KE123AF2 1395276
1,1 6SL32101KE132AF2 1395282
1,5 6SL32101KE143AF2 1395288
2,2 6SL32101KE158AF2 1395294
3 6SL32101KE175AF1 1178554
4 6SL32101KE188AF1 1178562
5,5 6SL32101KE213AF1 1178570
7,5 6SL32101KE217AF1 1178578
11 6SL32101KE226AF1 1178586
15 6SL32101KE232AF1 1178594
18,5 6SL32101KE238AF1 1178602

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL32101KE118UF2 1395273
0,75 6SL32101KE123UF2 1395279
1,1 6SL32101KE132UF2 1395285
1,5 6SL32101KE143UF2 1395291
2,2 6SL32101KE158UF2 1395297
3 6SL32101KE175UF1 1178558
4 6SL32101KE188UF1 1178566
5,5 6SL32101KE213UF1 1178574
7,5 6SL32101KE217UF1 1178582
11 6SL32101KE226UF1 1178590
15 6SL32101KE232UF1 1178598
18,5 6SL32101KE238UF1 1178606

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL32101KE118UP2 1395274
0,75 6SL32101KE123UP2 1395280
1,1 6SL32101KE132UP2 1395286
1,5 6SL32101KE143UP2 1395292
2,2 6SL32101KE158UP2 1395298
3 6SL32101KE175UP1 1178559
4 6SL32101KE188UP1 1178567
5,5 6SL32101KE213UP1 1178575
7,5 6SL32101KE217UP1 1178583
11 6SL32101KE226UP1 1178591
15 6SL32101KE232UP1 1178599
18,5 6SL32101KE238UP1 1178607

Interface Profinet, filtrés

Interface Profibus, filtrés

Interface USS/Modbus, filtrés

Interface Profinet, non filtrés

Interface Profibus, non filtrés

Interface USS/Modbus, non filtrés

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL32101KE118AB2 1395269
0,75 6SL32101KE123AB2 1395275
1,1 6SL32101KE132AB2 1395281
1,5 6SL32101KE143AB2 1395287
2,2 6SL32101KE158AB2 1395293
3 6SL32101KE175AB1 1178552
4 6SL32101KE188AB1 1178560
5,5 6SL32101KE213AB1 1178568
7,5 6SL32101KE217AB1 1178576
11 6SL32101KE226AB1 1178584
15 6SL32101KE232AB1 1178592
18,5 6SL32101KE238AB1 1178600

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

0,55 6SL32101KE118UB2 1395272
0,75 6SL32101KE123UB2 1395278
1,1 6SL32101KE132UB2 1395284
1,5 6SL32101KE143UB2 1395290
2,2 6SL32101KE158UB2 1395296
3 6SL32101KE175UB1 1178556

4 6SL32101KE188UB1 1178564
5,5 6SL32101KE213UB1 1178572
7,5 6SL32101KE217UB1 1178580
11 6SL32101KE226UB1 1178588
15 6SL32101KE232UB1 1178596
18,5 6SL32101KE238UB1 1178604

 ► Disjoncteurs
Pensez à :

P. 1236
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Transmission  
mécanique

Transmission  
électromécanique

Maintenance

Antivibratoire

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Étanchéité  
dynamique

Demi-produits

Tubes  
et tuyaux  
pneumatiques

Raccords  
pneumatiques

Distributeurs  
pneumatiques

Actionneurs  
pneumatiques

Réseaux  
et traitement  
de l’air

Raccords  
hydrauliques

Tubes et tuyaux  
hydrauliques

Composants  
hydrauliques

Composants  
et constituants

Démarrage  
et variation  
électronique

Automatisme  
et informatique  
industrielle

Sécurité machine  
et contrôle  
industriel

Fils et câbles

Conduits  
et canalisations

Accessoires  
de câblage

Équipement  
modulaire

Appareillage  
saillie

Éclairage

Piles,  
lampes torches  
et projecteurs

Rallonges  
bureautiques  
et industrielles

Automatisme  
bâtiment

Sécurité

Chauffage  
et ventilation

Réseau triphasé (400 V). Réseau triphasé (400 V).
Variateurs G120C, inductance réseau

Intensité 
nominale (en A)

Réf. fab Code

4 6SL32030CE132AA0 1154685
11 6SL32030CE210AA0 1154686
22 6SL32030CE218AA0 1154687
47 6SL32030CE238AA0 1154688

Variateurs G120C, résistance de freinage

Capacité 
(en Ohm)

Réf. fab Code

30 6SL32010BE238AA0 1154684
75 6SL32010BE218AA0 1154683
140 6SL32010BE210AA0 1154682
370 6SL32010BE143AA0 1154681

Type Réf. fab Code
IOP 6SL32550AA004JA1 1219141
Socle 6SL32550AA004HA0 1100091

Longueur (en m) Réf. fab Code
3 6SL32550AA002CA0 1100090

Type Réf. fab Code
MMC 512Mb 6SL30544AG002AA0 1934954

Type Réf. fab Code
BOP 6SL32550AA004CA1 1140000
Kit de montage Porte 6SL32560AP000JA0 1100093

Variateurs G120C, 
Intelligent Operator Panel

Variateurs G120C, kit de connexion PC Variateurs G120C, carte mémoire

Variateurs G120C,  
Basic Operator Panel

L’IOP portatif est un pupitre opérateur très convivial et 
performant pour la mise en service et le diagnostic ainsi que la 
conduite et la supervision du variateur.

Comprend un câble USB et le logiciel de mise en service 
STARTER en DVD-ROM. 

Pour l’enregistrement et le paramétrage d’un variateur.

Le BOP-2 permet de mettre en service 
des entraînements, de surveiller 
leur fonctionnement et de régler 
individuellement des paramètres. 

Variateurs de vitesse

Retrouvez tous ces produits

sur notre site marchand

www.mabeo-direct.com
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Démarreurs progressifs

Démarreurs progressifs standard

Démarreurs progressifs avec protection moteur

Série 3RW30, jusqu’à 55 kW.
La solution économique, by-pass intégrée
Tension nominale : 230 .. 400 V AC.
Raccordement à vis.

Série 3RW40, jusqu’à 250 kW, faible encombrement. 
By-pass intégré, limitation de courant réglable.
Tension nominale : 400-600 V AC.
Tension de commande : 24 V UC.
Raccordement à vis.

Puissance
 (en kW)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

22 24 UC 3RW30361BB04 1119148
22 110 .. 230 UC 3RW30361BB14 1119149
30 24 UC 3RW30371BB04 1119152
30 110 .. 230 UC 3RW30371BB14 1119153
37 24 UC 3RW30381BB04 1119156
37 110 .. 230 UC 3RW30381BB14 1119157

Puissance 
(en kW)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

45 24 UC 3RW30461BB04 1119160
45 110 .. 230 UC 3RW30461BB14 1119161
55 24 UC 3RW30471BB04 1119164
55 110 .. 230 UC 3RW30471BB14 1119165

Puissance 
(en kW)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

5,5 24 UC 3RW30171BB04 1119128
5,5 110 .. 230 UC 3RW30171BB14 1119129
7,5 24 UC 3RW30181BB04 1119132
7,5 110 .. 230 UC 3RW30181BB14 1119133

Taille S00
Puissance 
(en kW)

Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

11 24 UC 3RW30261BB04 1119136
11 110 .. 230 UC 3RW30261BB14 1119137
15 24 UC 3RW30271BB04 1119140
15 110 .. 230 UC 3RW30271BB14 1119141
18,5 24 UC 3RW30281BB04 1119144
18,5 110 .. 230 UC 3RW30281BB14 1119145

Taille S0

Taille S0

Taille S2

Taille S2

Taille S3

Taille S3

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

7,5 3RW40241TB05 1053404
15 3RW40261TB05 1053410
18,5 3RW40271TB05 1053416
22 3RW40281TB05 1053422

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

30 3RW40361TB05 1053428
37 3RW40371TB05 1053440
45 3RW40381TB05 1053452

Puissance 
(en kW)

Réf. fab Code

55 3RW40471TB04 1053475
75 3RW40471TB05 1053476
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Automates programmables et modules

Modules logiques LOGO!8 V8
Interface pour la connexion de modules d’extension, 24 entrées TOR, 20 sorties TOR, 
8 entrées analogiques et 8 sorties analogiques adressables au maximum. 
Écran intégré avec rétro-éclairage paramétrable (6 x 16 caractères, 3 couleurs d’arrière-plan). 
Tous les appareils ont une connectique Éthernet (MODBUS TCP/IP), pour communiquer
avec un afficheur LOGO! TDE par exemple, et offrent un server web intégré à la CPU. 
Mémoire : 400 blocs.

Désignation
abrégée

Type d’entrées Type de sorties Alimentation (en V) Réf. fab Code

LOGO AM2 2 ANA (U/I) - 24 DC 6ED10551MA000BA2 1253011
LOGO AM2 2 RTD - 24 DC 6ED10551MD000BA2 1253013
LOGO AM2 - 2 ANA (U/I) 24 DC 6ED10551MM000BA2 1253014
LOGO DM8 4 TOR (24 V) 4 TOR (0,3 A) 24 DC 6ED10551CB000BA2 1253006
LOGO DM8 4 TOR (24 V) 4 relais (5 A) 24 DC 6ED10551MB000BA2 1253012
LOGO DM8 4 TOR (24 V) 4 relais (5 A) 24 AC DC 6ED10551HB000BA2 1253010
LOGO DM8 4 TOR (230 V) 4 relais (5 A) 230 AC 6ED10551FB000BA2 1253008
LOGO DM16 8 TOR (24 V) 8 TOR (0,3 A) 24 DC 6ED10551CB100BA2 1253007
LOGO DM16 8 TOR (24 V) 8 relais (5 A) 24 DC 6ED10551NB100BA2 1253015
LOGO DM16 8 TOR (230 V) 8 relais (5 A) 230 AC 6ED10551FB100BA2 1253009

Désignation
abrégée

Type d’entrées Type de sorties Alimentation 
(en V)

Réf. fab Code

24CEO 8 TOR (24 V) dont 4 util. ANA (0..10 V) 4 TOR (0,3 A) 24 DC 6ED10522CC010BA8 1253002
12/24RCEO 8 TOR (24 V) dont 4 util. ANA (0..10 V) 4 Relais (10 A) 12 .. 24 DC 6ED10522MD000BA8 1253005
24RCEO 8 TOR (24 V) 4 Relais (10 A) 24 AC DC 6ED10522HB000BA8 1253004
230RCEO 8 TOR (230 V) 4 Relais (10 A) 230 AC DC 6ED10522FB000BA8 1253003

Modules sans écran

Désignation
abrégée

Type d’entrées Type de sorties Alimentation 
(en V)

Réf. fab Code

24CE 8 TOR (24 V) dont 4 util. ANA (0..10 V) 4 TOR (0,3 A) 24 DC 6ED10521CC010BA8 1252998
12/24RCE 8 TOR (24 V) dont 4 util. ANA (0..10 V) 4 relais (10 A) 12 .. 24 DC 6ED10521MD000BA8 1253001
24RCE 8 TOR (24 V) 4 relais (10 A) 24 AC DC 6ED10521HB000BA8 1253000
230RCE 8 TOR (230 V) 4 relais (10 A) 230 AC DC 6ED10521FB000BA8 1252999

Modules avec écrans

Modules d’entrées-sorties

Modules d’alimentations LOGO!POWER

Afficheur de texte TDE LOGO! Soft Comfort V8

Alimentations à découpage jusqu’à 6,3 A. 
Type primaire : monophasé.
Tension primaire : 230 V AC. 

Avec un affichage de 6 lignes et un choix de 3 couleurs de fond.
Pour LOGO!8.
Accessoires de montage inclus.

Logiciel ingénierie et documentation sur DVD.
Délivré avec licence unique.

Intensité nominale 
(en A)

Tension de 
sortie (en V)

Largeur 
(en mm)

Réf. fab Code

3 5 36 6EP33106SB000AY0 2042917
6,3 5 54 6EP33116SB000AY0 2042918
0,9 12 18 6EP33206SB000AY0 2042919
1,9 12 36 6EP33216SB000AY0 2042920
4,5 12 54 6EP33226SB000AY0 2042922
1,9 15 36 6EP33216SB100AY0 2042921
4 15 54 6EP33226SB100AY0 2042923
0,6 24 18 6EP33306SB000AY0 2042924
1,3 24 36 6EP33316SB000AY0 2042925
2,5 24 54 6EP33326SB000AY0 2042926
4 24 72 6EP33336SB000AY0 2042927

Interface réseaux Réf. fab Code
2 ports Éthernet 6ED10554MH000BA1 1253016

Type Réf. fab Code
Comfort version 8 6ED10580BA080YA1 1253017
Mise à niveau licence à partir v1.0 6ED10580CA080YE1 1253018
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Automates programmables et modules

Module logique LOGO, switch CSM 12/24

Module logique LOGO, interface de communication CMR2020

Il permet de dupliquer l’interface
Éthernet, afin de permettre la
communication simultanée avec
des systèmes de conduite et de
supervision, avec d’autres automates.
4 ports RJ45.

Le LOGO! CMR combiné au module logique LOGO! peut être utilisé comme système de télécommunication peu coûteux pour la
surveillance et la commande par SMS ou par e-mail d’installations et de systèmes décentralisés.
Le LOGO! CMR peut envoyer des messages par SMS ou par e-mail à des numéros prédéfinis de téléphonie mobile et inversement en
recevoir par SMS via un réseau GPRS.

Type Interface 
réseaux

Alimentation 
(en V)

Réf. fab Code

Non
manageable

Éthernet 24 DC 6GK71771MA200AA0 1255155
Interface réseaux Alimentation

(en V)
Réf. fab Code

Éthernet et EIB/KNX 24DC 6BK17000BA200AA0 1934969

Interface réseaux Alimentation (en V) Réf. fab Code
Éthernet 24DC  6GK71427BX000AX0 1395397

Automate SIMATIC S7-1200, unités centrales

Module logique LOGO,
interface de communication
CMK2000

Convient pour des automatismes industriels simples ou complexes. 
Interfaces Profinet IO controller intégrées ainsi que des entrées/
sorties TOR et analogiques.
Serveur web avec interfaces standards et personnalisables.
Fonctionnalités d’archivage et technologique intégrées. 
Possibilité d’extension via modules.
Borniers amovibles.

Pour l’intégration de LOGO! 8 
dans les installations KNX.
24 entrées TOR, 20 sorties TOR 
ainsi que 8 entrées et sorties 
analogiques pour le traitement de 
signaux de processus via KNX.

Type Type d’entrées Type de sorties Mémoire (en ko) Alimentation (en V) Réf. fab Code
CPU 1211C 6 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 4 TOR (0,5A) 30 24 DC 6ES72111AE400XB0 1241613
CPU 1211C 6 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 4 Relais (2A) 30 24 DC 6ES72111HE400XB0 1241615
CPU 1211C 6 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 4 Relais (2A) 30 120-230 AC 6ES72111BE400XB0 1241614
CPU 1212C 8 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 6 TOR (0,5A) 50 24 DC 6ES72121AE400XB0 1241616
CPU 1212C 8 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 6 Relais (2A) 50 24 DC 6ES72121HE400XB0 1241618
CPU 1212C 8 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 6 Relais (2A) 50 120-230 AC 6ES72121BE400XB0 1241617
CPU 1214C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 TOR (0,5A) 75 24 DC 6ES72141AG400XB0 1241619
CPU 1214C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A) 75 24 DC 6ES72141HG400XB0 1241621
CPU 1214C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A) 75 120-230 AC 6ES72141BG400XB0 1241620
CPU 1215C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 TOR (0,5A) + 2 ANA (0..20mA) 100 24 DC 6ES72151AG400XB0 1241622
CPU 1215C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A ) + 2 ANA (0..20mA) 100 24 DC 6ES72151HG400XB0 1241624
CPU 1215C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A ) + 2 ANA (0..20mA) 100 120-230 AC 6ES72151BG400XB0 1241623
CPU 1217C 14 TOR (24V) + 2 ANA (0..10V) 10 Relais (2A ) + 2 ANA (0..20mA) 125 24 DC 6ES72171AG400XB0 1241625

Automate SIMATIC S7-1200, 
module d’alimentation
Alimentation stabilisée, série 
PM1207 au design S7-1200. 
Type primaire : monophasé.
Tension primaire : 120-230 V AC. 

Automate SIMATIC S7-1200, 
module switch CSM277
Il permet de dupliquer l’interface 
Éthernet, afin de permettre la 
communication simultanée avec 
des systèmes de conduite et de 
programmation, avec d’autres 
automates.
4 ports RJ45 avec Led d’état et 
diagnostic.

Intensité 
nominale (en A)

Tension de 
sortie (en V)

Largeur 
(en mm)

Réf. fab Code

2,5 24 DC 70 6EP13321SH71 1097774
Type Alimentation (en V) Réf. fab Code
Non manageable 24 DC 6GK72771AA100AA0 1150442

Type Réf. fab Code
Antenne GPRS/LTE 6GK58964ME000AA0 1934971
Antenne GPS 6GK58956ML000AA0 1934970
Câble pour antenne 1 mètre 6XV18755LH10 1934972

Câble pour antenne 5 mètres 6XV18755LH50 1934973

Accessoires
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Automates programmables et modules

Type de sorties Réf. fab Code
1 ANA (U/I) 6ES72324HA300XB0 1098070

Module de sorties analogiques, série SB1232

Modules de sorties TOR, série SB1222

Modules d’entrées-sorties TOR, série SB1223

Module de communication
Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code
2 TOR (5V) 2 TOR (0,1A) 6ES72233AD300XB0 1109616
2 TOR (24V) 2 TOR (0,1A) 6ES72233BD300XB0 1109617
2 TOR (24V) 2 TOR (0,5A) 6ES72230BD300XB0 1098064

Modules d’entrées analogiques, série SB1231

Type d’entrées Réf. fab Code
1 TC 6ES72315QA300XB0 1152698
1 RTD 6ES72315PA300XB0 1152696
1 ANA (U/I) 6ES72314HA300XB0 1152695

Automate SIMATIC S7-1200, modules Signal Board

Modules d’entrées TOR, série SB1221

Montage direct sur unité centrale.
Borniers amovibles. 

Type d’entrées Réf. fab Code
4 TOR (5V) 6ES72213AD300XB0 1109612
4 TOR (24V) 6ES72213BD300XB0 1109613

Type de sorties Réf. fab Code
4 TOR (5V) 6ES72221AD300XB0 1109614
4 TOR (24V) 6ES72221BD300XB0 1109615

Type Interface réseaux Réf. fab Code
CB 1241 RS485 6ES72411CH301XB0 1152700

Type de sorties Réf. fab Code
2 ANA (U/I) 13 bits 6ES72324HB320XB0 1216071
4 ANA (U/I) 13 bits 6ES72324HD320XB0 1216072

Module de sorties analogiques, série SM1232

Module d’entrées-sorties analogiques, série SM1234

Modules de sorties TOR, série SM1222

Modules d’entrées-sorties TOR, série SM1223

Type de sorties Réf. fab Code
8 TOR (0,5A) 6ES72221BF320XB0 1216058
8 Relais (2A) 6ES72221HF320XB0 1216060
8 Relais inverseurs (2A) 6ES72221XF320XB0 1216062
16 TOR (0,5A) 6ES72221BH320XB0 1216059
16 Relais (2A) 6ES72221HH320XB0 1216061

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code
8 TOR (24 V) 8 TOR (0,5A) 6ES72231BH320XB0 1216063
8 TOR (24V) 8 Relais (2A) 6ES72231PH320XB0 1216065
8 TOR (230V) 8 Relais (2A) 6ES72231QH320XB0 1216067
16 TOR (24 V) 16 TOR (0,5A) 6ES72231BL320XB0 1216064
16 TOR (24V) 16 Relais (2A) 6ES72231PL320XB0 1216066

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code
4 ANA (U/I) 2 ANA (U/I) 13 bits 6ES72344HE320XB0 1216073

Modules d’entrées analogiques, série SM1231

Type d’entrées Réf. fab Code
4 TC 16 bits 6ES72315QD320XB0 1222135
4 RTD 16 bits 6ES72315PD320XB0 1248744
4 ANA (U/I) 13 bits 6ES72314HD320XB0 1216068
4 ANA (U/I) 16 bits 6ES72315ND320XB0 1216070
8 TC 16 bits 6ES72315QF320XB0 1248745
8 RTD 16 bits 6ES72315PF320XB0 1245020
8 ANA (U/I) 13 bits 6ES72314HF320XB0 1216069
Energy meter 6ES72385XA320XB0 1891983

Automate SIMATIC S7-1200,
modules d’entrées et de sorties

Modules d’entrées TOR, série SM1221

2 à 16 voies, TOR ou analogiques.

Type d’entrées Réf. fab Code
8 TOR (24V) 6ES72211BF320XB0 1216056
16 TOR (24V) 6ES72211BH320XB0 1216057

Pour l’échange de données en liaison série, point à point ou réseau industriel. 
Automate SIMATIC S7-1200, modules de communication

Type Interface réseaux Réf. fab Code
CM 1241 RS232 6ES72411AH320XB0 1098073
CM 1241 RS422/485 6ES72411CH320XB0 1248746
CM 1242-5, esclave Profibus 6GK72425DX300XE0 1152715
CM 1243-5, maître Profibus 6GK72435DX300XE0 1152716
CP 1242-7 GSM / GPRS 6GK72427KX300XE0 1154680
SM 1278, maître IO LINK 6ES72784BD320XB0 1248747

 ► Basic panel
Pensez à :

P. 1290
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Formez-vous en 
automatisme
Mabéo Industries vous permet d’accéder à son offre de formation personnalisée et 
vous propose une assistance technique dans nos locaux ou directement sur site. 

Assistance technique

Définition des produits les mieux adaptés économiquement 
et techniquement à vos besoins.

Conseils techniques et accompagnement pour le 
paramétrage et la mise en service de vos équipements.

Prestations de sauvegarde des programmes de vos parcs 
machines (équipements Siemens).

Installation de logiciels et de progiciels. 
Location de consoles de programmation.

Stages de formation
Basés sur un savoir-faire et une expertise avérés, 
nos formateurs vous assurent un enseignement 
complet sur les produits de la gamme Siemens.

Nous concevons une formation sur-mesure adaptée 
à tous niveaux : 

- Pour débuter et assimiler les connaissances 
pratiques et théoriques de base de l’automatisme 
industriel.
- Pour se perfectionner et acquérir des connaissances 
approfondies sur les applications de votre choix.

Améliorez vos compétences en contrôle industriel, 
sécurité machine, variation de vitesse, commande 
de mouvement, automatisme industriel, supervision 
et communication.

Formations conventionnées N° d’agrément : 43.01.02473.25.

Un problème technique ? 
Un renseignement sur votre plan de formation ? 
Contactez votre agence de proximité.
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Automate SIMATIC S7-1500, 
écrans pour unités centrales
Pièces de rechange.

Type Réf. fab Code
Pour CPU 1511(C) / 1512C / 1513 6ES75911AA000AA0 1218781
Pour CPU 1516/1517/1518 6ES75911BA000AA0 1218782

Automates programmables et modules

Automate SIMATIC S7-1500, unités centrales 
Système modulaire pour multiples applications d’automatisation avec des performances optimales.
Les unités centrales (CPU) sont le cerveau du S7-1500. Elles exécutent le programme utilisateur et assurent 
l’interconnexion du contrôleur et d’autres composants d’automatisation.
Configurable uniquement avec TIA Portal. 

Type Capacité 
de la mémoire 
(en bloc)

1ère interface 
réseaux

2ème interface
réseaux

3ème interface
réseaux

4ème interface
réseaux

Réf. fab Code

CPU 1511-1 PN 2 000 Profinet IO - - - 6ES75111AK010AB0 1313018
CPU 1513-1 PN 2 000 Profinet IO - - - 6ES75131AL010AB0 1313022
CPU 1515-2 PN 6 000 Profinet IO Éthernet - - 6ES75152AM010AB0 1313024
CPU 1516-3 PN/DP 6 000 Profinet IO Éthernet Profibus 6ES75163AN010AB0 1313026
CPU 1517-3 PN/DP 10 000 Profinet IO Éthernet Profibus - 6ES75173AP000AB0 1253051
CPU 1518-4 PN/DP 10 000 Profinet IO Éthernet Éthernet Profibus 6ES75184AP000AB0 1242182
CPU 1518-4 PN/DP ODK 10 000 Profinet IO Éthernet Éthernet Profibus 6ES75184AP003AB0 1395384

Type Capacité de la 
mémoire (en bloc)

Interface 
réseaux

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code

CPU 1511C-1PN 2 000 Profinet IO IRT 16 TOR et 5 ANA (4 U/I et 1 RTD) 16 TOR et 2 ANA U/I 6ES75111CK000AB0 1395382
CPU 1512C-1PN 2 000 Profinet IO IRT 32 TOR et 5 ANA (4 U/I et 1 RTD) 32 TOR et 2 ANA U/I 6ES75121CK000AB0 1395383

Automate SIMATIC S7-1500, 
module d’alimentation en 
courant de charge PM

Automate SIMATIC S7-1500, module 
d’alimentation système PS

Alimentation stabilisée au design 
S7-1500, série PM1507. 
Type primaire : monophasé.
Tension primaire : 120-230 V AC. 
Largeur : 75 mm.

Les alimentations système (PS) délivrent la puissance nécessaire 
à l’électronique interne des modules S7-1500 via le bus interne.
Elles sont nécessaires, entre autres, lorsque la puissance 
injectée par la CPU ou par les modules d’interface dans le bus 
interne ne suffit pas pour alimenter tous les modules raccordés 
ou si plusieurs segments d’alimentation doivent être réalisés 
dans l’architecture du S7-1500 ou en cas de configuration 
décentralisée dans l’ET 200MP.

Intensité 
nominale (en A)

Tension
de sortie (en V)

Réf. fab Code

3 24 DC 6EP13324BA00 1222704
8 24 DC 6EP13334BA00 1255154

Puissance 
(en W)

Tension d’alimentation 
(en V)

Réf. fab Code

25 24 DC 6ES75050KA000AB0 1218790
60 24/48/60 DC 6ES75050RA000AB0 1218791
60 120/230 AC/DC 6ES75070RA000AB0 1218792

Automate SIMATIC S7-1500, modules de communication
Pour l’échange de données en liaison série, point à point ou réseau industriel. 

Type Interface réseaux Réf. fab Code
CM PtP USS Modbus 6ES75401AB000AA0 1218745
CM1542-5 Profibus 6GK75425DX000XE0 1248739
CP1542-5 Profibus 6GK75425FX000XE0 1248740
CP 1543-1 Profinet 6GK75431AX000XE0 1248741

Automate SIMATIC S7-1500, 
rails de montage
Rails symétriques intégrés pour 
fixation unités centrales et modules.
Vis de fixation comprises, sauf pour 
longueur 2000 mm, à commander 
séparément. 

Longueur (en mm) Réf. fab Code
160 avec perçages 6ES75901AB600AA0 1218772
245 avec perçages 6ES75901AC400AA0 1311908
482 avec perçages 6ES75901AE800AA0 1218773
530 avec perçages 6ES75901AF300AA0 1218774
830 avec perçages 6ES75901AJ300AA0 1218775
2000 sans perçage 6ES75901BC000AA0 1218776

Automate SIMATIC S7-1500, unités centrales Compact

 ► Comfort panel
Pensez à :

Pensez à :

P. 1290

P. 1286

 ► Carte SD
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Automates programmables et modules

De 2 à 32 voies, TOR ou analogiques.

Automate SIMATIC S7-1500, modules d’entrées et de sorties

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code
16 TOR (24V) - 6ES75211BH100AA0 1248727
32 TOR (24V) - 6ES75211BL100AA0 1248728
- 16 TOR (0,5A) 6ES75221BH100AA0 1248729
- 32 TOR (0,5A) 6ES75221BL100AA0 1248730

16 TOR (24V) 16 TOR (0,5A) 6ES75231BL000AA0 1248731
4 ANA U/I, RTD, TC - 6ES75317QD000AB0 1248733
- 2 ANA U/I 6ES75325NB000AB0 1248734

4 ANA U/I, RTD, TC 2 ANA U/I 6ES75347QE000AB0 1248750

Type d’entrées Type de sorties Réf. fab Code
16 TOR (24V) - 6ES75211BH000AB0 1218755
32 TOR (24V) - 6ES75211BL000AB0 1218757
16 TOR (24V) 
SRC

- 6ES75211BH500AA0 1218756

16 TOR (230V) - 6ES75211FH000AA0 1218758
- 16 TOR (0,5A) 6ES75221BH010AB0 1410015
- 32 TOR (0,5A) 6ES75221BL010AB0 1410016
- 8 TOR (24V/2A) 6ES75221BF000AB0 1218759
- 8 TOR (230V/2A)

Triac
6ES75225FF000AB0 1218762

- 8 TOR (230V/5A)
Relais

6ES75225HF000AB0 1218763

- 16 TOR (230V/1A)
Triac

6ES75225FH000AB0 1311905

- 16 TOR (230V/2A)
Relais

6ES75225HH000AB0 1311906

8 ANA U/I, RTD, 
TC (ST) 16 bits

- 6ES75317KF000AB0 1218764

8 ANA U/I (HS) 
16 bits

- 6ES75317NF100AB0 1218765

8 ANA U/I, RTD, 
TC (HF) 16 bits

- 6ES75317PF000AB0 1439675

8 ANA U/I (HF) 
16 bits

- 6ES75317NF000AB0 1439674

- 4 ANA U/I (ST)
16 bits

6ES75325HD000AB0 1218766

- 8 ANA U/I (HF)
16 bits

6ES75325HF000AB0 1218767

- 4 ANA U/I (HF)
16 bits

6ES75325ND000AB0 1439676

Modules de largeur 25 mm
avec connecteur frontal Push-in Modules de largeur 35 mm sans connecteur frontal

40 points pour modules largeur 35 mm

Conducteurs standards 

Conducteurs sans halogène 

Automate SIMATIC S7-1500,
connecteurs frontaux
Indispensables pour les modules S7-1500. 
Raccordement à vis.
Feuille de repérage et serre câble compris.

Type Réf. fab Code
Vis 6ES75921AM000XB0 1218783
Push-in 6ES75921BM000XB0 1248738

Automate SIMATIC S7-1500, connecteurs 
frontaux avec conducteurs
Section de fil de 0,5 mm², différentes longueurs disponibles.

Longueur (en m) Réf. fab Code
2,5 6ES79225BC500AB0 1218796
3,2 6ES79225BD200AB0 1218798
5 6ES79225BF000AB0 1218802
6,5 6ES79225BG500AB0 1218806
8 6ES79225BJ000AB0 1218810
10 6ES79225CB000AB0 1218812

Longueur (en m) Réf. fab Code
2,5 6ES79225BC500HB0 1218797
3,2 6ES79225BD200HB0 1218799
5 6ES79225BF000HB0 1218803
6,5 6ES79225BG500HB0 1218807
8 6ES79225BJ000HB0 1218811
10 6ES79225CB000HB0 1218813

Coupleur ET200MP, entrées/sorties
déportées S7-1500
Ils gèrent entièrement l’échange de données
sur interface Profibus ou Profinet. 
Pour modules périphérie S7-1500.
Alimentation : 24 V DC.

Type Type
de 
réseau

Réf. fab Code

IM155-5 PN Basic Profinet 6ES71555AA000AA0 1934976
IM155-5 PN Standard Profinet 6ES71555AA000AB0 1218828
IM155-5 PN High Feature Profinet 6ES71555AA000AC0 1253042
IM155-5 DP Standard Profibus 6ES71555BA000AB0 1253043
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Périphéries décentralisées

Périphéries SIMATIC ET200SP, coupleurs
Les modules IM 155-6 gèrent entièrement l’échange de données sur interface Profibus ou Profinet.
Livraison avec module de terminaison.
Alimentation : 24 V DC.

Type Type de réseau Réf. fab Code
Standard, adaptateur de bus BA Profinet 6ES71556AA000BN0 1178855
Standard, avec module serveur, sans 
adaptateur de bus

Profinet 6ES71556AU000BN0 1178856

High feature, avec module serveur et 
connecteur DP

Profibus 6ES71556BA000CN0 1218829

High feature, avec module serveur, 
sans adaptateur de bus

Profinet 6ES71556AU000CN0 1253044

Standard, avec module serveur et 
connecteur RJ45

Profinet 6ES71556AR000AN0 1311939

Type Mémoire 
(en ko)

Réf. fab Code

CPU 1510SP-1 PN 100 6ES75101DJ010AB0 1313016

CPU 1512SP-1 PN 200 6ES75121DK010AB0 1313020

Périphéries SIMATIC ET200SP, 
coupleurs CPU
Les coupleurs à CPU intégrée s’utilisent aussi bien en 
application autonome que dans le cadre d’automatismes répartis 
avec un programme de moyenne ampleur.
Alimentation : 24 V DC.
Interface Profinet.

Périphéries SIMATIC ET200SP,
modules d’entrées et de sorties
Modules standards : diagnostic par module,
Modules High Feature : diagnostic par voie. 

Base unit Type Type
d’entrées

Réf. fab Code

BU A0 Basic 8 TOR
(24V)

6ES71316BF000AA0 1311927

BU A0 SRC Basic 8 TOR
(24V)

6ES71316BF600AA0 1311929

BU B1 Standard 4 TOR
(120-230 
VAC)

6ES71316FD000BB1 1254558

BU A0 Standard 8 TOR
(24V)

6ES71316BF000BA0 1178844

BU A0 Standard 16 TOR
(24V)

6ES71316BH000BA0 1178845

BU A0 High Feature 8 TOR
(24V)

6ES71316BF000CA0 1218820

BU A0 High Feature 8 TOR
NAMUR

6ES71316TF000CA0 1254559

BU A0 High speed 8 TOR
(24V)

6ES71316BF000DA0 1311928

Modules d’entrées TOR

Base unit Type Type
d’entrées

Réf. fab Code

BU A0, 
A1

Basic 8 ANA I 2/4 
fils

6ES71346GF000AA1 1311935

BU A0, 
A1

Basic 8 ANA U 6ES71346FF000AA1 1311934

BU A0, 
A1

Standard 2 ANA I 2/4 
fils

6ES71346GB000BA1 1439686

BU A0, 
A1

Standard 2 ANA U 6ES71346FB000BA1 1439685

BU A0, 
A1

Standard 4 ANU U/I 
2 fils

6ES71346HD000BA1 1178852

BU A0, 
A1

Standard 4 ANA U/I 
2/4 fils

6ES71346GD000BA1 1178851

BU A0, 
A1

High Feature 2 ANA U/I 
2/4 fils

6ES71346HB000CA1 1253029

BU A0, 
A1

High Feature  4 ANA RTD/
TC 2/4 fils

6ES71346JD000CA1 1178853

BU A0, 
A1

High Feature 8 ANA RTD/
TC 2 fils

6ES71346JF000CA1 1253030

BU A0, 
A1

High speed 2 ANA U/I 
2/4 fils

6ES71346HB000DA1 1218823

Modules d’entrées analogiques

Base unit Type Type
d’entrées

Réf. fab Code

BU A0 Basic 8 TOR (0,5A) 6ES71326BF000AA0 1439683

BU A0 SNK Basic 8 TOR (0,5A) 6ES71326BF600AA0 1311931
BU B1 Standard 4 TOR (2A) 6ES71326BD200BA0 1178846
BU A0 Standard 4 TOR

(2A ; 24/230 
VAC)

6ES71326FD000BB1 1253028

BU A0 Standard 8 TOR (0,5A) 6ES71326BF000BA0 1178847
BU A0 Standard 16 TOR 

(0,5A)
6ES71326BH000BA0 1178848

BU A0 High Feature 4 TOR (2A) 6ES71326BD200CA0 1253027
BU A0 High Feature 8 TOR (0,5A) 6ES71326BF000CA0 1218821
BU A0 High speed 4 TOR (2A) 6ES71326BD200DA0 1311930

Modules de sorties TOR

Base unit Type Type
d’entrées

Réf. fab Code

BU A0, 
A1

Standard 2 ANA I 6ES71356GB000BA1 1439688

BU A0, 
A1

Standard 2 ANA U 6ES71356FB000BA1 1439687

BU A0, 
A1

Standard 4 ANA U/I 6ES71356HD000BA1 1178854

BU A0, 
A1

High Feature 2 ANA U/I 6ES71356HB000CA1 1253031

BU A0, 
A1

High speed 2 ANA U/I 6ES71356HB000DA1 1218825

Modules de sorties analogiques
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Périphéries décentralisées

Périphérie SIMATIC ET200SP,
module de communication

Périphérie SIMATIC ET200SP,
module de fonction

Pour la communication vers d’autres protocoles. Pour la réalisation de tâches spécifiques.

Base
unit

Type Réf. fab Code

BU A0 IO-Link 6ES71376BD000BA0 1218827
BU A0 Point à point multiprotocoles 6ES71376AA000BA0 1218826
BU C0 Maître AS-i 3RK71376SA000BC1 1439458
Aucune Maître profibus DP 6ES75455DA000AB0 1311907

Base
unit

Type Réf. fab Code

BU A0 Comptage 1 voie 24V 6ES71386AA000BA0 1253037
BU A0 Position 1 voie SSI, 5V 6ES71386BA000BA0 1253038
BU A0 Timer DIDQ 6ES75521AA000AB0 1395385
BU B1 Sortie d'implusions 2 6ES71386DB000BB1 1402685

Périphérie SIMATIC ET200SP, embase
L’embase (BU) s’enclipse sur les rails DIN (35 x 7,5 mm ou 35 x 15 mm). 
Elle est à côté du module d’interface et assure la continuité électrique et mécanique
entre les différents constituants du système.
Raccordement à ressort.

Périphérie SIMATIC ET200SP, module départ moteur

Type 
de 
BU

Désignation abrégée Descriptif Réf. fab Code

A0 BU15-P16+A10+2D 10 bornes aux., groupe de charge séparés 6ES71936BP200DA0 1178863

A0 BU15-P16+A0+2D Sans borne aux., groupe de charge séparés 6ES71936BP000DA0 1178860

A0 BU15-P16+A10+2B 10 bornes aux., groupe de charge pontés 6ES71936BP200BA0 1178862

A0 BU15-P16+A0+2B Sans borne aux., groupe de charge pontés 6ES71936BP000BA0 1178858

A1 BU15-P16+A0+12D/T 2x5 bornes aux;, groupe de charge séparés 6ES71936BP400DA1 1178865

A1 BU15-P16+A0+2D/T Sans borne aux., groupe de charge séparés 6ES71936BP000DA1 1178861

A1 BU15-P16+A0+12B/T 2x5 bornes aux;, groupe de charge pontés 6ES71936BP400BA1 1178864

A1 BU15-P16+A0+2B/T Sans borne aux., groupe de charge pontés 6ES71936BP000BA1 1178859

B1 BU20-P12+A0+4B Sans borne aux., groupe de charge pontés 6ES71936BP200BB1 1311945

C0 BU20-P6+A2+4D 4 bornes aux., groupe de charge pontés 6ES71936BP200DC0 1218835

Base
unit

Puissance
moteur (en kW)

Ampérage
 (en A)

Réf. fab Code

BU 30 0,25 0,3 - 1 3RK13080AB000CP0 1891945
BU 30 1,1 0,9 - 3 3RK13080AC000CP0 1891946
BU 30 4 2,8 - 9 3RK13080AD000CP0 1891947
BU 30 5,5 4 - 12 3RK13080AE000CP0 1934967

Module démarreur direct
Désignation 
abrégée

Type d'alimentation Réf. fab Code

BU30-MS1 24V et 500V 3RK19080AP000AP0 1891975
BU30-MS2 500V 3RK19080AP000CP0 1891977
BU30-MS3 24V 3RK19080AP000BP0 1891976
BU30-MS4 sans 3RK19080AP000DP0 1891978

Base Unit pour départ moteur

Type Réf. fab Code
Module 3DI/3DO 3RK19081AA000BP0 1891979
Ventilateur 3RW49288VB00 1119194
Fixation mécanique supplémentaire 3RK19081EA001BP0 1891982
Cache pour base unit vide 3RK19081CA000BP0 1891980
Cache de protection des contacts 
d'alimentation

3RK19081DA002BP0 1891981

Accessoire pour départ moteur

Base
unit

Puissance
moteur (en kW)

Ampérage
 (en A)

Réf. fab Code

BU 30 0,25 0,3 - 1 3RK13080BB000CP0 1891948
BU 30 1,1 0,9 - 3 3RK13080BC000CP0 1891949
BU 30 4 2,8 - 9 3RK13080BD000CP0 1891950
BU 30 5,5 4 - 12 3RK13080BE000CP0 1934968

Module démarreur inverseur

Module démarreur direct
ou inverseur totalement intégré
à la périphérie décentralisée
IP20 ET200SP.
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Type Longueur (en m) Réf. fab Code
Alimentation
ET-Connection

1 6ES71942LH101AA0 1402879

Alimentation
ET-Connection

5 6ES71942LH501AA0 1402890

Alimentation
ET-Connection

10 6ES71942LN101AA0 1402896

Bus
ET-Connection

1 6ES71942LH100AA0 1402877

Bus
ET-Connection

5 6ES71942LH500AA0 1402887

Bus
ET-Connection

10 6ES71942LN100AA0 1402893

Périphéries décentralisées

Périphéries SIMATIC ET200AL, 
modules d’interface
Les modules IM 157-1 gèrent entièrement l’échange de données. 
Interface Profibus ou Profinet.
Catégorie de protection : IP67.
Alimentation : 24 V DC.
Connecteurs 2 x M12.

Périphéries SIMATIC ET200AL, 
modules d’entrées et de sorties
Largeur 30 mm avec paramètres et fonctions de diagnostic. 
Catégorie de protection : IP67.
Alimentation : 24 V DC. 
Modules TOR : connecteurs 8 x M8.
Modules ANA : connecteurs 4 x M12.

Type de réseau Réf. fab Code
Profibus 6ES71571AA000AB0 1253045
Profinet 6ES71571AB000AB0 1253046

Type de 
raccordement

Type d’entrées Type de           
sorties

Réf. fab Code

4 x M12 8 TOR (24 V) - 6ES71415AF000BA0 1439697
8 x M12 16 TOR (24 V) - 6ES71415AH000BA0 1439698
8 x M8 8 TOR (24 V) - 6ES71415BF000BA0 1253039
8 x M12 - 8 TOR (24 V/2 A) 6ES71425AF000BA0 1439699
4 x M12 4 TOR (24 V) paramétrable en sortie 4 TOR (24 V/0,5 A) 6ES71435AF000BA0 1439700
8 x M12 16 TOR (24 V) paramétrable en sortie 16 TOR (24 V/0,5 A) 6ES71435AH000BA0 1934977
8 x M8 4 TOR (24 V) paramétrable en sortie 4 TOR (24 V/0,5 A) 6ES71435BF000BA0 1253040
4 x M12 4 ANA U/I, RTD - 6ES71445KD000BA0 1253041
4 x M12 - 4 ANA U/I 6ES71455ND000BA0 1934978

Automate SIMATIC S7, cartes mémoires Câbles pré-confectionnés
pour alimentation et bus ET-Connection
connecteur droit aux deux extrémités

Pour la sauvegarde des programmes et des données 
utilisateurs pour les CPU S7-1x00. 

Mémoire (en ko) Réf. fab Code
4 6ES79548LC020AA0 1218788
12 6ES79548LE020AA0 1254555
240 6ES79548LF020AA0 1254556
250 6ES79548LL020AA0 1254557
2 000 6ES79548LP020AA0 1439677
32 000 6ES79548LT020AA0 1439678

Type Longueur (en m) Réf. fab Code
M12 codage D profinet 1 6XV18708AH10 787230W
M12 codage D profinet 5 6XV18708AH50 787234O
M12 codage D profinet 10 6XV18708AN10 787235Z
M12 codage B profibus 1 6XV18303DH10 787183Z
M12 codage B profibus 5 6XV18303DH50 623027J
M12 codage B profibus 10 6XV18303DN10 623028U

Modules d’interface

Câbles de communication pré-confectionnés
connecteur droit aux deux extrémités

 ► Cordon
Pensez à :

P. 1304
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Réseaux de communications

Réseau Profibus, répéteur
Il établit la liaison entre deux segments Profibus ou MPI (RS 485). 
Avec 32 stations maximum. 
Vitesses de transmission de 9,6 kbits/s à 12 Mbits/s. 
Longueur de segment allant de 100 à 1000 m max.
Catégorie de protection : IP20.

Réf. fab Code
6ES79720AA020XA0 1152714  

Réseau Profibus, connecteurs RS485
FastConnect
Les connecteurs RS485 pour Profibus
assurent le branchement
de stations Profibus
ou de composants Profibus
sur le câble de bus FastConnect. 
Vitesse de transmission : 12 Mbit/s.

Type Réf. fab Code
Enfichable 35° sans prise PG 6ES79720BA610XA0 1934979
Enfichable 35° avec prise PG 6ES79720BB610XA0 1934980
Enfichable 35° avec prise PG 
(résistance interne)

6ES79720BB420XA0 1121976

Enfichable 90° sans prise PG 6ES79720BA520XA0 1086261
Enfichable 90° avec prise PG 6ES79720BB520XA0 1068505
Enfichable 180° sans prise PG 
(résistance interne)

6GK15000FC10 553299B

Câbles éthernet FastConnect
Différents types de câbles sont proposés pour la réalisation des 
réseaux Industrial Éthernet dans les différentes applications.
Ces câbles portent le marquage GP (General Purpose). 
Conditionnement : 20 .. 1000 m.

Type Réf. fab Code
Câble standard 2x2 Type A 6XV18402AH10 553449N
Câble flexible 2x2 Type B 6XV18702B 787213R
Câble souple 2x2 Type C 6XV18702D 787214C

Connecteurs RJ45 FastConnect
Les connecteurs RJ45 2 x 2 contribuent au montage aisé et 
rapide des câbles d’installation 2 x 2 sur le terrain.

Type Réf. fab Code
Enfichable 90° 6GK19011BB202AB0 591571B
Enfichable 145° 6GK19011BB300AA0 903182M
Enfichable 180° 6GK19011BB102AA0 591567J

Câbles de bus FastConnect
Les nouveaux câbles de bus FastConnect ont une structure 
permettant l’emploi d’un outil de dénudage. 
Ceci facilite et accélère le montage des connecteurs de bus.

Type Longueur (en m) Réf. fab Code
Standard 20 6XV18300EN20 623008I
Standard 50 6XV18300EN50 623009T
Standard 100 6XV18300ET10 553444K
Standard 200 6XV18300ET20 623010E
Standard 20 mini .. 1000 max 6XV18300EH10 553443Z
Chenillable 20 mini .. 1000 max 6XV18303EH10 553447R

Pince à dénuder FastConnect

Pince à dénuder FastConnect Câble Profinet RJ45 préconfectionné

La structure spéciale des câbles de bus 
FastConnect permet l’utilisation de la pince 
à dénuder qui dénude dans une étape 
de travail et aux cotes précises la gaine 
extérieure et l’écran tressé.

En PVC. 
Cat 5e. 
Connecteur IE FC RJ45. 

Outil de dégainage pour retirer rapidement
l’isolation des câbles industriel Éthernet Fastconnect. 

Réf. fab Code
6GK19056AA00 553311D 

Réf. fab Code
6GK19011GA00 591573X

Longueur (en m). Réf. fab Code
1 6XV18715BH10 1178954
2 6XV18715BH20 1178955
3 6XV18715BH30 1178956
5 6XV18715BH50 1178957
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Bloc de jonction RJ45 pour rail profilé

Switch BasicLine

Connecteur Éthernet
montage sans outilsProlongateur RJ45 à monter

sur rail profilé TS35.  
IP20.  
Vendus par 10 pièces.  

Connecteur 8 fils à câbler
sur site avec codage couleur
sur le connecteur
en TIA A/B/PROFINET,
à ports multiples.
Cat 6 A.
Classe E A.
 

Raccordement Réf. fab Code
2 x RJ45 8946920000 1078634

Réf. fab Code
1963600000 957785T

Switch réseau Profinet

Le raccordement des capteurs et actionneurs ainsi que du câble de bus AS-Interface s’effectue via des borniers amovibles à vis ou à 
ressort de type Push-in.
Tous les modules sont dotés en face avant de diodes électroluminescentes qui donnent des informations de diagnostic et signalent 
l’état des entrées et sorties.

Pour la réalisation de petites topologies cuivre-optiques
linéaires ou en étoile avec fonctionnalité de commutation
sur les machines ou dans les parties d’installations.
Vitesse de transmission : 10/100 Mbit/s.

Type Raccordement Réf. fab Code
X104-2 4 x RJ45 / 2 x BFOC 6GK51042BB002AA3 786901R
X106-1 6 x RJ45 / 1 x BFOC 6GK51061BB002AA3 786902C
X108 8 x RJ45 6GK51080BA002AA3 591674Q
X108POE 8 x RJ45 dont 2 POE 6GK51080PA002AA3 1099950

Type Raccordement Réf. fab Code
XF204 4xRJ45 6GK52040BA002AF2 1099952
X204-2 4xRJ45, 2xBFOC 6GK52042BB102AA3 996254C
X204-2 LD 4xRJ45, 2xBFOC 6GK52042BC102AA3 996255N
X206-1 6xRJ45, 1xBFOC 6GK52061BB102AA3 996256Y
X208 8xRJ45 6GK52080BA102AA3 996258U
X212-2 12xRJ45, 2xBFOC 6GK52122BB002AA3 1011505

Nombre de ports Réf. fab Code
5 1240840000 1175969
8 1240900000 1175971

Réseaux de communications

Périphéries esclaves AS-I, modules SlimLine compact IP20

Largeur
(en mm)

Version Type de 
raccordement

Réf. fab Code

17,5 4 entrées, 2 fils, esclave A/B À vis 3RK22000CE002AA2 1891965

17,5 4 entrées, 2 fils, esclave A/B À ressort 3RK22000CG002AA2 1891966

22,5 4 entrées, esclave A/B À vis 3RK22002CE002AA2 1891967

22,5 4 entrées, esclave A/B À ressort 3RK22002CG002AA2 1891968

22,5 4 entrées et 4 sorties (2A), esclave standard À vis 3RK14002CE002AA2 1891959
22,5 4 entrées et 4 sorties (2A), esclave standard À ressort 3RK14002CG002AA2 1891960

22,5 4 entrées et 2 sorties,relais, esclave A/B À vis 3RK24022ME002AA2 1891973

22,5 4 entrées et 2 sorties,relais, esclave A/B À ressort 3RK24022MG002AA2 1891974

22,5 4 sorties (2A), esclave A/B À vis 3RK21001CE002AA2 1891963

22,5 4 sorties (2A), esclave A/B À ressort 3RK21001CG002AA2 1891964

22,5 4 entrées et 4 sorties (2A), esclave A/B À vis 3RK24002CE002AA2 1891969

22,5 4 entrées et 4 sorties (2A), esclave A/B À ressort 3RK24002CG002AA2 1891970

22,5 4 entrées et 4 sorties, relais, esclave standard À vis 3RK24022CE002AA2 1891971

22,5 4 entrées et 4 sorties, relais, esclave standard À ressort 3RK24022CG002AA2 1891972

Modules d’entrées-sorties SLIMLINE COMPACT

Type Raccordement Réf. fab Code
XB004-1G 4 x RJ45 / 1 x SC 6GK50041GL001AB2 1109637
XB004-1 4 x RJ45 / 1 x SC 6GK50041BD001AB2 1109635
XB005 5 x RJ45 6GK50050BA001AB2 1109639
XB008 8 x RJ45 6GK50080BA001AB2 1109641

XB-000, non manageable

Commutateur non manageable, 
de conception compacte en boîtier aluminium (IP30, de 10°C à 60°C).
Une solution économique pour vos réseaux Fast Éthernet.
Agrément : CE, FCC, cULus, Classe I Div.2 / ATEX, DNV / GL.

X-100, non manageable

X-200, manageable
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Réseaux de communications

Passerelles de communications 
Modules permettant l’inter-connexion des réseaux.

Type Type de réseaux Réf. fab Code
Mono maître Profibus-ASI 6GK14152BA10 896276S
Mono maître Profinet-ASI 6GK14112AB10 1114245
Double maître Profibus-ASI 6GK14152BA20 903176Y
Double maître Profinet-ASI 6GK14112AB20 1114246
Link 20 E Profibus-ASI 6GK14152AA10 1114247

Réseau AS-I, module d’alimentation
Module AS-i POWER, alimentation à découpage.
Type primaire : monophasé. 
Tension primaire (en V) : 120-230 V AC.
Tension de sortie (en V) : 30 V DC.

Intensité nominale 
(en A)

Largeur 
(en mm)

Réf. fab Code

3 50 3RX95010BA00 552103B
5 70 3RX95020BA00 552104M
8 120 3RX95030BA00 783990C

Périphéries esclaves AS-I, embase FKE

Module compatible Type de montage Réf. fab Code
K45 Standard 3RK19012EA00 551698S
K45 Sur rail 3RK19012DA00 551697H
K60 Standard 3RK19010CA00 551690I
K60 Sur rail 3RK19010CB01 551691T

Réseau AS-I, câbles profilés
Le câble profilé jaune, permet la 
transmission des données et de l’énergie 
pour les capteurs et les actionneurs. 
Le câble noir doit être utilisé pour des 
actionneurs avec une alimentation 24 V DC.
Conditionnement : 100 mètres.

Pour le montage et la connection desmodules AS-I K45 et K60.

Type Matière Réf. fab Code
Câble profilé jaune Caoutchouc 3RX90100AA00 552093V
Câble profilé noir Caoutchouc 3RX90200AA00 552098Y
Câble profilé jaune TPE 3RX90130AA00 552096C
Câble profilé noir TPE 3RX90230AA00 552101F

Périphéries esclaves AS-I, modules compact
Les modules compact AS-I sont favorable à une utilisation sur le terrain,
grâce à leur degré de protection élevée IP67.
Type d’entrées : TOR (10V).

Type Nombre 
d’entrées

Réf. fab Code

K20, (M8) 4 3RK22000CT300AA3 890549T

K20, (M12) 4 3RK22000CQ300AA3 890548I

K45, (M12) 4 3RK12000CQ200AA3 551667P

K45, A/B, (M8) 4 3RK22000CT200AA3 591669N

K45, A/B, (M12) 4 3RK22000CQ200AA3 551710U
K45, A/B, Y (M12) 4 3RK22000CQ220AA3 591668C
K60, Y-II (M12) 4 3RK12000CQ000AA3 551666E

K60, Y-II (M12) 8 3RK12000DQ000AA3 551668A

Type Nombre 
d’entrées

Type de 
sorties

Réf. fab Code

K20, (M8) 2 2 TOR (1A) 3RK24001BT300AA3 890551P

K20, (M12) 2 2 TOR (1A) 3RK24001BQ300AA3 890550E

K20,  A/B (M8) 4 4 TOR (2A) 3RK24001CT300AA3 890552A

K20,  A/B (M12) 4 4 TOR (2A) 3RK24001DQ000AA3 898463Z

K45, (M12) 2 2 TOR
(1,5A)

3RK14001BQ200AA3 551681N

K45,  A/B (M12) 2 2 TOR (2A) 3RK24001BQ200AA3 591672U

K60, (M12) 4 4 TOR (2A) 3RK14001CQ000AA3 551683J

K60,  A/B (M12) 8 2 TOR (2A) 3RK24001HQ000AA3 591673F

K60, Y-II (M12) 4 4 TOR (2A) 3RK14001DQ000AA3 551684U

Type Type de 
sorties

Réf. fab Code

K45, (M12) 4 TOR (1A) 3RK11001CQ200AA3 551665T

K45, A/B (M12) 3 TOR (1A) 3RK21001EQ200AA3 551709J

K60, (M12) 4 TOR (2A) 3RK11001CQ000AA3 615046U

Modules d’entrées

Modules d’entrées-sorties

Modules de sorties
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Interfaces Homme machine

Interface SIMATIC Basic Panels 2nde génération
Les pupitres couleurs KTP Basic, tactile + clavier, assurent le contrôle-commande pour des applications simple.
Compatibilité WinCC/Step 7 basic TIA-Portal.
Mémoire : 10240 ko.
Alimentation : 24 V DC.

Interface SIMATIC Comfort Panels
Les pupitres couleurs Comfort Panels disposent d’écrans haute résolution.
Transfert et sauvegarde de projets par carte système (vendue séparément).
Communication avec automate par Profinet et Profibus. 
Configuration via SIMATIC WinCC dans TIA-Portal.
Alimentation : 24 V DC.

Désignation 
abrégée

Nombre
de touches
de fonction

Taille de l’écran
(en pouces)

Interface Réf. fab Code

KTP400 Basic PN 4 4 Profinet 6AV21232DB030AX0 1248417
KTP700 Basic PN 8 7 Profinet 6AV21232GB030AX0 1248418
KTP900 Basic PN 8 9 Profinet 6AV21232JB030AX0 1248419
KTP1200 Basic PN 10 12 Profinet 6AV21232MB030AX0 1255150
KTP700 Basic DP 8 7 Profibus 6AV21232GA030AX0 1255148
KTP1200 Basic DP 10 12 Profibus 6AV21232MA030AX0 1255149

Désignation abrégée Nombre de touches 
de fonction

Taille
de l’écran
(en pouces)

Mémoire
(en ko)

Réf. fab Code

KP400, clavier 8 et clavier système 4 4000 6AV21241DC010AX0 1152653
KTP400, clavier
+ tactile

4 4 4000 6AV21242DC010AX0 1152657

KP700, clavier 24 et clavier système 7 12000 6AV21240GC010AX0 1152650
TP700, tactile Aucune 7 12000 6AV21241GC010AX0 1152654
KP900, clavier 26 et clavier système 9 12000 6AV21240JC010AX0 1152651
TP900, tactile Aucune 9 12000 6AV21241JC010AX0 1152655
KP1200, clavier 32 et clavier système 12 12000 6AV21240MC010AX0 1152652
TP1200, tactile Aucune 12 12000 6AV21241MC010AX0 1152656
TP1500, tactile Aucune 15 24000 6AV21240QC020AX0 1178983
KP1500, clavier 36 et clavier système 15 24000 6AV21241QC020AX0 1178986
TP1900, tactile Aucune 19 24000 6AV21240UC020AX0 1178984
TP2200, tactile Aucune 22 24000 6AV21240XC020AX0 1178985

Interface SIMATIC Key Panels
Pupitre KP8, 8 touches à Led multicolores.
2 interfaces Profinet.
8 entrées-sorties TOR librement configurables.
Configuration via SIMATIC Step 7 v.5.5 ou supérieure.
Alimentation : 24 V DC.

Réf. fab Code
6AV36883AY360AX0 1152660

Interface SIMATIC Wide Touch 
Écran 19’’ avec résolution 1440 x 900 pixels (VGA).
Interface Displayport/DVI avec câble DVI 1,8 m.
Alimentation : 24 V DC.

Réf. fab Code
6AV78622TA001AA0 1099793

Interface SIMATIC Flat Panels
Les écrans SIMATIC Flat Panels peuvent être raccordés 
à tout PC, mais en particulier avec SIMATIC Box PC ou 
SIMATIC Rack PC.
Interface Displayport/DVI avec câble 1,8 m.
Alimentation : 24 V DC.

Type Taille
de l’écran 
(en pouces)

Extension 
(en m)

Réf. fab Code

Visualisation 15 5 6AV78632AA000AA0 1395522
Visualisation ext. 15 30 6AV78632AB100AA0 1248422
Tactile 15 5 6AV78632TA000AA0 1248424
Tacile ext. 15 30 6AV78632TB100AA0 1248425
Multitouch 15 5 6AV78632MA000AA0 1395523
Multitouch ext. 15 30 6AV78632MB100AA0 1395524
Visualisation 19 5 6AV78633AA000AA0 1248426
Visualisation ext. 19 30 6AV78633AB100AA0 1248427
Tactile 19 5 6AV78633TA000AA0 1248430
Tacile ext. 19 30 6AV78633TB100AA0 1248431
Multitouch 19 5 6AV78633MA000AA0 1248428
Multitouch ext. 19 30 6AV78633MB100AA0 1248429
Visualisation 22 5 6AV78634AA000AA0 1248432
Visualisation ext. 22 30 6AV78634AB100AA0 1248433
Tactile 22 5 6AV78634TA000AA0 1248436
Tacile ext. 22 30 6AV78634TB100AA0 1248437
Multitouch 22 5 6AV78634MA000AA0 1248434
Multitouch ext. 22 30 6AV78634MB100AA0 1248435
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Onduleurs

Onduleurs iDialog, 
technologie OFFLINE
Solution facile à installer et avantageuse 
pour protéger les appareils informatiques, 
numériques et leurs périphériques.
Temps de sauvegarde de 5 à 12 min.

Puissance 
(en VA)

Dimensions H x L x P 
(en mm)

Interface Réf. fab Code

400 192 x 90 x 232 USB IDG 400 1150819
600 192 x 90 x 232 USB IDG 600 1150856

800 192 x 90 x 232 USB IDG 800 1150857
1200 190 x 90 x 232 USB IDG 1200 1150854
1600 190 x 90 x 232 USB IDG 1600 1150855

Onduleurs iPlug, technologie OFFLINE
Solution adéquate pour la protection des services domestiques 
et de bureau.
Dimensions H x L x P : 99 x 185 x 313 mm.
5 prises protégées contre les coupures de courant.
3 prises protégées contre les surtensions. 
Protégé contre les court-circuits. 
Autonomie : 10 min. 
Interface USB.
Câble d’alimentation inclus.

Puissance (en VA) Réf. fab Code

600 IPG 600 FR 1150858
800 IPG 800 FR 1150859

Puissance (en VA) Réf. fab Code
600 NPW 600 1254953
800 NPW 800 1254954

1500 NPW 1500 1254955
2000 NPW 2000 1254956

Pour la stabilisation et le filtrage du réseau.
Temps de sauvegarde de 9 à 20 min.
Dimensions H x L x P : 142 x 100 x 287 mm. 
Fourni avec 2 câbles de sortie.
Interface USB. 

Onduleurs Net Power, Technologie LINE INTERACTIVE

Onduleurs Sentinel Dual Low power, 
technologie ONLINE
Adapté pour alimenter un vaste choix de dispositifs médicaux et 
industriels. 
Onduleurs monophasées avec une qualité de la tension de sortie 
élevée. 
Tension de sortie sélectionnable par logiciel (220-230-240V).
Slot disponible pour cartes de communication.
Câble d’alimentation, USB et RS232 fournis.

Puissance 
(en VA)

Dimensions H x L x P 
(en mm)

Réf. fab Code

1000 450 x 87 x 425 SDH 1000 1150874
1500 450 x 87 x 425 SDH 1500 1150875
2200 450 x 87 x 625 SDH 2200 1150876
3000 450 x 87 x 625 SDH 3000 1150877

Onduleurs Sentinel Pro, ONLINE
Grande fiabilité et protection pour les charges critiques comme 
les serveurs et les applications IT. 
Tension de sortie sélectionnable par logiciel (220-230-240V).
Slot pour cartes de communication.
Câble d’alimentation, USB et RS232 fournis.

Puissance 
(en VA)

Dimensions H x L x P 
(en mm)

Réf. fab Code

700 158 x 422 x 235 SEP 700 1150891
1000 158 x 422 x 235 SEP 1000 1150887
1500 158 x 422 x 235 SEP 1500 1150888
2200 158 x 422 x 333 SEP 2200 1150889
3000 190 x 446 x 333 SEP 3000 1150890
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Customisez votre 
PC Industriel

Notre rôle
Assurer une expertise pour répondre à vos exigences.

Apporter une aide pour le choix technique.

Fournir un service après-vente de qualité.

Garantir l’intégration du PC dans votre environnement industriel.

Nos domaines de compétence 
Intervention HARDWARE et SOFTWARE.

Fourniture des accessoires périphériques.

Adaptation du design à votre charte graphique.

Centre de réparation certifié Siemens.

Un assemblage selon vos besoins
Intégration des disques durs.
Extension de mémoire.
Installation de cartes PCI - PCI/104 - PCIe.
Implémentation de lecteurs.
Adaptation et intégration mécanique.
OS pré-installé, pilotes et drivers.
Progiciels (Supervision, Acquisition...). 

Partenariat 

Vous souhaitez intégrer un PC sur vos applications industrielles, modifier une configuration 
existante ou tout simplement effectuer une réparation ? 

Faites appel à nos services ! 

Exemples de réalisations

PC Rack
Pour un constructeur de machines spéciales pour l’automobile, 
intégration d’une carte automate Win AC, d’un lecteur graveur 

et installation XP PRO pour optimiser le fonctionnement de la machine.

Panel PC
Pour un fabricant de revêtement, intégration d’un second disque dur (RAID), 

d’une carte de communication et d’un progiciel Win CC 
pour superviser une ligne de production

Microbox PC
Pour un constructeur de moteur, intégration d’un OS temps réel, 

d’une carte d’acquisition, et d’une carte modem 
pour contrôler le fonctionnement et stocker les données.

Contactez-nous : 

 03-81-99-41-49
  pcindustriel@mabeo-industries.fr
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Industrial Simatic IPC box

Embarqué, performant et sans entretien,
pour la visualisation et l’automatisation.
Technologie Intel Core i de troisième génération.
Diversité optimale des interfaces grâce
à de nombreuses connectiques intégrées :  
Profibus, Profinet IRT 3 ports et PCIe.

Industrial Simatic panel IPC

Compte tenu de leur grande compatibilité industrielle,
les Simatic Panel PC conviennent aussi bien
à une utilisation dans des armoires, des pupitres
ou des tableaux que directement sur la machine.  
Une large gamme de Simatic Panel PC robustes et 
performants est disponible pour répondre aux exigences 
les plus variées.

Industrial Simatic Tablet PC

Le SIMATIC Industrial Tablet PC offre les performances des PC 
industriels SIMATIC dans une tablette.
Ses nombreuses extensions fonctionnelles, par exemple, lecteur de 
codes barres 1D/2D ou identification des utilisateurs par RFID, 
offrent des possibilités d’utilisation multiples.
De conception robuste, il est entièrement pensé pour une mise
en œuvre en environnement industriel.
Les domaines d’application typiques incluent notamment l’entretien 
et/ou la maintenance, dans le cadre de l’Industrie 4.0 («fabrication 
sans papier»), pour la planification de la fabrication, la gestion
des données énergétiques ou par exemple les tâches dans
le domaine des mesures et des essais.

Industrial Simatic IPC rack

Les Simatic rack PC sont des PC industriels flexibles  
et à disponibilité élevée, pour des applications puissantes 
et peu encombrantes en version rackable 19".
Quatre catégories d'appareils sont proposées en fonction
des exigences :

SIMATIC IPC347 – performance élevée à prix optimisé.
SIMATIC IPC547 – performance maximale à prix attrayant.
SIMATIC IPC647 – compacité maximale et fonctionnalité industrielle optimale.
SIMATIC IPC847 – extensibilité maximale et fonctionnalité industrielle optimale.
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Détections et capteurs ...........................1296
Protection périmètre et accès ...............  1308
Interrupteurs et dispositifs de sécurité .  1310
Relais de sécurité ..................................  1316

Automatismes
électriques

10

Sécurité 
machine 
et contrôle  
industriel
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Détection de présence, de
position, de passage, etc...

Étape 2
Matériau
de la cible

Étape 3
Portée de 
détection

Étape 4
Environ-
nement

Pièces
métalliques

Portée élevée
(plusieurs mètres)

Portée élevée
(plusieurs mètres)

Faible portée
(quelques dizaines
de mm)

Faible portée

Portée élevée
(plusieurs mètres)

Faible portée
Matériaux
transparents

Repères
colorés,
contrastes,
etc...

Pièces non
métalliques

Peu de place
disponible

Ultrasons

Optique
en

barrage

Optique
à fibre

Inductif

Capacitif

Capacitif

Capacitif

Optique
(direct)

Optique
(direct)

Optique
(direct)

Ultrasons

Ultrasons

Optique

Optique
en

barrage

Magnétique

Environnement
propre

Environnement
propre

Présence
de salissures

Présence
de salissures

Environnement
propre

Environnement
propre

Présence
de salissures

Présence
de salissures

Pas de contraintes
d’encombrement

Étape 1
Type de 
détection

Aide au choix de la technologie de détection
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Détection et capteurs

Distance de 
détection

Longueur hors 
tout (en mm)

Type 
d'installation

Type de
raccordement

Type de 
sortie

Fonction de 
la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

2 mm
49,7

Noyable M8, 3 pôles PNP
NO et NC BI2-M08E-VP6X-V1141 4602962 1891382

49,7 NO BI2-M08E-AP6X-V1131 4602956 1891381

3 mm

49,7 Non 
Noyable

M8, 3 pôles PNP
NO et NC NI3-M08E-VP6X-V1141 4602846 1891406

49,7 NO NI3-M08E-AP6X-V1131 4602836 1891405
49,7

Noyable
M8, 3 pôles PNP

NO et NC BI3-M08E-VP6X-V1141 4602818 1891389
49,7 NO BI3-M08E-AP6X-V1131 4602916 1891387
57,6

M12, 4 pôles PNP
NO et NC BI3-M08E-VP6X-H1341 4602817 1891388

57,6 NO BI3-M08E-AP6X-H1341 4602904 1891386

5 mm

49,7

Non 
Noyable

M8, 3 pôles PNP
NO et NC NI5-M08E-VP6X-V1141 4603024 1891410

49,7 NO NI5-M08E-AP6X-V1131 4603005 1891408
57,6

M12, 4 pôles PNP
NO et NC NI5-M08E-VP6X-H1341 4603023 1891409

57,6 NO NI5-M08E-AP6X-H1341 4603004 1891407

Détecteurs inductifs standards

Distance de 
détection

Longueur hors
tout (en mm)

Type 
d'installation

Type de
raccordement

Type de 
sortie

Fonction 
de la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

2 mm
52

Noyable M12, 4 pôles PNP
NC BI2-M12-RP6X-H1141 4606503 1891385

52 NO BI2-M12-AP6X-H1141 46065 1891384

4 mm
52

Noyable M12, 4 pôles PNP
NO et NC BI4-M12-VP6X-H1141 1633200 1448509

52 NO BI4-M12-AP6X-H1141 46070 1448512

8 mm
52

Non noyable M12, 4 pôles PNP
NO et NC NI8-M12-VP6X-H1141 4611324 1891414

52 NO NI8-M12-AP6X-H1141 4611310 1448510

Distance de 
détection

Longueur hors
tout (en mm)

Type 
d'installation

Type de
raccordement

Type de 
sortie

Fonction
de la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

5 mm 52 Noyable M12, 4 pôles PNP NO BI5-M18-AP6X-H1141 46145 2016582

8 mm
52

Noyable M12, 4 pôles PNP
NO et NC BI8-M18-VP6X-H1141 4605156 2016583

52 NO BI8-M18-AP6X-H1141 46150 1448514

14 mm
52

Non noyable M12, 4 pôles PNP
NO et NC NI14-M18-VP6X-H1141 4590620 1934933

52 NO NI14-M18-AP6X-H1141 4611400 1448515

Distance de 
détection

Longueur hors
tout (en mm)

Type 
d'installation

Type de
raccordement

Type de 
sortie

Fonction
de la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

10 mm 62 Noyable M12, 4 pôles PNP NO BI10-M30-AP6X-H1141 46175 2016584

15 mm
62

Noyable M12, 4 pôles PNP
NO et NC BI15-M30-VP6X-H1141 4590718 1891379

62 NO BI15-M30-AP6X-H1141 46185 1891377

20 mm
62

Non noyable M12, 4 pôles PNP
NO et NC NI20-M30-VP6X-H1141 4590612 1891403

62 NO NI20-M30-AP6X-H1141 4670510 1891401

Boîtier IP67 en laiton nickelé.
Gamme complète en versions complémentaires (NO + NC).
Alimentation 10-30 Vdc.

Boîtier fileté M8

Boîtier fileté M12

Boîtier fileté M18

Boîtier fileté M30
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Détection et capteurs

Format
détecteur

Distance
de détection

Type
d'installation

Type
de sortie

Fonction 
de la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

Fileté M12 
Longueur
52 mm

4 mm Noyable
NPN NO BI4U-EM12WD-AN6X-H1141 1634841 1891392
PNP NO BI4U-EM12WD-AP6X-H1141 1634812 1262693
PNP NO et NC BI4U-EM12WD-VP6X-H1141 1635001 1891393

10 mm Non noyable

NPN NO NI10U-EM12WD-AN6X-H1141 1634837 1891396
PNP NO NI10U-EM12WD-AP6X-H1141 1634814 1262696

NO et NC NI10U-EM12WD-VP6X-H1141 100000335 1891397

Détecteurs inductifs, UPROX +, IP69K

Fileté M18
Longueur
52 mm

8 mm Noyable
NPN NO BI8U-EM18WD-AN6X-H1141 1634839 1891394
PNP NO BI8U-EM18WD-AP6X-H1141 1634816 1262699
PNP NO et NC BI8U-EM18WD-VP6X-H1141 1635002 1891395

12 mm Non noyable

NPN NO NI15U-EM18WD-AN6X-H1141 1634835 1891398
PNP NO NI15U-EM18WD-AP6X-H1141 1634818 1262702

PNP NO et NC NI15U-EM18WD-VP6X-H1141 1634978 1891399

Fileté M30
Longueur
62 mm

15 mm Noyable
NPN NO BI15U-EM30WD-AN6X-H1141 1634834 1891380
PNP NO BI15U-EM30WD-AP6X-H1141 1634820 1262705
PNP NO et NC BI15U-EM30WD-VP44X-H1141 1634899 1891374

30 mm Non noyable

NPN NO NI30U-EM30WD-AN6X-H1141 1634832 1891404
PNP NO NI30U-EM30WD-AP6X-H1141 1634822 1262708

PNP NO et NC NI30U-EM30WD-VP44X-H1141 1634904 1891375

Format du détecteur Distance de 
détection

Type 
d'installation

Désignation abrégée Réf. fab Code

Fileté M12 
Longueur 52 mm

4 mm Noyable BI4U-MT12-AP6X-H1141 1634809 1262692
10 mm Non noyable NI10U-MT12-AP6X-H1141 1634810 1262695

Fileté M18 
Longueur 52 mm

8 mm Noyable BI8U-MT18-AP6X-H1141 1644730 1262698
15 mm Non noyable NI15U-MT18-AP6X-H1141 1635333 1262701

Fileté M30 
Longueur 62 mm

15 mm Noyable BI15U-MT30-AP6X-H1141 1636734 1262704
30 mm Non noyable NI30U-MT30-AP6X-H1141 1646633 1262707

Détecteurs inductifs UPROX +, pour application automobile

Boîtier en inox 316L pour l’agroalimentaire.
Facteur 1 (distance de détection identique quel que soit le métal).
Portée augmentée.
Connecteur M12 4 pôles.
Alimentation 10-30 Vdc.

Boîtier en laiton revêtu de Téflon pour une grande résistance mécanique.
Haute immunité aux champs magnétiques.
Facteur 1 (distance de détection identique quel que soit le métal).
Connecteur M12 4 pôles.
Sortie PNP/NO.
Alimentation 10-30 Vdc.

Distance de 
détection

Longueur hors
tout (en mm)

Format du 
détecteur

Type de
raccordement

Fonction
de la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

1 mm

42,7 Lisse
Ø 4 mm

Connecteur M8 3 pôles NO BI1U-EH04-AP6X-V1331 4602113 1439581
30,2 Câble 3 fils de 2 mètres NO BI1U-EH04-AP6X 4602112 1439580
42,7 Lisse

Ø 5 mm
Connecteur M8 3 pôles NO BI1U-EG05-AP6X-V1331 4602117 1439579

30,2 Câble 3 fils de 2 mètres NO BI1U-EG05-AP6X 4602116 1439578

3 mm
39

Fileté M8
Connecteur M8 3 pôles NO BI3U-EM08-AP6X-V1131 4602413 1439583

47,5 Connecteur M12 4 pôles NO BI3U-EM08-AP6X-H1341 4602412 1439582
42,5 Connecteur M12 4 pôles NO BI3U-EMT08-AP6X-H1341 4602156 1439584

6 mm
52

Fileté M12
Connecteur M12 4 pôles NO BI6U-M12-AP6X-H1141 1644810 1439585

52 Connecteur M12 4 pôles NO BI6U-MT12-AP6X-H1141 1644811 1439586
52 Connecteur M12 4 pôles NO et NC BI6U-MT12-VP6X-H1141 1644819 1439587

10 mm
52

Fileté M18
Connecteur M12 4 pôles NO BI10U-M18-AP6X-H1141 1644830 1439575

52 Connecteur M12 4 pôles NO BI10U-MT18-AP6X-H1141 1644831 1439576
52 Connecteur M12 4 pôles NO et NC BI10U-MT18-VP6X-H1141 1644855 1439577

Détecteurs inductifs longue portée UPROX 3
Boîtier en inox, laiton nickelé ou revêtu de Téflon (MT).
Portée augmentée jusqu’à 3 fois.
Facteur 1 (distance de détection identique quel que soit le métal).
Disponible également en version IO-Link.
Type d’installation : noyable.
Type de sortie : PNP.

 ► Vérins
Pensez à :

Pensez à :

P. 1111

P. 1260

 ► Bornes
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Détecteurs capacitifs, boîtier fileté M18
Série CM18, de forme cylindrique, diamètre 18 mm.
Commutation PNP, sortie antivalente.
Alimentation : 10 .. 40 V DC 
Raccordement : câble PVC ou connecteur.

Type Détection (en mm) Raccordement Réf. fab Code
Boîtier plastique 72 mm, noyable 3 .. 8 Câble 4 fils (2 m) 6020136 700772M
Boîtier plastique 84 mm, noyable 3 .. 8 M12 4 pôles 6020388 700878I
Boîtier téflon 72 mm, noyable 3 .. 8 Câble 4 fils (2 m) 6026195 701803R
Boîtier plastique 80 mm, non noyable 3 .. 12 Câble 4 fils (2 m) 6020389 700879T
Boîtier plastique 92 mm, non noyable 3 .. 12 M12 4 pôles 6020410 700881P

Détecteurs capacitifs, boîtier fileté M30
Série CM30, de forme cylindrique, diamètre 30 mm.
Commutation PNP, sortie antivalente.
Boîtier en plastique.
Raccordement : câble PVC ou connecteur.

Type Plage de 
détection (en mm)

Type de sortie Contacts Raccordement Tension 
d'alimentation (en V)

Réf. fab Code

Boîtier 64 mm, noyable 2 ..16 PNP NO / NF Câble 4 fils (2 m) 10 .. 30 DC 6020473 700908A
Boîtier 79 mm, noyable 2 ..16 PNP NO / NF M12 4 pôles 10 .. 30 DC 6020475 700909L
Boîtier 64 mm, noyable 2 ..16 - NO ou NF Câble 2 fils (2 m) 24 .. 230 AC 6028411 702078A
Boîtier 76 mm, non noyable 4 .. 25 PNP NO / NF Câble 4 fils (2 m) 10 .. 30 DC 6020476 700910W
Boîtier 91 mm, non noyable 4 .. 25 PNP NO / NF M12 4 pôles 10 .. 40 DC 6020477 700911H
Boîtier 76 mm, non noyable 4 .. 25 - NO ou NF Câble 2 fils (2 m) 24 .. 230 AC 6028413 702080W

Détection et capteurs

Corps
du détecteur

Distance
de détection

Type
d'installation

Type
de connecteur

Fonction de 
la sortie

Désignation abrégée Réf. fab Code

Carré 
de 40 mm

20 Noyable
Connecteur
M12, 4 pôles

NO BI20U-CK40-AP6X2-H1141 1627233 1262709

Carré 
de 40 mm

30 Noyable
Connecteur 
M12, 4 pôles

NO BI30U-CK40-AP6X2-H1141 1625829 1262710

Carré 
de 40 mm

35 Non noyable
Connecteur 
M12, 4 pôles

NO NI35U-CK40-AP6X2-H1141 1625800 1262711

Carré 
de 40 mm

50 Non noyable
Connecteur 
M12, 4 pôles

NO NI50U-CK40-AP6X2-H1141 1625837 1262712

Carré 
de 40 mm

40 Non noyable Bornier
NO et NC NI40U-CP40-VP4X2 1540600 1262713

Carré
de 80 mm

75 Non noyable
Connecteur 
M12, 4 pôles

NO NI75U-Q80-VP4X2-H1141 1625857 1891411

Détecteurs inductifs, série CK
Boîtier plastique orientable avec Led hautement visibles.
Grandes distances de détection : de 20 à 75 mm.
Facteur 1 (distance de détection identique quel que soit le métal).
Disponible également en version IO-Link.

Détecteurs magnétiques de vérin
avec supports

Diamètre du corps de vérin Désignation abrégée Réf. fab Code
8 à 25 mm KLRC-UNT1 6970626 1262813
25 à 63 mm KLRC-UNT2 6970627 1262814
63 à 130 mm KLRC-UNT3 6970628 1262815
130 à 250 mm KLRC-UNT4 6970629 1262816

Accessoires pour montage sur vérin 
cylindrique de détecteur rainure en T

Désignation abrégée Réf. fab Code
BIM-UNR-AP6X-0,3-PSG3M 4685832 1262680

Rainure en C
Montage universel.
Format ultra compact.
Haute immunité aux champs magnétiques.
Type de sortie : NO, PNP 3 fils.
Raccordement : M8 3 pôles déporté de 300 mm.

Type Désignation abrégée Réf. fab Code
Pour réglage fin du point
de détection

UNTJustage 4685750 1262803

Pour conserver le point
de détection

UNTStopper 4685751 1262804

Accessoires de positionnement rainure 
en T

Désignation abrégée Réf. fab Code
BIM-UNT-AP6X-0,3-PSG3M 4685723 1262682

Rainure en T
Format compact avec fixation sécurisée.
Haute immunité aux champs magnétiques.
Montage direct sans accessoire.
Type de sortie : NO, PNP 3 fils.
Raccordement : M8 3 pôles déporté de 300 mm.
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Détection et capteurs

Mode de fonctionnement des cellules optiques

Émetteur/Récepteur barrage

. Objet opaque et/ou surface brillante

. Grande portée

. Ambiance polluée

Suppression d’arrière-plan

. La couleur de l’objet peut être variable

. Portée faible

. Présence d’un arrière-plan

LO = Light On, commutation claire
DO = Dark On, commutation sombre

Diffus

. Objet opaque et surface non brillante

. Portée moyenne

. Objet volumineux

Rétro-polarisé

. Objet avec surface brillante

. Portée moyenne

. Objet volumineux

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 25 000 - S18-2NAEL-Q8 3042192 1262774
Récepteur barrage 25 000 LO/DO, PNP S18-2VPRL-Q8 3042187 1262775
Rétro-polarisée 6 000 LO/DO, PNP S18-2VPLP-Q8 3042147 1262750
Rétro-polarisée avec réglage 
potentiomètre

6 000 LO/DO, PNP S18-2VPLPC-Q8 3086563 1891309

Diffus 750 LO/DO, PNP S18-2VPDL-Q8 3042167 1262751
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP S18-2VPFF100-Q8 3091098 1439601
Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP S18-2VPFF200-Q8 3091118 1439603

Cellules optiques cylindriques M18 série S18-2
Grande portée.
Large variété de modes de fonctionnement.
Connecteur M12 4 pôles.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 25 000 - S18-2NAEL-2M 3042190 1262776
Récepteur barrage 25 000 LO/DO, PNP S18-2VPRL-2M 3042185 1262777
Rétro-polarisée 6 000 LO/DO, PNP S18-2VPLP-2M 3042145 1262752
Rétro-polarisée avec réglage 
potentiomètre

6 000 LO/DO, PNP S18-2VPDL-2M 3042165 1262753

Diffus 750 LO/DO, PNP S18-2VPLPC-2M 3086561 1891302
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP S18-2VPFF100-2M 3091094 1439600
Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP S18-2VPFF200-2M 3091114 1439602

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 2 000 -  Q126EQ 3072141 1891265
Récepteur barrage 2 000 LO/DO, PNP  Q12RB6RQ 3072138 1891269
Rétro-polarisée 1 000 DO, PNP/NPN  Q12RB6LPQ 3072132 1891268
Suppression d'arrière-plan fixe 15 LO, PNP/NPN  Q12AB6FF15Q 3072105 1891266
Suppression d'arrière-plan fixe 30 LO, PNP/NPN  Q12AB6FF30Q 3072111 1378552
Suppression d'arrière-plan fixe 50 LO, PNP/NPN  Q12AB6FF50Q 3072117 1891267

Cellules optiques rectangulaires série Q12
Format miniature robuste.
Détection précise.
Sortie connecteur M8 4 pôles déporté.

Cellules optiques cylindriques M18 série S18-2
Grande portée.
Large variété de modes de fonctionnement.
Sortie câble de 2 mètres.

 ► Module ASI
Pensez à :

Pensez à :

P. 1288

P. 1304

 ► Cordon
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Détection et capteurs

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 15 000 - Q20ELQ7 3078160 1891271
Récepteur barrage 15 000 LO/DO, PNP Q20PRLQ7 3078273 1891287
Rétro-polarisée 4 000 LO/DO, PNP Q20PLPQ7 3077762 1891285
Diffus 250 LO/DO, PNP Q20PDQ7 3077758 1891275
Diffus longue portée 800 LO/DO, PNP Q20PDLQ7 3077754 1891273
Diffus longue portée 1 500 LO/DO, PNP Q20PDXLQ7 3078152 1891277
Suppression d'arrière-plan fixe 50 LO/DO, PNP Q20PFF50Q7 3077770 1891283
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP Q20PFF100Q7 3077774 1891279
Suppression d'arrière-plan fixe 150 LO/DO, PNP Q20PFF150Q7 3078156 1891281

Boîtier universel entraxe 25.4 mm.
Grande portée.
Connecteur M8 4 pôles.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Rétro-réflecteur avec bouton 
d'apprentissage

3 000 LO/DO, PNP QS18EP6XLPCQ8 3097634 1891373

Rétro-réflecteur avec potentiomètre 3 000 LO/DO, PNP QS18VP6XLPCQ8 3801261 1891300

Détection précise grâce à son optique coaxial.
Disponible également en version IO-Link.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 15 000 - Q20ELQ5 3078206 1891270
Récepteur barrage 15 000 LO/DO, PNP Q20PRLQ5 3078280 1891286
Rétro-polarisée 4 000 LO/DO, PNP Q20PLPQ5 3078193 1891284
Diffus 250 LO/DO, PNP Q20PDQ5 3078191 1891274
Diffus longue portée 800 LO/DO, PNP Q20PDLQ5 3078187 1891272
Diffus longue portée 1 500 LO/DO, PNP Q20PDXLQ5 3078189 1891276
Suppression d'arrière-plan fixe 50 LO/DO, PNP Q20PFF50Q5 3078197 1891282
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP Q20PFF100Q5 3078199 1891278
Suppression d'arrière-plan fixe 150 LO/DO, PNP Q20PFF150Q5 3078201 1891280

Cellules optiques rectangulaires série Q20

Boîtier universel entraxe 25.4 mm.
Grande portée.
Connecteur M12 4 pôles déporté.

Cellules optiques rectangulaires série Q20

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 20 000 - QS186EQ8 3066447 1262773
Émetteur pointeur laser barrage 20 000 - QS186LEQ8 3070253 1262748
Récepteur barrage 20 000 PNP QS18VP6RQ8 3066450 1262772
Rétro-polarisée 3 500 PNP QS18VP6LPQ8 3066452 1262742
Laser rétro-polarisé 10 000 PNP QS18VP6LLPQ8 3073246 1262746
Diffus 450 PNP QS18VP6DQ8 3066460 1262743
Diffus 600 PNP QS18VP6DLQ8 3800772 1891299
Laser diffus 300 PNP QS18VP6LDQ8 3073045 1262749
Suppression d'arrière-plan fixe 50 PNP QS18VP6FF50Q8 3071755 1262745
Suppression d'arrière-plan fixe 100 PNP QS18VP6FF100Q8 3071882 1262741
Suppression d'arrière-plan réglable 100 PNP QS18VP6AF100Q5 3068326 1262744
Suppression d'arrière-plan réglable 300 PNP QS18VP6AF300Q5 3010659 1891298
Laser à suppression d'arrière-plan réglable 150 PNP QS18VP6LAFQ5 3073191 1262747
Laser à suppression d'arrière-plan réglable 250 PNP QS18VP6LAF250Q5 3075742 1891259

Montage universel.
Large gamme de modes de détection (laser inclus) et de portées.
Connecteur M12 4 pôles.

Cellules optiques universelles (rectangulaire et cylindrique M18) série QS18

Cellules optiques universelles série QS18 
pour la détection d’objets transparents
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Détection et capteurs

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 60 000 -  QS30EQ 3073082 1262782
Récepteur barrage 60 000 LO/DO, PNP  QS30RQ 3073079 1262781
Émetteur barrage haute puissance 213 000 -  QS30EXQ 3071561 1262778
Récepteur barrage haute puissance 213 000 LO, PNP/NPN  QS30ARXQ 3071562 1262779
Récepteur barrage haute puissance 213 000 DO, PNP/NPN  QS30RRXQ 3071741 1262780
Rétro-polarisée 8 000 LO/DO, PNP/NPN  QS30LPQ 3073084 1262763
Laser rétro-polarisée 18 000 LO/DO, PNP/NPN QS30LLPQ 3002994 1891301
Diffus 1 000 LO/DO, PNP/NPN  QS30DQ 3073095 1262768
Diffus lumière rouge pour faible 
contraste

1 400 LO/DO, PNP/NPN QS30EDVQ 3076092 1262762

Diffus laser classe 1 400 LO/DO, PNP/NPN  QS30LDQ 3070231 1262761
Diffus laser classe 2 800 LO/DO, PNP/NPN  QS30LDLQ 3002786 1262760
Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP/NPN  QS30FF200Q 3073086 1262764
Suppression d'arrière-plan fixe 400 LO/DO, PNP/NPN  QS30FF400Q 3073089 1262765
Suppression d'arrière-plan fixe 600 LO/DO, PNP/NPN  QS30FF600Q 3073092 1262766
Suppression d'arrière-plan réglable 600 LO/DO, PNP/NPN QS30AF600Q 3011980 1262767

Cellules optiques universelles (rectangulaire et cylindrique 
M30) série QS30
Montage universel.
Large gamme de modes de détection (laser inclus) et de portées.
Connecteur M12 5 pôles.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 20 000 - T186EQ 3033420 1262756
Récepteur barrage 20 000 LO/DO, PNP T18SP6RQ 3033422 1262755
Rétro-polarisée 2 000 LO/DO, PNP T18SP6LPQ 3033417 1262754
Diffus 100 LO/DO, PNP T18SP6DQ 3034631 1262757
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP T18SP6FF100Q 3033415 1262759

Boîtier en plastique entièrement résiné.
Design hygiénique.
Connecteur M12 4 pôles.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 25 000 - M18-4NAEL-Q8 3095601 1891260
Récepteur barrage 25 000 LO/DO, PNP M18-4VPRL-Q8 3095499 1891264
Rétro-polarisée 6 000 LO/DO, PNP M18-4VPLP-Q8 3095479 1891263
Rétro-polarisée avec réglage 
potentiomètre

6 000 LO/DO, PNP M18-4VPLPC-Q8 3095483 1891262

Diffus 6 000 LO/DO, PNP M18-4VPDL-Q8 3095491 1891261
Suppression d'arrière-plan fixe 100 LO/DO, PNP M18-4VPFF100-Q8 3800601 1891257
Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP M18-4VPFF200-Q8 3800613 1891258

Cellules optiques cylindriques M18 pour l’agroalimentaire série M18-4
Boîtier en inox 316L.
Large variété de modes de fonctionnement.
Connecteur M12 4 pôles.

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Émetteur barrage 60 000 - T306EQ 3033442 1891303
Récepteur barrage 60 000 T30SP6RQ 3033444 1891308
Rétro-polarisée 6 000 LO/DO, PNP T30SP6LPQ 3033439 1891307
Suppression d'arrière-plan fixe 200 LO/DO, PNP T30SP6FF200Q 3033436 1891304
Suppression d'arrière-plan fixe 400 LO/DO, PNP T30SP6FF400Q 3033437 1891305
Suppression d'arrière-plan fixe 600 LO/DO, PNP T30SP6FF600Q 3034349 1891306

Cellules optiques cylindriques coudées M18 pour l’agroalimentaire série T18

Cellule optique cylindrique coudées M30 pour l’agroalimentaire série T30
Boîtier en plastique entièrement résiné.
Design hygiénique.
Connecteur M12 4 pôles.

Mode de 
fonctionnement

Distance 
(en mm)

Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code

Émetteur barrage
haute puissance

8000 - QS30EXSH20Q5 3081059 1262769

Récepteur barrage
haute puissance

8000 DO, PNP/NPN QS30RRXSH2OQ5 3083306 1262770

Détecte les liquides à base d’eau, liqueur, bière, shampoing, lotions et sauces…
Passe à travers une multitude de récipients en plastique ou en verre.
Accessoires inclus : opercules pour atténuer ou modifier le faisceau.

 ► Carte  
automate

Pensez à :

Pensez à :

P. 1278

P. 1256

 ► Afficheur 
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Détection et capteurs

Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
25 à 100 PNP/NPN, LO/DO Q4XTBLAF100-Q8 3091290 1439597
25 à 300 PNP/NPN, LO/DO Q4XTBLAF300-Q8 3094118 1378556
25 à 100 Analogique 0-10 VDC Q4XTULAF100-Q8 3094884 1891296
25 à 300 Analogique 0-10 VDC Q4XTULAF300-Q8 3094691 1891297
25 à 500 Analogique 0-10 VDC Q4XTULAF500-Q8 3802875 1934935
25 à 100 Analogique 4-20 mA Q4XTILAF100-Q8 3094885 1439598
25 à 300 Analogique 4-20 mA Q4XTILAF300-Q8 3094797 1439599
25 à 500 Analogique 4-20 mA Q4XTILAF500-Q8 3802751 1934934
25 à 600 IO-Link et TOR PNP Q4XTKLAF600-Q8 3801918 1891295

Cellules laser de distance Q4X
Insensibilité à la couleur de la cible et du fond.
Détection de changements de distance allant jusqu’à +/-0.5 mm.
Mode de fonctionnement : suppression d’arrière et avant-plan.
Connecteur M12 5 pôles.

Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
35 à 110 PNP, LO/DO Q4XFPLAF110-Q8 3097538 1891291
35 à 310 PNP, LO/DO Q4XFPLAF310-Q8 3097539 1891292
35 à 110 Analogique 0-10 VDC Q4XFULAF110-Q8 3097540 1891293
35 à 310 Analogique 0-10 VDC Q4XFULAF310-Q8 3097541 1891294
35 à 110 Analogique 4-20 mA Q4XFILAF110-Q8 3097542 1891288
35 à 310 Analogique 4-20 mA Q4XFILAF310-Q8 3097543 1891289
35 à 610 IO-Link et TOR PNP Q4XFKLAF610-Q8 3801424 1891290

Mode de fonctionnement Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Bouton teach, visée parallèle 10 PNP, LO/DO R58BPCRGB1Q 3015648 1262876
Bargraph, visée parallèle 10 PNP/NPN, LO/DO R58ECRGB1Q 3075040 1262877

Détecteurs de contraste 3 couleurs série R58
Boîtier universel. 
Jusqu’à 10 000 détections/seconde, répétabilité de 15 µs. 
Sélection automatique de la couleur de l’émission permettant 
d’augmenter les performances.
Connecteur M12 5 pôles déporté.

Désignation abrégée Réf. fab Code
Q3XTBLD-Q8  3091638 1378555

Cellule laser de contraste Q3X
Boîtier robuste en laiton nickelé.
Paramétrage intuitif au travers d’un 
écran et de deux boutons.
Jusqu’à 2 000 détections/seconde, 
répétabilité 60 µs.
Mode fonctionnement diffus.
Distance de détection : 300 mm.
Connecteur M12 5 pôles.

Une offre globale pour un service local

330 
commerciaux
POUR VOUS CONSEILLER

40 
agences

Boîtier rectangulaire

Boîtier rectangulaire et nez M18
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Détection et capteurs

Format du détecteur Distance (en mm) Fonction de sortie Désignation abrégée Réf. fab Code
Parallélépipédique et 
fileté M18

50 à 500 1 PNP QS18UPAQ8 3073156 1262662

Fileté M18 150 à 1300 2 PNP RU130U-M18E-
2UP8X2-H1151

1610014 1891426

Fileté M18 150 à 1300 1 PNP + 1 PNP/
ana/IO-Link

RU130U-M18E-
LIU2PN8X2T-H1151

1610026 1891427

Fileté M30 600 à 6000 2 PNP RU600U-M30M-
2UP8X2-H1151

1610037 1891429

Fileté M30 600 à 6000 1 PNP + 1 PNP/
ana/IO-Link

RU600U-M30E-
LIU2PN8X2T-H1151

1610049 1891428

Détecteurs ultrasoniques
Boîtiers robustes M18 ou M30 en plastique ou métal.
Sorties TOR, analogique ou IO-Link.
Haute immunité aux champs électro-magnétique.
Membrane lisse permettant de limiter le dépôt de poussières.

Type Désignation abrégée Réf. fab Code
Autocollant de 50 mm par 2,5 m, facteur 0,7 BRT-THG-2-100 3026620 1262821
Carré de 51 x 51 mm, facteur 1 BRT-2X2 3040071 1262822
Circulaire Ø84 mm, facteur 1 BRT-3 3016164 1262823
Circulaire Ø84 mm, facteur 1,4 BRT-84 3058979 1262824

Réflecteurs pour cellules optiques

Type Désignation abrégée Réf. fab Code
Équerre pour QS18, S18, T18 et Q25 SMB18A 3033200 1262825
Embase sur rotule pour QS18, S18, T18 et Q25 SMB18FAM10 3011184 1262826
Protection antichoc pour QS18 SMBQS18A 3069721 1262827
Équerre sur rotule pour QS30 SMB30SC 3052521 1262828
Embase sur rotule pour QS30 SMB30FAM10 3011185 1262829
Équerre pour QS30 SMB30A 3032723 1262830
Protection antichoc pour QS30 SMBQS30Y 3002811 1262831
Équerre Q3X/Q4X tige M10 fournie SMBQ4XFAM10 3091513 1891419
Équerre Q3X/Q4X tige M12 non fournie SMBQ4XFAM12 3091547 1891420

Accessoires de montage pour 
cellules optiques

Type de connecteur Longueur (en m)
et nombre de fils

Désignation abrégée Réf. fab Code

M8 3 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 3 fils PKG3M-2/TEL 6625058 1262832
5, 3 fils PKG3M-5/TEL 6625059 1262833
10, 3 fils PKG3M-10/TEL 6625060 1891343

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 3 fils PKW3M-2/TEL 6625064 1262836
5, 3 fils PKW3M-5/TEL 6625065 1262837
10, 3 fils PKW3M-10/TEL 6625066 1891358

M8 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils PKG4M-2/TEL 6625061 1262840
5, 4 fils PKG4M-5/TEL 6625062 1262841
10, 4 fils PKG4M-10/TEL 6625063 1891345

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils PKW4M-2/TEL 6625067 1262844
5, 4 fils PKW4M-5/TEL 6625068 1262845
10, 4 fils PKW4M-10/TEL 6625069 1891360

M12 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils RKC4.4T-2/TEL 6625013 1262848
5, 4 fils RKC4.4T-5/TEL 6625014 1262849
10, 4 fils RKC4.4T-10/TEL 6625015 1891325

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé avec Led

2, 4 fils WKC4.4T-P7X3-2/TEL 6625920 1891312
5, 4 fils WKC4.4T-P7X3-5/TEL 6626166 1891314
10, 4 fils WKC4.4T-P7X3-10/TEL 6626075 1891310

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils WKC4.4T-2/TEL 6625025 1262852
5, 4 fils WKC4.4T-5/TEL 6625026 1262853
10, 4 fils WKC4.4T-10/TEL 6625027 1891335

M12 5 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 5 fils RKC4.5T-2/TEL 6625016 1891329
5, 5 fils RKC4.5T-5/TEL 6625017 1891330
10, 5 fils RKC4.5T-10/TEL 6625018 1891327

M12 5 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 5 fils WKC4.5T-2/TEL 6625028 1891339
5, 5 fils WKC4.5T-5/TEL 6625029 1891340
10, 5 fils WKC4.5T-10/TEL 6625030 1891337

Câble de raccordement en PVC
Résistant aux huiles et aux produits chimiques.
Résistant aux acides et aux liquides alcalins.
Température d’utilisation : - 40... 105°C en statique.
                                           - 0... 80°C en dynamique.
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Type de connecteur Longueur (en m)
et nombre de fils

Désignation abrégée Réf. fab Code

M8 3 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 3 fils PKG3M-2/TXL 6625550 1262834
5, 3 fils PKG3M-5/TXL 6625551 1262835
10, 3 fils PKG3M-10/TXL 6625552 1891344

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 3 fils PKW3M-2/TXL 6625556 1262838
5, 3 fils PKW3M-5/TXL 6625557 1262839
10, 3 fils PKW3M-10/TXL 6625558 1891359

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé avec Led

2, 3 fils PKW3M-P7X2-2/TXL 6626202 1891320
5, 3 fils PKW3M-P7X2-5/TXL 6626206 1891321
10, 3 fils PKW3M-P7X2-10/TXL 6626210 1891319

M8 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils PKG4M-2/TXL 6625553 1262842
5, 4 fils PKG4M-5/TXL 6625554 1262843
10, 4 fils PKG4M-10/TXL 6625555 1891346

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils PKW4M-2/TXL 6625559 1262846
5, 4 fils PKW4M-5/TXL 6625560 1262847
10, 4 fils PKW4M-10/TXL 6625561 1891361

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé avec Led

2, 4 fils PKW4M-P7X2-2/TXL 6626108 1891323
5, 4 fils PKW4M-P7X2-5/TXL 6626112 1891324
10, 4 fils PKW4M-P7X2-10/TXL 6626187 1891322

M12 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils RKC4.4T-2/TXL 6625503 1262850
5, 4 fils RKC4.4T-5/TXL 6625504 1262851
10, 4 fils RKC4.4T-10/TXL 6625505 1891326

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils WKC4.4T-2/TXL 6625515 1262854
5, 4 fils WKC4.4T-5/TXL 6625516 1262855
10, 4 fils WKC4.4T-10/TXL 6625517 1891336

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé avec Led

2, 4 fils WKC4.4T-P7X3-2/TXL 6626174 1891313
5, 4 fils WKC4.4T-P7X3-5/TXL 6626179 1891315
10, 4 fils WKC4.4T-P7X3-10/TXL 6626186 1891311

M12 5 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 5 fils RKC4.5T-2/TXL 6625506 1262856
5, 5 fils RKC4.5T-5/TXL 6625507 1262857
10, 5 fils RKC4.5T-10/TXL 6625508 1891328

M12 5 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 5 fils WKC4.5T-2/TXL 6625518 1262858
5, 5 fils WKC4.5T-5/TXL 6625519 1262859
10, 5 fils WKC4.5T-10/TXL 6625520 1891338

Câbles de raccordement en PUR

Type de connecteur Longueur 
(en m)
et nombre 
de fils

Désignation abrégée Réf. fab Code

M8 3 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 3 fils PKGH3M-2/TFG 6933485 1891350
10, 3 fils PKGH3M-10/TFG 6933487 1891348

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 3 fils PKWH3M-2/TFG 6933500 1891365
10, 3 fils PKWH3M-10/TFG 6933502 1891363

M8 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils PKGH4M-2/TFG 6933490 1891355
5, 4 fils PKGH4M-5/TFG 6933491 1891357
10, 4 fils PKGH4M-10/TFG 6933492 1891353

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils PKWH4M-2/TFG 6933505 1891370
5, 4 fils PKWH4M-5/TFG 6933506 1891372
10, 4 fils PKWH4M-10/TFG 6933507 1891368

M12 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils RKH4.4-2/TFG 6933086 1891332
5, 4 fils RKH4.4-5/TFG 6933087 1439624
10, 4 fils RKH4.4-10/TFG 6933088 1439618

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils WKH4.4-2/TFG 6933093 1891342
5, 4 fils WKH4.4-5/TFG 6933094 1439642
10, 4 fils WKH4.4-10/TFG 6933095 1439637

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé 
avec Led

2, 4 fils WKH4.4-P7X2-2/TFG 6933451 1891317
5, 4 fils WKH4.4-P7X2-5/TFG 6933452 1891318
10, 4 fils WKH4.4-P7X2-10/TFG 6933453 1891316

M12 5 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 5 fils RKH4.5-2/TFG 6933455 1891334
5, 5 fils RKH4.5-5/TFG 6933456 1439633
10, 5 fils RKH4.5-10/TFG 6933457 1439628

Câbles de raccordement en polypropylène,
hygiénique pour l’agroalimentaire

Résistant aux huiles et aux produits chimiques.
Résistant aux éclaboussures de soudure.
Convient pour une installation dans une chaîne porte-câble.
Température d’utilisation : -50... 80°C en statique.
                                           -25... 80°C en dynamique.
                                           -25... 60°C en chaîne porte-câble.

Résistant aux produits chimiques et aux microbes.
Écrous/vis de serrage en acier inoxydable.
Sans silicone et sans PVC.
Convient pour une installation dans une chaîne porte-câble.
Température d’utilisation : -40... 105°C en statique.
                                           -25... 105°C en dynamique.
                                           -25... 60°C en chaîne porte-câble.
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Type de connecteur Longueur 
(en m)
et nombre 
de fils

Désignation 
abrégée

Réf. fab Code

M8 3 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 3 fils PKGH3M-2/TFE 6934440 1891349
5, 3 fils PKGH3M-5/TFE 6934441 1891351
10, 3 fils PKGH3M-10/TFE 6934442 1891347

M8 3 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 3 fils PKWH3M-2/TFE 6934445 1891364
5, 3 fils PKWH3M-5/TFE 6934446 1891366
10, 3 fils PKWH3M-10/TFE 6934447 1891362

M8 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils PKGH4M-2/TFE 6934450 1891354
5, 4 fils PKGH4M-5/TFE 6934451 1891356
10 m, 4 fils PKGH4M-10/TFE 6934452 1891352

M8 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils PKWH4M-2/TFE 6934455 1891369
5, 4 fils PKWH4M-5/TFE 6934456 1891371
10, 4 fils PKWH4M-10/TFE 6934457 1891367

M12 4 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 4 fils RKH4.4-2/TFE 6934473 1891331
5, 4 fils RKH4.4-5/TFE 6934474 1439623
10, 4 fils RKH4.4-10/TFE 6934475 1439617

M12 4 pôles femelle, 
connecteur coudé

2, 4 fils WKH4.4-2/TFE 6934480 1891341
5, 4 fils WKH4.4-5/TFE 6934481 1439641
10, 4 fils WKH4.4-10/TFE 6934482 1439636

M12 5 pôles femelle, 
connecteur droit

2, 5 fils RKH4.5-2/TFE 6934514 1891333
5, 5 fils RKH4.5-5/TFE 6934219 1439632
10, 5 fils RKH4.5-10/TFE 6934220 1439627

Câbles de raccordement en PVC, 
hygiénique pour l’agroalimentaire

Détection et capteurs

Codeur incrémental 
programmable 
Série DFS60.
Interface mécanique : arbre plein. 
Bride de serrage.
Diamètre de l’axe : 10 mm.
Interface électrique : TTL / HTL programmable.
Mode de raccordement : connecteur mâle M23, 12 pôles, radial.
Plage d’impulsions par tour : 10 000.

Type Réf. fab Code
Arbre plein diamètre d’axe 10 mm,
vitesse 10 000 tr/min 

1036720 1120752

Codeurs absolus multitours
Série ATM60.
Interface mécanique : arbre plein. 
Bride de serrage.
Interface : DeviceNet ou SSI.
Résolution : 4096 (SSI), 8192 (DN).
Alimentation : 10 .. 30 V DC.

Type Interface Raccordement Réf. fab Code
Diamètre d’arbre 10 mm,
bride de serrage 
(code gray)

SSI Connecteur 
M23 radial 12 
broches

1030001 965567D

Diamètre d’arbre 6 mm, 
bride synchro (code 
gray)

SSI Connecteur 
M23 radial 12 
broches

1030005 965571V

Diamètre d’arbre 10 mm, 
bride de serrage

DN Bornier 1030017 965582M

Accouplements d’arbre

Type Réf. fab. Code
Diamètre 6 mm - 6 mm 5312981 970306C
Diamètre 6 mm - 10 mm 5312982 970307N
Diamètre 10 mm - 10 mm 5312983 970308Y
Diamètre 10 mm - 12 mm 5312984 970309J

Accessoires codeurs

Type Réf. fab. Code
ATM60 / DFS60 2029164 970074Y

Équerres de fixation

Type Longueur câble 
(en m)

Réf. fab Code

Signal incrémental 1,5 2029212 970115H
Signal incrémental 5 2029214 970117D
Signal SSI, RS-422 5 2029202 970105B
Signal SSI 10 2030686 970181F
Signal SSI, RS-422 10 2029203 970106M
Signal SSI, RS-422 20 2029204 970107X

Câbles de raccordement, 
connecteur M23 femelle droit, 12 pôles 
Utilisation avec chaîne porte câble.
Catégorie de protection IP67.
Gaine en PVC, blindé.

Résistant aux huiles et aux produits chimiques.
Résistant aux acides et aux liquides alcalins.
Écrous/vis de serrage en acier inoxydable.
Température d’utilisation : -25... 80°C en statique.
                                           -0... 80°C en dynamique.
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Exigences normatives
des systèmes de commande relatifs
à la sécurité Homme - machine 
La directive européenne relative aux machines 2006/42/CE, remplace la directive 98/37/CE. 
Parallèlement, les normes pour des systèmes de contrôle commande liés à la sécurité ont changé. 
La sécurité fonctionnelle fait partie intégrante de la conception de systèmes de commande sûrs. 
Il est donc nécessaire de définir le niveau de sécurité requis pour chaque fonction de sécurité.     
  
Normes applicables :
 . EN ISO 13 8491 s’applique à tous les systèmes de commande de sécurité.
Le résultat du processus est un « niveau de performance requis » (PLr = required Performance Level).
 . EN 62 061 s’applique, en complément de la norme precédente, à une procédure de sécurité électrique, électronique et/ou programmable. 
Le résultat du calcul est le niveau d’intégrité de sécurité (SIL = Safety  Integrity Level).

Détermination du niveau de performance requis PL selon EN ISO 13849-1 
Procédure :     
 1. Estimer la gravité du dommage S.   
 
 2. Déterminer la fréquence et/ou la durée d’exposition au
                    phénomène dangereux F.      
                                                                                              
                3. Possibilité d’éviter le phénomène dangereux ou
                    de limiter le dommage P.    
    
S = gravité de la blessure    
 
 S1 = blessure légère (normalement réversible)  
  
 S2 = blessure grave (normalement irréversible, 
                         y compris le décès)   
 
     
F = fréquence et/ou durée d’exposition au phénomène 
dangereux
     
 F1 = rare à assez fréquente et/ou courte durée d’exposition 
   
 F2 = fréquente à continue et/ou longue durée d’exposition 
   
     
P = possibilité d’éviter le phénomène dangereux ou de 
limiter le dommage    
 
 P1 = possible sous certaines conditions   
 
 P2 = rarement possible    
   
a, b, c, d, e = dénomination des niveaux de performance

a

b

c

d

e

S1

S2

F1

F2

F1

F2

P1

b

c

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

d

Risque élevé

Risque faible

Détermination du niveau d’intégrité requis selon EN 62061 (attribution du SIL)
Procédure :      
 
 1. Estimer la sévérité du dommage Se.   
   
 2. Déterminer les points pour la fréquence F, la probabilité 
                     d’apparition P et la probabilité d'évitement A.  
    
 3. Déterminer la Classe selon la formule C=F+P+A.  
    
 4. Le Sil nécessaire sera donner par le 
                     croisement de la ligne Se et de la colonne de classe. 
     

Fréquence et/ou durée 
d’exposition F

≤ 1 heure 5

> 1 heure et ≤ 1 jour 5

> 1 jour et ≤ 2 semaines 4

> 2 semaines et ≤ 1 an 3

> 1 an 2

Probabilité
d’apparition de 
l’événement
dangereux P

Très forte 5

Probable 4

Possible 3

Rare 2

Négligeable 1

Probabilité 
d'évitement A

Impossible 5

Possible 3

Probable 1

Conséquences Sévérité
Se

Classe C = F+ P + A

3-4 5-7 8-10 11-13 14-15

Mort, perte d'un œil ou d'un bras 4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3

Permanentes, perte de doigts 3 SIL 1 SIL 2 SIL 3

Réversibles, suivi médical 2 SIL 1 SIL 2

Réversibles, premiers soins 1 SIL 1
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Protections périmètres et accès

Longueur (en m) Désignation abrégée Réf. fab Code

5 QDE-815D 3070883 1262795
8 QDE-825D 3070884 1262796
15 QDE-850D 3070885 1262797

Câble pour barrière EZ Screen LS

Résolution (en mm) Hauteur de 
protection (en mm)

Désignation 
abrégée

Réf. fab Code

14

280 SLLP14-280P88 3089666 1414546
420 SLLP14-420P88 3089668 1414547
560 SLLP14-560P88 3089670 1414548
700 SLLP14-700P88 3089672 1414549
910 SLLP14-910P88 3089675 1414550
1050 SLLP14-1050P88 3089677 1414551
1190 SLLP14-1190P88 3089679 1414552
1330 SLLP14-1330P88 3089681 1414553
1470 SLLP14-1470P88 3089683 1414554
1610 SLLP14-1610P88 3089685 1414555
1820 SLLP14-1820P88 3089688 1414556

23

280 SLLP23-280P88 3089689 1414557
420 SLLP23-420P88 3089691 1414558
560 SLLP23-560P88 3089693 1414559
700 SLLP23-700P88 3089695 1414560
910 SLLP23-910P88 3089698 1414561
1050 SLLP23-1050P88 3089700 1414562
1190 SLLP23-1190P88 3089702 1414563
1330 SLLP23-1330P88 3089704 1414564
1470 SLLP23-1470P88 3089706 1414565
1610 SLLP23-1610P88 3089708 1414566
1820 SLLP23-1820P88 3089711 1414567

Barrières immatérielles de sécurité, série EZ Screen LS
Portée 12 mètres, résolution 14, 23 ou 40 mm.
Pas de zone morte : hauteur de la barrière = zone protégée.
Installation rapide, configuration simple (pas de DIP switches).
Type 4, Cat 4 PLe, SIL 3, IP65/67.

Sorties Réarmement Désignation abrégée Réf. fab Code

2 sorties NO et 1 NC Manuel UM-FA-11A 3081228 1414568
3 sorties (2 NO et 1 NC) Automatique IM-T-11A 3061424 1262661

Relais de sécurité pour EZ Screen LS

 ► Module de 
sécurité

Pensez à :

P. 1317
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Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Étanchéité  
dynamique

Demi-produits

Tubes  
et tuyaux  
pneumatiques

Raccords  
pneumatiques

Distributeurs  
pneumatiques

Actionneurs  
pneumatiques

Réseaux  
et traitement  
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hydrauliques
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Démarrage  
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Automatisme  
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Chauffage  
et ventilation

Protections périmètres et accès

Type Désignation abrégée Réf. fab Code

Kit DUOTOUCH, bouton 
PNP, connecteur M12

ATKVP6Q5 3064292 1262654

Type Désignation abrégée Réf. fab Code

NO (PNP) / 2 NC, 
M12 8 pôles, embase 
montage M30

SSA-EB1PLYR-12ECQ8 3025304 1891424

1 NO (PNP) / 2 NC, 
M12 8 pôles, embase 
montage à plat

SSA-EB1PLYR-12ED1Q8 3029989 1891425

Type Longueur 
(en m)

Désignation abrégée Réf. fab Code

Rallonge M12/M12 (A) 0.3 DEE2R-81D 3072205 1891253
Rallonge M12/M12 (A) 2.5 DEE2R-88D 3072635 1891254
Câble en Y M12 (B) 0.3 CSS-M12F81M12M81M12F81 3020606 1891251
Câble en Y M12 (B) 2.5 CSS-M12F88M12M81M12F81 3025473 1891252
Câble de raccordement simple 
M12 (C)

2 MQDC2S-806 3070975 1891255

Câble de raccordement simple 
M12 (C)

4.5 MQDC2S-815 3070976 1891256

Type Désignation abrégée Réf. fab Code

Bouton tactile PNP, 
sortie câble

STBVP6 3064179 1262656

Bouton tactile PNP, 
sortie connecteur M12

STBVP6Q5 3064181 1262657

Bouton tactile relais, 
sortie câble

STBVR81 3064190 1262658

Bouton tactile relais, 
sortie connecteur M12

STBVR81Q6 3064192 1262659

Relais pour 
DUOTOUCH, 
alimentation 24Vdc

AT-FM-10K 3060698 1262653

Commandes bi-manuelles optiques 
type IIIC

Arrêts d’urgence sur embase lumineuse

Boutons sensitifs

Câbles pour arrêt d’urgence lumineux

Activation des boutons sans effort.
Évite les TMS.
Existe en version pré-assemblée sur pupitre.

Montage facile, rapide par sa connectique M12.
Multicouleurs avec fonction flash intégrée.
Disponible en montage M30 ou à plat.
Alimentation 12...30 V DC, IP65.

Design ergonomique,
livré avec capot de protection.
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Interrupteurs et dispositifs de sécurité

Type Réf. fab Code

Sans option NG 2D1D411A 1448600
Avec serrure de déverrouillage NG 2D5D411A 1448604
Avec bouton antipanique NG 2D7D411A 1891528
Avec bouton blanc, jaune, ARU,
antipanique et déverrouillage à serrure

NG 2D6D411C 1891523

Avec bouton blanc, noir, ARU,
antipanique et déverrouillage à serrure

NG 2D6D411D 1891524

Avec bouton blanc, vert, ARU,
antipanique et déverrouillage à serrure

NG 2D6D411F 1891525

Avec bouton vert,
antipanique et déverrouillage à serrure

NG 2D6D411G 1891526

Avec bouton blanc, rouge, ARU,
antipanique et déverrouillage à serrure

NG 2D6D411L 1891527

Série NG
Technologie RFID permettant un codage unique de l’actionneur.                                                                                 
Degré de protection : IP67/IP69K (IP65 modèle avec bouton).
Force maximale avant la rupture Fmax : 9 750N.
Boîtier métallique à trois entrées câbles filetées M20x1,5.
6 Led de signalisation.
Tête orientable.
Actionneur non inclus.

Actionneurs codés selon 2 niveaux :
faible, codage identique des actionneurs,
élevé, codage unique des actionneurs.

Type Réf. fab Code

Niveau de codification faible VN NG-F30 1448622
Niveau de codification élevé VN NG-F31 1891543

Actionneurs pour serie NG

Type Réf. fab Code

Sans lock-out AP G0Z-200P 1891507
Avec lock-out AP G1A-111P 1891508

Poignées de sécurité pour serie NG
Poignée de sécurité ligne P-KUBE 2

Type Réf. fab Code

Sans option NS D4AZ1SMK 1891529
Avec serrure de déverrouillage NS D4ST1SMK 1891531
Avec bouton antipanique NS D4CE1SMK 1891530

Série NS
 Technologie RFID                                                                                  
Degré de protection : IP67 selon EN 60529 et IP69K.
Force maximale avant la rupture Fmax : 2100 N.
Boîtier technopolymère.                                                                                            
6 Led de signalisation.
Sens de sortie des connexions : connecteur M12 en bas.
Sans actionneur.

Type Réf. fab Code

Niveau de codification faible VN NS-F40 1891544
Niveau de codification élevé VN NS-F41 1891545

Actionneurs pour série NS
Actionneurs codés selon 2 niveaux :
faible, codage identique des actionneurs,
élevé, codage unique des actionneurs.

Dispositif de sécurité à verrouillage avec électroaimant

RFID

 ► Relais de sécurité
Pensez à :

P. 1316
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Interrupteurs et dispositifs de sécurité

Type Réf. fab Code

1NO+1NC activés par l'électroaimant, 
1NO+1NC activés par l'actionneur

FG 60AD1D0A 1891509

1NO+1NC activés par l'électroaimant,
1NO+1NC activés par l'actionneur,
avec bouton antipanique

FG 60AD7D0A 1891510

Contacts 2NC (aimant)+1NO+1NC (actionneur) FG 60BD1D0A 1891511
Contacts 3NC (aimant)+1NC (actionneur) FG 60CD1D0A 1891512

Série FG
Degré de protection : IP67 avec presse-étoupe ayant un degré
de protection égal ou supérieur.
Boîtier en métal, trois entrées câbles filetés M 20x1,5.
Tête orientable.
Alimentation: 24 V AC/DC.
Force maximale avant la rupture, Fmax : 2800N.

Type Réf. fab Code

Droit VF KEYF20 1891538
Coudé VF KEYF21 1891539
Droit articulé VF KEYF28 1891540

Actionneurs pour série FG

Réf. fab Code

VF AP-S13BP-300 1891532

Poignée de sécurité pour série FG

Type Réf. fab Code

1NO+1NC activés par l'électroaimant, 1NC activés par l'actionneur FS 2896D024-M2 1891516
1NO+1NC activés par l'électroaimant, 1NC activés par l'actionneur
avec verrouillage auxiliaire

FS 2898D024-M2 1891517

2NC activés par l'électroaimant, 1NC activés par l'actionneur FS 2996D024-M2 1891518
2NC activés par l'électroaimant, 1NC activés par l'actionneur,
avec verrouillage auxiliaire

FS 2998D024-M2 1891519

Série FS
Degré de protection : IP67 selon EN 60529.
Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetées PG 13,5.
Tête métallique, orientable.
Principe de fonctionnement : actionneur verrouillé à électroaimant désexcité,
Alimentation de l’électroaimant 24V AC/DC.
Force maximale avant la rupture Fmax : 1100N.
Actionneur : non inclus.

Type Réf. fab Code

Droit VF KEYF 1891536
Coudé VF KEYF1 1891537
Articulé droit VF KEYF7 1891541
Articulé coudé VF KEYF8 1891542

Actionneurs pour série FS
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Interrupteurs et dispositifs de sécurité

Type Réf. fab Code

Sortie câble de 2 mètres ST DD420N2 1891497
Sortie connecteur M12 ST DD420MK 1891496

Série ST
Capteurs de sécurité avec technologie RFID.                                        
Degré de protection : IP67/IP69K. 
Boîtier en technopolymère avec sortie de connexion à droite.                       
4 Leds de signalisation. 
Alimentation 24 V DC. 
Actionneur non inclus.    

Type Réf. fab Code

Niveau de codification faible Sn=12mm SM D0T 1891488
Niveau de codification élevé Sn=12mm SM D1T 1891489
Niveau de codification faible Sn=20mm SM E0T 1891490
Niveau de codification élevé Sn=20mm SM E1T 1891491

Actionneurs pour série ST
Actionneurs codés. 

Type Réf. fab Code
Pour série SR B , Sn= 5mm SM B01F 1891486
Pour série SR B , Sn= 8mm SM B02F 1891487
Pour série SR A , Sn= 5mm SM A01N 1891485

Actionneurs pour série SR
Actionneurs codés.

Série SR
Degré de protection : IP67 selon EN 60529 et IP69K.
Boîtier en technopolymère, serie SR B avec plaques de fixation 
en acier inox.     
Actionneur non inclus.

Dispositifs de sécurité sans verrouillage

Type Réf. fab Code

2 NC, sortie câble 2 mètres SR BD40AN2 1891495
2 NC, sortie connecteur M8 SR BD40ALK 1891494
2 NC, sortie câble 2 mètres SR AD40AN2 1891493
2 NC, sortie connecteur M8 SR AD40ALK 1891492

Dimensions (en mm) Type de sortie Réf. fab Code

100 x 50 Connecteur M12 HP AA052F-KSM 1891473
100 x 50 Pigtail M12 de derrière HP AA052F-0.2PM 1891471
100 x 50 Câble de 2 mètres HP AA052F-2SN 1891472
100 x 75 Connecteur M12 HP AB052F-KSM 1891476
100 x 75 Pigtail M12 de derrière HP AB052F-0.2PM 1891474
100 x 75 Câble de 2 mètres HP AB052F-2SN 1891475

Série HP
Interrupteurs de sécurité à charnière.                                                 
Degré de protection : IP67/IP69K.
Boîtier en métal.
Blocs de contact : 1NO+2NC rupture lente. 

Dimensions (en mm) Réf. fab Code

100 x 50 HC AA 1891469
100 x 75 HC AB 1891470

Charnières complémentaires
Sans bloc de contact.
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Interrupteurs et dispositifs de sécurité

Série HX
Interrupteurs de sécurité à charnière inox.                                        
Degré de protection : IP67/IP69K.
Boîtier en acier inox AISI 316L.                                               
Version avec blocs de contact éléctronique et 4 Leds de signalisation disponible.

Charnières complémentaires
Sans bloc de contact.

Interrupteurs de sécurité pour charnières
Degré de protection : IP67.                       
Boîtier en technopolymère, une entrée câble filetée M20x1,5. 
Tête pour charnières.   

Interrupteurs de sécurité à actionneur
séparé
Degré de protection : IP67.
Boîtier en technopolymère, entrée câbles filetée M20x1,5. 
Tête à actionneur séparé. 
   

Dimensions (en mm) Type de sortie Réf. fab Code

130 x 75 2 NO et 2 NC, sortie connecteur M12 HX BL22-KSM 1891482
130 x 75 2 NO et 2 NC, sortie câble de 2 mètres HX BL22-2SN 1891481
130 x 75 2 NO et 2 NC, sortie pigtail M12 de derrière HX BL22-0.2PM 1891480
130 x 75 2 PNP, sortie connecteur M12 HX BEE1-KSM 1891479
130 x 75 2 PNP, sortie câble de 2 mètres HX BEE1-2SN 1891478
130 x 75 2 PNP, sortie pigtail M12 de derrière HX BEE1-0.2PM 1891477

Dimensions (en mm) Réf. fab Code

130 x 75 à droite HX CB 1891483
130 x 75 à gauche HX CD 1891484

Type Réf. fab Code

Contacts à rupture lente 1NO+1NC FR 1896-M2 1891513
Contacts à rupture lente 2NC FR 996-M2 1891515

Type Réf. fab Code

Contacts à rupture lente 1NO+2NC FR 2093-M2 1891514
Contacts à rupture lente 1NO+1NC FX 693-M2 1891522
Contacts à rupture lente 1NO+1NC FW 3392-M2 1891521
Contacts à rupture lente 1NO+2NC FW 2092-M2 1891520

Type Réf. fab Code

Droit VF KEYD 1891533
Coudé VF KEYD1 1891534
Articulé droit VF KEYD7 1891535
Articulé coudé VF KEYD8 1891506

Actionneurs pour série FR, FX et FW

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand

www.mabeo-direct.com

Type Réf. fab Code

2 NC, sortie câble 2 mètres SR BD40AN2 1891495
2 NC, sortie connecteur M8 SR BD40ALK 1891494
2 NC, sortie câble 2 mètres SR AD40AN2 1891493
2 NC, sortie connecteur M8 SR AD40ALK 1891492
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Interrupteurs et dispositifs de sécurité

Interrupteurs

Dimensions (en mm) Réf. Fabricant Code
30 x 16 05.00.82.14 1100343

Capteurs de sécurité magnétiques
Boîtier en laiton nickelé. 
Série RC SI M30, de forme cylindrique. 
Diamètre 30 mm.
Portée max : 8 mm.
Contacts Reed, codés.
Alimentation : 10 .. 30 V DC.

Type Raccordement Contacts Réf. fab. Code
Sans Led Câble (2 m) 2 NF 23050201 1100477
Sans Led Câble (5 m) 2 NF 23050501 1100478
Sans Led Câble (5 m) 1 NO / 1 NF 23000501 1100470
Avec Led Câble (10 m) 1 NO / 1 NF 23000901 1100471

Aimant

Arrêts d’urgence ZS 71, à câble
Boîtier en métal. 
Forme rectangulaire.
Contacts à action rupture brusque.
Longueur de câble jusqu’à 35 m.
Force d’actionnement : 100 N.
Catégorie de protection : IP54.
Déverrouillage par bouton-poussoir.

Type Contacts Réf. fab. Code
Avec soufflet d’étanchéité 1 NO/2 NF 71942904 1240352
Avec soufflet d’étanchéité 
et indicateur de position

1 NO/2 NF 71942902 1240353

Arrêts d’urgence ZS 80, à câble
Boîtier en aluminium. 
Forme rectangulaire.
Contacts à action rupture lente.
Force d’actionnement : 100 N.
Longueur de câble jusqu’à 100 mètres.
Indicateur de position et protection contre 
l’encrassement.
Catégorie de protection : IP67.
Raccordement : bornier + P.E. M20

Contacts Réf. fab. code
3 NF/1 NO 72942502 1064764
2 NF/2 NO 72942501 1100844
4 NF 72942503 1100845

Kits de câble

Longueur
du câble 
(en m)

Réf. fab. Code

5 04.61.7101 1100281
10 04.61.7106 1100282
15 04.61.7107 1100283
20 04.61.7118 1100287
25 04.61.7108 1100284
30 04.61.7114 1100285
40 04.61.7120 1100288
50 04.61.7115 1100286

Câble d’acier pour arrêt d’urgence, diamètre 3 mm,
dans gaine PVC.
Avec deux serres câble, un cosse cœur, un boulon à œil
et un serre câble double.

Pédale de commande GFS POTI simple
En fonte d’aluminium.
Pédale à faible hauteur avec capot de protection.
Grande stabilité mécanique.
Catégorie de protection : IP65.
Raccordement : bornier + P.E. M20
Avec potentiomètre : sortie analogique.

Contacts Réf. fab. Code
Potentiomètre 10 kOhm, contact 
inverseur

81248904 1100982

En fonte d’aluminium.
Avec capot de protection
Contacts à action rupture lente.
Catégorie de protection : IP65.
Raccordement : bornier + P.E. M20.

Pédales de sécurité GFS IK VD 
simples

Contacts Réf. fab. Code
2NO/2NF 81281904 1100983
1NO/1NF 81281905 1250641

Pédales de commande GFS simples

Contacts Réf. fab. Code
1 NO/1 NF (rupture lente) 81201001 1100964
1 NO/1 NF (rupture brusque) 81202001 1100967
2 NO/2 NF (rupture lente) 81203001 1100970
2 NF/2 NO (rupture brusque) 81204001 1100972

En fonte d’aluminium.
Pédales à faible hauteur avec capot 
de protection.
Contacts à action rupture lente ou 
brusque.
Catégorie de protection : IP65.
Raccordement : bornier + P.E. M20.

Pédales de sécurité GFS 2 VD doubles
En fonte d’aluminium.
Avec capot de protection
Contacts à action rupture lente (NO)
devient (NF) après le point dur.
Catégorie de protection : IP65.
Raccordement : bornier + P.E. M25.

Contacts Réf. fab. Code
2 x (1 NO/1 NF) 82227001 1101006
2 x (2 NO/2 NF) 82279906 1101015
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Roulements

Paliers

Guidage linéaire

Transmission  
mécanique

Transmission  
électromécanique

Maintenance

Antivibratoire

Pompes

Tubes  
et tuyaux

Gaines

Raccords

Colliers  
de serrage

Robinetterie  
industrielle 

Électrovannes 

Vannes process

Appareils  
de mesure

Étanchéité  
statique

Étanchéité  
dynamique

Demi-produits

Tubes  
et tuyaux  
pneumatiques

Raccords  
pneumatiques

Distributeurs  
pneumatiques

Actionneurs  
pneumatiques

Réseaux  
et traitement  
de l’air

Raccords  
hydrauliques

Tubes et tuyaux  
hydrauliques

Composants  
hydrauliques

Composants  
et constituants

Démarrage  
et variation  
électronique

Automatisme  
et informatique  
industrielle

Sécurité machine  
et contrôle  
industriel

Fils et câbles

Conduits  
et canalisations

Accessoires  
de câblage

Équipement  
modulaire

Appareillage  
saillie

Éclairage

Piles,  
lampes torches  
et projecteurs

Rallonges  
bureautiques  
et industrielles

Automatisme  
bâtiment

Sécurité

Chauffage  
et ventilation

Type Réf. fab. Code
Galet plastique (Ø 11 mm) FR 515-M2 1935779
Levier en métal et galet plastique (Ø 14 mm) FR 502-M2 1935780
Poussoir sphérique en téflon FR 501-M2 1935781
Levier d’équerre à galet plastique (Ø 14 mm) FR 505-M2 1935783
Levier pivotant réglable à galet plastique (Ø 20 mm) FR 555-M2 1935784
Levier pivotant long à galet plastique (Ø 20 mm) FR 531-M2 1935785

Interrupteurs et dispositifs de sécurité

Interrupteurs de position pour applications lourdes
Boîtier métallique.
Boitier de 40 x 60 mm à 1 entrée de câble M20x1,5 pour la série FD.
boitier de 55 x 55 mm à 3 entrées de câble M20x1,5 pour la série FL.
Degré de protection : IP67 selon EN 60529.
Durée mécanique: 20 milions de cycles de fonctionnement.
Utilisables dans une boucle de sécurité.

Interrupteurs de position pour applications standards
Boîtier en technopolymère, de 30 x 50 mm
à 1 entrée de câble filetée M20x1,5.
Degré de protection : IP67 selon EN 60529.
Durée mécanique: 20 milions de cycles de fonctionnement.
Utilisables dans une boucle de sécurité.
Blocs de contacts : 1NO+1NF rupture brusque.

Type Réf. fab. Code
Poussoir sphérique en acier inox FD 510-M2 1935759
Poussoir à galet en acier inox (Ø 13 mm) FL 516-M2 1935760
Poussoir à galet en acier inox (Ø 13 mm) FD 516-M2 1935761
Levier à fourche en métal et galet plastique (Ø 20mm) FL 541-M2 1935762
Levier en métal et galet plastique (Ø 20 mm) FL 502-M2 1935763
Levier en métal et galet plastique (Ø 20 mm) FD 502-M2 1935764
Levier d'équerre en métal et galet plastique (Ø 20 mm) FD 505-M2 1935765
Levier en métal (30 mm) et galet plastique (Ø 20 mm) FL 531-M2 1935766
Levier en métal (30 mm) et galet plastique (Ø 20 mm) FD 531-M2 1935767
Levier réglable en métal (100 mm) à galet plastique (Ø 20 mm) FD 535-M2 1935768
Levier réglable en métal (100 mm) et galet plastique (Ø 20 mm) FD 556-M2 1935769
Levier en plastique à tige flexible (142,5 mm) FD 520-M2 1935770

Blocs de contacts : 1NO+1NF rupture brusque

Type Réf. fab. Code
Poussoir à galet en acier inox (Ø 13 mm) FD 616-M2 1935774
Levier en métal et galet plastique (Ø 20 mm) FL 602-M2 1935775
Levier en métal (30 mm) et galet plastique (Ø 20 mm) FD 631-M2 1935776

Blocs de contacts : 1NO+1NF rupture lente

Satisfaction client avant tout !

Livrer le bon produit
Au bon endroit
Dans les bonnes quantités
Dans les délais fixés
Au prix fixé

Supply-chain au top !

60 000 
articles stockés
sur une surface de + de

20 000 m2

Type Réf. fab. Code
Poussoir en acier inox à calotte sphérique, avec surcourse FD 2011-M2 1935777
Poussoir à galet en acier inox (Ø 13 mm) FL 2016-M2 1935778

Blocs de contacts : 1NO+2NF rupture lente
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Type Réf. fab Code

Ple SIL3 cat.4/ 3NO+1NC CS AR-05V024 1891547
Ple SIL3 cat.4 /2NO CS AR-08V024 1891548

Module de sécurité pour arrêts d’urgence
et interrupteurs de protecteurs mobiles
Pour des applications de sécurité jusqu’à PL e SIL 3 cat.4. 
Tension d’alimentation : 24 V DC.   
Démarrage automatique ou manuel.    
Bornes à vis.    

Type Réf. fab Code

1NO+2NC/de 1 à 10s, pas 1s CS FS-12V024 1891551
1NO+2NC/de 3 à 30s, pas 3s CS FS-13V024 1891552

Module de sécurité
temporisé

Pour des applications de sécurité
jusqu’à PL e SIL 3 cat.4.  
Tension d’alimentation : 24 V DC.   
Bornes à vis. 

Relais de sécurité

Module de sécurité
pour détection d’arrêt moteur
Pour des applications de sécurité jusqu’à PL d SIL 2 cat.3. 
Tension d’alimentation : 24 V DC.   
Bornes à vis.   

Module d’extension,
se monte sur tout les relais
de marque PIZZATO
Pour des applications de sécurité
jusqu’à PL e SIL 3 cat.4. 
Tension d’alimentation : 24 V DC.   
Bornes à vis.    

Type Réf. fab Code

PLd SIL2 cat.3/2NO+1NC CS AM-01VE01 1891546

Type Réf. fab Code

Instantanés 5NO+1NC, retour 1NC CS ME-01V024 1891553
Instantanés 4NO+ 2NC, retour 1NC CS ME-02VU24 1891554

Instantanés  3NO, retour 1NC CS ME-03VU24 1891555
Retardés 4NO+2NC, retour 1NC, 1s temp 
fixe

CS ME-
20VU24-TF1

1891556

Les blocs logiques de sécurité 
SIRIUS 3SK sont homologués 
pour des applications jusqu’à
SIL 3 et PL e.
Version standard pour 
applications simples.
Version advanced pour 
applications complexes 
qui nécessitent des sorties 
temporisées
et/ou l’ajout de bloc d’extension 
des circuits de validation.

Relais de sécurité 3SK1

Raccordement Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

À vis 24 DC 3SK11121BB40 1241925
À ressort 24 DC 3SK11122BB40 1241926

Raccordement Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

À vis 24 DC 3SK11221AB40 1241937
À ressort 24 DC 3SK11222AB40 1241941

Standard, validation électronique (2 NO + 1 NO) Advanced, validation électronique (3 NO + 1 NO)

Raccordement Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

À vis 24 AC / DC 3SK11111AB30 1241921
À ressort 24 AC / DC 3SK11112AB30 1241923
À vis 230 AC 3SK11111AW20 1241922
À ressort 230 AC 3SK11112AW20 1241924

Raccordement Tension de 
commande (en V)

Réf. fab Code

À vis 24 DC 3SK11211AB40 1241929
À ressort 24 DC 3SK11212AB40 1241933

Advanced, validation à relais (3 NO + 1 NF)

Standard, validation à relais (3 NO + 1 NF)
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Relais de sécurité

Version advanced pour applications complexes. 
Tension de commande : 24 V DC.

Relais de sécurité 3SK1, temporisés

Raccordement Temporisation (en s) Réf. fab Code
À vis 0,05 .. 3 3SK11221CB41 1241938
À vis 0,5 .. 30 3SK11221CB42 1241939
À vis 5 .. 300 3SK11221CB44 1241940
À ressort 0,05 .. 3 3SK11222CB41 1241942
À ressort 0,5 .. 30 3SK11222CB42 1241943
À ressort 5 .. 300 3SK11222CB44 1241944

Raccordement Temporisation (en s) Réf. fab Code
À vis 0,05 .. 3 3SK11211CB41 1241930
À vis 0,5 .. 30 3SK11211CB42 1241931
À vis 5 .. 300 3SK11211CB44 1241932
À ressort 0,05 .. 3 3SK11212CB41 1241934
À ressort 0,5 .. 30 3SK11212CB42 1241935
À ressort 5 .. 300 3SK11212CB44 1241936

Validation électronique (2 NO + 2 NO) Validation à relais (2 NO + 2 NO)

Assurent l’extension des circuits de validation d’un appareil de base 
par l’ajout de 3 ou 4 circuits de validation à haut pouvoir de coupure.

Blocs d’extension 3SK1

Raccordement Tension de commande 
(en V)

Réf. fab Code

À vis 24 DC 3SK12131AB40 1241951

À vis 115 AC 3SK12131AJ20 1241952
À vis 230 AC 3SK12131AL20 1241953
À ressort 24 DC 3SK12132AB40 1241954
À ressort 115 AC 3SK12132AJ20 1241955
À ressort 230 AC 3SK12132AL20 1241956

Raccordement Tension de commande 
(en V)

Réf. fab Code

À vis 24 AC 3SK12111BB00 1241945
À vis 24 DC 3SK12111BB40 1241946
À vis 230 AC 3SK12111BW20 1241947
À ressort 24 AC 3SK12112BB00 1241948
À ressort 24 DC 3SK12112BB40 1241949
À ressort 230 AC 3SK12112BW20 1241950

Validation à relais (3 NO + 1 NF) Validation à relais (4 NO + 1 NF)

Type Réf. fab Code

1NO+2NC/de 1 à 10s, pas 1s CS FS-12V024 1891551
1NO+2NC/de 3 à 30s, pas 3s CS FS-13V024 1891552

Retrouvez tous nos produits

sur notre site marchand

www.mabeo-direct.com
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