
TP-LINK

Punto de acceso Wifi 2.4 GHz

Soporta 802.11b/g/n/ac

IP65, apto para exteriores

Velocidad de transmisión 1200 Mbps

2 antenas de 3 y 4 dB 

omnindireccionales

TP-LINK

Punto de acceso Wifi 802.11ac de doble banda 2,4 y 5 GHz

Compatible con 802.11 b/g/n/ac

Permite conexiones de hasta 300 Mbps en 2.4GHz y 867 Mbps en 5GHz

Tecnología MIMO con dos antenas omnidireccionales de 3 y 4 dB para proporcionar una cobertura de 360º

MultiSSID - PoE 802.3af

Rango de temperatura de -30 a 70 ºC

IP65 Apto para exterior

Alimentador PoE incluido

EAP225-OUTDOOR



Especificaciones

Marca TP-LINK

Estandar Inalámbrico 802.11 b/g/n/ac

Velocidad de transmisión 1200 Mbps

Frecuencias 2.4 y 5 GHz

Potencia máxima de transmisión 400 mW (27 dBm)

Antena integrada 2 antenas externas de 3 y 4 dBi Omnidireccionales

Modos de funcionamiento Punto de acceso

Seguridad WEP/WPA2/SSID oculta/filtrado por MAC, Aislamiento inalámbrico entre clientes

Gestión Configuración por interfaz web

Alimentación PoE 802.3af o PoE pasivo 24 VDC, 10.5 W

Protección Apto para exterior IP65

Temperatura funcionamiento -30ºC ~ + 70º C

Dimensiones 46 (An) x 267 (Fo) x 215 (Al) mm

Peso 150 gr


