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https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners/
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изменены без предварительного уведомления.
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История климатической техники 
Samsung
Вот уже более сорока лет Samsung производит кондиционеры воздуха и непрерывно предоставляет 
инновационные технологии.
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Наши объекты

Государственные учрежденияОбъекты культурного наследия

Отели Торговые центры

Жилые комплексы Рестораны

Италия, Венеция
Фондако-деи-Тедески (Fondaco Dei Tedeschi)

тарейшее здание в Венеции
ару ные локи  ерия DVM S   шт

Внутренние локи   шт  (канальные  настенные)
уммарная производительность   кВт 

Республика Беларусь
Здание Верховного суда

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт  (настенные  кассетные)

уммарная производительность   кВт

Российская Федерация, Моск. обл.
Еврейский культурный центр 

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   (кассетные  настенные)

уммарная производительность   кВт

Российская Федерация, Киров
Детский космический центр

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт  (кассетные  настенные)

уммарная производительность   кВт

Турция, Стамбул 
Бургу Арджаан (Burgu Arjaan)

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт  (канальные) 

уммарная производительность   МВт

Российская Федерация, Архангельск
«Соломбала Молл»

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт  (кассетные  канальные)

уммарная производительность   MВт

Российская Федерация, Грозный
Отель The Local

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт  (канальные  кассетные)

уммарная производительность   MВт 

Российская Федерация, Моск. обл.
«Мелодия»

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт  (кассетные  канальные)

уммарная производительность   кВт

Китай, Шанхай
ЖК HONGQIAO INTERNATIONAL GARDEN, Хунцяо

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт  (кассетные  канальные)

уммарная производительность   МВт

Российская Федерация, Москва
Ресторан «800°»

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт  (кассетные )

уммарная производительность   кВт

Российская Федерация, Москва
«Гороховский 12»

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт

уммарная производительность   кВт 

Российская Федерация, Москва
Ресторан Burger&Pizzetta

ару ные локи  ерия DVM S   шт
Внутренние локи   шт  (кассетные )

уммарная производительность   кВт

54



Климатическая техника

Климатические решения Samsung обеспечивают максимальную производительность и эффектив-
ность, создавая здоровую и комфортную атмосферу.

Бытовые кондиционеры
Сплит системы (RAC)
Бытовая сплит-система  то идеальный вариант  
для илы  поме ений не ольшой пло ади  тр  

Мульти-сплит-система
Free Joint Multi (FJM)

дин нару ный лок  о слу ива ий до пяти 
внутренни  локов  истема FJM является идеаль-
ным решением для илы  и малы  коммерчески  
поме ений за счет олее ективно о использо-
вания пространства  тр  

Управление
Великолепная система управления зданием 
с удо ными ункциями мониторин а делает 
контроль климатической те никой простым 
и кономичным  тр  

Вентиляция
Приточно-вытяжные установки (ERV)

истема RV о еспечивает све ий  здоровый возду  
сни ая потери нер ии и увеличивая ективность 
ра оты  тр  

Полупромышленные  
кондиционеры
Кондиционер для помещений коммерческого 
назначения (CAC)
Продукты CAC отлично под одят для ольши  
пространств  таки  как тор овые залы  о исы 
и рестораны  тр  

VRF
Мультизональность (DVM)

асширенные возмо ности и современные те ноло ии 
системы DVM превра а т ее в идеальное решение 
для о ла дения и о о рева л ы  поме ений  
от не оскре ов до не ольши  коммерчески  
и илы  зданий  тр  

Модуль для приточной 
установки (AHU KIT)

истема HS мо ет инте рироваться в илые 
дома  о еспечивая отопление  подачу орячей 
воды и кондиционирование возду а в одной 
системе  тр  

Аксессуары
Аксессуары для внутренни  и нару ны  локов   

тр  

76



  Бытовые кондиционеры

Серия Модель Производительность 7,000 БТЕ/ч 9,000 БТЕ/ч 12,000 БТЕ/ч 18,000 БТЕ/ч 24,000 БТЕ/ч

AR9500T
GEO 
Wind-Free
inverter

AR TS AA K R

• •

AR5500
GEO 
inverter

AR TSH A K R

• • • •

AR3000 
ON-OFF

AR T H AUR R

• • • • •

AR TS AA K R

AR TSH A K R

AR T H AUR R AR T H AUR R AR T H AUR R AR T H AUR R AR T H AUR R

AR TSH A K R AR TSH A K R AR TSH A K R

AR TS AA K R

  
Модельный ряд

Inverter 10 лет 
гарантии 

на 
компрес-

сор

Wind-Free Датчик
движения

Wi-Fi Голосовое
управле-

ние

Детектор 
качества 
воздуха

Фильтр
Easy Filter 

Plus

Фильтр
Tri-Care 

fi lter

Режим
Good
Sleep

Защита 
от 

перепадов
напряже-

ния

Авто
очистка

Управле-
ние 

жалюзи

Антикорро-
зионный 

тепло-
обменник
Ocean Fin

AR9500T
GEO 
Wind-Free
inverter

• • • • • • • • • • • • •

AR5500
GEO 
inverter • • • • • • • •

AR3000 
ON-OFF

• •

Особенности
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История Samsung

Всемирное признание
Защита окружающей среды

Технология

Охлаждение Wind-Free™
Автоматическое охлаждение 
на базе ИИ

16
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Особенности

Эффективность охлаждения
Экономия энергии
Интеллектуальные функции
Очистка воздуха
Долговечность
Дополнительные возможности
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Cплит-системы, серия Geo Оглавление

11

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 (CAC)
М

ультизональны
е 

систем
ы

 (DVM
 S)

Вентиляция 
(ERV)

М
ульти-сплит-систем

а 
(FJM

)
Бы

товы
е сплит-систем

ы
 

(RAC)
М

одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары

10



Награда CES присуждается продуктам за выдающийся дизайн 
и инновационность. Жюри формируется совместно Ассоциацией 
промышленного дизайна США и Ассоциацией потребительской 
электроники США (USA CEA). Кондиционер Samsung AR9500M получил 
награду за инновации CES — 2017 благодаря инновационной технологии 
охлаждения Wind-Free™.

iF Product Design Award — одна из старейших и самых престижных премий 
в мире дизайна. Вот уже более 50 лет эту награду присваивают продуктам 
выдающегося качества. Кондиционеры Samsung благодаря своему 
инновационному дизайну стали финалистом этого конкурса в 2017 году  
и продолжают получать другие мировые награды, подтверждающие 
их исключительную функциональность и элегантный облик.

CES Innovation Awards 2017 iF Product Design Award 2017

Эффективность и инновации — 2018
В 2018 году в Милане прошла 40-я выставка Mostra Convegno 
Expocomfort, организованная компанией Fiera Milano International. Целью 
этого мероприятия было награждение самых энергоэффективных 
и инновационных товаров, чтобы у потребителей сложилась полная 
картина происходящего в том секторе рынка, который можно условно 
назвать «Путь эффективности и инноваций». А 8-полюсный цифровой 
инвертор Samsung был особо отмечен в инициативе MCE Beyond Class A 
за превосходные показатели.

Конкурс International Design 
Excellence Awards — 2017
Основанная в 1980 году Обществом промышленных дизайнеров Америки 
(IDSA), Международная премия за достижения в области дизайна (IDEA) 
помогает бизнесу и общественности осознать влияние превосходного 
дизайна на качество жизни и экономику. Программа IDEA считается 
чрезвычайно уважаемым конкурсом дизайнеров, в котором соревнуются 
участники более чем из 39 стран. Напольный кондиционер Samsung стал 
серебряным призером конкурса в 2017 г.

Всемирное признание
Кондиционеры Samsung признаны ведущими продуктами 
во всем мире и удостоены различных международных наград 
за потрясающий дизайн и передовую производительность.
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С 1 января 2013 года маркировка всех кондиционеров с номинальной 
мощностью ≤ 12 кВт для охлаждения или обогрева включает показатель 
их энергоэффективности в соответствии с Постановлением ЕC №626/2011 
(лот 10). С января 2019 года шкала энергоэффективности изменилась: 
она будет находиться в новом диапазоне от A+++ до D, при этом A+++ будет 
наиболее эффективным, а D — наименее эффективным.
Маркировка энергоэффективности должна содержать минимально необ-
ходимую информацию, такую как код модели изделия, класс энергоэффек-
тивности, среднегодовое потребление энергии, значения SCOP и/или SEER 
и уровень шума.
Класс энергоэффективности определяется с помощью измерений 
и вычислений и должен находиться в диапазонах, указанных в таблице 
ниже.

Новая этикетка энер-
гоэффективности

от января 2019 года

Экологичная энергоэффективность

A+++

A++

A+

A

B

C

D

Следуя введенным ЕС законодательным нормам сокращения выбросов 
фторсодержащих газов, Samsung представляет новый модельный ряд кон-
диционеров на 2019 год: для жилых зданий (RAC), коммерческих помеще-
ний (CAC) и мульти-сплит-системы (FJM). Все они оснащены хладагентом 
R32. R32 имеет потенциал глобального потепления (GWP) 675, что значи-
тельно ниже, чем GWP R410A (2088).
Эти новые продукты существенно экологичнее своих предшественников 
на базе R410A.
В то время как хладагенты являются неотъемлемой частью кондициониро-
вания воздуха, R32 снижает воздействие на окружающую среду на 68 %* 
по сравнению с R410A (в случае утечки в атмосферу), нетоксичен и легко 
перерабатывается. Он имеет нулевую озоноразрушающую способность 
(ODP), высокую охлаждающую способность и теплопроводность, что дает 
максимальную эффективность и уменьшает объем заправки на 30 %.
* Сравнение показателей GWP R410A и R32 согласно отчету Европейской комиссии

* За исключением одноканальных и двухканальных кондиционеров.

Решение проблемы глобального потепления 
с помощью хладагента R32

Index = 100

100

50

0

Воздействие на окружаю-
щую среду: 
R410A по сравнению с R32

R410A (HFC): Хладагенты, используемые 
в промышленно развитых странах
R32 (HFC): Хладагенты нового поколения
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Защита
окружающей среды
В какой бы стране мира компания Samsung ни развивала свой бизнес, 
она всегда стремится соответствовать международным экологическим 
стандартам, европейским и национальным законам и нормативным ак-
там. Samsung будет активно стремиться минимизировать производство 
вредных материалов, эффективно использовать ресурсы и перерабаты-
вать отходы на благо окружающей среды. Samsung будет делать все воз-
можное, чтобы сделать более экологичными все процессы разработки, 
производства, дистрибуции, продажи и утилизации продукции.

Класс энергоэффективности SEER (охлаждение) SEER (обогрев)
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* ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха) определяет «неподвижный воздух» 
как воздушные потоки на скорости ниже 0,15 м/с без струй холодного воздуха.
** Данные на базе модели AR12TXCAAWKNEU. В режиме Wind-Free™ генерируется только 23 дБ шума по сравнению с 26 дБ у обычной модели 
Samsung.
*** Расчет сделан на основании сравнения потребления электроэнергии кондиционером AR12TVEAAWKNAP в режиме интенсивного охлаждения 
и в режиме Wind-Free™.

Охлаждение Wind-Free™ — только приятные ощущения. Он охлаждает мягко и тихо, 
не вызывая неприятного ощущения холодного ветра на коже, так как рассеивает 
воздух через 23 000 микроотверстий. Он создает атмосферу «неподвижного возду-
ха»* благодаря очень низкой скорости воздуха и гораздо меньшему уровню шума**. 
Усовершенствованная структура воздушного потока также позволяет равномернее 
охлаждать помещения большей площади. Кроме того, он потребляет на 77 % мень-
ше энергии, чем режим интенсивного охлаждения***, поэтому можно просто насла-
ждаться приятной прохладой, не беспокоясь о расходах на электроэнергию.

Когда в помещении устанавливается нужная темпе-
ратура, кондиционер автоматически переключается 
в режим комфортного охлаждения и начинает по-
давать охлажденный воздух мягко и неспешно. Жа-
люзи при этом направляют воздушный поток вверх, 
чтобы позволить вам ощутить приятную прохладу, но 
не дать замерзнуть.

Охлаждайте жилые помещения с меньшим шумом 
и большим комфортом. Компрессор создает мощный 
воздушный поток, но работает очень тихо, так как 
в нем предусмотрен двухтрубный глушитель. 
Он снижает шум потока хладагента при работе 
на высоких скоростях и минимизирует окружающий 
шум при работе на низких скоростях.

Кроме того, в режиме охлаждения Wind-Free™ расхо-
дуется на 77  % меньше электроэнергии, чем в режи-
ме интенсивного охлаждения. В режиме Wind-Free™ 
компрессор кондиционера работает на минимальной 
частоте, которая необходима для поддержания жела-
емой температуры; вентилятор наружного блока также 
вращается на минимальных оборотах. Теперь можно 
просто наслаждаться приятной прохладой, не беспоко-
ясь о расходах на электроэнергию.

Комфортное 
охлаждение

Низкий уровень 
шума

Экономия 
энергии

Энерго
сбережение

Wind-Free™ Интенсивное 
охлаждение

Охлаждение Wind-Free™
Комфорт и прохлада без раздражающих 
сквозняков
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* Требуется подключение к Wi-Fi и учетная запись Samsung.
** Хранит пользовательские данные, предпочтения и схемы использования, предлагая наиболее подходящие варианты.

Впустите в свою жизнь интеллектуальные технологии с автоматическим охлажде-
нием на базе ИИ*. С этой технологией можно проще и эффективнее добиться жела-
емого результата, ведь она автоматически анализирует различные режимы, условия 
в помещении и особенности использования**. В зависимости от предпочитаемой 
вами температуры и температуры наружного воздуха кондиционер автоматически 
переключается в наиболее подходящий режим, включая охлаждение Wind-Free™, 
интенсивное и нормальное охлаждение, для поддержания оптимальных условий 
в помещении и комфортных ощущений.

RoomТемпература
в помещении 

(℃)

Настройка
температуры 

(℃)

Время, мин.

Автоматическое охлаждение 
на базе ИИ
Автоматически оптимизирует охлаждение, анализируя  
поведение пользователя и условия жизни.

Быстрое охлаждение помещения в режиме интенсивного охлаждения.
Установка оптимальной влажности в режиме осушения воздуха.
Когда достигается желаемая температура, режим автоматически переключается 
на Wind-Free™, поддерживая комфорт в комнате.

1

2

3

1. Интенсивное 
охлаждение 

2. Режим осушения 
     воздуха

3. Охлаждение Wind-Free™
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Охлаждение Wind-Free™ Интенсивное охлаждение

Быстрое охлаждение без прямых потоков воздуха. Охлаждает каждый уголок помещения на 43 % быстрее*, так что вы всегда 
чувствуете приятную прохладу.

Приятное ощущение прохлады с охлаждением Wind-Free™. Он охлаждает мягко и тихо, не создавая неприятного ощущения 
холодного ветра на коже, так как рассеивает воздух через 23 000 микроотверстий. Он создает атмосферу «неподвижного 
воздуха»* благодаря очень низкой скорости воздуха и гораздо меньшему уровню шума**. Усовершенствованная структура 
воздушного потока также позволяет равномернее охлаждать более широкую и большую площадь. Кроме того, он потребляет 
на 77% меньше энергии, чем режим интенсивного охлаждения***, поэтому можно просто наслаждаться приятной прохладой, 
не беспокоясь о расходах на электроэнергию.

Быстрее охлаждает каждый уголок помещения, так что вы всегда чувствуете приятную прохладу в любой части вашего 
дома. Технология Powerboost с усилением цифрового инвертора значительно сокращает срок разгона компрессора с нуля 
до максимальной мощности, ускоряя охлаждение на 43 %*. В кондиционерах, усовершенствованных этой технологией, 
вентилятор на 15 % больше, входное отверстие шире на 18 %, а жалюзи — на 31 %. Таким образом, холодный воздух рассеивается 
все дальше и шире в каждый уголок помещения на расстояние до 15 метров**.

* ASHRAE (Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха) определяет «неподвижный воздух» как воздушные потоки 
на скорости ниже 0,15 м/с без струй холодного воздуха.
** Данные на базе модели AR12TXCAAWKNEU. В режиме Wind-Free™ генерируется только 23 дБ шума по сравнению с 26 дБ у обычной модели Samsung.
***  Расчет сделан на основании потребления электроэнергии кондиционером AR12TVEAAWKNAP в режиме интенсивного охлаждения и режиме Wind-Free™.

* Сравнение модели AR12TXCAAWKEU с обычным кондиционером Samsung AQ12EASER.
** Данные на базе модели AR24TXFCAWKNEU.

Интенсивное охлаждение Охлаждение Wind-Free™

23 000 микроотверстий 
для воздуха

Сначала кондиционер Wind-Free™ охлаждает комнату 
в режиме интенсивного охлаждения. Когда достигается 
желаемая температура, режим можно переключить 
на охлаждение Wind-Free™.

В этом режиме прохладный воздух плавно распространяется 
по помещению через 23 тысячи микроскопических 
воздушных отверстий ,  формируя среду без  ветра 
и сквозняков с очень низкой скоростью движения воздуха 
на уровне 0,15 м/с без перепадов температуры и просто 
поддерживая комфортный уровень прохладного воздуха 
без неприятного ощущения озноба и сквозняков. Обычный

Те
мп

ер
ат

ур
а 

(o C)

Уст. 
темпе-
ратуры

Время

На 43 %
быстрее

AR9500T До 15 метров

Вентилятор 
на 15 % больше 
(Φ92 → Ø106)

Жалюзи на 31 % шире

Впускное отверстие 
на 18 % шире

Более мощный воздушный поток

Впускает больше воздуха

Выпускает больше воздуха

Cерия GEO
Эффективность охлаждения
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Усиление цифрового инвертора

Сэкономьте до 73 % на счетах за электроэнергию за счет технологии усиления 
цифрового инвертора.

Экономьте деньги каждый день за счет высокоэффективной технологии усиления цифрового инвертора. В отличие от обычных 
компрессоров с фиксированной скоростью он поддерживает нужную температуру без частого включения и выключения, работая 
без резких колебаний. В нем также используются сильные неодимовые магниты и глушитель, поэтому он более эффективен  
и производит меньше шума и вибраций. Кроме того, при охлаждении он оптимизирует энергопотребление: оно может снизиться 
на 73 %.

* Сравнение модели AR09TXCAAWKNEU с обычным кондиционером Samsung AQ09TSLXEA.

В нем также используются сильные неодимовые магниты и двухтрубный глушитель, поэтому он более эффективен и производит 
меньше шума и вибраций. Кроме того, при охлаждении он оптимизирует энергопотребление, снижая его вплоть до 73 %*.

* Сравнение модели AR09TXCAAWKNEU с обычным кондиционером Samsung AQ09TSLXEA.

Технология усиление цифрового инвертора

Сильные колебания
температуры
в моделях без инвертора

Те
мп

. (
O C)

Те
мп

. (
O C)

Время Время

Потери Потери

Потери

Установленная темпе-
ратура

Без инвертора Усиление цифрового инвертора

Неодимовые магниты

Двухтрубный глушитель

Cерия GEO
Экономия энергии
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Автоматическое охлаждение на базе ИИ

Автоматически оптимизирует охлаждение, анализируя поведение пользователя  
и условия жизни.

Голосовое управление

Контролируйте температуру в любое время и в любом месте с помощью голосового 
управления.

Голосовое управление поддерживает следующие команды
1. 
2. 
3.
4.
5. 

6.
7. 
8. 
9. 

Включить (выключить) кондиционер.
Включить (выключить) кондиционер Wind-Free™.
Поднять (понизить) температуру кондиционирования.
Перевести кондиционер в режим осушения/охлаждения/обогрева.
Перевести силу воздушного потока кондиционера в Авто/Низкий/Средний/Высокий 
режим.
Проверить настройку температуры кондиционера.
Проверить температуру в помещении.
Проверить скорость вращения вентилятора кондиционера.
Проверить режим работы кондиционера.

* Некоторые модели могут не поддерживать функцию голосового управления.

SmartThings

Управляйте кондиционером дистанционно и голосом.

Управление температурой в доме в любое время и из любой точки мира. С помощью приложения SmartThings* вы можете 
дистанционно управлять кондиционером и контролировать его работу одним касанием. Или просто сказать системе голосового 
управления искусственным интеллектом (ИИ)*, что вы хотите**, и она сделает это. Она даже предлагает лучшие настройки.

* Доступно на устройствах на базе Android и iOS. Требуется подключение к Wi-Fi и учетная запись Samsung.
** Голосовое управление поддерживается на английском (США, Великобритания, Индия), китайском, корейском, французском, немецком, итальянском и испанском 
языках. Также до конца 2019 года будет реализована поддержка португальского языка.

Повсеместный контроль Потребление энергии

Испытайте интеллектуальные технологии для жизни с автоматическим охлаждением на базе ИИ*. Чтобы сделать жизнь проще  
и эффективнее, эта технология автоматически оптимизирует различные режимы, анализируя условия в помещении и особенности 
использования**. В зависимости от предпочитаемой вами температуры и температуры наружного воздуха он автоматически 
переключается в наиболее подходящий режим, включая охлаждение Wind-Free™, интенсивное и нормальное охлаждение,  
для поддержания оптимальных условий в помещении и комфортных ощущений.

* Требуется подключение к Wi-Fi и учетная запись Samsung.
** Хранит пользовательские данные, предпочтения и схемы использования, предлагая наиболее подходящие варианты.

Быстрое охлаждение помещения в режиме интенсивного охлаждения.

Установка оптимальной влажности в режиме осушения воздуха.

Когда достигается желаемая температура, режим автоматически 
переключается на Wind-Free™, поддерживая комфорт в комнате.

Температура
в помеще-

нии (℃)

Настройка
темпера-
туры (℃)

Время, мин.

1. Интен-
сивное 
охлаждение

2. Режим 
осушения 
воздуха

3. Охлаждение Wind-Free™

1

2

3

Cерия GEO
Интеллектуальные функции
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Фильтр Easy Plus

Фильтр с простой очисткой

Поддерживайте эффективную работу кондиционера с меньшими затратами. Фильтр Easy Filter Plus расположен снаружи и сверху, 
поэтому его легко вынуть и почистить. Его плотная сетка поддерживает теплообменник в чистоте, а антибактериальное покрытие 
помогает защитить вас от опасных загрязняющих веществ, передаваемых по воздуху*.

* Протестировано в испытательной лаборатории Кореи. Данные получены в особых испытательных условиях и могут изменяться в зависимости от внешних факторов 
и индивидуального использования.

Легко снимается Легко чистится

Антибактериальная обработка

(1) Ионы серебра проникают в поверхность бактерий, когда 
     они контактируют с цеолитом

(2) Ион серебра вступает в реакцию 
с белком бактерии.

Ag

Ag Ag

Бактерия

Микроб

Цеолит
Белок

Ионы серебра

* Доступность фильтра Tri-Care может отличаться в зависимости от модели и регионов продаж.

Фильтр Tri-Care

Поддерживает гигиену воздуха, улавливая пыль, вирусы, бактерии и аллергены.

Поддерживайте гигиену воздуха и производительность теплообменника с помощью фильтра Tri-Care. Его 3-уровневая структура 
включает в себя фильтр высокой плотности, который извлекает крупные частицы бытовой пыли, волокна и шерсть животных. 
Он также оснащен фильтром с цеолитовым покрытием, который улавливает мелкую пыль и устраняет потенциально опасные 
вирусы, бактерии и аллергены.

99 %
Антибактериальные

свойства

99 %
Антивирусные

свойства

98 %
Антиаллергенные

свойства

Cерия GEO
Очистка воздуха
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Технология тройной защиты

Обеспечивает долговечную производительность с повышенной надежностью 
и защитой от скачков напряжения без стабилизатора*.

Оребрение DuraFin™ Plus

Медное оребрение изготовлено из материала с высокой сопротивляемостью 
коррозии.

Его превосходная коррозионная стойкость была доказана с помощью испытания в солевом тумане (SST) в течение 480 часов.

Оребрение и трубки

Покрытие DuraFin™ Plus

* Сравнение модели AR12TXEAAWKNEU с обычным кондиционером Samsung AS18FCMID.

2. Защита контроллера

Долговечная производительность даже в самых тяжелых условиях. Технология тройной защиты, не требующая отдельного стабилизатора 
напряжения, защищает компрессор и контроллер от скачков напряжения и колебаний тока*. Кондиционер также гарантирует долговечную 
производительность. Его антикоррозийное покрытие предотвращает коррозию конденсатора и корпуса — а последний благодаря 
увеличенной толщине стенок легко выдерживает самые жесткие условия эксплуатации.

Передовой компрессор Samsung предохраняет сам себя  
от скачков напряжения в сети и может работать при напряжении 
до 130 В перем. тока — в отличие от стандартных компрессоров, 
которые выдерживают падение напряжения только до 170 В 
перем. тока.

Усовершенствованный контроллер Samsung автоматически 
адаптируется к скачкам напряжения, предотвращая 
поломки. Специальная технология обеспечивает работу 
кондиционера при напряжении питания от 80 до 320 В 
перем. тока.

Устойчивый к коррозии пластинчатый конденсатор 
изготовлен из материала с высокой сопротивляемостью 
коррозии. И он стал толще, поэтому легко выдерживает 
самые суровые условия.

* Нормальный рабочий диапазон: 187–265 В перем. тока.
* Значение напряжения может отличаться, потому что значение пульсации
   напряжения отличается в зависимости от нагрузки.
* Сравнение модели AR12TXEAAWKNEU с обычным кондиционером Samsung 
   AS18FCMID.

* Нормальный рабочий диапазон: 187–265 В перем. тока.
* Значение напряжения может отличаться, потому что значение пульсации
   напряжения отличается в зависимости от нагрузки.
* Сравнение модели AR12TXEAAWKNEU с обычным кондиционером Samsung 
   AS18FCMID.

* Сравнение модели AR12TXEAAWKNEU с обычным кондиционером Samsung 
   AS18FCMID.

Устойчивое к коррозии оребрение 
теплообменника Samsung

Без покрытия

1

2

3

Диапазон защиты компрессора

Диапазон защиты контроллера

Rated
Voltage

130Vac

170Vac

Rated
Voltage

130Vac

170Vac

80Vac

80Vac

320Vac

282Vac

Rated
Voltage

Conventional

Conventional

Rated
Voltage

130Vac

170Vac

Rated
Voltage

130Vac

170Vac

80Vac

80Vac

320Vac

282Vac

Rated
Voltage

Conventional

Conventional

3. Защита оребрения 
теплообменника 

1. Защита компрессора

Защита компрессора

Защита контроллера

Защита оребрения теплообменника

320 В80 В

130 В
Номинальное
напряжение

Номинальное
напряжение

282 В80 В

170 В

Cерия GEO
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Автоочистка

Поддерживает внутреннюю среду кондиционера в чистом и гигиеничном 
состоянии.

Режим Wind-Free™ Good Sleep

Обеспечивает нужную температуру с помощью охлаждения Wind-Free™ 
для более комфортного сна.

Сладкий сон каждую ночь. Режим Wind-Free™ Good Sleep создает в спальне идеальный климат для сна — без неприятного 
потока холодного воздуха и с меньшим потреблением энергии по сравнению с режимом интенсивного охлаждения. Регулировка 
температуры в режиме охлаждения Wind-Free™ обеспечивает комфорт в течение всей ночи. Таким образом, вы быстро засыпаете, 
глубоко и комфортно спите и просыпаетесь, чувствуя себя полным сил в начале нового дня. Вы не потеряете драгоценные минуты 
сна, спокойно засыпая, даже если проснулись посреди ночи.

* Доступно только в моделях Wind-Free™, оснащенных датчиком влажности.

Сохраняйте гигиеничность внутренней среды кондиционера без особых усилий! После работы автоочистка автоматически 
сушит теплообменник 3-ступенчатым способом. Она удаляет влагу, продувая воздух в течение 10–30 минут. Таким образом, 
она предотвращает накопление бактерий и запахов.

Освещение дисплея можно отключить с помощью пульта ДУ.

Выключение дисплея

Энергопотребление дисплея 0,1–99 кВт/ч. Энергопотребление (время 
использования) рассчитывается с момента включения.

Использование

Этап 1 Этап 2 Этап 3
10-минутная автоочистка с открытыми 

жалюзи.
После проверки внутренней влажности 
и температуры включите автоочистку 
с закрытыми жалюзи на 10 мин.

Влажность и температура проверяются 
еще раз, и при необходимости процесс 
продолжается еще 10 мин.

1. Стадия засыпания 2. Стадия глубокого сна 3. Стадия пробуждения

Самая подходящая температура для глубокого сна
В отличие от режима для сна других аналогичных устройств режим Good Sleep кондиционеров 
Samsung учитывает естественные ритмы человеческого сна и регулирует охлаждение, поддер-
живая идеальный температурный режим для каждой фазы сна.

Засыпание

01
Глубокий сон

02
Пробуждение

03

Время 

Те
мп

ер
ат

ур
а

В случае, если установлен период больше 
8 часов, программа повторится.

2–7 ч1 ч 1 ч

«Обогрев»

Режим 
охлаждения

Cерия GEO
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Компрессор с 10-летней гарантией

10-летняя гарантия позволяет не сомневаться в надежности компрессора 
с цифровым инвертором.

Дополнительная надежность благодаря 10-летней гарантии на компрессор с цифровым инвертором.

* Политика предоставления гарантии может изменяться в зависимости от модели и региона продажи.  

Режим ECO

Экономьте электроэнергию, даже когда вы одни.

Забота о ящерицах

Структура наружного блока с технологией Anti-Lizard для защиты печатного узла.

Конструкция ребер с зазорами менее 1 мм предотвращает проникновение мелких животных внутрь печатного узла.

ЗАЗОР ≤1мм

Экономьте энергию, наслаждаясь прохладой! В режиме ECO используется меньшая мощность компрессора по сравнению с режимом 
интенсивного охлаждения. Это снижает потребление энергии по сравнению с обычными моделями*, обеспечивая при этом прохладу 
и комфорт. Режим позволяет эффективно охлаждать, когда на улице не слишком жарко, или просто экономить энергию и деньги в любое 
время, чтобы не беспокоиться о счетах за электричество. Он даже помогает избежать перегрузки локальной сети электроснабжения 
в жаркое лето.
* Расчет сделан для модели AR12TVEAAWKNAP на основании сравнения энергопотребления в режиме интенсивного охлаждения и в режиме ECO.

Экономьте больше энергии, чем 
в режиме интенсивного охлаждения!

до 35 %
Меньше 
вплоть

Потребляемая
мощность

Время

Макс. Гц

Макс. Гц

Режим интенсивного охлаждения
Режим ECO

Недоступно

Cерия GEO
Дополнительные возможности
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Автоматическое переключение Бесшумная работа

Режим осушения Wind-Free™

4-поточный привод

Автоматический выбор режима работы (охлаждение или обогрев) Кондиционер Samsung работает гораздо более плавно и тихо, его стабильная работа 
создает меньше вибрации и шума.

При высокой влажности воздуха режим осушения Wind-Free™ сделает воздух  
в помещении комфортным.

Управляйте направлением потока Вверх/Вниз, Влево/Вправо с помощью пульта ДУ. 
Направляйте поток в нужное место.

Индикация температуры

Цифровой и интуитивно понятный дисплей с пиктограммами поможет вам легко 
узнать температуру и функции.

Функция «Автоматического переключения» автоматически выбирает рабочий режим (охлаждение или обогрев) в соответствии 
с заданной температурой. Таким образом, когда пользователь выбирает температуру в автоматическом режиме, кондиционер 
поддерживает ее, нагревая или охлаждая воздух.

При высокой влажности воздуха выберите режим осушения. Датчик влажности помогает эффективно осушать слишком влажный 
воздух. Добавив на пульт ДУ кнопку Wind-Free™, вы сможете насладиться комфортным воздухом без холодных потоков.

Вверх/Вниз

Тише, чем в библиотеке
— всего 16 дБ(А)

Влево/Вправо

Шоссе

70 дБ(А)

Библиотека

40 дБ(А)

Спальня

30 дБ(А)

Выключение звукового сигнала

Звуковой сигнал внутреннего блока можно отключить с помощью пульта 
дистанционного управления.

* Датчик влажности есть только в моделях Wind-Free™.* Функционал может отличаться в зависимости от модели и регионов продаж.

Режим охлаждения Режим обогрева
Если температура в помещении выше заданной Если температура в помещении ниже заданной

Cерия GEO
Дополнительные возможности
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Серия AR9500T AR9500T AR5500 AR5500 AR5500 AR5500

Модель AR09TSEAAWKNER AR12TSEAAWKNER AR09TSHYAWKNER AR12TSHYAWKNER AR18TSHYAWKNER AR24TSHYAWKNER

Производительность Охлаждение Номинальная БТЕ/ч 8,530 11,942 8,530 11,260 17,061 22,008 

Обогрев БТЕ/ч 10,919 11,942 10,919 12,966 20,473 22,008 

Охлаждение МИН ~ МАКС БТЕ/ч 3412 - 11260 3412 - 13649 2388 - 11260 2320 - 14331 5459 - 22179 4777 - 26956

Обогрев БТЕ/ч 3753 - 17743 3753 - 18426 1911 - 11260 1638 - 14331 4095 - 24567 4095 - 30368

Производительность Охлаждение Номинальная кВт 2.50 3.50 2.50 3.30 5.00 6.45 

Обогрев кВт 3.20 3.50 3.20 3.80 6.00 6.45 

Охлаждение МИН ~ МАКС кВт 1.0 - 3.3 1.0 - 4.0 0.70 - 3.30 0.68 - 4.20 1.6 - 6.5 1.4 - 7.9

Обогрев кВт 1.1 - 5.2 1.1 - 5.4 0.56 - 3.30 0.48 - 4.20 1.2 - 7.2 1.2 - 8.9

 Энергетическая 
эффективность 

EER (Охлаждение) Вт/Вт 3.73 3.30 3.21 3.22 3.45 3.23 

COP (Обогрев) Вт/Вт 3.72 3.72 3.56 3.41 3.43 3.41 

 Сезонная энергетическая 
эффективность 

SEER (Охлаждение) Вт/Вт 6.10 6.10 4.60 5.00 6.10 6.30 

SCOP (Обогрев) Вт/Вт 4.0 / 3.2 4.0 / 3.2 2.8 / 2.5 2.8 / 2.5 3.4/2.8 3.4/3.1

 Класс энергетической 
эффективности A++, A+/B A++, A+/B B, C/D B, C/D A++,A/C A++, A/B

Расход воздуха (высокая 
скорость) м3/ч 10.3 10.7 10.5 10.9 16.5 17.2

Конденсат л/ч 1.0 1.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Звуковое давление Внутренний блок(выс./низк.) дБ (А) 38/22 38/22 38/21 41/21 41/28 44/29

Внешний блок (выс) дБ (А) 45 46 49 49 51 54

 Питание Рабочий ток (охлаждение) А 3.6 5.0 3.9 5.0 6.6 9.2

Рабочий ток (обогрев) А 4.4 4.5 4.3 5.20 7.9 8.5

Потреблемая мощность (охлаждение) Вт 670 1060 780 1025 1450 2000

Потребляемая мощность (обогрев) Вт 860 940 900 1115 1750 1890

Питающее напряжение 220-240В, 1ф, 50Гц 220-240В, 1ф, 50Гц 220-240В, 1ф, 50Гц 220-240В, 1ф, 50Гц 220-240В, 1ф, 50Гц 220-240В, 1ф, 50Гц

 Габариты Размеры без упаковки (Ш*В*Г) Внутренний блок мм 820x299x215 820x299x215 820x299x215 820x299x215 1055x299x215 1055x299x215 

Внешний блок мм 720x548x265 720x548x265 660x475x242 720x548x265 880x638x310 880x638x310 

Размеры в упаковке (Ш*В*Г) Внутренний блок мм 880x290x375 880x290x375 880x290x375 880x290x375 1115x290x375 1115x290x375 

Внешний блок мм 844x622x353 844x622x353 778x550x331 844x622x353 1023x724x413 1023x724x413 

 Вес Вес без упаковки Внутренний блок кг 8.9 8.9 8.9 8.9 12.2 12.2

Внешний блок кг 23.0 23.0 23.0 23.0 52.0 52.0

Вес в упаковке Внутренний блок кг 11.1 11.1 11.1 11.1 14.7 14.7

Внешний блок кг 25.0 25.0 25.0 25.0 56.0 56.0

 Длина магистрали Наружный - внутренний, макс. м 15 15 15 15 30 30

 Перепад высот Наружный - внутренний, макс. м 8 8 7 7 15 15

 Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A

 Трубопровод Жидкость мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35

Газ мм 9.52 9.52 9.52 9.52 12.7 15.88

Серия GEO
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Серия AR9500T AR9500T AR5500 AR5500 AR5500 AR5500

Модель AR09TSEAAWKNER AR12TSEAAWKNER AR09TSHYAWKNER AR12TSHYAWKNER AR18TSHYAWKNER AR24TSHYAWKNER

Воздушный поток Режим безветренного охлаждения 
Wind-Free

● ● X X X X

Контроль вертикального 
направления Авто Авто Авто Авто Авто Авто

Контроль горизонтального 
направления Авто Авто Ручной Ручной Ручной Ручной

Количество скоростей 
вентилятора

Охл./ Обогрев 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4

Автоматический режим ● ● ● ● ● ●

Фильтрация воздуха Воздушный фильтр Easy Filter Plus ● ● ● ● ● ●

Tri-care Filter ● ● X X X X

Очистка теплообменника Автоматическая очистка ● ● ● ● ● ●

Дополнительные функции Интеллект Smart Things ● ● X X X X

Индикатор загрязнения фильтра ● ● ● ● ● ●

Цифровая индикация температуры ● ● ● ● ● ●

Пульт управления ИК пульт ИК пульт ИК пульт ИК пульт ИК пульт ИК пульт

Цифровой дисплей ● ● ● ● ● ●

Звуковая индикация ● ● ● ● ● ●

24 часовой таймер ● ● ● ● ● ●

Автоматический режим работы ● ● ● ● ● ●

Авторестарт ● ● ● ● ● ●

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ -10~46 -10~46 16~46 16~46 -10~46 -10~46

Обогрев ℃ -15~24 -15~24 -10~24 -10~24 -15~24 -15~24

Дополнительные режимы 
работы

Исскуственный интеллект ● ● X X X X

Wi-Fi ● ● X X X X

Турбо режим ● ● ● ● ● ●

Режим комфортного сна ● ● ● ● ● ●

Осущение ● ● ● ● ● ●

Ночной режим ● ● ● ● ● ●

Вентиляция ● ● ● ● ● ●

Наружный блок Компрессор Инвертер постоянного 
тока BLDC

Инвертер постоянного 
тока BLDC

Инвертер постоянного 
тока BLDC

Теплообменник Антикоррозийное 
покрытие ● ● ● ● ● ●

Защита компрессора ● ● ● ● ● ●

Защита системы 
управления ● ● ● ● ● ●
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Cплит-системы, серия AR3000
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Экономия энергииОбзор

Экономия энергия при сокращении шума и вибрации.Надежный, эффективный и доступный по цене кондиционер с быстрым 
охлаждением, 2-поточным автоматическим приводом и режимом Good Sleep

Экономьте деньги каждый день за счет технологии цифрового инвертора. В отличие от обычных компрессоров с фиксированной 
скоростью он поддерживает нужную температуру без частого включения и выключения, работая без резких колебаний. 
В нем также используются сильные магниты и глушитель, поэтому он более эффективен, производит меньше шума и вибраций 
и работает гораздо дольше. Кроме того, при охлаждении он оптимизирует энергопотребление, снижая расходы.

Интенсивное охлаждение

Кондиционер быстро достигает желаемой температуры, так что вы быстрее 
почувствуете себя комфортно.

Быстрое и эффективное охлаждение всей комнаты. В режиме интенсивного охлаждения вентилятор вращается с максимальной 
скоростью, а затем замедляется. Поэтому кондиционер максимально быстро достигает желаемой температуры, эффективно 
охлаждая и нагревая воздух. А что может быть лучше в жаркую погоду, чем прохлада собственного дома?

Быстро охладите помещение и наслаждайтесь комфортной обстановкой везде. Режим интенсивного охлаждения может быстро 
и эффективно охладить всю комнату. Функция 2-поточного автоматического привода помогает обеспечить быстрое и равномерное 
охлаждение всего помещения. А режим Good Sleep гарантирует, что вы будете наслаждаться прекрасным сном — каждую ночь!

Без инвертора Цифровой инвертор

Сильные колебания
температуры
в моделях без инвертора

Те
мп

. (
O C)

Те
мп

. (
O C)

Время Время

Потери Потери

Потери

Установленная температура

Обычный
Те

мп
ер

ат
ур

а 
(o C)

Уст. 
темпера-
туры

Время

Экономия времени
благодаря интенсивному 
охлаждению

AR5000HM

Cерия AR3000
Особенности
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2-поточный автоматический привод

Автоматически регулирует направление потока воздуха, поэтому равномерно 
распределяет холодный/теплый воздух для обеспечения максимального комфорта.

Создайте комфортную обстановку с равномерной температурой в каждом уголке. Функция 2-поточного автоматического привода 
управляет направлением потока воздуха, гарантируя быстрое и равномерное распределение по всему помещению. Он может 
вытеснять холодный или теплый воздух дальше и во всех направлениях, гарантируя максимальный комфорт.

Оребрение DuraFin™ Plus

Сохраняет работоспособность и эффективность теплообменника.

Наслаждайтесь комфортной прохладой еще дольше. Долговечное оребрение кондиционера DuraFin из устойчивого  
к коррозии материала надежно защищает конденсатор от ржавчины, помогая поддерживать оптимальную производительность 
и эффективность теплообменника. Его превосходная коррозионная стойкость была доказана с помощью испытания в солевом 
тумане (SST) в течение 480 часов*. Таким образом, вы можете постоянно наслаждаться прохладным чистым воздухом,  
не беспокоясь об износе кондиционера.
* Данные на базе моделей AR12TXFCAWKNEU, AR13TYHYAWKNST.

Оребрение и трубки

HD-фильтр

Предотвращает распространение в воздухе мелких частиц пыли и аллергенов.

Теперь воздух, которым вы дышите, всегда будет чист и свеж. Фильтр HD действительно эффективен для улавливания пыли, 
переносимых по воздуху загрязняющих веществ и аллергенов, таких как пыльца, споры плесени и перхоть домашних животных. 
Кроме того, его можно мыть, поэтому вам нужно лишь быстро ополоснуть его водой — и можно использовать снова.

Режим Good Sleep

Создает идеальный климат для крепкого ночного сна.

Наслаждайтесь сладким сном — каждую ночь. Просто выберите режим Good Sleep, и он автоматически отрегулирует 
температуру в помещении, создав идеальные условия для каждого этапа в цикле сна. В процессе работы он непрерывно 
настраивает температуру с особой точностью без участия пользователя. Таким образом, вы получаете драгоценные минуты сна 
и просыпаетесь, чувствуя себя полным сил в начале нового дня. Кроме того, режим потребляет меньше энергии, чем обычное 
охлаждение.

Cерия AR3000
Особенности
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Серия AR3000 AR3000 AR3000 AR3000 AR3000

Модель AR07TQHQAURNER AR09TQHQAURNER AR12TQHQAURNER AR18TQHQAURNER AR24TQHQAURNER

Производительность Охлаждение  БТЕ/ч

Обогрев  БТЕ/ч

Охлаждение  кВт

Обогрев  кВт

Энергетическая эффективность EER ( Охлаждение)  Вт/Вт 

COP ( Обогрев)  Вт/Вт 

Класс энергетической эффек-
тивности  A        C  D

Расход воздуха  
(выс./средн./ низк.) м3/ч

Звуковое давление Внутренний блок (выс./низк.) дБ (А)

Внешний блок дБ (А)

Питание Рабочий ток (охлаждение)  А 

Рабочий ток (обогрев)  А 

Потреблемая мощность 
(охлаждение) 

Вт 

Потребляемая мощность 
(обогрев) 

Вт 

Питающее напряжение  - В ц - В ц - В ц - В ц - В ц

Габариты Размеры без упаковки (Ш*В*Г) Внутренний блок  мм 

Внешний блок  мм 

Размеры в упаковке (Ш*В*Г) Внутренний блок  мм 

Внешний блок  мм 

Вес Вес без упаковки Внутренний блок  кг

Внешний блок  кг

Вес в упаковке Внутренний блок  кг

Внешний блок  кг

Длина магистрали  Наружный - внутренний, макс.  м 

Перепад высот  Наружный - внутренний, макс.  м 

Серия AR3000 AR3000 AR3000 AR3000 AR3000

Модель AR07TQHQAURNER AR09TQHQAURNER AR12TQHQAURNER AR18TQHQAURNER AR24TQHQAURNER

Хладагент  R A R A R A R A R A

Серия AR3000
Спецификации
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Трубопровод Жидкость  мм 

Газ  мм 

Воздушный поток Контроль вертикального направ-
ления (Up/Down) Авто Авто Авто Авто Авто

Контроль горизонтального на-
правления  учной учной учной учной учной

Количество скоростей вентилято-
ра

Автоматический режим ● ● ● ● ●

Фильтрация воздуха Воздушный фильтр  ● ● ● ● ●

Дополнительные функции 
и принадлежности

Цифровая индикация температу-
ры

● ● ● ● ●

ИК пульт управления ● ● ● ● ●

Звуковая индикация ● ● ● ● ●

24 часовой таймер ● ● ● ● ●

Авторестарт ● ● ● ● ●

Рабочий диапазон  наружной 
температуры

Охлаждение ℃

Обогрев ℃ - - - - -

Дополнительные режимы рабо-
ты

Турбо режим ● ● ● ● ●

Режим комфортного сна ● ● ● ● ●

Осущение ● ● ● ● ●

Автоматический режим ● ● ● ● ●

Вентиляция ● ● ● ● ●

Серия AR3000
Спецификации
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Мульти-сплит-системы (FJM)
51
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Хладагент R410A

Мульти-сплит-система (FJM)

Системы кондиционирования Samsung FJM сочетают высокую эффективность и надежность, 
предоставляя возможность установки в условиях ограниченного пространства. Поддержка 
до 5 внутренних блоков оптимальна для кондиционирования квартир и малых офисов. 
Инверторные технологии создают максимальный комфорт. Низкий вес упрощает установку.

Первый в мире 
8-полюсный 
цифровой 
инвертор

Обычный цифровой инвертор 8-полюсный цифровой инвертор

POWERboost Technology™ с 8-полюсным цифровым инвертором значительно 
сокращает срок разгона компрессора с нуля до максимальной частоты (Гц)*, 
чтобы в вашем доме как можно быстрее воцарились прохлада и уют!

 радиционный   -пол сный ци ровой инвертор Время
М

ак
си

м
ал

ьн
ая

 с
ко

ро
ст

ь 
о

ла
де

ни
я 

(R
S) Быстрый выход 

на максимальную 
скорость охлаждения

овый -пол сный инверторный дви атель компрессора  основа передовой 
те ноло ии S  -пол сный дви атель  установленный в компрессоре 
нару но о лока вместо -пол сно о  позволяет повысить ста ильность 
крутя е о момента  снизив потре ление лектро нер ии  а так е уровень 
шума и ви рации

Технология POWERboost Technology™ с 8-полюсным 
цифровым инвертором

 а основании данны  внутренне о тестирования компрессорны  моторов кондиционеров S  и веду и  кондиционеров на мировом рынке  
по состояни  на октя рь  

 равнение модели AR KS DH K с о ычным кондиционером S  AR FSSS K
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Модельный ряд

Внутренние блоки

Наружные блоки

Модель Изображение 2,0 кВт 2,5 кВт 3,5 кВт 5,0 кВт 6,8 кВт

Boracay

• • • • •

Модель Изображение Тип 
хладагента

5,0 кВт 6,8 кВт 7,0 кВт 8,0 кВт 10,0 кВт

2 внутренних блока R A

•

3 внутренних блока R A

•

4 внутренних блока R A

•

4 внутренних блока R A

•

5 внутренних блоков R A

•
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Технические характеристики
Boracay

Модель Модельный ряд Настенный Boracay Настенный Boracay Настенный Boracay Настенный Boracay Настенный Boracay

Внутренний блок AJ020RBTDEH/AF AJ025RBTDEH/AF AJ035RBTDEH/AF AJ050RBTDEH/AF AJ068RBTDEH/AF

Режим работы епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос

Электропитание Ф/В/Гц

Производительность Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Потребляемая 
мощность

Охлаждение 1 кВт

Обогрев 2 кВт

Диаметр
трубопровода

Жидкость/газ мм

Хладагент Тип R A R A R A R A R A

Расход воздуха Выс. м3/мин

Звуковое давление Выс./сред./низ. дБ(А)

Габаритные размеры 
без упаковки 

Ш × В × Г мм                     

Вес без упаковки кг

Аксессуары Пульт управления В комплекте ( ) В комплекте ( ) В комплекте ( ) В комплекте ( ) В комплекте ( )

Воздушный 
фильтр

Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Доп. компоненты

В комплекте

Беспроводной пульт 
дистанционно о 

управления

Габаритные размеры
Boracay

AJ   

AJ  

, ,

,
,

,

,

,

,

,

,

, ,

,
,

,
, ,

Внешний габарит 
устройства

Монтажная пластина

, ,

,

, ,

,

,,

,
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Модель Модельный ряд Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM Мульти-сплит FJM

Наружный блок AJ050FCJ2EH/EU AJ068FCJ3EH/EU AJ070FCJ4EH/EU AJ080FCJ4EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

Режим работы епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос

Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение 1 кВт

Потребляемая мощность 
(номинальная)

Обогрев 2 кВт

Электропитание Питание Ф/В/Гц

MCA/MFA А

Энергетическая 
эффективность

EER/COP

Трубопровод Жидкость (диаметр × 
кол-во портов)

мм × шт.             

Газ (диаметр х кол-во 
портов)

мм × шт.                       

Длина магистрали, макс. Суммарная/до внутреннего 
блока

м

Перепад высот, макс. Наруж. — внутр./
внутр. — внутр.

м

Количество внутренних 
блоков, макс.

шт.

Хладагент Тип R A R A R A R A R A

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  
войной ротор

Акустические 
характеристики

Звуковое давление 
(охл./обогрев)

дБ(А)

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг

Размеры без упаковки мм                     

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ - - - - -

Обогрев ℃ - - - - -

Технические характеристики
Наружные блоки FJM

 оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  
ару ная температура   C по су ому термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

 оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру
ару ная температура   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
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Габаритные размеры
Наружные блоки FJM

AJ FCJ H U

№ Название Описание

AJ040/FCJ2EH∗∗ AJ0F0MCJ2EH∗∗

азовая тру а  ( )   шт
 ( )   шт
 ( )   шт

идкостная тру а  ( )   шт

рена оединение с име ейся про кой сливно о отверстия

Сведения о расположении сервисного клапана

Вид сзади

AJ FCJ H U  AJ FCJ H U

№ Название Описание

AJ068FCJ3EH∗∗ AJ070FCJ4EH∗∗ AJ080FCJ4EH∗∗

азовая тру а
 ( )   шт
 ( )   шт

 ( )   шт
 ( )   шт

идкостная тру а  ( )   шт  ( )   шт

ервисный клапан ( аз) ип K 

ервисный клапан ( идкость) ип T 

рена оединение с име ейся про кой сливно о отверстия

Кабели питания
и связи

Вид сзади
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AJ FCJ H U

Сведения о расположении сервисного клапана

Кабели питания
и связи

Вид сзади

№ Название Описание

AJ100FCJ5EH/EU AJ100FCJ5EH/EU

азовая тру а  ( )   шт   ( )   шт

идкостная тру а  ( )   шт

ервисный клапан ( аз)

ервисный клапан ( идкость)

рена оединение с име ейся про кой сливно о отверстия

Габаритные размеры
Наружные блоки FJM
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Полупромышленные  
сплит-системы (САС)
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Полупромышленные 
сплит-системы (САС)

Производительность, кВт 2,6 3,5 5,2 7,1 10,0 12,0 14,0

Кассетный блок 360

• • • •

Кассетный  4-поточный Wind-Free

• • • • •

Кассетный мини 4-поточный Wind-Free

• • • •

Канальный кондиционер MSP

• • • • •

Настенный кондиционер

•

Напольно-потолочный кондиционер

• •

Потолочный кондиционер

• • •

Мощность (кВт) 2,6 3,5 5,2 7,1 10,0 12,0 14,0

Наружный блок дно азный

• • • • • • •

ре азный

• • •
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Особенности продукта
Кассетный блок 360

Кассетный блок 360

ассетный лок кру лой ормы о еспечивает равномерный воздушный поток 
на  и возмо ность ре улирования направления дви ения возду а ез приме-
нения ал зи  то новый уровень нер етической ективности и ком орта

Удобный LED-дисплей 

тильная панель с интуитивным D-дисплеем показывает 
состояние и ре имы ра оты внутренне о лока  оступны 
три направления воздушно о потока  вкл чая оризонтальное  
вертикальное и отдельное зональное управление потоком

Максимальный комфорт 

В кассетном локе  ре улирование направления потока возду а по вертикали 
проис одит ез применения ал зи  с использованием екта оанда  Бустер-
ные вентиляторы созда т разря ение ме ду потолком и посредством создания 
разря ения ме ду потолком и воздушным потоком  нновационная те ноло ия 
дает возмо ность создать по-настоя ему оризонтальный поток  распространя -

ий возду  вдоль потолка  олодный возду  не попадает на человека  на одя е-
ося под кондиционером  езависимое ре улирование направления возду а воз-

мо но в тре  направления  в се мента  

Идеально вписывается в любой интерьер

а вы ор предла а тся кру лые и квадратные 
лицевые панели черно о и ело о цветов  
для открытой установки и подвесно о потолка  

Идеальное распределение воздуха на 360°

нновационный кассетный кондиционер  ормирует 
оризонтальный кру овой воздушный поток  овая те ноло-
ия равномерно распределяет возду  в поме ении по всем 

направлениям ез о разования мертвы  зон  о еспечивая 
одинакову  температуру в ка дом у олке  Внутренний лок 
кондиционера производится с лицевыми панелями дву  
видов  для встраивания в потолок и для открытой установки

 По данным тестирования S  в сравнении с о ычным кассетным -поточным кондиционером
 В радиусе  м разница температур составляет менее C
 В радиусе  м не о у ается олодны  струй возду а на высоте от  до  м 
(для внутренне о лока мо ность   кВт)
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Технические характеристики
Кассетный блок 360

Модель Внутренний блок AC071MN4PKH/EU AC090MN4PKH/EU AC100MN4PKH/EU AC100MN4PKH/EU AC120MN4PKH/EU AC120MN4PKH/EU AC140MN4PKH/EU

Наружный блок AC071MXADKH/EU AC090MXADKH/EU AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADNH/EU

Режим работы епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос

Производительность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение кВт  

Обогрев кВт

Потребляемая
мощность 
(мин./станд./макс.)

Охлаждение 1 кВт

Обогрев 2 кВт

Электропитание MCA/MFA А  

Энергетическая 
эффективность

EER/COP

SEER

Трубопровод Жидкость/газ мм

Длина магистрали/
Перепад высот

Наруж./внутр. м

Хладагент Тип R A R A R A R A R A R A R A

Внутренний блок
Питание Φ, В, Гц                    

Вентилятор Расход воздуха (выс./сред./низ.) м3/мин

Шумовые 
характеристики

Звуковое давление (выс./сред./низ.) дБ(А)

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг

Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г) 

мм        ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 

Панель лицевая Модель панели C UDMA C UDMA C UDMA C UDMA C UDMA C UDMA C UDMA

Вес панели без упаковки кг

Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г) 

мм               

Дополнительные 
принадлежности

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок
Питание Φ, В, Гц             

Ток рабочий Охлаждение 1  

Обогрев 2  

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  войной ротор нверторный  постоянно о тока  войной ротор

Шумовые 
характеристики

Звуковое давление (охл./обогрев) дБ(А)

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг

Размеры без упаковки мм                

Рабочий диапазон 
наружной температуры

Охлаждение ℃ - - - - - - -

Обогрев ℃ - - - - - - -

• ру овой воздушный поток 
• оризонтальное распределение возду а
• е улирование направления потока возду а ез ал зи
• Встроенный насос отвода конденсата
• авномерное о ла дение независимо от направления
• ва вида лицевой панели  для открытой установки и подвесно о потолка
• Подмес све е о возду а

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Пенель (Белая) Пенель (Черная)

AR-KH M R-SH M R- MIM-H MR -TA C UDMA C U MA C DMA C MA

 оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  
ару ная температура   C по су ому термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

 оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру
ару ная температура   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
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Габаритные размеры
Кассетный блок 360 (встраиваемая панель)

AC M KH U

(О
тв

ер
ст

ие
 в

 п
от

ол
ке

)

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

ме
ж

ду
 то

чк
ам

и 
по

дв
ес

а)

(Отверстие в потолке)

Вид спереди

Ко
рр

ек
ти

ру
ет

ся
 (0

~
58

4)
 

Вид сзади

(Расстояние между точками подвеса)

Не более 200

AC M KH U

(О
тв

ер
ст

ие
 в

 п
от

ол
ке

)

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

ме
ж

ду
 то

чк
ам

и 
по

дв
ес

а)

(Отверстие в потолке)

Вид спереди

Ко
рр

ек
ти

ру
ет

ся
 (0

~
58

4)
 

Вид сзади

(Расстояние между точками подвеса)

Не более 200

№ Название Описание № Название Описание

AC071MN4PKH/EU AC071MN4PKH/EU

1 идкостная тру а  мм ( ) Полость на нетательно о вентилятора

2 азовая тру а  мм ( ) Панель

3 рена ная тру а конденсата V -   
(внешн   внутр  )

рена ная тру а конденсата  
(доп  компонент)

4 Подкл чение питания линии связи отовое отверстие  
для подмеса све е о возду а

 мм

5 Подача возду а исплей

6 а ор возду а Приемник еспроводно о пульта У 

№ Название Описание № Название Описание

AC090/100/120/140MN4PKH/EU AC090/100/120/140MN4PKH/EU

идкостная тру а  мм ( ) Полость на нетательно о вентилятора

азовая тру а  мм ( ) Панель

рена ная тру а конденсата V -   
(внешн   внутр  )

рена ная тру а конденсата  
(доп  компонент)

Подкл чение питания линии связи отовое отверстие  
для подмеса све е о возду а

 мм

Подача возду а исплей

а ор возду а Приемник еспроводно о пульта У 
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AC M KH U AC M KH U

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

ме
ж

ду
 то

чк
ам

и 
по

дв
ес

а)

Вид спереди

Ко
рр

ек
ти

ру
ет

ся
 (0

~
58

4)
 

Вид сзади

(Расстояние между точками подвеса)

Не более 200

№ Название Описание № Название Описание

AC071MN4PKH/EU AC071MN4PKH/EU

идкостная тру а  мм ( ) Полость на нетательно о вентилятора

азовая тру а  мм ( ) Панель

рена ная тру а конденсата V -   
(внешн   внутр  )

рена ная тру а конденсата  
(доп  компонент)

Подкл чение питания линии связи отовое отверстие  
для подмеса све е о возду а

 мм

Подача возду а исплей

а ор возду а Приемник еспроводно о пульта У 

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

ме
ж

ду
 то

чк
ам

и 
по

дв
ес

а)

Вид спереди

Ко
рр

ек
ти

ру
ет

ся
 (0

~
58

4)
 

Вид сзади

(Расстояние между точками подвеса)

Не более 200

№ Название Описание № Название Описание

AC090/100/120/140MN4PKH/EU AC090/100/120/140MN4PKH/EU

идкостная тру а  мм ( ) Полость на нетательно о вентилятора

азовая тру а  мм ( ) Панель

рена ная тру а конденсата V -   
(внешн   внутр  )

рена ная тру а конденсата  
(доп  компонент)

Подкл чение питания линии связи отовое отверстие  
для подмеса све е о возду а

 мм

Подача возду а исплей

а ор возду а Приемник еспроводно о пульта У 

Кассетный блок 360 
Панель для открытой установки
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Многофункциональный 

В кассетном -поточном внутреннем локе предусмотрено отверстие для 
подачи све е о возду а и возмо ность раздачи о ла дено о или подо ре-
то о возду а через дополнительный возду овод  езависимое управление 

ал зи о еспечивает максимальный ком орт  Встроенный насос отвода 
конденсата позволяет поднимать воду до  мм ( )

Эффективная работа в помещениях с высокими потолками

В ре име высоки  потолков внутренний лок 
создает мо ный воздушный поток с высотой 
зоны о вата до  м

Удобное управление

то ы вы рать оптимальну  скорость венти-
лятора для высоки  потолков  не ну но пере-
кл чать выкл чатели на плате  оста точно 
воспользоваться пультом дистанционно о 
управления  ункция изменения скорости 
вентилятора позволяет о еспечить равномер-
ное о ла дение и о о рев в поме ения  
с высокими потолками

Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

Особенности продукта
ла дение -F   передовая те ноло ия  S  ассетный -поточный лок с те но-

ло ией -F  плавно распространяет возду  по поме ени  через тысячи микроскопиче-
ски  воздушны  отверстий  создавая поток ком ортной про лады ез сквозняков

Повышенный комфорт с технологией Wind-Free™ 
ассетный -поточный лок -F  

плавно распространяет возду  по поме е-
ни  через  микроотверстий в панели  
а кассетный -поточный мини- лок -
F   через  тысяч микроскопически  
воздушны  отверстий  создавая мя кий 
поток возду а для ком ортной про лады 

ез сквозняков
 ASHRA  (Американское о ество ин енеров по отоплени  о ла дени  
и кондиционировани  возду а) определяет неподви ный возду  как 
воздушные потоки на скорости ни е  м с ез струй олодно о возду а
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Технические характеристики
Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

• е им езветренно о о ла дения -F
• ндивидуальное управление ал зи
• Встроенный насос отвода конденсата  Под ем до мм
• нверторный дви атель вентилятора
• Встроенный -приемник
• Подмес све е о возду а

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель

AR- H M R-SH M R- C UFMA

 оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  
ару ная температура   C по су ому термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

 оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру
ару ная температура   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

Модель Модельный ряд Кассетный 4 поточный Wind-Free Кассетный 4 поточный Wind-Free Кассетный 4 поточный Wind-Free Кассетный 4 поточный Wind-Free Кассетный 4 поточный Wind-Free

Внутренний блок AC052NN4DKH/EU AC071NN4DKH/EU AC100NN4DKH/EU AC120NN4DKH/EU AC140NN4DKH/EU

Наружный блок
1 фаза, 
220-240В

AC M ADKH U AC M ADKH U AC M ADKH U AC M ADKH U AC M ADKH U

3 фазы, 
380-415В

AC M AD H U AC M AD H U AC M AD H U

Энергетическая эффективность EER

COP

SEER  (A )  (A )  (A )  (A )  (A )

SCOP  (A )  (A )  (A )  (A )  (A )

Потребляемая мощность (номинальная) Охлаждение ¹ кВт                     

Обогрев ² кВт                     

Электропитание 1ф (3ф) MCA / MFA А        ( )    ( )    ( )

Диаметр трубопровода Жидкость / Газ мм           

Длина магистрали / Перепад высот Наружный - Внутр. блок м           

Хладагент Тип R A R A R A R A R A

Внутренний блок

Питание [Φ, В, Гц]  - В  ц  - В  ц   - В  ц   - В  ц   - В  ц

Вентилятор Расход воздуха (Выс/Средн/Низк) м.куб/мин                     

Шумовые характеристики Звуковое давление (Выс / Сред / Низ) дБ(А)                     

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры без упаковки (ШxВxГ)  мм                     

Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ)  мм                     

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Панель лицевая (опция) Модель панели C UFMA C UFMA C UFMA C UFMA C UFMA

Вес панели без упаковки кг

Габаритные размеры без упаковки (ШxВxГ)                     

Дополнительные принадлежности Пульт управления пция пция пция пция пция

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  войной ротор

Шумовые характеристики Звуковое давление (охл. / обогрев) дБ(А)           

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры без упаковки (ШxВxГ) мм                    

Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) мм                     

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Рабочий диапазон наружной температуры Охлаждение ℃ - - - - -

Обогрев ℃ - - - - -
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Технические характеристики
Кассетный мини-4-поточный внутренний блок Wind-Free

• е им езветренно о о ла дения -F  
• омпактный размер
• ндивидуальное управление ал зи
• Встроенный дрена ный насос  Под ем до  мм
• е улируемый напор вентилятора 

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Аксессуары (опция)

AR- H M R-SH M R- MIM-H MR -TA C SUFMA

 оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  
ару ная температура   C по су ому термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

 оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру
ару ная температура   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

Модель Модельный ряд Кассетный 4 мини поточный Wind-Free Кассетный 4 мини поточный Wind-Free Кассетный 4 мини поточный Wind-Free Кассетный 4 мини поточный Wind-Free

Внутренний блок AC026NNNDKH/EU AC035NNNDKH/EU AC052NN4DKH/EU AC071NN4DKH/EU

Наружный блок 1 фаза, 220-240В AC M ADKH U AC M ADKH U AC M ADKH U AC M ADKH U

Режим работы епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос

Производительность Охлаждение кВт                 

Обогрев кВт                 

Энергетическая эффективность EER

COP

SEER  (A )  (A )  (A )  (A )

SCOP  (A )  (A )  (A )  (A )

Потребляемая мощность (номинальная) Охлаждение ¹ кВт                 

Обогрев ² кВт                 

Электропитание 1ф (3ф) MCA / MFA А         

Диаметр трубопровода Жидкость / Газ мм         

Длина магистрали / Перепад высот Наружный - Внутр. блок м         

Хладагент Тип R A R A R A R A

Внутренний блок

Питание  [Φ, В, Гц]  - В  ц  - В  ц  - В  ц  - В  ц

Вентилятор Расход воздуха (Выс/Средн/Низк) м.куб/мин                 

Шумовые характеристики Звуковое давление (Выс / Сред / Низ) дБ(А)                 

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры 
без упаковки (ШxВxГ)   

мм
                

Габаритные размеры 
в упаковке (ШxВxГ)   

мм
                

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Панель лицевая (опция) Модель панели C SUFMA C SUFMA C SUFMA C SUFMA

Вес панели без упаковки кг

Габаритные размеры 
без упаковки (ШxВxГ)  

мм
                

Дополнительные принадлежности Пульт управления пция пция пция пция

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  войной ротор

Шумовые характеристики Звуковое давление (охл. / обогрев) дБ(А)         

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры 
без упаковки (ШxВxГ)   

мм
                

Габаритные размеры 
в упаковке (ШxВxГ)   

мм
                

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Рабочий диапазон наружной температуры Охлаждение ℃ - - - -

Обогрев ℃ - - - -
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Кассетный мини-4-поточный внутренний блок Wind-Free

AC DKH U

№ Название Модель

AC026JNNDEH/AF
AC035JNNDEH/AF

AC052JNNDEH/AF AC071MNNDKH/EU

идкостная тру а  мм ( )

азовая тру а  мм ( )  мм ( )

рена ная тру а конденсата V -  (внешн   внутр  )

Подкл чение питания линии связи 

Вспомо ательная тру а Винты M

Возмо ность за ора нару но о возду а    используйте винты M

ВИД СПЕРЕДИ

(Отверстие в потолке)

(Расстояние между точками подвеса)

(О
тв

ер
ст

ие
 в

 п
от

ол
ке

)

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
 т

оч
ка

м
и 

по
дв

ес
а)

ВИД СЗАДИ

AM D H TK

AM D H TK

ВИД СПЕРЕДИ

(Отверстие в потолке)

(Расстояние между точками подвеса)

(О
тв

ер
ст

ие
 в

 п
от

ол
ке

)

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
 т

оч
ка

м
и 

по
дв

ес
а)

ВИД СЗАДИ

Габаритные размеры
Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

585-590 (Отверстие в потолке)
[23~23-1/4]
500 (Расстояние между точками 
подвеса)
[19~13/16]

Винт M4

58
5-

59
0 

(О
тв

ер
ст

ие
 в

 п
от

ол
ке

)
[2

3~
23

-1
/4

]

Ко
рр

ек
ти

ру
ет

ся
 (д

о 
55

0 
м

м
) 

Ко
рр

ек
ти

ру
ет

ся
 

(д
о 

21
-5

/1
6 

дю
йм

ов
)

50
0 

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
 т

оч
ка

м
и 

по
дв

ес
а)

[1
9~

13
/1

6]
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Канальные внутренние блоки 

Широкая область применения

S  предла ает ольшой вы ор канальны  локов  сли у вас очень мало 
места для монта а или  нао орот  ольшое открытое пространство  вы все да 
найдете под одя ее решение S  удовлетворя ее ваши тре ования  

анальные кондиционеры с успе ом использу тся в отеля  о иса  складски  
поме ения

Чистый воздух в любой ситуации

анальные кондиционеры позволя т раздавать о ла денный возду  через сеть 
возду оводов  предоставляя ольше возмо ностей для установки  ом ортной 
про ладой от одно о кондиционера смо ут насла даться ольше л дей

Тихий и эффективный

Бла одаря о новленному а родинамическому про ил  крыльчатки вентилятора о еспечивается 
равномерное про о дение возду а через вс  пло адь теплоо менника  то сни ает уровень 
шума и увеличивает воздушный поток

Простая установка и обслуживание

анальные кондиционеры S  с ультракомпактным дизайном мо но разместить в места  
с о раниченным пространством для установки  оступ к внутренним частям лока о еспечен 
с тре  разны  сторон (свер у  снизу и с оку)  что упро ает процедуру те ническо о о слу ивания

анальный средне о напора

Доступ сверху Доступ снизу Доступ сбоку

 мм водно о стол а
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Технические характеристики
Канальный блок среднего напора

Дополнительные компоненты

Насос отвода конденсата 
(дополнительно)

Индивидуальное управление (опция) Аксессуары (опция)

MD - S AR- H  
(используется с MRK-A )

M R-SH M R- MIM-H MRK-A  
(используется с AR- H )

MR -TA

• омпактный размер
• ирокий модельный ряд
• Внешний статический напор до  Па
• асос отвода конденсата  опция  Под ем до  мм
• Встроенный воздушный ильтр
• лектронное ре улирование ра ода возду а
• нверторный дви атель вентилятора

 оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  
ару ная температура   C по су ому термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

 оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру
ару ная температура   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

Модель Модельный ряд Канальный Канальный Канальный Канальный Канальный

Внутренний блок AC052MNMDKH/EU AC071MNMDKH/EU AC100MNMDKH/EU AC120MNMDKH/EU AC140MNMDKH/EU

Наружный блок 1 фаза, 220-240В AC052MXADKH/EU AC071MXADKH/EU AC100MXADKH/EU AC120MXADKH/EU AC140MXADKH/EU

3 фазы, 380-415В AC100MXADNH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADNH/EU

Режим работы епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос епловой насос

Производительность Охлаждение кВт                     

Обогрев кВт                     

Энергетическая эффективность EER

COP

SEER  (A )  (A )  (A )  (A )

SCOP  (A )  (A )  (A )  (A )

Потребляемая мощность Охлаждение ¹ кВт                     

Обогрев ² кВт                     

Электропитание 1ф (3ф) MCA / MFA А        (   )    (   )    (   )

Диаметр трубопровода Жидкость / Газ мм           

Длина магистрали / Перепад высот Наружный - Внутр. блок м           

Хладагент Тип R A R A R A R A R A

Внутренний блок

Питание  [Φ, В, Гц]  - В  ц   - В  ц   - В  ц   - В  ц   - В  ц

Вентилятор Расход воздуха (Выс/Средн/Низк) м.куб/мин                     

Вентилятор Внешнее статическое давление (Мин/
Стандарт/Макс) 

Па
                    

Шумовые характеристики Звуковое давление (Выс / Сред / Низ) дБ(А)                     

Шумовые характеристики Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры без упаковки 
(ШxВxГ)  

мм
                    

Габаритные размеры в упаковке 
(ШxВxГ) 

мм
                    

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Дополнительные принадлежности Пульт управления пция пция пция пция пция

Насос отвода конденсата пция (MD - S   
MD - S )

пция (MD - S   
MD - S )

пция (MD - S   
MD - S )

пция (MD - S   
MD - S )

пция (MD - S   
MD - S )

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  войной ротор

Шумовые характеристики Звуковое давление (охл. / обогрев) дБ(А)           

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры без упаковки 
(ШxВxГ)  

мм
                    

Габаритные размеры в упаковке 
(ШxВxГ)  

мм
                    

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

«Рабочий диапазон 
наружной температуры»

Охлаждение ℃ - - - - -

Обогрев ℃ - - - - -
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AC  M MDKH U

AC M MDKH U

AC  M MDKH U

№ Назименование Значение

идкостная тру а  мм ( )

азовая тру а  мм ( )

рена V - ( D  ID )

а ель питания и связи

а ро возду а

Вы рос возду а

репление спользовать олт M M   шт

№ Назименование Значение

идкостная тру а  мм ( )

азовая тру а  мм ( )

рена V - ( D  ID )

а ель питания и связи

а ро возду а

Вы рос возду а

репление спользовать олт M M   шт

№ Назименование Описание

AC052MNMD H AC071MNMD H

идкостная тру а  мм ( )

азовая тру а  мм ( )  мм ( )

рена V - ( D  ID )

а ель питания и связи

а ро возду а

Вы рос возду а

репление спользовать олт M M   шт

Габаритные размеры
Канальный внутренний блок

4. Dimensional Drawing

170

MSP Duct

AC035/052/060/071MNMDKH/EU
Units : mm [inches]

No. Name
Description

AC035MNMDKH/EU AC052MNMDKH/EU AC060MNMDKH/EU 
AC071MNMDKH/EU

1 Liquid pipe connection
2 Gas pipe connection
3 Drain pipe connection VP-25(OD32, ID25)
4 Power supply & Communication wiring conduit
5 Air suction flange
6 Air discharge flange
7 Hook Use M8~M10 bolt(4ea)

171

4. Dimensional Drawing
MSP Duct

AC090/100MNMDKH/EU
Units : mm [inches]

No. Name Description
1 Liquid pipe connection
2 Gas pipe connection
3 Drain pipe connection VP-25(OD32, ID25)
4 Power supply & Communication wiring conduit
5 Air suction flange
6 Air discharge flange
7 Hook Use M8~M10 bolt(4ea)

4. Dimensional Drawing

172

MSP Duct

AC120/140MNMDKH/EU
Units : mm [inches]

No. Name Description
1 Liquid pipe connection
2 Gas pipe connection
3 Drain pipe connection VP-25(OD32, ID25)
4 Power supply & Communication wiring conduit
5 Air suction flange
6 Air discharge flange
7 Hook Use M8~M10 bolt(4ea)
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 Настенные внутренние блоки

Широкая область применения
S  предла ает мо ный и ективный кондиционер настенно о типа  

астенные кондиционеры с успе ом использу тся в  ма азина  и о исны  
поме ения

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция)

M R-SH M R- MIM-H

Модель Модельный ряд Настенный

Внутренний блок AC100MNTDEH/EU

Наружный блок 1 фаза, 220-240В AC100MXADKH/EU

3 фазы, 380-415В AC100MXADNH/EU

Режим работы епловой насос

Производительность Охлаждение кВт     

Обогрев кВт     

Энергетическая эффективность EER

COP

SEER  (A )

SCOP  (A )

Потребляемая мощность (номинальная) Охлаждение ¹ кВт     

Потребляемая мощность (номинальная) Обогрев ² кВт     

Электропитание 1ф (3ф) MCA / MFA А  ( )

Диаметр трубопровода Жидкость / Газ мм   

Длина магистрали / Перепад высот Наружный - Внутр. блок м   

Хладагент Тип R A

Внутренний блок

Питание [Φ, В, Гц]   - В  ц

Вентилятор Расход воздуха (Выс/Средн/Низк) м.куб/мин     

Шумовые характеристики Звуковое давление (Выс / Сред / Низ / Ночн) дБ(А)       

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры без упаковки (ШxВxГ) мм     

Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ)  мм     

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Дополнительные принадлежности Пульт управления  пульт в комплекте

Насос отвода конденсата тсутствует

Воздушный фильтр Встроенный

Наружный блок

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  войной ротор

Шумовые характеристики Звуковое давление (охл. / обогрев) дБ(А)   

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры без упаковки (ШxВxГ)  мм     

Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ)  мм     

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Рабочий диапазон наружной температуры Охлаждение ℃ -

Обогрев ℃ -
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Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция)

M R-SH M R- MIM-H

Модель Модельный ряд Напольно-потолочный Напольно-потолочный

Внутренний блок AC052MNCDKH/EU AC071MNCDKH/EU

Наружный блок 1 фаза, 220-240В AC052MXADKH/EU AC071MXADKH/EU

3 фазы, 380-415В

Режим работы епловой насос епловой насос

Производительность Охлаждение кВт         

Обогрев кВт         

Энергетическая эффективность EER

COP

SEER  (A )  (A )

SCOP  (A)  (A)

Потребляемая мощность (номинальная) Охлаждение ¹ кВт         

Обогрев ² кВт         

Электропитание 1ф (3ф) MCA / MFA А     

Диаметр трубопровода Жидкость / Газ мм     

Длина магистрали / Перепад высот Наружный - Внутр. блок м     

Хладагент Тип R A R A

Внутренний блок

Питание [Φ, В, Гц]  - В  ц  - В  ц

Вентилятор Расход воздуха (Выс/Средн/Низк) м.куб/мин         

Шумовые характеристики Звуковое давление (Выс / Сред / Низ) дБ(А)         

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры 
без упаковки (ШxВxГ)  

мм         

Габаритные размеры 
в упаковке (ШxВxГ)  

мм         

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Дополнительные принадлежности Пульт управления в комплекте в комплекте

Насос отвода конденсата тсутствует тсутствует

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный

Наружный блок

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  войной ротор

Шумовые характеристики Звуковое давление (охл. / обогрев) дБ(А)     

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры 
без упаковки (ШxВxГ)  

мм         

Габаритные размеры 
в упаковке (ШxВxГ)  

мм         

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Рабочий диапазон наружной температуры Охлаждение ℃ - -

Обогрев ℃ - -

апольно-потолочный кондиционер S  мо ет устанавливаться 
на полу и под потолком  о еспечивая наи олее ективное 
использование пространства поме ений и позволяя насла даться 
мо ным потоком све е о возду а в л ой точке комнаты

Под потолком а полу

Напольно-потолочные внутренние блоки
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Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция)

AR- H M R-SH M R- MIM-H

Модель Модельный ряд Потолочный Потолочный Потолочный

Внутренний блок AC100MNCDKH/EU AC120MNCDKH/EU AC140MNCDKH/EU

Наружный блок 1 фаза, 220-240В AC100MXADKH/EU AC120MXADKH/EU AC140MXADKH/EU

3 фазы, 380-415В AC100MXADNH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADNH/EU

Режим работы епловой насос епловой насос епловой насос

Производительность Охлаждение кВт              

Обогрев кВт             

Энергетическая эффективность EER

COP

SEER  (A )  (A )

SCOP  (A )  (A )

Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение ¹ кВт             

Обогрев ² кВт             

Электропитание 1ф (3ф) MCA / MFA А   ( )   ( )   ( )

Диаметр трубопровода Жидкость / Газ мм       

Длина магистрали / 
Перепад высот

Наружный - Внутр. блок м       

Хладагент Тип R A R A R A

Внутренний блок

Питание [Φ, В, Гц]   - В  ц   - В  ц   - В  ц

Вентилятор Расход воздуха (
Выс/Средн/Низк) 

м.куб/мин             

Шумовые характеристики Звуковое давление 
(Выс / Сред / Низ)

дБ(А)             

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Габаритные размеры 
без упаковки (ШxВxГ)  

мм             

Габаритные размеры 
в упаковке (ШxВxГ)  

мм             

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Дополнительные 
принадлежности

Пульт управления пция пция пция

Насос отвода конденсата тсутствует тсутствует тсутствует

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  войной ротор

Шумовые характеристики Звуковое давление 
(охл. / обогрев)

дБ(А)       

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Габаритные размеры без 
упаковки (ШxВxГ)  

мм            

Габаритные размеры в 
упаковке (ШxВxГ)  

мм             

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Рабочий диапазон наружной 
температуры

Охлаждение ℃ - - -

Обогрев ℃ - - -

Потолочные внутренние блоки

Внутренний лок S  подвесной потолочной конструкции осна ен новей-
шими ективными вентиляторами  А ес еточный лектродви атель постоян-
но о тока арантирует низкий уровень шума  Воздушные ал зи  наклоня иеся 
под у лом от  до  распределя т кондиционированный возду  в ка дый у олок 
поме ения
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AC   M ADKH U AC M ADKH U

№ Название Описание

AC026/ 035 MXADKH/EU

идкостная тру а  мм ( )

азовая тру а  мм ( )

тверстие для слива конденсата

№ Название Описание

AC052MXADKH/EU

идкостная тру а  мм ( )

азовая тру а  мм ( )

тверстие для слива конденсата

Универсальный наружный блок САС
Габаритные размеры

267

2. Dimensional Drawing
Outdoor Units

AC026/035MXADKH
Units : mm [inches]

No. Name Description

1 Refrigerant liquid pipe

2 Refrigerant gas pipe

3 Drain Hole

2. Dimensional Drawing

268

Outdoor Units

AC052/060MXADKH
Units : mm [inches]

No. Name Description

1 Refrigerant liquid pipe

2 Refrigerant gas pipe

3 Drain Hole
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AC M ADKH U

№ Название Описание

AC071MXADKH/EU

идкостная тру а  мм ( )

азовая тру а  мм ( )

тверстие для слива конденсата

AC M AD H

№ Название Описание

AC090/100/120MXAD*H

идкостная тру а  мм ( )

азовая тру а  мм ( )

Вы ивное отверстие для тру опровода спереди с оку сзади внизу

а ель питания спереди с оку сзади   мм ( - )

а ель связи спереди с оку сзади   мм ( )

тверстие для слива конденсата оединение с име ейся крышкой сливно о отверстия

Габаритные размеры
Универсальный наружный блок
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AC M AD H

№ Название Описание

AC140MXAD*H

идкостная тру а  мм ( )

азовая тру а  мм ( )

Вы ивное отверстие для тру опровода спереди с оку сзади внизу

а ель питания спереди с оку сзади   мм ( - )

а ель связи спереди с оку сзади   мм ( )

тверстие для слива конденсата оединение с име ейся крышкой сливно о отверстия

Габаритные размеры
Универсальный наружный блок
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Мультизональная система  
кондиционирования DVM S
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Мультизональная система
кондиционирования DVM S

Кассетный 
4-поточный 
(мини) блок 
Wind-Free™

овые кассетные -поточные 
внутренние локи с ункцией 

-F
тр  

DVM S
новленный модельный 

ряд Мультизональны  
систем кондиционирования 
с рекуперацией тепла

тр  

DVM S Eco
ару ные локи 
ерии DVM S 
тр  

Кассетный 1-поточный блок Wind-Free™
овые кассетные -поточные внутренние локи с ункцией -F
тр  
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Модельный ряд
Внутренние блоки Наружные блоки

Модель Изображение Производительность (л. с.)

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 стр.

Серия DVM S 
рекуперация тепла • • • • • • • •

Серия Super DVM S 
тепловой насос • • • • • • • • •

Серия DVM S 
тепловой насос • • • • • • • • • •

Серия DVM S Water 
с водяным охлаждением • • • • •

Серия DVM S Eco
тепловой насос • • • • • • •

Серия DVM S Мини
тепловой насос • • •

Модель Изображение Производительность (кВт)

1,5 1,7 2,2 2,8 3,2 3,6 4,5 5,6 6 7,1 8,2 9 11,2 12,8 14 16 18 20 22 28 стр.

Кассетный блок 360
• • • • • • •

Кассетный 4-поточный 
блок Wind-Free™ • • • • • • •
Кассетный 
мини-4-поточный 
блок Wind-Free™ 
(600 × 600)

• • • • • •

Кассетный 1-поточный 
блок Wind-Free™ • • • • • •
Кассетный 2-поточный 
блок • •
Канальный блок 
низкого напора LSP • • • • • • •
Канальный блок 
среднего напора MSP • • • • • • • • • • •
Канальный блок 
высокого напора HSP • • • •
Напольно-потолочный 
блок • • • •
Консольный блок

• • •
Консольный блок 
скрытой установки • • •
Настенный блок 
AR5000 • • • • • • • •
Настенный блок 
Boracay • • • • • •
ERV 

ез теплоо менника

ERV Plus
• •
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Технология
Эффективное сжатие хладагента

Применение асимметричной конструкции спиралей с ал оритмом последовательно о с атия 
дала ента позволяет из е ать потери производительности

Система Dual Smart Inverter (DSI) — двойной цифровой инвертор

истема третье о поколения D  S  S  использует два инверторны  компрессора  син ро-
низированная ра ота которы  оптимизирует рас од лада ента и распределение масла  позволяя 
достичь высочайшей ективности

Работа в техническом помещении

ару ный лок системы DVM S мо ет устанавливаться в те ни-
ческое поме ение с вы росом возду а через возду овод  ля 

то о предусомтрена возмо ность ра оты вентилятора с повы-
шенным внешним статическим давлением до  Па  

Высокая производительность при низких температурах

Усовершенствованная система ин екции паро идкостной смеси о еспечивает ективну  ра оту 
кондиционера в ре име о о рева до -   за счет увеличения массово о рас ода лада ента на  

а е при низки  температура  кондиционер продол ает прекрасно ра отать  о еспечивая ком орт 
в самы  олодны  условия

Устойчивость к коррозии и обмерзанию

идро ильное покрытие DVM S содействует ективному теплоо мену и задер ивает ормиро-
вание инея  за счет че о поддер ивается высокая теплопроизводительность  оррозионностойкое 
покрытие за и ает внешний лок от коррозии в течение все о срока слу ы кондиционера

Широкие возможности монтажа 

истема DVM S поддер ивает ра оту с длинной 
ма истрали от нару но о до дальне о внутрен-
не о лока до  метров при перепаде высот 
до  метров  истема DVM S использует ал о-
ритмы автоматической коррекции производи-
тельности и алансировки рас ода лада ента  
выравнива ие производительность внутрен-
ни  локов
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Технология
Удобно монтировать

Вы ивные отверстия для тру  ка елей питания и соединительны  ка елей располо ены спереди  
слева и справа  что значительно упро ает подкл чение системы DVM S к тру опроводам лектросети  

Не создает электропомех

инусоидальная орма пита е о напря ения ормируемая инвертором DVM S сни ает уровень 
паразитны  армоник созда и  поме и в сети питания и управления  аким о разом  в системе 
DVM S не тре уется кранированно о провода для о мена данными

DVM S HR (рекуперация тепла)

Мультизональные системы кондиционирования с рекуперацией тепла  DVM S HR о еспечива т 
ективное о ла дение и о о рев в широком диапазоне нару ной температуры

Одновременное охлаждение и обогрев

дин нару ный лок мо ет о еспечить одновременну  ра оту внутренни  локов в ре име 
о ла дения или о о рева  

Оптимизированные алгоритмы работы

В системе DVM S HR используется модуль распределения лада ента (MCU)  Блок контролирует 
поток лада ента в соответствии с ре имами ра оты внутренни  локов  Встроенный перео ла-
дитель о еспечивает уверенну  ра оту системы на ольши  длина  трассы  овые локи MCU 
име т низкий уровень шума и повышенну  производительность для ра оты с внутренними 

локами до  кВт

оку  отверстия для 
соединительно о ка еля
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Технология
DVM S Eco

омпактный нару ный лок DVM S  поддер ивает до  внутренни  локов 
и является идеальным решением для кондиционирования возду а в илы  
поме ения  за ородны  дома  а так е малы  и средни  о ектов коммерче-
ско о назначения  Бла одаря использовани  новой модели компрессора и ко-
ло ически езопасно о лада ента тот продукт о ладает высочайшей наде но-
сть  Высокие те нические арактеристики о еспечива т уникальные 
возмо ности монта а

Широкие возможности монтажа

истема DVM S  позволяет использовать 
тру опроводы до  метров квивалент-
ной длины с максимальным перепадом 
высот  м  Малые а ариты позволя т 
установить истему кондиционирования 
возду а DVM S  там  де невозмо но 
использовать традиционные нару ные 

локи мультизональной системы 
кондиционирования

Проще монтаж

ондиционер DVM S  позволяет подкл чить тру опровод с четыре  сторон  
переди  с оку  низу  сзади  то позволяет с ле кость  устанавливать и о слу-
ивать е о в самы  разны  места  вкл чая о раниченные  узкие пространства

Улучшенная энергоэффективность

S  DVM S  осна ен инновационным ци ровым инверторным компрес-
сором  оптимизированным теплоо менником с ри леным оре рением и высоко-

ективными вентиляторами  Бла одаря тому современные компании  оза о-
ченные коло ичность  деятельности и со ранность  д ета  получа т 
решения с нер о ективность  мирово о класса

Профилированное 
оребрение

Инверторный спиральный 
компрессор
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Технология
Мультизональная система DVM S Water с водяным  
охлаждением

DVM S  универсальная система о ла дения и о о рева для ольши  
поме ений  В отличие от дру и  моделей DVM S  в данной системе кондицио-
нирования возду а в качестве теплоносителя используется вода  температура 
которой ре улируется через еотермальный источник нер ии или радирн  

омпрессор и теплоо менник DVM S  о еспечива т искл чительну  -
ективность и наде ность ра оты вне зависимости от окру а ей среды  

Бла одаря нео раниченной длине водяной части тру опровода и компакт-
ным а аритам само о лока Мультизональная система DVM S  ле ко 
устанавливается практически в л ы  те нически  поме ения

Комфорт независимый от погодных условий

истема кондиционирования возду а S  DVM S о еспечивает оптималь-
ный ком орт и ективность ла одаря следу им арактеристикам

•  нтенсивная кономия лектро нер ии  кономия нер озатрат ла одаря 
системе с двойным инвертором и высокопроизводительными компрессорами

•  Простая и и кая установка  Простота в установке и о слу ивании ла одаря 
о ле ченной конструкции  увеличенной длине тру опровода и поддер ке 
разницы высот

•  ом орт премиум-класса  оздание ком ортной среды для изни и ра оты 
ла одаря синер ии преиму еств различны  те ноло ий

Энергоэффективное и быстрое охлаждение и обогрев

нновационная система третье о поколения DDI осна ена двумя инверторными 
компрессорами  а счет одновременной ра оты дву  инверторны  компрессоров 
дости ается дол овечность и  ра оты и оптимальный аланс масла  повышается 
скорость о ла дения и о о рева  А усовершенствованная система впрыска паров 
на  повышает массовый рас од лада ента по сравнени  с о ычными 
компрессорами

Независимое охлаждение и обогрев

Модуль распределения лада ента (MCU) системы кондиционирования DVM S 
 о еспечивает независиму  ра оту на о ла дение и о о рев  то позволя-

ет задавать различные ре имы ра оты для разны  поме ений  в то время 
как одни части здания о о рева тся  в дру и  царит приятная про лада

Контроллер оптимального потока воды 

Встроенный контроллер потока воды в системе DVM S  позволяет отсле-
ивать количество воды  используемой для о ла дения и о о рева лока  
ео одимый уровень водно о потока определяется на основе температуры 

в поме ении  а счет то о оптимизируется нер опотре ление переменно о 
циркуляционно о насоса и сокра а тся рас оды на лектро нер и  аким 
о разом  ла одаря стандартному си налу  В отпадает нео одимость 
в прио ретении дополнительно о модуля управления потоком воды
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Технические характеристики
 DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM080FXVAGH/TK AM100FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM240HXVAGH/TK AM260HXVAGH/TK AM280FXVAGH/TK AM300FXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM080FXVAGH/TK AM100FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM240HXVAGH/TK AM260HXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK

AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц                         

Типоразмер л. с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Cезонная (ESEER) — 

Длина магистрали 
хладагента

Общая м

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

1 разветвитель — 
дальний внутр блок 
(увел. на 1 типоразмер)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже)

м

Между внутр. блоками м

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А)

Звуковая мощность, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм                     (   )
(   )

(   )
(   )

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм                     (   )
(   )

(   )
(   )

Вес Вес без упаковки кг ( )  ( ) ( )  ( )

Вес в упаковке кг ( )  ( ) ( )  ( )

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C - - - - - - - - - - - -

Обогрев °C - - - - - - - - - - - -

Хладагент — R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока1

Мин./макс. %

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт.

  оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
  MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

  При перепаде высот ме ду нару ным и внутренним локом олее  метров возмо на нео одимость использования компенсатора давления  Модель компенсатора 
зависит от производительности нару но о лока

ео одимость установки компенсатора давления проверяется при помо и про раммы DVM -S
 вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки

 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 
в представительство S  
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Технические характеристики
DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM320FXVAGH/TK AM340FXVAGH/TK AM360FXVAGH/TK AM380FXVAGH/TK AM400FXVAGH/TK AM420FXVAGH/TK AM440FXVAGH/TK AM460FXVAGH/TK AM480FXVAGH/TK AM500FXVAGH/TK AM520FXVAGH/TK AM540FXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK

AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM260FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц                         

Типоразмер л. с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Cезонная (ESEER) — 

Длина магистрали 
хладагента

Общая м

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

1 разветвитель — 
дальний внутр блок
(увел. на 1 типоразмер)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже)

м

 Между внутр. блоками м

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А)

Звуковая мощность, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (   )
(   )

(   )
(   )

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
(   )

(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 

(   ) 
(   ) 

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (   )
(   )

(   )
(   )

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
(   )

(   )
(   ) 

(   )
(   ) 

(   )
(   ) 

(   )
(   ) 

Вес Вес без упаковки кг ( )  ( ) ( )  ( ) ( )  ( ) ( )  ( ) ( )  ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )  ( )  
( )

( )  ( )  
( )

( )  ( ) ( )  ( ) 

Вес в упаковке кг ( )  ( ) ( )  ( ) ( )  ( ) ( )  ( ) ( )  ( ) ( ) ( ) ( )   ( ) ( )  ( )  
( )

( )  ( )  
( )

( )  ( ) ( )  ( ) 

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C - - - - - - - - - - - -

Обогрев °C - - - - - - - - - - - -

Хладагент  — R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт.

  оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
 M CA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

  При перепаде высот ме ду нару ным и внутренним локом олее  метров возмо на нео одимость использования компенсатора давления  Модель компенсатора 
зависит от производительности нару но о лока

ео одимость установки компенсатора давления проверяется при помо и про раммы DVM -S
 вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки

 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 
в представительство S  
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Технические характеристики
DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM560FXVAGH/TK AM580FXVAGH/TK AM600FXVAGH/TK AM620FXVAGH/TK AM640FXVAGH/TK AM660FXVAGH/TK AM680FXVAGH/TK AM700FXVAGH/TK AM720FXVAGH/TK AM740FXVAGH/TK AM760FXVAGH/TK AM780FXVAGH/TK AM800FXVAGH/TK 

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK 

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM120FXVAGH/TK AM140FXVAGH/TK AM160FXVAGH/TK AM180FXVAGH/TK AM200FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK AM220FXVAGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц                           

Типоразмер л. с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Cезонная (ESEER) — 

Длина магистрали 
хладагента

Общая м

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

1 разветвитель — 
дальний внутр блок
(увел. на 1 типоразмер)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

Перепад высот, 
макс. ***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже)

м

Между внутр. блоками м

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А)

Звуковая мощность, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (   ) 
(   ) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (     )  (     )   
(     )  

(     ) 
(     )  

(     ) 
(     )  

(     ) 
(     )  

(     ) 
(     )  

(     ) 
(     )  

(     )  

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (   )
(   ) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (     )  (     )  
(     )  

(     ) 
(     )  

(     ) 
(     )  

(     ) 
(     )  

(     ) 
(     )  

(     ) 
(     )  

(     )  

Вес Вес без упаковки кг ( )  ( ) ( )  ( ) ( )  ( ) ( ) ( ) ( )  ( )  ( )  ( ) ( )
( )  

( )  ( )
( )  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Вес в упаковке кг ( )  ( ) ( )  ( ) ( )  ( ) ( ) ( ) ( )  ( )    ( )  ( )  ( ) 
( )  

( )  ( ) 
( )  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C - - - - - - - - - - - - -

Обогрев °C - - - - - - - - - - - - -

Хладагент — R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт.

  оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
  MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

  При перепаде высот ме ду нару ным и внутренним локом олее  метров возмо на нео одимость использования компенсатора давления  Модель компенсатора 
зависит
от производительности нару но о лока

ео одимость установки компенсатора давления проверяется при помо и про раммы DVM -S
 вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки

 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 
в представительство S  
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Технические характеристики
 Super DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM320KXVAGH/TK AM340KXVAGH/TK AM360KXVAGH/TK AM380KXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK 

AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK 

Электропитание Ф; В; Гц                           

Типоразмер л. с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт  

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Cезонная (ESEER) — 

Длина магистрали 
хладагента

Общая м

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

1 разветвитель — 
дальний внутр блок 
(увел. на 1 типоразмер)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр.  
(выше/ниже).

м

Между внутр. блоками м

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А)

Звуковая мощность, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм                   (   ) (   ) (   ) (   ) 

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм                   (   ) (   ) (   ) (   ) 

Вес Вес без упаковки кг         

Вес в упаковке кг         

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C - - - - - - - - - - - - -

Обогрев °C - - - - - - - - - - - - -

Хладагент — R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт.

  оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
  MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

 При перепаде высот ме ду нару ным и внутренним локом олее  метров возмо на нео одимость использования компенсатора давления  Модель компенсатора зависит
от производительности нару но о лока

ео одимость установки компенсатора давления проверяется при помо и про раммы DVM -S
 вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки

 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 
в представительство S  
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Технические характеристики
Super DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM400KXVAGH/TK AM420KXVAGH/TK AM440KXVAGH/TK AM460KXVAGH/TK AM480KXVAGH/TK AM500KXVAGH/TK AM520KXVAGH/TK AM540KXVAGH/TK AM560KXVAGH/TK AM580KXVAGH/TK AM600KXVAGH/TK AM620KXVAGH/TK AM640KXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM140KXVAGH/TK AM160KXVAGH/TK 

AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK 

AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

Электропитание Ф; В; Гц                           

Типоразмер л. с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Cезонная (ESEER) — 

Длина магистрали 
хладагента

Общая м

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

1 разветвитель — 
дальний внутр блок.
(увел. на 1 типоразмер)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже).

м

Между внутр. блоками м

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А)

Звуковая мощность, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (     )  (     )  (     ) 
(     )

(     ) 
(     )

(     ) 
(     )

(     ) 
(     )

(     ) 
(     )

(     )  (     )  (     )  (     )  (     )   
    

(     )   
    

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (     )  (     )  (     ) 
(     ) 

(     ) 
(     ) 

(     ) 
(     ) 

(     ) 
(     ) 

(     ) 
(     ) 

(     )  (     )  (     )  (     )  (     )   
     

(     )   
     

Вес Вес без упаковки кг                               

Вес в упаковке кг                               

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C - - - - - - - - - - - - -

Обогрев °C - - - - - - - - - - - - -

Хладагент — R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт.

  оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
  MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

  При перепаде высот ме ду нару ным и внутренним локом олее  метров возмо на нео одимость использования компенсатора давления  Модель компенсатора 
зависит от производительности нару но о лока

ео одимость установки компенсатора давления проверяется при помо и про раммы DVM -S
 вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки

 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 
в представительство S  
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Технические характеристики
Super DVM S Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM660KXVAGH/TK AM700KXVAGH/TK AM720KXVAGH/TK AM760KXVAGH/TK AM780KXVAGH/TK AM800KXVAGH/TK AM860KXVAGH/TK AM880KXVAGH/TK AM900KXVAGH/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Тепловой насос DVM S HP AM180KXVAGH/TK AM180KXVAGH/TK AM200KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

AM180KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM220KXVAGH/TK AM240KXVAGH/TK AM260KXVAGH/TK AM280KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK AM300KXVAGH/TK 

Электропитание Ф; В; Гц                   

Типоразмер л. с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Cезонная (ESEER) — 

Длина магистрали 
хладагента

Общая м

Макс. наруж. — внутр.
(эквивалентная)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

1 разветвитель — 
дальний внутр блок
(увел. на 1 типоразмер)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр. 
(выше/ниже)

м

Между внутр. блоками м

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А)

Звуковая мощность, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм (     )   
    

(     )   
    

(     )   
    

     
(     )  

     
(     )  

     
(     )  

(     )  (     )  (     )  

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм (     )   
     

(     )   
     

(     )   
     

     
 (     )  

     
 (     )  

     
 (     )  

(     )  (     )  (     )  

Вес Вес без упаковки кг                                   

Вес в упаковке кг                                   

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C - - - - - - - - -

Обогрев °C - - - - - - - - -

Хладагент — R A R A R A R A R A R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт.

  оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
  MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

  При перепаде высот ме ду нару ным и внутренним локом олее  метров возмо на нео одимость использования компенсатора давления  Модель компенсатора 
зависит от производительности нару но о лока

ео одимость установки компенсатора давления проверяется при помо и про раммы DVM -S
 вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки

 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 
в представительство S  
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Технические характеристики
 Серия DVM S HR рекуперация тепла

Модель Рекуперация тепла DVM S HR AM080FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK

Стандартная 
комбинация 
модулей

Рекуперация тепла DVM S HR AM080FXVAGR/TK AM120FXVAGR/TK AM140FXVAGR/TK AM180FXVAGR/TK AM200FXVAGR/TK AM220FXVAGR/TK AM280MXVGNR/TK AM300MXVANR/TK

Электропитание Ф; В; Гц                 

Типоразмер л.с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Cезонная (ESEER) — 

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — 
внутр. (эквивалентная)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

1 разветвитель — 
дальний внутр блок

м

Перепад высот, 
макс.***

Наруж./внутр.
(выше/ниже)
[между внутр. блоками]

м         

Акустические 
характеристики ****

Звуковое давление, макс. дБ(А)

Звуковая мощность, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры 
без упаковки (Ш × В × Г)

мм                 

Габаритные размеры 
в упаковке (Ш × В × Г)

мм                 

Вес Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C - - - - - - - -

Обогрев °C - - - - - - - -

Хладагент — R A R A R A R A R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт.

 оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
 MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

 При перепаде высот ме ду нару ным и внутренним локом олее  метров возмо на нео одимость использования компенсатора давления  
Модель компенсатора зависит от производительности нару но о лока

ео одимость установки компенсатора давления проверяется при помо и про раммы DVM -S
 вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки

 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 
в представительство S  
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AM F V

AM K V

Шаг отверстий под фундаментные болты

Ш
аг

 о
тв

ер
ст

ий
 п

од
 ф

ун
да

ме
нт

ны
е 

бо
лт

ы

ОТВЕРСТИЕ 4-20x12 
Отверстия под фундаментные болты

Секция B-B Детальный 
чертеж A

Шаг отверстий под фундаментные болты

Ш
аг

 о
тв

ер
ст

ий
 п

од
 ф

ун
да

ме
нт

ны
е 

бо
лт

ы

ОТВЕРСТИЕ 4-20x12 
Отверстия под фундаментные болты

Секция B-B
Детальный 
чертеж A

Габаритные размеры
Серия DVM S, Super DVM S

DVM S Eco
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Технические характеристики
 DVM S Eco Тепловой насос

Модель Тепловой насос DVM S HP AM040TXMDEH/TK AM050TXMDEH/TK AM060TXMDEH/TK AM040FXMDGH/TK AM050FXMDGH/TK AM060FXMDGH/TK AM080FXMDGH/TK AM100KXMDGH/TK AM120KXMDGH/TK AM140KXMDGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц                     

Типоразмер л. с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная 
потребляемая 
мощность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) —

Обогрев (COP) —

Cезонная (ESEER) —

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж./внутр. 
(эквивалентная)

м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

1 разветвитель — дальний внутр блок м

Перепад высот, 
макс. 

Наруж./внутр. (выше/ниже) 
[между внутр. блоками]

м           

Звуковые 
характеристики ***

Звуковое давление, макс. дБ(А)

Звуковая мощность, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры без упаковки 
(Ш × В × Г)

мм                                         

Габаритные размеры в упаковке 
(Ш × В × Г)

мм                                         

Вес Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C - - - - - - - - - -

Обогрев °C - - - - - - - - - -

Компрессор Инверторный, постоянного тока (BLDC) войной ротор войной ротор S S S S

Хладагент — R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт.

 оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
  MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

  вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки
 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 

в представительство S  
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AM MD H

Детальный чертеж расположения 
сервисного клапана

№ Название Описание

AM080∗XMDGH/ТК 8 л. с.

азовая тру а  ( )

идкостная тру а  ( )

Вы одное отверстие для тру спереди с оку сзади внизу

Ввод силово о ка еля спереди с оку сзади   ( - )

Ввод для ка еля связи спереди с оку сзади   ( )

твод конденсата оединение с име ейся про кой сливно о отверстия

AM K MD H  AM K MD H  AM K MD H

Детальный чертеж 
расположения сервисного 
клапана

№ Название Описание

AM100KXMDGH/ТК, AM120KXMDGH/ТК, AM140KXMDGH/ТК 10 л. с. 12–14 л. с.

идкостная тру а  ( )  ( )

азовая тру а  ( )  ( )

ервисный клапан ( аз)

ервисный клапан ( идкость)

Вы одное отверстие для тру спереди с оку сзади

Ввод силово о ка еля спереди с оку сзади   ( - )

Ввод ка еля связи спереди с оку сзади   ( - )

твод конденсата оединение с име ейся про кой сливно о отверстия

Вы одное отверстие для тру Передняя панель

Габаритные размеры
DVM S Eco HP
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Технические характеристики
 Серия DVM S Mini

Модель Тепловой насос DVM S HP AM040KXMDEH/ТК AM050KXMDEH/TK AM080MXMDGH/TK

Электропитание Ф; В; Гц       

Типоразмер л.с.

Номинальная 
производительность*

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная 
потребляемая 
мощность*

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент 
энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Cезонная (ESEER) —

Длина магистрали 
хладагента

Общая/макс. наруж. — внутр. 
(эквивалентная)

м  ( )  ( )  ( )

1 разветвитель. — дальний внутр блок. м

Перепад высот, макс. Наруж./внутр. (выше/ниже)
[между внутр. блоками]

м    

Трубопровод Жидкость/газ мм 

Звуковые 
характеристики***

Звуковое давление, макс. дБ(А)

Звуковая мощность, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм          ×  × 

Вес Вес без упаковки кг

Диапазон рабочих 
температур

Охлаждение °C - - -

Обогрев °C - - -

Компрессор Инверторный, постоянного тока (BLDC) войной ротор

Хладагент — R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество 
внутренних блоков

Максимальное шт.

  оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
  MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

  вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки
 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 

в представительство S  

Габаритные размеры
DVM S Mini

AM K MD H  AM K MD H

Детальный чертеж расположения 
сервисного клапана

Вид сзади

№ Название Описание

AM040KXMDEH/ТК, AM050KXMDEH/ТК 4/5 л. с.

идкостная тру а  ( )

азовая тру а  ( )

Вы одное отверстие для тру спереди с оку сзади внизу

Ввод силово о ка еля спереди с оку сзади   ( - )

Ввод ка еля связи спереди с оку сзади   ( )

твод конденсата оединение с име ейся про кой сливно о отверстия
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Серия DVM S Water
139

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 (CAC)
М

ультизональны
е 

систем
ы

 (DVM
 S)

Вентиляция 
(ERV)

М
ульти-сплит-систем

а 
(FJM

)
Бы

товы
е сплит-систем

ы
 

(RAC)
М

одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары

138



Модель Тепловой насос и Рекуперация тепла AM080FXWANR/EU AM100FXWANR/EU AM120FXWANR/EU AM200FXWANR/EU AM300KXWANR/EU

Электропитание Ф; В; Гц           

Типоразмер л. с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Параметры трубопровода Длина магистрали, общая м

Длина магистрали, максимальная (эквивалентная) м  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )

Перепад высот, макс.: наруж. — внутр. блок 
(выше/ниже)

м

Акустические характеристики *** Звуковое давление, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                     

Габаритные размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм                     

Вес Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Диапазон рабочей 
температуры воды

Охлаждение °C 

Обогрев °C 

Хладагент — R A R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество внутренних блоков Максимальное шт.

Технические характеристики
Мультизональная система с водяным охлаждением DVM S Water

  оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
  MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

  вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки
 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 

в представительство S  
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Технические характеристики
Мультизональная система с водяным охлаждением DVM S Water

  оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении
 C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)

ару ная температура   C (по су ому термометру)   C (по вла ному термометру)  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м
  MCA  ток для вы ора минимально о сечения ка еля  MFA  максимальный ток предо ранителя

  вуковое давление ыло измерено в ез овой камере  актический уровень шума мо ет отличаться в зависимости от условий установки
 уммарный индекс внутренни  локов мо ет ыть увеличен до  ля под ора системы кондиционирования с индексом за рузки олее  прось а о ра аться 

в представительство S  

Модель Тепловой насос и Рекуперация тепла AM080MXWANR/EU AM100MXWANR/EU AM120MXWANR/EU AM200MXWANR/EU

Электропитание Ф; В; Гц         

Типоразмер л. с.

Номинальная 
производительность *

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Номинальная потребляемая 
мощность

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Рабочий ток ** Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA А

Коэффициент энергетической 
эффективности

Охлаждение (EER) — 

Обогрев (COP) — 

Параметры трубопровода Длина магистрали, общая м

Длина магистрали, максимальная (эквивалентная) м  ( )  ( )  ( )  ( )

Перепад высот, макс.: наруж. — внутр. блок 
(выше/ниже)

м

Акустические характеристики *** Звуковое давление, макс. дБ(А)

Габариты Габаритные размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                 

Габаритные размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм                 

Вес Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Диапазон рабочей 
температуры воды

Охлаждение °C 

Обогрев °C 

Хладагент — R A R A R A R A

Индекс загрузки 
наружного блока¹

Мин./макс. %

Количество внутренних блоков Максимальное шт.
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Габаритные размеры
Мультизональная система DVM S Water

AM M A R U (    л  с )

№ Название Описание № Название Описание

AM080/100/ 
120MXWANR/EU

8 л. с. 10 л. с. 12 л. с. AM080/100/ 
120MXWANR/EU

8 л. с. 10 л. с. 12 л. с.

идкостная тру а  ( )  ( )  ( ) ру опровод воды T -

азовая тру а высоко о 
давления

 ( )  ( )  ( ) а елепровод  
для ка еля связи

азовая тру а низко о 
давления

 ( )  ( )  (  ) Подкл чение устройств  
к внешнему контакту

рена T - лектрические провода

AM M A R U (  л  с )

№ Название Описание № Название Описание

AM200MXWANR/EU 20 л. с. AM200MXWANR/EU 20 л. с.

идкостная тру а  ( ) ру опровод воды T -

азовая тру а высоко о давления  (  ) а елепровод для ка еля связи

азовая тру а низко о давления  (  ) Подкл чение устройств  
к внешнему контакту

ру опровод слива воды T - лектрические провода
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AM K A R U (  л  с )

№ Название Описание № Название Описание

AM300KXWANR/EU 30 л. с. AM300KXWANR/EU 30 л. с.

идкостная тру а  ( ) ру опровод воды T

азовая тру а высоко о давления  (  ) а елепровод для ка еля связи

азовая тру а низко о давления  (  ) Подкл чение устройств  
к внешнему контакту

рена T лектрические провода

Габаритные размеры
Мультизональная система DVM S Water
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Внутренние блоки, серия DVM S
149
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Внутренние блоки
Кассетный блок 360
Особенности продукта

ассетный лок кру лой ормы о еспечивает равномерный воздушный поток 
на  и возмо ность ре улирования направления дви ения возду а ез приме-
нения ал зи  то новый уровень нер етической ективности и ком орта

Идеальное распределение воздуха на 360°

нновационный кассетный кондиционер  
ормирует оризонтальный кру овой воздуш-

ный поток  овая те ноло ия равномерно 
рас пре деляет возду  в поме ении по всем 
направлениям ез о разования мертвы  
зон  о еспечивая одинакову  температуру 
в ка дом у олке  Внутренний лок кондицио-
нера производится с лицевыми панелями дву  
видов  для встраивания в потолок и для откры-
той установки

Удобный LED-дисплей 

тильная панель с интуитивным D-дисплеем показывает состояние и ре и мы 
ра оты внутренне о лока  оступны три направления воздушно о потока  вкл -
чая оризонтальное  вертикальное и отдельное зональное управление потоком

Максимальный комфорт

В кассетном локе  ре улирование направления потока возду а по вертика-
ли проис одит ез применения ал зи  с использованием екта оанда  
Бустер ные вентиляторы созда т разря ение ме ду потолком и посредством 
создания разря ения ме ду потолком и воздушным потоком  нновационная 
те ноло ия дает возмо ность создать по-настоя ему оризонтальный поток  
распространя ий возду  вдоль потолка  олодный возду  не попадает 
на человека  на одя е ося под кондиционером  езависимое ре улирование 
направления возду а возмо но в тре  направления  в се мента  

Идеально вписывается в любой интерьер

а вы ор предла а тся кру лые и квадратные лицевые панели черно о и ело о 
цвета для откртытой установки и подвесно о потолка  
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Технические характеристики
Кассетный блок 360

Модель AM045KN4DEH/TK AM056KN4DEH/TK AM071KN4DEH/TK AM090KN4DEH/TK AM112KN4DEH/TK AM128KN4DEH/TK AM140KN4DEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

                     

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт

Обогрев

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев

Вентилятор Двигатель Тип — ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор

Выходная 
мощность × N

Вт               

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин

л/с

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм²

Кабель передачи данных мм²

Хладагент Тип — R A R A R A R A R A R A R A

Способ управления — Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./низ. дБ(A)

Звуковая мощность Охлаждение

Размеры Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                             

Панель Модель — C UDMA C UDMA C UDMA C UDMA C UDMA C UDMA C UDMA

Насос отвода 
конденсата

Насос отвода конденсата — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель лицевая

AR-KH M R-SH M R- MIM-H MR -TA C UDMA C U MA C DMA C MA
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Габаритные размеры
Кассетный блок 360
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Кассетный 4-поточный блок 
Wind-Free™
Особенности продукта

ла дение -F   передовая те ноло ия  S  ассетный -поточный лок с те но-
ло ией -F  плавно распространяет возду  по поме ени  через тысячи микроскопиче-
ски  воздушны  отверстий  создавая поток ком ортной про лады ез сквозняков

Повышенный комфорт с технологией Wind-Free™ 
ассетный -поточный лок -F  

плавно распространяет возду  по поме е-
ни  через  микроотверстий в панели  
а кассетный -поточный мини- лок -
F   через  тысяч микроскопически  
воздушны  отверстий  создавая мя кий 
поток возду а для ком ортной про лады 

ез сквозняков

Быстрое и эффективное охлаждение
ирокие ал зи с ольшим диапазоном у ла наклона улучша-

т циркуляци  возду а в комнате и ораздо ыстрее о ла да-
т пространство  не оставляя мертвы  зон

Интеллектуальный комфорт
Внутренний лок поддер ивает не только ком ортну  температуру  но и оптимальну  вла -
ность возду а  контролируя параметры микроклимата за счет встроенны  датчиков температуры 
и вла ности

Датчик движения (опция)
Бла одаря о новленному датчику о нару ения дви ения воз-
душный поток мо но отклонять в сторону  определяя местона-

о дение л дей в комнате  Встроенный датчик дви ения 
делает использование кондиционера е е ком ортнее

 ASHRA  (Американское о ество ин енеров по отоплени  о ла дени  
и кондиционировани  возду а) определяет неподви ный возду  как 
воздушные потоки на скорости ни е  м с ез струй олодно о возду а
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Технические характеристики
Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

Название модели AM045NN4DEH/TK AM056NN4DEH/TK AM071NN4DEH/TK AM090NN4DEH/TK AM112NN4DEH/TK AM128NN4DEH/TK AM140NN4DEH/TK

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

                     

Режим — H HR (тепловой насос
рекуперация тепла)

H HR (тепловой насос
рекуперация тепла)

H HR (тепловой насос
рекуперация тепла)

H HR (тепловой насос
рекуперация тепла)

H HR (тепловой насос
рекуперация тепла)

H HR (тепловой насос
рекуперация тепла)

H HR (тепловой насос
рекуперация тепла)

Производительность Мощность Охлаждение кВт

Обогрев А

Питание Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт

Обогрев А

Потребляемый ток Охлаждение А

Обогрев А

Ток MCA А

MFA А

Вентилятор Тип — ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор

Количество шт.

Расход воздуха
Выс./средн./низ.

м³/мин

л/с

Двигатель 
вентилятора

Модель — Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Выходная мощность × N Вт               

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

Подключение 
проводки

Коммуникация Минимум мм2

Примечание — F  F F  F F  F F  F F  F F  F F  F

Хладагент Тип — R A R A R A R A R A R A R A

Электронный расширительный 
клапан

— Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./
низ.

дБ(A)

Звуковая мощность Охлаждение

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                             

Панель Модель — C UFMA C UFMA C UFMA C UFMA C UFMA C UFMA C UFMA

Насос отвода 
конденсата

Насос отвода конденсата — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель лицевая Датчик движения Датчик температуры выносной

AR- H M R-SH M R- C UFMA MCR-SMA MR -TA
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Габаритные размеры
Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

AM  D H TK

AM D H TK

Винт M4

585-590 (Отверстие в потолке)
[23~23-1/4]
500 (Расстояние между точками 
подвеса)
[19-13/16]
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)
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]
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ВИД СПЕРЕДИ

(Отверстие в потолке)
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ке

)
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м
еж

ду
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м
и 
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ес
а)

ВИД СЗАДИ

AM D H TK

AM D H TK

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СЗАДИ

ВИД СПЕРЕДИ

(Отверстие в потолке)

(Расстояние между точками подвеса)

(О
тв
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ст

ие
 в

 п
от

ол
ке

)
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ВИД СЗАДИ
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Технические характеристики
 Кассетный 4-поточный мини-блок Wind-Free™

Название модели AM022NNNDEH/TK AM028NNNDEH/TK AM036NNNDEH/TK AM045NNNDEH/TK AM056NNNDEH/TK AM060NNNDEH/TK

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

                  

Производительность Мощность Охлаждение кВт

Обогрев А

Питание Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт

Обогрев А

Потребляемый ток Охлаждение А

Обогрев А

Ток MCA А

MFA А

Вентилятор Тип — ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор

Количество шт.

Расход воздуха Выс./средн./
низ.

м³/мин

л/с

Двигатель 
вентилятора

Модель — Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель постоянно о тока Бес еточный лектродви атель постоянно о тока Бес еточный лектродви атель постоянно о тока

Выходная мощность × N Вт             

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

Подключение 
проводки

Коммуникация Мин мм2

Примечание — F  F F  F F  F F  F F  F F  F

Хладагент Тип — R A R A R A R A R A R A

Электронный расширительный 
клапан

— Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./
низ.

дБ(A)

Звуковая мощность Охлаждение

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                         

Панель Модель — C SUFDA C SUFDA C SUFDA C SUFDA C SUFDA C SUFDA

Насос отвода 
конденсата

Насос отвода конденсата — Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель лицевая Датчик движения Датчик температуры выносной

AR- H M R-SH M R- C SUFDA MCR-SMA MR -TA
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Габаритные размеры
Кассетный 4-поточный мини-блок Wind-Free™

AM D H TK

585-590 (Отверстие в потолке)
[23~23-1/4]
500 (Расстояние между точками 
подвеса)
[19~13/16]

Винт M4

58
5-

59
0 

(О
тв

ер
ст

ие
 в

 п
от

ол
ке

)
[2

3~
23

-1
/4

]

Ко
рр
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0 
м

м
) 
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о 
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6 
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йм
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)

50
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м
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ду
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оч
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м
и 
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дв
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а)

[1
9~
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/1

6]
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Кассетный 1-поточный блок 
Wind-Free™
Особенности продукта

-F   передовая те ноло ия S  ассетный -поточный лок -
F  плавно распространяет возду  по поме ени  через тысяч микроско-
пически  воздушны  отверстий  создавая мя кий поток про ладно о возду а 
для ком ортной про лады ез сквозняков

Равномерное охлаждение

Режим интеллектуального охлаждения
В ре име интенсивно о о ла дения открыва тся воздушные ал зи  через 
которые про одит мо ный поток возду а  ыстро и ективно о ла дая поме е-
ние  о да дости ается елаемая температура  ре им автоматически перекл ча-
ется на -F  поддер ивая ком орт в комнате за счет плавно о распро-
странения про ладно о возду а

Быстрее охлаждает
ирокие ал зи помо а т ыстрее о ладить ольшу  пло адь  не оставляя 

мертвы  зон  Бла одаря широкому ра очему у лу про ладный возду  достав-
ляется на расстояние до  м  о еспечивая ыстрое и равномерное о ла дение  

 ASHRA  (Американское о ество ин енеров по отоплени  о ла дени  и кондиционировани  возду а) определяет неподви ный возду  
как воздушные потоки на скорости ни е  м с ез струй олодно о возду а

 ля внутренне о лока мо ность   кВт
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Технические характеристики
Кассетный 1-поточный блок Wind-Free™

Модель AM017NN1PEH/TK AM022NN1DEH/TK AM028NN1DEH/TK AM036NN1DEH/TK AM056NN1DEH/TK AM071NN1DEH/TK

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

                  

Производительность Мощность Охлаждение кВт

Обогрев А

Питание Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт

Обогрев А

Потребляемый ток Охлаждение А

Обогрев А

Ток MCA А

MFA А

Вентилятор Тип — Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор

Количество шт.

Расход воздуха Выс./средн./
низ.

м³/мин

л/с

Двигатель 
вентилятора

Модель — Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

ви атель переменно о тока ви атель переменно о тока ви атель переменно о тока Бес еточный лектродви атель постоянно о тока Бес еточный лектродви атель постоянно о тока

Выходная мощность × N Вт             

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   внутр  диаметр  ) V  (внешн  диаметр   внутр  диаметр  ) V  (внешн  диаметр   внутр  диаметр  )

Подключение 
проводки

Связь 
с внутренним 
блоком

Минимум мм²

Примечание — F  F F  F F  F F  F F  F F  F

Хладагент Тип — R A R A R A R A R A R A

Электронный расширительный 
клапан

— Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Акустические 
характеристики

Звуковое 
давление

Выс./средн./
низ.

дБ(A)

Звуковая 
мощность

Охлаждение

Размеры Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                         

Панель Модель — C M FMA C FMA C FMA C FMA C FMA C FMA

Насос отвода 
конденсата

— Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель лицевая Датчик температуры выносной

AR- H M R-SH M R- C FMA MR -TA

169

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 (CAC)
М

ультизональны
е

систем
ы

 (DVM
 S)

Вентиляция
(

RV)
М

ульти-сплит-систем
а 

(FJM
)

Бы
товы

е сплит-систем
ы

 
(RAC)

М
одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары

168



Габаритные размеры
Кассетный 1-поточный блок Wind-Free™

AM H

AM D H

Размеры отверстия 
в потолке
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Размеры отверстия в потолке
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AM D H

Размеры отверстия в потолке
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Пространство для подвесных болтов

Потолочный

П
ро

ст
ра

нс
тв

о 
дл

я 
по

дв
ес
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х 

бо
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 Кассетный 2-поточный блок

Особенности продукта
Бла одаря компактным размерам и малой 
тол ине кассетный -поточный кондиционер 
S  идеально под одит для использования 
в длинны  и узки  поме ения  таки  как кори-
доры и уче ные аудитории  в которы  мало 
места для установки кондиционеров  тот кон-
диционер ыстро о ла дает или о о ревает 
возду  поступа ий из дву  возду овыпуск-
ны  отверстий  и создает ком ортну  темпе-
ратуру в поме ении

Управление оптимальной температурой
ункция управления оптимальной температурой о нару ивает и минимизирует 

разницу температур в вер ней и ни ней части поме ения  поддер ивая идеаль-
ну  температуру  еперь в поме ении не остается олодны  и орячи  зон  а соз-
дается с алансированная ком ортная среда  Управление той ункцией осу ест-
вляется с помо ь  внутренне о лока или пульта дистанционно о управления

Стандартная конструкция для простой установки
азмеры кассетно о -поточно о лока позволя т ле ко и ыстро устанавливать 

е о на стандартной потолочной сетке ( ) таким о разом  что ы он оста-
вался почти незаметным в интерьере

Сдвоенный поперечноточный вентилятор
нновационный сдвоенный 

поперечноточный вентилятор 
далеко распространяет про -
ладный возду  ез лишне о 
шума  та ективная система 
под одит для комнат л о о 
размера  позволяя за ватить 
ка дый у олок

Автоматический привод в нескольких направлениях
Выпускные отверстия повер-
нуты в дву  направления  
а дви а иеся вправо и влево 
лопасти равномерно распре-
деля т про ладный возду  
по всему поме ени  создавая 
приятну  атмос еру и о еспе-
чивая ком орт
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Технические характеристики
Кассетный 2-поточный блок

Габаритные размеры
Кассетный 2-поточный блок

Модель AM056FN2DEH/TK AM071FN2DEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

      

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Питание Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

Вентилятор Тип — Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор

Двигатель Выходная мощность Вт

Количество шт.

Расход воздуха Выс./средн./низ. (сверхниз.) м³/мин

л/с

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания Меньше/больше 20 м мм²

Кабель передачи данных мм²

Хладагент Тип — R A R A

Способ управления — Встроенный V Встроенный V

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБА

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм         

Панель Модель — C USM C USM

Дополнительные
компоненты

Насос отвода конденсата Насос отвода конденсата —/модель Встроенный Встроенный

Макс. высота подъема/подача мм/л/ч

Воздушный фильтр — ильтр с увеличенным ресурсом ильтр с увеличенным ресурсом

AM F D H TK

12
3

4

5

6

7

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры 
выносной

Панель лицевая

AR- H M R-SH M R-SH M R- MIM-H MR -TA C USM
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Канальные блоки 
Особенности продукта

Широкий выбор моделей
S  предла ает ольшой вы ор канальны  локов  сли у вас очень мало места для монта а 
или нао орот  ольшое открытое пространство  вы все да найдете под одя ее решение S  
удовлетворя ее вашим тре ованиям  анальные кондиционеры с успе ом использу тся в оте-
ля  о иса  складски  поме ения

Чистый воздух в любой ситуации
анальные кондиционеры позволя т раздавать о ла денный возду  через сеть возду оводов  

предоставляя ольше возмо ностей для установки  ом ортной про ладой от одно о кондицио-
нера смо ут насла даться ольше л дей

анальный средне о напора анальный высоко о напора анальный низко о напора

анальный средне о напора анальный высоко о напора анальный низко о напора

0~  мм водного столба

0~6 мм водного столба

 мм водно о стол а

Тихий и эффективный
Бла одаря о новленному а родинамическому про ил  крыльчатки вентилятора о еспечивается 
равномерное про о дение возду а через вс  пло адь теплоо менника  то сни ает уровень 
шума и увеличивает воздушный поток

Простая установка и обслуживание
анальные кондиционеры S  с ультракомпактным дизайном мо но разместить в места  

с о раниченным пространством для установки  оступ к внутренним частям лока о еспечен с тре  
разны  сторон (свер у  снизу и с оку)  что упро ает процедуру те ническо о о слу ивания

Доступ сверху Доступ снизу Доступ сбоку
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Технические характеристики
 Канальный блок, низкий напор LSP 
(со встроенным насосом отвода конденсата)

Модель AM017KNLDEH/EU AM022KNLDEH/TK AM028KNLDEH/TK AM036KNLDEH/TK AM045KNLDEH/TK AM056KNLDEH/TK AM071KNLDEH/TK

Электро питание Ф, кол-во, 
В, Гц

                  

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт

Обогрев

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев

Вентилятор Тип — ентро е ный вентилятор ентро е ный вентилятор ентро е ный вентилятор ентро е ный вентилятор ентро е ный вентилятор ентро е ный вентилятор ентро е ный вентилятор

Двигатель Выходная 
мощность × N

Вт        

Расход воздуха Выс./средн./
низ. 
(сверхниз.)

м³/мин

л/с

Внешнее 
статическое 
давление

Мин./станд./
макс.

мм вод. ст.

Па

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   внутр  
диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   внутр  
диаметр  )

V  (внешн  диаметр   внутр  
диаметр  )

V  (внешн  диаметр   внутр  
диаметр  )

V  (внешн  диаметр   внутр  
диаметр  )

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм²

Кабель передачи данных мм²

Хладагент Тип — R A R A R A R A R A R A R A

Способ управления — Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Акустические 
данные

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./
низ.

дБ(A)

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                           

Дополнительные 
компоненты

Насос отвода 
конденсата

— Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Макс. высота 
подъема/
подача

мм/л/ч

Воздушный фильтр — ильтр 
в комплекте

ильтр в комплекте ильтр в комплекте ильтр 
в комплекте

ильтр 
в комплекте

ильтр 
в комплекте

ильтр 
в комплекте

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) ИК приемник Датчик температуры выносной

AR- H  
( овместно с MRK-A )

M R-SH M R- MIM-H MRK-A  
( овместно с AR- H )

MR -TA
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AM K D H TK

AM K D H TK

Габаритные размеры
Канальный блок, низкий напор LSP 
(со встроенным насосом отвода конденсата)

566

566
173

86 52

382
312
173

17
01

0

91
9

.7
8

04
4

82
-4

5x100=500

700

16-Ø3.2

8

7

6

700

800 500

23
.2

3

4

01
051
0

9
1

746 Расстояние между точками подвеса
61

3 
Ра

сс
то

ян
ие

 м
еж

ду
 

то
чк

ам
и 

по
дв

ес
а

542 Фланец воздуховыпускного отверстия

Сторона всасыванияСторона выпуска

04
4

1 2

5

6

1 2

3

4

5

7

8

Всасывание

Нагнетание

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 26 шт.

AM D H TK

AM D H TK

Всасывание

Нагнетание

938,4 Расстояние между точками подвеса

860 Фланец воздуховыпускного отверстия
22-ø3,2 Отверстие
Со всех сторон

47
7 

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
то

чк
ам

и 
по

дв
ес

а

,

,
, , ,

6

1 2

3

4

5

7

8

Всасывание

Нагнетание

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 26 шт.
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Технические характеристики
 Канальный блок, средний напор MSP 
(со встроенным насосом отвода конденсата)

Модель AM022KNMDEH/TK AM028KNMDEH/TK AM036KNMDEH/TK AM045KNMDEH/TK AM056KNMDEH/TK AM071KNMDEH/TK AM090KNMDEH/TK AM112KNMDEH/TK AM128KNMDEH/TK AM140KNMDEH/TK AM160KNMDEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

                        

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

Двигатель Тип — ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

ентро е ный 
вентилятор

Выходная 
мощность × N

Вт                    

Количество шт.

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин

л/с

Внешнее 
статическое 
давление

Мин./станд./макс. мм вод. ст.

Па

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм V  
(внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  
(внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  
(внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  
(внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  
диаметр   

внутр  диаметр  )

V  (внешн  
диаметр   

внутр  диаметр  )

V  (внешн  
диаметр   

внутр  диаметр  )

V  (внешн  
диаметр   

внутр  диаметр  )

V  (внешн  
диаметр   

внутр  диаметр  )

V  (внешн  
диаметр   

внутр  диаметр  )

V  (внешн  
диаметр   

внутр  диаметр  )

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм2

Кабель передачи данных мм2

Хладагент Тип — R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R A

Способ управления — Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Акустические 
данные

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(A)

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                                       

Дополнительные 
компоненты

Насос отвода 
конденсата

— Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) ИК приемник Датчик температуры выносной

AR- H  
( овместно с MR- H )

M R-SH M R- MIM-H MRK-A  
( овместно с AR- H )

MR -TA
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Габаритные размеры
Канальный блок, средний напор MSP 
(со встроенным насосом отвода конденсата)

AM MD H TK

AM MD H TK

AM MD H TK

AM MD H TK

Всасывание

Нагнетание

938,4 Расстояние между точками подвеса

860 Фланец воздуховыпускного отверстия
22-ø3,2 Отверстие
Со всех сторон

47
7 

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 
то
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по

дв
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а

,
, ,

,

,
39

7 
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оя
ни

е 
м
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ка
м

и 
по
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ес

а)

936 (Расстояние между точками подвеса)

844 (Фланец воздуховыпускного отверстия)

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 16 шт.

Всасывание

Нагнетание 

1188 (Расстояние между точками подвеса)

39
7 

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
 т

оч
ка

м
и 

по
дв

ес
а)

904 (Фланец воздуховыпускного отверстия)

Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 16 шт.

Ф
ла

не
ц 

во
зд

ух
ов

ы
пу

ск
но

го
 о

т
ве

рс
т

ия

Всасывание

Нагнетание 

1186 (Расстояние между точками подвеса)

39
7 

(Р
ас

ст
оя

ни
е 

м
еж

ду
 т

оч
ка

м
и 

по
дв

ес
а)

902 (Фланец воздуховыпускного отверстия)
Подвесной болт (M8–M10) х 4 шт.

Болты фланцевого соединения канала (М4) х 18 шт.

Сторона 
выпуска

Сторона 
всасывания

Ф
ла

не
ц 

во
зд

ух
ов

ы
пу

ск
но

го
 о

т
ве

рс
т

ия

Всасывание

Нагнетание 
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Технические характеристики
Канальный блок, высокий напор

Модель AM180JNHPKH/TK AM224JNHPKH/TK AM280FNHDEH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц          

Тип анальный 
высоконапорный

анальный 
высоконапорный

анальный 
высоконапорный

Режим — епловой насос
екуперация тепла

епловой насос
екуперация тепла

епловой насос
екуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Питание Потребляемая мощность
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

Вентилятор Тип двигателя

Расход воздуха Выс./сред./низ. м³/мин

Стат. давление Мин./станд./макс. Па

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Газ (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Наруж./внутр. Ø, мм V (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм²

Кабель управления мм²

Хладагент Тип мм² R A R A R A

Способ управления мм² Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Звуковое давление Звуковая мощность дБ(А)

Звуковое давление Выс./сред./низ. дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм       

Размеры в упаковке (Ш × В × Г) мм             

Дополнительные
компоненты

Насос отвода конденсата (ОПЦИЯ) Модель MD - S  (опция)
MD - S  (опция)

MD - S  (опция)
MD - S  (опция)

MD - S C D (опция)

Макс. высота подъема мм 

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный

Пульт управления пция пция пция

Дополнительные компоненты

      Насос отвода конденсата (опция) Индивидуальное управление (опция) ИК приемник Датчик температуры выносной

        

MD - S C D
  
   AR- H  

   ( овместно с MRK-A )
M R-SH M R- MIM-H MRK-A  

( овместно с AR- H )
MR -TAMD - S MD - S
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Технические характеристики
Канальный блок, высокий напор, 100% подача свежего воздуха.

Дополнительные компоненты

Насос отвода конденсата (опция) Индивидуальное управление (опция) ИК приемник Датчик температуры выносной

MD - S C D
MD - S C D

AR- H  
( овместно с MRK-A )

M R-SH M R- MIM-H MRK-A  
( овместно с AR- H )

MR -TA

Модель AM140HNEPEH/TK AM220HNEPEH/TK AM280HNEPEH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц          

Тип
анальный высоконапорный 

 приток нару но о возду а
анальный высоконапорный 

 приток нару но о возду а
анальный высоконапорный 

 приток нару но о возду а

Режим  - епловой насос  екуперация тепла епловой насос  екуперация тепла епловой насос  екуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Питание Потребляемая мощность (номинальная) Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток (номинальный) Охлаждение А

Обогрев А

Вентилятор Расход воздуха Выс. м³/мин

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Газ (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Дренажная труба Ø, мм V  ( ар Внутр ) V  ( ар Внутр ) V  ( ар Внутр )

Внешние электрические соединения Кабель питания мм²       

Кабель управления мм²       

Хладагент Тип мм² R A R A R A

Способ управления мм² Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Габариты и вес Масса без упаковки кг

Масса в упаковке кг

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм             

Размеры в упаковке  (Ш × В × Г) мм             

Дополнительные компоненты Насос отвода конденсата модель MD - S C D (опция) MD - S C D (опция) MD - S C D (опция)

Макс. высота подъема мм 

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный

Пульт управления пция пция пция
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Настенные блоки, AR5000

Широкая решетка 
воздухозаборника 

Крупный 
вентилятор 

Широкое отверстие 
для подачи воздуха 

астенные 
кондиционеры 

AR

радиционная 
система

астенные 
кондиционеры 

AR

радиционная 
система

астенные 
кондиционеры 

AR

радиционная 
система

Эффективное охлаждение: быстрое, полноценное, мощное
овый дизайн кондиционера о еспечивает искл чительну  ективность  ирина и у ол 

отверстия за ора и вы ода возду а продуманы таким о разом  что возду  распространяется 
по всему поме ени  проникая практически в ка дый у олок  Уникальная конструкция конди-
ционера позволила снизить уровень шума внутренне о лока до рекордно низки  величин

Особенности продукта AR5000 
Уникальная треу ольная конструкция о еспечивает увеличение рас ода возду а через кондицио-
нер  птимизированные ширина и у ол отверстия на вы оде возду а  дополнительные V-о разные 

ал зи и увеличенный диаметр вентилятора арантиру т ыстрое о ла дение и интенсивну  
циркуляци  возду а  асла дайтесь истинным ком ортом
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Технические характеристики
Настенный блок AR5000 

Модель AM015JNVDEH/TK AM022JNVDEH/TK AM028JNVDEH/TK AM036JNVDEH/TK AM045JNVDEH/TK AM056JNVDEH/TK AM0171JNVDEH/TK AM082JNVDEH/TK

Электропитание Ф/
кол-во/
В/Гц

                        

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

Вентилятор Двигатель Тип — Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный 
вентилятор

Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор Поперечноточный вентилятор

Выходная 
мощность

Вт                 

Расход воздуха Выс./средн./
низ. 
(сверхниз.)

м³/мин

л/с

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм лан  
внутр  диаметр  

лан  
внутр  диаметр  

лан  
внутр  диаметр 

лан  
внутр  диаметр  

лан  
внутр  диаметр  

лан  
внутр  диаметр  

лан  
внутр  диаметр  

лан  
внутр  диаметр  

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм²

Кабель передачи данных мм²

Хладагент Тип — R A R A R A R A R A R A R A R A

Способ управления — Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./
низ.

дБ(А)

Звуковая мощность Охлаждение дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                         

Аксессуары Пульт управления пция пция пция пция пция пция пция пция

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

AR- H M R-SH M R- MIM-H MR -TA
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Габаритные размеры
Настенный блок AR5000

AM J VD H TK AM J VD H TK AM J VD H TK

AM J VD H TK AM J VD H TK

AM J VDKH TK AM J VDKH TK AM J VDKH TK
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Технические характеристики
 Настенный блок Boracay 

Модель AM022KNQDEH/TK AM028KNQDEH/TK AM036KNQDEH/TK AM045KNQDEH/TK AM056KNQDEH/TK AM071KNQDEH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц                   

Режим — епловой насос
екуперация тепла

епловой насос
екуперация тепла

епловой насос
екуперация тепла

епловой насос
екуперация тепла

епловой насос
екуперация тепла

епловой насос
екуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт      

БТЕ/ч       

Обогрев кВт

БТЕ/ч       

Питание Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

Вентилятор Расход воздуха Выс./средн./низ. м³/мин   

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Газ (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм  (внутр  диаметр)  (внутр  диаметр)  (внутр  диаметр)  (внутр  диаметр)  (внутр  диаметр)  (внутр  диаметр)

Электрические 
соединения

Кабель питания Меньше/больше 20 м мм²

Кабель управления мм²

Хладагент Тип мм² R A R A R A R A R A R A

Способ управления мм² Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(А)

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Масса в упаковке кг

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм                         

Размеры в упаковке  (Ш × В × Г) мм                         

Аксессуары Пульт управления В комплекте ( ) В комплекте ( ) В комплекте ( ) В комплекте ( ) В комплекте ( ) В комплекте ( )

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный
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Габаритные размеры
Настенный блок Boracay 

AM K D

AM K D

AM K D

AM K D
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Консольный блок

Особенности продукта
онкий и ле антный внутренний лок S  напольно о типа великолепно 

впишется в интерьер поме ений с высокими потолками и ольшим количеством 
окон и удет поддер ивать в ни  оптимальну  температуру  Бла одаря двум 
возду овыпускным отверстиям и ти ой ра оте напольный кондиционер S  
сделает ваше поме ение олее ком ортным и привлекательным

Тонкий корпус
ол ина ново о напольно о кондиционера  все о  мм  Бла одаря изя ной 

конструкции он словно сливается с интерьером

Никакой пыли
тро ая панель с продуманным дизайном препятствует скоплени  пыли  поддер-
ивая устройство и поме ение в чистоте

Два воздуховыпускных отверстия
В корпусе лока предусмотрено два отдельны  возду овыпускны  отверстия 
для о ла дения и о о рева  В ре име о ла дения про ладный возду  вы одит 
из вер не о отверстия  а в ре име о о рева теплый возду  вы одит из ни не о 
отверстия  равномерно распределяясь по всему поме ени  та осо енность 
позволяет лучше о о ревать или о ла дать ка дый у олок поме ения
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Технические характеристики
Консольные блоки

Габаритные размеры
Консольные блоки

Модель AM028FNJDEH/TK AM036FNJDEH/TK AM056FNJDEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

         

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

Вентилятор Двигатель Тип — ур овентилятор ур овентилятор ур овентилятор

Выходная 
мощность × N

Вт

Количество шт.

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин

л/с

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм лан  внутр  диаметр лан  внутр  диаметр лан  внутр  диаметр 

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм²

Кабель передачи данных мм²

Хладагент Тип — R A R A R A

Способ управления — Встроенный V Встроенный V Встроенный V

Акустические 
характеристики

Звуковое давление Выс./средн./низ. дБ(A)

Звуковая мощность Охлаждение дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм             

Дополнительные
компоненты

Воздушный фильтр — Встроенный Встроенный Встроенный

AM K JD H U  AM F JD H U

AM F JD H U

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

AR- H M R-SH M R-SH MIM-H MR -TA
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Напольно-потолочный блок

Особенности продукта
Внутренний лок напольно-потолочны  кондиционеров S  мо ет 
устанавливаться на полу и на потолке  о еспечивая олее ективное 
использование пространства поме ений и позволяя насла даться 
мо ным потоком све е о возду а в л ой точке комнаты

Напольно-потолочные блоки
Внутренний лок S  подвесной потолочной конструкции осна ен новей-
шими ективными вентиляторами  А ес еточный лектродви атель постоян-
но о тока арантирует низкий уровень шума  Воздушные ал зи  наклоня иеся 
под у лом от  до  распределя т кондиционированный возду  в ка дый у олок 
поме ения

Под потолком а полу

205

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 (CAC)
М

ультизональны
е

систем
ы

 (DVM
 S)

Вентиляция
(

RV)
М

ульти-сплит-систем
а 

(FJM
)

Бы
товы

е сплит-систем
ы

 
(RAC)

М
одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары

204



Технические характеристики
 Напольно-потолочные кондиционеры

Модель AM056FNCDEH/TK AM071FNCDEH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц       

Режим — епловой насос
екуперация тепла

епловой насос
екуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Питание Потребляемая 
мощность
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

Вентилятор Расход воздуха Выс./сред./низ. м³/мин

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Газ (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм  (внутр )  (внутр )

Внешние электрические 
соединения

Кабель питания мм²

Кабель управления мм²

Хладагент Тип мм² R A R A

Способ управления мм² Внешний В (опция) Внешний В (опция)

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Масса в упаковке кг

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм         

Размеры в упаковке  (Ш × В × Г) мм         

Аксессуары Воздушный фильтр Встроенный Встроенный

Пульт управления пция пция

Габаритные размеры
 Напольно-потолочные кондиционеры

AM F CD H U

12

3

4

5

6

922 Расстояние между точками подвеса

24
0 

Ра
сс

то
ян

ие
 м

еж
ду

 т
оч

ка
м

и 
по

дв
ес

а

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

AR- H M R-SH M R- MIM-H MR -TA
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Технические характеристики
Потолочные блоки

Габаритные размеры
Потолочные блоки

Модель AM112JNCDKH/TK AM140JNCDKH/TK

Электропитание Ф, #, В, Гц       

Режим — епловой насос  
екуперация тепла

епловой насос
екуперация тепла

Производительность Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Питание Потребляемая 
мощность
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

Вентилятор Расход воздуха Выс./средн./низ. м³/мин

Трубопровод Жидкость (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Газ (вальцовка) Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм V  (нар   внутр  ) V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

Внешние электрические 
соединения

Кабель питания мм²   

Кабель управления мм²   

Хладагент Тип мм² R A R A

Способ управления мм² Встроенный В Встроенный В

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Масса в упаковке кг

Размеры без упаковки  (Ш × В × Г) мм          

Размеры в упаковке  (Ш × В × Г) мм         

Аксессуары Воздушный фильтр Встроенный Встроенный

Пульт управления пция пция

AM J CDKH TK  
AM J CDKH TK

AM J CDKH U

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

AR- H M R-SH M R- MIM-H MR -TA
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 Консольный блок скрытой установки

Особенности продукта
крытый напольный лок S  предусматривает самые разноо разные 

варианты о ла дения и о о рева поме ений  о производительности ватит 
на поддер ание оптимальной температуры в апартамента  с высокими потол-
ками и мно еством окон

Никаких холодных струй
При установке лока на окно предотвра ается отток возду а через проем 
в окне  и внутри поддер ивается оптимальная температура
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Технические характеристики
 Консольный блок скрытой установки

Габаритные размеры
Консольный блок скрытой установки

Модель AM036FNFDEH/TK AM056FNFDEH/TK AM071FNFDEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, В, 
Гц

         

Производительность Производительность 
(номинальная)

Охлаждение кВт

Обогрев кВт

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

Вентилятор Двигатель Тип — ентро е ный вентилятор ентро е ный вентилятор ентро е ный вентилятор

Расход воздуха Выс./средн./низ. 
(сверхниз.)

м³/мин

л/с

Трубопровод Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм лан  внутр  диаметр лан  внутр  диаметр  лан  внутр  диаметр  

Внешние электрические 
соединения

Кабель питания Меньше/
больше 20 м

мм²

Кабель передачи данных мм²

Хладагент Тип — R A R A R A

Способ управления —  клапаном V  клапаном V  клапаном V

Акустические 
характеристики

Уровень звукового 
давления

Выс./средн./низ. дБА

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм             

Дополнительные
компоненты

Воздушный фильтр — ильтр с увеличенным 
ресурсом

ильтр с увеличенным 
ресурсом

ильтр с увеличенным 
ресурсом

AM F FD H U
Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Датчик температуры выносной

M R-SH M R- MIM-H MR -TA

№ Название Описание

 кВт  кВт  кВт

идкостная тру а    

азовая тру а    

рена  (внутренный диаметр шлан а)

а елепровод для силово о ка еля и ка еля связи  

ешетка возду оза орника

ал зи возду овыпускно о отверстия

Модель А B C

AM F FD H

AM F FD H
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Вентиляция с рекуперацией 
энергии — ERV Plus

Особенности продукта
а рязнители  которые присутству т в возду е поме ения  вызыва т ряд за о-

леваний  и потому качество возду а становится одной из наши  основны  за от  
ти за рязнители приводят к развити  астмы  появлени  оловны  олей  
оловокру ения и так называемо о синдрома ольно о дома

истема вентиляции с рекуперацией нер ии S  RV  ективно 
подает в поме ение све ий и здоровый возду  с улицы с минимальными затра-
тами лектро нер ии  е интеллектуальная структура осна ена ункционалом 
для оптимальной вентиляции и ективной ра оты

Автоматический режим
ля кономии лектро нер ии система RV  автоматически изменяет ра очий 

ре им в зависимости от разницы температур в поме ении и за е о пределами

аслонка

Отводимы  
воздух

оздух с ули ы

одаваемы
воздух

оздух
в помещении

аслонка

Отводимы  
воздух

оздух с ули ы

одаваемы
воздух

оздух
в помещении

има лето Весна осень

Рекуперация тепла в системе ERV Plus

Определение уровня CO₂ (доп. компонент)
истема RV  о еспечивает приток све е о возду а в комнату  определяя 

уровень C  с помо ь  дополнительно устанавливаемо о датчика C  Мо но 
так е установить датчик вла ности (прио ретается у местно о постав ика)  кон-
тролиру ий и автоматически ре улиру ий уровень вла ности в поме ении

вла н тель

еев к 
непосре ственного

спарен я

CO

Внутренн й лок

вла н тель

ару н й лок

оло н й су ой во у

агря ненн й
оло н й во у

о огрет й 
рекупер рованн  
тепло  све й 
во у

CO

CO

ль

агря ненн й
 вла н й во у

Влага ара O COCOO
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Технические характеристики
ERV Plus

Модель AM050FNKDEH/TK AM100FNKDEH/TK

Электропитание Ф, кол-во, 
В, Гц

      

Производи-
тельность

Эффективность 
теплообмена

Охлаждение Турбо/выс./низк. —

Обогрев Турбо/выс./низк. —

Эффективная 
энтальпия 
Эффективность 
обмена

Охлаждение Турбо/выс./низк. —

Обогрев Турбо/выс./низк. —

Производительность Охлаждение 
(элемент непосред-
ственного испарения)

—  ( )  ( )

Обогрев (элемент 
непосредственного 
испарения)

—  ( )  ( )

Вентилятор Расход воздуха Турбо/выс./низ. 
(ультраниз.)

м3/ч

л/с

Внешнее статическое 
давление

Турбо/выс./низк. мм вод. ст.

Па

Двигатель Тип — Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Бес еточный лектродви атель 
постоянно о тока

Выходная мощность Вт

Количество шт.

Питание Потребляемая мощность Турбо/выс./низк. Вт

Потребляемый ток Турбо/выс./низк. А

Трубопроводы Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Дренаж Ø, мм V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр   
внутр  диаметр  )

Ø, дюймы V  (внешн  диаметр  -  
внутр  диаметр  )

V  (внешн  диаметр  -  
внутр  диаметр  )

Увлажнение Ø, мм

Ø, дюймы

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм²

Кабель передачи данных мм²

Хладагент Тип — R A R A

Способ управления — Вентиль V Вентиль V

Уровень звукового 
давления

Уровень шума Турбо/выс./низк. дБА

Габаритно-весовые 
характеристики

Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм         

Фланец приточного/возвратного/ 
вытяжного/наружного воздуховода (Ø)

мм

Доп. компоненты Воздушный фильтр — Высоко ективный ильтр ( ) Высоко ективный ильтр ( )

Вспомогательные 
компоненты

Увлажнитель Тип —  естественным испарением  естественным испарением

Кол-во шт.

Количество кг/ч

Подача воды 
под давлением

МПа

Комплект S-Plasma Ion — MSD- A MSD- A

Датчик CO2 — M S-C M S-C

Датчик влажности — пционально пционально

Внешние условия Воздух на входе —  C по су ому термометру  отн  вл  до  C по су ому термометру  отн  вл  до 

Наружный воздух — -  C по су ому термометру  
отн  вл  до 

-  C по су ому термометру  
отн  вл  до 

Возвратный воздух —  C по су ому термометру  отн  вл  до  C по су ому термометру  отн  вл  до 

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление 
(опция)

Датчик CO2

M R-VH M R- M S-C

Габаритные размеры
ERV Plus

AM F KD H U
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Модуль регулирования расхода хладагента 
для систем с рекуперацией тепла MCU
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Модуль регулирования 
расхода хладагента для систем 
с рекуперацией тепла MCU

Особенности продукта
Внутренние локи  подкл ченные к -тру но-
му нару ному локу с рекуперацией тепла  
мо ут независимо о о ревать и о ла дать поме-

ение с помо ь  модуля контроля ре имов 
(MCU)  Модули MCU доступны от  до  портов 
и мо ут соединяться вместе  подкл чая до 

 внутренни  локов к единой системе DVM S

Таблица совместимости внутренних и наружных блоков MCU
Перед установкой модуля MCU изучите приведенну  ни е та лицу  найдя в ней 
сво  модель  ля ка до о MCU тре уется одно азный лок питания  В

Наружный блок Модуль MCU Внутренний блок

AM MCU-S  
MCU-S
MCU-S
MCU-S K
MCU-S K
MCU-S K
MCU-S K
MCU-S K

AM

Модуль контроля режимов (MCU)
овый ассортимент MCU значительно упро ает 

установку и пайку соединений  

  аскадное подкл чение 

  и кость монта а 

  Подкл чение нескольки  внутренни  локов 
к одному порту 

овый -поточный лок MCU о еспечивает дополнительну  и кость для проек-
тов  овые -  -  - и -поточные локи поддер ивает полну  автоматическу  
адресаци  для ыстро о ввода в ксплуатаци  и мо ность ка до о порта увеличе-
на до  кВт  Более крупные MCU мо но подкл чать параллельно (как раньше)  
или последовательно  что ы сократить число соединений и время установки

 ка дому разветвител  мо но подкл чить несколько локов в поме ения  
де в одном ре име ра отает сразу несколько локов  ля ка до о MCU тре у-

ется одно азный лок питания  В ез подкл чения к дрена ной тру е  

Параллельное соединение Последовательное соединение

221

П
олупром

ы
ш

ленны
е 

сплит-систем
ы

 (CAC)
М

ультизональны
е

систем
ы

 (DVM
 S)

Вентиляция
(

RV)
М

ульти-сплит-систем
а 

(FJM
)

Бы
товы

е сплит-систем
ы

 
(RAC)

М
одуль для приточной
установки (AH

U
 KIT)

Управление
Аксессуары

220



Технические характеристики
Модуль контроля режимов (MCU)

Название модели MCU-S1NEK1N MCU-S2NEK2N MCU-S4NEK3N MCU-S6NEK2N

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

    

Питание Потребляемая 
мощность 
(номинальная)

Охлаждение Вт

Обогрев Вт

Потребляемый ток 
(номинальный)

Охлаждение А

Обогрев А

MCA А

MFA (MOP) А

Максимальное 
количество 
подключаемых 
внутренних блоков

шт.

Максимальное 
количество 
подключаемых 
внутренних блоков  
на один разветвитель

шт.

Количество 
разветвителей

шт.

Максимальная 
мощность подключае-
мых внутренних блоков

кВт

Максимальная 
производительность 
подключаемых 
внутренних блоков  
на один разветвитель

— кВт

Y-образный 
разветвитель

кВт

Внешние электриче-
ские соединения

Кабель питания мм2

Кабель передачи данных мм2

Уровень звукового 
давления

Стабильное охлаждение дБ(A)

Переключение с обогрева  
на охлаждение

дБ(A)

Дозапрвка хладагента кг/модуль

Трубопроводы Наружный блок Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы    

Газ высокого 
давления

Ø, мм

Ø, дюймы    

Внутренний блок Жидкость Ø, мм

Ø, дюймы

Газ Ø, мм

Ø, дюймы

Наружные размеры Масса без упаковки кг

Размеры без упаковки (Ш × В × Г) мм                 

Рабочий диапазон 
температур

Охлаждение ℃ (℉) -  ( ) -  ( ) -  ( ) -  ( )

Обогрев ℃ (℉) -   
(- )

-   
(- )

-   
(- )

-   
(- )
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MCU-S K

MCU-S K

MCU-S K

Габаритные размеры
Модуль контроля режимов (MCU)

 

MCU-S K
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Приточно-вытяжная вентиляция
с рекуперацией тепла (ERV)
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 Приточно-вытяжная вентиляция
Особенности продукта
Вентиляция с рекуперацией энергии (ERV)

а рязнители  которые присутству т в возду е поме ения  вызыва т ряд за оле-
ваний  и потому качество возду а становится одной из наши  основны  за от  

ти за рязнители приводят к развити  астмы  появлени  оловны  олей  оло-
вокру ения и так называемо о синдрома ольно о дома

истема вентиляции с рекуперацией нер ии S  RV ективно подает 
в поме ение све ий и здоровый возду  с улицы с минимальными затратами 

лектро нер ии  е интеллектуальная структура осна ена ункционалом 
для оптимальной вентиляции и ективной ра оты

Автоматический режим
ля кономии лектро нер ии системы RV и RV  (для DVM) автоматически 

изменя т ра очий ре им в зависимости от разницы температур в поме ении 
и за е о пределами

Система против обмерзания
истема автоматически ре улирует сво  ра оту 

с учетом нару ной температуры  что ы предот-
вратить о разование инея на локе теплоо мен-
ника  По тому устанавливать вспомо ательный 

лектрона реватель лемент не тре уется  что 
сни ает рас оды на установку и ксплуатаци

Разные варианты установки
истему RV мо но устанавливать вертикально 

или оризонтально  акой под од кономит 
время на о слу ивание при установке олее 
одно о лока  Устанавливая локи системы RV 
таким о разом  что ы коро ки управления ыли 
повернуты к одному отверсти  для те о слу и-
вания  мо но сократить число таки  отверстий 
(только для RV)

Определение уровня CO₂ (доп. компонент)
истема RV о еспечивает приток све е о возду а в комнату  определяя уро-

вень C  с помо ь  дополнительно устанавливаемо о датчика C  Мо но так е 
установить датчик вла ности (не предоставляется S )  контролиру ий 
и автоматически ре улиру ий уровень вла ности в поме ении

аслонка

Отводимы  
воздух

оздух с ули ы

одаваемы
воздух

оздух
в помещении

аслонка

Отводимы  
воздух

оздух с ули ы

одаваемы
воздух

оздух
в помещении

Отводимы  
воздух

оздух 
в помещении

одаваемы  
воздух

оздух 
в помещении

одаваемы  
воздух

оздух с ули ы

Отводимы  
воздух

ространство 
для обслуживания

вусторонняя 
установка

оздух с ули ы

има лето Весна осень

Наружная 
температура

Режим

  C ычное

 C  T A  -  C икл разморозки
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Технические характеристики

Название модели AN026JSKLKN/EU AN035JSKLKN/EU AN050JSKLKN/EU AN080JSKLKN/EU AN100JSKLKN/EU

Электропитание Φ, кол-во, 
В, Гц

Производительность Объем воздуха м³/ч

Потребляемая 
мощность

низкая/
высокая/
турбо

Вт

Ток Турбо А

Вентилятор Расход воздуха низкая/
высокая/
турбо

м³/ч

Внешнее 
статическое 
давление

низкая/
высокая/
турбо

Па

Эффективность 
теплообмена

Охлаждение низкая/
высокая/
турбо

%

Обогрев низкая/
высокая/
турбо

%

Эффективная 
энтальпия 

Охлаждение низкая/
высокая/
турбо

%

Эффективность 
обмена

Обогрев низкая/
высокая/
турбо

%

Уровень шума Уровень 
звукового 
давления

сверхнизкая/
низкая/
высокая/
турбо

дБ

Внешние 
электрические 
соединения

Кабель питания мм²

Кабель передачи данных мм²

Масса без упаковки кг

Диаметр 
воздуховода

мм

Размеры без 
упаковки (Ш × В × Г)

мм                     

Дополнительные компоненты

Датчик CO2 Система индивидуального управления

M S-C M R-VH M R-

Габаритные размеры

Наружный 
воздух

Отводимый 
воздух

Возвратный 
воздух

Подаваемый 
воздух

Номинальный диаметр трубки: Ø150 мм

№ Название Количество

евизионная крышка 

еплоо менник 

Пылевой ильтр 

Подвес 

орпус лектрически  компонентов 

Модель А B C E F G H I J K M N P Q R

Длина (мм) Диаметр (мм) Длина (мм)
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Наружный 
воздух

Отводимый 
воздух

Возвратный 
воздух

Подаваемый 
воздух

№ Название Количество

евизионная крышка 

еплоо менник 

Пылевой ильтр 

Подвес 

орпус лектрически  компонентов 

Модель Номинальный диаметр трубы (мм)

Модель А B C E F G H I J K M N P

Длина (мм) Диаметр (мм)

Габаритные размеры
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Комплект для приточных установок
Охлаждение и подогрев приточного воздуха (AHU Kit)
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MXD-K***AN

MXD-A64K100E + MCM-D201N
Комплект AHU позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность и эффектив-
ность благодаря подключению AHU (установок для обработки воздуха) к наружным блокам DVM S.
• Плавное регулирование производительности: инверторный компрессор
• Универсальное управление:

- от индивидуального пульта;
- от контроллера приточной вентиляции;
- от внешнего источника сигнала 0–10В;

• Контроль температуры приточного или вытяжного воздуха;
• Поддержка одноконтурного теплообменника:

- Комплект MXD-K***AN: от 7 до 35 кВт;
- Комбинация MXD-A64K100E + MCM-D201N: от 28 до 334 кВт.

F1, F2

HU

Особенности 
Модуль воздухоподготовки (AHU) мультизональной системы DVM S

Тип Модуль AHU Модуль 
управления

Модуль 
электронного 

расширительного 
вентиля

Модель MXD-K025AN MXD-K050AN MXD-K075AN MXD-K100AN MCM-D201N
(10/20/30/40HP) 

MXD-A64K100E
(10HP)

Электропитание Ф, #, 
В, Гц

1,2,220–
40,50/60

1,2,220–240,50/60 1,2,220–240,50/60 1,2,220–240,50/60 1,2,220–
240,50/60

—

Подключаемый 
внешний блок

— HP/HR 
(тепловой насос/ 

рекуперация тепла)

HP/HR 
(тепловой насос/ 

рекуперация тепла)

HP/HR 
(тепловой насос/ 

рекуперация тепла)

HP/HR 
(тепловой насос/ 

рекуперация тепла)

л. с. л. с.

Рекомендации 
по проектированию

Допустимая 
производительность 
AHU 

Макс. кВт 8,8 17,5 24,9 35 35/70/105/140 35

мБТЕ/ч 30 60 85 120 119/239/358/478 119

Мин. кВт 6,3 12,6 18,9 25,2 25,2/50,4/
75,6/100,8

25,2

мБТЕ/ч 21,6 43,2 64,8 86,4 86,4/172,8/
259,2/345,6

86,4

Допустимый 
объем 
внутрен него 
тепло обменника 
AHU

Макс. см3 2 000 4 000 6 000 8 000 8 000/16 000/
24 000/32 000

8 000

Мин. см3 1 200 2 400 4 100 6 100 6 100/12 200/
18 300/24 400

6 100

Подключения 
трубок 
(модуль EEV)

Трубка высокого 
давления 
от наружного блока

Ø, мм 9,52 9,52 9,52 9,52 — 12,7

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 3/8 — 1/2

Трубка высокого 
давления к AHU

Ø, мм 9,52 9,52 9,52 9,52 — 12,7

Ø, дюймы 3/8 3/8 3/8 3/8 — 1/2

Датчик Испаритель Вход Тип/
диаметр

103/6 103/6 103/6 103/6 103/6 —

м/мм2 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 7/2*0,75 —

Испаритель Выход Тип/
диаметр

103/7 103/7 103/7 103/7 103/7 —

м/мм2 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 7/2*0,75 —

В помещении Тип/
диаметр

103HW/Литье 103HW/Литье 103HW/Литье 103HW/Литье PT 1000Ω/
от 4 до 20 мА

Устанавливается
на месте

—

м/мм2 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 —

Выпуск Тип/
диаметр

103/7 103/7 103/7 103/7 PT 1000Ω/
от 4 до 20 мА 
Устанавлива-

ется
на месте

—

м/мм2 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 10/2*0,75 —

Хладагент Тип — R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Модуль 
электронного 
расширитель ного 
клапана

Тип — ПРИЛАГАЕТСЯ ПРИЛАГАЕТСЯ ПРИЛАГАЕТСЯ ПРИЛАГАЕТСЯ НЕ ПРИЛАГАЕТСЯ —

Длина кабеля электронного 
расширительного клапана

м 2 2 7 7 — 7

футы 6,6 6,6 23 23 — 23

Габариты Модуль электронного 
расширительного 
клапана (Ш х В х Г) 

мм 415 × 102 × 170 415 × 102 × 170 415 × 102 × 170 415 × 102 × 170 — Аксессуар 
для MCM-D201N, 

заказывается 
отдельно (1 шт. 

на каждые 10HP)

дюймы [1'-3 1/4] × 
[3 1/2] × [6 3/4]

[1'-3 1/4] × 
[3 1/2] × [6 3/4]

[1'-3 1/4] × 
[3 1/2] × [6 3/4]

[1'-3 1/4] × 
[3 1/2] × [6 3/4]

дюймы 6,7 × 16,3 × 4 6,7 × 16,3 × 4 6,7 × 16,3 × 4 6,7 × 16,3 × 4

Пульт управления 
(Ш х В х Г) 

мм 380 × 130 × 280 380 × 130 × 280 380 × 130 × 280 380 × 130 × 280 385 × 53 × 275 —

дюймы 15,0 × 5,1 × 11,0 15,0 × 5,1 × 11,0 15,0 × 5,1 × 11,0 15,0 × 5,1 × 11,0 15,2 × 2,1 × 10,8 —

Технические характеристики
Модуль воздухоподготовки AHU мультизональной системы DVM S

арактеристики о орудования мо ут изменяться ез предварительно о уведомления с цель  улучшения продукции
пеци икации для системы AHU указыва тся по данным теста для H  при следу и  параметра  емпература испарения   C  температуре пере рева   C  температура 

возду а   C (су  шарик)  C (вла н  шарик)
ля модели MCM-D  модули V (наименование  M D-A K ) следует заказывать отдельно подкл чение до  модулей на  модуль управления
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MXD-K***AN
Модуль электронного расширительного вентиля

Выходящий

Входящий

№ Детали и компоненты

Корпус электронного расширительного клапана 
(обмоточный провод: 2,5 и 5,0 HP = 2 м, 7,5 и 10,0 HP = 7 м)

Изоляция первичного контура

Изоляция вторичного контура

Корпус

Крышка

Зажим

 • Выход (на теплообменник AHU)
 • Вход (от наружного блока)

Модуль управления
№ Детали и компоненты

Плата контроллера

Корпус 

Крышка

Габаритные размеры

4 X Ø8,2

(
/

)

4 X Ø 6,6

(
/

)

Единица измерения: мм (дюймы)

(
/

)
(

/
)

(
/

)

( / )

(
)

( )
( / )

Подробную информацию об установке EEV можно найти в руководстве по монтажу  
модуля EEV (MXD-A64K100E)

EEV

Кабель
электронного
расширительного
клапана

Фильтр

18
5(

7-
5/

16
")

25
4(

10
")

79
(3-1/8")

Единица
измерения: мм (дюймы)

Диаметр входной/
выходной трубки:
Ø12,7(1/2")

IN

OUT

※ ВХОД: от наружного блока
※ ВЫХОД: на теплообменник AHU

MXD-A64K100E

Модуль электронного расширительного клапана: аксессуар (заказывается отдельно)
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MXD-K100XN
Комплект AHU позволяет экономить электроэнергию и повышать производительность и эффек-
тивность благодаря подключению AHU (установок для обработки воздуха) к наружным блокам 
полупромышленной серии сплит-систем CAC.
• Плавное регулирование производительности: инверторный компрессор
• Универсальное управление:

- от индивидуального пульта;
- от контроллера приточной вентиляции;
- от внешнего источника сигнала 0–10 В;

• Контроль температуры приточного или вытяжного воздуха;
• Поддержка одноконтурного теплообменника AHU: от 2,6 до 25 кВт.

F1, F2

Особенности
Модуль воздухоподготовки (AHU) для наружного блока CAC

MXD-K100XN

MXD-K100XN

Габаритные размеры
Модуль воздухоподготовки (AHU) для наружного блока CAC

Схема электрических соединений
Модуль воздухоподготовки (AHU) для наружного блока CAC

220–240  BMS

F1
F2

F3
F4

(
220–240 

220–240 

Vd Vd TR TR TEI TEI TEO TEO V1 V2 F3 HP CO AV OV F1 F2F4 COM

OV

1(L 1(N

- 

1(L

RY75

CN83CN81

RY76
RY77

1(N

 Максимальная длина кабеля датчиков температуры  10 м

(MIM-B14) 

286

28
0

30
0

380

ø4,5

1(L)

RY75

CN83CN81

RY76
RY77

1(N)
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Управление
243
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Продукт Модель Изображение Продукты для сравнения

Система 
индивидуального 
управления

Беспроводной пульт 
дистанционно о управления

AR- H DVM  CAC

Беспроводной пульт 
дистанционно о управления

AR-KH   AR-KH олько для кассетны  внутренни  локов серии 

Проводной пульт 
дистанционно о управления

M R- DVM  CAC

Проводной пульт 
дистанционно о управления

 M R- K DVM  CAC

Упро енный пульт управления M R-SH DVM  CAC

енсорный пульт управления M R-SH DVM  CAC

Проводной пульт 
дистанционно о управления 

для системы RV

M R-VH  RV

омплект приемника 
еспроводно о си нала

MRK-A  ля канальны  внутренни  локов

Система 
централизованного 
управления

онтроллер вкл чения 
и выкл чения

MCM-A D DVM  CAC  RV 

ентральный сенсорный 
контроллер

MCM-A DVM  FJM  CAC  RV 

-F  модуль управления MIM-H А  DVM

Система 
интегрированного 
управления

ентральный контроллер DMS MIM-D A  DVM  CAC  RV 

S- T MST-  Про раммное о еспечение для системы 
диспетчеризации

 Управление 
Система управления

Продукт Модель Изображение Продукты для сравнения

Диспетчеризация л з AC MIM- DVM  CAC  RV 

л з MIM- DVM  CAC  RV 

л з M MIM- DVM  CAC  RV 

нтер ейсный модуль внешне о 
контакта

MIM- DVM  RAC  FJM  CAC

Модуль учета 
лектро нер ии ( IM)

MIM- DVM  CAC  RV 

Конвертор нтер ейсный модуль MIM- ля подкл чения системы FJM к при орам 
центрально о управления

нтер ейсный модуль RV MIM- ля подкл чения системы RV к при орам 
центрально о управления

Диагностика S-C MIM-C иа ностический при ор

Прочее Внешний комнатный датчик MR -TA DVM  FJM  CAC

Перекл чатель ре има ра оты 
нару но о лока

MCM-C DVM

MTFC 
Модуль управления при 

откл чении питания

MCM-C DVM
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Характеристики и габаритные размеры
Система индивидуального управления

Беспроводной пульт дистанционного управления
AR-EH03E
• Управление вкл чением выкл чением
• онтроль скорости вентилятора
• астройка температуры
• рос предупре дения о нео одимости замены ильтра
• Управление ал зи
• Простой таймер вкл чения выкл чения
• Установка кода внутренне о лока
• Вы ор параметров настроек

48,0(1,89) 27,8(1,09)

13
8,

0(
5,

43
)

Беспроводной пульт дистанционного управления
AR-KH00E / AR-KH03E
• астройка направления воздушно о потока кассетно о лока 
• Управление вкл чением выкл чением
• онтроль скорости вентилятора
• астройка температуры
• рос предупре дения о нео одимости замены ильтра
• Простой таймер вкл чения выкл чения
• Установка кода внутренне о лока

, , ,

,

Проводной пульт дистанционного управления
MWR-WE13N
• Вкл чение выкл чение кондиционера
• Вы ор ре има ра оты кондиционера  установка температуры  

изменение скорости вентилятора и направления воздушно о потока
• аздельное управление заслонками кондиционера 

(только при поддер ке ти  ункций внутренним локом)
• Вкл чение выкл чение RV
• Вы ор ре има ра оты RV и настройка скорости вентилятора
• тсле ивание оши ок кондиционера и RV
• то ра ение и с рос индикатора за рязнения ильтра
• ндивидуальное и рупповое управление  совместное управление 

внутренним локом и RV
• Управление ре имом нер ос ере ения
• Управление руппой  вкл ча ей до  внутренни  локов и RV 

с помо ь  одно о проводно о пульта управления
• овместимость с кассетными локами  и локами -F TM

Работа в режиме энергосбережения
• астройка вер не о ни не о предела температуры
• Автоматическое выкл чение  та ункция останавливает ра оту 

устройства при простое в течение указанно о пользователем 
проме утка времени

Настройка недельного расписания
• едельное расписание (только кондиционер  только RV  

кондиционер RV)
• астройка ре имов ра оты кондиционера  установленной температуры 

и скорости вентилятора в зависимости от е едневной за рузки
• Возмо ность вы ора дня  искл чаемо о из ра оче о ре има
Удобные пользовательские функции
• Блокировка от доступа детей
• азные уровни разрешений для следу и  ункций и параметров  

ре им ра оты  установленная температура  вкл чение и выкл чение  
скорость вентилятора

• асы  ото ра а т теку ее время  день (с поддер кой пере ода 
на летнее время)

• Встроенный датчик комнатной температуры
• Поддер ка ре има о слу ивания

тсле ивание данны  о сроке слу ы внутренне о лока
Установка и отсле ивание кода внутренне о лока
Установка и отсле ивание адреса внутренне о лока

, , , ,

,
,

,
,

Упрощенный проводной пульт управления
MWR-SH00N
• Упро енный проводной пульт дистанционно о управления
• Вкл чение выкл чение кондиционера
• онтроль скорости вентилятора
• астройка ре има ра оты и температуры
• рос индикатора опове ения о нео одимости очистки ильтра
• орректировка направления воздушно о потока
• аймер вкл чения выкл чения

,
,

,, ,

,

Проводной пульт дистанционного управления
MWR-WG00KN
• новленный интуитивно понятный интер ейс
• тильный дизайн
• ветной дисплей
• ункция учета нер опотре ления (неделя месяц од)
• Удо ный доступ к ункциям управления
• Встроенный -приемник и датчик температуры

Сенсорный пульт управления
MWR-SH11N 
• Проводной пульт управления с сенсорным краном
• н ракрасный приемник прила ается
• Бесшумный ре им  ре им сна  ре им поддер ания температуры
• Вкл чение выкл чение кондиционера
• онтроль скорости вентилятора
• астройка ре има ра оты и температуры
• рос индикатора опове ения о нео одимости очистки ильтра
• аймер вкл чения выкл чения

, ,
,

,

,
,

Проводной пульт дистанционного управления для системы ERV
MWR-VH12N
• Проводной пульт управления для RV
• Вкл чение выкл чение RV
• онтроль скорости вентилятора
• астройка ре има ра оты
• рос предупре дения о нео одимости замены ильтра
• е им поддер ания температуры
• Простой таймер вкл чения выкл чения

, ,
,

,

,
,

Комплект приемника беспроводного сигнала
MRK-A10N 
• крытый приемник еспроводно о си нала
• ндикация за рязнения ильтра
• то ра ение ра оты вентилятора
• то ра ение установки таймера ра оты
• нопка вкл чения выкл чения
• ндикатор вкл чения (синий)
• ндикатор ра оты ре има размора ивания (красный) 4(0,15)

24(0,94)80(3,14)

13
0(

5,
11

)

Система централизованного управления

Контроллер включения и выключения
MCM-A202DN
• о  управляемы  рупп (до  локов)
• ентральное  рупповое и индивидуальное управление внутренними 

локами (вкл чение выкл чение)
• апрет использования проводны  и еспроводны  пультов управления  

а так е управления с помо ь  внешне о контакта
• Управление ре имами о о рева и о ла дения
• то ра ение оши ок внутренни  локов

,

,

,

, ,

,

,
,

,

,

Единица измерения: 
мм (дюймы)

Центральный сенсорный контроллер
MCM-A300N
• -д ймовый сенсорный -контроллер
• Управляет не олее чем  внутренними локами
• онтролирует не олее  зон
• Управление по расписани  о раничения использования внутренне о 

лока  просмотр истории оши ок на внутреннем локе

Единица измерения: 
мм (дюймы)

Комплект Wi-Fi
MIM-H04N
• истема управления и отсле ивания ра оты кондиционера 

с мо ильно о теле она  ( е олее  локов)
• астройка недельно о расписания
• рупповое управление и мониторин  (В В )
• еку ие дневные недельные месячные данные о  использовании 

нер ии нару ным локом  ( та ункция доступна не на все  моделя  
нару ны  локов)
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Система шлюзов

Шлюз BACnet
MIM-B17N
Бла одаря применени  средств управления и мониторин а системы 
управления зданием шл з AC  предоставляет широкие возмо ности 
управления сеть  кондиционирования возду а  При использовании 
с контроллерами S- T  он позволяет управлять  внутренними 

локами
• нтер ейс для системы управления AC
• о  внутренни  локов  вкл чая системы RV  с подкл чением 

до  интер ейсны  модулей
• ункции DMS 

240(9,44) 64,80(2,55)

25
5(

10
,0

3)

Шлюз LonWorks
MIM-B18N

л з  является интер ейсом для подкл чения к системе 
управления  по сети и предоставляет удо ные средства 
управления системой кондиционирования  При использовании 
с контроллерами S- T  он позволяет управлять  внутренними 

локами
• спользуется искл чительно для нер осна ения DMS 
• о  подкл ченны  счетчиков лектро нер ии
• мпульсный интер ейс для взаимодействия со счетчиками 

лектро нер ии
• четчик лектро нер ии (сторонний)

240(9,44) 64,80(2,55)

25
5(

10
,0

3)

Интерфейсный модуль внешнего контакта
MIM-B14

истема управления остиничными номерами кономит нер и  и день и  
позволяя из е ать о ла дения незаняты  номеров  кондиционер 
вкл чается при вставке карточки-кл ча и откл чается при ее извлечении  

нтер ейсный модуль внешне о контакта о еспечивает прямое управление 
внутренними локами через си нал внешне о контакта  а так е модуль 
контроля внутренни  локов с учетом состояния окон  Управление 
в кстренны  ситуация  выполняется с помо ь  просто о контактно о 
ввода  ак е модуль выводит данные о состоянии оши ки и ра оте 
внутренне о лока через контакты реле
• Прямое управление внутренним локом с помо ь  внешне о 

контактно о си нала
• Управление внутренними локами с учетом состояния окон
• кстренное управление с помо ь  просто о контактно о ввода
• Вывод данны  о состоянии оши ки и ра оте внутренне о лока через 

контакты реле

,

,

Модуль учета электроэнергии
MIM-B16N
• нтер ейсный модуль счетчика лектро нер ии мо ет использоваться 

только для нер осна ения устройств DMS  и ото ра ения 
потре ляемой мо ности для ка до о счетчика лектро нер ии

• спользуется искл чительно для нер осна ения DMS 
• о  подкл ченны  счетчиков лектро нер ии
• мпульсный интер ейс для взаимодействия со счетчиками 

лектро нер ии
• четчик лектро нер ии (сторонний)

, , ,

,

Интерфейсный модуль
MIM-N01
• нтер ейсный модуль для о мена данными ме ду RV и контроллером 

и контроллером вер не о уровня  поддер ива им дру ой тип о мена 
данными

• Подкл чение  интер ейсно о модуля к  нару ному локу
• ндивидуальное управление  до  внутренни  локов
• рупповое управление  до  рупп
• Автоматическое определение типа коммуникации  пределение типа 

подкл чения к контроллеру вер не о уровня на основе типа 
подкл чения внутренни  локов

• Поддер иваемый тип о мена данными
ару ный лок со стандартным модулем для о мена данными ↔
онтроллер вер не о уровня с новым модулем для о мена данными
ару ный лок с новым модулем для о мена данными ↔ онтроллер 

вер не о уровня со стандартным модулем для о мена данными

,

,

Интерфейсный модуль Modbus
MIM-B19N
• нтер ейсный модуль является интер ейсом для подкл чения к 

системе управления зданием по протоколу M  и предоставляет 
широкие возмо ности для контроля и мониторин а систем кондицио-
нирования

• Позволяет управлять  внутренними и  нару ными локами в составе 
ком инированно о нару но о лока

,

,

Интерфейсный модуль ERV
MIM-N10
• нтер ейсный модуль связи ме ду RV с новым модулем для о мена 

данными и контроллером
•  интер ейсный модуль RV подкл чается не олее чем к  RV
• ндивидуальное управление  не олее  RV
• рупповое управление  до  рупп
• Поддер иваемый тип о мена данными

RV со стандартным модулем для о мена данными ↔ онтроллер 
вер не о уровня с новым модулем для о мена данными

RV с новым модулем для о мена данными ↔ онтроллер вер не о 
уровня со стандартным модулем для о мена данными

RV с новым модулем для о мена данными ↔ онтроллер вер не о 
уровня с новым модулем для о мена данными

Установка/тестовый запуск решения

S-Converter
MIM-C02N
• онвертиру ий модуль для подкл чения кондиционеров системы 

S  к персональному компь теру
• сновное предназначение

вязь с про раммой тестово о запуска про рамма тестово о запуска
S- T  тандартный о мен данными
S- T  овый о мен данными

Прочее

Внешний комнатный датчик
MRW-TA
• Внутренний лок управляется с помо ь  MR -TA вместо со ственно о 

датчика
• лина провода   м

Переключатель режима работы
MCM-C200
• Вы ор ре има ра оты нару но о лока (о ла дение  о о рев 

или автоматический)
• а ита от смешанно о ре има ра оты

Многопользовательский функциональный контроллер (MTFC)
MCM-C210N
• Мно опользовательский ункциональный контроллер (MTFC) 

представляет со ой дополнительное устройство подачи питания  
которое позволяет внутреннему локу нормально выкл чаться 
(закрывать V) и поддер ивать связь при потере основно о питания

• спользуется в случая  ко да возмо но откл чение лока от основно о 
питания ( илые комплексы  отели)

Характеристики и габаритные размеры
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Управление
Особенности продукта
S-Net 3

истема S- T  позволяет управлять руппой зданий через серверы DMS (D  M  
S )  ка дый из которы  в сво  очередь  управляет отдельным зданием  о еспечивая и кий 
комплексный контроль для разны  вариантов применения  Пользователи мо ут контролировать 
и отсле ивать ра оту до  внутренни  локов  в том числе RV  RV US и AHU  раничения 

ункций еспроводно о проводно о пульта дистанционно о управления о еспечива т прозрач-
ность операций  Мо но настраивать предельну  температуру  иксировать ре имы и вы ирать 
несколько или все внутренние локи  роме то о  ото ра ая внутренние локи в виде значков  
дисплей о еспечивает интуитивное управление

Управление расписанием
Бла одаря визуальному представлени  расписания в S- T  администраторы мо ут планировать 
е едневну  или е енедельну  ксплуатаци  а так е искл чать даты с помо ь  ункции 
искл чения дат

Управление журналом
S- T  поддер ивает управление урналом оши ок и со ытий  а так е создание и печать 
отчетов  позволяя ыстро выявлять и разрешать про лемы  ак е предусмотрено управление 

урналом ксплуатации внутренни  локов

Управление по зонам
 помо ь  S- T  мо но настраивать структуру управления независимо от структуры установки  
ак е мо но создавать и редактировать зоны контроля и управлять структурой дерева для ти  зон

Управление энергоснабжением
Пользователи мо ут до иться оптимально о использования нер ии за счет с ора данны  о  нер о-
сна ении и времени ксплуатации  После то о администраторы мо ут создавать и печатать отчеты 
о распределении лектропитания для полно о о зора операций  ля получения олее точны  
данны  S- T поддер ивает настройку временны  интервалов для разны  тари ов на лектро нер-
и  руппову  настройку параметров нер осна ения
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DMS 2,5 (модель MIM-D01AN)
овый сервер управления данными (DMS)  позволяет управлять разнотип-

ными локами кондиционирования возду а  а ее о новленный ункционал 
так е вкл чает автоматическое управление всей системой кондиционирова-
ния возду а для пользователей  то позволяет не открывать ка дый нару ный 

лок для проверки е о ра оты  опускается проверка потока лада ента прямо 
из диспетчерской  то ускоряет о слу ивание и арантирует непрерывну  
ра оту локов  Пользователи мо ут контролировать и отсле ивать через нтернет 
ра оту до  внутренни  локов  в том числе RV  RV US  AHU  DVM CHI R 
и комплекта FCU  реди контролируемы  ункций  вкл чение и выкл чение  
ре им ра оты  скорость вентилятора  поток возду а  температура

Быстрое и удобное обслуживание
DMS  поддер ивает удаленное управление и мониторин  через нтернет  
В случае неисправности высылается почтовое уведомление на личный адрес 

лектронной почты

Эффективное централизованное управление
DMS   выпуск для контроля и мониторин а 
зон  о еспечива ий интеллектуальное цен-
трализованное управление зонами  раниче-
ния ункций еспроводно о проводно о пульта 
дистанционно о управления о еспечива т 
прозрачность операций  ак е мо но управ-
лять настройкой предельной температуры 
и иксацией ре има ра оты

она А  олько о ла дение  Пульт дистанционно о управления не поддер ивается  
Минимальная температура о ла дения - C

она Б  олько о ла дение  спользуется пульт дистанционно о управления

Интерфейсный модуль счетчика электроэнергии
нтер ейсный модуль счетчика лектро нер ии мо ет использоваться только 

для нер осна ения устройств DMS  и ото ра ения потре ляемой мо ности 
для ка до о счетчика лектро нер ии  о мо но подкл чить к  счетчикам 

лектро нер ии (не предоставляется S )  с которыми он взаимодействует 
через импульсный интер ейс

Настраиваемая управляющая логика
Пользователь мо ет редактировать управля у  ло ику с помо ь  ари ме-
тически  и условны  операторов и параметров  ективное использование 

лектро нер ии и сни ение нер опотре ления в различны  ре има  ра оты

Управление
Особенности продукта
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Аксессуары

Классификация Изображение Модель Применение

DVM S CAC, FJM

Насос отвода конденсата MD - S C D
MD - C D

анальный кондиционер 
 подача све е о возду а

MD - S MD - S анальный (монта  снару и)

MD - S MD - S анальный (монта  внутри лока)

Модуль подключения 
наружного блока DVMS 
к испарителю приточной 
установки

M D-K A олодопроизводительность кВт

M D-K A олодопроизводительность кВт

M D-K A олодопроизводительность кВт

M D-K A олодопроизводительность кВт

M D-A K AHU V K  (  кВт)

MCM-D Модуль управления (до  шт M D-A K )

Модуль подключения 
наружного блока CAC 
к испарителю приточной 
установки

M D-K ля универсально о нару но о лока 
AC M ADKH U

Кассетный блок 360,
лицевая панель

C UDMA C UDMA ля установки в подвесной потолок  цвет елый

C DMA C DMA ля установки в подвесной потолок  цвет черный

C U MA C U MA ля открытой установки  цвет елый

C MA  C MA  ля открытой установки  цвет черный

Кассетный 4-поточный 
блок Wind-Free™, 
лицевая панель 
(600 × 600)

C SUFDA C SUFDA ассетный -поточный лок -F

Кассетный 4-поточный 
блок (600 × 600), 
Wind-Free™
лицевая панель

C SUFMA C SUFMA ассетный -поточный лок (   )  -F

Кассетный 1-поточный блок 
Wind-Free™, лицевая 
панель

C FMA
C FMA
C FMA

ассетный  поточный лок -F

Кассетный 2-поточный 
блок, лицевая панель

C USM ассетный -поточный лок

Датчик обнаружения 
движения

MCR-SMD -поточный мини- лок -F

Классификация Изображение Модель Применение

Y-образный разветвитель M J- A M Менее  кВт

M J- A M т  до  кВт

M J- A M т  до  кВт

M J- A M т  до  кВт

M J- A M т  до  кВт

M J- A M т  до  кВт

M J- A M Более  кВт

Y-образный разветвитель 
(газ высокого давления HR)

M J- A M Менее  кВт

M J- A M т  до  кВт

M J- A M т  до  кВт

M J- A M Более  кВт

Y-образный разветвитель 
(наружный блок)

M J-TA M Менее  кВт

M J-TA M Более  кВт

Y-образный разветвитель 
(газ высокого давления HR)

M J-TA M Менее  кВт

M J-TA M Более  кВт

Коллектор M J-HA M Менее  кВт (на  комнаты)

M J-HA M Менее  кВт (на  комнат)

M J-HA M выше  кВт  кВт (на  комнат)

Модуль распределения 
хладагента для систем 
рекуперации тепла, MCU

MCU-S K  портов  макс   кВт (  кВт  порт)

MCU-S K  порта  макс   кВт (  кВт  порт)

MCU-S K  порта  макс   кВт (  кВт  порт)

MCU-S K  порт  макс   кВт (  кВт  порт)

Выносной ЭРВ 
для напольно-потолочных 
внутренних блоков

M D- K A а  внутренни  лока

M D- K A а  внутренни  лока

M V- SA а  внутренний лок

M V- SA

Комплект DPM
для перепадов высот более 
50 метров

M D-A K A ару ный лок л с

M D-A K A ару ный лок л с

M D-A K A ару ный лок  л  с
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Информационная поддержка
Подробную информацию по климатической технике Вы можете найти на нашем 
сайте, по ссылке: https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners

Режим упрощенного подбора
• Внутренний и наружный блоки: соединение внутренних и наружных блоков 

с помощью дополнительных принадлежностей.
•  Подключение труб: базовые средства выбора или выбор вручную с проверкой 

системы и моделированием мощности.
•  Подключение кабелей: автоматическое создание схемы соединительной 

проводки для внутренних и наружных блоков, управляющих устройств 
и счетчиков электроэнергии.

•  Система управления: автоматический выбор управляющего устройства.
•  Отчеты: спецификации, схемы в формате DWG и BMP, стоимость.

Режим автоматизированного проектирования
• Быстрое, удобное и точное проектирование.
• Программная надстройка для AutoCAD (AutoCAD не входит в комплект поставки 

новой версии DVM-Pro).
• Автоматический расчет: количество хладагента и размеры дренажной трубы.
• Автоматический выбор: соединитель Refnet, коллектор и комплект 

дистрибьютора.
• Проверка системы: установка, настройка и добавление хладагента.
• Удобный выбор системы управления.
• Автоматическое создание отчетов: схема разводки труб, список оборудования 

и стоимость.

Программа DVM Pro доступна для скачивания на ресурсе samsung.com/ru, раздел 
«ДЛЯ БИЗНЕСА», подраздел «ПРОДУКТЫ/CИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ», 
вкладка «ПРОЕКТИРОВЩИКАМ». 
https://www.samsung.com/ru/business/air-conditioners/for-designers/

Программа подбора
DVM-Pro — это современное средство автоматизации, которое может 
использоваться в режиме автоматизированного проектирования (на основе 
AutoCAD) и в режиме продаж (на платформе Windows). Это новый программный 
продукт, упрощающий проектирование систем кондиционирования 
и повышающий его точность, помогая выбирать оборудование для этих систем.

258


