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VORWORT

Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Installation eines Cisco Aggregation Services Routers der ASR Serie 9000
und seiner Komponenten.

* Zielgruppe, auf Seite xi

» Zugehorige Dokumentation, auf Seite xi

» Anderungen an diesem Dokument, auf Seite xii

« Dokumentation und Ubermitteln von Servicetickets, auf Seite xiv

Dieses Handbuch richtet sich an Installateure von Hardware und Systemadministratoren von Cisco Routern.

Diese Benutzer miissen iiber umfangreiches Hintergrundwissen beziiglich der Installation und Konfiguration
von Router- und Switch-basierter Hardware verfligen. Auflerdem sollten sie mit dem Umgang mit elektronischen
Schaltungen und Verkabelungen vertraut sein und Erfahrung als Elektrotechniker oder Elektromechaniker
haben.

Zugehorige Dokumentation

Vollstiandige Installations- und Konfigurationsinformationen finden Sie in den folgenden Dokumenten, die
auf Cisco.com unter http://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/asr-9000-series-aggregation-services-routers/
products-installation-guides-list.html verfiigbar sind.

» Ubersicht und Kurzreferenz zu den Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000
* Hardware-Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000
* Hardware-Installationshandbuch fiir die Cisco Router ASR 9001 und ASR 9001-S

* Installationshandbuch fiir VSM-Karten (Virtualized Services Module) bei den Cisco Aggregation Services
Routern der Serie ASR 9000

* SIP- und SPA-Hardware-Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie
ASR 9000

* Installationshandbuch fiir ISM-Linecards bei den Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .
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Einleitung |
. Anderungen an diesem Dokument

* Installationshandbuch fiir Satellitensysteme bei den Cisco Aggregation Services Routern der Serie
ASR 9000

* Erfiillung gesetzlicher Auflagen und Sicherheitsinformationen fiir ASR 9000

Anderungen an diesem Dokument

Diese Tabelle listet die technischen Anderungen an diesem Dokument auf, die seit seiner Erstellung
vorgenommen wurden.

Tabelle 1: Anderungen an diesem Dokument

Datum Ubersicht

September 2018 Abschnitte zur Migration fiir RP3-, A99-SFC3-,
A99-SFC3-S-, A99-SFC3-T- und RSP5-Karten
hinzugefiigt.

Mairz 2018 Unterstiitzung fiir RSP-880-LT auf dem Cisco

Aggregation Services Router ASR 9906 hinzugefiigt.

September 2017 Informationen {iber den Cisco Aggregation Services
Router ASR 9906 hinzugefiigt.

Juli 2017 Informationen iiber die neue Routingprozessor-Karte
RSP-880-LT hinzugefiigt.

Mai 2016 Informationen iiber den Cisco Aggregation Services
Router ASR 9910 hinzugefiigt.

Januar 2015 Neue Routingprozessor-Karten RSP-440 Lite und
RSP-880, FC2-Fabric-Karte, Cisco ASR
9222-Unterstiitzung fiir den Luftfilter der Version 2,
Unterstiitzung fiir das Stromversorgungssystem der
Version 3 und unterstiitzte optische Module fiir die
Cisco IOS XR Software-Version 5.3.0 hinzugefiigt.

Oktober 2014 Informationen zu Liiftereinschub-Version 2 des Cisco
ASR 9922 hinzugefiigt.

Juni 2014 Informationen zum Installieren optionaler
Luftleitbleche im Cisco Aggregation Services Router
ASR 9006 hinzugefiigt.

September 2013 Informationen iiber den Cisco Aggregation Services

Router ASR 9904 hinzugefiigt.

August 2013 Informationen iiber den Cisco Aggregation Services
Router ASR 9912 hinzugefiigt.
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| Einleitung

Einleitung .

Datum

Ubersicht

Mai 2013

Informationen iiber das Cisco ASR
9000v-Satellitenfach sowie zur Unterstiitzung fiir das
Cisco CRS-Linecard-Chassis in der Ausfiihrung mit
8 oder 16 Steckplétzen hinzugefiigt.

Februar 2013

Aktualisierung und Korrektur verschiedener Teile des
Dokuments.

Dezember 2012

Informationen iiber das Cisco ASR
9000v-Satellitenfach sowie zur Unterstiitzung fiir den
Cisco Aggregation Services Router ASR 9922 und
den Cisco Aggregation Services Router ASR 9001
hinzugefiigt. Aulerdem wurden Informationen iiber
die Cisco Aggregation Services Router der Serien
ASR 901 sowie ASR 903 als Satellitenfach
hinzugefiigt.

September 2012

Informationen iiber den neuen 1-Port 40GE-Modular
Port Adapter (MPA) mit einem Port, die
10GE-Linecard mit 36 Ports, die 100GE-Linecard mit
einem Port, den Cisco ASR 9922 Aggregation
Services Router, die RP-Karte, die FC und das Cisco
ASR 9000v-Satellitenfach hinzugefiigt (Unterstiitzung
fiir die A9K-36X10GE-TR [10GE-Linecard mit 36
Ports und optimiertem Pakettransport] und
A9K-36X10GE-SE [Linecard mit 36 Ports und
optimiertem Service-Edge] hinzugefiigt).

Mai 2012

Informationen iiber den neuen Cisco ASR 9000v (ein
Satellitensystem des Cisco ASR 9000) hinzugefiigt.

Das Cisco ASR 9000v-Satellitenfach bietet 44
1GE-SFP-Ports und 4 10GE-SFP+-Ports.

Dezember 2011

Informationen iliber die neue RSP-440
Routing-Prozessor-Karte, die neue
10GE-Fixed-Linecard mit 24 Ports, die
100GE-Fixed-Linecard mit 2 Ports und die modulare
Linecard, die den 1GE-MPA mit 20 Ports, den
10GE-MPA mit 4 Ports und den 10GE-MPA mit 2
Ports unterstiitzt, hinzugefiigt.

Informationen iiber die neue
Stromversorgungssystem-Version 2 hinzugefiigt. Der
Cisco ASR 9006-Router und der Cisco ASR
9010-Router unterstiitzen nun
Stromversorgungssysteme der Versionen 1 und 2.

Mai 2010

Spezifikationen fiir den Stromverbrauch der neuen
10GE-SFP+-Linecard mit 16 Ports hinzugefiigt.
Aktualisierung und Korrektur verschiedener Teile des
Dokuments.
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. Dokumentation und Ubermitteln von Servicetickets

Einleitung |

Datum

Ubersicht

Dezember 2009

Aktualisierung und Korrektur verschiedener Teile des
Dokuments.

Marz 2009

Erste Veroffentlichung dieses Dokuments.

Dokumentation und Ubermitteln von Servicetickets

Weitere Informationen zur Dokumentation, zur Verwendung des Cisco Bug Search Tools (BST), zum
Ubermitteln einer Serviceanfrage und zum Erhalt zusitzlicher Informationen finden Sie in What s New in
Cisco Product Documentation (Neuigkeiten bei der Cisco Produktdokumentation) unter
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Abonnieren Sie Whats New in Cisco Product Documentation (Neuigkeiten bei der Cisco
Produktdokumentation). Dort finden Sie alle neuen und iiberarbeiteten technischen Dokumentationen von
Cisco als RSS-Feed, sodass Inhalte iiber eine Reader-Anwendung direkt auf Thren Desktop gelangen. RSS-Feeds
sind ein kostenloser Service und Cisco unterstiitzt aktuell RSS Version 2.0.
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KAPITEL 1

Vorbereitung der Installation

Dieses Kapitel enthélt Informationen, die vor der Installation zu beachten sind, z. B. empfohlene und
vorgeschriebene Mafinahmen, die Sie vor der Installation des Cisco ASR-Routers der Serie 9000 durchfiihren
sollten.

Die Versandverpackung des Routers ist so beschaffen, dass sie das Risiko einer Produktbeschiddigung durch
den normalen Umgang mit dem Gerdt wihrend des Versands reduziert:

* Lagern und transportieren Sie den Router immer in aufrechter Position in seiner Versandverpackung.

* Belassen Sie den Router im Versandbehdlter, bis Sie den Installationsstandort festgelegt haben.

Uberpriifen Sie alle Artikel auf Transportschiden. Wenn ein Artikel beschidigt zu sein scheint, kontaktieren
Sie sofort einen Cisco Kundendienstmitarbeiter.

« Sicherheitsrichtlinien, auf Seite 1
* Grundlegende Standortanforderungen, auf Seite 8
* Richtlinien fiir den RSP- und RP-Port-Anschluss, auf Seite 45

Sicherheitsrichtlinien

Lesen Sie vor der Durchfithrung eines Verfahrens in diesem Handbuch die Sicherheitsrichtlinien in diesem
Abschnitt durch, um Verletzungen oder Beschidigungen der Geréte zu vermeiden.

Beachten Sie, dass dieser Abschnitt lediglich Richtlinien enthilt, die nicht alle potenziell gefdhrlichen
Situationen abdecken. Gehen Sie bei der Installation eines Routers stets vorsichtig und iiberlegt vor.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

* Versuchen Sie nicht, Objekte anzuheben, die fiir Sie alleine zu schwer zum Heben sein kdnnten.

* Trennen Sie die Stromquelle immer vom Netz und ziehen Sie alle Netzkabel, bevor Sie den Router
anheben, bewegen oder daran arbeiten.

* Halten Sie den Arbeitsbereich wahrend und nach der Installation sauber und staubfrei.
* Halten Sie Werkzeug und Routerkomponenten von Wegen und Geréte-Rack-Géangen fern.

* Tragen Sie keine lose Kleidung, keinen Schmuck (einschlieBlich Ringe und Ketten) und keine anderen
Gegenstiinde, die sich im Router verfangen konnten.

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .
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« Binden Sie Thre Krawatte oder Thren Schal fest, und rollen Sie Thre Armel nach oben.

* Ein sicherer Betrieb von Cisco Geriten ist nur gewahrleistet, wenn Sie sie mit der richtigen Spannung
und Stromstérke sowie gemél Benutzerhandbuch verwenden.

* Arbeiten Sie nicht allein, wenn potenziell gefdhrliche Bedingungen vorhanden sind.

* Zichen Sie immer die Netzkabel, wenn Sie Wartungs- oder sonstige Arbeiten am Router durchfiihren,
es sei denn, das auszutauschende Teil ist Hot-Swap-fahig und auf Online Insertion and Removal (OIR)
ausgelegt.

* Stellen Sie sicher, dass die Installation des Routers nationale und regionale Elektrikvorschriften befolgt:
USA: National Fire Protection Association (NFPA) 70, United States National Electrical Code; Kanada:
Canadian Electrical Code, Teil I, CSA C22.1; andere Lander: Internationale Elektrotechnische Kommission
(IEC) 364, Teil 1 bis 7.

Gesetzliche Auflagen und Sicherheitshinweise

Die Router der Cisco ASR-Serie 9000 sind auf die Erfiillung gesetzlicher Auflagen und
Sicherheitsanforderungen ausgelegt. Detaillierte Sicherheitsinformationen finden Sie unter Erfiillung gesetzlicher
Auflagen und Sicherheitsinformationen fiir Cisco Router der Serie 9000.

Lasersicherheit

A

Single-Mode-Linecards fiir die Cisco ASR-Serie 9000 sind mit Lasern ausgestattet. Die Laser emittieren
unsichtbare Strahlung. Blicken Sie nicht in offene Linecard-Ports. Beachten Sie die folgenden Warnhinweise,
um Augenverletzungen zu vermeiden:

Warnung

Da von Ports, an die kein Kabel angeschlossen ist, eine unsichtbare Laserstrahlung abgegeben werden kann,
sehen Sie nicht direkt in offene Porteingdnge hinein, damit Sie sich dieser Strahlung keinesfalls aussetzen.
Anweisung 70

Gefahr durch elektrischen Strom

A

Die Cisco ASR-Router der Serie 9000 konnen fiir eine Gleichstromquelle konfiguriert werden. Berithren Sie
die Klemmen nicht, wihrend sie unter Spannung stehen. Beachten Sie die folgenden Warnhinweise, um
Verletzungen zu vermeiden.

Warnung

An den Stromanschliissen kann gefahrliche Spannung oder Energie anliegen. Bringen Sie die Abdeckung
stets wieder an, wenn die Anschliisse nicht in Betrieb sind. Stellen Sie sicher, dass nicht isolierte Leiter nicht
zuginglich sind, wenn die Abdeckung angebracht ist. Anweisung 1086

Vermeidung von Schaden durch elektrostatische Entladung

Viele Router-Komponenten kdnnen durch statische Elektrizitit beschddigt werden. Wenn Sie nicht die
ordnungsgemélen Vorsichtsmalnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) treffen, kann es zu einem
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voriibergehenden oder dauerhaften Ausfall von Komponenten kommen. Verwenden Sie immer ein
ESD-Armband fiir Handgelenk oder Knochel und stellen Sie guten Hautkontakt sicher, um das Risiko von
Schiden durch ESD zu minimieren.

\}

Hinweis  Uberpriifen Sie regelmiBig den Widerstandswert des ESD-Armbands. Der Messwert muss zwischen 1 und
10 Megaohm (MQ) betragen.

Befestigen Sie vor der Ausfithrung der Verfahren in dieser Anleitung ein ESD-Armband am Handgelenk und
verbinden Sie die Leitung mit dem Chassis, wie in den Abbildungen unten gezeigt.

Abbildung 1: Informationen auf dem ESD-Etikett am Router-Chassis
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Abbildung 2: Informationen auf dem ESD-Etikett am Cisco ASR 9910-Router-Chassis
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Abbildung 3: Verbindung eines ESD-Armband mit dem Cisco ASR 9010-Router-Chassis
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Abbildung 5: Verbindung eines ESD-Armband mit dem Cisco ASR 9904-Router-Chassis
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Abbildung 7: Verbindung eines ESD-Armband mit dem Cisco ASR 9910-Router-Chassis — Riickseite

. Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000



| Vorbereitung der Installation
Richtlinien zum Anheben .

Abbildung 9: Verbindung eines ESD-Armband mit dem Cisco ASR 9912-Router-Chassis

Richtlinien zum Anheben

Vollstandig konfigurierte Cisco ASR-Router der Serie 9000 konnen bis zu 470 kg wiegen, und ein leeres
Chassis wiegt bis zu 136 kg. Diese Systeme sollten nicht hidufig bewegt werden. Bevor Sie den Router
installieren, stellen Sie sicher, dass Thr Standort richtig vorbereitet ist. So vermeiden Sie es, den Router spéter
bewegen zu miissen, um Stromquellen und Netzwerkverbindungen einbauen zu konnen.

Halten Sie sich an folgende Richtlinien zum Anheben, um Verletzungen oder Schiaden am Gerét zu vermeiden:
* Heben Sie schwere Gerite nicht allein an, sondern lassen Sie sich von einer anderen Person dabei helfen.
* Achten Sie auf festen Stand und eine gleichmiBige Verteilung des Gewichts auf beide Beine.

* Heben Sie das Gerit langsam an. Vermeiden Sie schnelle Bewegungen und eine Drehung des Korpers
beim Anheben.

* Halten Sie Ihren Riicken gerade und heben Sie aus den Beinen und nicht aus dem Riicken. Wenn Sie
sich biicken miissen, um ein Gerét anzuheben, beugen Sie die Knie und nicht die Hiifte, um die Belastung
der unteren Riickenmuskulatur zu reduzieren.

A

Warnung  Um Verletzungen und Sachschédden zu vermeiden, versuchen Sie niemals, das Router-Chassis mithilfe der
Griffe am Liiftereinschub oder an den Linecards anzuheben oder zu neigen. Diese Griffe sind nicht daftir
ausgelegt, das Gewicht des Chassis zu tragen.
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Grundlegende Standortanforderungen

Die folgenden Abschnitte enthalten die Richtlinien fiir Standardanforderungen, mit denen Sie vor der Installation
des Routers vertraut sein sollten:

Bedingungen am Standort und Abmessungen des Gerits

\}

Hinweis Informationen zu den Spezifikationen fiir die Rackmontage und den Chassis-Abmessungen finden Sie im
Abschnitt Rackmontage-Spezifikationen in der Ubersicht und Kurzreferenz zu den Cisco Aggregation Services
Routern der Serie ASR 9000.

Beachten Sie bei der Planung Threr Rack-Installation folgende Vorsichtsmafinahmen und Richtlinien, um
einen storungsfreien Betrieb zu gewihrleisten:

* Installieren Sie das System an einem zugangsbeschrankten Standort mit permanenter Erdungsmoglichkeit.

» Stellen Sie sicher, dass der Standort des Racks iiber Vorrichtungen fiir eine Wechsel- oder
Gleichstromversorgung, Erdung sowie Netzwerkschnittstellenkabel verfiigt.

* Lassen Sie ausreichend Platz, um wéhrend der Installation rund um das Rack zu arbeiten. Dann benétigen
Sie:
* Mindestens 90 cm Platz in alle Richtungen, um das Chassis bewegen, ausrichten und einsetzen zu
konnen.

e Mindestens 61 cm vor dem Stromeinschub, um Strommodule einzusetzen.

* Halten Sie mindestens 61 cm Abstand vor und hinter dem Chassis fiir die Wartung nach der Installation.

N

Hinweis  Halten Sie filir den Cisco ASR 9910-Router mindestens 76,2 cm (30 Zoll) Abstand
hinter dem Chassis fiir die Wartung nach der Installation (fiir die Demontage und
Installation der hinteren Liiftereinschiibe).

« Um den Router zwischen zwei Siulen oder Schienen zu montieren, muss die nutzbare Offnung (die
Breite zwischen den inneren Kanten der zwei Befestigungsflansche) mindestens folgende Abmessungen
aufweisen:

¢ 44,45 cm beim Cisco ASR 9010-Router.
* 45,09 cm beim Cisco ASR 9006-Router, Cisco ASR 9904-Router und Cisco ASR 9906-Router.
* 44,70 cm beim Cisco ASR 9910-Router.

« Um den Router in einem Rack mit vier Sdulen zu montieren, muss die nutzbare Offnung (die Breite
zwischen den inneren Kanten der zwei Befestigungsflansche) beim Cisco ASR 9022-Router und beim
Cisco ASR 9922-Router mindestens 45,09 cm betragen.

. Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000


https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/asr9000/hardware-install/overview-reference/b-asr9k-overview-reference-guide/b-asr9k-overview-reference-guide_chapter_01.html#con_877541

| Vorbereitung der Installation
Richtlinien zur Verkabelung des Standorts .

* Ein komplett mit Karten aufgefiillter Router kann bis zu 470 kg wiegen. Um die Stabilitédt des Gerdte-Racks
aufrechtzuerhalten und Thre Sicherheit zu gewéhrleisten, ist das Rack mit Stabilisierungsvorrichtungen
ausgestattet. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stabilisierungsvorrichtungen installieren, bevor Sie den
Router installieren.

» Wenn Sie ein Telco-Rack verwenden, wird das Gewicht des Chassis von den zwei Rack-Sdulen getragen.
Stellen Sie sicher, dass:

« das Gewicht des Routers den Rahmen nicht instabil macht.

* der Rahmen mit dem Boden verschraubt und mit Wand- oder Deckenhalterungen an der Struktur
des Gebéudes befestigt ist.

» Stellen Sie bei Installation des Routers in einem Telco-Rack oder einem Rack mit vier Sdulen sicher,
dass Sie alle mitgelieferten Schrauben verwenden, um das Chassis sicher an den Rack-Séulen zu befestigen.

* Installieren Sie die mitgelieferten Kabelfiihrungshalterungen, um eine ordentliche Kabelfiihrung zu
gewidhrleisten. Achten Sie auf Folgendes:

» Verwenden Sie eine geeignete Zugentlastung, um Kabel und Gerdte-Anschliisse zu schiitzen.

» Stellen Sie sicher, dass die Kabel anderer im Rack installierter Gerdte den Zugang zu den
Kartengehédusen nicht einschrinken.

» Um Interferenzen in Netzwerkschnittstellenkabeln zu vermeiden, fithren Sie sie nicht quer tiber Stromkabel
oder direkt neben diesen.

Richtlinien zur Verkabelung des Standorts

Bedenken Sie bei der Planung der Router Position Distanzeinschrénkungen fiir die Signalgebung,
elektromagnetischen Interferenzen (EMI) und Steckerkompatibilitidt. Wenn Kabel iiber eine langere Strecke
in einem elektromagnetischen Feld gefiihrt werden, konnen die iiber die Kabel iibertragenen Signale durch
das Feld gestort werden. Schlechte Verkabelung kann Folgendes verursachen:

* Von der Verkabelung ausgehende Funkstorungen.

» Starke EMI, vor allem durch Blitzschlag oder Funksender. EMI kann die Signalgeber und -empfanger
im Router zerstoren und auBerdem zur Gefahr von Stromschlégen durch Uberspannungen in Leitungen
und Geriéten flihren.

N

Hinweis  Um starke EMI vorherzusehen und Gegenmafinahmen zu ergreifen, miissen Sie moglicherweise Experten fiir
Funkinterferenzen (RFI) konsultieren.

Es ist unwahrscheinlich, dass Funkinterferenzen von der Verkabelung ausgehen, wenn Sie Twisted-Pair-Kabel
mit ordnungsgemaifer Verteilung von Erdungsleitern verwenden. Verwenden Sie ein qualitativ hochwertiges
Twisted-Pair-Kabel mit einem Schutzleiter fiir jedes Datensignal, falls erforderlich.

Beriicksichtigen Sie unbedingt die Folgen eines mdglichen Blitzschlags in der Néhe, insbesondere wenn Sie
die empfohlenen Entfernungen iiberschreiten oder Kabel zwischen Gebauden verlegen miissen. Durch den
elektromagnetischen Impuls (EMP) eines Blitzschlags o. 4. konnen sehr leicht extrem hohe Spannungen in
ungeschirmte Leitungen induziert werden, die elektronische Gerite zerstéren. Wenn in der Vergangenheit
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bereits EMP-Probleme aufgetreten sind, empfichlt es sich, Experten fiir elektrischen Uberspannungsschutz
und Abschirmung zu konsultieren.

Die meisten Rechenzentren kdnnen seltene, aber potenziell katastrophale Probleme nicht ohne Impulsmesser
und andere spezielle Ausriistung beheben. Dariiber hinaus kann die Identifizierung und Losung dieser Probleme
sehr lang dauern. Es wird empfohlen, dass Sie die nétigen Vorsichtsmalnahmen zur Vermeidung dieser
Probleme ergreifen, indem Sie eine ordnungsgemal geerdete und abgeschirmte Umgebung bereitstellen und
besonderes Augenmerk auf den Schutz gegen elektrische Spannungsstof3e richten.

Richtlinien zum Luftstrom im Chassis

Weitere Informationen zum Luftstrom in Liiftereinschiiben und Chassis finden Sie im Abschnitt
Funktionsbeschreibung des Kiihlsystems in der Ubersicht und Kurzreferenz zu den Cisco Aggregation Services
Routern der Serie ASR 9000.

Beachten Sie bei der Auswahl eines Standorts fiir die Installation des Routers die folgenden Richtlinien:

» Staubfreier Bereich — Der Standort sollte so staubfrei wie moglich sein. Staubige Umgebungen kénnen
den Luftfilter oder die Ansaugdffnungen Netzteile verstopfen und so den Kiihlluftstrom durch den Router
reduzieren. Verstopfte Filter und Offnungen kdnnen einen Ubertemperatur-Zustand im Router verursachen.

* Uneingeschréankter Luftstrom — Ermdglichen Sie ausreichenden Luftstrom, indem Sie sowohl an den
Einlass- als auch an den Auslasséffnungen am Chassis und den Strommodulen mindestens 15,24 cm
Abstand einhalten. Eine Blockierung oder Behinderung des Luftstroms oder zu warme Ansaugluft konnen
zu Uberhohter Temperatur im Router fithren. Unter extremen Bedingungen schaltet das
Umgebungsiiberwachungssystem den Router aus, um die Komponenten zu schiitzen.

Richtlinien zur Rack-Montage und zu den fiir den Luftstrom erforderlichen

Abstanden

\}

Die Router Cisco ASR 9010, Cisco ASR 9006, Cisco ASR 9904, Cisco ASR 9906 und Cisco ASR 9910
koénnen in den meisten Gerite-Racks mit zwei oder vier Sdulen sowie in einem 19-Zoll-Telco-Rack montiert
werden, sofern diese die Norm der Electronics Industries Association (EIA) fiir Geréte-Racks (EIA-310-D)
einhalten.

Hinweis

Der Cisco ASR 9922-Router und der Cisco ASR 9912-Router kénnen nur in einem Rack mit vier Sdulen
montiert werden. Das Rack muss mindestens zwei Sdulen mit Montageflanschen haben, um das Router-Chassis
zu montieren. Der Abstand zwischen den Mittellinien der Befestigungslocher an den beiden Montagesidulen
muss 46,50 cm + 0,15 cm betragen.

Die folgende Abbildung zeigt Beispiele fiir typische Telco-Gerite-Racks mit zwei und vier Séulen.
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Abbildung 10: Telco-Geriite-Racks
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Telco-Rack mit zwei Saulen

Position a in Abbildung 10: Telco-Geridte-Racks, auf Seite 11 oben zeigt ein Telco-Rack. Das Telco-Rack ist
ein offener Rahmen bestehend aus zwei Siulen, die oben durch einen Querbalken und unten durch einen
Stdnder miteinander verbunden sind.

Diese Art von Rack wird normalerweise am Boden befestigt, manchmal fiir zusétzliche Stabilitét auch an
einer Wand- oder Deckenstruktur. Das Router-Chassis kann im Telco-Rack nur vorne installiert werden.

Wenn das Chassis vorne montiert ist, sichern Sie die Rack-Montagehalterungen des Chassis direkt an den
Rack-Séaulen (siehe folgende Abbildungen). Zur Montage des Cisco ASR-9001-Routers in einem Rack mit
2 Standfiilen werden hinten montierte Fithrungshalterungen mitgeliefert.

Verwenden Sie Rack-Montagehalterungen fiir Racks mit zwei Sdulen und die zugehorige Hardware, um die
hintere Montagehalterung an den Seiten des Chassis und an der Riickseite des Racks mit zwei Sdulen zu
befestigen.
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\}

Hinweis Die Montagehalterungen am Cisco ASR 9006-Router-Chassis verfiigen an der Ober- und Unterseite jeder
Halterung iiber jeweils zwei Locher; die anderen Offnungen in den Halterungen sind Schlitze. Wenn der
Router in einem Rack mit zwei Sdulen montiert werden soll, miissen Sie zuerst die Locher verwenden, um
die Halterungen am Rack auszurichten und zu positionieren. Fithren Sie Schrauben durch die Locher in der
Halterung in das Rack ein, bevor Sie Schrauben durch die Schlitze in der Halterung einfiihren.

Abbildung 11: Cisco ASR 9010-Router in einem Rack mit zwei Séulen
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Abbildung 12: Cisco ASR 9006-Router in einem Rack mit zwei Saulen

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .



Vorbereitung der Installation |
. Telco-Rack mit zwei Saulen

Abbildung 13: Cisco ASR 9904-Router in einem Rack mit zwei Saulen
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Abbildung 15: Cisco ASR 9910-Router in einem Rack mit zwei Saulen
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Offenes Rack mit vier Saulen

Position b in Abbildung 10: Telco-Geridte-Racks, auf Seite 11 zeigt ein freistehendes, offenes Rack mit

4 StandfiiBen und zwei Montagesdulen an der Vorderseite sowie zwei Montagesédulen seitlich oder an der
Riickseite. Die Montagesédulen bei dieser Art von Rack sind oft verstellbar, sodass Sie die Einheit ganz hinten
im Rack montieren kdnnen anstatt biindig mit der Vorderseite des Racks.

» Zur Montage des Cisco ASR 9906-Routers und des Cisco ASR 9010-Routers in einem Rack mit 4 Sdulen
werden zwei hintere Montagehalterung mitgeliefert.

» Zur Montage des Cisco ASR 9922-Routers und des Cisco ASR 9912-Routers in einem Rack mit 4 Sdulen
werden zwei hintere Montagehalterung und zwei untere Fithrungsschienen mitgeliefert.
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* Riickseitige Halterungen zur Montage des Cisco ASR 9004-Routers in einem Rack mit 4 Sédulen werden
nicht mitgeliefert.

Abbildung 16: Montage des Cisco ASR 9906-Routers in einem offenen Rack mit vier Saulen
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Abbildung 17: Montage des Cisco ASR 9910-Routers in einem offenen Rack mit vier Saulen
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Abbildung 18: Montage des Cisco ASR 9912-Routers in einem offenen Rack mit vier Saulen
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Abbildung 19: Montage des Cisco ASR 9922-Routers in einem offenen Rack mit vier Saulen
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Geschlossenes Rack mit vier Saulen und perforierten Seiten

Position ¢ in Abbildung 10: Telco-Gerdte-Racks, auf Seite 11 zeigt ein freistehendes, geschlossenes Rack
mit 4 Standftilen, perforierten Seiten und zwei Montagesédulen an der Vorderseite.

A

Vorsicht  Installieren Sie den Cisco ASR-Router der Serie 9000 keinesfalls in einem vollstindig geschlossenen Rack
ohne die erforderlichen perforierten Seiten oder Tiiren. Der Router benétigt einen ungehinderten Kiihlluftstrom,
um die Betriebstemperatur der internen Komponenten auf akzeptablem Niveau zu halten. Wenn Sie den Router
in einem vollstdndig geschlossenen Rack ohne die erforderlichen perforierten Seiten oder Tiiren installieren,
wird dieser Luftstrom behindert. Dadurch kommt es zu einem Stau heifler Luft am Chassis und méglicherweise
zu Uiberhohter Temperatur im Router.
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Richtlinien zum Luftstrom bei Einbau in geschlossenem Rack

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie die Cisco ASR-Router der Serie 9000 in einem geschlossenen
Rack mit vier Sdulen installieren.

Cisco ASR 9006 — Anforderungen beziiglich Absténden

So installieren Sie einen Cisco ASR 9006-Router in einem geschlossenen Schrank mit 4 Standfiilen:

* Vorder- und Hintertiir des Schrankes miissen entfernt werden oder eine mindestens 70%ige Perforation
aufweisen. AuBerdem muss die rechte Seitenwand entfernt werden oder eine mindestens 65%ige
Perforation aufweisen (70 Prozent bei 800-mm-Racks).

» Es muss ein freier Mindestabstand von 15,24 cm zwischen dem rechten Lufteinlass des Routers und der
angrenzenden Wand oder Schrankseite und ein freier Mindestabstand von 15,24 cm zwischen benachbarten
Schrianken vorhanden sein. Dariiber hinaus sollte keinerlei Abluft aus anderen Quellen in die rechte
Seitenwand des Schrankes geblasen werden.

¢ Chassis-Abstand hinten: mindestens 6,40 cm.

* Chassis-Abstand seitlich: mindestens 15,24 cm Abstand auf der rechten Seite des Chassis (von
vorne betrachtet). Fiir die linke Seite des Chassis besteht kein Mindestabstand.

Die folgende Abbildung zeigt die fiir den Luftstrom erforderlichen seitlichen und hinteren Chassisabstinde
bei der Montage des Cisco ASR 9006-Routers in einem geschlossenen Rack mit 4 Saulen.
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Abbildung 20: Abstandsanforderungen bei Installation des Cisco ASR 9006-Routers in einem geschlossenen Rack mit 4 Saulen
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Cisco ASR 9010-Router — Anforderungen beziiglich Abstédnden

So installieren Sie einen Cisco ASR 9010-Router in einem geschlossenen Rack mit vier Séulen:

» Die Tiiren an Vorder- und Riickseite des Schranks miissen entfernt werden oder eine mindestens 65%ige
Perforation aufweisen (70 % bei 800-mm-Racks).

» Stellen Sie sicher, dass rund um das Chassis folgende Abstinde bleiben:

« Hinten: mindestens 8,00 cm Abstand

* Seiten: Mindestens 7,28 cm Abstand auf jeder Seite des Chassis.

Die folgende Abbildung zeigt die fiir den Luftstrom erforderlichen seitlichen und hinteren Chassisabsténde
bei der Montage des Cisco ASR 9010-Routers in einem geschlossenen Rack mit 4 Séulen.
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. Cisco ASR 9904 — Anforderungen beziiglich Abstanden

Abbildung 21: Abstandsanforderungen bei Installation des Cisco ASR 9010-Routers in einem geschlossenen Rack mit 4 Saulen
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Cisco ASR 9904 — Anforderungen beziiglich Abstéanden

So installieren Sie einen Cisco ASR 9904-Router in einem geschlossenen Rack mit vier Séulen:
* Stellen Sie sicher, dass rund um das Chassis folgende Abstande bleiben:

* Hinten: mindestens 6,22 cm Abstand

* Seiten: Mindestens 15,24 cm Abstand auf jeder Seite des Chassis.

Die folgende Abbildung zeigt die fiir den Luftstrom erforderlichen seitlichen und hinteren Chassisabstinde
bei der Montage des Cisco ASR 9904-Routers in einem geschlossenen Rack mit 4 Saulen.
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Cisco ASR 9906-Router — Anforderungen beziiglich Abstanden .

Abbildung 22: Anforderungen beziiglich Abstéinden bei Installation des Cisco ASR 9904-Routers in einem Rack mit vier Sdulen
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Cisco ASR 9906-Router — Anforderungen beziiglich Abstianden

So installieren Sie einen Cisco ASR 9906-Router in einem geschlossenen Rack mit vier Séulen:

* Die Tiiren an Vorder- und Riickseite des Schranks miissen entfernt werden oder eine mindestens 65%ige
Perforation aufweisen (70 % bei 800-mm-Racks).

* Stellen Sie sicher, dass rund um das Chassis folgende Absténde bleiben:

« Hinten und vorne: Mindestens 15,24 cm Abstand.

* Seiten: Mindestens 7,49 cm Abstand auf jeder Seite des Chassis.

Die folgende Abbildung zeigt die fiir den Luftstrom erforderlichen seitlichen, vorderen und hinteren
Chassisabstdnde bei der Montage des Cisco ASR 9906-Routers in einem geschlossenen Rack mit 4 Saulen.
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. Cisco ASR 9910-Router — Anforderungen beziiglich Abstanden

Abbildung 23: Anforderungen beziiglich Abstinden bei Installation des Cisco ASR 9906-Routers in einem Rack mit vier Sdulen
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Cisco ASR 9910-Router — Anforderungen beziiglich Abstéanden

So installieren Sie einen Cisco ASR 9910-Router in einem geschlossenen Rack mit vier Séulen:

» Die Tiiren an Vorder- und Riickseite des Schranks miissen entfernt werden oder eine mindestens 70%ige
Perforation aufweisen (80 % bei 800-mm-Racks).

» Stellen Sie sicher, dass rund um das Chassis folgende Abstinde bleiben:

 Hinten: mindestens 25,4 cm Abstand

* Seiten: Mindestens 7,28 cm Abstand auf jeder Seite des Chassis.

Die folgende Abbildung zeigt die fiir den Luftstrom erforderlichen seitlichen und hinteren Chassisabsténde
bei der Montage des Routers in einem geschlossenen Rack mit 4 Séulen.

Cisco ASR 9912 — Anforderungen beziiglich Abstéanden

So installieren Sie einen Cisco ASR 9912-Router in einem geschlossenen Rack mit vier Séulen:

» Die Tiiren an Vorder- und Riickseite des Schranks miissen entfernt werden oder eine mindestens 70%ige
Perforation aufweisen (80 % bei 800-mm-Racks).

* Stellen Sie sicher, dass rund um das Chassis folgende Abstinde bleiben:

 Hinten: mindestens 25,4 cm Abstand

* Seiten: Mindestens 7,28 cm Abstand auf jeder Seite des Chassis.
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Cisco ASR 9922 — Anforderungen beziiglich Abstanden .

Die folgende Abbildung zeigt die fiir den Luftstrom erforderlichen seitlichen und hinteren Chassisabsténde
bei der Montage des Routers in einem geschlossenen Rack mit 4 Saulen.

Abbildung 24: Anforderungen beziiglich Abstinden bei Installation des Cisco ASR 9912-Routers in einem Rack mit vier Sdulen
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Cisco ASR 9922 — Anforderungen beziiglich Abstianden

So installieren Sie einen Cisco ASR 9922-Router in einem geschlossenen Rack mit vier Séulen:

* Die Tiiren an Vorder- und Riickseite des Schranks miissen entfernt werden oder eine mindestens 70%ige
Perforation aufweisen (80 % bei 800-mm-Racks).

* Stellen Sie sicher, dass rund um das Chassis folgende Abstdnde bleiben:

e Hinten: mindestens 25,4 cm Abstand

« Seiten: Mindestens 7,28 cm Abstand auf beiden Seiten des Chassis.

Die folgende Abbildung zeigt erforderlichen Abstdnde bei der Montage des Cisco ASR 9922-Routers in einem
geschlossenen Rack mit 4 Séulen.
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. Richtlinien zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Abbildung 25: Anforderungen beziiglich Abstinden bei Installation des Cisco ASR 9922-Routers in einem Rack mit vier Sdulen
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Richtlinien zu Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Die Anforderungen an die Betriebs- und Nichtbetriebsumgebung sind im Abschnitt Umgebungsbedingungen
fiir die Cisco ASR Router der Serie 9000 in der Ubersicht und Kurzreferenz zu den Cisco Aggregation Services
Routern der Serie ASR 9000 aufgefiihrt.

Der Router arbeitet normalerweise innerhalb der in der Tabelle aufgefiihrten Bereiche. Wenn sich eine
Temperaturmessung jedoch einem oberen oder unteren Grenzwert néhert, weist dies auf ein potenzielles
Problem hin. Halten Sie den Normalbetrieb aufrecht, indem Sie Umgebungsanomalien vorhersehen und
beheben, bevor kritische Werte erreicht werden. Dazu sollten Sie Thren Standort vor der Installation des
Routers ordnungsgemaif planen und vorbereiten.

Richtlinien fiir die Verbindung mit dem Stromnetz

Sie kdnnen den Router mit einem Stromversorgungs-Subsystem mit Wechsel- oder Gleichstromeingang
konfigurieren. Die Anforderungen an die Stromversorgung des Standorts variieren also je nach
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A

Richtlinien fiir die Verbindung mit dem Stromnetz .

Stromversorgungs-Subsystem in IThrem Router. Stellen Sie sicher, dass saimtliche Stromanschlussverkabelung
den Regeln und Vorschriften des National Electrical Code (NEC) sowie allen lokalen Vorschriften entspricht.

Vorsicht

A

Jeder Cisco ASR Router der Serie 9000 wird durch nur einen Typ von Eingang mit Strom versorgt:
Wechselstrom oder Gleichstrom. Hybride Stromversorgungskonfigurationen (AC+DC) werden nicht unterstiitzt.

Tabelle 2: Unterstiitzte Stromversorgungssysteme fiir Cisco ASR Router der Serie 9000

Router

Unterstiitzte Stromversorgungssysteme

Cisco ASR 9006

Version 1: Unterstiitzt bis zu drei Strommodule im Stromeinschub.

Version 2: Unterstiitzt bis zu vier Strommodule im Stromeinschub — Kompatibel nur
mit der Cisco IOS XR Software-Version 4 und spéteren Cisco [OS XR
Software-Versionen.

Hinweis Das ASR 9006-Chassis unterstiitzt keine Strommodule der Version 3.

Cisco ASR 9010

Version 1: Unterstiitzt bis zu drei Strommodule im Stromeinschub.

Version 2: Unterstiitzt bis zu vier Strommodule im Stromeinschub — Kompatibel nur
mit der Cisco IOS XR Software-Version 4 und spéteren Cisco [OS XR
Software-Versionen.

Version 3: Unterstiitzt bis zu vier Gleichstrommodule im Gleichstrom- und bis zu drei
Wechselstrommodule im Wechselstromeinschub. Kompatibel nur mit der Cisco IOS
XR Software-Version 5.3.0 und spiteren Cisco IOS XR Software-Versionen.

Cisco ASR 9904

Version 2: Unterstiitzt bis zu vier Strommodule im Stromeinschub. Kompatibel nur
mit der Cisco IOS XR Software-Version 4 und spéteren Cisco IOS XR
Software-Versionen.

Cisco ASR 9906

Version 3: Unterstiitzt bis zu drei Wechselstrommodule im Wechselstrom- und bis zu
vier Gleichstrommodule im Gleichstromeinschub.

Cisco ASR 9910

Version 3: Unterstiitzt bis zu drei Wechselstrommodule im Wechselstrom- und bis zu
vier Gleichstrommodule im Gleichstromeinschub.

Cisco ASR 9912
Cisco ASR 9922

Version 2: Unterstiitzt bis zu vier Strommodule im Stromeinschub.

Version 3: Unterstiitzt bis zu vier Gleichstrommodule im Gleichstrom- und bis zu drei
Wechselstrommodule im Wechselstromeinschub. Kompatibel nur mit der Cisco I0S
XR Software-Version 5.3.0 und spiteren Cisco IOS XR Software-Versionen.

Vorsicht

Um Schéden durch Blitzschlag und Stromanstiege zu vermeiden, ist eine ordnungsgeméafe Erdung erforderlich.
Anforderungen beziiglich der Erdung finden Sie in NEBS-Richtlinien fiir Potenzialausgleich und Schutzerdung
von Zusatzeinheiten, auf Seite 42.
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. Router mit Wechselstromversorgung

Router mit Wechselstromversorgung

Wechselstrom-Module werden im Eingangsbereich zwischen 180 VAC und 264 VAC bei 47 bis 63 Hz
betrieben (Nenneingangspegel von 200 bis 240 VAC). In den folgenden Tabellen finden Sie die mindestens
erforderlichen Nenndaten der Stromversorgung fiir die Strommodul-Versionen 1 und 2.

Die Anforderungen an die Redundanz der Energieversorgung variieren je nach Systemkonfiguration (Anzahl
und Typ der Linecards usw.). Systeme mit Wechselstromversorgung sind 2N-geschiitzt. Fiir den redundanten
Betrieb sind mindestens zwei Netzteile erforderlich. Verwenden Sie den Cisco ASR 9000 Power Calculator
unter http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp, um die tatsdchlichen Redundanzanforderungen fiir eine bestimmte
Konfiguration zu ermitteln.

Jeder der Wechselstromeinginge erfordert einen eigenen, separaten Zweigstromkreis. Beachten Sie, dass die
Verfahren fiir die Ausschaltung von Leistungsschaltern und Sicherungen den Regeln und Vorschriften des
National Electrical Code (NEC) und allen lokalen Vorschriften entsprechen miissen. Eine Liste der Nennwerte
und der akzeptablen Wertbereiche fiir die Wechselstromversorgung finden Sie im Abschnitt Elektrische
Spezifikationen der Cisco ASR-Router der Serie 9000 fiir Wechselstrom in der Ubersicht und Kurzreferenz

zu den Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000.

In den folgenden Tabellen sind die Optionen, Spezifikationen und Cisco Produktnummern der
Wechselstrom-Eingangskabel fiir Netzstrommodul-Version 1 bzw. Version 2 und 3 aufgefiihrt.

)

Hinweis

an das Stromversorgungssystem anschlie3en.

Vergewissern Sie sich, dass die Netzkabel keinen Strom fiihren, bevor Sie die Wechselstrom-Eingangskabel

Tabelle 3: Optionen der Wechselstrom-Eingangskabel fiir Stromversorgungssystem-Version 1

Gebietsschema | Teilenummer Lange Stecker- Abbildung des Netzkabels
Nenndaten
Australien, CAB-7513ACA= 43 m 15 A,250V | Abbildung 26: Wechselstromnetzkabel
Neuseeland Wechselstrom | CAB-7513ACA=, auf Seite 30
Australien, CAB-AC-16A-AUS= 43 m 16A,250 V Abbildung 27: Wechselstromnetzkabel
Neuseeland Wechselstrom | CAB-AC-16A-AUS, auf Seite 30
China CAB-ACI16A-CH= 4,3 m 16 A,250V | Abbildung 28: Wechselstromnetzkabel
Wechselstrom | CAB-AC16A-CH=, auf Seite 31
Europa CAB-7513ACE= 43 m 16 A, 250 V | Abbildung 29: Wechselstromnetzkabel
CAB-2500W-EU= Wechselstrom | CAB-7513ACE=, auf Seite 31
= 16 A, 250 V | Abbildung 30: Wechselstromnetzkabel
CAB-AC-2500W-EU= Wechselstrom | CAB-2500W-EU=, auf Seite 31
16 A, 250V | Abbildung 31: Wechselstromnetzkabel
Wechselstrom | CAB-AC-2500W-EU=, auf Seite 31
International | CAB-AC-2500W-INT= 43 m 16 A,250 V | Abbildung 32: Wechselstromnetzkabel
Wechselstrom | CAB-AC-2500W-INT=, auf Seite 32
Israel CAB-AC-2500W-ISRL= 43 m 16 A,250 V | Abbildung 33: Wechselstromnetzkabel
Wechselstrom | CAB-AC-2500W-ISRL=, auf Seite 32
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Router mit Wechselstromversorgung .

Gebietsschema | Teilenummer Lange Stecker- Abbildung des Netzkabels
Nenndaten

Italien CAB-7513ACI= 43 m 16 A, 250 V | Abbildung 34: Wechselstromnetzkabel
Wechselstrom | CAB-7513ACI=, auf Seite 32

Japan, CAB-AC-2500W-US1= 43 m 20 A,250 V | Abbildung 35: Wechselstromnetzkabel

Nordamerika Wechselstrom | CAB-AC-2500W-US1=, auf Seite 32

(nicht

verriegelter

Stecker),

Betrieb mit

200 bis 240 V

Wechselstrom

Japan, CAB-AC-C6K-TWLK= 43 m 20 A,250 V | Abbildung 36: Wechselstromnetzkabel

Nordamerika Wechselstrom | CAB-AC-C6K-TWLK=, auf Seite 33

(verriegelter

Stecker),

Betrieb mit

200 bis 240 V

Wechselstrom

Stidafrika CAB-7513ACSA= 43 m 16 A,250 V | Abbildung 37: Wechselstromnetzkabel
Wechselstrom | CAB-7513ACSA=, auf Seite 33

Schweiz CAB-ACS-16= 43 m 16 A,250 V | Abbildung 38: Wechselstromnetzkabel
Wechselstrom | CAB-ACS-16=, auf Seite 33

Tabelle 4: Optionen der Wechselstrom-Eingangskabel fiir Stromversorgungssystem-Version 2 und 3

Gebietsschema | Teilenummer Lange Stecker- Abbildung
Nenndaten
China PWR-CAB-AC-CHN= 43 m 16 A,250 V | Abbildung 39: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-CHN=, auf Seite 34
Europa PWR-CAB-AC-EU= 43 m 16 A, 250 V| Abbildung 40: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-EU=, auf Seite 34
Israel PWR-CAB-AC-ISRL= 43 m 16 A,250 V| Abbildung 41: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-ISRL=, auf Seite 34
USA PWR-CAB-AC-USA= 4,3 m 20 A,250 V| Abbildung 42: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-USA=, auf Seite 34
Australien PWR-CAB-AC-AUS= 43 m 16 A,250V | Abbildung 43: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-AUS=, auf Seite 35
Italien PWR-CAB-AC-ITA= 43 m 16 A,250 V | Abbildung 44: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-ITA=, auf Seite 35
Brasilien PWR-CAB-AC-BRA= 4,3 m 16 A,250 V | Abbildung 45: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-BRA=, auf Seite 35
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Stecker-

Gebietsschema | Teilenummer Léinge Abbildung
Nenndaten
Siidafrika PWR-CAB-AC-SA= 43 m 16 A,250 V | Abbildung 46: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-SA=, auf Seite 35
Vereinigtes PWR-CAB-AC-UK= 43 m 16 A, 250 V| Abbildung 47: Wechselstromnetzkabel
Konigreich PWR-CAB-AC-UK=, auf Seite 36
Schweiz PWR-CAB-AC-SUI= 43 m 16 A,250V | Abbildung 48: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-SUI=, auf Seite 36
Japan PWR-CAB-AC-JPN= 43 m 20 A,250 V | Abbildung 49: Wechselstromnetzkabel
PWR-CAB-AC-JPN=, auf Seite 36

Abbildungen der Wechselstromkabel (Strommodul-Version 1)

Dieser Abschnitt enthélt Abbildungen der Wechselstromnetzkabel fiir Strommodul-Version 1, wie in Tabelle
3: Optionen der Wechselstrom-Eingangskabel fiir Stromversorgungssystem-Version 1, auf Seite 28 beschrieben.
Beachten Sie, dass ein Wechselstromnetzkabel mit verschiedenen Netzteilen verwendet werden kann.

Abbildung 26: Wechselstromnetzkabel CAB-7513ACA=
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Abbildung 27: Wechselstromnetzkabel CAB-AC-16A-AUS
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Abbildungen der Wechselstromkabel (Strommodul-Version 1) .

Abbildung 28: Wechselstromnetzkabel CAB-AC16A-CH=
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Abbildung 29: Wechselstromnetzkabel CAB-7513ACE=
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Abbildung 30: Wechselstromnetzkabel CAB-2500W-EU=
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Abbildung 32: Wechselstromnetzkabel CAB-AC-2500W-INT=
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Abbildung 33: Wechselstromnetzkabel CAB-AC-2500W-ISRL=

()

/a0

Nennwerfe, 716 A, 250 V
Lange: 4.26 m

— {1

Stecker: S/1653
Stecker: IEC 60320 C19

Abbildung 34: Wechselstromnetzkabel CAB-7513ACI=
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Abbildung 35: Wechselstromnetzkabel CAB-AC-2500W-US1=
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Abbildungen der Wechselstromkabel (Strommodul-Versionen 2 und 3) .

Abbildung 36: Wechselstromnetzkabel CAB-AC-C6K-TWLK=
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Abbildung 37: Wechselstromnetzkabel CAB-7513ACSA=
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Abbildungen der Wechselstromkabel (Strommodul-Versionen 2 und 3)

Dieser Abschnitt enthélt Abbildungen der Wechselstromnetzkabel fiir Strommodul-Version 2, wie in Tabelle
4: Optionen der Wechselstrom-Eingangskabel fiir Stromversorgungssystem-Version 2 und 3 , auf Seite 29
beschrieben.
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. Abbildungen der Wechselstromkabel (Strommodul-Versionen 2 und 3)

Abbildung 39: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-CHN=
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Abbildung 40: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-EU=
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Abbildung 41: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-ISRL=
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Abbildung 42: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-USA=
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Abbildungen der Wechselstromkabel (Strommodul-Versionen 2 und 3) .

Abbildung 43: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-AUS=
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Abbildung 45: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-BRA=
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Abbildung 46: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-SA=
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Abbildung 47: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-UK=
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Abbildung 48: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-SUI=
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Abbildung 49: Wechselstromnetzkabel PWR-CAB-AC-JPN=
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Router mit Gleichstromversorgung

Verbindungen zu Gleichstrommodulen haben eine Nennstromstérke von maximal 60 A. Das System ist auf
eine Eingangsnennspannung von —48 VDC bei einem betrieblichen Toleranzbereich von —40 bis —72 VDC
ausgelegt. Fiir jeden Strommodulanschluss ist eine eigene Gleichstromquelle mit entsprechender Nennspannung
erforderlich.

Die Anforderungen an die Redundanz der Energieversorgung variieren je nach Systemkonfiguration (Anzahl
und Typ der Linecards usw.). Systeme mit Gleichstromversorgung sind N+1-geschiitzt. Fiir den redundanten
Betrieb sind mindestens zwei Netzteile erforderlich. Verwenden Sie den Cisco ASR 9000 Power Calculator,
um die tatsdchlichen Redundanzanforderungen fiir eine bestimmte Konfiguration zu ermitteln. Siehe:
http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp.

Die Stromanschliisse am Stromeinschub an jedem Gleichstrom-Modul benétigen vier Kabel: zwei Zuleitungs-
und zwei Riickleitungskabel. Dariiber hinaus benétigt jeder Gleichstromeinschub eine Erdung, sodass die
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Mindestanzahl der Kabel fiir den Anschluss eines einzelnen Gleichstrommoduls in einem Stromeinschub fiinf
betrdgt (zwei Zuleitungs- und zwei Riickleitungs- sowie zwei Erdungskabel).

Hinweis

A

Fiir die Stromversorgungssysteme der Versionen 2 und 3 ist kein separater Erdungsanschluss erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie unter NEBS-Richtlinien fiir Potenzialausgleich und Schutzerdung von
Zusatzeinheiten, auf Seite 42.

Als Gleichstromkabel empfehlen wir Kupferkabel mit hoher Aderzahl und einer Nennstromstérke von 60 A.
Die Linge der Kabel hangt von dem Standort Thres Routers in Relation zur Stromquelle ab. Gleichstromkabel
sind nicht bei Cisco erhéltlich, konnen allerdings bei jedem kommerziellen Kabelanbieter erworben werden.

Gleichstromkabel miissen am Stromeinschub mit Kabelklemmen angeschlossen werden. Stellen Sie sicher,
dass die Erdungsklemmen jeweils zwei Locher aufweisen und auf M6-Anschlussbolzen mit einem Abstand
von 15,88 mm passen. Verwenden Sie fiir ein 4-AWG-Kabel Panduit-Teilenummer LCD4-14AF-L oder
gleichwertig und fiir ein 6-AWG-Kabel Panduit-Teilenummer LCD6-14AF-L oder gleichwertig.

Warnung

A

An den Stromanschliissen kann geféhrliche Spannung oder Energie anliegen. Bringen Sie die Abdeckung
stets wieder an, wenn die Anschliisse nicht in Betrieb sind. Stellen Sie sicher, dass nicht isolierte Leiter nicht
zuginglich sind, wenn die Abdeckung angebracht ist. Anweisung 1086

Warnung

\}

Das Installieren, Ersetzen oder Warten dieses Geréts sollte ausschlielich geschultem, qualifiziertem Personal
gestattet werden. Anweisung 1030

Hinweis

N

Vergewissern Sie sich, dass die Netzkabel keinen Strom fiihren, bevor Sie die Gleichstromkabel an das
Stromversorgungssystem anschliefen.

Hinweis

\}

Vergewissern Sie sich, dass eine leicht zugéingliche Trennvorrichtung in die Installationsverkabelung des
Gebéudes integriert ist.

Hinweis

Die Verfahren fiir die Ausschaltung von Leistungsschaltern und Sicherungen miissen den Regeln und
Vorschriften des National Electrical Code (NEC) und allen lokalen Vorschriften entsprechen.

In der folgenden Abbildung wird die erforderliche Klemmenart fiir Gleichstrom-Eingangskabelverbindungen
illustriert.
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Abbildung 50: Typische Gleichstrom-Kabelklemme
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» Abbildung 51: Typisches Verkabelungsschema fiir eine Gleichstromquelle mit einem einzelnen
Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 1, auf Seite 39 zeigt typische Kabelverbindungen
der Gleichstromquelle fiir ein einzelnes Gleichstrommodul der Version 1, in diesem Fall ein Modul, das
in Steckplatz M2 des Stromeinschubs installiert ist.

* Abbildung 52: Typisches Verkabelungsschema fiir eine Gleichstromquelle mit einem einzelnen
Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 2, auf Seite 40 zeigt typische Kabelverbindungen
der Gleichstromquelle fiir ein einzelnes Gleichstrommodul der Version 2, in diesem Fall ein Modul, das
in Steckplatz M3 des Stromeinschubs installiert ist.

» Abbildung 53: Typische Sicherheitsabdeckungen aus Kunststoff iiber den Anschlussbolzen des
Stromeinschubs — Stromversorgungssystem-Version 2 und 3, auf Seite 40 zeigt die
Kunststoff-Schutzabdeckung fiir die Anschlussklemmen bei Gleichstromeinschub-Version 2 und 3.

» Abbildung 54: Typisches Verkabelungsschema fiir eine Gleichstromquelle mit einem einzelnen
Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 41 zeigt typische Kabelverbindungen
der Gleichstromquelle fiir ein einzelnes Gleichstrommodul der Version 3, in diesem Fall ein Modul, das
in Steckplatz M3 des Stromeinschubs installiert ist.
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\}

Hinweis Die Gleichstromeinschiibe und Strommodule fiir die Cisco ASR-Router der Serie 9000 sind identisch, so dass
die in den folgenden Abbildungen dargestellten Beispiele fiir alle diese Router gelten.

A

Warnung  Zur Vermeidung von Stromschldgen bringen Sie Schrumpffolie am Kabeleintrittsbereich der Klemme an.

Abbildung 51: Typisches Verkabelungsschema fiir eine Gleichstromquelle mit einem einzelnen Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 1
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Abbildung 52: Typisches Verkabelungsschema fiir eine Gleichstromquelle mit einem einzelnen Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 2
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Abbildung 53: Typische Sicherheitsabdeckungen aus Kunststoff iiber den Anschlussholzen des Stromeinschubs — Stromversorgungssystem-Version 2 und 3
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Abbildung 54: Typisches Verkabelungsschema fiir eine Gleichstromquelle mit einem einzelnen Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 3

-

PINR A
_ABIB0 Y PWR  RTM A+
_d J .D A H_h
8 C “r J F-‘-IJ'l.fq E.
v 4850 V PWR T
Zulsitung A, Steckplatz M3 1
1 -

e

b
Zuleitung B, Steckplatz M3

362232

N

Hinweis  Fiir die Stromversorgungssysteme der Versionen 2 und 3 ist kein separater Erdungsanschluss erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie unter NEBS-Richtlinien fiir Potenzialausgleich und Schutzerdung von
Zusatzeinheiten, auf Seite 42.

Die farbliche Kennzeichnung der Zuleitungs-Gleichstromdréhte hingt von der farblichen Kennzeichnung der
Gleichstromquelle des Standortes ab. Da es keinen Standard fiir die farbliche Kennzeichnung von
Zuleitungs-Gleichstromdrédhten gibt, miissen Sie sicherstellen, dass die Zuleitungskabel mit der korrekten
positiven (+) und negativen (—) Polaritét an die Strommodule angeschlossen sind:

* In einigen Fallen haben die Zuleitungs-Gleichstromdréhte eine Beschriftung fiir Positiv (+) oder Negativ
(-). Dies ist eine relativ sichere Kennzeichnung der Polaritét, allerdings miissen Sie die Polaritdit durch
eine Messung der Spannung zwischen den Gleichstromdrdhten tiberpriifen. Vergewissern Sie sich wihrend
der Messung, dass die positiven (+) und negativen (—) Drihte mit den positiven (+) und negativen (—)
Beschriftungen am Strommodul iibereinstimmen.

* Bei einem griinen (oder griin-gelben) Kabel handelt es sich fiir gewohnlich um ein Erdungskabel.

A

Vorsicht  Gleichstrom-Module umfassen einen Verpolungsschutz, um Beschiddigungen des Strommoduls zu verhindern,
wenn eine umgekehrte Polaritit erkannt wird. Es sollte aufgrund von umgekehrter Polaritit zu keinen Schaden
kommen. Dennoch sollten Sie Verpolungen unverziiglich beheben.

Eine Liste der Nennwerte und der akzeptablen Wertbereiche fiir die Gleichstromversorgung finden Sie im
Kapitel technische Daten in der Ubersicht und Kurzreferenz zu den Cisco Aggregation Services Routern der
Serie ASR 9000.
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\}

Der Router reagiert empfindlich auf Schwankungen der von den Stromquellen gelieferten Spannung.
Uberspannung, Unterspannung und Transienten (Spitzen) kénnen Daten aus dem Speicher 16schen oder zum
Ausfall von Komponenten fiihren. Um sich vor solchen Problemen zu schiitzen, stellen Sie sicher, dass der
Router iiber einen Erdungsanschluss verfiigt. Sie konnen das Erdungs-Pad am Router entweder direkt an den
Erdung Anschluss oder an ein vollstdndig verbundenes und geerdetes Rack anschlief3en.

Wenn Sie das Chassis ordnungsgemaél in einem geerdeten Rack installieren, ist der Router geerdet, da er eine
Metall-zu-Metall-Verbindung zum Rack hat. Alternativ kdnnen Sie das Chassis mit einem vom Kunden
bereitgestellten Erdungskabel erden, das Thren lokalen und nationalen Installationsanforderungen entspricht
(wir empfehlen 6-AWG-Kabel fiir Installationen in den USA). Ein Ende des Erdungskabels wird mithilfe
eines Erdungsanschlusses (im Router-Zubehor-Kit enthalten) mit dem Gehduse verbunden und das andere
Ende mit dem entsprechenden Erdungspunkt an Threm Standort.

Obwohl das Router-Chassis eine Schutzerdung als Teil der Stromverkabelung zu den Strommodulen erfordert,
miissen Sie das Erdungssystem der Zentrale bzw. der Innenausstattung permanent an einen der drei
Potenzialausgleichs- und Schutzerdungsanschliisse auf der Riickseite bzw. der Seite des Chassis anschlieen,
um die Anforderungen des Networking Equipment Building System (NEBS) sowie Anforderungen an die
Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu erfiillen. Diese Erdungspunkte werden als
,.NEBS-Potenzialausgleichs- und Schutzerdungspunkte* bezeichnet.

Hinweis

Chassis mit Wechselstromnetzteilen werden beim AnschlieBen an eine Wechselstromquelle automatisch
geerdet. Stellen Sie jedoch als Best-Practice eine direkte Erdungsverbindung fiir das Chassis her.

Bei Gleichstromnetzteilen ist es zwingend erforderlich, ein Erdungskabel anzuschlieen, wenn das Netzteil
mit der Gleichstromquelle verbunden wird.

Abbildung 55: NEBS-Potenzialausgleichs- und Schutzerdungspunkte am Cisco ASR 9006-Router

NEBS-Erdungspunkt | 3
an der Riickseite des
Chassis

NEBS-Erdungspunkt
an der linken Seite
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NEBS-Erdungspunkt | 2
an der rechten Seite
des Chassis
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Abbildung 56: NEBS-Potenzialausgleichs- und Schutzerdungspunkt am Cisco ASR 9006-Router

1 NEBS-Erdungspunkt | 2 NEBS-Erdungspunkt | 3 NEBS-Erdungspunkt
an der rechten Seite an der Riickseite des an der linken Seite
des Chassis Chassis des Chassis

Abbildung 57: NEBS-Potenzialausgleichs- und Schutzerdungspunkt am Cisco ASR 9904-Router

1 NEBS-Erdungspunkt an |2 NEBS-Erdungspunkt an
der rechten Seite des der Riickseite des Chassis
Chassis
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Abbildung 58: NEBS-Potenzialausgleichs- und Schutzerdungspunkt am Cisco ASR 9906-Router
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Abbildung 59: NEBS-Potenzialausgleichs- und Schutzerdungspunkt am Cisco ASR 9912-Router
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Abbildung 60: NEBS-Potenzialausgleichs- und Schutzerdungspunkt am Cisco ASR 9922-Router

1 NEBS-Erdungspunkt hinten unten, an der rechten
Seite des Chassis

Verwenden Sie die folgenden Teile, um eine hinreichende zusétzliche Erdungsverbindung zum Router zu
gewihrleisten:

* Eine Erdungsklemme mit zwei Bohrungen mit einem Abstand von 15,86 bis 19,05 mm (0,625 bis
0,75 Zoll) und eine Buchse, die einen mehradrigen 6-AWG-Kupferdraht (oder groBer) aufnehmen kann.

» Zwei 10-32 x 0,25-Zoll-Rundkopfschrauben und zwei Sicherungsscheiben (idealerweise aus vernickeltem
Messing).

)

Hinweis Die Erdungskabel-Anschliisse des Chassis miissen mit einem Drehmoment von 3,4 Nm festgezogen werden.

* Ein Erdungskabel. Zwar empfehlen wir mehradrigen Kupferdraht mit mindestens 6-AWG, allerdings

hangen Durchmesser und Lénge des Drahts von der Position Thres Routers und der Standortumgebung
ab.

\}

Hinweis  Diese Teile sind nicht bei Cisco erhéltlich, konnen allerdings bei kommerziellen Anbietern erworben werden.

Richtlinien fiir den RSP- und RP-Port-Anschluss

Weitere Informationen zur Kartenschnittstelle und den Port-Anschliissen der Route-Switch-Prozessor (RSP)-
oder Routing-Prozessor (RP)-Karten finden Sie im Abschnitt Route-Switch-Prozessor (RSP)- und
Routing-Prozessor (RP)-Karten in der Ubersicht und Kurzreferenz zu den Cisco Aggregation Services Routern
der Serie ASR 9000.

\}

Hinweis Der Oberbegriff RSP-Karte bezieht sich auf die Karten RSP-440, RSP-440 Lite, RSP-880, RSP-880-LT,
RSP4-S und A99-RSP-TR/SE, sofern nicht anders angegeben.
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A

Vorsicht  Ports mit der Bezeichnung Ethernet, SYNC, CONSOLE und AUX sind Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreise
(SELV-Stromkreise). SELV-Stromkreise sollten nur mit anderen SELV-Stromkreisen verbunden werden.

Richtlinien zum Verbinden von Konsolen- und AUX-Ports
Jede RSP/RP-Karte hat zwei serielle EIA/TIA-232-RJ45-Ports (ehemals RS232):

» Konsolen-Port: RJ45-Schnittstelle zum Anschluss eines Daten Terminal-Geréts am Router; dies ist zum
Durchfiihren der Startkonfiguration des Routers erforderlich.

» AUX-Port: RJ45-Schnittstelle zum Anschluss eines Modems.

)

Hinweis Die Konsolen- und AUX-Ports sind asynchrone serielle Ports. Stellen Sie sicher, dass an diesen Ports
angeschlossenen Geréte asynchron iibertragen konnen.

Konsolen-Port-Signale

Der Konsolen-Port ist eine RJ45-Schnittstelle zum Anschluss eines Terminals am Router. Der Konsolen-Port
unterstiitzt weder Modemsteuerung noch Hardware-Flusskontrolle und erfordert ein
RJ-45-Straight-Through-Kabel.

Uberpriifen Sie vor dem Anschliefen eines Terminals am Konsolen-Port die Terminal-Einstellung fiir die
Dateniibertragungsrate in Bit pro Sekunde (bit/s). Die Dateniibertragungsrate des Terminals muss mit der
Standard-Ubertragungsrate des Konsolenports (9600 bit/s) iibereinstimmen. Stellen Sie am Terminal folgende
Betriebswerte ein: 9600 Bit/s, 8 Datenbits, keine Paritét, 1 Stoppbit (9600 8N2).

Die folgende Tabelle listet die Signale auf, die am Konsolen-Port verwendet werden.

Tabelle 5: Konsolen-Port-Signale des RSP/RP

Konsolen-Port-Pin | Signal | Eingabe/Ausgabe | Beschreibung

1 B _

2 DTR | Output Datenterminal bereit
3 TxD |Output Dateniibertragung
4 GND |— Signalmasse

5 GND |— Signalmasse

6 RxD |Input Empfangene Daten
7 DSR | Input Datensatz bereit

8 B _
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AUX-Port-Signale

Der Auxiliary- (AUX-)Port ist eine RJ-45-Schnittstelle zum Anschluss eines Modems oder anderen
Datenkommunikationsgerits (DCE), etwa eines anderen Routers, an den RSP/RP. Der AUX-Anschluss
unterstiitzt Hardware-Flusskontrolle und Modemsteuerung.

In dieser Tabelle sind die am AUX-Port verwendeten Signale aufgefiihrt.

Tabelle 6: Signale am AUX-Port von RSP/RP

AUX-Port-Pin | Signal | Eingabe/Ausgabe | Beschreibung

1 RTS | Output Sendeanforderung
2 DTR |Output Datenterminal bereit
3 TxD | Output Dateniibertragung
4 GND |— Signalmasse

5 GND |— Signalmasse

6 RxD |Input Empfangene Daten
7 DSR |Input Datensatz bereit

8 CTS |Input Sendeerlaubnis

Richtlinien zum Verbinden von Management-LAN-Ports

Jede RSP/RP-Karte verfiigt liber zwei RJ45-Management-LAN-Ports mit mediumabhéngigen Schnittstellen
(Medium-Dependent Interface, MDI): MGT LAN 0 und MGT LAN 1. Diese Ports werden fiir
Ethernet-Verbindungen {iber IEEE 802.3u 100Base-TX (100 Mbit/s) oder 1000Base-T (1000 Mbit/s) verwendet.

Die Ubertragungsgeschwindigkeit der Management-LAN-Ports ist nicht durch den Benutzer konfigurierbar.
Die Ubertragungsgeschwindigkeit wird durch Auto-Sensing am RSP/RP eingestellt und durch das Netzwerk
bestimmt, mit dem der Ethernet-Port verbunden ist. Die kombinierte Gesamt-Eingangsgeschwindigkeit von
MGT LAN 0 und MGT LAN 1 betrégt ca. 12 Mbit/s.

Management-Port-Merkmale sind:
* Die Maximum Transmission Unit (MTU) ist fest auf 1514 konfiguriert und kann nicht gedndert werden.
* Flusskontrolle ist deaktiviert und kann nicht konfiguriert werden.
* Eingangs-Unicast-Pakete mit unbekannter Zieladresse werden gefiltert und geldscht.

* Autonegotiation von Port-Geschwindigkeit (100/1000) und Duplex (voll/halb) wird unterstiitzt. Die
Autonegotiation kann nicht deaktiviert werden.

Die folgende Tabelle listet die Signale auf, die an den Management-LAN-Ports verwendet werden.
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Tabelle 7: Signale an Management-LAN-Ports am RSP/RP

MGT-LAN-Port-Pin | 100Base-TX-Signal | 1000Base-T Signal
1 Ubertragung+ BI DA+
2 Ubertragung— BI DA-
3 Empfang+ BI DB+
4 Nicht verwendet | BI DC+
5 Nicht verwendet |BI DC-—
6 Empfang— BI DB-
7 Nicht verwendet |BI DD+
8 Nicht verwendet |BI DD-

LED-Anzeigen von Management-LAN-Ports

Die Management LAN-Anschliisse verfiigen iiber integrierte LED-Anzeigen. Diese LEDs zeigen durch
Aufleuchten Folgendes an:

* Griin (LINK) — Verbindung besteht.
* Gelb (ACT) — Verbindung ist aktiv.

Abbildung 61: LED-Anzeigen von Management-LAN-Ports am RSP/RP

MGT LAN 0

=
| &= [ B .
LINK ACT

243165

Verkabelung von Management-LAN-RJ45-Ports

N

Wenn Sie den RJ-45-Anschluss an einen Hub, Repeater oder Switch anschlielen, verwenden Sie die
Straight-Through-Kabelbelegung wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Hinweis

Um die gebaudeinternen BlitzstromstoBanforderungen von Telcordia GR-1089-CORE, Ausgabe I1.,
Uberarbeitung 01, Februar 1999, zu erfiillen, miissen Sie fiir den Anschluss der Management-LAN-Ports an
der RSP/RP-Karte ein abgeschirmtes Kabel verwenden. Das abgeschirmte Kabel ist an beiden Enden mit
abgeschirmten Anschliissen versehen und das Abschirmmaterial des Kabels ist mit beiden Anschliissen
verbunden.
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Richtlinien fiir die Alarmverbindung .

Abbildung 62: Pinbelegung des nicht gekreuzten Ethernetkabels zu einem Hub, Repeater oder Switch

MOI- MDI-X-
Werkabelung Werkabelung

1 Tx0 L vy — 1 Axil+

Verwenden Sie zum Anschluss eines Routers am RJ-45-Port die Pinbelegung des Crossover-Kabels wie in
der Abbildung unten gezeigt.

Abbildung 63: Pinbelegung des Crossover-Kabels zwischen RSPs/RPs

PRP PRP
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Richtlinien fiir die Alarmverbindung

A

Die RSP/RP-Karte verfiigt tiber einen Alarmanschluss an der Vorderseite. Dieser 9-polige D-Sub-Stecker
(ALARM OUT) verbindet den Router mit einem externen Standortalarm-Wartungssystem. Wenn ein kritischer,
wichtiger oder untergeordneter Alarm ausgelost wird, aktiviert er die Alarmrelais auf der RSP/RP-Karte, um
den externen Standortalarm zu aktivieren.

Abbildung 64: Alarmanschluss auf der Vorderseite der RSP/RP-Karte
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Die Alarmrelaiskontakte auf der RSP/RP-Karte bestehen aus handelsiiblichen gemeinsamen, normalerweise
offenen und normalerweise geschlossenen Relaiskontakten, die mit den Pins an den Steckverbindern verdrahtet
sind.

Vorsicht

\}

An den Alarmanschluss konnen nur Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreise (SELV-Stromkreise)
angeschlossen werden. Die maximalen Nennwerte flir den Alarmstromkreis betragen 100 mA und 50 V.

Hinweis

Um die gebdudeinternen BlitzstromstoBanforderungen von Telcordia GR-1089-CORE, Ausgabe II.,
Uberarbeitung 01, Februar 1999, zu erfiillen, miissen Sie fiir die Verbindung mit dem externen Alarmanschluss
der RP-Karte ein abgeschirmtes Kabel verwenden. Das abgeschirmte Kabel ist an beiden Enden mit
abgeschirmten Anschliissen versehen und das Abschirmmaterial des Kabels ist mit beiden Anschliissen
verbunden.
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Vorbereitung der Installation |

In dieser Tabelle sind die Kabelstecker-Pins und ihre entsprechenden Signale an den Relaiskontakten des
Alarmsteckers aufgefiihrt.

Tabelle 8: Pinbelegung des Alarmsteckers

Pin Signal Hinweis

1 Kritischer Alarm NC NC (normalerweise geschlossen),
verbunden mit CM (gemeinsam), wenn
kein kritischer Alarm vorliegt

2 Kritischer Alarm CM aktien-

3 Kritischer Alarm NO NO (normalerweise offen), verbunden mit
CM (gemeinsam) wéhrend eines kritischen
Alarms

4 Wichtiger Alarm NC NC (normalerweise geschlossen),
verbunden mit CM (gemeinsam), wenn
kein wichtiger Alarm vorliegt

5 Wichtiger Alarm CM aktien-

6 Wichtiger Alarm NO NO (normalerweise offen), verbunden mit
CM (gemeinsam) wéhrend eines wichtigen
Alarms

7 Untergeordneter Alarm NC NC (normalerweise geschlossen),
verbunden mit CM (gemeinsam), wenn
kein untergeordneter Alarm vorliegt

8 Untergeordneter Alarm CM aktien-

9 Untergeordneter Alarm NO NO (normalerweise offen), verbunden mit
CM (gemeinsam) wahrend eines
untergeordneten Alarms

Richtlinien zum Verbinden von Sync-Ports

Die Ports SYNC 0 und SYNC 1 sind Zeitsynchronisierungsports.
Supply-Ports (BITS) oder J.211-Ports konfiguriert werden.

\)

Sie konnen als Building Integrated Timing

Hinweis Beide Ports miissen so konfiguriert werden, dass sie sich im gleichen Modus befinden. Es ist nicht moglich,

gleichzeitig externe BITS- und J.211-Quellen zu verwenden.

Wenn sie als BITS-Ports konfiguriert sind, dienen sie als Anschliisse fiir eine externe Synchronisierungsquelle
zur prazisen Frequenzkontrolle an mehreren Netzwerkknoten, falls dies fiir Thre Anwendung erforderlich ist.
Die RSP-/RP-Karte enthilt eine Synchronous Equipment Timing Source (SETS), die eine Frequenzreferenz
von einer externen BITS-Zeitschnittstelle oder von einem Zeitsignal aus einem beliebigen eingehenden
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Gigabit-Ethernet- oder 10-Gigabyte-Ethernet-Schnittstelle empfangen kann. Der RSP/RP-SETS-Schaltkreis
filtert das empfangene Zeitsignal und benutzt es, um ausgehende Ethernet-Schnittstellen anzusteuern.

Die BITS-Eingabe kann T1, E1 oder 64K 4/ sein. Die BITS-Ausgabe kann T1, E1 oder 6.312M 5/ sein.

Bei Konfiguration als J.211-Ports konnen sie als Universal Timing Interface-Ports (UTI) verwendet werden,
um durch Verbindung mit einer externen Zeitquelle die Zeit mehrerer Router zu synchronisieren.

Diese LEDs zeigen durch Aufleuchten folgende BITS-Ereignisse an:
¢ Griin (LINK) — Verbindung besteht.
* Gelb (FEHLER) — Es ist ein Fehler aufgetreten.

Diese LEDs zeigen durch Aufleuchten folgende UTI-Ereignisse an:
* Griin (NORMAL) — UTTI l4uft im normalen Modus.
* Gelb (SCHNELL) — UTT lauft im schnellen Modus.

Abbildung 65: SYNC-Port-Stecker
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Tabelle 9: BITS/J.211-Stecker-Pinbelegung
Pin Signal Hinweis
1 DTI P/BITS RX P Bidirektional fiir DTL, T1/E1/64K-Eingang
2 DTI P/BITS RX N Bidirektional fiir DTI, T1/E1/64K-Eingang
3 _ _
4 BITS TX P* T1/E1/6.321M-Ausgabe
5 BITS TX N* T1/E1/6.321M-Ausgabe
6 _ _
7 — —
8 _ _
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. Richtlinien zum Verbinden von Sync-Ports

. Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000



KAPITEL 2

Auspacken und Installieren des Chassis

In diesem Abschnitt beschrieben, wie Sie das Chassis auspacken und in ein Rack einbauen.

« Uberlegungen und Anforderungen vor der Installation, auf Seite 53

« Installationsiibersicht, auf Seite 53

* Auspacken des Routers, auf Seite 55

* Entfernen von Komponenten vor der Installation des Chassis, auf Seite 75
» Rackmontage des Router-Chassis, auf Seite 105

* Zusitzliche Potenzialausgleichs- und Erdungsanschliisse, auf Seite 121

* Installation des Chassis-Zubehors, auf Seite 126

Uberlegungen und Anforderungen vor der Installation

Lesen Sie folgende Abschnitte, bevor Sie eines der Verfahren aus diesem Kapitel durchfiihren:

Beachten Sie die Richtlinien zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen (ESD) in Vermeidung von Schiaden
durch elektrostatische Entladung, auf Seite 2.

Zusétzliche Sicherheits- und Compliance Informationen finden Sie unter Erfiillung gesetzlicher Auflagen und
Sicherheitsinformationen fiir Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000.

A

Vorsicht  Der Router ist nicht darauf ausgelegt, in einem Regal oder freistehend montiert zu werden. Der Router muss
in einem Rack installiert werden, das an der Struktur des Gebdudes befestigt ist. Sie miissen den Router in
einem Telco-Rahmen oder einem Geréte-Rack mit vier Sdulen installieren.

Installationsiibersicht

Die folgende Abbildung zeigt, wie der Cisco ASR 9010-Router auf einer Transportpalette befestigt und
versendet wird.
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. Erforderliche Werkzeuge und Geréte

Abbildung 66: Cisco ASR 9010-Router verpackt auf einer Transportpalette

Ein voll ausgestatteter Router mit sechs Strommodulen kann bis zu 170 kg wiegen; ein leeres Chassis wiegt
67,8 kg. Das Chassis ist so konzipiert, dass es von zwei Personen angehoben werden kann, nachdem Sie einige
der Komponenten, z. B. Linecards, Netzteile und den Liiftereinschub, entfernt haben, um das Gewicht vor
dem Anheben des Chassis zu reduzieren. Die Verfahren zum Entfernen dieser Komponenten finden Sie unter
Entfernen von Komponenten vor der Installation des Chassis, auf Seite 75.

Erforderliche Werkzeuge und Gerate

Bevor Sie mit der Rackmontage beginnen, miissen Sie die Informationen in den Richtlinien zur Rack-Montage
und zu den fiir den Luftstrom erforderlichen Abstindenlesen und verstehen und iiber die folgenden Werkzeuge
und Gerite verfiigen:

» ESD-Schutzarmband

* Kreuzschlitzschraubendreher Grofe 1 und 2

* Schlitzschraubendreher 1/4-Zoll (6,35 mm) und 3/16 Zoll (4,5 mm)
* Maf3band

» Wasserwaage (optional)
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* Mindestens zehn Linsenschrauben (normalerweise im Lieferumfang des Racks enthalten) zur Befestigung
des Chassis an den Montageflanschen (auch als Schienen bezeichnet) im Rack. Auf jeder Seite des Chassis
sollten fiinf Schrauben installiert werden.

* 11/16-Zoll- (17,46-mm)-Schraubenschliissel (fiir die Halteschrauben des Chassis und der
Palettenhalterungen)

* 3/4-Zoll- (19-mm)-Steckschliissel und Ratsche

Auspacken des Routers

Die folgende Anleitung beschreibt, wie Sie den Cisco ASR Router der Serie 9000 aus seinem Versandbehélter
auspacken.

Auspacken des Cisco ASR 9006-Routers

Gehen Sie folgendermalien vor, um den Cisco ASR 9006-Router aus seiner Versandverpackung zu entnehmen
(siche Abbildung unten).

Prozedur
Schritt 1 Schneiden Sie die Bénder ab, mit denen der Versandkarton an der Palette befestigt ist.
Schritt 2 Entfernen Sie den Versandkarton.
Schritt 3 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (siche Abbildung unten).

a) Entfernen Sie das Schaumstoff-Verpackungsmaterial von der Oberseite des Routers.

b) Entfernen Sie alle Schrauben, mit denen die vier Halterungen am Router-Chassis befestigt sind. Die
vorderen Halterungen werden mit zwei Schrauben an den Montagehalterungen des Routers befestigt. Die
hinteren Halterungen werden mit vier Schrauben am Chassis befestigt.

c) Entfernen Sie die zwei Schrauben pro Halterung, mit denen diese an der Palette befestigt sind.
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. Auspacken des Cisco ASR 9006-Routers

Abbildung 67: Auspacken des Cisco ASR 9006-Routers

1 Deckel der 4 Verpackung 7 Chassis-Zubehor
Kartonverpackung (Karton)

2 Drei verpackte 5 Karton-Zubehorfach | 8 Sdansof\apedangs e
Strommodule — obere Abdeckung

3 Verpackungsteiler |6 Zubehor und 9 Halterungen (vier
aus Karton Stromkabel Stellen)
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Schritt 4 Entfernen Sie einige der Komponenten, z. B. Linecards, Netzteile und den Liiftereinschub, entfernt haben,
um das Gewicht vor dem Anheben oder Bewegen des Chassis zu reduzieren. Weitere Informationen finden
Sie unter Entfernen von Komponenten vor der Installation des Chassis, auf Seite 75.

Schritt5 Heben Sie das Verpackungsmaterial auf, falls der Router erneut verpackt oder versendet werden muss.

Auspacken des Cisco ASR 9010-Routers

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um den Cisco ASR 9010-Router aus seiner Versandverpackung zu entnehmen.

Prozedur
Schritt 1 Schneiden Sie die Bénder ab, mit denen der Versandkarton an der Palette befestigt ist.
Schritt 2 Entfernen Sie den Versandkarton.
Schritt 3 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

a) Entfernen Sie das Schaumstoff-Verpackungsmaterial von der Oberseite des Routers.

b) Entfernen Sie alle Schrauben, mit denen die vier Halterungen am Router-Chassis befestigt sind. Die
vorderen Halterungen werden mit zwei Schrauben an den Montagehalterungen des Routers befestigt. Die
hinteren Halterungen werden mit vier Schrauben am Chassis befestigt. Bewahren Sie diese vier Schrauben
zur Befestigung der hinteren Halterung am Chassis auf, um sie spater zur Befestigung des Erdungsbandes
zu verwenden.

Schritt 4 Entfernen Sie die zwei Schrauben pro Halterung, mit denen diese an der Palette befestigt sind.

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .



. Auspacken des Cisco ASR 9010-Routers

Abbildung 68: Auspacken des Cisco ASR 9010-Routers

Auspacken und Installieren des Chassis |
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Schritth

Schritt 6

Auspacken des Cisco ASR 9904-Routers .

Entfernen Sie einige der Komponenten, z. B. Linecards und den Liiftereinschub, um das Gewicht vor dem
Anheben oder Bewegen des Chassis zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von
Komponenten vor der Installation des Chassis.

Heben Sie das Verpackungsmaterial auf, falls der Router erneut verpackt oder versendet werden muss.

Auspacken des Cisco ASR 9904-Routers

Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4

Gehen Sie folgendermaflen vor, um den Cisco ASR 9904-Router aus seiner Versandverpackung aus Holz zu
entnehmen.

Prozedur

Schneiden Sie die Bénder ab, mit denen der Versandkarton an der Palette befestigt ist.
Entfernen Sie den Versandkarton-Deckel aus Wellpappe.

Entfernen Sie das Zubehor und das Zubehorfach aus Wellpappe.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (siche Abbildung unten).

a) Entfernen Sie das Schaumstoff-Verpackungsmaterial von der Oberseite des Routers.
b) Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom Router und entnehmen Sie sie vom unteren Schaumstoff.
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. Auspacken des Cisco ASR 9904-Routers

Abbildung 69: Auspacken des Cisco ASR 9904-Routers

8

1 Versandpalette 4 Schaumstoff- 7 Versandkarton
Verpackungsmaterial
(obere Abdeckungen)

2 Wellpappe (Deckel) |5 Schaumstoff- )
Verpackungsmaterial
(untere Abdeckung)

3 Zubehorfach aus 6 Verpackung aus

Wellpappe Wellpappe (unteres
Fach)
Schritt5 Entfernen Sie einige der Komponenten, z. B. Linecards, Netzteile und den Liiftereinschub, entfernt haben,

um das Gewicht vor dem Anheben oder Bewegen des Chassis zu reduzieren. Weitere Informationen finden
Sie unter Entfernen von Komponenten vor der Installation des Chassis, auf Seite 75.
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Schritt 6

Auspacken des Cisco ASR 9906-Routers .

Heben Sie das Verpackungsmaterial auf, falls der Router erneut verpackt oder versendet werden muss.

Auspacken des Cisco ASR 9906-Routers

Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5

Gehen Sie folgendermaflen vor, um den Cisco ASR 9906-Router aus seiner Versandverpackung zu entnehmen
(siche Abbildung unten).

Prozedur

Schneiden Sie die Bénder ab, mit denen der Versandkarton an der Palette befestigt ist.
Entfernen Sie die drei Verbindungsklemmen.

Entfernen Sie den Versandkarton.

Entfernen Sie das Zubehorfach und das Chassis-Zubehor.

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (siche Abbildung unten).

a) Entfernen Sie das Schaumstoff-Verpackungsmaterial von der Oberseite des Routers.
b) Entfernen Sie alle Schrauben, mit denen die beiden Halterungen am Router-Chassis befestigt sind.
c) Entfernen Sie die vier Schrauben pro Halterung, mit denen diese an der Palette befestigt sind.
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Abbildung 70: Auspacken des Cisco ASR 9906-Routers

AGET0

@

1 Bénder 5 Versandpalette
2 Verbindungsklemmen |6 Halterung und Schrauben
3 Deckel der 7 Karton-Zubehorfach und
Kartonverpackung Chassis-Zubehor
4 Schaumstoff- 8 Verpackung (Karton)
Verpackungsmaterial
Schritt6 Entfernen Sie einige der Komponenten, z. B. Linecards, Netzteile und den Liiftereinschub, entfernt haben,

um das Gewicht vor dem Anheben oder Bewegen des Chassis zu reduzieren. Weitere Informationen finden
Sie unter Entfernen von Komponenten vor der Installation des Chassis, auf Seite 75.

Schritt7 Heben Sie das Verpackungsmaterial auf, falls der Router erneut verpackt oder versendet werden muss.
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Auspacken des Cisco ASR 9910-Routers .

Auspacken des Cisco ASR 9910-Routers

Schritt1
Schritt 2
Schritt3

Schritt 4

Gehen Sie folgendermaflen vor, um den Cisco ASR 9910-Router aus seiner Versandverpackung zu entnehmen.

Prozedur

Schneiden Sie die Bénder ab, mit denen der Versandkarton an der Palette befestigt ist.
Entfernen Sie den Versandkarton.
Entfernen Sie das Verpackungsmaterial (siche Abbildung unten).

a) Entfernen Sie das Schaumstoff-Verpackungsmaterial von der Oberseite des Routers.

b) Entfernen Sie alle Schrauben, mit denen die beiden Halterungen am Router-Chassis befestigt sind.
Bewahren Sie diese Schrauben zur Befestigung der Halterung am Chassis auf, um sie spéter zur Befestigung
des Erdungsbandes zu verwenden.

Entfernen Sie die zwei Schrauben pro Halterung, mit denen diese an der Palette befestigt sind.
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Abbildung 71: Auspacken des Cisco ASR 9910-Routers
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Auspacken des Cisco ASR 9910-Routers .
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. Auspacken des Cisco ASR 9912-Routers

Schritth

Schritt 6

Entfernen Sie einige der Komponenten, z. B. Linecards und den Liiftereinschub, um das Gewicht vor dem
Anheben oder Bewegen des Chassis zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von
Komponenten vor der Installation des Chassis, auf Seite 75.

Heben Sie das Verpackungsmaterial auf, falls der Router erneut verpackt oder versendet werden muss.

Auspacken des Cisco ASR 9912-Routers

Schritt 1
Schritt 2

Schritt3

Schritt 4

Schrittb

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um den Cisco ASR 9912-Router aus seiner Versandverpackung aus Holz zu
entnehmen.

Prozedur

Entfernen Sie simtliches Packband an der Auf3enseite der Kiste.

Entfernen Sie die Tiir der Kiste. Losen Sie zuerst die Drehverriegelungen entlang des Bodens. Losen Sie dann
die an den Seiten angebrachten Drehverriegelungen und arbeiten Sie sich von unten nach oben vor. Siehe die
rechte und mittlere Abbildung unten.

Entfernen Sie den Deckel der Kiste. Losen Sie die Drehverriegelungen entlang der Unterseite des Kistendeckels
(siehe folgende Abbildung).

Hinweis Zwei Personen sind erforderlich, um den Kistendeckel gleichméBig vom Boden der Kunststoffpalette
zu schieben.

Entfernen Sie das Schaumstoft-Verpackungsmaterial von der Oberseite des Routers.

Abbildung 72: Auspacken des Cisco ASR 9912-Routers

Entfernen Sie mit einem 5/16"-Schliissel oder einer Ratsche die vier Befestigungsschrauben und die Querstrebe
vom Transportgestell (siche folgende Abbildung).
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Abbildung 73: Kreuzstreben und Befestigungsschrauben am Transportgestell

Schritt 6 Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um den hinteren Befestigungsflansch vom System und
dem Rack zu 19sen.

Schritt 7 Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um den vorderen Befestigungsflansch vom Rack zu 16sen.

Schritt 8 Entfernen Sie die zwei Schrauben pro Halterung, mit denen diese an der Palette befestigt sind (siehe folgende
Abbildung).
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. Auspacken des Cisco ASR 9912-Routers

Abbildung 74: Halterungen an der Versandpalette des Cisco ASR 9912-Routers

302355

Hinweis Losen Sie das Transportgestell nicht von der Palette.

Bewahren Sie die hinteren Halterungen und Schrauben aus der Transportverpackung zur Wiederverwendung
bei der Rack-Montage des Chassis auf (siche folgende Abbildung).

Hinweis Die beiden Fiihrungsschienen an der Unterseite des Racks sind im Zubehor-Kit ASR 9912-ACC-KIT

Schritt9

enthalten.
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Schritt 10

Schritt 11

Abbildung 75: Rackmontage-Installationskit fiir den Cisco ASR 9912-Router
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Entfernen Sie einige der Komponenten, z. B. Linecards und Liiftereinschiibe, um das Gewicht vor dem
Anheben oder Bewegen des Chassis zu reduzieren. Die Verfahren zum Entfernen dieser Komponenten finden

Sie unter Entfernen von Komponenten vor der Installation des Chassis, auf Seite 75.

Heben Sie das Verpackungsmaterial auf, falls der Router erneut verpackt oder versendet werden muss.
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Auspacken des Cisco ASR 9922-Routers

Gehen Sie folgendermaflen vor, um den Cisco ASR 9922-Router aus seiner Versandverpackung aus Holz zu

entnehmen.
Prozedur
Schritt 1 Entfernen Sie sdmtliches Packband an der Auf3enseite der Kiste.
Schritt 2 Entfernen Sie die Tiir der Kiste. Losen Sie zuerst die Drehverriegelungen entlang des Bodens. Lsen Sie dann

die an den Seiten angebrachten Drehverriegelungen und arbeiten Sie sich von unten nach oben vor. Siche die
rechte und mittlere Abbildung in Abbildung 76: Auspacken des Cisco ASR 9922-Routers, auf Seite 70.

Schritt 3 Entfernen Sie den Deckel der Kiste. Losen Sie die Drehverriegelungen entlang der Unterseite des Kistendeckels
(Abbildung 76: Auspacken des Cisco ASR 9922-Routers, auf Seite 70).

Hinweis Zwei Personen sind erforderlich, um den Kistendeckel gleichméBig vom Boden der Kunststoffpalette
zu schieben.

Schritt 4 Entfernen Sie das Schaumstoff-Verpackungsmaterial von der Oberseite des Routers.

Abbildung 76: Auspacken des Cisco ASR 9922-Routers

Schritt5 Entfernen Sie mit einem 5/16"-Schliissel oder einer Ratsche die vier Befestigungsschrauben und die Querstrebe
vom Transportgestell (siche folgende Abbildung).
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Auspacken des Cisco ASR 9922-Routers .

Abbildung 77: Kreuzstreben und Befestigungsschrauben am Transportgestell
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Schritt 6 Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um den hinteren Befestigungsflansch vom System und
dem Rack zu 16sen.
Schritt 7 Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um den vorderen Befestigungsflansch vom Rack zu 16sen.
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. Auspacken des Cisco ASR 9922-Routers

Entfernen Sie die zwei Schrauben pro Halterung, mit denen diese an der Palette befestigt sind (siehe folgende

Schritt 8
Abbildung).
Abbildung 78: Halterungen an der Versandpalette des Cisco ASR 9922-Routers
&
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Hinweis Losen Sie das Transportgestell nicht von der Palette.
Schritt9 Bewabhren Sie die hinteren Halterungen und Schrauben aus der Transportverpackung zur Wiederverwendung

bei der Rack-Montage des Chassis auf (siche folgende Abbildung).
Hinweis Die beiden Fithrungsschienen an der Unterseite des Racks sind im Zubehor-Kit ASR 9922-ACC-KIT

enthalten.
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Schritt 10

Schritt 11

Abbildung 79: Rackmontage-Installationskit fiir den Cisco ASR 9922-Router
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Auspacken des Cisco ASR 9922-Routers .
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Entfernen Sie einige der Komponenten, z. B. Linecards und Liiftereinschiibe, um das Gewicht vor dem
Anheben oder Bewegen des Chassis zu reduzieren. Die Verfahren zum Entfernen dieser Komponenten finden

Sie unter Entfernen von Komponenten vor der Installation des Chassis, auf Seite 75.

Heben Sie das Verpackungsmaterial auf, falls der Router erneut verpackt oder versendet werden muss.
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. Positionierung des Routers

Positionierung des Routers

Positionierung des Cisco ASR 9006-Routers, des Cisco ASR 9010-Routers, des Cisco 9904-Routers,
des Cisco 9906-Routers und des Cisco ASR 9910-Routers

Verwenden Sie eine Sicherheits-Sackkarre, um den Cisco ASR 9006-Router, Cisco ASR 9010-Router, Cisco
ASR 9904-Router, Cisco ASR 9906-Router oder Cisco ASR 9910-Router an seinen endgiiltigen Standort fiir
die Rackinstallation zu bringen.

Positionierung des Cisco ASR 9922-Routers und des Cisco ASR 9912-Routers

Schritt 1

Schritt 2

Der Versandkarton des Cisco ASR 9922- und des Cisco ASR 9912-Routers &hnelt dem des CRS-1 mit
16 Steckplétzen. Jedes Chassis ist in einem Transportgestell installiert, das nur fiir den Versand verwendet
wird. Entfernen Sie das Chassis vom Versandgestell, bevor Sie es in das Rack einsetzen.

So bereiten Sie das 19-Zoll-Rack mit 45 HE vor:

Prozedur

Installieren Sie die beiden Fithrungsschienen unten im Rack.

Die Fiihrungsschienen sind im Lieferumfang der Zubehor-Kits ASR 9922-ACC-KIT und ASR 9912-ACC-KIT
enthalten. Jedes Zubehor-Kit wird mit dem Chassis geliefert und enthilt die Fithrungsschienen, die
Erdungsklemme, die zugehorige Hardware und eine Garantiekarte.

Befestigen Sie diese beiden Fithrungsschienen mit Schrauben an der vorderen und hinteren Schiene des Racks.

Die beiden Fiithrungsschienen an der Unterseite des Racks (Auspacken des Cisco ASR 9922-Routers, auf
Seite 70) haben sechs Locher (drei pro Schiene) fiir 12-24- oder M6-Schrauben. Wenn Sie kleinere Schrauben
(10-32) verwenden, miissen Sie Buchsen verwenden, die fiir die grofleren Locher geeignet sind (siehe folgende
Abbildung).

Abbildung 80: Eine 10-32-Schraube mit Buchsen in den Bohrungen der Fiihrungsschiene
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Hinweis Delrin-Buchsen mit der Teilenummer 17234-D-1 sind bei ASM unter www.accuratescrew.com
erhiltlich.
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Entfernen von Komponenten vor der Installation des Chassis .

Schritt 3 Entfernen Sie den Versandkarton, die Kunststoffabdeckung, die hinteren Halterungen, die
Befestigungsschrauben, das Transportgestell und alle mit dem Chassis gelieferten kosmetischen Zubehorteile.

Schritt 4 Verwenden Sie einen Scherenheber, um das Chassis vom Transportgestell zu entnehmen. Platzieren Sie einen
Wagenheber neben dem Chassis im Transportgestell und schieben/ziehen Sie das Chassis auf den darauf, um
es zum Rack zu transportieren.

Vorsicht Kippen Sie das Chassis nur, wenn es unbedingt erforderlich ist. Das Chassis ist grof3 und schwer.
Wenn es herunterfallt, kann es Schaden nehmen und auch Gegenstinde in seiner Umgebung
beschéddigen. Bevor Sie versuchen, das Chassis zu neigen, reduzieren Sie das Gewicht des Systems,
indem Sie alle Komponenten aus dem Chassis entfernen. Das Chassis sollte dann in eine Richtung
geneigt werden, sodass die Riickseite des Chassis nach unten zeigt. Die Strecke, die das Chassis
ohne seine Verpackung bewegt wird, sollte so kurz wie moglich sein.

Schritt5 Auf der Riickseite des Chassis befindet sich ein integrierter Griff, mit dem das Chassis vom Wagenheber in
das Rack gezogen wird, in dem es installiert werden soll. Positionieren Sie das Chassis so, dass der hintere
Griff zur Vorderseite des Racks zeigt.

Schritt 6 Zichen Sie das Chassis von der Riickseite des Racks mit dem Griff in das Rack und vergewissern Sie sich,
dass das Chassis auf den Fithrungsschienen im Rack aufsitzt.

Schritt 7 Sobald das Chassis in das Rack gezogen wurde und sich auf den Fiithrungsschienen aufsitzt, befestigen Sie
es mit Schrauben am Rack.

Entfernen von Komponenten vor der Installation des Chassis

Die Router der Cisco ASR Serie 9000 sind so konzipiert, dass sie zur Montage in einem Rack angehoben
werden konnen. Um das Gewicht des Systems zu reduzieren, miissen Sie einige der Komponenten entfernen,
bevor Sie versuchen, es in das Rack einzubauen.

Entfernen der Strommodule

Die Strommodule fiir die Cisco ASR Router der Serie 9000 werden separat geliefert. Wenn Sie ein Wechsel-
oder Gleichstrommodul zu einem spéteren Zeitpunkt entfernen miissen, siehe Entfernen und Austauschen
von Komponenten des Stromversorgungssystems.

Entfernen der Liiftereinschiibe

N

Hinweis  Wenn ein Gitter (Zubehor) oder eine Liiftereinschub-Abdeckung an der Vorderseite des Routers angebracht
ist, miissen Sie diese(s) zuerst entfernen.

Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9010-Router, dem Cisco ASR 9910-Router,
dem Cisco 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router

Gehen Sie folgendermafen vor, um einen Liiftereinschub aus dem Cisco ASR 9010-Router (Abbildung 81:
Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9010-Router-Chassis, auf Seite 77), Cisco ASR
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. Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9010-Router, dem Cisco ASR 9910-Router, dem Cisco 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router

\}

9910-Router (Abbildung 82: Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9910-Router-Chassis,
auf Seite 78), Cisco ASR 9922-Router (Abbildung 83: Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco
ASR 9922-Router-Chassis, auf Seite 79) oder Cisco ASR 9912-Router (Abbildung 84: Aus- oder Einbauen
des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9912-Router-Chassis, auf Seite 79) zu entfernen.

Hinweis

N

Wenn ein Gitter (Zubehor) an der Vorderseite des Cisco ASR 9010-Routers installiert ist, entfernen Sie es,
indem Sie daran ziehen, bis es sich 16st. Weitere Informationen siche Installieren des grundlegenden
Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9010-Router, auf Seite 126 und Abbildung 137: Installieren des
grundlegenden Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9010-Router, auf Seite 128.

Hinweis

\}

Wenn eine Liiftereinschub-Abdeckung an der Vorderseite des Cisco ASR 9922-Routers angebracht ist,
entfernen Sie sie, indem Sie daran ziehen, bis sie sich 16st. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen
eines Liftereinschubs aus dem Cisco ASR 9010-Router, dem Cisco ASR 9910-Router, dem Cisco 9922-Router
und dem Cisco ASR 9912-Router, auf Seite 75.

Hinweis

Schritt1
Schritt 2

Schritt3

Beim Cisco ASR 9922-Router sind der dritte und der vierte Liiftereinschub (unter dem mittleren Gehause)
im Vergleich zum ersten und zweiten Liiftereinschub (iiber dem mittleren Gehéuse) kopfiiber herum installiert.

Prozedur

Losen Sie die unverlierbaren Schrauben auf beiden Seiten des Liiftereinschubs.

Verwenden Sie den Griff an der Vorderseite des Liiftereinschubs, um diesen halb aus dem Chassis zu ziehen.

Hinweis Warten Sie einige Sekunden, bis sich kein Liifter mehr dreht, bevor Sie den Liiftereinschub vom
Chassis entfernen.

Schieben Sie den Liiftereinschub komplett aus dem Chassis, wihrend Sie ihn mit der anderen Hand stiitzen.

Vorsicht Benutzen Sie zum Anheben des Liiftereinschubs beide Hiande. Jeder Liiftereinschub der Version 1
wiegt ca. 7,3 kg. Jeder Liiftereinschub der Version 2 wiegt ca. 8 kg.
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Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9010-Router, dem Cisco ASR 9910-Router, dem Cisco 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router .

Abbildung 81: Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9010-Router-Chassis
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Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .



Auspacken und Installieren des Chassis |
. Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9010-Router, dem Cisco ASR 9910-Router, dem Cisco 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router

Abbildung 82: Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9910-Router-Chassis
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Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9010-Router, dem Cisco ASR 9910-Router, dem Cisco 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router .

Abbildung 83: Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9922-Router-Chassis
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Abbildung 84: Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9912-Router-Chassis
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. Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9006-Router

Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9006-Router

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt4

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um einen Liiftereinschub aus dem Cisco ASR 9006-Router zu entfernen (siche
folgende Abbildung)

Prozedur

Lbésen Sie die unverlierbare Schraube, mit der die Liiftereinschubtiir am Chassis befestigt ist, und 6ffnen Sie
die Tiir.

Ldsen Sie die unverlierbare Montageschraube an der Vorderseite des Liiftereinschubs, den Sie entfernen
mdchten

Verwenden Sie den Griff an der Vorderseite des Liiftereinschubs, um diesen halb aus dem Chassis zu ziehen.

Hinweis Warten Sie einige Sekunden, bis sich kein Liifter mehr dreht, bevor Sie den Liiftereinschub vom
Chassis entfernen.

Schieben Sie den Liiftereinschub komplett aus dem Chassis, wihrend Sie ihn mit der anderen Hand stiitzen.

Vorsicht Benutzen Sie zum Anheben des Liiftereinschubs beide Hande. Der Liiftereinschub wiegt etwa 3,5
kg.

Abbildung 85: Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9006-Router-Chassis

Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9904-Router

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um einen Liiftereinschub aus dem Cisco ASR 9904-Router zu entfernen (siche
folgende Abbildung)
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Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3

Schritt4

Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9906-Router .

Prozedur

Léosen Sie die drei unverlierbaren Montageschrauben an der Vorderseite des Liiftereinschubs.
Verwenden Sie den Griff an der Vorderseite des Liiftereinschubs, um diesen halb aus dem Chassis zu ziehen.

Warten Sie einige Sekunden, bis sich kein Liifter mehr dreht, bevor Sie den Liiftereinschub vom Chassis
entfernen.

Schieben Sie den Liiftereinschub komplett aus dem Chassis, wihrend Sie ihn mit der anderen Hand stiitzen.

Vorsicht Benutzen Sie zum Anheben des Liiftereinschubs beide Hande. Der Liiftereinschub wiegt etwa 5 kg.

Abbildung 86: Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9904-Router-Chassis

Entfernen eines Liiftereinschubs aus dem Cisco ASR 9906-Router

Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um einen Liiftereinschub aus dem Cisco ASR 9906-Router zu entfernen (siche
folgende Abbildung)

Prozedur

Losen Sie die Schrauben, mit denen die Liiftereinschubtiir am Chassis befestigt ist, und 6ffnen Sie die Tiir.
Ldosen Sie die unverlierbaren Montageschrauben an der Vorderseite des Liiftereinschubs.

Verwenden Sie den Griff an der Vorderseite des Liiftereinschubs, um diesen halb aus dem Chassis zu zichen.
Warten Sie, bis sich kein Liifter mehr dreht.

Schieben Sie den Liiftereinschub komplett aus dem Chassis, wihrend Sie ihn mit der anderen Hand stiitzen.
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. Entfernen von Karten aus dem Chassis

Vorsicht Benutzen Sie zum Anheben des Liiftereinschubs beide Hénde. Der Liiftereinschub wiegt etwa 3,6
kg.

Abbildung 87: Aus- oder Einbauen des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9906-Router-Chassis

Entfernen von Karten aus dem Chassis

A

Um zusitzliches Gewicht vom Chassis zu entfernen, konnen Sie alle Route-Switch-Prozessoren (RSP),
Routing-Prozessoren (RP), Switch-Fabric-Karten (FC), Shared Port Adapter (SPA), SPA Interface Processors
(SIP) und Linecards (LCs) entfernen.

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die RSP-Karten, RP-Karten, FCs und LCs entfernen.
Informationen zum Entfernen von SPA- und SIP-Karten finden Sie unter:

SIP- und SPA-Hardware-Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000

Vorsicht

A

Beriihren Sie die Karten nur an den Kartentragerrindern aus Metall und vermeiden Sie Beriihrungen der
Platine oder der Stecker-Pins. Legen Sie eine Karte nach dem Ausbau vorsichtig in einen Antistatikbeutel
oder eine dhnliche Umgebung, um sie vor ESD und Staub in den optischen Anschliissen (Glasfaser-Linecards)
zu schiitzen.

Vorsicht

Achten Sie darauf, dass die EMV-Dichtung, die iiber die gesamte Kartenvorderseite an den Kanten verlauft,
nicht beschidigt wird. Eine Beschddigung der EMV-Dichtung kann die Féhigkeit [hres Systems beeintrachtigen,
die EMV-Anforderungen zu erfiillen.
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A

Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910 .

Vorsicht Um Beschadigungen der mechanischen Komponenten der Karte zu vermeiden, heben Sie Karten niemals an
den unverlierbaren Montageschrauben oder Auswurfhebeln an. Andernfalls konnen diese Komponenten
beschédigt werden, was zu Problemen beim Einstecken der Karte fithren kann.

Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und

9910

Dieser Abschnitt beschreibt das Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus dem Cisco ASR 9006-Router,
dem Cisco ASR 9010-Router, dem Cisco ASR 9904-Router, dem Cisco ASR 9906-Router und dem Cisco
ASR 9910-Router Die folgende Tabelle und Tabelle 11: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim
Cisco ASR 9922-Router und Cisco ASR 9912-Router, auf Seite 95 und beschreiben die Router-Komponenten
und die Steckplatznummern fiir jeden Router.

Tabelle 10: Router-Komponenten und Steckplatznummern der Router Cisco ASR 9006, Cisco ASR 9010, Cisco ASR 9904, Cisco ASR 9906 und Cisco ASR 9910

Router-Modellnummer

Router-Komponenten und Steckplatznummern

Cisco ASR 9006-Router

* 6 Steckplitze.

* Stromversorgungssystem-Version 1 (Abbildung 88: Router-Komponenten und Steckplatznummern
beim Cisco ASR 9006-Router mit Stromversorgungssystem-Version 1, auf Seite 85) oder 2
(Abbildung 89: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9006-Router mit
Gleichstromversorgungssystem-Version 2, auf Seite 85).

» Zwei RSP-Karten, die in den beiden untersten Steckplitzen (bezeichnet mit RSP0 und RSP1) oberhalb
der Strommodule installiert sind.

* Vier Linecards, die in den Steckpldtzen 2 bis 5 oberhalb der RSP-Kartensteckplétze installiert sind.

Cisco ASR 9010-Router

* 10 Steckplatze.

* Stromversorgungssystem-Version 1 (Abbildung 90: Router-Komponenten und Steckplatznummern
beim Cisco ASR 9010-Router mit Stromversorgungssystem-Version 1 oder
Wechselstromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 86), Stromversorgungssystem-Version 2
(Abbildung 91: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9010-Router mit
Stromversorgungssystem-Version 2 oder Gleichstromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 86)
oder Stromversorgungssystem-Version 3 (Abbildung 90: Router-Komponenten und
Steckplatznummern beim Cisco ASR 9010-Router mit Stromversorgungssystem-Version 1 oder
Wechselstromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 86 fiir Wechselstrom und Abbildung 91:
Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9010-Router mit
Stromversorgungssystem-Version 2 oder Gleichstromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 86
fiir Gleichstrom).

» Zwei RSP-Karten, die in den beiden mittleren Steckpldtzen installiert sind (gekennzeichnet mit RSP0
und RSP1)

* Vier Linecards, die in den Steckplétzen 0 bis 3 links neben den RSP-Kartensteckplétzen installiert
sind.

* Vier Linecards, die in den Steckpldtzen 4 bis 7 rechts neben den RSP-Kartensteckplétzen installiert
sind.
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. Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910

Router-Modellnummer

Router-Komponenten und Steckplatznummern

Cisco ASR 9904-Router

* 4 Steckplitze.

* Stromversorgungssystem-Version 2 (Abbildung 92: Router-Komponenten und Steckplatznummern
beim Cisco ASR 9904-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2 , auf Seite 87).

* Eine Linecard, die im oberen Steckplatz installiert ist (beschriftet mit LC1). Zwei RSP-Karten, die
in den beiden mittleren Steckplitzen (gekennzeichnet mit RSP1 und RSP0O) zwischen den Linecards
(LCO und LC1) installiert sind.

* Eine Linecard, die im untersten Steckplatz (LCO) oberhalb der Strommodule installiert ist.

Cisco ASR 9906-Router

* 6 Steckplitze.

* Stromversorgungssystem-Version 3 (Abbildung 93: Router-Komponenten und Steckplatznummern
beim Cisco ASR 9906-Router mit Wechselstromversorgungssystem-Version 3 fiir Wechselstrom
und Abbildung 94: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9906-Router
mit Gleichstromversorgungssystem-Version 3 fiir Gleichstrom).

» Zwei RSP-Karten, die in den beiden Steckplétzen installiert sind (gekennzeichnet mit RSP0 und
RSP1)

* Vier Linecards, die in den Steckplétzen LCO bis LC3 installiert sind.

* Bis zu 5 Fabric-Karten, die von der Riickseite des Chassis montiert werden.

Cisco ASR 9910-Router

* 15 Steckplatze.

* Stromversorgungssystem-Version 3 (Abbildung 95: Router-Komponenten und Steckplatznummern
beim Cisco ASR 9910-Router mit Wechselstromversorgungssystem-Version 3 , auf Seite 88 fiir
Wechselstrom und Abbildung 96: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR
9910-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 3 , auf Seite 88 fiir Gleichstrom).

» Zwei RSP-Karten, die in den beiden Steckplétzen installiert sind (gekennzeichnet mit RSP0 und
RSP1)

* Acht Linecards, die in den Steckplédtzen LCO bis LC7 installiert sind.

* Bis zu 5 Fabric-Karten, die von der Riickseite des Chassis montiert werden.
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Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910 .

Abbildung 88: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9006-Router mit Stromversorgungssystem-Version 1
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Abbildung 89: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9006-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2
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. Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910

Abbildung 90: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9010-Router mit Stromversorgungssystem-Version 1 oder
Wechselstromversorgungssystem-Version 3
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Abbildung 91: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9010-Router mit Stromversorgungssystem-Version 2 oder
Gleichstromversorgungssystem-Version 3
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| Auspacken und Installieren des Chassis

Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910 .

Abbildung 92: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9904-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2
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Abbildung 93: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9906-Router mit Wechselstromversorgungssystem-Version 3
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Abbildung 94: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9906-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 3
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. Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910

Abbildung 95: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9910-Router mit Wechselstromversorgungssystem-Version 3
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Abbildung 96: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9910-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 3
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| Auspacken und Installieren des Chassis

Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910 .

Abbildung 97: Router-Komponenten und Steckplatznummern fiir Fabric-Karten beim Cisco ASR 9910-Router
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Gehen Sie folgendermafen vor, um RSP-Karten und Linecards aus dem Chassis zu entfernen.

Prozedur

Schritt 1 Identifizieren Sie die einzelnen Karten anhand der obigen Abbildungen und notieren Sie den Kartentyp und
die Steckplatznummer auf einem Blatt Papier. Sie bendtigen diese Informationen, wenn Sie die Karten wieder
in das Gehéuse einsetzen, um sicherzustellen, dass Sie jede Karte wieder in ihren urspriinglichen Steckplatz
einsetzen.

Schritt 2 Um eine Karte zu entfernen, beginnend beim Steckplatz mit der niedrigsten Nummer:

a) Losen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Enden der Linecard-Vorderseite mit einem Schraubendreher.
b) Legen Sie die Auswurfhebel um, um die Karte aus dem Backplane-Anschluss zu entfernen.

¢) Schieben Sie die Karte aus dem Steckplatz, und legen Sie sie direkt in einen antistatischen Beutel oder
in einen anderen ESD-Schutzbehilter.
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. Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910

Abbildung 98: Entfernen einer Linecard aus dem Cisco ASR 9006-Router-Chassis

Auspacken und Installieren des Chassis |
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| Auspacken und Installieren des Chassis
Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910 .

Abbildung 99: Entfernen einer Linecard aus dem Cisco ASR 9010-Router-Chassis

2430

a Losen Sie die b Legen Sie die c Schieben Sie die
unverlierbaren Auswurfhebel um, Karte aus dem
Schrauben. um die Karte aus Chassis.
dem
Backplane-Anschluss
zu entfernen.

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .



. Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910

Abbildung 100: Entfernen einer Linecard aus dem Cisco ASR 9904-Router-Chassis

1AM
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Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910 .

Abbildung 101: Entfernen einer Linecard aus dem Cisco ASR 9906-Router-Chassis
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. Entfernen von RP-Karten, Fabric-Karten und Linecards aus dem Cisco ASR 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router

Abbildung 102: Entfernen einer Linecard aus dem Cisco ASR 9910-Router-Chassis

BEEGL

Schritt 3 Wiederholen Sie dies fiir jede RSP-Karte oder Linecard.

Entfernen von RP-Karten, Fabric-Karten und Linecards aus dem Cisco ASR 9922-Router und dem
Cisco ASR 9912-Router

Dieser Abschnitt beschreibt das Entfernen von Routing Processor (RP)-Karten, Fabric-Karten (FC) und
Linecards (LC) aus dem Cisco ASR 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router Die folgende Tabelle
beschreibt die Komponenten und die Steckplatznummern fiir jeden Router.
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| Auspacken und Installieren des Chassis

Entfernen von RP-Karten, Fabric-Karten und Linecards aus dem Cisco ASR 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router .

Tabelle 11: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router und Cisco ASR 9912-Router

Router-Modellnummer

Router-Komponenten und Steckplatznummern

Cisco ASR 9922-Router

* 22 Steckplitze.

* Stromversorgungssystem-Version 2 oder 3. Siche Abbildung 103: Router-Komponenten und
Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2,
auf Seite 96 fiir Gleichstromversorgungssystem-Version 2 und Abbildung 104: Router-Komponenten
und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 3,
auf Seite 97 fiir Gleichstromversorgungssystem-Version 3. Sieche Abbildung 104:
Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router mit
Gleichstromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 97 fiir Wechselstromversorgungssystem-Version
2 und Abbildung 106: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router
mit Wechselstromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 99 fiir
Wechselstromversorgungssystem-Version 3.

Bis zu sieben FC-Karten, die zwischen den beiden RSP-Karten im mittleren Gehduse des Chassis
installiert sind.

Zehn Linecards, die in den Steckplétzen 0 bis 9 im oberen Kartengehduse installiert sind.

Zehn Linecards, die kopfiiber in den Steckplétzen 10 bis 19 im unteren Kartengehduse installiert
sind.

Cisco ASR 9912-Router

12 Steckplatze.

Version 2 oder Version 3 des Stromversorgungssystems, Siehe Abbildung 107: Router-Komponenten
und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9912-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2,
auf Seite 100 fiir Gleichstromversorgungssystem-Version 2 und fiir Stromversorgungssystem-Version
3. (Abbildung 107: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9912-Router
mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2, auf Seite 100 fiir Gleichstrom und Abbildung 108:
Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9912-Router mit
Wechselstromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 101 fiir Wechselstrom).

* Bis zu sieben FC-Karten, die zwischen den beiden RP-Karten oberhalb der Stromeinschiibe installiert
sind.

 Zehn Linecards, die in den Steckplétzen 0 bis 9 unterhalb der Liiftereinschiibe installiert sind.
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Abbildung 103: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2
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Entfernen von RP-Karten, Fabric-Karten und Linecards aus dem Cisco ASR 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router .

Abbildung 104: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 3
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Abbildung 105: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router mit Wechselstromversorgungssystem-Version 2
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Entfernen von RP-Karten, Fabric-Karten und Linecards aus dem Cisco ASR 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router .

Abbildung 106: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router mit Wechselstromversorgungssystem-Version 3
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Abbildung 107: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9912-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2
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Schritt 1

Schritt 2

Entfernen von RP-Karten, Fabric-Karten und Linecards aus dem Cisco ASR 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router .

Abbildung 108: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9912-Router mit Wechselstromversorgungssystem-Version 3
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Gehen Sie folgendermafen vor, um RP-Karten, FCs und LCs aus dem Cisco ASR 9922-Router und Cisco
ASR 9912-Router-Chassis zu entfernen.

Prozedur

Identifizieren Sie die einzelnen Karten anhand von Abbildung 107: Router-Komponenten und
Steckplatznummern beim Cisco ASR 9912-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2, auf Seite
100 oder Abbildung 108: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9912-Router mit
Wechselstromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 101 und notieren Sie den Kartentyp und die
Steckplatznummer auf einem Blatt Papier. Sie benétigen diese Informationen, wenn Sie die Karten wieder in
das Gehiuse einsetzen, um sicherzustellen, dass Sie jede Karte wieder in ihren urspriinglichen Steckplatz
einsetzen.

Um eine Karte zu entfernen (siche folgende Abbildung oder Abbildung 110: Entfernen einer
Switch-Fabric-Karte aus dem Cisco ASR 9912-Router-Chassis, auf Seite 103), beginnend beim Steckplatz
mit der niedrigsten Nummer:

a) Entfernen Sie den Luftfilter an der Vorderseite des mittleren Chassis.
b) Losen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Enden der FC-Vorderseite mit einem Schraubendreher.
¢) Driicken Sie beide Entriegelungsknopfe des Auswurfhebels hinein.

Hinweis Sobald die Entriegelungstaste an einem Auswurfhebel gedriickt wird, muss die FC physisch
entfernt und wieder eingesetzt werden (OIR), damit sie neu gestartet wird.

d) Legen Sie die Auswurfhebel um, um die FC aus dem Backplane-Anschluss zu entfernen.
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e) Schieben Sie die FC aus dem Steckplatz, und legen Sie sie direkt in einen antistatischen Beutel oder in
einen anderen ESD-Schutzbehilter.

Abbildung 109: Entfernen einer Switch-Fabric-Karte aus dem Cisco ASR 9922-Router-Chassis

amaaa

a Losen Sie die c Legen Sie die
unverlierbaren Auswurfhebel nach
Schrauben. auflen um, um die Karte
aus dem
Backplane-Anschluss zu
entfernen.
b Driicken Sie beide d Schieben Sie die Karte
Entriegelungsknopfe des aus dem Chassis.
Auswurfhebels hinein.
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Entfernen von RP-Karten, Fabric-Karten und Linecards aus dem Cisco ASR 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router .

Abbildung 110: Entfernen einer Switch-Fabric-Karte aus dem Cisco ASR 9912-Router-Chassis

a Loésen Sie die unverlierbaren | c Legen Sie die Auswurfhebel
Schrauben. nach au3en um, um die Karte
aus dem Backplane-Anschluss
zu entfernen.
b Driicken Sie beide d Schieben Sie die Karte aus dem
Entriegelungsknopfe des Chassis.

Auswurfhebels hinein.

Schritt 3

Um eine RP-Karte oder Linecard zu entfernen (siehe folgende Abbildung oder Abbildung 112: Entfernen
einer Linecard aus dem oberen Kartengehiuse eines Cisco ASR 9912-Routers , auf Seite 105), beginnend beim
Steckplatz mit der niedrigsten Nummer:

a) Losen Sie die unverlierbaren Schrauben an den Enden der Linecard-Vorderseite mit einem Schraubendreher.
b) Legen Sie die Auswurfhebel um, um die Karte aus dem Backplane-Anschluss zu entfernen.

¢) Schieben Sie die Karte aus dem Steckplatz, und legen Sie sie direkt in einen antistatischen Beutel oder
in einen anderen ESD-Schutzbehilter.
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Abbildung 111: Entfernen einer Linecard aus dem oberen Kartengehéuse eines Cisco ASR 9922-Routers
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Loésen Sie die Legen Sie die Schieben Sie die
unverlierbaren Auswurfhebel nach Karte aus dem
Schrauben. auBlen um, um die Chassis.

Karte aus dem
Backplane-Anschluss
zu entfernen.
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Abbildung 112: Entfernen einer Linecard aus dem oberen Kartengehéuse eines Cisco ASR 9912-Routers

P PR,

Rackmontage des Router-Chassis .

1 Loésen Sie die Legen Sie die Schieben Sie die
unverlierbaren Auswurfhebel nach Karte aus dem
Schrauben. auBlen um, um die Chassis.
Karte aus dem
Backplane-Anschluss
zu entfernen.
Schritt4 Wiederholen Sie Schritt 2 oder 3 fiir jede FC, LC und RP-Karte.

Rackmontage des Router-Chassis

Das Router-Chassis ist vorne montiert, wie im Abschnitt Telco-Rack mit zwei Sdulen dargestellt.

Wenn das Chassis vorne montiert ist, sind die Rack-Montageflansche direkt an den Rack-Sdulen angebracht.
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. Uberpriifung der Rack-Abmessungen

\}

Hinweis Der Cisco ASR 9922-Router und der Cisco ASR 9912-Router sind nur fiir die Montage in Racks mit vier
Saulen konzipiert.

Uberpriifung der Rack-Abmessungen

Bevor Sie das Chassis installieren, messen Sie den Platz zwischen den vertikalen Montageflanschen (Schienen)
Thres Gerite-Racks, um sicherzustellen, dass das Rack den in Abbildung 113: Uberpriifung der
Geriéte-Rack-Abmessungen, auf Seite 106 aufgefithrten Abmessungen entspricht.

Prozedur

Schritt 1 Markieren und messen Sie den Abstand zwischen zwei Lochern auf der linken und rechten Montageschiene.

Der Abstand sollte 46,5 cm = 0,15 cm betragen.

Hinweis Messen Sie den Abstand der Lochpaare unten, in der Mitte und oben im Equipment-Rack, um
sicherzustellen, dass die Rack-Séulen parallel sind.

Schritt 2 Messen Sie den Abstand zwischen den inneren Kanten der linken und der rechten vorderen Montageflansche
am Geréte-Rack.

Es sind mindestens 45 cm Platz erforderlich, damit das ca. 44,5 cm breite Chassis aufgenommen werden kann
und zwischen die Montage-Siulen am Rack passt.

Abbildung 113: Uberpriifung der Geréite-Rack-Abmessungen
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Einbauen des Chassis in ein Rack mit zwei Séaulen

In diesem Abschnitt wird die Installation des Chassis in einem Telco-Rack mit zwei Sdulen beschrieben. Zwei
Personen konnen ein leeres Router-Chassis mit den Griffen an den Seiten anheben. Um Racks mit
unterschiedlichen Lochbildern an den Montageflanschen zu befestigen, haben die Rack-Montageflansche des
Chassis drei Gruppen von jeweils acht langlichen Bohrungen auf jeder Seite.
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A

Einbauen des Chassis in ein Rack mit zwei Saulen .

Vorsicht  Ein leeres Chassis wiegt rund 68 kg. Es sind zwei Personen erforderlich, um das Chassis sicher in das

Gerite-Rack zu schieben.

Diese Abbildung zeigt die Ausrichtung des Cisco ASR 9010-Router-Chassis an den Rack-Séulen (3" oder 6"
Kanalbreite) eines brancheniiblichen Racks mit zwei Sdulen und die bei der Installation verwendeten

Komponenten.

Abbildung 114: Einbauen des Cisco ASR 9910-Router-Chassis in ein Standard-Rack mit zwei Sdulen

55665

Mindestens fiinf Schrauben auf jeder Seite, um das
Router-Chassis am Rack zu befestigen

\}

Hinweis Um das Cisco ASR 9010-Router-Chassis fiir den optionalen Erdbebenschutz in einem seismischen Rack mit
zwei Sdulen zu installieren, miissen zwei seitliche Halterungen zur Befestigung an den Saulen (5" Kanalbreite)
eines seismischen Racks mit zwei Sdulen, GR-63 Zone 4, am Chassis montiert werden.
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. Einbauen des Chassis in ein Rack mit zwei Saulen

Die folgende Abbildung zeigt die Ausrichtung des Cisco ASR 9010-Router-Chassis im seismischen Rack mit
zwei Sdulen und die bei der Installation verwendeten Komponenten.

Abbildung 115: Einbauen des Cisco ASR 9010-Router-Chassis in ein seismisches Rack mit zwei Saulen
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1 Mindestens fiinf 3 Hintere Montagehalterung
Schrauben aufjeder Seite,
um das Router-Chassis
am Rack zu befestigen

2 Mindestens vier Fiinf Schrauben zur

Schrauben zur
Befestigung der hinteren
Montagehalterung am
Rack

Befestigung der hinteren
Montagehalterung am
Router-Chassis

Die folgende Abbildung zeigt die Ausrichtung des Cisco ASR 9006-Router-Chassis an den Rack-Séulen und

die bei der Installation verwendeten Komponenten.
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Einbauen des Chassis in ein Rack mit zwei Saulen .

Abbildung 116: Einbauen des Cisco ASR 9906-Router-Chassis in ein Standard-Rack mit zwei Saulen
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1 Mindestens vier Schrauben auf jeder Seite, um das
Router-Chassis am Rack zu befestigen.

Die folgende Abbildung zeigt die Ausrichtung des Cisco ASR 9904-Router-Chassis an den Rack-Séulen und
die bei der Installation verwendeten Komponenten.
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. Einbauen des Chassis in ein Rack mit zwei Saulen

Abbildung 117: Einbauen des Cisco ASR 9904-Router-Chassis in ein Standard-Rack mit zwei Saulen

1 Mindestens sechs Schrauben auf jeder Seite, um das
Router-Chassis am Rack zu befestigen

Die folgende Abbildung zeigt die Ausrichtung des Cisco ASR 9906-Router-Chassis an den Rack-Séulen und
die bei der Installation verwendeten Komponenten.
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Einbauen des Chassis in ein Rack mit zwei Saulen .

Abbildung 118: Einbauen des Cisco ASR 9906-Router-Chassis in ein Standard-Rack mit zwei Saulen
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Mindestens sechs Schrauben auf jeder Seite, um das
Router-Chassis am Rack zu befestigen
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. Einbauen des Chassis in ein Rack mit zwei Saulen

Abbildung 119: Einbauen des Cisco ASR 9010-Router-Chassis in ein seismisches Rack mit zwei Saulen
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1 Verwenden Sie Schrauben und Halterungen aus dem

Halterungs-Kit fiir die Montage in einem Rack mit
zwei Sdulen.

Gehen Sie folgendermafBien vor, um das Chassis im Gerdte-Rack zu installieren:

Prozedur

Schritt 1 Heben Sie das Chassis zu zweit in das Rack. Fassen Sie es dabei an den seitlichen Griffen und greifen Sie
unter die Netzteileinschiibe (siche folgende Abbildung).
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Einbauen des Chassis in ein Rack mit zwei Saulen .

Abbildung 120: Richtige Positionen beim Anheben

Vorsicht Ergreifen Sie beim Anheben des Router-Chassis nicht das Kartengehéduse oder das Lufteinlassgitter
(siehe folgende Abbildung).

Abbildung 121: Falsche Hebegriffe

Schritt 2 Positionieren Sie das Chassis so, dass die Rack-Montageflansche biindig mit den Montageschienen am Rack
sind.
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. Einbauen des Chassis in ein offenes Rack mit vier Saulen

Schritt 3

Schritt 4

Schritth

Schritt 6

Halten Sie das Chassis an den Montageschienen in Position, wéhrend die zweite Person auf jeder Seite des
Chassis eine Schraube an den Rack-Schienen anbringt und handfest anzieht.

Befestigen Sie die Schrauben handfest an den Rack-Schienen auf jeder Seite des Chassis. Verteilen Sie die
Schrauben gleichméBig zwischen der Ober- und der Unterseite des Chassis.

(Optional) Fiir den optionalen Erdbebenschutz des Cisco ASR 9010- oder Cisco ASR 9006-Routers miissen
zwei seitliche Halterungen am Chassis zur Befestigung an den Sdulen (5" Kanalbreite) eines seismischen
Racks mit zwei Sdulen, GR-63 Zone 4 (Abbildung 115: Einbauen des Cisco ASR 9010-Router-Chassis in ein
seismisches Rack mit zwei Sadulen, auf Seite 108), montiert werden.

a) Befestigen Sie die seitlichen Halterungen an der linken und rechten Seite des Chassis, indem Sie fiinf
Schrauben durch jede Halterung hindurch in das Chassis einfithren und handfest anziehen.

b) Befestigen Sie die vorderen Flansche der Seitenhalterung an den Rack-Séulen, indem Sie vier Schrauben
durch jeden Halterungsflansch in die Montageschienen des Racks einfithren und handfest anziehen.

¢) Ziehen Sie die fiinf Schrauben an jeder Seitenhalterung vollstindig fest, um die Halterungen am Chassis
zu befestigen.

d) Ziehen Sie die vier Schrauben an jedem seitlichen Halterungsflansch vollstindig fest, um die Halterungen
an den Rack-Schienen zu befestigen.

Ziehen Sie alle fiinf Schrauben an den Montageflanschen des Chassis (auf jeder Seite) vollstdndig fest, um
das Chassis sicher an den Rack-Schienen zu befestigen.

Einbauen des Chassis in ein offenes Rack mit vier Saulen

Um das Chassis fiir Cisco ASR 9010-, Cisco ASR 9906-, Cisco ASR 9910-, Cisco ASR 9922- oder Cisco
ASR 9912-Router in einem offenen Rack mit vier Sdulen zu montieren, miissen zwei seitliche Halterungen
am Chassis und an den hinteren Sdulen angebracht werden. Siehe Abbildung 122: Einbauen des Cisco ASR
9010-Router-Chassis in ein Rack mit vier Saulen, auf Seite 115 fiir den Cisco ASR 9010-Router, Abbildung
125: Einbauen des Cisco ASR 9906-Router-Chassis in ein Rack mit vier Sdulen, auf Seite 117 fiir den Cisco
ASR 9906-Router sowie Abbildung 127: Rackmontage-Installationskit fiir den Cisco ASR 9922-Router und
den Cisco ASR 9912-Router, auf Seite 119 fiir den Cisco ASR 9922- und Cisco ASR 9912-Router.

Um den Cisco ASR 9006-Router (Abbildung 123: Einbauen des Cisco ASR 9006-Router-Chassis in ein Rack
mit vier Saulen, auf Seite 116) oder Cisco ASR 9904-Router in einem offenen Rack mit vier Sdulen zu
installieren, sind keine zusétzlichen Halterungen erforderlich (siche Abbildung 124: Einbauen des Cisco ASR
9904-Router-Chassis in ein Rack mit vier Sdulen).

Vorbereitung des 19-Zoll-Racks mit 45 HE

Schritt 1

So bereiten Sie das 19-Zoll-Rack mit 45 HE fiir das Cisco ASR 9922-Router-Chassis oder das Cisco ASR
9912-Router-Chassis vor:

Prozedur

Installieren Sie die beiden Fithrungsschienen unten im Rack (Abbildung 127: Rackmontage-Installationskit
fiir den Cisco ASR 9922-Router und den Cisco ASR 9912-Router, auf Seite 119).

Die beiden Fiihrungsschienen an der Unterseite des Racks sind in den Zubehor-Kits ASR 9922-ACC-KIT
und ASR 9912-ACC-KIT enthalten. Befestigen Sie diese beiden Fiihrungsschienen mit Schrauben an der
vorderen und hinteren Schiene des Racks.
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Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Vorbereitung des 19-Zoll-Racks mit 45 HE .

Die beiden Fithrungsschienen haben sechs Locher (drei pro Schiene) fiir 12-24- oder M6-Schrauben. Wenn
Sie kleinere Schrauben (10-32) verwenden mdchten, miissen Sie Buchsen verwenden, die fiir die groBBeren
Locher geeignet sind (Abbildung 80: Eine 10-32-Schraube mit Buchsen in den Bohrungen der Fithrungsschiene
, auf Seite 74). Die Montagelocher an der unteren Schiene entsprechen dem EIA-Muster fiir Montagebohrungen.
Installieren Sie die Schienen an der ersten HE-Position. Die Installation der hinteren Rack-Montagehalterungen
erfolgt durch Ausrichten der Bohrungen der Montagehalterung an den Bohrungen an der hinteren Abdeckung
des Chassis.

Verwenden Sie einen Scherenheber, um das Chassis vom Transportgestell zu entnehmen. Platzieren Sie einen
Wagenheber neben dem Chassis im Transportgestell und schieben/ziehen Sie das Chassis auf den darauf, um
es zum Rack zu transportieren.

Auf der Riickseite des Cisco ASR 9922-Routers befindet sich ein integrierter Griff, mit dem das Chassis vom
Wagenheber in das Rack gezogen wird, in dem es installiert werden soll.
a) Positionieren Sie das Chassis so, dass der hintere Griff zur Vorderseite des Racks zeigt.

b) Ziehen Sie das Chassis von der Riickseite des Racks mit dem Griff in das Rack und vergewissern Sie
sich, dass das Chassis auf den Fithrungsschienen im Rack aufsitzt.

Beim Cisco ASR 9912-Router befinden sich die Griffe an den Seiten des Chassis. Sobald das Chassis in das
Rack gezogen wurde und sich auf den Fithrungsschienen aufsitzt, befestigen Sie es mit Schrauben am Rack.

Abbildung 122: Einbauen des Cisco ASR 9010-Router-Chassis in ein Rack mit vier Saulen
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. Vorbereitung des 19-Zoll-Racks mit 45 HE

1 Hintere 2 Mindestens fiinf | 3
Montagehalterung Schrauben zur
Befestigung der
hinteren
Montagehalterung
an der hinteren
Saule des Racks

Mindestens fiinf
Schrauben zur
Befestigung der
hinteren
Montagehalterung
am
Router-Chassis

Abbildung 123: Einbauen des Cisco ASR 9006-Router-Chassis in ein Rack mit vier Saulen

B "::; ——— |_ -
i P = . 1 —___:__\
! /.r"f /-”'/ o /‘:“" §
: T S
= - e
'?'——_:____________ .__,--""r -
— ey ,—’/

. Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000




| Auspacken und Installieren des Chassis

Vorbereitung des 19-Zoll-Racks mit 45 HE [JJ}

Abbildung 124: Einbauen des Cisco ASR 9904-Router-Chassis in ein Rack mit vier Saulen
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. Vorbereitung des 19-Zoll-Racks mit 45 HE

Abbildung 126: Einbauen des Cisco ASR 9910-Router-Chassis in ein Rack mit vier Saulen

1 Befestigen Sie das 2 Verwenden Sie fiir diese
Router-Chassis mit Installation die Schrauben
Schrauben am Rack. und Halterungen aus dem

Halterungs-Kit fiir die
Montage in einem Rack
mit vier Sdulen.
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Vorbereitung des 19-Zoll-Racks mit 45 HE [JJ}

Abbildung 127: Rackmontage-Installationskit fiir den Cisco ASR 9922-Router und den Cisco ASR 9912-Router
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. Vorbereitung des 19-Zoll-Racks mit 45 HE

Abbildung 128: Einbauen des Cisco ASR 9922-Router-Chassis in ein Rack mit vier Saulen
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Zusitzliche Potenzialausgleichs- und Erdungsanschliisse .

Abbildung 129: Einbauen des Cisco ASR 9922-Router-Chassis in ein Rack mit vier Saulen

AGIEED

Zusatzliche Potenzialausgleichs- und Erdungsanschliisse

Bevor Sie den Router an die Stromversorgung anschliefen oder zum ersten Mal einschalten, wird empfohlen,
dass Sie die Erdungsanlage der Ortsvermittlungsstelle oder das Network Equipment Building System (NEBS)
mit den zusétzlichen Potenzialausgleichs- und Schutzerdungsanschliissen mit dem Gewinde am Router
verbinden. Weitere Informationen zu den Anforderungen zusétzlicher Potenzialausgleichs- und
Schutzerdungsanschliisse finden Sie unter NEBS-Richtlinien fiir Potenzialausgleich und Schutzerdung von
Zusatzeinheiten.

Die folgende Tabelle zeigt die Positionen der Erdungsanschliisse beim Cisco ASR Router der Serie 9000.
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Tabelle 12: Positionen der Erdungsanschliisse

Modellnummer

Position des Erdungsanschlusses

Cisco ASR 9010-Router
und Cisco ASR
9910-Router

Unten rechts an der Riickseite des Chassis (Abbildung 130:
NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9010-Router, auf
Seite 123).

Cisco ASR 9006-Router

Oben rechts an der Riickseite des Chassis (Abbildung 131:
NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9006-Router, auf
Seite 123).

Cisco ASR 9904-Router

Unten rechts an der Riickseite sowie links an der Riickseite des Chassis
(Abbildung 132: NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am
Cisco ASR 9904-Router, auf Seite 124).

Cisco ASR 9906-Router

Unten hinten und auf der linken Seite des Chassis (Abbildung 133:
NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9906-Router).

Cisco ASR 9922-Router

Oben rechts an der Riickseite des Chassis (Abbildung 134:
NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9922-Router, auf
Seite 125).

Cisco ASR 9912-Router

Unten rechts an der Riickseite des Chassis (Abbildung 135:
NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9912-Router, auf
Seite 125).

Gehen Sie folgendermafien

Prozedur

vor, um eine Erdungskabelklemme am Router zu befestigen:

Schritt 1 Fiihren Sie die Erdungsschrauben (10-32-Rundkopf) durch die Sicherungsscheiben (idealerweise aus

vernickeltem Messing) und

in den Erdungsanschluss mit Gewinde (mit zwei M6-Schraubenbohrungen im

Abstand von 16—-19 mm) ein. Die Buchse ist grofl genug, um einen mehradrigen 6-AWG-Kupferdraht (oder

grofer) aufzunehmen.

Schritt 2 Ziehen Sie die Erdungsschrauben an den Buchsen ordnungsgemal fest.

Schritt 3 Préparieren Sie das andere Ende des Erdungskabels und verbinden Sie es mit dem richtigen Erdungspunkt an
Threm Standort, um eine angemessene Erdung zu gewéhrleisten.
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Zusitzliche Potenzialausgleichs- und Erdungsanschliisse .

Abbildung 130: NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9010-Router
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Abbildung 131: NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9006-Router
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. Zusitzliche Potenzialausgleichs- und Erdungsanschliisse

Abbildung 132: NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9904-Router

35120

Abbildung 133: NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9906-Router
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Abbildung 134: NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9922-Router

Abbildung 135: NEBS-Potenzialausgleich und -Schutzerdung am Cisco ASR 9912-Router
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. Installation des Chassis-Zubehors

Installation des Chassis-Zubehors

Die Router der Cisco ASR-Serie 9000 werden mit einem Satz grundlegenden Chassis-Zubehors geliefert. Um

das grundlegende und das optionale Zubehor zu installieren, lesen Sie bitte die entsprechende
Installationsanweisung fiir Ihren Router:

Grundlegendes Zubehor

\}

Hinweis Der Cisco ASR 9904- und der Cisco ASR 9910-Router umfassen kein grundlegendes Chassis-Zubehor.

Optionales Zubehor

Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9010-Router

Das grundlegende Chassis-Zubehor fiir den Cisco ASR 9010-Router beinhaltet:

» Zwei Kugelbolzen
» Zwei Kunststoff-Seitenstreifen

* Ein Frontgitter (Zubehdr)

\}

Hinweis  Wenn Sie das Kit mit optionalem Zubehor bestellt haben, siche Installieren des optionalen Chassis-Zubehors
beim Cisco ASR 9910-Router, auf Seite 152, um sowohl das grundlegende als auch das optionale Zubehor zu
installieren.

Wenn Sie das Kit mit dem optionalen Zubehor nicht bestellt haben, gehen Sie folgendermafien vor, um das
mitgelieferte grundlegende Chassis-Zubehor am Cisco ASR 9010-Router zu installieren:

Prozedur

Schritt 1 Installieren Sie zwei Kugelbolzen (einen pro Seite) an der Vorderkante des Chassis (siche folgende Abbildung)
nahe der Oberseite des Chassis-Gitters. Ziechen Sie die Kugelbolzen mit einem Drehmoment von 0,90 Nm
fest.
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Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehérs beim Cisco ASR 9010-Router .

Abbildung 136: Installation von Kugelbolzen: Cisco ASR 9010-Router mit Stromversorgungssystem-Version 1 (Installation des grundlegenden

Zubehdrs)
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Schritt2 Befestigen Sie zwei Kunststoffstreifen (einen pro Seite) entlang der Vorderkante des Chassis. Die untere

Lasche jedes Streifens wird an der Bohrung etwa 5 cm tiber den Kugelbolzenpositionen (Abbildung 137:
Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9010-Router, auf Seite 128) befestigt.

Schritt 3 Befestigen Sie das Gitter (Zubehor) vor dem Chassis-Gitter am Chassis. Die Oberseite des Gitters (Zubehor)
wird an den Kugelbolzen befestigt.

Hinweis Sie miissen den unteren Liiftereinschub installieren, bevor Sie das Gitter (Zubehor) anbringen. Der
untere Liiftereinschub-Steckplatz befindet sich hinter dem Gitter (Zubehor). Siehe Installieren von
Karten und Modulen im Chassis, auf Seite 159.
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Abbildung 137: Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehdérs beim Cisco ASR 9010-Router

Zwei davon sind
Kugelbolzen, die
in die vorderen
Gewindebohrungen
an der
Chassiskante
neben dem
Chassisgitter
eingesetzt
werden

Zwei
Seitenstreifen
werden an der
vorderen
Chassis-Kante
befestigt (einer
pro Seite).

Das Gitter
(Zubehor) wird
an der vorderen
Chassis-Kante
durch
Befestigung an
Kugelbolzen
angebracht.

Installieren des optionalen Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9010-Router

Das optionale Chassis-Zubehor fiir den Cisco ASR 9010-Router beinhaltet:
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Installieren des optionalen Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9010-Router .

* Sechs Kugelbolzen

» Zwei L-formige Halterungen

» Zwei Scharnierhalterungen (links und rechts)

* Acht Schrauben (plus eine Ersatzschraube) zur Befestigung der Scharnierhalterungen
* Vier Schrauben zur Befestigung der L-formigen Halterungen

» Zwei Tiiren (linke und rechte Seite)

* Eine mittlere Abdeckung mit Tiirverriegelung

Hinweis

Schritt 1

Schritt 2
Schritt 3

Schritt 4

Die Installation der optionalen Zubehorteile beinhaltet auch die Kugelbolzen und das Frontgitter aus dem
grundlegenden Zubehor. Die Seitenstreifen aus dem grundlegenden Zubehdr werden bei der Installation des
optionalen Chassis-Zubehors nicht verwendet.

Wenn Sie das Kit mit optionalem Zubehor bestellt haben, gehen Sie folgendermalen vor, um sowohl das
grundlegende als auch das optionale Zubehor zu installieren (siche folgende Abbildung):

Prozedur

Befestigen Sie die linke L-formige Halterung (Pos. 3 in der folgenden Abbildung) mit zwei Schrauben an der
linken Scharnierhalterung (Pos. 2 in der folgenden Abbildung). Ziehen Sie die Schrauben mit einem
Drehmoment von 0,55 Nm (5 Zoll-1b) an.

Wiederholen Sie Schritt 1 fiir die rechte Scharnierhalterung und die rechte L-formige Halterung.

Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Unterkante des Kabelfiihrungs-Einschubs am Chassis
befestigt ist.

Installieren Sie sechs Kugelbolzen (drei pro Seite) an der Vorderkante des Chassis (Pos. 7 in der Abbildung
unten und Abbildung 139: Positionen der sechs Kugelbolzen am Cisco ASR 9010-Router, auf Seite 131).
Ziehen Sie die Kugelbolzen mit einem Drehmoment von 0,90 Nm fest.
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Abbildung 138: Optionales Chassis-Zubehdr fiir den Cisco ASR 9010-Router

1 Tiir (eine pro Seite) 5 Schrauben zur
Befestigung der
L-férmigen Halterung an
der Scharnierhalterung
(eine Schraube wird
entfernt und wieder
eingesetzt, um die
L-férmige Halterung am
Kabelfiihrungs-Einschub
und dem Chassis zu

befestigen)
2 Scharnierhalterung (eine |6 Mittlere Abdeckung mit
pro Seite) Tiirverriegelung
3 L-férmige Halterung (eine | 7 Kugelbolzen (drei pro
pro Seite) Seite)
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4 Vier Schrauben zur 8 Frontgitter
Befestigung der einzelnen
Scharnierhalterungen
(insgesamt acht
Schrauben)

Abbildung 139: Positionen der sechs Kugelbolzen am Cisco ASR 9010-Router

& 8 o or er o
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Schritt b Befestigen Sie die linken und rechten Scharnierhalterungen am Chassis. Verwenden Sie dabei vier Schrauben
fiir jede Halterung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 1,20 Nm (11 Zoll-1b) an. Die
L-férmigen Halterungen sollten an den Lochern im Kabelfiihrungs-Einschub ausgerichtet sein, aus dem Sie
die Schrauben entfernt haben.

Schritt6 Befestigen Sie die L-formigen Halterungen am Chassis und am Kabelfithrungs-Einschub, indem Sie die zuvor
entfernten Schrauben des Kabelfiihrungs-Einschubs wieder einsetzen und festziehen (siehe folgende Abbildung).
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Schritt7

Schritt 8

. Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000
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Abbildung 140: Installieren der Scharnierhalterungen und L-férmigen Halterungen am Cisco ASR 9010-Router

Montieren Sie jede
Scharnierhalterung mit
daran angebrachter
L-férmiger Halterung mit
vier Schrauben.

Befestigen Sie nach
Installation der
Scharnierhalterungen alle
L-férmigen Halterungen
mit der Schraube, die Sie
zuvor an dieser Stelle
entfernt haben, am
Kabelfiihrungs-Einschub
und dem Chassis.

Installieren Sie die mittlere Abdeckung mit Tiirverriegelung (Pos. 6 in Schritt 4, auf Seite 129), indem Sie sie
in die oberen vier Kugelbolzen einsetzen und die Nuten in den oberen Auflenkanten der mittleren Abdeckung
an den Federn an der Unterseite der Scharnierhalterungen ausrichten.

Befestigen Sie zwei Tiiren an den Scharnierhalterungen (eine pro Seite). Fiir jede Tiir:

a) Richten Sie die Scharnierbohrung an der Tiir mit der Scharnierbohrung der Halterung aus (siehe folgende

b) Stecken Sie den unverlierbaren Stift durch die Bohrung im Scharnier der Halterung in das Tirscharnier.
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Hinweis Sie miissen den unteren Liiftereinschub installieren, bevor Sie das Gitter (Zubehdr) anbringen.
Der untere Liiftereinschub-Steckplatz befindet sich hinter dem Gitter (Zubehdr). Siehe Installieren
von Liiftereinschiiben.

Abbildung 141: Installieren der optionalen Chassis-Tiiren (Zubehdar) beim Cisco ASR 9010-Router

Schritt9 Installieren Sie das Frontgitter (Pos. 8 in Schritt 4, auf Seite 129), indem Sie es an den unteren beiden
Kugelbolzen ausrichten und hineindriicken, bis es einrastet.

Installierendes grundlegenden Chassis-Zubehors heimCisco ASR9006-Router
Das grundlegende Chassis-Zubehor fiir den Cisco ASR 9006-Router beinhaltet:
* Eine Kunststofftiir fiir Liiftereinschub (Zubehor)
» Zwei Metall-Montagehalterungen (links und rechts)
» Zwei Chassis-Seitenhalterungen (links und rechts)
» Zwei Kunststoff-Eckstiicke flir das Chassis (links und rechts)

» Zwei Schrauben zur Befestigung der Kunststofftiir fiir den Liiftereinschub (Zubehor)
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* Sechs Schrauben zur Befestigung der Metall-Montagehalterungen

* Sechs Schrauben zur Befestigung der seitlichen Halterungen

N

Hinweis Wenn Sie das Kit mit optionalem Zubehor bestellt haben, siche Installieren des optionalen Chassis-Zubehors
beim Cisco ASR 9010-Router, auf Seite 128, um sowohl das grundlegende als auch das optionale Zubehor zu
installieren.

Wenn Sie das Kit mit dem optionalen Zubehor nicht bestellt haben, gehen Sie folgendermafen vor, um das
mitgelieferte grundlegende Chassis-Zubehor am Cisco ASR 9006-Router zu installieren.

Prozedur
Schritt 1 Befestigen Sie das Kunststoff-Zubehorteil mit zwei mitgelieferten Schrauben an der Liiftereinschubtiir. Fiihren
Sie die Schrauben von der Innenseite der Liiftereinschubtiir aus in das Zubehdrteil (siche folgende Abbildung).
Schritt 2 Befestigen Sie die linke Metall-Montagehalterung mit drei Schrauben an der vorderen linken oberen Ecke
des Chassis.

Abbildung 142: Installation des Zubehdrs fiir die Kunststofttiir des Liiftereinschubs und der Metall-Montagehalterungen beim Cisco ASR 9006-Router

1 Kunststofftiir fiir 2 Metall- 3 Metall-
Liftereinschub Montagehalterung Montagehalterung an
an der linken oberen| der rechten obefen
Ecke des Chassis Ecke des Chassis
Schritt 3 Befestigen Sie die rechte Metall-Montagehalterung mit drei Schrauben an der vorderen rechten oberen Ecke

des Chassis.
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Schritt4 Befestigen Sie die linken und rechten Seitenhalterungen beidseitig an der Vorderkante des Chassis (siche
folgende Abbildung). Befestigen Sie alle Halterungen mit jeweils drei von der Innenseite des Chassis durch
die drei Chassis-Laschen in die Kunststofthalterungen eingefiihrten Schrauben am Chassis. Ziehen Sie die
Schrauben mit einem Drehmoment von 0,80 Nm (7 Zoll-1b) an.

Abbildung 143: Installation von Chassis-Seitenhalterung beim Cisco ASR 9010-Router

1 Linke 2 Sechs Schrauben |3 Rechte
Chassis- zur Befestigung Chassis-
Seitenhalterung der Seitenhalterung
Chassis-
Seitenhalterungen
(drei pro Seite)

Schritt5 Befestigen Sie das linke Kunststoff-Eckstiick an der Montagehalterung an der vorderen linken oberen Ecke
des Chassis (siehe folgende Abbildung).

Schritt 6 Befestigen Sie das rechte Kunststoff-Eckstiick an der Montagehalterung an der vorderen rechten oberen Ecke
des Chassis.
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Abbildung 144: Installation der Kunststoff-Eckstiicke fiir das Chassis beim Cisco ASR 9006-Router (Installieren des grundlegenden
Zubehdrs)

1 Kunststoff-Eckstiick fiir |2 Kunststoff-Eckstiick fiir
das Chassis — wird an das Chassis — wird an
Metallhalterung oben Metallhalterung oben
rechts am Chassis links am Chassis befestigt
befestigt

Nachdem das Chassis im Rack installiert und alle Chassis-Zubehorteile angebracht wurden, konnen Sie die
Liiftereinschiibe, Stromversorgungsmodule, RSP- und Linecards installieren. Detaillierte
Installationsanweisungen finden Sie im Kapitel Installieren von Karten und Modulen im Chassis im Hardware
Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000.

Installieren des optionalen Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9006-Router

Schritt 1

Schritt 2

Das optionale Chassis-Zubehor fiir den Cisco ASR 9006-Router beinhaltet:
* Vier Kugelbolzen-Montageteile (ein Satz von zwei Teilen pro Seite)
* Eine Tiir mit angebrachten Scharnieren
* Vier Schrauben zur Montage und Befestigung der Kugelbolzenbaugruppen

* Vier kleine Sechskantmuttern zur Befestigung der Tiirscharniere

Prozedur

Fiihren Sie die Schritte 1 und 2 in Aufgabe Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehdrs beim Cisco ASR
9006-Router, auf Seite 133 aus.

Montieren und befestigen Sie die beiden Kugelbolzenbaugruppen (siche folgende Abbildung) an jeder seitlichen
Halterung des Chassis. Fiir jede Baugruppe:
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a) Richten Sie die beiden Hélften der Baugruppe aneinander und an den Schraubenlchern in der Halterung
auf Chassis-Seite aus.

b) Fiigen Sie die zwei Schrauben ein und ziehen Sie sie fest, um die Baugruppe an der seitlichen Halterung
zu befestigen.

Abbildung 145: Installation von Kugelbolzenbaugruppen beim Cisco ASR 9006-Router (dargestellt mit
Stromversorgungssystem-Version 1)

Schritt 3 Bringen Sie die Tiir oben an der Vorderseite des Chassis (siche folgende Abbildung) und befestigen Sie die
Tiirscharniere mit zwei Sechskantmuttern pro Seite. Zichen Sie die Sechskantmuttern mit einem Drehmoment
von 0,45 Nm fest.

Vorsicht Zichen Sie die Sechskantmuttern nicht zu fest an. Sie kdnnen brechen, wenn sie zu fest angezogen
werden.

Vorsicht Achten Sie beim Offnen der Tiir darauf, dass Sie diese in der Mitte anfassen. Offnen Sie die Tiir
nicht durch Ziehen an einer Ecke oder Seite des Tiirrahmens.
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Schritt4

Schritth
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Abbildung 146: Installieren der optionalen Tiir (Zubehar) beim Cisco ASR 9006-Router
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Befestigen Sie das linke Kunststoff-Eckstiick an der Montagehalterung an der vorderen linken oberen Ecke
des Chassis (Abbildung 147: Installation der Kunststoff-Eckstiicke fiir das Chassis beim Cisco ASR 9006-Router

(Installieren des optionalen Zubehdrs), auf Seite 138).

Befestigen Sie das rechte Kunststoff-Eckstiick an der Montagehalterung an der vorderen rechten oberen Ecke

des Chassis.

Abbildung 147: Installation der Kunststoff-Eckstiicke fiir das Chassis beim Cisco ASR 9006-Router (Installieren des optionalen Zubehirs)
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Installieren optionaler Luftleitbleche im Cisco ASR 9006-Router .
1 Kunststoff-Eckstiick fir |2 Kunststoff-Eckstiick fiir
das Chassis — wird an das Chassis — wird an
Metallhalterung oben Metallhalterung oben
rechts am Chassis links am Chassis befestigt
befestigt

Nachdem das Chassis im Rack installiert und alle Chassis-Zubehorteile angebracht wurden, kdnnen Sie die
Liiftereinschiibe, Stromversorgungsmodule, RSP- und Linecards installieren. Detaillierte
Installationsanweisungen finden Sie unter Installieren von Karten und Modulen im Chassis im Hardware
Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000.

Installieren optionaler Luftleitbleche im Cisco ASR 9006-Router

Schritt 1

Der Cisco ASR 9006-Router verfiigt iiber ein optionales Luftleitblech-Zubehor-Kit (800-43858-01) zur
Montage des Router-Chassis in einem 19-Zoll-Rack mit 2 oder 4 Siulen. Das Zubehor-Kit enthélt:

* Ein Plenum mit zwei vorinstallierten vorderen Rack-Montagehalterungen zur Befestigung des Plenums
an der Vorderseite der Rack-Saule

* Eine Halterung
* Ein Kunststoff-Gleitstreifen
* Zwei hintere Rack-Montagehalterungen zur Befestigung des Plenums an der Riickseite der Rack-Séule

» Zwolf Flachkopfschrauben 12-24 x 0,5 Zoll (sechs zur Befestigung der Halterung am Chassis und sechs
zur Befestigung des Chassis am am Rack montierten Plenum)

» Zwolf Flachkopfschrauben 8-32 x 0,5 Zoll zur Befestigung der hinteren Rack-Montagehalterungen am
Plenum

Luftleitbleche ermdglichen einen Luftstrom von vorne nach hinten durch das Chassis und helfen, die Abluft
von der Ansaugluft zu isolieren.

Wenn Sie das optionale Luftleitblech-Zubehor-Kit bestellt haben, fiihren Sie diese Schritte aus, um es zu
installieren:

Prozedur

Befestigen Sie die Halterung (Teilenummer: 800-43857-01) mit sechs Flachkopfschrauben 12-24 x 0,5 Zoll
(Teilenummer: 48-0523-01) an der linken Seite des Cisco ASR 9006-Routers. Siche Abbildung unten.
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Abbildung 148: Befestigung der Halterung an der linken Seite des Cisco ASR 9006-Router-Chassis

T

Schritt 2 Entfernen Sie den Kunststoff-Gleitstreifen von seinem Trigerpapier und kleben Sie ihn an der rechten Seite
des Sie sie auf der rechten Seite des Chassis-Kartengehéuses auf, wie in der Abbildung unten dargestellt.
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Schritt 3

Installieren optionaler Luftleitbleche im Cisco ASR 9006-Router .

Abbildung 149: Befestigung des Kunststoff-Gleitstreifens am Chassis

363473

Montieren Sie das Plenum im Rack. Setzen Sie vier vom Kunden bereitgestellte Schrauben ein und ziechen
Sie sie fest, um das Plenum an der Vorderseite der Rack-Saule zu befestigen (zwei auf jeder Seite). GrofBe
und Typ der Schrauben richten sich nach dem verwendeten Rack. Ziehen Sie die Schrauben mit dem fiir Thr
Rack angegebenen Drehmoment fest. Siche Abbildung 150: Plenum mit vorinstallierten
Front-Montagehalterungen, auf Seite 142 und Abbildung 151: Installation des Plenums in einem 19-Zoll-Rack
mit zwei Sdulen, auf Seite 143.

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .



Auspacken und Installieren des Chassis |

. Installieren optionaler Luftleitbleche im Cisco ASR 9006-Router

Abbildung 150: Plenum mit vorinstallierten Front-Montagehalterungen

Vordere Rack-Montagehalterung, vorinstalliert

Befestigen Sie die hinteren Rack-Montagehalterungen (Teilenummer: 700-47414-01) mit zwolf
Flachkopfschrauben 8-32 x 0,5 Zoll (Teilenummer: 48-0828-01, sechs pro Halterung) an der linken und
rechten Seite der Plenum-Basis.

» Wenn Sie das Chassis in einem Rack mit zwei Sdulen installieren, wird das Plenum mit den hinteren
Rack-Montagehalterungen an der Riickseite der Rack-Saulen befestigt (Abbildung 151: Installation des

Plenums in einem 19-Zoll-Rack mit zwei Sdulen, auf Seite 143).

Schritt 4

* Wenn Sie das Chassis in einem Rack mit vier Sdulen installieren, drehen Sie die hinteren
Rack-Montagehalterungen um 180 Grad und befestigen Sie sie an beiden Seiten des Plenums. Die hinteren
Rack-Montagehalterungen sichern das Plenum an den hinteren Rack-Saulen.

Setzen Sie vier vom Kunden bereitgestellte Schrauben ein und ziehen Sie sie fest, um das Plenum an der
Riickseite der Rack-Séule zu befestigen (zwei auf jeder Seite). GroBe und Typ der Schrauben richten sich
nach dem verwendeten Rack. Ziehen Sie die Schrauben mit dem fiir Ihr Rack angegebenen Drehmoment fest

(siehe folgende Abbildung).

Schritth
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Abbildung 151: Installation des Plenums in einem 19-Zoll-Rack mit zwei Séulen
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g
1 Schraube zur Befestigung | 3 Schrauben zur
der hinteren Befestigung der hinteren
Rack-Montagehalterung Rack-Montagehalterung
am Plenum (sechs pro am Rack (zwei pro
Halterung) Halterung)
2 Hintere
Rack-Montagehalterung
Schritt 6 Drehen Sie das Chassis zur Seite und schieben Sie es in das Rack (Abbildung 152: Befestigung des ASR
9006-Routers in einem 19-Zoll-Rack mit zwei Saulen, auf Seite 144).
Schritt 7 Setzen Sie vier vom Kunden bereitgestellte Rack-Montageschrauben ein und ziehen Sie sie fest, um die

Halterung am Chassis an der Vorderseite der Rack-Saule zu befestigen (zwei auf jeder Seite). Grofie und Typ
der Schrauben richten sich nach dem verwendeten Rack. Ziehen Sie die Schrauben mit dem fiir IThr Rack
angegebenen Drehmoment fest (Abbildung 152: Befestigung des ASR 9006-Routers in einem 19-Zoll-Rack
mit zwei Sdulen, auf Seite 144).
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Schritt 8 Setzen Sie sechs Flachkopfschrauben 12-24 x 0,5 Zoll (Teilenummer: 48-0523-01) ein, um das Chassis am
am Rack montierten Plenum zu befestigen (Abbildung 152: Befestigung des ASR 9006-Routers in einem
19-Zoll-Rack mit zwei Séulen, auf Seite 144).

Abbildung 152: Befestigung des ASR 9006-Routers in einem 19-Zoll-Rack mit zwei Séaulen
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am Rack am Plenum
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Schritt9 Installieren Sie bei Bedarf das optionale Chassis-Zubehor. Siehe Installieren des optionalen Chassis-Zubehdrs
beim Cisco ASR 9006-Router, auf Seite 136.

Die folgende Abbildung zeigt das Luftleitblech-Zubehor-Kit und den Cisco ASR 9006-Router mit seinem
optionalen Zubehor, vollstindig installiert in einem 19-Zoll-Rack mit zwei Saulen.

Abbildung 153: Cisco ASR 9006-Router, vollstindig installiert mit Luftleitblech-Zubehdér-Kit und optionalem Chassis-Zubehér
| |4
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Installieren optionaler Luftleitbleche im Cisco ASR 9904-Router

Der Cisco ASR 9904-Router verfiigt liber ein optionales Luftleitblech-Zubehor-Kit (ASR-9904-BAFFLE=)
zur Montage des Router-Chassis in einem 23-Zoll-Rack mit 2 Séulen. Das Zubehor-Kit enthilt:

» Zwei Adapterplatten

 Zwei Luftleitbleche (links und rechts)

 Zwei Luftumlenker

* 28 Schrauben 12-24 zur Befestigung der Luftleitbleche und Luftumlenker an der Adapterplatte

* Acht Schrauben 8-32 zur Befestigung der seitlichen Leitbleche an den Luftumlenkern

Luftleitbleche ermoglichen einen Luftstrom von vorne nach hinten durch das Chassis und helfen, die Abluft
von der Ansaugluft zu isolieren. Die Abmessungen der Luftleitbleche finden Sie in Abbildung 161:
Luftleitblech-Abmessungen beim Cisco ASR 9904-Router — Draufsicht, auf Seite 151 und Abbildung 162:
Luftleitblech-Abmessungen beim Cisco ASR 9904-Router — Vorderansicht, auf Seite 152.

Wenn Sie das Luftleitblech-Zubehor-Kit bestellt haben, fiihren Sie diese Schritte aus, um es zu installieren:
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Prozedur

Schritt 1 Befestigen Sie die Adapterplatten (Abbildung 154: Befestigung der Adapterplatten an den linken und rechten
Rack-Schienen am Cisco ASR 9904-Router-Chassis , auf Seite 146) mit vom Kunden bereitgestellten
Rack-Schrauben (wir empfehlen mindestens zehn pro Seite) an der linken und rechten Rack-Schiene. Grofe
und Typ der Schrauben richten sich nach dem verwendeten Rack. Ziehen Sie die Schrauben mit dem fiir Thr
Rack angegebenen Drehmoment fest.

Abbildung 154: Befestigung der Adapterplatten an den linken und rechten Rack-Schienen am Cisco ASR 9904-Router-Chassis
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Schritt 2 Bringen Sie die Luftleitbleche links und rechts mit Schrauben 12-24 (vier pro Seite) locker an der Adapterplatte

an (Abbildung 155: Anbringen der Luftleitbleche am Cisco ASR 9904-Router , auf Seite 147). Zichen Sie
diese Schrauben nicht fest. Um die korrekte Ausrichtung zu gewéhrleisten, ist das Leitblech mit ,,Left Front*
(Links vorn) und ,,Right Front* (Rechts vorn) markiert.
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Schritt 3

Schritt 4

Installieren optionaler Luftleitbleche im Cisco ASR 9904-Router .

Abbildung 155: Anbringen der Luftleitbleche am Cisco ASR 9904-Router

G\

e

elii=)

1 Luftleitblech rechts 3 Schrauben 12-24 zur
Befestigung der
Leitbleche (vier pro Seite)

2 Luftleitblech links

Montieren Sie die oberen und unteren Luftumlenker (Abbildung 156: Befestigung der Luftumlenker am Cisco
ASR 9904-Router-Chassis — Draufsicht, auf Seite 148) mit der Markierung ,,Bottom Side* (Unterseite) nach
unten (beachten Sie, dass die oberen und unteren Luftumlenker beide die gleiche Teilenummer haben:
800-41357-01).

Zichen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 4,6 Nm (41 Zoll-1b) an.
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Abbildung 156: Befestigung der Luftumlenker am Cisco ASR 9904-Router-Chassis — Draufsicht

Jamar

1 Oberer Luftumlenker 3 Schrauben 12-24 zur
Befestigung der
Luftumlenker (zwei
Schrauben pro Seite)

2 Unterer Luftumlenker 4 Kennzeichnung ,,Bottom
Side* (Unterseite)

Schritt 5 Befestigen Sie die seitlichen Luftleitbleche mit den mitgelieferten Schrauben 8-32 an den Luftumlenkern
(Abbildung 157: Befestigung der Seitenleitbleche des Cisco ASR 9904-Router-Chassis an den Luftumlenkern
(Rickansicht), auf Seite 149). Ziehen Sie die Schrauben nicht fest.

. Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000



| Auspacken und Installieren des Chassis

Installieren optionaler Luftleitbleche im Cisco ASR 9904-Router .

Abbildung 157: Befestigung der Seitenleitbleche des Cisco ASR 9904-Router-Chassis an den Luftumlenkern (Riickansicht)

Schritt 6 Verwenden Sie jeweils sechs 12-24-Schrauben, um beide Seiten des Chassis am 23-Zoll-Rack zu befestigen.
Zichen Sie jede der sechs Schrauben mit 4,6 Nm fest. (Abbildung 158: Einbauen des Cisco ASR
9004-Router-Chassis in ein 23-Zoll-Rack, auf Seite 149).
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Abbildung 158: Einbauen des Cisco ASR 9004-Router-Chassis in ein 23-Zoll-Rack
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Schritt7 Ziehen Sie die verbleibenden losen Schrauben an, um die Installation abzuschlieBen. Ziehen Sie die

8-32-Schrauben mit 2 Nm und die 12-24-Schrauben mit 4,6 Nm fest.
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Abbildung 159: Cisco ASR 9904-Router-Chassis mit Luftleitblech in einem 23-Zoll-Rack mit zwei Séulen,
auf Seite 150 zeigt das Router-Chassis mit dem Luftleitblech in einem 23-Zoll-Rack mit zwei Saulen.

Abbildung 159: Cisco ASR 9904-Router-Chassis mit Luftleitblech in einem 23-Zoll-Rack mit zwei Séulen
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Es muss eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem Produkt-Chassis und der Metalloberfléche des
Gehéuses oder Racks, in dem es montiert wird, oder einem Erdungsleiter vorhanden sein. Das Chassis hat
auf jeder Seite des Leitblechs zwei Erdungspunkte, es ist jedoch nur eine Erdung erforderlich. Der andere
Erdungspunkt wird {iber die oberen und unteren Luftumlenker geerdet. Abbildung 160: Erdung am Leitblech
des Cisco ASR 9904-Routers , auf Seite 151 zeigt die Position der Leitblecherdung am Chassis.

Sie konnen das Leitblech erden, indem Sie entweder eine Erdungsklemme am Chassis befestigen
(NEBS-Richtlinien fiir Potenzialausgleich und Schutzerdung von Zusatzeinheiten), oder selbstschneidende
Montageschrauben verwenden, um einen Metall-Metall-Kontakt herzustellen. Wenn Sie Schrauben verwenden,
entfernen Sie Farbe oder andere nicht leitende Beschichtungen auf den Oberfldchen zwischen dem
Montagezubehdr und dem Gehduse oder Rack. Reinigen Sie alle Oberflichen und tragen Sie vor der Installation
ein Oxidationsschutzmittel auf.

. Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000



| Auspacken und Installieren des Chassis
Installieren optionaler Luftleitbleche im Cisco ASR 9904-Router .

Abbildung 160: Erdung am Leitblech des Cisco ASR 9904-Routers
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1 Lage der Leitblecherdung

Abbildung 161: Luftleitblech-Abmessungen beim Cisco ASR 9904-Router — Draufsicht
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Abbildung 162: Luftleitblech-Abmessungen beim Cisco ASR 9904-Router — Vorderansicht
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Installieren des optionalen Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9910-Router

Das optionale Chassis-Zubehor fiir den Cisco ASR 9910-Router beinhaltet:

* Seitenfiihrungsschienen
* Hinteren Luftumlenker
* Halterungen fiir die Montage in Racks mit zwei und vier Séulen

Installieren des optionalen Chassis-Zubehirs beim Cisco ASR 9922-Router

Das optionale Chassis-Zubehdr fiir den Cisco ASR 9922-Router beinhaltet:

» Liiftereinschub-Abdeckungen
* Obere und untere Vordertiiren des Kartengehéuses
* Abluftumlenker hinten

Wenn Sie das optionale Zubehor-Kit bestellt haben, gehen Sie folgendermalien vor, um das Zubehor zu
installieren:

Prozedur

Schritt 1 Entfernen Sie die beiden Schrauben, mit denen die Unterkante des Kabelfiihrungs-Einschubs am Chassis
befestigt ist.

Hinweis Beim Cisco ASR 9922-Router-Chassis sind vier Kugelbolzen vorinstalliert.

. Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000



| Auspacken und Installieren des Chassis
Installieren des optionalen Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9922-Router .

Abbildung 163: Optionale Liiftereinschub-Abdeckungen fiir den Cisco ASR 9922-Router
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. Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehdrs beim Cisco ASR 9912-Router

Schritt 2

Schritt 3

Schritt4

—_—

Kartengehdusetiir | 2 | Scharnierhalterung

Befestigen Sie die linken und rechten Scharnierhalterungen am Chassis. Verwenden Sie dabei drei Schrauben
(Gewindegrofle M4) fiir jede Halterung. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 1,20 Nm
(11 Zoll-1b) an. Die L-formigen Halterungen sollten an den Lochern im Kabelfithrungs-Einschub ausgerichtet
sein, aus dem Sie die Schrauben entfernt haben.

Befestigen Sie die L-formigen Halterungen am Chassis und am Kabelfithrungs-Einschub, indem Sie die zuvor
entfernten Schrauben des Kabelfithrungs-Einschubs wieder einsetzen und festziehen.

Richten Sie den Abluftumlenker an der Riickseite des Chassis hinter den oberen Ausldssen am Liiftereinschub
aus (siche folgende Abbildung), und ziehen Sie die beiden Schrauben (eine auf jeder Seite des Umlenkers)
mit einem Schraubendreher fest. Die Abmessungen des Abluftumlenkers sind: Breite 44,4 cm x Hohe 12,0 cm
x Tiefe 13,2 cm.

Abbildung 165: Optionaler Abluftumlenker am Cisco ASR 9922-Router
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Nachdem das Chassis im Rack installiert und alle Chassis-Zubehorteile angebracht wurden, konnen Sie die
Liiftereinschiibe, Stromversorgungsmodule, RP-, Fabric-Karten und Linecards installieren. Detaillierte
Installationsanweisungen finden Sie unter /nstallieren von Karten und Modulen im Chassis im Hardware
Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000.

Installierendes grundlegenden Chassis-ZubehérsbeimCisco ASR9912-Router

Schritt 1

Schritt 2

Das grundlegende Chassis-Zubehor fiir den Cisco ASR 9912-Router beinhaltet (siche folgende Abbildung:

* Eine Waben-Blende
* Eine beliiftete Abdeckblende fiir die Vorderseite des Stromversorgungssystems

Prozedur

Befestigen Sie die Waben-Blende an der Vorderseite des Chassis tiber der Kabelmanagement-Halteklammer,
indem Sie die Blende tiber den Schraubenlaschen am Chassis ausrichten.

Befestigen Sie die beliiftete Abdeckblende, indem Sie sie vor dem Stromversorgungssystem einrasten lassen.
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Installieren des optionalen Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9912-Router .

Hinweis Sie miissen die beliiftete Abdeckblende entfernen, um das Stromversorgungssystem zu installieren.

Nach Installation des Stromversorgungssystems konnen Sie die beliiftete Abdeckblende wieder
anbringen.

Abbildung 166: Installieren des grundlegenden Zubehdérs beim Cisco ASR 9912-Router
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Nachdem das Chassis im Rack installiert und alle Chassis-Zubehorteile angebracht wurden, konnen Sie die
Liiftereinschiibe, RP-, Fabric-Karten und Linecards installieren. Detaillierte Installationsanweisungen finden

Sie im Kapitel Installieren von Karten und Modulen im Chassis im Hardware Installationshandbuch fiir die
Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000.

Installieren des optionalen Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9912-Router

Das optionale Chassis-Zubehor fiir den Cisco ASR 9912-Router beinhaltet:
* Vordere Abdeckung des Linecard-Gehduses

 Zwei Scharnierhalterungen (links und rechts)

* Sechs Schrauben zur Befestigung der Scharnierhalterungen am Chassis

» Abluftumlenker hinten
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Wenn Sie das optionale Zubehor-Kit bestellt haben, gehen Sie folgendermalien vor, um das Zubehor zu
installieren:

Prozedur

Schritt 1 Befestigen Sie die linken und rechten Scharnierhalterungen (falls nicht vormontiert) am Chassis. Verwenden
Sie dabei drei Schrauben (Gewindegrofle M4) fiir jede Halterung (siche folgende Abbildung). Ziehen Sie die
Schrauben mit einem Drehmoment von 1,20 Nm (11 Zoll-1b) an.

Abbildung 167: Optionale Kartengehéusetiir an der Vorderseite des Cisco ASR 9912-Routers
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Schritt 2 Richten Sie den Abluftumlenker oben an der Riickseite des Chassis oberhalb der Liiftereinschiibe aus (siche
folgende Abbildung), und ziehen Sie die beiden Schrauben (eine auf jeder Seite des Umlenkers) mit einem
Schraubendreher fest.
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Installieren des optionalen Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9912-Router .

Abbildung 168: Optionaler Abluftumlenker am Cisco ASR 9912-Router
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Nachdem das Chassis im Rack installiert und alle Chassis-Zubehorteile angebracht wurden, kdnnen Sie die
Liiftereinschiibe, RP-, Fabric-Karten und Linecards installieren. Detaillierte Installationsanweisungen finden

Sie unter Installieren von Karten und Modulen im Chassis im Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco
Aggregation Services Router der Serie ASR 9000.
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Installieren von Karten und Modulen im Chassis

Dieses Kapitel enthélt die Verfahren zum Einbau von Karten und Modulen in das Chassis, nachdem das dieses
in ein Rack eingebaut wurde. In diesem Kapitel wird auch beschrieben, wie Sie Kabel an RSP-, RP- und
Alarmkarten sowie Linecards anschliefen.

Y

Hinweis  Die Verfahren in diesem Kapitel sind bei allen Cisco ASR-Routern der Serie 9000 identisch, sofern nicht
anders angegeben.

* Installieren von Strommodulen, auf Seite 159

* Installieren von Liiftereinschiiben, auf Seite 163

* Installieren von Karten im Chassis, auf Seite 164

* Anschlieen von Netzwerkschnittstellenkabeln von Linecards, auf Seite 182
 Anschlielen von Kabeln an RSP oder RP, auf Seite 187

» Anschlie3en des Alarmkabels, auf Seite 191

* Stromanschluss des Routers, auf Seite 193

* Einschalten des Routers, auf Seite 198

Installieren von Strommodulen

Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie die Strommodule wieder in das Chassis einsetzen. Achten Sie
darauf, dass Sie das richtige Verfahren fiir den Strommodul-Typ befolgen, den Sie besitzen.

A

Vorsicht  Schieben Sie Strommodule niemals mit Gewalt in den Stromeinschub, wenn Sie Widerstand spiiren! Die
Strommodule sind mit Schliisseln versehen, die verhindern, dass Wechselstrommodule in Gleichstromeinschiibe
oder Gleichstrommodule in Wechselstromeinschiibe gesteckt werden. Wird ein Modul mit Gewalt in den
falschen Einschub gesteckt, kann es zu Beschadigungen des Moduls und des Einschubs kommen.
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. Installieren von Wechselstrom-Modulen

A

Vorsicht

Beim Upgrade eines anwenderprogrammierbaren Gerats (Field-Programmable Device, FPD) beim
6-kW-Wechselstrom Modul der Version 3 (PWR-6KW-AC-V3) sowie beim 4,4-kW-Gleichstrommodul der
Version 3 (PWR-4.4KW-DC-V3) fiir den ASR 9000 ist darauf zu achten, dass Sie beide Eingangsnetzkabel
an das Netzteil anschliefen. Wenn die Netzkabel nicht angeschlossen sind, schldgt das FPD-Upgrade des
Strommoduls fehl.

Installieren von Wechselstrom-Modulen

Voraussetzungen

Es gibt keine Voraussetzungen fiir diese Aufgabe.

Erforderliche Werkzeuge und Gerate

Schritte

Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3
Schritt4

Sie benoétigen das folgende Werkzeug, um diese Aufgabe auszufiihren:

* 7/16-Innensechskant und Drehmomentschliissel (Drehmoment: 5,65 Nm).

Gehen Sie folgendermafen vor, um die Wechselstrommodule wieder in das Chassis einzubauen (siche
Abbildung 169: Installieren eines Strommoduls der Version 1, auf Seite 161 fiir Strommodul-Version 1,
Abbildung 170: Installieren eines Strommoduls der Version 2 oder 3 im Cisco ASR 9010-, 9912- oder
9922-Router, auf Seite 161 fiir Strommodul-Versionen 2 und 3 sowie Abbildung 171: Installieren eines
Strommoduls der Version 2 im Cisco ASR 9904-Router , auf Seite 162 fiir die Installation eines Strommoduls
der Version 2 im Cisco ASR 9904-Router).

Prozedur

Schieben Sie das Strommodul in den Stromeinschub, bis es fest in seinem Backplane-Port sitzt.
Sichern Sie das Modul:

* Strommodul-Version 1: Schwenken Sie die Tiir des Strommoduls ganz nach links, bis sie einrastet, um
das Strommodul sicher in seinem Backplane-Anschluss zu platzieren.

* Strommodul-Version 2 und 3: Bewegen Sie den Griff nach oben und ziechen Sie die Schraube mit dem
7/16-Innensechskant und Drehmomentschliissel mit einem Drehmoment von 5,65 Nm fest.
Wiederholen Sie diese Schritte fiir die anderen Wechselstrommodule.

Navigieren Sie zu Installieren von Liiftereinschiiben, auf Seite 163, um den Liiftereinschub zu installieren.

Vorsicht  Stecken Sie das Strommodul nicht gewaltsam in den Stromeinschub, um Schéden an der Verbindung
des Stromeinschubs mit der Riickwand zu vermeiden.
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Schritte .

Abbildung 169: Installieren eines Strommoduls der Version 1
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. Installieren von Gleichstrommodulen

Abbildung 171: Installieren eines Strommoduls der Version 2 im Cisco ASR 9904-Router

Installieren von Gleichstrommodulen

Erforderliche Werkzeuge und Gerate

Sie benotigen das folgende Werkzeug, um diese Aufgabe auszufiihren:

* 7/16-Innensechskant und Drehmomentschliissel (Drehmoment: 5,65 Nm).

Schritte

Gehen Sie folgendermaflen vor, um Gleichstrommodule wieder in das Chassis einzubauen (siche Abbildung
169: Installieren eines Strommoduls der Version 1, auf Seite 161 flir Strommodul-Version 1 oder Abbildung
170: Installieren eines Strommoduls der Version 2 oder 3 im Cisco ASR 9010-, 9912- oder 9922-Router, auf
Seite 161 fiir Strommodul-Version 2 oder 3).

Prozedur

Schritt 1 Schieben Sie das Strommodul in den Stromeinschub, bis es fest in seinem Backplane-Port sitzt.
Schritt 2 Sichern Sie das Modul:

* Strommodul-Version 1: Schwenken Sie die Tiir des Strommoduls ganz nach links, bis sie einrastet, um
das Strommodul sicher in seinem Backplane-Anschluss zu platzieren.

* Strommodul-Version 2 und 3: Bewegen Sie den Griff nach oben und ziehen Sie die Schraube mit dem
7/16-Innensechskant und Drehmomentschliissel mit einem Drehmoment von 5,65 Nm fest.
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Schritt3 Wiederholen Sie diese Schritte bei den anderen Gleichstrommodulen.

Vorsicht Stecken Sie das Strommodul nicht gewaltsam in den Stromeinschub, um Schéden an der Verbindung
des Stromeinschubs mit der Riickwand zu vermeiden.

Installieren von Liiftereinschiiben

Voraussetzungen

Installieren Sie die Strommodule, bevor Sie die Liiftereinschiibe installieren.

Erforderliche Werkzeuge und Gerate

Sie benoétigen das folgende Werkzeug, um diese Aufgabe auszufiihren:

* 15 cm langer Kreuzschlitzschraubendrehers der Grofe 2 (Drehmoment: 1,13 Nm)

Schritte
A

Hinweis Wenn Sie einen Liiftereinschub fiir den Cisco ASR 9010-Router installieren, installieren Sie den unteren
Liiftereinschub, bevor Sie das Gitter (Zubehor) anbringen. Der untere Liiftereinschub-Steckplatz befindet sich
hinter dem Gitter (Zubehor). Siehe Abschnitt Installation des Chassis-Zubehors, auf Seite 126.

\)

Hinweis Die 100G-Linecards mit hoher Dichte oder die modulare 400G-Linecard erfordern Liiftereinschiibe der Version
2.

Bevor Sie den Liiftereinschub installieren, bestimmen Sie zunichst seine Position. Beachten Sie die Abbildung,
die fiir Ihren Router gilt. Siehe Entfernen der Liiftereinschiibe, auf Seite 75.

Gehen Sie folgendermafen vor, um Liiftereinschiibe im Chassis zu installieren:

Prozedur
Schritt 1 Heben Sie den Liiftereinschub (mit beiden Hianden) an und schieben Sie ihn halb in den Modul-Steckplatz.
Schritt 2 Schieben Sie den Liiftereinschub langsam in das Chassis, bis er fest im Backplane-Anschluss an der Riickseite

des Chassis-Steckplatzes sitzt.

Vorsicht Driicken Sie den Liiftereinschub nicht gewaltsam in das Chassis, um Schédden an den Steckverbindern
zu vermeiden.
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. Installieren von Karten im Chassis

Schritt 3

Schritt 4

Ziehen Sie die unverlierbare(n) Schraube(n) am Liiftereinschub mithilfe des 15 cm langen
Kreuzschlitzschraubendrehers der Gréf3e 2 mit einem Drehmoment von 1,13 Nm fest.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 fiir den zweiten Liiftereinschub.
Hinweis Beim Cisco ASR 9922-Router sind der dritte und der vierte Liiftereinschub (unter dem mittleren

Gehiuse) im Vergleich zum ersten und zweiten Liiftereinschub (iiber dem mittleren Gehéduse)
kopfiiber herum installiert.

Installieren von Karten im Chassis

A

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die RSP-Karten, RP-Karten, FCs und LCs wieder in das Chassis
einsetzen.

Weitere Informationen zur Installation von Shared Port Adapter (SPA)- und SPA Interface Prozessor
(SIP)-Karten finden Sie im SIP- und SPA-Hardware-Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services
Router der Serie ASR 9000.

Vorsicht

A

Vergewissern Sie sich, dass Sie jede Karte in den richtigen Steckplatz einsetzen. RSP/RP-Karten diirfen nur
in die beiden fiir RSP/RP-Karten reservierten Steckplatze (RSP0, RSP1, RP0, RP1) eingesetzt werden. FCs
diirfen nur in die FC-Steckplétze des Cisco ASR 9922- und Cisco ASR 9912-Routers eingesetzt werden. Alle
anderen Steckpldtze sind fiir LCs.

Vorsicht

A

In jeden unbesetzten Kartensteckplatz muss eine Fiillkarte eingesetzt werden, um die elektromagnetische
Vertriglichkeit (EMV) und einen ordnungsgemifBen Luftstrom durch das Chassis zu gewihrleisten.

Vorsicht

A

Achten Sie darauf, dass die EMV-Dichtung, die liber die gesamte Kartenvorderseite an der Kante verlduft,
nicht beschidigt wird. Eine Beschddigung der EMV-Dichtung kann die Fahigkeit Thres Systems beeintrachtigen,
die EMV-Anforderungen zu erfiillen.

Vorsicht

A

Beriihren Sie die Karten nur an den Kartentragerrdndern aus Metall und vermeiden Sie Beriihrungen der
Platine oder der Stecker-Pins. Legen Sie eine Karte nach dem Ausbau vorsichtig in einen Antistatikbeutel
oder eine dhnliche Umgebung, um sie vor ESD und Staub in den optischen Anschliissen (Glasfaser-Linecards)
zu schiitzen.

Vorsicht

Um Beschidigungen der mechanischen Komponenten der Karte zu vermeiden, heben Sie eine RSP-Karte,
RP-Karte, FC oder LC niemals an den unverlierbaren Montageschrauben oder Auswurfhebeln an. Andernfalls
konnen diese Komponenten beschédigt werden, was zu Problemen beim Einstecken der Karte fithren kann.
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A

Vorsicht  Achten Sie darauf, dass Sie die unverlierbaren Montageschrauben an der RSP-Karte, RP-Karte, FC oder LC
immer festziehen. Wenn die Schrauben nicht angezogen werden, kann es zu einem Startfehler kommen oder
der ordnungsgeméfe Betrieb des Routers beeintrachtigt werden.

Installieren von RSP-Karten im Chassis

Gehen Sie folgendermalien vor, um RSP-Karten wieder im Chassis zu installieren (Steckplatznummern siche
Abschnitt Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und

9910):
Prozedur
Schritt 1 Schieben Sie die Karte, ausgehend vom Steckplatz RSP0, in den Steckplatz.
Schritt 2 Legen Sie die Auswurfhebel um, um die Karte in den Backplane-Anschluss einzusetzen.

Vorsicht Wenden Sie keine iiberméBige Kraft auf die RSP-Karte an, um sie einzusetzen. Wenn die RSP-Karte
richtig sitzt, sind die Auswurfhebel von der Kartenvorderseite gesehen leicht nach au3en abgewinkelt
(Pos. 1 in der folgenden Abbildung). Wenn die unverlierbaren Installationsschrauben vollstindig
angezogen sind, sind die Auswurfhebel parallel zur Kartenfront (Pos. 2 in der folgenden Abbildung).
Eine leichte Biegung der Backplane ist normal. Wenn Sie die Auswurfhebel vollstindig in die
Senkrechte driicken, sitzt die Karte in den Backplane-Anschliissen. Wenn Sie die Hebel jedoch
loslassen, driickt die Backplane-Biegung die Hebel nach auf3en, so dass diese leicht lose sein konnen.
Das Anziehen der unverlierbaren Montageschrauben verhindert zusétzliche Bewegungen beim
Biegen der Backplane.
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. Installieren von RSP-Karten im Chassis

Abbildung 172: Positionen der RSP-Kartenauswerferhebel wéahrend der Installation

243400

Hinweis Vertikale rote Linien in der Abbildung zeigen eine Linie, die vollstdndig parallel zur Vorderseite
der RSP-Karte verlauft.
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Schritt 3

Schritt 4

Kabelbinder fiir RSP-Kabelfiihrung .

Leicht lockere Vollsténdig Kleine Liicke,
Position der parallele die vorhanden
Auswurfhebel, Position der sein kann, wenn
wenn die Auswurfhebel, die RSP-Karte
RSP-Karte wenn die vollstidndig in
vollstandig in RSP-Karte der Backplane
der Backplane vollstindig in sitzt und die
sitzt, aber die der Backplane unverlierbaren
unverlierbaren sitzt und die Montageschrauben
Installationsschrauben unverlierbaren vollstindig
nicht vollstindig Montageschrauben angezogen sind
angezogen sind vollstéindig

angezogen sind

Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben oben und unten an der Vorderseite mit einem Drehmoment von 1,1
+/—0,1 Nm (10 +/— 1 Zoll-1b) an.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um die zweite RSP-Karte in Steckplatz RSP1 zu installieren.
Hinweis Selbst wenn die RSP-Karte richtig sitzt und die Montageschrauben vollstdndig angezogen sind,

kann eine kleine Liicke zwischen der Karte und dem Chassis verbleiben (Pos. 3 in der obigen
Abbildung).

Kabelbinder fiir RSP-Kabelfiihrung

Der Cisco ASR 9010-Router verfiigt iber Kabelbinder an der Vorderseite der
Kabelfiihrungs-Einschub-Baugruppe. Die Kabel zu den RSP-Karten kdnnen wie in der folgenden Abbildung
gezeigt verlegt werden, um sie von der Linecard-Verkabelung zu trennen.

Abbildung 173: Kabelbinder fiir RSP-Kabelfiihrung
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1 Klappdeckel
(angehobener
Position
dargestellt)

Fiihrung des
RSP-Kabelbiindels
durch den
Einschub

Kabelbinder fiir
RSP-Kabelftihrung

Installieren von RP-Karten im Chassis

Gehen Sie folgendermafen vor, um RP-Karten wieder im Cisco ASR 9922-Router (Steckplatznummern siche
Abbildung 103: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router mit
Gleichstromversorgungssystem-Version 2) und Cisco ASR 9912-Router (Steckplatznummern siche Abbildung

108: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9912-Router mit

Wechselstromversorgungssystem-Version 3) zu installieren.

Prozedur
Schritt 1 Schieben Sie die Karte, ausgehend vom Steckplatz RPO, in den Steckplatz.
Schritt2 Legen Sie die Auswurfhebel um, um die Karte in den Backplane-Anschluss einzusetzen.

Vorsicht Wenden Sie keine {iberméBige Kraft auf die RP-Karte an, um sie einzusetzen. Wenn die RP-Karte
richtig sitzt, sind die Auswurthebel von der Kartenvorderseite gesehen leicht nach auflen abgewinkelt
(Pos. 1 in der folgenden Abbildung). Wenn die unverlierbaren Installationsschrauben vollstindig
angezogen sind, sind die Auswurfhebel parallel zur Kartenfront (Pos. 2 in der folgenden Abbildung).
Eine leichte Biegung der Backplane ist normal. Wenn Sie die Auswurfhebel vollstindig in die
Senkrechte driicken, sitzt die Karte in den Backplane-Anschliissen. Wenn Sie die Hebel jedoch
loslassen, driickt die Backplane-Biegung die Hebel nach auen, so dass diese leicht lose sein konnen.
Das Anziehen der unverlierbaren Montageschrauben verhindert zusétzliche Bewegungen beim

Biegen der Backplane.
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Installieren von RP-Karten im Chassis .

Abbildung 174: Positionen der RP-Kartenauswerferhebel wéhrend der Installation
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Hinweis Vertikale rote Linien in der Abbildung zeigen eine Linie, die vollstdndig parallel zur Vorderseite
der RP-Karte verlauft.
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Schritt 3

Schritt 4

Installieren von Karten und Modulen im Chassis |

1 Leicht lockere Vollstindig 3 Kleine Liicke,
Position der parallele die vorhanden
Auswurfhebel, Position der sein kann, wenn
wenn die Auswurfhebel, die RP-Karte
RP-Karte wenn die vollstindig in
vollstindig in RP-Karte der Backplane
der Backplane vollstindig in sitzt und die
sitzt, aber die der Backplane unverlierbaren
unverlierbaren sitzt und die Montageschrauben
Installationsschr unverlierbaren vollstindig
auben nicht Montageschrauben angezogen sind
vollstindig vollstéindig
angezogen sind angezogen sind

Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben oben und unten an der Vorderseite mit einem Drehmoment von 1,1
+/—0,1 Nm (10 +/— 1 Zoll-1b) an.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um die zweite RP-Karte in Steckplatz RP1 zu installieren.

Hinweis Selbst wenn die RP-Karte richtig sitzt und die Montageschrauben vollstidndig angezogen sind, kann
eine kleine Liicke zwischen der Karte und dem Chassis verbleiben (Pos. 3 in der obigen Abbildung).

Installieren von Fabric-Karten im Cisco Router-Chassis ASR 9912 und 9922

Schritt 1
Schritt 2

Gehen Sie folgendermaBlen vor, um Fabric-Karten (FCs) wieder im Cisco ASR 9922-Router
(Steckplatznummern siehe Abbildung 103: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR
9922-Router mit Gleichstromversorgungssystem-Version 2) und Cisco ASR 9912-Router (Steckplatznummern
siche Abbildung 107: Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9912-Router mit
Gleichstromversorgungssystem-Version 2) zu installieren.

Prozedur

Schieben Sie die Karte, ausgehend vom Steckplatz FCO, in den Steckplatz.

Legen Sie die Auswurfhebel um, um die Karte in den Backplane-Anschluss einzusetzen.

Vorsicht Wenden Sie keine {iberméBige Kraft auf die FC an, um sie einzusetzen. Wenn die FC richtig sitzt,
sind die Auswurfhebel von der Kartenvorderseite gesehen leicht nach auflen abgewinkelt (Pos. 1
in der folgenden Abbildung). Wenn die unverlierbaren Installationsschrauben vollstédndig angezogen
sind, sind die Auswurfhebel parallel zur Kartenfront (Pos. 2 in der folgenden Abbildung). Eine
leichte Biegung der Backplane ist normal. Wenn Sie die Auswurfhebel vollsténdig in die Senkrechte
driicken, sitzt die Karte in den Backplane-Anschliissen. Wenn Sie die Hebel jedoch loslassen, driickt
die Backplane-Biegung die Hebel nach aullen, so dass diese leicht lose sein konnen. Das Anziehen
der unverlierbaren Montageschrauben verhindert zusitzliche Bewegungen beim Biegen der
Backplane.
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Installieren von Fabric-Karten im Cisco Router-Chassis ASR 9912 und 9922 .

Abbildung 175: Positionen der FC-Kartenauswerferhebel wéhrend der Installation
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Hinweis Vertikale rote Linien in der Abbildung zeigen eine Linie, die vollstdndig parallel zur Vorderseite
der FC-Karte verlautft.
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Schritt 3

Schritt 4
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1 Leicht lockere Vollstindig Kleine Liicke,
Position der parallele die vorhanden
Auswurfhebel, Position der sein kann, wenn
wenn die Auswurfhebel, die FC-Karte
FC-Karte wenn die vollstindig in
vollstindig in FC-Karte der Backplane
der Backplane vollstindig in sitzt und die
sitzt, aber die der Backplane unverlierbaren
unverlierbaren sitzt und die Montageschrauben
Installationsschr unverlierbaren vollstindig
auben nicht Montageschrauben angezogen sind
vollstindig vollstéindig
angezogen sind angezogen sind

Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben oben und unten an der Vorderseite mit einem Drehmoment von 1,1
+/—0,1 Nm (10 +/— 1 Zoll-1b) an.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um die restlichen FCs in den Steckpldtzen FC1 bis FC6 zu installieren.

Hinweis Selbst wenn die FC richtig sitzt und die Montageschrauben vollstindig angezogen sind, kann eine
kleine Liicke zwischen der Karte und dem Chassis verbleiben (Pos. 3 in der obigen Abbildung).

Installieren von Fabric-Karten im Cisco 9906- und ASR 9910-Router-Chassis

Gehen Sie folgendermafB3en vor, um Fabric-Karten (FCs) wieder im Cisco 9906-Router und Cisco ASR
9910-Router zu installieren.

Hinweis

Schritt1
Schritt 2

Sie miissen die Fabric-Karten in der folgenden Reihenfolge in die FC-Steckplétze installieren: FCO, FC2,
FC4, FC1, FC3

Prozedur

Schieben Sie die Karte von der Riickseite des Router-Chassis, ausgehend vom Steckplatz FCO, in den Steckplatz.
Legen Sie die Auswurfhebel um, um die Karte in den Midplane-Anschluss einzusetzen.

Vorsicht Wenden Sie keine {iberméfige Kraft auf die FC an, um sie einzusetzen. Wenn die FC richtig sitzt,
sind die Auswurfhebel von der Kartenvorderseite gesehen leicht nach auflen abgewinkelt (Pos. 1
in der folgenden Abbildung). Wenn die unverlierbaren Installationsschrauben vollstédndig angezogen
sind, sind die Auswurfhebel parallel zur Kartenfront (Pos. 2 in der folgenden Abbildung). Eine
leichte Biegung der Midplane ist normal. Wenn Sie die Auswurfhebel vollstindig in die Senkrechte
driicken, sitzt die Karte in den Midplane-Anschliissen. Wenn Sie die Hebel jedoch loslassen, driickt
die Midplane-Biegung die Hebel nach aufien, so dass diese leicht lose sein konnen. Das Anziehen
der unverlierbaren Montageschrauben verhindert zusitzliche Bewegungen beim Biegen der Midplane.
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Installieren von Fabric-Karten im Cisco 9906- und ASR 9910-Router-Chassis .

Abbildung 176: Positionen der FC-Kartenauswerferhebel wéhrend der Installation
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Hinweis Vertikale rote Linien in der Abbildung zeigen eine Linie, die vollstdndig parallel zur Vorderseite
der FC-Karte verlautft.

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .



. Installieren von Linecards im Chassis

Installieren von Karten und Modulen im Chassis |

Leicht lockere Vollsténdig Kleine Liicke,
Position der parallele die vorhanden
Auswurfhebel, Position der sein kann, wenn
wenn die Auswurfhebel, die FC-Karte
FC-Karte wenn die vollstindig in
vollstindig in FC-Karte der Backplane
der Backplane vollstindig in sitzt und die
sitzt, aber die der Backplane unverlierbaren
unverlierbaren sitzt und die Montageschrauben
Installationsschrauben unverlierbaren vollstindig
nicht vollstindig Montageschrauben angezogen sind
angezogen sind vollstéindig
angezogen sind
Schritt 3 Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben oben und unten an der Vorderseite mit einem Drehmoment von 1,1

+/—0,1 Nm (10 +/— 1 Zoll-1b) an.

Hinweis Selbst wenn die FC richtig sitzt und die Montageschrauben vollstindig angezogen sind, kann eine
kleine Liicke zwischen der Karte und dem Chassis verbleiben (Pos. 3 in der obigen Abbildung).

Schritt 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um die restlichen FCs in den Steckplidtzen FC2 FC4, FC1 und FC3 zu
installieren.

Installieren von Linecards im Chassis

Bevor Sie mit der Neuinstallation von Karten im Kartengehduse beginnen, identifizieren Sie die
Steckplatzzuweisungen anhand der Liste, die Sie beim Entfernen der Karten erstellt haben (siehe Abschnitt
Entfernen von RSP-Karten und Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910 zur
Nummerierung von Steckplétzen).

A

Vorsicht  Achten Sie darauf, dass die EMV-Dichtung, die iiber die gesamte Kartenvorderseite an der Kante verlauft,
nicht beschédigt wird. Eine Beschddigung der EMV-Dichtung kann die Fahigkeit Thres Systems beeintréchtigen,
die EMV-Anforderungen zu erfiillen.

Gehen Sie folgendermafen vor, um die Linecards wieder in das Chassis-Kartengehéduse einzusetzen:

Prozedur

Schritt 1 Beginnen Sie am Linecard-Steckplatz mit der niedrigsten Nummer und schieben Sie die Karte in den Steckplatz
(siche Abbildung unten, Abbildung 178: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9006-Router-Chassis , auf
Seite 176, Abbildung 183: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9912-Router-Chassis , auf Seite 181 oder
Abbildung 182: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9922-Router-Chassis , auf Seite 180), bis sie vollstindig
im Backplane-Anschluss sitzt.

Schritt 2 Legen Sie die Auswurfhebel um, um die Karte in den Backplane-Anschluss einzusetzen.

Schritt 3 Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben oben und unten an der Vorderseite mit einem Drehmoment von 1,1
+/— 0,1 Nm (10 +/— 1 Zoll-Ib) an.
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Installieren von Linecards im Chassis .

Abbildung 177: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9010-Router-Chassis
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. Installieren von Linecards im Chassis

Abbildung 178: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9006-Router-Chassis
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Abbildung 179: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9904-Router-Chassis

Installieren von Linecards im Chassis .
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Abbildung 180: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9906-Router-Chassis
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Abbildung 181: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9910-Router-Chassis
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. Installieren von Linecards im Chassis

Abbildung 182: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9922-Router-Chassis
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Installieren von Linecards im Chassis .

Abbildung 183: Einbau einer Linecard in das Cisco ASR 9912-Router-Chassis
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Schritt 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 fiir jede Linecard.

Hinweis Im Cisco ASR 9922-Router sind bis zu zehn Linecards in den Steckplédtzen 0 bis 9 im oberen
Kartengehduse und bis zu zehn Linecards kopfiiber in den Steckpldtzen 10 bis 19 im unteren
Kartengehéuse installiert.
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. AnschlieBen von Netzwerkschnittstellenkabeln von Linecards

Schritth

Gehen Sie zu AnschlieBen von Netzwerkschnittstellenkabeln von Linecards, auf Seite 182, um die
Netzwerkschnittstellenkabel anzuschlieen.

AnschlieBen von Netzwerkschnittstellenkabeln von Linecards

N

In diesem Abschnitt wird die Verlegung der Netzwerkschnittstellenkabel durch das Kabelfiihrungssystem des
Routers und die Verbindung der Netzwerkschnittstellenkabel mit den Linecard-Ports beschrieben.

Dieses Verfahren nutzt eine 4x1GE-Linecard als Beispiel fiir die Beschreibung der Verbindung eines
Netzwerkschnittstellenkabels mit einem Linecard-Port und die Verlegung des Kabels durch das
Kabelfiihrungssystem. Je nachdem, welche Linecards in Threm System installiert sind, kann sich Thr konkretes
Verfahren fiir die Kabelverbindung geringfiigig von diesem Beispiel unterscheiden. Informationen fiir die
Kabelverbindung fiir Thre konkrete Linecard finden Sie in der Installations- und Konfigurationsanleitung
dieser Linecard.

Hinweis

Schritt 1

Sie finden die aktuellste Cisco Linecard-Dokumentation online unter http://www.cisco.com.

Befolgen Sie die nachstehenden beispielhaften Schritte fiir die Verlegung der Netzwerkschnittstellenkabel
durch das Kabelfithrungssystem und fiir ihren Anschluss an die Linecard:

Prozedur

Fiihren Sie ein Schnittstellenkabel iiber den horizontalen Kabelmanagement-Einschub (siche folgende
Abbildung) und nach unten durch die Offnung des Kabeleinschubs, um es mit der Linecard zu verbinden.

Hinweis Jede Linecard hat einen eigenen Kabelfiihrungssteckplatz im Kabelfithrungs-Einschub. Die folgende
Abbildung zeigt zum Beispiel die Verlegung von Kabeln zur Linecard 3 in Steckplatz 3 eines Cisco
ASR 9010-Routers.
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Abbildung 184: Verlegen von Schnittstellenkabeln durch den Kabelmanagement-Einschub

59

1 | Klappdeckel (angehobener Position dargestellt) | 2 | Fithrung des Linecard-Kabelbiindels durch den
Einschub
Schritt 2 Bringen Sie eine Linecard-Kabelmanagement-Halteklammer an der Vorderseite der Linecard an (Abbildung
185: Anbringen einer Linecard-Kabelfithrungshalterung, auf Seite 184). Diese Halterung wird zusammen mit
der Linecard geliefert.
Schritt 3 Fiihren Sie das Kabel durch die Kabelfithrungshalterung und driicken Sie es vorsichtig in den Kanal, so dass

es von den Kabelklemmen gehalten wird, wie in Abbildung 186: Verlegung von Schnittstellenkabeln mithilfe
der Kabelmanagement-Halteklammer der Linecard , auf Seite 185 dargestellt.

* Ein Beispiel fiir die Kabelfiihrung im Cisco ASR 9006-Router finden Sie unter Abbildung 187: Verlegung
von Schnittstellenkabeln mithilfe der Kabelmanagement-Halteklammer an Linecard und Chassis beim
Cisco ASR 9006-Router, auf Seite 186.

* Ein Beispiel fiir die Kabelfiihrung im Cisco ASR 9904-Router finden Sie unter Abbildung 188: Verlegung
von Schnittstellenkabeln mithilfe der Kabelmanagement-Halteklammer an Linecard und Chassis beim
Cisco ASR 9904-Router, auf Seite 186.

* Ein Beispiel fiir die Kabelfiihrung im Cisco ASR 9910-Router finden Sie unter Abbildung 189: Verlegung
von Schnittstellenkabeln mithilfe der Kabelmanagement-Halteklammer an Linecard und Chassis beim
Cisco ASR 9910-Router , auf Seite 187.

Schritt 4 Stecken Sie den Stecker des Kabels in den vorgesehenen Port.
Schritt5 Wiederholen Sie Schritt 1 bis 4 fiir jedes weitere Kabel fiir diese Linecard.
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. AnschlieBen von Netzwerkschnittstellenkabeln von Linecards

Abbildung 185: Anbringen einer Linecard-Kabelfiihrungshalterung
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Vorsicht  Stellen Sie sicher, dass die Schnittstellenkabel keine Knicke oder starken Biegungen aufweisen.
Diese konnen die Fahigkeit der Glasfaser, den signaliibertragenden Lichtstrahl prazise von einem
Ende des Kabels zum anderen zu leiten, aufheben oder beeintriachtigen. Ermoglichen Sie stets eine
angemessene Zugentlastung im Schnittstellenkabel.
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Abbildung 186: Verlegung von Schnittstellenkabeln mithilfe der Kabelmanagement-Halteklammer der Linecard
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. AnschlieBen von Netzwerkschnittstellenkabeln von Linecards

Abbildung 187: Verlegung von Schnittstellenkabeln mithilfe der Kabelmanagement-Halteklammer an Linecard und Chassis beim Cisco
ASR 9006-Router

I

23408

.ﬁﬂ 28 gp &8 g8 8Rf pp g g8

Abbildung 188: Verlegung von Schnittstellenkabeln mithilfe der Kabelmanagement-Halteklammer an Linecard und Chassis beim Cisco
ASR 9904-Router
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Abbildung 189: Verlegung von Schnittstellenkabeln mithilfe der Kabelmanagement-Halteklammer an Linecard und Chassis beim Cisco
ASR 9910-Router

aas121

AnschlieBen von Kabeln an RSP oder RP

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Kabel an die Konsolen-, AUX- und Ethernet-Ports am RSP/RP
angeschlossen werden. Bei den Konsolen- und AUX-Ports handelt es sich um asynchrone serielle Ports. Alle
Gerite, die an diese Ports angeschlossen werden, miissen asynchron iibertragen konnen. Beispielsweise sind
die meisten Modems asynchrone Gerite.
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Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fiir einen RSP mit Datenterminal und den beschriebenen
Modemverbindungen.

Abbildung 190: Konsolen- und AUX-Port-Verbindungen des RSP
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1 Konsolen-Terminal 4 Konsolen-Port
2 Modem 5 AUX-Port
3 RJ-45-Ethernet-Kabel

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel fiir einen RP mit Datenterminal und den beschriebenen
Modemverbindungen.
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Abbildung 191: Konsolen- und AUX-Port-Verbindungen des Routingprozessors

|
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1 Konsolen-Terminal 4 Konsolen-Port
2 Modem 5 AUX-Port
3 RJ-45-Ethernet-Kabel

A

Vorsicht  Die Ports mit der Bezeichnung Ethernet, Console und AUX sind Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreise
(SELV-Stromkreise). SELV-Stromkreise sollten nur mit anderen SELV-Stromkreisen verbunden werden.

N

Hinweis RSP/RP-Kabel sind nicht bei Cisco erhiltlich, konnen allerdings bei jedem kommerziellen Kabelanbieter
erworben werden.

N

Hinweis Um die gebdudeinternen BlitzstromstoBanforderungen von Telcordia GR-1089-CORE, Ausgabe I1.,
Uberarbeitung 01, Februar 1999, zu erfiillen, miissen Sie fiir den Anschluss an die Konsolen-, AUX- und
Ethernet-Ports ein abgeschirmtes Kabel verwenden. Das abgeschirmte Kabel ist an beiden Enden mit
abgeschirmten Anschliissen versehen und das Abschirmmaterial des Kabels ist mit beiden Anschliissen
verbunden.
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Verbinden mit dem Konsolen-Port

Schritt 1

Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
Schritt 5

Der Systemkonsolen-Port am RSP/RP ist eine RJ-45-Buchse, an die ein Daten-Terminal zum Durchfiihren
der Startkonfiguration des Routers angeschlossen werden kann. Der Konsolen-Port erfordert ein
RJ-45-Straight-Through-Kabel.

Weitere Informationen zum Konsolen-Port finden Sie in den Richtlinien fiir den RSP- und RP-Port-Anschluss.

Fiihren Sie die hier angegebenen Schritte aus, um ein Daten-Terminal an den RSP/RP-Konsolen-Port
anzuschlieflen:

Prozedur

Stellen Sie Ihr Terminal auf folgende Betriebswerte ein:

* 115200 Baud, 8 Datenbits, keine Paritit, 2 Stopbits ohne Flusskontrolle fiir die RP2-Karte auf dem Cisco
ASR 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router

* 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Paritét, 2 Stopbits ohne Flusskontrolle fiir alle anderen RSP/RP-Karten

Schalten Sie das Daten-Terminal aus.
Verbinden Sie das Terminal-Ende des Kabels mit dem Schnittstellen-Port am Daten-Terminal.
Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem RSP/RP-Konsolen-Port.

Schalten Sie das Daten-Terminal ein.

Verbinden mit dem AUX-Port

Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4

Der AUX-Port des RSP/RP ist eine RJ-45-Buchse zum Anschluss eines Modems oder anderen
Datenkommunikationsgerits (DCE), etwa eines anderen Routers, an den RSP/RP. Der asynchrone AUX-Port
unterstiitzt Hardware-Flusskontrolle und Modemsteuerung.

Weitere Informationen iiber den AUX-Port finden Sie unter Richtlinien fiir den RSP- und RP-Port-Anschluss.

Gehen Sie folgendermal3en vor, um ein asynchrones serielles Gerdt mit dem AUX-Port des RSP/RP zu
verbinden:

Prozedur

Schalten Sie das asynchrone serielle Gerit aus.
Verbinden Sie das Geréte-Ende des Kabels mit dem Schnittstellen-Port am asynchronen seriellen Gerdt.
Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem RSP/RP-AUX-Port.

Schalten Sie das asynchrone serielle Gerit ein.
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Anschluss an die Ethernet-Management-Ports

\}

Um Kabel an die RSP/RP-Management-Ports anzuschlieBen, verbinden Sie UTP-Kategorie 5-Kabel direkt
mit den Buchsen MGT LAN 0 und MGT LAN 1 RJ-45 am RSP/RP.

Weitere Informationen zu den Ethernet Management-LAN-Ports finden Sie unter Richtlinien zum Verbinden
von Management-LAN-Ports.

Hinweis

A

RJ-45-Kabel sind nicht bei Cisco Systems erhéltlich, konnen allerdings bei externen kommerziellen
Kabelanbietern erworben werden. Verwenden Sie Kabel gemafl EIA/TIA-568-Norm.

Vorsicht

\}

Ethernet-Management-Ports werden hauptséchlich als Telnet-Ports in den Cisco ASR-Router der Serie 9000
und fiir das Booting von oder den Zugriff auf Cisco Software-Images iiber ein Netzwerk verwendet, an welches
ein Ethernet-Port direkt angeschlossen ist. Wir weisen Sie ausdriicklich auf die Sicherheitsfolgen der
Aktivierung von Routing-Funktionen an diesen Ports hin.

Hinweis

Schritt1
Schritt 2

Die Ethernet-Schnittstellen am RSP/RP {ibernehmen nur die Funktion von Endgeriten, nicht die von Repeatern.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um ein Ethernet-Kabel mit der RJ-45-Ethernet-Buchse des RSP/RP
zu verbinden:

Prozedur

Verbinden Sie das Kabel direkt mit der RJ-45-Buchse.

Verbinden Sie das Netzwerkende des RJ-45-Kabels mit einem Switch, Hub, Repeater oder einem anderen
externen Gerét.

AnschlieBen des Alarmkabels

Der Router-Alarmstecker an der Vorderseite des RSP/RP ist ein 9-poliger D-Sub-Stecker mit der Bezeichnung
,»Alarm Out“ (siche Abbildung unten).
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A

Abbildung 192: Alarm Out-Kabelstecker

\
|
f

1 Alarm Out-Kabelstecker

Der Alarm-Sub-Stecker kann verwendet werden, um den Router mit einem externen
Standortalarm-Wartungssystem zu verbinden. Alle kritischen, wichtigen und untergeordneten Alarme, die
vom Router erzeugt werden, aktivieren auch die Alarmrelais auf der Alarmkarte und den externen Standortalarm.
Die Alarmrelaiskontakte auf der RSP/RP-Karte bestehen aus handelsiiblichen gemeinsamen, normalerweise
offenen und normalerweise geschlossenen Relaiskontakten, die mit den Alarm Out-Stecker-Pins verdrahtet
sind.

In Tabelle 8: Pinbelegung des Alarmsteckers , auf Seite 50 sind die Stecker-Pins und ihre entsprechenden
Signale an den Alarm-Relaiskontakten aufgefiihrt. Da die Wahl des richtigen Kabels fiir den Alarmkontakt
ausschlieflich von den Gegebenheiten des Installationsortes abhéngig ist, bietet Cisco keine
Alarm-Verbindungskabel an. Informationen zu den Verkabelungsanforderungen fiir Alarmstecker und den
Anschlusspins fiir die Alarmsteckerschnittstelle finden Sie unter Richtlinien fiir die Alarmverbindung.

Vorsicht

\}

An den Alarm Out-Anschluss konnen nur Sicherheits-Kleinspannungs-Stromkreise (SELV-Stromkreise)
angeschlossen werden. Die maximalen Nennwerte fiir den Alarmstromkreis betragen 100 mA und 50 V.

Hinweis

Um die gebdudeinternen BlitzstromstoBanforderungen von GR-1089-CORE, Ausgabe 6 zu erfiillen, miissen
Sie fiir den Anschluss an die Ethernet-Ports ein abgeschirmtes Kabel verwenden. Das abgeschirmte Kabel ist
an beiden Enden mit abgeschirmten Anschliissen versehen und das Abschirmmaterial des Kabels ist mit beiden
Anschliissen verbunden.
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Stromanschluss des Routers

Nutzen Sie eines der folgenden Verfahren, um Thren Router an den Strom anzuschlieen:

Vorsicht

Aus Griinden der elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMC) darf ein Router nur betrieben werden, wenn
alle seine Strommodule installiert sind.

Stromanschluss eines Routers mit Wechselstromversorgung

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um die Wechselstromkabel am Router anzuschlieen:

Hinweis

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritth

SchlieBen Sie jedes Wechselstrom-Netzteil an eine eigene Stromquelle (Zweigstromkreis) an. Jede
Eingangs-Wechselstromversorgung hat einen Nenneingangspegel von 200 bis 240 VAC. Weitere Informationen
iiber die Wechselstrom-Eingangsspannung finden Sie unter Richtlinien fiir die Verbindung mit dem Stromnetz,
auf Seite 26.

Prozedur

Uberpriifen Sie, ob sich der Netzschalter in der Position STANDBY (0) befindet.

* Bei den Stromeinschiiben der Version 1 befindet sich dieser Schalter an der Riickseite.

* Bei den Stromeinschub-Versionen 2 und 3 befindet sich dieser Schalter an der Vorderseite.

Vergewissern Sie sich, dass der Leitungsschutzschalter der Gleichstromquelle, an die Sie das Netzteil
anschlieBen, ausgeschaltet ist.

Verbinden Sie den permanenten Erdungsanschluss (Erdungssystem der Ortsvermittlungsstelle) mit der
NEBS-Erdungsposition am Router-Chassis

Vorsicht Um sicherzustellen, dass die Stromversorgung wéhrend dieses Verfahrens ausgeschaltet bleibt,
fiihren Sie ein Lock-out/Tag-out des Leistungsschalters in der Position AUS (0) durch, bis Sie bereit
sind, die Stromversorgung wieder einzuschalten.

Stecken Sie das Wechselstromkabel in die Buchse auf der Riickseite des Wechselstromeinschubs (siehe
Abbildung Typische Wechselstromanschliisse an einen Wechselstromeinschub —
Stromversorgungssystem-Version 1 fiir Stromeinschub-Version 1 und Abbildung Typische
Wechselstromanschliisse an einen Wechselstromeinschub — Stromversorgungssystem-Version 2 und 3 fir
Stromeinschub-Versionen 2 und 3).

SchlieBen Sie die Halterung, um den Stecker des Wechselstromkabels in der Buchse des Stromeinschubs
Version 1 zu sichern. Ziehen Sie bei Stromeinschub-Version 2 und 3 die Schraube an, die den Stecker des
Wechselstromkabels sichert.
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Schritt 6
Schritt7

Abbildung 193: Typische Wechselstromanschliisse an einen Wechselstromeinschub — Stromversorgungssystem-Version 1
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Abbildung 194: Typische Wechselstromanschliisse an einen Wechselstromeinschub — Stromversorgungssystem-Version 2 und 3

Stecken Sie das andere Ende des Wechselstromkabels in die Quell-Wechselstrom-Steckdose.

Fahren Sie mit Einschalten des Routers, auf Seite 198 fort.

Stromanschluss eines Routers mit Gleichstromversorgung

Dieser Abschnitt beinhaltet die Verfahren fiir den Anschluss der Zuleitungs-Gleichstromdréhte an einen Router

mit Gleichstromversorgung.

Die farbliche Kennzeichnung der Zuleitungs-Gleichstromdréhte hingt von der farblichen Kennzeichnung der

Gleichstromquelle des Standortes ab. Da es keinen Standard fiir die farbliche Kennzeichnung von
Zuleitungs-Gleichstromdréhten gibt, miissen Sie sicherstellen, dass die Zuleitungskabel mit der korrekten
positiven (+) und negativen (-) Polaritdt an das Strommodul angeschlossen sind:

* In einigen Fillen haben die Zuleitungs-Gleichstromdréhte eine Beschriftung fiir Positiv (+) oder Negativ
(-). Dies ist eine relativ sichere Kennzeichnung der Polaritét, allerdings miissen Sie die Polaritdt durch
eine Messung der Spannung zwischen den Gleichstromdrdhten iiberpriifen. Vergewissern Sie sich wiahrend
der Messung, dass die positiven (+) und negativen (—) Dréahte mit den positiven (+) und negativen (-)
Beschriftungen am Strommodul iibereinstimmen.

* Bei einem griinen (oder griin-gelben) Kabel handelt es sich fiir gewohnlich um ein Erdungskabel.
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Stromanschluss eines Routers mit Gleichstromversorgung .

Vorsicht

N

Gleichstrom-Module verfiigen iiber Schaltungen, die den Schalter am Strommodul auslésen, wenn das
Strommodul eine umgekehrte Polaritdt erkennt. Es sollte aufgrund von umgekehrter Polaritit zu keinen
Schdden kommen. Dennoch sollten Sie Verpolungen unverziiglich beheben.

Hinweis

A

Die Lénge der Kabel hingt von dem Standort Ihres Routers in Relation zur Gleichstromquelle ab. Diese Kabel
und die zur Befestigung der Kabel am Router-Chassis verwendeten Kabelklemmen sind bei Cisco Systems
nicht erhiltlich. Sie konnen bei allen kommerziellen Kabelanbietern erworben werden. Weitere Informationen
zu den Anforderungen an Stromversorgung und Gleichstromkabel finden Sie unter Richtlinien fiir die
Verbindung mit dem Stromnetz, auf Seite 26.

Vorsicht

Schritt1
Schritt 2

Schritt3

Schritt4

Um sicherzustellen, dass die Stromversorgung wihrend dieses Verfahrens ausgeschaltet bleibt, fiihren Sie
ein Lock-out/Tag-out des DC-Leistungsschalters in der Position AUS (0) durch, bis Sie bereit sind, die
Stromversorgung wieder einzuschalten.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Zuleitungs-Gleichstromkabel an einem DC-Stromeinschub
anzuschlieflen:

Prozedur

Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter am Stromeinschub in der Position STANDBY (0) befindet.

Entfernen Sie die durchsichtigen Sicherheitsabdeckungen aus Kunststoff iiber den Anschlussbolzen des
Gleichstromanschlusses.

SchlieBen Sie die Gleichstromkabel in der folgenden Reihenfolge an (siche Abbildung 193: Typische
Wechselstromanschliisse an einen Wechselstromeinschub — Stromversorgungssystem-Version 1, auf Seite
194 fiir Stromversorgungssystem-Version 1, Abbildung 196: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub
fiir ein einzelnes Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 2, auf Seite 196 fiir
Stromversorgungssystem-Version 2 und Abbildung 197: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub
fiir ein einzelnes Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir
Stromversorgungssystem-Version 3).

a) Erdungskabel zuerst.
b) Positive Kabel als néchstes.
¢) Negative Kabel zuletzt.

Wiederholen Sie Schritt 3 fiir die anderen im Einschub installierten Strommodule.

Vorsicht Um Verletzungen und Beschiddigungen der Gerite zu vermeiden, schlieen Sie das Erdungskabel
und das Zuleitungs-Gleichstromkabelklemmen immer in der folgenden Reihenfolge an die Anschliisse
der Stromeinschiibe an: (1) Masse zu Masse, (2) positiv (+) zu positiv (+), (3) negativ (—) zu negativ

)
Vorsicht Zichen Sie die Muttern, mit denen die Gleichstromkabel an den Anschliissen des Stromeinschubs

gesichert werden, nicht zu stark an. Die Muttern sollten mit einem 7/16-Innensechskant und einem
Drehmomentschliissel mit 5,08 bis 5,65 Nm angezogen werden.
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Abbildung 195: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version
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Abbildung 196: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version
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Abbildung 197: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version
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Abbildung 198: Position des Gleichstrom-Netzschalters — Stromversorgungssystem-Versionen 2 und 3
™
s
a8
1. Netzschalter
Schritt b Setzen Sie die durchsichtigen Sicherheitsabdeckungen aus Kunststoff iiber den Anschlussbolzen des Anschlusses

wieder ein. Schritt 6 zeigt die Kunststoff-Schutzabdeckung, die iiber den Anschlussbolzen der
Gleichstromeinschub-Version 2 installiert wird. Die Kunststoffabdeckungen von Gleichstromeinschub-Version
2 sind &hnlich.

Schritt 6 Fahren Sie mit Einschalten des Routers, auf Seite 198 fort.
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Einschalten des Routers

Schritt1
Schritt 2

Schritt3

Schritt4
Schritth

Befolgen Sie diese Schritte, um einen Router mit Wechsel- oder Gleichstromversorgung einzuschalten:

Prozedur

Schalten Sie die Leistungsschalter Threr Stromquellen ein.
Uberpriifen Sie, ob die Stromeingangs-LEDs an jedem Strommodul im Einschub leuchten.

Hinweis Am Gleichstromeinschub leuchtet die Stromeingangs-LED griin, wenn beide Gleichstromzuleitungen
giiltig sind, und blinkt griin, wenn nur eine einzelne Gleichstromzuleitung giiltig ist.

Bringen Sie den Schalter des Stromeinschubs fiir Zuleitung A zu Steckplatz M03 in die Position EIN (1). Fiir
die Zuleitungen siche Abbildung 193: Typische Wechselstromanschliisse an einen Wechselstromeinschub —
Stromversorgungssystem-Version 1, auf Seite 194 fiir Version 1, Abbildung 196: Typische Stromanschliisse
an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 2, auf Seite
196 fiir Stromversorgungssystem-Version 2 und Abbildung 197: Typische Stromanschliisse an einen
Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir
Stromversorgungssystem-Version 3. Fiir die Positionen des Netzschalters sieche Abbildung 196: Typische
Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 2, auf Seite 196 fiir Stromversorgungssystem-Version 1 und Abbildung
197: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir Stromversorgungssystem-Versionen 2 und 3.

Uberpriifen Sie, ob die Stromausgangs-LEDs an jedem Strommodul im Einschub leuchten.
Wiederholen Sie fiir Zuleitung B an den Steckpldtzen M03 die Schritte 3 und 4.
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KAPITEL 4

Fehlerbehebung der Installation

Dieses Kapitel enthélt allgemeine Informationen zur Fehlerbehebung, um die Ursache von Problemen zu
isolieren, die wéhrend der Installation und Inbetriebnahme des Systems auftreten konnen.

Bei der Erstinbetriebnahme ist eine Ubertemperatur zwar unwahrscheinlich, die Funktionen zur
Umgebungsiiberwachung wurden jedoch trotzdem in dieses Kapitel integriert, weil sie auch interne Spannungen
iiberwachen.

» Fehlerbehebungs-Ubersicht, auf Seite 199

* Fehlerbehebung beim Stromversorgungs-Subsystem, auf Seite 205
* Fehlerbehebung beim Routingprozessor-Subsystem, auf Seite 218
* Fehlerbehebung beim Kiihl-Subsystem, auf Seite 219

Fehlerbehebungs-Ubersicht

Dieser Abschnitt beschreibt die Methoden zur Fehlerbehebung beim Router. Die Methoden zur Fehlerbehebung
sind nach den wichtigsten Subsystemen im Router geordnet.

Wenn Sie ein Problem nicht selbst 16sen konnen, erhalten Sie von einem Vertreter des Cisco Kundenservice
Unterstiitzung. Den Cisco-Kundendienst und den technischen Support erreichen Sie unter:

http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide contacts.html
Bitte halten Sie folgende Informationen bereit, wenn Sie uns anrufen:

* Datum, an dem Sie den Router und die Chassis-Seriennummer (befindet sich auf einem Etikett auf der
Riickseite des Chassis) erhalten haben.
* Installierte Linecards und Cisco Software-Versionsnummer:

» Verwenden Sie den Befehl show version, um festzustellen, welche Linecards installiert sind, und
wenn moglich die Cisco Software-Versionsnummer zu bestimmen.

* Eine kurze Beschreibung der Symptome und Schritte, die Sie unternommen haben, um das Problem zu
isolieren und zu beheben.
* Informationen zur Wartungsvereinbarung oder Garantie

Fehlerbehebung mit Subsystem-Ansatz

Um ein Systemproblem zu 16sen, versuchen Sie, das Problem auf ein bestimmtes Subsystem einzugrenzen.
Vergleichen Sie das aktuelle Verhalten des Routers mit dem erwarteten Routerverhalten. Da ein Startproblem
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in der Regel auf eine Komponente zuriickzufiihren ist, ist es am effizientesten, jedes Subsystem zu iiberpriifen,
anstatt zu versuchen, eine Fehlerbehebung bei allen Routerkomponenten durchzufiihren.

Diese Tabelle beschreibt die Subsysteme fiir die Cisco ASR Router der Serie 9000:

Tabelle 13: Subsystem-Beschreibungen fiir die Cisco ASR Router der Serie 9000

Subsystemtyp Beschreibung
Stromversorgungs- * In das Cisco ASR 9910-Router-Chassis konnen bis zu 8 Netzstrommodule
Subsystem mit Wechsel- oder Gleichstromeingang eingebaut werden.

* In das Cisco ASR 9006-Router-Chassis konnen bis zu 4 Netzstrommodule
mit Wechsel- oder Gleichstromeingang eingebaut werden.

* In das Cisco ASR 9904-Router-Chassis konnen bis zu 6 Netzstrommodule
mit Wechsel- oder Gleichstromeingang eingebaut werden.

* In das Cisco ASR 9906-Router-Chassis konnen bis zu 3 Netzstrommodule
mit Wechselstromeingang oder 4 Netzstrommodule mit Gleichstromeingang
eingebaut werden.

* In das Cisco ASR 9910-Router-Chassis konnen bis zu 6 Netzstrommodule
mit Wechselstromeingang oder 8 Netzstrommodule mit Gleichstromeingang
eingebaut werden.

¢ In das Cisco ASR 9912-Router-Chassis konnen bis zu 12 Netzstrommodule
mit Wechsel- oder Gleichstromeingang eingebaut werden.

* In das Cisco ASR 9922-Router-Chassis konnen bis zu 16 Netzstrommodule
mit Wechsel- oder Gleichstromeingang eingebaut werden.

Stromverteilung in der
Chassis-Backplane

Das System iibertrigt eine Spannung von —54 VDC von den Strommodulen zur
Chassis-Backplane und verteilt sie liber die Backplane-Anschliisse an die Karten.

Prozessor-Subsystem

Cisco ASR 9010-Router
Cisco ASR 9006-Router
Cisco ASR 9904-Router
Cisco ASR 9906-Router
Cisco ASR 9910-Router

Enthilt die aktive Route-Switch-Prozessor (RSP)-Karte (und optional eine
redundante RSP-Karte, falls installiert).

Bis zu acht Linecards im Cisco ASR 9010-Router und Cisco ASR 9910-Router,
vier Linecards im Cisco ASR 9006-Router und Cisco ASR 9906-Router und zwei
Linecards im Cisco ASR 9904-Router.

Hinweis RSP und Linecards sind mit integrierten Prozessoren ausgestattet. Der
RSP l4dt eine Kopie des Cisco Software-Images auf jeden
Linecard-Prozessor herunter. Das System verwendet eine
alphanumerische Anzeige auf dem aktiven RSP, um Status- und
Fehlermeldungen anzuzeigen, die bei der Fehlersuche helfen kdnnen.
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Normale Router-Startsequenz .

Subsystemtyp Beschreibung

Cisco ASR 9922-Router | Enthilt die aktive Routingprozessor-Karte (RP) und die redundante

Cisco ASR 9912-Router | >randby-RP-Karte.
Bis zu 20 Linecards im Cisco ASR 9922-Router und und 10 Linecards im Cisco
ASR 9912-Router.

Hinweis Der RP und die Linecards sind mit integrierten Prozessoren
ausgestattet. Der RP lddt eine Kopie des Cisco Software-Images auf
jeden Linecard-Prozessor herunter. Das System verwendet eine
alphanumerische Anzeige auf dem aktiven RP, um Status- und
Fehlermeldungen anzuzeigen, die bei der Fehlersuche helfen konnen.

Kiihlungs-Subsystem

Cisco ASR 9010-Router |Besteht aus einem oder zwei Liiftereinschiiben, die Luft durch das Kartengehéuse
. zirkulieren lassen, um die Karten zu kiihlen, und zwei Liiftern in jedem der

Cisco ASR 9006-Router Strommodule, die Kiihlluft durch das Strommodul zirkulieren lassen.

Cisco ASR 9904-Router

Cisco ASR 9906-Router
Cisco ASR 9910-Router
Cisco ASR 9912-Router

Cisco ASR 9922-Router |Besteht aus vier Liiftereinschiiben, die Luft durch die oberen und unteren
Kartengehéuse zirkulieren lassen, um die Karten zu kiihlen, und zwei Liiftern in
jedem der Strommodule, die Kiihlluft durch das Strommodul zirkulieren lassen.

Hinweis

Es gibt zwei Arten von Bilddateien, -P PIE-Dateien und x86-basierte -PX PIE-Dateien. -P PIE-Dateien sind
fiir die Verwendung auf Routern der Cisco ASR Serie 9000 mit RSP-Route-Switch-Prozessoren (RSP-4G
und RSP-8G) vorgesehen. -PX PIE-Dateien sind fiir die Verwendung auf den Routern mit den
Route-Switch-Prozessoren RSP-440/RSP-440 Lite und RSP-880/RSP-880-LT sowie den Routing-Prozessoren
der Router Cisco ASR 9922 und Cisco ASR 9912 vorgesehen.

Normale Router-Startsequenz

In der Regel kdnnen Sie ermitteln, wann und wo der Router wiahrend des Startvorgangs ausgefallen ist, indem
Sie die Status-LEDs an den Strommodulen sowie die alphanumerischen Anzeigen am RSP, am RP und an
den Linecards iiberpriifen.

Bei einem normalen Router-Startvorgang treten Ereignisse und Zusténde in folgender Reihenfolge auf:

1. Der Liifter in jedem Strommodul wird mit Strom versorgt und beginnt damit, Luft durch das Netzteil zu
blasen.

Die Anzeigen fiir Eingangs- und Ausgangsstrom am Strommodul leuchten auf.

1. Die Liifter im Liiftereinschub werden mit Strom versorgt und beginnen damit, Luft durch das Chassis zu
blasen.
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Die Liiftereinschub-OK-Anzeige leuchtet.

1. Waihrend der Einschalt- und Boot-Vorgang des RSP/RP fortgesetzt wird, wird der Status des RSP/RP auf
dem alphanumerischen Display an der Vorderseite der Karte angezeigt.

Identifizierung von Startproblemen

Die folgende Tabelle zeigt den Inhalt der alphanumerischen Anzeigen auf den verschiedenen RSP/RP-Karten
sowie die normalen LED-Status an den Strommodulen (Wechsel- oder Gleichstrom) und am Liiftereinschub
nach erfolgreichem Systemstart.

\}

Hinweis Damit die RSP/RP-Karte ordnungsgemaf mit einem Strommodulen in einem Stromeinschub kommunizieren
kann, sollte die entsprechende Eingangsspannung vorhanden sein.

Tabelle 14: Alphanumerische Anzeigen und LEDs beim Systemstart

Komponente Art des Indikators Display-Anzeigen/Status und Bedeutung der LEDs
RSP-Karte Alphanumerische INIT — Karte ist eingesetzt und Mikrocontroller wird initialisiert
Anzeige

BOOT - Platine ist eingeschaltet und CPU startet

IMEM - Beginne Speicherinitialisierung

IGEN — Beginne Initialisierung der Platine

ICBC — Beginne Initialisierung der Kommunikation mit dem Mikrocontroller
PDxy — Lade programmierbare Geréte (x = FPGA, y = ROMMON)

PSTx — Power-On Self-Test x

RMN — Alle Tests sind abgeschlossen und ROMMON wartet auf Befehle.
LOAD - Herunterladen des Minimum Boot Image (MBI) auf CPU.

MBI — Starte Ausfithrung von MBI

IOXR — Cisco IOS XR Software beginnt Ausfiihrung

ACTV — RSP-Rolle ist als aktive RSP festgelegt

STBY — RSP-Rolle ist als Standby-RSP festgelegt

PREP — Bereite Laufwerksstart vor
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Komponente Art des Indikators Display-Anzeigen/Status und Bedeutung der LEDs

RSP-440 Alphanumerische INIT — Karte ist eingesetzt und Mikrocontroller wird initialisiert

RSP-440 Lite Anzeige BOOT - Platine ist eingeschaltet und CPU startet

RSP-880 IMEM - Beginne Speicherinitialisierung

RSP-880-LT IGEN - Beginne Initialisierung der Platine

RSP4-S ICBC — Beginne Initialisierung der Kommunikation mit dem Mikrocontroller

SCPI — Platine ist nicht richtig eingesteckt.
RSP-440/RSP-440-Lite:
» STID — CBC konnte Steckplatz-ID-Pins nicht richtig lesen
* PSEQ — CBC hat Ausfall des Stromversorgungs-Sequencers erkannt

* DBPO — CBC hat wihrend des Einschaltvorgangs der Platine ein Problem
erkannt.

* KPWR — CBC hat wihrend des Einschaltvorgangs der Platine ein Problem
erkannt

* LGNP — CBC hat wihrend des Einschaltvorgangs der Platine ein Problem
erkannt

* LGNI - CBC hat wihrend des Einschaltvorgangs der Platine ein Problem
erkannt
RMN — Alle Tests sind abgeschlossen und ROMMON wartet auf Befehle.
LOAD — Herunterladen des MBI auf CPU.

RRST — ROMMON fiihrt einen Soft-Reset durch, nachdem bei 5
aufeinanderfolgenden MBI-Validierungsanforderungen eine Zeitiiberschreitung
aufgetreten ist

MVB — ROMMON versucht MBI-Validierungs-Startvorgang

MBI - Starte Ausfithrung von MBI

IOXR — Cisco IOS XR Software beginnt Ausfithrung

LDG — RSP l4adt (MBI ist gestartet und Karte wird fiir Aktivitét vorbereitet).
INCP — Software oder Konfiguration ist nicht kompatibel mit RSP.

OOSM — RSP ist auBBer Betrieb, Wartungsmodus.

ACTV — RSP-Rolle ist als aktive RSP festgelegt

STBY — RSP-Rolle ist als Standby-RSP festgelegt

PREP — Bereite Laufwerksstart vor
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Komponente Art des Indikators Display-Anzeigen/Status und Bedeutung der LEDs

RP-Karte Alphanumerische INIT — Karte ist eingesetzt und Mikrocontroller wird initialisiert

RP2-Karte Anzeige BOOT - Platine ist eingeschaltet und CPU startet
IMEM - Beginne Speicherinitialisierung
IGEN - Beginne Initialisierung der Platine
ICBC — Beginne Initialisierung der Kommunikation mit dem Mikrocontroller
SCPI — Platine ist nicht richtig eingesteckt.
STID — CBC konnte Steckplatz-ID-Pins nicht richtig lesen
PSEQ — CBC hat Ausfall des Stromversorgungs-Sequencers erkannt
DBPO — CBC hat wihrend des Einschaltvorgangs der Platine ein Problem
erkannt.
KPWR — CBC hat wihrend des Einschaltvorgangs der Platine ein Problem
erkannt
LGNP — CBC hat wihrend des Einschaltvorgangs der Platine ein Problem
erkannt
LGNI — CBC hat wihrend des Einschaltvorgangs der Platine ein Problem
erkannt
RMN — Alle Tests sind abgeschlossen und ROMMON wartet auf Befehle.
LOAD — Herunterladen des MBI auf CPU.
RRST - ROMMON fiihrt einen Soft-Reset durch, nachdem bei 5
aufeinanderfolgenden MBI-Validierungsanforderungen eine Zeitiiberschreitung
aufgetreten ist
MVB — ROMMON versucht MBI-Validierungs-Startvorgang
MBI — Starte Ausfiihrung von MBI
IOXR — Cisco IOS XR Software beginnt Ausfithrung
LDG — RP ladt (MBI ist gestartet und Karte wird fiir Aktivitit vorbereitet).
INCP — Software oder Konfiguration ist nicht kompatibel mit RP.
OOSM — RP ist auBler Betrieb, Wartungsmodus.
ACTV — RP-Rolle ist als aktiver RP festgelegt
STBY — RP-Rolle ist als Standby-RP festgelegt
PREP — Bereite Laufwerksstart vor

Linecards Status-LED Griin: Die Linecard ist aktiviert und einsatzbereit.

Wechselstrom-Module | Status-LEDs fiir die Anzeige der Eingangsspannung EIN (griin): Eingangs-Wechselspannung OK.

Stromversorgung Anzeige der Ausgangsspannung EIN (griin): Ausgangs-Gleichspannung OK.

Fehler-LED AUS (rot): kein Fehler vorhanden. Die richtige
Strommodul-Spannung ist vorhanden und es wurden keine Fehler festgestellt.
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Komponente Art des Indikators Display-Anzeigen/Status und Bedeutung der LEDs

Gleichstrom-Module Status-LEDs fiir die Anzeige der Eingangsspannung EIN (griin): Eingangs-Gleichspannung OK.
Stromversorgung Am Gleichstromeinschub leuchtet die Stromeingangs-LED griin, wenn beide
Gleichstromzuleitungen giiltig sind, und blinkt griin, wenn nur eine einzelne
Gleichstromzuleitung giiltig ist.

Anzeige der Ausgangsspannung EIN (griin): Ausgangs-Gleichspannung OK.

Fehler-LED AUS (rot): kein Fehler vorhanden. Die richtige
Strommodul-Spannung ist vorhanden und es wurden keine Fehler festgestellt.

Liftereinschiibe Status-LED des Griine LED EIN: Liiftereinschub OK.

Liiftereinschubs Die Liiftereinschub-Liifter funktionieren einwandfrei.

Fehlerbehebung beim Stromversorgungs-Subsystem

Dieser Abschnitt enthilt Informationen zur Fehlerbehebung bei den Stromversorgungs-Subsystemen:

)

Hinweis Damit die RSP/RP-Karte richtig mit einem Strommodul in einem Stromeinschub kommunizieren kann, ist
ein Eingangsstrom zu mindestens einem der drei Strommodule im Stromeinschub erforderlich.

FehlerbehebungheimStromversorgungs-SubsystemmitWechselstromeingang

Strommodule mit Wechselstromeingang werden vom RSP/RP auf Innentemperatur, Spannung und Stromstérke
iiberwacht. Wenn der Router einen extremen Zustand erkennt, 16st er einen Alarm aus und protokolliert die
entsprechenden Warnmeldungen auf der Konsole.

Die Abbildung mit dem Titel ,,Statusanzeigen bei Strommodul-Version 3 zeigt die Statusanzeigen bei
Strommodul-Version 3. Die Abbildung mit dem Titel ,,Statusanzeigen bei Strommodul-Version 2 zeigt die
Statusanzeigen bei Strommodul-Version 2, die Abbildung mit dem Titel ,,Statusanzeigen bei
Wechselstrommodul-Version 3 diejenigen bei Wechselstrommodul-Version 3. Die Anzeigedefinitionen
folgen den beiden Abbildungen.
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Abbildung 199: Statusanzeigen bei Strommodul-Version 1

Fehlerbehebung der Installation |

1 LED fiir Eingangsspannung

Leuchtet dauerhaft, wenn die
Eingangsspannung vorhanden und
im korrekten Bereich ist

BLINKT, wenn die
Eingangsspannungen auf3erhalb des
zuldssigen Bereichs ist

AUS, wenn keine
Eingangsspannung vorhanden ist

2 LED fiir Ausgangsspannung

Leuchtet auf, wenn am Strommodul
eine Ausgangsspannung vorhanden
ist

BLINKT, wenn das Strommodul
an der Leitungsgrenze ist oder
Uberstrom erhilt

3 Fehler-LED

Leuchtet auf, wenn ein Fehler im
Strommodul vorliegt
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Abbildung 200: Statusanzeigen bei Strommodul-Version 2

1 LED fiir Eingangsspannung Leuchtet dauerhaft, wenn die
Eingangsspannung vorhanden und
im korrekten Bereich ist

BLINKT, wenn die
Eingangsspannungen auferhalb des
zuldssigen Bereichs ist

AUS, wenn keine
Eingangsspannung vorhanden ist

2 LED fiir Ausgangsspannung Leuchtet auf, wenn am Strommodul
eine Ausgangsspannung vorhanden
ist

BLINKT, wenn das Strommodul
an der Leitungsgrenze ist oder
Uberstrom erhalt

3 Fehler-LED Leuchtet auf, wenn ein Fehler im
Strommodul vorliegt
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Abbildung 201: Statusanzeigen bei Wechselstrommodul-Version 3

Fehlerbehebung der Installation |

a6ITA

1 LED fiir Eingangsspannung

Leuchtet dauerhaft, wenn die
Eingangsspannung vorhanden und
im korrekten Bereich ist

BLINKT, wenn die
Eingangsspannungen auferhalb des
zuldssigen Bereichs ist

AUS, wenn keine
Eingangsspannung vorhanden ist

2 LED fiir Ausgangsspannung

Leuchtet auf, wenn am Strommodul
eine Ausgangsspannung vorhanden
ist

BLINKT, wenn das Strommodul
an der Leitungsgrenze ist oder
Uberstrom erhalt

3 Fehler-LED

Leuchtet auf, wenn ein Fehler im
Strommodul vorliegt
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Gehen Sie folgendermalfien vor, um beim Wechselstrommodul eine Fehlerbehebung durchzufiihren, wenn es
nicht richtig funktioniert:

Prozedur

Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass das Modul richtig sitzt, indem Sie es entnehmen und erneut einsetzen. Stellen Sie
sicher, dass:

* Riegel an Tiir/Auswurfhebel ist sicher verschlossen.

* Schalter am Stromeinschub befindet sich in der Position EIN (1).

Schritt 2 Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist und dass alle Netzkabel richtig angeschlossen sind.
Uberpriifen Sie Folgendes:

* Netzkabel, die in die Steckdosen des Stromeinschubs eingesteckt werden, werden mit ihren
Kabelfixierungen gesichert.

* Netzkabel an der Stromquellenseite sind ordnungsgemaB in die Wechselstrom-Steckdosen eingesteckt.

* Leistungsschalter fiir Wechselstromversorgung ist eingeschaltet.

Schritt 3 Uberpriifen Sie die Status-LED-Anzeigen des Netzteils:

» LED fiir Eingangsspannung (griin) — Zeigt an, dass der Wechselstromeingang normal funktioniert und
die Eingangs-Wechselspannung im Nenn-Betriebsbereich von 200 bis 240 VAC liegt.

Wenn die LED fiir Eingangsspannung blinkt, ist die Eingangsspannung au3erhalb des zuldssigen Bereichs.
Stellen Sie sicher, dass jede Wechselstromquelle im Nennbereich von 200 bis 240 VAC betrieben wird

Hinweis Am Gleichstromeinschub leuchtet die Stromeingangs-LED griin, wenn beide
Gleichstromzuleitungen giiltig sind, und blinkt griin, wenn nur eine einzelne
Gleichstromzuleitung giiltig ist.

» LED fiir Ausgangsspannung (griin) — Zeigt an, dass der Gleichstromausgang normal arbeitet und die
Ausgangsspannung von —54 VDC zur Backplane innerhalb des Nennbetriebsbereichs liegt. Diese Anzeige
leuchtet nur, wenn sich der Netzschalter auf der Riickseite des Stromeinschubs in der Position EIN (1)
befindet.

+ Wenn die LED fiir Ausgangsspannung nach dem Uberpriifen aller Stromquellen weiterhin nicht
aufleuchtet, ersetzen Sie das Netzteil durch ein neues. Wenn das Ersatz-Strommodul nicht
funktioniert, fithren Sie eine Fehlerbehebung des Stromeinschubs durch, in den das Modul eingesetzt
ist.

* Wenn die LED fiir Ausgangsspannung blinkt, ist das Strommodul an der Leitungsgrenze oder erhélt
Uberstrom. Stellen Sie sicher, dass jedes Netzkabel an eine eigene Wechselstromquelle angeschlossen
ist. Stellen Sie sicher, dass jede Wechselstromquelle im Nennbereich von 200 bis 240 VAC betrieben
wird und eine Mindest Stromstéirke von 20 A (Nordamerika) bzw. 13 A (international) zur Verfligung
stellt.

* Fehler-LED (rot) — Zeigt an, dass das System einen Fehler im Netzteil erkannt hat. Diese Anzeige bleibt
wihrend des normalen Betriebs aus. Wenn die Fehler-LED leuchtet:

* Wenn Ihr System {iber mehr als einen Stromeinschub verfiigt (Cisco ASR 9010-Router, Cisco ASR
9922-Router und Cisco ASR 9912-Router) und redundante Strommodule installiert sind, kdnnen
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Sie den Netzschalter auf der Riickseite des ersten Stromeinschub aus und dann wieder einschalten.
Wenn die Fehler-LED nach mehreren Einschaltversuchen weiterhin leuchtet, ersetzen Sie das
Strommodul durch ein neues.

* Wenn auch das Reserve-Strommodul ausfillt, kann das Problem ein defekter Stecker an der
Stromeinschub-Backplane sein. Schalten Sie den Router aus und wenden Sie sich an einen Cisco
Services-Ansprechpartner, um Hilfe zu erhalten.

* Stellen Sie sicher, dass die Liifter des Strommoduls ordnungsgemaf funktionieren.

* Stellen Sie sicher, dass der Liiftereinschub ordnungsgeméf funktioniert.

Wenn die Liifter des Strommoduls und die Liiftereinschiibe ordnungsgemaf funktionieren, ersetzen Sie das
vorhandene Strommodul durch ein neues.

Vorsicht Da die Stromversorgungs-Subsysteme mit Wechselstromeingang redundante Strommodule
verwenden, sollte ein Problem mit der Ausgangs-Gleichspannung zur Backplane von nur einem
Strommodul den Router-Betrieb nicht beeintridchtigen. Wenn der Router mit zwei
Wechselstromnetzteilen ausgestattet ist, schaltet er sich ein und funktioniert auch bei Ausfall eines
Netzteils. Je nach Systemlast kann jedoch die vollstdndige Router-Funktionalitét beeintréchtigt sein.

Fehlerbehebung beim Stromversorgungs-Subsystem mit Gleichstromeingang

Netzteile mit Gleichstromeingang werden vom RSP/RP auf Innentemperatur, Spannung und Stromstérke
iiberwacht. Wenn der Router einen extremen Zustand erkennt, 16st er einen Alarm aus und protokolliert die
entsprechenden Warnmeldungen auf der Konsole.

Die Abbildung mit dem Titel Statusanzeigen bei Strommodul-Version I zeigt die Statusanzeigen bei
Strommodul-Version 1, die Abbildung mit dem Titel Statusanzeigen bei Strommodul-Version 2 diejenigen
bei Version 2, und die Abbildung mit dem Titel Statusanzeigen bei Gleichstrommodul-Version 3 die bei
Version 3. Die Anzeigedefinitionen folgen den beiden Abbildungen.
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Abbildung 202: Statusanzeigen bei Gleichstrommodul-Version 3
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1 LED fiir Eingangsspannung

Leuchtet dauerhaft, wenn die
Eingangsspannung vorhanden und
im korrekten Bereich ist

BLINKT, wenn die
Eingangsspannungen au3erhalb des
zuldssigen Bereichs ist

Hinweis Am
Gleichstromeinschub
leuchtet die
Stromeingangs-LED
griin, wenn beide
Gleichstromzuleitungen
giiltig sind, und blinkt
griin, wenn nur eine
einzelne
Gleichstromzuleitung
giiltig ist.

AUS, wenn keine
Eingangsspannung vorhanden ist

2 LED fiir Ausgangsspannung

Leuchtet auf, wenn am Strommodul
eine Ausgangsspannung vorhanden
ist

BLINKT, wenn das Strommodul
an der Leitungsgrenze ist oder
Uberstrom erhilt

3 Fehler-LED

Leuchtet auf, wenn ein Fehler im
Strommodul vorliegt

Fehlerbehebung beim Gleichstrommodul

Gehen Sie folgendermallen vor, um bei einem Gleichstrommodul eine Fehlerbehebung durchzufiihren, wenn

es nicht richtig funktioniert:

Prozedur

Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass das Modul richtig sitzt, indem Sie es entnehmen und erneut einsetzen. Stellen Sie

sicher, dass:

* Riegel an Tiir/Auswurthebel ist sicher verschlossen.

* Schalter am Stromeinschub befindet sich in der Position EIN (1).

Schritt 2 Stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist und dass alle Netzkabel richtig angeschlossen sind.

Uberpriifen Sie Folgendes:

* Netzkabel sind sicher an ihren Anschlussbolzen am Strommodul befestigt.
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* Stromkabel sind sicher an der Gleichstromquelle befestigt.

* Leistungsschalter fiir Gleichstromversorgung ist eingeschaltet.

Schritt 3 Uberpriifen Sie die Status-LED-Anzeigen des Netzteils:

» LED fiir Eingangsspannung (griin) — Zeigt an, dass der Gleichstromeingang normal funktioniert und die
Eingangs-Gleichspannung im Nenn-Betriebsbereich von —40 bis —72 VDC liegt.

» Wenn die LED fiir Eingangsspannung blinkt, sind die Eingangsverbindungen zum Strommodul lose
oder nicht angeschlossen, oder die Eingangsspannung liegt unter dem Minimum. Stellen Sie sicher,
dass die Gleichspannungsversorgung von der Stromquelle im Nennbereich von —40 bis —72 VDC
erfolgt.

Hinweis Am Gleichstromeinschub leuchtet die Stromeingangs-LED griin, wenn beide
Gleichstromzuleitungen giiltig sind, und blinkt griin, wenn nur eine einzelne
Gleichstromzuleitung giiltig ist. Uberpriifen Sie die Eingangsverbindungen zum
Strommodul.

* Wenn die Anzeige nach Durchfiihrung der obigen Priifungen immer noch blinkt, ersetzen Sie das
Strommodul.

» LED fiir Ausgangsspannung (griin) — Zeigt an, dass der Gleichstromausgang normal arbeitet und die
Ausgangsspannung von —54 VDC zur Backplane innerhalb des Nennbetriebsbereichs liegt. Diese Anzeige
leuchtet nur, wenn sich der Netzschalter auf der Riickseite des Stromeinschubs in der Position EIN (1)
befindet.

+ Wenn die LED fiir Ausgangsspannung nach dem Uberpriifen aller Stromquellen weiterhin nicht
aufleuchtet, ersetzen Sie das Strommodul durch ein neues. Wenn das Ersatz-Strommodul nicht
funktioniert, fithren Sie eine Fehlerbehebung des Stromeinschubs durch, in den das Modul eingesetzt
ist.

* Wenn die LED fiir Ausgangsspannung blinkt, ist das Strommodul an der Leitungsgrenze oder erhélt
Uberstrom. Stellen Sie sicher, dass jedes Netzkabel an eine eigene Gleichstromquelle angeschlossen
ist. Stellen Sie sicher, dass jede Gleichstromquelle im Nennbereich von —40 bis —72 VDC betrieben
wird

* Fehler-LED (rot) — Zeigt an, dass das System einen Fehler im Netzteil erkannt hat. Diese Anzeige bleibt
wihrend des normalen Betriebs aus. Wenn die Fehler-LED leuchtet, {iberpriifen Sie Folgendes:

* Wenn Thr System iiber mehr als einen Stromeinschub verfiigt (Cisco ASR 9010-Router, Cisco ASR
9922-Router und Cisco ASR 9912-Router) und redundante Strommodule installiert sind, konnen
Sie den Netzschalter auf der Riickseite des ersten Stromeinschub aus und dann wieder einschalten.
Wenn die Fehler-LED noch leuchtet, entfernen Sie das Strommodul und setzen Sie es wieder ein.
Wenn die Fehler-LED nach mehreren Einschaltversuchen weiterhin leuchtet, ersetzen Sie das
Strommodul durch ein neues.

* Wenn auch das Reserve-Strommodul ausfillt, kann das Problem ein defekter Stecker an der
Stromeinschub-Backplane sein. Schalten Sie den Router aus und wenden Sie sich an einen Cisco
Services-Ansprechpartner, um Hilfe zu erhalten.

« Stellen Sie sicher, dass die Liifter des Strommoduls ordnungsgemif funktionieren.

« Stellen Sie sicher, dass der Liiftereinschub ordnungsgeméf funktioniert.
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. Zusitzliche Informationen zur Fehlerbehebung beim Stromversorgungs-Subsystem

Vorsicht

Wenn die Liifter des Strommoduls und die Liiftereinschiibe ordnungsgemilf funktionieren, ersetzen
Sie das defekte Strommodul durch ein neues.

Da es redundante Strommodule gibt, sollte ein Problem mit der Ausgangs-Gleichspannung zur
Backplane von nur einem Strommodul den Router-Betrieb nicht beeintrachtigen. Wenn der Router
mit zwei Gleichstromnetzteilen ausgestattet ist, schaltet er sich auch bei Ausfall eines Netzteils ein.
Je nach Systemlast kann jedoch die vollstdndige Router-Funktionalitdt beeintrachtigt sein.

Zusitzliche Informationen zur Fehlerbehebung beim
Stromversorgungs-Subsystem

Dieser Abschnitt enthélt zusdtzliche Informationen zur Fehlerbehebung, um Ihnen die Ermittlung der Ursache
fiir ein Problem mit der Stromversorgung zu erleichtern.

Abrufen von Temperatur- und Umgebungsinformationen

Wenn der
an.

RSP/RP und die Liiftereinschiibe in Betrieb sind, liegt im Inneren iiberall die richtige Gleichspannung

Geben Sie in der Router-Admin-Eingabeaufforderung den Befehl show environment ein, um Informationen
zu Temperatur und Spannung aller installierten Karten, Liiftereinschiibe und Strommodule anzuzeigen.

Beispiel:

RP/0/RSPO/CPUO:router (admin) #show environment

Temperature Information

R/S/I Modules Inlet Hotspot
Temperature Temperature

(deg C)

0/RSPO/*
host 25.

0/0/*
host 29.
0/1/*
host 35.

0/FTO/*
host 21.
0/FT1/*
host 22.

(deg C)

3 41.6

Information

R/S/I Modules Sensor (mV) Margin

0/RSPO/*

host VP3
host VP2
host VP3

P3 CAN 3300 n/a
P5 2499 n/a
P3 3299 n/a
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host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host

0/0/*
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host
host

VP1P2 1199
VP1P5 1500
VP1P8 1800
VP5P0 5000
VP7P0O 6999
VP2P5 DB 2499

VP1P8 DB
VP1P5 DB
VP1P2 DB

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

1800
1500
1199

VPOP75 DB 750

VP1P0O5_DB 1050 n/a

VP1P8_ENSO 1800 n/a
VP1P0O_SACO_VDDA 1000 n/a
VP1PO_SACO_VDDD_VDDACM 999 n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

VP1P2 SERDES PLL LGN 1199 n/a

VP1PO_SAC1_VDDD_VDDACM 999 n/a
VP1PO_SAC1_VDDA 999 n/a
VP1PO_SAC1_VDD 1000 n/a
VP1PO_SACO_VDD 1000 n/a

VP1P0O_DAO 999 n/a

VP1PO_KAW _LDO 1000 n/a
VP1PO_MGTVCC_DAO 1000 n/a
VP1P2_SERDES_PLL_DAO 1200
VP1PO_SKT IO 1000 n/a
VP1PO_SKT CORE 1000 n/a
VP1P9 _LDO 1900 n/a
VP1P8_10GPHY_LDO 1800 n/a
VP1P2_10GPHY_01 1200 n/a

VPOP75_TMX_VTT 743 n/a
VP3P3 0OCXO 3300 n/a
VP1P8_OCXO 1799 n/a
VP1PO_ARB 999 n/a

IBV 10552 n/a

5.0V 4939 n/a
VP3P3_CAN 3275 n/a
3.3V 3303 n/a

2.5V 2515 n/a

1.8VB 1803 n/a

1.2VB 1203 n/a

1.8VA 1795 n/a

0.9VB 881 n/a
1.2V_LDO_BRGO 1195 n/a
1.2V_LDO_BRG1 1196 n/a
1.8VC 1806 n/a

1.5VB 1504 n/a

1.5VA 1499 n/a

1.1V (1.05V_CPU) 1051 n/a
0.75VA 749 n/a
0.75VB_0.75VC 754 n/a
1.1VB 1101 n/a
1.2V_TCAMO 1203 n/a
1.2V_TCAM1 1202 n/a
1.0V_Bridge LDO 995 n/a
1.0VB 1046 n/a
0.75VD_and 0.75VE 755 n/a
1.2V_TCAM2 1208 n/a
1.2V_TCAM3 1203 n/a
1.5VC 1507 n/a

1.8VD 1793 n/a

1.1vC 1105 n/a

ZARLINK_3.3V 3284 n/a
ZARLINK_1.8V 1810 n/a

n/a

Abrufen von Temperatur- und Umgebungsinformationen .
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host 1.2V_DB 1200 n/a
host 3.3V_DB 3320 n/a
host 2.5V _DB 2498 n/a
host 1.5V _DB 1493 n/a
host 1.8V_DB 1827 n/a
host 5.0V_XFP_DB 5034 n/a
host 1.2VB DB 1226 n/a
0/1/*

host IBV 10460 n/a
host 5.0V 4920 n/a
host VP3P3 CAN 3283 n/a

host 3.3V 3294 n/a

host 2.5V 2510 n/a

host 1.8VB 1804 n/a

host 1.2VB 1203 n/a

host 1.8VA 1794 n/a

host 0.9VB 882 n/a

host .2V_LDO_BRGO 1191 n/a
host .2V_LDO_BRG1 1194 n/a
host 1.8VC 1816 n/a

host 1.5VB 1508 n/a

host 1.5VA 1497 n/a

host 0.75VA 749 n/a

host 0.75VB_0.75VC 755 n/a
host 1.1VB 1104 n/a

host 1.2V _TCAMO 1205 n/a
host 1.2V_TCAM1 1207 n/a
host 1.0V _Bridge LDO 995 n/a
host 1.0VB 1047 n/a

host 0.75VD_and 0.75VE 753 n/a
host 1.2V_TCAM2 1207 n/a
host 1.2V _TCAM3 1199 n/a
host 1.5VC 1503 n/a

host 1.8VD 1805 n/a

host 1.1VC 1102 n/a

host ZARLINK 3.3V 3272 n/a
host ZARLINK 1.8V 1811 n/a
host 1.2V _DB 1197 n/a

host 3.3V_DB 3318 n/a

host 2.5V _DB 2540 n/a

host 1.5V DB 1511 n/a

3
2
1
1
1
0
1
1
1
1
1
host 1.1V (1.05V_CPU) 1054 n/a
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1

LED Information

R/S/I Modules LED Status
0/RSPO/*

host Critical-Alarm Off
host Major-Alarm Off
host Minor-Alarm Off
host ACO Off

Fan Information

Fan speed (rpm) :
FANO FAN1 FAN2 FAN3 FAN4 FANS

0/FTO/*
7080 7020 6990 7020 6960 6900
0/FT1/*
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Fehlerbehebung beim Leistungsverteilungssystem

Schritt 1

Schritt 2

6900 6900 7110 6960 6900 7020
Power Supply Information

R/S/I Modules Sensor Watts Status

0/PMO/*
host PM 3000 Ok

Power Shelves Type: AC

Total Power Capacity: 3000W
Usable Power Capacity: 3000W
Supply Failure Protected Capacity:
Worst Case Power Used: 1910W

Slot Max Watts
0/RSPO/CPUO 250
0/RSP1/CPU0 250 (default)
0/0/CPUO 375

0/1/CPUO 375

0/FTO0/SP 330 (default)
0/FT1/SP 330 (default)

Worst Case Power Available: 1090W

Supply Protected Capacity Available: Not Protected

ow

Das Leistungsverteilungssystem besteht aus:

Fehlerbehebung beim Leistungsverteilungssystem .

» Wechsel- oder Gleichstrommodule, die die Backplane mit —-54 VDC versorgen.

* Chassis-Backplane, die die Chassis-Komponenten mit Spannung versorgt.
* DC/DC-Konverter, die die -54 VDC von der Backplane in die richtige, von den Linecards bendtigte

Spannung umwandeln.

Gehen Sie folgendermafB3en vor, um Fehler beim Leistungsverteilungsystem zu beheben:

Prozedur

Uberpriifen Sie jedes Strommodul, um sicherzustellen, dass:

» die Tiir des Strommoduls vollstindig geschlossen ist und durch ihre Verriegelung ordnungsgemaf

gesichert wird

* Die griine LED fiir Eingangsspannung leuchtet.
* Die griine LED fiir Ausgangsspannung leuchtet.

* Die rote Fehler-LED leuchtet nicht.

Wenn die Strommodule die oben genannten Kriterien erfiillen, werden sie ordnungsgeméif und im
Toleranzbereich mit Strom versorgt und stellen Gleichstrom zur Verfiigung. Die Strommodule funktionieren

ordnungsgemal.

Stellen Sie sicher, dass die Liftereinschiibe in Betrieb sind:
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. Fehlerbehebung beim Routingprozessor-Subsystem

» Wenn die Liiftereinschiibe funktionieren, liegt zwischen der Chassis-Backplane und den Kabeln von der
Backplane zu den Liiftereinschiiben die richtige Spannung von —54 VDC an.

» Wenn ein oder beide Liiftereinschiibe nicht funktionieren, kann ein Problem mit den Liiftereinschiiben
selbst oder mit der —54-VDC-Spannungsversorgung der Liiftereinschiibe vorliegen. Entfernen Sie die
Liiftereinschiibe und setzen Sie sie wieder ein.

* Wenn ein Liiftereinschub dennoch nicht funktioniert, konnte ein Problem mit der
Liiftereinschub-Controller-Karte oder dem Kabel vorliegen. Ersetzen Sie den Liiftereinschub.

* Kontaktieren Sie Ihren Cisco Ansprechpartner, wenn der Austausch eines oder beider Liiftereinschiibe
das Problem nicht behebt.

Fehlerbehebung beim Routingprozessor-Subsystem

Das Routingprozessor-Subsystem besteht aus dem Routingprozessor auf der RSP/RP-Karte. Der RSP und
die Linecard haben jeweils die gleiche als Hauptprozessor dienende CPU. Der Controller Area Network
(CAN)-Mikrocontroller-Prozessor iiberwacht die Umgebung und steuert die integrierten DC/DC-Konverter.

)

Hinweis Ein minimal konfigurierter Router muss iiber einen RSP/RP verfiigen, der in RSP-Steckplatz 0 oder
RP-Steckplatz 0 des Kartengehéuses installiert ist, um zu funktionieren. Wenn der Router mit einem redundanten
RSP/RP ausgestattet ist, muss der redundante RSP/RP in RSP-Steckplatz 1 oder RP-Steckplatz 1 des
Kartengehéuses installiert werden.

Dieser Abschnitt enthdlt Informationen zur Fehlerbehebung beim Routingprozessor-Subsystem, einschlieBlich:

Anzeigen an der Vorderseite von RSP und RP

Weitere Informationen zu den LED-Anzeigen und der LED-Punktmatrixanzeige an der Vorderseite der
Route-Switch-Prozessor (RSP)- oder Routing-Prozessor (RP)-Karten finden Sie im Abschnitt Anzeigen an
der Vorderseite von RSP und RP in der Ubersicht und Kurzreferenz zu den Cisco Aggregation Services Routern
der Serie ASR 9000.

Anzeige an der Vorderseite der Fabric-Karte

An der Vorderseite der Fabric-Karte (FC) befindet sich eine dreifarbige LED-Anzeige fiir Systeminformationen.

Weitere Informationen zu den LED-Anzeigen an der Vorderseite der Fabric-Karte finden Sie im Abschnitt
Fabric-Controller-Karte in der Ubersicht und Kurzreferenz zu den Cisco Aggregation Services Routern der
Serie ASR 9000.

Fehlerbehebung bei Linecards und modularen Port-Adaptern

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung bei Linecards und modularen Port-Adaptern (MPA) finden Sie
im Installationshandbuch fiir Ethernet-Linecards bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000.
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Uberwachung kritischer, wichtiger und untergeordneter Alarmstatus .

Uberwachung kritischer, wichtiger und untergeordneter Alarmstatus

Die Alarme warnen vor:
» Ubertemperatur einer Komponente im Kartengehéuse
» Liifterausfall in einem Liiftereinschub
« Uberstrom in einem Netzteil
* Spannung auf einer der Karten auflerhalb der Toleranz

* Der Einsetzvorgang-Zéhler einer RSP-Karte, RP-Karte, FC oder LC hat einen bestimmten Schwellenwert
erreicht. Weitere Informationen zur Anzahl der OIR-Einsetzvorginge finden Sie unter OIR-Uberwachung.

Die Alarm-LEDs werden durch die CAN-Mikrocontroller-Software iiberwacht, die die Grenzwerte zur
Auslosung der unterschiedlichen Alarmstufen festlegt.

Die RSP/RP-Karte iiberpriift das System kontinuierlich auf Temperatur, Spannung, Stromstérke und
Liiftergeschwindigkeiten. Wenn ein Grenzwert iiberschritten wird, legt der RSP/RP die zutreffende Alarmstufe
an der Alarm-Karte fest, wodurch die entsprechende LED aufleuchtet, und aktiviert die zugehorigen
Alarmanzeige-Relais, um eventuell angeschlossene externe optische oder akustische Alarme auszuldsen. Der
RSP/RP protokolliert auBerdem eine Meldung iiber die Grenzwertiiberschreitung auf der Systemkonsole.

\}

Hinweis Wenn eine oder mehrere Alarm-LEDs leuchten, {iberpriifen Sie die Systemkonsole auf Meldungen, die den
Alarm beschreiben.

Fehlerbehebung beim Kiihl-Subsystem

Wenn es zu einer Ubertemperatur kommt, miissen Sie moglicherweise eine Fehlerbehebung beim
Kiihlungs-Subsystem durchfithren. Das Kiihlungs-Subsystem des Routers besteht aus einem Liiftereinschub
im Chassis und einem Liifter in jedem Netzteil. Der Liiftereinschub und die Netzteil-Liifter verteilen Luft,
um akzeptable Betriebstemperaturen innerhalb des Routers aufrechtzuerhalten.

A

Vorsicht  Ziehen Sie bei der Fehlersuche an den Liiftereinschiiben niemals alle Liiftereinschiibe gleichzeitig heraus.

Anforderungen fiir die Chassis-Kiihlung

Die Cisco ASR-Serie 9000 unterstiitzt Liiftereinschiibe der Versionen 1 und 2. Hochgeschwindigkeitsliifter
(Version 2) bieten zusétzliche Kiihlung fiir Linecards der neuen Generation, die mehr Strom verbrauchen und
mehr Wérme erzeugen. In der folgenden Tabelle sind die Anforderungen an die Chassis-Kiihlung fiir diese
Karten aufgefiihrt.
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. Betrieb des Liiftereinschubs

Tabelle 15: Anforderungen an die Chassis-Kiihlung fiir Linecards der nichsten Generation

Fehlerbehebung der Installation |

Chassis-Typ und Liiftereinschub 4x100GE 8x100GE Mod200 (1xNPU) | 20x10GE Mod200 (1xNPU),
Low Density EP 2x100GE EP

Cisco ASR 9922, Liiftereinschub |5 bis +50° C =5 bis +50° C =5 bis +50° C -5 bis +50° C -5 bis +50° C
V.2 0 bis 1.800 m 0 bis 1.800 m 0 bis 1.800 m 0 bis 1.800 m 0 bis 1.800 m
Cisco ASR 9912, Liiftereinschub  |—5 bis +50° C | -5 bis +50°C  |~5 bis +50°C | -5 bis +50° C |5 bis +50° C
V.1 0 bis 1.800 m 0 bis 1.800 m 0 bis 1.800 m 0 bis 1.800 m 0 bis 1.800 m
Cisco ASR 9010, Liiftereinschub |5 bis +50° C -5 bis +50° C =5 bis +50° C -5 bis +50° C -5 bis +50° C
V. 2, optische Module mit niedriger | ).y ¢00 1 [0 bis 1.800m |0 bis 1.800m | 0bis 1.800m |0 bis 1.800 m
Leistung (weniger als 1,5 W)

Cisco ASR 9010, Liiftereinschub =5 bis +50° C =5 bis +50° C =5 bis +50° C -5 bis +45° C =5 bis +50° C
E‘efs’n‘;fl’t‘iifhz’[a"ﬁlesr{;t)h‘)her Obis 1.800m  |Obis 1.800m | 0bis1.800m | SFF™) 0 bis 1.800 m

g ’ 0 bis 1.800 m
Cisco ASR 9006 mit Leitblech, _5bis+40°C  |-5bis +40°C  |-5bis +50°C |5 bis +45°C  |—5 bis +50° C
i 0bis3.000m  |0bis3.000m |0bis1.800m | SFF™) 0 bis 1.800 m
0 bis 1.800 m

Cisco ASR 9904 mit Leitblech, 5bis+50°C  |-5bis+50°C |5 bis +50°C  |[=5 bis +50°C  |—5 bis +50° C
Liiftereinschub V. 1 Obis 1.800m  |Obis 1.800m  |0bis 1.800m  |0bis 1.800m |0 bis 1.800 m
Cisco ASR 9906, Liiftereinschub  |—5 bis +50° C | -5 bis +50°C  |~5 bis +50° C |5 bis +50° C |5 bis +50° C
V-1 Obis1.800m  |Obis1.800m  |Obis 1.800m  |0bis 1.800m |0 bis 1.800 m
Cisco ASR 9910-Router mit —5 bis +50° C —5 bis +50° C —5 bis +50° C —5 bis +50° C —5 bis +50° C
Leitblech, Liiftereinschub V. 2 0bis 1.800m  |Obis1.800m  |Obis 1.800m  |0bis 1.800m |0 bis 1.800 m

Betrieb des Liiftereinschubs

Die Liiftereinschiibe halten die Betriebstemperatur auf einem fiir die internen Komponenten akzeptablen
Niveau, indem sie Kiihlluft durch einen austauschbaren Luftfilter in das Switch-Fabric und das

Alarmkabel-Gehduse saugen und durch die Linecard und das RSP-Kartengehéuse blasen.

Die Kiihlluftstrome bei den ASR 9000-Routern finden Sie im Abschnitt Richtlinien zum Luftstrom im Chassis.

Der Liiftereinschub enthélt 12 Liifter (Cisco ASR 9010-Router, Cisco ASR 9904-Router, Cisco ASR
9910-Router, Cisco ASR 9922-Router und Cisco ASR 9912-Router), sieben Liifter (Cisco ASR 9906-Router)
oder sechs Liifter (Cisco ASR 9006-Router), eine Controller-Karte und eine Status-LED an der Vorderseite:

* Griin: Liiftereinschub funktioniert einwandfrei.

* Rot: Es wurde ein Fehler im Liiftereinschub erkannt.

Steigt die Temperatur der Luft im Inneren des Gehaduses, laufen die Liifter schneller, um zusétzliche Kiihlluft
zu den internen Komponenten zu leiten. Wenn die Innentemperatur weiter ansteigt und den festgelegten
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Liifter des Strommoduls .

Grenzwert iiberschreitet, schaltet das Umgebungsiiberwachungssystem samtlichen Strom im Gerét ab, um
eine Beschidigung durch Uberhitzung zu verhindern.

Wenn das System feststellt, dass ein oder mehrere Liifter im Liiftereinschub ausgefallen sind, wird auf der
Systemkonsole eine Warnmeldung angezeigt. Mit Ausnahme des Cisco ASR 9922 laufen die verbleibenden
Liifter auf voller Drehzahl, um den ausgefallenen Liifter zu ersetzen.

\}

Hinweis  Der Cisco ASR 9922 unterstiitzt den Dynamic Fan-Speed Algorithm (DFSA). Dieser regelt die Liifterdrehzahl
basierend auf der Temperaturdnderung. Im Falle eines Liifterausfalls am Cisco ASR 9922 erhoht die Software
die Liifterdrehzahl auf die nachste Stufe.

A

Vorsicht  Aufgrund von Luftaustritt sollte das Chassis nicht betrieben werden, wenn einer der Liiftereinschiibe vollstindig
fehlt. Ersetzen Sie alle fehlenden Liiftereinschiibe innerhalb von fiinf Minuten. Liiftereinschiibe diirfen erst
ausgetauscht werden, wenn das Chassis auf Raumtemperatur abgekiihlt ist.

Liifter des Strommoduls

Jedes Wechsel- oder Gleichstrommodul ist mit zwei Liiftern ausgestattet, die durch die Vorderseite des
Strommoduls Kiihlluft ansaugen und durch die Riickseite des Stromeinschubs warme Luft entlassen:

» Wenn die Stromquelle sich innerhalb des erforderlichen Bereichs befindet, bleibt der Liifter des Netzteils
eingeschaltet.

» Wenn ein Liifter ausfillt:
+ Das Strommodul erkennt eine interne Ubertemperatur.

* Die Anzeigen fiir Fehler und Temperatur leuchten auf.

+ Das Strommodul sendet eine Ubertemperatur-Warnung an das System und schaltet anschlieBend
das System ab.

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung beim Netzteil finden Sie unter Fehlerbehebung beim
Stromversorgungs-Subsystem, auf Seite 205.

N

Hinweis Damit der RSP/RP richtig mit einem Strommodul in einem Stromeinschub kommunizieren kann, ist ein
Eingangsstrom zu mindestens einem der drei Strommodule im Stromeinschub erforderlich.

Ubertemperatur-Bedingungen

Die folgende Konsolen-Fehlermeldung zeigt an, dass das System eine Ubertemperatur oder einen
grenzwertiiberschreitenden Leistungswert im System erkannt hat:

Queued messages:
SENVM-1-SHUTDOWN: Environmental Monitor initiated shutdown

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .



Fehlerbehebung der Installation |

. Isolieren von Problemen beim Kiihl-Subsystem

Diese Meldung kann auBlerdem auf eine defekte Komponente oder einen fehlerhaften Temperatursensor
hinweisen. Geben Sie in der Benutzer-EXEC-Eingabeaufforderung den Befehl show environment oder den
Befehl show environment all ein, um Informationen iiber die interne Systemumgebung anzuzeigen. Durch
diese Befehle erzeugte Informationen sind:

* Spannungsmessungen auf jeder Karte vom DC/DC-Konverter
* +5 VDC fiir das [2C-Modul
* Betriebsspannung der Liiftereinschiibe

» Temperaturmessungen, die von zwei Sensoren auf jeder Karte empfangen werden (einer fiir die
Zulufttemperatur und einer fiir die Hot-Spot-Temperatur der Karte), sowie Temperaturmessungen von
Sensoren in jedem Strommodul

Wenn das System aufgrund einer Ubertemperatur oder Grenzwertiiberschreitungen heruntergefahren wird,
leuchtet zuvor die Fehleranzeige am Netzteil auf.

Ein Ubertemperatur-Zustand beim ersten Systemstart ist zwar unwahrscheinlich. Stellen Sie jedoch trotzdem
Folgendes sicher:

* Erhitzte Abluft von anderen Geriten in der unmittelbaren Umgebung darfnicht in die Liiftungséffnungen
des Chassis-Karten-Gehéuses gelangen.

» Erméglichen Sie ausreichenden Luftstrom, indem Sie sowohl an den Einlass- als auch an den
Auslassoffnungen am Chassis und den Strommodulen mindestens 15,24 cm Abstand einhalten, damit
kiihle Luft ungehindert in das Chassis einstromen und warme Luft ausgestoen werden kann.

Isolieren von Problemen beim Kiihl-Subsystem

Schritt 1

Schritt 2

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um ein Problem mit dem Kiihlsystem des Chassis zu isolieren, wenn eine
Ubertemperatur vorliegt:

Prozedur

Stellen Sie sicher, dass die Liiftereinschiibe richtig funktionieren, wenn Sie das System einschalten. Um
festzustellen, ob ein Liiftereinschub in Betrieb ist, iberpriifen Sie die LED-Anzeige auf der Vorderseite jedes
Liiftereinschubs:

* OK (griin) — Liiftereinschub funktioniert ordnungsgemaf wird mit —48 VDC versorgt. Dies weist darauf
hin, dass die Kabel von der Chassis-Backplane zum Liiftereinschub in Ordnung sind.

* Fehler (rot): Es wurde ein Fehler im Liiftereinschub erkannt. Ersetzen Sie den Liiftereinschub.

» Wenn keine der beiden Anzeigen leuchtet und der Liifter nicht lauft, liegt moglicherweise ein Problem
mit dem Liiftereinschub oder der 48 VDC-Stromversorgung des Liiftereinschubs vor. Fahren Sie mit
Schritt 2 fort.

Vorsicht Zichen Sie niemals alle Liiftereinschiibe gleichzeitig heraus.

Nehmen Sie den Liiftereinschub heraus und setzen Sie ihn erneut ein. Stellen Sie sicher, dass die unverlierbaren
Schrauben fest angezogen sind (Drehmoment: 1,13 +/— 0,11 Nm).

Wenn der Liiftereinschub immer noch nicht funktioniert, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
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Schritt 3 Uberpriifen Sie anhand der LED-Anzeigen auf jedem Strommodul, ob dieses mit —48 VDC versorgt wird:

» Wenn bei jedem Strommodul die Pwr OK-Anzeige leuchtet und die Fehleranzeige aus ist, bedeutet dies,
dass die Liiftereinschiibe mit —-48 VDC versorgt werden:

« Wenn ein Liiftereinschub dennoch nicht funktioniert, konnte ein Problem mit der
Liiftereinschub-Controller-Karte oder ein unerkanntes Problem mit dem Kabel des Liiftereinschubs
vorliegen. Ersetzen Sie den Liiftereinschub.

* Wenn der neue Liiftereinschub nicht funktioniert, wenden Sie sich einen Cisco
Kundendienstmitarbeiter, um Unterstiitzung zu erhalten.

» Wenn die Fehleranzeige leuchtet, ist das Netzteil defekt. Tauschen Sie das Netzteil aus.
» Wenn die Temperatur- und Fehleranzeigen aufleuchten, ist die Temperatur zu hoch:

» Stellen Sie sicher, dass der Netzteilliifter ordnungsgemif funktioniert.
* Wenn der Liifter nicht in Betrieb ist, ersetzen Sie das Netzteil.

* Kontaktieren Sie Ihren Cisco Ansprechpartner, wenn der Austausch des Netzteils das Problem nicht
behebt.
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KAPITEL 5

Austausch von Komponenten bei Cisco Routern
der Serie ASR 9000

Der Router ist bei Auslieferung ausgestattet wie bestellt und bereit fiir die Montage und Inbetriebnahme.
Wenn sich die Netzwerkanforderungen dndern, miissen Sie das System moglicherweise aktualisieren, indem
Sie Komponenten hinzufiigen oder dndern. Dieses Kapitel beschreibt die Wartung der Router-Komponenten.

* Voraussetzungen und Vorbereitung, auf Seite 225

 Austauschen des Chassis-Luftfilters, auf Seite 228

* Entfernen und Austauschen der Liiftereinschiibe, auf Seite 235

* Entfernen und Austauschen von Komponenten des Stromversorgungssystems, auf Seite 237
* Ausbau und Austausch von Karten im Chassis, auf Seite 251

* Migration von der RP1- zur RP2-Karte, auf Seite 254

* Migration von der RP2- zur RP3-Karte, auf Seite 257

* Migration von der RSP-440- zur RSP-880-Karte , auf Seite 260

» Migration von der RSP4-S- zur RSP-880-LT-Karte (ASR 9906-Router), auf Seite 262

* Migration von der RSP4/RSP4-S/RSP-L- zur RSP5-Karte, auf Seite 265

* Migration von der FC1- zur FC2-Karte, auf Seite 268

* Migration von der A99-SFC2- zur A99-SFC3-Karte, auf Seite 268

* Migration von A99-SFC-S/A99-SFC-T auf A99-SFC3-S/A99-SFC3-T-Karte, auf Seite 269
* Entfernen eines Chassis aus dem Gerite-Rack, auf Seite 270

* Installieren eines Ersatz-Chassis im Geréte-Rack, auf Seite 271

* Verpacken eines Chassis fiir den Versand, auf Seite 271

Voraussetzungen und Vorbereitung

Stellen Sie Folgendes sicher, bevor Sie eines der Verfahren aus diesem Kapitel durchfiihren:

* Lesen Sie die Sicherheitsrichtlinien, auf Seite 1.

* Lesen Sie die Sicherheits- und ESD-Schutzrichtlinien in Gesetzliche Auflagen und Sicherheitshinweise,
auf Seite 2.

» Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Gerite haben, bevor Sie mit dem Verfahren
beginnen.

Wihrend der Installation sollten Sie jederzeit im Sicherheits- und Compliance-Dokument nachlesen konnen —
siche
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. Austauschbare Komponenten

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/asr9000/hardware/rcsi/regulatory/compliance/asr9kresi.html

Austauschbare Komponenten

Im Cisco ASR 9006-Router, Cisco ASR 9010-Router und Cisco ASR 9904-Router sind die folgenden
Komponenten austauschbar (Field Replaceable Units, FRU):

* Alle Linecards

» RSP-Karten

* Strommodule

* Liiftereinschiibe

* Luftfilter

« Fiillkarten fiir Linecard- und RSP-Steckplatze

* Compact Flash Disk

* Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP)-Transceiver-Module

* 10-Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP+)-Transceiver-Module
* 10-Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (XFP)-Transceiver-Module

* Optionale Kartengehéusetiiren (nur Cisco ASR 9010-Router)

N

Hinweis Die Backplane ist nicht austauschbar.

Im Cisco ASR 9906-Router, Cisco ASR 9910-Router, Cisco ASR 9912-Router und Cisco ASR 9922-Router
sind die folgenden Komponenten FRUs:

* Alle Linecards

* RP-Karten

* RSP-Karten (nur bei Cisco ASR 9906-Router und Cisco ASR 9910-Router)

* Fabric-Karten

* Strommodule

» Liiftereinschiibe und Abdeckungen

* Luftfilter

* Schaummedien (nur Cisco ASR 9922-Router und Cisco ASR 9912-Router)

* Fiillkarten fiir Linecard-Steckplétze

* Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP)-Transceiver-Module

* 10-Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP+)-Transceiver-Module
* 100-Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (CFP)-Transceiver-Module
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Installieren und Entfernen bei laufendem Betrieb .

* Optionale Kartengehéusetiiren

Hinweis

Backplane, Midplane (nur Cisco ASR 9906-Router und Cisco ASR 9910-Router), PEM und BPID-Karten
sind keine FRUs, aber vor Ort wartbar.

Installieren und Entfernen bei laufendem Betrieb

A

Die meisten FRUs bei den Cisco ASR Routern der Serie 9000 kénnen im eingeschalteten Zustand und bei in
Betrieb befindlichem System entfernt und ausgetauscht werden. Dies wird als Online Insertion and Removal
(OIR) bezeichnet. Alle Strommodule, Liiftereinschiibe, Route-Switch-Prozessor (RSP)-Karten,
Routing-Prozessor (RP)-Karten, Fabric Controller (FC)-Karten, Linecards (LCs), Shared Port Adapter (SPA)
und SPA Interface Processor (SIP)-Karten unterstiitzen OIR. Sofern nicht anders angegeben, konnen die in
diesem Kapitel beschriebenen Wartungsarbeiten durchgefiihrt werden, wéhrend der Router eingeschaltet
bleibt.

Vorsicht

)

Zichen Sie niemals alle Liiftereinschiibe gleichzeitig heraus.

Hinweis

Obwohl die Stromeinschiibe keine echten FRUs sind, weil sie OIR nicht unterstiitzen, ist in diesem Kapitel
ein Verfahren zum Austausch der Stromeinschiibe bei Cisco ASR Routern der Serie 9000 enthalten, falls ein
Austausch erforderlich wird.

OIR-Uberwachung

N

Die BPID-Platine iiberwacht OIR, indem sie die Anzahl der Karteneinsetzungen in jedem Steckplatz zéhlt
und diese Informationen im nichtfliichtigen Speicher ablegt. Die OIR-Uberwachung erfolgt fiir alle
Liiftereinschiibe, RSP-Karten, RP-Karten, FCs und LCs. Eine Karteneinsetzung wird durch den
CAN-Bus-Controller (CBC) der eingesetzten Karte festgestellt, wenn diese gestartet wird und eine
CBC-Meldung sendet, diee von der BPID-Karte abgefangen wird. Beachten Sie, dass ein CBC-Reset oder
ein Neustart einer Karte ebenfalls als Karteneinsetzung interpretiert wird.

Hinweis

Eine Karte mit einer OIR-Zahl von mehr als 175 erzeugt einen untergeordneten Alarm in diesem Steckplatz.
Wenn die Anzahl der Karten-OIRs 200 iibersteigt, wird ein wichtiger Alarm in diesem Steckplatz ausgelost.
Die Anzahl der Einsetzungen eines Liiftereinschubs wird nicht gegen einen Schwellenwert gepriift.
Informationen zu CLI-Befehlen zum Abrufen und Zuriicksetzen von Karteneinsetzungsdaten finden Sie in
den Versionshinweisen fiir Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 mit Cisco IOS
XR-Softwareversion 3.9.1.
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. Ausschalten des Routers

Ausschalten des Routers

A

Vorsicht

Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3
Schritt 4

Schalten Sie den Schalter am Stromeinschub nicht aus, um einzelne Strommodule zu entfernen. Strommodule
unterstiitzen OIR, konnen also entfernt und ausgetauscht werden, wahrend die Stromversorgung eingeschaltet
und das System in Betrieb ist.

Gehen Sie folgendermafen vor, wenn Sie sdmtliche Stromversorgung des Routers abschalten miissen:

Prozedur

Schalten Sie den Netzschalter an jedem Stromeinschub in die Position AUS (0).

Schalten Sie alle Leistungsschalter der mit dem Stromeinschiiben verbundenen Stromversorgungsleitungen
aus.

Stellen Sie sicher, dass die Pwr OK-Anzeige an jedem Strommodul aus ist.

Vergewissern Sie sich, dass die OK-Anzeige am Liiftereinschub aus ist.

Austauschen des Chassis-Luftfilters

)

Die Router der Cisco ASR Serie 9000 sind mit durch den Benutzer austauschbaren Luftfiltern ausgestattet,
die verhindern, dass Staub in den Router gelangt. Uberpriifen Sie die Luftfilter einmal monatlich (oder hiufiger
in staubiger Umgebung) auf Beschédigungen und Sauberkeit.

Hinweis

\}

Im Cisco ASR 9006-Router, Cisco ASR 9010-Router, Cisco ASR 9904-Router, Cisco ASR 9906-Router und
Cisco ASR 9910-Router ist der Chassis-Luftfilter wartbar. Wir empfehlen, den Filter in regelméBigen
Wartungsintervallen auszutauschen. Das Intervall kann je nach Umgebung zwischen 3 und 12 Monaten
betragen.

Hinweis

A

Im Cisco ASR 9922-Router und Cisco ASR 9912-Router enthalten die drei Luftfilter (links, Mitte und rechts)
Schaummedien, die die in das Chassis eintretende Luft filtern. Die drei Luftfilter konnen aus dem Chassis
entfernt werden, sodass die Schaummedien (Cisco Produktnummern 9922-CEN-FLTRMED= und
9922-LR-FLTRMED-=) bei der regelméBigen Wartung ausgetauscht werden konnen. Das Intervall kann je
nach Umgebung zwischen 3 und 12 Monaten betragen.

Vorsicht

Eine Beschidigung des Luftfilters kann den Luftstrom einschriinken, eine Uberhitzung des Routers verursachen
und die Einhaltung der Vorschriften fiir elektromagnetische Interferenzen (EMI) beeintriachtigen. Seien Sie
vorsichtig bei der Reinigung und dem Austausch des Filters.

Diese Tabelle beschreibt die Luftfilterpositionen bei den Cisco ASR Routern der Serie 9000.
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Tabelle 16: Luftfilterpositionen bei den Cisco ASR Routern der Serie 9000

Router Position des Luftfilters

Cisco ASR 9010-Router |Befindet sich unter den Liiftereinschiiben.

Cisco ASR 9006-Router | Befindet sich entlang der rechten Seite des Chassis und ist von hinten zugénglich.

Cisco ASR 9904-Router | Der Einzel-Luftfilter befindet sich entlang der rechten Seite des Chassis und ist
von hinten zugénglich.

Cisco ASR 9910-Router |Befindet sich unter dem Kartengehiuse.

Cisco ASR 9906-Router | Befindet sich unter dem Kartengehéuse.

Cisco ASR 9922-Router | Drei Luftfilter an der Vorderseite des mittleren Kartengehéduses (Abbildung 207:
Luftfilter des Cisco ASR 9922-Router-Chassis, auf Seite 232).

Cisco ASR 9912-Router | Drei Luftfilter an der Vorderseite des RP- und FC-Kartengehéuses (Abbildung
209: Luftfilter des Cisco ASR 9912-Router-Chassis , auf Seite 233).

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um einen Luftfilter auszutauschen:

Prozedur

Schritt 1 Wihlen Sie das richtige Verfahren fiir Thren Router (Cisco ASR 9006, Cisco ASR 9010, Cisco ASR 9904,
Cisco ASR 9906 und Cisco ASR 9910):

* Entfernen Sie beim Cisco ASR 9010-Router, Cisco ASR 9906-Router und Cisco ASR 9910-Router den
Luftfilter, indem Sie ihn einfach aus dem Chassis schieben.

Hinweis Wenn das Gitter (Zubehor) an der Vorderseite des Cisco ASR 9010-Routers installiert wurde,
entfernen Sie es, indem Sie einfach daran ziehen, bis es sich 16st. Informationen zum Gitter
(Zubehor) finden Sie unter Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehors beim Cisco ASR
9010-Router und Abbildung 137: Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehors beim Cisco
ASR 9010-Router, auf Seite 128.

Abbildung 203: Austausch des Luftfilters beim Cisco ASR 9010-Router-Chassis
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. Austauschen des Chassis-Luftfilters

Abbildung 204: Austausch des Luftfilters beim Cisco ASR 9906-Router-Chassis

» Losen Sie beim Cisco ASR 9006-Router und Cisco ASR 9904-Router die Rdndelschraube, mit der der
Filter am Chassis befestigt ist, und schieben Sie dann den Luftfilter aus dem Chassis.

Abbildung 205: Austausch des Luftfilters beim Cisco ASR 9006-Router-Chassis

1 Luftfilter 2 Réndelschraube
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Schritt 2

Abbildung 206: Austausch des Luftfilters beim Cisco ASR 9904-Router-Chassis

Austauschen des Chassis-Luftfilters .

10

Luftfilter

Rindelschraube

Entfernen Sie beim Cisco ASR 9922-Router und beim Cisco ASR 9912-Router die drei Luftfilter, indem Sie
sie von der Vorderseite des Chassis abziehen (Cisco ASR 9922-Router-Chassis-Lufifilter und Cisco ASR
9912-Router-Chassis-Luftfilter). Losen Sie anschliefend die Réndelschrauben fiir jeden Filter, drehen Sie
den Innenrahmen nach auflen und tauschen Sie die Schaummedien aus (Entfernen des mittleren Lufifilters
der Version 1 beim Cisco ASR 9922-Router-Chassis und Entfernen des seitlichen Luftfilters des Cisco ASR

9922-Router-Chassis — Versionen I und 2).

Hinweis Im Cisco ASR 9922-Router (Luftfilter-Version 2) enthélt der mittlere Luftfilter, dargestellt in
Mittlerer Luftfilter des Cisco ASR 9922-Router-Chassis — Version 2, keine austauschbaren
Schaummedien. Die linken und rechten Luftfilter entsprechen Version 1 und enthalten austauschbare

Schaummedien.
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. Austauschen des Chassis-Luftfilters

Abbildung 207: Luftfilter des Cisco ASR 9922-Router-Chassis
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Abbildung 209: Luftfilter des Cisco ASR 9912-Router-Chassis

5

1 Losen Sie die 3 Schaumstoff-Filtermedien
Réndelschrauben. entfernen

2 Drehen und senken Sie
den inneren Rahmen
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Abbildung 211: Entfernen des seitlichen Luftfilters des Cisco ASR 9922-Router-Chassis — Versionen 1 und 2

g
H
1 Losen Sie die 3 Schaumstoff-Filtermedien
Réndelschrauben. entfernen
2 Drehen und senken Sie
den inneren Rahmen

Schritt 3 Uberpriifen Sie visuell den Zustand des Luftfilters und/oder seiner Schaummedien, um festzustellen, ob ein
Ersatzfilter oder ein neues Schaummedium installiert werden muss.
Schritt 4 Installieren Sie den neuen Luftfilter.

* Schieben Sie beim Cisco ASR 9010-Router, Cisco ASR 9906-Router und Cisco ASR 9910-Router den
neuen Luftfilter in die Luftfiltertiir (Waben-Seite nach oben).

* Ziehen Sie beim Cisco ASR 9006-Router und Cisco ASR 9904-Router die Réndelschraube an, um den
Filter am Chassis zu befestigen.

» Ziehen Sie beim Cisco ASR 9922-Router (Luftfilter-Version 1) und beim Cisco ASR 9912-Router die
Réndelschrauben, mit denen der Innenrahmen am Luftfilter befestigt ist, an und befestigen Sie die drei
Luftfilter wieder an der Vorderseite des Chassiss. Zichen Sie beim Cisco ASR 9922-Router
(Luftfilter-Version 2) nur die Randelschrauben an, mit denen der innere Rahmen am linken und rechten
Luftfilter befestigt ist. Befestigen Sie den neuen mittleren Luftfilter mit den Pfeilen nach oben und bringen
Sie beide seitlichen Filter wieder an der Vorderseite des Chassis an.

Hinweis Bei Luftfilter-Version 2 des Cisco ASR 9922-Routers gibt es in der Mitte keine Randelschrauben,
da diese keine austauschbaren Schaummedien enthilt.

Vorsicht Richten Sie die Tiir aus und setzen Sie sie vorsichtig ein, um eine Beschadigung der
EMV-Schutz-Dichtungen an der Tiir zu vermeiden. Die Luftfiltertiir muss jederzeit geschlossen
und gesichert sein, um die korrekte EMV-Funktion zu gewihrleisten.
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Entfernen und Austauschen der Liiftereinschiibe .

Entfernen und Austauschen der Liiftereinschiibe

Voraussetzungen

* Entfernen Sie beim Cisco ASR 9010-Router das Gitter (Zubehor), bevor Sie die Liiftereinschiibe entfernen
und austauschen.

* Entfernen Sie beim Cisco ASR 9906-Router, Cisco ASR 9922-Router und Cisco ASR 9912-Router die
Liiftereinschub-Abdeckungen, bevor Sie die Liiftereinschiibe zum Austausch entfernen.

Erforderliche Werkzeuge und Gerate

* 15 cm langer Kreuzschlitzschraubendrehers der Grofe 2 (Drehmoment: 1,13 Nm)

Entfernen eines Liiftereinschubs

A

Gehen Sie beim Entfernen und Austauschen der Liiftereinschiibe wie folgt vor:

Vorsicht

A

Zichen Sie niemals alle Liiftereinschiibe gleichzeitig heraus.

Vorsicht

N

Achten Sie darauf, dass die Lifter nicht mehr laufen, bevor Sie den Liiftereinschub entfernen. Nach dem
Offnen der Liiftereinschub-Verriegelung kann es 3 bis 5 Sekunden dauern, bis die Liifter vollstindig anhalten.
Wenn Sie den Liiftereinschub beriihren, bevor die Liifter angehalten haben, kénnen Sie sich verletzen.

Hinweis

\}

Aufgrund von Luftaustritt sollte das Chassis nicht betrieben werden, wenn einer der Liiftereinschiibe vollstindig
fehlt. Ersetzen Sie alle fehlenden Liiftereinschiibe innerhalb von fiinf Minuten. Liiftereinschiibe diirfen erst
ausgetauscht werden, wenn das Chassis auf Raumtemperatur abgekiihlt ist.

Hinweis

Wenn das Gitter (Zubehor) an der Vorderseite des Cisco ASR 9010-Routers angebracht wurde, miissen Sie
es entfernen, bevor Sie den unteren Liiftereinschub entfernen kdnnen. Sie kdnnen das Gitter (Zubehor)
entfernen, indem Sie einfach daran ziehen, bis es sich 16st. Informationen zum Gitter (Zubehor) finden Sie
unter Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehors beim Cisco ASR 9010-Router und Abbildung 137:
Installieren des grundlegenden Chassis-Zubehdrs beim Cisco ASR 9010-Router, auf Seite 128.
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. Installation eines Liiftereinschubs

\}

Hinweis

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Wenn die Liiftereinschub-Abdeckung auf der Vorderseite des Cisco ASR 9922- oder Cisco ASR 9912-Routers
angebracht wurde, miissen Sie sie entfernen, bevor Sie den Liiftereinschub entfernen kénnen. Entfernen Sie
die Liiftereinschub-Abdeckung, indem Sie einfach daran zichen, bis sie sich 16st.

So entfernen Sie einen Liiftereinschub aus dem Chassis (siche Abbildung 81: Aus- oder Einbauen des
Liiftereinschubs im Cisco ASR 9010-Router-Chassis, auf Seite 77, Abbildung 83: Aus- oder Einbauen des
Liiftereinschubs im Cisco ASR 9922-Router-Chassis, auf Seite 79, Abbildung 84: Aus- oder Einbauen des
Liiftereinschubs im Cisco ASR 9912-Router-Chassis, auf Seite 79 bzw. Abbildung 85: Aus- oder Einbauen
des Liiftereinschubs im Cisco ASR 9006-Router-Chassis, auf Seite 80):

Prozedur

Losen Sie mithilfe des 15 cm langen Kreuzschlitzschraubendrehers der Grof3e 2 die unverlierbare(n)
Schraube(n), mit der bzw. denen der Liiftereinschub befestigt ist.

Verwenden Sie den Griff an der Vorderseite des Liiftereinschubs, um diesen halb aus dem Modul-Steckplatz
zu ziehen.

Schieben Sie den Liiftereinschub komplett aus dem Chassis, wihrend Sie ihn mit der anderen Hand stiitzen.

Vorsicht Benutzen Sie zum Anheben des Liiftereinschubs beide Hénde. Jeder Liiftereinschub der Version 1
fiir einen Cisco ASR 9010-Router wiegt ca. 7,27 kg. Jeder Liiftereinschub der Version 1 fiir einen
Cisco ASR 9910-Router wiegt ca. 12 kg. Jeder Liiftereinschub fiir einen Cisco ASR 9906-Router
wiegt ca. 3,63 kg. Jeder Liiftereinschub der Version 2 fiir einen Cisco ASR 9922- oder Cisco ASR
9010-Router wiegt ca. 8 kg.

Installation eines Liiftereinschubs

N

Hinweis

Schritt1
Schritt 2

Wenn Sie einen Liiftereinschub aktualisieren, befolgen Sie diese Richtlinien:

* Entfernen und installieren Sie die Liiftereinschiibe einzeln.

* Fiithren Sie ein FPD-Upgrade am Liiftereinschub durch. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel
,Upgrade von anwenderprogrammierbaren Gerédten® im Konfigurationsleitfaden fiir das
Systemmanagement bei Cisco Aggregation Services Routern der Serie ASR 9000.

So installieren Sie einen Liiftereinschub im Chassis:

Prozedur

Heben Sie den Liiftereinschub (mit beiden Handen) an und schieben Sie ihn halb in den Modul-Steckplatz.

Schieben Sie den Liiftereinschub langsam in das Chassis, bis er fest im Backplane-Anschluss an der Riickseite
des Modul-Steckplatzes sitzt.
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Schritt 3

Schritt 4

Entfernen und Austauschen von Komponenten des Stromversorgungssystems .

Vorsicht Driicken Sie den Liiftereinschub nicht gewaltsam in das Chassis, um Schiden an den Steckverbindern
zu vermeiden.

Ziehen Sie die unverlierbare(n) Schraube(n) am Liiftereinschub mithilfe des 15 cm langen
Kreuzschlitzschraubendrehers der Grofie 2 mit einem Drehmoment von 1,13 +/— 0,11 Nm fest.

Vergewissern Sie sich, dass die (griine) OK-Statusanzeige auf der Vorderseite des Liiftereinschubs weiterhin
leuchtet. Wenn die OK-Anzeige nicht leuchtet, siche Fehlerbehebung beim Kiihl-Subsystem.

Entfernen und Austauschen von Komponenten des
Stromversorgungssystems

\}

Die Cisco ASR Router der Serie 9000 unterstiitzen OIR von Strommodulen. Wenn Sie ein redundantes
Strommodul austauschen, konnen Sie dieses entfernen und ein neues installieren, wihrend das System lauft,
ohne elektrische Gefahren oder Schidden am System zu verursachen. Diese Funktion ermdglicht es Thnen, ein
Strommodul zu ersetzen, wiahrend das System alle Routinginformationen beibehélt und die Aufrechterhaltung
der Sitzung gewdhrleistet.

Zur Aufrechterhaltung der operativen Redundanz und einer ordnungsgemafen Kiihlung sowie zur Erfiillung
der EMI-Compliance-Standards muss jedoch mindestens ein funktionierendes Strommodul installiert sein
(mehr als eines bei einem vollstdndig konfigurierten System). Wenn Sie ein defektes Strommodul entfernen,
wihrend der Router in Betrieb ist, filhren Sie den Austausch so schnell wie moglich durch. Stellen Sie sicher,
dass Sie das Ersatz-Strommodul vor Beginn des Aus- und Einbauverfahrens zur Hand haben.

Hinweis

A

Damit der RSP/RP richtig mit einem Strommodul in einem Stromeinschub kommunizieren kann, ist ein
Eingangsstrom zu mindestens einem der Strommodule im Stromeinschub erforderlich.

Dieser Abschnitt enthdlt Verfahren zum Entfernen und Installieren von Wechsel- und gleich Strommodulen
bei den Cisco ASR Routern der Serie 9000.

Vorsicht

Schalten Sie den Schalter am Stromeinschub nicht aus, um einzelne Strommodule zu entfernen. Strommodule
unterstiitzen OIR, kdnnen also entfernt und ausgetauscht werden, wihrend die Stromversorgung eingeschaltet
und das System in Betrieb ist.

Wechseln zwischen Version 1, Version 2 und Version 3 des Wechsel- hzw.
des Gleichstrommoduls

N

Hinweis

Der Befehl pwrmod_change wird beim Cisco ASR 9912-Router und beim Cisco ASR 9922-Router nicht
unterstiitzt.

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .



Austausch von Komponenten bei Cisco Routern der Serie ASR 9000 |

. Wechseln zwischen Version 1, Version 2 und Version 3 des Wechsel- bzw. des Gleichstrommoduls

Schritt 1

Schritt 2

Schritt3

Schritt 4

Gehen Sie zum Wechseln zwischen Version 1, Version 2 und Version 3 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls
folgendermaf3en vor:

Prozedur

Bevor Sie physische Anderungen vornehmen, iiberpriifen Sie die Softwarekonfiguration, um sicherzustellen,
dass keine ROMMON-Variable CHASSIS TYPE (z. B. CHASSIS TYPE=10 SLOT) so eingestellt ist, dass
sie den Chassis-Typ iiberschreibt.

Fiihren Sie in der Cisco I0S-XR-Eingabeaufforderung auf der RSP-Konsole den Befehl pwrmod_change
aus. Dieser Befehl zeigt das aktuelle Strommodul und Systeminformationen an.

Beispiel:

RP/0/RSPO/CPU0:RO9 P2RSP3# run
Wed Jul 4 20:18:58.034 UTC

# pwrmod_change

Current system:

power supply type : AC power supply version 2
chassis type : 10-slot

chassis bpid: Ox2fa, PID: ASR-9010-AC

UDI name: ASR-9010 AC, UDI desc: ASR-9010 AC

Geben Sie den neuen Strommodultyp ein.

Beispiel:

Please enter the number that corresponds to the power supply type that is being migrated
to. Do not enter the current power system information, use the future power system type.
) AC power supply version 1, fits 3 across in single power shelf
) DC power supply version 1, fits 3 across in single power shelf
) AC power supply version 2, fits 4 across in single power shelf
) DC power supply version 2, fits 4 across in single power shelf
) AC power supply version 3, fits 3 across in single power shelf

0) DC power supply version 3, fits 4 across in single power shelf
ATTENTION: You are about to commit a change in the power system type for the chassis.
Please confirm that the OLD and NEW power system information listed here is correct.
Once the system software change is committed, you must physically remove the OLD power
system and replace it with the NEW power system of the type specified below here. Any
mismatch between the programmed system value and the actual physical installation may
cause boot and power management issues in the system.

OLD POWER SYSTEM:

power supply type: AC power supply version 2

chassis type: 10-slot

chassis bpid: 0x2fa, PID: ASR-9010-AC

UDI name: ASR-9010 AC, UDI desc: ASR-9010 AC

NEW POWER SYSTEM:

power supply type: DC power supply version 2

chassis type: 10-slot

chassis bpid: O0x2fa, PID: ASR-9010-DC

UDI name: ASR-9010 DC, UDI desc: ASR-9010 DC

g W N

Bestétigen Sie Thre Auswahl.

Beispiel:

Please confirm that you wish to upgrade from AC power supply version 2 power system to
DC power supply version 2 power system by typing "yes" at the prompt below. Any other
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Schritth

Schritt 6

Schritt7

Schritt 8
Schritt9

Entfernen von Version 1 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls .

response will cancel the power system change operation [yes/cancel]?
yes

Wenn die Erfolgsmeldung erscheint, schalten Sie das Chassis aus.

Beispiel:

start update CBC eeprom, offset = 0x0,length=1000

done update CBC eeprom
start update I2C eeprom

done update I2C eeprom
The power system programming change is complete. The system must now be completely powered

down, and the NEW power system hardware installed. When the system is rebooted the software

will recognize the new power system. Please power down the system at this point.

#

Entfernen Sie das alte Strommodul (siche Entfernen von Version 1 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls,
auf Seite 239 oder Entfernen von Version 2 oder 3 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls).

Vorsicht Entfernen Sie das Strommodul mit zwei Héanden. Das Netzteil wiegt etwa 3 kg.

Installieren Sie das neue Strommodul (siehe Installieren von Version 1 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls,
auf Seite 241 oder Installieren von Version 2 oder 3 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls, auf Seite 241).

Vorsicht Stecken Sie das Strommodul nicht gewaltsam in den Stromeinschub, um Schéden an der Verbindung
des Stromeinschubs mit der Riickwand zu vermeiden.

Schalten Sie das Chassis ein.

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgungsanzeige (griin) an der Vorderseite des Strommoduls aufleuchtet.
Wenn die Anzeige nicht leuchtet, siche Fehlerbehebung beim Stromversorgungs-Subsystem.

Entfernen von Version 1 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls

Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3

Gehen Sie folgendermaflen vor, um ein Wechsel- oder Gleichstrommodul der Version 1 aus dem Stromeinschub
zu entfernen (siehe folgende Abbildung).

Prozedur

Driicken Sie die Tiirverriegelung nach links, um die Tiir zu 6ffnen.
Schwenken Sie die Tiir nach rechts, um das Strommodul aus seinem Steckplatz zu entfernen.

Schieben Sie das Strommodul aus seinem Steckplatz, wahrend Sie es mit der anderen Hand stiitzen.

Vorsicht Entfernen Sie das Strommodul mit zwei Hédnden. Das Netzteil wiegt etwa 3 kg.
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. Entfernen von Version 2 oder 3 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls

Abbildung 212: Entfernen oder Installieren von Version 1 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls

Entfernen von Version 2 oder 3 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls

Schritt 1

Schritt 2

Gehen Sie folgendermafen vor, um ein Wechsel- oder Gleichstrommodul der Version 2 oder 3 aus dem
Chassis zu entfernen (siche Abbildung Entfernen oder Installieren von Version 2 oder 3 des Wechsel- oder
Gleichstrommoduls). Das Cisco ASR 9904-Router-Chassis hat nur einen Stromeinschub, wie in der Abbildung
mit dem Titel Entfernen oder Installieren eines Wechsel- oder Gleichstrommoduls der Version 2 beim Cisco
ASR 9904-Router dargestellt.

Prozedur

Ziehen Sie den Griff nach unten.

Hinweis Losen Sie die Schraube, die das Strommodul sichert, mit einem 7/16-Innensechskant und einem
Drehmomentschliissel mit einem Drehmoment von 5,65 Nm.

Schieben Sie das Strommodul aus seinem Steckplatz, wahrend Sie es mit der anderen Hand stiitzen.

Abbildung 213: Entfernen oder Installieren von Version 2 oder 3 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls
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Installieren von Version 1 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls .

Abbildung 214: Entfernen oder Installieren eines Wechsel- oder Gleichstrommoduls der Version 2 beim Cisco ASR 9904-Router

Installieren von Version 1 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls

Gehen Sie folgendermal3en vor, um ein neues Wechsel- oder Gleichstrommodul der Version 1 zu installieren
(Abbildung 212: Entfernen oder Installieren von Version 1 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls, auf Seite

240):

Prozedur
Schritt 1 Schieben Sie das Strommodul in den Steckplatz, bis es fest in seinem Backplane-Port sitzt.
Schritt 2 Schwenken Sie die Tiir nach links, bis die Tiirverriegelung einrastet.

Vorsicht Stecken Sie das Strommodul nicht gewaltsam in den Stromeinschub, um Schéden an der Verbindung
des Stromeinschubs mit der Riickwand zu vermeiden.

Schritt 3 Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgungsanzeige (griin) an der Vorderseite des Strommoduls aufleuchtet.
Wenn die Anzeige nicht leuchtet, siche Fehlerbehebung beim Stromversorgungs-Subsystem.

Installieren von Version 2 oder 3 des Wechsel- oder Gleichstrommoduls

Gehen Sie folgendermaflen vor, um ein neues Wechsel- oder Gleichstrommodul der Version 2 oder 3 zu
installieren (Abbildung 213: Entfernen oder Installieren von Version 2 oder 3 des Wechsel- oder
Gleichstrommoduls, auf Seite 240):
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. Trennen der Wechselstromversorgung

Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3

Schritt4

Prozedur

Schieben Sie das Strommodul in den Steckplatz, bis es fest in seinem Backplane-Port sitzt.
Bewegen Sie den Griff nach oben.

Ziehen Sie die Schraube, die das Strommodul sichert, mit einem 7/16-Innensechskant und einem
Drehmomentschliissel mit einem Drehmoment von 5,65 Nm fest.

Vorsicht Stecken Sie das Strommodul nicht gewaltsam in den Stromeinschub, um Schéden an der Verbindung
des Stromeinschubs mit der Riickwand zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgungsanzeige (griin) an der Vorderseite des Strommoduls aufleuchtet.
Wenn die Anzeige nicht leuchtet, siche Fehlerbehebung beim Stromversorgungs-Subsystem.

Trennen der Wechselstromversorgung

Schritt 1

Schritt 2
Schritt 3

Gehen Sie folgendermaflen vor, um ein einzelnes Wechselstromkabel zu trennen:

Prozedur

Schalten Sie den Leitungsschutzschalter der Wechselstromquelle, deren Verbindung Sie trennen mochten,
AUS (0).

Ldsen Sie die Halterung, mit der das Wechselstromkabel an der Steckdose des Stromeinschubs befestigt ist.
Stecken Sie das Wechselstromkabel aus der Steckdose des Stromeinschubs aus.

Vorsicht Schalten Sie den Schalter am Stromeinschub nicht aus, um Wechselstromkabel zu entfernen. Ein

einzelnes Wechselstromkabel kann ausgesteckt werden, wéhrend das System von anderen
Wechselstromquellen mit Strom versorgt wird.

Trennen der Wechselstromversorgung

Schritt 1

Gehen Sie folgendermafen vor, um sdamtliche Wechselstromzuleitungen vom Router zu trennen:

Prozedur

Stellen Sie den Netzschalter auf der Riickseite des Wechselstromeinschubs Version 1 in die Position AUS
(0). Stellen Sie den Netzschalter auf der Vorderseite der Wechselstromeinschub-Versionen 2 und 3 in die
Position AUS (0).

Vorsicht Trennen Sie nicht die komplette Stromversorgung des Chassis, um Komponenten, einschlielich
Strommodulen, auszutauschen. Siehe Entfernen und Austauschen von Komponenten des
Stromversorgungssystems, auf Seite 237.
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Schritt 2

Schritt 3
Schritt 4

WiederanschlieBen der Wechselstromversorgung .

Schalten Sie die Leitungsschutzschalter der Wechselstromquellen, deren Verbindung Sie trennen mochten,
AUS (0).

Vorsicht Um sicherzustellen, dass die Stromversorgung wéhrend dieses Verfahrens ausgeschaltet bleibt,
fithren Sie ein Lock-out/Tag-out des Leistungsschalters in der Position AUS (0) durch, bis Sie bereit
sind, die Stromversorgung wieder einzuschalten.

Ldsen Sie die Halterung, mit der die Wechselstromkabel an der Steckdose des Stromeinschubs befestigt sind.

Stecken Sie die Wechselstromkabel aus den Steckdosen des Stromeinschubs aus.

WiederanschlieBen der Wechselstromversorgung

Schritt 1

Schritt 2
Schritt 3

Schritt4

Gehen Sie folgendermafBlen vor, um ein einzelnes Wechselstromkabel wieder zu verbinden:

Prozedur

Schalten Sie den Leitungsschutzschalter der Wechselstromquelle, deren Verbindung Sie wieder anschlieen
mochten, AUS (0).

Stecken Sie das Wechselstromkabel in die Steckdose des Stromeinschubs.

Schlieen Sie die Halterung, mit der das Wechselstromkabel an der Steckdose des Stromeinschubs befestigt
ist, und ziehen Sie die Schraube fest.

Schalten Sie den Leistungsschalter der Wechselstromquelle ein.
Vorsicht Schalten Sie den Schalter am Stromeinschub nicht aus, um Wechselstromkabel wieder anzuschlief3en.

Ein einzelnes Wechselstromkabel kann eingesteckt werden, wéhrend das System von anderen
Wechselstromquellen mit Strom versorgt wird.

WiederanschlieBen der Wechselstromversorgung

Schritt 1

Schritt 2

Wenn die Stromversorgung des Routers vollstindig unterbrochen wurde, gehen Sie folgendermafen vor, um
den Wechselstromeinschub wieder an die Wechselstromversorgung anzuschlieBen:

Prozedur

Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter auf der Riickseite des Wechselstromeinschubs Version 1 in
Position AUS (0) befindet. Stellen Sie bei den Wechselstromeinschub-Versionen 2 und 3 sicher, dass sich
der Netzschalter auf der Vorderseite des Stromeinschubs in Position AUS (0) befindet.

Vergewissern Sie sich, dass der Leitungsschutzschalter der Wechselstromquelle, an die Sie das Netzteil
anschliefen, ausgeschaltet ist (0).

Vorsicht Um sicherzustellen, dass die Stromversorgung wéhrend dieses Verfahrens ausgeschaltet bleibt,
fiihren Sie ein Lock-out/Tag-out des Leistungsschalters in der Position AUS (0) durch, bis Sie bereit
sind, die Stromversorgung wieder einzuschalten.
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. Trennen der Gleichstromversorgung

Schritt 3

Schritt 4

Schritth
Schritt 6

Stecken Sie die Wechselstromkabel in die Steckdose des Stromeinschubs (Abbildung 193: Typische
Wechselstromanschliisse an einen Wechselstromeinschub — Stromversorgungssystem-Version 1, auf Seite
194).

Schlieen Sie die Halterung, um den Stecker des Wechselstromkabels in der Buchse des Stromeinschubs zu
sichern.

Schalten Sie den Leistungsschalter der Wechselstromquelle ein.
Stellen Sie den Netzschalter auf der Riickseite des Wechselstromeinschubs in die Position EIN (1).

Vorsicht Die folgende Vorgehensweise ist nur beim Wiedereinschalten der Stromversorgung aller
Stromeinschiibe in einem vollstdndig abgeschalteten System anzuwenden.

Trennen der Gleichstromversorgung

Schritt 1

Schritt 2

Schritt3

Gehen Sie folgendermafen vor, um eine einzelne Gleichstromquelle aus einem Stromeinschub zu entfernen
(Abbildung 196: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 2, auf Seite 196 fiir Gleichstrommodul-Version 1, Abbildung 197: Typische
Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir Gleichstrommodul-Version 2 und Abbildung 197:
Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir Gleichstrommodul-Version 3):

Prozedur

Schalten Sie den Leitungsschutzschalter der Gleichstromquelle, deren Verbindung Sie trennen mochten, aus.

Vorsicht Um sicherzustellen, dass die Stromversorgung wéhrend dieses Verfahrens ausgeschaltet bleibt,
fithren Sie ein Lock-out/Tag-out des Leistungsschalters in der Position STANDBY (0) durch, bis
Sie bereit sind, die Stromversorgung wieder einzuschalten.

Entfernen Sie die durchsichtigen Sicherheitsabdeckungen aus Kunststoff iiber den Anschlussbolzen des
Gleichstromanschlusses.

Vorsicht Um Verletzungen und Beschddigungen der Gerite zu vermeiden, trennen Sie die Gleichstrom- und
Erdungskabel immer in der folgenden Reihenfolge von den Klemmen am Stromeinschub: (1) negativ
(-), (2) positiv (+), (3) Erdung.

Trennen Sie die Gleichstromkabel in der folgenden Reihenfolge von ihren Klemmen und achten Sie auf die
Farbe jedes Kabels (Abbildung 196: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes
Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 2, auf Seite 196 fiir Gleichstrommodul-Version 1,
Abbildung 197: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir Gleichstrommodul-Version 2 und Abbildung 197:
Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir Gleichstrommodul-Version 3):

a) Negative Kabel (PWR) zuerst.
b) Positive Kabel (RTN) als néchstes.
¢) Erdungskabel zuletzt.
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Schritt 4

Trennen der Gleichstromversorgung .

Wiederholen Sie ggf. die Schritte 1 bis 3 fiir weitere Stromeinschiibe.

Vorsicht  Es ist nicht zwingend erforderlich, die komplette Stromversorgung des Routers zu trennen, um
Komponenten, einschlielich Strommodulen, auszutauschen. Siehe Entfernen und Austauschen von
Komponenten des Stromversorgungssystems, auf Seite 237.

Trennen der Gleichstromversorgung

Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schritth

Wenn es notwendig ist, die gesamte Gleichstromversorgung vom Router zu trennen, gehen Sie folgendermaflen
vor (Abbildung 196: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 2, auf Seite 196 fiir Gleichstrommodul-Version 1, Abbildung 197: Typische
Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir Gleichstrommodul-Version 2 und Abbildung 197:
Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir Gleichstrommodul-Version 3):

Prozedur

Schalten Sie den Schalter des Stromeinschubs in die Position STANDBY (0).

Schalten Sie den Leitungsschutzschalter der Gleichstromquelle, deren Verbindung Sie trennen mdchten, aus
(0).

Vorsicht Um sicherzustellen, dass die Stromversorgung wéhrend dieses Verfahrens ausgeschaltet bleibt,
fithren Sie ein Lock-out/Tag-out des Leistungsschalters in der Position AUS (0) durch, bis Sie bereit
sind, die Stromversorgung wieder einzuschalten.

Entfernen Sie die durchsichtigen Sicherheitsabdeckungen aus Kunststoff iiber den Anschlussbolzen des
Gleichstromanschlusses.

Vorsicht Um Verletzungen und Beschéddigungen der Geréte zu vermeiden, trennen Sie die Gleichstrom- und
Erdungskabel immer in der folgenden Reihenfolge von den Klemmen am Stromeinschub: (1) negativ
(-), (2) positiv (+), (3) Erdung.

Trennen Sie die Gleichstromkabel in der folgenden Reihenfolge von ihren Klemmen und achten Sie auf die
Farbe jedes Kabels (Abbildung 196: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes
Gleichstrommodul — Stromversorgungssystem-Version 2, auf Seite 196 fiir Gleichstrommodul-Version 1,
Abbildung 197: Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir Gleichstrommodul-Version 2 und Abbildung 197:
Typische Stromanschliisse an einen Stromeinschub fiir ein einzelnes Gleichstrommodul —
Stromversorgungssystem-Version 3, auf Seite 197 fiir Gleichstrommodul-Version 3):

a) Negative Kabel (PWR) zuerst.
b) Positive Kabel (RTN) als néchstes.
¢) Erdungskabel zuletzt.

Wiederholen Sie ggf. die Schritte 1 bis 4 fiir weitere Stromeinschiibe.
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. WiederanschlieBen der Gleichstromversorgung

Hinweis Diese Vorgehensweise beschreibt, wie Sie die Gleichstromversorgung von allen Strommodulen in
einem einzelnen Gleichstromeinschub trennen. Das Verfahren ist bei allen Gleichstromeinschiiben
dasselbe, falls mehrere installiert sind.

Vorsicht Wenn nur ein Stromeinschub installiert ist, wird mit dem folgenden Verfahren der gesamte Router
von der Stromversorgung getrennt.

WiederanschlieBen der Gleichstromversorgung

Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Schrittb
Schritt 6

Gehen Sie folgendermafen vor, um die Gleichstromversorgung wieder an einen Gleichstromeinschub
anzuschlielen:

Prozedur

Schalten Sie den Netzschalter in die Position AUS (0).

Vergewissern Sie sich, dass der Leitungsschalter der Gleichstromquelle, die Sie wieder anschliefen,
AUSGESCHALTET (0) ist.

Schlieen Sie die Gleichstromkabel in der folgenden Reihenfolge wieder an:

a) Erdungskabel zuerst.

b) Positive Kabel (RTN) als néchstes.

¢) Negatives Kabel (PWR) zuletzt.

d) Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 fiir den anderen Stromeinschub (nur Cisco ASR 9010-Router).

Vorsicht Um Verletzungen und Beschédigungen der Geréte zu vermeiden, schliefen Sie die Klemmen
des Erdungskabels und des Zuleitungs-Gleichstromkabels immer in der folgenden Reihenfolge
an die Anschliisse der Stromeinschiibe an: (1) Masse zu Masse, (2) positiv (+) zu positiv (+),
(3) negativ (-) zu negativ (-).

Vorsicht Ziehen Sie die Muttern, mit denen die Gleichstromkabel an den Anschliissen des Stromeinschubs
gesichert werden, nicht zu stark an. Die Muttern sollten mit einem 7/16-Innensechskant und
einem Drehmomentschliissel mit 5,08 bis 5,65 Nm angezogen werden.

Setzen Sie die durchsichtigen Sicherheitsabdeckungen aus Kunststoff iiber den Anschlussbolzen des
Gleichstromanschlusses wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

Stellen Sie den Leistungsschalter der Gleichstromquelle auf EIN (1).
Schalten Sie den Schalter des Stromeinschubs in die Position EIN (1).

Vorsicht Verwenden Sie dieses Verfahren nur, wenn Sie die Stromversorgung aller Strommodule in einem
System, das vollstandig abgeschaltet ist, wieder herstellen.
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Entfernen eines Wechsel- oder Gleichstromeinschubs aus einem Cisco ASR-Router der Serie 9000 .

Entfernen eines Wechsel- oder Gleichstromeinschubs aus einem Cisco
ASR-Router der Serie 9000

A

Die Stromeinschiibe sind keine echten FRUs, da sie OIR nicht unterstiitzen. Wenn jedoch ein Austausch
erforderlich ist, gehen Sie folgendermafien vor, um die Stromeinschiibe eines Cisco ASR Routers der Serie
9000 zu entfernen und auszutauschen.

Vorsicht

A

Die Vorgehensweisen zum Entfernen und Austauschen eines Stromeinschubs diirfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Vorsicht

A

Die gesamte Stromversorgung des Knotens muss an der Trennvorrichtung des Zweigstromkreises abgeschaltet
werden, bevor mit dem Austausch des Stromeinschub begonnen wird. Das Entfernen eines Einschubs erfordert
das Trennen der Stromverkabelung auf der Riickseite des Chassis, wodurch Servicemitarbeiter aufgrund der
freiliegenden Verkabelung des nicht betroffenen Einschubs gefahrdet werden konnen.

Vorsicht

Schritt1
Schritt 2
Schritt3

Schritt 4

Alle Klemmleistenabdeckungen sollten ersetzt werden, bevor die Stromverkabelung zum System mit an die
Stromversorgung angeschlossen wird.

Gehen Sie folgendermalien vor, um einen Wechsel- oder Gleichstromeinschub aus dem Chassis zu entfernen:

Prozedur

Trennen Sie die Wechselstrom- oder Gleichstromversorgung an der Riickseite des Stromeinschubs.
Entfernen Sie alle Strommodule aus dem Stromeinschub.

Entfernen Sie beim Cisco ASR 9010-Router das Frontgitter, indem Sie es vom Chassis abziehen (siehe
folgende Abbildung).

Abbildung 215: Entfernen des Frontgitters am Cisco ASR 9010-Router

Beim Cisco ASR 9922-Router ist die vordere Abdeckblende des Stromeinschubs ein Standardartikel, der mit
bereits installierten Kugelbolzen geliefert wird. Installieren Sie es einfach, indem Sie es auf das Chassis
schnappen lassen, oder entfernen Sie es, indem Sie es vom Chassis wegziehen (siche folgende Abbildung).
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. Entfernen eines Wechsel- oder Gleichstromeinschubs aus einem Cisco ASR-Router der Serie 9000

Schritth

Schritt 6

Schritt7

Abbildung 216: Entfernen der vorderen Abdeckblende des Stromeinschubs am Cisco ASR 9922-Router

Beim Cisco ASR 9912-Router ist die beliiftete Abdeckblende am Stromeinschub ein Teil des grundlegenden
Chassis-Zubehors, das an der Vorderseite des Stromversorgungssystems einrastet. Sie wird mit bereits
installierten Kugelbolzen geliefert. Entfernen Sie es, indem Sie es vom Chassis wegziehen (Abbildung 166:
Installieren des grundlegenden Zubehors beim Cisco ASR 9912-Router, auf Seite 155).

Losen und entfernen Sie die vier Schrauben (zwei Schrauben an jedem Ende), mit denen der Stromeinschub
am Chassis befestigt ist.

Losen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben (eine pro Auswurthebel), um die Auswurthebel zu 16sen. Die
Abbildung Entfernen eines Stromeinschubs — Stromeinschub-Version 1 zeigt das Verfahren bei den
Stromeinschiiben der Version 1, und die Abbildung Entfernen eines Stromeinschubs — Stromeinschub-Version
2 zeigt das Verfahren bei den Stromeinschiiben der Version 2. Das Verfahren fiir Stromeinschiibe der Version
3 ist &hnlich wie fiir Stromeinschiibe der Version 2, wie in der Abbildung Entfernen eines Stromeinschubs —
Stromeinschub-Version 2 dargestellt.

Abbildung 217: Entfernen eines Stromeinschubs — Stromeinschub-Version 1 (Cisco ASR 9010-Router abgebildet)
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Abbildung 218: Entfernen eines Stromeinschubs — Stromeinschub-Version 2 (Cisco ASR 9010-Router abgebildet)

<
o
<
©
Q
o
©
©
<
Jo
1ol e
]
13
1 Entfernen Sie |2 Loésen Sie die 3 Drehen Sie die
auf beiden unverlierbare Auswurthebel
Seiten die Schraube in nach auflen, um
Schrauben, mit jedem den Einschub
denen der Auswurthebel von seinem
Stromeinschub Gegensteckverbi
am Chassis nder zu l6sen
befestigt ist
Schritt 8 Drehen Sie die Auswurfhebel vom Einschub weg, um diesen von seinem Gegensteckverbinder zu 16sen. Die

Abbildung Entfernen eines Stromeinschubs — Stromeinschub-Version 1 zeigt das Verfahren bei den
Stromeinschiiben der Version 1, und die Abbildung Entfernen eines Stromeinschubs — Stromeinschub-Version
2 zeigt das Verfahren bei den Stromeinschiiben der Version 2 und Version 3.

Schritt9 Schieben Sie den Stromeinschub aus dem Chassis-Steckplatz.

Installieren eines Wechsel- oder Gleichstromeinschubs in einem Cisco
ASR-Router der Serie 9000

Befolgen Sie diese Schritte, um einen Wechsel- oder Gleichstromeinschub im Chassis zu installieren:

Prozedur

Schritt 1 Schieben Sie den Stromeinschub in die Offnung, bis er in seinem Gegensteckverbinder im Chassis einrastet.
Dabei drehen sich die Auswurthebel teilweise nach innen.

Schritt 2 Drehen Sie die Auswurfhebel vollstédndig nach innen, um den Stromeinschub vollstdndig in seinen
Gegensteckverbinder zu stecken, und driicken Sie die Montagelaschen des Stromeinschubs gegen die
Montagelaschen des Chassis. Die Abbildung Drehen der Auswurfhebel nach innen, um Stromeinschub-Version
1 einzusetzen zeigt die Installation von Stromeinschub-Version 1, und die Abbildung Drehen der Auswurfhebel
nach innen, um Stromeinschub-Version 2 einzusetzen zeigt die Installation von Stromeinschub-Version 2. Die
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Installation der Stromeinschiibe der Version 3 ist dhnlich wie die Installation der Stromeinschiibe der Version
2, wie in der Abbildung Drehen der Auswurfhebel nach innen, um Stromeinschub-Version 2 einzusetzen
dargestellt. Wenn der Stromeinschub vollstindig eingesetzt ist, ist die unverlierbare Schraube in jedem
Auswurfhebel an dem Schraubenloch im Rahmen des Stromeinschubs ausgerichtet.

Abbildung 219: Drehen der Auswurfhebel nach innen, um Stromeinschub-Version 1 einzusetzen

1 Schraubenloch |2 Unverlierbare |3 Montagelasche
im Rahmen des Schraube am fur
Stromeinschubs Auswurfhebel Stromeinschub
fur die
unverlierbare
Schraube des
Auswurfhebels
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Schritt 3

Schritt4

Schritth

Ausbau und Austausch von Karten im Chassis .

Abbildung 220: Drehen der Auswurfhebel nach innen, um Stromeinschub-Version 2 einzusetzen

331403

Setzen Sie die unverlierbare Schraube an jedem Auswurfhebel in die Schraubenbohrung im Rahmen des
Stromeinschubs ein (Abbildungen Drehen der Auswurfhebel nach innen, um Stromeinschub-Version 1
einzusetzen oder Drehen der Auswurfhebel nach innen, um Stromeinschub-Version 1 einzusetzen).

Zichen Sie die beiden Schrauben am Auswurfhebel mithilfe des 15 cm langen Kreuzschlitzschraubendrehers
der GrofBe 2 mit einem Drehmoment von 1,1 +/— 0,1 Nm fest, um die Auswurfhebel zu befestigen und den
Einschub an seinem Gegensteckverbinder zu befestigen.

Setzen Sie zur Befestigung des Einschubs im Chassis die zwei Schrauben ein, und ziehen Sie sie durch die
Montagelaschen des Stromeinschubs auf jeder Seite in den Schraubendffnungen der Montagelaschen am
Chassis fest.

Ausbau und Austausch von Karten im Chassis

Dieser Abschnitt beschreibt die Verfahren zum Entfernen und Installieren einer RSP-Karte, RP-Karte, FC
oder LC.

Weitere Informationen zum Entfernen und Installieren von SIP- und SPA-Karten finden Sie im SIP- und
SPA-Hardware-Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000.

* Informationen zu den Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9010-Router,
Cisco ASR 9006-Router und Cisco ASR 9904-Router finden Sie unter Entfernen von RSP-Karten und
Linecards aus den Cisco ASR-Routern 9006, 9010, 9904, 9906 und 9910.

* Informationen zu den Router-Komponenten und Steckplatznummern beim Cisco ASR 9922-Router und
dem Cisco ASR 9912-Router finden Sie unter Entfernen von RP-Karten, Fabric-Karten und Linecards
aus dem Cisco ASR 9922-Router und dem Cisco ASR 9912-Router.
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. Entfernen von Karten aus dem Chassis

A

* Das Cisco ASR 9906- und das Cisco ASR 9910-Chassis sind Midplane-Chassis, bei denen sich das
Verfahren zum Entfernen und Ersetzen von Karten von dem bei anderen Routern unterscheidet. Die
RSP-Karten (RSP0, RSP1) befinden sich an der Vorderseite des Chassis. Die Steckplétze fiir 4 Linecards
beim Cisco ASR 9906 (LCO — LC3) und 8 Linecards beim Cisco ASR 9910 (LCO — LC7) befinden sich
auf der Vorderseite des Chassis. Die 5 Fabric-Karten (FCO — FC4) konnen auf der Riickseite des Chassis
eingesetzt oder entfernt werden.

Vorsicht

A

Beriihren Sie die Karten nur an den Kartentragerrdandern aus Metall und vermeiden Sie Beriihrungen der
Platine oder der Stecker-Pins. Legen Sie eine Karte nach dem Ausbau vorsichtig in einen Antistatikbeutel
oder eine dhnliche Umgebung, um sie vor ESD und Staub in den optischen Anschliissen (Glasfaser-Linecards)
zu schiitzen.

Vorsicht

A

Achten Sie darauf, dass die EMV-Dichtung, die {iber die gesamte Kartenvorderseite an der Kante verlauft,
nicht beschédigt wird. Eine Beschddigung der EMV-Dichtung kann die Fahigkeit Thres Systems beeintréchtigen,
die EMV-Anforderungen zu erfiillen.

Vorsicht

\}

Um Beschidigungen der mechanischen Komponenten der Karte zu vermeiden, heben Sie eine RSP-Karte,
RP-Karte, FC oder LC niemals an den unverlierbaren Montageschrauben oder Auswurfhebeln an. Andernfalls
konnen diese Komponenten beschédigt werden, was zu Problemen beim Einstecken der Karte fithren kann.

Hinweis

Die BPID-Platine iiberwacht OIR, indem sie die Anzahl der Karteneinsetzungen in jedem Steckplatz zéhlt
und diese Informationen im nichtfliichtigen Speicher ablegt. Die OIR-Uberwachung erfolgt fiir alle Linecards,
den RSP, den RP und die Liiftereinschiibe. Weitere Informationen finden Sie unter OIR-Uberwachung, auf
Seite 227.

Entfernen von Karten aus dem Chassis

Schritt 1

Gehen Sie folgendermafBlen vor, um eine RSP-Karte, RP-Karte, FC oder LC aus dem Kartengehduse zu
entfernen und zu ersetzen:

Prozedur

Schalten Sie die Karte mit einem der beiden folgenden Verfahren aus:

a) Verwenden Sie die CLI, um die Karte auszuschalten.

Router# admin

Router (admin) # config

Router (admin-config) # hw-module power disable location location
Router (admin-config) # commit

Router (admin-config) # exit
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Schritt 2

Schritt 3

b)

Austausch von Karten im Chassis .

Die Position wird in Gliederung Rack/Steckplatz/CPU angegeben. Beispiel: hw-module power disable
location 0/1/CPUO.

Ldésen Sie die Karte von der Backplane, indem Sie die Schritte 3a, 3b und 3¢ ausfiihren. Lassen Sie die
Karte im Steckplatz. Warten Sie nach dem Ausschalten der Karte 10 Minuten, bis sich die Linecard unter
eine Temperatur abgekiihlt hat, die zum Beriihren geeignet ist.

Trennen Sie alle Kabel von der Karte.

a)
b)
<)
d)

e)

Identifizieren Sie den Linecard-Typ und die Steckplatznummer. Notieren Sie sich diese Informationen,
bevor Sie die Kabel trennen. Sie benétigen diese Informationen, wenn Sie die Linecards neu installieren.
Identifizieren Sie das Linecard-Kabel und seine Port-Verbindung. Beschriften Sie das Kabel mit diesen
Informationen.

Beginnen Sie mit dem Port der Linecard, die am weitesten von der Kabelmanagement-Halteklammer
entfernt ist, und Trennen Sie die Schnittstellenkabelstecker von allen Linecard-Ports.

Entfernen Sie die Kabel vorsichtig aus der an der Vorderseite der Linecard befestigten
Kabelfiihrungshalterung.

(Optional) Losen Sie mit dem 15 ¢cm langer Kreuzschlitzschraubendrehers der GroBe 2 (Drehmoment:
1,13 +/-~ 0,11 Nm) die unverlierbare Schraube, mit der die Kabelfiihrungshalterung an der Linecard
befestigt ist, und entfernen Sie die Kabelfithrungshalterung von der Linecard.

Entfernen Sie die Kabel vorsichtig aus dem horizontalen Kabelfiithrungs-Einschub oben am Chassis oder
aus den seitlichen Kabelmanagement-Halteklammer (Cisco ASR 9006-Router) und legen Sie das
Kabelbiindel vorsichtig aus dem Weg.

Entfernen Sie die Karte:

a)

b)

<)
d)

Verwenden Sie den 15 cm langen Kreuzschlitzschraubendreher der Grofe 2, um die unverlierbaren
Schrauben an beiden Seiten der Kartenvorderseite zu lsen.

Driicken Sie an FC und LC beide Entriegelungskndpfe des Auswurfhebels hinein.
Legen Sie die Auswurfhebel um, um die Karte aus dem Backplane-Anschluss zu entfernen.

Schieben Sie die Karte aus dem Steckplatz, und legen Sie sie direkt in einen antistatischen Beutel oder
in einen anderen ESD-Schutzbehilter.

Vorsicht Die Oberflichentemperatur einer Linecard kann im Normalbetrieb 55 °C iiberschreiten. Um
Verbrennungen zu vermeiden, treffen Sie bitte die notwendigen Vorsichtsmafinahmen, wéhrend
Sie die erwdrmte Karte aus dem Chassis entfernen.

Austausch von Karten im Chassis

Gehen Sie folgendermaf3en vor, um eine zuvor aus dem Kartengehéuse entfernte RSP-Karte, RP-Karte, FC
oder LC zu ersetzen:

Schritt 1

Prozedur

Installieren Sie die Karte:

a)

b)

Schieben Sie die Karte in den Steckplatz und achten Sie darauf, dass Sie die Karte im selben Steckplatz
installieren, den Sie beim Herausnehmen der Karte notiert haben.

Verwenden Sie den 15 cm langen Kreuzschlitzschraubendreher der Grofe 2, um die unverlierbaren
Schrauben an beiden Seiten der Kartenvorderseite mit einem Drehmoment von 1,1 +/—0,1 Nm festzuziehen.
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¢) Legen Sie die Auswurfhebel um, um die Karte in den Backplane-Anschluss einzusetzen.

Schritt 2 Schlieflen Sie die Kabel wieder an die Karte an:

a) Wenn Sie zuvor die Kabelmanagement-Halteklammer der Karte entfernt haben, befestigen Sie sie wieder
an der Karte und verwenden Sie den 15 cm langen Kreuzschlitzschraubendreher der GréBe 2, um die
unverlierbare Schraube zur Befestigung der Halterung an der Kartenvorderseite mit einem Drehmoment
von 1,1 +/— 0,1 Nm an der Halterung anzuziehen.

b) Fiihren Sie die Kabel vorsichtig durch den horizontalen Kabelfiihrungs-Einschub an der Oberseite des
Chassis (der Cisco ASR 9922-Router hat einen zusitzlichen Einschub an der Unterseite des Chassis) oder
durch die seitlichen Kabelmanagement-Halteklammern (Cisco ASR 9006-Router und Cisco ASR
9904-Router).

c) Fiihren Sie die Kabel vorsichtig durch die Kabelfithrungshalterung der Karte.

d) Beginnen Sie mit dem Port der Karte, der der Kabelmanagement-Halteklammer am néchsten liegt, und
schlieBen Sie die Schnittstellenkabelstecker wieder an jeden der Karten-Ports an. Verwenden Sie dabei
die Kabel- und Port-Anschlussinformationen, die Sie beim Entfernen der Kabel notiert haben.

Schritt 3 Wenn die Karte vor dem Entfernen iiber die CLI heruntergefahren wurde, schalten Sie sie tiber die CLI wieder

ein:

Router# admin

Router (admin) # config

Router (admin-config) # no hw-module power disable location location
Router (admin-config) # commit

Router (admin-confiqg) # exit

Die Position wird in Gliederung Rack/Steckplatz/CPU angegeben. Beispiel: no hw-module power disable
location 0/1/CPUO.

Migration von der RP1- zur RP2-Karte

Vorbereitungen:
» Sie benétigen Konsolenzugriff auf den Router.
» Auf dem Router muss die Cisco IOS XR-Software-Version 5.3.2 oder hoher ausgefiihrt werden.
* Der Router muss liber zwei betriebsbereite RP1-Karten verfiigen (aktiv und Standby).

* Die Cisco ASR 9000 Ethernet Linecard (erste Generation) muss aus dem Chassis entfernt werden, da
sie mit RP2 nicht kompatibel ist.

* Cisco ASR 9000 100GE-Ethernet-Linecards mit hoher Dichte miissen vor Beginn des Migrationsvorgangs
ausgeschaltet oder voriibergehend entfernt werden. Verwenden Sie den Befehl hw-module power disable
location node-ID im Admin-Konfigurationsmodus, um die LC herunterzufahren.

Prozedur

Schritt 1 Verwenden Sie den Befehl show redundancy summary, um zu iiberpriifen, ob sich RP0 und RP1 im Status
»,Ready* (Bereit) befinden.
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Schritt2

Schritt3

Schritt4

Schritth

Schritt 6

Migration von der RP1- zur RP2-Karte .

Beispiel:

Router# show redundancy summary
Wed Jun 17 11:18:51.391 PST
Active/Primary Standby/Backup

0/RP0O/CPUO (A) O0/RP1/CPUO(S) (Node Ready, NSR: Ready)
0/RP0O/CPUO (P) O0/RP1/CPUO(B) (Proc Group Ready, NSR: Ready)

Router# show redundancy

Wed Jun 17 11:20:19.086 PST
Redundancy information for node 0/RP1/CPUO:

Node 0/RP1/CPUO is in ACTIVE role

Node Redundancy Partner (0/RP0O/CPUO) is in STANDBY role
Standby node in 0/RP0/CPUO is ready

Standby node in 0/RP0/CPUO is NSR-ready

Node 0/RP1/CPUO is in process group PRIMARY role

Process Redundancy Partner (0/RP0/CPU0O) is in BACKUP role
Backup node in 0/RP0/CPUO is ready

Backup node in 0/RP0/CPUO is NSR-ready

Group Primary Backup Status

vé6-routing 0/RP1/CPUO O0/RPO/CPUO0 Ready
mcast-routing 0/RP1/CPUO O0/RPO/CPUO Ready
netmgmt 0/RP1/CPUO O0/RP0O/CPUO0 Ready
vd-routing 0/RP1/CPUO O0/RPO/CPUO0 Ready
central-services 0/RP1/CPUO 0/RPO/CPU0 Ready
dlrsc 0/RP1/CPUO O0/RPO/CPUO0 Ready
dsc 0/RP1/CPUO O0/RPO/CPUO Ready

Active node reload "Cause: Initiating switch-over."
Standby node reload "Cause: Initiating switch-over."

Entfernen Sie die Standby-RP1-Karte und stecken Sie RP2 ein. Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und
Austausch von Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.

Stellen Sie eine Verbindung mit dem RP2-Konsolenport her und driicken Sie STRG+C, um ROMMON zu
oftnen.

Legen Sie in der ROMMON-Eingabeaufforderung von RP2 die ROMMON-Variable so fest, dass sie den
1GE-Modus fiir die Peer-RP-Kommunikation aktiviert:

Beispiel:

rommon B1> RSP LINK 1G=1
rommon Bl> sync

Vergewissern Sie sich, dass das Konfigurationsregister in ROMMON korrekt eingestellt ist:

Beispiel:

rommon Bl> confreg

Setzen Sie die RSP2-Karte in ROMMON zuriick. Nun wird der RP2 zum Standby-RP in Steckplatz 0 und
synchronisiert die Konfiguration des aktiven RSP-440 in Steckplatz 1.
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Schritt7

Schritt 8

Schritt9

Schritt 10

Schritt 11

Schritt 12

Schritt 13

Schritt 14
Schritt 15

Schritt 16

Beispiel:
rommon Bl1> reset -h

Hinweis Die RP2-Karte wird neu gestartet und der Benutzer wird automatisch vom ROMMON getrennt.

Warten Sie, bis der Standby-Knoten den Status ,,NSR-ready* erreicht hat und der Status ALLER Gruppen
»Ready* (Bereit) ist. Verwenden Sie den Befehl ,,show redundancy*, um dies zu tiberpriifen.

Vergewissern Sie sich am aktiven RP, dass beide RPs die SNMP-Engine-ID und die SNMP-ifIndex-Tabelle
miteinander synchronisiert haben:

Beispiel:

#more diskO:snmp/ifindex-table loc 0/rp0/cpul
#more diskO:snmp/ifindex-table loc 0/rpl/cpul
#more disk0O:snmp/snmp persist loc 0/rp0/cpul
#more disk0O:snmp/snmp persist loc 0/rpl/cpul

Kopieren Sie ggf. manuell Embedded Event Manager (EEM)-Skripte von der RP1- auf die RP2-Festplatte.

Hinweis Die EEM-Skripte sind Dateien, die sich auf der Festplatte des RP befinden. Diese Dateien werden
nicht automatisch zwischen aktiven und Standby-RPs synchronisiert.

Fiihren Sie die Redundanzumschaltung vom aktiven RP1 zum Standby-RP2 durch.

Beispiel:

Router# redundancy switchover

Hinweis Physisches OIR wird nicht unterstiitzt, daher miissen Sie eine CLI-Umschaltung durchfiihren.
Stellen Sie sicher, dass der aktive RP RP2 ist und die aktuelle Konfiguration von RP1 hat.
Beispiel:

Router# show redundancy summary
Router# show running config

Entfernen Sie RP1. Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und Austausch von Karten im Chassis, auf Seite
251 beschrieben.

RP2 einsetzen und booten. Nach dem Booten wird RP2 zum Standby-RP. Setzen Sie die Variable ROMMON
nicht.

Wiederholen Sie die Schritte 7, 8 und 9.
(Optional) Fiihren Sie das FPD-Upgrade auf RP2 durch. Verwenden Sie folgende Befehle:

Beispiel:

Router# (admin) upgrade hw-module fpd all location 0/rsp0/cpu0
Router# (admin) upgrade hw-module fpd all location 0/rspl/cpu0

ROMMON-Variable fiir aktiven RP aus der XR-Eingabeaufforderung 16schen:

Beispiel:
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Router# run nvram rommonvar RSP LINK 1G 0

Migration von der RP2- zur RP3-Karte

Vorbereitungen:

* Sie benétigen Konsolenzugriff auf den Router. Die standardméBige Konsolengeschwindigkeit auf RP3
ist auf 115200 eingestellt.

» Auf dem Router muss die Cisco IOS XR-Software-Version 6.5.15 oder hoher mit 64 bit ausgefiihrt
werden. Wenn auf Threm Router eine [OS-XR-Version mit 32 Bit ausgefiihrt wird, miissen Sie auf die
64-Bit-XR-Version 6.5.15 oder hoher migrieren. Siehe Migrationshandbuch fiir Cisco ASR Router der
Serie 9000.

N

Hinweis RP3 wird nur mit der 64-Bit-Version der IOS-XR-Software unterstiitzt.

* Der Router muss liber zwei betriebsbereite RP2-Karten verfiigen (aktiv und Standby).

¢ Die Cisco ASR 9000-Ethernet-Linecards der ersten und zweiten Generation miissen aus dem Chassis
entfernt werden, da sie mit RP3 nicht kompatibel sind.

Prozedur

Schritt 1 Verwenden Sie den Befehl show redundancy summary, um zu iiberpriifen, ob sich RP0O und RP1 im Status
»,Ready* (Bereit) befinden.

Beispiel:

Router# show redundancy summary

Active/Primary Standby/Backup
0/RP0O/CPUO (A) O0/RP1/CPUO(S) (Node Ready, NSR: Ready)
0/RPO/CPUO(P) O0/RP1/CPUO(B) (Proc Group Ready, NSR: Ready)

Schritt 2 Schalten Sie die Standby-RP2-Karte (Steckplatz 1) mit dem Befehl admin hw-module shutdown location
0/RP1 aus.
Schritt 3 Entfernen Sie die Standby-RP2-Karte. Wenn RP2 entfernt wird, wird ein Alarm ausgel6st, der anzeigt, dass

die Redundanz verloren geht. Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und Austausch von Karten im Chassis,
auf Seite 251 beschrieben.

Schritt 4 Stecken Sie den RP3 in Steckplatz 1 und warten Sie, bis er hochgefahren ist.

Schritt 5 Vergewissern Sie sich mithilfe des Befehls show platform, dass sich beide RPs im Status IOS XR RUN
befinden.
Beispiel:
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Router#show platform

Node Type State Config state
0/RP0O/CPUO A99-RP2-SE (Active) I0S XR RUN NSHUT
0/RP1/CPUO A99-RP3-SE (Standby) I0S XR RUN NSHUT
0/FTO ASR-9922-FAN-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/FT1 ASR-9922-FAN-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/FT2 ASR-9922-FAN-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/FT3 ASR-9922-FAN-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/1/CPUO A9K-8X100GE-TR I0S XR RUN NSHUT
0/FCO A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC1 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC2 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC3 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC4 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC5 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC6 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/PT1 A9K-AC-PEM-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/PT2 A9K-AC-PEM-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/PT3 A9K-AC-PEM-V2 OPERATIONAL NSHUT
Schritt 6 Vergewissern Sie sich, dass RP2 in Steckplatz 0 und RP3 in Steckplatz 1 vollstdndig synchronisiert wurden

(Status ,,NSR-ready*) und der Status ALLER Gruppen ,,Ready* (Bereit) ist. Verwenden Sie den Befehl show
redundancy, um dies zu tiberpriifen.

Schritt 7 Kopieren Sie ggf. manuell Embedded Event Manager (EEM)-Skripte von der RP2- auf die RP3-Festplatte.

Hinweis Die EEM-Skripte sind Dateien, die sich auf der Festplatte des RP befinden. Diese Dateien werden
nicht automatisch zwischen aktiven und Standby-RPs synchronisiert.

Schritt 8 Vergewissern Sie sich am aktiven RP, dass beide RPs die SNMP-Engine-ID und die SNMP-ifIndex-Tabelle
miteinander synchronisiert haben:

Beispiel:
#more diskO:snmp/ifindex-table loc 0/rp0/cpu0
#more diskO:snmp/ifindex-table loc 0/rpl/cpu0

#more diskO:snmp/snmp persist loc 0/rp0/cpul
#more diskO:snmp/snmp persist loc 0/rpl/cpul

Schritt 9 Fiihren Sie die Redundanzumschaltung vom aktiven RP2 zum Standby-RP3 durch. Dies fiihrt dazu, dass RP3
(Steckplatz 1) zum aktiven RP wird und RP2 (Steckplatz 0) zum Standby-RP.

Beispiel:

Router# redundancy switchover

Schritt 10 Vergewissern Sie sich mithilfe des Befehls show platform, dass sich beide RPs im Status IOS XR RUN
befinden.

Beispiel:
Router# show platform

Thu Jul 12 20:50:28.317 UTC
Node Type State Config state
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0/RP0O/CPUQ A99-RP2-SE (Standby) T0S XR RUN NSHUT
0/RP1/CPUQ A99-RP3-SE (Active) T0S XR RUN NSHUT
0/FTO ASR-9922-FAN-V2 OPERATTONAL NSHUT
0/FT1 ASR-9922-FAN-V2 OPERATTONAL NSHUT
0/FT2 ASR-9922-FAN-V2 OPERATTONAL NSHUT
0/FT3 ASR-9922-FAN-V2 OPERATTONAL NSHUT
0/1/CPUO A9K-8X100GE-TR T0S XR RUN NSHUT
0/FCO A99-SFC2 OPERATTONAL NSHUT
0/FC1 A99-SFC2 OPERATTONAL NSHUT
0/FC2 A99-SFC2 OPERATTONAL NSHUT
0/FC3 A99-SFC2 OPERATTONAL NSHUT
0/FC4 A99-SFC2 OPERATTONAL NSHUT
0/FC5 A99-SFC2 OPERATTONAL NSHUT
0/FC6 A99-SFC2 OPERATTONAL NSHUT
0/PT1 A9K-AC-PEM-V2 OPERATTONAL NSHUT
0/PT2 A9K-AC-PEM-V2 OPERATTONAL NSHUT
0/PT3 A9K-AC-PEM-V2 OPERATTONAL NSHUT
Schritt 11 Vergewissern Sie sich, dass RP3 in Steckplatz 1 und RP2 in Steckplatz 0 vollstdndig synchronisiert wurden

(Status ,,NSR-ready*) und der Status ALLER Gruppen ,,Ready* (Bereit) ist. Verwenden Sie den Befehl ,,show
redundancy®, um dies zu iiberpriifen.

Beispiel:

Router# show redundancy
Fri Jul 12 20:51:19.365 UTC
Active Node Standby Node

0/RP1/CPUO 0/RP0/CPUO (Node Ready, NSR:Ready)
Schritt 12 Entfernen Sie den Standby-RP2 (Steckplatz 0). Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und Austausch von
Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.
Schritt 13 RP3 (Steckplatz 0) einfligen und booten. Nach dem Booten wird RP3 (Steckplatz 0) zum Standby-RP.

Uberpriifen Sie dies mit dem Befehl show platform.

Beispiel:

Router# show platform
Thu Jul 12 20:50:28.317 UTC

Node Type State Config state
0/RPO/CPUO A99-RP3-SE (Standby) IOS XR RUN NSHUT
0/RP1/CPUO A99-RP3-SE (Active) IOS XR RUN NSHUT
0/FTO ASR-9922-FAN-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/FT1 ASR-9922-FAN-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/FT2 ASR-9922-FAN-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/FT3 ASR-9922-FAN-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/1/CPUO A9K-8X100GE-TR I0OS XR RUN NSHUT
0/FCO A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC1 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC2 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC3 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC4 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC5 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/FC6 A99-SFC2 OPERATIONAL NSHUT
0/PT1 A9K-AC-PEM-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/PT2 A9K-AC-PEM-V2 OPERATIONAL NSHUT
0/PT3 A9K-AC-PEM-V2 OPERATIONAL NSHUT
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Schritt 14
Schritt 15

Schritt 16

Wiederholen Sie die Schritte 6, 7 und 8.
(Optional) Fiihren Sie das FPD-Upgrade auf RP3 durch. Verwenden Sie folgende Befehle:

Hinweis Ein FPD-Upgrade kann durchgefiihrt werden, nachdem alle FCs und LCs im System installiert
wurden.

Beispiel:

sysadmin-vm:0 RP1# upgrade hw-module location 0/RPO fpd
sysadmin-vm:0 RP1# upgrade hw-module location 0/RP1 fpd

Starten Sie das System nach der Aktualisierung der FPDs mit dem Befehl admin hw-module location all
reload neu.

Migration von der RSP-440- zur RSP-880-Karte

Schritt 1

Schritt2

Schritt3

Vorbereitungen:

* Sie bendtigen Konsolenzugriff auf den Router.
» Auf dem Router muss die Cisco IOS XR-Software-Version 5.3.2 oder hoher ausgefiihrt werden.
* Der Router muss liber zwei betriebsbereite RP-440-Karten verfiigen (aktiv und Standby).

* Die Cisco ASR 9000 Ethernet Linecard (erste Generation) muss aus dem Chassis entfernt werden, da
sie mit dem RSP-880 nicht kompatibel ist.

* Cisco ASR 9000 100GE-Ethernet-Linecards mit hoher Dichte miissen vor Beginn des Migrationsvorgangs
ausgeschaltet oder voriibergehend entfernt werden. Verwenden Sie den Befehl hw-module power disable
location node-ID im Admin-Konfigurationsmodus, um die LC herunterzufahren.

Prozedur

Verwenden Sie den Befehl ,,show redundancy summary®, um die aktiven und Standby-RSPs zu identifizieren.

Beispiel:

Router# show redundancy summary
Wed Jun 17 11:18:51.391 PST
Active/Primary Standby/Backup

0/RSPO/CPUO (A) O0/RSP1/CPUO (S) (Node Ready, NSR: Ready)

0/RSPO/CPUO (P) 0/RSP1/CPUO (B) (Proc Group Ready, NSR: Ready)

Make sure RSPl is the active RSP card. If not, then use redundancy switchover command to
perform redundancy switchover from RSPO to RSP1l, and make RSPl as active RSP.

Entfernen Sie den Standby-RSP-440 (RSPO0) und stecken Sie den RSP-880 in Steckplatz 0. Gehen Sie so vor,
wie im Thema Ausbau und Austausch von Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.

Stellen Sie eine Verbindung mit dem RSP-880-Konsolenport her und driicken Sie STRG+C, um ROMMON
zu 6ffnen.
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Schritt4

Schritth

Schritt 6

Schritt7

Schritt 8

Migration von der RSP-440- zur RSP-880-Karte .

Legen Sie in der ROMMON-Eingabeaufforderung von RSP-880 (A) die ROMMON-Variable so fest, dass
sie den 1GE-Modus fiir die Peer-RSP-Kommunikation aktiviert:

Beispiel:

rommon B1> RSP _LINK 1G=1
rommon Bl> sync

Vergewissern Sie sich, dass das Konfigurationsregister in ROMMON korrekt eingestellt ist.

Beispiel:
rommon Bl> confreg

Setzen Sie die RSP-880-Karte zuriick. Nun wird der RSP-880 zum Standby-RSP in Steckplatz 0 und
synchronisiert die Konfiguration vom aktiven RSP-440 in Steckplatz 1.

Beispiel:

rommon Bl1> reset -h

Hinweis Die RSP-880-Karte wird neu gestartet und der Benutzer wird automatisch vom ROMMON getrennt.

Warten Sie, bis der Standby-Knoten den Status ,,NSR-ready* erreicht hat und der Status ALLER Gruppen
»Ready* (Bereit) ist. Verwenden Sie den Befehl ,,show redundancy®, um dies zu iiberpriifen.

Beispiel:
Router# show redundancy

Tue Nov 18 07:51:47.098 EDT
Redundancy information for node 0/RSPO/CPUO:

Node 0/RSP1/CPU0 is in ACTIVE role

Node Redundancy Partner (0/RSP0O/CPU0O) is in STANDBY role
Standby node in 0/RSP0O/CPUO is ready

Standby node in 0/RSP0/CPUO is NSR- ready

Node 0/RSP1/CPUO is in process group PRIMARY role

Process Redundancy Partner (0/RSPO/CPUO) is in BACKUP role
Backup node in 0/RSP0O/CPUO is ready

Backup node in 0/RSPO/CPUO is NSR-ready

Group Primary Backup Status
dsc 0/RSP1/CPUO0 0/RSPO/CPUO Ready
dlrsc 0/RSP1/CPUO0 0/RSPO/CPU0 Ready
central-services 0/RSP1/CPUO0 0/RSPO/CPU0 Ready
v4- routing 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO Ready
netmgmt 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO Ready
mcast-routing 0/RSP1/CPUO0 0/RSPO/CPUO Ready
v6-routing 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO

Vergewissern Sie sich am aktiven RSP, dass beide RSPs die SNMP-Engine-ID und die SNMP-ifIndex-Tabelle
miteinander synchronisiert haben:

Beispiel:

#more diskO:snmp/ifindex-table loc 0/rsp0/cpul
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. Migration von der RSP4-S- zur RSP-880-LT-Karte (ASR 9906-Router)

Schritt9

Schritt 10

Schritt 11

Schritt 12

Schritt 13
Schritt 14

Schritt 15

#more diskO:snmp/ifindex-table loc 0/rspl/cpu0
#more disk0O:snmp/snmp persist loc 0/rsp0/cpul
#more disk0O:snmp/snmp persist loc 0/rspl/cpul

Kopieren Sie ggf. manuell Embedded Event Manager (EEM)-Skripte von der RSP-440- auf die
RSP-880-Festplatte.

Hinweis Die EEM-Skripte sind Dateien, die sich auf der Festplatte des RSP befinden. Diese Dateien werden
nicht automatisch zwischen aktiven und Standby-RSPs synchronisiert.

Fiihren Sie die Redundanzumschaltung vom aktiven RSP-440 (Steckplatz 1) zum Standby-RSP-880
(Steckplatz 0) durch.

Beispiel:

Router# redundancy switchover

Entfernen Sie den RSP-440 aus Steckplatz 1. Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und Austausch von
Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.

RSP-880 einsetzen und booten. Nach dem Booten wird der RSP-880 zum Standby-RSP. Setzen Sie die
Variable ROMMON nicht.

Wiederholen Sie die Schritte 7, 8 und 9.
(Optional) Fiihren Sie das FPD-Upgrade auf RSP-880 durch. Verwenden Sie folgende Befehle:

Beispiel:

Router# (admin) upgrade hw-module fpd all location 0/rsp0/cpul
Router# (admin) upgrade hw-module fpd all location 0/rspl/cpu0

ROMMON-Variable fiir aktiven RSP aus der XR-Eingabeaufforderung 16schen:

Beispiel:

Router# run nvram rommonvar RSP _LINK 1G 0

Migration von der RSP4-S- zur RSP-880-LT-Karte (ASR
9906-Router)

Vorbereitungen:
* Sie benétigen Konsolenzugriff auf den Router.
* Auf dem Router muss die Cisco IOS XR-Software-Version 6.3.2 oder hoher ausgefiihrt werden.
* Der Router muss iiber zwei betriebsbereite RSP4-S-Karten verfiigen (aktiv und Standby).
* Legen Sie die ROMMON-Variable MISMATCH_RP_ENABLED auf 1 fest:
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Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt4

Migration von der RSP4-S- zur RSP-880-LT-Karte (ASR 9906-Router) .

1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem RSP4-S-Konsolenport her und driicken Sie STRG+C, um
ROMMON zu 6ffnen.

2. Legen Sie in der ROMMON-Eingabeaufforderung von RSP4-S die ROMMON-Variable so fest,
dass sie nicht libereinstimmende RSPs zulésst:

rommon B1> MISMATCH_RP_ENABLED=1

Prozedur

Geben Sie den Befehl show redundancy summary ein, um die aktiven und Standby-RSPs zu identifizieren.

Beispiel:

Router# show redundancy summary
Wed Jun 17 11:18:51.391 PST
Active/Primary Standby/Backup

0/RSP1/CPUO (A) 0/RSPO/CPUO(S) (Node Ready, NSR: Ready)
0/RSP1/CPUO (P) 0/RSP0O/CPUO (B) (Proc Group Ready, NSR: Ready)

Entfernen Sie den Standby-RSP4-S aus Steckplatz 0 und setzen Sie den RSP-880-LT ein. Gehen Sie so vor,
wie in Ausbau und Austausch von Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.

Warten Sie, bis der Standby-Knoten den Status ,,NSR-ready* erreicht hat und der Status aller Gruppen ,,Ready*
(Bereit) ist. Geben Sie den Befehl show redundancy ein, um dies zu iiberpriifen.

Beispiel:

Router# show redundancy
Wed Jun 17 11:18:53.098 PST
Redundancy information for node 0/RSP1/CPUO:

Node 0/RSP1/CPUO is in ACTIVE role

Node Redundancy Partner (0/RSP0O/CPU0O) is in STANDBY role
Standby node in 0/RSPO/CPUO is ready

Standby node in 0/RSPO/CPUO is NSR-ready

Node 0/RSP1/CPUO is in process group PRIMARY role

Process Redundancy Partner (0/RSPO/CPU0O) is in BACKUP role
Backup node in 0/RSP0/CPUO is ready

Backup node in 0/RSP0O/CPUO is NSR-ready

Group Primary Backup Status
v6-routing 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO Ready
mcast-routing 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO Ready
netmgmt 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO Ready
v4-routing 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO Ready
central-services 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO Ready
dsc 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO Ready
dlrsc 0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO Ready

Fiihren Sie die Redundanzumschaltung vom aktiven RSP4-S (Steckplatz 1) zum Standby-RSP-880-LT
(Steckplatz 0) durch.

Beispiel:

Router# redundancy switchover

Proceed with switchover 0/RSP1/CPUO -> 0/RSP0/CPUO? [confirm] y
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Schritth

Schritt 6

Initiating switch-over.
RP/0/RSPO/CPUO:Jun 17 11:18:55.098 PST: rmf svr[418]: %HA-REDCON-4-FAILOVER REQUESTED

failover has been requested by operator,
RP/0/RSP1/CPUO:Jun 17 11:18:55.098 PST:

Austausch von Komponenten bei Cisco Routern der Serie ASR 9000 |

requested due to process restart or card reload
Connection closed by foreign host.

RP/0/RSPO/CPUO:Jun 17 11:26:55.098 PST: rmf svr[418]: %HA-REDCON-1-BACKUP_ READY

waiting to initiate
nvram[74]: $MEDIA-NVRAM-6-UNMOUNT

nvram unmount

backup

process groups between 0/RSP0/CPUO and 0/RSP1/CPUO are ready
RP/0/RSP1/CPUO:Jun 17 11:26:55.098 PST: rmf svr[420]: $HA-REDCON-6-STBY BACKUP READY : This
card is standby and its backup process groups are ready

Der RSP-880-LT in Steckplatz 0 wird zum aktiven RSP.

Entfernen Sie den RSPS-4 aus Steckplatz 1 und setzen Sie den RSP-880-LT ein. Gehen Sie so vor, wie in
Ausbau und Austausch von Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.
Nach dem Booten wird der RSP-880-LT in Steckplatz 1 zum Standby-RSP.

Geben Sie die Befehle show redundancy und show platform cin, um zu bestétigen, dass die RSPs
synchronisiert sind und sich im richtigen Status befinden.

Beispiel:

Router# show redundancy
Redundancy information for node 0/RSP0O/CPUO:

Node 0/RSP0O/CPUO is in ACTIVE role

Node Redundancy Partner

(0/RSP1/CPUO)

Standby node in 0/RSP1/CPUO is ready
Standby node in 0/RSP1/CPUO is NSR-not-configured

Node 0/RSPO/CPUO is in process group PRIMARY role
Process Redundancy Partner

(0/RSP1/CPUO)

Backup node in 0/RSP1/CPUO is ready
Backup node in 0/RSP1/CPU0 is NSR-ready

dlrsc

central-services

v4-routing
netmgmt

mcast-routing

ve-routing

Primary

0/RSPO/CPUO
0/RSPO/CPUO
0/RSPO/CPUO
0/RSPO/CPUO
0/RSPO/CPUO
0/RSPO/CPUO
0/RSPO/CPUO

Router# show platform

Node

Type

0/RSP1/CPUO
0/RSP1/CPUO
0/RSP1/CPUO
0/RSP1/CPUO
0/RSP1/CPUO
0/RSP1/CPUO
0/RSP1/CPUO

is in STANDBY role

is in BACKUP role

A9K-RSP880-LT-TR (Active) IOS
A9K-RSP880-LT-TR (Standby) IOS

0/RSP0O/CPUO
0/RSP1/CPUO
0/0/CPUO
0/2/CPUO
0/3/CPUO

A99-8X100GE-TR

A99-12X100GE

A99-8X100GE-TR

Status
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Ready
Config State
RUN PWR, NSHUT, MON
RUN PWR, NSHUT, MON
RUN PWR, NSHUT, MON
RUN PWR, NSHUT, MON
RUN PWR, NSHUT, MON
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Migration von der RSP4/RSP4-S/RSP-L- zur RSP5-Karte .

Migration von der RSP4/RSP4-S/RSP-L- zur RSP5-Karte

Schritt 1

Schritt 2

Schritt3

Schritt4
Schrittb

Vorbereitungen:

* Sie benotigen Konsolenzugriff auf den Router. Die standardméBige Konsolengeschwindigkeit auf dem
RSPS5 ist auf 115200 eingestellt.

» Auf dem Router muss die Cisco IOS XR-Software-Version 6.5.15 oder hoher mit 64 bit ausgefiihrt
werden. Wenn auf Threm Router eine [OS-XR-Version mit 32 Bit ausgefiihrt wird, miissen Sie auf die
64-Bit-XR-Version 6.5.15 oder hoher migrieren. Siehe Migrationshandbuch fiir Cisco ASR Router der
Serie 9000.

N

Hinweis RSP5 wird nur mit der 64-Bit-Version der IOS-XR-Software unterstiitzt.

* Der Router muss liber zwei RSP4/S/L-Karten (aktiv und im Standby-Modus) verfiigen. In diesem
Abschnitt bezieht sich RSP auf RSP4/RSP4-S/RSP4-L im System.

¢ Die Cisco ASR 9000-Ethernet-Linecards der ersten und zweiten Generation miissen aus dem Chassis
entfernt werden, da sie mit dem RSP5 nicht kompatibel sind.

Prozedur

Verwenden Sie den Befehl show redundancy summary, um zu iiberpriifen, ob sich RSP0 und RSP1 im
Status ,,Ready* (Bereit) befinden.

Beispiel:

Router# show redundancy summary

Active/Primary Standby/Backup

0/RSPO/CPUO (A) O0/RSP1/CPUO(S) (Node Ready, NSR: Ready)
0/RSP1/CPUO (P) 0/RSP1/CPUO(B) (Proc Group Ready, NSR: Ready)

Schalten Sie die Standby-RSP-Karte (Steckplatz 1) mit dem Befehl admin hw-module shutdown location
0/RSP1 aus.

Entfernen Sie die Standby-RSP-Karte (Steckplatz 1). Wenn der RSP entfernt wird, wird ein Alarm ausgeldst,
der anzeigt, dass die Redundanz verloren geht. Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und Austausch von
Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.

Stecken Sie den RSP5 in Steckplatz 1 und warten Sie, bis er hochgefahren ist.

Vergewissern Sie sich mithilfe des Befehls show platform, dass sich beide RSPs im Status IOS XR RUN
befinden.

Beispiel:

Router#show platform

Node Type State Config state
0/RSPO/CPUO A9K-RSP880-LT-TR (Active) I0S XR RUN NSHUT
0/RSP1/CPUO A9K-RSP5-TR (Standby) I0S XR RUN NSHUT
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Schritt 6

Schritt7

Schritt 8

Schritt9

Schritt 10

0/FTO ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/FT1 ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/1/CPUO A9K-8X100GE-TR IOS XR RUN NSHUT
0/FCO A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC1 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC2 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC3 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC4 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/PTO A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT
0/PT1 A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT

Vergewissern Sie sich, dass RSP in Steckplatz 0 und RSP5 in Steckplatz 1 vollstindig synchronisiert wurden
(Status ,,NSR-ready*) und der Status ALLER Gruppen ,,Ready* (Bereit) ist. Verwenden Sie den Befehl show
redundancy, um dies zu iiberpriifen.

Kopieren Sie ggf. manuell Embedded Event Manager (EEM)-Skripte von der RSP- auf die RSP5-Festplatte.

Hinweis Die EEM-Skripte sind Dateien, die sich auf der Festplatte des RSP befinden. Diese Dateien werden
nicht automatisch zwischen aktiven und Standby-RSPs synchronisiert.

Vergewissern Sie sich am aktiven RSP, dass beide RSPs die SNMP-Engine-ID und die SNMP-ifIndex-Tabelle
miteinander synchronisiert haben:

Beispiel:

#more diskO:snmp/ifindex-table loc 0/rsp0/cpul
#more diskO:snmp/ifindex-table loc 0/rspl/cpu0
#more disk0O:snmp/snmp persist loc 0/rsp0/cpul
#more disk0O:snmp/snmp persist loc 0/rspl/cpul

Fiihren Sie die Redundanzumschaltung vom aktiven RSP zum Standby-RSP5 durch. Dies fiihrt dazu, dass
RSP5 (Steckplatz 1) zum aktiven RSP wird und RSP (Steckplatz 0) zum Standby-RP.

Beispiel:

Router# redundancy switchover

Vergewissern Sie sich mithilfe des Befehls show platform, dass sich beide RSPs im Status IOS XR RUN
befinden.

Beispiel:

Router# show platform

Node Type State Config state
0/RSPO/CPUO A9K-RSP880-LT-TR(Standby) IOS XR RUN NSHUT
0/RSP1/CPUO A9K-RSP5-TR (Active) IOS XR RUN NSHUT
0/FTO ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/FT1 ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/1/CPUO A9K-8X100GE-TR IOS XR RUN NSHUT
0/FCO A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC1 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC2 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC3 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC4 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/PTO A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT
0/PT1 A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT
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Schritt 11

Schritt 12

Schritt 13

Schritt 14
Schritt 15

Schritt 16

Migration von der RSP4/RSP4-S/RSP-L- zur RSP5-Karte .

Vergewissern Sie sich, dass RSP5 in Steckplatz 1 und RSP in Steckplatz 0 vollstindig synchronisiert wurden
(Status ,,NSR-ready*) und der Status ALLER Gruppen ,,Ready* (Bereit) ist. Verwenden Sie den Befehl ,,show
redundancy®, um dies zu iiberpriifen.

Beispiel:
Router# show redundancy

Fri Jul 12 20:51:19.365 UTC
Active Node Standby Node

0/RSP1/CPUO 0/RSPO/CPUO (Node Ready, NSR:Ready)

Entfernen Sie den Standby-RSP (Steckplatz 0). Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und Austausch von
Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.

RSP5 (Steckplatz 0) einsetzen und booten. Nach dem Booten wird der RSP5 zum Standby-RSP.

Beispiel:

Router# show platform

Node Type State Config state
0/RSPO/CPUO A9K-RSP5-TR (Standby) I0S XR RUN NSHUT
0/RSP1/CPUO A9K-RSP5-TR (Active) I0S XR RUN NSHUT
0/FTO ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/FT1 ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/1/CPUO A9K-8X100GE-TR I0S XR RUN NSHUT
0/FCO A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC1 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC2 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC3 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/FC4 A99-SFC-S OPERATIONAL NSHUT
0/PTO A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT
0/PT1 A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT

Wiederholen Sie die Schritte 6, 7 und 8.
(Optional) Fiihren Sie das FPD-Upgrade auf RSP5 durch. Verwenden Sie folgende Befehle:

Hinweis Ein FPD-Upgrade kann durchgefiihrt werden, nachdem alle FCs/LCs im System installiert wurden.
Beispiel:

sysadmin-vm:0 RSP1# upgrade hw-module location 0/RSPO fpd
sysadmin-vm:0 RSP1# upgrade hw-module location 0/RSP1l fpd

Starten Sie das System nach der Aktualisierung der FPDs mit dem Befehl admin hw-module location all
reload neu.
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Migration von der FC1- zur FC2-Karte

Prozedur

Schritt 1 Entfernen Sie die FC1-Karte aus Steckplatz FC0. Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und Austausch
von Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.

Schritt 2 Stecken Sie die FC2-Karte in Steckplatz FC0. Gehen Sie so vor, wie im Thema Austausch von Karten im
Chassis, auf Seite 253 beschrieben.

Schritt 3 Warten Sie, bis FC2 online ist. Uberpriifen Sie den Kartenstatus mit dem Befehl show controller fabric plane

all. In der Ausgabe sollten die Werte ,,Admin State” (Admin-Status) und ,,Oper State™ (Betriebsstatus) 01
sein (d. h. der Kartenstatus ist ,,Up* (In Betrieb)), ,,Links Down* (Getrennte Verbindungen) sollte Null sein,
und die Werte ,,In pkt count* (Eingangs-Paketzihler) und ,,Out pkt count” (Ausgangs-Paketzéhler) sollten
sich schrittweise erhdhen.

Beispiel:

Router# show controllers fabric plane all

Wed Apr 13 08:32:02.464 PDT

Flags: Admin State: 1-Up 2-Down 12-UnPowered 16-Shutdown

Oper State: 1-Up 2-Down 3-Admin Down

Summary for All Fabric Planes:

Plane Id Admin State Oper State Links Up Links Down In Pkt Count Out Pkt count

0 01 01 42 00 5942644519 5942644481

1 01 01 42 00 5906049163 5906047719

2 01 01 42 00 5939106251 5939105048

3 01 01 42 00 5933726816 5933725418

4 01 01 42 00 5931138987 5931137649

5 01 01 22 00 5920246359 5920245399

6 01 01 22 00 5920165028 5920163883
Schritt 4 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um die verbleibenden FCs von Steckplatz FC1 zu Steckplatz FC6 zu

migrieren.

Migration von der A99-SFC2- zur A99-SFC3-Karte

Das Cisco ASR 9912- und das Cisco ASR 9922-Chassis unterstiitzen die Fabric-Karte A99-SFC3.

Prozedur

Schritt 1 Entfernen Sie die A99-SFC2-Karte aus Steckplatz FCO. Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und Austausch
von Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.
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Schritt 2

Schritt 3

Schritt 4

Migration von A993-SFC-S/A99-SFC-T auf A993-SFC3-S/A99-SFC3-T-Karte .

Alarme werden ausgeldst, wenn Fabric-Karten entfernt werden und wenn sich eine Kombination aus
Fabric-Karten der alten und neuen Generation im System befindet. Diese Alarme werden geldscht, wenn alle
Fabric-Karten ausgetauscht werden.

Stecken Sie die A99-SFC3-Karte in Steckplatz FCO. Gehen Sie so vor, wie im Thema Austausch von Karten
im Chassis, auf Seite 253 beschrieben.

Warten Sie, bis die A99-SFC3-Karte online ist. Vergewissern Sie sich mithilfe des Befehls show platform,
dass der Kartenstatus OPERATIONAL (in Betrieb) ist.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um die verbleibenden FCs von Steckplatz FC1 zu Steckplatz FC6 zu
migrieren.

Beispiel:

Router# show platform

Node Type State Config state
0/RSPO/CPUOQ A9K-RSP5-TR (Standby) IOS XR RUN NSHUT
0/RSP1/CPUO A9K-RSP5-TR (Active) IOS XR RUN NSHUT
0/FTO ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/FT1 ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/1/CPUO A9K-8X100GE-TR IOS XR RUN NSHUT
0/FCO A99-SFC3 OPERATIONAL NSHUT
0/FC1 A99-SFC3 OPERATIONAL NSHUT
0/FC2 A99-SFC3 OPERATIONAL NSHUT
0/FC3 A99-SFC3 OPERATIONAL NSHUT
0/FC4 A99-SFC3 OPERATIONAL NSHUT
0/PTO A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT
0/PT1 A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT

Verwenden Sie die Befehle admin show alarm und show pfm location all, um sicherzustellen, dass nach
dem Ersetzen aller FCs keine zusétzlichen Alarme vorliegen.

Migration von A99-SFC-S/A99-SFC-T auf
A99-SFC3-S/A99-SFC3-T-Karte

Schritt 1

Das Cisco ASR 9906-Chassis unterstiitzt die Fabric-Karte A99-SFC3-T und das Cisco ASR 9910-Chassis
unterstiitzt die Fabric-Karte A99-SFC3-S. In diesem Abschnitt bezieht sich SFC auf A99-SFC-S/A99-SFC-T.

Prozedur

Entfernen Sie die SFC-Karte aus Steckplatz FC0. Gehen Sie so vor, wie im Thema Ausbau und Austausch
von Karten im Chassis, auf Seite 251 beschrieben.

Alarme werden ausgelost, wenn Fabric-Karten entfernt werden und wenn sich eine Kombination aus
Fabric-Karten der alten und neuen Generation im System befindet. Diese Alarme werden geldscht, wenn alle
Fabric-Karten ausgetauscht werden.
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. Entfernen eines Chassis aus dem Gerdte-Rack

Schritt 2

Schritt 3

Schritt4

Stecken Sie die A99-SFC3-T/A99-SFC3-S-Karte in Steckplatz FCO. Gehen Sie so vor, wie im Thema Austausch
von Karten im Chassis, auf Seite 253 beschrieben.

Warten Sie, bis die A99-SFC3-T/A99-SFC3-S-Karte online ist. Vergewissern Sie sich mithilfe des Befehls
show platform, dass der Kartenstatus OPERATIONAL (in Betrieb) ist.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um die verbleibenden FCs von Steckplatz FC1 zu Steckplatz FC4 zu
migrieren.

Beispiel:

Router# show platform

Node Type State Config state
0/RSPO/CPUO A9K-RSP5-TR (Standby) IOS XR RUN NSHUT
0/RSP1/CPUO A9K-RSP5-TR (Active) IOS XR RUN NSHUT
0/FTO ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/FT1 ASR-9910-FAN OPERATIONAL NSHUT
0/1/CPUO A9K-8X100GE-TR IOS XR RUN NSHUT
0/FCO A99-SFC3-5 OPERATIONAL NSHUT
0/FC1 A99-SFC3-5 OPERATIONAL NSHUT
0/FC2 A99-SFC3-5 OPERATIONAL NSHUT
0/FC3 A99-SFC3-5 OPERATIONAL NSHUT
0/FC4 A99-SFC3-5 OPERATIONAL NSHUT
0/PTO A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT
0/PT1 A9K-AC-PEM-V3 OPERATIONAL NSHUT

Verwenden Sie die Befehle admin show alarm und show pfm location all, um sicherzustellen, dass nach
dem Ersetzen aller FCs keine zusétzlichen Alarme vorliegen.

Entfernen eines Chassis aus dem Gerate-Rack

Schritt 1

Schritt2
Schritt3
Schritt4

Schritth
Schritt 6

Schritt7

Gehen Sie folgendermaflen vor, um das Chassis und seine Komponenten aus dem Gerate-Rack zu entfernen:

Prozedur

Schalten Sie den Router aus (siche Ausschalten des Routers, auf Seite 228).

Vorsicht Es sind zwei Personen erforderlich, um das Chassis sicher aus dem Gerite-Rack zu entfernen. Ein
leeres Chassis kann bis zu 136 kg wiegen.

Schalten Sie die Leistungsschalter fiir die Netzteile aus.
Ziehen Sie die Netzstecker der Strommodule an der Riickseite des Chassis.

Trennen Sie den zusétzlichen Potenzialausgleichs- und Schutzerdungsanschluss vom Chassis (siehe Zusétzliche
Potenzialausgleichs- und Erdungsanschliisse).

Entfernen Sie den Liiftereinschub (siecheEntfernen und Austauschen der Liiftereinschiibe, auf Seite 235).

Trennen Sie die mit dem Konsolen-Port, dem AUX-Port oder einem der Management-Ethernet-Ports
verbundenen RSP/RP-Kabel. Achten Sie darauf, jedes RSP/RP-Kabel zu kennzeichnen, bevor Sie es trennen.

Trennen Sie alle Kabel, die an den externen Alarmanschluss der Alarmanzeige angeschlossen sind.
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Schritt 8
Schritt9

Schritt 10
Schritt 11

Installieren eines Ersatz-Chassis im Gerate-Rack .

Achten Sie darauf, jedes Alarmanzeige-Kabel zu kennzeichnen, bevor Sie es trennen.

Trennen Sie die Linecard-Schnittstellenkabel.

Entfernen Sie die RSP-Karten, RP-Karten, FCs und LCs aus dem Chassis (siche Ausbau und Austausch von
Karten im Chassis, auf Seite 251).

Entfernen Sie den Chassis-Luftfilter (siche Austauschen des Chassis-Luftfilters, auf Seite 228).

Entfernen Sie das Chassis aus dem Rack.

a) Stiitzen Sie das Gewicht des Chassis an den Seitengriffen ab und entfernen Sie die Schrauben, mit denen
die Montageflansche des Chassis-Racks und die seitlichen Rackmount-Halterungen an den Rack-Saulen
befestigt sind.

b) Heben Sie das Chassis vorsichtig aus dem Rack und legen Sie es beiseite.

¢) Verwenden Sie den hinteren Griff des Cisco ASR 9922-Routers, um das Chassis aus dem Rack und auf
einen fiir den Transport bereitstehenden Wagenheber zu schieben.

Installieren eines Ersatz-Chassis im Gerédte-Rack

Schritt 1
Schritt 2

Schritt 3
Schritt 4

Schrittb
Schritt 6

Schritt7

Schritt 8
Schritt9

Gehen Sie folgendermalien vor, um das Ersatz-Chassis und seine Komponenten im Geréte-Rack zu installieren:

Prozedur

Installieren Sie das neue Chassis im Rack (siche Rackmontage des Router-Chassis).

Installieren Sie die Strommodule (siecheEntfernen und Austauschen von Komponenten des
Stromversorgungssystems, auf Seite 237).

Installieren Sie den Liiftereinschub (siehe Entfernen und Austauschen der Liiftereinschiibe, auf Seite 235).

Installieren Sie die die RSP-Karten, RP-Karten, FCs und LCs. Siehe Ausbau und Austausch von Karten im
Chassis, auf Seite 251

Installieren Sie den Chassis-Luftfilter (siche Austauschen des Chassis-Luftfilters, auf Seite 228).

SchlieBen Sie alle Linecard und Interface-Kabel an (siche AnschlieBen von Netzwerkschnittstellenkabeln von
Linecards).

Verbinden Sie den zusétzlichen Potenzialausgleichs- und Schutzerdungsanschluss (falls vorhanden) am Chassis
(siche Zusitzliche Potenzialausgleichs- und Erdungsanschliisse).

Verbinden Sie die Stromeinschiibe an der Riickseite des Chassis mit der Stromversorgung.

Informationen zum Einschalten der Router-Stromversorgung finden Sie unter Einschalten des Routers.

Verpacken eines Chassis fiir den Versand

Verwenden Sie die Verpackung, in der das Ersatz-Chassis geliefert wurde, um das alte Chassis zu verpacken
und zu versenden.

Bevor Sie das zu ersetzende Chassis versenden, packen Sie es wieder in das Transportgestell ein (siche
Auspacken des Routers).

Hardware Installationshandbuch fiir die Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 9000 .



Austausch von Komponenten bei Cisco Routern der Serie ASR 9000 |
. Verpacken eines Chassis fiir den Versand
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Technische Daten

* Technische Daten, auf Seite 273

Technische Daten

Weitere Informationen zu den Aggregation Services Router von Cisco ASR 9000-Serie finden Sie unter
Spezifikationen in der Cisco ASR 9000 Serie Aggregation Services Router Ubersicht und Reference Guide.
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Standortprotokoll

Das Standortprotokoll enthélt Aufzeichnungen aller fiir den Betrieb und die Wartung des Routers relevanten
Vorgénge. Bewahren Sie Thr Standortprotokoll an einem leicht zugénglichen Ort in der Nihe des Routers auf,
damit alle mit der Wartung betrauten Personen Zugriff darauf haben.

Standortprotokoll-Eintrége konnen Folgendes beinhalten:

* Installationsfortschritt — Tragen Sie den Installationsfortschritt in das Standortprotokoll ein. Notieren Sie
alle Schwierigkeiten und Abhilfemafinahmen wihrend des Installationsvorgangs.

* Upgrades oder Austausch- und Entfernungsverfahren — Verwenden Sie das Standortprotokoll zum
Aufzeichnen des Wartungs- und Erweiterungsverlaufs des Routers.

Aktualisieren Sie das Standortprotokoll jedes Mal, wenn am Router Arbeiten durchgefiihrt werden, sodass es
Folgendes enthilt:

* ¢ Jeden Einbau, Ausbau oder Austausch von austauschbaren Komponenten (FRU)
+ Samtliche Konfigurationsinderungen am Router
* Software-Upgrades
* Durchgefiihrte korrektive oder vorbeugende Wartungsarbeiten
* Voriibergehende Probleme
* Anmerkungen

Auf der folgenden Seite sehen Sie ein Beispiel fiir das Format des Standortprotokolls. Sie konnen dieses
entweder kopieren oder Ihr eigenes Standortprotokoll entwerfen, um es an die Bediirfnisse Thres Standorts
und Threr Gerdte anzupassen.

Datum| Beschreibung der durchgefiihrten MaBBnahmen oder beobachteten Symptome | Initialen

* Standortprotokoll, auf Seite 276
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. Standortprotokoll

Standortprotokoll

Das Standortprotokoll enthdlt Aufzeichnungen aller fiir den Betrieb und die Wartung des Routers relevanten
Vorginge. Bewahren Sie Ihr Standortprotokoll an einem leicht zugénglichen Ort in der Nahe des Routers auf,
damit alle mit der Wartung betrauten Personen Zugriff darauf haben.

Standortprotokoll-Eintrage konnen Folgendes beinhalten:

* Installationsfortschritt — Tragen Sie den Installationsfortschritt in das Standortprotokoll ein. Notieren Sie
alle Schwierigkeiten und Abhilfemafinahmen wahrend des Installationsvorgangs.

» Upgrades oder Austausch- und Entfernungsverfahren — Verwenden Sie das Standortprotokoll zum
Aufzeichnen des Wartungs- und Erweiterungsverlaufs des Routers.

Aktualisieren Sie das Standortprotokoll jedes Mal, wenn am Router Arbeiten durchgefiihrt werden, sodass es
Folgendes enthilt:

* e« Jeden Einbau, Ausbau oder Austausch von austauschbaren Komponenten (FRU)
* Sémtliche Konfigurationsdnderungen am Router
* Software-Upgrades
* Durchgefiihrte korrektive oder vorbeugende Wartungsarbeiten
* Voriibergehende Probleme
* Anmerkungen

Auf der folgenden Seite sehen Sie ein Beispiel fiir das Format des Standortprotokolls. Sie kénnen dieses
entweder kopieren oder Ihr eigenes Standortprotokoll entwerfen, um es an die Bediirfnisse Thres Standorts
und Threr Geréte anzupassen.

Datum | Beschreibung der durchgefiihrten Ma3nahmen oder beobachteten Symptome | Initialen
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