OptiPlex 7000 Micro
Konfiguration och specifikationer

Regleringsmodell: D15U
Regleringstyp: D15U001/D15U002
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Anmarkningar, forsiktighetsbeaktanden och varningar

®| OBS: OBS innehéller viktig information som hjalper dig att f& ut det mesta av produkten.

VIKTIGT anger antingen risk for skada pa maskinvara eller forlust av data och forklarar hur du kan undvika
problemet.

A| VARNING: En VARNING visar pa en potentiell risk for egendoms-, personskador eller dédsfall.

© 2022 Dell Inc. eller dess dotterbolag. Med ensamrétt. Dell Technologies, Dell och andra varumarken &r varumérken som tillhér Dell Inc. eller dess
dotterbolag. Andra varumérken kan vara varumarken som tillndr respektive agare.
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Konfigurera datorn

1. Anslut tangentbordet och musen.

2. Anslut till natverket med en kabel eller anslut till ett tradldst natverk senare.
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3. Anslut bildskarmen.

4. Anslut stromkabeln.



5. Tryck p& strombrytaren.
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6. Avsluta installationen av operativsystemet.

For Ubuntu:

Folj anvisningarna pa skarmen for att slutfora konfigurationen. Mer information om att installera och konfigurera Ubuntu finns i
kunskapsdatabasartiklarna 000131655 och 000131676 pad www.dell.com/support.

Hitta och anvand Dell-appar p& Windows Start-menyn — rekommenderas

Tabell 1. Hitta Dell-appar

Resurser

Beskrivning

SupportAssist

SupportAssist identifierar proaktivt och prediktivt maskin- och programvaruproblem pé datorn

och automatiserar dtgérdsprocessen med Dells tekniska support. Den &tgardar prestanda- och
stabiliseringsproblem, férhindrar sékerhetshot och dvervakar och upptacker maskinvarufel. For mer
information, se Bruksanvisning fér SupportAssist for Home PCs p& www.dell.com/serviceabilitytools. Klicka
pé SupportAssist och klicka sedan p4 SupportAssist for Home PCs.

OBS: | SupportAssist klickar du p& utgéngsdatumet for garantin for att férnya eller uppgradera din
garanti.

Dell Update

Uppdaterar datorn med viktiga korrigeringar och de senaste enhetsdrivrutinerna nér de blir tillgéngliga. Det

finns mer information om anvandning av Dell Update i kunskapsbasartikeln 000149088 p& www.dell.com/
support.
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https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000131655/
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000131676/
https://www.dell.com/support
https://www.dell.com/serviceabilitytools
https://www.dell.com/support/article/sln305843/
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals

Tabell 1. Hitta Dell-appar (fortsattning)

Resurser

Beskrivning

Dell Digital Delivery

Hémta program som k&pts men inte forinstallerats pa datorn. Det finns mer information om anvandning av
Dell Digital Delivery i kunskapsbasartikeln 000129837 p& www.dell.com/support.
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https://www.dell.com/support/article/sln153764/
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
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Bildskarm

Stroémbrytare med diagnostisk LED-lampa
Harddiskens aktivitetsljus

Ljudport med omuppgift for linjeutgang/linjeingdng
Universell ljudkontakt

USB 3.2-port Gen 2 med PowerShare

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-port

Vyer av OptiPlex 7000 Micro
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Baksida (65 W)

10

Kontakt for extern antenn (tillval)

En valfri port HDMI 2.0b/Displayport 1.4a (HBR3)/VGA/PS2/seriell/USB Type-C med DisplayPort Alternativt lage
DC-in-kabelklamma

USB 3.2 Gen 1-port med Smart Power On

Kensington-sakerhetskabel och -hénglasring

7,4 mm cylindernatadapterport

Tre DisplayPort 1.4a (HBR2)

Servicetagg

. Tvad USB 3.2 Gen 2-portar

10. RJ45-ethernetport

©ONDOA NN
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Baksida (35 W)

©ONDOA NN

_
= 0O

Kontakt for extern antenn (tillval)

11

10

En valfri videoport (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a (HBR3)/VGA/PS2/seriell/USB Type-C med DisplayPort alternativt lage)

DC-in-kabelkldmma

USB 3.2 Gen 1-port med Smart Power On
USB 3.2-port Gen 1
Kensington-sakerhetskabel och -hénglasring
4,5 mm cylinder nataggregatsport

Tva DisplayPort 1.4a (HBR2)

Etikett med servicetagg

. Tva USB 3.2 Gen 2-portar
. RJ45-ethernetport

Vyer av OptiPlex 7000 Micro
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Specifikationer for OptiPlex 7000 Micro

Matt och vikt

| féljande tabell visas hojd, bredd, djup och vikt for din OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 2. Matt och vikt

konfigurationen och variationer i tillverkningen.

Beskrivning Varden

Hojd 182,00 mm (7,17 tum)
Bredd 36,00 mm (1,42 tum)
Djup 178,00 mm (7,00 tum)
Vikt 35 W:1,31kg (2,88 Ib)
()| OBS: Vikten pa din dator beror pa den bestallda 65 W: 1,25 kg (2,75 Ib)

Processor

| nedanstéende tabell finns information om de processorer som stéds av OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 3. Processor

Beskrivning | Processortyp | Processorns | Antal Antal Processorhas | Processorcac | Integrerad
wattal processorkar | processortra | tighet heminne grafik
nor dar
Alternativ ett | 12:e 60 W 4 8 3,30 GHz till 12 MB Intel UHD-grafik
generationens 4,30 GHz 730
Intel Core
i3-12100
Alternativ tvd | 12:e 35 W 4 8 2,20 GHz till 12 MB Intel UHD-grafik
generationens 4,10 GHz 730
Intel Core
i3-12100T
Alternativ tre | 12:e 60 W 4 8 3,50 GHz till 12 MB Intel UHD-grafik
generationens 4,40 GHz 730
Intel Core
i3-12300
Alternativ fyra |12:e 35 W 4 8 3,30 GHz till 12 MB Intel UHD-grafik
generationens 4,20 GHz 730
Intel Core
i3-12300T
Alternativ fem | 12:e 65 W 6 12 2,50 GHz till 18 MB Intel UHD-grafik
generationens 4,40 GHz 730
Intel Core
i3-12400
Alternativ sex | 12:e 35 W 6 12 1,80 GHz till 18 MB Intel UHD-grafik
generationens 4,20 GHz 730
Intel Core
i3-12400T
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Tabell 3. Processor (fortsattning)

Beskrivning | Processortyp | Processorns | Antal Antal Processorhas | Processorcac | Integrerad
wattal processorkar | processortra | tighet heminne grafik
nor dar

Alternativ sju | 12:e 65 W 6 12 3,00 GHz till 18 MB Intel UHD
generationens 4,60 GHz Graphics 770
Intel Core
i5-12500 vPro

Alternativ atta | 12:e 35 W 6 12 2,00 GHz till 18 MB Intel UHD
generationens 4,40 GHz Graphics 770
Intel Core
i5-12500T
vPro

Alternativ nio | 12:e 65 W 6 12 3,30 GHz till 18 MB Intel UHD
generationens 4,80 GHz Graphics 770
Intel Core
i5-12600 vPro

Alternativ tio 12:e 35 W 6 12 2,10 till 4,60 18 MB Intel UHD
generationens GHz Graphics 770
Intel Core
i5-12600T
vPro

Alternativ elva | 12:e 65 W 12 20 2,10 GHz till 25 MB Intel UHD
generationens 4,90 GHz Graphics 770
Intel Core
i7-12700 vPro

Alternativ tolv | 12:e 35 W 12 20 1,40 GHz till 25 MB Intel UHD
generationens 4,70 GHz Graphics 770
Intel Core
i7-12700T
vPro

Alternativ 12:e 65 W 16 24 2,40 GHz till 30 MB Intel UHD

tretton generationens 5,10 GHz Graphics 770
Intel Core
i9-12900 vPro

Alternativ 12:e 35 W 16 24 1,40 GHz till 30 MB Intel UHD

fjorton generationens 4,90 GHz Graphics 770
Intel Core
i9-12900T
vPro

Kretsuppsattning

| féljande tabell visas information om kretsuppséattningen som stéds av din OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 4. Kretsuppsattning

Beskrivning Vérden

Kretsuppsattning Q670

Processor 12:e generationens Intel Core i3/i5/i7/i9
DRAM-bussbredd 64-bitars

Flash EPROM 32 MB + 16 MB

Specifikationer for OptiPlex 7000 Micro
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Tabell 4. Kretsuppséattning (fortsattning)

Beskrivning Vérden
PCle-buss Upp till Gen4
Operativsystem

Din OptiPlex 7000 Micro stoder foliande operativsystem:

Windows 11 Home, 64-bitars
Windows 11 Pro, 64-bitars

Windows 11 Pro Education, 64-bitars

Kylin Linux Desktop version 10.1 (endast Kina)
Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bitars

Minne

| féljande tabell visas minnesspecifikationerna for din OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 5. Minnesspecifikationer

Windows 11-nedgradering (Windows 10-avbildning)

Windows 11 CMIT Government Edition, 64-bitars (endast Kina)

Beskrivning

Viarden

Minnesplatser

Tva-SODIMM kortplatser

Minnestyp

DDR4/DDR5

Minneshastighet

DDR4 - 3 200 MHz

e DDR5 - 4800 MHz
Maximum minneskonfiguration 64 GB
Minimum minneskonfiguration 4GB

Minnesstorlek per kortplats

4GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Minneskonfigurationer som stdds

4GB, 1x 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, enkel kanal

8 GB, 1x 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, enkel kanal

8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
16 GB, 1x 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, enkel kanal

16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 1x 32 GB, DDRA4, 3 200 MHz, enkel kanal

32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, dubbla kanaler
8 GB, 1x 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, enkel kanal

16 GB, 1x 16 GB, DDR5, 4 800 MHz, enkel kanal

16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 4 800 MHz, dubbla kanaler
32 GB, 1x 32 GB, DDRY, 4 800 MHz, enkel kanal

32 GB, 2 x 16 GB, DDRb5, 4 800 MHz, dubbla kanaler
64 GB, 2 x 32 GB, DDRb, 4 800 MHz, dubbla kanaler
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Minnesmatris

| féljande tabell visas minneskonfigurationerna som stéds for OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 6. Minnesmatris

Konfiguration Kortplats
SO-DIMM1 SO-DIMM2

4 GB DDR4 4GB

8 GB DDR4/DDR5 4GB 4GB

8 GB DDR4/DDR5 8 GB

16 GB DDR4/DDR5 8 GB 8GB

16 GB DDR4/DDR5 16 GB

32 GB DDR4/DDR5 16 GB 16 GB

32 GB DDR4/DDR5 32 GB

64 GB DDR4/DDR5 32 GB 32 GB

Externa portar

| féliande tabell visas de externa portarna for din OptiPlex 7000 Micro.
Tabell 7. Externa portar

Beskrivning Varden

Natverksport En RJ-45 Ethernet-port 10/100/1000 Mbit/s
USB-portar e En USB 3.2-port Gen 2 med PowerShare (fram)

e En USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-port (fram)

e En USB 3.2 Gen 1-port (bak, for 35 W)

e En USB 3.2 Gen 1-port med Smart Power On (bak, for 35 W)

e Tva USB 3.2 Gen 2-portar (bak, for 35 W)

e En USB 3.2 Gen 1-port med Smart Power On (bak, for 65 W)

e Tva USB 3.2 Gen 2-portar (bak, for 65 W)

Ljudport e Enuniversell ljudport (fram)
En ljudport med omuppgift for linjeutgéng/linjeing&ng (fram)
Videoport e En valfri videoport (HDMI 2.0b/DisplayPort 1.4a
(HBR3)/VGA/PS2/seriell/USB Type-C med DisplayPort
alternativt lage) (bak, for 35 W och 65 W)
Tvé DisplayPort 1.4a (HBR2) (bak, for 35 W)
Tre DisplayPort 1.4a (HBR2) (bak, for 65 W)

@ OBS: Ladda ner och installera den senaste Intel
grafikdrivrutinen fran www.dell.com/support for att aktivera
flera ska&rmar.

Mediakortlésare Stods inte

Nataggregatsport e En DC-in port med 4,5 mm cylinder fér 35 W
e En DC-in-port med 7,4 mm cylinder fér 65 W

Sakerhetskabeluttag e Ett Kensington Iasspar

Specifikationer for OptiPlex 7000 Micro
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Tabell 7. Externa portar (fortsattning)

Beskrivning Vérden

e En hénglasring

Interna kortplatser

| féljande tabell visas de interna kortplatserna for OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 8. Interna kortplatser

Beskrivning Varden

M.2 e En M.2 2230-kortplats for kort med Wi-Fi och Bluetooth
e TvaM.22230/2280-kortplatser for SSD

()| OBS: Om du vill lara dig mer om funktionerna for olika
typer av M.2-kort kan du lasa kunskapsdatabasartikeln pa
www.dell.com/support.

Ethernet

| féliande tabell visas specifikationerna for det lokala natverket (Ethernet LAN) i din OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 9. Ethernet-specifikationer

Beskrivning Varden

Modellnummer Intel 1225

Overféringshastighet 10/100/1 000/2 500 Mbit/s

Tradlos modul

| féliande tabell visas specifikationerna for den tradidsa modulen for WLAN (Wireless Local Area Network) for din OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 10. Specifikationer for den tradlésa modulen

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Alternativ tre

Modellnummer

Intel AX211

Intel Dual Band Wireless-AC
9462

MediaTek MT7921

Overféringshastighet

Upp till 2400 Mbit/s

Upp till 433 Mbps

Upp till 1200 Mbit/s

Frekvensband som stods

2,4 GHz/5 GHz/6 GHz
@ OBS: Frekvensen 6 GHz

stéds endast pa datorer
som har operativsystemet
Windows 11 installerat.

2,4 GHz/5 GHz

2,4 GHz/5 GHz

Tradlosa standarder

WiFi 802.11a/b/g

Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi BE (WiFi 802.11ax)

e WiFi 802.11a/b/g
e Wi-Fi 4 (WiFi 802.11)
e Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

WiFi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (WiFi 802.11)
Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
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https://www.dell.com/support/

Tabell 10. Specifikationer for den tradlésa modulen (fortsattning)

Beskrivning Alternativ ett Alternativ tva Alternativ tre

Kryptering e 64-bitars och 128-bitars e 64-bitars och 128-bitars e 64-bitars och 128-bitars WEP
WEP WEP o 128-bitars AES-CCMP
128-bitars AES-CCMP o 128-bitars AES-CCMP o TKIP
TKIP e TKIP o 256-bitars AES-GCMP
256-bitars AES-GCMP

Bluetooth Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.2

Ljud

| féljande tabell visas ljudspecifikationerna for din OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 11. Ljudspecifikationer

Beskrivning Varden
Ljudstyrenhet ALC3246-CG
Stereokonvertering Stods

Internt ljudgrénssnitt

High definition audio

Externt ljudgranssnitt

e Enuniversell ljudkontakt (fram)
e En ljudport med omuppgift for linjeutgdng/linjeingéng (fram)

Antal hogtalare

En intern hogtalare (tillval)

Intern hogtalarforstarkare

Stdds (ljudkodek integrerad)

Externa volymkontroller

Kortkommando-kontroll

Hogtalaruteffekt:

Genomsnittlig hégtalaruteffekt 2W

Max hogtalaruteffekt 25W
Uteffekt for bashogtalare Stads inte

Lagring

| det hér avsnittet visas lagringsalternativen pé din OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 12. Lagringsmatris
Lagring Forsta M.2- Andra M.2- Forsta
sockel sockel startbara enhet
M.2 SSD-disk Ja Forsta M.2 SSD-
disk
Dubbel M.2 SSD-disk Ja Ja Forsta M.2 SSD-
disk
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Tabell 13. Lagringsspecifikationer

Lagringstyp Granssnittstyp Kapacitet
M.2 2230, klass 35-SSD-disk PCle NVMe Gen3 x4 Upp till 1 TB
M.2 2230 klass 35 Opal sjélvkrypterande PCle NVMe Gen3 x4 256 GB
SSD-disk

M.2 2280, klass 40-SSD-disk PCle NVMe Gen4 x4 Upp till 2 TB
M.2 2280, klass 40 Opal sjalvkrypterande PCle NVMe Gen3 x4 Upp till 1 TB
SSD-disk

RAID (Redundant Array of Independent Disks)

For optimala prestanda nér du konfigurerar enheter som en RAID-volym krévs identiska enhetsmodeller.

RAID 0-volymer (Striped, Performance) drar nytta av hdgre prestanda nar enheter ar avstamda eftersom data ar uppdelade pa flera
enheter: alla I0-atgarder med blockstorlekar som &r storre an stripe-storleken delar 10 och blir begransade av den langsammaste av
enheterna. For RAID 0 10-atgarder dar blockstorlekar ar mindre an stripe-storleken, bestdmmer den enhet som |0O-atgérden prestandan,
vilket dkar variationerna och resulterar i inkonsekventa tidsférdréjningar. Den hér variationsfunktionen ar sarskilt uttalad for skrivatgérder
och kan vara problematisk for program som ar tidskansliga. Ett exempel pé detta &r ett program som utfor tusentals slumpméssiga
skrivningar per sekund i mycket sméa blockstorlekar.

RAID 1-volym (speglad, dataskydd) drar nytta av hégre prestanda nar enheter matchas eftersom data speglas 6ver flera enheter:

alla |0-atgérder méste utfdras identiskt med bada enheterna, vilket innebar variationer i enhetens prestanda nar modellerna har olika
resultat i |0-operationerna som bara slutférs s snabbt som den l&ngsammaste enheten. Aven om detta inte paverkar sméa slumpmassiga
|0-atgarder som med RAID O pé heterogena enheter, ar effekten inte desto mindre eftersom enheten med hdgre prestanda blir begransad
i alla I0-typer. Ett av de varsta exemplen pé begrénsad prestanda har ar nar du anvander obuffrad 10. For att sdkerstalla att skrivningar

ar fullstandigt allokerade till icke-flyktiga omréden av RAID-volymen &sidosatter obuffrad IO cacheminnet (t. ex. genom att anvanda
kraftenhetens &tkomstbit i NVMe-protokollet) och I0-atgarden slutférs inte forrén alla enheter i RAID-volymen har slutfért begéran om att
anfortro data. Den hér typen av 10-&tgard negerar alla férdelar med en enhet med hdgre prestanda i volymen.

Var forsiktig sé att du inte bara matchar enhetens leverantér, kapacitet och klass, utan dven den specifika modellen. Enheter frdn samma
leverantér, med samma kapacitet och dven inom samma klass kan ha mycket olika prestandaegenskaper for vissa typer av 10-atgarder.
Matchning enligt modell sékerstéaller alltsd att RAID-volymerna bestér av ett homogent disksystem med enheter som levererar alla fordelar
med en RAID-volym utan att detta innebér att ytterligare sanktioner uppstar nar en eller flera enheter i volymen har lagre prestanda.

Nataggregat

Tabell 14. Specifikationer for ndtaggregatet

Beskrivning

Alternativ ett

Alternativ tva

Alternativ tre

Typ

90 W (CPU pa 35 W)

130 W (CPU pa 35 W)

180 W (CPU pa 65 W)

Diameter (kontakt)

4,5 mm x 2,9 mm

4,5 mm x 2,9 mm

7,4 mm x 5,1 mm

0 °C till 40 °C (32 °F till 104
OF)

0 ©Ctill 40 °C (32 ©F till 104
OF)

Inspanning 100 VAC—240 VAC 100 VAC—240 VAC 100 VAC—240 VAC
Infrekvens 50 Hz—60 Hz 50 Hz—60 Hz 50 Hz—60 Hz
Instrém (maximal) 1,50 A 250 A 2,34 A
Utstrom (kontinuerlig) 4,62 A 6,70 A 9,23 A
Nominell utspanning 19,50 V DC 19,50 V DC 19,50 V DC
Temperaturintervall:

Drift

0 °Ctill 40 °C (32 °F till 104
OF)
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Tabell 14. Specifikationer fér nataggregatet (fortsattning)

Beskrivning Alternativ ett

Alternativ tva Alternativ tre

Lagring -40 °C il 70 °C (-40 °F till 158
OF)

40 °C
158 °F)

till 70 ©C (-40 OF till | -40 °C till 70 °C (-40 ©F il
158 °F)

GPU—integrerad

| féljande tabell visas specifikationerna for den integrerade grafikprocessorenheten (GPU) som stods av din OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 15. GPU—integrerad

Styrenhet Minnesstorlek

Processor

Intel UHD-grafik 730 Delat systemminne

12:e generationens Intel Core i3-12100-,
i3-12100T-, i3-12300-, i3-12300T-,
i5-12400- och i5-12400T-processorer

Intel UHD Graphics 770 Delat systemminne

12:e generationens Intel Core i5-12500-,
15-12500T-, i5-12600-, i5-12600T-,
i7-12700-, i7-12700T-, i9-12900- och
i9-12900T-processorer

Stodmatris for flera bildskarmar

| nedanstéende tabell visas stddmatrisen for flera bildskdrmar i OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 16. Optiplex 7000 Micro (65 W) - tre DP1.4a (HBR2) + VGA/HDMI2.0/DP1.4a (HBR3)/Typ C alternativt

lige (DP1.4a HBR3) (tillval)

bildskarmar

Beskrivning Antal Maximal upplésning

Intel UHD 730/770-grafik 1

Inbyggd integrerad DP1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz)
Tillvalskort med VGA: 1920 x 1200 vid 60 Hz

Tillvalskort med DP1.4a (HBR3) (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)
Tillvalskort med HDMI 2.0b (4 096 x 2 160 vid 60 Hz)
Tillvalskort med Type-C (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)

2 e Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) p& moderkortet (4 096 x 2 304 vid
60 Hz)

e Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med VGA (1920 x 1200 vid 60 Hz)

e Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med Dp1.4a (HBR3) (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)

e Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med HDMI 2.0b (4 096 x 2 160 vid 60 Hz)

e Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med Type-C (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)

3 e Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad DP1.4a (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) + Tillvalskort
med DP1.4a (4 096 x 2 304 vid 60 Hz)

e Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med VGA (1920 x 1200 vid 60 Hz)
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Tabell 16. Optiplex 7000 Micro (65 W) — tre DP1.4a (HBR2) + VGA/HDMI2.0/DP1.4a (HBR3)/Typ C alternativt
lige (DP1.4a HBR3) (tillval) (fortsittning)

Beskrivning

Antal
bildskarmar

Maximal upplésning

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med Dp1.4a (HBR3) (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med HDMI 2.0b (4 096 x 2 160 vid 60 Hz)

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med Type-C (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med VGA (1920 x 1200 vid 60 Hz)

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med Dp1.4a (HBR3) (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med HDMI 2.0b (4 096 x 2 160 vid 60 Hz)

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med Typ C (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)

Tabell 17. Optiplex 7000 Micro (35 W) - tva DP1.4a (HBR2) + VGA/HDMI2.0/DP1.4a (HBR3)/Typ C alternativt

lige (DP1.4a HBR3) (tillval)

Beskrivning

Antal
bildskarmar

Maximal upplésning

Intel UHD 730/770-grafik

1

Inbyggd integrerad DP1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz)
Tillvalskort med VGA: 1920 x 1200 vid 60 Hz

Tillvalskort med DP1.4a (HBR3) (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)
Tillvalskort med HDMI 2.0b (4 096 x 2 160 vid 60 Hz)
Tillvalskort med Type-C (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) p& moderkortet (4 096 x 2 304 vid
60 Hz)

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med VGA (1920 x 1200 vid 60 Hz)

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med Dp1.4a (HBR3) (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med HDMI 2.0b (4 096 x 2 160 vid 60 Hz)

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med Type-C (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)
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Inbyggd integrerad Dpl.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dpl.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med VGA (1920 x 1200 vid 60 Hz)

Inbyggd integrerad Dpl.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dpl.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med DpT.4a (HBR3) (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)




Tabell 17. Optiplex 7000 Micro (35 W) - tva DP1.4a (HBR2) + VGA/HDMI2.0/DP1.4a (HBR3)/Typ C alternativt

lige (DP1.4a HBR3) (tillval) (fortsittning)

bildskarmar

Beskrivning Antal Maximal upplésning

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med HDMI 2.0b (4 096 x 2 160 vid 60 Hz)

Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Inbyggd integrerad Dp1.4a (HBR2) (4 096 x 2 304 vid 60 Hz) +
Tillvalskort med Type-C (5 120 x 3 200 vid 60 Hz)

Sakerhet for maskinvara

| féljande tabell visas hérsvarsakerheten for din OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 18. Sakerhet for maskinvara

Sidkerhet for maskinvara

Plats for Kensington-kabellas

Hanglasring

Stod for chassilasspar

Chassiintrdngskontakt

Meddelanden om manipulering av leverantérskedja

SafelD inklusive Trusted Platform Module (TPM) 2.0

Smart Card-tangentbord (FIPS)

Microsoft 10 Device Guard och Credential Guard (Enterprise SKU)

Microsoft Windows BitLocker

Datarensning av lokal harddisk genom BIOS (s&ker radering)

Sjalvkrypterande lagringsenheter (Opal, FIPS)

Trusted Platform Module TPM 2.0

China TPM

Intel Secure Boot

Intel Authenticate

Miljo

| féljande tabell visas miljdspecifikationerna for OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 19. Milj6
Funktion Vérden
Atervinningsbart forpackningsmaterial Ja
BFR/PVC - fria chassin Nej
Paketstod for vertikal orientering Ja
Forpackning med flera paket Ja
Energieffektiv stromforsorjning Standard
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Tabell 19. Miljo (fortsattning)

Funktion

Varden

ENV0424-kompatibel

Ja

@ OBS: Den trabaserade forpackningen innehéller minst 35 % &tervunna material enligt totalvikten av trébaserade fiber. Forpackning
som inte innehaller trabaserade fiber kan havdas som e tillamplig. Forvantade kriterier for EPEAT 2018.

Regelefterlevnad

| féljande tabell visas regelefterlevnaden for OptiPlex 7000 Micro.

Tabell 20. Regelefterlevnad

Regelefterlevnad

Faktablad om produktsékerhet, EMC och milj¢

Dells hemsida om regelefterlevnad

Dell och miljon

Drift- och lagermiljo

| den har tabellen visas specifikationerna for drift och lagring av din OptiPlex 7000 Micro.

Luftburen féroreningsniva: G1 enligt ISA-S71.04-1985

Tabell 21. Datormiljo

Beskrivning

Drift

Lagring

Temperaturintervall

10 °C till 85 °C (50 ©F till 95 °F)

-40 °C till 65 °C (-40 °©F till 149 °F)

Relativ luftfuktighet (maximalt)

20 till 80 %* (icke-kondenserande, maximal
daggpunktstemperatur = 26 ©C)

5 till 95 %+ (icke-kondenserande, maximal
daggpunktstemperatur = 33 ©C)

Vibration (maximal)”

0,26 GRMS slumpvis vid 5 Hz till 350 Hz

1,37 GRMS slumpvis vid 5 Hz till 350 Hz

Stot (max):

Nedre halv sinus med en féréndring i
hastighet p& 50,8 cm/s (20 tum/s)

105G halv sinuspuls med en féréandring i
hastighet p& 133 cm/s (52,5 tum/s)

Hojdomrade

3048 m (10 000 fot)

10 668 m (35 000 fot)

Drift- och lagringstemperaturintervallen kan variera mellan olika komponenter, sa att anvidnda eller forvara
enheten utanfor dessa intervall kan paverka prestandan hos enskilda komponenter.

* Matt med ett slumpmaéssigt vibrationsspektrum som simulerar anvandarmiljon.

T Métt med en 2 ms halv sinuspuls.
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https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/product-info-datasheets-safety-emc-environmental
https://www.dell.com/learn/in/en/incorp1/corporate_corp-comm_dellwebpage/reg-compliance
https://www.dell.com/en-in/dt/corporate/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-supply-chain/environment.htm

Fa hjalp och kontakta Dell

Resurser for sjalvhjalp

Du kan f& information och hjalp for Dell-produkter och tjanster med féljande resurser for sjalvhjalp:

Tabell 22. Resurser for sjalvhjalp

Resurser for sjalvhjalp

Resursplats

Information om Dell-produkter och tjanster

www.dell.com

My Dell-appen

Tips

k3

Kontakta support

| Windows skriver du Contact Support och trycker pa retur.

Onlinehjalp for operativsystemet

www.dell.com/support/linux

www.dell.com/support/windows

Fa tillgang till de basta l6sningarna, diagnostik, drivrutiner och
h&mtningsbara filer samt lar dig mer om datorn genom videoklipp,
handbdcker och dokument.

Din Dell-dator identifieras unikt av en service tag eller en
expresstjanstkod. Om du vill se relevanta supportresurser for
din Dell-dator anger du service tag eller expresstjanstkoden pa
www.dell.com/support.

Mer information om hur du hittar service tag fér din dator finns i
Hitta servicetaggen pé din dator.

Artiklarna i Dells kunskapsdatabas innehéller information om en rad
olika datorproblem

1. G& till www.dell.com/support.

2. Valj Support > Kunskapsdatabas i menypanelen langst upp
pa sidan Support.

3. | sokfaltet pa sidan Kunskapsdatabas skriver du in nyckelord,
amne eller modellnummer och klickar eller trycker sedan pa
sokikonen for att visa relaterade artiklar.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med fr8gor om forsalining, teknisk support eller kundtjanst, se www.dell.com/contactdell.

@l OBS: Tillgangligheten varierar mellan land/region och produkt och vissa tjénster kanske inte finns tillgéngliga i ditt land/din region.

Dells produktkatalog.

OBS: Om du inte har en aktiv internetanslutning kan du hitta kontaktinformationen pé ditt inkdpskvitto, packsedeln, fakturan eller i
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