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はじめに

•概要（1ページ）
•前提条件（2ページ）
•関連資料（2ページ）

概要
Cisco Firepower Management Center（FMC）RemediationModule for Tetrationを使用すると、感染
したホストからネットワークへの攻撃が FMCによって検出された場合に、Tetration Analytics
（TA）エンフォースメントエージェントによって問題のあるホストを隔離でき、そのホスト
に対する以降のトラフィックの出入りを禁止できます。次の図は、この修復モジュールをイン

ストールした場合の FMCと Tetrationの関係を示しています。

この図は、ネットワーク攻撃を隔離する全体的なプロセスも示しています。
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ステップ 1 感染したアプリケーションがあるホストは、ネットワークへの攻撃を開始します。攻撃は、Firepowerデバ
イス（物理または仮想）で実行されている Cisco Firepower Threat Defense（FTD）によってインラインでブ
ロックされます。

ステップ 2 感染に関する情報を含む侵入イベントが生成され、FTDを管理する FMCに報告されます。

ステップ 3 攻撃によって、FMC上の修復モジュールがトリガーされ、ノースバウンドAPIを使用して、感染したホス
トを隔離するよう Tetrationに対して要求が送られます。

ステップ 4 Tetrationは、感染したホスト上のエンフォースメントエージェントに隔離要求を送信することで、感染し
たアプリケーションのワークロードをすばやく封じ込めます。

前提条件
•「隔離」という注釈が付けられたホストに出入りするすべてのトラフィックをドロップす
るために、TAで絶対ポリシーを事前定義します。部分隔離を希望する場合は、TAでポリ
シーをカスタマイズして、すべてではなく一部のタイプのトラフィックのみ拒否するよう

にします。詳細については、TA GUIでユーザガイドを参照してください。

• Tetrationエージェントは、Linux、Windowsなどのホストオペレーティングシステム内で
実行されるソフトウェアです。エンフォースメントエージェントとして、インストールさ

れているホストに対してファイアウォールルールを設定する機能があります。保護する

ネットワークホストに、エンフォースメントエージェントをインストールします。詳細

については、『Cisco Tetration Analytics for the Software Agent Installation Guide』を参照して
ください。

関連資料
• Firepower Management Center設定ガイド

• Cisco Tetration Analytics
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はじめに

前提条件

https://www.cisco.com/c/en/us/support/data-center-analytics/tetration-analytics/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/data-center-analytics/tetration-analytics/sw/install/cta_install_guide_for_software_sensor_agents.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://cisco.com/go/tetration
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インストール（Install）

•インストール（3ページ）

インストール
Cisco Firepower Management Center Remediation Module for Tetrationをダウンロードしてインス
トールするには、次の手順を実行します。

ステップ 1 Webブラウザを使用して、この修復モジュールをダウンロードします。
https://software.cisco.com/download/home/286259687/type

ステップ 2 FMCにこの修復モジュールをインストールします。

1. FMC GUIで、[ポリシー（Policies）] > [アクション（Actions）] > [モジュール（Modules）]に移動しま
す。

2. 以下に示されているように、[新しいモジュールのインストール（Install a new module）]ダイアログ
ボックスで、[ファイルの選択（Choose File）]をクリックします。

3. ステップ 1でダウンロードした修復モジュールのファイルを選択します。

4. [Install（インストール）]をクリックします。

アクセスエラーメッセージを受信した場合、エラーメッセージをクリアし、ステップ 2を繰
り返します。

（注）

インストールが成功すると、Cisco Firepower Management Center Remediation Module for Tetrationが、イ
ンストールされている修復モジュールの一覧に表示されます。
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設定（Configure）

•設定（5ページ）

設定
FMCにインストールされた修復モジュールを設定するには、FMC GUIで次の手順を実行しま
す。

ステップ 1 ネットワーク内の Tetration Analytics（TA）サーバごとに修復モジュールのインスタンスを作成します。

1. [ポリシー（Policies）] > [アクション（Actions）] > [インスタンス（Instances）]に移動します。

2. ドロップダウンリストから修復モジュールを選択し、[追加（Add）]をクリックします。

3. [インスタンス名（Instance Name）]を入力します（この例では、rem-instance）。
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4. TAサーバの IPアドレス、APIキー、APIシークレット、および問題のある可能性のあるホストが含ま
れる範囲を入力します。[作成（Create）]をクリックします。

APIキーとシークレットは、この時点では TAサーバに対して検証されません。サイト管理
者、カスタマーサポート、またはルートスコープオーナーロールは、APIキーとシークレッ
トをTAで最初に作成しておく必要があります。ここで使用する情報をコピーします。詳細に
ついては、『 TA API Configuration Guide』を参照してください。

（注）
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https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/data-center-analytics/tetration-analytics/sw/config/Cisco_Tetration_Analytics_2_1_1_31_API.pdf


5. [設定されている修復（ConfiguredRemediations）]で、修復のタイプを選択し（この例では、Quarantine
an IP on Tetration Analytics）、[追加（Add）]をクリックして新しい修復を追加します。

6. [修復名（Remediation Name）]を入力し（この例では、quaran-rem）、[作成（Create）]をクリック
します。
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7. 設定した修復がテーブルに表示されます。[保存（Save）]をクリックします。
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ステップ 2 アクセス制御ポリシーを設定します（この例では、rem-policy）。

1. [ポリシー（Policies）] > [アクセス制御（Access Control）] > [ルール（Rules）]に移動します。

2. [ルールの追加（Add Rule）]をクリックします（たとえば、block-ssh-add-tag）。

3. [アクション（Action）]で [ブロック（Block）]を選択します。
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4. [ポート（Ports）]タブで、宛先ポートのプロトコルの一覧から [SSH]を選択し、[追加（Add）]をク
リックします。

5. [保存（Save）]をクリックします。

6. [ロギング（Logging）]タブで、[接続開始時のログ（Log at Beginning of Connection）]を選択します。

アクセスルールでロギングが有効になっていることを確認します。これにより、FMCはイベ
ント通知を受信します。

重要

7. [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 3 相関ルールを設定します。

1. [ポリシー（Policies）] > [相関（Correlation）] > [ルールの管理（Rule Management）]に移動します。

2. [ルール名（RuleName）]を入力し（この例では、quaran-rule1）、説明（オプション）を入力しま
す。

3. [このルールのイベントタイプの選択（Select the type of event for this rule）]セクションで、[接続イベン
トの発生（a connection event occurs）]および [接続の開始時または終了時（at either the beginning or the
end of the connection）]を選択します。

4. [条件を追加（Add condition）]をクリックし、演算子を ORから ANDに変更します。

5. ドロップダウンリストで、[アクセスコントロールルール名（Access Control Rule Name）]、[は（is）]
を選択し、ステップ 2で設定したアクセスコントロールルールの名前を入力します（この例では、
block-ssh-add-tag）。
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6. [保存（Save）]をクリックします。

ステップ 4 相関ルールに、修復モジュールのインスタンスを応答としてアソシエートします。

1. [ポリシー（Policies）] > [相関（Correlation）] > [ポリシーの管理（PolicyManagement）]に移動します。

2. [ポリシーの作成（Create Policy）]をクリックします。

3. [ポリシー名（PolicyName）]を入力し（この例では、correlation-policy）、説明（オプション）
を入力します。

4. [Default Priority]ドロップダウンリストから、ポリシーのプライオリティを選択します。[なし（None）]
を選択して、ルールのプライオリティのみ使用します。
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5. [ルールの追加（AddRules）]をクリックし、ステップ3で設定した相関ルールを選択し（この例では、
quaran-rule1）、[追加（Add）]をクリックします。

6. ルールの横にある [応答（Responses）]アイコンをクリックし、ルールに応答を割り当てます（この例
では、quaran-rem）。[更新（Update）]をクリックします。

Cisco Firepower Management Center Remediation Module for Tetrationバージョン 1.0.1クイックスタートガイド
12

設定（Configure）

設定



7. [保存（Save）]をクリックします。
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検証

•検証（15ページ）

検証
修復はさまざまな理由で失敗することがあるため、次の手順を実行して、修復が成功したこと

を確認します。

ステップ 1 修復モジュールが関連付けられている相関ルールによってトリガーされた後、FMC GUIで修復実行のス
テータスを確認します。

ステップ 2 [分析（Analysis）] > [相関（Correlation）] > [ステータス（Status）]に移動します。

ステップ 3 [修復ステータス（Remediation Status）]テーブルで、ポリシーの行を見つけ、結果のメッセージを確認し
ます。

ステップ 4 修復が完了した後、TA GUIに移動します。

1. [可視性（Visibility）] > [インベントリ検索（Inventory Search）]に移動します。

2. 感染したホストの IPアドレスを入力し、[検索（Search）]をクリックします。

Cisco Firepower Management Center Remediation Module for Tetrationバージョン 1.0.1クイックスタートガイド
15



3. [ユーザ注釈（User Annotations）]で、感染したホストの IPアドレスに quarantine = yesという注
釈が付けられていることを確認します。

次のタスク

隔離されたホストをクリーンにし、感染がなくなった後、TA GUI（推奨）を使用して
quarantine = yesという注釈を quarantine = noに変更するか、または FMC修復モ
ジュールを使用して次のように隔離を解除します（セキュリティの問題のため、実稼働ネット

ワークでは非推奨）。

•（「設定：ステップ 1」を参照）隔離解除タイプの修復を使用する新しい修復を追加しま
す。同じインスタンスを編集し、[設定されている修復（ConfiguredRemediations）]で、隔
離解除タイプの修復を選択し、追加します（この例では、un-quaran-rem）。
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•（「設定：ステップ 2」を参照）隔離解除修復をトリガーするために使用できるアクセス
コントロールルール（この例では、remove-tag）を同じポリシー（この例では、
rem-policy）に追加します。

•（「設定：ステップ 3」を参照）アクセスコントロールルール（この例では、
remove-tag）を使用する相関ルール（この例では、unquaran-rule1）を追加します。

•（「設定：ステップ 4」を参照）隔離解除応答（この例では、un-quaran-rem）を相関
ルール（この例では、unquaran-rule1）に割り当てます。

•このルールに一致すると、隔離解除修復がトリガーされ、隔離注釈が削除されます。
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