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TP-Link Aginet | Configuración Rápida de dispositivos EasyMesh 

1. MULTI-USUARIO 

Los dispositivos EasyMesh dispone de doble usuario, uno para la Configuración y Gestión por parte del ISP y otra para el 

usuario final, el acceso se realiza de la siguiente manera: 

 

▪ Usuario “admin” para los clientes, se accede directamente desde la URL del dispositivo, por ejemplo desde 

http://192.168.1.1 

 

▪ Usuario “superadmin”, se accede desde la URL http://192.168.1.1/superadmin 

Es importante que la primera configuración se realice mediante el usuario “superadmin” desde la URL 

mencionada anteriormente y se establezca una nueva contraseña para este usuario, una vez configurado el 

dispositivo podemos acceder con el usuario “admin” que será el usuario que utilicen los clientes finales y 

establecer una contraseña nueva para este usuario. 

 

 

2.  CARACTERÍSTICAS ISP “SUPERADMIN” 

El usuario “superadmin” tiene privilegios superiores al usuario “admin” que le permite realizar las siguientes 

modificaciones en el dispositivo desde el menú Advanced >>> System Tools >>> Administration 

 

▪ Account Manager: Modificar password de los usuarios “superadmin” y “admin”, este ultimo el usado por los 

clientes finales. 

 

▪ User Account Permission Settings: Permite restringir el acceso al usuario “admin” a ciertas configuraciones del 

dispositivo, como las conexiones a Internet, la Gestión Remota, etc… es recomendable restringir el acceso a 

ciertas opciones de configuración para no permitir a los clientes dejar el dispositivo sin servicio. 

 

 
 

▪ Aginet Config: Permite guardar la configuración por defecto del dispositivo y evitar un reset del cliente 

 

▪ Superadmin Config: Permite guardar la configuración avanzada de superadmin. 

 

▪ Remote Management: Permite habilitar la Gestión Remota del dispositivo, es recomendable filtrar las IP que 

tendrán acceso a la Gestión Remota para evitar accesos no autorizados al dispositivo. 

http://192.168.1.1/
http://192.168.1.1/superadmin
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3. CONFIGURACION DEL EQUIPO 

Los dispositivos por defecto están configurados en modo Auto, así que los equipos que hagan de Agentes (Repetidores) 

no se deben de configurar, simplemente los enlazaremos con el dispositivo que haga de Controlador/Router mediante 

WPS o Ethernet. 

 

1. Accedemos al dispositivo que queremos configurar como Controlador/Router desde la IP 

192.168.88.1/superadmin y realizamos la configuración mediante el asistente que nos aparecerá, la conexión 

que configuramos será de la INTERNET. 

 

2. Una vez terminado el Asistente el dispositivo quedará configurado como Controlador/Router, ahora podemos 

ir a la pestaña Advanced >>> Network >>> Internet y añadir una segunda Interface WAN para TR069/Gestión 

Remota si la necesitamos. Es importante seleccionar como Service Type el tipo TR069. 

 

 
 

3. Realizamos la configuración del resto de parámetros que necesitemos, para la configuración del cliente TR069 

(CWMP) lo podemos realizar a mano desde el menú Advanced >>> System Tools >>> CWMP Settings o usar la 

opción 43 del DHCP que enviaría la URL de manera automática al dispositivo. 

 

4. Una vez terminada toda la configuración del equipo guardaremos la configuración para evitar que un reset del 

cliente elimine nuestra configuración, tal y como hemos comentado en el punto 2 desde Advanced >>> System 

Tools >>> Administration. 

 

 
 



 

TP-Link Aginet HC220/HX220 | Configuración Rápida para ISP’s | Version 1.0 | TP-Link España 

 

 

5. Para enlazar un nuevo Agente simplemente accionaremos el botón WPS en ambos dispositivos o los 

conectaremos mediante Ethernet, el proceso dura aproximadamente 1-2 minutos. 

 

6. El backhaul (conexión entre Controlador/Agente) de los dispositivos EasyMesh se permite tanto por Wi-Fi 

como por Ethernet, así que si existe ya una instalación cableada la podemos reutilizar para conectar los 

dispositivos entre si y obtener un mejor rendimiento de la malla Mesh. 


