Criagao de porta no Windows Vista

Procedimentos para criagcao de portas no Windows Vista.

1- Clique em Iniciar > Painel de Controle.
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2- Em Hardware e Sons, clique em Impressora.
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3- Clique em Adicionar uma Impressora.
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4- Clique em Adicionar uma impressora local.

| | == Adicionar Impressora
e P

Escolher uma impressora local ou de rede

2 Adicionar uma impressora local
Use esta opgdo apenas se ndo tiver uma impressora USB. (O Windows instala
automaticamente as impressoeras USE assim que sdo conectadas.)

< Adicionar uma impressora da rede, sem fio ou Bluetooth

Verifique se seu computador esta conectado a rede, ou se a impressora Bluetooth
ou sem fio esta ligada.

Avangar Cancelar
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5- Selecione Criar nova porta.

Em Tipo de porta: Selecione Standart TCP/IP Port. Clique em Avancgar.

@ = Adicionar Impressora

Escolher uma porta de impressora

Uma porta de impressora € um tipo de conexdo que permite que o computador trogue informacdes
COM UM& impressora.

Usar uma porta existente: LPT1: (Porta de impressora)

@) Criar nova porta:

Tipo de porta: Standard TCP/TP Port

Avangar l[ Cancelar |

6- Digite o IP do roteador no campo Nome do host ou endereg¢o IP, exemplo
192.168.0.1. Deixe desmarcada a opc¢ado Consultar a impressora e selecionar
automaticamente o driver a ser usado e Cligue em Avancgar.

@' = Adicionar Impressora

Digitar o nome de host ou endereco IP da impressora

Tipo de dispositivo: |DE1ED;50 T =

Mome do host ou endereco IP: 192 158.0.1

Mome da porta: 152.16&8.0.1

[ consultar a impressora e selecionar automaticamente o driver a ser usado
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7- Aguarde para a que seja contatada a impressora.

o) = Adicionar Impressora
Digitar o nome de host ou endereco IF da impressora
Cancelar
8- Aguarde a deteccao da porta TCP/IP.
o) = Adicionar Impressora
Detectando Porta TCP/IP
e
Detectando a porta TCP/IP...
0 Windows passara automaticamente para a préxima paaina quando a deteccdo estiver
concluida.
G,
Avancar l Cancelar
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9- Selecione Personalizado e clique em Configuragoes...

@ = Adicionar Impressora
Sdo necessarias mais informacdes sobre a porta

0 disposttivo ndo foi encortrado na rede. Certfiquese de que:

1. O dispositive esta ligado.

2. Arede esta conectada.

3. O dispositive esta cometamente configurado.
4. O enderego na pagina anterior esta cometo.

Caso ache que o enderego ndo estd cometo, cligue em “Voltar’ para retomar 3 pagina anterior.
Cormija o enderego e execute outra pesquisa na rede. Caso tenha certeza de que o endereco
estd cometo, selecione o tipo de dispositive ababao .

Tipo de dispositivo

) Padrio Generic Network Card

@ Personalizado Configuragies...

| Avancar ][ Cancelar

10- Na opcéao Protocolo selecionem LPR, em seguida digite Ip1 minusculo em nome da
fila e habilite a opcdo Contagem de bytes LPR, clique em OK

Obs.: Caso ndo imprima ao final da configuragcdo volte a esta tela e desabilite a
Contagem de bytes LPR. Se sua impressora trabalha com protocolo RAW selecione
esta opcio e deixe a porta padrao e clique em OK. Para saber o protocolo entre em
contato com o fabricante da sua impressora.

Configurar o Monitor de Porta TCP/IP Padrdo 3=
[ Configurac3es de Porta |
Mome da Porta: 152.168.0.1

MNome da Impressora ou Enderego IP: 152.168.0.1

Protocolo

) Raw @ LPR

Configuragies RAW

i jes | PR
Nome da Fila: Ip1 I

I [#] Contagem de Bytes LPR Hahiltada I

] Status SNMP Habiltada

I QK I | Cancelar
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11- Clique em Avancgar.

@ r== Adicionar Impressora
530 necessarias mais informacdes sobre a porta

0 dispositive ndo foi encontrado na rede. Cerifiqguese de que:

. O dispositivo estd ligado.

. A rede estd conectada.

. O dispositivo esta cometamente configurado.
. 0 enderego na paaina anteror estd cometo.

e L 3 —

Caso ache gue o enderego ndo esta cometo, cligue em Voltar para retomar & pagina anterior.
Comija o enderego e execute outra pesquisa na rede. Caso tenha certeza de que o enderego
esta cometo, selecione o tipo de dispositivo abaiwo.

Tipo de dispositivo

*) Padrdo Gen =

@ Personalizade | Configuragies... |

| Awvancar | Cancelar

12- Selecione o fabricante e o modelo de sua impressora e clique em Avancar.

OBS: Caso sua impressora nao esteja na lista insira no drive de CD-ROM do seu
computador o CD do fabricante da impressora e clique no botdo Com disco...

@ = Adicicnar Impressora
Instalar o driver de impressora

7 Cligue no fabricante e modelo da impressora. Se a impressora tiver um disco de instalagdo,
#Me cligus em Com Disco. S5e a impressora ndo estiver na lista. consulte a documerntagdo para
encontrar um software de impressora compat ivel.

| Fabricante =i | Impressoras
| Gestetrer | B HP Laserdet 1200 Series PCL 5
IHF' | | | == HP Laser)et 1200 Seres PS
1B s HP Laser.s :
| infatec - # HP Laserlet 1220 Senes PS .
-'?oi' Este driver foi assinado digitalmente. VWindows Update | | Com disco... |
I Afvancar | | Cancelar |
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13- Deixe selecionada a opcao Definir esta impressora como padrao e clique em
Avancar.

@' = Adicionar Impressora
Digitar o nome de uma impressora
Mome da impressora: HP LaserJet 1220 Series PCL 5]
o | Definir esta impressora como padrao
A impressora sera instalada com o driver HP LaserJet 1220 Series PCL 5.
I Avancar | | Cancelar

14- Aguarde a instalacao.

G = Adicionar Impressora

Instalando impressara. ..

Cancelar




Criagao de porta no Windows Vista

15- Clique em Concluir.

oy Adicionar Impressora

\Voré adicionou HP Laserlet 1220 Series PCL 5 com &xito

Para verificar se a impressora esta fundonando corretamente, ou para exibir informacdes de
solucdo de problemas da impressora, imprima uma pagina de teste,

Imprimir pagina de teste |

Concluir Cancelar
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16- Clique com o botdo direito do mouse em cima do icone da impressora, clique em
Executar como administrador e em seguida clique em Propriedades.

-~ -
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17- Cliqgue na aba Portas e verifique se a opcao IP_192.168.0.1 Standard TCP/IP Port
esta selecionada, caso contrario selecione esta opgao e clique em Aplicar, logo depois
cligue em OK. Faca um teste de impressao.

r-g Propriedades de Microsoft XP5 Docurnent Writer @
Gerenciamerto e cores | m—) Sobre |
| Gel | Compatihamento L § Avangaco |

‘__ﬂ Microsoft XPS Document Whiter

Imprimir na(z) pottals) a seguir. Os documentos serdo impressos na
primeira porta livre selecionada.

Porta Descriggo Impressora o~
[F] coma: Porta serial

[ com4: Porta seral

4 T 3

Adicionar Porta ... ] [ Excluir Porta l l Configurar Porta. .

|| Ativar pool de impressdo

QK J[ Cancelar || Aplicar l
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Obs: Os Roteadores com porta de impressdo ndo funcionam com impressoras que
utilizam os protocolos de impressao: GDI, WPS e CAPT PORT, para saber o protocolo
de sua impressora entrem em contato com o fabricante de sua impressora.

*Para configuracdes especificas, acesse também o site
http://www.dlink.com.br/suporte ou entre em contato conosco pelo nosso Chat.
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Clique aqui e fale agora com um de nossos colaboradores!

Suporte via E-mail: suporte@dlink.com.br

Horario de atendimento:
De Segunda a Sexta-feria, das 9:00 as 21:00h,
e aos Sabados, das 09:00 as 15:00h.

Sao Paulo: (11) 2185-9301
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