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Séria 8, Kompaktna zabudovatelna
rura, 60 x 45 cm, Cierna
CBG7341B1
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Automatic Oven
Switch-off Assistant

Zvlastne prislusenstvo

HEZ327000 Kamen na pecenie, HEZ530000 2 univerzalne panvice
(polovi¢ny format), HEZ531010 Plech na peéenie s neprilnavym
povrchom, HEZ532010 Plech na pecenie s kerami. povrchom,
HEZ538000 1nasobny teleskopicky vysuv, HEZ617000 Forma na
pizzu, HEZ629070 Grilovaci plech, HEZ631070 Pedici plech,
HEZ632070 Hlboky plech na pecenie, HEZ634000 Kombinovany rost,
HEZ636000 Sklenena panvica, HEZ638000 Plne teleskopicky vysuv
ClipRail Plus, HEZ660050 Dekorac¢na lista, HEZ660060 Dekorativna
lista, HEZ664000 Kombinovany rost, HEZ915003 Skleneny pekac,
HEZGOASOO Sietovy kabel, dizka 3 m

Kompaktna rura s digitalnym ovladacim
prstencom a dotykovym TFT displejom:
aby ste si mohli vychutnat’ skvelé pohodlie
pri vareni aj v mensich priestoroch, Home
Connect na ovladanie prostrednictvom
aplikacie.

- Digitalny ovladaci prstenec: jednoduchy a inovativny spdsob vyberu
nastaveni rury.

« TFT-Touch Display: jednoduché ovladanie vdaka inovativnemu
digitalnemu ovladaciemu kruzku a dotykovému displeju TFT.

- Automatické vypnutie: proces varenia sa automaticky zastavi hned,
ako je pokrm hotovy.

« Asistent rury s hlasovym ovladanim: jednoducho nastavte spravny
program.

« Svet receptov: lahodné inspiracie, ktoré vyhovuju vasmu vkusu.

Technické udaje

Typ iNStalACie: oo Zzabudovatelny
integrovany cCistiaci systém: hydrolytické Cistenie, Katalytické Cistenie
Pozadovana velkost otvoru pre instalaciu (vx $§ x h): ......... 450-455 x
560-568 x 550 mm

rozmery spotrebia: ......ooooeiiiiiiiiiiiiiiii 455 x 594 x 548 mm
rozmery zabaleného spotrebica: .............c.coeueee. 520 x 690 x 670 mm
material ovladacieho panelu: ........coovvveiiiiieeieiiiiiiiiiiee e Glass
MALEITAL AVEIT: wuviiiiiiiieeeeee e e e e e e e e e e e e sklo
Hmotnost' netto: .............

objem netto - rira na pecenie T: .o 47 |

druhy ohrevu: ..rozmrazovanie, Air Fry, Full width grill, Hotair gentle,
Half width grill, horny/dolny ohrev, Conventional heat gentle, Bottom
heat, cirkulac¢ny infra-gril, Circulating air, pre-heating, udrzovanie
tepla

riadenie teploty: ........ . Elektronické

VNULOIrNE OSVELLENIE (KS): tiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeiiiiiire e e e e e e e e 1
Dizka privodného kabla: .............. 150.0 cm
EAN: 4242005325740
Pocet varnych priestorov: .......ouuuvueiiiiiieeeee e e 1
Trieda energetickej UCINNOSTI: v.vvvieeeeeeiiiiiiiiiiiiieeeee e A+
Spotreba energie na cyklus - konvencény ohrev (2010/30/EC): ....0.73
kWh/cyklus

Spotreba energie na cyklus cirkulacie vzduchu - konvencny ohrev
(2010/30/EC): iiiiiieeeeeeeeeeeee e 0.61 kWh/cyklus
Index energetickej ucinnosti (2010/30/EC): ..ecvvvvvvviiiiiiiniaaeeenns 81.3 %

S TN ettt e e 13A

napatie: ......cceeeeveiinnenes 220-240V
frekvencia: .....ccccoueennne. 50; 60 Hz
LYP ZASTICKY: wovviiiiiieeeee e Gardy zastrc¢ka s uzemnenim
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Séria 8, Kompaktna zabudovatelna
rura, 60 x 45 cm, Cierna
CBG7341B1

Kompaktna rura s digitalnym ovladacim
prstencom a dotykovym TFT displejom:
aby ste si mohli vychutnat’ skvelé pohodlie
pri vareni aj v mensich priestoroch, Home
Connect na ovladanie prostrednictvom
aplikacie.

Typ rary / druhy ohrevu

- Kompaktna parna s 12 druhmi ohrevu: horny/dolny ohrev, gril s
cirkulaciou vzduchu, velkoplosny gril, maloplosny gril, dolny ohrev,
rozmrazovanie, predohrev, udrziavanie teploty, hortci vzduch
jemny, horny/dolny ohrev jemny, Air fry, horici vzduch

- rozsah teplét: 30 °C - 300 °C

- objem: 47 |

Zavesné rosty / teleskopické vysuvy

- pocet Urovni pre zasunutie plechu: 3 KS

- zavesné rosty, teleskopicky vysuv na objednanie ako zvlastne
prislusenstvo

Design

- ovladanie TouchControl

- digitalny ovladaci prstenec

- vnutorny povrch rdry: antracitovy smalt

Cistenie

- katalytické cCistenie EcoClean: back panel

- CleaningAssistant - hydrolytické Cistenie

- celosklenend vnutorna strana dvierok

Komfort

- asistent rury s hlasovym ovladanim

- TFT-Touchdisplay

- elektronické hodiny s ¢asovou predvolbou

- automaticky navrh teploty

- zobrazenie aktualnej teploty ukazovatel predohrevu

- vyklopné dvierka, SoftMove - tlmené otvaranie a zatvaranie dveri

- SoftMove - tlmené otvaranie a zatvaranie dveri

- pomocny systém: funkcia Assist

- funkcia Air Fry

-N

- halogenové osvétleni, osvetlenie rury so samostatnym vypnutim

- chladiaci ventilator

- Home Connect

Prislusenstvo
- rost, smaltovany hlboky plech

Bezpecnost' a Zivotné prostredie

- nizka teplota dveri

- presklené dvierka CoolTouch (3 KS skiel)
- detska poistka

- bezpe&nostné vypinanie ukazovatel zvykového tepla tla¢idlo
Start/stop spinac¢ kontaktu dveri

Technické informacie

- dizka napéajacieho kabla: 150 cm

- napatie: 220 - 240V

- celkovy prikon elektro: 2.9 kW

- trieda spotreby energie (podla normy EU 65/2014): A+

- spotreba energie na cyklus pri konvenénom ohreve:0.73 kWh (na
stupnici triedy energetickej ucinnosti od A+++ do D) spotreba
energie na cyklus v rezime cirkulacie vzduchu: 0.61 kWh

- pocet priestorov na pecenie: 1 zdroj tepla: elektrina objem
priestoru na pecenie:47 |

Rozmery a technické informacie

- rozmery spotrebica (V x § x H): 455 mm x 594 mm x 548 mm

- rozmery niky (V x $ x H): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x
550 mm

- "Rozmery potrebné pre zabudovanie najdete v instalacnych
materialoch."

2/



Séria 8, Kompaktna zabudovatelna
rura, 60 x 45 cm, Cierna
CBG7341B1

Montaz dvoch spotrebi¢ov nad sebou

Vymena vzduchu

‘ miesto na

W L=  miest
: pripojku
: spotrebica
*320x 115
A: Otvor na privod vzduchu = 200 cnm? rozmery v.mm
19,5
—>| -«
134
/ |
] T 455

max

\ ol

¥75

miesto na pripojku
spotrebi¢a 320 x 115

rozmery v mm rozmery v.mm
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Pokial je kompaktny spotrebi¢ zabudovany

zabudovanie s varnym panelom

hibka zapustenia pozri
rozmerovy vykres varného

panela
3 7 ﬂ_F
%/*

o
vzdialenost’ min.: <
i X v : 442 :
indukény varny panel: 5 mm £
plynovy varny panel: 5 mm S
elektricky varny panel: 2 mm

1 ¥7,5

‘

rozmery v mm

pod varnym panelom, musi byt dodrzana
nasledujuca hrubka pracovnej dosky
(prip. vratane nosnej konstrukcie).

Typ varného

panela

nasadeny
indukény varny
panel 42 mm
celoplosny indukény
varny panel 52 mm
plynovy varny
panel 32 mm
elektricky varny
panel 32 mm

min. hrabka
pracovnej dosky

Vv rovine

43 mm

53 mm

43 mm

35 mm
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