
TP-LINK

Punto di accesso Wifi 2.4 GHz

Supporta 802.11b/g/n/ac

IP65, adatto per esterni

Velocità di trasmissione 1200 Mbps

2 antenne da 3 e 4 dB omnidirezionali

TP-LINK

Punto de accesso Wifi 802.11ac di doppia banda 2,4 e 5 GHz

Compatibile con 802.11 b/g/n/ac

Consente collegamenti fino a 300 Mbps in 2.4GHz e 867 Mbps in 5GHz

Tecnologia MIMO con due antenne omnidirezionali da 3 e 4 dB per fornire una copertura a 360º

MultiSSID - PoE 802.3af

Intervallo di temperatura da -30 a 70 ºC

IP65 Adatto per esterni

Alimentatore PoE incluso

EAP225-OUTDOOR



Specificazioni

Marca TP-LINK

Standard wireless 802.11 b/g/n/ac

Velocità di trasmissione 1200 Mbps

Frequenze 2.4 e 5 GHz

Potenza massima di trasmissione 400 mW (27 dBm)

Antenna integrata 2 antenne esterne da 3 e 4 dBi Omnidirezionali

Modi di funzionamento Punto di acceso

Sicurezza WEP/WPA2/SSID nascosto / filtrato da MAC, isolamento wireless tra i clienti

Gestione Configurazione tramite web interface

Alimentazione PoE 802.3af o PoE passivo 24 VDC, 10.5 W

Protezione Adatto per esterni IP65

Temperatura funzionamento -30ºC ~ + 70º C

Dimensioni 46 (An) x 267 (Fo) x 215 (Al) mm

Peso 150 gr


