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세련됨 , 강력함 , 아름다움
− QTS 4.2

• 아름답게 제작된 디자인
세계 최고 UX 디자이너 팀의 정확한 요구와 세심한 검토 하에 사

용자 인터페이스에 불필요한 모든 요소를 제거하여 편리하고 일

관되며 가치 있는 사용자 경험을 보증합니다 . 우아하고 강력하

고 아름답게 재설계된 QTS 는 여러분의 생산성을 보증하는 진정

한 자산입니다 .

• 형태 및 기능의 우수성
분기 및 루트 재설계 과정에서 버튼 , 링크 , 아이콘을 포함한 모

든 QTS UX 요소를 세심하게 재정의함으로써 사용자가 사전 학습

을 하지 않아도 시스템을 직관적으로 사용할 수 있도록 했습니

다 . QTS UX 재설계에 적용된 미니멀리즘 철학과 최적화된 애플

리케이션을 통해 QTS 환경이 더욱 깔끔하고 세련되어졌습니다 .

• 사용률 향상
QTS 4.2 에는 개선된 모달 창이 도입되어 지능형 동시 멀티 태스

킹이 가능해 짐으로써 사용자가 생산성을 크게 증가시킬 수 있

습니다 . 원격 모니터링 , 백그라운드 작업 , 중앙 집중식 관리 기

능을 통해 Turbo NAS 의 작동을 최적화하고 최고의 사용률을 보

증합니다 .

QTS 지능형 바탕화면은 작업 흐름을 지원하고 사용할 수 있
도록 특별히 설계되었습니다 . QTS 는 언제 어디서든 생산성 
향상에 도움이 되도록 사용자의 작업을 염두에 두고 설계 및 
제작되었습니다 . QTS 는 저장 , 관리 , 백업 , 멀티미디어 , 보
안 감시에 대한 모든 요구사항을 충족할 수 있게 설계되었습

니다 . 사용 경험을 향상시키기 위해 당사는 세계 최고의 UX 
디자이너 팀을 구성하여 모든 QTS 사용자 인터페이스를 설
계 및 재정의했습니다 .

이제 완전히 새로운 QTS 4.2 에 대해 간단히  
살펴보세요 .

유효성

디자인

QTS의 유효성, 유용성 및 디자인

유용성

새로운 QTS 4.2 소개

사용자가 유연성을 확보하고 필요한 부분을 제어할 수 있도록 QNAP 의 Turbo NAS OS “QTS”가 재설계 
및 재제작되었습니다 . UX 디자이너들의 철저한 조사와 10,000 명 이상의 사용자로부터 받은 긍정적인 피
드백에 따라 , 당사는 전체 OS 점검을 통해 더욱 직관적이고 편리할 뿐만 아니라 더욱 세련되고 아름다운 
OS 를 만들었습니다 . myQNAPcloud 서비스를 사용하여 QNAP NAS 의 연결이 용이해짐으로써 , 언제 어디

서든 PC, 태블릿 , 스마트폰을 통해 파일을 업로드 , 다운로드 , 공유 또는 백업할 수 있습니다 .
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클라우드 스토리지에 있는 로컬 및 원격 파일을 
한 장소에서 관리 − File Station 4.2

QNAP Qsirch v1.0 소개 
− Turbo NAS 를 위한 도메인 전반 검색

• 광범위한 파일 유형 지원
Qsirch 는 Microsoft Office 문서에서 다양한 멀티미디어 형식 , 압축

된 보관 파일에 이르기까지 6 천 개가 넘는 파일 유형의 인덱스를 

작성합니다 .

• 빠르고 통찰력 있는 예상 분석
한 글자만으로도 Qsirch 의 스마트한 실시간에 가까운운 전문 검

색 엔진이 즉각적인 결과를 제공할 수 있으며 , 키워드를 입력할 

때 자동으로 추천 결과를 표시하여 검색 결과를 더욱 빠르게 확

인할 수 있습니다 .

File Station 4.2 는 수많은 원격 파일 관리 기능을 통합할 수 있
도록 개선했습니다 . 이 기능을 통해 사용자는 FTP, WebDAV 
또는 CIFS/SMB 를 사용하여 원격 NAS 의 공유 폴더를 로컬 
NAS 에 직접 생성할 수 있습니다 . 또한 클라우드 스토리

지 서비스 (Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Box, 
Amazon Cloud Drive, Yandex Disk 등 ) 에 연결하여 해당 서비

스를 로컬 NAS 에 네트워크 드라이브로 설정할 수 있습니다 . 
지리적 한계 및 서비스 한계에서 벗어남으로써 공용 및 개인 
클라우드 서비스 모두에 편리하게 액세스하여 유연하게 파
일을 관리할 수 있습니다 . 

시간과 돈을 절약하기 위해서는 편리함이 반드시 뒤따라야 합니다 . 이제 QTS 4.2 는 여러분이 파일의 위치를 빠르게 찾을 수 
있도록 설계된 내장 도메인 전반 검색 엔진인 Qsirch 를 제공합니다 . 이 새로운 애플리케이션은 근 실시간 검색 엔진으로 , 파
일 서버로 초고속 QNAP NAS 와 함께 사용하면 필요한 파일의 위치를 즉시 확인할 수 있습니다 .

*Qsirch 를 사용하려면 QNAP App Center 에서 Qsirch App 을 설치하십시오 .

중앙 집중식 파일 저장 및 관리

QTS 4.2 는 원격 NAS 또는 클라우드 스토리지 서비스를 비롯해 어디서든 모든 데이터를 관리할 수 있는 
중앙 집중식 플랫폼을 제공합니다 . 최신 App 인 Qsirch 를 사용하면 , 원하는 데이터를 더욱 쉽게 찾을 수 
있습니다 !

• 결과 미리보기
Qsirch 는 검색한 키워드를 문서 안에서 강조 표시하고 제안 힌트

와 섬네일 미리보기를 모두 표시하여 원하는 결과를 빠르고 정

확하게 찾을 수 있습니다 .

• 고유한 시퀀싱 기술 및추천 시스템
QNAP 의 고유한 TF-IDF 시퀀싱 알고리즘과 예상 추천 시스템을 

통해 더욱 정확하고 빠르게 파일을 분류할 수 있습니다 .

순식간에 원격 연결 생성

* 지원되는 모델 : 모든 x86- 기반 QNAP Turbo NAS
   최소 2GB RAM (4GB 권장 .) 

성능은 하드웨어 및 이용 가능한 시스템 리소스에 따라 달라
집니다 . 
펌웨어 : QTS 4.1 버전 이상
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6 가지 보호 메커니즘을 통한 데이터 보호
- 데이터 보안

데이터 침해 , 누출 , 악의적 범죄자들이 늘어감에 따라 보안 문제가 주목받고 있습니다 . 당사 솔루션은  
" 보안 우선 " 정책을 토대로 하여 , 사용자가 데이터를 손실을 겪지 않고 사용할 수 있도록 합니다 . 

전송 암호화에 
의한 보호

원격 스냅샷 
복제

데이터 로컬 스냅샷

네트워크 
환경 보호

계정 보안 및 
시스템 알림

데이터 암호화 및 
안티 바이러스 
보호

1. 네트워크 환경 보호

• IP 연결 필터링
흑백 목록의 IP 필터링을 통해 특정 IP 주소 또는 전체 서브넷까

지 허용하거나 거부할 수 있습니다 . 이 기술은 악의적 범죄자

를 네트워크 근본에서 확실하게 제거하여 NAS 연결을 안전하

게 해 줍니다 .

• 서비스 바인딩 
서비스 바인딩을 통해 네트워크 인터페이스를 특정 서비스에 

바인딩하여 시스템 보안을 향상시킵니다 . 특정 IP 주소에서 특

정 프로토콜을 통해 기업의 중요 데이터에 대한 엑세스를 특정 

직원에게 바인딩하는 등의 방식으로 활용 가능합니다 .

2. 계정 보안 및 시스템 알림

• 2 단계 확인
2 단계 확인 * 은 NAS 에 로그인하는 사용자에게 비밀번호와 

인증자 앱이 생성한 6 자리 1 회용 비밀번호 (OTP) 를 요청함으

로써 추가적으로 보안을 강화합니다 . 

* 이를 위해 모바일 기기에 다음 인증자 앱 중 하나를설치해야 합니다 . Google 
Authenticator(Android, iOS, BlackBerry) 또는 Authenticator(Windows Phone).

• 푸시 알림 
이메일 및 SMS 와 더불어 이벤트 알림 메시지를 모바일 기기 *

로 전송받을 수 있습니다 . 이를 통해 시스템의 최신 상태를 계

속 업데이트하고 , 데이터 손실 위험을 감소시킬 수 있는 즉각

적인 조치를 취할 수 있습니다 .

* 모바일 기기에 QNAP 모바일 앱인 Qmanager 를 설치해야 합니다 .
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3. 전송 암호화에 의한 보호

• 트래픽 암호화
FTP, WebDAV 또는 HTTP 와 같은 서비스를 사용할 때 독립적으

로 확인된 산업용 암호화로 전송 데이터를 보호하십시오 . 

• VPN 서버
VPN( 가상 사설 네트워크 ) 을 통해 공유 네트워크의 서비스 및 

네트워크 리소스에 보안 연결로 액세스할 수 있습니다 . 개인 

사용자 또는 IT 관리자가 내장된 VPN 서버 (L2TP/ IPsec, PPTP 또

는 OpenVPN) 또는 VPN 클라이언트 (PPTP 또는 OpenVPN) 를 사

용해 보안 및 익명성을 보장할 수 있습니다 . 

• VPN 클라이언트
VPN 은 다운로드 시 데이터 보호 기능이 탁월합니다 . 또한 이 

• 시스템 전체를 통한 내부 하드 드라이브 암호화
QTS 전체 볼륨 암호화 기능이 NAS 에 저장된 데이터를 확실하

게 보호합니다 . 암호화된 볼륨을 장착할 때 시스템에서 암호화 

키를 요청하므로 , 암호화 키 없이는 

데이터에 액세스할 수 없습니다 . 이런 

근본적인 보호는 NAS 전체 또는 개별 

드라이브를 도난당할 경우에도 데이

터를 안전하게 보호해 줍니다 .

• 세분화된 폴더 암호화
전체 볼륨 암호화와 더불어 QTS 는 세

분화된 폴더 수준의 암호화를 제공합

니다 . 즉 , 특정 폴더의 데이터를 암호화 키로 암호화하여 권한

이 없는 사용자가 액세스하지 못하도록 보호합니다 . 이 방법은 

전체 볼륨을 암호화하길 원치 않을 때 유용하며 , 성능 또한 향

상시킬 수 있습니다 . 

• 안티 바이러스 보호

집에 위치한 컴퓨터

상하이 사무실의 노트북

스마트폰 등 
모바일 장치

Internet

내부 
리소스

VPN 서버

Internet

Internet

  

VPN 터널

유형의 구성은 보안 데이터 전송을 사용하여 원격 사이트 백업

을 설정할 수 있습니다 . 

• Squid: 큰 인기를 얻고 있는 웹 프록시 서버
웹 프록시는 HTTP, FTP 와 같은 인터넷 서비스에 대한 캐시 및 

연결 제어 기능을 제공합니다 . 웹 응답 시간 및 보안을 향상시

켜야 하는 기업의 경우 , Squid 를 활용하여 QNAP NAS 를 웹 프

록시 서버로 만드는 동시에 로컬 네트워크의 다른 기기들을 보

호할 수 있습니다 . 

4. 데이터 암호화 및 안티 바이러스 보호* Squid 를 사용하려면 QTS App Center 에서 Squid App
을 설치하십시오 . 

AES

QTS 는 최신 바이러스 , 맬웨어 , 웜 및 트로이 목마를 막기 위해 

ClamAV 안티 바이러스 툴키트와 꾸준한 무료 바이러스 데이터

베이스 업데이트를 통합하여 지속적인 비즈니스 운영을 보증

합니다 .

*QTS 는 또한 QTS App Center 에서 30 일 동안 무료 평가판을 사용할 수 있는 
McAfee 바이러스 스캐너를 지원합니다 .

5. 로컬 스냅샷
QNAP 의 전체 볼륨 /LUN 스냅샷 기술은 COW( 쓰기 시 복사 ) 기

술을 적용하여 일관적인 시스템 상태를 보증합니다 . 예상치 

못한 시스템 고장이 발생하는 경우 , 전체 애플리케이션의 일

관성을 통해 예상 시간보다 일찍 시스템을 특정 상태로 즉시 

되돌릴 수 있습니다 ( 열려 있는 파일 포함 ).

6. 원격 스냅샷 복제
Backup Station 에서 스냅샷 복제 기능을 사용함으로써 스냅샷

을 원격 사이트에 백업할 수도 있습니다 . 

* 스냅샷 기능은 특정 모델에서만 이용할 수 있으며 , 최소 4GB 의 시스템 RAM 이 
필요합니다 .

AES
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완벽한 개인 사진 일기 
− Photo Station 5

• 갤러리 및 보기 모드 관리
전혀 새로운 인터페이스가 최적화되어 사진 찾기 및 보관 관리 

환경이 모두 향상됩니다 .

• 추억 보관 및 공유를 위한 멋진 갤러리  
생성
사진을 고르고 바로 앨범을 만들거나 조건을 설정하여 Photo 

Station 5 가 스마트 앨범을 만들도록 합니다 . 간단하게 날짜 범위

를 설정하여 최신 여행 앨범을 만듭니다 .  

슬림한 클라우드용 멀티미디어 엔터테인먼트 및 컬
렉션 센터
QTS 는 좋아하는 멀티미디어 파일을 웹 브라우저를 이용해 수집 , 백업 , 공유할 수 있는 수많은 기능 및 
애플리케이션을 제공합니다 . 또한 QTS 를 사용하면 미디어를 HDMI, DLNA, AirPlay 및 Chromecast 기기에 
스트리밍하는 것이 훨씬 더 수월합니다 .

• 기존 폴더를 앨범 또는 스마트 앨범으로 
변환
File Station 을 이용해 기존 폴더를 이미 구성해 놓은 사진의 앨범 

또는 스마트 앨범으로 빠르고 쉽게 변환할 수 있습니다 . 

• 플러그 인 : Face Detection 앱
얼굴 탐지 기능으로 사진 속 모든 인물에 빠르게 태그를 표시하

거나 모든 기기에서 편리하게 찾을 수 있도록 사진을 PDF 파일로 

변환합니다 . 

* 얼굴 탐지 기능을 사용하려면 QNAP App Center 에서 Face Detection 앱을 설치하
십시오 .

갤러리 모드

모드 관리

• 사용자 개인 설정 사진 컬렉션 생성 및 공
유
전혀 새로운 Sharing Cart 를 이용해 친구 및 가족과 최고의 사진

을 공유할 수 있는 개인 설정된 테마 앨범을 생성하거나 , 사진을 

소셜 플랫폼 (Flickr, Picasa, Weibo, YouTube 등 ) 에 업로드합니다 . 
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다수 기기로의 동시 스트리밍 
QTS 4.2는 이제 다수의 기기에 동시 스트리밍을 지원합니다 . 
아름답게 설계된 인터페이스를 통해 멀티미디어를 제어 및 
총괄하는 것이 용이합니다 . AirPlay, DLNA, Chromecast, USB 
DAC, HDMI, 블루투스 기기 등을 사용하여 여러 장소에서 다
양한 기기로 동시에 미디어가 플레이되도록 스트리밍합니

다 . 

* 이 기능을 사용하기 전에 QTS App Center 에서 멀티미디어 확장 팩을 설치하십시오 .

AirPlay DLNA Chromceast USB DAC HDMI 블루투스

향상된 자막 지원으로 동영상을 즐기세요 
− Video Station 4.2

Video Station 은 비디오를 구성 및 재생할 수 있는 개인 엔터

테인먼트 라이브러리로 , 온라인에서 표지 및 자막을 검색하

는 것이 더욱 편리하며 DLNA, Airplay 및 Chromecast 를 통해 
스트리밍할 수 있습니다 .

• 온라인 자막 검색 
자막을 컴퓨터에서 업로드하거나 인터넷 데이터베이스를 통해 

검색 및 다운로드 할 수 있으므로 , 모국어나 공부하고 있는 언

어로 동영상을 즐길 수 있습니다 .

• 수동으로 자막 가져오기
컴퓨터에서 가져온 자막을 통해 자막 파일명 및 저장 위치를 변

경하지 않고 쉽게 자막을 업로드할 수 있습니다 . .ssa 및 .ass 자막 

파일 뿐만 아니라 더 많은 언어를 지원함으로써 포맷 호환성 문

제나 디스플레이 문제를 걱정할 필요가 없습니다 .

• 자막 스타일 조정
폰트 , 크기 , 색상 , 디스플레이 시간을 변경하도록 자

막 디스플레이를 조정할 수 있어 원하는 대로 맞춤 설

정할 수 있습니다 .

개선된 자막 지원 



QTS 4.2 의 새 기능

6

기업을 위한 전체 NAS 스냅샷 기술 완료 및 전체 데이터 
보호
QNAP 볼륨 및 LUN 스냅샷 기술은 COW( 쓰기 시 복사 ) 기술을 이용하여 현재 시스템 상태를 기록합니다 . 이 블록 기반 스냅샷 
기술을 통해 오류가 발생한 후 파일을 정상 상태로 빠르게 복구할 수 있으며 스냅샷 크기를 매우 효과적으로 축소할 수 있습

니다 . 백업 스테이션에서 원격 스냅샷 복제를 이용하면 원격 Turbo NAS 로 스냅샷을 백업할 수도 있습니다 . 이 기능은 더 나은 
데이터 회복력을 제공할 뿐만 아니라 IT 운영 비용을 크게 감소시킵니다 .  

* 스냅샷은 특정 NAS 모델에서만 이용할 수 있으며 , 최소 4GB 시스템 RAM 이 필요합니다 .

• QNAP 스냅샷 기술의 이점
QNAP 스냅샷 기술은 블록 기반 스냅샷 기술로서 , 수정된 파일만

을 지능적으로 백업하여 스냅샷 크기를 크게 감소시킬 수 있습

니다 . 볼륨 및 LUN 당 최대 256 개 스냅샷을 지원하며 ( 또는 전체 

시스템에 대해 1024 개 스냅샷 ) 분 , 시간 , 매일 , 매주 , 또는 매월 

단위로 스냅샷이 자동으로 이루어지도록 계획할 수 있습니다 . 

이 기술은 기업용 개체 복구점 및 개체 복구 시간을 개선시킬 수 

있으며 , 시스템 또는 다른 애플리케이션에서 사용하고 있는 파

일용 스냅샷 에이전트를 이용해 일관적인 스냅샷이 가능합니다 .

• 원활한 데이터 보호를 위한 로컬 스냅샷
기존 백업 기술은 전형적으로 모든 백업 데이터를 하나의 큰 파

일에 저장했습니다 . 이것은 많은 저장 공간을 차지할 뿐만 아니

라 개별 파일을 찾거나 복구하는 것을 어렵습니다 . QNAP 스냅샷 

기술은 파일 기반 데이터 복구 기능을 제공하여 , 단일 폴더 또는 

파일을 복구 선택할 수 있으므로 데이터 복구에 대한 유연성이 

크게 향상됩니다 .

볼륨 1

볼륨 2

LUN 스냅샷

볼륨 1

LUN

스토리지

스토리지

볼륨 스냅샷

스냅샷 에이전트

• 재난 대비 보호를 강화하기 위한 원격 스
냅샷 복제
원격 스냅샷 복제를 통해 로컬 Turbo NAS 와 오프사이트 , 원격 

Turbo NAS 에 모두 스냅샷을 생성할 수 있어 가장 완벽하게 데이

터를 보호할 수 있습니다 .

* QTS 4.2 이전에 생성된 스토리지 풀은 현재 스냅샷 기능을 지원하지 않습니다 . 
백업 또는 시스템 마이그레이션을 위해 스냅샷을 이용해야 하는 경우 , 이 기능
을 사용하기 전에 새 스토리지 풀을 생성하십시오 . 시스템 마이그레이션 및 백
업에 대한 자세한 내용은 QNAP 웹사이트를 참조하십시오 .
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중앙 집중식 관리와 공유 폴더 동기화를 결합한 개인 
클라우드 솔루션 
− Qsync Central Station 2.0

다중 -NAS 관리를 위한 시각적 관리 플랫폼 
− Q’center 중앙 관리 시스템

Q’center 는 강력한 성능의 QNAP Turbo NAS 관리 도구입니다 . Q’center 서버에서 여러 Turbo NAS 장치의 상태와 시스템 정보를 
동시에 볼 수 있습니다 .

• 중앙 관리 플랫폼
" 대시보드 " 화면은 연결된 모든 NAS 장치에 대한 시스템 상태

를 편리하게 검사 및 모니터링할 수 있는 툴을 제공하며 , 선택된 

NAS 장치의 시스템 로고를 효과적으로 볼 수 있도록 해 줍니다 . 

특정 시스템 정보 또는 상태 , 알림을 빠르게 훑어볼 수 있도록 대

시보드를 사용자 지정할 수 있습니다 .

• 방화벽 뒤의 Turbo NAS 관리
QNAP 의 독점적 방화벽 침투 기술을 통해 Q’center 가 다른 지역 

및 서브넷에 있는 다른 QNAP NAS 장치에 연결할 수 있습니다 . 

Q’center Agent 를 이용해 NAS 클라이언트와 Q’center 서버 간 연

결을 빠르게 구성할 수 있기 때문에 , 복잡한 라우터 및 VPN 의 설

정 문제를 피할 수 있습니다 .

• VM 용 Q’center
QNAP 는 VMware 및 Windows Hyper-V 에서 실행되는 Q’center 버

전을 제공하기도 합니다 . QNAP NAS 없이 VM 에 Q’center 버전을 

설치할 수 있으므로 설정 선택에 유연성이 더해집니다 .

Q’center 서버

RD 부서 PM 부서IT 부서

• 더 나은 파일 관리 및 협업 방식으로서의 
동기화
Qsync Central Station 2.0 은 여러 기기 간의 파일 동기화를 지원하

며 , 스마트폰 , 태블릿 , 컴퓨터 , 웹페이지 등을 활용해 동기화된 

파일을 훑어볼 수 있습니다 . 컴퓨터가 오프라인인 경우 , 파일을 

오프라인으로 편집하거나 로컬 Qsync 폴더에서 파일을 볼 수 있

으며 , 네트워크가 다시 온라인으로 시작되면 계속해서 데이터를 

동기화합니다 .

• 장비 설정 모니터링을 통한 관리 효율성 
향상
관리자는 Qsync Central Station 2.0 에서 기본 설정을 작성하고 이

를 Qsync 클라이언트에 적용할 수 있습니다 . 이것은 각 클라이언

트가 설정에 들이는 시간 및 노력을 절약해줄 뿐만 아니라 관리

자가 사용자 설정을 모니터할 수 있도록 함으로써 기업 전체의 

IT 관리 및 파일 필터링 제어를 강화하고 , 동기화로 인한 실수로 

QNAP NAS 에서 파일을 삭제하는 위험을 방지합니다 .

• 공유 폴더 동기화 지원 및 원활한 파일 공
유
Qsync 폴더 이외에도 이제 QNAP NAS 의 공유 폴더를 컴퓨터에 있

는 Qsync 클라이언트에 동기화할 수 있습니다 . NAS 의 여러 공유 

폴더 간 동기화가 가능하며 파일 동기화 수준 및 공유 효율성을 

더욱 향상시킵니다 .
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포괄적인 가상화 솔루션 VM 또는 컨테이너 중 선택해
야 한다면 ? 모두 가질 수 있습니다 ! 
2014 년 QNAP 에서 Virtualization Station 을 출시했습니다 . 이것은 클라우드 진정한 의미에서 컴퓨팅 및 
스토리지 기술을 통합한 최초의 업체 중립적 내장 NAS 하이퍼바이저였습니다 . QNAP 는 이 성공적인 출
시 이후 끊임없이 혁신을 거듭한 끝에 , 이제 SDN( 소프트웨어 정의 네트워킹 ) 기술을 통합하고자 합니

다 . SDN 을 채택함으로써 네트워크 아키텍처의 기본적 재설계가 가능하며 네트워크 성능이 개선될 것
입니다 .

올해 출시 예정인 Virtualization Station 2.0 은 LXC(Linux Container) 와 Docker 컨테이터를 모두 지원하는 
Container Station 을 도입하여 QNAP 를 다시 선도적인 위치로 끌어올려 줄 것입니다 . 가상화가 필요한 
이유에 관계없이 QNAP 에 의지하면 완벽한 가상화 지원을 받을 수 있습니다 .  

새로 만들기 Docker

LXC

새로 만들기 Docker

LXC

• Virtualization Station 2.0
- 완전한 OS 가상화 솔루션

- 안전하고 독립된 컴퓨팅 환경

- Windows, Linux, UNIX, Android 지원

• Container Station 1.0
- 가벼운 Linux 기반 OS 및 앱 가상화 솔루션

- LXC 및 Docker 컨테이너 지원

- 용이한 배포 , 경량 , 휴대성 , 효율성

애플리케이션

게스트 OS

VM

파일 시스템

Virtualization Station

호스트 OS

하드웨어

Container Station 
LXC/도

커

컨테이너

애플리케이션

호스트 OS

하드웨어

애플리케이션

게스트 OS

파일 시스템

애플리케이션

게스트 OS

파일 시스템

파일 시스템

애플리케이션

파일 시스템

애플리케이션

파일 시스템

애플리케이션

게스트 OS

VM

파일 시스템

Virtualization Station

호스트 OS

하드웨어

Container Station 
LXC/도

커

컨테이너

애플리케이션

호스트 OS

하드웨어

애플리케이션

게스트 OS

파일 시스템

애플리케이션

게스트 OS

파일 시스템

파일 시스템

애플리케이션

파일 시스템

애플리케이션

파일 시스템

VM, LXC, Docker, 이 모든 것이 필요할 수 있습니다 .
많은 사례에서 가상 머신은 고정 리소스를 포함한 시스템의 
이상적인 배포 솔루션입니다 . 그러나 최근에는 매우 가벼운 
운영체제를 배포하는 관리자들이 LXC 를 선택하는 경향이 
증가하고 있습니다 . 반대로 Docker 는 클라우드 , 서버 , PC
를 비롯한 여러 플랫폼에 애플리케이션 서비스를 빠르게 배
포하기 위해 선택하는 경향이 높아지고 있습니다 . 정교함의 
수준이 높아짐에 따라 필요에 정확하게 일치하는 가상화 전
략을 재단하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다 .

가상 머신
LXC Docker

Virtualization Station Container Station

광범위한 가상화 솔루션+ + =

가상화 플랫폼/
요구 사항

Windows OS Windows 
애플리케이션

Linux OS Linux 
애플리케이션

설정 시간
리소스 
요구 사항

가상 머신 중간

고속

고속

낮음

낮음

중간

LXC - -

- - -Docker
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완전한 OS 가상화 솔루션
− Virtualization Station 2.0

가벼운 Linux 기반 OS 및 앱 가상화 솔루션  
− Container Station 1.0

SDN 아키텍처에 기반을 둔 Virtualization Station 2.0 을 통해 
가상 머신 및 Turbo NAS 가 네트워크 포트를 공유하고 서로 
통신할 수 있습니다 . 이것은 내부적으로 원활하게 데이터

를 전송하며 네트워크 성능을 크게 향상시킵니다 . 네트워

크 및 데이터 트래픽 설계를 위해 SDN 아키텍처를 채택한 
이점은 VM 간 , 또는 고속 가상 스위치를 통한 VM 과 Turbo 
NAS 간 교환되는 데이터의 전송 성능이 물리적인 NIC 의 성
능 병목현상에 의해 제한되지 않으며 실질적으로 크게 개
선될 수 있다는 것입니다 .

거의 모든 모바일 앱이 클라우드 플랫폼에 연결되는 반면 , 가상화는 클라우드 에코시스템에 진입하려는 기업을 위한 초석입

니다 . 2015 년 , QNAP 는 Container Station 1.0 을 도입하여 다시 선구적인 입장이 되었습니다 . Just enough OS 또는 JeOS 이후 개
발된 이 가벼운 가상화 기술은 RD 개발자와 IT 관리자들이 PC, Turbo NAS, 클라우드에서 사용할 수 있는 환경을 즉시 만들 수 있
습니다 .

QTS NAS OS

Orchestrator

가상 스위치
(컨트롤러)

제어 신호

트리거

NAS
(볼륨)

애플리케이션

VM

가상 네트워크 
어댑터

가상 네트워크 
어댑터

가상 네트워크 
어댑터

VM

Hypervisor

Open vSwitch

QTS 네트워킹 관리

1Gbps 
카드

1Gbps 
카드

10Gbps 
카드

10Gbps 
카드

VM

제어 
레이어

아키텍처 
레이어

애플리케이션 애플리케이션

애플리케
이션 
레이어

• LXC 여야 하는 이유
LXC 는 Linux 기반 운영체제를 위해 OS 가상화를 지원하는 반면 , 

Docker 는 애플리케이션 가상화에 이상적입니다 . 아래 그림에서 

보는 바와 같이 시판되는 대부분의 NAS 제품은 싱글 코어 Docker 

컨테이너만을 지원할 수 있으며 , Linux 기반 서비스의 배포에는 

적합하지 않습니다 . 그러므로 시중에 있는 상품 중 LXC 와 Docker

를 모두 지원하는 유일한 듀얼 코어 Turbo NAS 인 QNAP Turbo 

NAS 는 가상화 솔루션을 위한 확실한 선택입니다 .

LXC Docker

아키텍처
초기화 , 디먼 등과 같은 부팅 절차를 비롯해 완전히 
가상화 된 Linux OS 지원

호스트 커널과 공유하고 애플리케이션으로 실행되
는 단일 이미지

목적

1. 단일 Linux OS 에서 다수의 애플리케이션을 실행합
니다 .

2. 전체 Linux OS, 즉 초기화 , 디먼 등이 필요합니다 .
3. Linux 업그레이드가 필요합니다 .

1. 단일 컨테이너 , 단일 애플리케이션
2. 빠른 배포 및 플랫폼을 통한 마이그레이션
3. 해당 Linux OS 버전 내 독립적 컨테이너

도커만으로는 
충분하지 
않습니다. 

가상 머신을 위한 전용 네트워크  
인터페이스의 필요성 제거
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SS-ECx79U-SAS-RP 시리즈 TS-ECx79U-SAS-RP 시리즈 TS-ECx80U-RP 시리즈 TVS-ECx80 시리즈

NAS 모델 SS-EC2479U-SAS-RP SS-EC1879U-SAS-RP SS-EC1279U-SAS-RP TS-EC1679U-SAS-RP TS-EC1279U-SAS-RP TS-EC2480U-RP TS-EC1680U-RP TS-EC1280U-RP TS-EC880U-RP TVS-EC1080+ TVS-EC1080 TVS-EC880

CPU Intel® Xeon® E3-1245 v2 쿼드 코어 3.4GHz Intel® Xeon® E3-1245 v2 쿼드 코어 3.4GHz Intel® Xeon® E3 쿼드 코어 3.4GHz Intel® Xeon® E3
쿼드 코어 3.4GHz

Intel® Xeon® E3-1245 v3 
Quad-Core 3.4GHz /

Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz

Intel® Xeon® E3-1245 v3
쿼드 코어 3.4GHz

메모리 8GB DDR3 ECC( 최대 32GB) 8GB DDR3 ECC( 최대 32GB) 4GB DDR3 ECC( 최대 32GB) 32GB DDR3 E3 모델 : 8GB / 16GB DDR3
 i3 모델 : 8GB DDR3( 최대 32GB)

E3 모델 : 16GB / 8GB 
DDR3( 최대 32GB)

드라이브 * 24 x 2.5" 18 x 2.5" 12 x 2.5" 16 x 3.5" / 2.5" 12 x 3.5" / 2.5" 24 x 3.5" / 2.5" 16 x 3.5" / 2.5" 12 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 10 x 3.5" / 2.5" 10 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5"

드라이브 유형 SAS/SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SAS/SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블

LAN 포트 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 
4 x GbE + 
2 x 10GbE

4 x GbE
( 최대 6 x GbE 또는 2 x 10GbE + 4 x GbE) 

PCI-E 슬롯 2 2 2 1 1 1

HDMI / USB 3.0 / 
USB 2.0 / eSATA 1 / 2 / 4 / 0 1 / 2 / 4 / 0 1 / 4 / 4 / 0 1 / 3 / 6 / 2 1 / 3 / 6 / 2 1 / 3 / 6 / 2

사용자 / 그룹 / 공
유 폴더

4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512

최대 동시 연결
(CIFS) 1200 1200 1500 1500 1500 1500

최대 IP 카메라 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 8 / 최대 80( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 80( 선택사항 )

QNAP 확장 인클로
저

최대 8 REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP 최대 8 REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP 최대 8 REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP 최대 4 REXP-1000 Pro

SSD 캐시

하드웨어 코드 변환

Virtualization 
Station

TVS-x71U 시리즈 TVS-x71 시리즈

NAS 모델 TVS-1271U-RP TVS-871U-RP TVS-871 TVS-671 TVS-471

CPU Intel® Core™ i7-4790S 쿼드 코어 3.2GHz / Core™ i5-4590S 쿼드 코어 3.0GHz
Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz / Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz 

Intel® Core™ i5-4590S 쿼드 코어 3.0 GHz / 
Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz / 

 Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz

Intel® Core™  i7-4790S 쿼드 코어 3.2GHz /
 Core™ i5-4590S 쿼드 코어 3.0GHz
Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz /  
Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz 

 Intel® Core™ i5-4590S 쿼드 코어 3.0GHz / 
Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz / 

 Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz

Intel® Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz
Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz

메모리
 i7 모델 : 32GB DDR3/ i5 모델 : 16GB DDR3

i3 모델 : 8GB DDR3 / Pentium® 모델 : 4GB DDR3( 최대 32GB)
i5 모델 : 8GB DDR3

i3 & Pentium® 모델 : 4GB DDR3( 최대 32GB)
i7 모델 : 16GB DDR3/ i5 모델 :  8GB DDR3

i3 & Pentium® 모델 :  4GB DDR3( 최대 16GB)
i5 모델 :  8GB DDR3

 i3 & Pentium® 모델 :  4GB DDR3( 최대 16GB) 4GB DDR3( 최대 16GB)

드라이브 * 12 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 6 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5"

드라이브 유형 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블

LAN 포트 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE)

PCI-E 슬롯 2 2 2 2 2

HDMI / USB 3.0 / 
USB 2.0 / eSATA 1 / 4 / 4 / 0 1 / 4 / 4 / 0 1 / 3 / 2 / 0 1 / 3 / 2 / 0 1 / 3 / 2 / 0

사용자 / 그룹 / 공
유 폴더

4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512

최대 동시 연결
(CIFS) 1500 1500 1500 1500 1500

최대 IP 카메라 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 : 4 / 최대 : 72( 선택사항 ) 기본 4 / 최대 72( 선택사항 )

QNAP 확장 인클로
저

     최대 8 REXP-1200U-RP / REXP-1600U-RP 최대 8 REXP-1200U-RP / REXP-1600U-RP 최대 4 REXP-1000 Pro 또는 최대 2 UX-800P / 500P 최대 4 REXP-1000 Pro 또는 최대 2 UX-800P / 500P 최대 4 REXP-1000 Pro 또는 최대 2 UX-800P / 500P 

SSD 캐시

하드웨어 코드 변환

Virtualization 
Station
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NAS( 네트워크 연결 스토리지 )

SS-ECx79U-SAS-RP 시리즈 TS-ECx79U-SAS-RP 시리즈 TS-ECx80U-RP 시리즈 TVS-ECx80 시리즈

NAS 모델 SS-EC2479U-SAS-RP SS-EC1879U-SAS-RP SS-EC1279U-SAS-RP TS-EC1679U-SAS-RP TS-EC1279U-SAS-RP TS-EC2480U-RP TS-EC1680U-RP TS-EC1280U-RP TS-EC880U-RP TVS-EC1080+ TVS-EC1080 TVS-EC880

CPU Intel® Xeon® E3-1245 v2 쿼드 코어 3.4GHz Intel® Xeon® E3-1245 v2 쿼드 코어 3.4GHz Intel® Xeon® E3 쿼드 코어 3.4GHz Intel® Xeon® E3
쿼드 코어 3.4GHz

Intel® Xeon® E3-1245 v3 
Quad-Core 3.4GHz /

Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz

Intel® Xeon® E3-1245 v3
쿼드 코어 3.4GHz

메모리 8GB DDR3 ECC( 최대 32GB) 8GB DDR3 ECC( 최대 32GB) 4GB DDR3 ECC( 최대 32GB) 32GB DDR3 E3 모델 : 8GB / 16GB DDR3
 i3 모델 : 8GB DDR3( 최대 32GB)

E3 모델 : 16GB / 8GB 
DDR3( 최대 32GB)

드라이브 * 24 x 2.5" 18 x 2.5" 12 x 2.5" 16 x 3.5" / 2.5" 12 x 3.5" / 2.5" 24 x 3.5" / 2.5" 16 x 3.5" / 2.5" 12 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 10 x 3.5" / 2.5" 10 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5"

드라이브 유형 SAS/SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SAS/SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블

LAN 포트 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 
4 x GbE + 
2 x 10GbE

4 x GbE
( 최대 6 x GbE 또는 2 x 10GbE + 4 x GbE) 

PCI-E 슬롯 2 2 2 1 1 1

HDMI / USB 3.0 / 
USB 2.0 / eSATA 1 / 2 / 4 / 0 1 / 2 / 4 / 0 1 / 4 / 4 / 0 1 / 3 / 6 / 2 1 / 3 / 6 / 2 1 / 3 / 6 / 2

사용자 / 그룹 / 공
유 폴더

4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512

최대 동시 연결
(CIFS) 1200 1200 1500 1500 1500 1500

최대 IP 카메라 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 8 / 최대 80( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 80( 선택사항 )

QNAP 확장 인클로
저

최대 8 REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP 최대 8 REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP 최대 8 REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP 최대 4 REXP-1000 Pro

SSD 캐시

하드웨어 코드 변환

Virtualization 
Station

TVS-x71U 시리즈 TVS-x71 시리즈

NAS 모델 TVS-1271U-RP TVS-871U-RP TVS-871 TVS-671 TVS-471

CPU Intel® Core™ i7-4790S 쿼드 코어 3.2GHz / Core™ i5-4590S 쿼드 코어 3.0GHz
Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz / Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz 

Intel® Core™ i5-4590S 쿼드 코어 3.0 GHz / 
Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz / 

 Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz

Intel® Core™  i7-4790S 쿼드 코어 3.2GHz /
 Core™ i5-4590S 쿼드 코어 3.0GHz
Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz /  
Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz 

 Intel® Core™ i5-4590S 쿼드 코어 3.0GHz / 
Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz / 

 Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz

Intel® Core™ i3-4150 듀얼 코어 3.5GHz
Pentium® G3250 듀얼 코어 3.1GHz

메모리
 i7 모델 : 32GB DDR3/ i5 모델 : 16GB DDR3

i3 모델 : 8GB DDR3 / Pentium® 모델 : 4GB DDR3( 최대 32GB)
i5 모델 : 8GB DDR3

i3 & Pentium® 모델 : 4GB DDR3( 최대 32GB)
i7 모델 : 16GB DDR3/ i5 모델 :  8GB DDR3

i3 & Pentium® 모델 :  4GB DDR3( 최대 16GB)
i5 모델 :  8GB DDR3

 i3 & Pentium® 모델 :  4GB DDR3( 최대 16GB) 4GB DDR3( 최대 16GB)

드라이브 * 12 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 6 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5"

드라이브 유형 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블

LAN 포트 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE) 4 x GbE( 최대 8 x GbE 또는 4 x 10GbE + 4 x GbE)

PCI-E 슬롯 2 2 2 2 2

HDMI / USB 3.0 / 
USB 2.0 / eSATA 1 / 4 / 4 / 0 1 / 4 / 4 / 0 1 / 3 / 2 / 0 1 / 3 / 2 / 0 1 / 3 / 2 / 0

사용자 / 그룹 / 공
유 폴더

4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512

최대 동시 연결
(CIFS) 1500 1500 1500 1500 1500

최대 IP 카메라 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 4 / 최대 72( 선택사항 ) 기본 : 4 / 최대 : 72( 선택사항 ) 기본 4 / 최대 72( 선택사항 )

QNAP 확장 인클로
저

     최대 8 REXP-1200U-RP / REXP-1600U-RP 최대 8 REXP-1200U-RP / REXP-1600U-RP 최대 4 REXP-1000 Pro 또는 최대 2 UX-800P / 500P 최대 4 REXP-1000 Pro 또는 최대 2 UX-800P / 500P 최대 4 REXP-1000 Pro 또는 최대 2 UX-800P / 500P 

SSD 캐시

하드웨어 코드 변환

Virtualization 
Station

모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .
* 기본 시스템은 하드 드라이브 없이 제공됩니다 . HDD 호환성 목록은 웹사이트 www.qnap.com
에서 확인하십시오 .



NAS( 네트워크 연결 스토리지 )

12

TS-453mini TS-x51 시리즈 Silent NAS TS-431U TS-x31+ 시리즈 TS-x31 시리즈 TS-x12 시리즈

NAS 모델 TS-453mini TS-851 TS-651 TS-451 TS-251 TS-251C TS-451S HS-251 TS-431U TS-431+ TS-231+ TS-431  TS-231  TS-131 TS-212P TS-112P

CPU
Intel® Celeron® 

쿼드 코어 2.0GHz 
( 최대 2.41GHz)

Intel® Celeron® 듀얼 코어 2.41GHz( 최대 2.58GHz) Intel® Celeron® 듀얼 코어 2.41GHz( 최대 2.58GHz)
Intel® Celeron®

듀얼 코어 2.41GHz 
Freescale ARM® 듀
얼 코어 1.2GHz

Annapurna Labs ARM®
Cortex®-A15 듀얼 코어 1.4GHz

Freescale ARM® 듀얼 코어 1.2GHz 
Marvell 

ARM®1.6GHz
Marvell 

ARM®1.6GHz

메모리
8GB / 2GB DDR3L 

( 최대 8GB) 4GB / 1GB DDR3L( 최대 8GB) 1GB DDR3( 최대 8GB) 1GB DDR3( 최대 8GB) 2GB 1GB 1GB  512MB 512MB 512MB

드라이브 * 4 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 6 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" 4 x 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 1 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" 1 x 3.5"

드라이브 유형
SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 

핫 스와퍼블

SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 
핫 스와퍼블

SATA 6Gb/s & 3Gb/s SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 
핫 스와퍼블

SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s

LAN 포트 2 x GbE 2 x GbE 1 x GbE 2 x GbE 2 x GbE 2 x GbE 2 x GbE 2 x GbE 1 x GbE x GbE x GbE

PCI-E 슬롯 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

HDMI / USB 3.0 / 
USB 2.0 / eSATA 1 / 3 / 2 / 0

사용자 / 그룹 / 공
유 폴더

최대 동시 연결
(CIFS) 800 600 600 600 600 200 400 200 130 130

최대 IP 카메라
기본 2 /

최대 40 ( 선택사항 )
기본 2 /

최대 24( 선택사항 )
기본 2 /

최대 24( 선택사항 )
기본 2 /

최대 24( 선택사항 )
기본 2 / 

최대 24( 선택사항 )
기본 2 /

최대 8( 선택사항 )
기본 2 /

최대 16( 선택사항 )
기본 2 /

최대 8( 선택사항 )
기본 2 /

최대 8( 선택사항 )

QNAP 확장 인클로
저

최대 1 
UX-800P / UX-500P

최대 1 
UX-800P / UX-500P

최대 1 
UX-800P / UX-500P

최대 1 
UX-800P / UX-500P

최대 1 
UX-800P / UX-500P ---- ---- ---- ----

SSD 캐시 ---- ---- ----

하드웨어 코드 변환 ---- ---- ---- ----

Virtualization Station ---- ---- ---- ----

TVS-x63 시리즈 TS-563                                    TS-x53U 시리즈    TS-451U TS-x53 Pro 시리즈

NAS 모델 TVS-863+ TVS-863 TVS-663 TVS-463 TS-563 TS-1253U
TS-1253U-RP

TS-853U
TS-853U-RP

TS-453U
TS-453U-RP TS-451U TS-853 Pro TS-653 Pro TS-453 Pro TS-253 Pro TS-853S Pro TS-453S Pro

CPU AMD G- 시리즈 쿼드 코어 2.4GHz AMD G- 시리즈
 쿼드 코어 2.0GHz Intel® Celeron® 쿼드 코어 2.0GHz( 최대 2.41GHz) Intel® Celeron® 쿼드 코어 

2.0GHz ( 최대 2.41GHz) 
Intel® Celeron® 듀얼 코어 
2.41GHz( 최대 2.58GHz)

Intel® Celeron® 쿼드 코어 2.0GHz
( 최대 2.41GHz)

Intel® Celeron® 쿼드 코어 2.0GHz 
( 최대 2.41GHz)

메모리 16GB / 8GB( 최대 16GB) 8GB / 4GB( 최대 16GB) 8GB / 2GB( 최대 16GB) 4GB DDR3( 최대 8GB) 4GB DDR3( 최대 8GB) 4GB DDR3( 최대 8GB) 1GB DDR3( 최대 8GB) 8GB / 2GB DDR3( 최대 8GB) 4GB DDR3( 최대 8GB)

드라이브 * 8 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 6 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 5 x 3.5" / 2.5" 12 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 6 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 8 x 2.5" 4 x 2.5"

드라이브 유형 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블

LAN 포트
2 x GbE + 1 x 10GbE
( 최대 4 x GbE 또는 

2 x 10GbE + 2 x GbE)
2 x GbE( 최대 4 x GbE 또는 2 x 10GbE + 2 x GbE) 4 x GbE 4 4 x GbE 2 x GbE 4 x GbE 2 x GbE 4 x GbE 2 x GbE

PCI-E 슬롯 1( 사전 설치 10GbE NIC) 1 1 --- --- --- --- --- ---

HDMI / USB 3.0 / 
USB 2.0 / eSATA 2 / 5 / 0 / 0 0 / 5 / 0 / 0 1 / 4 / 0 / 0 1 / 4 / 0 / 0 1 / 4 / 1 / 0 1 / 4 / 1 / 0 1 / 3 / 2 / 0 1 / 2 / 2 / 0 1 / 3 / 2 / 0 1 / 3 / 0 / 0

사용자 / 그룹 / 공
유 폴더

4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512

최대 동시 연결
(CIFS) 1050 800 800 800 800 600 800 800 800

최대 IP 카메라 기본 4 / 최대 40( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 40( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 40( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 24( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 40( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 40( 선택사항 )

QNAP 확장 인클로
저

최대 2 UX-800P / UX-500P 최대 1 UX-800U-RP / UX-1200U-RP 최대 1 UX-800U-RP / UX-1200U-RP 최대 1 UX-800P / UX-500P 최대 1 UX-800P / UX-500P

SSD 캐시

하드웨어 코드 변환                                                   ----

Virtualization Station
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NAS( 네트워크 연결 스토리지 )

TS-453mini TS-x51 시리즈 Silent NAS TS-431U TS-x31+ 시리즈 TS-x31 시리즈 TS-x12 시리즈

NAS 모델 TS-453mini TS-851 TS-651 TS-451 TS-251 TS-251C TS-451S HS-251 TS-431U TS-431+ TS-231+ TS-431  TS-231  TS-131 TS-212P TS-112P

CPU
Intel® Celeron® 

쿼드 코어 2.0GHz 
( 최대 2.41GHz)

Intel® Celeron® 듀얼 코어 2.41GHz( 최대 2.58GHz) Intel® Celeron® 듀얼 코어 2.41GHz( 최대 2.58GHz)
Intel® Celeron®

듀얼 코어 2.41GHz 
Freescale ARM® 듀
얼 코어 1.2GHz

Annapurna Labs ARM®
Cortex®-A15 듀얼 코어 1.4GHz

Freescale ARM® 듀얼 코어 1.2GHz 
Marvell 

ARM®1.6GHz
Marvell 

ARM®1.6GHz

메모리
8GB / 2GB DDR3L 

( 최대 8GB) 4GB / 1GB DDR3L( 최대 8GB) 1GB DDR3( 최대 8GB) 1GB DDR3( 최대 8GB) 2GB 1GB 1GB  512MB 512MB 512MB

드라이브 * 4 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 6 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" 4 x 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 1 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" 1 x 3.5"

드라이브 유형
SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 

핫 스와퍼블

SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 
핫 스와퍼블

SATA 6Gb/s & 3Gb/s SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 
핫 스와퍼블

SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s

LAN 포트 2 x GbE 2 x GbE 1 x GbE 2 x GbE 2 x GbE 2 x GbE 2 x GbE 2 x GbE 1 x GbE x GbE x GbE

PCI-E 슬롯 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

HDMI / USB 3.0 / 
USB 2.0 / eSATA 1 / 3 / 2 / 0

사용자 / 그룹 / 공
유 폴더

최대 동시 연결
(CIFS) 800 600 600 600 600 200 400 200 130 130

최대 IP 카메라
기본 2 /

최대 40 ( 선택사항 )
기본 2 /

최대 24( 선택사항 )
기본 2 /

최대 24( 선택사항 )
기본 2 /

최대 24( 선택사항 )
기본 2 / 

최대 24( 선택사항 )
기본 2 /

최대 8( 선택사항 )
기본 2 /

최대 16( 선택사항 )
기본 2 /

최대 8( 선택사항 )
기본 2 /

최대 8( 선택사항 )

QNAP 확장 인클로
저

최대 1 
UX-800P / UX-500P

최대 1 
UX-800P / UX-500P

최대 1 
UX-800P / UX-500P

최대 1 
UX-800P / UX-500P

최대 1 
UX-800P / UX-500P ---- ---- ---- ----

SSD 캐시 ---- ---- ----

하드웨어 코드 변환 ---- ---- ---- ----

Virtualization Station ---- ---- ---- ----

모든 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .
* 기본 시스템은 하드 드라이브 없이 제공됩니다 . HDD 호환성 목록은 웹사이트 www.qnap.com
에서 확인하십시오 .

TVS-x63 시리즈 TS-563                                    TS-x53U 시리즈    TS-451U TS-x53 Pro 시리즈

NAS 모델 TVS-863+ TVS-863 TVS-663 TVS-463 TS-563 TS-1253U
TS-1253U-RP

TS-853U
TS-853U-RP

TS-453U
TS-453U-RP TS-451U TS-853 Pro TS-653 Pro TS-453 Pro TS-253 Pro TS-853S Pro TS-453S Pro

CPU AMD G- 시리즈 쿼드 코어 2.4GHz AMD G- 시리즈
 쿼드 코어 2.0GHz Intel® Celeron® 쿼드 코어 2.0GHz( 최대 2.41GHz) Intel® Celeron® 쿼드 코어 

2.0GHz ( 최대 2.41GHz) 
Intel® Celeron® 듀얼 코어 
2.41GHz( 최대 2.58GHz)

Intel® Celeron® 쿼드 코어 2.0GHz
( 최대 2.41GHz)

Intel® Celeron® 쿼드 코어 2.0GHz 
( 최대 2.41GHz)

메모리 16GB / 8GB( 최대 16GB) 8GB / 4GB( 최대 16GB) 8GB / 2GB( 최대 16GB) 4GB DDR3( 최대 8GB) 4GB DDR3( 최대 8GB) 4GB DDR3( 최대 8GB) 1GB DDR3( 최대 8GB) 8GB / 2GB DDR3( 최대 8GB) 4GB DDR3( 최대 8GB)

드라이브 * 8 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 6 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 5 x 3.5" / 2.5" 12 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 8 x 3.5" / 2.5" 6 x 3.5" / 2.5" 4 x 3.5" / 2.5" 2 x 3.5" / 2.5" 8 x 2.5" 4 x 2.5"

드라이브 유형 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블 SATA 6Gb/s & 3Gb/s, 핫 스와퍼블

LAN 포트
2 x GbE + 1 x 10GbE
( 최대 4 x GbE 또는 

2 x 10GbE + 2 x GbE)
2 x GbE( 최대 4 x GbE 또는 2 x 10GbE + 2 x GbE) 4 x GbE 4 4 x GbE 2 x GbE 4 x GbE 2 x GbE 4 x GbE 2 x GbE

PCI-E 슬롯 1( 사전 설치 10GbE NIC) 1 1 --- --- --- --- --- ---

HDMI / USB 3.0 / 
USB 2.0 / eSATA 2 / 5 / 0 / 0 0 / 5 / 0 / 0 1 / 4 / 0 / 0 1 / 4 / 0 / 0 1 / 4 / 1 / 0 1 / 4 / 1 / 0 1 / 3 / 2 / 0 1 / 2 / 2 / 0 1 / 3 / 2 / 0 1 / 3 / 0 / 0

사용자 / 그룹 / 공
유 폴더

4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512 4096 / 512 / 512

최대 동시 연결
(CIFS) 1050 800 800 800 800 600 800 800 800

최대 IP 카메라 기본 4 / 최대 40( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 40( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 40( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 24( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 40( 선택사항 ) 기본 2 / 최대 40( 선택사항 )

QNAP 확장 인클로
저

최대 2 UX-800P / UX-500P 최대 1 UX-800U-RP / UX-1200U-RP 최대 1 UX-800U-RP / UX-1200U-RP 최대 1 UX-800P / UX-500P 최대 1 UX-800P / UX-500P

SSD 캐시

하드웨어 코드 변환                                                   ----

Virtualization Station
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10GbE 연결을 사용하는 합리적인 가격의 비즈니스 레디 쿼드 코어 NAS

P/N: 51000-023843-RS
201506 (EN) A

QNAP은 사전 통지 없이 언제라도 사양 및 제품 설명을 변경할 수 있습니다. 
Copyright © 2015 QNAP Systems, Inc. 모든 권한이 보유됨. 
QNAP ® 및 기타 QNAP 제품 이름은 QNAP Systems, Inc.의 전매 상표 또는 등록 상표입니다. 본 설명서에서 언급된 그밖의 제품 
이름이나 회사 이름은 해당 소유자의 상표입니다.
Celeron은 미국 및/또는 기타 국가에 있는 Intel Corporation의 상표입니다.

Systems, Inc.
전화: 02-2093-1007   팩스: 02-2093-1077  이메일: sales@hansungsmb.co.kr
주소：서울시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 B동 1003호

네덜란드(웨어하우스 서비스)
이메일:nlsales@qnap.com
전화:+31(0)107600830

독일
이메일:desales@qnap.com
전화:+49-89-381562991

중국
이메일:cnsales@qnap.com.cn
전화:+86-400-628-0079

인도
이메일:indiasales@qnap.com

미국
이메일:usasales@qnap.com
전화:+1-909-595-2782

태국
이메일:thsales@qnap.com
전화:+66-2-5415988

∙ 급격하게 늘어나는 데이터를 보관할 수 있는 
확장성
미래에 필요한 편리성 및 단순성을 충족한다는 면에서 안심할 수 
있습니다. 비디오 감시, TV 방송 저장 등 스토리지 중심 애플리케이션을 
위해 QNAP UX-800P 확장 인클로저를 사용하여 최대 21개의 드라이브를 
확장

∙ 유연한 10GbE 연결
고대역폭, 프로세서 중심 HD 비디오 편집 및 가상화를 위한 고속 10GbE
와 짝을 이룬 비용 효율적이고 믿을 수 있는 이중화 스토리지

유연한 10GbE 
연결

SFP+ 10GBASE-T

∙ 안전한 중앙 스토리지, 백업 및 협업
‘보안 우선’ 주의에 기반한 스토리지 솔루션 데이터 백업, 파일 공유 및 
가상화는 모두 300MB/s 이상의 효율적 성능의 산업용 등급을 위한 뛰어난 
하드웨어 가속 암호화 엔진에 기반합니다.

∙ 여러 대의 가상 머신 및 가상 기기 실행
Virtualization Station은 PaaS, SaaS 및 VDI를 보다 쉽게 배치합니다. 
다양한 Windows/Linux/UNIX/Android 기반 가상 머신을 실행하고 
서비스를 위해 준비된 가상화 컨테이너를 배포하여 오버헤드를 
줄입니다.

64비트 x86

Virtualization StationContainer Station


