
 

 
El ratón Razer™ Naga Epic para juegos MMO es la actualización del galardonado y ampliamente 
conocido Razer Naga que cambia el equilibrio entre el teclado y el ratón por sus 17 botones optimizados 
para MMO.  
 
El Razer Naga Epic da un paso más allá al combinar esto con la funcionalidad de doble modo con 
cable/inalámbrico y paneles laterales intercambiables, diseñados por el aclamado equipo de soluciones 
ergonómicas de Razer, lo que proporciona una sujeción optimizada para diferentes tamaños de mano y 
estilos de agarre para que puedas realizar ofensivas cómodamente durante infinidad de horas.  Con el 
Razer Naga Epic, prepárate para obtener Imba de nuevo. 
 
Desde el jugador ocasional de juegos masivos multijugador en línea (MMO) hasta los fanáticos más 
exigentes, el Razer Naga Epic te ayudará a obtener lo máximo en acción PVE y PVP. 
 
Lúcete con el teclado para juegos MMO Razer™ Anansi para usar el teclado de ratón de 12 botones 
Razer Naga Epic a la perfección junto con las 7 teclas del modificador para el pulgar, lo que te dará un 
nivel de control de la batalla sin precedentes a la vez que empuñas dos de las armas más extraordinarias 
para dominar los juegos MMO. 
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1. REQUISITOS DEL SISTEMA 
- PC con puerto USB 
- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP 
- Conexión a Internet (para la instalación de los drivers) 
- 75MB de espacio libre en el disco duro 

  

2. INSTALACIÓN, REGISTRO Y ASISTENCIA TÉCNICA 
Para obtener los mejores resultados posibles, carga la batería por completo la primera vez que uses el 
Razer Naga Epic. Compruebe que el interruptor del lado izquierdo en la parte inferior de Razer Naga 
Epic está en posición cable/carga [Wired/Charging]. Una batería agotada se carga en aproximadamente 
5 horas. 

 
 
 
 
 
 



MODO INALÁMBRICO 
1. Conecta la Clavija de conexión del cable a la base de carga. 
2. Quita el panel lateral del Razer Naga Epic. 

 

 
 
 
3. Desliza el interruptor de bloqueo e introduce la batería en su compartimiento. (Desliza el interruptor de 
bloqueo de nuevo para poder extraer la batería). 
4. Vuelve a colocar el panel lateral. 

 
 

 
 
5. Deslice el interruptor a la posición inalámbrico [Wireless]. Para conservar la energía de la batería, 
coloque el interruptor en la posición cable/carga [Wired/Charging] cuando no utilice el ratón en el modo 
inalámbrico. 
6. Pulsa los botones de sincronización del Razer Naga y de la base de carga. Las luces en el Razer 
Naga Epic comenzarán a parpadear indicando el proceso de emparejamiento. 
7. Cuando el proceso de emparejamiento sea completado, las luces del Razer Naga Epic parará de 
parpadear. Tu Razer Naga Epic estará listo para usarse en modo inalámbrico. 

 



8. Para cargar el Razer Naga Epic en el modo inalámbrico, asegúrese de que el interruptor esta en 
posición de cable/carga [Wired/Charging]  y está colocado en la estación de carga. 

 

 
 
 
También puedes cargar el Razer Naga Epic conectándolo directamente a uno de los puertos USB de tu 
PC. 

 
 
 
MODO CON CABLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Cerciórese de que el interruptor mostrado esta en la posición cable/carga [Wired/Charging]. 

 

 
 
2. Conecta la Clavija de conexión del cable al Razer Naga Epic. 
3. Conecta el ratón al puerto USB de tu PC. El Razer Naga Epic estará listo para usarse como ratón con 
cable de alto rendimiento. Además, la batería comenzará a cargarse automáticamente en el modo con 
cable. 
4. Para desconectar el cable, tira de la Clavija de conexión del cable. 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA WINDOWS® 7, WINDOWS VISTA® Y WINDOWS® XP 

 
 
 
Step 1: Conecta el Razer Naga Epic al puerto USB del ordenador. 
Step 2: Descarga el instalador de controladores de www.razersupport.com 
Step 3: Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones que te aparezcan en la pantalla. 
 

REGISTRO DEL RAZER NAGA EPIC 
Visita www.razerzone.com/registration/ para registrar el producto en línea. 
Obtendrás: 
- 2 años de garantía limitada del fabricante 
- 6 meses de garantía de la batería 
- Asistencia técnica gratuita en línea en www.razersupport.com 
 



3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 
 
 
A. Clic 
B. Menú 
C. Rueda de desplazamiento y desplazamiento universal 
D. Retroceder 
E. Avanzar 
F. Cuadrícula para el pulgar – 12 botones (barra de acción para juegos MMO) 
G. Sensor láser Razer Precision 3.5G 
H. Interruptor conectado/en carga [Wired/Charging] e inalámbrico[Wireless] * 
I. Botón de sincronización 
J. Interruptor Básico [123]/Avanzado [Num] 
K. Base del ratón Ultraslick 
 
 
 
* Para prolongar la vida útil de la batería, coloca el interruptor en la posición conectado/en carga cuando 

no utilices tu Razer Naga Epic en modo inalámbrico. 
 



 
L. Batería recargable 
M. Clavija del conector del cable 
N. Clavija de carga de la batería 
O. Toma de la clavija (Base de carga) 
P. 3 paneles laterales – Clásico, Garra, Palma (predeterminado) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. CONFIGURACIÓN DEL RAZER NAGA EPIC 
Las características que aparecen aquí requieren que esté instalado el controlador de software del Razer 
Naga Epic. Cada configuración se guardará solo en el perfil actual del equipo actual. 

 
FICHA ASIGNAR BOTONES 
 

 
 
VISTA SUPERIOR 
En la ficha Asignar botones, puedes asignar varias funciones a cada uno de los botones en base a tus 
preferencias.  
 
Están disponibles las siguientes funciones: 
 
Clic: 
Realiza un clic izquierdo de ratón.  
 
Menú: 
Abre un menú contextual. 
 
Desplazamiento universal: 
Haz clic una vez en el botón asignado para activar el desplazamiento universal. Arrastra el Razer Naga 
Epic para desplazarte en la dirección en que mueves el ratón. 
 
Doble clic: 
Realiza un doble clic con el botón asignado. 
 



Macro: 
Si la función del botón o la tecla no aparece en la lista o si quieres asignar una macro a un botón, 
selecciona “Macro” en el menú desplegable. Además, todas las macros guardadas aparecerán en un 
submenú desplegable para una selección rápida cuando colocas el cursor del ratón sobre la opción 
“Macro”. 
 
Subir fase de sensibilidad:  
Cambia la fase de sensibilidad actual a la siguiente fase. 
 
Bajar fase de sensibilidad:  
Cambia la fase de sensibilidad actual a la fase anterior. 
 
Configuración de perfil: 
Cambia rápidamente a un perfil y carga inmediatamente la configuración de ratón preconfigurada. 
Cuando seleccionas “Configuración de perfil” en el menú desplegable, aparece un submenú que te 
permite elegir el perfil al que deseas cambiar. 
 
Avanzar: 
Asigna un comando “Avanzar” en el Explorador de Windows/Internet Explorer. 
 
Retroceder: 
Asigna un comando “Retroceder” en el Explorador de Windows/Internet Explorer. 
 
Sensibilidad inmediata: 
Permite un cambio rápido de la configuración de sensibilidad sin necesidad de acceder al menú de 
configuración. Consulta “Uso del Razer Naga Epic” para obtener más información. 
 
Una única tecla: 
Activa una tecla de tu teclado. 
 
Desplazar hacia arriba: 
Desplaza hacia arriba la página que estás viendo actualmente. 
 
Desplazar hacia abajo: 
Desplaza hacia abajo la página que estás viendo actualmente. 
 
Desactivar botón: 
Deshabilita cualquier función incluida en el botón asignado. 
 



 
 
VISTA DE CUADRÍCULA PARA EL PULGAR 
Selecciona la VISTA DE CUADRÍCULA PARA EL PULGAR para acceder a la cuadrícula para el pulgar 
de 12 botones. Los 12 botones pueden asignarse a varias funciones dependiendo de tus propias 
preferencias. Además, puedes cambiar de la configuración básica [123] y avanzada [Num] para asignar 
un conjunto diferente de funciones a la cuadrícula de botones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA AJUSTAR RENDIMIENTO 
 

  
 

1. PPP actuales  
Se mostrará el ajuste de PPP actual.  

 
2. Sensibilidad  

La sensibilidad actual de tu Razer Naga Epic puede ajustarse fácilmente moviendo la flecha a lo 
largo del deslizador. 
 

a. Fase de sensibilidad  
Haz clic en esta opción para ajustar la configuración de la Etapa de sensibilidad.  
Consulta “Uso del Razer Naga Epic” para obtener más información. 
 

b. Para establecer un nivel de sensibilidad diferente en los ejes X e Y, puedes seleccionar 
la opción “Habilitar sensibilidad X-Y independiente” y desplazar las fechas X e Y por 
el deslizador.  
 

c. Para ver en pantalla el indicador del ajuste de sensibilidad inmediata siempre que 
realices cambios inmediatos, selecciona la opción “Habilitar la visualización en 
pantalla de sensibilidad inmediata”. 

 
3. Aceleración  

Puedes activar la aceleración activando la casilla “Habilitar aceleración” y desplazando la 
flecha a lo largo del deslizador. 
 

 



4. Velocidad de sondeo 
Puedes alternar entre 125 Hz (8 ms), 500 Hz (2 ms) y 1000 Hz (1 ms) haciendo clic en los 
botones individuales de velocidad de sondeo. 
 
 
 

FICHA ADMINISTRAR PERFILES 
 

 
 
En la ficha Administrar perfiles, puedes crear y activar perfiles personalizados en base a la aplicación 
que has ejecutado. 
 

a. Actual: Indica el perfil activo actual. 
b. Perfil: Indica el número del perfil 
c. Nombre del perfil: Haz clic con el botón derecho sobre esta fila y selecciona “Cambiar nombre” 

para asignar al perfil el nombre que desees. 
d. Aplicación: Haz clic con el botón derecho en esta fila y selecciona “Asignar aplicación” para 

mostrar la búsqueda de directorio. Selecciona el archivo ejecutable del programa al que deseas 
vincular el perfil.  

e. Cambio automático: Activa esta casilla para permitir el cambio automático de perfiles cuando se 
ejecute la aplicación elegida. Activa la casilla Mostrar mensajes en pantalla para que se muestre 
el nombre de tu nombre perfil al activar el perfil. 



 
 
Si haces clic con el botón derecho sobre cualquier perfil, podrás acceder rápidamente a una lista de 
comandos adicionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA ADMINISTRAR MACROS 
 

 
 
En la ficha Administrar macros puedes registrar un número ilimitado de pulsaciones de teclas 
(dependiendo de los recursos del sistema). Estas macros también pueden importarse y exportarse a tu 
disco duro para usarlas en el futuro. 
 

a. Entrada de macro: Introduce la macro en la casilla Asignación de macro actual. También puedes 
insertar un tiempo de retraso y/o un clic del ratón.  

b. Retraso (ms): Elige la cantidad de retraso que deseas insertar entre las pulsaciones de teclado de 
tu macro. 

c. Comandos básicos: Una lista de los comandos básicos del sistema operativo Windows que 
pueden insertarse entre las pulsaciones de teclado de tu macro. 

d. Comandos adicionales: Otra lista de los comandos básicos del sistema operativo Windows que 
pueden insertarse entre las pulsaciones de teclado de tu macro.  

 
Consulta “Uso del Razer Naga Epic” para obtener más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA ILUMINACIÓN Y CONSUMO ENERGÉTICO 
 

 
 
Iluminación 
Usted puede personalizar el aspecto del Razer Naga Epic dándole la capacidad de escoger entre 16 
millones de colores para justar el color del ratón.  
 
Seleccione la opción Check the Spectrum Cycling box para permitir cambiar los colores indefinidamente.  
 
Puedes ajustar el brillo de la luz a tus preferencias. 
 
  
 
Gestión del consumo energético 
Estos ajustes se aplican al modo inalámbrico. 
 

a. Brillo: Para entrar en modo inalámbrico, el nivel del brillo será reducido al nivel definido por el 
usuario.  

 
b. Modo de inactividad: Puedes ajustar el número de minutos que deben transcurrir sin realizar 

acciones con el ratón para que pase al modo de inactividad.  
 

c. Bajo consumo energético: The scroll wheel lighting acts as a low power indicator. You can set 
the battery power percentage at which to activate the flashing of the scroll wheel. 

 
 
 



5. USO DEL RAZER NAGA EPIC 
 
Uso de la configuración Básica [123] y Avanzada [Num] 
El Razer Naga Epic cuenta con una cuadrícula para el pulgar de doce botones [1-12] con dos modos de 
configuración: 
Básica [123] y Avanzada [Num]. 
 
 

 
 
1. Configuración Básica [123] 
En la configuración Básica [123], los doce botones [1-12] se asignan a las teclas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-,= 
del teclado, respectivamente. Esto te permite imitar la barra de acción predeterminada de la mayoría de 
los juegos MMO en la Cuadrícula para el pulgar. Con esta función, tendrás un mejor control de los 
movimientos del personaje del juego. 



 
 
2. Configuración Avanzada [NUM] 
En la configuración Avanzada [Num], los doce botones [1-12] se asignan a las teclas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,-
,+ del teclado numérico del teclado, respectivamente. Además de la barra de acción predeterminada, al 
asignar las funciones de juego al teclado numérico, tendrás acceso a más funciones del juego al alcance 
de la mano. 
 
Nota: La activación del bloqueo numérico del teclado afecta a la función de Cuadrícula para el pulgar 
cuando el Razer Naga Epic está en la configuración Avanzada [Num]. 
 
Para cambiar entre la configuración Básica [123] y la Avanzada [Num], simplemente ajusta el interruptor 
de la parte inferior del Razer Naga Epic. 
 
 
Carga del Razer Naga Epic 

 
 
Para obtener los mejores resultados posibles, carga la batería por completo la primera vez que uses el 
Razer Naga Epic. Una batería agotada se carga en aproximadamente 5 horas. Si el ratón no se ha 
usado durante un período prolongado, es posible que sea necesario recargar la batería antes de usarlo. 
 



El Razer Naga Epic necesita una conexión USB que sea capaz de suministrar electricidad suficiente 
durante el proceso de carga de la batería. El proceso de carga de la batería del Razer Naga Epic podría 
verse afectado si se conecta a un hub USB sin alimentación o a uno de los puertos USB sin alimentación 
que se encuentran en determinados teclados y otros periféricos. 
 
Si tiene algún tipo de duda, se recomienda conectar el Razer Naga Epic directamente al puerto USB de 
la CPU de su sistema informático. 
 
* Para prolongar la vida útil de la batería, coloca el interruptor en la posición conectado/en carga cuando 
no utilices tu Razer Naga Epic en modo inalámbrico. 
 
Configuración de las fases de sensibilidad 
Una fase de sensibilidad es un valor de sensibilidad preestablecida a la que puedes cambiar de forma 
inmediata. Esto significa que puedes cambiar a tu sensibilidad preferida al instante alternando entre las 
distintas fases de sensibilidad. 
 
Para programar una fase de sensibilidad: 
1. Carga el configurador del Razer.  
2. Haz clic en la ficha Ajustar rendimiento.  
3. Haz clic en el botón FASE DE SENSIBILIDAD. Aparecerá el cuadro emergente Configuración de la 
etapa de sensibilidad. 
4. Selecciona la cantidad de fases de sensibilidad que necesites. 
5. Haz clic en la fase que deseas programar y ajusta con la flecha el deslizador que aparece a 
continuación. 
6. Al finalizar, haz clic en APLICAR. Para alternar entre distintas fases de sensibilidad, simplemente 
asigna las funciones Subir fase de sensibilidad y Bajar fase de sensibilidad a los botones que desees. 
 

 
 



Creación de macros 
 
a. Carga el Configurador del Razer Naga Epic. 
b. Haz clic en la ficha Administrar macros. 
c. Haz clic en NUEVA para iniciar una nueva macro.  
d. Haz clic en   para empezar a crear la macro. 
e. Introduce la secuencia deseada de pulsaciones de teclas. 
f. Haz clic en  para finalizar el proceso de grabación. 
g. Haz clic con el botón derecho en la pulsación de teclas grabada para tener acceso a más opciones. 
h. También puedes insertar comandos adicionales haciendo clic en los menús desplegables. 
i. Al finalizar, haz clic en APLICAR. 
 
 
Cambio de perfil 
Tienes 3 formas de cambiar de perfil en el Configurador del Razer Naga Epic: 
a. Cambiando el Perfil actual. 
b. Seleccionando el botón de opción Perfil actual en la ficha Administrar perfiles. 
c. Asignando la función a un botón en la ficha Asignar botones. 
 
Ejemplo: Cómo seleccionar el Perfil 5 para que se active al cargar el Programa A 
1. Abre el Configurador del Razer Naga Epic 
2. Haz clic en la ficha Administrar perfiles. 
3. Selecciona el Perfil 5. 
4. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la fila, selecciona “Cambiar nombre” y asigna un nombre 
al perfil. 
5. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la fila, selecciona “Asignar aplicación” para abrir la 
búsqueda de directorio y localiza el archivo ejecutable del Programa A. 
6. Activa la opción de cambio automático del Perfil 5 para activar dicha función. 
7. Haz clic en Aceptar. 
  
Sensibilidad inmediata 
Si se asignó "Sensibilidad inmediata" a un botón, al presionar ese botón asignado y mover la rueda de 
desplazamiento aparecerá una barra en la esquina inferior derecha de la pantalla que te permite ajustar 
dinámicamente la configuración de sensibilidad. Esta función requiere que el driver esté instalado. 
 

 
 



ACTUALIZACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DEL SOFTWARE 

Actualiza el driver y el firmware del Razer; para ello, haz clic en el botón . De esta forma te conectarás 
a www.razersupport.com, donde podrás acceder a las descargas de controladores/firmware más 
recientes. También puedes restablecer la configuración predeterminada de tu perfil actual del Razer 
Naga Epic pulsando el botón RESTABLECER. 
 
 
GUÍA DE CONFIGURACIÓN AVANZADA 
 
Aceleración  
La aceleración es un filtro interno del driver y es principalmente una opción heredada para los usuarios 
de ratones con bajos niveles de ppp.  Con la aceleración habilitada, la mayor velocidad de los 
movimientos del ratón cubre más distancia en la pantalla.  Windows tiene la aceleración activada de 
forma predeterminada para la comodidad de los usuarios, suponiendo que todos poseen ratones de 400 
ppp. Sin embargo, es posible que esto represente un obstáculo para la mayoría de los jugadores y 
usuarios de precisión que requieren mayor exactitud.   
 
Cambio de ppp - Resolución 
La resolución es el número de recuentos por pulgada de movimiento que envía el hardware del ratón al 
sistema operativo. Por ejemplo, 400 ppp significa que un movimiento de una pulgada tendrá como 
resultado 400 recuentos de movimiento. Sin los filtros mencionados, esto tendrá como resultado 400 
píxeles de movimiento en la pantalla. 
 
Configuración independiente de los ejes X e Y  
Puedes predeterminar de forma independiente el eje X (movimientos de sensibilidad laterales) y el eje Y 
(movimientos de sensibilidad verticales). Al habilitar esta función y cuando se utiliza la Sensibilidad 
inmediata, aparecerá en la pantalla una nueva barra de interfaz de sensibilidad inmediata que te permite 
realizar más ajustes de sensibilidad. 
 
Macros  
Una macro es una secuencia de pulsaciones de teclas que se ejecutan en un orden y tiempo específico. 
Te permite ejecutar una cadena de comandos con solo presionar un botón, para ofrecerte una respuesta 
más rápida cuando juegas.  
 
Velocidad de sondeo  
La velocidad de sondeo determina los intervalos de tiempo en los que el PC recupera datos del ratón. Un 
valor más elevado equivale a intervalos más cortos y por lo tanto, menos latencia.  
 
Perfiles 
Para tu comodidad, un perfil te permite almacenar varias configuraciones, como por ejemplo las 
asignaciones de los botones, como un solo grupo. Además, puedes configurar el Razer Naga Epic para 
que cambie de perfil cuando se ejecute un programa determinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. LEGALESE 
 
COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION  
 
©2010 Razer USA Ltd. Patent Pending. All Rights Reserved. Razer, the Razer Triple-Headed Snake 
logo, the Razer distressed word logo and other trademarks contained herein are the trademarks or 
registered trademarks of Razer USA Ltd and/or its affiliated or associated companies, registered in the 
United States and/or other countries. Windows and the Windows logo are the trademarks of the Microsoft 
group of companies. Mac OS, Mac and the Mac logo are trademarks or registered trademarks of Apple 
Inc., registered in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective 
owners. 
 
Razer USA Ltd (“Razer”) may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or 
other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this 
Master Guide. Furnishing of this Master Guide does not give you a license to any such copyright, 
trademark, patent or other intellectual property right. The Razer Naga Epic product (the “Product”) may 
differ from pictures whether on packaging or otherwise. Razer assumes no responsibility for such 
differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without 
notice.  
 
 
LIMITED PRODUCT WARRANTY    
 
For the latest and current terms of the Limited Product Warranty, please visit 
http://warranty.razerzone.com. 
 
LIMITATION OF LIABILITY 
 
Razer shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, 
indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, 
resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Razer’s liability exceed the retail 
purchase price of the Product.   
 
COSTS OF PROCUREMENT  
 
For the avoidance of doubt, in no event will Razer be liable for any costs of procurement unless it has 
been advised of the possibility of such damages, and in no case shall Razer be liable for any costs of 
procurement liability exceeding the retail purchase price of the Product.  
 
GENERAL 
 
These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product 
was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is 
invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of 
the remaining terms. Razer reserves the right to amend any term at any time without notice. 
 
 

http://warranty.razerzone.com/

