PHILIPS

UniFlood M G2

BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX

29975 Im - 360 W - 3000 K

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dis mekan projektér aydinlatma
uygulamalar i¢in tasarlanmis, uygun maliyetli, dis mekana uygun mimari bir LED
projektordir. Saglam, moduler, dikdortgen tasanm, yuksek verimli optiklere sahiptir
ve cok katli cepheler ve kdprulerden kent simgelerine ve anitlara kadar her seyi
aydinlatmak icin idealdir. ;Bu LED projektor beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve
ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur.Dar noktadan genis aydinlatmaya kadar
degisen alti farkli daginik lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol secenegine
sahiptir. Mimarlara ve tasarimcilara ¢ok cesitli konseptleri ve tasarimlan higbir
sinirlama olmaksizin kesfetme 6zgurlugl veren gercekten moduler bir projektordir.

Giivenlik ve uyarilar

- Yalmzca dis mekanda kullanim icin.

Uriin veri

Genel Bilgiler

CE isareti CE mark

Isik kaynagi rengi

830 sicak beyaz

Tertibat dahildir Evet Calistirma ve Elektrikle ilgili Bilgiler
Optik kapak/lens tiiri GC [ Clear glass] Giris Voltaj 220to 240V
Kontrol arabirimi Dynamic DMX/RDM Giris Frekansi 50 ila 60 Hz
Baglanti Bostaki kablo uglan/kablolar ve 4 kutuplu 2 Kalkis Akim 60 A

itmeli konnektor Giic Faktorii (Min) 0.9
Kablo 3 kutuplu fissiz 0,5 m uzunlugunda Kablo ve 4

kutuplu konektorlt 0,5 m uzunlugunda 2

Kablo

Kontroller ve Dimming

Koruma sinifi IEC

Guvenlik sinifi |

Dim Edilebilir Evet

Alev alma isareti

F [ For mounting on normally flammable

surfaces]

Mekanik Ayrintilar ve Muhafaza
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Muhafaza Malzemesi Cekilmis aluminyum

Bilgi degisimi



UniFlood M G2

Optik kapak/lens malzemesi Akr-t Baslangig renk tiirii 4 SDCM

Genel uzunluk 486 mm Baslangi¢ giris glicii 360 W

Genel genislik 478 mm Giig tiiketimi toleransi +/-10%

Genel yukseklik 231 mm

Etkili projeksiyon alam 0,234 m? Uygulama Kosullan

Renk Dark gray Ortam sicakligi araligr -40 to +50 °C
Onay ve Uygulama Uriin Verileri

Girisime Kars1 Koruma Sinmifi IP66 [ Toz girmesine karsi korumali, Tam urun kodu 871951492953100

puskurtmeye dayanikli]

Siparis lirtin ach

BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX

Mekanik ¢arpisma koruma kodu IKO6 [1J] EAN/UPC - Uriin 8719514929531
Siparis kodu 92953100

Baslangi¢ Performansi (IEC Uyumlu) Numerator - Quantity Per Pack 1

Initial luminous flux 29975 Im Numerator - Packs per outer box 1

Isik akisi toleransi +/-10% Material Nr. (12NC) 911401750323

LED'li aydinlatma armatirii baslangi¢ 83 lm/W SAP Net Weight (Piece) 18,750 kg

verimi

Baslangictaki Renk Sicaklig 3000 K

Init. Color Rendering Index >80 W @

Boyutlu ¢izim

BVP355 180LED 30K 220V L50 30 DMX
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