& BOSCH

Serija 8, Indukcijska kuhalna plosca,
80 cm, Crna
PXY875KW1E
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Dodatni pribor
1 x Izravnalna letvica 750 - 780 mm

Posebni dodatni pribor

HEZ39050 : Brezzi¢en senzor za temperaturo
HEZ390512 : Teppan Yaki

HEZ390522 : Zar plo$¢a

HEZ9SEO040 : Komplet posode za indukcijo 3+1
HEZ9SEO060 : Komplet posode za indukcijo 4+2

Indukcijska kuhalna ploséa s PerfectCook
in PerfectFry senzorjema: popolni rezultati
kuhanja zahvaljujo¢ samodejnemu nadzoru
temperature.

» TFT-Touchdisplay zaslon: jasen prikaz besedila in slik omogoca
enaostavno upravljanje z zaslonom na dotik.

« Razsirljivo FlexInduction kuhali$ce: Se vec proznosti s
povezovanjem kuhali$¢ v eno veliko kuhalisce za velike lonce.

» PerfectCook ready: preprecuje prekomerno kuhanje in
prevretje z natan¢no regulacijo temperature kuhanja - senzor
mozno dokupiti kot dodatni pribor.

« Home Connect: pametna podpora, pametne resitve — vse to ze
ob dotiku tipke.

 MoveMode: avtomatska nastavitev ravni kuhanja omogoca hitro
vrenje na sprednji in duSenje na zadnji kuhalni coni.

Tehnicni podatki

Vrsta izdelka : Kuhalis¢e steklokeramika

Tip konstrukcije : Vgrajeni

Vrsta dovodne energije : Elektri¢ni

Stevilo kuhaligé : 4

Dimenzije nide (Vx3xG) : 51 x 750-780 x 490-500 mm
Sirina izdelka : 816 mm

Dimenzije aparata : 51 x 816 x 527 mm

Mere embaliranega izdelka : 126 x 953 x 603 mm
Neto masa: 17,4 kg

Bruto masa: 18,9 kg

Signalizacija preostale toplote : loceni

Lokacija kontrolne plosce : Spredaj

Barva povréja : Crna

Znaki ustreznosti : AENOR, CE

Dolzina priklju¢nega kabla: 110 cm

EAN koda : 4242002949147

Moc elektricnega prikljuc¢ka : 7400 W

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 50; 60 Hz
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Serija 8, Indukcijska kuhalna plos¢a, 80 cm,  Varnost:

érna - Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako
PXY875KW1E kuhaliste
- Glavno stikalo
Indukcijska kuhalna ploséa s PerfectCook - Zaznavanje velikosti dna posode
in PerfectFry senzorjema: popolni rezultati \F/’;’;’rv]irs'\t":‘l”liﬁﬁ)r;e“t funkcija
kuhanja zahvaljujo¢ samodejnemu nadzoru Otrogka varnostna klju¢avnica
temperature. Za&¢ita pri brisanju

- Prikaz porabe energije

Dimenzije:
- Dimenzije (Vx5xG): 51 x 816 x 527 mm
- Vgradne dimenzije (Vx5xG): 51 mm x 750 mm x 490 mm

Profesionalna oprema:

- PerfectCook senzor ready: preprecuje prekomerno kuhanje in
prevretje z natan¢no regulacijo temperature kuhanja - senzor

mozno dokupiti kot dodatni pribor - Min. debelina delovne povrsine: 16 mm

- PerfectFry senzor za popolno prazenje Zivil s 5 stopnjami mo&i Prikljucna mo¢: 7.4 kW
- Priklju¢ni kabel prilozen
Design: - Dolzina kabla 110 cm

- Bru$en rob spredaj, stranski okrasni letvici

Hitrost:
- PowerBoost funkcija za vsa kuhalis¢a

- PanBoost - PowerBoost funkcija za ponve

Udobje:

- 4 indukcijska kuhalis¢a

- MoveMode (3 nivoji)

- Razsirljivo FlexInduction kuhalisce

- FullTouch TFT zaslon: jasen prikaz besedila in slik omogoca
enostavno upravljanje z zaslonom na dotik

- Napredni samodejni programi Bosch Assist
- Samodejni prenos nastavitev

- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom
za vsako kuhalisce
Stetje ¢asa kuhanja

- ReStart funkcija
- Cona za ohranjanje toplote

- Home Connect funkcija (WLAN) - samo v drzavah, kjer je na
voljo storitev Home Connect

- Upravljanje nape prek kuhalne plosce (s kompatibilno napo)

Kuhalisca:

- Kuhalis¢a: 1 x @ 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (najvi$ja moc¢ 3.7
kW) ali 2 x @ 200 mm, 2.2 kW (najvisja mo¢ 3.7 kW); 1 x @
400 mm x 230 mm, 3.3 kW (najvisja mo¢ 3.7 kW) ali 2 x @ 200
mm, 2.2 kW (najvisja moc¢ 3.7 kW)

- Nastavitev moci: 17 stopenj

2/3



@& BOSCH
- 1

§erija 8, Indukcijska kuhalna ploséa, 80 cm,
Crna
PXY875KW1E
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Predvideti je treba prezracevalno rezo

Dimenzije v mm Dimenzije v mm

measurements in mm
o~

A: Minimum distance from the hob cut-out
527, 816 to the wall.
¥ i B: Recessed depth
51(8); C: The clearance between the surface of F ——
the worktop and the top of the front of the
oven must be 30 mm. See space
537, 120 requirements for the oven. A
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The worktop info which the hob is installed vgradna pecica T f

® must withstand loads of approx. 60 kg
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Predvideti je treba prezracevalno rezo

Dimenzije v mm

min. 550
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