
Sistema musicale compatto ed integrato

MAS 111
Specifiche

Harman Kardon MAS 111
Il sistema musicale compatto Harman Kardon® MAS 
111 è in grado di diffondere in qualsiasi ambiente suoni 
precisi e privi di distorsione, ma al tempo stesso trova 
comodamente posto su uno scaffale o una scrivania. 
Ha un amplificatore da 2x65 watt, un lettore CD a slot, 
sintonizzatori FM e DAB privi di interferenze e diffusori 
bass-reflex da 130mm (5") con tweeter a cupola MMD® 
da 25mm (1"). Il modello MAS 111 comprende anche la 
docking station The Bridge IIIP per iPod e iPhone. Con 
le porte USB anteriori e posteriori e ben otto ingressi 
audio ausiliari, compreso phono MM, sono pochissime le 
sorgenti audio che non può riprodurre, e il suo aspetto 
elegante lo rende adatto a qualsiasi ambiente della casa.

In Evidenza
Sistema completo e integrato 

Prestazioni dei componenti separati, con la 
semplicità di utilizzo di un unico sistema integrato

Collegabile a iPod/iPhone 
La docking station The Bridge IIIP per iPod e iPhone 
è inclusa e fornisce l’accesso al catalogo iTunes 
tramite il telecomando del sistema

Lettore CD 
Riproduce MP3, WMA e dischi CD-R e CD-RW, oltre 
ai CD standard, con opzioni di riproduzione casuale 
e ripetuta

Radio FM e DAB 
Sintonizzatore drift-free con 30 stazioni preimpostate

Due porte USB 
Riproduce MP3 e WMA da unità flash e USB, con la 
navigazione tramite il telecomando del sistema

Diffusori evoluti 
Driver dei bassi a pannello piatto e tweeter MMD 
proprietari con guide d’onda integrali che producono 
suoni nitidi e naturali e imaging stereo avanzato

Telecomando IR 
Controlla tutte le funzioni del sistema e la 
navigazione iPod (tramite The Bridge IIIP) fino ad una 
distanza di 4,6m
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Sistema musicale compatto ed integrato

Principali caratteristiche
■	Potenza di 65 watt per canale: audio privo di distorsioni a 

qualsiasi livello di ascolto
■	Connessioni audio digitali: due ingressi digitali coassiali 

e due ottici ed un’uscita digitale coassiale ottimizzano la 
flessibilità di connessione ed eliminano le conversioni D/A, 
per una qualità del suono ineccepibile

■	Connessioni audio analogiche: due ingressi stereo RCA per 
componenti audio full-size e un ingresso stereo da 3,5mm 
per computer e lettori di memorie portatili, ottimizzano la 
flessibilità di connessione

■	 Ingresso phono: consente il collegamento ai giradischi 
con testine MM

■	Connettore jack per la cuffia
■	Orologio con sleep timer e due allarmi
■	Display VFD 
■	Terminali e morsetti placcati d’oro
■	Design industriale di forte impatto

Specifiche
Specifiche audio
■	Potenza in uscita: 65 watt per canale (entrambi i canali gestiti), 

20Hz – 20kHz a <0,07% di THD, 6 ohm
■	Larghezza di banda: 20Hz – 35kHz (–3dB)
■	Risposta in frequenza del sistema: 20Hz – 20kHz ± 0,5dB
■	Rapporto segnale/rumore(IHF-A): 90dB (ingressi analogici); 

90dB (ingressi digitali)
■	Separazione dei canali: ≤65dB
■	Diafonia tra le sorgenti: ≤70dB
■	Sensibilità di ingresso (1kHz): 250mV RMS, 

±1dB (ingressi RCA); 7,5mV (ingresso fono) 

Specifiche FM
■	 Intervallo di frequenza: 87MHz – 108MHz
■	Sensibilità utilizzabile (IHF): 1,3 µV/13,2dBf
■	Rapporto segnale/rumore: 68dB (mono); 65dB (stereo)
■	Distorsione: 0,15% (mono); 0,3% (stereo)
■	Separazione stereo a 1kHz: 35dB (deviazione al 

100% a 65dBf)
■	Selettività ±300kHz: 65dBf
■	Reiezione dell’immagine: 80dB
■	Reiezione frequenza immagine: 90dB
■	Stazioni preimpostate: 30
■	Funzionalità RDS: PS (program service); 

RT (dynamic radio text)

Specifiche DAB/DAB+ 
■	Banda III: 174MHz – 240MHz
■	Banda L: 1452MHz – 1492MHz
■	Segnale massimo: –3dBm (tipico)
■	Sensibilità: –96dBm (tipico)

Specifiche del CD
■	Compatibilità con i dischi: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA
■	THD+N (20Hz – 20kHz): <0,025%
■	Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz ± 0,5dB
■	Separazione dei canali: ≤65dB
■	Rapporto segnale/rumore (A WTG): >96dBr; 

>94dBr (filtro a 22 kHz)

Specifiche del diffusore
■	Trasduttore a bassa frequenza: composito a nido d’ape 

da 130mm, schermato
■	Trasduttore ad alta frequenza: cupola MMD da 25mm (1"), 

con schermatura
■	Risposta in frequenza: 60Hz – 25kHz (–3dB)
■	 Impedenza nominale: 8 ohm
■	Frequenza di crossover: 2,2kHz

Specifiche generali
■	Alimentazione richiesta: AC 230V/50Hz
■	Potenza assorbita: <1W in standby completo (orologio 

non attivato); <2W in standby (orologio attivato);  
150W al massimo (entrambi i canali gestiti)

■	Temperatura di funzionamento: 0°C – 40°C
■	Dimensioni del controller (A x L x P): 

90mm x 240mm x 240mm 
■	Dimensioni dell’amplificatore (A x L x P): 

90mm x 240mm x 240mm 
■	Dimensioni del diffusore (A x L x P): 

272mm x 181mm x 196mm
■	Peso: Sistema: 13,9kg; Controller 2,0kg; 

Amplificatore: 2,8kg; Diffusori (ciascuno): 4,4kg
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