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概要
AONIC 50 ワイヤレス・ノイズキャンセリングヘッドホン（第2世代）は、何十年にもわたり、スタジオやステージの音を知り尽
くしたプロのエンジニアの経験によって生み出され、洗練されたオーディオファンのために設計された製品です。新しくなったア
クティブ・ノイズキャンセリング技術を備え、プレミアムなオーディオを実現します。空間オーディオモードでは独自開発のアル
ゴリズムを採用することで自然で広がり感のあるサウンドステージを再現し、リスニング体験を新たなレベルへと引き上げます。
モダンなオールブラックデザインと最大約45時間連続再生を実現、快適さとスタイルを備えた音楽を楽しむことができます。カス
タマイズできるEQと外音取り込みモードを組み合わせ、自分の好みにパーソナライズされたオーディオ体験を可能にします。
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• 緻密にエンジニアリングされた50mmダイナミックドライバーによるプレミアムなサウンドクオリティー
を実現。何十年にもわたり、スタジオやステージの音を知り尽くしたプロのエンジニアの経験によって生
み出され、洗練されたオーディオファンのために設計された製品。

• 空間オーディオモードでは独自開発のアルゴリズムを採用することで自然で広がり感のあるサウンドス
テージを再現し、より没入感のあるリスニング体験を可能にします。音楽モード、シネマモード、ポッドキャ
ストモードが利用可能。『音楽モード』は、トラック本来のオリジナル性を完璧に保ちつつ、室内のプレミ
アムオーディオシステムで聴くような音の広がり感を再現。音楽や映画をただ聴くだけではなく、「感じ
る」コンテンツとしてこのAONIC 50ワイヤレス・ノイズキャンセリングヘッドホン（第2世代）の空間オー
ディオが生み出されました。『シネマモード』は、映画館にいるような臨場感、重低音、そして明瞭なダイア
ログ再生を強化、『ポッドキャストモード』は、いつも聞いてるお気に入りのポッドキャスターの声がまるで
自分の耳元で聴こえるようなクリアな音質で楽しむことができます。

• 新しいハイブリッド・アクティブ・ノイズキャンセリング（ANC）技術が周囲の音を効果的に除去、第1世
代に比べてより自然な没入型リスニング体験を提供します。6つの内蔵されたマイクロホンを利用して、
明瞭で快適な通話品質でコミュニケーションが可能。精密に設計されたシステムが自動的に周囲の雑
音を排除、オンライン会議や通話で格別の品質を実現します。4つの選択可能なモード（弱、標準、最大、
MaxAware）を備え、MaxAware設定では、外部の音を完全に遮断するのではなく、周囲の状況や会話
を把握するための情報を提供。これにより、外部の不要な音をブロックしながらも、安全性やコミュニケー
ションの必要性がある場面で便利に利用することができます。

• 外音取り込みモードでは、スイッチを切り替えると周囲の音が確認できます。ShurePlus™ PLAYアプリを
ダウンロードすると、設定画面で外音取り込みのレベルをさらに微調整できます。

• 第1世代と比べて連続使用時間が倍増、最大約45時間の再生と急速充電機能搭載。15分の充電で約5時
間の使用が可能です。

• アプリを使用してカスタマイズ可能なハードウェアEQ は、複数のプリセットから選択、もしくはお好みで設
定したカスタムEQをShurePlus™ PLAYアプリで作成し、アプリを使用して好みの音で再生が可能。設定し
たEQはヘッドホンに保存され、ストリーミングなど各種サービスにもEQ設定が有効になります。

• Shure独自の厳格な基準に洗練された設計で、 長時間の使用でも快適性と耐久性を実現。新しくデザイン
されたコンパクトなキャリングケースに収納が可能。

• 直感的な操作ボタン搭載で、ボタンを押すだけで通話に応答したり、音量を調整、音楽を一時停止、デフォル
トの音声アシスタントに素早くアクセスすることが可能です。ShurePlus™ PLAYアプリをダウンロードする
と、設定画面でスライドスイッチのカスタム設定が可能になり、空間オーディオやEQ、ハイブリッド・アクティ
ブ・ノイズキャンセリング（ANC）設定など、お好みの機能を直接割り当てて、用途に合ったカスタムコント
ロールを行うことができます。

• 6つの内蔵されたマイクロホンを搭載、ビームフォーミング・マイクロホン・テクノロジーと独自の自動ゲイン
コントロール（AGC）設定により、明瞭で快適な通話品質でコミュニケーションが可能になります。精密に設
計されたシステムが自動的に周囲の雑音を排除、オンライン会議や通話で格別の品質を実現します。

• クラス1送信機によって安定性が向上し、最大約100メートル（320フィート）の範囲に対応する 
Bluetooth® 5ワイヤレス技術を採用。

• プレミアムヘッドホンアンプを搭載し、Qualcomm® aptX™、aptX™ HD、aptX™ Adaptive、aptX™ 
Voice、 AAC、SBC、Sony LDACなどさまざまなコーデックに対応。Snapdragon Sound™搭載。ワイヤレ
ス接続でもハイレベルのサウンドクオリティーを実現。

• USB接続で最大 32 bit /384 kHzのハイレゾストリーミング再生。比類のない高音質デジタル有線リスニ
ング体験を実現。

• ShurePlus™ PLAYアプリで好みの設定へのカスタマイズや、パラメトリックEQ、ノイズキャンセリング、空
間オーディオモードおよび外音取り込みモード設定が可能。
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仕様
トランスデューサータイプ ダイナミック、ネオジム磁石

ドライバー口径 50 mm 

周波数帯域 20 〜 22,000 Hz 

感度 (@1 kHz) 97.5 dB/mW 

インピーダンス (@1 kHz) 39 Ω 

最大入力 100 mW 

質量 約337 g 

使用温度範囲 0°C 〜 45°C 

保存温度 -10°C 〜 45°C 

対応コーデック Qualcomm® aptX™、 aptX™ HD、 aptX™ Adaptive、 
aptX™ Voice、 AAC、SBC、Sony LDAC™

最大通信距離 最大100 m 

BLUETOOTH 5

アンテナタイプ 内部単極

アンテナゲイン +2.05 dBi 

動作周波数 2402 MHz〜2480 MHz 

モジュレーションタイプ FHSS

送信出力 +13.92 dBm
仕様は製品改良のため予告なく変更されることがあります。

製品名称 AONIC 50 ワイヤレス・ノイズキャンセリングヘッドホン （第2世代）

メーカー型番 SBH50G2-BK-J

JANコード 0042406775304

展開カラー ブラック

同梱物 プレミアムジッパー付きキャリングケース、充電 / 再生/ 通信用 USB-C - USB-A
ケーブル、アナログオーディオケーブル（3.5mm）
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