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Bu Belge Hakkında 

Genel bakış 

Bu belgede SmartLogger2000 (kısaca SmartLogger) kurulumu, elektrik bağlantıları, sistem 

çalışması, bakımı ve sorun giderme işlemleri açıklanmaktadır. SmartLogger'ı kurup 

çalıştırmadan önce bu belgede verilen SmartLogger özelliklerini, işlevlerini ve güvenlik 

önlemlerini anlamanız gerekir. 

Bu belgede yer alan şekiller yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün görünümü geçerlidir.  

Belgeyi yazdırabilirsiniz. Basılı kopyaları gelecekte kullanmak üzere uygun şekilde saklayın. 

Hedef Kitle 

Bu doküman, fotovoltaik tesis operatörlerine ve personel olarak çalışan kalifiye elektrik 

teknisyenlerine yöneliktir. 

Sembol Açıklamaları 

Bu belgede verilen semboller aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. 

Sembol Açıklama 

 
Önlenmediği takdirde ölümle veya ağır yaralanmayla 

sonuçlanma tehdidi oluşturacak tehlikeli bir durumu belirtir. 

 
Önlenmediği takdirde ölümle veya ağır yaralanmayla 

sonuçlanabilme potansiyeline sahip tehlikeli bir durumu 

belirtir. 

 
Önlenmediği takdirde hafif veya orta düzeyde yaralanmayla 

sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli bir durumu belirtir. 

 
Önlenmediği takdirde, ekipman hasarına, veri kaybına, 

performans bozulmasına veya öngörülmeyen sonuçlara yol 

açabilecek potansiyel tehlikeli bir durumu belirtir. 

DUYURU, kişisel yaralanmalarla ilgili olmayan 

uygulamaları ele almak için kullanılır. 
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Sembol Açıklama 

 
Önemli bilgilere, en iyi uygulamalara ve ipuçlarına dikkat 

çağrısında bulunur. 

NOT, kişisel yaralanmalar, ekipman hasarları ve çevresel 

bozulma ile ilgili olmayan bilgileri ele almak için kullanılır. 

 

Değişim Geçmişi 

Belge baskıları arasındaki değişiklikler, eklenerek artırılmaktadır. En son doküman baskısı, 

önceki baskılarda yapılan tüm değişiklikleri içerir. 
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1 Güvenlik Önlemleri 

Güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun. Aksi takdirde, yaralanma ve ekipman hasarı 

oluşabilir. 

Personel Gereklilikleri 

 SmartLogger'ı kurmaya ve çalıştırmaya sadece kalifiye ve eğitimli elektrik teknisyenleri 

yetkilidir. 

 Operatörler şebeke bağlantılı bir PV güç sisteminin bileşenlerini ve işleyişini kavramalı 

ve ilgili yerel standartlar konusunda bilgili olmalıdır. 

 

 

Her türlü operasyondan önce bu belgenin tamamını dikkatle okuyun. Huawei, bu belgede 

belirtilen depolama, taşıma, kurulum ve operasyon düzenlemelerinin ihlalinin yol açacağı 

herhangi bir sonuçtan sorumlu olmayacaktır. 

Etiket Koruması 

 SmartLogger'ın mahfazası üzerindeki herhangi bir uyarı işareti güvenli çalışmaya 

yönelik önemli bilgiler içerdiğinden bu işaretleri kurcalamayın. 

 SmartLogger'ın arkasındaki isim plakası önemli ürün bilgilerini içerdiğinden isim 

plakasını sökmeyin ya da zarar vermeyin. 

Kurulum 

 Kuruluma başlamadan önce, SmartLogger'ın bir güç kaynağına bağlı olmadığından ve 

çalışır durumda olmadığından emin olun. 

 Verimli ve uzun süreli sistem performansı elde etmek için SmartLogger'ı havalandırması 

iyi olan bir ortamda kurun. 

 SmartLogger'ın ısı yayılımı deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun. 

 Kurulum sırasında, alt kısmındaki kablo bağlantısı terminalleri hariç mahfazanın içindeki 

herhangi bir bileşene dokunmayın. 

 SmartLogger'ı kendisine ayrılmış bir alanda kurun. 
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İşlem 

 

 

İşlemleri bu belgede ve diğer ilgili belgelerde belirtilen güvenlik önlemlerine tam anlamıyla 

uyarak gerçekleştirin.  

Huawei ekipmanını çalıştırırken yerel kanun ve yönetmeliklere uymanız gerekir. 

Bakım ve Parça Değiştirme 

 Arızalı bir SmartLogger, genel bakım gerektirir. SmartLogger arızalıysa satıcı ile 

iletişime geçin. 

 Bu belge hakkında yeterince bilgi sahibi olduktan sonra uygun araçları ve test 

ekipmanlarını kullanarak SmartLogger bakımını yapın. 

 SmartLogger'ın bakımını yaparken elektrostatik boşaltım (ESD) eldivenleri akın ve ESD 

tedbirlerine uyun. 

 Cihazda birden fazla giriş vardır. Bakımdan önce tüm girişleri kapatın. 



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 2 Ürüne Genel Bakış 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

3 

 

2 Ürüne Genel Bakış 

2.1 Genel bakış 

İşlev 

SmartLogger, PV güç sisteminin izlenmesine ve bakımına yönelik yüksek oranda entegre bir 

cihazdır. Bağlantı noktalarını yönlendirir, protokolleri dönüştürür, verileri toplayıp depolar ve 

PV güç sistemindeki cihazların izleme ve bakım işlemlerini merkezi olarak gerçekleştirir.  

Model Açıklaması 

Model Açıklama 

SmartLogger2000-10 10: dahili 500 V AC SmartMBUS (PLC 

CCO) ile 

SmartLogger2000-10-B 10-B: dahili 500 V AC SmartMBUS 

(PLC CCO) ile 

11-B: dahili SmartMBUS (PLC CCO) 

olmadan 

SmartLogger2000-11-B 

SmartLogger2000-10-C 10-C: dahili 800 V AC SmartMBUS 

(PLC CCO) ile 

11-C: dahili SmartMBUS (PLC CCO) 

olmadan 

SmartLogger2000-11-C 

 

 
 Dahili MBUS (PLC) merkezi koordinatörü (CCO) ile SmartLogger, mevcut güç kabloları üzerinde 

MBUS (PLC) ağını uygulamak üzere bir MBUS (PLC) istasyonunu (STA) entegre eden SUN2000 

ile birlikte çalışabilir. 

 Bir MBUS (PLC) STA'yı entegre eden SUN2000 ile ağ oluşturmak için dahili SmartMBUS (PLC 

CCO) içermeyen SmartLogger gerekliyse SmartLogger'a bir SmartMBUS (PLC CCO) bağlayın. 

 SmartLogger2000-10'un yerleşik Bluetooth modülü yalnızca Android uygulamalarını destekler. 

Diğer SmartLogger modellerinin yerleşik Bluetooth modelleri hem Android hem de iOS 

uygulamalarını destekler. 

 Bu belgede, tipik ağ oluşturma senaryosunu, kurulumu ve kablo bağlantılarını açıklayan bir örnek 

olarak SmartLogger2000-10-C kullanılmıştır. 
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Özellikler 

SmartLogger aşağıdaki özellikleri sağlar: 

 Geniş uygulama 

− Endüstriyel düzeyde uygulama, geniş sıcaklık aralığı: –40°C ila +60°C 

− Yüksek rakım: 4000 m rakımda uygulanabilir 

 Çeşitli iletişim modları 

− Bluetooth 

SUN2000 Uygulamasının (kısaca Uygulama) yapılandırma ve cihaz bakımı için 

SmartLogger'a bağlandığı yerleşik bir Bluetooth modülüne sahiptir. SmartLogger 

Bluetooth, LOG+SmartLogger seri numarasının son sekiz rakamı olarak 

adlandırılır. Kullanıcılar bu adı değiştirebilir. 

− Optik fiber halka anahtarı 

Fiber halka ağını uygulamak için RSTP ve STP'yi destekleyen iki adet 100M 

Ethernet optik bağlantı noktası içerir. RSTP kullanılırsa fiber halka koruması 10 

saniye içinde tamamlanabilir. STP kullanılırsa fiber halka koruması 60 saniye içinde 

tamamlanabilir. 

 
Gerçek süre, üçüncü tarafın fiber halka anahtarına bağlıdır. 

− MBUS (PLC) 

 Güney yönlü cihazların AC güç kabloları ile SmartLogger'a bağlanmasını 

sağlayan dahili PLC CCO'ya sahiptir. 

 SmartLogger2000-10/10-B dahili SmartMBUS (PLC CCO) için maksimum 

gerilim 500 V AC'dir. SmartLogger2000-10-C dahili SmartMBUS (PLC 

CCO) için maksimum gerilim 800 V AC'dir. 

− Ethernet elektrik bağlantı noktası 

Güney yönlü cihazlara bağlanmak için güney yönlü bağlantı noktası olarak ya da 

bir NMS'ye bağlanmak için kuzey yönlü bağlantı noktası olarak kullanılabilen iki 

adet 10/100M Ethernet elektrik bağlantı noktası içerir. 

 
 Güney yönlü bir bağlantı noktası, veri almak ve parametreleri ayarlamak için bir aşağı akış cihazına 

bağlanır. 

 Evirici, çevresel izleme enstrümanı (EMI), elektrik ölçüm cihazı, kutu tipi trafo ve PID modülü, 

güney yönlü cihazlardır. 

 Kuzey yönlü bir bağlantı noktası, verileri karşıya yüklemek için bir yukarı akış NMS'ye bağlanır. 

− RS485 

 Altı RS485 yolunu ve Modbus-RTU, standart IEC103 ve DL/T645 kullanan 

cihazların erişimini destekler. 

 RS485 hem Modbus-Slave hem de Modbus-Control'u destekler. RS485 

Modbus-Slave moduna ayarlanırsa SmartLogger bekleme modundadır ve 

üçüncü taraf veri toplayıcılar ve iletişim yönetim birimleri ile bağlantı kurabilir. 

RS485 Modbus-Control moduna ayarlanırsa SmartLogger'a bağlanan eviriciler 

hem MBUS (PLC) hem de RS485 iletişimi kullanarak hızlı güç şebeke 

programlama gerçekleştirir. 

 Grafiksel veriler 
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− Yerleşik WebUI, elektrik üretimini ve gerçek zamanlı izleme bilgilerini grafik ve 

metin biçiminde göstermesine ek olarak PV tesis ve cihazlarının performans 

verilerini tablo veya eğriler halinde gösterebilir. 

− Uygulama, elektrik üretimi ve gerçek zamanlı izleme bilgilerini grafik ve metin 

biçiminde gösterir. 

 Merkezi izleme 

− SmartLogger, 200 adede kadar cihazı tek bir merkezden yönetebilir. 

− Her SmartLogger2000-10/10-B/11-B en fazla 80 eviriciye bağlanır. 

− Her SmartLogger2000-10-C/11-C en fazla 150 eviriciye bağlanır. 

− PV güç sistemini yerleşik WebUI üzerinde izleyip yönetmenize olanak tanır. 

Örneğin, PV tesisleri, cihazları ve arızalarına ilişkin gerçek zamanlı bilgileri 

görüntüleyebilir, cihaz parametrelerini ayarlayabilir ve uzak modda cihaz bakımı 

yapabilirsiniz. 

− PV güç sistemindeki cihazları Uygulama üzerinde gerçek zamanlı olarak izlemenize 

olanak tanır. Örneğin, PV tesisleri, cihazları, ürünleri ve arızalarına ilişkin bilgileri 

görüntüleyebilir, cihaz parametrelerini ayarlayabilir ve cihaz bakımını 

yapabilirsiniz. 

 Kolay bakım 

− Kullanıcıların SmartLogger yazılımını yükseltmesine ve bir USB flash sürücü 

kullanarak verileri dışa aktarmasına olanak tanır. 

− SmartLogger yazılımını, eviriciyi, MBUS (PLC) modülünü ve PID modülünü 

yükseltmenize ve günlükler ile verileri yerleşik WebUI üzerinden dışa aktarmanıza 

olanak tanır. 

− SmartLogger'a bağlanan cihazları yönetmenize, bu cihazların yazılımını 

yükseltmenize, bu cihazlardan verileri dışa aktarmanıza ve uygulama üzerinden 

alarmları sınıflandırıp sorgulamanıza olanak tanır. 

 Akıllı yönetim 

− Huawei eviricileri, MBUS (PLC) modüllerini ve PID modüllerini otomatik olarak 

arar ve bunlara erişir. Bir parametre yapılandırma tablosunu içe aktarırsanız 

SmartLogger, Modbus-RTU ve standart IEC103'ü destekleyen üçüncü taraf 

cihazlara erişebilir. 

− RS485 adreslerini bağlı Huawei eviricilere ve PID modüllerine otomatik olarak atar 

ve uzaktan yapılandırma ile bakımı kolaylaştırmak üzere ESN'leri temel alarak 

RS485 adres ayarı yapmaya olanak tanır. 

− Evirici parametrelerinin yerleşik WebUI üzerinden uzaktan yapılandırılmasını 

destekler ve parametreleri bir eviriciden diğerine toplu halde senkronize eder. 

− Evirici ile iletişim bağlantısı kesilirken oluşturulan verileri otomatik olarak toplar 

veya bağlantı sürdürüldükten sonra yerleşik WebUI üzerinden verileri manuel 

olarak toplar. 

 Uzaktan bakım 

− Birden fazla NMS'ye (Huawei ve üçüncü taraf NMS'ler dahil) Modbus-TCP ve 

IEC104 üzerinden eşzamanlı olarak bağlanır. Huawei NMS; merkezi O&M, büyük 

veri analizi, akıllı tanı ve mobil O&M sağlar. 

− Dosya Aktarım Protokolü (FTP) üzerinden bir üçüncü taraf NMS'ye bağlanmayı 

destekler. 

− Elektrik üretimi bilgilerini ve alarmları e-posta ile kullanıcılara gönderir. 

 Şebeke programlama 
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− SmartLogger çeşitli güç şebeke programlama modlarını destekler ve bu nedenle 

farklı ülkelerdeki güç şebekesi şirketlerinin gereksinimlerini karşılayabilir. 

− SmartLogger'a bağlanan tüm eviriciler için hızlı aktif güç kontrolü ve reaktif güç 

telafisi uygular. 

2.2 Görünüm 

Kabuğun Önden Görünüşü 

Şekil 2-1 SmartLogger önden görünüş (birim: mm) 

 

(1) LED'ler 

 

Tablo 2-1 LED göstergeleri (soldan sağa) 

Gösterge (Serigrafi) Durum Anlamı 

RUN göstergesi (RUN) Yeşil kapalı SmartLogger açık değil. 

Kısa aralıklarla yeşil renkte yanıp sönüyor 

(0,125 s açık ve sonra 0,125 s kapalı) 

SmartLogger ile NMS (Huawei 

NMS veya üçüncü taraf NMS) 

bağlı değil veya aralarındaki 

iletişim kesintiye uğradı. 

Uzun aralıklarla yeşil renkte yanıp sönüyor  

(1 s açık ve sonra 1 s kapalı) 

SmartLogger, NMS (Huawei 

NMS veya üçüncü taraf NMS) 

ile düzgün şekilde iletişim 

kuruyor. 

Alarm/bakım göstergesi 

(ALM)a 

Alarm durumu Kırmızı kapalı SmartLogger ve ona erişen 

cihazlar herhangi bir alarm 

oluşturmuyor. 
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Gösterge (Serigrafi) Durum Anlamı 

Uzun aralıklarla kırmızı 

renkte yanıp sönüyor  

(1 s açık ve sonra 4 s 

kapalı) 

SmartLogger veya ona erişen 

cihazlar uyarı alarmları 

oluşturuyor. 

Kısa aralıklarla kırmızı 

renkte yanıp sönüyor 

(0,5 s açık ve sonra  

0,5 s kapalı) 

SmartLogger veya ona erişen 

cihazlar önemsiz alarmlar 

oluşturuyor. 

Sürekli kırmızı SmartLogger veya ona erişen 

cihazlar önemli alarmlar 

oluşturuyor. 

Bakım durumu Yeşil kapalı Devam eden bir yerel bakım 

yokb.  

Uzun aralıklarla yeşil 

renkte yanıp sönüyor  

(1 s açık ve sonra 1 s 

kapalı) 

Yerel bakım işlemleri 

gerçekleştiriliyor. 

Sürekli yeşil Yerel bakım başarıyla 

gerçekleştirildi. 

Kısa aralıklarla yeşil 

renkte yanıp sönüyor 

(0,125 s açık ve sonra 

0,125 s kapalı) 

Yerel bakım 

gerçekleştirilemiyor. 

3G/4G göstergesi 

(3G/4G) 

Yok Rezerve Edildi 

Bluetooth göstergesi 

(BLE) 

Yeşil kapalı Uygulamada oturum açmadınız 

veya oturum açma başarısız 

oldu. SmartLogger Uygulamaya 

bağlı değil veya iletişim 

kesintiye uğradıc.  

Uzun aralıklarla yeşil renkte yanıp sönüyor  

(1 s açık ve sonra 1 s kapalı) 

Uygulamada başarıyla oturum 

açtınız.  

a: Alarm ile yerel bakım eşzamanlı olarak meydana gelirse alarm/bakım göstergesi önce yakındaki bakımın 

durumunu görüntüleyecektir. USB flash sürücüsü çıkarıldıktan sonra gösterge, alarm durumunu gösterir. 

b: Yerel bakım, SmartLogger USB bağlantı noktasına bir USB flash sürücü bağlanarak gerçekleştirilen, USB 

flash sürücü ile tam veri içe aktarımı ve dışa aktarımı gibi işlemleri ifade eder.  

c: SmartLogger ile uygulama arasındaki iletişim başarısız olduktan sonra yeşil gösterge hemen kapanırsa 

bağlantı kesintisi normaldir, gösterge 30 saniye yavaşça yanıp söndükten sonra kapanırsa anormaldir.  
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Kabuğun Yandan Görünümü 

Şekil 2-2 SmartLogger yandan görünüm (birim: mm) 

 

(1) Isı emisyonu 

deliği 

(2) SIM kart yuvası (yalnızca SmartLogger2000-10/10-B/11-B için 

rezerve edilmiş) 

 

Kabuğun Arkadan Görünümü 

Şekil 2-3 SmartLogger arkadan görünümü (birim: mm) 

 

(1) Duvara montaj kulakları 
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Kabuğun Altı 

Şekil 2-4 SmartLogger2000-10/10-B/11-B alt kısım 

 

 

Tablo 2-2 Bağlantı noktası açıklaması 

No. Bağlantı noktası 
(Serigrafi) 

İşlev Açıklama 

1 RF1, RF2 Rezerve Edildi Rezerve edildi. 

2 12V OUT 12 V DC çıkış Maksimum 100 mA akım ile 12 V DC güç 

kaynağı sağlar. 

3 12V IN 12 V DC giriş Bir güç adaptörüne bağlanır. 

4 USB USB bağlantı noktası Bir USB flash sürücüye bağlanır. 

5 SFP1, SFP2 Ethernet optik bağlantı 

noktası 

Bir Erişim Terminal Kutusuna (ATB) veya 

başka bir kademeli SmartLogger'a bağlanır. 

6 ETH1, ETH2 Ethernet elektrik bağlantı 

noktası 

Bir Ethernet anahtarına, yönlendiricisine, POE 

modülüne veya PC'ye bağlanır. 

7 DO Dijital parametre çıkışı Röle çıkışı; 12 V gerilimi ve 0,5 A akımı 

destekler. 

8 COM1–COM6 RS485 iletişimi Evirici, kutu tipi trafo, elektrik ölçüm cihazı 

veya EMI gibi cihazlara bağlanabilen altı RS485 

bağlantı noktası 

9 Default Varsayılan tuşu Bluetooth modülünü sıfırlar veya yeniden 

başlatır ya da SmartLogger IP adresini 

Varsayılan IP adresine sıfırlara. Varsayılan IP 

adresi 192.168.0.10 şeklindedir. 

10 AC1, AC2 AC güç kablosu bağlantı 

noktaları 

 SmartLogger2000-10/10-B: A, B ve C üç 

fazlı girişlerine bağlanır ve AC güç kabloları 

üzerinden SUN2000 ile MBUS (PLC) için 

kullanılır. MBUS (PLC) işlevi 

kullanılmıyorsa kabloları bu bağlantı 

noktalarına bağlamanız gerekmez. 

 SmartLogger2000-11-B: devre dışı 

11 

 

Harici topraklama Yok 
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No. Bağlantı noktası 
(Serigrafi) 

İşlev Açıklama 

12 AI1–AI8 Analog giriş  SmartLogger2000-10: AI1–AI4, 4–20 mA ve 

0–20 mA akım girişini (pasifb) destekler; 

AI5–AI8 ise 4–20 mA ve 0–20 mA akım 

girişini (aktifc destekler). 

 SmartLogger2000-10-B/11-B: AI1, 0–10 V 

gerilim girişini (pasif) destekler; AI2–AI4 ise 

4–20 mA ve 0–20 mA akım girişini (pasif) 

destekler. AI5–AI8, 4–20 mA ve 0–20 mA 

akım girişini (aktif) destekler. 

13 AO1–AO6 Analog çıkış 4–20 mA ve 0–20 mA akım çıkışı 

14 DI1–DI8 Dijital parametre girişi Bir kuru kontak girişine bağlanır. GND1 ve 

GND2, DI sinyalleri için topraklama bağlantı 

noktalarıdır. 

a: 

 Uygulama SmartLogger'a bağlanamazsa veya IP adresini unuttuysanız Varsayılan tuşuna basarak Bluetooth 

modülünü sıfırlayabilir ve IP adresini tekrar varsayılan IP adresi (192.168.0.10) yapabilirsiniz. 

 Bluetooth modülünü sıfırlamak ve yeniden başlatmak için Varsayılan tuşunu 3 sn ila 10 sn basılı tutun. BLU 

göstergesi kısa aralıklarla yanıp sönene (0,125 sn açık ve sonra 0,125 sn kapalı) ve diğer tüm göstergeler 

kapanana kadar Varsayılan tuşunu 3 sn ila 10 sn basılı tutun ve sonra bırakın. 

 IP adresini Varsayılan IP adresine geri yüklemek için 10 saniyeden uzun süre basılı tutun. RUN göstergesi 

kısa aralıklarla yanıp sönene (0,125 sn açık ve sonra 0,125 sn kapalı) ve diğer tüm göstergeler kapanana 

kadar Varsayılan tuşunu 10 saniyeden uzun süre basılı tutun ve sonra bırakın. İşlem 5 dakika içinde geçerli 

olur. 

b: Pasif, AI bağlantı noktasının ayrı bir harici güç kaynağı gerektiren bir sensör ile bağlantıyı desteklediği 

anlamına gelir. 

c: Aktif, AI bağlantı noktasının ayrı bir harici güç kaynağı gerektirmeyen bir sensör ile bağlantıyı desteklediği 

anlamına gelir. 

 

Şekil 2-5 SmartLogger2000-10-C/11-C alt kısım 
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Tablo 2-3 Bağlantı noktası açıklaması 

No. Bağlantı noktası 
(Serigrafi) 

İşlev Açıklama 

1 RF1, RF2 Rezerve Edildi Rezerve edildi. 

2 12V OUT 12 V DC çıkış Maksimum 100 mA akım ile 12 V DC güç kaynağı 

sağlar. 

3 12V IN 12 V DC giriş Bir güç adaptörüne bağlanır. 

4 USB USB bağlantı noktası Bir USB flash sürücüye bağlanır. 

5 SFP1, SFP2 Ethernet optik bağlantı 

noktası 

ATB'ye veya başka bir kademeli SmartLogger'a 

bağlanır. 

6 ETH1, ETH2 Ethernet elektrik 

bağlantı noktası 

Bir Ethernet anahtarına, yönlendiricisine, POE 

modülüne veya PC'ye bağlanır. 

7 DO Dijital parametre çıkışı Röle çıkışı; 12 V gerilimi ve 0,5 A akımı destekler. 

8 COM1–COM6 RS485 iletişimi Evirici, kutu tipi trafo, elektrik ölçüm cihazı veya 

EMI gibi cihazlara bağlanabilen altı RS485 bağlantı 

noktası 

9 Default Varsayılan tuşu Bluetooth modülünü sıfırlar veya yeniden başlatır ya 

da SmartLogger IP adresini Varsayılan IP adresine 

sıfırlara. Varsayılan IP adresi 192.168.0.10 

şeklindedir. 

10 AC1, AC2b AC güç kablosu 

bağlantı noktaları 

 SmartLogger2000-10-C: A, B ve C üç fazlı 

girişlerine bağlanır ve AC güç kabloları 

üzerinden SUN2000 ile MBUS (PLC) için 

kullanılır. MBUS (PLC) işlevi kullanılmıyorsa 

kabloları bu bağlantı noktalarına bağlamanız 

gerekmez. 

 SmartLogger2000-11-C: devre dışı 

11 

 

Harici topraklama Yok 

12 AI1–AI7 Analog giriş AI1, 0–10 V gerilim girişini (pasifc) destekler; 

AI2–AI7 ise 0–20 mA ve 4–20 mA akım girişini 

(pasif) destekler. 

13 PT1, PT2 Analog giriş  PT1, üç telli ve iki telli PT100/PT1000 sıcaklık 

sensörü ile bağlantıyı destekler. 

 PT2, yalnızca iki telli PT100/PT1000 sıcaklık 

sensörü ile bağlantıyı destekler. 

14 AO1–AO4 Analog çıkış 4–20 mA ve 0–20 mA akım çıkışı 

15 DI1–DI8 Dijital parametre girişi Bir kuru kontak girişine bağlanır. GND1 ve GND2, 

DI sinyalleri için topraklama bağlantı noktalarıdır. 
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No. Bağlantı noktası 
(Serigrafi) 

İşlev Açıklama 

a: 

 Uygulama SmartLogger'a bağlanamazsa veya IP adresini unuttuysanız Varsayılan tuşuna basarak Bluetooth 

modülünü sıfırlayabilir ve IP adresini tekrar varsayılan IP adresi (192.168.0.10) yapabilirsiniz. 

 Bluetooth modülünü sıfırlamak ve yeniden başlatmak için Varsayılan tuşunu 3 sn ila 10 sn basılı tutun. BLU 

göstergesi kısa aralıklarla yanıp sönene (0,125 sn açık ve sonra 0,125 sn kapalı) ve diğer tüm göstergeler 

kapanana kadar Varsayılan tuşunu 3 sn ila 10 sn basılı tutun ve sonra bırakın. 

 IP adresini Varsayılan IP adresine geri yüklemek için 10 saniyeden uzun süre basılı tutun. RUN göstergesi 

kısa aralıklarla yanıp sönene (0,125 sn açık ve sonra 0,125 sn kapalı) ve diğer tüm göstergeler kapanana 

kadar Varsayılan tuşunu 10 saniyeden uzun süre basılı tutun ve sonra bırakın. İşlem 5 dakika içinde geçerli 

olur. 

b: SmartLogger akıllı olmayan sıra denetleyicisine uygulandığında AC1 ve AC2 bağlantı noktalarını ürünle 

birlikte verilen kablolarla SPD'ye bağlayın. SPD'nin artık gerilimi 6 kV'den düşük olmalıdır. 

c: Pasif, AI bağlantı noktasının ayrı bir harici güç kaynağı gerektiren bir sensör ile bağlantıyı desteklediği 

anlamına gelir. 

 

2.3 İsim Plakası Açıklaması 

SmartLogger'ın arkasında bir isim plakası takılmıştır. İsim plakası; SmartLogger modelini, 

nominal güç özelliklerini ve sertifika işaretlerini içerir. Şekil 2-6'da SmartLogger2000-10-C'nin 

isim plakası gösterilmiştir. 
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Şekil 2-6 İsim plakası 

 

(1) Ticari marka ve ürün modeli (2) Nominal güç özellikleri 

(3) Uyum sembolleri (4) Şirket adı ve üretim yeri 

 

 
İsim plakası şekli yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek isim plakası geçerlidir. 

2.4 Tipik Ağ Oluşturma Senaryoları 

Fiber+RS485/MBUS (PLC) Ağı Oluşturma 

Fiber ağ, Şekil 2-7 ve Şekil 2-8'de gösterildiği gibi sırasıyla halka ağı ve yıldız ağı olarak 

sınıflandırılır.  

Fiber ağlarda SmartLogger, RS485 iletişim kablosu ya da AC güç kablosu üzerinden bir 

eviriciye bağlanır, RS485 iletişim kablosu veya Ethernet ağ kablosu üzerinden kutu tipi 

trafoya bağlanır ve RS485 iletişim kabloları üzerinden EMI ve elektrik ölçüm cihazı gibi 

güney yönlü cihazlara bağlanır.  

 
SmartLogger, güç kabloları aracılığıyla MBUS (PLC) ağı uygulamak için MBUS (PLC) STA modülü ile 

donatılmış bir evirici ile dahili veya harici bir SmartMBUS (PLC CCO) modülü üzerinden birlikte 

çalışabilir. 
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Şekil 2-7 Fiber halka ağı diyagramı 

 

 
 SmartLogger, halka ağı uygulamak için iki adet 100M Ethernet optik bağlantı noktası kullanır. 

 Bir fiber halka ağını oluşturmak için en fazla 15 SmartLogger ile bağlantı kurulabilir. Her 

SmartLogger, evirici, EMI ve elektrik ölçüm cihazı gibi güney yönlü cihazlar ile bağlantı kurabilir. 

 Birden fazla fiber halka ağı bir Ethernet anahtarı ya da SmartLogger üzerinde birleştikten sonra bir 

NMS'ye bağlanabilir. 
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Şekil 2-8 Fiber yıldız ağı diyagramı 

 

 
 Birden fazla SmartLogger bir Ethernet anahtarı üzerinde birleştikten sonra bir NMS'ye bağlanabilir. 

 SmartLogger, aralarında en fazla 12 km iletişim mesafesi olan optik fiberler üzerinden Ethernet 

anahtarına bağlanabilir. 

 

LTE+RS485/MBUS (PLC) Ağı Oluşturma 

Şekil 2-9'da LTE+RS485/MBUS (PLC) ağ diyagramı gösterilmektedir. 

LTE kablosuz ağ senaryosunda SmartLogger, RS485 iletişim kablosu veya AC güç kablosu 

üzerinden eviriciye bağlanır, RS485 iletişim kablosu veya Ethernet ağ kablosu üzerinden kutu 

tipi trafoya bağlanır, RS485 iletişim kabloları üzerinden EMI ve elektrik ölçüm cihazı gibi 

güney yönlü cihazlara bağlanır, Ethernet elektrik bağlantı noktası üzerinden müşteri tarafı 

ekipmanına (CPE) bağlanır ve güney yönlü cihazlardan toplanan bilgileri kablosuz modda bir 

NMS'ye aktarır. 
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Şekil 2-9 LTE+RS485/MBUS (PLC) ağ diyagramı 

 

 

 
 SmartLogger, CPE ve kutu tipi trafo içindeki izleme cihazının IP adresleri aynı ağ kesiminde 

olmalıdır. 

 NMS'nin SmartLogger'a proaktif bir şekilde bağlanması için SmartLogger için planlanan IP 

adresinin üçüncü taraf NMS'ye aktarılması gerekir. 

 NMS'nin kutu tipi trafoya proaktif bir şekilde bağlanması için kutu tipi trafo için planlanan IP 

adresinin üçüncü taraf NMS'ye aktarılması gerekir. 



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 2 Ürüne Genel Bakış 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

17 

 

2.5 Sistem Kablo Bağlantısı Diyagramı 

Akıllı Sıra Denetleyicisi senaryosu 

 
 Aynı zamanda bir iletişim kutusu olan Huawei akıllı sıra denetleyicisi, bir PV tesisinde PV sırasının 

iletişimini denetleyen bir mekan dışı dolaptır. Dolap; SmartLogger, ATB ve POE modülünü 

barındırabilir. 

 Bu belgede, SmartLogger'ın SmartACU2000B-D-2PID/2PLC adlı akıllı sıra denetleyicisi içinde 

olduğu uygulama senaryosu açıklanmıştır. 

 

 

 Akıllı sıra denetleyicisinin tek fazlı AC güç kablosu, müşteri tarafından hazırlanmalıdır. 

Toprağa giden çalışma gerilimi 300 V veya daha yüksek olan ve her özlü tel için 4 mm2 

çapraz kesit alanına sahip olan iki özlü dış mekan zırhlı bakır kablo kullanmanız önerilir. 

 Minyatür çevrim kesicinin (MCB) istasyon hizmeti güç kaynağına giden kablosu müşteri 

tarafından hazırlanmalıdır. Toprağa giden çalışma gerilimi 300 V veya daha yüksek olan 

ve her özlü tel için 4 mm2 çapraz kesit alanına sahip olan iki özlü dış mekan zırhlı bakır 

kablo kullanmanız önerilir. 

 Akıllı sıra denetleyicisinin üç fazlı AC güç kablosu, müşteri tarafından hazırlanmalıdır. Üç 

fazlı AC güç kablosu olarak, her bir özlü kablo için çapraz kesit alanı 10 mm2 olan dört 

çekirdekli (L1, L2, L3 ve işlevsel topraklama) dış mekan zırhlı bakır kablo kullanmanız 

önerilir. Kutu tipi trafonun düşük gerilimli tarafındaki AC anma gerilimi 500 V veya daha 

az olduğunda üç fazlı AC güç kablosu toprağına giden çalışma gerilimi 600 V veya daha 

yüksek olmalıdır. Kutu tipi trafonun düşük gerilimli tarafındaki AC anma gerilimi 500 

V'den büyük ve 800 V ya da daha düşük olduğunda ise üç fazlı AC güç kablosunun 

toprağına giden çalışma gerilimi 1000 V ya da daha yüksek olmalıdır. 

 Toplayıcı çubuktan uç fazlı güç düğmesine giden kablonun müşteri tarafından 

hazırlanması gerekir. Toplayıcı çubuktan bıçaklı anahtara giden kablo olarak, her bir özlü 

kablo için çapraz kesit alanı 10 mm2 olan dört çekirdekli çok telli (L1, L2, L3 ve işlevsel 

topraklama) dış mekan zırhlı kablo kullanmanız önerilir. Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V veya daha az olduğunda kablo toprağına giden 

çalışma gerilimi 600 V veya daha yüksek olmalıdır. Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V'den büyük ve 800 V ya da daha düşük olduğunda ise 

kablonun toprağına giden çalışma gerilimi 1000 V ya da daha yüksek olmalıdır. 
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Şekil 2-10 Fiber halka ağı 

 

 

 
Kesik çizgili kutulardaki bileşenler isteğe bağlıdır. İlgili alanı vurgulamak için fabrikada takılmış tüm 

bileşen ve kablolar şekilde gösterilmemiştir. 

Tablo 2-5'te, akıllı sıra denetleyicisi içeren senaryodaki fiber ağ bağlantısı modu için gereken 

bileşenler listelenmiştir. 
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Tablo 2-4 Gerekli bileşenler 

Konum Bileşen Önerilen Model veya 
Teknik Özellikler 

Bileşen 
Kaynağı 

Miktar 

Akıllı sıra 

denetleyicisi 

(İsteğe bağlı) LAN 

anahtarı 

UT-H605 veya ES1000 Huawei'den 

satın alınabilir 

1 

Fiber 

halka 

değişimi 

için 

takma 

torbası 

Düşük hızlı 

optik modül 

FTLF1323P1BTR-HW Huawei'den 

satın alınabilir 

2 

Optik 

bağlantı 

kablosu 

PLCLC5S-ST3P302-HW,  

LC-LC-S2-L2, 

3ECA1031LCLC002-01-F veya 

LP-LP-2S-P-SM-002 

8 

Kutu tipi 

trafo 

MCB Nominal akım: 32 A; kutup 

sayısı: 2 

Müşteri 

tarafından 

hazırlanır 

1 

Üç fazlı 

güç 

düğmesi 

Bıçaklı 

sigorta 

anahtarı 

(çözüm 1) 

 Kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC 

anma gerilimi 500 V veya 

daha az olduğunda anma 

gerilimi 500 V veya daha 

yüksek olmalıdır; kutu tipi 

trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 

500 V'den büyük ve 800 V 

ya da daha düşük olduğunda 

ise anma gerilimi 800 V ya 

da daha yüksek olmalıdır 

 Sigortanın nominal akımı: 

32 A; bıçaklı sigorta anahtarı 

kutusunun nominal akımı  

≥ 32 A; kutup sayısı: 3 (her 

bıçaklı sigorta anahtarı 

kutusu için 3 sigorta) 

Müşteri 

tarafından 

hazırlanır 

 Çift sütunlu 

trafo 

senaryosu: 1 

 İkiye 

bölünmüş 

trafo 

senaryosu: 2 

MCCB 

(çözüm 2) 

 Kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC 

anma gerilimi 500 V veya 

daha az olduğunda anma 

gerilimi 500 V veya daha 

yüksek olmalıdır; kutu tipi 

trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 

500 V'den büyük ve 800 V 

ya da daha düşük olduğunda 

ise anma gerilimi 800 V ya 

da daha yüksek olmalıdır 

 Girişine izin verilen enerji  

≤ 1,26 x 106 A2s 

 Nominal akım: 32 A; kutup 

sayısı: 3 

Müşteri 

tarafından 

hazırlanır 
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Şekil 2-11 4G LTE 

 

 

 
Kesik çizgili kutulardaki bileşenler isteğe bağlıdır. İlgili alanı vurgulamak için fabrikada takılmış tüm 

bileşen ve kablolar şekilde gösterilmemiştir. 

Tablo 2-6'da, bir akıllı sıra denetleyicisi senaryosundaki 4G LTE ağ bağlantısı modu için 

gereken bileşenler listelenmiştir. 
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Tablo 2-5 Gerekli bileşenler 

Konum Bileşen Önerilen Model veya Teknik 
Özellikler 

Bileşen 
Kaynağı 

Miktar 

Akıllı sıra 

denetleyicisi 

(İsteğe bağlı) LAN 

anahtarı 

UT-H605 veya ES1000 Huawei'den 

satın 

alınabilir 

1 

POE ve 

CPE 

takma 

torbaları 

POE 

modülü 

Yok Huawei'den 

satın 

alınabilir 

1 

Akıllı sıra 

denetleyicisi 

ve kutu tipi 

trafonun 

dışında 

CPEa Yok Huawei'den 

satın 

alınabilir 

1 

Kutu tipi 

trafo 

MCB Nominal akım: 32 A; kutup 

sayısı: 2 

Müşteri 

tarafından 

hazırlanır 

1 

Üç fazlı 

güç 

düğmesi 

Bıçaklı 

sigorta 

anahtarı 

(çözüm 1) 

 Kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC 

anma gerilimi 500 V veya 

daha az olduğunda anma 

gerilimi 500 V veya daha 

yüksek olmalıdır; kutu tipi 

trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 

500 V'den büyük ve 800 V 

ya da daha düşük olduğunda 

ise anma gerilimi 800 V ya 

da daha yüksek olmalıdır 

 Sigortanın nominal akımı:  

32 A; bıçaklı sigorta anahtarı 

kutusunun nominal akımı  

≥ 32 A; kutup sayısı: 3 (her 

bıçaklı sigorta anahtarı kutusu 

için 3 sigorta) 

Müşteri 

tarafından 

hazırlanır 

 Çift sütunlu 

trafo 

senaryosu: 1 

 İkiye 

bölünmüş 

trafo 

senaryosu: 2 
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Konum Bileşen Önerilen Model veya Teknik 
Özellikler 

Bileşen 
Kaynağı 

Miktar 

MCCB 

(çözüm 2) 

 Kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC 

anma gerilimi 500 V veya 

daha az olduğunda anma 

gerilimi 500 V veya daha 

yüksek olmalıdır; kutu tipi 

trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 

500 V'den büyük ve 800 V 

ya da daha düşük olduğunda 

ise anma gerilimi 800 V ya 

da daha yüksek olmalıdır 

 Girişine izin verilen enerji  

≤ 1,26 x 106 A2s 

 Nominal akım: 32 A; kutup 

sayısı: 3 

Müşteri 

tarafından 

hazırlanır 

a: CPE EG860 serisi ise POE ve CPE takma torbaları bir POE SPD ile yapılandırılır. 
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Akıllı Sıra Denetleyicisi içermeyen senaryo 

 

 

 SmartLogger iletişim için bir AC güç kablosu kullanıyorsa kısa devre durumunda cihaz 

hasarını önlemek için bir MCB ya da bıçaklı anahtar takılmalıdır. 

 SmartLogger bir AC güç kablosu üzerinden evirici ile iletişim kuruyorsa hem bıçaklı 

anahtardan MCB'ye hem de toplayıcı çubuktan bıçaklı anahtara giden kablonun müşteri 

tarafından hazırlanması gerekir. Her özlü tel için 10 mm2 çapraz kesit alanına sahip üç 

çekirdekli, çok telli bir zırh kablo kullanmanız önerilir. Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V veya daha az olduğunda AC güç kablosu toprağına 

giden çalışma gerilimi 600 V veya daha yüksek olmalıdır. Kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC anma gerilimi 500 V'den büyük ve 800 V ya da daha düşük 

olduğunda ise AC güç kablosunun toprağına giden çalışma gerilimi 1000 V ya da daha 

yüksek olmalıdır. 

 SmartLogger, eviriciye bir RS485 iletişim kablosu ya da AC güç kablosu üzerinden 

bağlanabilir. RS485 kullanılırsa akıllı sıra denetleyicisinin olmadığı senaryoda 

SmartLogger ile MCB arasına bir AC güç kablosu bağlanması gerekmez. 

 SmartLogger ile birlikte gönderilen güç kablosu 1 m, güç adaptörü kablosu 1,5 m, ağ 

kablosu 2,2 m, AC güç kablosu ise 1,5 m uzunluğundadır. Bileşenlerin kurulum 

pozisyonlarını, kablo uzunluklarına göre ayırın. 

Şekil 2-12 Fiber halka ağı 

 

 

Tablo 2-7'de, akıllı sıra denetleyicisi içermeyen senaryodaki fiber ağ bağlantısı modu için 

gereken bileşenler listelenmiştir. 
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Tablo 2-6 Gerekli bileşenler 

Bileşen Önerilen Model veya Teknik 
Özellikler 

Bileşen Kaynağı Miktar 

SmartLogger SmartLogger2000 Huawei'den satın 

alınabilir 

1 

Fiber halka 

değişimi 

için takma 

torbası 

Düşük hızlı 

optik modül 

FTLF1323P1BTR-HW Huawei'den satın 

alınabilir 

2 

Optik bağlantı 

kablosu 

PLCLC5S-ST3P302-HW, LC-LC-S2-L2, 

3ECA1031LCLC002-01-F veya  

LP-LP-2S-P-SM-002 

Huawei'den satın 

alınabilir 

8 

ATB CT-GZF2PJ-8, CT-GPH-A-8 veya yerel 

bir modelin ATB'si 

Müşteri tarafından 

hazırlanır 

1 

Bıçaklı 

anahtar 

Sigorta  Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda anma gerilimi 

500 V veya daha yüksek olmalıdır; kutu 

tipi trafonun düşük gerilimli tarafındaki 

AC anma gerilimi 500 V'den büyük ve 

800 V ya da daha düşük olduğunda ise 

anma gerilimi 800 V ya da daha yüksek 

olmalıdır 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda nominal akım 

6 A veya daha yüksek olmalıdır; kutu 

tipi trafonun düşük gerilimli tarafındaki 

AC anma gerilimi 500 V'den büyük ve 

800 V ya da daha düşük olduğunda ise 

nominal akım 32 A ya da daha yüksek 

olmalıdır 

Müşteri tarafından 

hazırlanır 

3 

Bıçaklı 

anahtar kutusu 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda anma gerilimi 

500 V veya daha yüksek olmalıdır; kutu 

tipi trafonun düşük gerilimli tarafındaki 

AC anma gerilimi 500 V'den büyük ve 

800 V ya da daha düşük olduğunda ise 

anma gerilimi 800 V ya da daha yüksek 

olmalıdır 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda nominal akım 

6 A veya daha yüksek olmalıdır; kutu 

tipi trafonun düşük gerilimli tarafındaki 

AC anma gerilimi 500 V'den büyük ve 

800 V ya da daha düşük olduğunda ise 

nominal akım 32 A ya da daha yüksek 

olmalıdır; kutup sayısı: 3 

Müşteri tarafından 

hazırlanır 

1 
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Bileşen Önerilen Model veya Teknik 
Özellikler 

Bileşen Kaynağı Miktar 

MCB  Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda anma gerilimi 

500 V veya daha yüksek olmalıdır; kutu 

tipi trafonun düşük gerilimli tarafındaki 

AC anma gerilimi 500 V'den büyük ve 

800 V ya da daha düşük olduğunda ise 

anma gerilimi 800 V ya da daha yüksek 

olmalıdır 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda nominal akım 

6 A veya daha yüksek ya da 32 A veya 

daha düşüktür; kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC anma gerilimi 

500 V'den büyük ve 800 V ya da daha 

düşük olduğunda ise nominal akım  

32 A'dır 

Müşteri tarafından 

hazırlanır 

1 

Soket Güç adaptörü ile eşleşen Müşteri tarafından 

hazırlanır 

1 

 

 
Bileşenleri bağlamak için kullanılan kablonun uzunluğu, anket sonucuna bağlıdır. 
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Şekil 2-13 4G LTE 

 

 

Tablo 2-8'de, bir akıllı sıra denetleyicisi içermeyen senaryodaki 4G LTE ağ bağlantısı modu 

için gereken bileşenler listelenmiştir. 

Tablo 2-7 Gerekli bileşenler 

Bileşen Önerilen Model veya Teknik 
Özellikler 

Bileşen Kaynağı Miktar 

SmartLogger SmartLogger2000 Huawei'den satın 

alınabilir 

1 

POE modülü POE35-54A veya POE85-56A Huawei'den satın 

alınabilir 

1 

POE SPD POE-2 Huawei'den satın 

alınabilir 

1 

CPE EG860V2-C71 Huawei'den satın 

alınabilir 

1 
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Bileşen Önerilen Model veya Teknik 
Özellikler 

Bileşen Kaynağı Miktar 

Bıçaklı 

anahtar 

Sigorta  Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda anma 

gerilimi 500 V veya daha yüksek 

olmalıdır; kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC anma 

gerilimi 500 V'den büyük ve 800 V 

ya da daha düşük olduğunda ise 

anma gerilimi 800 V ya da daha 

yüksek olmalıdır 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda nominal 

akım 6 A veya daha yüksek 

olmalıdır; kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC anma 

gerilimi 500 V'den büyük ve 800 V 

ya da daha düşük olduğunda ise 

nominal akım 32 A ya da daha 

yüksek olmalıdır 

Müşteri tarafından 

hazırlanır 

3 

Bıçaklı 

anahtar 

kutusu 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda anma 

gerilimi 500 V veya daha yüksek 

olmalıdır; kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC anma 

gerilimi 500 V'den büyük ve 800 V 

ya da daha düşük olduğunda ise 

anma gerilimi 800 V ya da daha 

yüksek olmalıdır 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda nominal 

akım 6 A veya daha yüksek 

olmalıdır; kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC anma 

gerilimi 500 V'den büyük ve 800 V 

ya da daha düşük olduğunda ise 

nominal akım 32 A ya da daha 

yüksek olmalıdır; kutup sayısı: 3 

Müşteri tarafından 

hazırlanır 

1 
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Bileşen Önerilen Model veya Teknik 
Özellikler 

Bileşen Kaynağı Miktar 

MCB  Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda anma 

gerilimi 500 V veya daha yüksek 

olmalıdır; kutu tipi trafonun düşük 

gerilimli tarafındaki AC anma 

gerilimi 500 V'den büyük ve 800 V 

ya da daha düşük olduğunda ise 

anma gerilimi 800 V ya da daha 

yüksek olmalıdır 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda nominal 

akım 6 A veya daha yüksek ya da  

32 A veya daha düşüktür; kutu tipi 

trafonun düşük gerilimli tarafındaki 

AC anma gerilimi 500 V'den büyük 

ve 800 V ya da daha düşük olduğunda 

ise nominal akım 32 A'dır 

Müşteri tarafından 

hazırlanır 

1 

Soket Güç adaptörü ile eşleşen Müşteri tarafından 

hazırlanır 

1 

 

 
Bileşenleri bağlamak için kullanılan kablonun uzunluğu, anket sonucuna bağlıdır. 
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3 Cihaz Kurulumu 

3.1 Önlemler 

SmartLogger'ı uygun bir pozisyonda, uygun bir yüzeye monte edin. 

 

 

 SmartLogger'ı yanıcı veya patlayıcı maddelerin bulunduğu alanlara kurmayın. 

 SmartLogger'ı yanıcı yapı malzemelerinin üzerine monte etmeyin. 

3.2 Kurulum Öncesi Kontroller 

Dış Ambalajı Kontrol Etme 

SmartLogger'ı ambalajından çıkarmadan önce dış ambalajını delik ve çatlak gibi hasarlara 

karşı kontrol edin. Herhangi bir hasar bulunursa SmartLogger'ı ambalajından çıkarmayın ve 

vakit geçirmeden satıcı ile iletişime geçin. 

Ürünü ve Aksesuarları Kontrol Etme 

SmartLogger'ı ambalajından çıkardıktan sonra, ürünün ve aksesuarların sağlam ve eksiksiz 

olduğundan ve belirgin bir hasar içermediğinden emin olun. Herhangi bir hasar veya eksik 

bileşen bulunduğu takdirde satıcı ile iletişime geçin.  

 
SmartLogger ile birlikte teslim edilen aksesuarların numaralarına ilişkin ayrıntılı bilgi için ambalaj 

kasası üzerindeki Ambalaj Listesi'ne bakın. 
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3.3 Araçlar 

Alet Model Kullanım Amacı 

Darbeli matkap 

 

Matkap ucu (Ф6 mm) SmartLogger duvara monte 

edilirken duvarda delikler açar. 

Yan keski 

 

Yok Kablo bağlantılarını kesin. 

Tel soyucu 

 

Yok Kablo ceketlerini soyar. 

Kablo sıkıştırma pensesi 

 

H4TC0001 

Üretici: Amphenol 

Kabloları sıkıştırır. 

RJ45 kablo sıkıştırma pensesi 

 

Yok İletişim kabloları için RJ45 fiş 

konnektörlerini sıkıştırır. 

Düz başlı tornavida 

 

3x100 Kablo terminal bloğu üzerinde 

vidaları sıkar. 
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Alet Model Kullanım Amacı 

Tork tornavida 

 

Yıldız baş: M4 ve 

ST3.5 

Cihaz kurulumu sırasında 

vidaları sıkar.  

Kauçuk tokmak 

 

Yok Genleşme kovanlarını deliklere 

çakar. 

Maket bıçağı 

 

Yok Ambalajı çıkarır. 

Tel kesici 

 

Yok Kabloları keser. 

Elektrikli süpürge 

 

Yok Delikler açıldıktan sonra tozu 

temizler. 

İmleyici 

 

Çap: ≤ 10 mm İşaretler koyar. 
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Alet Model Kullanım Amacı 

Şerit metre 

 

Yok Mesafeleri ölçer. 

Güvenlik gözlükleri 

 

Yok Delik açma sırasında 

operatörün gözlerini tozdan 

korur. 

Toz önleyici maske 

 

Yok Delik açma sırasında operatörü 

toz solumaktan korur. 

Isı tabancası 

 

Yok Daralan makaronu daraltır. 

Kablo bağı 

 

Yok Kabloları bağlar. 
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3.4 Kurulum Pozisyonunu Belirleme 

SmartLogger'ın kurulum pozisyonunu belirlerken aşağıdaki gerekliliklere uyun: 

 SmartLogger, IP20 koruma seviyesine sahiptir. Dış mekanlarda kurulamaz. 

 SmartLogger, sudan korunması için kuru bir ortamda kurulmalıdır. 

 Ortam sıcaklığı –40°C ila +60°C aralığında olmalıdır. SmartLogger'ı doğrudan güneş 

ışığına maruz bırakmayın. 

 İletişim mesafesi RS485 bağlantı noktası için 1000 m'yi, Ethernet bağlantı noktası için 

100 m'yi aşmamalıdır.  

 SmartLogger, operasyon ve bakımı kolaylaştıracak uygun bir yükseklikte kurulmalıdır.  

 SmartLogger'ı baş aşağı yerleştirmeyin; aksi takdirde, SmartLogger'ın altındaki bağlantı 

noktalarına toz girer ve servis ömrünü azaltır.  

 Kurulum modu ve pozisyonu, montaj kulaklarıyla birlikte SmartLogger ağırlığı ve 

boyutlarına uygun olmalıdır (Y x G x D: 411 mm x 170 mm x 58,6 mm). 

 SmartLogger duvara veya bir kılavuz ray üzerine kurulursa kablo bağlama alanı aşağı 

doğru bakmalıdır. 

 Şekil 3-1 ve Şekil 3-2'de SmartLogger ile çevresinde bulunan nesneler arasındaki 

minimum mesafe gösterilmiştir. 

Şekil 3-1 Duvar montajı için minimum mesafe (birim: mm) 
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Şekil 3-2 Kılavuz ray montajı için minimum mesafe (birim: mm) 

 

 

3.5 SmartLogger Kurulumu 

Şartlar 

Akıllı sıra denetleyicisinin olduğu bir senaryoda SmartLogger kurulumu teslimattan önce 

yapılır. Akıllı Sıra Denetleyicisi içermeyen senaryoda ise SmartLogger duvara veya kılavuz 

ray üzerine kurulabilir. 
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3.5.1 SmartLogger'ı Duvara Monte Etme 

Şartlar 

 

 

 SmartLogger'ın duvara sabit bir şekilde monte edilebilmesi için sağlam ve düz bir duvar 

seçin. 

 SmartLogger'ı vidaların üzerine asmadan önce genleşme kovanlarını, contaları ve kılavuz 

cıvataları duvara sabitleyin.  

Şekil 3-3 SmartLogger için montaj kulaklarının vida delikleri arasındaki mesafe (birim: mm) 

 
 

Şekil 3-4 Duvara monte kurulum için vida tertibatı 

 

(1) ST3.5 kılavuz cıvata (2) Conta (3) Genleşme kovanı 

 

Prosedür 

1. adım Montaj kulaklarındaki delik pozisyonlarına göre montaj deliklerini belirleyin ve bir işaret 

kalemi kullanarak montaj deliklerini işaretleyin.  

 

 

Duvara gömülmüş su boruları ve güç kablolarında delik oluşturmaktan kaçının. 



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 3 Cihaz Kurulumu 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

36 

 

 

SmartLogger'ı yüksek bir konumda kurmak için bir merdiven kullanmanız gerekirse 

düşmemek için dengenizi koruyun. 

Şekil 3-5 Delik pozisyonları ve mesafesi (birim: mm) 

 

 

2. adım Darbeli matkap kullanarak delikler açın ve genleşme kovanlarını, contaları ve kılavuz 

cıvataları takın. 

Şekil 3-6 Delik açma ve genleşme kovanı, conta ve kılavuz cıvataları takma (birim: mm) 

 

 

1. Matkap ucu Ф6 olan darbeli matkabı, duvara karşı dik bir şekilde tutun ve en az 40 mm 

derinliğinde delikler açın. 
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 Tozun solunmasını veya gözlerle temasını önlemek için operatörün delik açarken toz 

önleyici maske ve koruyucu gözlük takması gerekir. 

 Deliklerin içinde veya etrafındaki tüm tozu bir elektrikli süpürge ile temizleyin ve delik 

mesafesini ölçün. Delikler yanlış şekilde konumlandırılmışsa yeniden delikler açın. 

2. Genleşme kovanlarını hafifçe sıkın, deliklere dikey yönde yerleştirin ve bir kauçuk 

tokmak kullanarak deliklerin içine tamamen sabitleyin.  

3. Kılavuz cıvataları genleşme kovanlarına itin ve deliklerin dışında 10 mm bırakın.  

3. adım Kılavuz cıvataları SmartLogger montaj kulaklarına, contaları ise duvardaki montaj deliklerine 

takın.  

 

 

SmartLogger duvara monte edildiğinde, kablo bağlantısı ve bakım kolaylığı için kablo 

bağlantısı alanının aşağı doğru baktığından emin olun. 

4. adım Bir tork tornavida kullanarak kılavuz cıvataları sıkın. 

Şekil 3-7 Kılavuz cıvataları sıkma 

 

 

----Son 
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3.5.2 Kılavuz Ray Üzerinde SmartLogger Kurulumu 

Şartlar 

Huawei, SmartLogger kılavuz rayını temin etmez. Bu kurulum modunu seçerseniz 35 mm 

standart kılavuz rayını kendiniz hazırlamalısınız. 

Şekil 3-8 Kılavuz ray boyutları (birim: mm) 

 

 

 

 Kılavuz ray uzunluğunun SmartLogger'ı sabitlemek için yeterli olduğunu doğrulayın. 

Önerilen uzunluk 450 mm veya daha büyüktür. 

 SmartLogger'ı kurmadan önce kılavuz rayın sabitlendiğinden emin olun.  

Prosedür 

1. adım Yıldız başlı tornavida kullanarak montaj kulaklarını SmartLogger'dan sökün.  
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Şekil 3-9 Montaj kulaklarını sökme 

 

 

2. adım Montaj kulaklarından sökülen vidaları kullanarak kılavuz ray kelepçelerini sabitleyin. 

 

 

Kılavuz ray kelepçelerini tam olarak şekilde gösterildiği gibi takın; aksi takdirde, 

SmartLogger'ı kılavuz raya monte edemeyebilirsiniz.  

Şekil 3-10 Kılavuz ray kelepçelerini takma 

 

 



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 3 Cihaz Kurulumu 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

40 

 

3. adım SmartLogger'ı kılavuz rayın üzerine monte edin.  

Şekil 3-11 SmartLogger'ı kılavuz rayın üzerine monte etme 

 

 

4. adım Kılavuz ray sabitleyicilerini takın. 

Şekil 3-12 Kılavuz ray sabitleyicilerini takma 

 

----Son 
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4 Elektrik Bağlantısı 

4.1 Önlemler 

 
 Bu bölümde, akıllı sıra denetleyicisi içermeyen bir senaryoda SmartLogger'ı eviriciye ve diğer 

cihazlara bağlama işlemi açıklanmaktadır. 

 Akıllı sıra denetleyicisinin olduğu bir senaryoda SmartLogger kurulumu teslimattan önce yapılır. 

Cihazlar SmartLogger'a RS485 iletişim kabloları veya AC güç kabloları ile bağlanabilir. Ayrıntılı 

işlemler için uygun akıllı sıra denetleyicisinin kullanım kılavuzuna bakın. 

 SmartLogger, RS485 iletişim kablosuna bağlanmak için altı COM bağlantı noktasına sahiptir. Her 

ikisinin de SmartLogger'a bağlanması gerekiyorsa Huawei ekipmanı ile üçüncü taraf ekipmanını 

farklı COM bağlantı noktalarına bağlayın. Huawei ekipmanı veya üçüncü taraf ekipmanından 

yalnızca birisinin SmartLogger'a bağlanması gerekiyorsa ekipmanı boşta olan bir COM bağlantı 

noktasına bağlayın.  

 SmartLogger2000-10/10-B/11-B, ekipmana bir RS485 iletişim kablosu üzerinden bağlanıyorsa bir 

RS485 sinyal SPD kullanılması önerilir. RS485 sinyal SPD kurulumu ve kablo bağlantısı hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. A RS485 Sinyal SPD Kurulumu ve Kablo Bağlantısı. 

 SmartLogger2000-10-C/11-C, ekipmana bir RS485 iletişim kablosu üzerinden bağlanıyorsa RS485 

sinyal SPD gerekli değildir. Bu belgede kablo bağlantılarını açıklayan bir örnek olarak 

SmartLogger2000-10-C kullanılmıştır. 

 

 

 Tüm kabloların güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun. 

 SmartLogger'da başlatma tuşu yoktur. SmartLogger elektrik bağlantıları tamamlanmadan 

önce cihaza bir güç adaptörü bağlamayın. 

4.2 OT Terminalini hazırlama 

Şekil 4-1'de bir OT terminalinin nasıl hazırlandığı gösterilmiştir. 
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Şekil 4-1 OT terminalini hazırlama 

 

(1) Kablo (2) Daralan makaron (3) OT terminali (4) Hidrolik keski (5) Isı tabancası 

 

4.3 Kabloların COM Bağlantı Noktası Üzerinde 
Terminal Bloğuna Bağlanması 

Prosedür 

1. adım Kabloları sıyırın. 

Şekil 4-2 Kablo sıyırma (birim: mm) 

 

(1) Yalıtım katmanı (2) Zırhlı katman 

 

2. adım Terminal bloğunu COM bağlantı noktasından çıkarın. 
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Şekil 4-3 Terminal bloğunu çıkarma 

 

 
Terminal bloğunu çıkarmak için düz başlı tornavida kullanın.  

 

3. adım Kabloları terminal bloğuna bağlayın ve sabitleyin. 

Şekil 4-4 Kabloların bağlanması 

 

 

4. adım Terminal bloğunu COM bağlantı noktasına takın. 

----Son 

4.4 SmartLogger'a PE Kablosu Bağlama 

Ön gereklilikler 

PE kablosu ve OT terminali mevcut olmalıdır. 

 Önerilen PE kablosu: çapraz kesit alanı 4–6 mm2 veya 12–10 AWG olan bir dış mekan 

bakır kablosu 

 OT terminali: M6 
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Prosedür 

1. adım 4.2 OT Terminalini hazırlama bölümündeki talimatları izleyerek bir OT terminali hazırlayın. 

2. adım Topraklama vidasını kullanarak PE kablosunu sabitleyin. 

Şekil 4-5 PE kablosunu bağlama 

 

 

----Son 

4.5 SUN2000 bağlantısı 

4.5.1 Bağlantı Açıklaması 

SmartLogger, SUN2000'e bir RS485 iletişim kablosu ya da AC güç kablosu ile bağlanabilir. 

MBUS (PLC) özelliği olan ve olmayan SUN2000 için iletişim modları farklıdır. Geçerli 

duruma göre uygun bir iletişim modu seçin.  

MBUS (PLC) işlevi olan modellerde MBUS (PLC) veya RS485 iletişim modunu 

seçebilirsiniz. MBUS (PLC) işlevi olmayan modellerde yalnızca RS485 iletişim modunu 

seçebilirsiniz. 

 
1000 V SUN2000 için RS485 ve MBUS (PLC) iletişim modları birbirini dışlar. 

 RS485 iletişim modu seçilirse SmartLogger'ın MBUS (PLC) güç girişi bağlantı noktasına bir AC 

güç kablosu bağlamayın.  

 MBUS (PLC) kullanılıyorsa bir RS485 iletişim kablosu bağlamayın.  

4.5.2 SUN2000'i RS485 üzerinden bağlama 

Şartlar 

 
Bu bölümde yalnızca kablo bağlantısı gerektiren bağlantı noktaları açıklanmıştır.  

Şekil 4-6'da gösterildiği gibi SmartLogger, RS485 iletişimi için altı COM bağlantı noktası 

içerir. 
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Şekil 4-6 SmartLogger COM bağlantı noktaları 

 

 

Tablo 4-1 COM bağlantı noktası açıklaması 

Bağlantı 
noktası 

Tanımlayıcı İşlev 

COM1 
+ RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

- RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

COM2 
+ RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

- RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

COM3 
+ RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

- RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

COM4 
+ RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

- RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

COM5 
+ RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

- RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

COM6 
+ RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

- RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

 

SUN2000 üzerindeki RS485 terminal bloğu veya RJ45 bağlantı noktası, RS485 iletişimi için 

kullanılır. Farklı SUN2000 modellerinde iki tür RS485 terminal bloğu (1 ve 2) bulunur. Tüm 

SUN2000 modellerinde RJ45 bağlantı noktaları bulunur.  

 Terminal bloğu bağlantısı 

− Terminal bloğu 1 

Şekil 4-7'de, terminal bloğunun SUN2000-50KTL/50KTL-C1 üzerindeki pozisyonu 

gösterilmiştir. Tablo 4-2'de terminal bloğunun işlevleri açıklanmıştır. 
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Şekil 4-7 Terminal bloğunun SUN2000'deki pozisyonu 

 

 

Tablo 4-2 RS485 terminal bloğunun işlevleri 

No. Bağlantı Noktasının 
Tanımı 

İşlev 

1 RS485A IN RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

2 RS485A OUT RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

3 RS485B IN RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

4 RS485B OUT RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

 

− Terminal bloğu 2 

Şekil 4-8'de, terminal bloğunun SUN2000-33KTL/40KTL üzerindeki pozisyonu 

gösterilmiştir. Tablo 4-3'de terminal bloğunun işlevleri açıklanmıştır. 
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Şekil 4-8 Terminal bloğunun SUN2000-33KTL/40KTL üzerindeki pozisyonu 

 

 

Şekil 4-9 Terminal bloğu 

 

 

Tablo 4-3 RS485 terminal bloğunun işlevleri 

No. İşlev No. İşlev 

5 RS485A (IN), RS485 

diferansiyel sinyal+ 

6 RS485A (OUT), RS485 

diferansiyel sinyal+ 

7 RS485B (IN), RS485 

diferansiyel sinyal– 

8 RS485B (OUT), RS485 

diferansiyel sinyal– 

 

 RJ45 bağlantı noktası bağlantısı 

Şekil 4-10'da gösterildiği gibi, RJ45 bağlantı noktası bir RJ45 konnektörü kullanılarak 

bağlanmalıdır. 
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Şekil 4-10 SUN2000'in RS485 RJ45 konnektörü (bağlayıcı olmadan yandan görünüm) 

 

 

Tablo 4-4 Korumalı ağ kablosu açıklaması 

No. Renk İşlev 

1 Beyaz ve turuncu RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

2 Turuncu RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

3 Beyaz ve yeşil Yok 

4 Mavi RS485A, RS485 diferansiyel sinyal+ 

5 Beyaz ve mavi RS485B, RS485 diferansiyel sinyal- 

6 Yeşil Yok 

7 Beyaz ve kahverengi Yok 

8 Kahverengi Yok 

 

 
Bu bölümde, çalışma prosedürünü açıklayan bir örnek olarak terminal bloğu üzerinden 

SUN2000-50KTL/50KTL-C1'in bağlanması kullanılmıştır. 

Şekil 4-11'de, SmartLogger ile SUN2000 arasında bir RS485 iletişim kablosu ile kurulan 

bağlantı gösterilmiştir. 
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Şekil 4-11 SmartLogger'ı SUN2000'e bağlama 

 

(1) RS485A IN (2) RS485A OUT (3) RS485B IN  (4) RS485B OUT  

 

Prosedür 

1. adım Uygun uzunlukta bir kablo hazırlayın, yalıtım katmanının bir ucundan uygun bir kısmı sıyırın 

ve bu ucu SUN2000 terminal bloğuna bağlayın. 

 Bir DJYP2VP2-22 2x2x1 PC kablosu veya 1 mm2 iletken kesit alanına ve 14-18 mm 

kablo dış çapına sahip bir iletişim kablosu kullanmanız önerilir. 

 Kabloyu sıyırma ve bağlama hakkında ayrıntılı bilgi için SUN2000 kullanım kılavuzuna 

bakın. 

2. adım Kablonun diğer ucunu SmartLogger'ın COM bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. 

4.3 Kabloların COM Bağlantı Noktası Üzerinde Terminal Bloğuna Bağlanması. 

 

 

 SUN2000 üzerindeki RS485 IN ve RS485 OUT bağlantı noktalarının her ikisi de 

SmartLogger'a bağlanabilir. Bu belgede RS485 OUT bağlantı noktası, SUN2000 ile 

SmartLogger arasındaki bağlantıyı açıklamak için örnek olarak kullanılmıştır. 

 Kabloyu bağlarken, SUN2000 üzerindeki RS485A (OUT) bağlantı noktası ile RS485B 

(OUT) bağlantı noktasının sırasıyla SmartLogger üzerindeki COM+ bağlantı noktası ile 

COM– bağlantı noktasına bağlandığından emin olun. 

3. adım SUN2000 ve SmartLogger'ın Baud Hızı ayarı aynı olmalıdır. 

 SmartLogger iletişim parametresi ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 7.10.2.2 

RS485 Parametrelerini Ayarlama veya SUN2000 Uygulaması Kullanım Kılavuzu.  

 SUN2000 iletişim parametresi ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. SUN2000 

Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 

----Son 
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Takip Prosedürü 

Bağlantı kesintisi ters sırayla gerçekleştirilebilir. 

4.5.3 AC Güç Kabloları ile SUN2000'i Bağlama 

Şartlar 

SmartLogger2000-10/10-B/10-C, güç kabloları üzerinden güç hattı iletişimi (PLC) ağını 

uygulamak üzere MBUS (PLC) istasyonu ile entegre bir şekilde SUN2000 ile birlikte 

çalışabilen PLC merkezi koordinatörü (CCO) ile entegredir. 

Prosedür 

1. adım Ürünle birlikte gönderilen AC güç kablosunun bir ucunu bir MCB'ye bağlayın.  

2. adım Kablonun diğer ucunu sırasıyla SmartLogger üzerindeki AC1 ve AC2 bağlantı noktalarına 

bağlayın. 

Şekil 4-12 AC güç kablolarını SmartLogger'a bağlama 

 

 

Tablo 4-5, Şekil 4-12'de gösterilen bileşenleri açıklar. 

Tablo 4-5 Bileşenler 

No. Bileşen Özellikler Miktar 

1 Toplayıcı 

Çubuk A/B/C 

Yok 1 
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No. Bileşen Özellikler Miktar 

2 Sigorta  Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda anma gerilimi 

500 V veya daha yüksek olmalıdır; 

kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V'den 

büyük ve 800 V ya da daha düşük 

olduğunda ise anma gerilimi 800 V ya 

da daha yüksek olmalıdır 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda nominal akım 

6 A veya daha yüksek olmalıdır; kutu 

tipi trafonun düşük gerilimli tarafındaki 

AC anma gerilimi 500 V'den büyük ve 

800 V ya da daha düşük olduğunda ise 

nominal akım 32 A ya da daha yüksek 

olmalıdır 

3 

3 Bıçaklı sigorta 

anahtar kutusu 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda anma gerilimi 

500 V veya daha yüksek olmalıdır; 

kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V'den 

büyük ve 800 V ya da daha düşük 

olduğunda ise anma gerilimi 800 V ya 

da daha yüksek olmalıdır 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda nominal akım 

6 A veya daha yüksek olmalıdır; kutu 

tipi trafonun düşük gerilimli tarafındaki 

AC anma gerilimi 500 V'den büyük ve 

800 V ya da daha düşük olduğunda ise 

nominal akım 32 A ya da daha yüksek 

olmalıdır; kutup sayısı: 3 

1 
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No. Bileşen Özellikler Miktar 

4 MCB  Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda anma gerilimi 

500 V veya daha yüksek olmalıdır; 

kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V'den 

büyük ve 800 V ya da daha düşük 

olduğunda ise anma gerilimi 800 V ya 

da daha yüksek olmalıdır 

 Kutu tipi trafonun düşük gerilimli 

tarafındaki AC anma gerilimi 500 V 

veya daha az olduğunda nominal akım 

6 A veya daha yüksek ya da 32 A veya 

daha düşüktür; kutu tipi trafonun 

düşük gerilimli tarafındaki AC anma 

gerilimi 500 V'den büyük ve 800 V ya 

da daha düşük olduğunda ise nominal 

akım 32 A'dır 

1 

 

 
 SmartLogger, MBUS (PLC) üzerinden SUN2000 ile iletişim kuruyorsa aralarına bir RS485 iletişim 

kablosu bağlanması gerekmez.  

 Kabloları AC bağlantı noktalarına bağladıktan sonra yerleşik WebUI'de oturum açın ve 

SmartLogger'da MBUS (PLC) işlevini etkinleştirin. Ayrıntılar için bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. 

7.8.4.3 Ağ Ayarları bölümünde SmartLogger için MBUS (PLC) parametrelerinin nasıl 

yapılandırılacağı açıklanmıştır. 

 MBUS (PLC) ağı için kullanılan bağlantı noktası RS485-0'dır. Bağlantı noktası için önerilen Baud 

Hızı, en iyi iletişim performansını sağlayabilen 115200 bit/sn'dir. 

----Son 

Takip Prosedürü 

Bağlantı kesintisi ters sırayla gerçekleştirilebilir. 

4.5.4 Birden Fazla SUN2000'i Bağlama 

SmartLogger, birden fazla SUN2000'e bir papatya zinciri veya AC güç kablosu ile 

bağlanabilir.  

Papatya Zinciri Bağlantısı 

Papatya zinciri bağlantı modunda SUN2000'in RS485OUT bağlantı noktası, sonraki 

SUN2000'in RS485IN bağlantı noktasına bağlanır ve ilk SUN2000, 4.5.2 SUN2000'i RS485 

üzerinden bağlama bölümünde açıklanan şekilde SmartLogger'a bağlanır. 
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Şekil 4-13 SmartLogger'ı birden fazla SUN2000'e bağlama 

 

 

 
 Tek bir SmartLogger'a en fazla 200 cihaz bağlanabilir. Her bir RS485 yoluna en fazla 30 cihaz 

bağlamanız önerilir. 

 Papatya zincirindeki tüm cihazların IP adresleri, SmartLogger'da ayarlanan arama kesimi dahilinde 

ve birbirinden farklı olmalıdır. Aksi takdirde, cihazlar ile SmartLogger arasındaki iletişim başarısız 

olur. 

 Adresi Otomatik Ata işlemini, SmartLogger'ın yerleşik WebUI'si üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. 

SUN2000'ler için bir RS485 adres çakışması algılanırsa SmartLogger, SUN2000'ler için yerel adres 

yükseltmesine gerek olmadan adresleri otomatik olarak yeniden atar. 

 Her bir papatya zincirindeki tüm cihazların Baud hızı değerleri, SmartLogger'ın baud hızı ile tutarlı 

kalmalıdır. 

AC Güç Kablosu Bağlantısı 

Şekil 4-14'te, SmartLogger2000-10/10-B/10-C'yi bir AC güç kablosu ile birden fazla 

SUN2000'e bağlama yöntemi gösterilmektedir. 
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Şekil 4-14 MBUS (PLC) ağı 

 

 

 
 SmartLogger, SUN2000'e MBUS (PLC) üzerinden bağlanıyorsa MBUS (PLC) ile SUN2000'in 

kullanıldığından emin olun. 

 SmartLogger2000-10-C, SUN2000 ile MBUS (PLC) üzerinden iletişim kuruyorsa bir 

SmartLogger2000-10-C yerleşik SmartMBUS (PLC CCO) üzerinden en fazla 80 SUN2000'e 

bağlanabilir. SmartLogger2000-10-C aynı zamanda COM bağlantı noktası üzerinden harici bir PLC 

CCO'ya bağlanıyorsa bir SmartLogger2000-10-C en fazla 150 SUN2000'e bağlanabilir. 

4.6 EMI bağlama 

4.6.1 Bağlantı Açıklaması 

İki tür EMI vardır. Birincisi Modbus-RTU'yu destekleyen standart EMI, diğeri ise çeşitli 

sensörlerden oluşan bölünmüş tip EMI'dir. 

SmartLogger, Modbus-RTU'yu destekleyen standart bir EMI'ye veya bir COM bağlantı 

noktası üzerinden bölünmüş tip EMI'ye bağlanır ve bir AI bağlantı noktası üzerinden akım ya 

da gerilim tipi sensöre bağlanır. SmartLogger2000-10-C/11-C, bir PT bağlantı noktası 

üzerinden PT100/PT1000 sıcaklık sensörüne bağlanır. Bağlantı modu, tesisin 

gereksinimlerine bağlıdır. 

 
Önerilen bağlantı yöntemleri aşağıda verilmiştir: 
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 Bir COM veya AI bağlantı noktası bağlanacaksa COM bağlantı noktası üzerinden bağlanın. 

 Bir AI bağlantı noktası bağlanacaksa akım tipi AI bağlantı noktası bağlayın. 

 SmartLogger2000-10: Bir AI bağlantı noktası üzerinden bölünmüş EMI'ye bağlanamaz. 

Diğer SmartLogger modelleri: Bir AI bağlantı noktası üzerinden bölünmüş EMI'ye 

bağlanabilir. 

 SmartLogger2000-10: Bir SmartLogger yalnızca bir EMI'yi veya EMI grubunu 

yönetebilir. Diğer SmartLogger modelleri: Bir SmartLogger birden fazla EMI'yi veya 

EMI grubunu yönetebilir. 

4.6.2 SmartLogger'ı Standart Modbus-RTU'yu Destekleyen Bir 
EMI'ye Bağlama 

Şartlar 

Farklı satıcıların cihazları farklı protokol özelliklerini destekleyebilir. Bağlı EMI'den normal 

şekilde bilgi almak için SmartLogger WebUI üzerindeki protokol özelliklerini, satıcı 

tarafından gönderilen protokol özelliklerine göre doğru şekilde yapılandırın. 

EMI'ye yönelik RS485 iletişim kablosunun tanımı için ürünle birlikte gönderilen işlem 

kılavuzuna bakın. 

SmartLogger altı RS485 iletişim bağlantı noktasına sahiptir. Bağlantı noktası açıklamaları için 

bkz. 4.5.2 SUN2000'i RS485 üzerinden bağlama. 

Şekil 4-15'te, SmartLogger'ı bir RS485 iletişim kablosu ile EMI'ye bağlama işlemi 

gösterilmiştir. 

Şekil 4-15 SmartLogger'ı Bir EMI'ye Bağlama 

 

 

Prosedür 

1. adım EMI ile birlikte gönderilen kablonun bir ucunu EMI'nin RS485 bağlantı noktasına bağlayın.  

2. adım Kablonun diğer ucunu SmartLogger'ın COM bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. 

4.3 Kabloların COM Bağlantı Noktası Üzerinde Terminal Bloğuna Bağlanması. 
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Kabloları bağlarken, EMI üzerindeki RS485+ ve RS485- bağlantı noktalarının sırasıyla 

SmartLogger üzerindeki COM+ ve COM- bağlantı noktalarına bağlandığından emin olun. 

 
 EMI otomatik olarak tanımlanamaz. Kabloları bağladıktan sonra yerleşik WebUI'de oturum açın ve 

EMI'yi manuel olarak ekleyin. Ayrıntılar için bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. Cihaz Tipi'ni EMI, 

Bağlantı modu'nu ise Modbus-RTU olarak ayarlayın. 

 EMI'yi ekledikten sonra 7.8.5.2 Çalışma Parametrelerini Ayarlama bölümündeki COM Bağlantı 

Noktası Üzerinden Bağlantı talimatlarını izleyerek parametreleri ayarlayın. Üretici tarafından 

sağlanan EMI modelini seçin.  

 SmartLogger'ın bir EMI'ye ve birden fazla eviriciye bağlanması gerekirse papatya zincirinin sonuna 

EMI'yi bağlayın ve EMI'ye bağlanan bağlantı noktasının benzersiz bir iletişim adresine sahip 

olduğunu doğrulayın. Papatya zinciri bağlantısı için 4.5.4 Birden Fazla SUN2000'i Bağlama 

bölümündeki Papatya Zinciri Bağlantısı başlığına bakın. 

----Son 

Takip Prosedürü 

Bağlantı kesintisi ters sırayla gerçekleştirilebilir. 

4.6.3 SmartLogger'ı Bölünmüş Bir EMI'ye Bağlama 

COM Bağlantı Noktası Üzerinden EMI'ye Bağlanma 

Avrupa ve Güneydoğu Asya'da kullanılan EMI, SmartLogger'a bağlanabilmesi için sinyalleri 

fazladan bir analog-dijital dönüştürücü üzerinden RS485 sinyallerine (Modbus-RTU) 

dönüştürülmesi gereken sensörlerden oluşur. 

Analog-dijital dönüştürücü bir RS485 bağlantı noktasına sahip olmalı ve standart 

Modbus-RTU'yu desteklemelidir. Bu bölümde, analog-dijital dönüştürücü olarak çalışan bir 

ADAM4117 aracılığıyla SmartLogger ile bölünmüş bir EMI arasında kurulan bağlantı 

açıklanmıştır. 

SmartLogger altı RS485 iletişim bağlantı noktasına sahiptir. Bağlantı noktası açıklamaları için 

bkz. 4.5.2 SUN2000'i RS485 üzerinden bağlama. 

Şekil 4-16'da, SmartLogger'ın bir analog-dijital dönüştürücü üzerinden bölünmüş bir EMI'ye 

bağlanması gösterilmiştir. 
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Şekil 4-16 SmartLogger'ı bölünmüş bir EMI'ye bağlama (1) 

 

 

1. adım Uygun uzunlukta bir kablo hazırlayın, yalıtım katmanının bir ucundan uygun bir kısmı sıyırın 

ve bağlantı noktasının ucunu analog-dijital dönüştürücüye bağlayın. 

 DJYP2VP2-22 2x2x1 bilgisayar kablosu veya 1 mm2 iletken çapraz kesit alanına ve 

14-18 mm dış çapa sahip bir iletişim kablosu kullanılması önerilir. 

 Ayrıntılı işlemler için analog-dijital dönüştürücü ile birlikte gönderilen belgeye bakın. 

2. adım Kablonun diğer ucunu SmartLogger'ın COM bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. 

4.3 Kabloların COM Bağlantı Noktası Üzerinde Terminal Bloğuna Bağlanması. 

 

 

Kabloları bağlarken, analog-dijital dönüştürücü üzerindeki RS485+ ve RS485- bağlantı 

noktalarının sırasıyla SmartLogger üzerindeki COM+ ve COM- bağlantı noktalarına 

bağlandığından emin olun. 

3. adım Analog-dijital dönüştürücü ile SmartLogger'ın Baud Hızı ayarları aynı olmalıdır. 

 SmartLogger iletişim parametresi ayarları için bkz. 7.10.2.2 RS485 Parametrelerini 

Ayarlama veya SUN2000 Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 

 Analog-dijital dönüştürücünün iletişim parametresi yapılandırmaları hakkında ayrıntılı 

bilgi için ürünle birlikte gönderilen belgeye bakın. 

4. adım Her bir sensörü analog-dijital dönüştürücüye bağlayın. Ayrıntılı işlemler için analog-dijital 

dönüştürücü veya sensörler ile birlikte gönderilen belgelere bakın. 

 
 EMI otomatik olarak tanımlanamaz. Kabloları bağladıktan sonra yerleşik WebUI'de oturum açın ve 

EMI'yi manuel olarak ekleyin. Ayrıntılar için bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. Cihaz Tipi'ni EMI, 

Bağlantı modu'nu ise Modbus-RTU olarak ayarlayın. 

 Bir EMI ekledikten sonra parametrelerini ayarlayın. Ayrıntılar için 7.8.5.2 Çalışma Parametrelerini 

Ayarlama bölümündeki COM Bağlantı Noktası Üzerinden Bağlantı başlığına bakın. EMI modeli, 

Sensör (ADAM) modelidir. 
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 SmartLogger'ın bir EMI'ye ve birden fazla eviriciye bağlanması gerekirse papatya zincirinin sonuna 

EMI'yi bağlayın ve EMI'ye bağlanan bağlantı noktasının benzersiz bir iletişim adresine sahip 

olduğunu doğrulayın. Papatya zinciri bağlantısı için 4.5.4 Birden Fazla SUN2000'i Bağlama 

bölümündeki Papatya Zinciri Bağlantısı başlığına bakın. 

----Son 

AI Bağlantı Noktası Üzerinden EMI'ye Bağlanma 

Avrupa ve Güneydoğu Asya'da kullanılan EMI, SmartLogger üzerindeki AI bağlantı 

noktalarına bağlanması gereken sensörlerden oluşur. 

Kabuğun Altında, SmartLogger üzerindeki AI bağlantı noktasına ilişkin açıklama bulunur. 

Şekil 4-17'de, SmartLogger'ın bir AI bağlantı noktası üzerinden bölünmüş bir EMI'ye 

bağlanması gösterilmiştir. 

Şekil 4-17 SmartLogger'ı bölünmüş bir EMI'ye bağlama (2) 

 

 

 
 Bir sensör, bir AI bağlantı noktasına bağlanır. Şekil 4-17'de yalnızca güneş radyasyonu sensörü ile 

SmartLogger arasındaki bağlantı gösterilmiştir. Diğer sensörler ile SmartLogger arasındaki 

bağlantılar aynıdır. 

 Kablolar ve kablo bağlantısı işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için sensörlerle birlikte gönderilen 

belgelere bakın. SmartLogger üzerindeki AI bağlantı noktası + ve – ile işaretlenir. Kabloları 

serigrafilere göre doğru şekilde bağlayın. 

 EMI otomatik olarak tanımlanamaz. Kabloları bağladıktan sonra yerleşik WebUI'de oturum açın ve 

EMI'yi manuel olarak ekleyin. Ayrıntılar için bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. Cihaz Tipi'ni EMI, 

Bağlantı modu'nu ise AI olarak ayarlayın. 

 Bir EMI ekledikten sonra parametrelerini ayarlayın. Ayrıntılar için 7.8.5.2 Çalışma Parametrelerini 

Ayarlama bölümündeki AI/PT Bağlantı Noktası Üzerinden Bağlantı başlığına bakın.  

PT Bağlantı Noktası Üzerinden Bir PT100/PT1000 Sıcaklık Sensörüne Bağlanma 

 
 SmartLogger2000-10-C/11-C, iki PT bağlantı noktasına sahiptir. PT1 bağlantı noktası üç telli veya 

iki telli sıcaklık sensörüne bağlanabilirken PT2 bağlantı noktası yalnızca iki telli bir PT100/PT1000 

sıcaklık sensörüne (kısaca PT100/PT1000) bağlanabilir. 

 AI bağlantı noktası bir sıcaklık sensörüne bağlandıysa PT bağlantı noktası ayrılabilir. 
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 PT1 bağlantı noktası iki telli bir PT100/PT1000'e bağlanırsa ürünle birlikte gönderilen kısa devre 

kablosunu kullanarak GND bağlantı noktasını bir bağlantı noktasına kısa devre yaptırmanız gerekir.  

 Kablolar ve kablo bağlantısı işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi için PT100/PT1000 ile birlikte 

gönderilen belgelere bakın. SmartLogger üzerindeki PT bağlantı noktası + ve – ile işaretlenir. 

Kabloları serigrafilere göre doğru şekilde bağlayın. 

PT1 bağlantı noktası örnek olarak kullanılmıştır. Şekil 4-18 ve Şekil 4-19'da, SmartLogger'ın 

PT100/PT1000'a bağlanması gösterilmiştir. 

Şekil 4-18 Üç telli PT100/PT1000'e bağlanma 
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Şekil 4-19 İki telli PT100/PT1000'e bağlanma 

 

 
 EMI otomatik olarak tanımlanamaz. Kabloları bağladıktan sonra yerleşik WebUI'de oturum açın ve 

EMI'yi manuel olarak ekleyin. Ayrıntılar için bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. Cihaz Tipi'ni EMI, 

Bağlantı modu'nu ise AI olarak ayarlayın. 

 Bir EMI ekledikten sonra parametrelerini ayarlayın. Ayrıntılar için 7.8.5.2 Çalışma Parametrelerini 

Ayarlama bölümündeki AI/PT Bağlantı Noktası Üzerinden Bağlantı başlığına bakın.  

4.7 Güç Ölçer Bağlama 

Şartlar 

SmartLogger, standart Modbus-RTU veya DL/T645 protokolünü destekleyen bir güç ölçere 

bağlanabilir. 

 
 SmartLogger, Modbus-RTU protokolünü destekleyen yalnızca bir güç ölçere bağlanabilir ve bu güç 

ölçeri yönetebilir.  

 SmartLogger, DL/T645 protokolünü destekleyen birden fazla güç ölçere bağlanabilir ve bu güç 

ölçerleri yönetebilir.  

Farklı satıcıların cihazları farklı protokol özelliklerini destekleyebilir. Bağlı güç ölçerden bilgi 

almak için SmartLogger WebUI üzerindeki protokol özelliklerini, satıcı tarafından gönderilen 

protokol özelliklerine göre doğru şekilde yapılandırın. 

Güç ölçere yönelik RS485 iletişim kablosunun tanımı için ürünle birlikte gönderilen işlem 

kılavuzuna bakın. 

SmartLogger altı RS485 iletişim bağlantı noktasına sahiptir. Bağlantı noktası açıklamaları için 

bkz. 4.5.2 SUN2000'i RS485 üzerinden bağlama. 

Şekil 4-20'de, SmartLogger'ın bir güç ölçere bağlanması gösterilmiştir. 
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Şekil 4-20 SmartLogger'ı güç ölçere bağlama 

 

 

Prosedür 

1. adım Güç ölçer ile birlikte gönderilen kablonun bir ucunu güç ölçerin RS485 bağlantı noktasına 

bağlayın.  

2. adım Kablonun diğer ucunu SmartLogger'ın COM bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. 

4.3 Kabloların COM Bağlantı Noktası Üzerinde Terminal Bloğuna Bağlanması. 

 

 

Kabloları bağlarken, güç ölçer üzerindeki RS485+ ve RS485- bağlantı noktalarının sırasıyla 

SmartLogger üzerindeki COM+ ve COM- bağlantı noktalarına bağlandığından emin olun. 

 
 Kabloları Modbus-RTU'yu destekleyen güç ölçere bağladıktan sonra yerleşik WebUI'de oturum açın 

ve Modbus Ölçüm Cihazının parametrelerini ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 7.10.2.3 Güç Ölçer 

Parametrelerini Ayarlama. 

 SmartLogger için aynı COM bağlantı noktasına bağlı cihazlar aynı protokolü desteklemelidir. 

Kabloları bağladıktan sonra yerleşik WebUI'de oturum açın ve COM bağlantı noktası protokolünü 

değiştirin. Ayrıntılı bilgi için bkz. 7.10.2.2 RS485 Parametrelerini Ayarlama.  

 Güç ölçer otomatik olarak algılanamaz. Bu cihazı manuel olarak eklemeniz gerekir. Ayrıntılar için 

bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. Cihaz Tipi'ni Ölçüm Cihazı olarak ve İletişim Protokolü'nü bağlı 

güç ölçerin desteklediği protokole ayarlayın. 

 Bir DL/T645 güç ölçer için protokolü değiştirip manuel olarak ekledikten sonra, DL/T645 Ölçüm 

Cihazının parametrelerini sorgulamak ve ayarlamak için yerleşik WebUI'de oturum açın. Ayrıntılar 

için bkz. 7.8.6 Güç Ölçer. 

----Son 

Takip Prosedürü 

Bağlantı kesintisi ters sırayla gerçekleştirilebilir. 
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4.8 Kutu Tipi Trafo Bağlama 

Şartlar 

SmartLogger, RS485 ve Ethernet iletişim modları üzerinden bir kutu tipi trafoya bağlanabilir.  

 
SmartLogger iki Ethernet elektrik bağlantı noktasına sahiptir. Ethernet iletişimini destekleyen bir kutu 

tipi trafo, Ethernet elektrik bağlantı noktası üzerinden SmartLogger'a, daha sonra da SmartLogger'ın 

kuzey yönlü arabirimi üzerinden bir NMS'ye bağlanabilir. Bu bağlantı modunda, SmartLogger'ın ve kutu 

tipi trafonun IP adresleri aynı ağ kesimi içinde olmalıdır.  

Bu bölümde, standart Modbus-RTU veya standart IEC103 protokolünü destekleyen bir kutu 

tipi trafonun RS485 iletişim modu kullanılarak SmartLogger'a nasıl bağlandığı açıklanmıştır.  

Farklı satıcıların cihazları farklı protokol özelliklerini destekleyebilir. Bağlı kutu tipi trafodan 

bilgi almak için SmartLogger WebUI üzerindeki protokol özelliklerini, satıcı tarafından 

gönderilen protokol özelliklerine göre doğru şekilde yapılandırın. 

Kutu tipi trafoya yönelik RS485 iletişim kablosunun tanımı için ürünle birlikte gönderilen 

işlem kılavuzuna bakın. 

SmartLogger altı RS485 iletişim bağlantı noktasına sahiptir. Bağlantı noktası açıklamaları için 

bkz. 4.5.2 SUN2000'i RS485 üzerinden bağlama. 

Şekil 4-21'de, SmartLogger'ı bir RS485 iletişim kablosu ile kutu tipi trafoya bağlama işlemi 

gösterilmiştir. 

Şekil 4-21 SmartLogger'ı kutu tipi trafoya bağlama 

 

 

Prosedür 

1. adım Kutu tipi trafo ile birlikte gönderilen kablonun bir ucunu kutu tipi trafonun RS485 bağlantı 

noktasına bağlayın.  

2. adım Kablonun diğer ucunu SmartLogger'ın COM bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. 

4.3 Kabloların COM Bağlantı Noktası Üzerinde Terminal Bloğuna Bağlanması. 
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Kabloları bağlarken, kutu tipi trafo üzerindeki RS485+ ve RS485- bağlantı noktalarının 

sırasıyla SmartLogger üzerindeki COM+ ve COM- bağlantı noktalarına bağlandığından emin 

olun. 

 
 SmartLogger için aynı COM bağlantı noktasına bağlı cihazlar aynı protokolü desteklemelidir. 

 Kabloları bağladıktan sonra yerleşik WebUI'de oturum açın ve Kutu Tipi Trafo parametrelerini 

ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 7.8.8 Özel Cihaz, IEC103 Cihazı veya IEC104 Cihazı. 

----Son 

Takip Prosedürü 

Bağlantı kesintisi ters sırayla gerçekleştirilebilir. 

4.9 PID Modülü Bağlama 

Şartlar 

PID modülü, bir PV güç sistemindeki potansiyel kaynaklı bozulma (PID) etkisi nedeniyle PV 

modülü çıkış gücü bozulmasını önlemek için kullanılır.  

SmartLogger, standart Modbus-RTU'yu destekleyen bir PID modülüne erişebilir. 

SmartLogger'a bağlanan PID modülünün modeli PID01 ise bir PID modülüne bir 

SmartLogger bağlanabilir. Bu tür bir PID modülünün modeli SmartPID2000 ise bir 

SmartLogger iki PID modülüne bağlanabilir.  

PID modülüne yönelik RS485 iletişim kablosunun tanımı için ürünle birlikte gönderilen işlem 

kılavuzuna bakın. 

SmartLogger altı RS485 iletişim bağlantı noktasına sahiptir. Bağlantı noktası açıklamaları için 

bkz. 4.5.2 SUN2000'i RS485 üzerinden bağlama. 

Şekil 4-22'de, SmartLogger'ın PID modülüne bağlanması gösterilmiştir.  

 
Bu bölümde SmartLogger'ın PID01 modülüne bağlanması açıklanmıştır.  
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Şekil 4-22 SmartLogger'ı Bir PID modülüne bağlama 

 

 

Prosedür 

1. adım PID modülü ile birlikte gönderilen kablonun bir ucunu PID modülünün RS485 bağlantı 

noktasına bağlayın.  

2. adım Kablonun diğer ucunu SmartLogger'ın COM bağlantı noktasına bağlayın. Ayrıntılar için bkz. 

4.3 Kabloların COM Bağlantı Noktası Üzerinde Terminal Bloğuna Bağlanması. 

 

 

Kabloları bağlarken, PID modülünün kahverengi kablosu (RS485A) ile siyah kablosunun 

(RS485B) sırasıyla SmartLogger üzerindeki COM+ ve COM– bağlantı noktalarına 

bağlandığından emin olun. 

3. adım PID modülü ve SmartLogger'ın Baud hızı ayarları aynı olmalıdır. 

 
 PID modülü tarafından desteklenen baud hızları 4800 bit/sn, 9600 bit/sn, 19.200 bit/sn ve 115.200 

bit/sn'dir.  

 PID modülü otomatik adresi atamasını destekler. Kabloları bağladıktan sonra yerleşik WebUI'de 

oturum açın ve Otomatik Ara'ya tıklayarak PID modülünü arayın (7.11.8.1 Cihazları Bağlama 

bölümünde).  

 PID parametre ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için 7.8.7 PID bölümündeki 7.8.7.2 Çalışma 

Parametrelerini Ayarlama kısmına bakın.  

 PID modülünün default RS485 iletişim adresi 1'dir. RS485 iletişim adresini değiştirmek için yerleşik 

WebUI'de oturum açın ve 7.11.8.1 Cihazları Bağlama bölümünde Adresi Otomatik Ata'ya tıklayın. 

----Son 

Takip Prosedürü 

Bağlantı kesintisi ters sırayla gerçekleştirilebilir. 
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4.10 Dalgalanma Kontrol Alıcısı Bağlama 

Ön gereklilikler 

Çapraz kesiti 1,5 mm2 (önerilen) olan iki özlü veya çoklu özlü kablolar hazırladınız. 

Şartlar 

Almanya'da ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde, bir güç şebekesi gönderme sinyalini kuru kontak 

sinyaline dönüştürmek için dalgalanma kontrol alıcısı kullanılır. Kuru kontak, güç şebekesi 

gönderme sinyalini almak için gereklidir. 

Şekil 4-23 SmartLogger DI bağlantı noktaları 

 

 

Tablo 4-6 DI bağlantı noktası açıklaması 

Bağlantı 
noktası 

İşlev 

GND1 DI1–DI4 için aktif güç azaltma amacıyla kullanılan kuru kontak girişi ortak 

terminali 1 

DI1 DI_1 

DI2 DI_2 

DI3 DI_3 

DI4 DI_4 

DI5 DI_5 

DI6 DI_6 

DI7 DI_7 

DI8 DI_8 

GND2 DI5–DI8 için reaktif güç telafisi amacıyla kullanılan kuru kontak girişi ortak 

terminali 2 
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DI1–DI4 aktif güç azaltma amacıyla kullanılırken DI5–DI8, reaktif güç telafisi için kullanılır. 

Şekil 4-24'te, SmartLogger'ın bir dalgalanma kontrol alıcısına bağlanması gösterilmiştir. 

Şekil 4-24 Dalgalanma kontrol alıcısı bağlama 

 

 

Prosedür 

1. adım Kablonun bir ucunu dalgalanma kontrol alıcısına bağlayın. 

2. adım Kablonun diğer ucundan 8 mm yalıtım katmanını sıyırın.  

3. adım Terminal bloğunu DI bağlantı noktasından çıkarın. 

Şekil 4-25 Terminal bloğunu çıkarma 

 

 

 
Terminal bloğunu çıkarmak için düz başlı tornavida kullanın.  

4. adım Kabloları terminal bloğuna bağlayın ve sabitleyin. 
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Şekil 4-26 Kabloların bağlanması 

 

 

5. adım Terminal bloğunu DI bağlantı noktasına takın. 

 

 

Güç şebeke programlama işlevinin normal olduğundan emin olmak için kabloları bağladıktan 

sonra yerleşik WebUI üzerinde ilgili parametreleri (Aktif Güç Kontrolü veya Reaktif Güç 

Kontrolü) ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 8 Güç Şebeke Programlama. 

----Son 

Takip Prosedürü 

Bağlantı kesintisi ters sırayla gerçekleştirilebilir. 

4.11 Ethernet Ağ Kablosu Bağlama 

Şartlar 

 SmartLogger iki Ethernet elektrik bağlantı noktasına sahiptir. Bu bağlantı noktaları 

üzerinden SmartLogger bir üçüncü taraf cihaza bağlanabilir. 

 SmartLogger bir Ethernet anahtarı, yönlendirici veya POE modülüne bağlanabilir. Ayrıca, 

doğrudan veya bir hub üzerinden bir PC'nin Ethernet elektrik bağlantı noktasına 

bağlanabilir. Gerçek ağ senaryosuna göre bağlanacak cihazı seçin. Tipik senaryolar 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 2.4 Tipik Ağ Oluşturma Senaryoları. 

Prosedür 

1. adım Ürünle birlikte gönderilen ağ kablosunun bir ucunu, cihazın Ethernet elektrik bağlantı 

noktasına bağlayın.  

 
Ürünle birlikte gönderilen kablo çok kısaysa bir kabloyu hazırlarken aşağıdaki noktalara dikkat edin:  

 CAT 5E veya daha yüksek sınıf korumalı ağ kablosu seçin.  

 Kablo uzunluğu 100 m'yi aşmamalıdır.  
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2. adım Ağ kablosunun diğer ucunu, SmartLogger'ın ETH1 veya ETH2 bağlantı noktasına bağlayın.  

Şekil 4-27 Ethernet ağ kablosu bağlama 

 

 
 SmartLogger'ın DATA bağlantı noktasına bir POE modülünün bağlanması gerekir.  

 SmartLogger'ın Varsayılan IP adresi 192.168.0.10, varsayılan alt ağ maskesi 255.255.255.0, 

varsayılan ağ geçidi ise 192.168.0.1 şeklindedir. 

 SmartLogger doğrudan veya bir hub üzerinden PC'ye bağlanırsa SmartLogger ile PC'nin IP 

adreslerini aynı ağ kesimine ayarlayın. Örneğin, SmartLogger'ın IP adresi 192.168.0.10 ise PC'nin IP 

adresini 192.168.0.11 olarak ayarlayın. PC'nin alt ağ maskesi ve ağ geçidi, SmartLogger'ın alt ağ 

maskesi ve ağ geçidi ile tutarlı olmalıdır. 

 SmartLogger bir ağ cihazı (yönlendirici gibi) üzerinden PC'ye bağlanırsa SmartLogger ile ağ 

cihazının IP adreslerini aynı ağ kesimine ayarlayın. SmartLogger'ın ağ cihazı ile iletişim kurabilmesi 

için ağ geçidini doğru şekilde ayarlayın.  

 SmartLogger ile NetEco arasındaki iletişimi etkinleştirmek için SmartLogger üzerinde NetEco 

parametrelerini uygun şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 7.10.2.4 NetEco Parametrelerini 

Ayarlama. 

----Son 

Takip Prosedürü 

Bağlantı kesintisi ters sırayla gerçekleştirilebilir. 

4.12 Fiber Bağlantı Kablolarını Bağlama 

Şartlar 

SmartLogger, fiber bağlantı kablolarıyla ATB gibi cihazlara bağlanabilir. Gerçek ağ 

senaryosuna göre bağlanacak cihazları seçebilirsiniz. Tipik senaryolar hakkında ayrıntılı bilgi 

için bkz. 2.4 Tipik Ağ Oluşturma Senaryoları. 
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Prosedür 

1. adım Optik modülü SmartLogger'ın SFP1 veya SFP2 bağlantı noktalarına bağlayın.  

 

 

 Optik modül isteğe bağlıdır. Aktarım mesafesi en az 15 km olan bir 100M optik modül 

(eSFP, 1310 nm ve tekli mod) kullanılması önerilir. 

 SFP1 bağlantı noktasına bir optik modül takarken, tutacağın olduğu tarafın yukarı 

baktığını doğrulayın. SFP2 bağlantı noktasına bir optik modül takarken, tutacağın olduğu 

tarafın aşağı baktığını doğrulayın.  

 Merkezi kontrol odası için kullanılan optik anahtar, RSTP ve STP'yi destekler. Optik 

anahtar ile SmartLogger arasındaki iletişimi sağlamak için yapılandırılmış optik modülün 

100 Mbit/sn aktarım hızına sahip olması gerekir. 

2. adım Optik modül ile birlikte gönderilen iki fiber bağlantı kablosunu, optik modülün bağlantı 

noktalarına takın.  

3. adım Fiber bağlantı kablosunun diğer ucunu ATB üzerindeki bağlantı noktasına takın. 

Şekil 4-28 ATB bağlama 

 

 

4. adım Ethernet optik bağlantı noktası göstergelerine göre çalışma durumunu belirleyin.  
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Şekil 4-29 Ethernet optik bağlantı noktası göstergeleri 

 

 

Tablo 4-7 Ethernet optik bağlantı noktası göstergesi açıklaması 

Gösterge Durum Anlamı 

(1) Üst bağlantı 

noktası 

(2) Alt bağlantı 

noktası 

Yeşil ve sarı kapalı Ethernet optik bağlantı 

noktasına takılmış bir optik 

modül yok. 

Yeşil sabit açık ve kısa aralıklarla (0,1 sn 

açık ve 0,1 sn kapalı) yanıp sönen sarı 

Fiber bağlantısı ayarlanıyor. 

Yeşil sabit açık ve sarı aralıklı yanıp 

sönüyor 

Veri aktarılıyor. 

Yeşil sabit açık ve uzun aralıklarla (0,1 sn 

açık ve 1,9 sn kapalı) yanıp sönen sarı 

Fiber bağlantısı normal. 

 

----Son 

Takip Prosedürü 

Bağlantı kesintisi ters sırayla gerçekleştirilebilir. 

 
1. Bir fiber bağlantı kablosunu çıkarırken öncelikle klipsi aşağı bastırın.  

2. Bir optik modülü çıkarırken tutacağı aşağı bastırın ve modülü dışarı doğru çekin. 
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5 Sistem Çalışması 

5.1 Çalıştırma Öncesi Kontroller 

SmartLogger'ın açıldıktan sonra düzgün çalışabildiğinden emin olmak için SmartLogger'ı 

açmadan önce Tablo 5-1'de listelenen maddeleri kontrol edin.  

Tablo 5-1 SmartLogger açılmadan önce kontrol edilmesi gereken maddeler 

No. Şunları Kontrol Edin: Kontrol Sonucu 

1 SmartLogger doğru ve güvenli şekilde kuruldu. □ Başarılı □ Başarısız 

2 SmartLogger'ın toprak kabloları, toprak noktalarına 

güvenli ve güvenilir bir şekilde bağlandı. 
□ Başarılı □ Başarısız 

3 SmartLogger ile diğer cihazlar arasındaki kablolar 

güvenli ve güvenilir bir şekilde bağlandı.  
□ Başarılı □ Başarısız 

4 RS485 iletişim kablosu güvenli ve güvenilir bir şekilde 

bağlandı. 
□ Başarılı □ Başarısız 

5 AC güç kablosu iletişim için kullanıldığında, AC güç 

kablosu SmartLogger'a güvenli ve güvenilir bir şekilde 

bağlandı.  

□ Başarılı □ Başarısız 

6 Kullanılmayan bağlantı noktaları (RF1, RF2, Ethernet 

optik bağlantı noktası ve Ethernet bağlantı noktası gibi) 

toz geçirmez tapalarla korunuyor.  

□ Başarılı □ Başarısız 

7 Güç kablosu ve sinyal kablosu için yönlendirme, güçlü 

akım ve zayıf akım kablolarını yönlendirme 

gereksinimlerini karşılıyor ve kablo yönlendirme planı 

ile uyumlu.  

□ Başarılı □ Başarısız 

8 Kablolar düzgün bir şekilde bağlandı ve kablo bağları 

aynı yönde eşit ve düzgün bir şekilde sabitlendi. 
□ Başarılı □ Başarısız 

9 Kablolar üzerinde gereksiz bir yapışkan bant veya kablo 

bağı yok. 
□ Başarılı □ Başarısız 
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5.2 Sistemi Çalıştırma 

Ön gereklilikler 

5.1 Çalıştırma Öncesi Kontroller bölümünde açıklanan işlemleri gerçekleştirdiniz. 

 

 

 Sistemi çalıştırırken, ürünle birlikte gönderilen güç adaptörünü kullanın. Güç adaptörü modeli, 

bölgeye göre farklılık gösterir. Örneğin, AB üye ülkelerinde SmartLogger2000-10/10-B/11-B 

ile kullanılan güç adaptörü FUHUA HW-60-12AC14D iken SmartLogger2000-10-C/11-C 

ile kullanılan güç adaptörü FUHUA HW-24-12AC14D'dir. Güç adaptörünün nominal 

girişi 100–240 V AC ve 50 Hz ya da 60 Hz'dir. Diğer modellerin adaptörleri kullanılırsa 

ekipman hasar görebilir. 

 Güç adaptörüyle eşleşen bir AC soketi seçin.  

Şartlar 

Akıllı sıra denetleyicisinin olduğu bir senaryoda SmartLogger kurulumu teslimattan önce 

yapılır ve güç kablosu bağlıdır.  

Prosedür 

1. adım Güç adaptörünün çıkış terminalini SmartLogger'ın 12V IN bağlantı noktasına takın.  

2. adım Güç kablosunu güç adaptörüne takın.  

3. adım Güç kablosu tapasını bir AC soketine takın. 

Akıllı sıra denetleyicisi içermeyen bir senaryoda, güç adaptörünü SmartLogger'ın üzerine 

yerleştirin ve kablo bağlarını kullanarak güç adaptörünü sabitleyin.  

 
Adaptörler ve soketler, bölgeye göre farklılık gösterir. Şekil 5-1 yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek 

nesneler geçerlidir. 

Şekil 5-1 Akıllı sıra denetleyicisi içermeyen bir senaryoda güç kablosunu bağlama 
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4. adım AC soketinin çevrim kesicisini açın.  

5. adım AC güç kablosunun üst çevrim kesicisini açın. 

 
MBUS (PLC) ağı senaryosundaki 5. adım uygulanmalıdır.  

----Son 
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6 İnsan-Makine Etkileşimi 

6.1 USB Flash Sürücü Çalışması 

6.1.1 Verileri Dışa Aktarma 

Şartlar 

Uyumluluğu sağlamak için SanDisk, Netac veya Kingston USB flash sürücü kullanmanız 

önerilir. 

Verileri dışa aktararak aktif alarmlar, geçmiş alarmlar, performans verileri, özel durumda 

devralma günlükleri, hizmete alma günlükleri, işlem kayıtları, arıza bilgisi dosyaları ve 

elektronik etiketler hakkında bilgi alabilirsiniz.  

 SmartLogger2000-10/10-B/11-B verileri yalnızca yöntem 1 ile dışa aktarılabilir. 

 SmartLogger2000-10-C/11-C verileri yöntem 1 veya 2 ile dışa aktarılabilir. Uygulamada 

iki yöntemden birini seçin. 

Prosedür 

 Yöntem 1 

a. USB flash sürücüsünü SmartLogger'ın altında bulunan USB bağlantı noktasına 

takın. 

b. Uygulamada oturum açın, ana menü sayfasında More > System Maintenance > 

Generate Local Maint. Script'u seçin ve bir önyükleme betik dosyası oluşturun. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. SUN2000 Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 

 
Oluşturulan önyükleme betik dosyası, USB flash sürücünün kök dizinine otomatik olarak kaydedilir. 

c. USB flash sürücüyü SmartLogger'ın altındaki USB bağlantı noktasından çıkarın ve 

USB flash sürücüyü bağlantı noktasına yeniden takın. 

 
USB flash sürücü tekrar bağlandıktan sonra SmartLogger, önyükleme betik dosyasını otomatik olarak 

algılayabilir.  

d. SmartLogger, önyükleme betik dosyasında belirtilen tüm komutları otomatik olarak 

yürütür. İşletim durumunu belirlemek için LED göstergeyi görüntüleyin. 
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 USB flash sürücünün bir önyükleme betik dosyası içerdiğinden emin olun; aksi takdirde, 

SmartLogger işlemleri yürütemez.  

 SmartLogger cihazları aynı uygulama oturum açma şifresine sahipse bir SmartLogger 

tarafından oluşturulan önyükleme betik dosyası bir USB flash sürücü kullanılarak diğer 

SmartLogger cihazlarına aktarılabilir. 

 Bilgi ifşasına yönelik riskleri azaltmak için komut dosyasını kullandıktan sonra hemen 

silin. 

 SmartLogger'ın uygulamada ilk kez oturum açma şifresi 00000a'dır.  

 İlk açılıştan sonra ilk şifreyi kullanın ve bunu, oturum açılışından sonra hemen değiştirin. 

Hesap güvenliğini sağlamak için, şifreyi düzenli olarak değiştirin ve yeni şifreyi aklınızda 

tutun. İlk şifreyi değiştirmemek, şifrenin açığa çıkmasına neden olabilir. Uzunca bir süre 

değiştirilmeden bırakılan bir şifre çalınabilir veya kırılabilir. Şifre kaybedilirse, cihazlara 

erişilemez. Bu tür durumlarda, PV tesisine yönelik herhangi bir kayıptan kullanıcı 

sorumludur.  

Tablo 6-1 LED göstergesi açıklaması 

Gösterge (Serigrafi) Durum Anlamı 

ALM Yeşil kapalı Devam eden yerel bakım 

işlemi yok.  

Uzun aralıklarla yanıp sönen 

yeşil (1 sn açık ve 1 sn kapalı) 

Yerel bakım işlemleri 

gerçekleştiriliyor. 

Yeşil sabit açık Yerel bakım başarıyla 

gerçekleştirildi. 

Kısa aralıklarla yanıp sönen 

yeşil (0,125 sn açık ve 0,125 

sn kapalı) 

Yerel bakım 

gerçekleştirilemiyor. 

 

 Yöntem 2 

a. USB flash sürücüsünü SmartLogger'ın altında bulunan USB bağlantı noktasına 

takın. 

b. Uygulamada oturum açın, ana menüden More > Device Logs'nı seçin ve ilgili 

verileri dışa aktarmak için cihaz belirleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz. SUN2000 

Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 

c. SmartLogger, komutları otomatik olarak yürütür. LED göstergesi durumu, yürütme 

durumunu yansıtır. Ayrıntılar için bkz. Tablo 6-1. 

----Son 
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6.1.2 Tüm Dosyaları Dışa Aktarma 

Şartlar 

Uyumluluğu sağlamak için SanDisk, Netac veya Kingston USB flash sürücü kullanmanız 

önerilir. 

 
 SmartLogger'ın değiştirilmesi gerekirse değişiklik öncesinde tüm dosyaları dışa aktarabilir ve sonra 

dosyaları yeni SmartLogger'a aktararak veri bütünlüğünü sağlayabilirsiniz. 

 Tüm dosyaları dışa aktardıktan sonra SmartLogger ve SmartLogger'a bağlanan cihazlarla ilgili 

bilgileri görüntüleyebilirsiniz. 

Prosedür 

1. adım USB flash sürücüsünü SmartLogger'ın altında bulunan USB bağlantı noktasına takın. 

2. adım Uygulamada oturum açın, ana menü sayfasında More > System Maintenance > Generate 

Local Maint. Script'u seçin ve bir önyükleme betik dosyası oluşturun. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

SUN2000 Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 

 
Oluşturulan önyükleme betik dosyası, USB flash sürücünün kök dizinine otomatik olarak kaydedilir. 

3. adım USB flash sürücüyü SmartLogger'ın altındaki USB bağlantı noktasından çıkarın ve USB flash 

sürücüyü bağlantı noktasına yeniden takın. 

 
USB flash sürücü tekrar bağlandıktan sonra SmartLogger, önyükleme betik dosyasını otomatik olarak 

algılayabilir.  

4. adım SmartLogger, önyükleme betik dosyasında belirtilen tüm komutları otomatik olarak yürütür. 

İşletim durumunu belirlemek için LED göstergeyi görüntüleyin. 
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 USB flash sürücünün bir önyükleme betik dosyası içerdiğinden emin olun; aksi takdirde, 

SmartLogger işlemleri yürütemez.  

 SmartLogger cihazları aynı uygulama oturum açma şifresine sahipse bir SmartLogger 

tarafından oluşturulan önyükleme betik dosyası bir USB flash sürücü kullanılarak diğer 

SmartLogger cihazlarına aktarılabilir. 

 Bilgi ifşasına yönelik riskleri azaltmak için komut dosyasını kullandıktan sonra hemen 

silin. 

 SmartLogger'ın uygulamada ilk kez oturum açma şifresi 00000a'dır. 

 İlk açılıştan sonra ilk şifreyi kullanın ve bunu, oturum açılışından sonra hemen değiştirin. 

Hesap güvenliğini sağlamak için, şifreyi düzenli olarak değiştirin ve yeni şifreyi aklınızda 

tutun. İlk şifreyi değiştirmemek, şifrenin açığa çıkmasına neden olabilir. Uzunca bir süre 

değiştirilmeden bırakılan bir şifre çalınabilir veya kırılabilir. Şifre kaybedilirse, cihazlara 

erişilemez. Bu tür durumlarda, PV tesisine yönelik herhangi bir kayıptan kullanıcı 

sorumludur.  

Tablo 6-2 LED göstergesi açıklaması 

Gösterge (Serigrafi) Durum Anlamı 

ALM Yeşil kapalı Devam eden yerel 

bakım işlemi yok.  

Uzun aralıklarla yanıp sönen yeşil 

(1 sn açık ve 1 sn kapalı) 

Yerel bakım işlemleri 

gerçekleştiriliyor. 

Yeşil sabit açık Yerel bakım başarıyla 

gerçekleştirildi. 

Kısa aralıklarla yanıp sönen yeşil 

(0,125 sn açık ve 0,125 sn kapalı) 

Yerel bakım 

gerçekleştirilemiyor. 

 

----Son 

6.1.3 Tüm Dosyaları İçe Aktarma 

Ön gereklilikler 

USB flash sürücü bir önyükleme betik dosyası ve tüm dışa aktarılmış dosyaları içerir.  

Şartlar 

Uyumluluğu sağlamak için SanDisk, Netac veya Kingston USB flash sürücü kullanmanız 

önerilir. 

Prosedür 

1. adım USB flash sürücüsünü SmartLogger'ın altında bulunan USB bağlantı noktasına takın. 
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2. adım Uygulamada oturum açın, ana menü sayfasında More > System Maintenance > Generate 

Local Maint. Script'u seçin ve bir önyükleme betik dosyası oluşturun. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

SUN2000 Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 

 
Oluşturulan önyükleme betik dosyası, USB flash sürücüde tüm dosyalar dışa aktarıldığında oluşturulan 

betik dosyasının yerini alır. 

3. adım SmartLogger, önyükleme betik dosyasında belirtilen tüm komutları otomatik olarak yürütür. 

İşletim durumunu belirlemek için LED göstergeyi görüntüleyin. 

 

 

 USB flash sürücünün bir önyükleme betik dosyası içerdiğinden emin olun; aksi takdirde, 

SmartLogger işlemleri yürütemez.  

 Bir SmartLogger'da oluşturulan önyükleme betik dosyası, diğer SmartLogger'lara 

aktarılabilir. Dosyaların aktarıldığı SmartLogger'a ait uygulama oturum açma şifresinin, 

önyükleme betik dosyasını oluşturan SmartLogger'a ait oturum açma şifresi ile tutarlı 

olduğundan emin olun. Uygulama oturum açma şifreleri tutarsızsa dosyaların içe 

aktarıldığı SmartLogger'da yeni bir önyükleme betik dosyası oluşturmanız gerekir. 

 Bilgi ifşasına yönelik riskleri azaltmak için komut dosyasını kullandıktan sonra hemen 

silin. 

 SmartLogger'ın uygulamada ilk kez oturum açma şifresi 00000a'dır.  

 İlk açılıştan sonra ilk şifreyi kullanın ve bunu, oturum açılışından sonra hemen değiştirin. 

Hesap güvenliğini sağlamak için, şifreyi düzenli olarak değiştirin ve yeni şifreyi aklınızda 

tutun. İlk şifreyi değiştirmemek, şifrenin açığa çıkmasına neden olabilir. Uzunca bir süre 

değiştirilmeden bırakılan bir şifre çalınabilir veya kırılabilir. Şifre kaybedilirse, cihazlara 

erişilemez. Bu tür durumlarda, PV tesisine yönelik herhangi bir kayıptan kullanıcı 

sorumludur. 

Tablo 6-3 LED göstergesi açıklaması 

Gösterge (Serigrafi) Durum Anlamı 

ALM Yeşil kapalı Devam eden yerel bakım 

işlemi yok.  

Uzun aralıklarla yanıp sönen yeşil 

(1 sn açık ve 1 sn kapalı) 

Yerel bakım işlemleri 

gerçekleştiriliyor. 

Yeşil sabit açık Yerel bakım başarıyla 

gerçekleştirildi. 

Kısa aralıklarla yanıp sönen yeşil 

(0,125 sn açık ve 0,125 sn kapalı) 

Yerel bakım 

gerçekleştirilemiyor. 

 

----Son 
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6.1.4 Uygulamayı Yükseltme 

Şartlar 

Uyumluluğu sağlamak için SanDisk, Netac veya Kingston USB flash sürücü kullanmanız 

önerilir. 

 SmartLogger2000-10/10-B/11-B yalnızca yöntem 1 ile yükseltilebilir. 

 SmartLogger2000-10-C/11-C yalnızca yöntem 1 veya 2 ile yükseltilebilir. Uygulamada 

iki yöntemden birini seçin. 

Prosedür 

 Yöntem 1 

a. http://support.huawei.com/carrier/ sayfasında oturum açın, Product Support sekme 

sayfasında SmartLogger'a göz atın veya arayın ve Software sekme sayfasından 

gerekli yükseltme paketini indirin. 

 
Yükseltme paketinin adı smartlogger2000.zip şeklindedir. Yükseltme paketini bir USB flash sürücünün 

kök dizininde depolayın ve sıkıştırmasını açmayın.  

b. USB flash sürücüsünü SmartLogger'ın altında bulunan USB bağlantı noktasına 

takın. 

c. Uygulamada oturum açın, ana menü sayfasında More > System Maintenance > 

Generate Local Maint. Script'u seçin ve bir önyükleme betik dosyası oluşturun. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. SUN2000 Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 

d. Yükseltme paketindeki önyükleme betik dosyasını, USB flash sürücüdeki 

önyükleme betik dosyası ile değiştirin. 

 
Yükseltme paketindeki önyükleme betik dosyasının adı logger_lmt_mgr_cmd.emap şeklindedir. 

e. USB flash sürücüsünü SmartLogger'ın altında bulunan USB bağlantı noktasına 

takın. SmartLogger, önyükleme betik dosyasında belirtilen tüm komutları otomatik 

olarak yürütür. İşletim durumunu belirlemek için LED göstergeyi görüntüleyin. 

Tablo 6-4 LED göstergesi açıklaması 

Gösterge (Serigrafi) Durum Anlamı 

ALM Yeşil kapalı Devam eden yerel bakım 

işlemi yok.  

Uzun aralıklarla yanıp sönen yeşil 

(1 sn açık ve 1 sn kapalı) 

Yerel bakım işlemleri 

gerçekleştiriliyor. 

Yeşil sabit açık Yerel bakım başarıyla 

gerçekleştirildi. 

Kısa aralıklarla yanıp sönen yeşil 

(0,125 sn açık ve 0,125 sn kapalı) 

Yerel bakım 

gerçekleştirilemiyor. 

 

f. Yükseltme tamamlandıktan sonra SmartLogger otomatik olarak yeniden başlatılır. 

http://support.huawei.com/carrier/
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 Yöntem 2 

a. http://support.huawei.com/carrier/ sayfasında oturum açın, Product Support sekme 

sayfasında SmartLogger'a göz atın veya arayın ve Software sekme sayfasından 

gerekli yükseltme paketini indirin. 

 
Yükseltme paketinin adı smartlogger2000.zip şeklindedir. Yükseltme paketini bir USB flash sürücünün 

kök dizininde depolayın ve sıkıştırmasını açmayın.  

b. USB flash sürücüsünü SmartLogger'ın altında bulunan USB bağlantı noktasına 

takın. 

c. Uygulamada oturum açın, ana menüden More > Device Update'yi seçin ve cihazı 

güncelleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz. SUN2000 Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 

d. SmartLogger, komutları otomatik olarak yürütür. LED göstergesi durumu, yürütme 

durumunu yansıtır. Ayrıntılar için bkz. Tablo 6-1. 

e. Yükseltme tamamlandıktan sonra SmartLogger otomatik olarak yeniden başlatılır. 

----Son 

6.1.5 BSP'yi yükseltme 

Şartlar 

Uyumluluğu sağlamak için SanDisk, Netac veya Kingston USB flash sürücü kullanmanız 

önerilir. 

 

 

Pano destek paketini (BSP) yükseltme hakkında ayrıntılı bilgi için SmartLogger Yükseltme 

Kılavuzu'na bakın veya Huawei teknik destek ile iletişim kurun. 

Prosedür 

1. adım http://support.huawei.com/carrier/ sayfasında oturum açın, Product Support sekme 

sayfasında SmartLogger'a göz atın veya arayın ve Software sekme sayfasından gerekli 

yükseltme paketini indirin. 

 
Yükseltme paketinin adı smartlogger2000_bsp.zip şeklindedir. Yükseltme paketini bir USB flash 

sürücünün kök dizininde depolayın ve sıkıştırmasını açmayın.  

2. adım USB flash sürücüsünü SmartLogger'ın altında bulunan USB bağlantı noktasına takın. 

3. adım Uygulamada oturum açın, ana menü sayfasında More > System Maintenance > Generate 

Local Maint. Script'u seçin ve bir önyükleme betik dosyası oluşturun. Ayrıntılı bilgi için bkz. 

SUN2000 Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 

4. adım Yükseltme paketindeki önyükleme betik dosyasını, USB flash sürücüdeki önyükleme betik 

dosyası ile değiştirin. 

http://support.huawei.com/carrier/
http://support.huawei.com/carrier/
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Yükseltme paketindeki önyükleme betik dosyasının adı logger_lmt_mgr_cmd.emap şeklindedir. 

5. adım USB flash sürücüsünü SmartLogger'ın altında bulunan USB bağlantı noktasına takın. 

SmartLogger, önyükleme betik dosyasında belirtilen tüm komutları otomatik olarak yürütür. 

İşletim durumunu belirlemek için LED göstergeyi görüntüleyin. 

Tablo 6-5 LED göstergesi açıklaması 

Gösterge (Serigrafi) Durum Anlamı 

ALM Yeşil kapalı Devam eden yerel bakım 

işlemi yok.  

Uzun aralıklarla yanıp sönen yeşil 

(1 sn açık ve 1 sn kapalı) 

Yerel bakım işlemleri 

gerçekleştiriliyor. 

Yeşil sabit açık Yerel bakım başarıyla 

gerçekleştirildi. 

Kısa aralıklarla yanıp sönen yeşil 

(0,125 sn açık ve 0,125 sn kapalı) 

Yerel bakım 

gerçekleştirilemiyor. 

 

6. adım Yükseltme tamamlandıktan sonra SmartLogger otomatik olarak yeniden başlatılır. 

----Son 

6.2 NMS Çalışması 

NMS'yi kullanarak, SmartLogger için yazılım yükseltme ve günlüğü dışa aktarma işlemlerini 

gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz. iManager NetEco 1000S Kullanım Kılavuzu. 

6.3 Uygulama Çalışması 

Uygulamayı kullanarak, SmartLogger ve SmartLogger'a bağlanan güney yönlü cihazlar için 

gerçek zamanlı izleme, alarm sorgulama ve cihaz yönetimi işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgi için bkz. SUN2000 Uygulaması Kullanım Kılavuzu. 
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7 WebUI 

7.1 Not 
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 Bu belgedeki WebUI anlık görüntülerine karşılık gelen web yazılım sürümü, SmartLogger 

V200R002C20SPC112'dir. WebUI anlık görüntülerindeki veriler yalnızca referans 

amaçlıdır. 

 WebUI üzerinde gösterilen parametreler SmartLogger modeline göre farklılık gösterir. Bu 

belge, SmartLogger2000-10-C için WebUI üzerinde gerçekleştirilecek işlemleri açıklar. 

 Farklı kimliklerle WebUI'de oturum açtığınızda, işlem sayfalarında gösterilen parametreler 

farklılık gösterir. Bu belgede, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açtıktan sonra gösterilen 

işlem sayfaları açıklanmıştır. 

 Parametre adları, değer aralıkları ve varsayılan değerler değiştirilebilir. Gerçek görüntü 

geçerlidir. 

 1000 V ve 1500 V eviriciler sırasıyla maksimum 1000 V ve 1500 V giriş gerilimine 

sahiptir. 1100 V evirici, maksimum giriş gerilimi 1100 V olan eviriciyi veya 

SUN2000-33KTL-US/36KTL-US/40KTL-US'yi ifade eder. Maksimum giriş gerilimi, 

ürünün isim plakasından veya uygun kullanım kılavuzundan sorgulanabilir. 

 Solar inverterlere bir sıfırlama, kapatma veya yükseltme komutu göndermek, güç şebekesi 

bağlantısı arızasına neden olarak enerji verimini etkileyebilir. 

 Solar inverterin şebeke parametrelerini, koruma parametrelerini, özellik parametrelerini ve 

güç ayarlama parametrelerini yalnızca uzmanların ayarlamasına izin verilmektedir. Şebeke 

parametreleri, koruma parametreleri ve özellik parametreleri hatalı ayarlanırsa, solar 

inverter güç şebekesine bağlanmayabilir. Güç ayarlama parametreleri hatalı ayarlanırsa, 

solar inverterler güç şebekesine gerektiği gibi bağlanmayabilir. Bu tür durumlarda, enerji 

verimi etkilenecektir. 

 SmartLogger'ın şebeke zamanlama parametrelerini yalnızca uzmanların ayarlamasına izin 

verilir. Hatalı yapılan ayarlar, PV tesisinin güç şebekesine gerektiği gibi bağlanmamasına 

neden olarak enerji verimini etkileyebilir. 

7.1.1 WebUI Düzeni 

Şekil 7-1 WebUI düzeni 
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Tablo 7-1 WebUI düzeni açıklaması 

No. İşlev Açıklama 

1 İkinci navigasyon 

menüsü 

Birinci navigasyon menüsü altında sorgulanacak cihazı 

veya ikinci navigasyon menüsü altında ayarlanacak 

parametreyi seçin. 

2 Üçüncü navigasyon 

menüsüa 

İkinci bir menüyü seçtikten sonra üçüncü menüyü seçerek 

sorgu veya ayar ekranına erişin. 

3 Birinci navigasyon 

menüsü 

WebUI üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirmeden 

önce ilgili birinci navigasyon menüsüne tıklayın. 

4 Görüntüleme dili Görüntüleme dilini veya oturumu kapatmayı seçin. 

5 Alarm simgesi Sistemdeki alarmların önem derecelerini ve sayısını 

gösterir. Sayıya tıklayarak alarm sayfasına erişebilirsiniz. 

6 Ayrıntılar sayfası Sorgulanan bilgilerin veya parametre ayarlarının 

ayrıntılarını gösterir. 

7 Güç şebeke 

programlama 

durumu 

Sistemin mevcut güç şebeke programlama modunu 

gösterir. 

8 Sistem zamanı Geçerli sistem saatini gösterir. 

a: Bazı ikinci navigasyon menülerinin altında üçüncü navigasyon menüsü bulunmaz. 

 

7.1.2 Simge Açıklaması 

Simge Açıklama Simge Açıklama 

 WebUI sürüm bilgilerini 

sorgulamak için 

Hakkında simgesine 

tıklayın. 

 

 

Bir parametre veya 

zaman seçmek için 

Açılır Liste simgesine 

tıklayın. 

 
Oturumu kapatmak için 

Çıkış simgesine tıklayın.  
Alarmlar ciddi, küçük ve 

uyarı alarmları olarak 

sınıflandırılır. Bir alarmı 

sorgulamak için Alarm 

simgesine tıklayın. 

 

 

Saati ayarlamak için 

Artır/Azalt simgesine 

tıklayın. 

 
Cihazı başlatmak için 

Başlat simgesine 

tıklayın. 

 

 

Seç simgesi, bir 

parametrenin seçildiğini 

gösterir. 
 

Cihazı kapatmak için 

Durdur simgesine 

tıklayın. 
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Simge Açıklama Simge Açıklama 

 

 

Seç simgesi, bir 

parametrenin 

seçilmediğini gösterir. 

Bir parametre seçmek 

için simgeye tıklayın. 

 
Cihazı sıfırlamak için 

Sıfırla simgesine 

tıklayın. 

 

Gizle simgesi ve Göster 

simgesi. Parametreleri 

gizlemek ve genişletmek 

için bu simgelere tıklayın. 

Yok Yok 

 

7.1.3 WebUI Menüsü 

WebUI, oturum açtığınız role göre farklılık gösterir.  

 
● simgesi, kullanıcının menüyü çalıştırma izni olduğunu gösterir; ○ simgesi, kullanıcının menüyü 

çalıştırma izni olmadığını gösterir.  

Tablo 7-2 WebUI üzerindeki kullanıcılar ve izinler 

Menü Normal 
Kullanıcı 

Gelişmiş 
Kullanıcı 

Özel 
Kullanıcı 

Ana Menü İkinci Düzey 
Menü 

Üçüncü 
Düzey Menü 

Dördüncü 
Düzey Menü 

Genel Bakış Tesis Çal. Bilgileri Yok Yok ● ● ● 

Aktif Alarm Yok Yok ● ● ● 

Tesis Üretimi Yok Yok ● ● ● 

Performans 

Verileri 

Yok Yok ● ● ● 

Cihaz Çal. 

Bilgileri 

Yok Yok ● ● ● 

İzleme SmartLogger2000 Çalışma 

Bilgileri 

Yok ● ● ● 

Aktif Alarm Yok ● ● ● 

Hakkında Yok ● ● ● 

SUN2000a Çalışma 

Bilgileri 

Yok ● ● ● 

Aktif Alarm Yok ● ● ● 

Performans 

Verileri 

Yok ● ● ● 

Üretim Yok ● ● ● 
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Menü Normal 
Kullanıcı 

Gelişmiş 
Kullanıcı 

Özel 
Kullanıcı 

Ana Menü İkinci Düzey 
Menü 

Üçüncü 
Düzey Menü 

Dördüncü 
Düzey Menü 

Çalışma 

Param. 

Şebeke 

Parametreleri 

○ ● ● 

Koruma 

Parametreleri 

○ ● ● 

Özellik Param. ○ ● ● 

Güç 

Parametreleri 

○ ○ ● 

İzleme Sistemi Yok ○ ● ○ 

LVRT 

Karakteristik 

Eğrisi 

Yok ○ ○ ● 

Hakkında Yok ● ● ● 

PLC Çalışma 

Bilgileri 

Yok ● ● ● 

STA Listesi Yok ○ ● ○ 

Ağ Ayarları Yok ○ ● ○ 

Hakkında Yok ● ● ● 

EMI Çalışma 

Bilgileri 

Yok ● ● ● 

Performans 

Verileri 

Yok ● ● ● 

Çalışma 

Param. 

Yok ○ ● ○ 

Hakkında Yok ● ● ● 

Güç Ölçerb Çalışma 

Bilgileri 

Yok ● ● ● 

Performans 

Verileri 

Yok ● ● ● 

Çalışma 

Param. 

Yok ○ ● ○ 

Hakkında Yok ● ● ● 

PID Çalışma 

Bilgileri 

Yok ● ● ● 

Aktif Alarm Yok ● ● ● 
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Menü Normal 
Kullanıcı 

Gelişmiş 
Kullanıcı 

Özel 
Kullanıcı 

Ana Menü İkinci Düzey 
Menü 

Üçüncü 
Düzey Menü 

Dördüncü 
Düzey Menü 

Performans 

Verileri 

Yok ● ● ● 

Çalışma 

Param. 

Yok ○ ● ○ 

Hakkında Yok ● ● ● 

Özel Cihaz, 

IEC103 Cihazı 

veya IEC104 

Cihazı 

Çalışma 

Bilgileri 

Yok ● ● ● 

Tele 

endikasyon 

Yok ● ● ● 

Tele ölçüm Yok ● ● ● 

Tele kontrol Yok ● ● ● 

Tele ayar Yok ● ● ● 

Sorgu Alarm Geçmişi Yok Yok ● ● ● 

İşlem Kaydı Yok Yok ○ ● ● 

Verileri Dışa 

Aktar 

Yok Yok ○ ● ● 

Ayarları Kullanıcı Param. Tarih ve Saat Yok ● ● ○ 

Tesis Yok ● ● ○ 

Gelir Yok ● ● ○ 

Kayıt Dönemi Yok ● ● ○ 

Bluetooth Yok ○ ● ○ 

İletişim Param. Ethernet Yok ○ ● ○ 

RS485 Yok ○ ● ● 

Güç Ölçer Yok ○ ● ● 

NetEco Yok ○ ● ○ 

Modbus TCP Yok ○ ● ● 

IEC103 Yok ○ ● ○ 

IEC104 Yok ○ ● ○ 

Uzat. Param. FTP Yok ○ ● ○ 

E-posta Yok ○ ● ○ 

Bağ. Nok. Ayarları DO Yok ○ ● ○ 
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Menü Normal 
Kullanıcı 

Gelişmiş 
Kullanıcı 

Özel 
Kullanıcı 

Ana Menü İkinci Düzey 
Menü 

Üçüncü 
Düzey Menü 

Dördüncü 
Düzey Menü 

USB Yok ○ ● ○ 

Alarm Çıkışı Yok Yok ○ ● ○ 

Aktif Güç 

Kontrolü 

Yok Yok ○ ○ ● 

Reaktif Güç 

Kontrolü 

Yok Yok ○ ○ ● 

Kuru Ort. Uzak 

Kapa. 

Yok Yok ○ ○ ● 

DI Yok Yok ○ ○ ● 

Dışa Aktarma 

Sınırı 

Yok Yok ○ ○ ● 

Bakım Yazılım 

Yükseltme 

Yok Yok ○ ● ● 

Ürün Bilgileri Yok Yok ● ● ● 

Güvenlik Ayarları Yok Yok ● ● ● 

Sistem Bakımı Yok Yok ○ ● ● 

Cihaz Kayıtları Yok Yok ○ ● ● 

Yerinde Test İnceleme Yok ○ ● ● 

Spot kontrolüc Yok ○ ● ● 

Lisans Yönetimi Yok Yok ○ ● ● 

Cihaz Yönetimi Cihaz Bağla Yok ○ ● ● 

Cihaz Listesi Yok ○ ● ● 

Dışa Aktarma 

Param. 

Yok ○ ● ● 

Alarm 

Kapatma 

Yok ○ ● ● 

Perf. Veri Yok ○ ● ● 

Top. enerji 

üretim ayarı 

Yok ○ ● ● 

 

 
 a: SUN2000'de İzleme Sistemi ve LVRT Karakteristik Eğrisi yalnızca 1100 V ve 1500 V 

eviriciler için kullanılabilir. 
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 b: Elektrik ölçüm cihazı, standart Modbus-RTU veya DL/T645'i destekleyebilir. Çalışma Param. 

yalnızca DL/T645'i destekleyen elektrik ölçüm cihazı ile kullanılabilir.  

 c: Spot kontrolü işlevi yalnızca Şebeke Kodu ayarı Japon standardı olarak belirlenmiş eviricilerle 

kullanılabilir. 

7.2 Hazırlıklar ve WebUI'de Oturum Açma 

Ön gereksinimler 

WebUI işletim ortamı aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır: 

 Windows 7 veya sonraki sürüm işletim sistemleri desteklenmektedir. 

 Tarayıcı: Chrome52, Firefox58, Internet Explorer 11 veya üstü önerilir. 

IP Adresini Ayarlama 

SmartLogger, PC ve ağ cihazlarının (bağlı olduğunda) IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidini 

doğru şekilde ayarlayın. 

LAN ayarlama 

 

 

 SmartLogger bir yerel alan şebekesine (LAN) bağlıysa ve bir proxy sunucusu 

ayarlanmışsa proxy sunucusu ayarlarını iptal etmeniz gerekir. 

 SmartLogger İnternet'e, PC ise LAN'a bağlıysa proxy sunucusu ayarlarını iptal etmeyin.  

1. adım Internet Explorer'ı açın. 

2. adım Araçlar > İnternet Seçenekleri'ni seçin. 

3. adım Bağlantılar sekmesine ve sonra Yerel Ağ Ayarları'na tıklayın. 
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4. adım Yerel ağınız için bir proxy sunucu kullanın seçeneğinin işaretini kaldırın. 

Şekil 7-2 LAN ayarı 

 

 

5. adım Tamam'a tıklayın. 

----Son 

WebUI'de Oturum Açma 

 SmartLogger'ın doğrudan veya Ethernet üzerinden bir PC'ye bağlanmış olması. 

 SmartLogger'ın IP adresi aşağıdaki gibi alınabilir: 

− Uygulamada ilk kez oturum açarken, IP address gibi bilgileri Quick Settings 

altındaki Ethernet menüsünden alın. 

− Daha sonra Uygulamada oturum açarken Settings > Comm. Param > Ethernet'i 

seçerek bilgileri görüntüleyin. 

− IP adresini varsayılan IP adresine sıfırlamak için RUN göstergesi kısa aralıklarla 

(0,125 sn açık ve 0,125 sn kapalı) yanıp sönene ve diğer tüm göstergeler kapanana 

kadar Varsayılan tuşunu 10 saniyeden uzun süre basılı tutun ve sonra bırakın. İşlem 

5 dakika içinde geçerli olur. 

1. adım Tarayıcının adres kutusuna https://XX.XX.XX.XX (XX.XX.XX.XX, SmartLogger'ın IP 

adresidir ) yazıp Enter tuşuna basın. Oturum açma sayfası görüntülenir. WebUI oturumunu 

ilk kez açıyorsanız teki güvenlik riski uyarısı gösterilir. WebUI oturumunu açmaya devam 

etmek için Bu web sitesine devam et. seçeneğine tıklayın. 

 
 Kullanıcıların kendi sertifikalarını kullanması önerilir. Sertifika değiştirilmezse her oturum açma 

sırasında güvenlik riski uyarısı gösterilir. 
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 WebUI'de oturum açtıktan sonra, Bakım > Güvenlik Ayarları > Ağ Güvenlik Sertifikası altında 

bir sertifikayı içe aktarabilirsiniz. 

 İçe aktarılan güvenlik sertifikasının SmartLogger IP adresine bağlı olması gerekir. Aksi takdirde, 

oturum açma sırasında güvenlik riski uyarısı gösterilmeye devam eder. 

Şekil 7-3 Güvenlik riski uyarısı 

 

 

2. adım Dil, Kullanıcı Adı ve Şifre belirttikten sonra Oturum Aç'a tıklayın. 

Şekil 7-4 Oturum açma sayfası 

 

 

Parametre Açıklama 

Dil Bu parametreyi gerektiği şekildayarlayın. 

Kullanıcı Adı Cihazın devreye alınması gerekiyorsa, 

Gelişmiş kullanıcı veya Özel kullanıcı 

öğesini seçin. 

Şifre 
 İlk şifre Changeme'dir. 

 İlk açılıştan sonra ilk şifreyi kullanın ve 

bunu, oturum açılışından sonra hemen 

değiştirin. Hesap güvenliğini sağlamak 

için, şifreyi düzenli olarak değiştirin ve 

yeni şifreyi aklınızda tutun. İlk şifreyi 

değiştirmemek, şifrenin açığa çıkmasına 
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Parametre Açıklama 

neden olabilir. Uzunca bir süre 

değiştirilmeden bırakılan bir şifre 

çalınabilir veya kırılabilir. Şifre 

kaybedilirse, cihazlara erişilemez. Bu tür 

durumlarda, PV tesisine yönelik 

herhangi bir kayıptan kullanıcı 

sorumludur. 

 5 dakika içinde beş kez art arda yanlış 

şifre girerseniz hesabınız kilitlenir. 10 

dakika sonra hesabı tekrar denemeniz 

gerekir. 

 

 
WebUI oturumunu açtıktan sonra boş bir sayfa görürseniz ya da bir menüye erişemezseniz önbelleği 

temizleyin, sayfayı yenileyin ya da tekrar giriş yapın. 

7.3 Dağıtım Sihirbazı Kullanımı 

Bağlam 

Dağıtım sihirbazı, temel SmartLogger parametrelerini yapılandırmanıza, Huawei cihazları, 

güç ölçerler ve EMI'ler bağlamanıza, Huawei NMS yapılandırmanıza ve üçüncü taraf 

cihazlarla birlikte çalıştırma uygulamanıza olanak tanır. 

Prosedür 

1. adım Şu şekilde oturum açın: Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı ve dağıtım sihirbazı 

sayfasına erişin. 

2. adım Parametreleri istendiği şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için, sayfada Yardım öğesine tıklayın. 

 

 
Parametreleri ayarlarken, gerektiği şekilde Geri, İleri ve Atla öğesine tıklayın. 

Şekil 7-5 Dağıtım sihirbazı 
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3. adım Parametreleri ayarladıktan sonra, Son öğesine tıklayın. 

----Son 

7.4 Genel bakış 

7.4.1 Tesis Çalışma Bilgileri 

Genel Bakış > Tesis Çal. Bilgileri'ni seçin ve gösterilen sayfada bilgileri sorgulayın. 

Şekil 7-6 Tesis çalışma bilgileri 

 

 

 
PV tesis çalışma bilgileri yalnızca SmartLogger'a bağlı tüm Huawei SUN2000 cihazlarına ilişkin 

bilgileri içerir. 
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7.4.2 Aktif Alarm 

Genel Bakış > Aktif Alarm'ı seçin ve gösterilen sayfada alarmları sorgulayın. 

Şekil 7-7 Aktif alarm 

 

 

7.4.3 Tesis Üretimi 

Genel Bakış > Tesis Üretimi'ni seçin ve gösterilen sayfada enerji üretimi verilerini 

sorgulayın. 

Şekil 7-8 Tesis üretimi 
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Belirtilen dönemin enerji üretimi verilerini sorgulamak için üçüncü navigasyon menüsündeki bir 

sekmeye tıklayabilirsiniz. 

 

 

 Günlük enerji üretimleri, saatlik bazda 30 gün boyunca kaydedilebilir. 

 Aylık enerji üretimleri, günlük bazda 1 yıl boyunca kaydedilebilir. 

 Yıllık enerji üretimleri, aylık bazda 10 yıl boyunca kaydedilebilir. 

 Geçmiş enerji üretimleri, yıllık bazda 25 yıl boyunca kaydedilebilir. 

7.4.4 Performans Verileri 

Genel Bakış > Performans Verileri'ni seçin ve gösterilen sayfada ilgili bilgileri sorgulayın. 

Şekil 7-9 Performans verileri 

 

 

 
 Verileri belirtilen biçimde görüntülemek veya verileri dışa aktarmak için sayfanın sol üst köşesindeki 

bir seçeneğe tıklayabilirsiniz. 

 Veriler dışa aktarıldıktan sonra dışa aktarılan dosyanın adını değiştirirken, .tar.gz uzantısını 

değiştirmeyin. Aksi takdirde dosya kullanılamaz. 
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7.4.5 Cihaz Çalışma Bilgileri 

Sayfaya girmek için Genel Bakış > Cihaz Çal. Bilgileri'ni seçin. Cihaz çalışma bilgilerini 

buradan kontrol edip içe aktarabilirsiniz. 

Şekil 7-10 Cihaz çalışma bilgileri 

 

 

7.5 Cihaz İzleme 

7.5.1 Cihaz Durumunu Sorgulama 

Cihaz adının önündeki gösterge, bir cihazın mevcut durumunu gösterir. 

 Gösterge  ise evirici Şebeke üzerinde durumunda, EMI, güç ölçer, bağımlı 

SmartLogger birimi veya MBUS (PLC) modülü Çevrimiçi durumunda, PID modülü ise 

Çalışıyor durumundadır. 

 Gösterge  ise evirici, EMI, güç ölçer, bağımlı SmartLogger birimi, MBUS (PLC) 

modülü veya PID modülü Bağlantı Kesintisi durumundadır. 

 Gösterge  ise evirici Yükleniyor durumundadır. 

 Gösterge  ise evirici Başlatılıyor, Kapat, Boşta durumunda veya güç şebekesine güç 

beslemesi yapmadığı başka bir durumdadır.  

 
Bir cihaz Bağlantı Kesintisi durumundaysa parametreleri ayarlanamaz. 
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7.5.2 SmartLogger 

7.5.2.1 Master SmartLogger ile İlgili Bilgileri Sorgulama 

İzleme > Kaydedici öğesini seçin ve gösterilen sayfada master SmartLogger ile ilgili bilgileri 

sorgulayın. 

Şekil 7-11 Master SmartLogger ile ilgili bilgileri sorgulama 

 

 

 
Master SmartLogger ile ilgili bilgileri sorgulamak için üçüncü navigasyon menüsünde bir sekmeye 

tıklayabilirsiniz. 
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7.5.2.2 Slave SmartLogger ile İlgili Bilgileri Sorgulama 

İzleme sekme sayfasında bir slave SmartLogger seçerek bilgilerini sorgulayın. 

Şekil 7-12 Slave SmartLogger ile ilgili bilgileri sorgulama 
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7.5.3 SUN2000 

7.5.3.1 İlgili Bilgileri Sorgulama 

İzleme > SUN2000'i seçin ve gösterilen sayfada ilgili bilgileri sorgulayın. 

Şekil 7-13 SUN2000 ile ilgili bilgileri sorgulama 

 

 

 SUN2000 ile ilgili bilgileri sorgulamak için üçüncü navigasyon menüsünde , 

, ,  veya  sekmesine 

tıklayabilirsiniz. 

 SUN2000'e ilgili komutu göndermek için Başlat, Durdur veya Sıfırla simgesine tıklayabilirsiniz. 

 

7.5.3.2 Çalışma Parametrelerini Ayarlama (Gelişmiş Kullanıcı) 

Ayarlar Sayfası 

 
Eviricinin çalışma parametrelerini ayarlamadan önce DC tarafının çalışır durumda olduğundan emin 

olun. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, WebUI'de gelişmiş kullanıcı olarak oturum açın. Ayar sayfasına 

erişmek için İzleme > SUN2000 > Çalışma Param. öğesini seçin. 
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Şekil 7-14 Çalışma Param. (gelişmiş kullanıcı) 

 

 

 
Bu belgede verilen parametre listesi tüm yapılandırılabilir parametreleri içerir. Yapılandırılabilir 

parametreler, cihaz modeline ve şebeke koduna göre farklılık gösterir. Gerçek görüntü geçerlidir. 

Şebeke Parametreleri 

Tablo 7-3 Parametre açıklaması 

No. Parametre Açıklama Değer Aralığı 

1 Şebeke 

kodu 

Bu parametreyi, eviricinin kullanıldığı ülke ya 

da bölgeye ve evirici uygulama senaryosuna 

göre ayarlayın. 

Yok 

2 İzolasyon DC tarafındaki topraklama durumuna ve güç 

şebekesiyle bağlantıya göre evirici çalışma 

modunu belirtir. 

 Giriş topraklı (TF ile) 

 Giriş topraklı değil (TF'siz) 

 Giriş topraklı değil (TF ile) 
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Koruma Parametreleri 

Tablo 7-4 Parametre açıklaması 

No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı 

1 İzolasyon 

direnci 

koruması 

Evirici bir otomatik kontrol başlattığında 

cihaz güvenliğini sağlamak için giriş 

tarafının toprağa yönelik izolasyon direncini 

algılar. Algılanan değer, önceden ayarlanan 

değerden daha küçükse evirici, güç 

şebekesine güç aktarmaz. 

MΩ 1000 V evirici için değer 

aralığı [0,033, 1], 1100 V ile 

1500 V eviriciler için değer 

aralığı ise [0,033, 1,5] 

şeklindedir. 

 

Özellik Param. 

Tablo 7-5 Parametre açıklaması 

No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

1 MPPT çoklu 

tepe noktası 

tarama 

Evirici, PV dizilerinin 

belirgin biçimde 

gölgelendiği senaryolarda 

kullanıldığında bu işlevi 

etkinleştirin. Bundan 

sonra evirici, maksimum 

gücü bulmak için MPPT 

taramasını düzenli 

aralıklarla gerçekleştirir. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Tarama aralığı MPPT çoklu 

tepe noktası tarama ile 

ayarlanır. 

2 MPPT tarama 

aralığı 

MPPT çoklu tepe noktası 

tarama aralığını belirtir. 

min [5, 30] Bu parametre yalnızca 

MPPT çoklu tepe noktası 

tarama ayarı Etkinleştir 

olduğunda gösterilir. 

3 RCD 

iyileştirme 

RCD, eviricinin toprağa 

göre artık akımını ifade 

eder. Cihaz güvenliğini ve 

kişisel güvenliği sağlamak 

için RCD'nin standarda 

uygun olması gerekir. 

Eviricinin dışında artık 

akım işlevi olan bir AC 

anahtarı takılırsa bu işlev 

eviricinin çalışması 

sırasında oluşan kalıntı 

akımı azaltmak için 

etkinleştirilmeli, böylece 

AC anahtarının yanlış 

işlemler yapması 

önlenmelidir. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Yok 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

4 Gece reaktif 

güç çıkışı 

Bazı belirli uygulama 

senaryolarında bir güç 

şebekesi şirketi, yerel güç 

şebekesi güç faktörünün 

gereksinimleri 

karşıladığından emin 

olmak için eviricinin 

geceleri reaktif güç 

telafisi 

gerçekleştirebilmesini 

ister. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre yalnızca 

İzolasyon değeri Giriş 

topraklı değil (TF ile) 

olarak ayarlandığında 

kullanılabilir. 

5 Güçlü 

uyarlama 

Güç şebekesi kısa devre 

kapasitesinin/tesiste 

kurulu kapasitenin değeri 

3'ten küçükse ve güç 

şebekesi empedansı üst 

eşiği aşıyorsa güç 

şebekesinin kalitesi 

etkilenir ve evirici düzgün 

şekilde çalışmayabilir. 

Güçlü uyarlama 

seçeneğini Etkinleştir 

olarak ayarlayın. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

6 Güç kalitesi 

optimizasyon

u modu 

Güç kalitesi 

optimizasyonu modu 

Etkinleştir olarak 

ayarlanırsa evirici çıkış 

akımı harmonikleri en iyi 

duruma getirilir. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Yok 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

7 PV modülü 

türü 

PV modüllerinin türünü 

belirtir. 

Yok  Kristal 

silikon 

 Film 

 CPV 1 

 CPV 2 

 PV modülü türü Kristal 

silikon veya Film olarak 

ayarlanırsa evirici 

düzgün şekilde çalışır ve 

PV modüllerinin 

gölgelenmesi durumunda 

kapanmaz. 

 PV modülü türü CPV 1 

olarak ayarlanırsa PC 

modüllerinin 

gölgelenmesi ve giriş 

gücünün büyük ölçüde 

azalması durumunda 

evirici 60 dakika içinde 

hızlıca yeniden 

başlayabilir. 

 PV modülü türü CPV 2 

olarak ayarlanırsa PC 

modüllerinin 

gölgelenmesi ve giriş 

gücünün büyük ölçüde 

azalması durumunda 

evirici 10 dakika içinde 

hızlıca yeniden 

başlayabilir. 

8 Kristal silikon 

PV telafi 

modu 

Bu parametre, evirici giriş 

tarafının empedansını 

PE'ye indirgeyerek PV 

modüllerinin DC 

gerilimini PE'ye indirger, 

böylece PV modüllerinin 

PID etkisini etkin bir 

şekilde azaltır. 

Yok  Çıkış devre 

dışı 

 P türü çıkış 

 N türü çıkış 

Bu parametre, PV modülü 

türü Kristal silikon olarak 

ayarlanırsa gösterilir. Bu 

parametreyi P türü PV 

modülleri için P türü çıkış, 

N türü PV modülleri için N 

türü çıkış'a ayarlayın. 

9 İletişim 

kesintisi 

nedeniyle 

kapanma 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, belirli bir 

süre boyunca iletişim 

kesintiye uğradıktan sonra 

eviricinin kapatılmasını 

gerektirir. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

İletişim kesintisi nedeniyle 

kapanma seçeneği 

Etkinleştir olarak ayarlanır 

ve evirici iletişimi belirli bir 

süre boyunca kesintiye 

uğrarsa (bu süre İletişim 

kesintisi nedeniyle 

kapanma değerine göre 

belirlenir), evirici otomatik 

olarak kapanır. 

10 İletişim 

kesinti süresi 

İletişim kesintisini 

belirleme süresini belirtir 

ve iletişim kesintisi 

durumunda koruma için 

otomatik kapatma 

amacıyla kullanılır. 

min [1, 120] Yok 



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 7 WebUI 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

104 

 

No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

11 İletişim tekrar 

sağlandığında 

başlama 

Bu parametre 

etkinleştirilirse iletişim 

normale döndükten sonra 

evirici otomatik olarak 

başlatılır. Bu parametre 

devre dışı bırakılırsa 

iletişim normale 

döndükten sonra 

eviricinin manuel olarak 

başlatılması gerekir. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre, İletişim 

kesintisi nedeniyle 

kapanma seçeneği 

Etkinleştir olarak 

ayarlandığında gösterilir. 

12 Yumuşak 

başlama 

zamanı 

Evirici başlatıldığında 

yavaşça artacak gücün 

süresini belirtir. 

s [20, 1800] Bu parametre, Avustralya 

AS4777 şebeke kodu 

seçilirse varsayılan olarak 

360, İtalyan CEI0-21 veya 

CEI0-16 şebeke kodu 

seçilirse varsayılan olarak 

300 ve Mısır EGYPT şebeke 

kodu seçilirse varsayılan 

olarak 600'e ayarlanır. 

13 AFCI Kuzey Amerika standardı, 

eviricinin DC ark tespiti 

işlevini sağlamasını 

gerektirir. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre, adında -US 

eki bulunan eviriciler 

tarafından desteklenir. 

14 Ark tespiti 

uyarlama 

modu 

Ark tespitinin 

hassasiyetini ayarlar. 

Yok  Yüksek 

 Orta 

 Düşük 

Bu parametre, adında -US 

eki bulunan eviriciler 

tarafından desteklenir ve 

AFCI seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

gösterilir. 
15 AFCI kendi 

kendine test 

AFCI kendi kendine test 

komutunu manuel olarak 

gönderin. 

Yok Yok 

16 Tarama 

esnasında 

mevcut hata 

PV dizilerinin IV eğrileri 

taranırken, güneş 

ışığındaki değişimin 

neden olduğu hatalı 

taramaları önlemek için 

düzgün şekilde çalışan PV 

dizilerinin akım değişimi 

izlenmelidir. Akım 

belirtilen değeri aşıyorsa 

güneş ışığının değiştiği 

belirlenir ve IV eğrileri 

tekrar taranmalıdır. 

A [0,00, 2,00] Yok 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

17 OVGR 

bağlantılı 

kapanma 

Bu parametre Etkinleştir 

olarak ayarlandığında, 

evirici OVGR sinyalini 

almasının ardından 

kapanır. Bu parametre 

Devre Dışı Bırak olarak 

ayarlandığında, evirici 

OVGR sinyalini 

almasının ardından 

kapanmaz. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre, Japon şebeke 

kodu seçildikten sonra 

gösterilir. 

18 Kuru kontak 

işlevi 

SmartLogger'dan gelen 

kuru kontak sinyallerini 

tanımlar. 

Yok  NC 

 OVGR 

Bu parametreyi OVGR 

sinyalleri için OVGR, diğer 

sinyaller için NC olarak 

ayarlayın. Bu parametre, 

Japon şebeke kodu 

seçildikten sonra gösterilir. 

19 Gece uykusu Evirici, geceleri PV 

dizilerini izler. Gece 

uykusu seçeneği 

Etkinleştir olarak 

ayarlanırsa eviricinin 

izleme işlevi geceleri uyur 

ve güç tüketimi azalır. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

20 MBUS (PLC) 

iletişimi 

Hem RS485 hem de 

MBUS (PLC) iletişimini 

destekleyen evirici 

modellerinde, RS485 

iletişimi kullanıldığında 

güç tüketimini azaltmak 

için PLC iletişimi'ni 

Devre dışı bırak olarak 

ayarlamanız önerilir. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

 İzleme denetleyicisi bir 

modele ayarlandığında, 

bu parametre Devre dışı 

bırak olarak 

ayarlanamaz. 

 Evirici SmartLogger ile 

MBUS (PLC) üzerinden 

iletişim kuruyorsa 

WebUI'de bu parametre 

Devre dışı bırak olarak 

ayarlanamaz. 

21 Yükseltme 

gecikmesi 

Yükseltme gecikmesi, 

güneş ışığı olmaması veya 

az güneş ışığı yüzünden 

şafak ya da alacakaranlık 

zamanlarında kararsız 

olması nedeniyle geceleri 

PV güç kaynağı 

bağlantısının kesildiği 

yükseltme senaryolarında 

daha çok kullanılır. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Evirici yükseltmesi 

başladıktan sonra 

Yükseltme gecikmesi 

seçeneği Etkinleştir olarak 

ayarlanırsa ilk olarak 

yükseltme paketi yüklenir. 

PV güç kaynağı normale 

döndükten ve etkinleştirme 

koşulları yerine getirildikten 

sonra evirici, yükseltmeyi 

otomatik olarak etkinleştirir. 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

22 Dizi izleme Evirici, PV dizilerini 

gerçek zamanlı olarak 

izler. Herhangi bir PV 

dizisi anormalse 

(gölgelenme veya düşük 

enerji üretimi gibi) evirici, 

bakım personeline 

zamanında bakımı 

hatırlatmak üzere bir 

alarm oluşturur. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

PV dizileri kolayca 

gölgeleniyorsa hatalı 

alarmları önlemek için Dizi 

izleme'yi Devre dışı bırak 

olarak ayarlamanız önerilir. 

23 Dizi tespiti 

düşük güç 

gecikmesi 

Evirici bir PV dizisinin 

düşük güçle çalıştığını 

tespit ettiğinde anormal 

dizi alarmları oluşturmak 

için gecikme süresini 

belirtir. Bu parametre 

temel olarak PV 

dizilerinin sabah ve akşam 

saatlerinde uzun bir süre 

boyunca gölgelendiği 

senaryolarda ve hatalı 

alarmları önlemek 

amacıyla kullanılır. 

min [2, 720] 

Bu parametre, Dizi izleme 

seçeneği Etkinleştir olarak 

ayarlandığında gösterilir. 

24 Dizi tespiti 

yüksek güç 

gecikmesi 

Evirici bir PV dizisinin 

yüksek güçle çalıştığını 

tespit ettiğinde anormal 

dizi alarmları oluşturmak 

için gecikme süresini 

belirtir. 

min [2, 720] 

25 Dizi tespiti 

güç bölümü 

ayırma 

yüzdesi 

Bir PV dizisinin yüksek 

güç veya düşük güçle 

çalıştığını belirlemeye 

yönelik eşikleri belirtir. 

Bu parametre, PV 

dizilerinin çalışma 

durumunu ayırt etmek için 

kullanılır. 

% [1, 100] 

26 Dizi tespit 

referansı 

asimetrik 

katsayısı 

PV dizisi özel durumunu 

belirleme eşiğini belirtir. 

Sabit gölgelemenin neden 

olduğu hatalı alarmlar, bu 

parametre değiştirilerek 

kontrol edilebilir. 

Yok  SUN2000- 

(8KTL- 

28KTL): 

[0,05, 1] 

 Diğer:  

[5, 100] 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

27 Dizi tespiti 

başlatma güç 

yüzdesi 

PV dizisi özel durum 

tespitini başlatmaya 

yönelik eşiği belirtir. 

Sabit gölgelemenin neden 

olduğu hatalı alarmlar, bu 

parametre değiştirilerek 

kontrol edilebilir. 

% [1, 100] 

28 %0 güç 

sınırında 

kapatma 

Bu parametre Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

evirici, %0 güç sınırı 

komutunu almasının 

ardından kapanır. Bu 

parametre Devre Dışı 

Bırak olarak 

ayarlandığında evirici, %0 

güç sınırı komutunu 

almasının ardından 

kapanmaz. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

29 Maksimum 

görünen güç 

Standart ve özelleştirilmiş 

trafolara ilişkin kapasite 

gereksinimlerine uyum 

sağlamak için maksimum 

görünen güce ilişkin çıkış 

üst eşiğini belirtir. 

kVA [Maksimum 

aktif güç, 

Smax_limit] 

Maksimum aktif güç 

Smax_limit değerine eşitse 

bu parametre gösterilmez. 

30 Maksimum 

aktif güç 

Maksimum aktif gücün 

çeşitli pazar 

gereksinimlerine uyum 

sağlaması için çıkış üst 

eşiğini belirtir. 

kW [0,1, 

Pmax_limit] 

Bu parametre, 

SUN2000-25KTL-US için 

en fazla 27,5 kW olarak 

ayarlanabilir. 

31 İzleme 

denetleyicisi 

Bir denetleyici satıcısı 

seçer. 

Yok  İzleme 

denetleyicisi 

yok 

 Her 

denetleyici 

satıcısı 

Yok 

32 Güç 

düzelmesinin 

ardından 

komuta edilen 

kapatma 

beklemesi 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, eviricinin bir 

komutla kapatılmasından 

ve bir güç kesintisi ve geri 

kazanımı yaşamasından 

sonra komutlu kapatma 

durumunda kalmasını 

gerektirir. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Yok 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

33 Dizi bağlantı 

modu 

PV dizilerinin bağlantı 

modunu ayarlar. 

Yok  Otomatik 

tespit 

 Tüm PV 

dizileri 

ayrıldı 

 Tüm PV 

dizileri 

bağlandı 

Yok 

34 Gece PID 

koruması 

Evirici geceleri reaktif 

güç çıkardığında ve bu 

parametre Etkinleştir 

olarak ayarlandığında, 

evirici bu süre boyunca 

PID telafisinin anormal 

durumda olduğunu tespit 

ederse otomatik olarak 

kapanır. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

35 RS485-2 

iletişimi 

Bu parametre Etkinleştir 

olarak ayarlanırsa 

RS485-2 bağlantı noktası 

kullanılabilir. 

Kullanılmazsa güç 

tüketimini azaltmak için 

bu parametrenin Devre 

dışı bırak olarak 

ayarlanması önerilir. 

Yok  Devre dışı 

bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

 

7.5.3.3 Çalışma Parametrelerini Ayarlama (Özel Kullanıcı) 

Ayarlar Sayfası 

 
Eviricinin çalışma parametrelerini ayarlamadan önce DC tarafının çalışır durumda olduğundan emin 

olun. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, WebUI'de özel kullanıcı olarak oturum açın. Ayar sayfasına 

erişmek için İzleme > SUN2000 > Çalışma Param. öğesini seçin. 
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Şekil 7-15 Çalışma Param. (özel kullanıcı) 

 

 

 
Bu belgede verilen parametre listesi tüm yapılandırılabilir parametreleri içerir. Yapılandırılabilir 

parametreler, cihaz modeline ve şebeke koduna göre farklılık gösterir. Gerçek görüntü geçerlidir. 

Şebeke Parametreleri 

Tablo 7-6 Parametre açıklaması 

No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

1 Şebeke kodu Bu parametreyi, eviricinin 

kullanıldığı ülke ya da 

bölgeye ve evirici 

uygulama senaryosuna 

göre ayarlayın. 

Yok Yok Yok 

2 Çıkış modu Evirici uygulama 

senaryosuna göre 

eviricinin bir çıkış nötr 

elektrikli teline sahip olup 

olmadığını belirtir. 

Yok  Üç fazlı üç telli 

 Üç fazlı dört 

telli 

SUN2000-33KTL, 

SUN2000-33KTL-A, 

SUN2000-36KTL, 

SUN2000-50KTL-M0, 

SUN2000-60KTL-M0 

ve adında -US eki olan 

eviriciler tarafından 

desteklenir. 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

3 PQ modu PQ mod 1 seçilirse 

maksimum AC çıkış gücü 

maksimum görünen güce 

eşit olur. PQ mod 2 

seçilirse maksimum AC 

çıkış gücü nominal çıkış 

gücüne eşit olur. 

Yok  SUN2000- 

36KTL: (Pmax 

= 40 kW) ve PQ 

mod 2 (Pmax = 

36 kW) 

 SUN2000- 

42KTL: PQ 

mod 1 (Pmax = 

47 kW) ve PQ 

mod 2 (Pmax = 

42 kW) 

 SUN2000- 

50KTL-M0 ve 

SUN2000- 

60KTL-M0: PQ 

mod 1 ve PQ 

mod 2 

Bu parametre 

SUN2000-36KTL, 

SUN2000-42KTL, 

SUN2000-50KTL-M0 

ve SUN2000-60KTL-M0 

tarafından desteklenir. 

4 Şebeke 

düzeldikten 

sonra 

otomatik 

başlama 

Güç şebekesi düzeldikten 

sonra eviricinin otomatik 

olarak başlatılmasına izin 

verilip verilmeyeceğini 

belirtir. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre, Japon 

şebeke kodunun 

seçilmesi durumunda 

varsayılan olarak Devre 

dışı bırak'a ayarlanır. 

5 Şebeke 

düzeldikten 

sonra şebeke 

bağlantısı 

süresi 

Güç şebekesi düzeldikten 

sonra eviricinin yeniden 

başlaması için bekleme 

süresini belirtir.  

sn. [0, 900] Japon şebeke kodu 

seçilirse değer aralığı 

[150, 900] şeklindedir. 

6 Şebekeye 

tekrar 

bağlanma 

gerilimi üst 

sınırı 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, güç şebekesi 

gerilimi üst sınırın 

üzerinde olduğunda 

eviricinin güç şebekesine 

bağlanmamasını gerektirir. 

V [%100Vn, %136Vn] 

Vn, anma gerilimini 

ifade eder. 7 Şebekeye 

tekrar 

bağlanma 

gerilimi alt 

sınırı 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, güç şebekesi 

gerilimi alt sınırın altında 

olduğunda eviricinin güç 

şebekesine 

bağlanmamasını gerektirir. 

V [%45Vn, %95Vn] 

8 Şebekeye 

tekrar 

bağlanma 

frekansı üst 

sınırı 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, güç şebekesi 

frekansı üst sınırın 

üzerinde olduğunda 

eviricinin güç şebekesine 

bağlanmamasını gerektirir. 

Hz [%100Fn, %112Fn] 

Fn, anma frekansını 

ifade eder. 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

9 Şebekeye 

tekrar 

bağlanma 

frekansı alt 

sınırı 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, güç şebekesi 

frekansı alt sınırın altında 

olduğunda eviricinin güç 

şebekesine 

bağlanmamasını gerektirir. 

Hz [%85Fn, %100Fn] 

10 Reaktif güç 

telafisi  

(cosψ-P) 

tetikleme 

gerilimi 

LVRT gerçekleştiğinde 

reaktif güç telafisini 

tetiklemek için gerilim 

eşiğini belirtir. 

% [100, 110] Yok 

11 Reaktif güç 

telafisi  

(cosψ-P) 

sonlandırma 

gerilimi 

Evirici LVRT 

durumundan 

kurtulduğunda reaktif güç 

telafisinden çıkış için 

gerilim eşiğini belirtir. 

% [90, 100] Yok 

12 İzolasyon DC tarafındaki topraklama 

durumuna ve güç 

şebekesiyle bağlantıya 

göre evirici çalışma 

modunu belirtir. 

Yok  Giriş topraklı 

(TF ile) 

 Giriş topraklı 

değil (TF'siz) 

 Giriş topraklı 

değil (TF ile) 

Yok 

 

Koruma Parametreleri 

Tablo 7-7 Parametre açıklaması 

No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

1 Dengesiz 

gerilim 

koruması 

Dengesiz güç şebekesi 

gerilimi durumunda 

evirici koruma eşiğini 

belirtir. 

% [0,0, 50,0] Yok 

2 Faz koruma 

noktası 

Japon standardı, pasif 

adalama tespiti sırasında 

ani bir gerilim fazı 

değişiminin tespit 

edilmesi durumunda 

korumanın 

tetiklenmesini gerektirir.  

º [3, 15] Yapılandırılabilir 

özellikteki ani 

değişen faz açıları, 

Japon şebeke kodu 

seçildikten sonra 

gösterilen 3°, 6°, 

9°, 12° ve 15°'dir. 

3 Faz açısı 

ofset 

koruması 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, güç 

şebekesinin üç fazlı açı 

ofseti belirli bir değeri 

aştığında eviricinin 

korunmasını gerektirir. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Yok 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

4 10 dakika 

OV 

koruması 

10 dakikalık aşırı gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V  SUN2000-50KTL-M0/ 

60KTL-M0/ 

65KTL-C1/ 

70KTL-C1/ 

75KTL-C1/ 

70KTL-INM0:  

[1xVn, 1,5xVn] 

 Diğer: [1xVn, 1,36xVn] 

Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 

5 10 dakika 

OV koruma 

zamanı 

10 dakikalık aşırı gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

6 Seviye 1 OV 

koruması 

1. seviye aşırı gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V  SUN2000-50KTL-M0/ 

60KTL-M0/ 

65KTL-C1/ 

70KTL-C1/ 

75KTL-C1/ 

70KTL-INM0:  

[1xVn, 1,5xVn] 

 Diğer: [1xVn, 1,36xVn] 

Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 

7 Seviye 1 OV 

koruma 

zamanı 

1. seviye aşırı gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

8 Seviye 2 OV 

koruması 

2. seviye aşırı gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V  SUN2000-50KTL-M0/ 

60KTL-M0/ 

65KTL-C1/ 

70KTL-C1/ 

75KTL-C1/ 

70KTL-INM0:  

[1xVn, 1,5xVn] 

 Diğer: [1xVn, 1,36xVn] 

Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 

9 Seviye 2 OV 

koruma 

zamanı 

2. seviye aşırı gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

10 Seviye 1 UV 

koruması 

1. seviye yetersiz gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V [0,15xVn, 1xVn] 

Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 
11 Seviye 1 UV 

koruma 

zamanı 

1. seviye yetersiz gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

12 Seviye 2 UV 

koruması 

2. seviye yetersiz gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V [0,15xVn, 1xVn] 

Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 
13 Seviye 2 UV 

koruma 

zamanı 

2. seviye yetersiz gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

14 Seviye 1 OF 

koruması 

1. seviye aşırı frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [1xFn, 1,15xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
15 Seviye 1 OF 

koruma 

zamanı 

1. seviye aşırı frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

16 Seviye 2 OF 

koruması 

2. seviye aşırı frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [1xFn, 1,15xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
17 Seviye 2 OF 

koruma 

zamanı 

2. seviye aşırı frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

18 Seviye 1 UF 

koruması 

1. seviye düşük frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [0,85xFn, 1xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
19 Seviye 1 UF 

koruma 

zamanı 

1. seviye düşük frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

20 Seviye 2 UF 

koruması 

2. seviye düşük frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [0,85xFn, 1xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
21 Seviye 2 UF 

koruma 

zamanı 

2. seviye düşük frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

22 Seviye 3 OV 

koruması 

3. seviye aşırı gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V  SUN2000-50KTL-M0/ 

60KTL-M0/ 

65KTL-C1/ 

70KTL-C1/ 

75KTL-C1/ 

70KTL-INM0:  

[1xVn, 1,5xVn] 

 Diğer: [1xVn, 1,36xVn] 

 1000 V 

eviricilerde 

yalnızca "-US" 

işaretli 

eviriciler bu 

parametreleri 

destekler. 

 Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 

23 Seviye 3 OV 

koruma 

zamanı 

3. seviye aşırı gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

24 Seviye 4 OV 

koruması 

4. seviye aşırı gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V  SUN2000-50KTL-M0/ 

60KTL-M0/ 

65KTL-C1/ 

70KTL-C1/ 

75KTL-C1/ 

70KTL-INM0:  

[1xVn, 1,5xVn] 

 Diğer: [1xVn, 1,36xVn] 

 1000 V 

eviricilerde 

yalnızca "-US" 

işaretli 

eviriciler bu 

parametreleri 

destekler. 

 Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 

25 Seviye 4 OV 

koruma 

zamanı 

4. seviye aşırı gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

26 Seviye 3 UV 

koruması 

3. seviye yetersiz gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V [0,15xVn, 1xVn]  1000 V 

eviricilerde 

yalnızca "-US" 

işaretli 

eviriciler bu 

parametreleri 

destekler. 

 Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 

27 Seviye 3 UV 

koruma 

zamanı 

3. seviye yetersiz gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

28 Seviye 4 UV 

koruması 

4. seviye yetersiz gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V [0,15xVn, 1xVn]  1000 V 

eviricilerde 

yalnızca "-US" 

işaretli 

eviriciler bu 

parametreleri 

destekler. 

 Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 

29 Seviye 4 UV 

koruma 

zamanı 

4. seviye yetersiz gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms  1000 V evirici:  

[50, 600000] 

 Diğer: [50, 7200000] 

30 Seviye 5 OV 

koruması 

5. seviye aşırı gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V [1xVn, 1,5xVn] 

Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 
31 Seviye 5 OV 

koruma 

zamanı 

5. seviye aşırı gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

32 Seviye 6 OV 

koruması 

6. seviye aşırı gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V [1xVn, 1,5xVn] 

Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 
33 Seviye 6 OV 

koruma 

zamanı 

6. seviye aşırı gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

34 Seviye 5 UV 

koruması 

5. seviye yetersiz gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V [0,15xVn, 1xVn] 

Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 
35 Seviye 5 UV 

koruma 

zamanı 

5. seviye yetersiz gerilim 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

36 Seviye 6 UV 

koruması 

6. seviye yetersiz gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

V [0,15xVn, 1xVn] 

Vn, anma 

gerilimini ifade 

eder. 
37 Seviye 6 UV 

koruma 

zamanı 

6. seviye yetersiz gerilim 

koruma eşiğini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

38 Seviye 3 OF 

koruması 

3. seviye aşırı frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [1xFn, 1,15xFn] Fn, anma 

frekansını ifade 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

39 Seviye 3 OF 

koruma 

zamanı 

3. seviye aşırı frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] eder. 

40 Seviye 4 OF 

koruması 

4. seviye aşırı frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [1xFn, 1,15xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
41 Seviye 4 OF 

koruma 

zamanı 

4. seviye aşırı frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

42 Seviye 5 OF 

koruması 

5. seviye aşırı frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [1xFn, 1,15xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
43 Seviye 5 OF 

koruma 

zamanı 

5. seviye aşırı frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

44 Seviye 6 OF 

koruması 

6. seviye aşırı frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [1xFn, 1,15xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
45 Seviye 6 OF 

koruma 

zamanı 

6. seviye aşırı frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

46 Seviye 3 UF 

koruması 

3. seviye düşük frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [0,85xFn, 1xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
47 Seviye 3 UF 

koruma 

zamanı 

3. seviye düşük frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

48 Seviye 4 UF 

koruması 

4. seviye düşük frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [0,85xFn, 1xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
49 Seviye 4 UF 

koruma 

zamanı 

4. seviye düşük frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

50 Seviye 5 UF 

koruması 

5. seviye düşük frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [0,85xFn, 1xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
51 Seviye 5 UF 

koruma 

zamanı 

5. seviye düşük frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 

52 Seviye 6 UF 

koruması 

6. seviye düşük frekans 

koruma eşiğini belirtir. 

Hz [0,85xFn, 1xFn] 

Fn, anma 

frekansını ifade 

eder. 
53 Seviye 6 UF 

koruma 

zamanı 

6. seviye düşük frekans 

koruma süresini belirtir. 

ms [50, 7200000] 
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Özellik Param. 

Tablo 7-8 Parametre açıklaması 

No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

1 LVRT Güç şebekesi gerilimi kısa 

bir süre için anormal 

oranda düşük olduğunda, 

eviricinin güç şebekesi ile 

bağlantısı hemen kesilemez 

ve bir süre boyunca 

çalışması gerekir. Bu 

duruma LVRT denir. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre, Alman 

BDEW-MV şebeke 

kodunun seçilmesi 

durumunda varsayılan 

olarak Etkinleştir'e 

ayarlanır. 

2 LVRT eşiği LVRT'yi tetikleme eşiğini 

belirtir. Eşik ayarları, yerel 

şebekenin standart 

gereksinimlerini 

karşılamalıdır. 

V [%50Vn, %92Vn] Bu parametre, LVRT 

seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

gösterilir. 

Vn, anma gerilimini 

ifade eder. 

3 LVRT düşük 

gerilim 

koruma 

kalkanı 

LVRT sırasında düşük 

gerilim koruma işlevine 

kalkan uygulanıp 

uygulanmayacağını belirtir. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre, LVRT 

seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

gösterilir. 

4 LVRT reaktif 

güç telafisi 

güç faktörü 

LVRT sırasında eviricinin 

güç şebekesini desteklemek 

için reaktif güç oluşturması 

gerekir. Bu parametre, 

evirici tarafından 

oluşturulan reaktif gücü 

ayarlamak için kullanılır. 

Yok [0, 3] Bu parametre, LVRT 

seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

gösterilir. 

Bu parametre, Güney 

Afrika şebeke kodunun 

seçilmesi durumunda 

varsayılan olarak 2,5'e 

ayarlanır. 

Örneğin, LVRT 

reaktif güç telafisi 

güç faktörü'nü 2 

olarak ayarlarsanız 

LVRT sırasında AC 

geriliminin %10 

oranında düşmesi 

durumunda evirici 

tarafından oluşturulan 

reaktif güç, nominal 

gücün %20'sidir. 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

5 HVRT Güç şebekesi gerilimi kısa 

bir süre için anormal 

oranda yüksek olduğunda, 

eviricinin güç şebekesi ile 

bağlantısı hemen kesilemez 

ve bir süre boyunca 

çalışması gerekir. Bu 

duruma HVRT denir. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

6 HVRT 

tetiklenme 

eşiği 

HVRT'yi tetikleme eşiğini 

belirtir. Eşik ayarları, yerel 

şebeke standardını 

karşılamalıdır. 

Yok [%105Vn, %130Vn] Bu parametre, HVRT 

seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

gösterilir. 

7 Aktif 

adalama 

Aktif adalama koruması 

işlevinin etkinleştirilip 

etkinleştirilmeyeceğini 

belirtir. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

8 Pasif adalama Pasif adalama koruması 

işlevinin etkinleştirilip 

etkinleştirilmeyeceğini 

belirtir. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre, Japon 

şebeke kodu 

seçildikten sonra 

gösterilir. 

9 Gerilim artışı 

engelleme 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, çıkış gerilimi 

belirli bir değeri aştığında 

evirici aktif gücünün belirli 

bir gradyana uygun olarak 

azaltılmasını gerektirir. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre, İtalyan 

CEI0-16 şebeke 

kodunun seçilmesi 

durumunda varsayılan 

olarak Etkinleştir'e 

ayarlanır. 

10 Gerilim artışı 

engelleme 

reaktif ayar 

noktası 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, çıkış gerilimi 

belirli bir değeri aştığında 

eviricinin belirli miktarda 

reaktif güç üretmesini 

gerektirir. 

% [100, 115]  Bu parametre, 

Gerilim artışı 

engelleme seçeneği 

Etkinleştir olarak 

ayarlandığında 

gösterilir. 

 Gerilim artışı 

engelleme aktif 

azaltma noktası 

değeri, Gerilim 

artışı engelleme 

reaktif ayar 

noktası değerinden 

büyük olmalıdır. 

11 Gerilim artışı 

engelleme 

aktif azaltma 

noktası 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, çıkış gerilimi 

belirli bir değeri aştığında 

evirici aktif gücünün belirli 

bir gradyana uygun olarak 

azaltılmasını gerektirir. 

% [100, 115] 

12 Frekans 

değişikliği 

hızı koruması 

Güç şebekesi frekansı çok 

hızlı değiştiğinde evirici, 

korumayı tetikler. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Yok 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

13 Frekans 

değişikliği 

hızı koruma 

noktası 

Frekans değişikliği hızı 

korumasının eşiğini belirtir. 

Hz/s  1100 V evirici: 

[0,1, 5] 

 Diğer: [0,1, 2,5] 

Bu parametre, 

Frekans değişikliği 

hızı koruması 

seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

gösterilir. 

14 Frekans 

değişikliği 

hızı koruma 

zamanı 

Frekans değişikliği hızı 

korumasının süresini 

belirtir. 

s [0,2, 20,0] Bu parametre, 

Frekans değişikliği 

hızı koruması 

seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

gösterilir. 

15 Şebeke 

arızası 

sonrası 

yumuşak 

başlatma 

zamanı 

Güç şebekesi düzeldikten 

sonra evirici yeniden 

başlatıldığında gücün 

yavaşça artacağı süreyi 

belirtir. 

s [20, 800] Bu parametre, 

Avustralya AS4777 

şebeke kodu seçilirse 

varsayılan olarak 360, 

Brezilya ABNT NBR 

16149 veya Güney 

Afrika SA_RPPs 

şebeke kodu seçilirse 

varsayılan olarak 300'e 

ayarlanır. 

 

Güç Ayarlama Parametreleri 

Tablo 7-9 Parametre açıklaması 

No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

1 Aktif güç 

azalma 

gradyanı 

Evirici aktif gücünün 

değişim hızını ayarlar. 

%/s  1000 V evirici: 

[0,1, 50] 

 Diğer:  

[0,1, 1000] 

Yok 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

2 Azaltılan 

sabit aktif 

güç 

Eviricinin aktif güç 

çıkışını sabit değerler 

halinde ayarlar. 

kW  1000 V evirici: 

[0, Pmax] 

 Diğer:  

[0, Pmax_limit] 

 Pmax, maksimum 

aktif gücü ifade 

eder. 

 1000 V 

eviricilerde bu 

parametrenin 

SUN2000-25KTL

-US için 

maksimum değeri 

27,5 kW'dir. 

 Bu parametre 

yalnızca 

SUN2000-100KT

L-USH0'a 

yöneliktir ve 

Uzaktan güç 

programlama 

seçeneği 

Etkinleştir olarak 

ayarlandığında 

gösterilir. 

3 Aktif güç 

yüzdesi 

azaltma 

Eviricinin aktif güç 

çıkışını yüzdeler halinde 

ayarlar. 

% [0, 100]  Bu parametre 

100'e ayarlanırsa 

evirici maksimum 

çıkış gücünü 

iletir. 

 Bu parametre 

yalnızca 

SUN2000-100KT

L-USH0'a 

yöneliktir ve 

Uzaktan güç 

programlama 

seçeneği 

Etkinleştir olarak 

ayarlandığında 

gösterilir. 

4 Reaktif güç 

azalma 

gradyanı 

Evirici reaktif gücünün 

değişim hızını ayarlar. 

%/s [0,1, 1000] Yok 

5 Güç faktörü Eviricinin güç faktörünü 

ayarlar. 

Yok (–1,000, –0,800]U 

[0,800, 1,000] 

Bu parametre yalnızca 

SUN2000-100KTL-

USH0'a yöneliktir ve 

Uzaktan güç 

programlama 

seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

gösterilir. 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

6 Aşırı frekans 

azaltma 

Bu parametre etkinse 

şebeke frekansı aşırı 

frekans azaltmayı 

tetikleyen frekansı 

aştığında eviricinin aktif 

gücü belirli bir eğime 

uygun olarak azaltılır. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

7 Aşırı frekans 

azaltma 

tetiklenme 

frekansı 

Bazı ülke ve bölgelerin 

standartları, şebeke 

frekansı belirli bir değeri 

aştığında eviricinin çıkış 

aktif gücünün 

azaltılmasını gerektirir. 

Hz Çıkış frekansı 50 Hz 

olduğunda değer 

aralığı [45,00, 55,00] 

şeklindedir. 

Çıkış frekansı 60 Hz 

olduğunda değer 

aralığı [55,00, 65,00] 

şeklindedir. 

 Bu parametre, 

1000 V eviriciler 

dışındaki 

eviricilere 

yöneliktir. Aşırı 

frekans azaltma 

seçeneği 

Etkinleştir olarak 

ayarlandığında 

gösterilir. 

 Parametre ayarı 

aşağıdaki koşulu 

karşılamalıdır: 

Aşırı frekans 

azaltma kapanma 

frekansı ≤ Aşırı 

frekans azaltma 

tetiklenme 

frekansı < Aşırı 

frekans azaltma 

kesme frekansı. 

8 Aşırı frekans 

azaltma 

kapanma 

frekansı 

Aşırı frekans azaltma 

işleminden çıkmak için 

frekans eşiğini belirtir. 

Hz Çıkış frekansı 50 Hz 

olduğunda değer 

aralığı [45,00, 55,00] 

şeklindedir. 

Çıkış frekansı 60 Hz 

olduğunda değer 

aralığı [55,00, 65,00] 

şeklindedir. 

9 Aşırı frekans 

azaltma 

kesme 

frekansı 

Aşırı frekans azaltma 

işlemini kesmek için 

frekans eşiğini belirtir. 

Hz Çıkış frekansı 50 Hz 

olduğunda değer 

aralığı [45,00, 55,00] 

şeklindedir. 

Çıkış frekansı 60 Hz 

olduğunda değer 

aralığı [55,00, 65,00] 

şeklindedir. 

 Bu parametre, 

Aşırı frekans 

azaltma seçeneği 

Etkinleştir olarak 

ayarlandığında 

gösterilir. 

 Parametre ayarı 

aşağıdaki koşulu 

karşılamalıdır: 

Aşırı frekans 

azaltma kapanma 

frekansı ≤ Aşırı 

frekans azaltma 

tetiklenme 

frekansı < Aşırı 

frekans azaltma 

kesme frekansı. 

10 Aşırı frekans 

azaltma 

kesme gücü 

Aşırı frekans azaltma 

işlemini kesmek için güç 

eşiğini belirtir. 

% [5, 20] 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

11 Aşırı frekans 

azaltma güç 

sağlama 

gradyanı 

Aşırı frekans azaltma için 

gücü geri kazanma 

gradyanını belirtir. 

%/ min [5, 20] Bu parametre, 

Avustralya AS4777 

şebeke kodu seçilirse 

varsayılan olarak 16, 

İtalyan CEI0-21 veya 

CEI0-16 şebeke 

kodu seçilirse 

varsayılan olarak 

15'e ayarlanır. 

12 Uzaktan güç 

programlama 

 Bu parametre 

Etkinleştir olarak 

ayarlanırsa evirici 

uzak bağlantı 

noktasından 

programlama 

talimatına yanıt verir. 

Bu parametre Devre 

dışı bırak olarak 

ayarlanırsa evirici 

uzak bağlantı 

noktasından 

programlama 

talimatına yanıt 

vermez. 

 Kullanıcılar bu 

parametreyi Devre 

dışı bırak olarak 

ayarlarsa şebeke 

programlama 

değerlerinin 

doğruluğundan emin 

olmak için 

SmartLogger 

V200R002C10SPC100 

veya sonraki 

sürümlerin 

kullanılması önerilir. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

13 Program 

talimatı 

geçerlilik 

süresi 

Programlama talimatının 

geçerli olduğu süreyi 

ayarlar. 

s [0, 86400] Bu parametre 0 

olarak ayarlanırsa 

talimat kalıcı olarak 

geçerlidir. 

14 Maksimum 

görünen güç 

Standart ve özelleştirilmiş 

trafolara ilişkin kapasite 

gereksinimlerine uyum 

sağlamak için maksimum 

görünen güce ilişkin çıkış 

üst eşiğini belirtir. 

kVA [Maksimum aktif 

güç, Smax_limit] 

Maksimum aktif güç 

Smax_limit değerine 

eşitse bu parametre 

gösterilmez. 
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No. Parametre Açıklama Birim Değer Aralığı Açıklamalar 

15 Maksimum 

aktif güç 

Maksimum aktif gücün 

çeşitli pazar 

gereksinimlerine uyum 

sağlaması için çıkış üst 

eşiğini belirtir. 

kW [0,1, Pmax_limit] Yok 

16 %0 güç 

sınırında 

kapatma 

Bu parametre Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

evirici, %0 güç sınırı 

komutunu almasının 

ardından kapanır. Bu 

parametre Devre Dışı 

Bırak olarak 

ayarlandığında 

evirici, %0 güç sınırı 

komutunu almasının 

ardından kapanmaz. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Yok 

17 Reaktif güç 

telafisi (Q/S) 

Eviricinin çıkış reaktif 

gücünü ayarlar. 

Yok (-1,000, 1,000] Bu parametre yalnızca 

SUN2000-100KTL-

USH0'a yöneliktir ve 

Uzaktan güç 

programlama 

seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlandığında 

gösterilir. 

18 Gece reaktif 

güç çıkışı 

Bazı belirli uygulama 

senaryolarında bir güç 

şebekesi şirketi, yerel güç 

şebekesi güç faktörünün 

gereksinimleri 

karşıladığından emin 

olmak için eviricinin 

geceleri reaktif güç telafisi 

gerçekleştirebilmesini 

ister. 

Yok  Devre dışı bırak 

 Etkinleştir 

Bu parametre 

yalnızca İzolasyon 

değeri Giriş topraklı 

değil (TF ile) olarak 

ayarlandığında 

kullanılabilir. 
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7.5.3.4 İzleme Sistemi Ayarlama 

Bir PV dizisi denetleyicilerle birlikte bir izleme sistemi kullanıyorsa izleme sisteminin 

parametrelerini WebUI üzerinden ayarlayabilirsiniz. 

 
 Parametreler, denetleyici üreticisine bağlı olarak farklılık gösterir. Parametreleri tesis 

gereksinimlerine göre ayarlayın. 

 Bu işlev yalnızca 1100 V ve 1500 V eviriciler için geçerlidir. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için İzleme > SUN2000 > İzleme Sistemi öğesini seçin. 

Şekil 7-16 İzleme sistemi ayarlama 

 

 

 
Bir ayar sayfası seçmek için sayfanın sol üst köşesindeki Seç simgesine tıklayabilirsiniz. 
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7.5.3.5 LVRT Karakteristik Eğrisini ayarlama 

 
LVRT karakteristik eğrisini yalnızca 1100 V ve 1500 V eviriciler destekler. Diğer SUN2000 modelleri 

bu işlevi desteklemez. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Özel Kullanıcı olarak oturum açın. İzleme > SUN2000 > LVRT 

Karakteristik Eğrisi'ni seçin ve gösterilen sayfada karakteristik eğrisini ayarlayın. 

Şekil 7-17 LVRT karakteristik eğrisini ayarlama 

 

 

 
 Bir eviricinin LVRT karakteristik eğrisini ayarladıktan sonra, Toplu yapılandırmalar'a tıklayarak 

LVRT karakteristik eğrisi ayarlarını diğer eviricilerle senkronize edin 

 Evirici için İtalyan CEI0-16 şebeke kodu veya Ürdün, Arjantin, Suudi Arabistan, Tunus ve 

Zambiya'da kullanılan herhangi bir şebeke kodu seçilirse LVRT eğrisi yapılandırılamaz. 

7.5.4 MBUS (PLC) 

SmartLogger, SmartMBUS (PLC CCO) ile entegredir ve bir AC güç kablosu üzerinden 

MBUS (PLC) işlevini destekleyen SUN2000'e bağlanır. MBUS (PLC) ağını uygulamak için 

veriler güç kablosu ile aktarılır. 

 
AC güç kablosunu SmartLogger'a bağladıktan sonra Yerleşik PLC'yi Etkinleştir olarak ayarlayın. 

Ayrıntılar için bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. 
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7.5.4.1 İlgili Bilgileri Sorgulama 

İzleme > PLC'yi seçin ve gösterilen sayfada ilgili bilgileri sorgulayın. 

Şekil 7-18 MBUS (PLC) ile ilgili bilgileri sorgulama 

 

 

 

MBUS (PLC) ile ilgili bilgileri sorgulamak için üçüncü navigasyon menüsünde  

veya  sekmesine tıklayabilirsiniz. 
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7.5.4.2 STA Listesini Ayarlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. İzleme > PLC > STA 

Listesi'ni seçin ve gösterilen sayfada listelenen cihazlar için Baud hızı'nı ayarlayın. 

 
SmartLogger2000-10-C/11-C için bu sayfada baud hızını ayarlamanız veya Huawei cihazlarının baud 

hızlarını senkronize etmeniz mümkün değildir. 

Şekil 7-19 STA listesini ayarlama 

 

 

 
 STA listesi, bağlanmakta olan MBUS (PLC) STA modülü ile donatılmış evirici hakkında bilgileri 

gösterir. 

 STA listesi dışa aktarıldıktan sonra dışa aktarılan dosyanın adını değiştirirken, .tar.gz uzantısını 

değiştirmeyin. Aksi takdirde dosya kullanılamaz. 

7.5.4.3 Ağ Ayarları 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. İzleme > PLC > Ağ 

Ayarları'nı seçin. 
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Çalışma parametreleri 

Şekil 7-20 Çalışma parametreleri 

 

 

 
 Baud hızı varsayılan olarak en iyi iletişim performansını sağlayan ve değiştirilmesi gerekmeyen 

115200'e ayarlanır. 

 Anti çapraz karışma seçeneği Etkinleştir olarak ayarlanırsa SN listesinde bir MBUS (PLC) STA 

olan evirici, ağa erişebilir. 

 SUN2000 V100R001C72SPC100 veya sonraki sürümlerde SmartMBUS (PLC CCO) için Kutu tipi 

trafo no. ve Sargı No. parametreleri ayarlanabilir. Çoklu bölünmüş trafo senaryolarında, trafoya 

bağlı SmartLogger'ın gerçek sargı numarasına göre Sargı No. değerini belirtin. Bir STA'sı olan 

eviricinin kutu tipi trafo ve sargı numaraları SmartMBUS (PLC CCO)'nunkilerle tutarlıysa evirici, 

ağa erişebilir.  

 SmartMBUS (PLC CCO), SUN2000 V100R001C72SPC104 veya sonraki sürümlerdeyse Ağ 

Bağlantısı'nı ayarlayabilirsiniz. SmartLogger, MBUS (PLC) üzerinden evirici ile iletişim 

kurduğunda Ağ Bağlantısı seçeneğini Etkinleştir (varsayılan değer) olarak ayarlayın. SmartLogger 

yalnızca RS485 üzerinden evirici ile iletişim kuruyorsa Ağ Bağlantısı'nı Devre dışı bırak olarak 

ayarlayın. 
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SN Listesi 

Şekil 7-21 SN listesi 

 

 

 
 SN listesi, bağlanabilen MBUS (PLC) STA'lara sahip eviricilerle ilgili bilgileri gösterir. 

 Senkronize Et'e dokunun ve SmartMBUS (PLC CCO)'nun kutu tipi trafo ve sargı numaralarını 

evirici ile senkronize edin.  

7.5.5 EMI 

7.5.5.1 İlgili Bilgileri Sorgulama 

İzleme > EMI'yi seçin ve gösterilen sayfada ilgili bilgileri sorgulayın. 
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Şekil 7-22 EMI ile ilgili bilgileri sorgulama 

 

 

 

 EMI ile ilgili bilgileri sorgulamak için üçüncü navigasyon menüsünde , 

 veya  sekmesine tıklayabilirsiniz. 

 EMI performans verileri üç ay boyunca saklanabilir ve dışa aktarılabilir. Dışa aktarılan dosyanın 

adını değiştirirken, .tar.gz uzantısını değiştirmeyin. Aksi takdirde dosya kullanılamayabilir. 

 SmartLogger birden fazla EMI'ye bağlandığında ve bir master EMI ayarlandığında, Performans 

Verileri sayfasında master EMI'nin verileri gösterilir. SmartLogger birden fazla EMI'ye 

bağlandığında ve bir master EMI ayarlanmadığında, Performans Verileri sayfasında herhangi bir 

EMI'nin verileri gösterilir. 

7.5.5.2 Çalışma Parametrelerini Ayarlama 

COM Bağlantı Noktası Üzerinden Bağlantı 

SmartLogger EMI'ye bağlandıktan sonra cihazı manuel olarak eklemeniz gerekir. Ayrıntılar 

için bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. Cihaz Tipi, EMI ve Bağlantı modu, Modbus-RTU 

olarak ayarlanmalıdır. 

Farklı satıcıların cihazları farklı protokol özelliklerini destekleyebilir. Bağlı EMI'den normal 

şekilde bilgi almak için SmartLogger WebUI üzerindeki protokol özelliklerini, satıcı 

tarafından gönderilen protokol özelliklerine göre doğru şekilde yapılandırın. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. İzleme > EMI > 

EMI(COMX) > Çalışma Param. öğesini seçin ve EMI parametrelerini ayarlayın. 

 
COMX içindeki X, 1 ile 6 arasındaki bir rakamı ifade eder. EMI'nin bağlandığı gerçek COM bağlantı 

noktası geçerlidir. 

 Aşağı açılır liste kutusunda EMI modeli gösteriliyorsa seçin. 
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Şekil 7-23 EMI (1) 

 

 

 
 Master/Slave: SmartLogger birden fazla EMI'ye bağlandığında birini master modu olarak 

ayarlayın. 

 Çevre Verileri Senkronizasyonu: Çevre Verileri Senkronizasyonu seçeneği Etkinleştir olarak 

ayarlandığında rüzgar hızı ve yön verileri, izleme sistemi ile bir PV tesisindeki eviriciye gönderilir. 

 Modbus-RTU'yu destekleyen bölünmüş bir EMI kullanılırsa aşağı açılır liste kutusundan 

Sensör (ADAM) öğesini seçin. 

Şekil 7-24 EMI (2) 
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Parametreleri, EMI satıcısının sağladığı Modbus parametrelerine uygun olarak doğru şekilde ayarlayın. 

Aksi takdirde, EMI verileri doğru şekilde okunamaz. 

 Master/Slave: SmartLogger birden fazla EMI'ye bağlandığında birini master modu olarak 

ayarlayın. 

 Çevre Verileri Senkronizasyonu: Çevre Verileri Senkronizasyonu seçeneği Etkinleştir olarak 

ayarlandığında rüzgar hızı ve yön verileri, izleme sistemi ile bir PV tesisindeki eviriciye gönderilir. 

 EMI tarafından desteklenen moda göre Okuma Modu'nu ayarlayın. 

Çoklu okuma seçilirse Başlangıç adresi ve Bitiş adresi'ni EMI üzerindeki Modbus sinyal adresi 

aralığına göre ayarlayın. 

 EMI belirli bir sinyali toplayabiliyorsa Sinyal adresi'ni ilgili kayıt adresine ayarlayın. EMI belirli bir 

sinyali toplayamıyorsa Sinyal adresi'ni 65535 olarak ayarlayın.  

 Başka bir EMI modeli kullanıyorsanız aşağı açılır liste kutusundan Diğer'i seçin ve EMI 

parametrelerini ayarlayın. 

Şekil 7-25 EMI (3) 

 

 

 
Parametreleri, EMI satıcısının sağladığı Modbus parametrelerine uygun olarak doğru şekilde ayarlayın. 

Aksi takdirde, EMI verileri doğru şekilde okunamaz. 

 Master/Slave: SmartLogger birden fazla EMI'ye bağlandığında birini master modu olarak 

ayarlayın. 

 Çevre Verileri Senkronizasyonu: Çevre Verileri Senkronizasyonu seçeneği Etkinleştir olarak 

ayarlandığında rüzgar hızı ve yön verileri, izleme sistemi ile bir PV tesisindeki eviriciye gönderilir. 

 EMI tarafından desteklenen moda göre Okuma Modu'nu ayarlayın. 

Çoklu okuma seçilirse Başlangıç adresi ve Bitiş adresi'ni EMI üzerindeki Modbus sinyal adresi 

aralığına göre ayarlayın. 

 EMI belirli bir sinyali toplayabiliyorsa Sinyal adresi'ni ilgili kayıt adresine ayarlayın. EMI belirli bir 

sinyali toplayamıyorsa Sinyal adresi'ni 65535 olarak ayarlayın.  
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AI/PT Bağlantı Noktası Üzerinden Bağlantı 

SmartLogger EMI'ye bağlandıktan sonra cihazı manuel olarak eklemeniz gerekir. Ayrıntılar 

için bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. Cihaz Tipi'ni EMI, Bağlantı modu'nu ise AI olarak 

ayarlayın. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. İzleme > EMI > 

EMI(AI) > Çalışma Param. öğesini seçin ve EMI parametrelerini ayarlayın. 

Şekil 7-26 EMI (4) 

 

 

 
 Master/Slave: SmartLogger birden fazla EMI'ye bağlandığında birini master modu olarak 

ayarlayın. 

 Çevre Verileri Senkronizasyonu: Çevre Verileri Senkronizasyonu seçeneği Etkinleştir olarak 

ayarlandığında rüzgar hızı ve yön verileri, izleme sistemi ile bir PV tesisindeki eviriciye gönderilir. 

 Önceden ayarlanmış bağlantı noktası numarasını değiştirmeniz gerektiğinde, Bağlantı noktası no. 

değerini ilk olarak no, ardından gerekli bağlantı noktası numarasına ayarlayın. 
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7.5.5.3 PT Sıcaklık Düzeltmesi 

PT100/PT1000 tarafından algılanan sıcaklık gerçek sıcaklıktan farklıysa WebUI üzerinde PT 

sıcaklığını düzeltin. 

 

 

Bu parametreyi ayarlamadan önce şunlardan emin olun: 

1. PT100/PT1000'in bağlı olduğundan. Ayrıntılı bilgi için 4.6.3 SmartLogger'ı Bölünmüş Bir 

EMI'ye Bağlama bölümündeki PT Bağlantı Noktası Üzerinden Bir PT100/PT1000 

Sıcaklık Sensörüne Bağlanma başlığına bakın. 

2. PV modülü sıcaklığı'nın Bağlantı noktası no., Ortam sıcaklığı, Özel 1 veya Çalışma 

Param. sayfasındaki Özel 1, bağlı PT bağlantı noktasına ayarlanmıştır. Ayrıntılar için 

7.8.5.2 Çalışma Parametrelerini Ayarlama bölümündeki AI/PT Bağlantı Noktası Üzerinden 

Bağlantı başlığına bakın. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın ve sonra EMI(AI) > PT T 

Düzeltme'yi seçin. 

Şekil 7-27 PT sıcaklık düzeltmesi 
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7.5.6 Güç Ölçer 

7.5.6.1 İlgili Bilgileri Sorgulama 

İzleme > Güç Ölçer'nı seçin ve gösterilen sayfada ilgili bilgileri sorgulayın. 

Şekil 7-28 Ölçüm cihazı bilgilerini sorgulama 

 

 

 
 Ölçüm cihazı ile ilgili bilgileri sorgulamak için üçüncü navigasyon menüsünde 

,  veya  sekmesine tıklayabilirsiniz. 

 Ölçüm cihazının performans verileri dışa aktarılabilir. Dışa aktarılan dosyanın adını 

değiştirirken, .tar.gz uzantısını değiştirmeyin. Aksi takdirde dosya kullanılamaz. 

7.5.6.2 Çalışma Parametrelerini Ayarlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için İzleme > Güç Ölçer > Çalışma Param. öğesini seçin. 

 
Çalışma parametrelerini yalnızca DL/T645 protokolünü destekleyen güç ölçer için ayarlayın. 
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Şekil 7-29 Çalışma parametrelerini ayarlama 

 

 

7.5.7 PID 

7.5.7.1 İlgili Bilgileri Sorgulama 

İzleme > PID'yi seçin ve gösterilen sayfada ilgili bilgileri sorgulayın. 

 
Bu belgede, örnek olarak PID01 modülü bağlandığı zaman gösterilen sayfa açıklanmaktadır. 



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 7 WebUI 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

136 

 

Şekil 7-30 PID modülü ile ilgili bilgileri sorgulama 

 

 

 

 PID ile ilgili bilgileri sorgulamak için üçüncü navigasyon menüsünde , 

,  veya  sekmesine tıklayabilirsiniz. 

 PID modülünün performans verileri dışa aktarılabilir. Dışa aktarılan dosyanın adını 

değiştirirken, .tar.gz uzantısını değiştirmeyin. Aksi takdirde dosya kullanılamaz. 

7.5.7.2 Çalışma Parametrelerini Ayarlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için İzleme > PID > Çalışma Param. öğesini seçin. 



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 7 WebUI 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

137 

 

Şekil 7-31 Çalışma parametrelerini ayarlama 

 

 

 
Bu belgede verilen parametre listesi tüm yapılandırılabilir parametreleri içerir. Yapılandırılabilir 

parametreler, cihaz modeline göre farklılık gösterir. Gerçek görüntü geçerlidir. 

Tablo 7-10 Parametre açıklaması 

No. Parametre İşlev Değer Açıklama 

1 Ofset modu PID modülünün 

ofset modunu 

belirtir. 

Devre dışı PID modülü gerekli değilse Devre dışı öğesini 

seçin. 

N/PE  PID01: İndüktörün sanal orta noktasından 

gerilim çıkışını kullanmak için PID modülü 

gerekliyse N/PE öğesini seçin. 

 SmartPID2000: Güç şebekesinden gerilim 

çıkışını kullanmak için PID modülü gerekliyse 

N/PE öğesini seçin. 

PV/PE  PID01: Negatif PV terminalinden gerilim 

çıkışını kullanmak için PID modülü gerekliyse 

PV/PE öğesini seçin. Bu mod yalnızca Huawei 

SUN8000 için geçerlidir. 

 SmartPID2000: Yok 

Otomatik  PID01: Evirici için Otomatik, N/PE ofset 

modunu gösterir. 

 SmartPID2000: Yok 

2 Çıkış etkin PID modülü 

çıkışının etkin 

Etkinleştir PID modülü çıkışını etkinleştirmek için 

Etkinleştir'i seçin. 
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No. Parametre İşlev Değer Açıklama 

olup olmadığını 

belirtir. 
Devre dışı 

bırak 

PID modülü çıkışını devre dışı bırakmak için Devre 

dışı bırak'ı seçin. 

3 PV türü PV tesisinde 

kullanılan PV 

modülünün türünü 

belirtir. PV 

modülü türü 

hakkında ayrıntılı 

bilgi için üreticiye 

başvurun. 

P türü PV modülü türü P ise bu değeri seçin. Bu durumda 

PID modülü çıkış gerilimi pozitiftir. 

N türü PV modülü türü N ise bu değeri seçin. Bu durumda 

PID modülü çıkış gerilimi negatiftir. 

4 PV/PE ofset 

gerilimi 

Ofset modu 

PV/PE olarak 

ayarlandığında DC 

çıkış gerilimini 

belirtir. 

0-200 V Ofset geriliminin 50 V ila 200 V aralığındaki bir 

değere ayarlanması önerilir. 

5 İşlem Modu PID modülünün o 

anda normal 

modda veya 

hizmete alma 

modunda 

çalıştığını belirtir.  

Hizmete 

alma 

Hizmete alma modunda, çıkış modunu PV/PE veya 

N/PE olarak ayarlamanız gerekirse Çıkış etkin 

seçeneğini Etkinleştir olarak ayarlayın. PID 

modülü, çıkış gerilimlerini Hizmete alma çıkış 

gerilimi değerine göre iletir. 

NOT 

PID modülünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol 

etmek için Çalışma modu seçeneğinin ilk çalıştırma 

sonrasında Hizmete alma olarak ayarlanması önerilir. 

Normal Normal modda PID modülü, evirici ve SmartLogger 

birbiriyle düzgün şekilde iletişim kurduktan sonra 

PID modülü otomatik olarak çalışır. 

NOT 

PID modülünün düzgün şekilde çalışıp çalışmadığını 

kontrol ettikten sonra İşletim modu'nu Normal olarak 

ayarlayın. 

6 Hizmete alma 

çıkış gerilimi 

İşletim modu 

veya Çalışma 

modu seçeneği 

Hizmete alma 

olarak 

ayarlandığında 

çıkış gerilimini 

belirtir. 

PID01:  

0-500 V 

1000 V/1100 V evirici için hizmete alma 

geriliminin 50 V ila 400 V aralığındaki bir değere 

ayarlanması önerilir. 

SmartPID

2000:  

0-800 V 

1000 V/1100 V eviricinin hizmete alma çıkış 

geriliminin 50 V ila 400 V aralığındaki bir değere, 

1500 V eviricinin hizmete alma çıkış geriliminin ise 

50 V ila 600 V aralığındaki bir değere ayarlanması 

önerilir. 

NOT 

Bu parametre ayarlanıp PID modülünün çıkışı kararlı hale 

geldikten sonra, güç şebekesinin toprağa yönelik üç fazlı 

(A, B ve C) gerilimlerini ölçmek için CD konumuna 

ayarlanmış bir multimetre kullanın ve gerilimlerin 

yapılandırılmış değerlerle aynı olup olmadığını kontrol 

edin. 
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No. Parametre İşlev Değer Açıklama 

7 Maksimum 

DC gerilimi 

Normal çalışma 

modu 

kullanıldığında 

PV-PE gerilimini 

belirtir. 

500- 

1500 V 

PV modülü türü P ise parametre değeri PV+ ile PE 

arasındaki en yüksek DC gerilimini gösterir. PV 

modülü türü N ise parametre değeri PV- ile PE 

arasındaki en yüksek DC gerilimini gösterir.  

8 Maksimum 

çıkış gerilimi 

İşletim Modu 

veya Çalışma 

modu seçeneği 

Normal veya 

Hizmete alma 

olarak 

ayarlandığında 

PID modülünün en 

yüksek çıkış 

gerilimini belirtir. 

PID01:  

0-500 V 

Ofset modu PV/PE ise parametre değeri PV ile PE 

arasındaki en yüksek DC çıkış gerilimini gösterir. 

Ofset modu N/PE ise parametre değeri N ile PE 

arasındaki en yüksek DC çıkış gerilimini gösterir. 

SmartPID

2000:  

0-800 V 

 1000 V/1100 V evirici için değer 0 V ila 550 V 

aralığındadır. Parametre değeri, PV ile toprak 

arasındaki maksimum DC gerilimi yükselmesini 

gösterir. 

 1500 V evirici için değer 0 V ila 800 V 

aralığındadır. Parametre değeri, PV ile toprak 

arasındaki maksimum DC gerilimi yükselmesini 

gösterir. 

Varsayılan değer 500 V'dir. 1500 V evirici için 

önerilen değer 800 V'dir. 

9 IMD erişimi PID modülü ile 

izolasyon izleme 

cihazının (IMD) 

çevrim modunda 

çalışıp 

çalışamayacağını 

belirtir. 

Etkinleştir PID modülü ile IMD'nin çevrim modunda 

çalışmasına izin veriyorsanız Etkinleştir'i seçin. 

Yalnızca DOLD ve BENDER gibi başlıca 

satıcıların IMD'leri desteklenir ve IMD'lerde kuru 

kontaklar etkinleştirilmiş olmalıdır. 

BİLDİRİM 

Yalnızca IMD erişimi Etkinleştir olarak ayarlandıktan 

sonra Periyodik PID çalışma zamanı, Periyodik IMD 

çalışma zamanı ve IMD kontrol kuru kontak 

seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. 

Devre dışı 

bırak 

IMD'lerin erişimini yasaklıyorsanız Devre dışı 

bırak'ı seçin. 

10 Periyodik 

PID çalışma 

zamanı 

PID modülü ile 

IMD çevrim 

modunda 

çalıştığında PID 

modülünün 

çalışma süresi 

kesimini belirtir. 

60–480 

min 

PID modülü çalışırken IMD kapatılır. 

11 Periyodik 

IMD çalışma 

zamanı 

PID modülü ile 

IMD çevrim 

modunda 

çalıştığında 

IMD'nin çalışma 

süresi kesimini 

belirtir. 

15–480 

min 

IMD çalışırken PID modülü bekleme modundadır. 
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No. Parametre İşlev Değer Açıklama 

12 IMD kontrol 

kuru kontak 

SmartLogger'ın 

IMD'yi kontrol 

ettiği kuru kontak 

numarası 

No, DO1, 

DO2 ve 

DO3 

 PID01: IMD ile SmartLogger arasındaki kablo 

bağlantılarına göre uygun bağlantı noktalarını 

ayarlayın. 

 SmartPID2000: Yok 

13 PV modülü 

telafi gerilimi 

yönü 

PID modülünün 

ofset yönünü 

belirtir. 

PV– 

pozitif 

ofset 

 PV– pozitif ofset, PV– ile toprak arasındaki 

gerilimin, gerilim telafisi ile 0 V'nin üzerine 

yükseltilmesini ifade eder. 

Pozitif ve negatif kutupları farklı taraflarda 

bulunan solar hücrelerin oluşturduğu P türü PV 

modülleri veya N türü PV modülleri için PV– 

pozitif ofset'i seçin. Örneğin, P türü PV 

modülleri, HIT, CIS, ince film PV modülleri ve 

CdTe PV modülleri, PV– pozitif ofset 

gereksinimini karşılar. 

 PV+ negatif ofset, PV+ ile toprak arasındaki 

gerilimin, gerilim telafisi ile 0 V'nin altına 

indirilmesini ifade eder. 

Pozitif ve negatif kutupları aynı tarafta bulunan 

solar hücrelerin oluşturduğu N türü PV 

modülleri için PPV+ negatif ofset'i seçin. 

NOT 

Bir PV tesisi tasarlarken tasarım kurumu veya kullanıcı, 

PID etkisine direnmek için gerilim telafisinin yönünü PV 

modülü satıcısına sormalıdır. 

PV+ 

negatif 

ofset 

14 Çalışma 

modu 

PID modülünün 

çalışma modunu 

belirtir. 

Normal Normal modda PID modülü, evirici ve SmartLogger 

birbiriyle düzgün şekilde iletişim kurduktan sonra 

PID modülü otomatik olarak çalışır. 

Hizmete 

alma 

Hizmete alma modunda, Hizmete alma çıkış 

gerilimi'ni ayarlayın. PID modülü, hizmete alma 

çıkış gerilimini temel alarak gerilimi iletir. 

NOT 

PID modülünün düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol 

etmek için Çalışma modu seçeneğinin ilk çalıştırma 

sonrasında Hizmete alma olarak ayarlanması önerilir. 

15 Maksimum 

sistem  

DC-toprak 

dayanım 

gerilimi 

Normal modda PV 

tarafı ile PE 

arasındaki ve AC 

tarafı ile toprak 

arasındaki gerilimi 

belirtir. 

500- 

1500 V 

Eviricinin DC tarafı (evirici, PV modülü, kablo, 

SPD ve anahtar dahil) ile bir PV güç sistemindeki 

toprak arasında maksimum gerilim aralıklarının alt 

eşiğini belirtir. 

Varsayılan değer 1000 V'dir. 1500 V evirici için 

önerilen değer 1500 V'dir. 

16 AC-toprak 

direnç alarmı 

eşiği 

PID modülünün 

AC tarafı ile 

toprak arasındaki 

empedans için 

alarm eşiğini 

belirtir. 

0,2– 

100 kΩ 

AC şebekesi ile PID modülü toprağı arasındaki 

empedans için bir alarm eşiği ayarlayabilirsiniz. 

Tespit edilen empedans, eşiğin altındaysa PID 

modülü bir alarm oluşturur. 
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No. Parametre İşlev Değer Açıklama 

17 Telafi ofset 

gerilimi 

PID modülü 

kararlı bir şekilde 

çalışmaya 

başladıktan sonra 

PV ile PE 

arasındaki telafi 

ofset gerilimini 

belirtir. 

0-500 V Değer aralığı 0–500 V, varsayılan değer ise  

50 V'dir. 

 PV modülü telafi gerilimi yönü seçeneği PV– 

pozitif ofset olarak ayarlanırsa bu değer PV- ile 

toprak arasında pozitif gerilim olduğunu ve 

telafi aralığının 0–500 V olduğunu gösterir. 

 PV modülü telafi gerilimi yönü seçeneği PV+ 

negatif ofset olarak ayarlanırsa bu değer PV+ 

ile toprak arasında negatif gerilim olduğunu ve 

telafi aralığının -500 V ila 0 V olduğunu 

gösterir. 

NOT 

 Telafi ofset gerilimi 500 V'ye ayarlanırsa PID modülü 

gerilim telafi etkisini iyileştirmek için maksimum 

çıkış sağlar. Bir PV tesisinin güvenliğini sağlamak için 

PID modülünün çıkış gerilimi büyüklüğü otomatik 

olarak sınırlanır. Çıkış gerilimi büyüklüğü ayrıca 

maksimum sistem DC-toprak dayanım gerilimi ve 

maksimum çıkış gerilimi ile ilişkilidir. 

 Bu parametre ayarlanıp PID modülü düzgün 

çalışmaya başladıktan sonra, SUN2000'in PV giriş 

terminali ile toprak arasındaki gerilimi ölçmek için 

DC konumuna ayarlanmış bir multimetre kullanın. 

(PV– pozitif ofset için PV– ile toprak arasındaki 

gerilimin 0 V veya daha yüksek olup olmadığını 

kontrol edin. PV+ negatif ofset için PV+ ile toprak 

arasındaki gerilimin 0 V veya daha düşük olup 

olmadığını kontrol edin.) 

18 Verileri Sil PID modülünde 

depolanmış aktif 

alarmları ve 

geçmiş alarmları 

siler. 

Yok PID modülüne yönelik aktif alarmları ve geçmiş 

alarmları silmek için Verileri Sil'i seçebilirsiniz. 

 

7.5.8 Özel Cihaz, IEC103 Cihazı veya IEC104 Cihazı 

Özel Cihaz: SmartLogger, kutu tipi trafo ve çevresel izleme enstrümanı (EMI) gibi 

Modbus-RTU protokolünü destekleyen üçüncü taraf cihazlara bağlanabilir. Protokol bilgi 

noktaları satıcıya göre farklılık gösterdiğinden, bir üçüncü taraf cihaza başarıyla bağlanmak 

için Huawei'den .cfg biçiminde bir protokol bilgi dosyası almanız ve dosyayı SmartLogger'a 

aktarmanız gerekir. 

IEC103 Cihazı: SmartLogger, röle koruması veya kutu tipi trafo tarzında bir izleme cihazı 

gibi, IEC103'ü destekleyen üçüncü taraf cihazlara bağlanabilir. Protokol bilgi noktaları 

satıcıya göre farklılık gösterdiğinden, bir üçüncü taraf cihaza başarıyla bağlanmak için 

Huawei'den .cfg biçiminde bir protokol bilgi dosyası almanız ve dosyayı SmartLogger'a 

aktarmanız gerekir. 
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IEC104 Cihazı: SmartLogger, röle koruması veya kutu tipi trafo tarzında bir izleme cihazı 

gibi, IEC104'ü destekleyen üçüncü taraf cihazlara bağlanabilir. Protokol bilgi noktaları 

satıcıya göre farklılık gösterdiğinden, bir üçüncü taraf cihaza başarıyla bağlanmak için 

Huawei'den .cfg biçiminde bir protokol bilgi dosyası almanız ve dosyayı SmartLogger'a 

aktarmanız gerekir. 

 
 Özel cihazlar, IEC103 veya IEC104 cihazları otomatik olarak silinemez ve manuel olarak eklenmesi 

gerekir. Ayrıntılar için bkz. 7.11.8.1 Cihazları Bağlama. 

 SmartLogger, en fazla beş tipte özel cihaza, IEC103 veya IEC104 cihazına bağlanabilir ve aynı 

türdeki birden fazla cihazla bağlantı kurabilir. 

7.5.8.1 İlgili Bilgileri Sorgulama 

İzleme sayfasında bir cihaz seçin ve gösterilen sayfada ilgili bilgileri sorgulayın. 

Şekil 7-32 Cihaz bilgilerini sorgulama 

 

 

 

Cihaz ile ilgili bilgileri sorgulamak için üçüncü navigasyon menüsünde , 

 veya  sekmesine tıklayın. 
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7.5.8.2 Tele Kontrol Parametrelerini Ayarlama 

İzleme sayfasında bir cihaz seçin ve sayfaya gitmek için Tele Kontrol seçeneğini belirleyin. 

Şekil 7-33 Tele kontrol parametrelerini ayarlama 

 

 

7.5.8.3 Tele Ayar Parametrelerini Ayarlama 

İzleme sayfasında bir cihaz seçin ve sayfaya gitmek için Tele Ayar seçeneğini belirleyin. 

Şekil 7-34 Tele ayar parametrelerini ayarlama 
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7.6 Geçmiş Verileri Sorgulama 

7.6.1 Geçmiş Alarmları Sorgulama 

Sorgu > Alarm Geçmişi'ni seçin ve gösterilen sayfada alarmları sorgulayın. 

Şekil 7-35 Geçmiş alarmlar 

 

 

7.6.2 İşlem Kayıtlarını Sorgulama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Sorgu > İşlem Kaydı'nı seçin ve gösterilen sayfada günlükleri sorgulayın. 
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Şekil 7-36 İşlem kaydı 

 

 

7.6.3 Verileri Dışa Aktarma 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Sorgu > Verileri Dışa Aktar'ı seçin ve gösterilen sayfada verileri dışa aktarın. 
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Şekil 7-37 Verileri dışa aktarma 

 

 

 
Dışa aktarılan dosyanın adını değiştirirken dosya adı uzantısını değiştirmeyin. Aksi takdirde dosya 

kullanılamayabilir. 

Dışa Aktarılan Dosyayı Açma 

Dışa aktarılan dosya CSV biçimindedir ve Excel'de açılabilir. Dosyayı Excel'de açtıktan sonra 

hücreler doğru şekilde düzenlenmeyebilir. Liste ayırıcı seçeneğini , olarak ayarlayın. 

Liste ayırıcıyı görüntülemek ve değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Denetim Masası'nı açın ve Bölge ve Dil'i seçin. 

2. Biçimler altında Ek ayarlar'a tıklayın. 
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Şekil 7-38 Liste ayırıcıyı görüntüleme ve değiştirme (1) 

 

 

3. Liste ayırıcıyı görüntüleyin ve değiştirin. 

− Liste ayırıcı , ise Tamam'a tıklayın. 

− Liste ayırıcı , değilse , olarak değiştirin ve Tamam'a tıklayın. 

Şekil 7-39 Liste ayırıcıyı görüntüleme ve değiştirme (2) 
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7.7 Ayarları 

7.7.1 Kullanıcı Parametreleri 

7.7.1.1 Tarih ve Saati Ayarlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Normal Kullanıcı veya Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Ayarlar > Tarih ve Saat'i seçin. 

Şekil 7-40 Tarih ve saati ayarlama 

 

 

 

 Yerel saat dilimi parametresi, DST içermeyen bölgelerde kullanılamaz. 

 Tarih ve Saat ayarlandıktan sonra, SmartLogger'a bağlı tüm eviricilerin tarih ve saati 

uygun şekilde güncellenir. Ayarların doğru olduğundan emin olun. 

 Tarih ve Saat'in değiştirilmesi, enerji üretiminin kaydını ve performans verilerini 

etkileyebilir. Bu nedenle, saat dilimini veya sistem saatini keyfi olarak değiştirmeyin. 

7.7.1.2 Tesis Bilgilerini Ayarlama 

Tesis bilgilerini ayarladıktan sonra bir tesis yapılandırma dosyası oluşturulabilir. Uzaktan 

izlemeyi uygulamak için bu dosyayı bir üçüncü taraf barındırma web sitesine 

yükleyebilirsiniz. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Normal Kullanıcı veya Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Ayarlar > Tesis'i seçin. 
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Şekil 7-41 Tesis bilgilerini ayarlama 

 

 

 
Tesis bilgilerini ayarlarken <>:,`'?()#&\$|%+;~^" gibi bir karakteri İngilizce yarı genişlik durumunda 

başarıyla giremezsiniz. 

7.7.1.3 Kazanım Parametrelerini Ayarlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Normal Kullanıcı veya Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Ayarlar > Gelir'i seçin. 
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Şekil 7-42 Kazanım parametrelerini ayarlama 

 

 

 
Elektrik fiyatı/kWh, yerel enerji fiyatını gösterir ve enerji üretiminin çevrim kazanımını hesaplamak 

için kullanılır. 

7.7.1.4 Kayıt Dönemini Ayarlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Normal Kullanıcı veya Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. 

Ayarlar > Kayıt Dönemi'ni seçin ve performans verileri için kayıt dönemini ayarlayın.  

Ayarladıktan sonra veriler Performans Verileri sayfasında uygun şekilde gösterilir. 
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Şekil 7-43 Kayıt dönemini ayarlama 

 

 

7.7.1.5 Yerleşik Bluetooth Modülünün Adını Ayarlama 

SmartLogger yerleşik Bluetooth modülünün varsayılan adı, LOG + SmartLogger seri 

numarasının son sekiz rakamıdır. Kullanıcılar bu adı WebUI üzerinden değiştirebilir. 

 
Ancak, SmartLogger2000-10 ad değişikliğini desteklemez. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Ayarlar > Bluetooth'u 

seçin. 
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Şekil 7-44 Yerleşik Bluetooth modülünün adını ayarlama 

 

 

7.7.2 İletişim Parametreleri 

7.7.2.1 Ethernet Parametrelerini Ayarlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için Ayarlar > Ethernet'i seçin. 
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Şekil 7-45 Ethernet parametrelerini ayarlama 

 

 

 

SmartLogger İnternet'e bir yönlendirici üzerinden bağlanıyorsa Ethernet parametrelerini 

ayarlarken aşağıdakilere dikkat edin: 

 Ağ geçidi adresini yönlendiricinin IP adresine ayarlayın. 

 SmartLogger IP adresinin, ağ geçidi adresi ile aynı ağ kesiminde olduğundan emin olun. 

 Etki alanı adı sunucusu (DNS) adresini, yönlendiricinin IP adresine ayarlayın veya ağ 

sağlayıcısından DNS adresini alın. 

 
IP adresi değiştirilirse sistemde oturum açmak için yeni IP adresini kullanmanız gerekir. 

7.7.2.2 RS485 Parametrelerini Ayarlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Ayarlar > RS485'i seçin. 
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Şekil 7-46 RS485 parametreleri 

 

 

 
 RS485-1 ile RS485-6 arasındaki bağlantı noktaları, sırasıyla COM1–COM6 aralığındaki iletişim 

bağlantı noktalarına karşılık gelir ve varsayılan baud hızı 9600 bit/saniyedir. Aynı RS485 bağlantı 

noktasına bağlı cihazların baud hızları aynı olmalıdır. 

 RS485 bağlantı noktası tarafından desteklenen protokolü, bağlı cihazın desteklediği protokole veya 

cihazın ağdaki durumuna göre ayarlayın. SmartLogger bir üçüncü taraf cihaz ile Modbus-RTU 

üzerinden bağlantı kurmak için slave düğümü olarak görev yaptığında, Protokol'ü ayarını 

Modbus-Slave olarak belirleyin. Bağlı evirici hem MBUS (PLC) hem de RS485 kullanarak hızlı 

güç şebeke programlama işlemi gerçekleştirdiğinde, Protokol'ü Modbus-Kontrol olarak ayarlayın. 

 Protokol, Parite ve Durdurma Biti seçenekleri, aynı RS485 bağlantı noktasına bağlı tüm cihazlar 

için aynı değerlere ayarlanmalıdır. 

 1 ≤ başlangıç adresi ≤ bitiş adresi ≤ 247. RS485-1 ile RS485-6 arasındaki her bir RS485 bağlantı 

noktasının adres kesimleri çakışabilir. 

Adres aralığını gereken şekilde ayarlayın. Daha geniş bir adres aralığı, daha uzun bir arama süresi 

gerektirir. Başlangıç ve bitiş adreslerinin bağlı cihazlar üzerinde bir etkisi yoktur. 

7.7.2.3 Güç Ölçer Parametrelerini Ayarlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Ayarlar > Güç Ölçer'i seçin. 

Şebeke Bağlantısı Verilerinin Güç Ölçer Geri Bildirimini Devre Dışı Bırakma 

PV tesisine bağlı bir güç ölçerin şebeke bağlantısı verileri ile ilgili geri bildirim sağlaması 

gerekmiyorsa Gösterge geri besleme çıktısı'nı Devre dışı bırak olarak ayarlayın. 

 Güç ölçer modeli Akıllı Güç Ölçer Türü aşağı açılır liste kutusunda gösteriliyorsa  

Şekil 7-49'da gösterildiği gibi seçin. 
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 Bağlı güç ölçer modeli yukarıdaki üç seçenekten biri değilse Akıllı Güç Ölçer Türü 

menüsünde Diğer'i seçin ve Şekil 7-50'de gösterildiği gibi ilgili parametreleri ayarlayın. 

Şekil 7-47 Güç ölçer 1 

 

 

Şekil 7-48 Güç ölçer 2 
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Şebeke Bağlantısı Verilerinin Güç Ölçer Geri Bildirimini Etkinleştirme 

PV tesisine bir güç ölçer bağlıysa ve SmartLogger'ın AO bağlantı noktası üzerinden şebeke 

bağlantısı verileri ile ilgili geri bildirim sağlaması gerekiyorsa Gösterge geri besleme 

çıktısı'nı Etkinleştir olarak ayarlayın ve sonra gereken şekilde bağlantı noktası 

parametrelerini belirleyin. 

Şekil 7-49 Şebeke bağlantısı verileri geri bildirimi için parametreleri ayarlama 

 

 

 
 Başlangıç akımı ve Bitiş akımı, analog çıkış döngüsü tarafından taşınan sinyallerin geçerli değer 

aralığını gösterir. Akım aralığı, AO teknik özelliklerinde belirtilen akım aralığına eşittir veya daha 

azdır. Başlangıç Verileri, Başlangıç Verileri'ne karşılık gelir. 

 Başlangıç Verileri ve Bitiş Verileri, seçili Geri Besleme Param. için geçerli sinyal değeri aralığıdır. 

İki parametreyi tesis gereksinimlerine göre ayarlayın. Olağan dışı bir aralık, geri bildirimin düşük 

hassasiyette olmasıyla sonuçlanırken yetersiz bir aralık, geri bildirimin eksik kalmasına neden olur. 

 Birim, seçili Geri Besleme Param. değerinin birimidir. Başlangıç Verileri ve Bitiş Verileri 

ayarlanırken seçili birime dikkat edin. Aksi takdirde, hatalı giriş ve çıkış oluşturulabilir. 

7.7.2.4 NetEco Parametrelerini Ayarlama 

Parametreleri doğru şekilde ayarlamak için SmartLogger'ın NetEco ve FusionSolar gibi bir 

Huawei NMS cihazına ya da bir üçüncü taraf NMS cihazına bağlanabildiğinden emin olun. 

Parametreleri ayarlama izinlerine sahip Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açmanız gerekir. 

Sayfaya girmek için Ayarlar > NetEco'yu seçin. 
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Şekil 7-50 NetEco parametrelerini ayarlama 

 

 

 
 NetEco sunucusu: NetEco sunucusunun IP adresini veya etki alanı adını ayarlayın ya da aşağı açılır 

liste kutusundan sunucuyu seçin. Liste kutusunda sunucuyu seçerken, NetEco parametre ayarları 

otomatik olarak gösterilir. 

 SmartLogger'ın Huawei NMS'e bağlanması sırasında Bağlantı noktası no. için varsayılan 16100 

değerini değiştirmeyin. SmartLogger'ın üçüncü taraf NMS'ye bağlanması sırasında, Bağlantı 

noktası no. değerini bir üçüncü taraf NMS'de etkinleştirilmiş sunucu bağlantı noktasına uygun 

şekilde ayarlayın. 

 Çoğu durumda, Adres modu'nu şu şekilde ayarlayın: İletişim Adres. SmartLogger'ın altı RS485 

bağlantı noktasına bağlı cihazlar yinelenen iletişim adreslerine sahipse Adres modu'nu Mantıksal 

adres olarak ayarlamanız gerekir. 

 SSL şifrelemesi seçeneği Devre dışı bırak olarak ayarlanırsa veriler şifrelenmeden aktarılır ve 

kullanıcı verilerinin çalınmasına neden olabilir. Bu nedenle, SSL şifrelemesi'ni Devre dışı bırak 

olarak ayarlamaya karar verirken dikkatli olun. 

 İkinci görev doğrulaması seçeneği Devre dışı bırak olarak ayarlanırsa ikinci görev doğrulamasının 

sonucu doğrulanmaz ve kullanıcı verilerinin çalınmasına neden olabilir. Bu nedenle, İkinci görev 

doğrulaması'nı Devre dışı bırak olarak ayarlamaya karar verirken dikkatli olun. 

 NMS'den güvenlik sertifikası ile ilgili belgeleri alın. 

7.7.2.5 Modbus TCP Parametrelerini Ayarlama 

SmartLogger'ın Modbus TCP parametrelerini bir üçüncü taraf NMS ile iletişim kuracak 

şekilde ayarlayın. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Ayarlar > Modbus TCP'yi seçin. 
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Şekil 7-51 Modbus TCP parametrelerini ayarlama 

 

 

 
 Modbus TCP, üçüncü taraf yönetim sistemine bağlanmak için kullanılan evrensel bir standart 

protokolüdür. Hiçbir güvenlik kimlik doğrulaması mekanizması olmadığından, Modbus TCP ile 

iletilen veriler şifrelenmez. Ağ güvenliği risklerini azaltmak için Modbus TCP kullanarak üçüncü 

taraf yönetim sistemine bağlanma işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Bu protokol, kullanıcı 

verilerinin ihlâli ve kontrol izni hırsızlığına neden olabilecek olan, PV tesislerinin çalışan verilerini 

ve kontrol komutlarını iletebilir. Bu yüzden, bu protokolü kullanırken dikkatli olun. Bu protokol 

kullanılarak bir üçüncü taraf yönetim sistemine (güvenli olmayan protokol) bağlanmaktan 

kaynaklanan her türlü kayıptan kullanıcılar sorumlu olacaktır. Güvenlik risklerini azaltmak için, 

kullanıcıların PV tesisi düzeyinde önlemler almaları veya riskleri azaltmak için Huawei yönetim 

sistemini kullanmaları önerilir. 

 Bu işlevi kullanmak için Link ayarı'nı Etkinleştir (Sınırlı) veya Etkinleştir (Sınırsız) olarak 

belirleyin. Etkinleştir (Sınırlı) seçeneğini belirlerseniz SmartLogger, IP adresleri Modbus TCP 

altında ayarlanmış en fazla beş adet üçüncü taraf NMS ile iletişim kurabilir. Etkinleştir (Sınırsız) 

seçeneğini belirlerseniz SmartLogger, geçerli bir IP adresine sahip tüm üçüncü taraf NMS'lerle 

iletişim kurabilir. 

 Çoğu durumda, Adres modu'nu şu şekilde ayarlayın: İletişim Adres. SmartLogger'ın COM bağlantı 

noktalarına bağlı cihazlar yinelenen iletişim adreslerine sahipse Adres modu'nu Mantıksal adres 

olarak ayarlamanız gerekir. 

7.7.2.6 IEC103 Parametrelerini Ayarlama 

Standart IEC103 arabirimi protokolünü kullanan üçüncü taraf cihazlar bir PV tesisine 

bağlanabilir. SmartLogger bu tür üçüncü taraf cihazlara ilişkin bilgileri okuyarak ve bilgileri 

NetEco'ya yükleyerek PV tesis çözümlerini iyileştirebilir. 

Huawei evirici cihazları (SUN2000 gibi) standart IEC103 kullanan üçüncü taraf cihazlardan 

(kutu tipi trafolar, birleştirici kutular ve eviriciler gibi) farklı protokolleri desteklediği için bu 

cihazlar aynı RS485 veri yolunda seri olarak bağlanamaz. 

SmartLogger NetEco'ya bağlanırsa IEC103 cihaz bilgilerini şeffaf bir şekilde NetEco'ya 

aktarır. 
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İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için Ayarlar > IEC103'i seçin. 

Şekil 7-52 IEC103 parametrelerini ayarlama 

 

 

 
 Üçüncü taraf cihazlar ve Huawei cihazları, SmartLogger'ın farklı bağlantı noktalarına bağlanmalıdır. 

Aksi takdirde iletişim anormal olacaktır. 

 IEC103 IP değeri, NetEco IP adresiyle tutarlı olmalıdır. 

7.7.2.7 IEC104 Parametrelerini Ayarlama 

 IEC104, üçüncü taraf yönetim sistemine bağlanmak için kullanılan evrensel bir standart 

protokolüdür. Hiçbir güvenlik kimlik doğrulaması mekanizması olmadığından, IEC104 

ile iletilen veriler şifrelenmez. Ağ güvenliği risklerini azaltmak için IEC104 kullanarak 

üçüncü taraf yönetim sistemine bağlanma işlevi varsayılan olarak devre dışıdır. Bu 

protokol, kullanıcı verilerinin ihlâli ve kontrol izni hırsızlığına neden olabilecek olan, PV 

tesislerinin çalışan verilerini ve kontrol komutlarını iletebilir. Bu yüzden, bu protokolü 

kullanırken dikkatli olun. Bu protokol kullanılarak bir üçüncü taraf yönetim sistemine 

(güvenli olmayan protokol) bağlanmaktan kaynaklanan her türlü kayıptan kullanıcılar 

sorumlu olacaktır. Güvenlik risklerini azaltmak için, kullanıcıların PV tesisi düzeyinde 

önlemler almaları veya riskleri azaltmak için Huawei yönetim sistemini kullanmaları 

önerilir. 

 SmartLogger, IEC104 protokolü üzerinden bir üçüncü taraf NMS'ye bağlanırsa IEC104 

parametreleri üçüncü taraf NMS'nin SmartLogger'a bağlı cihazlara ait çalışma durumunu 

izlemesini sağlamak üzere doğru şekilde ayarlanmalıdır. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için Ayarlar > IEC104'i seçin. 
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Şekil 7-53 IEC104 parametrelerini ayarlama 

 

 

 
 IEC104, güvenlik kimlik doğrulaması mekanizması olmayan, genel bir standart protokoldür. Ağ 

güvenliği risklerini azaltmak için IEC104 kullanarak üçüncü taraf NMS'ye bağlanma işlevi 

varsayılan olarak devre dışıdır. Bu işlevi kullanmak için Link ayarı'nı Etkinleştir olarak belirleyin. 

Bu işlevi kullanmak için Link ayarı'nı Etkinleştir (Sınırlı) veya Etkinleştir (Sınırsız) olarak 

belirleyin. Etkinleştir (Sınırlı) seçeneğini belirlerseniz SmartLogger, IP adresleri IEC104 altında 

ayarlanmış en fazla beş adet üçüncü taraf NMS ile iletişim kurabilir. Etkinleştir (Sınırsız) 

seçeneğini belirlerseniz SmartLogger, geçerli bir IP adresine sahip tüm üçüncü taraf NMS'lerle 

iletişim kurabilir. 

 Ayar sayfasına erişmek için sayfanın sol üst köşesindeki Seç simgesine tıklayabilirsiniz. 

 CSV biçiminde bir IEC104 yapılandırma dosyasını dışa aktarabilirsiniz. 

SmartLogger'dan dışa aktarılan IEC104 yapılandırma dosyası ve cihazlarla birlikte teslim edilen 

IEC104 cihaz türü bilgi dosyaları bir üçüncü taraf NMS üzerinde doğru şekilde yapılandırıldıktan 

sonra üçüncü taraf NMS, SmartLogger'a bağlı cihazları IEC104 protokolü üzerinden izleyebilir. 

7.7.3 Uzatılmış Parametreler 

7.7.3.1 FTP Parametrelerini Ayarlama 

 FTP, herhangi bir güvenlik kimlik doğrulaması mekanizması olmayan, evrensel bir 

standart protokoldür. FTP ile iletilen veriler şifrelenmez. Ağ güvenliği risklerini azaltmak 

için, bağlanılan üçüncü taraf FTP sunucusunun IP adresi varsayılan olarak boş bırakılır. 

Bu protokol, kullanıcı verilerinin ihlâline neden olabilecek olan, PV tesislerinin çalışan 

verilerini iletebilir. Bu yüzden, bu protokolü kullanırken dikkatli olun. FTP protokolünün 

(güvenli olmayan protokol) etkinleştirilmesinden kaynaklanan her türlü kayıptan 

kullanıcılar sorumlu olacaktır. Güvenlik risklerini azaltmak için, kullanıcıların PV tesisi 

düzeyinde önlemler almaları veya riskleri azaltmak için Huawei yönetim sistemini 

kullanmaları önerilir. 

 FTP işlevi bir üçüncü taraf NMS'ye erişmek için kullanılır. SmartLogger, yönetilen tesis 

sisteminin yapılandırma bilgilerini ve çalışma verilerini FTP aracılığıyla bildirebilir. Bir 

üçüncü taraf NMS, yapılandırıldıktan sonra Huawei cihazlarına erişebilir. 
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İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için Ayarlar > FTP'yi seçin. 

Şekil 7-54 FTP parametrelerini ayarlama 

 

 

 
 FTP sunucusu seçeneği, FTP sunucusunun etki alanı adına veya IP adresine ayarlanabilir. FTP 

sunucusu seçeneği FTP sunucusunun etki alanı adına ayarlanırsa Ethernet sayfasındaki DNS 

sunucusu adresinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun. 

 Kullanıcı adı ve Şifre, FTP sunucusunda oturum açtığınızda girilmesi gereken kullanıcı adını ve 

şifreyi belirtir. 

 Uzak dizin'i ayarladıktan sonra varsayılan veri yükleme dizininde (FTP sunucusu tarafından 

belirtilir) bir alt dizin oluşturabilirsiniz. 

 Veri dışa aktarımı seçeneği Etkinleştir olarak ayarlanırsa SmartLogger'ı düzenli olarak veya belirli 

bir zamanda veri raporlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. SmartLogger'ı düzenli olarak veri 

raporlayacak şekilde ayarlarsanız her defasında tüm verileri veya yalnızca günün artımlı verilerini 

raporlamayı seçebilirsiniz. 

 FTP dosya biçimi menüsünde Biçim 2 alanı, Biçim 1 alanından iki tane fazla bilgi noktası içerir: 

E-Gün (mevcut günün enerji üretimi) ve E-Toplam (toplam enerji üretimi). Biçim 3 alanında, diğer 

iki biçim dosyasından daha fazla bilgi noktası bulunur: multimetre, PID modülü, kullanıcı tanımlı 

cihaz ve SmartLogger verileri. 

 Dosya adı ve saat için gösterilen biçimler, Dosya Adı ve Saat biçimi alanlarından ayarlanabilir. Y, 

M, D, H ve m, sırasıyla yıl, ay, gün, saat (24 saatlik sistem) ve dakikayı temsil eder. 

7.7.3.2 E-posta Parametrelerini Ayarlama 

SmartLogger, kullanıcıları PV tesis sisteminin enerji üretimi, alarmları ve ekipman durumu 

bilgileri konusunda bilgilendirmek ve kullanıcıların PV tesis sistemi çalışma koşullarını 

zamanında öğrenmesine yardımcı olmak amacıyla e-postalar gönderebilir. 

Bu işlevi kullanırken, SmartLogger'ın yapılandırılmış e-posta sunucusuna bağlanabildiğinden 

ve SmartLogger Ethernet parametreleri ile e-posta parametrelerinin doğru şekilde 

ayarlandığından emin olun. SmartLogger ile e-posta sunucusu arasında ayarlanmış bir şifre 

olmadığından emin olun. 
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İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için Ayarlar > Email'yı seçin. 

Şekil 7-55 E-posta parametrelerini ayarlama 

 

 

 
 SMTP Sunucusu seçeneği, SMTP sunucusunun etki alanı adına veya IP adresine ayarlanabilir. 

SMTP sunucusunun etki alanı adına ayarlanırsa DNS sunucusu adresinin doğru şekilde 

ayarlandığından emin olun. 

 Postaları şifrelemek için Şifreleme modu'nu ayarlayın. Şu anda şifreleme özelliğini aşağıdaki posta 

adresi türleri desteklemektedir: Outlook, @qq.com, @126.com, @163.com ve @sina.com. 

Bunlardan yalnızca Outlook, TLS şifrelemesini destekler. 

 SMTP Bağlantı Noktası, e-postaları göndermek için kullanılan bağlantı noktasını belirtir. 

 Kullanıcı adı ve Şifre, SMTP sunucusunda oturum açmak için kullanılan kullanıcı adı ile şifreyi 

belirtir. 

 Adres gönder, gönderenin e-posta adresini belirtir. Gönderenin e-posta sunucusunun SMTP 

sunucusu tarafından belirtilen sunucu ile aynı olduğundan emin olun. 

 SmartLogger'ın kullanıcılara başarıyla e-posta gönderip göndermediğini kontrol etmek için Test 

postası gönder'e tıklayabilirsiniz. 

7.7.4 Bağ. Nok. Ayarları 

7.7.4.1 DO Parametrelerini Ayarlama 

Şartlar 

SmartLogger DO bağlantı noktalarına sahiptir. 3G yönlendiricinin bir DC güç kablosunu DO 

bağlantı noktalarından birine bağlayın ve 3G yönlendiricinin sıfırlamasını kontrol etmek üzere 

DO kuru kontağının bağlantısını kesip yeniden kurarak kablosuz modülü açıp kapatın.  

SmartLogger DO bağlantı noktasından geçebilecek akımla ilgili kısıtlamalar nedeniyle, 3G 

yönlendiricinin maksimum güç kaynağı akımına göre kontrol için kullanılacak DO bağlantı 
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noktalarının sayısını belirlemeniz gerekir (maksimum güç kaynağı akımı, maksimum güç 

tüketimine ve DC güç kaynağı gerilimine göre hesaplanabilir). Güç kaynağı akımı 0,5 A'dan 

az ve gerilimi 12 V'den düşük olduğunda bir DO bağlantı noktası kullanın. 

3G Yönlendiriciyi bir DO Bağlantı Noktası Üzerinden Bağlama 

Bir 3G yönlendiriciyi bağlarken, yönlendiricinin bir DC güç kablosunu kesin ve kabloyu 

SmartLogger'ın bir DO bağlantı noktasına bağlayın.  

Şekil 7-56 Bir DO bağlantı noktası bağlama 

 

 

DO Yapılandırması 

3G yönlendiriciyi SmartLogger'a düzgün şekilde bağladıktan sonra, SmartLogger'ın 30 dakika 

içinde NetEco, e-posta sunucusu veya FTP sunucusu ile bağlantı kuramaması durumunda 

harici 3G yönlendiricinin otomatik olarak sıfırlanmasını sağlamak için WebUI üzerinden DO 

parametrelerini ayarlayabilirsiniz.  

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için Ayarlar > DO öğesini seçin. 
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Şekil 7-57 DO yapılandırması 

 

 

7.7.4.2 USB Parametrelerini Ayarlama 

Şartlar 

SmartLogger, 5 V/1 A güç kaynağı sağlayan bir USB bağlantı noktasına sahiptir. 3G 

yönlendiricinin DC güç kablosunda maksimum akımı 1 A'dan düşük bir standart USB 

konnektörü varsa SmartLogger üzerindeki USB bağlantı noktasına doğrudan bağlanabilir, 3G 

yönlendiriciyi SmartLogger üzerinden çalıştırabilir ve iletişim başarısız olduğunda USB 

bağlantı noktası güç kaynağının bağlantısını kesebilir. 

 

 

3G yönlendiricinin maksimum çalışma akımı 1 A'dan büyükse bir USB bağlantı noktası 

üzerinden bağlanamaz. 

3G Yönlendiriciyi bir USB Bağlantı Noktası Üzerinden Bağlama 

3G yönlendiricinin DC güç kablosundaki USB konnektörünü SmartLogger'ın USB bağlantı 

noktasına bağlayın. 
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Şekil 7-58 3G yönlendiriciyi ve SmartLogger'ı bağlama 

 

 

USB Yapılandırması 

3G yönlendiriciyi SmartLogger'a düzgün şekilde bağladıktan sonra, SmartLogger'ın 30 dakika 

içinde NetEco, e-posta sunucusu veya FTP sunucusu ile bağlantı kuramaması durumunda 

harici 3G yönlendiricinin otomatik olarak sıfırlanmasını sağlamak için WebUI üzerinden USB 

parametrelerini ayarlayabilirsiniz.  

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek 

için Ayarlar > USB öğesini seçin. 

Şekil 7-59 USB yapılandırması 
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7.7.5 Alarm Çıkışı 

Bir evirici alarmı DO bağlantı noktasına bağlandıktan sonra, eviricinin bir alarm oluşturması 

durumunda alarm sinyali DO bağlantı noktasından iletilir.  

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın. Ayarlar > Alarm 

Çıkışı'nı seçin. 

 
 Bir evirici alarmını DO bağlantı noktasına bağlamadan önce DO bağlantı noktasının başka amaçlar 

için ayarlanmadığından emin olun. Aksi takdirde ayar yapılamaz. 

 İşlev etkinleştirildikten sonra SmartLogger yeniden başlatılır veya kapatılırsa DO bağlantı 

noktasının durumu değişebilir ve alarm çıkışı anormal olabilir. 

Şekil 7-60 Alarm çıkışı 

 

 

Tablo 7-11 Alarm adları ile evirici alarmları arasında eşleme 

No. Alarm Adı Evirici Alarmı No. Alarm Adı Evirici Alarmı 

1 Yüksek Dizi 

Gerilimi 

 Yüksek Dizi 

Gerilimi 

 Yüksek DC 

Giriş Ger. 

2 Anormal DC Devresi Anormal DC Devresi 

3 Anor. Evirici 

Devresi 

Anormal Evirici 

Devresi 

4 Anor. Şebeke Gerilimi Anor. Şebeke Gerilimi 

5 Anor. Şebeke 

Frekansı 

Anormal Şebeke 

Frek. 

6 Düşük Yalıtım Direnci Düşük Yalıtım Direnci 

7 Anormal Artık 

Akım 

Anormal Artık 

Akım 

8 Aşırı Kabin Sıcaklığı Aşırı Sıcaklık 
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No. Alarm Adı Evirici Alarmı No. Alarm Adı Evirici Alarmı 

9 Anormal SPI 

İletişimi 

Anormal SPI 

İletişimi 

10 Anormal Topraklama Anormal Topraklama 

11 Sistem Arızası Sistem Arızası 12 Anormal Yedek Güç Anormal Yardımcı Güç 

13 AFCI Öz Denet. 

Bşrsz. 

AFCI Öz Denet. 

Bşrsz. 

14 DC Ark Arızası DC Ark Arızası 

15 Anormal PV Dizi 

Bağlantısı 

Anormal PV Dizi 

Bağlantısı 

16 Yaz. Sür. Eşleşmiyor Yazılım Sürümü 

Eşleşmiyor 

17 Yükseltilemedi Yükseltilemedi 18 Lisans Sona Erdi Lisans Sona Erdi 

19 Ters Dizi 

Bağlantısı 

 Dizi Ters 

 Dizi 1-8 Ters 

20 Dizi Geri Beslemesi  Dizi Geri Beslemesi 

 Dizi 1-8 Ters 

21 Anormal Dizi 

Gücü 

 Anormal Dizi 

Gücü 

 Anormal Dizi 

1-8 

22 Faz Teli PE Kıs Devre Faz Teli PE Kıs Devre 

23 Şebeke Kaybı Şebeke Arızası 24 Düşük Şebeke Gerilimi Düşük Şebeke Gerilimi 

25 Yüksek Şebeke 

Gerilimi 

Yüksek Şebeke 

Gerilimi 

26 Dengesiz Şebeke 

Gerilimi 

Dengesiz Şebeke 

Gerilimi 

27 Yüksek Şebeke 

Frekansı 

Yüksek Şebeke 

Frekansı 

28 Düşük Şebeke Frekansı Düşük Şebeke Frekansı 

29 İstikrarsız Şeb 

Frek. 

İstikrarsız Şeb 

Frek. 

30 Yüksek Çıkış Akımı Yüksek Çıkış Akımı 

31 Yüksek DC Bileş. 

Çık. 

Yüksek DC Bileş. 

Çık. 

32 Cihaz Arızası Cihaz Arızası 

33 Sorunlu Güç 

Toplayıcı 

Sorunlu Güç 

Toplayıcı 

34 Anormal Akü Anormal Akü 

35 İzleme Ünit. 

Arızalı 

 İzleme Ünitesi 

Arızalı 

 Flaş Arızası 

36 Aktif Adalama Aktif Adalama 

37 Pasif Adalama Pasif Adalama 38 Kısa Süreli Yüksek AC 

Gerilimi 

Kısa Süreli Yüksek AC 

Gerilimi 

 

7.7.6 Kuru Kontaklar Üzerinden Uzaktan Kapatma 

SmartLogger, kuru kontaklar üzerinden SUN2000'lere bağlanabilir ve SUN2000'leri OVGR 

sinyalleri üzerinden kapatabilir. 

SmartLogger, DI1(GND1) ile DI4(GND1) ve DI5(GND2) ile DI8(GND2) arasında sekiz DI 

bağlantı noktasına sahiptir. Bir OVGR herhangi bir DI bağlantı noktasına bağlanabilir. 



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 7 WebUI 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

168 

 

Şekil 7-61 Ağ bağlantısı 

 

 

Şekil 7-62 SmartLogger DI bağlantı noktaları 

 

 

Tablo 7-12 DI bağlantı noktası açıklaması 

Bağlantı noktası İşlev 

GND1 
DI1–DI4 için aktif güç azaltma amacıyla kullanılan kuru kontak girişi 

ortak terminali 1 

DI1 DI_1 

DI2 DI_2 

DI3 DI_3 

DI4 DI_4 
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Bağlantı noktası İşlev 

DI5 DI_5 

DI6 DI_6 

DI7 DI_7 

DI8 DI_8 

GND2 DI5–DI8 için reaktif güç telafisi amacıyla kullanılan kuru kontak 

girişi ortak terminali 2 

 

 

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak kuru kontaklar üzerinden uzaktan kapatmayı ayarlamadan 

önce, 7.10.7 DI Parametrelerini Ayarlama bölümünde ayarlanacak DI bağlantı noktalarının 

ayarlanmadığından veya 8 Güç Şebeke Programlama bölümünde Kuru kontak uzaktan 

kontrol ayarının yapılmadığından emin olun. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Özel Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek için 

Ayarlar > Kuru Ort. Uzak Kapa. öğesini seçin. 

Şekil 7-63 Eviricileri kuru kontaklar üzerinden uzaktan kapatma 
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 OVGR, kuru kontak sinyalleri gönderir ve SmartLogger'ın herhangi bir DI bağlantı noktasına 

bağlanabilir. Gerçek bağlantıya göre ilgili parametreleri ayarlayın. Aksi takdirde işlevler 

uygulanamaz. 

 Efektif kuru kontak durumu seçeneği, Kapalı veya Açık olarak ayarlanabilir. OVGR kapatma 

seçeneği Etkinleştir ve Efektif kuru kontak durumu seçeneği Kapalı olarak ayarlanırsa 

SmartLogger yalnızca bağlantı noktası ayarıyla belirtilen DI bağlantı noktası Kapalı olduğunda 

eviriciye uzaktan kapatma komutu gönderir. 

 Hücre alarmı etkinleştiriliyor seçeneği Etkinleştir olarak ayarlanırsa kuru kontak sinyali etkili ve 

Hücre anormal olduğunda Anormal Hücre alarmı oluşturulur. 

7.7.7 DI Parametrelerini Ayarlama 

DI bağlantı noktalarının parametrelerini WebUI üzerinden ayarlayabilirsiniz. 

 Bir DI bağlantı noktasına geçerli bir düzey iletildiğinde alarm oluşturulur. Alarm adını ve 

önem derecesini ayarlayabilirsiniz. 

 DI bağlantı noktası, OVGR sinyallerini kullanarak eviriciyi kapatır. 

SmartLogger, DI1(GND1) ile DI4(GND1) ve DI5(GND2) ile DI8(GND2) arasında sekiz DI 

bağlantı noktasına sahiptir. Bağlantı yöntemi için bkz. 4.10 Dalgalanma Kontrol Alıcısı 

Bağlama. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Özel Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek için 

Ayarlar > DI öğesini seçin. 

Şekil 7-64 DI parametrelerini ayarlama 

 

 

 
Bir DI bağlantı noktası etkinleştirilirse 7.10.6 Kuru Kontaklar Üzerinden Uzaktan Kapatma ve 8 Güç 

Şebeke Programlama bölümlerindeki Kuru kontak uzaktan kontrol altında tekrar ayarlanamaz. 7.10.6 

Kuru Kontaklar Üzerinden Uzaktan Kapatma bölümünde bir DI bağlantı noktası ayarlandıysa veya DI 

bağlantı noktası 8 Güç Şebeke Programlama bölümünde Kuru kontak uzaktan kontrol olarak 

ayarlandıysa burada tekrar ayarlanamaz. 
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 Aktivasyon Durumu: DI bağlantı noktası Etkinleştirildi olarak ayarlanırsa bu DI 

bağlantı noktasının işlevini ayarlayabilirsiniz. DI bağlantı noktası Etkinleştirildi olarak 

ayarlanmazsa bu DI bağlantı noktasının işlevini ayarlayamazsınız. 

 Kuru Kontak Durumu seçeneği, Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir. Aktivasyon 

Durumu seçeneği Etkinleştirildi ve Kuru Kontak Durumu seçeneği Kapalı olarak 

ayarlanırsa yalnızca DI bağlantı noktası Kapalı olarak ayarlandığında SmartLogger'ın 

eviriciye uzaktan kapatma komutu gönderdiği anlamına gelir. 

 SmartLogger, eviricilere kuru kontaklar üzerinden bağlanıyorsa ve Kapatma Tetikleme 

seçeneği Etkinleştir olarak ayarlanırsa SmartLogger eviricileri OVGR sinyalleri 

üzerinden kapatır. 

7.7.8 Dışa Aktarma Sınırı Parametrelerini Ayarlama 

Ağ Uygulaması 

PV tesisi yalnızca özel kullanıma yönelik güç ürettiğinde, yükler tüm gücü tüketemez ve güç 

şebekesine karşı akım yüklenebilir. Bu nedenle, kullanıcıların karşı akımı önlemek için 

WebUI üzerinden dışa aktarma sınırı parametrelerini ayarlaması gerekir. 

 Çevrim kesici içermeyen senaryo: Güç şebekesine karşı akım beslemesi, 

SmartLogger'dan evirici çıkış gücünü azaltmaya yönelik bir komut gönderilerek ortadan 

kaldırılabilir. 

 Çevrim kesici içeren senaryo: Güç şebekesine karşı akım beslemesi SmartLogger'dan 

evirici çıkış gücünü azaltmaya yönelik bir komut gönderilerek ortadan 

kaldırılamadığında ve Maksimum koruma süresi aşıldığında SmartLogger, DO 

bağlantı noktasını kontrol ederek çevrim kesiciyi kapatmak üzere röleyi yönlendirir. DI 

bağlantı noktası çevrim kesicinin açık olduğunu tespit ettiğinde, SmartLogger üzerindeki 

DO bağlantı noktası ve röle kapatılır ve SmartLogger ilk duruma geri döner. 

Şekil 7-65 Ağ diyagramı (çevrim kesici olmadan) 
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Şekil 7-66 Ağ diyagramı (çevrim kesici ile) 

 

 

 

Çevrim kesici içeren senaryoda, DO kontrol çevrim kesicisi kapatıldıktan sonra 

SmartLogger'ın kapatılmasını önlemek için SmartLogger'ın güç kaynağı konumunu çevrim 

kesiciden önce yerleştirin. 

Parametreleri Ayarlama 

 
Parametreleri ayarlamadan önce Modbus güç ölçer ve eviricinin WebUI'ye bağlı olduğundan emin olun. 

Ardından, ayarları tamamlamak için aşağıdaki adımları uygulayın. 

1. Gelişmiş Kullanıcı olarak oturum açın ve şunları seçin: İzleme > SUN2000 > Çalışma Param. > 

Özellik Param. Gösterilen sayfada İletişim kesintisi nedeniyle kapanma ve İletişim tekrar 

sağlandığında başlama seçeneklerini Etkinleştir olarak, İletişim kesinti süresi seçeneğini ise 

gereken şekilde ayarlayın. 

2. Özel Kullanıcı olarak oturum açın ve şunları seçin: İzleme > SUN2000 > Çalışma Param. > Güç 

Ayarlama Parametreleri. Gösterilen sayfada Aktif güç azalma gradyanı'nı ayarlayın. Maksimum 

parametre %50/sn ise maksimum değere ayarlayın. %1000/sn ise %125/sn değerine ayarlayın. 

3. Özel Kullanıcı olarak oturum açın ve Ayarlar > Aktif güç kontrolü'nü seçerek sayfaya gidin. 

Aktif güç kontrolü'nün Devre dışı bırak olarak ayarlandığından emin olun. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Özel Kullanıcı olarak oturum açın. Ayarlar > Dışa Aktarma 

Sınırı'nı seçin. 
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Şekil 7-67 Dışa aktarma sınırı parametrelerini ayarlama 

 

 

Parametre Açıklama Parametre Açıklama 

Güç Ölçer Dışa Aktarma Sınırı 

seçeneği Etkinleştir 

olarak ayarlanırsa Güç 

Ölçer'i Akıllı metre 

olarak ayarlayın. Aksi 

takdirde, dışa aktarma 

sınırı uygulanmaz. 

Maksimum koruma süresi SmartLogger'ın karşı 

akımı tespit etmesi ile 

evirici çıkış gücünü 0'a 

ulaşması için kontrol 

etmesi arasındaki 

maksimum süreyi 

ayarlama. 

Öneri: Bu parametreyi, 

güç şebekesi şirketinin 

izin verdiği maksimum 

karşı akım süresine göre 

ayarlayın. 

Elektrik ölçer güç yönü Evirici çıkış gücüne sahip 

olmadığında, ölçüm 

cihazı üzerinde gösterilen 

aktif güç pozitif ise 

Elektrik ölçer güç 

yönü'nü Pozitif olarak 

ayarlayın. Aksi takdirde, 

Geri olarak ayarlayın. 

Güç artırma eşiği Evirici çıkış gücü artırma 

eşiğini ayarlama. 

Maksimum şebeke 

besleme gücü 

Eviricinin güç şebekesine 

taşıyabileceği maksimum 

gücü ayarlama. 

Öneri: Bu parametreyi, 

güç şebekesi şirketinin 

izin verdiği karşı akım 

eşiğine göre ayarlayın. 

Anormal elektrik ölçer 

için güç sınırı 

SmartLogger ile güç 

ölçer arasındaki iletişim 

anormal olduğunda 

SmartLogger tarafından 

kontrol edilen evirici 

çıkış gücü yüzdesini 

ayarlama. 
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Parametre Açıklama Parametre Açıklama 

Güç azaltma ayar süresi Evirici çıkış gücü azaltma 

süresini ayarlama.  

%0 güç sınırı ile kapatma DO bağlantı noktasının 

kapatılıp kapatılmayacağını 

ayarlama. 

Bu parametre Etkinleştir 

olarak ayarlandığında, 

Kapatma kontrolü 

bağlantı noktası, Açma 

kontrolü bağlantı 

noktası, Kapatma 

durumu geri besleme 

bağlantı noktası ve 

Açma durumu geri 

besleme bağlantı 

noktası ayarları da 

etkinleştirilir. 

 

7.8 Bakım 

7.8.1 Yazılım Yükseltme 

SmartLogger, evirici, MBUS (PLC) modülü veya PID modülü yazılımını WebUI üzerinden 

yükseltebilirsiniz. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Bakım > Yazılım Yükseltme'yi seçin. 

Şekil 7-68 Yazılım yükseltme 
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Tek Yükseltme 

1. Tek Yükseltme'ye tıklayın. 

2. Bir yazılım yükseltmesi gerektiren cihazın adını seçin. 

 

 

Tek Yükseltme modu, tek seferde iki veya daha fazla cihaz türü için geçerli değildir. Örneğin, 

hem eviriciyi hem de MBUS (PLC) modülünü seçemezsiniz. 

3. Yükseltme dosyasını seçin. 

4. Yükselt'e tıklayın. 

 
Yükseltmeyi Durdur işlevi yalnızca yükseltilmeyi bekleyen cihazlar için geçerlidir. 

Toplu Yükseltme 

 
 SmartLogger üzerinde toplu halde yükseltilebilen evirici, SUN2000 V100R001C11SPC409, 

SUN2000 V100R001C81SPC101 ve sonraki yama sürümleri ya da SUN2000 V200R001C00 ve 

sonraki yama sürümleri olmalıdır. 

 1000 V eviricilere ek olarak diğer eviriciler de Toplu Yükseltme sayfasında cihazların geri kalanı ile 

birlikte tek tek ya da toplu halde yükseltilebilir. 

1. Toplu Yükseltme'ye tıklayın. 

2. Yükseltme dosyasını seçin. 

3. Yükselt'e tıklayın. 

7.8.2 Ürün Bilgileri 

Bakım > Ürün Bilgileri'ni seçin ve gösterilen sayfada SmartLogger bilgilerini sorgulayın. 
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Şekil 7-69 Ürün bilgileri 

 

 

7.8.3 Güvenlik Parametrelerini Ayarlama 

Hedef sayfaya erişmek için Bakım > Güvenlik Ayarları'nı seçin. 

Şekil 7-70 Güvenlik parametrelerini ayarlama 

 

 

 
 Normal Kullanıcı, Gelişmiş Kullanıcı ve Özel Kullanıcı sistem kullanıcıları için ilk şifre 

Changeme şeklindedir. 
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 İlk açılıştan sonra ilk şifreyi kullanın ve bunu, oturum açılışından sonra hemen değiştirin. Hesap 

güvenliğini sağlamak için, şifreyi düzenli olarak değiştirin ve yeni şifreyi aklınızda tutun. İlk şifreyi 

değiştirmemek, şifrenin açığa çıkmasına neden olabilir. Uzunca bir süre değiştirilmeden bırakılan bir 

şifre çalınabilir veya kırılabilir. Şifre kaybedilirse, cihazlara erişilemez. Bu tür durumlarda, PV 

tesisine yönelik herhangi bir kayıptan kullanıcı sorumludur. 

 Hesabınızın yetkisiz kullanılmasını önlemek ve sistem güvenliğini etkilememek için şifreyi en az altı 

ayda bir değiştirmeniz önerilir. 

 Otomatik çıkış yapma süresi ayarlandıktan sonra, bir kullanıcı belirtilen süre içinde herhangi bir 

işlem yapmazsa kullanıcının oturumu otomatik olarak kapatılır.  

 Mevcut ağ güvenlik sertifikasını ve anahtarını kullanmanız önerilir. 

Şifreyi aşağıdaki kurallara uygun olarak değiştirin: 

 6 ila 20 karakter içermelidir 

 Rakam, büyük harf ve küçük harflerden en az ikisinin kombinasyonu olmalıdır 

 Eski şifreden farklı olmalıdır 

7.8.4 Sistem Bakımı 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Bakım > Sistem Bakımı'nı seçin. 

Şekil 7-71 Sistem bakımı 

 

 

7.8.5 Cihaz Kayıtları 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Bakım > Cihaz Kayıtları'nı seçin. 



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 7 WebUI 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

178 

 

Şekil 7-72 Cihaz kayıtları 

 

 

7.8.6 Tesis Testi 

Bir evirici kullanıma alındıktan sonra olası risk ve sorunları tespit etmek için düzenli 

aralıklarla incelenmelidir. SmartLogger, eviricileri WebUI üzerinden inceleyebilir. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Bakım > Yerinde Test'i seçin. 

Şekil 7-73 Tesis testi 
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 Spot kontrolü işlevi yalnızca Şebeke Kodu ayarı Japon standardı olarak belirlenmiş eviricilerle 

kullanılabilir. 

 Bir inceleme modu seçmek için sayfanın sol üst köşesindeki Seç simgesine tıklayabilirsiniz. 

7.8.7 Lisans Yönetimi 

WebUI üzerinden eviricinin lisans bilgilerini görüntüleyebilir ve lisansı yönetebilirsiniz. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Bakım > Lisans Yönetimi'ni seçin. 

 Evirici lisans bilgilerini görüntülemek için Lisans bilgileri'ne dokunun. 

 Bir lisansa başvurmak için Lisans uygulaması'na dokunun ve Şekil 7-76'da gösterildiği 

gibi lisans uygulama dosyasını dışa aktarın. 

 Elde edilen lisansı eviriciye yüklemek için Şekil 7-77'de gösterildiği gibi Lisans 

yükleme'ye dokunun. 

 Lisansı iptal etmek veya iptal kodu dosyasını dışa aktarmak için Lisans iptali'ne 

dokunun. 

Şekil 7-74 Lisansa başvurma 

 

 

Lisansı olmayan eviriciler için uygulama dosyasını dışa aktarabilir ve Electronic Software 

Delivery Platform (ESDP) üzerinde lisans başvurusu yapabilirsiniz. 
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Şekil 7-75 Lisans yükleme 

 

 

Eviriciye bir lisans yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Lisans dosyasını içe aktarın. 

2. Dosya Durumu Yüklenecekler olan eviriciyi seçin. 

3. Lisansı yükleyin. 

 
İçe aktarılacak lisans dosyası uzantısının .dat veya .zip olduğundan emin olun. 

7.8.8 Cihaz Yönetimi 

7.8.8.1 Cihazları Bağlama 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Bakım > Cihaz Bağla'yı seçin. 
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Şekil 7-76 Cihazları bağlama 

 

 

 
 SmartLogger evirici ile MBUS (PLC) üzerinden iletişim kuruyorsa parametreler ayarlandıktan sonra 

Dahili PLC'yi Etkinleştir olarak ayarlayın. SmartLogger evirici ve üçüncü taraf cihazlarla yalnızca 

RS485 üzerinden iletişim kuruyorsa Dahili PLC'yi Devre dışı bırak olarak ayarlayın. Ayrıntılı bilgi 

için bkz. 7.10.2.2 RS485 Parametrelerini Ayarlama. 

 Huawei cihazları otomatik olarak tanınıp bağlanabilir veya manuel olarak eklenebilir. EMI'ler, 

elektrik ölçüm cihazları, slave SmartLogger'lar ve üçüncü taraf cihazlar otomatik olarak tanınamaz 

ve manuel olarak eklenmesi gerekir. 

 SmartLogger üzerindeki farklı RS485 bağlantı noktalarına bağlanan cihazların adres çakışması 

(COM1-1 ve COM2-1) varsa ve SmartLogger bir Huawei ya da üçüncü taraf NMS ile iletişim 

kuruyorsa Adres modu'nu Mantıksal adres olarak ayarlayın. Ayrıntılar için bkz. 7.10.2.4 NetEco 

Parametrelerini Ayarlama ve 7.10.2.5 Modbus TCP Parametrelerini Ayarlama. Parametreyi 

ayarlamazsanız her bir RS485 bağlantı noktasına bağlanan cihazın benzersiz bir adrese sahip 

olduğundan emin olun. 

 COM bağlantı noktası üzerinden bağlanan bir EMI'yi manuel olarak eklemeden önce, 7.10.2.2 

RS485 Parametrelerini Ayarlama bölümündeki talimatları izleyerek RS485 parametrelerini doğru 

şekilde ayarlayın. Ardından, EMI'yi eklerken Cihaz Tipi'ni EMI, Bağlantı modu'nu ise 

Modbus-RTU olarak ayarlayın. AI/PT bağlantı noktası üzerinden bağlanan bir EMI'yi manuel 

olarak eklemeden önce RS485 parametrelerini ayarlamanız gerekmez. Yalnızca, EMI'yi eklerken 

Cihaz Tipi'ni EMI, Bağlantı modu'nu ise AI olarak ayarlamanız gerekir. Bir EMI'yi manuel olarak 

ekledikten sonra EMI parametrelerini doğru şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 7.8.5.2 

Çalışma Parametrelerini Ayarlama. 

 Modbus veya DL/T645 elektrik ölçüm cihazını manuel olarak eklemeden önce 7.10.2.2 RS485 

Parametrelerini Ayarlama bölümündeki talimatları izleyerek RS485 parametrelerini doğru şekilde 

ayarlayın. Modbus elektrik ölçüm cihazını manuel olarak eklemeden önce elektrik ölçüm cihazı 

parametrelerini doğru şekilde ayarlayın. Ayrıntılı bilgi için bkz. 7.10.2.3 Güç Ölçer Parametrelerini 

Ayarlama. Bir elektrik ölçüm cihazı eklerken, Cihaz Tipi'ni Güç Ölçer olarak, İletişim 

protokolü'nü ise elektrik ölçüm cihazı tarafından desteklenen protokole ayarlayın. 

 Bir slave SmartLogger'ı manuel olarak eklemeden önce Modbus TCP parametrelerini doğru şekilde 

ayarlayın. Link ayarı'nı Etkinleştir olarak belirleyin ve slave SmartLogger'ın IP adresini İstemci IP 

adresi alanına girin. Ayrıntılı bilgi için bkz. 7.10.2.5 Modbus TCP Parametrelerini Ayarlama. Slave 

SmartLogger'ı eklerken Cihaz Tipi'ni SmartLogger olarak ayarlayın ve slave SmartLogger'ın IP 

adresini IP adresi alanına girin. 
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 Bir üçüncü taraf cihaz bağlarken, cihazın yapılandırma dosyasını içe aktarın ve sonra cihazı manuel 

olarak ekleyin. 

 Erişilen bir cihaz manuel olarak kaldırılabilir ve kaldırılan bir cihaz tekrar eklenebilir. 

 Adresi Otomatik Ata seçeneği, cihaz adreslerini seri numaralarına göre ayarlamanızı sağlar. Cihaz 

bir adres çakışması nedeniyle erişemiyorsa yeni bir cihaz adresi atamak ve sonra cihaza erişmek için 

bu işlemi gerçekleştirin. 

 Cihaz bağlandıktan sonra cihaz yapılandırmasını dışa aktarabilirsiniz. Dışa aktarılan dosyanın adını 

değiştirirken, .cfg uzantısını değiştirmeyin. Aksi takdirde, dosya çalışmaz. 

 SmartLogger'a bağlı tüm eviricilere ilgili komutu göndermek için Başlat, Durdur veya Sıfırla 

simgesine tıklayabilirsiniz. 

7.8.8.2 Cihaz Listesi 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Bakım > Cihaz listesi'ni seçin. 

Şekil 7-77 Cihaz listesi 

 

 

 
WebUI üzerinde cihaz adını ve adresini değiştirebilir ya da bir cihaz bilgi dosyasını CSV biçiminde dışa 

aktarıp değiştirdikten sonra WebUI'ye geri aktarabilirsiniz. 

7.8.8.3 Dışa Aktarma Parametreleri 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Bakım > Dışa Aktarma Param. öğesini seçin. 
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Şekil 7-78 Verileri dışa aktarma 

 

 

 
Birden fazla eviricinin yapılandırma parametrelerini bir .csv dosyasına aktarabilirsiniz. Tesis 

mühendisleri daha sonra, dışa aktarılan dosyadaki evirici yapılandırmalarının doğru olup olmadığını 

kontrol edebilir.  
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7.8.8.4 Alarmları Silme 

SmartLogger'a bağlanan bazı cihazların veya tüm cihazların aktif ve geçmiş alarmlarını 

silmeniz ve alarm verilerini yeniden toplamanız gerekirse bu işlemi gerçekleştirin. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Bakım > Alarm Kapatma'yı seçin. 

Şekil 7-79 Alarmları silme 

 

 

 

 Kullanıcılar, alarmları silerek seçili cihazın tüm aktif ve geçmiş alarmlarını silebilir ve 

SmartLogger'ın alarm verilerini yeniden toplamasını sağlayabilir. 

 Kullanıcılar, alarmları silerek yerel SmartLogger alarmlarını veya cihaz depolama 

alarmlarını temizleyebilir. SUN2000-(8KTL-28KTL) sürümü SUN2000 

V100R001C81'den eskiyse kullanıcılar bu işlemi gerçekleştirerek yalnızca yerel 

SmartLogger alarmlarını silebilir. 

 Evirici ve PID gibi Huawei cihazları için Alarm Kapatma işlemi gerçekleştirilirse NMS 

üzerinde Alarm Sıfırlama işlemi gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde, alarmlar silindikten 

sonra SmartLogger cihazlardan alarm verilerini toplayamaz. 

 SmartLogger için Alarm Kapatma gerçekleştirilirse NMS üzerinde Alarm Sıfırlama 

gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde, Alarm Sıfırlama gerçekleştirildikten sonra 

SmartLogger cihazlardan alarm verilerini toplayamaz. 
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7.8.8.5 Performans Verilerini Yeniden Toplama 

WebUI üzerinden önceki performans verilerini ve enerji üretimini yeniden toplayabilirsiniz. 

 
Bu işlev SUN2000-(8KTL-28KTL) evirici için geçerli değildir. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya ulaşmak için Bakım > Perf. Verisi Toplama seçeneğini belirleyin. 

Şekil 7-80 Performans verilerini yeniden toplama 

 

 

 
Cihazların performans verilerini, Performans Verileri sayfasından yeniden toplayabilirsiniz. Cihazların 

enerji üretimlerini E-Günlük, E-Aylık veya E-Yıllık olarak yeniden toplayabilirsiniz. Yeniden 

toplamadan önce Toplama süresi'ni ayarlayın. Yeniden toplama sonuçlarını İzleme sayfasından 

sorgulayabilirsiniz. 

 

 

SUN2000-33KTL/40KTL yazılım sürümü SUN2000 V200R001C00SPCXXX sürümünden 

SUN2000 V200R001C90SPCXXX sürümüne yükseltildikten sonra performans verileri 

yeniden toplanırken, yazılım sürümü yükseltmesinden önce oluşturulmuş günlük enerji 

üretimini sorgulayamazsınız. 

7.8.8.6 Toplam Enerji Üretimini Düzeltme 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Gelişmiş Kullanıcı veya Özel Kullanıcı olarak oturum açın. 

Hedef sayfaya erişmek için Bakım > Top. enerji üretim ayarı'nı seçin. 
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Şekil 7-81 Toplam enerji üretimini düzeltme 
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8 Güç Şebeke Programlama 

8.1 Güç Ayarlama Açıklaması 

Standart gereksinimlere göre SmartLogger, bağlı eviricilerin gücünü gerçek zamanlı olarak 

güvenilir bir şekilde ayarlayarak, PV tesisinin güç şebekesi şirketinin gereksinimlerine 

zamanında yanıt verebilmesini sağlar.  

İki güç şebeke programlama modu mevcuttur: aktif güç kontrolü ve reaktif güç kontrolü. 

 

 

SmartLogger'ın bağlı eviricilere programlama komutlarını ilettiğinden emin olmak için bir PV 

tesisinin aktif ya da reaktif gücünü ayarlamadan önce aktif veya reaktif güç kontrolünü 

etkinleştirmeniz gerekir. Aktif veya reaktif güç kontrolünü devre dışı bırakmak için 

SmartLogger bağlı eviricilere programlama komutlarını iletmez ve eviriciler önceki 

değişiklikten sonra sahip oldukları durumu korurlar. 

Aktif Güç Kontrolü 

PV tesisinin güç sınırlama gereksinimleri varsa güç şebeke programlama personeli aktif gücü 

sınırlamalı veya PV tesisi için tüm aktif gücü devre dışı bırakmalı, yani aktif güç azaltma 

modunu etkinleştirmelidir.  

İzin kısıtlaması nedeniyle, Özel Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek için 

Ayarlar > Aktif güç kontrolü'nü seçin.  



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 8 Güç Şebeke Programlama 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

188 

 

Şekil 8-1 Aktif güç kontrolü 

 

 

Reaktif Güç Kontrolü 

Büyük ölçekli PV tesislerinin, şebekeye bağlı noktada gerilimi ayarlaması gerekir. Güç şebeke 

programlama personeli, PV tesisinin şebekeye bağlı noktada reaktif gücü absorbe etmesini 

veya eklemesini sağlar; diğer bir deyişle, güç şebekesindeki gerçek zamanlı reaktif güç 

aktarım durumuna göre reaktif güç telafisi sağlar. 

İzin kısıtlaması nedeniyle, Özel Kullanıcı olarak oturum açın. Hedef sayfaya erişmek için 

Ayarlar > Reaktif güç kontrolü'nü seçin.  
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Şekil 8-2 Reaktif güç kontrolü 

 

 

8.2 Aktif Güç Ayarı 

 

 

Aktif güç kontrolü modu'nu ayarlamadan önce Aktif güç kontrolü'nü Etkinleştir olarak 

ayarlayın.  

8.2.1 Aktif Güç Azaltmayı Devre Dışı Bırakma 

Tam yük çalıştırmak için evirici gerekiyorsa Aktif güç kontrolü modu'nu Aktif güç 

düşürme devre dışı bırak olarak ayarlayın.  
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Şekil 8-3 Aktif güç azaltmayı devre dışı bırakma 

 

 

8.2.2 Kuru Kontak Uzaktan Kontrol 

 

 

 7.10.6 Kuru Kontaklar Üzerinden Uzaktan Kapatma veya 7.10.7 DI Parametrelerini 

Ayarlama bölümünde DI1–DI4 bağlantı noktaları yapılandırılmışsa Kuru kontak uzaktan 

kontrol seçeneği kullanılamaz.  

 Kuru kontak uzaktan kontrolü ayarlamadan önce SmartLogger'ın doğru bir dalgalanma 

kontrol alıcısına bağlandığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. 4.10 Dalgalanma 

Kontrol Alıcısı Bağlama.  

Aktif güç kontrolü modu'nu Kuru kontak uzaktan kontrol olarak ayarlayın.  
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Şekil 8-4 Kuru kontak uzaktan kontrol 

 

 

 
 Aktif güç azaltma yüzdesi için en fazla 16 düzey desteklenir. 

 "√" düşük bir düzeyi gösterir. GND1'e bağlanırken SmartLogger'ın dört DI bağlantı noktası düşük 

düzeyli bağlantı noktalarıdır. Bağlı değilken, bağlantı noktaları yüksek düzeyli bağlantı noktalarıdır. 

 DI1–DI4 yüzde düzeyleri birbirinden farklı olmalıdır. Aksi takdirde, anormal bir komut oluşturulur. 

 Gerçek bir giriş DI sinyali, WebUI üzerinde yapılandırılan sinyal ile tutarsız ise SmartLogger, 

SUN2000'i tam yükte çalışmak üzere kontrol eder ve Anormal Aktif Program alarmını oluşturur.  

8.2.3 Yüzde Sabitleme Sınırlaması 

SmartLogger, basitleştirilmiş aktif güç yüzde yapılandırmasının yanı sıra güç kontrolü 

otomasyonu sağlar; diğer bir deyişle, günün farklı dönemlerinde aktif güç azaltma yüzdesini 

otomatik olarak ayarlar.  

Eviricinin maksimum güç çıkışının kontrol edilmesi gerekiyorsa Aktif güç kontrolü 

modu'nu Yüzde sabitleme sınırlaması olarak ayarlayın. 
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Şekil 8-5 Yüzde sabitleme sınırlaması 

 

 

 
 Eviricinin günün belirli dönemlerinde belirtilen maksimum güçte çalışması gerekiyorsa tesis 

gereksinimlerine göre ayar kayıtları ekleyin.  

 Birden fazla zaman noktası ayarlandığında evirici, sistemin geçerli zaman noktasından önce ve ona 

en yakın zaman noktası için belirtilen maksimum güç ile çalışır. Örneğin, WebUI'de 00:00:00 ve 

12:00:00 saatlerini eklerseniz ve sistemin geçerli zaman noktası 14:30:00 ise evirici 12:00:00 için 

belirtilen maksimum güç ile çalışır. 

8.2.4 Uzaktan Programlama 

NMS veya bağımsız güç ayarlama cihazı, kullanıcı yapılandırması veya işlemi gerekli 

olmadan Modbus-TCP veya IEC104 ile birlikte çalışan iletişim bağlantı noktaları üzerinden 

programlama komutları gönderir. SmartLogger, otomatik olarak programlama modları 

arasında geçiş yapabilir ve programlama komutları gönderebilir.  

Aktif güç kontrolü modu seçeneği Uzaktan programlama olarak ayarlandığında 

SmartLogger, yukarı akış NMS'den programlama komutlarını alır, eviricilerin 

tanımlayabileceği geçerli komut verilerine dönüştürür ve sonra verileri tüm bağlı eviricilere 

gönderir. Uzaktan programlama tercih ilkesine bağlı olarak SmartLogger, yukarı akış 

NMS'den bir programlama komutu aldıktan sonra Aktif güç kontrolü modu'nu Uzaktan 

programlama'ya ayarlayabilir. 
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Şekil 8-6 Uzaktan programlama 

 

 

 
Programlama stratejisi için Devre dışı bırak, Strateji 1 ve Strateji 2 seçenekleri mevcuttur. 

 Devre Dışı Bırak: SmartLogger, tam yükte çalışmak için eviriciyi kontrol eder ve NMS tarafından 

gönderilen programlama komutlarını almaz.  

 Strateji 1: Açık döngü programlama ilkesi. Burada SmartLogger, programlamadaki güç değerini eşit 

bir şekilde ayırır ve ortalama değerleri her bir eviriciye iletir. Evirici bundan sonra söz konusu güçle 

çalışır. SmartLogger tarafından iletilen ayar değeri sabittir.  

 Strateji 2: Bir tesis için özelleştirilmiş işlev sağlanır.  

Ayar katsayısı: Güç değeri, önceden ayarlanmış katsayı ile çarpıldıktan sonra eviriciye gönderilir. 

8.2.5 Uzak Çıkış Kontrolü 

 

 

Uzak çıkış kontrolü parametrelerini ayarlamadan önce, sunucunun saat kaynağını senkronize 

edin. Ayrıntılar için bkz. 7.10.1.1 Tarih ve Saati Ayarlama. 

Şekil 8-7 Saat kaynağını senkronize etme 
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1. Saat kaynağı: NTP'yi ayarlayın. 

2. Sunucu: IP adresini veya etki alanı adını ayarlayın. 

3. NTP senkronizasyon testi: Zaman senkronizasyonu durumunu kontrol edin. 

Aktif güç kontrolü modu'nu Uzak çıkış kontrolü olarak ayarlayın. 

Şekil 8-8 Uzak Çıkış Kontrolü 

 

 

 
 Kontrol alanı: Uzak çıkış kontrolü işlevinin kullanıldığı alanı ayarlayın. İşlevi bazı alanlarda 

etkinleştirmek için lisansın içe aktarılması ve etkinleştirilmesi gerekir. 

 Çıkış kontrol süresi: Eviricinin çıkış gücünü %0'dan %100'e veya %100'den %0'a değiştirmesi için 

gereken süreyi ayarlayın. 

 PV tesis kimliği: Enerji şirketi tarafından SmartLogger'a atanan kimlik numarasını ayarlayın. 

 Uzak çıkış kontrol sunucusu: IP adresini veya etki alanı adını ayarlayın. 

 SmartLogger ile sunucu arasındaki bağlantı anormalse çıkış kontrol dosyasını enerji şirketinin web 

sitesinden .data biçiminde alın ve dosyayı içe aktarın. 

 SmartLogger sunucuya bağlandıktan sonra ilgili dosyayı dışa aktarabilirsiniz. 

8.3 Reaktif Güç Ayarı 

 

 

Reaktif güç kontrolü modu'nu ayarlamadan önce Reaktif güç kontrolü'nü Etkinleştir 

olarak ayarlayın.  
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8.3.1 Reaktif Güç Çıkışını Devre Dışı Bırakma 

PV tesisinin şebekeye bağlı noktada gerilimi ayarlaması veya reaktif güç telafisi 

gerçekleştirmesi gerekmiyorsa evirici sadece aktif güç çıkışı ile çalışabilir. Bu durumda, 

Reaktif güç kontrolü modu'nu Reaktif güç çıkışını devre dışı bırakma olarak ayarlayın. 

Şekil 8-9 Reaktif güç kontrolü 

 

 

8.3.2 Kuru Kontak Uzaktan Kontrol 

 
 7.10.6 Kuru Kontaklar Üzerinden Uzaktan Kapatma veya 7.10.7 DI Parametrelerini Ayarlama 

bölümünde DI5–DI8 bağlantı noktaları yapılandırılmışsa Kuru kontak uzaktan kontrol seçeneği 

kullanılamaz.  

 Kuru kontak uzaktan kontrolü ayarlamadan önce SmartLogger'ın doğru bir dalgalanma kontrol 

alıcısına bağlandığından emin olun. Ayrıntılı bilgi için bkz. 4.10 Dalgalanma Kontrol Alıcısı 

Bağlama.  

Reaktif güç kontrolü modu'nu Kuru kontak uzaktan kontrol olarak ayarlayın.  



SmartLogger2000 

Kullanım Kılavuzu 8 Güç Şebeke Programlama 

 

Baskı 05 (30.03.2020) Huawei Özel ve Gizli                   

Telif Hakkı © Huawei Technologies Co., Ltd. 

196 

 

Şekil 8-10 Kuru kontak uzaktan kontrol 

 

 

 
 Güç faktörleri için en fazla 16 düzey desteklenir. 

 "√" düşük bir düzeyi gösterir. GND2'e bağlanırken SmartLogger'ın dört DI bağlantı noktası düşük 

düzeyli bağlantı noktalarıdır. Bağlı değilken, bağlantı noktaları yüksek düzeyli bağlantı noktalarıdır. 

 DI5–DI8 yüzde düzeyleri birbirinden farklı olmalıdır. Aksi takdirde, anormal bir komut oluşturulur. 

 Gerçek giriş DI sinyali WebUI üzerinde yapılandırılan sinyal ile tutarlı değilse SmartLogger 

eviricinin reaktif güç üretmesine izin vermez ve Anormal Reaktif Programlama alarmı 

oluşturulur.  

8.3.3 Reaktif Güç Sabitleme Kontrolü 

PV tesisinin şebekeye bağlı noktada güç faktörü aralığı dahilinde belirtilen sabit reaktif gücü 

üretmesi gerekiyorsa Reaktif güç kontrolü modu'nu Reaktif güç sabitleme kontrolü'ne 

ayarlayın.  
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Şekil 8-11 Reaktif güç sabitleme kontrolü 

 

 

 
 Eviricinin günün belirli dönemlerinde belirtilen maksimum güçte çalışması gerekiyorsa tesis 

gereksinimlerine göre ayar kayıtları ekleyin.  

 Reaktif Güç için belirtilen aralık, şebeke kodu ve model ile bağlantılıdır.  

 Birden fazla zaman noktası ayarlandığında evirici, sistemin geçerli zaman noktasından önce ve ona 

en yakın zaman noktası için belirtilen maksimum güç ile çalışır. Örneğin, WebUI'de 00:00:00 ve 

12:00:00 saatlerini eklerseniz ve sistemin geçerli zaman noktası 14:30:00 ise evirici 12:00:00 için 

belirtilen maksimum güç ile çalışır. 

8.3.4 Güç Faktörü Sabitleme Kontrolü 

PV tesisinin şebekeye bağlı noktada sabit bir güç faktörü üretmesi ve eviricinin önceden 

ayarlanmış güç faktörüne göre gerçek zamanlı reaktif gücü ayarlaması gerekiyorsa Reaktif 

güç kontrolü modu'nu Güç faktörü sabitleme kontrolü'ne ayarlayın. 
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Şekil 8-12 Güç faktörü sabitleme kontrolü 

 

 

 
 Eviricinin günün belirli dönemlerinde belirtilen bir güç faktörü ile çalışması gerekiyorsa tesis 

gereksinimlerine göre ayar kayıtları ekleyin.  

 Birden fazla zaman noktası ayarlandığında evirici, sistemin geçerli zaman noktasından önce ve ona 

en yakın zaman noktası için belirtilen maksimum güç ile çalışır. Örneğin, WebUI'de 00:00:00 ve 

12:00:00 saatlerini eklerseniz ve sistemin geçerli zaman noktası 14:30:00 ise evirici 12:00:00 için 

belirtilen maksimum güç ile çalışır. 

8.3.5 Q-U Karakteristik Eğrisi 

SmartLogger'ın uzaktan reaktif güç kontrolü komutları göndermesini gerekmiyorsa yedek 

olarak SmartLogger üzerindeki karakteristik eğrisini yapılandırabilirsiniz. SmartLogger, 

karakteristik eğrisi için yapılandırılan değerleri eviriciye iletir. Bundan sonra evirici, 

yapılandırma ile uyum halinde çalışır. SmartLogger artık değerleri ayarlamaz. 

 

 

SUN2000'in düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için uzmanların talimatlarına göre 

karakteristik eğrisini yapılandırın. 

Q-U karakteristik eğrisi kontrol modu, çıkış reaktif gücü Q/S değerinin görünen güce oranını, 

gerçek şebeke gerilimi U/Un(%) değerinin nominal şebeke gerilimine oranına uygun olarak 

dinamik bir şekilde ayarlamaya yarar. 

Reaktif güç kontrolü modu'nu Q-U karakteristik eğrisi'ne ayarlayın.  
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Şekil 8-13 Q-U karakteristik eğrisi 

 

 

 Eğriyi yapılandırırken, bir noktanın U/Un(%) değerinin önceki noktaya ait U/Un(%) 

değerinden büyük olduğundan emin olun. Aksi takdirde, Geçersiz giriş mesajı gösterilir. 

 Q-U karakteristik eğrisi en fazla 10 geçerli noktayı destekler.  

 Reaktif güç ayarlama zamanı, şebekeye bağlı bir nokta için reaktif gücün değişim 

aralığını kontrol etmenize olanak tanır. 

 Belirli bir şebeke kodu altında, Tetiklenme frekansı yüzdeleri'ni ayarladıktan sonra 

karakteristik eğrisi yalnızca eviricinin gerçek çıkış aktif gücü önceden ayarlanmış 

değerden büyükse geçerli olur. 

8.3.6 cos(Phi)-P/Pn Karakteristik Eğrisi 

SmartLogger'ın uzaktan reaktif güç kontrolü komutları göndermesini gerekmiyorsa yedek 

olarak SmartLogger üzerindeki karakteristik eğrisini yapılandırabilirsiniz. SmartLogger, 

karakteristik eğrisi için yapılandırılan değerleri eviriciye iletir. Bundan sonra evirici, 

yapılandırma ile uyum halinde çalışır. SmartLogger artık değerleri ayarlamaz. 

 

 

SUN2000'in düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için uzmanların talimatlarına göre 

karakteristik eğrisini yapılandırın. 

cos(Phi)-P/Pn karakteristik eğrisi kontrol modu, cos(Phi) güç faktörünü VDE-4105\BDEW 

Alman standardını temel alarak P/Pn (%) değerine göre dinamik olarak ayarlamaya yarar. 

Reaktif güç kontrolü modu'nu cos(Phi)-P/Pn karakteristik eğrisi olarak ayarlayın.  
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Şekil 8-14 cos(Phi)-P/Pn karakteristik eğrisi 

 

 

 Eğriyi ayarlarken, bir noktanın P/Pn(%) değerinin önceki noktaya ait P/Pn(%) 

değerinden büyük olduğundan emin olun. Aksi takdirde, Geçersiz giriş mesajı gösterilir.  

 cos(Phi)-P/Pn karakteristik eğrisi en fazla 10 geçerli noktayı destekleyebilir.  

8.3.7 Q-U Histerez Eğrisi (CEI0-16) 

SmartLogger'ın uzaktan reaktif güç kontrolü komutları göndermesini gerekmiyorsa yedek 

olarak SmartLogger üzerindeki karakteristik eğrisini yapılandırabilirsiniz. SmartLogger, 

karakteristik eğrisi için yapılandırılan değerleri eviriciye iletir. Bundan sonra evirici, 

yapılandırma ile uyum halinde çalışır. SmartLogger artık değerleri ayarlamaz. 

 

 

SUN2000'in düzgün şekilde çalıştığından emin olmak için uzmanların talimatlarına göre 

karakteristik eğrisini yapılandırın. 

Q-U histerez eğrisi (CEI0-16) kontrol modu, Q-U karakteristik eğrisinin İtalyan standardı 

CEI0-16 sürümüdür. Eviricinin çıkış reaktif gücünü, gerçek gerilimin nominal gerilime 

oranına uygun olarak dinamik bir şekilde ayarlar. Nihai değer Q/S biçiminde olmalıdır. 

Reaktif güç kontrolü modu'nu Q-U histerez eğrisi (CEI0-16) olarak ayarlayın.  
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Şekil 8-15 Q-U histerez eğrisi (CEI0-16) 

 

 

 
 Eğriyi yapılandırırken, bir noktanın U/Un(%) değerinin önceki noktaya ait U/Un(%) değerinden 

büyük olduğundan emin olun. Aksi takdirde, Geçersiz giriş mesajı gösterilir. 

 Eğriyi yapılandırırken, Q/S için A ile B değerlerinin tutarlı ve sırayla ayarlanmış olduğundan ve C 

ile D değerlerinin tutarlı ve sırayla ayarlanmış olduğundan emin olun. Aksi takdirde, Geçersiz giriş 

mesajı gösterilir. 

 Belirli bir şebeke kodu altında, Tetiklenme frekansı yüzdeleri'ni ayarladıktan sonra karakteristik 

eğrisi yalnızca eviricinin gerçek çıkış aktif gücü önceden ayarlanmış değerden büyükse geçerli olur. 

8.3.8 Uzaktan Programlama 

NMS veya bağımsız güç ayarlama cihazı, kullanıcı yapılandırması veya işlemi gerekli 

olmadan Modbus-TCP veya IEC104 ile birlikte çalışan iletişim bağlantı noktaları üzerinden 

programlama komutları gönderir. SmartLogger, otomatik olarak programlama modları 

arasında geçiş yapabilir ve programlama komutları gönderebilir.  

Reaktif güç kontrolü modu seçeneği Uzaktan programlama olarak ayarlandığında 

SmartLogger, yukarı akış NMS'den programlama komutlarını alır, eviricilerin 

tanımlayabileceği geçerli komut verilerine dönüştürür ve sonra verileri tüm bağlı eviricilere 

gönderir. Uzaktan programlama tercih ilkesine bağlı olarak SmartLogger, yukarı akış 

NMS'den bir programlama komutu aldıktan sonra Reaktif güç kontrolü modu'nu Uzaktan 

programlama'ya ayarlayabilir.  
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Şekil 8-16 Uzaktan programlama 

 

 

8.3.9 Güç Faktörü Kapalı Döngü Kontrolü 

 

 

Bu parametreyi ayarlamadan önce, elektrik ölçüm cihazının SmartLogger'a bağlandığından 

emin olun. Ayrıntılar için bkz. 4.7 Güç Ölçer Bağlama.  

Reaktif güç kontrolü modu'nu Güç faktörü kapalı döngü kontrolü'ne ayarlayın.  
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Şekil 8-17 Güç faktörü kapalı döngü kontrolü 

 

 

 Hedef güç faktörü: Ayar elektrik ölçüm cihazı güç faktörünün hedef değerini ayarlar.  

 Ayar aralığı: SmartLogger tarafından ayar komutları gönderme aralığını ayarlar.  

 Ayar kullanılmayan bant: Ayar güç faktörü hassasiyetini ayarlar.  

 
Ayar kullanılmayan bant için belirtilen değer yalnızca elektrik güç faktörü 0,9'u aşıyorsa geçerli olur. 

8.3.10 Dağıtılmış Güç Faktörü Kapalı Döngü Kontrolü 

Geliri artırmak için dağıtılmış bir PV tesisinin dağıtılmış reaktif güç telafisi gerçekleştirerek 

güç faktörü aşırı yükünü azaltması ya da önlemesi gerekir. İşlevi etkinleştirmek için WebUI 

üzerinde ilgili parametreleri ayarlayın. 

 

 

Parametreleri ayarlamadan önce, güç ölçerin SmartLogger'a bağlı olduğundan emin olun. 

Ayrıntılar için bkz. 4.7 Güç Ölçer Bağlama. 

Reaktif güç kontrolü modu'nu Dağıtılmış güç faktörü kapalı döngü kontrolü'ne ayarlayın. 
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Şekil 8-18 Dağıtılmış güç faktörü kapalı döngü kontrolü 

 

 

 Güç Ölçer: Bu parametre Akıllı metre olarak ayarlandığında, dağıtılmış güç faktörü 

kapalı döngü kontrolü uygulamaya koyulur. 

 Elektrik ölçer güç yönü: Eviricide güç çıkışı olmadığında güç ölçerin aktif güç değeri 

pozitif ise bu parametreyi pozitife ayarlayın. Aksi takdirde, bu parametreyi tersine 

ayarlayın. Ayarı yaptıktan sonra Elektrik ölçer güç yönü değerinden emin değilseniz 

tespit işlemini gerçekleştirin. 

 Hedef güç faktörü: PV tesisinin güç faktörü tahmin değerinden büyük olması gereken 

güç ölçerin ayar güç faktörü için hedef değeri gösterir. 

 Ayar süresi: SmartLogger tarafından ayar komutları gönderme aralığını gösterir.  

 Ayar kullanılmayan bant: Ağ geçidi ölçüm cihazı üzerindeki güç faktörü 0,9'dan büyük 

olduğunda geçerli olan ayar güç faktörü hassasiyetini gösterir. 

 Reaktif telafi gecikmesi: Geçerli güç faktörü hedef değerden düşükse dağıtılmış güç 

telafisini başlatmak için gecikme zamanını gösterir. 

 
SmartLogger, PV tesisinden bir uzak reaktif güç programlama komutu aldığında, Reaktif güç kontrolü 

modu otomatik olarak Uzaktan programlama'ya geçiş yapar. Dağ reaktif güç telafisini yeniden 

gerçekleştirmek için Reaktif güç kontrolü modu'nu Dağıtılmış güç faktörü kapalı döngü kontrolü'ne 

ayarlayın ve Hedef güç faktörü'nü doğru şekilde ayarlayın. 
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9 Cihaz Bakımı 

9.1 Rutin Bakım 
 SmartLogger'ın güçlü elektromanyetik girişimler içermediğinden emin olun. 

 SmartLogger'ın ısı kaynaklarından uzakta olduğundan emin olun. 

 Isı yayılımı deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun.  

 SmartLogger'ı düzenli aralıklarla temizleyin. 

 Kabloların sıkıca bağlı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. 

9.2 Sorun Giderme 

Tablo 9-1 Yaygın arızalar ve sorun giderme yöntemleri 

No. Belirti Olası Nedeni Öneri 

1 SmartLogger 

açılamıyor. 

1. Güç adaptörünün DC çıkış gücü 

kablosu, SmartLogger'ın 12V IN 

bağlantı noktasına bağlanmıyor. 

2. Güç kablosu, güç adaptörünün AC 

gücü alma bağlantı noktasına 

bağlanmıyor. 

3. AC giriş gücü kablosu, AC soketine 

bağlanmıyor. 

4. Güç adaptörü arızalı. 

5. SmartLogger arızalı. 

1. Güç adaptörünün DC çıkış fişini 

SmartLogger'ın 12V IN bağlantı 

noktasına takın. 

2. Güç kablosunun, güç adaptörünün 

AC gücü alma bağlantı noktasına 

bağlanıp bağlanmadığını kontrol 

edin. 

3. Güç kablosunun, AC soketine 

bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. 

4. Güç adaptörünü değiştirin. 

5. Satıcıyla veya Huawei teknik destek 

ile iletişim kurun. 
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No. Belirti Olası Nedeni Öneri 

2 Cihaz 

bulunamadı. 

1. COM bağlantı noktası herhangi bir 

cihaza bağlı değil veya kablo gevşek, 

bağlantısı kesilmiş ya da ters 

bağlanmış. 

2. RS485 iletişim parametreleri doğru 

şekilde ayarlanmamış ve evirici 

adresi, SmartLogger üzerinde 

önceden ayarlanan arama aralığının 

dışında. 

3. EMI ve elektrik ölçüm cihazı gibi 

otomatik olarak tespit edilemeyen 

cihazlar, manuel olarak eklenmemiş. 

1. RS485 kablolarını kontrol edin. 

Kablolar gevşek, bağlantısı kesilmiş 

veya ters bağlanmışsa güvenli ve 

doğru bir şekilde yeniden bağlayın. 

2. Baud hızı ve iletişim adresi gibi 

RS485 iletişim parametrelerinin 

doğru şekilde ayarlandığından ve 

evirici adresinin SmartLogger 

üzerinde önceden ayarlanmış arama 

aralığı dahilinde olduğundan emin 

olun. 

3. EMI ve elektrik ölçüm cihazı gibi 

otomatik olarak tespit edilemeyen 

cihazları manuel olarak ekleyin. 

4. Satıcıyla veya Huawei teknik destek 

ile iletişim kurun. 

3 MBUS (PLC) 

ağı için 

iletişim 

başarısız 

oluyor. 

1. Eviricide bir MBUS (PLC) STA 

bulunmuyor. 

2. AC güç kablosu gevşek, bağlantısı 

kesilmiş veya ters bağlanmış. 

3. AC güç kablosunun yukarı akış 

çevrim kesicisi kapalı.  

4. MBUS (PLC) modülü ağa bağlı ise 

Dahili PLC veya Ağ Bağlantısı 

seçeneklerini Devre dışı bırak olarak 

ayarlayın. 

5. SmartLogger arızalı. 

1. Eviricide bir MBUS (PLC) STA 

bulunduğunu doğrulayın. 

2. AC güç kablosunu kontrol edin. 

Kablo gevşek, bağlantısı kesilmiş 

veya ters bağlanmışsa güvenli ve 

doğru bir şekilde yeniden bağlayın. 

3. AC güç kablosunun yukarı akış 

çevrim kesicisinin açık olup 

olmadığını kontrol edin.  

4. Dahili PLC ve Ağ Bağlantısı 

seçeneklerini Etkinleştir olarak 

ayarlayın. 

5. Satıcıyla veya Huawei teknik destek 

ile iletişim kurun. 

4 Optik fiber ağ 

için iletişim 

başarısız 

oluyor. 

1. Optik fiber bağlantı kablosu gevşek, 

bağlantısı kesilmiş veya ters 

bağlanmış. 

2. Optik modül gevşek, bağlantısı 

kesilmiş veya hatalı takılmış. 

3. Ethernet optik bağlantı noktası arızalı. 

1. Optik fiber bağlantı kablosunu 

kontrol edin. Optik fiber bağlantı 

kablosu gevşek, bağlantısı kesilmiş 

veya ters bağlanmışsa güvenli ve 

doğru bir şekilde yeniden bağlayın. 

2. Optik modülün bağlantısını kontrol 

edin. Modül düzgün şekilde 

takılmamışsa tekrar takın. 

3. Ethernet optik bağlantı noktası 

göstergesinin normal şekilde yanıp 

söndüğünden emin olun. Gösterge 

anormalse satıcıyla veya Huawei 

teknik destek ile iletişim kurun. 

4. Satıcıyla veya Huawei teknik destek 

ile iletişim kurun. 
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No. Belirti Olası Nedeni Öneri 

5 Cihaz durumu 

SmartLogger 

üzerinde 

bağlantısı 

kesik olarak 

gösteriliyor. 

1. Cihaz ile SmartLogger arasındaki 

kablo gevşek veya bağlantısı kesilmiş. 

2. Cihaz kapalı konuma getirildi. 

3. Cihazın baud hızı veya RS485 adresi 

değiştirildi. 

4. Cihaz değiştirildi. 

5. Cihaz çıkarıldı ve yeniden 

bağlanmadı. 

1. Cihaz ile SmartLogger arasındaki 

kabloyu kontrol edin. Gevşek veya 

bağlantısı kesikse güvenli bir şekilde 

yeniden bağlayın.  

2. Cihaz bağlantısını kontrol edin ve 

cihazı çalıştırın. 

3. Cihazın baud hızının ve RS485 

adresinin doğru şekilde 

ayarlandığından emin olun. 

4. Herhangi bir cihaz değiştirilmişse 

SmartLogger'ı etkinleştirerek cihazı 

tekrar arayın veya cihazı manuel 

olarak ekleyin. 

5. Cihaz SmartLogger'dan çıkarılmışsa 

cihazı cihaz yönetimi arabiriminden 

kaldırın. 

6 EMI iletişimi 

başarısız 

oluyor. 

1. EMI ile SmartLogger arasındaki 

RS485 iletişim kablosu hatalı 

bağlanmış, gevşek veya bağlantısı 

kesilmiş. 

2. EMI açılmıyor. 

3. EMI ve SmartLogger, farklı RS485 

iletişim parametresi ayarları 

kullanıyor. 

4. EMI parametreleri doğru şekilde 

ayarlanmamış. 

1. RS485 iletişim kablosunu kontrol 

edin. Gevşek veya bağlantısı kesikse 

güvenli ve doğru bir şekilde yeniden 

bağlayın. 

2. EMI'yi açın. 

3. EMI üzerinde RS485 iletişim 

parametrelerinin doğru şekilde 

ayarlandığından emin olun. 

4. WebUI'de oturum açın ve EMI 

parametrelerinin doğru şekilde 

ayarlandığından emin olun. 

7 SmartLogger, 

PC'de 

dağıtılmış 

NetEco ile 

iletişim 

kuramıyor. 

1. SmartLogger PC'ye bağlanmamış 

veya kablo gevşek ya da bağlantısı 

kesilmiş. 

2. Ethernet parametreleri doğru şekilde 

ayarlanmamış. 

3. NetEco parametreleri doğru şekilde 

ayarlanmamış. 

1. SmartLogger'ın Ethernet elektrik 

bağlantı noktasının veya optik 

bağlantı noktasının bir PC veya 

yönlendiriciye doğru şekilde 

bağlanıp bağlanmadığını kontrol 

edin. 

2. Ethernet parametrelerinin doğru 

şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını 

kontrol edin. 

3. NetEco parametrelerinin doğru 

şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını 

kontrol edin. 
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No. Belirti Olası Nedeni Öneri 

8 SmartLogger, 

Ethernet 

anahtarının 

optik bağlantı 

noktası ile 

iletişim 

kuramıyor. 

1. Ethernet anahtarı açık değil. 

2. Optik modül SmartLogger'a takılı 

değil veya doğru takılmamış. 

3. Optik bağlantı kablosu gevşek ya da 

bağlantısı kesilmiş. 

4. Optik bağlantı kablosu ters takılmış. 

1. Uzak Ethernet anahtarının açık olup 

olmadığını kontrol edin. Açık değilse 

açın. 

2. Optik modülün SmartLogger optik 

bağlantı noktası durumuna uygun 

şekilde takılıp takılmadığını kontrol 

edin. Modül takılmamışsa takın. 

3. Optik bağlantı kablosunun güvenli 

bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını 

kontrol edin. Bağlantı kablosu 

gevşek veya bağlantısı kesikse 

güvenli bir şekilde yeniden bağlayın. 

4. SmartLogger optik bağlantı 

noktasının aktarım ucunun (TX), 

Ethernet anahtarı optik bağlantı 

noktasının alım ucuna (RX) bağlanıp 

bağlanmadığını kontrol edin. Optik 

bağlantı kablosu ters takılmışsa 

doğru şekilde yeniden takın. 

9 RS485 ağ 

bağlantısında 

iletişim 

başarısız 

oluyor. 

1. RS485 iletişim kablosu bağlantısı 

hatalı, gevşek veya bağlantısı 

kesilmiş. 

2. SmartLogger veya bağlı cihazı açık 

değil. 

3. RS485 iletişim parametresi değerleri 

hatalı. 

1. RJ45 ağ bağlantı noktası bağlantısı: 

RJ45 konnektörünün doğru şekilde 

sıkıştırıldığından ve her bir özlü 

kablonun doğru pime bağlandığından 

emin olun. 

2. Terminal bloğu bağlantısı: RS485 

iletişim kablosunun terminal bloğu 

üzerindeki doğru bağlantı noktasına 

bağlandığından emin olun. 

3. Diğer cihazlara ait RS485 bağlantı 

noktalarının, SmartLogger üzerindeki 

doğru bağlantı noktalarına 

bağlandığını onaylayın. 

4. RS485 kablolarını kontrol edin. 

Kablolar gevşek, bağlantısı kesilmiş 

veya ters bağlanmışsa güvenli ve 

doğru bir şekilde yeniden bağlayın. 

5. SmartLogger'ı ve bağlı cihazını açın. 

6. RS485 iletişim parametrelerinin 

ayarlarını kontrol edin. 

7. Satıcıyla veya Huawei teknik destek 

ile iletişim kurun. 
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9.3 Alarm Listesi 

Tablo 9-2'de SmartLogger için yaygın alarmlar ve sorun giderme önlemleri açıklanmaktadır. 

Tablo 9-2 Alarm listesi 

Alarm 
Kimliği 

Alarm 
Adı 

Alarm 
Önem 
Derecesi 

Alarm 
Alt 
Kimliği 

Nedeni Tedbirler 

1100 Anormal P 

Kontrolü 

Ciddi 4 Aktif güç Kuru 

kontak uzaktan 

kontrol modunda, 

dört DI bağlantı 

noktası okuma 

komutu 

kombinasyonu 

yapılandırılmamış. 

1. Kabloların DI bağlantı noktalarına 

doğru şekilde bağlandığını 

onaylayın. 

2. Aktif güç Kuru kontak uzaktan 

kontrol yapılandırma sayfasına 

erişin ve DI sinyal 

yapılandırmasının eşleme tablosunu 

kontrol edin. Güç şebekesi şirketiyle 

iletişim kurun ve tablodaki 

kombinasyon yapılandırmalarının 

eksiksiz olduğunu ve şirketin 

gereksinimlerini karşıladığını 

doğrulayın. 

1101 Anormal Q 

Kontrolü 

Ciddi 4 Reaktif güç Kuru 

kontak uzaktan 

kontrol modunda, 

dört DI bağlantı 

noktası okuma 

komutu 

kombinasyonu 

yapılandırılmamış. 

1. Kabloların DI bağlantı noktalarına 

doğru şekilde bağlandığını 

onaylayın. 

2. Reaktif güç Kuru kontak uzaktan 

kontrol yapılandırma sayfasına 

erişin ve DI sinyal 

yapılandırmasının eşleme tablosunu 

kontrol edin. Güç şebekesi şirketiyle 

iletişim kurun ve tablodaki 

kombinasyon yapılandırmalarının 

eksiksiz olduğunu ve şirketin 

gereksinimlerini karşıladığını 

doğrulayın. 

1103 Kesici 

Bağlantısı 

Kesildi 

Ciddi 1 Şebeke bağlantı 

noktasındaki genel 

kesicinin 

bağlantısı kesildi. 

Bağlantı kesintisinin normal olup 

olmadığını kontrol edin. Anormal ise 

kesiciyi yeniden çalıştırmak için servis 

mühendislerine başvurun. 

1104 Anormal 

Hücre 

Ciddi 1 Hücre cihazı, 

şebeke bağlantı 

noktasında bir özel 

durum tespit etti.  

Hücre alarmı etkinleştirildiğinde, 

SmartLogger tarafından alınan DI 

sinyalinin kuru kontak durumu ile 

tutarlı olup olmadığını kontrol edin. 

Tutarlı ise eviriciyi yeniden başlatın. 
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Alarm 
Kimliği 

Alarm 
Adı 

Alarm 
Önem 
Derecesi 

Alarm 
Alt 
Kimliği 

Nedeni Tedbirler 

1105 Cihaz 

Adres 

Çakışması 

Ciddi 1 SmartLogger 

RS485 adresi, 

bağlı güney yönlü 

cihazın fiziksel 

adresi (RS485 

adresi) veya 

mantıksal adresi 

ile çakışıyor. 

 SmartLogger RS485 adresi bağlı 

güney yönlü cihazın iletişim adresi 

ile çakışıyorsa Ayarlar > Modbus 

TCP'yi seçin ve SmartLogger 

adresini değiştirin ya da Bakım > 

Cihaz Yönetimi > Cihaz Bağla'yı 

seçip güney yönlü cihazın adresini 

değiştirin. Güney yönlü cihaz bir 

SUN2000 ise adresini uygulama 

üzerinde değiştirebilirsiniz. 

 SmartLogger RS485 adresi bağlı 

güney yönlü cihazın mantıksal 

adresi ile çakışıyorsa Ayarlar > 

Modbus TCP'yi seçin ve 

SmartLogger adresini değiştirin. 

1106 AC SPD 

arızası 

Ciddi 1 Akıllı sıra 

denetleyicisindeki 

SPD arızalı. 

 Akıllı sıra denetleyicisindeki SPD 

kablosunun gevşek, bağlantısı 

kesilmiş veya ters bağlanmış olup 

olmadığını kontrol edin. Bu 

durumlardan biri geçerliyse kabloyu 

güvenli bir şekilde yeniden 

bağlayın. 

 Akıllı sıra denetleyicisindeki 

SPD'nin arızalı olup olmadığını 

kontrol edin. Arızalı SPD'yi 

değiştirin. 

1107–11

14 

DI1 özel 

alarmı–DI

8 özel 

alarmı 

Ciddi 1 Çevre biriminden 

SmartLogger 

üzerindeki ilgili DI 

bağlantı noktasına 

gönderilen kuru 

kontak sinyali 

anormal. 

 DI bağlantı noktası kablo 

bağlantısını kontrol edin. Kablo 

gevşek, bağlantısı kesilmiş veya ters 

bağlanmışsa güvenli bir şekilde 

yeniden bağlayın. 

 İlgili cihazın düzgün şekilde 

çalıştığını doğrulayın. 

1115 24 V güç 

kesintisi 

Ciddi 1 Akıllı sıra 

denetleyicisindeki 

24 V güç modülü 

arızalı. 

 Akıllı sıra denetleyicisindeki 24 V 

güç modülü kablosunun gevşek, 

bağlantısı kesilmiş veya ters 

bağlanmış olup olmadığını kontrol 

edin. Bu durumlardan biri geçerliyse 

kabloyu güvenli bir şekilde yeniden 

bağlayın. 

 Akıllı sıra denetleyicisindeki 24 V 

güç modülünün arızalı olup 

olmadığını kontrol edin. Arızalı güç 

modülünü değiştirin. 
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10 SmartLogger'ın İmhası 

SmartLogger'ın servis ömrü dolarsa SmartLogger'ı elektrikli cihaz atıklarına yönelik yerel 

imha kanununa uygun şekilde imha edin. 
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11 Teknik Özellikler 

Cihaz Yönetimi 

Öğe SmartLogger2000-10/10-B/11-B SmartLogger2000-10-C/11-C 

Maksimum 

yönetilen cihaz 

sayısı 

200 

Maksimum 

yönetilen evirici 

sayısı 

80 150 

İletişim modu Altı RS485 bağlantı noktası, iki Ethernet elektrik bağlantı noktası, iki 

Ethernet optik bağlantı noktası ve MBUS (PLC) 

Maksimum 

iletişim mesafesi 
RS485: 1000 m; Ethernet: 100 m; optik fiber: 12.000 m 

 

Ekran 

Öğe SmartLogger2000-10/10-B/11-B SmartLogger2000-10-C/11-C 

Bluetooth SUN2000 uygulama erişimi 

LED Dört LED göstergesi 

WebUI Dahili WebUI 
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Bluetooth 

Öğe SmartLogger2000-10/ 
10-B/11-B 

SmartLogger2000-10-C/ 
11-C 

Bluetooth EDR 

veya Bluetooth 

LE 

Çalışma 

Frekansı 
2402-2480 MHz 

EIRP Gücü 0 dBm (+/-2dBm) 

Bluetooth sürücüsü sürümü V200 

 

Ortak Parametreler 

Öğe SmartLogger2000-10/10-B/ 
11-B 

SmartLogger2000-10-C/11-C 

Güç kaynağı 100–240 V AC, 50 Hz/60 Hz 

Güç tüketimi Tipik: 8 W; maksimum: 15 W 

Boyutlar  

(G x Y x D) 

Montaj 

kulakları 

dahil 

411 mm x 170 mm x 58,6 mm 

Montaj 

kulakları 

hariç 

350 mm x 170 mm x 43,6 mm 

Ağırlık 2,5 kg 

Çalışma sıcaklığı –40°C ila +60°C 

Depolama sıcaklığı –40°C ila +70°C 

Bağıl nem (yoğuşmasız) %5–%95 

Koruma sınıfı IP20 

Kurulum modu Bir duvara, kılavuz ray üzerine veya Huawei akıllı sıra 

denetleyicisinin içine monte edilir 

En büyük yükseklik 4000 ma 

a: Yükseklik 3000 m ila 4000 m aralığında olduğunda, ortam sıcaklığı her ilave 200 m için 

1°C düşer. 
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Bağlantı noktaları 

Öğe SmartLogger2000-10/10-B/11-B SmartLogger2000-10-C/11-C 

Ethernet elektrik 

bağlantı noktası 
10/100 M 

Ethernet optik 

bağlantı noktası 
100 Ma 

MBUS (PLC) 

bağlantı noktası 
1 

RS485 6; desteklenen baud hızları: 2400 bit/sn, 4800 bit/sn, 9600 bit/sn, 

19.200 bit/sn ve 115.200 bit/sn 

USB USB 2.0 

Dijital giriş 8, yalnızca röle kuru kontaklarından erişimi destekler 

Dijital çıkış 3, röle kuru kontak çıkışı, varsayılan olarak normalde açık,  

500 mA'da 12 V DC güç kaynağını destekler 

Analog giriş 

8b 

2, PT100/PT1000 bağlantı 

noktası 

7c 

Analog çıkış 

bağlantı noktası 

6, 4–20 mA ve 0–20 mA akım 

çıkışı 

4, 4–20 mA ve 0–20 mA akım 

çıkışı 

a: Yalnızca 100M optik modülü destekler. Optik modülü ve optik bağlantı kablosunu  

(1310 nm, tekli mod) edinmek için Huawei'nin optik halka takma torbasını satın alabilirsiniz. 

b:  

 SmartLogger2000-10: AI1–AI4: 4–20 mA ve 0–20 mA akım girişi (pasif); AI5–AI8: 

4–20 mA ve 0–20 mA akım girişi (aktif) 

 SmartLogger2000-10-B/11-B: AI1: 0–10 V gerilim girişi (pasif); AI2–AI4: 4–20 mA 

ve 0–20 mA akım girişi (pasif); AI5–AI8: 4–20 mA ve 0–20 mA akım girişi (aktif) 

c: SmartLogger2000-10-C/11-C üzerindeki AI1 bağlantı noktası 0–10 V gerilim girişini 

(pasif) destekler; AI2–AI7 bağlantı noktaları 0–20 mA ve 4–20 mA akım girişini (pasif) 

destekler. 
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A RS485 Sinyal SPD Kurulumu ve Kablo 
Bağlantısı 

A.1 RS485 sinyal SPD kurulumu 
 SmartLogger2000-10/10-B/11-B'nin bir COM bağlantı noktası üzerinden dış mekan 

cihazına bağlanması gerekirse aşırı gerilim koruması özelliğini güçlendirmek için 

SmartLogger ile cihaz arasına bir RS485 sinyali SPD bağlamanız önerilir. 

 Her RS485 sinyal SPD, iki COM bağlantı noktasına bağlanabilir. Her SmartLogger en 

fazla üç RS485 sinyal SPD ile yapılandırılabilir. 

 Fabrikada SmartLogger2000-10/10-B/11-B kurulumu yapılmış bir akıllı sıra 

denetleyicisi için RS485 sinyal SPD, teslimattan önce kurulur. Akıllı olmayan bir sıra 

denetleyicisinde RS485 sinyal SPD, bir kılavuz ray üzerine monte edilebilir. 

 
Kurulum pozisyonunu belirlerken, RS485 sinyal SPD ile SmartLogger arasındaki mesafenin 500 

mm'den fazla olmadığını doğrulayın. 

Ön gereklilikler 

 Bir RS485 sinyal SPD hazırlayın. Önerilen model PowerSA-5KA-15V'dir ve 

Huawei'den satın alınabilir. 

 RS485 sinyal SPD'yi bir kılavuz ray üzerine kurmak için Şekil A-1'de gösterilen teknik 

özelliklere uygun, 35 mm genişliğinde standart bir kılavuz ray hazırlayın. Önerilen 

geçerli kılavuz ray uzunluğu 80 mm veya daha büyüktür. 
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Şekil A-1 Kılavuz ray boyutları (birim: mm) 

 

 

 

 SmartLogger bir kılavuz ray üzerine kurulacaksa RS485 sinyal SPD bu kılavuz rayı 

SmartLogger ile paylaşabilir. Bu durumda, önerilen kılavuz ray uzunluğu 600 mm veya 

daha büyüktür. 

 RS485 sinyal SPD'yi monte etmeden önce kılavuz rayı sabitleyin. 

Prosedür 

1. adım RS485 sinyal SPD'yi kılavuz raya sabitleyin. 

Şekil A-2 Bir RS485 sinyal SPD'yi sabitleme 

 

 

----Son 
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A.2 RS485 sinyal SPD bağlantısı 

RS485 sinyal SPD bağlantısını kurarken PE kablosunu ve iletişim kablosunu bağlamanız 

gerekir. 

Ön gereklilikler 

 Bir toprak kablosu hazırlayın. Önerilen: çapraz kesit alanı 4 mm2 veya 12 AWG olan bir 

dış mekan bakır kablosu 

 Bir iletişim kablosu hazırlayın. Örneğin, çapraz kesit alanı 0,5–2,5 mm2 olan iki özlü 

veya çoklu özlü kablo. 

Şartlar 

 
İki ila üç RS485 sinyal SPD'yi bağlama yöntemi, bir RS485 sinyal SPD bağlama yöntemiyle aynıdır. 

Bir RS485 sinyal SPD, iki RS485 aşırı gerilim koruması bağlantı noktasına sahiptir. 

Şekil A-3 Bir RS485 sinyal SPD üzerindeki bağlantı noktaları 

 

 

Tablo A-1 Bağlantı noktası açıklaması 

RS485 Aşırı 
Gerilim Koruması 
Bağlantı Noktası 

Koruma 
Bağlantı 
Noktası 

İşlev Aşırı Gerilim 
Bağlantı 
Noktası 

İşlev 

RS485 aşırı gerilim 

koruması bağlantı 

noktası 1 

2 RS485A, RS485 

diferansiyel sinyal+ 

1 RS485A, RS485 

diferansiyel sinyal+ 

6 RS485B, RS485 

diferansiyel sinyal- 

5 RS485B, RS485 

diferansiyel sinyal- 
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RS485 Aşırı 
Gerilim Koruması 
Bağlantı Noktası 

Koruma 
Bağlantı 
Noktası 

İşlev Aşırı Gerilim 
Bağlantı 
Noktası 

İşlev 

RS485 aşırı gerilim 

koruması bağlantı 

noktası 2 

8 RS485A, RS485 

diferansiyel sinyal+ 

7 RS485A, RS485 

diferansiyel sinyal+ 

12 RS485B, RS485 

diferansiyel sinyal- 

11 RS485B, RS485 

diferansiyel sinyal- 

 
 Koruma bağlantı noktaları, SmartLogger üzerindeki COM bağlantı noktalarına bağlanır. Bağlantı 

noktası 4 bağlanmaz. 

 Aşırı gerilim bağlantı noktaları, diğer cihazlardaki RS485 bağlantı noktalarına bağlanır. Bağlantı 

noktası 3, toprak bağlantı noktasıdır. 

 Koruma bağlantı noktaları ve aşırı gerilim bağlantı noktaları birbiriyle karıştırılmamalıdır. 

 Bir RS485 sinyal SPD, iki COM bağlantı noktasını koruyabilir. 

 Koruma bağlantı noktası 2 ve 6 ile aşırı gerilim bağlantı noktası 1 ve 5, bir COM bağlantı noktasını 

korumak için RS485 aşırı gerilim koruması bağlantı noktası oluşturur. Koruma bağlantı noktası 8 ve 

12 ile aşırı gerilim bağlantı noktası 7 ve 11, başka bir COM bağlantı noktasını korumak için başka 

bir RS485 aşırı gerilim koruması bağlantı noktası oluşturur. 

 Bir RS485 sinyal SPD bağlantı noktası, maksimum çapraz kesit alanı 2,5 mm2 olan kabloları 

destekler. Cihazların bu bağlantı noktasına paralel olarak bağlanması gerekirse çapraz kesit alanı 1 

mm2 olan kablolar kullanın ve aynı bağlantı noktasında ikiden fazla kablo bağlamayın. 

Prosedür 

PE kablosunu bağlayın. 

1. Bir kablo soyucu kullanarak 8 mm izolasyon katmanını PE kablosundan ayırın. 

2. Çıplak özlü kabloyu RS485 sinyal SPD üzerindeki 3 numaralı bağlantı noktasına takın 

ve kabloyu sabitleyin. 

Şekil A-4 PE kablosu bağlama 

 

 

 
 PE kablosunun diğer ucunu toprak çubuğuna bağlayın. 

 Önerilenler: Bir toprak terminalinin korozyon direncini artırmak için silis jeli veya boya gerekebilir. 
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----Son 

İletişim kablosunu bağlayın. 

1. Kablonun bir ucunu SmartLogger üzerindeki COM bağlantı noktasına bağlayın. 

Ayrıntılar için bkz. 4.3 Kabloların COM Bağlantı Noktası Üzerinde Terminal Bloğuna 

Bağlanması. 

2. Diğer uçtaki çıplak özlü kabloyu RS485 sinyal SPD üzerindeki bir koruma bağlantı 

noktasına takın ve kabloyu sabitleyin. 

Şekil A-5 İletişim kablolarını bağlama (1) 

 

 

 

SmartLogger üzerindeki COM+ (RS485A) bağlantı noktasının RS485 sinyal SPD üzerindeki 

2 veya 8 numaralı koruma bağlantı noktasına bağlandığını ve SmartLogger üzerindeki COM– 

(RS485B) bağlantı noktasının RS485 sinyal SPD üzerindeki 6 veya 12 numaralı koruma 

bağlantı noktasına bağlandığını doğrulayın. 

3. Kabloları sıyırın. 

Şekil A-6 Kablo sıyırma (birim: mm) 

 

(1) Yalıtım katmanı (2) Zırhlı katman 

 

4. Çıplak özlü kabloyu RS485 sinyal SPD üzerindeki aşırı gerilim bağlantı noktasına takın 

ve kabloyu sabitleyin. 
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Şekil A-7 İletişim kablolarını bağlama (2) 

 

 

5. Kablonun diğer ucunu bağlı cihazın iletişim bağlantı noktasına bağlayın. 

 

 

Cihaz üzerindeki RS485A bağlantı noktasının RS485 sinyal SPD üzerindeki 1 veya 7 

numaralı aşırı gerilim bağlantı noktasına bağlandığını ve cihaz üzerindeki RS485B bağlantı 

noktasının RS485 sinyal SPD üzerindeki 5 veya 11 numaralı aşırı gerilim bağlantı noktasına 

bağlandığını doğrulayın. Kablo bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi için bağlı cihazla ilgili 

açıklamaya bakın. 

----Son 
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B Ürün Kullanıcı Listeleri 

 
İlk açılıştan sonra ilk şifreyi kullanın ve bunu, oturum açılışından sonra hemen değiştirin. Hesap 

güvenliğini sağlamak için, şifreyi düzenli olarak değiştirin ve yeni şifreyi aklınızda tutun. İlk şifreyi 

değiştirmemek, şifrenin açığa çıkmasına neden olabilir. Uzunca bir süre değiştirilmeden bırakılan bir 

şifre çalınabilir veya kırılabilir. Şifre kaybedilirse, cihazlara erişilemez. Bu tür durumlarda, PV tesisine 

yönelik herhangi bir kayıptan kullanıcı sorumludur. 

Tablo B-1 İzleme kullanıcı listeleri 

Oturum Açma Modu Kullanıcı Adı İlk Şifre 

Uygulama Normal Kullanıcı 00000a 

Gelişmiş Kullanıcı 00000a 

Özel Kullanıcı 00000a 

Web Normal Kullanıcı Changeme 

Gelişmiş Kullanıcı Changeme 

Özel Kullanıcı Changeme 

NetEco emscomm /EzFp+2%r6@IxSCv 

 

Tablo B-2 İşletim sistemi kullanıcı listeleri 

Kullanıcı Adı İlk Şifre 

enspire Changeme 

root Changeme 

prorunacc İlk şifre yok 

bin İlk şifre yok 

daemon İlk şifre yok 

nobody İlk şifre yok 
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Kullanıcı Adı İlk Şifre 

sshd İlk şifre yok 
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C Yönetim Sistemlerinin Etki Alanı Ad 
Listesi 

 
Liste değiştirilebilir. 

Tablo C-1 Yönetim sistemlerinin etki alanı adları 

Etki Alanı Adı Veri Türü Senaryo 

intl.fusionsolar.huawei.com Genel IP adresi FusionSolar barındırma 

bulutu 

NOT 

Etki alanı adı, 

cn.fusionsolar.huawei.com 

(Çin anakarası) ile uyumludur. 

neteco.alsoenergy.com Genel IP adresi İş ortağı yönetim sistemi 

re-ene.kyuden.co.jp Genel IP adresi Kyushu Electric Power 

Company’nin uzak çıkış 

kontrol sunucusu 

re-ene.yonden.co.jp Genel IP adresi Shikoku Electric Power 

Company’nin uzak çıkış 

kontrol sunucusu 
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D Kısa Adlar ve Kısaltmalar 

A 

AC alternatif akım 

AI analog giriş 

AO analog çıkış 

ATB Erişim Terminal Kutusu 

 

C 

CCO merkezi koordinatör 

COM iletişim 

 

D 

DI dijital giriş 

DO dijital çıkış 

 

E 

EDR gelişmiş veri hızı 

EIRP izotropik ışınan eşdeğer güç 

EMI çevresel izleme enstrümanı 

ETH Ethernet 
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L 

LE düşük güç 

LED ışık yayan diyot 

 

P 

PLC güç hattı iletişimi 

 

R 

RSTP Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü 

 

S 

SFP küçük takılabilir form faktörü 

STA istasyon 

STP Yayılan Ağaç Protokolü 

  

U  

Uygulama uygulama 

 

W 

WEEE atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar 
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