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Uwagi, przestrogi i ostrzezenia

®| UWAGA: Napis UWAGA oznacza wazna wiadomos$¢, ktéra pomoze lepiej wykorzysta¢ komputer.

Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w ktorych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu lub
utraty danych, i przedstawia sposoby unikniecia problemu.

PRZESTROGA: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w ktérych wystepuje ryzyko uszkodzenia sprzetu, obrazen
ciata lub Smierci.
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© 2021 Dell Inc. lub podmioty zalezne. Wszelkie prawa zastrzezone. Dell, EMC i inne znaki towarowe sa znakami towarowymi firmy Dell Inc. lub jej spotek
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Konfigurowanie komputera Latitude 9420

UWAGA: W zaleznosci od zamodwionej konfiguracji posiadany komputer moze wyglada¢ nieco inaczej niz na ilustracjach w tym
dokumencie.

1. Podiacz zasilacz i nacisnij przycisk zasilania.

UWAGA: W czasie transportu bateria moze przejs¢ w tryb oszczedzania energii, aby unikna¢ roztadowania. Przy pierwszym
wigczaniu komputera upewnij sie, ze jest do niego podtaczony zasilacz.

®

2. Dokoncz konfigurowanie systemu Windows.

Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby ukonczy¢ konfigurowanie. Firma Dell zaleca wykonanie nastepujacych
czynnosci podczas konfigurowania:
e Pofgczenie z siecig w celu aktualizowania systemu Windows.
@ UWAGA: Jesli nawigzujesz potaczenie z zabezpieczong siecia bezprzewodowa, po wyéwietleniu monitu wprowadz hasto
dostepu do sieci.
e Po pofaczeniu z Internetem zaloguj sie do konta Microsoft lub utwérz je. Jedli nie masz potaczenia z Internetem, utworz konto
offline.

e Na ekranie Wsparcie i ochrona wprowadz swoje dane kontaktowe.

3. Zlokalizuj aplikacje firmy Dell w menu Start systemu Windows i uzyj ich — zalecane.

Tabela 1. Odszukaj aplikacje firmy Dell

Zasoby Opis

Dell Product Registration

Zarejestruj swoj komputer firmy Dell.

Dell Help & Support

% KT

Dostep do pomocy i wsparcia dla komputera.

Konfigurowanie komputera Latitude 9420 5



Tabela 1. Odszukaj aplikacje firmy Dell (cd.)

Zasoby

Opis

SupportAssist

SupportAssist to inteligentna technologia, ktéra dba o to, by komputer dziatat jak najlepiej. Usuwa
wirusy, wykrywa problemy, optymalizuje ustawienia i powiadamia o potrzebnych aktualizacjach.
Narzedzie SupportAssist aktywnie sprawdza kondycje sprzetu i oprogramowania komputera. W razie
wykrycia problemu potrzebne informacje o stanie systemu sa wysytane do firmy Dell, aby mozna

byto zacza¢ rozwigzywanie probleméw. Narzedzie SupportAssist jest fabrycznie zainstalowane na
wigkszosci urzadzen Dell z systemem operacyjnym Windows. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj
sie z przewodnikiem uzytkownika programu SupportAssist dla komputeréw domowych pod adresem
www.Dell.com/serviceabilitytools.

®| UWAGA: W aplikacji SupportAssist kliknij date wygasniecia gwarancii, aby ja odnowi¢ lub uaktualnic.

Dell Update

Aktualizuje komputer poprawkami krytycznymi i instaluje najnowsze sterowniki urzadzen po ich
udostepnieniu. Wiecej informaciji na temat korzystania z programu Dell Update zawiera artykut SLN305843
z bazy wiedzy na stronie www.dell.com/support.

Dell Digital Delivery

Pobierz aplikacje, ktére zostaty zakupione, ale nie sa fabrycznie zainstalowane w komputerze. Wiecej
informacji na temat korzystania z aplikacji Dell Digital Delivery zawiera artykut 153764 z bazy wiedzy na
stronie www.dell.com/support.

Konfigurowanie komputera Latitude 9420



https://www.dell.com/serviceabilitytools
https://www.dell.com/support/article/sln305843/
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals
https://www.dell.com/support/article/sln153764/
https://www.dell.com/support/home/product-support/product/dell-supportassist-pcs-tablets/manuals

Widoki komputera Latitude 9420

Prawa strona

1. Antena (tylko model z karta sieci WWAN)
2. Otwory wentylacyjne
3. Port USB 3.2 pierwszej generaciji z funkcja PowerShare

Lewa strona

-_—)

t.—i—'r—_-T T ——

1 2 3 456

1. Gniazdo blokady klinowej

3. Dwa porty Thunderbolt 4 z obstuga DisplayPort / USB 4 /
zasilania w trybie alternatywnym

5. Gniazdo na karte microSD
7. Antena (tylko model z karta sieci WWAN)

2. Port HDMI 2.0
4. Gniazdo karty microSIM (tylko WWAN)

6. Uniwersalne gniazdo audio

Widoki komputera Latitude 9420
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1. 4 mikrofony kierunkowe 2. Przycisk zasilania z opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych
3. Glosnik prawy 4. Touchpad
5. Glosnik lewy

8 Widoki komputera Latitude 9420



Przod

N oo

1 2 34956

Czuijniki zblizeniowe

Swiatto kamery IR

Kamera (RGB/IR) z osfong SafeShutter
Wyswietlacz

S

Czujnik o$wietlenia otoczenia

Lampka stanu kamery

Swiatto kamery IR

Lampka stanu baterii / lampka stanu diagnostyki

Widoki komputera Latitude 9420
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1. Glosniki
2. Otwory wentylacyjne
3. Etykieta z kodem Service Tag

Tryby

@l UWAGA: Tryby dotycza tylko urzadzenia 2 w 1.

10 Widoki komputera Latitude 9420



Notebook

Tablet

Widoki komputera Latitude 9420 1"



Podstawka

Namiot
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Notebook

Tablet

Widoki komputera Latitude 9420 13



Namiot

Podstawka
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Wskaznik LED natadowania i stanu baterii

Tabela 2. Wskaznik LED natadowania i stanu baterii

(590+/- 3 nm)

Zasilanie Zachowanie wskaznika LED Stan zasilania systemu Poziom natadowania baterii
Zasilacz sieciowy Nie $wieci S0-S5 Catkowicie natadowany
Zasilacz sieciowy Ciagte biate $wiatfo S0-S5 < Catkowicie natadowany
Bateria Nie swieci S0-S5 11-100%

Bateria Ciagte bursztynowe $wiatto S0-Sb <10%

SO (WE.) — system jest wigczony.
e 5S4 (Hibernacja) — system zuzywa najmniej energii ze wszystkich standw uspienia. System jest niemal wytaczony. Zuzycie energii jest

minimalne. Dane kontekstowe sa zapisywane na dysku twardym.

e S5 (WYL.) — system jest w stanie zamkniecia.

Widoki komputera Latitude 9420
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Dane techniczne komputera Latitude 9420

Wymiary i waga

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje o wymiarach (wysoko$¢, szerokos¢, gtebokos¢) i wadze komputera Latitude 9420.

Tabela 3. Wymiary i waga

Opis

Wartosci

Wysokose¢:

Wysokos¢ z przodu

8,42 mm (0,33")

Wysokos$¢ z tytu

13,91 mm (0,54")

Szerokos¢ 310,59 mm (12,22")
Gtebokos¢ 215,18 mm (8,47")
Waga o Notebook: 1,27 kg (2,8 funta)
e Model 2 w 1: 1,4 kg (3,2 funta)
()| UWAGA: Waga komputera zalezy od zaméwionej konfiguracji
oraz od pewnych zmiennych produkcyjnych.
Procesor

Ponizsza tabela zawiera szczegdtowe informacje o procesorach obstugiwanych przez komputer Latitude 9420.

@ UWAGA: Numery procesoréw nie okre$laja ich wydajnosci. Dostepno$¢ procesoréw moze ulec zmianie i moze sie rézni¢ w zaleznosci

od regionu/kraju.

Tabela 4. Procesor

Procesor Moc Liczba | Liczba Szybkosé Pamieé¢ Zintegrowana karta
rdzeni |watkow podreczna | graficzna

Intel Core i5-1135G7 jedenastej 28 W 4 8 0d 2,40 GHzdo 4,20 |8MB Uktad graficzny Intel Iris X®
generacji GHz

Intel Core i5-1145G7 jedenastej 28 W 4 8 0d 2,60 GHzdo 4,40 |8 MB Uktad graficzny Intel Iris X®©
generacji GHz

Intel Core i7-1185G7 jedenastej 28W 4 8 Od 3,00 GHz do 4,80 |12 MB Uktad graficzny Intel Iris X®
generacji GHz

Chipset

Ponizsza tabela zawiera szczegdtowe informacije o chipsetach obstugiwanych przez komputer Latitude 5320.

16 Dane techniczne komputera Latitude 9420




Tabela 5. Chipset

Opis Wartosci
Chipset Zintegrowany z procesorem
Procesor

Procesory Intel Core i5/i7 jedenastej generacii

Przepustowos¢ magistrali DRAM 64 bity
Pamie¢ Flash EPROM 32 MB
Magistrala PCle Do wers;ji 4

System operacyjny

e Windows 10 Pro (64-bitowy)
e Windows 10 Home, wersja 64-bitowa

e Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bitowy (tylko notebook)

Pamiec¢

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne pamieci komputera Latitude 9420.

Tabela 6. Dane techniczne pamieci

Opis

Wartosci

Gniazda pamieci

Kontroler zintegrowany

Typ pamigci LPDDRA4x
Szybkos$¢ pamieci 4266 MHz
Maksymalna konfiguracja pamieci 32 GB
Minimalna konfiguracja pamieci 8 GB

Rozmiar pamieci na kanat

8 GB, 16 GB, 32 GB

Obstugiwane konfiguracje pamieci

o 8 GB wbudowanej pamieci LPDDR4x SDRAM (dwukanatowej)
4266 MHz

o 16 GB wbudowanej pamieci LPDDR4x SDRAM (dwukanatowej)

4266 MHz

e 32 GB wbudowanej pamieci LPDDR4x SDRAM (dwukanatowej)

4266 MHz

Porty zewnetrzne

Ponizsza tabela zawiera liste portéw zewnetrznych komputera Latitude 9420.

Tabela 7. Porty zewnetrzne

Opis

Wartosci

porty USB

e Jeden port USB 3.2 pierwszej generacji z funkcja PowerShare

Dane techniczne komputera Latitude 9420
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Tabela 7. Porty zewnetrzne (cd.)

Opis Wartosci
e Dwa porty Thunderbolt 4 z obstuga DisplayPort / USB 4 /
zasilania w trybie alternatywnym
Port audio Jedno gniazdo uniwersalne audio
Porty wideo Jedno zigcze HDMI 2.0

Czytnik kart pamieci

Jedno gniazdo na karte microSD

/tacze zasilacza

Wejscie zasilania Type-C

Gniazdo kabla zabezpieczajacego

Gniazdo blokady klinowej

Gniazda wewnetrzne

W ponizszej tabeli przedstawiono wewnetrzne gniazda komputera Latitude 9420.

Tabela 8. Gniazda wewnetrzne

Opis

Wartosci

M.2

e \Wbudowane karty Wi-Fi i Bluetooth
e Jedno gniazdo M.2 3042 na karte sieci WWAN
e Jedno gniazdo M.2 2230 na dysk SSD

@ UWAGA: Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat cech réznych
typdw kart M.2, zapoznaj sie z artykutem 000144170 z bazy
wiedzy na stronie www.dell.com/support.

Modut facznosci bezprzewodowej

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne modutu bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) komputera Latitude 9420.

Tabela 9. Modut tacznosci bezprzewodowej

Opis Wartosci
Numer modelu Intel AX210
Szybkos¢ przesytania danych Do 2,40 Gb/s

Obstugiwane pasma czestotliwosci

24GHz/5GHz /6 GHz

Standardy bezprzewodowe

Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax)

Szyfrowanie o 064-/128-bitowe WEP
e AES-CCMP
e TKIP

Bluetooth

Bluetooth 5.2

18 Dane techniczne komputera Latitude 9420



https://www.dell.com/support/kbdoc/000144170/
https://www.dell.com/support/article/sln301626/

Modut sieci WWAN

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne modutdéw bezprzewodowsej sieci lokalnej (WWAN) obstugiwanych przez komputer

Latitude 9420.

Tabela 10. Dane techniczne modutu sieci WWAN

Opis

Opcja 1

Opcja 2

Numer modelu

Qualcomm Snapdragon X20 Global Gigabite
LTE

Qualcomm Snapdragon X55 Global Gigabite
NR/LTE

Szybkos¢ przesytania danych

Pobieranie do 1 Gb/s, wysyfanie do 150
Mb/s (Cat 16)

Pobieranie do 3 Gb/s, wysytanie do 250
Mb/s (3GPP Release15 NR LTE CAT 20)

Obstugiwane pasma czestotliwosci

(1,2,3,4,5,7,8,12,13,14, 17, 18,19, 20,
25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
46, 66), HSPA+ (1,2,4, 5,6, 8, 9, 19)

NR (1,2, 3,5,7,8,12, 20, 28, 38, 41, 66, 71,
77,78,79)

LTE (1,2, 3,4, 5,7, 8,12, 13, 14, 17,18, 19,
20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41,
42, 46, 48, 66)

HSPA+ (1,2, 4,5, 6, 8, 9,19)

UWAGA: Informacje na temat znajdowania numeru IME| komputera znajduja sie w artykule 000143678 w bazie wiedzy pod adresem

www.Dell.com/support.

Audio

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne dzwigku komputera Latitude 9420.

Tabela 11. Dane techniczne audio

Opis

Wartosci

Kontroler audio

Realtek ALC711-CG

Konwersja stereo

to-Digital)

Obstugiwana, 24-bitowa, DAC (Digital-to-Analog) i ADC (Analog-

Wewnetrzny interfejs audio

Interfejs SoundWire

Zewnetrzny interfejs audio

Uniwersalne gniazdo audio

Liczba gtosnikow

Cztery

Wewnetrzny wzmacniacz gtosnikdw

Realtek ALC1319D

Zewnetrzna regulacja gtosnosci

Skroty klawiaturowe

Moc gto$nikow:

Srednia moc glosnikow 8w

Szczytowa moc gtosnikow 10w

Moc wyjsciowa subwoofera

Obstugiwane

Mikrofon

4 mikrofony kierunkowe

Dane techniczne komputera Latitude 9420 19
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Pamie¢ masowa

W tej sekcji przedstawiono opcje pamieci masowej komputera Latitude 9420.

Komputer obstuguije jeden wbudowany dysk SSD M.2 2230:
e Jeden dysk SSD M.2 2230

Tabela 12. Specyfikacja pamieci masowej

Typ pamigci masowej Typ interfejsu Pojemnosé
Dysk SSD M.2 2230 Class 35 NVMe, PCle x4 trzeciej generacii Do1TB
Dysk SSD M.2 2230 Class 35, NVMe, PCle x4 trzeciej generaciji Do 256 GB
samoszyfrujacy

Czytnik kart pamieci

Ponizsza tabela zawiera liste kart pamieci obstugiwanych przez komputer Latitude 9420.

Tabela 13. Dane techniczne czytnika kart pamieci

Opis

Wartosci

Typ karty pamieci

Jedno gniazdo na karte microSD

Obstugiwane karty pamieci

e Micro Secure Digital (microSD)
e Micro Secure Digital High Capacity (microSDHC)
e Micro Secure Digital Extended Capacity (microSDXC)

®

pamigci zainstalowanej w komputerze.

UWAGA: Maksymalna pojemnos¢ kart pamieci obstugiwanych przez czytnik moze by¢ rézna w zaleznosci od standardu karty

Klawiatura

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne klawiatury komputera Latitude 9420.

Tabela 14. Dane techniczne klawiatury

Opis

Wartosci

Typ klawiatury

Podswietlana klawiatura

Uktad klawiatury

QWERTY

Liczba klawiszy

e Stany Zjednoczone i Kanada: 82 klawisze
o Wielka Brytania: 83 klawisze
e Japonia: 84 klawisze

Rozmiar klawiatury

Rozstaw klawiszy X = 19,05 mm

Rozstaw klawiszy Y = 18,05 mm

Skroty klawiaturowe

20 Dane techniczne komputera Latitude 9420

Na niektorych klawiszach klawiatury umieszczone sa dwa symbole.
Klawisze te moga by¢ uzywane do wpisywania alternatywnych
znakow lub wykonywania dodatkowych funkcji. Aby wprowadzi¢
znak alternatywny, nacisnij klawisz Shift i klawisz odpowiednigj
funkcji. Aby wykona¢ dodatkowa funkcje, nacisnij klawisz Fn

i klawisz odpowiedniej funkcii.




Tabela 14. Dane techniczne klawiatury (cd.)

Opis

Wartosci

@ UWAGA: Podstawowe dziatanie klawiszy funkcyjnych (F1-
F12) mozna zdefiniowaé¢, zmieniajac ustawienie Zachowanie
klawiszy funkcyjnych w programie konfiguracji systemu BIOS.
Wiecej informacji na ten temat znajduje sie w sekcji Skroty
klawiszowe.

Kamera

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne kamery komputera Latitude 9420.

Tabela 15. Dane techniczne kamery

Opis

Wartosci

Liczba kamer

Jedna

Typ kamery

Kamera HD RGB na podczerwien

Potozenie kamery

Kamera przednia

Typ matrycy kamery Technologia czujnika CMOS
Rozdzielczo$¢ kamery:

Zdjecia 0.92 megapiksela

Wideo

1280 x 720 (HD) przy szybkosci 30 klatek/s

Rozdzielczos¢ kamery na podczerwien:

Zdjecia 0,23 megapiksela

Wideo 640 x 360 przy 15 kl./s
Kat widzenia:

Kamera 78 stopni

Kamer na podczerwien 78 stopni

Touchpad

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne touchpada komputera Latitude 9420.

Tabela 16. Dane techniczne touchpada

Opis Wartosci
Rozdzielczos¢ touchpada >=300 dpi
Wymiary touchpada
W poziomie 116 mm (4,56")
W pionie 72 mm (2,83")

Dane techniczne komputera Latitude 9420
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Tabela 16. Dane techniczne touchpada (cd.)

Opis

Wartosci

Gesty na touchpadzie

support.microsoft.com.

Wiecej informacji na temat gestow touchpada w systemie Windows
10 zawiera artykut 4027871 z bazy wiedzy Microsoft pod adresem

Zasilacz

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdfowe dane techniczne zasilacza komputera Latitude 9420.

Tabela 17. Dane techniczne zasilacza

Opis Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3
Typ Zasilacz sieciowy 60 W, USB-C Zasilacz sieciowy 65 W, USB-C Zasilacz sieciowy 90 W, USB-C
Napiecie prad zmienny 100-240 V prad zmienny 100-240 V prad zmienny 100-240 V
wejsciowe
Czgstotliwos¢ | 50 Hz—60 Hz 50 Hz—60 Hz 50 Hz—60 Hz
wejsciowa
Prad wejsciowy |1,70 A 1,70 A 1,50 A
Prad wyjsciowy | e 20V /3,25 A (pobér ciagly) e 20V /325A (pobor ciagly) e 20V /45 A (pobor ciagly)
(pracaciagfa) |4 15\//3 A (pobor ciagty) e 15 V/3 A (pobér ciagly) e 15V/3 A (pobér ciagty)
e 9,0V / 3A (pobdr ciagly) e 9,0V /3 A (pobodr ciagly) e 90V /3A (pobdr ciagly)
e 5,0V/3A (pobdr ciagly) e 5,0V/3A (pobdr ciagly) e 50V/3A (pobdr ciagly)

Znamiqnovve 20VDC /15VDC/9VDC/5VDC [20VDC/15VDC/9VDC/5VDC |20VDC/15VDC/9VDC /5VDC
napiecie
wyjsciowe
Zakres
temperatur:

Podczas | 0oC do 40°C (32°F do 104°F) 0°C do 40°C (32°F do 104°F) 0°C do 40°C (32°F do 104°F)

pracy

Pamie¢ Od -40°C do 70°C (od -40°F do Od -40°C do 70°C (od -40°F do Od -40°C do 70°C (od -40°F do

masowa [ 1580F) 158°F) 158°F)

Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga si¢ rézni¢ w zaleznosci od elementéow,

wiec uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wplyna¢ na prace
okreslonych elementéw.

Bateria

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne baterii komputera Latitude 9420.

Tabela 18. Dane techniczne baterii

Opis

Opcja 1

Opcja 2

Rodzaj baterii

2-ogniwowa bateria 40 Wh z obstuga
funkcji ExpressCharge Boost

3-ogniwowa bateria 60 Wh z obstuga funkgiji
ExpressCharge Boost

Napiecie baterii

7,70 VDC

11,40 VDC

Waga baterii (maks.)

0,19 kg (0,41 funta)

0,26 kg (0,57 funta)
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Tabela 18. Dane techniczne baterii (cd.)

Opis

| Opcja 1

Opcja 2

Wymiary baterii:

Wysokos¢ 250,70 mm (9,87") 250,70 mm (9,87")
Szerokos¢ 76,88 mm (3,02") 76,88 mm (3,02")
Gtebokosé 6,17 mm (0,24") 6,177 mm (0,24")

Zakres temperatur:

Podczas pracy

e tadowanie: od 0°C do 50°C (od
32°F do 122°F)

e Rozfadowanie: 0°C do 70°C (32°F
do 158°F)

e tadowanie: od 0°C do 50°C (od 32°F do
122°F)

o Rozladowanie: 0°C do 70°C (32°F do
158°F)

Pamie¢ masowa

Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)

Czas pracy baterii

Zalezy od warunkdw pracy; w pewnych
warunkach wysokiego zuzycia energii
moze by¢ znacznie skrécony.

Zalezy od warunkéw pracy; w pewnych
warunkach wysokiego zuzycia energii moze
by¢ znacznie skrécony.

Czas tadowania baterii (przyblizony)

()| UWAGA: Sterowanie godzing
rozpoczecia i czasem trwania
fadowania, godzing wigczenia

i wytaczenia itd. za pomoca aplikacii
Dell Power Manager. Wigcej informacii
na temat aplikacji Dell Power Manager
mozna znalez¢ w sekcji Ja i méj Dell na
stronie www.dell.com

4 godziny (przy wyfaczonym komputerze)

4 godziny (przy wyfaczonym komputerze)

okreslonych elementow.

Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga sie rézni¢ w zaleznosci od elementéw,
wiec uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wplynaé na prace

Wyswietlacz

W ponizszej tabeli przedstawiono szczegdtowe dane techniczne wyswietlacza komputera Latitude 9420.

Tabela 19. Dane techniczne: wyswietlacz

Opis

Opcja 1

Opcja 2

Typ wy$wietlacza

14", Full HD (FHD+)

14", Quad High Definition (QHD+)

Technologia panelu wy$wietlacza

Niskie natezenie $wiatta niebieskiego

Niskie natezenie $wiatfa niebieskiego

Wymiary panelu wy$wietlacza (obszar
aktywny):

Wysokosé 188,49 mm (7,42") 188,49 mm (7,42")
Szerokose 301,59 mm (11,87") 301,59 mm (11,87")
Przekatna 355,64 mm (14,00") 355,64 mm (14,00")

Rozdzielczos¢ macierzysta panelu
wysSwietlacza

1920 x 1200

2560 x 1600

Dane techniczne komputera Latitude 9420
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Tabela 19. Dane techniczne: wyswietlacz (cd.)

Opis Opcja 1 Opcja 2

Luminancja (typowa) 500 nitéw 500 nitow

Liczba megapikseli 2,30 4,09

Gama barw sRGB 100% sRGB 100%

Liczba pikseli na cal (PPI) 161 216

Wspdtczynnik kontrastu (standardowy) 16:10 16:10

Czas reakcji (maks.) 35 ms 35 ms

Czestotliwos¢ odswiezania 60 Hz 60 Hz

Kat widzenia w poziomie 88 stopni 88 stopni

Kat widzenia w pionie 88 stopni 88 stopni

Rozstaw pikseli 0,1572 mm 0,1178 mm

Zuzycie energii (maks.) 2,85 W 3,70 W

Powtoka przeciwodblaskowa czy Powtoka przeciwodblaskowa Powloka przeciwodblaskowa
btyszczace wykonczenie i zabezpieczajaca przed smugami
Opcje obstugi dotykowej Nie Tak

Czytnik linii papilarnych (opcjonainy)

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne opcjonalnego czytnika linii papilarnych komputera Latitude 9420.

Tabela 20. Dane techniczne czytnika linii papilarnych

Opis

Wartosci

Technologia czujnika czytnika linii papilarnych

Czujnik transpojemnosciowy

Rozdzielczos¢ czujnika czytnika linii papilarnych

500 DPI

Rozmiar czujnika czytnika linii papilarych w pikselach

108 x 88

Czujnik

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne czujnikéw komputera Latitude 9420.

Tabela 21. Czujnik

Obstuga czujnikow

Zyroskop

Kompas elektroniczny/Magnetometr

Akcelerometr

GPS (tylko z wykorzystaniem karty WWAN)

czujnik natezenia $wiatta otoczenia
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Tabela 21. Czujnik (cd.)

Obstuga czujnikow

Adaptacyjna wydajno$¢ cieplna (z wykorzystaniem zyroskopu/przyspieszeniomierza)

Dell ExpressSign-In 1.0 (z wykorzystaniem czujnika zblizeniowego)

Dell ExpressSign-in 2.0 (z wykorzystaniem technologii Intel Camera Sensing)

Wybudzanie/wtaczanie po otwarciu pokrywy

Karta graficzna — zintegrowana

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne zintegrowanej karty graficznej obstugiwanej przez komputer Latitude 9420.

Tabela 22. Karta graficzna — zintegrowana

Kontroler

Obstuga wyswietlaczy
zewnetrznych

Rozmiar pamieci

Procesor

Uktad graficzny Intel Iris X®

HDMI 2.0, DisplayPort przez

USB Type-C systemowa

Wspdtuzytkowana pamie¢

Procesory Intel Core i5/i7
jedenastej generacii

Srodowisko pracy i przechowywania

W ponizszej tabeli przedstawiono dane techniczne srodowiska pracy i przechowywania komputera Latitude 9420.

Poziom zanieczyszczeh w powietrzu: G1lub nizszy, wg definicji w ISA-S71.04-1985

Tabela 23. Srodowisko pracy komputera

Opis

Podczas pracy

Podczas przechowywania

Zakres temperatur

0°C do 40°C (32°F do 104°F)

0Od -40°C do 60°C (-40°F do 140°F)

Wilgotno$¢ wzgledna (maksymalna)

10% do 90% (bez kondensacji)

0% do 95% (bez kondensaciji)

Wibracje (maksymalne)”™

0,66 GRMS

1,30 GRMS

Udar (maksymalny)

140 Gt

160 Gt

Wysokos¢ n.p.m.

10 000 stop)

Od -15,2 m do 3048 m (od -50 stép do

Od -15,2 m do 10 668 m (od —50 stép do
35 000 stop)

Zakresy temperatury podczas pracy i przechowywania moga sie rézni¢ w zaleznosci od elementéw, wiec
uzywanie lub przechowywania urzadzenia w temperaturze poza tymi zakresami moze wptyna¢ na prace okreslonych

elementow.

* Mierzone z wykorzystaniem spektrum losowych wibracji, ktére symulujg $rodowisko uzytkownika.

T Mierzona za pomocg 2 ms pét-sinusoidalnego impulsu, gdy dysk twardy jest uzywany.
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Dell Optimizer

W przypadku komputera Latitude 9420 z funkcja Dell Optimizer obstugiwane sa nastepujace funkcje:

e ExpressConnect — automatycznie faczy sie z najsilniejszym punktem dostepowym w biurze i rezerwuje pasmo transmisji dla
uzywanych aplikacji konferencyjnych.

e ExpressSign-in — oparty na technologii Intel Context Sensing czujnik zblizeniowy, ktéry wykrywa Twoja obecno$¢, po czym
natychmiastowo aktywuje system i loguje Cie za pomoca kamery na podczerwien i funkgcji Windows Hello. Gdy oddalisz si¢ od
komputera, system Windows zostanie zablokowany.

ExpressResponse — technologia zapewniajaca priorytet najwazniejszym aplikacjom. Aplikacje sa otwierane szybciej i dziataja lepiej.
ExpressCharge — narzedzie, ktére wydiuza czas dziatania komputera i poprawia wydajno$¢ baterii, dostosowujac sie do Twojego
stylu pracy.

Wiecej informacji na temat konfiguraciji i korzystania z tych funkcji mozna znalez¢ w podreczniku uzytkownika rozwigzania Dell Optimizer
pod adresem https://www.dell.com/support/home/en-in/product-support/product/dell-optimizer/docs.
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SafeShutter

SafeShutter to bezpieczna kamera internetowa, ktéra automatycznie otwiera i zamyka pokrywe obiektywu zgodnie z ustawieniami
uzytkownika (np. na czas wideokonferenciji).

Funkcja SafeShutter daje uzytkownikowi kontrole nad jego prywatnoscia dzieki przyciskom wytaczania kamery (F9) i wyciszania mikrofonu
(F4), ktére dziatajg niezaleznie od ustawien programowych. Kiedy kamera jest wigczona, nacisnij klawisz F9, aby zamkna¢ ostone
obiektywu. Ponowne naciéniecie klawisza F9Q otworzy ostone.

SafeShutter 27



Wyswietlacz Dell o niskiej emisji Swiatta
niebieskiego

PRZESTROGA: Przedtuzone narazenie na dziatanie Swiatta niebieskiego z wyswietlacza moze prowadzi¢ do
dtugotrwatych skutkow, takich jak obcigzenie i zmeczenie oczu lub uszkodzenie wzroku.

A

Niebieskie Swiatto charakteryzuje sie¢ mata diugoscia fali i wysoka energia. Przedtuzone narazenie na dziatanie $wiatfa niebieskiego,
zwtaszcza ze zrodetf cyfrowych, moze zakiocac rytm snu i prowadzi¢ do diugotrwatych skutkow, takich jak obcigzenie i zmeczenie oczu lub
uszkodzenie wzroku.

Wyséwietlacz na tym komputerze jest zaprojektowany z mysla o minimalnej emisji niebieskiego éwiatta i jest zgodny ze standardami TUV
Rheinland w zakresie niskiej emisji niebieskiego Swiatta.

Tryb niskiej emisji niebieskiego $wiatfa jest wiaczony fabrycznie i nie wymaga dalszej konfiguracii.
Aby zmniejszy¢ obcigzenie oczu, warto tez zastosowac nastepujace srodki:

Ustaw wyswietlacz w wygodnej odlegtosci od 50 do 70 cm (od 20 do 28 cali) od oczu.

Czesto mrugaj, aby zwilza¢ oczy, zwilzaj oczy woda lub stosuj odpowiednie krople do oczu.

Podczas przerw przez co najmniej 20 sekund nie patrz na wyswietlacz, skupiajgac wzrok na obiekcie odlegtym o ok. 6 m (20 stop).
Réb diuzsze przerwy — 20 minut co dwie godziny.
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7

Skroty klawiaturowe

@ UWAGA: Znaki klawiatury moga by¢ rézne w zaleznosci od konfiguracji jezyka klawiatury. Klawisze uzywane do uruchamiania
skrétow pozostaja jednak takie same we wszystkich konfiguracjach jezykowych.

Na niektorych klawiszach klawiatury umieszczone sg dwa symbole. Klawisze te moga by¢ uzywane do wpisywania alternatywnych znakdw
lub wykonywania dodatkowych funkgji. Symbol przedstawiony w dolnej czeéci klawisza odnosi sie do znaku wpisywanego przez nacisniecie
klawisza. Jesli nacisniesz klawisz Shift i klawisz z symbolami, wpisany zostanie symbol przedstawiony w gérnej czesci klawisza. Na przykiad
po naci$nigciu klawisza 2 zostanie wpisana cyfra 2, a po naci$nigciu kombinacji Shift + 2 zostanie wpisany znak @.

W gérnym rzedzie klawiatury znajduja sie klawisze funkcyjne F1-F12 stuzace do sterowania multimediami, o czym informuja ikony
w ich dolnej czesci. Naciénij klawisz funkcyjny, aby uruchomi¢ zadanie reprezentowane przez ikone. Na przykiad nacisniecie klawisza
F1 powoduje wyciszenie dzwigku (patrz tabela ponizej).

Jesli jednak klawisze funkcyjne F1-F12 sa potrzebne w aplikacjach, mozna wytaczy¢ funkcje multimedialne, naciskajac klawisze Fn + Esc.
Aby pdzniej wywota¢ funkcje sterowania multimediami, mozna nacisna¢ klawisz Fn i odpowiedni klawisz funkcyjny. Na przyktad kombinacja
klawiszy Fn + F1 umozliwia wyciszenie dzwieku.

@ UWAGA: Mozna tez zdefiniowa¢ podstawowe dziatanie klawiszy funkcyjnych (F1-F12), zmieniajac ustawienie Zachowanie klawiszy

funkcyjnych w programie konfiguracji BIOS.

Tabela 24. Lista skrotéow klawiaturowych

Klawisz funkcyjny Dziatanie podstawowe Klawisz funkcyjny Dziatanie dodatkowe

F1 Fn + F1 Domyslne zachowanie
systemu operacyjnego lub
aplikacji po nacisnieciu
klawisza F1

Woyciszenie dZzwieku

F2 Fn+F2 Domysine zachowanie
systemu operacyjnego lub
aplikacji po nacisnieciu
klawisza F2

Zmniejszenie gtoSnosci

F3 Fn+F3 Domysine zachowanie
systemu operacyjnego lub
aplikacji po nacisnieciu
klawisza F3

Zwiekszenie gtosnosci

F4 Wyciszenie mikrofonu Fn+F4 Domyéine zachowanie
systemu operacyjnego lub
aplikacji po naciénieciu
klawisza F4

F5 Pod$wietlenie klawiatury Fn+F5 Domyslne zachowanie
) . systemu operacyjnego lub
@ UWAGA: Nie dotyczy klawiatury bez aplikacji po nacisnieciu

pod$wietlenia. klawisza F5

F6 Zmniejsz jasnos¢ ekranu Fn + F6 Domysine zachowanie
systemu operacyjnego lub
aplikacji po nacisnieciu
klawisza F6

F7 Zwigksz jasnos¢ ekranu Domysine zachowanie
systemu operacyjnego lub
aplikacji po nacisnieciu
klawisza F7

F8 Przefaczenie na wyswietlacz zewngtrzny Fn+F8 Domysine zachowanie
systemu operacyjnego lub
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Tabela 24. Lista skrétow klawiaturowych (cd.)

Klawisz funkcyjny Dziatanie podstawowe Klawisz funkcyjny Dziatanie dodatkowe
aplikacji po naciénieciu
klawisza F8

F9 Wyfacz kamere Fn+F9 Domyéine zachowanie

systemu operacyjnego lub
aplikacji po naciénieciu
klawisza F9

F10 Print Screen Fn + F10 Domyéine zachowanie
systemu operacyjnego lub
aplikacji po nacisnieciu
klawisza F10

F11 Home Fn+FN Domysine zachowanie
systemu operacyjnego lub
aplikacji po nacisnieciu
klawisza F11

F12 End Fn+ F12 Domyséine zachowanie
systemu operacyjnego lub
aplikacji po nacisnieciu

klawisza F12
Klawisza Fn uzywa sie tez z wybranymi klawiszami na klawiaturze, aby wywota¢ inne dodatkowe funkcje.
Tabela 25. Dziatanie dodatkowe
Klawisz funkcyjny Zachowanie
Fn + Esc Przetaczanie blokady klawisza Fn
Fn + PrtScr Wiagczanie/wyfaczanie komunikacji bezprzewodowej
Fn+B Klawisz Pause/Break
Fn + Insert USpienie
Fn+S Przetaczanie funkcji Scroll Lock
Fn+H Przetacznik lampki zasilania i stanu baterii / lampki aktywnosci

dysku twardego

Fn+R Klawisz System Request
Fn + Ctrl Otwarcie menu aplikacji
Fn + PgUp Strona w gére

Fn + PgDn Strona w doét

Fn + Home Home

Fn + End End
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Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firma Dell

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego

wykorzystania

Aby uzyskac¢ informacje i pomoc dotyczaca korzystania z produktéw i ustug firmy Dell, mozna skorzysta¢ z nastepujacych zasobdw

internetowych:

Tabela 26. Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Narzedzia pomocy technicznej do samodzielnego
wykorzystania

Lokalizacja zasobow

Informacje o produktach i ustugach firmy Dell

www.dell.com

Porady

Kontakt z pomoca techniczna

W ustudze wyszukiwania systemu Windows wpisz Contact
Support, a nastepnie nacisnij klawisz Enter.

Pomoc online dla systemu operacyjnego

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informacje o rozwiazywaniu problemoéw, podreczniki, instrukcje
konfiguracji, dane techniczne produktéw, blogi pomocy
technicznej, sterowniki, aktualizacje oprogramowania itd.

www.dell.com/support

Artykuty bazy wiedzy Dell Knowledge Base dotyczace réznych
kwestii zwigzanych z komputerem.

1. Przejdz do https://www.dell.com/support/home/?
app=knowledgebase.

2. Wpisz temat lub sfowo kluczowe w polu Wyszukiwanie.

3. Kiiknij przycisk Wyszukiwanie, aby wyswietli¢ powigzane
artykuty.

Kontakt z firma Dell

Aby skontaktowac sie z dziatem sprzedazy, pomocy technicznej lub obstugi klienta firmy Dell, zobacz www.dell.com/contactdell.

@l UWAGA: Dostepnos$¢ ustug rézni sie w zalezno$ci od produktu i kraju, a niektére z nich moga by¢ niedostepne w Twoim regionie.

®

dostawy, na rachunku lub w katalogu produktow firmy Dell.

Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firma Dell

UWAGA: W przypadku braku aktywnego pofaczenia z Internetem informacje kontaktowe mozna znalez¢ na fakturze, w dokumencie
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