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Характеристики:
Маркировка: FLKF66F-C8KAA HEIS
Комплект: 4x 4 Гбайт
Эффективная частота: 2200 МГц
Тайминги: 10-11-10-30
Номинальное напряжение: 1.6 В
Профиль XMP: есть

низкие задержки  не нуждается в системе охлаждения
 высокая емкость комплекта

 
нестандартная частота  не совсем подходит для 
процессоров Intel Sandy Bridge и Intel Ivy Bridge

Характеристики:
Маркировка: KHX2400C11D3K4/8GX
Комплект: 4x 2 Гбайт
Эффективная частота: 2400 МГц
Тайминги: 11-13-11-30
Номинальное напряжение: 1.65 В
Профиль XMP: есть

высокая производительность  низкая стоимость комплекта
 низкая высота радиаторов охлаждения  два профиля XMP

 
не обнаружено

Так называемая NANO GAMING RAM – достаточно частый 
гость в нашей тестовой лаборатории. Естественно, с анонсом 
процессоров Intel Sandy Bridge-E не обошлось без «мозгов» 
KINGMAX. Среди четырехканальных наборов отмечаем на-
личие китов с частотой 1600 МГц, 2000 МГц и 2200 МГц. Перед 
нами самый топовый комплект емкостью 16 Гбайт.
По уже сложившейся традиции за охлаждение чипов 
памяти отвечает технология NTDT (Nano Thermal Dissipation 
Technology). Ее суть заключается в нанесении на поверхность 
микросхем памяти тончайшего слоя наночастиц кремния. 
Следовательно, улучшается отвод тепла. В KINGMAX настолько 
уверены в данной технологии, что наделяют свою продукцию 
пожизненной гарантией. Похвально. К тому же не надо исполь-
зовать радиаторы охлаждения (читай – проблем с кулером не 
будет).
Теперь поговорим о тестировании. Набор оснащен профилем 
XMP. Однако вместе с Intel Core i7-3960X память на номиналь-
ной частоте 2200 МГц не запустилась. Для старта пришлось 
самостоятельно поднять частоту BCLK до 2200/21.33=103 
МГц. С Intel Sandy Bridge-E это не проблема. А вот с Intel Sandy 
Bridge и Intel Ivy Bridge данный финт может не получиться, если 
материнская плата заупрямится повышать частоту тактового 
генератора. Поэтому данный набор мы рекомендуем исполь-
зовать обладателям систем на базе AMD и на базе Intel Sandy 
Bridge-E. 

Познакомимся с еще одним четырехканальным комплек-
том емкостью 8 Гбайт. Эффективная частота модулей 
составляет 2400 МГц, но при наборе основных задержек 
11-13-11-30. Примечательно, что у модулей есть и второй 
профиль XMP: частота 2133 МГц, 11-12-11-30. Сделано 
так специально. Все-таки мы имеем дело с достаточно 
большими частотами. И не на всех системах (например, 
на AMD) Kingston HyperX KHX2400C11D3K4/8GX может 
заработать на номинальной частоте. В итоге данный кит 
легко можно назвать универсальным. Он подойдет для 
всех современных платформ.
Идем дальше. За охлаждение чипов памяти отвечает 
небольшой радиатор. Небольшой по высоте, выполнен 
в фирменном стиле Kingston. Алюминиевый радиатор име-
ет ряд отверстий для улучшенного отвода тепла. Со своей 
задачей система охлаждения справляется на ура. К тому 
же не будет конфликтовать с кулерами-переростками.
В итоге, что мы имеем? Кит с частотой 2400 МГц – раз. 
Набор суммарным объемом 8 Гбайт – два. И все это 
за относительно невысокую стоимость. С учетом того, 
что для большинства пользователей данной емкости 
хватит, как говорится, за глаза, мы присуждаем на-
граду «Лучшая покупка» набору памяти Kingston HyperX 
KHX2400C11D3K4/8GX. 

BEST
BUY



053 

WinRAR, Кбайт/с

0 20001000 3000 50004000 6000

0 20001000 3000 50004000 6000

Corsair Vengeance

Corsair Dominator GT

GeIL EVO Corsa

GeIL EVO Two

KINGMAX NANO GAMING RAM

Kingston HyperX 
KHX2400C11D3K4/8GX

Kingston HyperX 
KHX2800C12D3T1K2/4GX @2666 МГц 

AIDA64 Memory, Мбайт/с

0 100005000 15000 2500020000

0 100005000 15000 2500020000

Corsair Vengeance

Corsair Dominator GT

GeIL EVO Corsa

GeIL EVO Two

KINGMAX NANO GAMING RAM

Kingston HyperX 
KHX2400C11D3K4/8GX

Kingston HyperX 
KHX2800C12D3T1K2/4GX @2666 МГц 

Write Read

Набор памяти Corsair DOMINATOR GT уверенно 
лидирует в тесте

В тесте на чтение и запись ситуация аналогичная. 
Впрочем, остальные киты с эффективной частотой 
2400 МГц не сильно отстают от кита Corsair.

Результаты  
тестирования

N/A
Kingston HyperX T1

Наконец, на десерт мы приготовили тебе, пожалуй, самый 
интересный комплект оперативной памяти. Так как перед 
нами не четырехканальный набор, кит Kingston HyperX 
KHX2800C12D3T1K2/4GX классифицируется как «вне 
конкурса».
Вся соль устройства – в непомерно высокой частоте! 
Представленный набор памяти без преувеличения можно 
считать венцом творения DDR3. Две плашки функциони-
руют на частоте 2800 МГц при наборе задержек 12-14-
14-32. Это как раз максимум процессоров Intel Ivy Bridge, 
оснащенных делителем х28. Но у комплекта есть и второй 
профиль XMP. С его помощью кит автоматически запуска-
ется на частоте 2666 МГц при таймингах 11-13-13-30. Дан-
ный профиль в первую очередь подойдет тем, кто захочет 
использовать Kingston HyperX KHX2800C12D3T1K2/4GX 
совместно с процессорами Intel Sandy Bridge-E. Что же, 
несмотря на довольно высокие тайминги, результаты 
тестов впечатляют.
Примечательно, что на сегодняшний день рекорд по 
разгону ОЗУ принадлежит тайваньскому оверклокеру 
TK-OC. При помощи жидкого азот энтузиаст сумел разо-
гнать модуль памяти до 3644 МГц! С учетом того, что 
перед нами кит, за охлаждение чипов которого отвеча-
ет классический радиатор из линейки T1, мы видим, что 
потенциал у DDR3 определенно есть. И сегодняшние 
оверклокерские рекорды завтра уже не будут казаться 
такими фантастическими. 
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Характеристики:
Маркировка: KHX2800C12D3T1K2/4GX
Комплект: 2x 2 Гбайт
Эффективная частота: 2800 МГц
Тайминги: 12-14-14-32
Номинальное напряжение: 1.65 В
Профиль XMP: есть

высочайшая производительность  два профиля XMP
 

высокий радиатор охлаждения  высокий набор таймингов

ВНЕ
КОНКУРСА


