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Konfigurer din Latitude 7420

1. Tilslut stremadapteren og tryk pa taend/sluk-knappen.

@l BEMZERK: For at spare p batteriet vil batteriet muligvis slé& over til strambesparende tilstand.

2. Afslut opseetning af Windows system.
Falg instruktionerne pé skaermen for at faerdiggere opsastningen. Under opsastningen anbefaler Dell, at du:

e Opretter forbindelse til et netvaerk for at f& adgang til Windows-opdateringer.
BEMZERK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret tradlast netvaerk, skal du indtaste adgangskoden til det tradlgse netvaerk,
nér du bliver bedt om det.

e Né&r du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge pé din nuveerende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du
ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
e Indtast dine kontaktoplysninger i skeermbilledet Support og beskyttelse.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows — Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Dell-apps Detaljer

VJ Registrering af Dell-produkt

Registrer din computer hos Dell.

Dells Hjzelp og Support
F& adgang til hjeelp og support til din computer.
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Tabel 1. Find Dell-apps (fortsat)

Dell-apps

Detaljer

SupportAssist

Udfearer en proaktiv kontrol af computerens hardware- og
softwaretilstand.

()| BEMZRK: Du kan forny eller opgradere garantien ved at
klikke p& garantiens udlgbsdato under SupportAssist.

Dell Update

Opdaterer computeren med vigtige rettelser og enhedsdrivere,
nar de bliver tilgaengelige.

Dell Digital Delivery

Download applikationer samt softwareprogrammer, som du har
kabt, men som ikke er forh&ndsinstalleret p4 computeren.

4. Opret genoprettelsesdrev til Windows.

@l BEMZERK: Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og lese de problemer, der kan opstd med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows.

Konfigurer din Latitude 7420
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Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og lase de problemer, der kan opstd med Windows. Et tomt USB-flashdrev p& min. 16 GB
kreeves for at oprette genoprettelsesdrevet.

@l BEMZERK: Det kan tage op til en time at fuldfere processen.

®

BEMZERK: Fglgende trin kan variere afhaengigt af den installerede version af Windows. Se Microsoft support site for at fa de nyeste
vejledninger.

1. Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
2. Skriv Genoprettelse i Windows-sggefeltet.

Klik pa4 Opret et genoprettelsesdrev i sogeresultaterne.
Vinduet Brugerkontokontrol vises.

4. Klik pa Ja for at fortseette.
Vinduet Genoprettelsesdrev vises.

5. Veelg Sikkerhedskopiér filer til genoprettelsesdrevet, og klik p4 Naeste.

6. Veelg USB-flashdrevet, og klik p4 Naeste.
Der vises en meddelelse om, at alle data pad USB-flashdrevet vil blive slettet.

7. Klik p4 Opret.
Klik pa Udfer.

F& mere at vide om genindstallering af Windows med et USB-genoprettelsesdrev ved at se Troubleshooting-afsnittet i dit produkts
Service Manual p& www.dell.com/support/manuals.

6 Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows


https://support.microsoft.com
https://www.dell.com/support/manuals

Billeder af Latitude 7420

Emner:

. Hajre

*  Venstre

. Handledsstotte
e Skeerm

. Underside
. Funktioner
. LED for batteriopladning og -status

Hojre
12 3 4 5 6
1. microSD-kortslot 2. micro-SIM-kortslot (valgfrit kun med WWAN-konfiguration)
3. Thunderbolt 4-port med Power Delivery/DisplayPort Alt 4. SuperSpeed USB 3.2, 1. gen.-port (Type-A) med PowerShare
Mode/USB 4 type-C
5. HDMI 2.0-port 6. Wedge-slot til sikkerhedslas

Billeder af Latitude 7420 7



Venstre

1. Thunderbolt 4-port med Power Delivery/DisplayPort Alt
Mode/USB 4 type-C

3. Port til headset (hovedtelefon- og mikrofon-kombination)

Handledsstotte

8 Billeder af Latitude 7420

2. Lufthuller

4. Slot til smartcard-leeser (valgfrit)



1.

3. Tastatur

Mikrofonsystem 2. Teend/sluk-knap (med valgfri fingeraftryksleeser)

Skaerm

N oo

12 3456 7

Neerhedssensor (valgfrit tilbehar) 2.
RGB- eller IR-kamera (valgfrit) 4.
Status-LED for kamera 6.

Sensor for omgivende lys (ALS — Ambient Light Sensor) (valgfrit 8.
tilbehar)

LED-indikator

4. Touchpad

Infrared sender (tilvalg)
Kamera-lukker

Infrared sender (tilvalg)
LCD-panel

Billeder af Latitude 7420
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Underside

1. Hojttalere
2. Servicekodemaerke
3. Kaledbninger

Funktioner

@l BEMZERK: Funktionerne gaelder kun for Latitude 7420 2-i-1 (en opsalgsmulighed).

10 Billeder af Latitude 7420



Tablet-tilstand

Baerbar pc-funktion
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Telt-tilstand

Fodfunktion
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LED for batteriopladning og

Tabel 2. LED-indikator for batteriopladning og -status

-status

Stremkilde LED-adfaerd Stromtilstand Batteriniveau
Vekselstromsadapter Off (Fra) S0-S5 Fuldt opladet
Vekselstromsadapter Lyser konstant hvidt S0-SH < fuldt opladet
Batteri Off (Fra) S0-SH 11-100 %
Batteri Konstant ravgul (590+/-3 Nm) | SO-S5 <10 %

SO (teendt) — Systemet er teendt.

e 5S4 (dvale) — Systemet forbruger mindst strem sammenlignet med alle andre dvaletilstande. Systemet er naesten slukket med
undtagelse af en svag stremtilfarsel. Kontekstdata skrives til harddisken.

e S5 (slukket) — Systemet er i slukket tilstand.

Billeder af Latitude 7420
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Specifikationer for Latitude 7420

Emner:

«  Malog veegt

¢ Processor

e Chipsast

. Operativsystem
*  Hukommelse

¢ Eksterne porte

. Interne slotte

e Tréadlgs modul

e Audio (Lyd)

e Opbevaring

¢ Mediekortleeser
e Tastatur

* Kamera

*  Touchpad

e Stromadapter
. Batteri

e Skeerm

*  Fingeraftrykslaeser pa teend/sluk-knappen
e GPU - indbygget
¢ Drifts- og opbevaringsmiljo

o
Mal og veegt
Felgende skema viser hgjden, bredden, dybden og veegten for din Latitude 7420.

Tabel 3. Mal og vaegt

Beskrivelse Veerdier
Hajde:
Hejde fortil e 17,27 mm (0,68") — Kulfiber
e 16,90 mm (0,67") — Aluminium
e 17,06 mm (0,67") — Kulfiber (2-i-1)
e 16,40 mm (0,64") — Aluminium (2-i-1)

Bagsidens hejde e 18,88 mm (0,74") — Kulfiber

e 18,00 mm (0,708") — Aluminium

e 18,91 mm (0,74") — Kulfiber (2-i-1)

e 18,70 mm (0,736") — Aluminium (2-i-1)
Bredde e 321,35 mm (12,65") — Kulfiber

e 321,35 mm (12,65") — Aluminium

e 321,35 mm (12,65") — Kulfiber (2-i-1)

e 321,35 mm (12,65") — Aluminium (2-i-1)
Dybde e 211,68 mm (8,33") — Kulfiber

211,82 mm (8,34") — Aluminium
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Tabel 3. Mal og vaegt (fortsat)

Beskrivelse

Vaerdier

211,62 mm (8,33") — Kulfiber (2-i-1)
211,68 mm (8,33") — Aluminium (2-i-1)

Vaegt (maksimum)

1,31kg (2,89 Ib) — Kulfiber
1,42 kg (3,12 Ib) — Aluminium
1,45 kg (319 Ib) — Kulfiber (2-i-1)

1,52 kg (3,36 Ib) — Aluminium (2-i-1)

@ BEMZRK: Computerens vaegt afhaenger af den bestilte
konfiguration og produktionsvariationer.

Processor

Felgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understottes af Latitude 7420.

Tabel 4. Processor

Beskrivelse Valgmulighed ét Valgmulighed to Valgmulighed tre Valgmulighed fire
Processortype 11. generation af Intel 11. generation af Intel 11. generation af Intel 1. generation af Intel Core
Core i5-1135G7 (ikke- Core i5-1145G7 (vPro) | Core i7-1165G7 (ikke- i7-1185G7 (vPro)
vPro) vPro)
Processorens e Maks. TDP: 28 W e Maks. TDP: 28 W e Maks. TDP: 28 W e Maks. TDP: 28 W
effektforbrug o CTDP:1BW-15W |e cTDP:13W-15W [e cTDP:13W-156W |e cTDP:13W-15W
Antal processorkerner 4 4 4 4
Antal processortrade 8 8 8 8
Processorhastighed 2,40 GHz ti1 4,20 GHz | 2,60 GHz ti1 4,40 GHz | 2,80 GHz til 4,70 GHz [ 3,00 GHz til 4,80 GHz
Processorcache 8 MB 8 MB 12 MB 12 MB

Integreret grafikkort

Intel Iris X®-grafikkort

Intel Iris X®-grafikkort

Intel Iris X®-grafikkort

Intel Iris X®-grafikkort

Chipseet

Falgende tabel viser oplysningerne om det chipsaet, der understettes péa din Latitude 7420.

Tabel 5. Chipsaet

Beskrivelse Vardier

Chipseet Tiger Lake PCH-LP

Processor 11. generation af Intel Core i5/i7
DRAM-busbredde 64-bit

Flash EPROM 32 MB

PCle-bus Op til Gen4

Specifikationer for Latitude 7420
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Operativsystem

Din Latitude 7420 understatter felgende operativsystemer:
e Windows 10 Home (64-bit)

e Windows 10 Pro (64-bit)
e Ubuntu Linux 20.04 (64-bit) (kun tilgeengelig p& baerbar)

Hukommelse
Tabel 6. Hukommelsesspecifikationer
Beskrivelse Veerdier
Slots Integreret pé systemkort
Type Dobbeltkanal, lavt stremforbrug, dobbelt datahastighed
(LPDDRA4x)
Hastighed 4267 MHz
Hukommelse (maksimum) 32 GB
Hukommelse (minimum) 4GB
Understattede konfigurationer e 4GB, 1x4GB
e 8GB,2x4GB
e 16GB,2x8GB
o 32GB,2x16GB

Eksterne porte

Falgende tabel viser de eksterne porte pé Latitude 7420.

Tabel 7. Eksterne porte

Beskrivelse Verdier
USB-porte e En SuperSpeed USB 3.2, 1. gen.-port (Type-A) med
PowerShare
e To Thunderbolt 4 med streamforsyning/DisplayPort alternativ
tilstand/USB 4 type-C
Lydport Et mikrofon/hovedtelefon-kombinationsstik
Videoport e EnHDMIZ2.0
e To Thunderbolt 4 med DisplayPort alternativ tilstand
Mediekortleeser Et microSD-kort 4.0-slot
Stremadapterport USB Type-C-port med stremforsyning
Sikkerhedskabelslot En kileformet slot til las
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Interne slotte

Felgende tabel viser de interne slotte i Latitude 7420.

Tabel 8. Interne slotte

Beskrivelse

Vaerdier

Et M.2 Key-M-stik (2280 eller 2230) til solid state-drev
Et M.2 3042 Key-B-stik til WWAN

Et M.2 2230/2280 slot til solid state-drev

@ BEMZERK: Du kan f4 flere oplysninger om de forskellige
typer M.2-kort i vidensartiklen SLN301626 p& www.dell.com/
support.

Tradles modul

Felgende tabel viser WLAN-modulet (Wireless Local Area Network), der understattes af din Latitude 7420.

Tabel 9. Tradlese modulspecifikationer

Beskrivelse Vaerdier
Modelnummer Intel AX201
Overferselshastighed o 2,4 GHz 40M: Op til 574 Mbps

e 5 GHz 80M: Op til 1,2 Gbps
e 5 GHz 160M: Op til 2,4 Gbps

Understottede frekvensband

2,4 GHz/5 GHz

Tradlese standarder

WiFi 802.11a/b/g
Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)
Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Wi-Fi 6 (802.11ax)

Kryptering

64-bit og 128-bit WEP
TKIP

128-bit AES-CCMP
256-bit AES-GCMP

Bluetooth

Bluetooth 5.1

WWAN-moduler

Falgende liste viser, hvilke muligheder der er tilgaengelige til det mobile bredb&ndsmodul pé Latitude 7420

1.

Audio (Lyd)

Felgende tabel viser lydspecifikationerne til din Latitude 7420.

Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e; e-SIM-kompatibel), i hele verden eksklusive Kina, Tyrkiet, USA
Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) i hele verden

Qualcomm Snapdragon X20 Gigabit LTE CAT 16 (DW5821e) for AT&T, Verizon og Sprint, kun USA

Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829¢; e-SIM-kompatibel) i hele verden eksklusive Kina, Tyrkiet, USA
Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) i hele verden

Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT 9 (DW5829e) for AT&T, Verizon og Sprint, kun USA

Specifikationer for Latitude 7420



https://www.dell.com/support/article/sln301626/
https://www.dell.com/SUPPORT/ARTICLE/SLN301626/
https://www.dell.com/SUPPORT/ARTICLE/SLN301626/

Tabel 10. Lydspecifikationer

Beskrivelse

Vaerdier

Lydkort

Realtek ALC3281-CG, HD-lyd

Stereokonvertering

Understottet

Internt lydinterface

High definition-lyd

Ekstern lydinterface

Universelt lydstik

Antal hgjtalere

To

Intern hgjtalerforstaerker

Understattet (integreret lyd-codec)

Eksterne volumenkontroller

Tastaturets genvejsbetjening

Hejttaleroutput:

Gennemsnitlig hgjtalereffekt

2W

Maksimale hojtalereffekt

25W

Subwoofer-output

Understottes ikke

Mikrofon

To systemmikrofoner

Opbevaring

Computeren understatter felgende konfiguration: Computerens primaere drev afhaenger af lagringskonfigurationen.

o M.2 2230, PCle x4 NVMe, solid state-drev i klasse 35
o M.2 2280, PCle x4 NVMe, solid state-drev i klasse 40

e M.2 2280, PCle x4 NVMe, solid state-drev i klasse 40, selvkrypterende drev

Tabel 11. Lagerspecifikationer

Formfaktor Interfacetype Kapacitet
M.2 2230, solid state-drev i klasse 35 PCle Gen 3 x4 NVMe Op til 512 GB
M.2 2280, solid state-drev i klasse 40 PCle Gen 3 x4 NVMe Optil1TB
M.2 2280, solid state-drev i klasse 40, selvkrypterende PCle Gen 3 x4 NVMe Op til 512 GB
drev

Mediekortlaeser
Tabel 12. Specifikationer for mediekortlaser
Beskrivelse Veerdier
Type micro-SD 4.0-kortslot

Understottede kort

e Micro Secure Digital (mSD)
e Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
e Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
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Tastatur

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse Vardier

Type e |kke baggrundsbelyst, uden numerisk tastatur, bundmontering
e Baggrundsbelyst, uden numerisk tastatur, bundmontering

Layout QWERTY/KANJI

Antal taster

e USA og Canada: 79 taster
e Storbritannien: 80 taster

e Japan: 83 taster

Starrelse

X=19,05 mm mellem midten af tasterne

Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne

Genvejstaster

Nogle taster pa dit tastatur har to symboler. Disse taster kan
bruges til at skrive alternative tegn eller til at udfere sekundaere
funktioner. Tryk p& Shift og den gnskede tast for at skrive det
alternative tegn. For at udfere sekundaere funktioner skal du trykke

pa Fn og den gnskede tast.

@ BEMZERK: Du kan definere den primaere funktion
for funktionstasterne (F1-F12) ved at eendre Function
Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-

konfigurationsprogrammet.

Kamera

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Beskrivelse Veerdi
Antal kameraer Et Et Et Et Et
Type Integreret 2,7 mm Integreret 2,7 mm Integreret 6 mm HD | Integreret 6 mm Integreret 6 mm
HD RGB-webcam HD RGB/IR-webcam | RGB-webcam HD RGB/IR-webcam | FHD RGB/IR-
med ALS og med ALS og webcam med ALS
naerhedssensor naerhedssensor og neerhedssensor
Lokation Forside Forside Forside Forside Forside
Sensortype CMOS- CMOS- CMOS- CMOS- CMOS-
sensorteknologi sensorteknologi sensorteknologi sensorteknologi sensorteknologi
Oplesning (RGB):
Stillbillede 0,92 0,92 0,92 0,92 2
Video 1280 x 720 ved 30 1280 x 720 ved 30 1280 x 720 ved 30 1280 x 720 ved 30 1920 x 1080 med 30
fps fps fps fps fps
Diagonal 74,90 75.8° 78,6° 870 87,6°
visningsvinkel
Oplasning (IR):
Stillbillede NA 0,23 NA 0,23 0,23
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Tabel 14. Kameraspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse Veerdi
Video NA 640 x 360 ved 15 fps [ NA 640 x 360 ved 15 fps | 640 x 360 ved 15 fps
Diagonal NA 75,89 NA 870 87,6°
visningsvinkel
Touchpad
Table 15. Touchpad specifications
Description Option 1 Option 2
Resolution:
Horizontal | 3339 1337
Vertical | 1994 761
Dimensions:
Horizontal [ 115 mm (4,52") 15 mm (4.52in.)
Vertical | 65 mm (2,56") 65 mm (2.56 in.)
Stromadapter

Falgende skema viser stremadapterspecifikationer for Latitude 7420.

Tabel 16. Stromadapterspecifikationer

Beskrivelse Valgmulighed ét Valgmulighed to
Type 65 W, USB Type-C 90 W, USB Type-C
Indgangsspaending 100-240 VAC 100-240 VAC
Indgangsfrekvens 50-60 Hz 50-60 Hz
Indgangsstrem (maksimum) 1,70 A 1,50 A
udgangsstrem (kontinuerligt) e 5V/3 A (kontinuerlig) e 5V/3 A (kontinuerlig)

e 9V/3 A (kontinuerlig) e 9V/3A (kontinuerlig)

e 15V/3 A (kontinuerlig) e 15V/3 A (kontinuerlig)

e 20V/3,25 A (kontinuerlig) e 20V/4,5 A (kontinuerlig)

Nominel udgangsspaending e 5VDC e 5VDC
e 9VDC e 9VDC
e 15VDC e 15VDC
e 20VDC e 20VDC
Temperaturomréade:
Drift 0 ©C til 40 °C (32 ©F til 104 °F) 0 °C til 40 ©C (32 ©F til 104 °F)
Opbevaring —40 °C til 70 °C (=40 ©F til 158 °F) —40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)
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Batteri

Felgende tabel viser batterispecifikationerne til din Latitude 7420.

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse Valgmulighed ét Valgmulighed to

Batteritype Batteri med 3 celler, 42 WHr, Batteri med 4 celler, 63 WHr,
ExpressCharge-kompatibel og lang levetid ExpressCharge-kompatibel og lang levetid

Batterispaending 11,40 VDC 15,2 VDC

Batterivaegt (maks.)

0,212 kg (0,467")

0,264 kg (0,582")

Batterimal:
Hejde 5,7 mm (0,224") 5,7 mm (0,224")
Bredde 92,8 mm (3,654") 92,8 mm (3,654")
Dybde 238 mm (9,37") 238 mm (9,37")
Temperaturomréade:
Drift 0 °C til 35 °C (32 ©F til 95 °F) 0 °C til 35 °C (32 ©F til 95 °F)
Opbevaring -20 °C til 65 ©C (4 ©F til 149 °F) -20 °C il 65 ©C (4 ©F til 149 °F)

Batterilevetid

Varierer alt afhaengigt af driftsbetingelserne,
0g kan reduceres betydeligt under visse
stremkraevende betingelser.

Varierer alt afhaengigt af
driftsbetingelserne, og kan reduceres
betydeligt under visse stremkraevende
betingelser.

Batteriopladningstid (omtrentlig)

()| BEMZRK: Kontrollér opladningstiden,
varigheden, start- og sluttidspunkt
osv. ved brug af Dell Power Manger-
applikationen. F& mere at vide om Dell
Power Manager under Me and My Dell
pé www.dell.com.

e ExpressCharge™ Boost (0 % op til

35 % ): 20 minutter
e Hurtig opladning: 2 timer
e Normal opladning: 3 timer
@ BEMZERK: Kontrollér opladningstiden,
varigheden, start- og sluttidspunkt
osv. ved brug af Dell Power Manger-
applikationen. F& mere at vide om Dell
Power Manager under Me and My Dell
pa www.dell.com/

e ExpressCharge™ Boost (0 % op til

35 % ): 20 minutter
e Hurtig opladning: 2 timer
e Normal opladning: 3 timer
@ BEMZERK: Kontrollér opladningstiden,
varigheden, start- og sluttidspunkt
osv. ved brug af Dell Power Manger-
applikationen. F& mere at vide om Dell
Power Manager under Me and My Dell
pa www.dell.com/

Levetid (omtrentlig)

e 14r for standardbatteri
o 3 4r for LcL-batteri

e 14r for standardbatteri
o 3 4r for LcL-batteri

ExpressCharge™

Understottet

Understottet

Kan udskiftes af brugeren

Nej (FRUT)

Nej (FRU)

Mantcellebatteri

Hovedbatteriet sparer 2 % kapacitet til
realtidsurets funktion.

Hovedbatteriet sparer 2 % kapacitet til
realtidsurets funktion.

Mentcellens driftstid

68 dage med 39 Wh-batteri

@ BEMZERK: Varierer alt athsengigt af
driftsbetingelserne, og kan reduceres
betydeligt under visse stremkraevende
betingelser.

68 dage med 39 Wh-batteri

@ BEMZERK: Varierer alt afhaengigt af
driftsbetingelserne, og kan reduceres
betydeligt under visse stremkraevende
betingelser.
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@ BEMZRK:

TField Replaceable Part (del, der kan udskiftes pa stedet)

For batterier med ExpressCharge™-funktionen vil batteriet typisk have mindst 80 % opladning efter omkring en times opladning med
systemet slukket og vaere fuldt opladet pa ca. 2 timer med systemet slukket.

Aktivering af ExpressCharge™ kraever, at b&dde den anvendte computer og det anvendte batteri er kompatible med ExpressCharge™.
Hvis disse krav ikke er opfyldt, aktiveres ExpressCharge™ ikke.

Skarm
Tabel 18. Skaermspecifikationer
Beskrivelse Vaerdier
Type 14" Full High 14" Full High 14" Full High 14" Full High Ultra High Full High
Definition (FHD) | Definition (FHD) | Definition (FHD) | Definition (FHD) | Definition (UHD) | Definition (FHD)
for 2-i-1
Panelteknologi WVA WVA WVA WVA WVA WVA
Luminans (typisk) | 250 nit 400 nit 300 nit 300 nit 400 nit 300 nit
Mal (aktivt
omréde):
Hejde 173,95 mm 173,95 mm 173,95 mm 173,95 mm 173,95 mm 173,95 mm
(6,85" (6,85" (6,85") (6,85") (6,85" (6,85")
Bredde 309,40 mm 309,40 mm 309,40 mm 309,40 mm 309,40 mm 309,40 mm
(12,18") (12,18"M) (12,18") (12,18") (12,18") (12,18")
Diagonalt 355,60 mm (14") | 355,60 mm (14") | 355,60 mm (14") [ 355,60 mm (14") | 355,60 mm 355,60 mm
(14,00" (14,00")
Standardoplesnin | 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 1920 x 1080
g
Megapixel 2,07 2,07 2,07 2,07 8,29 2,07
P;xgl)per tomme  [157 PP 157 PP 157 PPI 157 PP 314,7 PP 157 PP
(
Kontrastforhold | 500:1 600:1 1000:1 600:1 1000:1 1000:1
(typ.)
Svartid (maks.) |35 ms 35ms 35ms 35ms 40 ms 35ms
Opdateringshasti | 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
ghed
Horisontal 80° 80° 80° 80° 800 800
synsvinkel
Vertikal 80° 800 80° 800 800 800
synsvinkel
Pixelafstand 0,161 x 0,161 0,161 x 0,161 0,161 x 0,161 0,161 x 0,161 0,0805 x 0,0805 | 0,161 x 0,161
Stremforbrug 32W 25W 41W 35W 3,75 W 1,8 W
(maksimum)
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Tabel 18. Skaermspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse Vaerdier

Refleksfri vs. Refleksfri Refleksfri Refleksfri Refleksfri, Refleksfri Refleksfri/

blank finish SafeScreen smudsafvisende
belaegning

Touch- Nej Nej Ja Ja Nej Ja

muligheder

Understattelse af | Ng; Nej Nej Nej Nej Nej

pen

Fingeraftrykslaeser pa taend/sluk-knappen

Tabel 19. Specifikationer for fingeraftrykslaeser

Beskrivelse Vaerdier
Sensorteknologi Kapacitiv
Sensoroplasning 500 dpi

Sensor pixel-starrelse 108 x 88

GPU - indbygget

Felgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understattes pé din Latitude 7420.

Tabel 20. GPU - indbygget

Controller Ekstern

skaermunderstottelse

Hukommelsesstorrelse

Processor

Intel Iris Xe-grafikkort

tilstand

En HDMI 2.0-port

To Thunderbolt 4-porte
med DisplayPort alternativ

Delt systemhukommelse

11. generation af Intel Core i5/i7

Drifts- og opbevaringsmiljo

Denne tabel viser drifts- og opbevaringsspecifikationerne for din Latitude 7420.

Luftbaret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computermiljo

Beskrivelse

Drift

Opbevaring

Temperaturomrade

0 °C til 35 °C (32 ©F til 95 °F)

-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)

Relativ luftfugtighed (maksimum)

10 % til 80 % (ikke-kondenserende)

0-95 % (ikke-kondenserende)

Vibration (maksimum)”*

0,26 GRMS

1,37 GRMS

Stad (maksimum)

105 Gt

40 Gt

Hajdeomrade

-15,2 m til 3.048 m (-50' til 10.000")

-15,2 m til 10.668 m (-50 ft til 35.000 ft)
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* Malt ved brug af et vilkérligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljeet.

T Malt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls nér harddisken er i funktion.
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Tastaturgenveje

@ BEMZERK: Tegn pé tastaturet kan vaere anderledes afhaengigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som
genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Tabel 22. Liste med tastaturgenveje

Taster Primaer funktionsmade Sekundaer funktionsméade (Fn + tast)
Fn + Esc Escape Teende/slukke for FN-tastlas
Fn+F1 Sl lyden fra F1-funktionsméade
Fn+ F2 Formindske lydstyrke F2-funktionsmade
Fn+ F3 Forege lydstyrke F3-funktionsmade
Fn+F4 Mikrofon fra F4-funktionsméade
Fn+F5 Baggrundsoplyst tastatur F5-funktionsméade
()| BEMZRK: Ikke relevant

for tastaturer uden

baggrundsbelysning.
Fn + F6 Saenk skaermens lysstyrke F6-funktionsmade
Fn+F7 &g skeermens lysstyrke F7-funktionsméade
Fn+F8 Skifte til ekstern skaerm F8-funktionsmade
Fn + F10 Udskriv skaermbillede F10-funktionsmade
Fn+ FN Start F11-funktionsméde
Fn + F12 Slut F12-funktionsméde

Fn + hgjre Ctrl

Emulerer hgjreklik

Tastaturgenveje
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Sadan far du hjalp

Emner:

. Kontakt Dell

Kontakt Dell

BEMZERK: Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger pé din kebsfaktura, pakkeseddel eller i Dells
produktkatalog.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgeengeligheden varierer for de enkelte lande og produkter,

og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit omrade. Sadan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

1. G&til Dell.com/support.

2. Veelg en supportkategori.

3. Angiv dit land eller omréde i rullelisten Vaelg et land/omrade i bunden af siden.

4. Veelg det relevante service- eller supportlink alt afhaengigt af, hvad du har brug for.

26 Sadan far du hjeelp



	Latitude 7420 Teknisk dokumentation 
	Konfigurer din Latitude 7420
	Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows
	Billeder af Latitude 7420
	Højre
	Venstre
	Håndledsstøtte
	Skærm
	Underside
	Funktioner
	LED for batteriopladning og -status

	Specifikationer for Latitude 7420
	Mål og vægt
	Processor
	Chipsæt
	Operativsystem
	Hukommelse
	Eksterne porte
	Interne slotte
	Trådløs modul
	Audio (Lyd)
	Opbevaring
	Mediekortlæser
	Tastatur
	Kamera
	Touchpad
	Strømadapter
	Batteri
	Skærm
	Fingeraftrykslæser på tænd/sluk-knappen
	GPU – indbygget
	Drifts- og opbevaringsmiljø

	Tastaturgenveje
	Sådan får du hjælp
	Kontakt Dell


