
思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、
ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
首次发布日期: 2019年 9月 30日

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
http://www.cisco.com
Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



© 2019 Cisco Systems, Inc.保留所有权利。



目录

思科 ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE概述 1第 1 章

思科 ISR1100-4G路由器 1

思科 ISR1100-6G路由器 3

思科 ISR1100-4GLTE路由器 5

电源 8

思科 ISR1100-4G和思科 ISR1100-6G上的 LED指示灯 8

思科 ISR1100-4GLTE路由器上的 LED指示灯 10

思科 ISR1100-4GLTE无线平台规格 12

安装准备工作 13第 2 章

一般安全标准 13

现场准备指南 14

环境要求 15

安装所需的工具和设备 15

安装和连接思科 ISR1100-4G、思科 ISR1100-6G和思科 ISR1100-4GLTE 17第 3 章

拆开路由器包装 17

安装思科 ISR 1100-4G和思科 ISR 1100-6G路由器 17

连接思科 ISR1100-4G和思科 ISR1100-6G 19

机箱接地 19

连接电源线 20

将路由器连接到控制台 21

安装外部模块和 FRU 23第 4 章

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
iii



安全警告 23

安装思科 ISR1100-4GLTE路由器的天线 23

安装和拆卸 SFP模块 24

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
iv

目录



第 1 章

思科 ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE
概述

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器可提供思科 SD-WAN解决方案基本的WAN、安全和多云功
能。小型企业、家庭办公室、远程办公室和分支机构可使用这些路由器产品建立安全的站点间数据

连接。这两款路由器采用非模块化外型设计。

• 思科 ISR1100-4G路由器，第 1页
• 思科 ISR1100-6G路由器，第 3页
• 思科 ISR1100-4GLTE路由器，第 5页
• 电源，第 8页
• 思科 ISR1100-4G和思科 ISR1100-6G上的 LED指示灯，第 8页
• 思科 ISR1100-4GLTE路由器上的 LED指示灯，第 10页
• 思科 ISR1100-4GLTE无线平台规格，第 12页

思科 ISR1100-4G路由器
本节介绍思科 ISR1100-4G路由器的机箱和技术规格。

机箱视图

图 1和图 2显示思科 ISR1100-4G路由器的前面板和后面板。图中指明了电源接口、状态指示灯和
机箱标识标签的位置。

图 1：前面板
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系统 LED5接地螺钉1

状态 LED6电源按钮2

A型 USB端口712 VDC输入3

RJ-45以太网端口8复位按钮4

RJ-45控制台端口9

图 2：后面板

机箱规格

表 1:

规格项目

服务和插槽密度

Intel 2.2 GHz双核处理器CPU

1

控制台端口仅支持波特率 115200。注释

RJ45控制台

USB 3.0，最高功率 4.5 WA型 USB端口

8 GB eMMC pSLC

仅 5.8 GB为可用内存。注释

批量传输闪存

双 16 MB串行闪存
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规格项目

4 GBDDR4 ECC DRAM内
存

4GE WAN端口

物理规格

10.2英寸 x 7英寸 x 1.1英寸外型规格

工作状态

无风扇设计

海平面 0至 40°C（32至 104°F）（海拔高度每升高 1000英尺，工作温度下
降 1.5°C，最大工作海拔为 10,000英尺 [3000米]）

温度

最大 3000米（10,000英尺）海拔

10%至 85%相对湿度湿度

运输/存放状态

-40至 70°C（-40至 158°F）温度

5%至 95%相对湿度湿度

4570米（15,000英尺）海拔

可靠性

约 592,000小时（约 67年）MTBF

合规性：有关合规性（EMC、安全和环境）的信息，请参阅 ISR1100-4G/6G产品手册。

思科 ISR1100-6G路由器
本节介绍思科 ISR1100-6G路由器的机箱和技术规格。

机箱视图

图 1和图 2显示思科 ISR1100-6G路由器的前面板和后面板，指明了电源接口、状态指示灯和机箱
标识标签的位置。

图 1：前面板
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状态 LED6接地螺钉1

A型 USB端口7电源按钮2

RJ-45以太网端口812 VDC输入3

SFP以太网端口9复位按钮4

RJ-45控制台端口10系统 LED5

图 2：后面板

机箱规格

表 2:功能和规格

规格项目

服务和插槽密度

Intel 2.2 GHz四核处理器CPU

1

控制台端口仅支持波特率 115200。注释

RJ45控制台

USB 3.0，最高功率 4.5 WA型 USB端口

8 GB eMMC pSLC

仅 5.8 GB为可用内存。注释

批量传输闪存

双 16 MB串行闪存
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规格项目

4 GBDDR4 ECC DRAM内
存

4GE WAN端口

2GE SFP端口

物理规格

10.2英寸 x 7英寸 x 1.1英寸外型规格

工作状态

无风扇设计

海平面 0至 40°C（32至 104°F）（海拔高度每升高 1000英尺，工作温度下
降 1.5°C，最大工作海拔为 10,000英尺 [3000米]）

温度

最大 3000米（10,000英尺）海拔

10%至 85%相对湿度湿度

运输/存放状态

-40至 70°C（-40至 158°F）温度

5%至 95%相对湿度湿度

4570米（15,000英尺）海拔

可靠性

约 592,000小时（约 67年）MTBF

合规性：有关合规性（EMC、安全和环境）的信息，请参阅 ISR1100-4G/6G产品手册。

思科 ISR1100-4GLTE路由器
本节介绍思科 ISR1100-4GLTE路由器的机箱和技术规格。

思科 ISR1100-4GLTE的不同版本

思科 ISR1100-4GLTE路由器具有以下版本：

• 思科 ISR1100-4GLTENA

• 思科 ISR1100-4GLTEGB

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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这些路由器随附内置的 4类调制解调器。思科 ISR1100-4GLTENA 和思科 ISR1100-4GLTEGB 的硬
件规格没有区别。它们的区别仅在于支持的 LTE频段不同。有关更多详细信息，请参阅思科
ISR1100-4GLTE无线平台规格。

思科 ISR1100-4GLTE机箱

图 1和图 2显示思科 ISR1100-4GLTE路由器的前面板和后面板。图中指明了电源接口、状态指示灯
和机箱标识标签的位置。

此图以思科 ISR1100-4GLTE机箱为例进行说明思科 ISR1100-4GLTEGB注释

图 1:前面板

接收信号强度指示灯
(RSSI) LED

9主天线1

SIM卡插槽 LED10接地螺钉2

SIM卡插槽11电源按钮3

USB端口1212 VDC输入4

RJ-45以太网端口13复位按钮5

RJ-45控制台端口14系统 LED6

天线（分集）15状态 LED7

Micro USB8

图 2：后面板

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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机箱规格

表 3:

规格项目

服务和插槽密度

1

控制台端口仅支持波特率 115200。注释

RJ45控制台

4以太网 RJ45端口

USB 3.0，最高功率 4.5 WA型 USB端口

8 GB eMMC pSLC

仅 5.8 GB为可用内存。注释

批量传输闪存

双 16 MB串行闪存

4 GBDDR4 ECC DRAM内
存

4GE WAN端口

1微型 SIM卡插槽

1（Micro USB连接器）LTE调试端口

物理规格

10.2英寸 x 7英寸 x 1.1英寸外型规格

工作状态

无风扇设计

海平面 0至 40°C（32至 104°F）（海拔高度每升高 1000英尺，工作温度下
降 1.5°C，最大工作海拔为 10,000英尺 [3000米]）

温度

最大 3000米（10,000英尺）海拔

10%至 85%相对湿度湿度

运输/存放状态

-40至 70°C（-40至 158°F）温度

5%至 95%相对湿度湿度

4570米（15,000英尺）海拔

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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规格项目

可靠性

约 592,000小时（约 67年）MTBF

合规性：有关合规性（EMC、安全和环境）的信息，请参阅 ISR1100-4G/6G产品手册。

电源
外部电源设备的电源规格如下：

表 4:外部电源设备的规格

100-240 VAC（额
定）

交流输入电压

50-60 Hz交流线路输入频

率

30 W最大输出功率

12 VDC输出电压

PWR-30W-I-AC部件号

思科 ISR1100-4G和思科 ISR1100-6G上的 LED指示灯

思科 ISR1100-4G上的 LED指示灯思科 ISR1100-4G

下图和下表概括说明思科 ISR1100-4G机箱前面板上的 LED指示灯。

图 2:思科 ISR1100-4G上的 LED指示灯思科 ISR1100-4G

系统 LED1

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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状态 LED2

RJ-45以太网端口 LED3、4、5、6

表 5:思科 ISR1100-4G的 LED指示灯思科 ISR1100-4G

说明LED颜色端口

系统已关闭熄灭SYS

系统正在启动琥珀色（闪烁）

系统正常运行绿色（常亮）

系统停机/故障琥珀色（常亮）

OMP连接正常绿色状态 LED

系统已关闭或 OMP连接已断开熄灭

链路已建立绿色（常亮）RJ-45以太网端口 LED (0-3)

正在传输数据绿色（闪烁）

链路未连接或已断开熄灭

思科 ISR1100-6G上的 LED指示灯思科 ISR1100-6G

下图和下表概括说明思科 ISR1100-6G机箱前面板上的 LED指示灯。

图 3:思科 ISR1100-6G上的 LED指示灯思科 ISR1100-6G

系统 LED1

状态 LED2

RJ-45以太网端口 LED3、4、5、6

SFP以太网端口 LED7、8

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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表 6:思科 ISR1100-6G的 LED指示灯思科 ISR1100-6G

说明LED颜色端口

系统已关闭熄灭SYS

系统正在启动琥珀色（闪烁）

系统正常运行绿色（常亮）

系统停机/故障琥珀色（常亮）

OMP连接正常绿色状态 LED

系统已关闭或 OMP连接已断开熄灭

链路已建立绿色（常亮）RJ-45以太网端口 LED (0-3)

链路正在传输数据绿色（闪烁）

链路未连接或已断开熄灭

链路已建立绿色（常亮）SFP以太网端口 LED (4-5)

链路正在传输数据绿色（闪烁）

链路未连接或已断开熄灭

思科 ISR1100-4GLTE路由器上的 LED指示灯
下图和下表概括说明思科 ISR1100-4GLTE路由器前面板上的 LED指示灯。

为便于说明，我们使用思科 ISR1100-4GLTEGB 路由器的图像。注释

图 4:思科 ISR1100-4GLTE路由器上的 LED

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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系统 LED1

状态 LED2

RSSI LED3

SIM卡插槽 LED4

RJ-45以太网端口 LED5、6、7、8

思科 ISR1100-4GLTE路由器的 LED指示灯

下表适用于思科 ISR1100-4GLTENA 和思科 ISR1100-4GLTEGB 路由器。

说明LED颜色端口

系统已关闭熄灭SYS

系统正在启动琥珀色（闪烁）

系统正常运行绿色（常亮）

系统停机/故障琥珀色（常亮）

OMP连接正常绿色状态 LED

系统已关闭或 OMP连接已断开熄灭

LTE接口已关闭熄灭RSSI LED

LTE已启用，信号极佳绿色（常亮）

LTE已启用，信号良好绿色/橙色（闪烁）

LTE已启用，信号不佳橙色（常亮）

LTE已启用，但出现一些错误
（未与 BTS连接或信号不足）

橙色（闪烁）

无 SIM卡或 SIM卡处于离线状
态

熄灭SIM卡插槽 LED

低功率模式亮起 1秒，熄灭 1秒

无服务亮起 200毫秒，熄灭 5秒

正在服务亮起（常亮）

漫游亮起 5秒，熄灭 200毫秒

数据处于活动状态亮起 400毫秒，熄灭 100毫秒

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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说明LED颜色端口

链路已建立绿色（常亮）RJ-45以太网端口 LED (0-3)

链路正在传输数据绿色（闪烁）

链路未连接或已断开熄灭

思科 ISR1100-4GLTE无线平台规格
下表列出思科 ISR1100-4GLTENA 和思科 ISR1100-4GLTEGB 路由器的无线规格。

表 7:思科 ISR1100-4GLTE路由器的无线规格

思科 ISR1100-4GLTEGB思科 ISR1100-4GLTENA功能

全局北美洲地区

• 频段 1 (2100 MHz)

• 频段 3 (1800 MHz)

• 频段 7 (2600 MHz)

• 频段 8 (900 MHz)

• 频段 20 (800 MHz)

• 频段 28 (700 MHz)

• 频段 2 (1900 MHz)

• 频段 4 (1700 MHz)

• 频段 5 (850 MHz)

• 频段 12、13、14、17 (700
MHz)

• 频段 66 (1700 MHz)

4G LTE频段

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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第 2 章

安装准备工作

本章介绍安装前的准备工作，包括安装路由器的建议和安装前必须满足的要求。在开始所有工作前，

请检查所有装运物品有无损坏。如有任何物品损坏，或者您在安装或配置路由器时遇到问题，请联

系客服。

• 一般安全标准，第 13页
• 现场准备指南，第 14页
• 环境要求，第 15页
• 安装所需的工具和设备，第 15页

一般安全标准

一般安全警告

此警告符号表示存在危险。您目前所处情形有可能遭受身体伤害。在操作任何设备之前，请务必了

解触电危险并熟悉标准工作程序，以免发生事故。请根据每个警告结尾处的声明号来查找此设备随

附的安全警告的翻译文本。声明 1071

请妥善保存这些说明

警告

用电安全

仅允许经过培训的合格人员安装、更换或维修本设备。声明 1030警告

本产品的最终处理应根据所有国家法律法规进行。声明 1040警告

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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此产品的短路（过流）保护由建筑物的供电系统提供。请确保保护装置的额定电流不超过20安。声
明 1005

警告

在拆卸或安装路由器模块和组件之前，请确保将路由器机箱电气接地。务必将ESD接地腕带连接到
ESD点，并将腕带的另一端绑在裸露的手腕上，与皮肤充分接触。未妥善使用ESD接地腕带可能导
致路由器损坏。

注意

某些路由器组件支持热插拔和热插入。拆卸和更换这些组件时，无需关闭或切断路由器的电源。但

是，如果路由器或任何组件出现损坏迹象，请勿安装。

注意

• 在执行操作之前，请确定所在房间内紧急断电开关的位置。一旦发生电气事故，请迅速切断电

源。

• 安装或拆卸路由器之前，请切断电源。

• 若发生电气事故，请谨慎而迅速地切断路由器的电源。

• 如果工作场所存在危险状况，切勿单独操作。

• 请务必实际检查电源是否从电路断开，而不要想当然地认为电源已经断开。

• 请仔细检查工作场所是否有潜在危险，例如潮湿的地面、电源线磨损、电源延长线未接地、设

备未安全接地等等。

• 请在标示的电气额定值范围内操作设备，并且遵循产品使用说明。

• 为确保路由器和 FRU能够安全、正常地工作，请使用状态良好的指定电缆和连接器。

现场准备指南
要确保路由器有效工作，必须对设备计划或配线柜进行妥善的现场规划和布局设计：

• 请确保路由器周围的区域没有灰尘和导电材料。

• 请遵循适当的气流准则，以确保冷却系统正常工作。

• 请实施 ESD防护程序，以免路由器受到损坏。

安装或架设配备 LTE无线电的设备时，必须始终确保最小间隔距离（人与设备之间的距离，或设备
天线之间的距离）为 20厘米。

警告

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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环境要求
路由器应安装在干燥、清洁、温控严格且通风良好的环境中：

• 为确保路由器正常运行，请使周围的空气保持流通。进入气流的环境温度应在 0°C至 40°C
（32°F至 104°F）范围内。如果气流阻塞或进入气流温度过高，可能导致路由器过热。

• 请避免在极端温度条件下工作。在海平面高度下，请确保路由器工作的环境温度不超过 40°C
(104°F)。海拔每升高 1000英尺，工作温度降低 1.50°C。

• 高湿度环境可能导致湿气渗入机箱。设备可在 10%至 85%（无冷凝）的湿度条件下工作。

气流要求

在为安装思科 ISR 1100-4G和思科 ISR 1100-6G路由器进行现场规划时，请确保在路由器周围预留
足够的间隙。

安装所需的工具和设备
安装和升级路由器及其组件需要以下工具和设备：

• 防静电腕带和导线

• 2号十字螺丝刀

• 十字螺丝刀：小型（4-5毫米 [3/16英寸]）和中型（6-7毫米 [1/4英寸]）

• 压线钳

• 机箱接地铜缆：

• 用于机箱接地的 AWG 14 (2 mm2)或更大号电线

• 为进行接地，用户需自行准备大小与 #6-32螺钉相符的合适环形端子。

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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第 3 章

安装和连接思科 ISR1100-4G、思科 ISR1100-6G
和思科 ISR1100-4GLTE

本章介绍如何安装和连接思科 ISR1100-4G、思科 ISR1100-6G和思科 ISR1100-4GLTE路由器。

• 拆开路由器包装，第 17页
• 安装思科 ISR 1100-4G和思科 ISR 1100-6G路由器，第 17页
• 连接思科 ISR1100-4G和思科 ISR1100-6G，第 19页

拆开路由器包装
请先做好安装准备，然后再拆开路由器包装。如果最终安装现场尚未准备就绪，请不要将机箱从货

箱中取出，以免发生意外损坏。做好安装准备后，拆开路由器包装。

您订购的路由器、配件包、印刷品及任何可选设备可能会用多个货箱发货。拆箱时，请检查装箱单，

确保已收到装箱单上列出的所有物品。

安装思科 ISR 1100-4G和思科 ISR 1100-6G路由器

请在使用、安装或将系统与电源连接前阅读此安装说明。声明 1004警告

设备的安装必须符合本地和国家电气规范。声明 1074警告

为防止气流阻塞，请在通风口周围留出空隙：至少 4.4厘米（1.75英寸）。声明 1076警告

请将路由器置于桌面上或机架中。路由器底部有四个橡胶支脚，用于保护路由器及其放置的表面。

将路由器置于桌面上或机架中

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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请勿堆叠路由器。注释
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连接思科 ISR1100-4G和思科 ISR1100-6G

机箱接地

将机箱接地 -为降低触电风险，在正常使用本设备时，需将本设备机箱永久接地。声明 445警告

仅允许经过培训的合格人员安装、更换或维修本设备。声明 1030警告

为满足安全和电磁干扰 (EMI)要求，确保思科 ISR1100-4G和思科 ISR1100-6G路由器正常工作，请
确保在通电前将路由器可靠接地。为此，您需要准备一把 2号十字头螺丝刀。

您还需要自备 14 AWG铜缆和环形端子。配件包中不包括这些工具和组件。注释

1. 要将机箱接地，需使用 14 AWG铜缆和环形端子。配件包中不包括这些工具和组件。

2. 根据接地片或环形端子的要求，将接地线的一端剥开相应长度，并将环型端子系在电缆上。

3. 使用大小适当的压线钳，将接地线压接到接地片或环形端子。

4. 请确保电缆未与其他路由器组件接触，也不会妨碍对其他路由器组件进行操作。

为便于说明，我们使用思科 ISR1100-4G路由器的图像来展示机箱接地。注释

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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图 5:思科 ISR1100-4G的机箱接地思科 ISR1100-4G

螺钉 (UNC 6-32)1

接地片2

图 6:思科 ISR1100-6G的机箱接地思科 ISR1100-6G

连接电源线

在将电源连接到路由器之前，请确保准备好以下物品：

• 静电放电 (ESD)接地腕带。

• 适合您所在地区的电源线。

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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将路由器连接到交流电源

在将路由器通电之前，请先确保路由器已正确接地。然后，将电源输出电缆插接到前面板的 4针电
源连接器。最后，将电源输入线插接到交流电源。

为了防止系统过热，请勿在超过建议的最高环境温度 104°F (40°C)的区域中运行系统。声明 1047警告

将路由器连接到控制台

您可以利用管理控制台来配置和管理思科 ISR1100-4G及思科 ISR1100-6G路由器。路由器与管理
控制台之间通过控制台端口连接，该端口支持带有 RJ-45连接器的电缆。

将路由器连接到控制台的步骤：

1. 将控制台电缆带有 RJ-45连接器的一端连接到路由器上的控制台端口。

2. 将电缆的 DB-9连接器（或 USB A型端口）端连接到终端或 PC。如果您的终端或 PC的控制台
端口均无法接入 DB-9连接器，则必须为该端口提供合适的适配器。

以太网供电 (PoE)型电缆会造成控制台端口损坏。请注意避免意外将这类电缆连接到控制台端口。注意

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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第 4 章

安装外部模块和 FRU

本章介绍如何在路由器上安装和拆卸用于提供千兆以太网光纤连接的可选小型封装热插拔 (SFP)模
块，以及如何安装思科 ISR1100-4GLTE路由器的天线。

• 安全警告，第 23页
• 安装思科 ISR1100-4GLTE路由器的天线 ，第 23页
• 安装和拆卸 SFP模块，第 24页

安全警告

如 2019年 5月 8日的 Laser Notice No. 56（第 56号激光产品公告）中所述，热插拔光纤模块无论是
否需要符合 IEC 60825-1 Ed. 3的要求，但都必须同时符合 IEC 60825-1 Ed. 3以及 21 CFR 1040.10和
1040.11的要求。声明 1255

警告

1类激光产品。声明 1008警告

安装思科 ISR1100-4GLTE路由器的天线
思科 ISR1100-4GLTE路由器有两个天线接头：主接头和分集接头。思科 ISR1100-4GLTE路由器随
附一根全向偶极天线 (LTE-ANTM-SMA-D)。

有关安装路由器随附天线的信息，请参阅思科 4G LTEA、4GLTE和 3G全向偶极天线安装说明。

为获得最佳性能，建议您安装两根天线。注释

有关其他支持的天线的信息，请参阅天线选择表。

有关电缆和配件的信息，请参阅思科 RF电缆和配件

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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安装和拆卸 SFP模块

安装 SFP

光学 SFP使用小型激光来生成光纤信号。当光学收发端口上未连接电缆时，应始终盖好端口。

无端接光纤电缆的末端或连接器可能会发出不可见的激光辐射。请勿通过光学仪器直接观看。使用

某些光学仪器（例如，头戴式放大镜、普通放大镜和显微镜）在 100毫米的距离内观看激光输出可
能会对眼睛造成伤害。声明 1056

警告

在路由器上安装 SFP模块时，请注意：

1. 阅读“安全警告”部分，并在更换任何模块之前断开电源。

2. 将 SFP模块滑入路由器连接器，直到其锁定到位。

下图仅供参考。注释

图 7:安装 SFP模块

在准备好连接电缆布线前，请勿取下 SFP上的光学端口盖。注意

3. 将网络电缆连接到 SFP模块。

思科 ISR 1000系列集成多业务路由器硬件安装指南（ISR1100-4G、ISR1100-6G和 ISR1100-4GLTE）
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拆卸 SFP模块

请阅读本章的“安全警告”部分，并在更换任何模块之前断开电源。

1. 断开 SFP模块上的所有电缆连接。

许多 SFP模块具有闩锁机制，会在连接电缆时将 SFP模块锁定到位。请勿试图通过拉拽电缆接线来
拆卸 SFP。

注意

2. 断开 SFP闩锁。

SFP模块采用各种闩锁设计，将模块固定在 SFP端口中。闩锁设计与 SFP型号或技术类型无关。有
关 SFP技术类型和型号的详细信息，请参阅 SFP模块侧面的标签。

注释

图 8: SFP模块的锁闩机构类型

• 1：滑动式闩锁

• 2：晃动滑动式闩锁

• 3：卡扣式闩锁

• 4：塑料夹式闩锁

3. 握住 SFP模块的两端，将其从路由器上卸下。
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