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Onduleurs projets

(800 VAC)

La gamme Huawei

185,215 [kW]

Optimiseur

Onduleurs résidentiels C&I industriel et commercial

Monophasé

3,4,5,6,8,10 12,15,17,20 30,36,40 60,1002,3,4,5,6

-M3

[kW]

-M2 

-M1 

Batterie

Onduleurs

SUN2000

-L1 

SmartDongle 
WLAN-FE

SDongle

SUN2000-
185KTL-H1

SUN2000-
215KTL-H1/3

SUN2000-60KTL-M0

SUN2000-100KTL-M1
SUN2000-100KTL-AFCI

Cette présentation se concentre sur la mise en service des gros 
onduleurs 60KTL, 100KTL avec le SmartLogger 3000A

SmartLogger 3000A
Modèle : 
SmartLogger3000A01EU

50
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Connexion par câble du SmartLogger

Onduleur SUN2000-1 SmartLogger 3000A

2 RS485A OUT + COM1 +

4 RS485B OUT - COM1 -

Câble LAN du 
SmartLogger WAN
au routeur

RS485 de l’onduleur 2,4 au 
SmartLogger COM1

Câble LAN du 
SmartLogger LAN 
au PC pour 
interface Web

Cascader les onduleurs

2

3 4

1

1,3 2,41,3 2,42,4
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Processus pour la mise en service du SmartLogger

Mise en service (sur place)
1. Mettre chaque onduleur en service APP
2. Mettre le SmartLogger en service APP
3. Ajouter la centrale dans le système de gestion FusionSolar Portail
4. Mise à jour du logiciel Portail
5. Tâches complémentaires WebUI

Contrôle dynamique de la puissance, coffret DC (SPD), surveillance, Alarmes, Interrupteurs

Préparation (au bureau): création du compte utilisateur, installer FusionSolar APP→ Voir la 
présentation Instructions Mise en Service

FusionSolar APP
(Smartphone)

SmartLogger WebUI (PC relié au SmartLogger)FusionSolar Portail (PC connecté à internet)
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• En premier lieu, mettre chaque onduleur en service séparément
• Connecter le USB-WLAN Adapter sur l’onduleur
• En l’absence de USB-WLAN Adapter, un câble USB classique peut être utilisé 

comme connexion entre le Smartphone et l’onduleur. 
• Connecter FusionSolar APP à l’onduleur avec le QR-Code
• FusionSolar APP → Moi → Mise en service de l’appareil
• Connecter → scanner le QR-Code sur le USB-WLAN-Adapter
• Connecter le Smartphone avec le WLAN de l’USB-WLAN Adapter, confirmer si 

besoin
• «connexion» s’affiche

• Ou, utiliser connexion manuelle pour se connecter au USB-WLAN de 
l’Adapter
• Connexion manuelle→ Choisir le mode de connexion WLAN
• Changer → Dans Android choisir le WLAN avec le nom = WLAN-Module_xxx
→ Le mot de passe est Changeme → Le téléphone se connecte au Wi-fi de 
l’Adapter→ Attendre jusqu’à obtenir l’affichage Connecté (sans internet) 
→ Flèche arrière (en haut à gauche)

• connexion s’affiche

• Se connecter à l’onduleur
• Mot de passe standard = 00000a (cinq zéros et a miniscule) 

• Réaliser la mise en service via Réglage rapide pour tous les onduleurs 

Mettre en service chaque onduleur
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• Le SmartLogger a son propre réseau WLAN pour la mise en service
• Le Wifi s’éteint après 4 heures, appuyez 3s sur la touche RST pour le réactiver

• Connecter FusionSolar APP avec le SmartLogger via le QR-Code
• FusionSolar APP → Moi → Mise en service de l’appareil→ connecter → Scanner le petit QR-code sur le 

devant du Smartlogger
• Le Smartphone se connecte au WLAN du SmartLogger, confirmer si besoin→ Se connecter

• Ou, utiliser connexion manuelle pour se connecter au Wi-fi du SmartLogger
• Connexion manuelle→ Choisir le mode de connexion WLAN → Changer → Dans Android sélectionner le 

réseau Wi-fi SSID = Logger_xxx → Mot de passe = Changeme → Le Smartphone se connecte au WLAN 
de l’adaptateur→ Attendre jusqu’à obtenir l’affichage «Connecté (sans internet)» 
→ Flèche arrière (en haut à gauche)
Se connecter

• Se connecter au SmartLogger sur la page authentification d’identité
• Rôle = Installateur / Mot de passe standard = 00000a (cinq zéros et a miniscule) 

• Procéder à la mise en service via Réglages rapides
• Paramètres de base: adapter le fuseau horaire
• Gestion des appareils : cliquer sur «recherche d’appareil» pour trouver les onduleurs
• Réseau de communication: activer la recherche automatique d’adresse IP (DHCP) est recommandé

Etablir la connexion avec FusionSolar
• Terminer

Mettre en service le SmartLogger avec FusionSolar 
APP
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• Utiliser la connexion LAN du SmartLogger pour le connecter directement au PC(sans Routeur); configurer le réseau sur 
le PC et accéder à l’interface utilisateur du SmartLogger dans le navigateur

• Donner l’adresse IP du SmartLoggers dans le PC
• Débrancher le Wi-Fi
• LAN → IPV4 → Methode = manuelle → Adresse = 192.168.8.11, Masque réseau = 255.255.255.0, Gateway = 192.168.8.1 
• Si l’adresse IP 192.168.8.x de la connexion WAN est utilisé, la connexion LAN se change en LAN 192.168.3.x
• Si nécessaire éteindre et rallumer pour rétablir la connexion

• Ouvrir l’interface de WebUI du SmartLogger dans le navigateur
(e.g. Google Chrome, Firefox)
• Ouvrir le navigateur→URL = https://192.168.8.10 (Entrer avec https://)

• Se connecter au SmartLogger
• User Name = admin / mot de passe standard = Changeme
• Le mot de passe doit être changé, le mot de passe recommandé est Changeme1

• Suivre l’assistant d’installation
• Paramètres essentiels: fuseau horaire sur (CH)Switzerland 
→ Installer la connexion 4G ou Ethernet

• Appareils de Huawei : Cliquer sur recherche par appareil 
pour chercher les onduleurs

• Compteur de puissance et EMI
• NMS de Huawei (Name Management System)
• NMS de fournisseurs tiers et appareils de fournisseurs tiers

Mettre en service le SmartLogger avec WebUI
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• Conseil : Pour l’identification utiliser le numéro de série du
SmartLogger, car c’est par lui que passe la connection internet

• Ajouter la centrale dans le Portail FusionSolar
• https://intl.fusionsolar.huawei.com → connexion
• Centrales → Gestion des centrales
• Ajouter une centrale

• Renseigner les informations de base de l’installation
• Propriétaire de l’installation Entrer votre entreprise
• Nom de l’installation Entrer un nom
• Date d’installation Date du jour

• Ajouter un appareil
• Numéro de série Entrer le numéro de série SN du SmartDongle
• L’appareil apparaît, ainsi que les autres appareils de l’installation 

• Définir d’autres informations
• Donner l’adresse exacte, 

corriger éventuellement avec la flèche pour que les coordonnées exactes apparaissent

Ajouter la centrale dans FusionSolar

https://intl.fusionsolar.huawei.com/


9

• Mettre à jour le Software dans le portail FusionSolar 
• https://intl.fusionsolar.huawei.com → Connexion
• Centrales →Appareils → Gestion des mises à jour → Ajouter
• Mettre à niveau : maintenant → choisir le type d’appareil→

choisir la version du logiciel→ choisir l’appareil et contrôler le numéro de série
→ confirmer

• Il apparaît une entrée dans la liste et la mise à jour du logiciel
commence , «progrès» puis «Opération réussie» s’afficheront 

• A la fin du processus l’onduleur doit redémarrer
ce qui peut prendre quelques minutes

• Versions actuelles des logiciels pour les onduleurs
les plus puissants et les SmartLogger 

Mise à jour du logiciel dans le portail FusionSolar

Appareil Version du logiciel

SUN2000-60KTL-M0 SUN2000V300R001C00SPC127

SUN2000-100KTL-M1 SUN2000 V500R001C00SPC126

SmartLogger 3000A SmartLogger V300R001C00SPC101

https://intl.fusionsolar.huawei.com/
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• Guide de l’utilisateur du SmartLogger : 
https://support.huawei.com/enterprise/fr/doc/EDOC1100130071
Recommandation: commencer par la Mise à jour du logiciel du SmartLogger

• Contrôle dynamique de la puissance de DI1 à DI4 (Chap. 4.1.5 et 6.4.2 DI-planification de la 
puissance active)
• Mise en place d’un contrôle de la puissance sur plusieurs niveaux (100%, 60%, 30%, 0%) avec interrupteur
• Processus: → Paramètres → Adaptation de la puissance → réduction de la puissance active → mode pilotage: 

planification de la puissance active→ Planification: Démarrer → Entrer les valeurs → envoyer
• Contrôles: a) En-dessous de la page partage du courant P: x% ou b) Surveillance → Choisir l’onduleur →

Information sur l’état actuel → paramètre 20 : montre la valeur actuelle du contrôle de la puissance active

• Coffret DC (SPD) monitoring sur AI1 (Chap. 4.1.7 et 8.12)
• Monitoring du coffret DC (GAK/SPD) avec interrupteur 12V et AI1
• Procédé: → Paramètres → Autres paramètres→ AI1 SPD Activer alarme → Envoyer
• Contrôles : Alarm 1106 doit s’afficher

• Messages d’alerte sur DO1 et DO2 (Chap. 8.6 Comment utiliser les ports DO ?)
• Procédé: Paramètres → Sortie d’alarmes

• Protection RI sur AI1 (Chap. 6.4.7.2)
• Cf page suivante
• Conseil: Surveillance du coffret DC et Protection RI ne sont pas possible en même temps 

Possibilités additionnelles du SmartLogger

https://support.huawei.com/enterprise/fr/doc/EDOC1100130071
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• La protection RI externe est un Interrupteur; la fonction est contrôlée à travers l’entrée analogique AI1
• Les entrées digitales DI1 à DI4 sont disponibles pour le contrôle dynamique de la puissance du réseau
• Le contrôle du SmartLogger sur les onduleurs se fait via un BUS dédié (RS485-2 Bus) pour assurer un déclenchement 

rapide; coupure <200ms

• Câblage
• Pont entre DI-GND et AI1-GND (bleu)
• Protection RI entre 12V et AI1 (orange)
• COM1 sur RS485-1 Pin 2 & 4
• COM2 sur RS485-2 Pin 7 & 8 (60, 100KTL)

• Paramètres dans l‘interface WebUI du SmartLogger
• → Paramètres. → Remote-Aus 
→ Protection RI paramètre de connexion : AI1 → envoyer

• → Paramètres. → Paramètres de communication→ RS485 → COM1: Modbus
→ COM2: Modbus-Control → envoyer

• Fonction
• Fonctionnement normal Protection RI fermée AI1 = 12V
• Eteindre Protection RI ouverte AI1 = 0V
• Contrôle → Suivi → information sur le fonctionnement
→ paramètre 12 statut de la fermeture

Protection RI (Réseau-Installation) avec le 
SmartLogger

SmartLogger 3000 SUN2000-100KLT-M1

COM1 + 2 RS485A1 OUT +

COM1 - 4 RS485B1 OUT-

COM2 + 7 RS485A2

COM2 - 8 RS485B2

Protection RI

in
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u

p
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u
r

SUN2000-100KTL-M1 SUN2000-100KTL-M1 SUN2000-100KTL-M1
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• Onduleur non trouvé
• Relier en RS485 l’onduleur à COM1
• Eventuellement échanger le + et le – sur COM1
• → Maintenance → Gestion des appareils → Menu (en haut à droite) → recherche automatique
• La recherche automatique se lance→ le nombre des onduleurs trouvés s’affiche

• La communication entre le routeur et le système de gestion FusionSolar n’a pas été établie
• Relier le SmartLogger au routeur avec un câble LAN
• → Paramètres → Ethernet → Adresse IP automatique (DHCP) → après quelques secondes l’adresse IP 

s’affiche → Paramètres → Système de gestion → Les valeurs ne doivent pas être changées→ Contrôler si la 
connexion est établie

• Si la connexion au routeur est verte mais il n’y a pas de liaison avec FusionSolar, les ports suivant doivent 
être ouverts sur le pare-feu 27250; 27251; 2122; 55000-56000

Debugging avec SmartLogger
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• https://solar.huawei.com → Choisir la langue 
→ Services → Centre de téléchargement

• → Solution 
• Commercial : 12 à 100KTL
• Résidentiel: 3 à 10KTL, LUNA2000 Batterie

• → Catégorie → Produit → Type de document

• Retrouvez ainsi tous les documents, fiches 
techniques, guides rapides, manuels 
d’utilisation, Installations-videos, etc

Documentation sur le site Solar Huawei

https://solar.huawei.com/
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3) Contrôle dynamique de la puissance

SUN2000-60KTL-M0
SUN2000-100KTL-M1/AFCI
avec SmartLogger 3000A

Le SmartLogger 
pilote l’onduleur via 
RS485

Pour des manipulations complexes sur de 
grandes installations PV il est aussi possible 
d’utiliser l’interface Web UI du SmartLogger

SUN2000
0%, 30%, 70%, 100%


