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第 1 章

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および
ISR1100-4GLTEの概要

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータは、Cisco SD-WANソリューションの重要な
WAN、セキュリティ、およびマルチクラウド機能を提供します。これらのルータは、小規模
ビジネスおよびホームオフィス、リモートオフィス、およびブランチオフィスへの高度にセ

キュアなサイト間データ接続を提供します。これらのルータは、固定型フォームファクタで提

供されます。

• Cisco ISR1100-4Gルータ（1ページ）
• Cisco ISR1100-6Gルータ（3ページ）
• Cisco ISR1100-4GLTEルータ（5ページ）
•電源装置（8ページ）
• Cisco ISR1100-4Gおよび Cisco ISR1100-6Gの LEDインジケータ（8ページ）
• Cisco ISR1100-4GLTEルータの LEDインジケータ（11ページ）
• Cisco ISR1100-4GLTEワイヤレスプラットフォームの仕様（13ページ）

Cisco ISR1100-4Gルータ
このトピックでは、シャーシについて説明し、Cisco ISR1100-4Gルータの技術仕様を示しま
す。

シャーシの外観

図 1および図 2は、Cisco ISR1100-4Gルータの前面パネルと背面パネルを示しています。この
数値は、電源インターフェイス、ステータスインジケータ、およびシャーシ識別ラベルの位置

を示しています。

図 1：前面パネル
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システム LED5接地ネジ1

ステータス LED6電源ボタン2

タイプ A USBポート712 VDC入力3

RJ-45イーサネットポー
ト

8リセットボタン4

RJ-45コンソールポート9

図 2：背面パネル

シャーシ仕様

表 1 :

仕様項目

サービスおよびスロット密度

インテル 2.2 GHz 2コアCPU

1

コンソールポートでは、ボーレート115,200のみがサ
ポートされています。

（注）

RJ45 コンソール

USB 3.0、最大 4.5 WUSBタイプ A

8 GB eMMC pSLC

使用可能なメモリは 5.8 GBのみです。（注）

バルクフラッシュ
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仕様項目

デュアル 16MBシリアルフラッシュ

4 GBメモリ DDR4 ECC DRAM

4GE WANポート

物理仕様

10.2 X 7 X 1.1インチフォームファクタ

稼働条件

ファンレス設計

海抜 0で 0～ 40 °C（32～ 104 °F）（高度 300 m（1,000フィー
ト）ごとに 1.5 °C低下し、最大 3,000 m（10,000フィート）ま
で対応可能）

温度

最大 3,000 m（10,000フィート）高度

10～ 85 % RH湿度

輸送および保管条件

-40～ 158 °F（-40～ 70 °C）温度

5～ 95% RH湿度

4,570 m（15,000フィート）高度

信頼性

約 592,000時間（約 67年）MTBF

法規制の遵守：法規制の遵守（EMC、安全性、および環境）については、 ISR1100-4g/6Gの
データシートを参照してください。

Cisco ISR1100-6Gルータ
このトピックでは、シャーシについて説明し、Cisco ISR1100-6Gルータの技術仕様を示しま
す。

シャーシの外観

図 1および図 2は、Cisco ISR1100-6Gルータの前面パネルと背面パネルを示し、電源インター
フェイス、ステータスインジケータ、およびシャーシ識別ラベルの位置を示しています。

図 1：前面パネル
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ステータス LED6接地ネジ1

タイプ A USBポート7電源ボタン2

RJ-45イーサネットポー
ト

812 VDC入力3

SFPイーサネットポート9リセットボタン4

RJ-45コンソールポート10システム LED5

図 2：背面パネル

シャーシ仕様

表 2 :機能と仕様

仕様項目

サービスおよびスロット密度

インテル 2.2 GHz 4コアCPU

1

コンソールポートでは、ボーレート115,200のみがサ
ポートされています。

（注）

RJ45 コンソール

USB 3.0、最大 4.5 W。USBタイプ A

8GB eMMC pSLC

使用可能なメモリは 5.8 GBのみです。（注）

バルクフラッシュ
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仕様項目

デュアル 16 MBシリアルフラッシュ

4 GBメモリ DDR4 ECC DRAM

4GE WANポート

2GE SFPポート

物理仕様

10.2 X 7 X 1.1インチフォームファクタ

稼働条件

ファンレス設計

海抜 0で 0～ 40 °C（32～ 104 °F）（高度 300 m（1,000フィー
ト）ごとに 1.5 °C低下し、最大 3,000 m（10,000フィート）ま
で対応可能）

温度

最大 3,000 m（10,000フィート）高度

10～ 85 % RH湿度

輸送および保管条件

-40～ 158 °F（-40～ 70 °C）温度

5～ 95% RH湿度

4,570 m（15,000フィート）高度

信頼性

約 592,000時間（約 67年）MTBF

法規制の遵守：法規制の遵守（EMC、安全性、および環境）については、 ISR1100-4g/6Gの
データシートを参照してください。

Cisco ISR1100-4GLTEルータ
このトピックでは、シャーシと Cisco ISR1100-4GLTEルータの技術仕様を説明します。

Cisco ISR1100-4GLTEのバリアント

Cisco ISR1100-4GLTEルータは、次のバリアントで使用できます。

• Cisco ISR1100-4GLTENA

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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• Cisco ISR1100-4GLTEGB

これらのルータには、組み込み型のカテゴリ 4モデムが付属しています。Cisco
ISR1100-4GLTENAおよび Cisco ISR1100-4GLTEGBのハードウェア仕様に違いはありません。
サポートされている LTEバンドに関してのみ違いがあります。詳細については、「Cisco
ISR1100-4GLTEワイヤレスプラットフォームの仕様」を参照してください。

Cisco ISR1100-4GLTEシャーシ

図 1および図 2は、Cisco ISR1100-4GLTEルータの前面パネルと背面パネルを示しています。
この数値は、電源インターフェイス、ステータスインジケータ、およびシャーシ識別ラベルの

位置を示しています。

便宜上、図には次のシャーシを示しています。 Cisco ISR1100-4GLTEGB（注）

図 1 :前面パネル

受信信号強度インジ

ケータ（RSSI）LED
9メインアンテナ1

SIM LED10接地ネジ2

SIMスロット11電源ボタン3

USBポート1212 VDC入力4

RJ-45イーサネットポー
ト

13リセットボタン5

RJ-45コンソール14システム LED6

アンテナ（ダイバーシ

ティ）

15ステータス LED7

マイクロ USB8

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
6

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTEの概要

Cisco ISR1100-4GLTEルータ



図 2：背面パネル

シャーシ仕様

表 3 :

仕様項目

サービスおよびスロット密度

1

コンソールポートでは、ボーレート115,200のみがサ
ポートされています。

（注）

RJ45 コンソール

4イーサネット RJ45ポート

USB 3.0、最大 4.5 WUSBタイプ A

8 GB eMMC pSLC

使用可能なメモリは 5.8 GBのみです。（注）

バルクフラッシュ

デュアル 16MBシリアルフラッシュ

4 GBメモリ DDR4 ECC DRAM

4GE WANポート

1マイクロ SIMソケット

1（マイクロ USBコネクタ）LTEデバッグポート

物理仕様

10.2 X 7 X 1.1インチフォームファクタ

稼働条件

ファンレス設計

海抜 0で 0～ 40 °C（32～ 104 °F）（高度 300 m（1,000フィー
ト）ごとに 1.5 °C低下し、最大 3,000 m（10,000フィート）ま
で対応可能）

温度

最大 3,000 m（10,000フィート）高度

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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仕様項目

10～ 85 % RH湿度

輸送および保管条件

-40～ 158 °F（-40～ 70 °C）温度

5～ 95% RH湿度

4,570 m（15,000フィート）高度

信頼性

約 592,000時間（約 67年）MTBF

法規制の遵守：法規制の遵守（EMC、安全性、および環境）については、 ISR1100-4g/6Gの
データシートを参照してください。

電源装置
外部電源ユニットの電源仕様は以下の通りです。

表 4 :外部電源ユニット仕様

100～ 240 VAC公
称

AC入力電圧

50～ 60 HzAC入力ライン周波
数

30 W最大出力電力

12 VDC出力電圧

PWR-30W-I-ACP/N

Cisco ISR1100-4GおよびCisco ISR1100-6GのLEDインジケー
タ

次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-4G

次の図と表は、Cisco ISR1100-4Gシャーシの前面パネルにある LEDインジケータをまとめた
ものです。

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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図 2 :次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-4G

SYS LED1

ステータス LED2

RJ-45イーサネットポート LED3、4、 5、 6

表 5 :次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-4G

説明LEDカラーポート

システムがオフです消灯SYS

ブートアップフェーズオレンジ（点滅）

通常動作中緑点灯

システムのダウン/障害アンバー（安定）

OMP接続がアップしています緑STATUS

システムがダウンしている

か、OMP接続がダウンしてい
ます

消灯

リンクが確立されます緑（点灯）RJ-45イーサネットポートLED
（0-3）

データ転送中緑（点滅）

リンクが接続されていない

か、ダウンしています

消灯

次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-6G

次の図と表は、Cisco ISR1100-6Gシャーシの前面パネルにある LEDインジケータをまとめた
ものです。

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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図 3 :次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-6G

SYS LED1

ステータス LED2

RJ-45イーサネットポート LED3、4、 5、 6

SFPイーサネットポート LED7、8

表 6 :次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-6G

説明LEDカラーポート

システムがオフです消灯SYS

ブートアップフェーズオレンジ（点滅）

通常動作中緑点灯

システムのダウン/障害アンバー（安定）

OMP接続がアップしています緑STATUS

システムがダウンしている

か、OMP接続がダウンしてい
ます

消灯

リンクが確立されます緑（点灯）RJ-45イーサネットポートLED
（0-3）

リンク上でデータを転送中緑（点滅）

リンクが接続されていない

か、ダウンしています

消灯

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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説明LEDカラーポート

リンクが確立されます緑（点灯）SFPイーサネットポート LED
（4-5）

リンク上でデータを転送中緑（点滅）

リンクが接続されていない

か、ダウンしています

消灯

Cisco ISR1100-4GLTEルータの LEDインジケータ
次の図と表は、Cisco ISR1100-4GLTEルータの前面パネルにあるLEDインジケータをまとめた
ものです。

便宜上、Cisco ISR1100-4GLTEGBルータのイメージを使用しています。（注）

図 4 : Cisco ISR1100-4GLTEルータの LED

システム LED1

ステータス LED2

RSSI LED3

SIM LED4

RJ-45イーサネットポートの LED5、6、7、8

Cisco ISR1100-4GLTEルータの LEDインジケータ

次の表は、Cisco ISR1100-4GLTENAルータと Cisco ISR1100-4GLTEGBルータの両方に適用さ
れます。

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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説明LEDカラーポート

システムがオフです消灯SYS

ブートアップフェーズオレンジ（点滅）

通常動作中緑点灯

システムのダウン/障害アンバー（安定）

OMP接続がアップしています緑STATUS

システムがダウンしている

か、OMP接続がダウンしてい
ます

消灯

LTEインターフェイスは閉じ
ています

消灯RSSI LED

LTEが有効、信号が優良緑（点灯）

LTEが有効、信号が良好緑/オレンジ（点滅）

LTEが有効、信号が弱いオレンジ（点灯）

LTEは有効になっています
が、何らかのエラーが発生し

ています（BTSとの接続がな
いか、または信号がない）

オレンジ（点滅）

SIMがないか、または SIMが
オフラインになっている

消灯SIM LED

低電力モード1秒間オン、1秒間オフ

サービスなし200ミリ秒間オン、5秒間オフ

動作中点灯（点灯）

ローミング5秒間、200ミリ秒オフ

データがアクティブ400ミリ秒間オン、100ミリ秒
間オフ

リンクが確立されます緑（点灯）RJ-45イーサネットポートLED
（0-3）

リンク上でデータを転送中緑（点滅）

リンクが接続されていない

か、ダウンしています

消灯

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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Cisco ISR1100-4GLTEワイヤレスプラットフォームの仕様
次の表に、およびCisco ISR1100-4GLTENACisco ISR1100-4GLTEGBルータのワイヤレス仕様を
示します。

表 7 : Cisco ISR1100-4GLTEルータのワイヤレス仕様

Cisco ISR1100-4GLTEGBCisco ISR1100-4GLTENA機能

全世界北米地域

•帯域 1（2100 MHz）

•帯域 3（1800 MHz）

•帯域 7（2600 MHz）

•帯域 8（900 MHz）

•帯域 20（800 MHz）

•帯域 28（700 MHz）

•帯域 2（1900 MHz）

•帯域 4（1700 MHz）

•帯域 5（850 MHz）

•帯域12、13、14、17（700
MHz）

•帯域 66（1700 MHz）

4G LTEバンド

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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第 2 章

取り付け前

ここではルータの設置前に満たす必要がある推奨事項や要件など、設置前の情報について説明

します。作業を開始する前に、出荷時の損傷がないかどうか、すべての項目を調べます。損傷

が見つかった場合、またはルータの設置や設定に問題がある場合には、製品を購入された代理

店に連絡してください。

•一般安全規格（15ページ）
•取り付け場所の準備に関する注意事項（17ページ）
•環境要件（17ページ）
•取り付けに必要な工具および機器（17ページ）

一般安全規格

一般的な安全上の警告

「危険」の意味です。人身事故を予防するための注意事項が記述されています。装置の取り扱

い作業を行うときは、電気回路の危険性に注意し、一般的な事故防止策に留意してください。

各警告の最後に記載されているステートメント番号を基に、装置に付属の安全についての警告

を参照してください。ステートメント 1071

これらの注意事項を保管しておいてください。

警告

電気機器の安全な取り扱い

この機器の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。

ステートメント 1030
警告

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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この製品を廃棄処分する場合は、日本国のすべての法律および規則に従ってください。ステー

トメント 1040
警告

この製品は、設置する建物に短絡（過電流）保護機構が備わっていることを前提に設計されて

います。保護デバイスの定格電流が 20 A以下であることを確認してください。ステートメン
ト 1005

警告

ルータモジュールとコンポーネントを取り外すか取り付ける前に、ルータのシャーシがアー

スに電気的に接続されていることを確認します。ESDアースストラップを ESDポイントに取
り付け、ストラップのもう一方の端を露出した手首の周りにつけ、肌に密着させて着用してく

ださい。ESDアースストラップを使用しないと、ルータが破損する可能性があります。

注意

一部のルータコンポーネントは、ホットスワップ可能でホット挿入可能です。ルータの電源

をオフにしたり、電源を切ったりすることなく、取り外して交換できます。ただし、ルータま

たはそのコンポーネントが破損しているように見える場合は、設置しないでください。

注意

•作業する室内の緊急電源遮断スイッチの場所を確認してください。電気事故が発生した場
合、迅速に電源をオフにしてください。

•ルータの取り付け/取り外しを行う前に、電源を切断してください。

•電気事故が発生した場合は、注意して直ちにルータの電源を切ってください。

•危険を伴う作業は、一人では行わないでください。

•回路の電源が切断されているかを必ず確認してください。切断されていると想定しないで
ください。

•床が濡れていないか、電源コードが劣化していないか、アースされていない電源延長コー
ドや保護アースの不備がないかどうかなど、作業場所の安全を十分に確認してください。

•デバイスを操作する場合は、指定された電力定格内で使用し、製品の使用説明書に従って
ください。

•ルータと FRUが安全かつ正常に機能するようにするには、指定したケーブルとコネクタ
を使用し、良好な状態であることを確認します。

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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取り付け場所の準備に関する注意事項
ルータの効率的な操作には、適切なサイト計画と機器ラックまたはワイヤリングクローゼット

の適切なレイアウトが必要です。

•ルータの周囲の領域にほこりや導電性材料がないようにします。

•冷却システムが正常に機能できるように、適切な気流ガイドラインに従ってください。

•静電気防止手順に従い、ルータが損傷しないようにしてください。

LTE無線を使用したデバイスの設置または取り付けは、20 cmの最小分離距離（人とデバイス
またはデバイスのアンテナ間の距離）が常に確保されるようにする必要があります。

警告

環境要件
ルータを乾燥した、清潔で温度管理された、換気の良い環境に取り付けます。

•ルータが正常に動作するように周囲の気流を維持します。吸気口の周辺温度は、0 °C～
40 °C（32 °F～ 104 °F）の範囲でなければなりません。気流が遮断されているか、または
吸気口が暖かすぎると、ルータが過熱する可能性があります。

•極端な温度下を避けてください。ルータが海面で40 °C（104 °F）以下の周囲温度で動作し
ていることを確認します。高度が高い場合は、1,000フィートあたり 1.50 °Cの減格が適用
されます。

•湿度が高いと、シャーシに水分が浸透する可能性があります。デバイスは 10%から 85%
の湿気レベル（結露なし）に対応します。

エアーフロー要件

Cisco ISR 1100-4Gおよび Cisco ISR 1100-6Gルータを取り付けるサイトを計画する場合は、取
り付けたルータの周囲に十分なスペースを確保します。

取り付けに必要な工具および機器
ルータおよびそのコンポーネントの設置およびアップグレードには、次の道具と機器が必要で

す。

•静電気防止用のコードとリストストラップ

• No.2プラスドライバ

•プラスドライバ：小型、3/16インチ（4～ 5 mm）、中型、1/4インチ（6～ 7mm）

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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•ワイヤクリンパ

•シャーシをアース線に接続するための銅線ケーブル

•シャーシアースに AWG 14（2 mm2）以上。

•接地には、適切なユーザー供給のリング端子が、6-32ネジに対して適切にサイズ設定され
ます。

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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第 3 章

Cisco ISR1100-4G、Cisco ISR1100-6G、およ
び Cisco ISR1100-4GLTEの取り付けと接続

この章では、Cisco ISR1100-4Gルータ、Cisco ISR1100-6Gルータ、およびCisco ISR1100-4GLTE
ルータの取り付け方法および接続方法について説明します。

•ルータの開梱（19ページ）
• Cisco ISR 1100-4Gおよび Cisco ISR 1100-6Gルータの取り付け（19ページ）
• Cisco ISR1100-4Gと Cisco ISR1100-6Gを接続する（21ページ）

ルータの開梱
ルータを設置する準備が整うまで、ルータは開梱しないでください。最終的な設置場所の準備

ができていない場合は、損傷を防ぐために、輸送用コンテナにシャーシを保持します。ルータ

を設置する準備が整ったら、開梱します。

注文したルータ、アクセサリキット、マニュアル、およびオプションの機器によっては、複数

の箱で納品されることがあります。開梱するときは、納品書を確認して、リストのアイテムが

すべて送付されていることを確認します。

Cisco ISR 1100-4Gおよび Cisco ISR 1100-6Gルータの取り付
け

システムの電源を使用、設置、または接続する前に、設置手順をお読みください。ステートメ

ント 1004
警告

機器の取り付けは各地域および各国の電気規格に適合する必要があります。ステートメント
1074

警告

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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通気を妨げないように、通気口の周囲に 1.75（4.4 cm）インチ以上のスペースを確保してくだ
さい。ステートメント 1076

警告

ルータを机または棚の上に置きます。ルータの下部には、ルータと接地面を保護する4つのゴ
ム製の脚があります。

ルータを机または棚に置く

ルータを積み重ねないようにします。（注）
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Cisco ISR1100-4Gと Cisco ISR1100-6Gを接続する

シャーシのアース接続

シャーシのアース接続：感電を避けるため、通常の使用中、この装置のシャーシは永久接続に

より接地する必要があります。ステートメント 445
警告

この機器の設置、交換、または保守は、訓練を受けた相応の資格のある人が行ってください。

ステートメント 1030
警告

安全性と電磁波干渉（EMI）の要件を満たし、Cisco ISR1100-4Gおよび Cisco ISR1100-6Gルー
タの適切な動作を確保するには、ルータの電源を入れる前に信頼性の高いアースに接続しま

す。そのために、No.2プラスドライバが必要です。

自分の 14 AWG銅線とリング端子を使用する必要があります。これらはアクセサリキットに
含まれていません。

（注）

1. シャーシを接地する場合は、サイズ 14 AWGの銅線とリング端子を使用します。これらは
アクセサリキットに含まれていません。

2. アースラグまたはリング端子に必要な長さまで、アース線の片側を取り除き、リング端子
をケーブルに取り付けます。

3. 適切なサイズのクリンパを使用して、アース線をアースラグまたはリング端末に圧着しま
す。

4. ケーブルが他のルータコンポーネントに触れたり、アクセスをブロックしたりしないこと
を確認します。

便宜上、Cisco ISR1100-4Gルータのイメージを使用してシャーシの接地を示しました。（注）
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図 5 :次のルータのシャーシの接地： Cisco ISR1100-4G

ネジ（UNC 6-32）1

アースラグ2

図 6 :次のルータのシャーシの接地： Cisco ISR1100-6G

電源コードを接続します。

ルータに電源を接続する前に、次の物が揃っていることを確認してください。

•静電放電（静電気防止用）設置ストラップ。

•地理的な場所に適した電源コード。

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
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AC電源へのルータの接続

ルータに電源を入れる前に、まずルータがアースに接続されていることを確認します。次に、

電源出力ケーブルを前面パネルの4ピン電源コネクタに差し込みます。最後に、入力電源コー
ドを AC電源に接続します。

システムの過熱を防ぐため、周囲温度が推奨範囲の最大値である 104 °F（40 °C）度を超える
場所ではシステムを使用しないでください。ステートメント 1047

警告

ルータをコンソールに接続します

管理コンソールを使用して、Cisco ISR1100-4Gルータと Cisco ISR1100-6Gルータを設定および
管理できます。ルータを管理コンソールに接続するには、RJ-45コネクタを備えたケーブルを
受け入れるコンソールポートを使用します。

ルータをコンソールに接続するには：

1. RJ-45コネクタがあるコンソールケーブルの端を、ルータのコンソールポートに接続しま
す。

2. DB-9コネクタ（または USBタイプ A）があるケーブルの端を端末または PCに接続しま
す。端末またはPCにDB-9コネクタに対応しないコンソールポートがある場合、そのポー
トに適切なアダプタを装着する必要があります。

PoweroverEthernet（PoE）対応ケーブルはコンソールポートを破損させる可能性があります。
これらのケーブルを誤ってコンソールポートに接続しないでください。

注意
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ルータをコンソールに接続します
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第 4 章

外部モジュールと FRUの取り付け

ここでは、光ギガビットイーサネット接続のために、オプションのSmallFormPluggable（SFP）
モジュールをルータに取り付けする方法と取り外す方法について説明します。また、Cisco
ISR1100-4GLTEルータのアンテナの取り付け方法も説明します。

•安全上の警告（25ページ）
• Cisco ISR1100-4GLTEルータのアンテナの取り付け （25ページ）
• SFPモジュールの取り付けおよび取り外し（26ページ）

安全上の警告

着脱可能な光モジュールは、IEC 60825-1 Edに準拠しています。IEC 60825-1 Edへの準拠に関
する例外の有無にかかわらず、3および 21 CFR 1040.10および 1040.11。3は 2019年 5月 8日
付の Laser Notice No. 56の記載のとおりです。ステートメント 1255

警告

クラス 1レーザー製品です。ステートメント 1008警告

Cisco ISR1100-4GLTEルータのアンテナの取り付け
Cisco ISR1100-4GLTEルータには、メインとダイバーシティという 2本のアンテナ端子があり
ます。Cisco ISR1100-4GLTEルータには、1本の全方向性ダイポールアンテナが付属しています
（LTE-ANTM-SMA-D）。

ルータに付属のアンテナの取り付けについては、「Cisco 4G LTEA、4GLTE、および 3G全方
向ダイポールアンテナの取り付け手順」を参照してください。

最適なパフォーマンスを得るには、2本のアンテナを取り付けることを推奨します。（注）

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータ（ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTE）ハードウェア設置ガイド
25

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/LTE-ANTM-SMA-D.html#72166
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/antennas/installing-combined/industrial-routers-and-industrial-wireless-antenna-guide/LTE-ANTM-SMA-D.html#72166


サポートされている他のアンテナについては、「アンテナ選択表」を参照してください。

ケーブルとアクセサリの詳細については、「CiscoRFケーブルとアクセサリ」を参照してくだ
さい。

SFPモジュールの取り付けおよび取り外し

SFPの取り付け

光SFPは光ファイバ信号を生成するために少量のレーザー光を使用します。ケーブルがポート
に接続されていない場合は常に、光の伝送を保ち、対象のポートを受信します。

未終端の光ファイバの末端またはコネクタから、目に見えないレーザー光が放射されている可

能性があります。光学機器で直接見ないでください。ある種の光学機器（ルーペ、拡大鏡、顕

微鏡など）を使用し、100 mm以内の距離でレーザー出力を見ると、目を傷めるおそれがあり
ます。ステートメント 1056

警告

ルータに SFPモジュールを取り付けるには、次の操作を行います。

1. モジュールの交換の前に、「安全上の警告」項を熟読し、電源を切断します。

2. ルータコネクタに SFPをスライドし、所定の位置に固定されるまで挿入します。

以下の画像は参考用です。（注）
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図 7 : SFPモジュールの取り付け

ケーブル接続の準備ができていない場合、SFPから光ポートのプラグを外さないでください。注意

3. ネットワークケーブルを SFPモジュールに接続します。

SFPモジュールの取り外し

モジュールの交換の前に、この章の「安全上の警告」項を熟読し、電源を切断します。

1. SFPモジュールからすべてのケーブルを取り外します。

多くの SFPに使用されているラッチメカニズムでは、ケーブルが接続されているときは SFP
は所定の位置でロックされます。SFPを取り外すときに、ケーブル接続を引っ張らないでくだ
さい。

注意

2. SFPラッチの接続を外します。

SFPポートのモジュールのセキュリティを保護するために、SFPモジュールは多様なラッチデ
ザインを使用しています。ラッチデザインは SFPのモデルまたはテクノロジーの種類に関係
ありません。SFPのテクノロジーの種類とモデルについては、SFPの側面にあるラベルを参照
してください。

（注）
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外部モジュールと FRUの取り付け

SFPモジュールの取り付けおよび取り外し



図 8 : SFPモジュール接続解除のラッチメカニズム

• 1：スライド式ラッチ

• 2：スイング &スライド式ラッチ

• 3：留め具式ラッチ

• 4：プラスチックカラー式ラッチ

3. SFPの両端を持ち、ルータから取り外します。
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外部モジュールと FRUの取り付け

SFPモジュールの取り付けおよび取り外し
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