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法律资讯

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损

失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

危险

表示如果不采取相应的小心措施，将会导致死亡或者严重的人身伤害。

警告

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致死亡或者严重的人身伤害。

小心

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。

注意

表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤

害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别

是其中的安全及警告提示。 由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用 Siemens 产品

请注意下列说明：

警告

Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 
Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必

须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

商标

所有带有标记符号 ® 的都是 Siemens AG 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自

身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品

中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

Siemens AG
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德国
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前言 1
1.1 关于 SINUMERIK

无论是普及型数控机床，还是标准型机床，或者是模块化高端机床，SINUMERIK 数控系统都

能为不同类型的机床提供最佳解决方案。无论是单件生产还是批量生产、简单工件还是复杂

工件，对于从样品和工具制造、模具制造乃至大批量生产的所有制造领域而言，SINUMERIK 
自始至终都是高生产率的自动化解决方案。

详细信息请访问网页 SINUMERIK (https://www.siemens.com/sinumerik)。 

1.2 关于本手册

适用性

本手册介绍了 SINUMERIK NCU 1760 控制系统。本手册适用于 SINUMERIK ONE 系统。

目标使用人群

本手册供自动化工程领域内的设计规划人员、安装人员和配置人员阅读。阅读本手册后，这

些人员可以专业并安全地组装、安装、检测和操作设备。

结构

本手册介绍了 NCU 1760 的各个组件和功能。 
• “系统简介”一章：系统常规信息、系统配置、规格和订购数据。

• “说明”一章：设备常规信息，比如：外观、特征、操作和显示组件、接口等。

• “使用规划”一章：电气条件、气候环境条件和机械环境条件。

• “连接”一章：引脚布局和接口的连接方式。

• “诊断”一章：故障消息选择、故障排除说明。

• “技术数据”一章：设备技术数据、废弃处理、相关标准和认证。

• “可连接组件”一章：组件 NX10.3/NX15.3、PP 72/48D PN 以及 PP 72/48D PN 2/2A PN 的
详细信息。

NCU 1760
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标准功能范畴

本文档描述了标准功能范畴。该描述可能和交付的系统的功能有所不同。交付的系统的功能

仅以订购资料为准。

在系统中也可能会运行本文档中未说明的功能，但这并不表示在交付系统时必须提供这些功

能以及相关的维修服务。

为使文档简明清晰，本文档并不包含所有产品类型的所有详细信息，也无法对安装、运行和

维护中可能出现的各种情况逐一进行说明。

机床制造商在产品上增添或者更改的功能，由机床制造商进行说明。

第三方网页

本文档可能包含第三方网页链接。西门子对此类网页的内容不承担任何责任，也不会声明或

认可此类网页或其内容为西门子所有。西门子并不能控制此类网页上的信息，也不对上述网

页的内容和信息负责。使用上述网页的风险由用户承担。

1.3 网上文档

1.3.1 SINUMERIK ONE 文档一览

有关 SINUMERIK ONE（自版本 6.13 起）功能的全部文档，请参见 SINUMERIK ONE 文档一

览 (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109768483)。

您可以直接打开文档或者下载 PDF 和 HTML5 格式。

前言
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文档分为以下几个类别：

• 用户：操作

• 用户：编程

• 制造商/服务：功能

• 制造商/服务：硬件

• 制造商/服务：配置/调试

• 制造商/服务：Safety Integrated
• 介绍和培训

• 制造商/服务：SINAMICS

1.3.2 SINUMERIK 操作组件文档一览

有关 SINUMERIK 操作组件的全部文档，请参见 SINUMERIK 操作组件文档一览 (https://
support.industry.siemens.com/cs/document/109783841/technische-dokumentation-zu-
sinumerik-bedienkomponenten?dti=0&lc=en-WW)。
您可以直接打开文档或者下载 PDF 和 HTML5 格式。

文档分为以下几个类别：

• 操作面板

• 机床控制面板

• 机床按钮面板

• 手持单元/微型手持单元

• 其他操作组件

有关“SINUMERIK”的重要文档、文章和链接，请参见 SINUMERIK 专题页 (https://
support.industry.siemens.com/cs/document/109766201/sinumerik-an-overview-of-the-
most-important-documents-and-links?dti=0&lc=en-WW)。

1.4 技术文档反馈

对于西门子工业在线支持上发布的任何技术文档，如有疑问、建议或改进意见，请点击文章

末尾的链接“发送反馈”。

前言

1.4 技术文档反馈
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1.5 mySupport 文档

使用网页版“mySupport 文档”可以自由组合西门子文档内容，创建自己的文档。

在 mySupport 首页 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/my)上点击“我的文

档”，便可启动应用：

配置的手册可以 RTF、PDF 或 XML 格式导出。

说明

在链接“配置”下可以查看网页版“mySupport 文档”支持的西门子文档内容。

1.6 服务与支持

产品支持

有关产品的详细信息请访问网址：

产品支持 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/)
在该网址下可以提供：

• 最新产品信息（产品公告）

• FAQ（常见问题与解答）

前言
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• 手册

• 下载链接

• 持续提供产品最新信息的新闻。

• “技术论坛”，供全球用户和专家交流经验、分享信息

• “联系人”，提供全球联系人信息，方便查找本地联系人

• “售后服务”，提供现场服务、维修、备件等信息

技术支持

访问网址 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/sc/4868)下的“联系方式”，便可

以获取各个国家技术支持的电话号码。

如需咨询技术疑问，请使用“支持请求”一栏下的在线表格。

培训

访问网址 (https://www.siemens.com/sitrain)，可获取有关 SITRAIN 的相关信息。

SITRAIN 为西门子的驱动和自动化产品、系统和解决方案提供培训。

无论在何处都能得到最佳的支持

使用荣获大奖的“西门子工业在线支持”App，您可以随时随地查看超过 30 万份的西门子工

业领域的产品文件。该应用也可帮助您：

• 解决项目实施中出现的问题

• 排除故障

• 进行设备扩展或重新规划

前言
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此外，您还可以登录技术论坛，查看我们的专家为您撰写的其他文章：

• 常见问题与解答

• 应用实例

• 手册

• 证书

• 产品公告等

“西门子工业在线支持”App 提供 Apple iOS 版和安卓版。

铭牌上的二维码

铭牌上的二维码包含了各设备的数据。使用任一智能手机通过“西门子工业在线支持”App 扫
描该二维码，便可获取相应设备的技术信息。

1.7 重要产品信息

OpenSSL 的使用

本产品可包含以下软件：

• 由 OpenSSL 项目开发并应用在 OpenSSL Toolkit 中的软件

• 由 Eric Young 开发的加密软件

• 由 Eric Young 开发的软件 
详细信息请访问网址：

• OpenSSL (https://www.openssl.org)
• Cryptsoft (https://www.cryptsoft.com)

遵守通用数据保护条例

西门子遵守通用数据保护条例，特别是隐私保护设计（privacy by design）规定。

对于本产品意味着：

产品不会处理或保存个人相关数据，只会处理或保存技术功能数据（例如：时间戳）。用户

如果将此类技术功能数据与其他数据（例如：排班表）关联或者将个人相关数据存储在同一

介质（例如：硬盘）上而产生个人相关性，则应由用户自行确保遵循数据保护法规。

前言

1.7 重要产品信息
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规范使用

本手册中介绍的产品，搭配相应的软件、附件和选件后，便可组成在机床系统上使用的数字

控制单元（Numerical Control Unit，NCU）。本产品适用于轻工业和商业应用。本产品必须

由具备丰富专业知识的专门人员进行安装和维护，采取与本手册中说明的技术规范相符合的

安全措施和电磁兼容措施，确保达到现有公认的技术水平。

使用产品时，必须遵循以下要求：

• 遵循最终用户所在地适用的所有法规和指令，尤其是与电气安全、功能安全和电磁兼容

性相关的要求。

• 遵循本文档和其他相关文档中的说明、提示、技术数据和安全说明。

在使用本产品前，必须进行整套应用系统的风险评估并采取与系统设计相符合的合适措施，

确保人身和财产安全并满足电磁兼容性要求。

开放型产品（IP20）用于安装在可提供必要防护的控制面板或机柜内部使用。

禁止在与上述要求不符的条件下使用本产品，以免出现不可预知的危险。

前言

1.7 重要产品信息

NCU 1760
设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE 13



前言

1.7 重要产品信息

NCU 1760
14 设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE



基本安全说明 2
2.1 一般安全说明

警告

其他能源可导致电击危险和生命危险

接触带电部件可能会造成人员重伤，甚至是死亡。

• 只有专业人员才允许在电气设备上作业。 
• 在所有作业中必须遵守本国的安全规定。

通常有以下安全步骤： 
1. 准备断电。通知会受断电影响的组员。

2. 给驱动系统断电并确保不会再次接通。

3. 请等待至警告牌上说明的放电时间届满。 
4. 确认功率接口和安全接地连接无电压。

5. 确认辅助电压回路已断电。

6. 确认电机无法运动。

7. 检查其他所有危险的能源供给，例如：压缩空气、液压、水。将能源供给置于安全状态。

8. 确保正确的驱动系统已经完全闭锁。

结束作业后以相反的顺序恢复设备的就绪状态。 

警告

连接不合适的电源可导致电击危险

连接不合适的电源会导致可接触部件携带危险电压，从而导致人员重伤，甚至是死亡。

• 所有的连接和端子只允许使用可以提供 SELV(Safety Extra Low Voltage：安全低压) 或 
PELV(Protective Extra Low Voltage：保护低压) 输出电压的电源。

警告

设备损坏可导致电击危险

未按规定操作会导致设备损坏。设备损坏后，其外壳或裸露部件可能会带有危险电压，接

触外壳或这些裸露部件可能会导致重伤或死亡。 
• 在运输、存放和运行设备时应遵循技术数据中给定的限值。 
• 不要使用已损坏的设备。

NCU 1760
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警告

电缆屏蔽层未接地可导致电击危险 
电缆屏蔽层未接地时，电容超临界耦合可能会出现致命的接触电压。

• 电缆屏蔽层和未使用的电缆芯线至少有一侧通过接地的外壳接地。

警告

缺少接地可导致电击危险 
防护等级 I 的设备缺少安全接地连接或连接出错时，在其裸露的部件上会留有高压，接触

该部件会导致重伤或死亡。

• 按照规定对设备进行接地。  

注意

使用不合适的螺丝刀可损坏设备

使用不合适的螺丝刀或者采用不恰当的拧紧操作都可能损坏设备上的螺钉。

• 请使用与螺钉头完全匹配的螺丝刀。

• 请使用技术文档中规定的扭矩拧紧螺钉。

• 请使用扭力扳手或者带动态扭矩传感器和转速限制功能的机械式高精度螺丝刀。

警告

内置型设备内可引起火灾

发生火灾时，内置型设备的外壳无法避免火苗和烟雾冒出。这可能导致人员重伤或财产损

失。 
• 将内置型设备安装在合适的金属控制柜中，从而保护人员免受火苗和烟雾伤害，或者对人员

采取其他合适的防护措施。

• 确保烟雾只能经所设安全通道排出。

警告

无线电设备或移动电话可导致机器意外运动

在设备的无屏蔽范围内使用无线电设备或移动电话，会干扰设备功能。功能异常会对设备

功能安全产生影响并能导致人员伤亡或财产损失。

• 大约距离组件 20 cm 时，请关闭无线电设备或移动电话。

• 仅在已关闭的设备上使用“SIEMENS Industry Online Support App”。

基本安全说明

2.1 一般安全说明
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警告

通风空间不足可引起火灾

通风空间不足会导致过热，产生烟雾，引发火灾，从而造成人身伤害。这可能就是导致重

伤或死亡的原因。此外，设备/系统故障率可能会因此升高，使用寿命缩短。 
• 组件之间应保持规定的最小间距，以便通风。 

注意

安装位置错误可导致过热

安装位置错误时，设备可能会过热并因此损坏。

• 只允许在规定的安装位置上运行设备。

警告

安全功能失效可导致机器意外运动

无效的或不适合的安全功能可引起机器意外运动，可能导致重伤或死亡。 
• 调试前请注意相关产品文档中的信息。

• 对整个系统和所有安全相关的组件进行安全监控，以确保安全功能。

• 进行适当设置，以确保所使用的安全功能是与驱动任务和自动化任务相匹配并激活的。 
• 执行功能测试。

• 在确保了机器的的安全功能能正常工作后，才开始投入生产。

说明

Safety Integrated 功能的重要安全说明

使用 Safety Integrated 功能时务必要注意 Safety Integrated 手册中的安全说明。

基本安全说明

2.1 一般安全说明
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2.2 静电场或静电放电可导致设备损坏

静电敏感元器件 (ESD) 是可被静电场或静电放电损坏的元器件、集成电路、电路板或设备。

注意

静电场或静电放电可导致设备损坏

电场或静电放电可能会损坏单个元件、集成电路、模块或设备，从而导致功能故障。

• 仅允许使用原始产品包装或其他合适的包装材料（例如：导电的泡沫橡胶或铝箔）包装、存
储、运输和发运电子元件、模块和设备。

• 只有采取了以下接地措施之一，才允许接触元件、模块和设备：

– 佩戴防静电腕带

– 在带有导电地板的防静电区域中穿着防静电鞋或配带防静电接地带

• 电子元件、模块或设备只能放置在导电性的垫板上（带防静电垫板的工作台、导电的防静电
泡沫材料、防静电包装袋、防静电运输容器）。

2.3 应用示例的质保规定

应用示例在组态和配置以及各种突发事件方面对设备没有强制约束力，无需一一遵循。应用

示例不会提供客户专用的解决方案，仅在典型任务设置中提供保护。

用户自行负责上述产品的规范运行事宜。应用示例并没有解除您在应用、安装、运行和维护

时确保安全环境的责任。

2.4 安全性信息

Siemens 为其产品及解决方案提供了工业信息安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的

安全运行。

为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业信

息安全保护机制。Siemens 的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。

客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在

采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组

件连接到企业网络或 Internet。
关于可采取的工业信息安全措施的更多信息，请访问 https://www.siemens.com/
industrialsecurity (https://www.siemens.com/industrialsecurity) 
Siemens 不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。Siemens 强烈建议您及时更

新产品并始终使用最新产品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更

新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。

基本安全说明

2.4 安全性信息
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要及时了解有关产品更新的信息，请订阅 Siemens 工业信息安全 RSS 源，网址为 https://
www.siemens.com/industrialsecurity (https://new.siemens.com/global/en/products/
services/cert.html#Subscriptions)
其他信息请上网查找：

工业安全功能选型手册 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/
108862708/en)

警告

篡改软件会引起不安全的驱动状态

篡改软件（如：病毒、木马、蠕虫等）可使设备处于不安全的运行状态，从而可能导致死

亡、重伤和财产损失。

• 总是使用最新版本的软件。 
• 将自动化和驱动组件集成到设备或机器上的整套先进工业信息安全方案中。

• 全面考虑整套工业信息安全方案中使用的所有产品。

• 采取相应的保护措施（如：使用杀毒软件）防止移动存储设备中的文件受到恶意软件的破坏。

• 在调试结束后，检查所有和安全相关的设置。

2.5 驱动系统（电气传动系统）的遗留风险

机器或设备制造商在依据相应的本地指令（比如欧盟机械指令）对机器或设备进行风险评估

时，必须注意驱动系统的控制组件和驱动组件会产生以下遗留风险：

1. 调试、运行、维护和维修时机器或设备部件意外运行，原因（举例）：

– 编码器、控制器、执行器和连接器中出现了硬件故障和/或软件故障

– 控制器和传动设备的响应时间

– 运行和/或环境条件不符合规定

– 凝露/导电杂质

– 参数设置、编程、布线和安装出错

– 在电子器件附近使用无线电装置/移动电话

– 外部影响/损坏

– X 射线辐射、电离辐射和宇宙辐射

2. 在出现故障时，组件内/外部出现异常温度、明火以及异常亮光、噪音、杂质、气体等，原因
可能有：

– 零件失灵

– 软件故障

– 运行和/或环境条件不符合规定

– 外部影响/损坏

基本安全说明

2.5 驱动系统（电气传动系统）的遗留风险
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3. 危险的接触电压，原因（举例）：

– 零件失灵

– 静电充电感应

– 旋转电机的感应电压

– 运行和/或环境条件不符合规定

– 凝露/导电杂质

– 外部影响/损坏

4. 设备运行中产生的电场、磁场和电磁场可能会损坏近距离的心脏起搏器支架、医疗植入体或
其它金属物。

5. 当不按照规定操作以及/或违规处理废弃组件时，会释放破坏环境的物质并且产生辐射。

6. 影响通讯系统，如中央控制发送器或通过电网进行的数据通讯

其它有关驱动系统组件产生的遗留风险的信息见用户技术文档的相关章节。

基本安全说明

2.5 驱动系统（电气传动系统）的遗留风险

NCU 1760
20 设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE



系统概述 3
3.1 应用

一览

SINUMERIK ONE 将模块性、开放性、灵活性集于一身，并能在操作、编程及可视化过程中

实现统一的结构。其为几近所有工艺提供了具备先进功能的系统平台。 
SINUMERIK ONE 配备集成驱动系统 SINAMICS S120 以及自动化系统 SIMATIC S7-1500，可

构成一套完整的数字化系统，最适用于中高功率范围。

SINUMERIK ONE 的出众之处表现在：

• 高灵活性

• 最高的动态响应和精度

• 最佳的网络集成性

优点

• 硬软件可灵活配置，从而可达到最高性能和灵活性，无论是一般设备还是复杂的多轴设

备，都可胜任。

• 操作界面、PLC 和 NCK 保持一贯的开放性，可集成用户的专有技术。

• 保障人员和设备安全的安全集成功能：SINUMERIK Safety Integrated Plus。
• 全面广泛的功能，以便将机床集成到通讯、工程以及生产过程中。

• 集成在 TIA Portal（TIA 博途）中，实现贯穿设备各规划阶段的全方位工程设计。

应用范围

SINUMERIK ONE 可广泛应用于全球范围内的车削、钻孔、铣削、磨削、激光加工、步冲、冲

压、刀具和磨具制造、快速切削应用及木材和玻璃加工、机械手搬运、传送线、圆转台多工

位机床以及大批量生产和车间生产。

对于需要许可的国家，我们提供出口版本的 SINUMERIK ONE。

NCU 1760
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3.2 系统配置

SINUMERIK ONE 将 CNC、HMI、PLC、控制和通讯任务都集中在了一个 NCU (Numerical 
Control Unit) 上。

可连接的组件

对于操作、编程和可视化，相应的操作软件已集成在用于 NCU 的 CNC 软件中，并在高性能

多处理器模块 NCU 上执行。在操作区域中性能较高的情况下，可采用 SINUMERIK 版 SIMATIC 
IPC。
一个 NCU/PCU 上最多可以运行 4 个分布式操作面板。操作面板可作为精简型客户端单元安

装在 NCU/PCU 100 米以内的地点。   
在 NCU 上可以连接下列组件：

• 带有 TCU 30.3 / SINUMERIK 版 SIMATIC IPC 和机床控制面板/机床按钮面板 MPP 的 
SINUMERIK 操作面板

• SIMATIC Industrial Thin Client（工业薄型客户端）V3，固件版本 V3.1.2.0 起
• SIMATIC CE 面板

• SINUMERIK 手持操作设备

• 分布式 PLC 输入/输出设备

– SIMATIC
例如 ET200SP 和 ET200MP

– 通过 PROFIBUS DP 连接的 SINUMERIK
例如 SINUMERIK 输入/输出模块 PP 72/48D

– 通过 PROFINET IO 连接的 SINUMERIK
例如 SINUMERIK 输入/输出模块 PP 72/48D PN 和 PP 72/48D 2/2A PN

• SINAMICS S120 驱动系统

系统概述

3.2 系统配置
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• 同步和异步型进给电机、主主轴电机和直接驱动电机：

– 进给电机：1FT, 1FK
– 主主轴电机：1PH, 1FE, 2SP1
– 直接驱动电机：1FN3, 1FW6

• I/O 设备和 NCK 驱动的运行受到一定限制

表中列出了支持的 I/O 设备的连接方式。

详细信息可查看调试手册“SINUMERIK ONE 配置和调试的各个步骤”。

 DP1 (X126)
接口

DP-Integrated 
接口

PN1 (X150) 
接口

PN2 (X160) 
接口

PLC
I/O 设备（例如 
ET200）

X --- X X

NCK
I/O 设备（例如 
ET200）

X1 --- X ---

等时同步 PLC 
I/O 设备（例如 
ET200）

X --- X ---

等时同步 NCK 
I/O 设备（例如 
ET200）

X1 2 --- X ---

等时同步 PLC + 
NCK 
位于相同接口上

的 I/O 设备

X1 2 --- X ---

等时同步 NCK 
驱动

--- X X ---

系统概述

3.2 系统配置
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 DP1 (X126)
接口

DP-Integrated 
接口

PN1 (X150) 
接口

PN2 (X160) 
接口

等时同步 NCK 
驱动 + 位于相同

接口上的等时同

步 PLC I/O 设备

--- --- X ---

等时同步 PLC 
驱动（S7-
Motion）

X --- X ---

1：自 NCU-SW 6.14 起
2：I/O 设备与 DP1 等时同步，虽然 NCK 与 DP1 之间并不等时同步。

说明

需要一个特定软件版本。详细信息参见各个软件版本相应的 SIOS 文档。

图 3-1 SINUMERIK ONE 整套系统的典型拓扑结构

系统概述

3.2 系统配置
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图 3-2 拓扑示例

联网

SINUMERIK ONE 集成了 PROFINET 功能。

支持 PROFINET IO：   
• 在 PROFINET 中，PROFINET IO 是一个实现模块化分布应用的通讯方案。PROFINET IO 是

基于工业以太网的，能够将分布式现场设备和输入/输出设备连接至中央模块。 
• 在 NCU 上，IO 控制器可以运行 128 个 PROFINET IO 设备。

3.3 规格

数控系统及操作区域中的硬件和软件的可扩展性为 SINUMERIK ONE 应用在多个领域提供了

前提条件。这涵盖了从简单的定位任务到复杂的多轴设备的所有应用。

系统概述

3.3 规格
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应用领域与性能

• 根据驱动控制的轴数和/或性能，NCU 上可最多连接 31 根轴。这可通过使用 NX 模块来

达到。NCU 最多可以扩展 5 个 NX 模块，以增加轴数或提高驱动控制性能。  
• 如果是用于对动态响应和精度有更高要求的模具制造或快速切削应用，建议您使用 

NCU 1760。
下表展示了不同 NCU 型号的重要特性：

表格 3-1 NCU 1760 规格

DRIVE-CLiQ 端口 6
轴 31 根 CNC 轴（含 PLC 轴最多达到 50 根轴）

NX10.3 / 15.3 最多 5 个
TCU 最多 4 个
通道 10
操作方式组（BAG） 10
最高分辨率，采用 NCU 版 SINUMERIK 
Operate

1920 x 1080 p

3.4 订货数据

表格 3-2 系统组件的订货数据

系统组件 订货号

NCU 1760 6FC5317-6AA00-0AA0
Numeric Control Extension NX15.3（高级扩展） 6SL3040-1NB00-0AA0
Numeric Control Extension NX10.3（标准扩展） 6SL3040-1NC00-0AA0
输入/输出模块 PP 72/48D PN 6FC5311-0AA00-0AA0
输入/输出模块 PP 72/48D 2/2A PN 6FC5311-0AA00-1AA0
U 盘 32 GB，USB 3.0 6AV6881-0AS42-0AA1

系统概述

3.4 订货数据
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表格 3-3 备件/附件的订货数据

备件/附件 订货号

双风扇模块 6FC5348-0AA30-3AA0
用于 NCU 17x0 的间隔支架 6SL3064-1BB00-0AA0
前盖 6FC5348-0AA30-1AA0
维修区域盖板 6FC5348-0AA30-2AA0
用于插入选件的盖板 6SL3064-3CB00-0AA0
用于 DRIVE-CLiQ 接口的防尘塞（50 件） 6SL3066-4CA00-0AA0
PROFIBUS 插头，带终端电阻 6ES7972-0BB42-0XA0
端子套件，由连接器 X122/X124/X132/X142 和用于 DRIVE-CLiQ 
接口的防尘塞组成

6SL3064-2CB00-0AA0

表格 3-4 扩展存储器选件的订货数据

扩展存储器选件 订货号

CNC 用户内存扩展 6FC5800‑0BD00‑0YB0
PLC 工作存储器扩展，程序 1.5 MB，数据 5 MB 6FC5800‑0BD10‑0YB0

订购方法

所描述的产品请查阅以下目录：

• 所有属于 SINUMERIK ONE 和 SINAMICS S120 产品系列的设备请查阅产品样本 NC 63。在

该样本中引用了所有其他相关样本。

也可以通过以下网址在线订购：

• 网上商城 (http://www.siemens.com/industrymall)
• Spares On Web (https://www.sow.siemens.com/)

系统概述

3.4 订货数据
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说明 4
4.1 特性

NCU 由以下元件组成：

• 缓冲实时钟

• SD 卡插槽

• 用于连接驱动的 DRIVE-CLiQ 接口

• 可折叠盖板后侧用于运行的接口：

– 以太网接口

– PROFINET 接口

– PROFIBUS 接口

– 数字量输入/输出端（其中有 6 个可设置为 BERO 和测头的输入端）

• 调试接口：

– 以太网接口

NCU 1760
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4.2 外观

下图展示的是 NCU 的接口、操作单元和显示单元（故障显示和状态显示）。

1 - 间隔支架

2 - 选件槽（有盖）

3 X126 PROFIBUS DP 接口

4 - 铭牌 1
5 - 铭牌 2
6 - 7 段显示

7 - 复位键

8 - NCK 调试开关（旋转开关）

 X7 服务插口（DisplayPort 插口）

9 - 功能接地

10 - 诊断键

11 X55 SD 卡插槽

12 - PLC 运行方式开关（拨动式开关）

13 X127 PN/IE 以太网接口

14 - LED 显示

15 X135 USB 接口

16 X125 USB 接口

17 X120
X130

2 个以太网接口

18 X150 P1 R
X150 P2 R
X160 P1

3 个 PROFINET IO 接口

19 X124 电源

20 X122
X132
X142

数字量输入端和输出端

21 X100 - 
X105

6 个 DRIVE-CLiQ 接口

NCU 图示

说明

4.2 外观
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说明

X7 接口仅设计用于维修服务，不能用于连接显示单元。

说明

4.2 外观
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4.3 铭牌

侧面铭牌

下图展示了侧面铭牌上包含的全部信息。   

SIEMENS 

LISTED
PROG. CNTLR

E164110

① 组件名称

② 产品代码

③ 订货号

④ 版本（功能状态）

⑤ 材料号

说明

4.3 铭牌
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⑥ 序列号，隐含了生产日期（本例中 K6 表示 2018 年六月）

⑦ MAC 地址

图 4-1 铭牌（侧面）

正面铭牌

该铭牌位于操作单元和显示单元的维修盖板下方。

① 二维码

图 4-2 铭牌（正面）

二维码包含了：MLFB、FID、FS、产品名称、接口（X150、X160、X120、X130 和 X127）
的 MAC 地址。

说明

4.3 铭牌
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MAC 地址

位于 NCU 维修盖内侧的铭牌上列出了 PROFINET 和以太网接口的 MAC 地址：   

① MAC 地址

② 组件名称

③ 序列号

④ 订货号

⑤ 版本（功能状态）

⑥ 材料号

图 4-3 PROFINET/以太网接口的 MAC 地址

说明

扫描产品代码

产品代码包含了设备的订货号。使用西门子工业在线帮助 App 扫描产品代码，便可直访问

互联网上的产品说明，查看产品的所有技术信息和图形。

该 App 支持 iPhone、iPad、Android 和 Windows Phone 移动终端。

说明

当前 NCU 铭牌上各行的内容可能和本手册说明的内容不一致（例如：后续开发的产品版本、

还没有公布的认证和标识等）。

说明

4.3 铭牌
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生产日期

生产日期可由以下的字符组合推导出：

表格 4-1 生产年份和生产月份

字符 生产年份 字符 生产月份

A 2010 1 ... 9 一月到九月

B 2011 O 十月

C 2012 N 十一月

D 2013 D 十二月

E 2014   
F 2015   
H 2016   
J 2017   
K 2018   
L 2019   
M 2020   
N 2021   
O 2022   

序列号位于铭牌上。

关于使用的第三方软件的说明

该产品含有开源软件 ("OSS")，需要 GPL/LGPL 许可证以及其他 OSS 许可证。相应的 OSS 组
件和许可证信息以及 OSS 源代码（总称为 “OSS” 信息）保存在产品中并可按以下方式调取：

导出到 SD 卡中

1. 请将使用 FAT 或 ext2/3 文件系统进行了格式化的 SD 卡插入设备正面配备的卡槽。

2. 启动 NCU。
3. 启动过程结束后，打开目录 "/siemens/readme-oss"。

OSS 信息即位于文件"ReadMe_OSS.txt"中。

4. 如要显示文件内容，请使用文本编辑器打开文件，例如 Windows 应用"Editor"。

说明

4.3 铭牌
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4.4 操作和显示单元

4.4.1 操作和显示单元的位置

请打开维修盖板，这样便可按下标记了“Push”的区域。

维修区域中的操作元件只允许由经过培训的人员进行操作。

注意

缺少接地可导致静电放电

缺少接地或者接地故障时，设备中的电子元件可能会被静电放电 (ESD) 损坏。

• 在打开维修盖板前，请首先接触电柜或接地端子来释放静电。

说明

4.4 操作和显示单元
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① LED 显示

② 7 段显示

③ NCK 调试开关（旋转开关）

④ 复位键

⑤ 诊断键

⑥ PLC 运行方式开关（拨动式开关）

图 4-4 操作和显示单元的位置   

说明

4.4 操作和显示单元
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4.4.2 LED 显示

PLC-LED RUN/STOP，ERROR 和 MAINT 的含义

RUN/STOP LED ERROR LED MAINT LED 含义

LED 熄灭 LED 熄灭 LED 熄灭

CPU 断电或电压过低。

LED 熄灭 LED 红灯闪烁 LED 熄灭

出现一个故障。

LED 绿灯长亮 LED 熄灭 LED 熄灭

CPU 处于运行状态 RUN。

LED 绿灯长亮 LED 红灯闪烁 LED 熄灭

出现诊断事件。

LED 绿灯长亮 LED 熄灭 LED 黄灯长亮

设备出现维护请求。

短时间内必须进行相关硬件的检查/更换。

生效的强制任务

PROFIenergy 间歇

LED 绿灯长亮 LED 熄灭 LED 黄灯闪烁

设备出现维护请求。

短时间内必须进行相关硬件的检查/更换。

配置错误

LED 黄灯长亮 LED 熄灭 LED 黄灯闪烁

固件升级成功完成。

LED 黄灯长亮 LED 熄灭 LED 熄灭

CPU 处于运行状态 STOP。

LED 黄灯长亮 LED 红灯闪烁 LED 黄灯闪烁

SIMATIC 存储卡上的程序导致了一个故障。

CPU 损坏

LED 黄灯闪烁 LED 熄灭 LED 熄灭

在 STOP 期间 CPU 执行了内部操作，例如 
STOP 后启动。

从 SIMATIC 存储卡上加载用户程序

LED 黄灯/绿灯

闪烁

LED 熄灭 LED 熄灭

启动（RUN → STOP 切换）

说明

4.4 操作和显示单元
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RUN/STOP LED ERROR LED MAINT LED 含义

LED 黄灯/绿灯

闪烁

LED 红灯闪烁 LED 黄灯闪烁

启动（引导启动 CPU）
启动、插入模块时的 LED 测试。

LED 闪烁测试

NCU-LED RDY，COM，DIAG 和 SD-Activity

名称 功能 状态 含义

RDY 准备就绪

LED 红灯长亮

至少存在一个故障（例如：RESET、看门狗监控等）或是 
NCU 正在引导启动。

LED 红灯闪烁（2 Hz）
未占用（SINAMICS 引导故障）

LED 黄灯长亮

NCU 启动。

LED 黄灯闪烁（0.5 Hz）
所连接的 DRIVE-CLiQ 组件正在进行固件升级 

LED 黄灯闪烁（2 Hz）
组件的固件升级已结束。等待组件上电。

LED 绿灯长亮

NC 已启动且所有组件处于循环运行中。

LED 绿灯/橙灯或

红灯/橙灯

闪烁（1 Hz）

“通过 LED 识别所连接 DRIVE-CLiQ 组件”的功能激活：

(p0124[0] = 1)。

说明

4.4 操作和显示单元
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名称 功能 状态 含义

COM 通讯

LED 熄灭

CP 未启动/开始运行

LED 绿灯长亮

通过 CP 可以通讯（运行状态 RUN）

LED 绿灯闪烁

可以通讯（无设置）

LED 黄灯长亮

CP 被 PLC/ TIA 停止。无通讯。

LED 黄灯闪烁

收到设置并切换到运行状态 RUN。

LED 红灯闪烁

故障状态（FATAL 故障）

DIAG 诊断

LED 绿灯长亮

一切正常。

LED 黄灯长亮

出现软件故障，例如 PLC，HMI，Linux。使用诊断按键生成

诊断数据，然后联系热线。

LED 黄灯闪烁（0.5 Hz）
通过诊断按键触发的数据备份正在进行。 

LED 红灯长亮

硬件相关测试失败，例如接通时的存储器测试。

如果多次开/关后没有变化，更换设备。

SD-Activity 
LED

（直接位于

卡槽上）

 
LED 熄灭

未插入 SD 卡。

LED 黄灯闪烁

正在访问 SD 卡

重要的 LED 状态

• 当所有的 LED 都在闪烁时，必须借助运行方式开关（在开关位置 “MRES” 处启动）来复位 
PLC。

• NCU 启动阶段所有的 LED 会短暂发亮并显示橙色。您可以使用 PG/PC 和操作软件进行详

细的诊断。

说明

4.4 操作和显示单元
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更多信息

有关驱动故障和报警的更多信息，请参见：

• 参数手册 (LH1) SINAMICS S120/S150

4.4.3 7 段显示

输出信息  
在调试、启动和循环运行期间输出状态信息。此显示在开启维修盖板时才能看到。

装载 BIOS 

7 段显示 含义

00 在装载主引导记录（MBR：Master Boot Record）前

01 在启动主引导记录（MBR：Master Boot Record）代码前

02 主引导记录（MBR：Master Boot Record）代码已启动

03 在读取配置文件前，启动 Boot Loader 的第二级

04 在装载内核前

05 在启动内核前

基础系统启动

7 段显示 含义

1 基本初始化

2 文件系统的清理和准备

3 设置名称和配置环回接口(Loopback-Interface)。 
4 启动系统日志

启动 CFS 等级 1，准备网络接口。

5 网络接口和防火墙初始化

6 启动时间服务器（ntpd）
7 启动 SSH 服务器（若无 Host 键，可创建）。 
8 启动 FTP 服务器

说明
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7 段显示 含义

9 启动 TCU 通讯（TFTP，VNC）
P 分区：系统执行分区过程。

NRK/NCK 启动

7 段显示 含义

1 不相关。 
2 不相关。 
3 Debugger 已启动。 
4 NRK 操作系统已成功激活。 
5 NRK 操作系统已启动，初始化任务进行中（→ 应用程序启动）。

1 或 2 SD 卡和 和 NVRAM 数据不匹配。需要通过含开关位置 1 或 2 的引导

启动进行清零来排除故障。

运行

7 段显示 含义

6. 带闪烁点：控制系统处于循环运行中，且周期有效。 

4.4.4 开机调试开关和运行方式开关

NCU 提供了一个 NCK 旋转编码开关和一个 PLC 运行方式开关（带三个开关位置的拨动式开

关）：

NCK 调试开关

图 4-5 NCK 调试开关

说明

4.4 操作和显示单元
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开关位置 NC 的运行方式

0 NCK 正常启动

1 存储器复位模式（NCK 以标准值启动）

2 NCK 采用上次关机时所保存数据的启动。

7 调试模式（NCK 不启动）；在 X130 上 SSH 端口 tcp/22 处于打开状态

8 NCU X130 的 IP 地址在 7 段显示屏上输出；NCK 不驱动；PLC 保持 STOP 
状态

9 在 X130 上 SSH 端口 tcp/22 处于打开状态（在文件 basesys.ini 中没有

条目）

其他所有位置 不相关

说明

通过 Service System 启动时的开关位置

Service System 启动时，旋转开关不得位于位置“0”，因为在位置“0”时 NCU 总是会从内置存

储器和 SD 卡引导启动。

PLC 运行方式开关

RUN 将 PLC 置于运行状态 RUN。正常运行时的位置。

STO
P

将 PLC 置于运行状态 STOP。

MRE
S

触发 PLC 清零。

图 4-6 PLC 运行方式开关

启动时 PLC 恢复为出厂设置

通过拨动开关位置 MRES，能够在控制系统启动中使得 PLC 进入供货状态。其中将 PLC-SD 卡
清零，并执行掉电保持的数据的初始化。通过 TIA 博途分配的 PLC IP 地址此时同样被清除。

说明

4.4 操作和显示单元
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按如下步骤将 PLC 恢复为出厂设置：

1. 接通 NCU，或者当 NCU 已接通时，按下复位键。
NCU 将重启。

2. 等待片刻，直到 ERR-LED 以橙色闪烁。

3. 将 PLC 运行方式开关调节至 MRES 位置，直到 ERR-LED 熄灭。

4. 松开 PLC 运行方式开关并再次立即将开关调至 MRES 位置。
RUN-LED 以更高的频率闪烁橙色。

5. 请重新放开拨动式开关。

PLC 接着会恢复到出厂设置。

4.4.5 复位键

布局

复位键位于维修盖板的后面。   

执行复位

复位操作可使 NCU 恢复初始状态并强制重新启动。相比于“上电复位”，此过程不需要关闭 
24 V 电源。

4.4.6 诊断键

诊断键的作用取决于按下它的时间。

前提条件

• 版本（功能状态） = FS:J 

系统引导启动程序的诊断数据

1. 将带有 FAT 文件系统和“beiboot.log”目录的 U 盘插入到 NCU 的端口 X125/X135 上。

2. 给设备上电后，在 Beiboot 文件执行期间，按下 NCU 上的诊断键。

3. DIAG LED 灯以黄色缓慢闪烁。

4. 找到“beiboot-log”后，系统便会自动创建一份文件“YYYYMMDD-HHMMSS-CCC.txt”，它包含了
常见的详细屏幕的内容和 Beiboot 的系统日志。

5. 该进程结束后，DIAG LED 灯以绿色快速闪烁。

说明

4.4 操作和显示单元
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Operate 的诊断数据 (Didac)
NCU 启动后的运行期间，可随时按下诊断键。该操作会在“ /card/user/sinumerik/didac”文件

夹下创建一份文件“out_20xx-xx-xxTxx_xx_xx.7z”。
该文件包含了所有相关的 NCU 诊断数据。

4.5 双风扇模块

双风扇模块的任务   
双风扇模块通过两个冗余的风扇来冷却 CPU。
对 NCU 内部的温度和风扇功能进行监控。显示风扇故障，也可以通过诊断缓冲器来读取风

扇故障。 
• 风扇报警 ⇒ 报警 2110 “NCK 温度报警”：两个风扇中有一个不再旋转或转速超出了公差

时。

• 风扇故障 ⇒ 报警 2120 “NCK 风扇报警类型 %1”：两个风扇都不再旋转时。

如果系统软件在 1 分钟左右的时间内没有作出响应，系统会自动关闭相应组件。

可以通过诊断手册了解更多关于报警的详细说明。

有关诊断缓冲器的详细说明参见基本功能手册，PLC 信号 LBP_NC.E_ATempAlarm（气温报

警）。

风扇

会在 NCU 内部多个位置采集温度。

如果没有足够的对流来冷却 NCU，则系统会自动接通双风扇模块中的两个风扇。转速会被

控制在保持测量点的温度在允许的限值范围内的水平。

接通 NCU 后，风扇会启动并运行一小段时间（功能测试），之后会再次停转。

说明

NCU 只能在配备功能正常的双风扇模块的条件下运行。

说明

4.5 双风扇模块
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使用规划 5
5.1 电气标准条件

5.1.1 接地方案

组件

SINUMERIK ONE 系统由多个单独组件构成，这些组件作为系统满足电磁兼容标准和安全标

准。它包含的组件有：

• 数控单元 NCU（Numerical Control Unit）
• 机床控制面板 MCP、机床按钮面板 MPP
• 键盘

• 操作面板（前置操作面板 + TCU / SINUMERIK 版 SIMATIC IPC）
• 配电盒和手持设备

• S7-1500 I/O 设备

接地措施   
将各个组件固定在控制柜的一块金属安装板上。要去除安装位置上的绝缘漆。

在建立接地或等电位连接时，多个操作组件可以构成一组，建立连接。

示例：旋转臂上的操作台。

此处只需用一根导线将 SINUMERIK 版 SIMATIC IPC、TCU、操作面板等组件的接地连接在一

起，然后将这根共用的接地导线引入到控制柜中的中央接地上。

更多信息

有关电磁兼容安装指南的更多信息，请见：

• 电磁兼容安装指南 (https://support.industry.siemens.com/cs/document/
60612658/%E9%80%89%E5%9E%8B%E6%89%8B%E5%86%8C-emc-%E5%AE
%89%E8%A3%85%E6%8C%87%E5%8D%97-01-2012?dti=0&lc=zh-WW)
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5.1.2 抗干扰措施

除了设备组件的接地外，还应采取特殊措施确保设备的安全、无干扰运行。这些措施包括使

用屏蔽的信号电缆、特殊的等电位连接导线、隔离和屏蔽措施等。     

屏蔽信号电缆

• 为确保设备的安全、无干扰运行应使用专用电缆，参见章节“连接”。

• 通常在传输数字量信号的电缆上，电缆屏蔽层两端都必须和机壳搭接。

电缆定义  
• 信号电缆（例如）

– 数据电缆（以太网、PROFIBUS、PROFINET、编码器电缆等）

– 数字量输入/输出端

– 急停电缆

• 功率电缆（例如）

– 1 AC 230 V 或 3 AC 400 V 电源

– 电机电缆

安装规则

为了使整个设备（控制系统、功率单元、电机）达到最大的抗干扰性，必须采取下列 EMC 措
施：   
• 信号电缆和功率电缆之间至少要保持 200 mm 的间距。

• 信号电缆不得和功率电缆交叉，不得已时，只允许以 90 °直角交叉，并且要避免两者紧

贴平行走线。

• 只有西门子许可的电缆才可以用作 NCU 的信号电缆。

• 信号电缆和强磁场（电机、变压器）之间必须保持一定间距。

• 如果没有足够的间隔，信号电缆应布设在接地的金属电缆槽中。

更多信息

抗干扰措施及屏蔽电缆连接的更多信息，请见：

• 电磁兼容安装指南 (https://support.industry.siemens.com/cs/document/
60612658/%E9%80%89%E5%9E%8B%E6%89%8B%E5%86%8C-emc-%E5%AE
%89%E8%A3%85%E6%8C%87%E5%8D%97-01-2012?dti=0&lc=zh-WW)

使用规划
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5.1.3 韩国的 EMC 限值

韩国规定的 EMC 限值和欧盟发布的电气调速驱动器 EMC 产品标准 EN 61800-3 C2 类或 
EN 55011 1 组 A 类规定的限值一致。请采取适当的附加措施，确保装置符合 C2 类或 1 组，A 
类规定的限值。这些附加措施比如有使用附加的射频干扰滤波器（EMC 滤波器）。

其他一些确保正确 EMC 安装的措施在本手册或选型手册中的“ EMC 安装准则”一节中详细

说明。 
无论如何都要始终注意设备上贴附的标签，标签上的说明对符合标准至关重要。

5.1.4 24 V 组件的 EMF 评估

24 V 组件，例如控制系统 (NCU, MCU, PPU)，PCU/IPC，操作面板，手持操作单元或机床操

作面板，不会产生明显的电磁场。  
因而 24 V 组件无需遵循最小间距的要求。

欧盟 EMC 指令的符合性声明请访问网址 (https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/ps/
14604/cert)。

5.2 气候和机械环境条件

5.2.1 运输及储存条件

在运输及储存条件方面，SINUMERIK ONE 系统的组件远远超出了 EN 61800-2 的要求。 
但要满足以下条件：

• 使用运输包装和产品包装的长期存放：

放在不受天气影响、通风良好的场所。

• 使用运输包装的运输：

– 放在会受天气影响、不通风的包装中。

– 比较冷的气候条件。

– 空运，货舱装有空调。

使用规划
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表格 5-1 储存和运输时的环境条件

条件类型 允许的区域/等级

 运输 储存

等级  EN 60721‑3‑2  EN 60721‑3‑1
气候等级 2K4 1K4
环境温度 -40° C 到 +70° C -25° C 到 +55° C
生态环境条件 2B1 1) 1B1 1)

化学活性环境条件 2C2 2) 1C2 2)

允许的最大温度变化范围 -40/+30 °C，
相对空气湿度为 95 % 时

30 K/h

相对空气湿度 5 到 95 %
雪水、雨水 6 mm/min 1) 不允许

水，不包括雨水 1 m/s，承载面潮湿 3) 不允许 4) 1 m/s，承载面潮

湿 3)

凝露、喷水

结冰、盐雾

允许 不允许 4) 允许 3)

1) 不允许有发霉、生菌和受到害虫、鼠类和蚁类等动物损害。

2) 使用不受海运和气候影响的运输包装（集装箱）。

3) 使用运输包装储存。

4) 使用产品包装储存。

说明

安装组件前，应先拆掉运输保护薄膜和包装材料。

使用规划
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5.2.2 运行条件

SINUMERIK ONE 系统组件设计用于气候防护场所的固定使用。本手册中“环境条件”指的

是设备周围的气候条件或者冷却风进风口的气候条件。遵循以下标准：EN 60204-1、
EN 61800-2、EN 61131-2 和 IEC 62477-1。

表格 5-2 运行时的环境条件

环境条件 应用范围 附注

气候环境条件

气候等级 高于 3K3 级 符合 EN 60721‑3-3
100 % 负载时的极限

温度

0 °C ... 55 °C 高于海拔 2000 m 以上时，每升高 1000 m，最

高环境温度下降 7 °C。
相对空气湿度（无冷

凝）

5 到 95 %（60 %，当出现腐蚀性气体和/或灰尘时）

凝露、结冰、滴水、

喷水、溅水和泼水

不允许

 
最大安装高度 海拔 1000 米 散热性能不降低

海拔 2000 米 散热性能降低

> 海拔 2000 m 至 
4000 m

海拔 5000 m 处要考虑 50 V 工作电压的电气间

隙

气压 620 ... 1060 hPa  
生物、化学和机械影响，有害物质

生物环境条件 EN 60 721‑3‑3 中的 3B1 级：

不允许有霉菌、发霉、生菌、鼠类、蚁类及其他

害虫。

机械活性物质 3S1 级，符合 EN 60721‑3‑3：
不允许有导电灰尘。

机械环境条件

的分级

3M1

抗振动性 频率范围：10 – 200 Hz
10 - 58 Hz 时的偏移：0.075 mm
58 – 200 Hz 时的加速度：1 g

抗冲击性，含对冲击敏感的元器件 加速度：5 g
冲击持续时间：30 ms
负载：3 次，每个方向

使用规划
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环境条件 应用范围 附注

污染等级 2 级（仅室内使用）

外壳类型 Open 型
过压类别 OVC 2
电缆传导/辐射的电磁干扰 C2 级，符合 EN 61800-3

说明

操作人员必须考虑整个机器的干扰性，其中特别要注意正确布线。请联系您所在地区的销售

处获取支持。

注意

本设备设计用于在第二类环境（工业区）中运行，在第一类环境（居住区）中使用时必须

采取相应的抗干扰措施。

使用规划
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尺寸图 6
6.1 NCU 1760 的尺寸图
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1
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3

图 6-1 NCU 1760 的尺寸图；单位为 mm
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尺寸图

6.1 NCU 1760 的尺寸图
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安装 7
7.1 安全说明

说明

NCU 只能安装在防静电区域中。只有安装在控制柜中时，才会达到与 CE 相关的防静电抗干

扰限值。只有采取了合适的防静电措施后才可以接触设备。

开放式运行设备  
这些模块都是开放式运行设备。也就是说，它们只能安装在必须用钥匙或工具才能打开的外

箱、柜子或封闭的电气工作间中。只有受过专业培训或者经过认证的人员才可以打开外箱、

柜子或者进入封闭的电气工作间。模块的外部必须装配一个防火外壳。

注意

在模块运行期间安装/拆除 NCU 可导致模块损坏

安装 NCU 前，设备和 NCU 必须处于断电状态。

控制柜设计 
有关该主题的详细信息请参考 SINAMICS 文档。

警告

通风空间不足导致过热可引发火灾

通风空间不足会导致过热，产生烟雾，引发火灾，从而造成人身伤害。此外，设备/系统故

障率可能会因此升高，使用寿命缩短。 
应保证 NCU 上下有 80 mm 的自由空间用于通风。

注意

高放电电流可损坏组件

如果 PROFIBUS/PROFINET 电缆上出现高放电电流，则可能会损坏 NCU 或其他 PROFIBUS/
PROFINET 节点。

因此，设备的各个组件之间应连接横截面大于等于 25 mm² 的等电位导线。
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注意

采用未经允许的电缆可导致模块损坏

只允许使用西门子电缆进行 DRIVE-CLiQ 连接。

说明

保护未使用的 DRIVE-CLiQ 接口

应用随附的保护盖将未使用的 DRIVE-CLiQ 接口盖上。

说明

分布式 DRIVE-CLiQ 设备的等电位连接

必须将所有通过 DRIVE-CLiQ 连接的组件纳入到等电位连接方案中。等电位连接的一种优选

方法是：将组件安装在等电位的

金属裸露机械/设备面上。

另一种方法是通过一根最小横截面为 6 mm² 的导线来实现等电位连接，该导线应尽量和 
DRIVE-CLiQ 电缆平行走线。该要求涉及到所有分布式 DRIVE-CLiQ 节点，如 DME20、
SME2x、SME12x 等。

如果您还有其他疑问或正在寻求特定解决方案，可以直接联系位于开姆尼茨的 WKC。

7.2 安装结构

NCU 和 SINAMICS 组件是一同安装在控制柜中的。

安装结构   
NCU 垂直固定在控制柜后壁上。可以选择使用或不使用间隔支架来固定。

说明

以下章节中描述的 NCU 安装步骤针对的是 NCU 的交付状态：顶部连接片已嵌入，间隔支架

已安装好。

安装

7.2 安装结构
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7.3 用间隔支架固定 NCU

引言   
通过间隔支架可以将 NCU 固定在一个没有涂漆、导电性良好的控制柜金属后壁上。

说明

水平悬置时，则必须借助支架或支座来保持机械稳定性。这需要针对具体应用进行特殊的说

明，不属于本文档描述范围。

步骤

用两个 M6 螺钉（紧固扭矩为 6 Nm）将 NCU 固定在控制柜后壁上的隔离支架中。 

7.4 不使用隔离支架固定 NCU

步骤

NCU 的背面上方和下方均有间隔支架，交付时已使用 3 个 M3 Torx 螺钉固定好。   
1. 用 T10 螺丝刀将间隔支架拆掉。

2. 用两个 M6 (6 Nm) 螺钉将 NCU 的顶部和底部的金属接片直接固定在控制柜后壁上。

安装
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接线 8
8.1 一览

接线方式

NCU 上有一系列接口，可用于连接电源和其余系统组件。打开 NCU 的前盖后便可进行连接。

• 所有的 SINAMICS 组件都是通过 DRIVE-CLiQ 接口与 NCU 相连的。

• 数字量输入/输出端上可以连接执行器和传感器。        
• NCU 具备以下几种通讯方式：

– PROFIBUS DP, Ethernet
– PROFINET

下图举例说明了不同接口及其接线方式。
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① 电缆包含在供货范围内。

② 不可作为 NC 轴使用。

图 8-1 NCU 的接线方式

接线

8.1 一览
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接口一览

表格 8-1 可用接口一览

接口 名称 连接器类型

DRIVE-CLiQ X100 - X105 特殊的 RJ45 插口

数字量输入/输出端 X122, X132, X142 弹簧压力端子，3x14 芯
24 V DC 电源 X124 螺钉端子，4 芯
PROFINET X150；端口 1，2

X160；端口 1
标准 RJ45 插口

以太网 IE1/OP X120 标准 RJ45 插口，不适用于 PoE
以太网 IE2/NET X130 标准 RJ45 插口，不适用于 PoE
PROFIBUS DP1 X126 9 芯 SUB-D 插口

USB X125、X135 双 SuperSpeed 插口 A 型
以太网（服务插口） X127 标准 RJ45 插口，不适用于 PoE
SD 卡 X55 标准 SD 卡槽

服务插口 X140 DisplayPort 插口

双风扇模块 X190 10polig

说明

X140 接口仅设计用于维修服务，不能用于连接显示单元。

8.2 通讯服务和使用的端口号

SINUMERIK 支持下表中列出的协议。针对每个协议均注明了地址参数、所涉及的通讯层、通

讯角色及通讯方向。 
这些信息可协助您依据所使用的协议调整防护措施（例如防火墙），以保护自动化系统。 
下表为所使用的各种层和协议的摘录。
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层和协议

一般划分为三个端口区域：

• 系统端口/标准化端口

端口 0 至 1023 (0hex 至 3FFhex)
如果这些端口尚未作为 IANA 本身的 “预留端口”（可能用于未来的扩展）被分配，则这

些端口会预留给服务。

• 注册端口

1024 至 49151 (400hex 至 BFFFhex)
这些端口设计用于注册服务，但也可以用于客户端程序。

• 动态端口

端口 49152 至 65535 (C000hex 至 FFFFhex)
这些端口由操作系统动态分配给客户端程序。

接线

8.2 通讯服务和使用的端口号

NCU 1760
62 设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE



通讯服务和 NCU 端口号

设备 接口 端口 协议 功能 说明

NCU17x0
 

X1201) 22 TCP/UDP SSH NCU Linux Secure Shell 或 SSH 既是网络协议也是相应的

程序，借助它们可通过安全的方式和途径与远

程设备建立加密网络连接。

X1201) 102 TCP S7 通讯 ISO on TCP（依据 RFC 1006），SIMATIC 
S7-1500 PLC 通讯

X1201) 3843 TCP Diagnose Server 专有协议，诊断数据

X1201) 5848 TCP SIUpdateService 专有协议，SINUMERIK Operate 升级服务

X1201) 5849 TCP tcu_hwsd 专有协议，USB 设备从 TCU 向 NCU 报告

X1201) 5850 TCP tcu_hwsd 专有协议，TCU 硬件协议，不同 TCU 功能的管

理（分辨率切换、焦点、明/亮切换等）

X1201) 5900 TCP/UDP VNC 虚拟网络处理是一种软件，它可以在本地计算

机（客户端）上显示远程计算机（服务器）的

屏幕内容并且可以通过本地计算机的键盘和鼠

标来操作远程计算机。

X1201) 5904 TCP VNC VNC 符合 RFC 6143，NCU Service Shell
X1201) 5905 TCP VNC VNC 符合 RFC 6143，显示本地 NCU 日志文件

X1302) 22 TCP/UDP SSH NCU Linux Secure Shell 或 SSH 既是网络协议也是相应的

程序，借助它们可通过安全的方式和途径与远

程设备建立加密网络连接。

X1302) 102 TCP S7 通讯 ISO on TCP（依据 RFC 1006），SIMATIC 
S7-1500 PLC 通讯

X1302) 4840 TCP/UDP OPC UA Protocol OPC UA（Unified Architecture）是用于访问

控制系统数据（例如通过主系统）的标准工业

通讯协议。

X1302) 5900 TCP/UDP VNC 虚拟网络处理是一种软件，它可以在本地计算

机（客户端）上显示远程计算机（服务器）的

屏幕内容并且可以通过本地计算机的键盘和鼠

标来操作远程计算机。

1) 内部 HMI 网络

2) 公司网络 
提示：请注意，防火墙 X130 在交付状态下是关闭的。
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8.3 针对接线的安全提示

注意

在模块运行期间对 NCU 进行接线可导致模块损坏

对 NCU 进行接线前，设备和 NCU 必须处于断电状态。

说明

如果轴组合中有不含 DRIVE-CLiQ 的非调节型电源模块（5 kW 或 10 kW），必须将非调节型

电源模块上的使能信号设在 NCU 数字量输入端 X122.1 上。 

8.4 打开前盖

引言

接口是用前盖盖起来的。只有打开前盖后才能对接口进行接线。合上前盖（向上翻开）时，

前盖会借助接口前端的卡钩自动闭合。 

说明

维修时更换前盖

前盖是通过一个铰链与外壳前端连接的。当前盖处于开启状态（45°角）时，可轻拉将其取

下以进行更换。安装时，应将前盖放置 45°角位置处，以同样的方式轻轻地将其安装到铰链

上。
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步骤

1. 轻轻压下前盖内侧的卡钩（前盖向上开启），直至将其松开。

2. 向前朝下翻动前盖，这样就可以自由操作接口了。

① 套钩

② 前盖

③ 解扣杆

④ 可翻转铰链

⑤ 服务盖板

图 8-2 取下前盖
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说明

所有电缆必须垂直朝上引入，这样才能确保前盖合上。

8.5 电源

8.5.1 使用

该接口只用于连接外部电源。   

说明

在使用外部电源（比如 SITOP）时，必须将电源的接地电位与设备的保护线相连（PELV）。

说明

接地电位和外壳 (PE) 以内部低阻抗的方式相互连接。

接口特征

连接电缆需要满足以下特殊要求：

• 24 V 直流电缆必须能够在最高 70 °C 温度下工作。

• 根据国家相关规定（NEC、VDE 等）以及下表“X124 接口”来选择允许的导线横截面。此

处的导线选型可依据 24 V 直流电源的输出电流或者在 24 V 电路中使用的过电流保护装置。

如果使用的 24 V 电源引入部件会出现高于 50 A 的短路电流，应在本产品上游安装一个

适合的过电流保护装置，来限制过高的短路电流。

• PE 端子可连接最长 10 m、最小横截面满足 EN 60204-1 要求的保护接地线。

• 24 V 直流电缆剥除 7 毫米的绝缘层后连接到连接器上。

• 接线时注意保持电缆的折弯半径。

• 所有的电缆在敷设时都要避免受到挤压。

• 所有布线务必要远离锋利或尖锐的物体边缘。
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Les câbles de raccordement doivent répondre aux conditions suivantes :
• Le câble 24 V CC doit être autorisé pour des températures jusqu'à 70 °C.
• Choisir la section de conducteur conformément aux prescriptions nationales (NEC, 

VDE,...) dans le tableau ci-dessous "Interface X124". Le courant de sortie de 
l'alimentation 24 V CC ou le dispositif de protection contre les surintensités du circuit de 
commande 24 V peuvent servir de base. Si le courant de court-circuit de l'alimentation 
24 V CC utilisée est supérieur à 50 A, placer un dispositif de protection contre les 
surintensité en amont du produit qui limite le courant à cette valeur.

• Le raccordement PE doit être dimensionné avec une longueur maximale de 10 m et une 
section minimale correspondant à EN 60204-1.

• Dénuder les conducteurs de raccordement au connecteur 24 V CC sur 7 mm.
• Tenir compte du rayon de courbure admissible des câbles.
• Pose les câbles de manière à ce qu’ils ne pincent pas les câbles.
• Pose les câbles en évitant tout contact avec des arrêtes abrasives.

说明

接口上连接的外部 DC 24 V 直流电源必须符合 UL 61010 中关于保护性超低电压 (PELV) 的规

定。另外还要安装备用熔断器，熔断器要在 0 °C 环境温度、短路条件下在 120 秒内安全动作。

当使用的电源的初级是来自于最高达交流 600 V（导线对中性线之间的电压） 的 III 级过电

压回路时，必须保证熔断器或保护回路的电气间隙符合 UL 61010 规定的 3.0 mm。

在使用外部电源时注意，选用的熔断器应具有足够的分断能力，能够分断使用的电源引入部

件上可能出现的最大瞬时短路电流。

表格 8-2 接口 X124 

特性 规格

连接器类型 4 芯螺钉型接线端子

可连接导线数 1
可连接的电缆类型和电缆横截面  
 坚固 1,3 mm² … 2.5 mm²
 灵活 1,3 mm² … 2.5 mm²
 灵活连接，带芯线端套，不带塑料端套 1,3 mm² … 2.5 mm²
 灵活连接，带芯线端套，带塑料端套 1,3 mm² … 2.5 mm²
 AWG / kcmil 16 … 14
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特性 规格

剥线长度 6 … 7 mm
工具 螺丝刀 0.5 x 3 mm（M2.5）
紧固扭矩 0.4 至 0.5 Nm
最大载流能力，含后续接线 20 A*) （15 A 根据 UL/CSA）
最大电缆长度 10 m

*) 在计算电源电缆的载流能力时必须考虑到该值。

允许使用以下电缆终端： 
• 符合 DIN 46234 的非焊接电缆终端 
• 符合 DIN 46235 的压接式电缆终端 
• 符合 SN 71322 的管式电缆终端 
• 管式电缆终端“Klauke R 系列” UL 类别 ZMVV

引脚布局

引脚 信号名称 信号类型 含义

+ P24 VI 24 V 电源

+ P24 VI
M M VO 接地

M M VO
信号类型：VI = Voltage Input；VO = Voltage Output

说明

在连接器中两个“+”引脚或“M”引脚跳接在一起，以确保 24 V 电源电压循环输出。最大电流

会受电缆载流能力的限制。电缆载流能力取决于，例如布线方式（电缆通道、电缆架的敷

设、...）。

连接螺旋端子

供电所需的 24 V DC 负载电源连接到螺钉端子 X124 上。
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电源接口的位置

① 电源接头

② 电桥

③ 功能地，位于外壳上，使用螺钉 M5 Torx / 3 Nm

说明

使用一字螺丝刀拧紧电源端子排。
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8.5.2 对电源的要求

外部 24 V 电源   
NCU 是由一个外部 24 V 电源供电的（如 SITOP）。NCU 的下列电流消耗可用作 DC 24 V 电
源的选型基础。

表格 8-3 输入电压的规格

典型电流消耗 1) 最大电流消耗 2）

1.865 A 14.89 A
1) 仅 NCU（处理器、存储器等）

2) NCU 所有输出端都满载（数字量输出端、USB、DRIVE-CLiQ、PROFIBUS DP 等）

对直流电源的要求

警告

使用不安全的直流电源可导致电击

连接不安全的直流电源会导致可接触部件携带危险电压，从而导致人员伤亡。

• 使用符合 EN 61010-1 的 PELV/DVC A 类的直流电源。   

警告

未加以充分保护的电源电缆可能会导致电击

未加以充分保护的电源电缆可能会导致浪涌。可能造成人员死亡、重伤和财产损失。

当电源电缆超过 10 米时，应在设备输入端配备保护器件，防止受浪涌影响。

出于 EMC 和功能考虑，直流电源必须和 NCU 的接地/屏蔽搭接。出于 EMC 考虑，只能在一

侧进行接地/屏蔽。通常在 S7-1500 输入/输出模块上已具备该连接。如果在例外情况下没

有该连接，必须通过电柜的接地排进行接地；参见 /EMC/ EMC 安装准则。

表格 8-4 对直流电源的要求，根据 EN 61131-2

额定电压 24 V DC
 电压范围（平均值） 20.4 V DC ~ 28.8 V DC
 电压波动“峰对峰” 5 % （未经平滑的 6 脉冲整流）

 上电时的启动时间 任意

非周期性过压 ≤ 35 V
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 过压持续时间 ≤ 500 ms
 恢复时间 ≥ 50 s
 每小时的事件 ≤ 10
短时电压中断  
 断电时间 ≤ 3 ms
 恢复时间 ≥ 10 s
 每小时的事件 ≤ 10

更多信息

有关电源设备选择的建议以及用于计算 SINAMICS S120 模块组电流消耗值的表格的详细信

息，请参见：

• SINAMICS S120 书本型功率单元手册

8.6 DRIVE-CLiQ 组件

8.6.1 使用

SINAMICS S120 驱动系列的组件与 NCU 通过 DRIVE-CLiQ 相互连接。连接组件时务必要遵循

以下文档中描述的规定：

系统手册“机床选型手册”，章节“系统中的通讯”。

特性   
• 自动识别组件

• 每个 DRIVE-CLiQ 接口都可提供 24 V/450 mA 以连接编码器/测量系统

DRIVE-CLiQ 的引脚布局   

表格 8-5 DRIVE-CLiQ 接口 X100 - X105

引脚 信号名称 信号类型 含义

1 TXP O 发送数据 +
2 TXN O 发送数据 -
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引脚 信号名称 信号类型 含义

3 RXP I 接收数据 +
4 - - 预留，未占用

5 - - 预留，未占用

6 RXN I 接收数据 -
7 - - 预留，未占用

8 - - 预留，未占用

A + (24 V) VO DRIVE-CLiQ 的电源，最大 450 mA
B M (0 V) VO 24 V 接地

信号类型：I = Input（输入）；O = Output（输出）；VO = Voltage Output（电压输出）

DRIVE-CLiQ 接口的位置

B

A

8

1

图 8-3 DRIVE-CLiQ 接口
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电缆规格   

表格 8-6 X100 - X105 上电缆的规格

特性 规格

连接器类型 RJ45 插口

电缆类型 标准 DRIVE-CLiQ（位于控制柜内部）

MOTION-CONNECT（位于控制柜外部）

最大电缆长度 70 m

8.6.2 可连接的 DRIVE-CLiQ 组件

组件   
原则上在 NCU 上可以连接所有与 SINUMERIK 配套的带 DRIVE-CLiQ 的 SINAMICS/SIMOTION 
组件。

表格 8-7 带 DRIVE-CLiQ 的组件

组件 说明

NX10.3 / 15.3 可最多用于 6 根轴的驱动扩展模块。

书本型 SINAMICS S120 系统组件

非调节型/调节型/基本型

电源模块 
电源模块将输入电源整流为直流电，提供给直流母线。   

单轴/双轴电机模块 电机模块从直流母线中获取直流电，经过逆变后提供给相连电

机。   
高频电机模块 用作逆变器并为

相连电机供电。

S120 Combi 适用于机床的多轴电源模块，小巧耐用

功率模块 功率模块为相连电机供电。

装机装柜型 SINAMICS S120 系统组件

非调节型/调节型/基本型

电源模块 
电源模块将输入电源整流为直流电，提供给直流母线。

电机模块 电机模块从直流母线中获取直流电，经过逆变后提供给相连电

机。

SINAMICS S120，补充的系统组件
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组件 说明

SMC10 / 20 / 30 / 40 如果没有带 DRIVE‑CLiQ 接口的电机，并且除了电机编码器还需

另一个外部编码器时，电柜安装式编码器模块。   
SME20 / 25
SME120 / 125

在外部编码器模块上可以连接一个电柜外部的直接测量系统。

DMC20 / DME20 DRIVE-CLiQ 集线器模块用于 DRIVE-CLiQ 支路的星形配线。 
TM15-2 / TM31 通过端子模块可以扩展驱动系统内部已有数字量输入/输出的数

量。 
TM41 通过端子模块可以扩展驱动系统内部已有数字量输入/输出的数

量以及模拟一个增量编码器。

TM120 端子模块 TM120 用于安全电气隔离的温度处理。可用于电机 
1FN 和 1FW6 以及外部制造商的电机。

CUA31 用于将功率模块连接到 NCU 上的适配器。

VSM10 电压监控模块 VSM10 可精确采集电源电压走向并能在电网参数

比不佳的情况（例如：电压波动强或暂时中断）下确保电源模

块的顺利运行。

HLA 配合 SINUMERIK ONE，在液压线性轴上对电气液压调节阀进行

开环及闭环控制。

S120M 是模块化驱动系统 SINAMICS S120 的分布式规格。

更多信息

有关电源模块、电机模块和功率模块的详细信息，请参见：

• 书本型功率单元手册

• 装机装柜型功率单元设备手册

• AC 驱动手册

• HLA 系统手册

• S120M 设备手册

有关 Combi 的详细信息，请参见：

• SINAMICS S120 Combi 设备手册

有关高频电机模块及其附属组件的详细信息，请参见：

• 高频驱动系统手册
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有关所有其他模块的详细信息，请参见：

• 控制单元和补充性系统组件设备手册

8.7 以太网

使用

通过以太网接口可以建立下列连接：

• X120 用于连接到设备网络上（如操作面板）。

• X130 用于将 NCU 连接到企业网络上。

• X127 用于通过远程服务适配器 IE 进行调试和远程诊断。 
更多信息请参见以下手册：

– SINUMERIK ONE 调试手册之基本软件和操作软件

– SIMATIC 设备手册之 TS 适配器 IE

特性

这些接口都是全双工 10/100/1000 Mbit 的以太网端口。这些端口作为以太网终端设备连

接。   
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引脚布局

RJ45 插口上配备了一个绿色 LED 和一个橙色 LED，方便诊断。LED 会提供以太网接口的以

下状态信息：

表格 8-8 以太网接口 X120、X130、X127 的布局，10/100 MBit/s 模式

连接器 引脚 名称 类型 注释

1 TxD+
O 发送数据2 TxD-

3 RxD+ I 接收数据

4/5 GND - （内部端接 75 Ω；就数据传输而言不

需要）

6 RD- I 接收数据

7/8 GND - （内部端接 75 Ω；就数据传输而言不

需要）

屏蔽 - - 在插头外壳上

- LED 绿灯

（Link）
- 恒亮：10 或 100 Mb/s

熄灭：无连接/连接错误

- LED 橙灯

（Activity）
- 闪烁：数据交换

熄灭：无数据交换

信号类型：O = Output（输出）；I = Input（输入）

接线
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表格 8-9 以太网接口 X120、X130、X127 的布局，1 GBit/s 模式

连接器 引脚 名称 类型 注释

1 DA+ B 双向对 A+
2 DA- 双向对 A-
3 DB+ 双向对 B+
4 DC+ 双向对 C+
5 DC- 双向对 C-
6 DB- 双向对 B-
7 DD+ 双向对 D+
8 DD- 双向对 D-

屏蔽 - - 在插头外壳上

- LED 绿灯

（Link）
- 橙色恒亮：1000 Mb/s

熄灭：无连接/连接错误

- LED 橙灯

（Activity）
- 闪烁：数据交换

熄灭：无数据交换

信号类型：B = Bidirectional（双向）

说明

仅连接至 LAN，不连接至通讯网络！

说明

以太网接口有一个所谓的自动跨接功能，即：需要时切换发送和接收电缆。

接线

8.7 以太网

NCU 1760
设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE 77



以太网接口的位置

① X120 P1 (PN/IE-OP)
X130 P1 (PN/IE-NET)

② X127 P1 (PN/IE)
图 8-4 以太网接口

电缆规格   

表格 8-10 X120、X130 和 X127 上的电缆规格   

特性 规格

连接器类型 RJ45 插口

电缆类型 工业以太网电缆（自 CAT5 起）

最大数据传输速率： 10/100/1000 Mb/s
最大电缆长度 100 m

接线
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8.8 PROFINET

使用

通过 PROFINET 接口，可在控制系统 PLC 与现场设备之间建立 PROFINET IO 通讯网络。

• X150 支持 RT 和 IRT
• X160 支持 RT

特性

PROFINET 接口 X150 和 X160 是独立的接口。

PROFINET 接口 X150 内部集成了带有 2 个端口的开关和用于 2 个端口的 TCP/IP 地址。   

引脚布局

RJ45 插口上配备了一个绿色 LED 和一个橙色 LED，方便诊断。LED 会提供 PROFINET 接口的

以下状态信息：

表格 8-11 PROFINET 接口 X150 端口 1，2 的布局，10/100 MBit/s 模式

连接器 引脚 名称 类型 注释

1 TxD+
O 发送数据2 TxD-

3 RxD+ I 接收数据

4/5 GND - （内部端接 75 Ω；就数据传输而言不

需要）

6 RD- I 接收数据

7/8 GND - （内部端接 75 Ω；就数据传输而言不

需要）

屏蔽 - - 在插头外壳上

- LED 绿灯

（Link）
- 恒亮：10 或 100 Mb/s

熄灭：无连接/连接错误

- LED 橙灯

（Activity）
- 闪烁：数据交换

熄灭：无数据交换

信号类型：O = Output（输出）；I = Input（输入）

接线
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表格 8-12 PROFINET 接口 X160 的布局，10/100 MBit/s 模式

连接器 引脚 名称 类型 注释

1 DA+ B 双向对 A+
2 DA- 双向对 A-
3 DB+ 双向对 B+
4 DC+ 双向对 C+
5 DC- 双向对 C-
6 DB- 双向对 B-
7 DD+ 双向对 D+
8 DD- 双向对 D-

屏蔽 - - 在插头外壳上

- LED 绿灯

（Link）
- 橙色恒亮：1000 Mb/s

熄灭：无连接/连接错误

- LED 橙灯

（Activity）
- 闪烁：数据交换

熄灭：无数据交换

B = Bidirectional（双向）

说明

PROFINET 接口有一个所谓的自动跨接功能，即：需要时切换发送和接收电缆。因此无需交

叉电缆。

接线
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PROFINET 接口的位置

图 8-5 PROFINET 接口

电缆规格

对于 PROFINET 而言，在进行全双工操作时，数据传输率必需达到 100 Mbit/s（快速以太

网）。可以使用扭绞铜电缆（成对扭绞、4 芯、100Base-T）进行数据传输。

表格 8-13 X150 端口 1 和 2 上的电缆规格

特性 规格

连接器类型 RJ45 插口

电缆类型 工业以太网电缆（自 CAT5 起）

最大电缆长度 100 m

接线
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8.9 PROFIBUS DP

8.9.1 使用

可连接的设备

在 PROFIBUS DP 接口上可以连接下列设备：

• 分布式输入/输出设备

• 带 PROFIBUS DP 接口的驱动设备（标准从站）

• 带 PROFIBUS DP 接口的 S7 控制器

• PG/PC

特性

• 等电位隔离 RS-485 接口

• 最大数据传输速率为 12 Mbit/s
• 支持主从力矩控制

• PROFIBUS 地址可以通过选型来设置

X126 的引脚布局

引

脚

信号名称 信号类型 含义

1 - - 预留，未占用

2 M VO P24_SERV 接地

3 1RS_DP B RS485 差分信号

4 1RTS_DP O 要求发送

5 M5EXT VO P5EXT 接地

6 P5EXT VO 外部总线终端的 5 V 供电， 抗短路

7 P24_SERV VO 24 V 用于远程服务，防短路，最大 150mA
8 1XRS_DP B RS485 差分信号

9 - - 预留，未占用

接线
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引

脚

信号名称 信号类型 含义

电压 P5EXT 只用于总线终端供电。

信号类型：VO = Voltage Output（电压输出）；O = Output（输出）；B = Bidirectional（双

向）

连接器位置

下图展示的是 NCU 上接口的安装位置和名称。

图 8-6 PROFIBUS DP 接口   

8.9.2 PROFIBUS 电缆和连接器

电缆规格 
PROFIBUS 电缆是两芯电缆，按照指定的技术参数扭绞和屏蔽。   

表格 8-14 X126 上电缆的规格

特性 规格

连接器类型 9 芯 SUB-D 插口

电缆类型 PROFIBUS 电缆

最大电缆长度 12 MBit/s 时长度为 100 m

接线
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表格 8-15 PROFIBUS 电缆的技术数据

特性 数值

特性阻抗 约 135 到 160 Ω (f = 3 到 20 MHz)
回线阻抗 ≤ 115 Ω/km
工作电容 30 nF/km
阻尼 0.9 dB/100 m (f = 200 kHz)
允许的芯线横截面 0.3 mm2 到 0.5 mm2

允许的电缆直径 8 mm + 0.5 mm

电缆长度和数据传输速率

在子网中，电缆长度取决于数据传输速率。     

表格 8-16 不同数据传输速率对应的子网最大电缆长度

数据传输速率 子网最大电缆长度（单位为 m）

19.6 到 187.5 kBit/s 10001)

500 kBit/s 400
1.5 MBit/s 200
3 到 12 MBit/s 100

1) 在等电位隔离的接口上

更大的电缆长度：

如需使用的电缆超出子网中允许的最大电缆长度，则必须使用 RS 485 中继器。两个 RS 485 
中继器之间允许的最大电缆长度与子网的电缆长度一致。最多可以串联 9 个 RS 485 中继器。

需要注意的是，即使 RS 485 中继器没有自己的 PROFIBUS 地址，在计算所有待连接节点总

数时，也需要将其视为一个“节点”，将其数量考虑在内。

接口属性

总线连接器用于将 PROFIBUS 电缆连接到 PROFIBUS DP 接口 X126 上。这样就可以建立与其

他节点的连接。   
为确保能够关上前盖，只允许 35°线缆出口型总线连接器。

接线

8.9 PROFIBUS DP

NCU 1760
84 设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE



8.9.3 PROFIBUS 中的连接件

连接件 
各个节点之间是通过总线连接器和 PROFIBUS 电缆相连的。可以选择在子网末端安装一个带 
PG 插口的总线连接器，必要时便可以对子网进行扩展（如用于 PG）。

RS 485 中继器可用于实现段与段之间的连接或扩大电缆长度。

段 
段指的是两个终端电阻之间的总线电缆。每个段最多可以有 32 个节点。此外，段的最大电

缆长度取决于数据传输速率。

终端电阻

电缆上必须增加一个终端电阻（波阻抗），从而避免电缆反射引起干扰。因此，应在子网或

段的第一个和最后一个节点上接通终端电阻。NCU 必须是子网中的第一个或最后一个节点。

请注意，终端电阻接通的节点在启动和运行时始终是通电的。

8.9.4 PROFIBUS 电缆的布线规定

敷设总线电缆   
敷设 PROFIBUS 电缆时，不可以：

• 扭转电缆

• 拉伸电缆以及

• 挤压电缆

接线
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边界条件

此外，敷设室内总线电缆时还须注意以下边界条件（dA = 电缆外直径）：

表格 8-17 敷设 PROFIBUS 电缆的边界条件

特性 边界条件

一次弯曲时的弯曲半径 80 mm (10xdA)
多次弯曲时的弯曲半径 160 mm (20xdA)
敷设电缆时允许的温度范围 - 5° C 到 + 50° C
存储温度范围以及稳定运行的温度范围 - 30° C 到 + 65° C

8.9.5 连接 PROFIBUS DP

引言   
PROFIBUS 电缆是通过一个总线连接器与接口 X126 相连的。

连接总线连接器   
1. 按如下步骤连接总线连接器：

2. 将总线连接器插到 NCU 相应的接口上。

3. 用螺丝固定好总线连接器。
NCU 位于段的开头或末尾处，为此，必须接通终端电阻（开关位置 “ON”）。

图 8-7 终端电阻接通或断开

说明

请注意，具有终端电阻的节点在启动和运行时始终是通电的。

接线
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8.9.6 将节点从 PROFIBUS 上断开

拔出总线连接器   
可以随时从 PROFIBUS DP 接口上拔出总线连接器以及总线电缆，而不会中断总线上的数据

交换。

注意

总线上的数据交换可能会出现故障！

总线段的两端始终必须连接终端电阻，但某些情况例外，比如：带总线连接器的最后一个

节点掉电，则不需要连接终端电阻，因为总线连接器是从节点中获取电压的，因此一旦节

点掉电，则终端电阻失效。

请注意，终端电阻接通的节点始终是通电的。

8.10 数字量输入/输出端

8.10.1 使用

连接传感器和执行器

通过数字量输入/输出端可将不同的传感器和执行器连接到 14 芯正面接口 X122/X132/X142 
上。接口是按如下方式布局的：

• X122 和 X132：驱动

• X142:控制系统。

数字量输入/输出端的类型有：

• 数字量输入端（等电位隔离）

• 数字量输出端

• 双向数字量输入/输出端（仅针对驱动端子）

在为输入/输出端分配功能时，可自由进行设置。也可以为输入/输出端分配一些特殊功能，如

测头输入端（仅针对快速输入端）和挡块输出端。

接线
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通过数字量输入端可以接通对连接到 NCU 上的驱动单元和/或电机（电源模块、电机模块）

的使能。

说明

端子布局

数字量输入/输出的功能是在调试期间由驱动向导预设的。

有关端子布局的更多信息，请参考：

• 系统手册“机床选型手册”

访问数字量输入/输出端

说明

驱动端子的数字量输入/输出端是以 SINAMICS Integrated PROFIBUS 总线周期为单位更新的。

说明

当 DI/DQ 接口 X122、X132、X142 中一部分用作 DI，另一部分用作时 DQ（混合运行），DI 
必须使用 NCU X124 电源接口上的同一个电源。适用于硬件版本 FS：A 到 E。

引脚布局   

表格 8-18 数字量输入/输出端 X122

引脚 信号名称 信号类

型

含义 预设值

1 DI0 I 数字量输入端 0
输入，电源模块 ON/OFF1（当 NCU 上运行了一

个带有 DRIVE-CLiQ 接口的电源模块时）

x

2 DI1 I 数字量输入端 1
输入，驱动 OFF3 的第 2 触发条件

“OFF3 快速停止”

使用可设置的 OFF3 斜坡(p1135, p1136, 
p1137)来进行制动，然后执行脉冲消除和接通禁

止。驱动受控停止。可以为每个伺服单独设置制

动特性。

x

接线
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引脚 信号名称 信号类

型

含义 预设值

3 DI2 I 数字量输入端 2
选择安全停止组 1
SH/SBC 组 1 SINAMICS Safety Integrated （使能 
SH = p9601）

---

4 DI3 I 数字量输入端 3
选择安全停止组 2
SH/SBC 组 2 SINAMICS Safety Integrated（使能 
SH = p9601）

---

5 DI16 I 数字量输入端 16
可自由使用

---

6 DI17 I 数字量输入端 17
可自由使用

---

7 M1 GND DI0 - DI3、DI16、DI17 的接地（与 M 等电位隔

离）

 

8 M GND DI8 - DI11 的接地  
9 DI/DO8 B 数字量输入/输出端 8（快速输入端）

安全停止组 1 的状态

SH/SBC 组 1
SINAMICS Safety Integrated

---

10 DI/DO9 B 数字量输入/输出端 9（快速输入端）

安全停止组 2 的状态

SH/SBC 组 2
SINAMICS Safety Integrated

---

11 M GND DI8 - DI11 的接地 ---
12 DI/DO10 B 数字量输入/输出端 10（快速输入端）

输入，外部零标记 - BERO 1
---

13 DI/DO11 B 数字量输入/输出端 11
（快速输入端）

输入，测头 1 - 集中测量

（检查 MD13210 = 0）
x

输入，测头 1 - 分散测量

（检查 MD13210 = 1）
---

14 M GND DI8 - DI11 的接地  
信号类型：B = 双向；I = 输入；GND = 参考电位（接地）  

接线
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在“预设”一列中用“x”标记了一些信号，在 SINAMICS 设备配置时为这些信号设置了相应的 
SINAMICS 参数。

表格 8-19 数字量输入/输出端 X132

引脚 信号名称 信号类

型

含义 预设值

1 DI4 I 数字量输入端 4
可自由使用

---

2 DI5 I 数字量输入端 5
可自由使用

---

3 DI6 I 数字量输入端 6
可自由使用

---

4 DI7 I 数字量输入端 7
电网接触器反馈（当 NCU 上运行了一个带有 
DRIVE-CLiQ 接口的电源模块时）

---

5 DI20 I 数字量输入端 20
可自由使用

---

6 DI21 I 数字量输入端 21
可自由使用

---

7 M2 GND DI4 - DI7 的接地（与 M 功能隔离）  
8 M GND DI12 - DI15 的接地  
9 DI/DO12 B 数字量输入/输出端 12

（快速输入端）

输出：电源模块运行

（当 NCU 上运行了一个

带有 DRIVE-CLiQ 接口的

电源模块时）

x

输入，驱动 OFF2 的第 
2 触发条件

---

接线
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引脚 信号名称 信号类

型

含义 预设值

10 DI/DO13 B 数字量输入/输出端 13
（快速输入端）

输出：电源模块进入接

通就绪状态（当 NCU 上
运行了一个带有 DRIVE-
CLiQ 接口的电源模块

时）

x

输入，驱动 OFF2 的第 
2 触发条件

---

输入，外部零标记 2 ---
输入，测头 2 - 集中测

量 
---

输入，测头 2 - 分散测量 ---
11 M GND DI12 - DI15 的接地  
12 DI/DO14 B 数字量输入/输出端 14

（快速输入端）

输入，驱动 OFF2 的第 
2 触发条件

---

输入，外部零标记 3 ---
输入，测头 2 - 集中测量 ---
输入，测头 2 - 分散测量 ---
电网接触器的控制 ---

13 DI/DO15 B 数字量输入/输出端 15
（快速输入端）

输入，驱动 OFF2 的第 
2 触发条件

---

输入，外部零标记 4 ---
输入，测头 2 - 集中测量 ---
输入，测头 2 - 分散测量 ---

14 M GND DI12 - DI15 的接地  
信号类型：B = 双向；I = 输入；GND = 参考电位（接地）  

在“预设”一列中用“x”标记了一些信号，在 SINAMICS 设备配置时为这些信号设置了相应的 
SINAMICS 参数。

接线
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表格 8-20 数字量输入/输出端 X142

引脚 信号名称 信号类

型

含义 预设值

1 - - 预留，未占用 ---
2 - - 预留，未占用 ---
3 IN/OUT0 B NC 数字量输入端 1 $A_IN[1] 固定

4 IN/OUT1 B NC 数字量输入端 2 $A_IN[2] 固定

5 M GND I0 - I7 的接地 ---
6 IN/OUT2 B NC 数字量输入端 3 $A_IN[3] 固定

7 IN/OUT3 B NC 数字量输入端 4 $A_IN[4] 固定

8 M GND I0 - I7 的接地 ---
9 IN/OUT4 B NC 数字量输出端 1 $A_OUT[1] 固定

10 IN/OUT5 B NC 数字量输出端 2 $A_OUT[2] 固定

11 M GND I0 - I7 的接地 ---
12 IN/OUT6 B NC 数字量输出端 3 $A_OUT[3] 固定

13 IN/OUT7 B NC 数字量输出端 4 $A_OUT[4] 固定

14 M GND I0 - I7 的接地 ---
信号类型：B = 双向；GND = 参考电位（接地）  

接线

8.10 数字量输入/输出端
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连接器位置

图 8-8 数字量输入/输出端（接口 X122、X132 和 X142）

接线

8.10 数字量输入/输出端
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8.10.2 电路原理图

电路原理图

下图是 NCU 数字量输入/输出端的电路原理图。

① 跳线打开： 数字量输入端的电位隔离

接线

8.10 数字量输入/输出端
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② 可设为数字量输入/输出端

图 8-9 数字量输入/输出端的电路原理图

说明

必须对快速数字量输入/输出端进行屏蔽。

8.10.3 连接数字量输入/输出端

电缆规格   

表格 8-21 X122/X132/X142 上的电缆规格

特性 规格

连接器类型 14 芯弹簧压力端子

可连接导线数 1
接线方式 0.2 到 1.5 mm2

最大电流负载 6 A
最大电缆长度 30 m

表格 8-22 可连接的导线横截面

可连接的导线横截

面

坚固

灵活

灵活连接，带芯线端套，不带塑料端套

灵活连接，带芯线端套，带塑料端套

AWG / kcmil

0.2 到 1.5 mm2

0.2 到 1.5 mm2

0.25 到 1.5 mm2

0.25 到 0.75 mm2

24 到 16
剥线长度 10 mm
工具 螺丝刀 0.4 x 2.0 mm

说明

为获得最佳的抗干扰性，在连接测量探头或 BERO 时需要使用屏蔽导线。

接线

8.10 数字量输入/输出端
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允许使用以下电缆终端： 
• 符合 DIN 46234 的非焊接电缆终端 
• 符合 DIN 46235 的压接式电缆终端 
• 符合 SN 71322 的管式电缆终端 
• 管式电缆终端“Klauke R 系列” UL 类别 ZMVV

数字量输入/输出端布线

1. 将电缆的绝缘层剥去 10 mm。

2. 连接编码器接口的数字量输入端。

3. 连接执行器接口的数字量输出端。

4. 将电缆插入相应的弹簧压力端子中。  

使用屏蔽电缆

如果双向输入/输出端使用的是屏蔽电缆，则可以采用以下两种方法来搭接屏蔽层：

1. 在将电缆引入控制柜中后，将电缆屏蔽层搭接在一个接地屏蔽母排上（为此需要事先剥线）。

2. 一直将屏蔽电缆引入到模块中，但是不要和屏蔽层形成搭接。

接线

8.10 数字量输入/输出端
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使用屏蔽端子

1. 取下屏蔽端子的固定夹。

2. 插入电缆并再次将固定夹固定好。

① 屏蔽端子的固定夹

② Torx 螺钉 M3/0.8 Nm
图 8-10 屏蔽端子

8.10.4 技术数据

X122/X132 上的数字量输入端   

表格 8-23 数字量输入端 X122/X132 的技术数据

参数 数值

电压 DC -3 V 到 +30 V
电流消耗典型值 DC 24 V 时为 2.5 mA
电位隔离 参考电位是端子 M1 或 M2
电平（包含波纹） 高位电平：15 V 至 30 V

低位电平：-3 V ~ 5 V

接线

8.10 数字量输入/输出端
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参数 数值

输入延时（典型值） L → H:50 μs
H → L:150 μs

数字量输入/输出端 X122/X132/X142

表格 8-24 数字量输入/输出端 X122/X132/X142 的技术数据

参数 数值

作为输入端

电压 DC -3 V 到 +30 V
电流消耗典型值 DC 24 V 时为 2.5 mA
电平（包含波纹） 高位电平：15 V 至 30 V
 低位电平：-3 V ~ 5 V
输入端/“快速输入端”的输入延时（典型值） L → H:10 μs / 5 μs

H → L:30 μs / 5 μs
作为输出端

电压 DC 24 V
每个输出端的最大负载电流 500 mA 持续抗短路

输出延时（典型值/最大值）1) L → H:100 μs
H → L:150 μs

开关频率 阻性负载：最大 100 Hz
感性负载下：最大 2 Hz
灯负载下：最大 11 Hz

最大灯负载 5 W
1) 数据针对：Vcc = 24 V；负载 48 Ω；High = 90 % Vout；Low = 10 % Vout

注意

确保数字量输入端的功能

未占用的输入端视为“低”电平。

只有“快速输入端”才可以用作 BERO 和测头的输入端。

必须连接端子 M1 或 M2，数字量输入才能工作。有以下几种方法：

• 连接一同引入的数字量输入端的基准接地。

• 跨接端子 M（注意：这样会取消这些数字量输入的电位隔离）。

接线

8.10 数字量输入/输出端
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说明

当 24 V 电源出现短时中断时，数字量输出端在该期间内处于失效状态。

8.11 USB

表格 8-25 X125 和 X135 上的电缆规格  

特性 规格

连接器类型 双 USB 插口 - A 型
Version USB 3.0
容许负载 每个通道 0.9 A
最大电缆长度 3 m

说明

5 V 电源是抗短路电源。

4

3

2

1

图 8-11 USB 接口的位置

接线

8.11 USB
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诊断 9
9.1 故障消息

该故障信息会显示在作为滚动信息条的 7 段显示屏 (页 41)上。

说明

请求西门子技术支持时：除 7 段显示信息外，LED 状态显示以及运行状态（连续运行、接通

相位、重启等）也能为您的问题提供重要的解决方案提示信息。

7 段显示 含义 故障排除

C “Crash”（崩溃）或“Kernel Panic”（内核错

误）：Linux 系统不再响应

1. 重新启动 NCU。
2. 执行诊断选项“DIDAC”。

该功能将所有诊断数据保存在一个 ZIP 
文件中。

3. 联系西门子技术支持并提供诊断数据

压缩包。

Copy FAIL 固件安装失败。

F “Failure”（故障）

F. 点长亮不闪烁：NCK 崩溃

Lxx=yyy NCK 启动时的内部故障：其中“xx”为 
mcsystem.ini 中的行编号，“yyy”为代码位的唯

一故障代码。

Merr “系统还原出错”：安装系统还原点时出错。 • 检查“/var/log/initncu.log”下的 Log 文
件。

• 咨询西门子技术支持。

NO ARC 缺少 CNC 软件包或者未在 SD 卡上找到软件包。通过 SINUMERIK Service System 启动 
NCU 并借助诊断选项“Check storage 
integrity”检查分区。

• 如显示 SD 卡损坏，请进行更换。

• 如果 SD 卡未损坏，请联系西门子技术

支持。

NO SD 操作系统无法识别 SD 卡。 • 插入 SD 卡。

• 请检查，SD 卡是否正确插入。

• 请检查，SD 卡是否损坏。

NO SSD 未识别到内部存储介质。 咨询西门子技术支持。
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7 段显示 含义 故障排除

PART FAIL 重新分区时出错 通过 SINUMERIK Service System 启动 
NCU 并借助诊断选项“Check storage 
integrity”检查分区。

SD Error <n> <n> = 一位代码：

• SD 错误 1：读卡器不在硬件信息中

• SD 错误 2：读卡器未响应；硬件故障

• SD 错误 3：缺少 SD 卡，或没有 ext4 分区

• SD 错误 4：fsck（文件系统检测）因不可修

复的错误而失败

• SD 错误 5：恢复文件系统失败

SD 卡上出现了读/写错误。

• 检查，SD 卡上的机械写保护装置（保

护锁）是否已启用。

• 可能是 SD 卡损坏，应进行更换。

• 借助诊断选项“Check storage 
integrity”对 SD 卡进行检查。

SIGErr=<nn> <nn> = 两位代码  
SIGErr=08: 签名文件错误

 
未找到某个软件组件的西门子签名。 

检查，是否安装了原装 CNC 软件包以及是

否进行了更改。

• 安装原装 CNC 软件包。

 
SIGErr=09: 设备证书有效期错误

 
系统时间未正确设置。

如果尚未设置系统时间，首次接通设备时

会出现该错误。

如果该错误持续出现，请检查设置。

SIGErr=11: 签名文件无效

 
软件安装时未使用相应的签名文件。

检查，是否安装了原装 CNC 软件包以及是

否进行了更改。

• 安装原装 CNC 软件包。

 
所有其他 SIGErr 通常可能是硬件损坏。

• 咨询西门子技术支持。

unPAC FAIL 读取、解压或者写入数据时出错。 通过 SINUMERIK Service System 启动 
NCU 并借助诊断选项“Check storage 
integrity”检查分区。

• 如果诊断检查未成功执行，请联系西

门子技术支持。

CNC 软件存档可能损坏或无法读取。 如果 SD 卡正常，则请重新安装 CNC 软件。

6 无闪烁点：操作系统崩溃，NCK 不再同步 重新启动 NCU。
8 "8" 及所有的 LED 亮起黄色：未识别到风扇模

块。

请检查，是否插入了风扇模块或者模块是

否损坏。

诊断
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如未成功排除故障，请咨询西门子技术支持。

诊断

9.1 故障消息
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保养和维护 10
10.1 保养和维护

清理设备

设备是易维护设计。但还是要定期清洁设备。 

说明

关闭设备进行清理

只有在设备断电状态下才可以进行设备的清理工作，

使用容易被水或柔和的清洁剂湿润的软布清理 TCU。只允许使用清洁液或者泡沫式清洁剂。 

步骤

将清洁剂喷到软布上。在任何情况下都不要使用强效溶剂或强效清洁剂。

说明

避免损坏

不要使用气枪和蒸汽喷嘴来清洗设备，否则可损坏设备。

检查设备

为了防止异物或液体进入设备内部，要定期检查设备：

• 外壳螺钉是否完整

• 外壳是否破损

• 电缆护板或电缆进线口是否破损

保护设备，防止受环境影响

保护设备，防止设备受环境影响：

• 阳光直射和热源

• 机械震动

• 灰尘

NCU 1760
设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE 105



• 潮湿

• 强磁场

怀疑功能故障时

如果在出现不寻常的产品响应时怀疑设备出现故障，请将设备断电，立即联系专业技术人员

进行检查，确保功能正常。

以下迹象表明出现故障：

• 功能不正常或无效

• 异常放热

• 冒烟

维修

如需维修，请将设备返厂并附上故障数据。只有工厂才可以修理设备。

保养和维护

10.1 保养和维护
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技术数据 11
表格 11-1 与安全相关的数据

防护类别 III
防护等级 Open 型（开放式运行设备）1)

认证 CE, cULus, RCM, KC, EAC
符合性声明 指令 2004/108/EC（EMC）

指令 2006/42/EC（机床指令）

指令 2011/65/EU (RoHS)
指令 2011/65/EU（RoHS），补充了：欧盟修订指令 

2015/8/63（文件 32015L0863）
污染等级 2
散热 强制通风

安装位置 垂直

1) 符合 UL 61010 的开放式运行设备

1) Matériel ouvert selon UL 61010

说明

用户需要确保产品在自行安装外部防火外壳后符合 UL 94 V-1 对材料防火的要求以及符合 
UL 61010 对机械稳定性/防火/接触保护的要求。

说明

Le client est tenu de veiller à ce que les exigences en matière de résistance à l'incendie du 
matériel selon UL 94 V-1 et les exigences en matière de stabilité mécanique/protection 
incendie/protection contre les contacts selon UL 61010 soit remplies par la mise en oeuvre 
d'une enveloppe anti-incendie externe.
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表格 11-2 电气和机械数据

  
SIMATIC S7 内置 PLC 1500
过压类别 次级电路由初级回路电路供电，最高为 II 类，AC 300 V 2)

输入电压 3) DC 24 V
能耗，最大值 357.5 W
损耗功率典型值 44.76 W
尺寸：宽 x 高 x 深 4) 50 x 432 x 272 mm
重量（无包装） 3.75 kg

2) 如果需要使用最高 600 V 交流电压（导线与中性线之间的电压）、由初级侧供电的电源引入

装置，则需要将电源引入装置初级侧的瞬时电压限制在 4000 V 以内。

3) 只允许将设备连接到符合 UL 61010 规定的安全低压（PELV）要求的 24 V 直流电源上。

4) 带有双风扇模块和间隔支架

2) Si une alimentation avec tension primaire jusqu'à 600 V CA (conducteur - point neutre) est 
mise en œuvre, limiter les surtensions transitoires au primaire de l'alimentation à 4 000 V.
3) Raccorder l'appareil uniquement à une alimentation 24 V CC qui répond aux exigences de très 
basse tension de protection (TBTP) selon UL 61010.
4) Avec module ventilateur double et entretoises.

11.1 标准和认证

CE 认证

图 11-1 CE 标识

操作设备及安全相关附件满足下列 EC 指令的要求和保护目标。操作设备及安全相关附件符

合欧盟公报中所公布的协调欧洲标准（EN）。

如欲获取更多信息，请访问网址：SIOS (https://support.industry.siemens.com/cs/
document/59843164/)

技术数据

11.1 标准和认证
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中国 RoHs 认证

本产品符合中国 RoHs 认证。

如欲获取更多信息，请访问网址：SIOS (https://support.industry.siemens.com/cs/products?
dtp=Certificate&ci=4736&mfn=ps&pnid=14575&lc=zh-WW)

11.2 回收和废弃物处理

为了保护环境，请联系有资质的电子及电气废旧设备处理公司对您的废旧设备进行回收和处

理，并请根据当地的相应法规对您的设备进行处置。 

技术数据
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可连接的组件 12
12.1 NX10.3/NX15.3

12.1.1 说明

特性

使用该模块您可以扩展 CNC 自动化系统 SINUMERIK ONE 轴组的性能。每个 NX10.3 模块最

多可以控制 3 根轴，每个 NX15.3 模块最多可以控制 6 根轴。   
NX 模块包含以下接口：

• 4 个 DRIVE-CLiQ (X100 - X103)
• 6 个数字量输入端和 4 个数字量输入/输出端 (X122)
• 电源 (X124)
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外观

①  屏蔽端子

②  LED：RDY，DP
③  铭牌

④  功能接地接口 M5 / 3 Nm
⑤ T0, T1, T2 测量插口

⑥  复位键

⑦ X124 电源

⑧ X122 数字量输入/输出端

⑨ X100, X101, 
X102, X103

DRIVE-CLiQ 接口

图 12-1 NX10.3/15.3 的外观（没有顶盖）

可连接的组件

12.1 NX10.3/NX15.3

NCU 1760
112 设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE



铭牌

NX 模块的铭牌包含以下主要信息： 

图 12-2 NX10.3（示例）上的铭牌

说明

安装后仍需要铭牌上提供的信息。由于铭牌位于外壳右侧，而通常右侧和 SINAMICS S120 模
块相连，我们推荐在安装前记下 NX 的序列号。

可连接的组件

12.1 NX10.3/NX15.3
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LED 显示

表格 12-1 NX10.3/15.3 上 LED 的说明

LED 颜色 状态 说明

RDY 熄灭 电子电源超出允许的公差范围

绿色

持续亮 NX 运行就绪

闪烁 2 Hz 写入所连接 NCU 的 SD 卡

红色

持续亮 NX 处于运行状态，至少存在一个故障（例如：RESET、看门狗

监控、基本系统出错）。 
闪烁 0.5 Hz 启动故障（例如：固件不能加载到 RAM 存储器中）

橙色 持续亮 固件正在载入 RAM
闪烁 0.5 Hz 固件不能加载到 RAM 存储器中

闪烁 2 Hz 固件 CRC 校验错误

DP 熄灭 许可公差范围之外的电子电源，NX 未运行就绪。

绿色 持续亮 CU_LINK 通讯就绪，正在进行循环通讯。

闪烁 0.5 Hz CU_LINK 通讯就绪，未进行循环通讯。

红色 持续亮 至少存在一个 CU_LINK 故障。

CU_LINK 没有运行就绪（例如：接通后）

复位键

复位键位于模块背面的盖板后面。

说明

按下该键后，本地连接的驱动系统停止，不向控制系统提供反馈。即：驱动启动后，驱动和

控制系统的运行并不同步。

可连接的组件
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12.1.2 外形尺寸图

图 12-3 NX10.3/15.3 的尺寸图（单位为 mm）

可连接的组件
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12.1.3 安装

安装辅助装置

① 固定片

② 角板

③ 制动片

④ 侧面固定孔

⑤ 固定片

⑥ 连接片

⑦ 线形

图 12-4 NX 模块的安装辅助装置

可连接的组件
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安装结构

警告

通风空间不足导致过热可引发火灾

通风空间不足会导致过热，产生烟雾，引发火灾，从而造成人身伤害。此外，设备/系统故

障率可能会因此升高，使用寿命缩短。

应保证 NX 模块上下有 80 mm 的自由空间用于通风。

原则上可采用以下几种方法将 NX 模块安装到控制柜中：

将 NX 安装在 SINAMICS 驱动组的侧面

首先应将电源模块随附的支架装入 NX 模块的凹槽中。然后便可将 NX 模块悬挂在电源模块上。

使用隔离支架将 NX 直接固定在控制柜后壁上 - 标准方式

用 2 个 M6 螺钉 (6 Nm) 将 NX 模块固定在安装板上。 

不使用隔离支架将 NX 直接固定在控制柜后壁上

也可以在不使用间隔支架的情况下将 NX 直接固定在控制柜后壁上。采用该方法时，必须拆

掉出厂时装好的间隔支架。

说明

用 Torx 螺钉 M3 将间隔支架固定在 NX 上。安装/拆卸间隔支架都需要用 T10 螺丝刀。

1. 拆掉止动片。

2. 拆掉角板。

3. 用 M3 螺钉 (0.8 Nm) 将止动片固定在 NX 上。

4. 用 2 个 M6 螺钉 (6 Nm) 将 NX 模块固定在安装板上。

将一个 NX 装到另一个 NX 上
出于稳定性考虑，可以将 NX 模块的连接片与相邻一个 NX 模块的销钉连接在一起：

1. 打开接口盖。

2. 松开连接片的紧固螺钉。

3. 移动连接片，使销钉进入连接片的开孔中。然后拧紧螺钉。

4. 合上接口盖。

可连接的组件
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12.1.4 接线

电源 X124

表格 12-2 X124 的引脚布局

 引脚 功能

+ 电源 DC 24 V (20.4 V - 28.8 V)
 +

M 接地

M

说明

“+” 或 “M” 这两个端子都在插头中，而不是在设备中进行桥接。这样就可以保证形成供电电

压回路。

DRIVE-CLiQ 和数字量输出端会增加电流消耗。

在使用外部电源（比如 SITOP）时，必须将电源的接地电位与设备的保护线相连（PELV）。

表格 12-3 X124 上电缆的规格

特性 规格

连接器类型 4 芯螺钉型接线端子

可连接的电缆类型和电缆横截面

• 坚固

• 灵活

• 灵活连接，带芯线端套，不带塑料端套

• 灵活连接，带芯线端套，带塑料端套

• AWG / kcmil

 
• 0.2 mm² ～ 2.5 mm²
• 0.2 mm² ～ 2.5 mm²
• 0.2 mm² ～ 2.5 mm²
• 0.2 mm² ～ 1.5 mm²
• 16 到 14

剥线长度 6-7 mm
工具 螺丝刀 0.5 x 3 mm（M2.5）
紧固扭矩 0.4 至 0.5 Nm
最大载流能力，含后续接线 20 A （15 A 根据 UL/CSA）
最大电缆长度 10 m

可连接的组件
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DRIVE-CLiQ 接口 X100 - X103

表格 12-4 X100 - X103 的属性

特性 规格

连接器类型 DRIVE-CLiQ 插头

电缆类型 标准 DRIVE-CLiQ（位于控制柜内部）

MOTION-CONNECT（位于控制柜外部）

最大电缆长度 70 m

表格 12-5 X100 - X103 的引脚布局

 引脚 信号名称 技术数据

 
 
 

1 TXP 发送数据 +
2 TXN 发送数据 -
3 RXP 接收数据 +
4 - 预留，未占用

5 - 预留，未占用

6 RXN 接收数据 -
7 - 预留，未占用

8 - 预留，未占用

A + (24 V) 电源

B M (0 V) 接地

DRIVE-CLiQ 拓扑结构

可通过 DRIVE-CLiQ 将 NX 组件连接到 NCU 上。布线时须遵循以下规定：

• NX 和 NCU 之间只允许采用星形拓扑结构。因此，NCU 的每个 DRIVE-CLiQ 端口始终只能

运行一个 NX。
• 可通过其他的 DRIVE-CLiQ 组件来连接未占用 NX 的 DRIVE-CLiQ 端口。

• 从 PLC 角度看，由于集成驱动的地址是固定的，如果不借助其他的组件就无法将已插入

和已设置的 NX 插入到另一个 DRIVE-CLiQ 端口上。下表显示的是他们之间的物理联系：

可连接的组件
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表格 12-6 NX PROFIBUS 地址

NCU 上的 DRIVE-CLiQ 端口 驱动的 PROFIBUS 地址

X105 15
X104 14
X103 13
X102 12
X101 11

下图是一个拓扑结构示例：

图 12-5 NX 拓扑结构

数字量输入/输出端 X122
数字量输入/输出的功能是在调试期间由驱动向导预设的。

可连接的组件
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有关端子布局的更多信息，请参考：

• 系统手册“机床选型手册”，章节“接口及其端子布局”。

• 调试手册 “IBN CNC：NCK、PLC、驱动”，章节 “通讯接口和端子布局”

表格 12-7 接口属性 X122

特性 规格

连接器类型 14 芯弹簧压力端子

接线方式 0.2 到 1.5 mm2

最大电流负载 6 A
最大电缆长度 30m

有关接线方式的详细信息请参考 表格 8-22 可连接的导线横截面 (页 95)。

表格 12-8 X122 的引脚布局

 引脚 信号名称 信号类型 含义

 
 

1 DI 0 I 数字量输入端 0
2 DI 1 I 数字量输入端 1
3 DI 2 I 数字量输入端 2
4 DI 3 I 数字量输入端 3
5 DI 16 I 数字量输入端 16
6 DI 17 I 数字量输入端 17
7 M1 GND DI0 - DI3、DI16、DI17 的接地（与 M 等电位隔离）

8 M GND 接地

9 DI/DO 8 B 数字量输入/输出端 8（快速输入端）

10 DI/DO 9 B 数字量输入/输出端 9（快速输入端）

11 M GND 接地

12 DI/DO 10 B 数字量输入/输出端 10（快速输入端）

13 DI/DO 11 B 数字量输入/输出端 11（快速输入端）

14 M GND 接地

信号类型：B = 双向；I = 输入；GND = 参考电位（接地）

DI：数字量输入端；DI/DO：双向数字量输入/输出端；M：接地；M1：参考地

可连接的组件
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有关数字量输入/输出端的技术数据请参考章节 技术数据 (页 97)。

注意

确保数字量输入端的功能

未占用的输入端视为“低”电平。

“快速输入端”可用于位置采集，也可根据端子布局用作测头输入端。

为了使数字输入 0 至 3 能发挥作用，必须连接端子 M1。有以下几种方法：

• 连接一同引入的数字量输入端的基准接地。

• 跨接端子 M（注意：这样会取消这些数字量输入的电位隔离）。

说明

当 24 V 电源出现短时中断时，数字量输出端在该期间内处于失效状态。

可连接的组件
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图 12-6 数字量输入/输出端的电路原理图

测量插口

使用目的

测量插口 T0、T1 和 T2 用于模拟信号的输出。通过 SINAMICS 互联信号可以任意输出到 NX 
的任何一个测量插口上。

说明

测量插口只能用于维修。

测量只能由经受过相应培训的专业人员执行。

测量插口仅适用直径为 2 mm 的香焦插头。

可连接的组件
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更多信息

有关 NX 组件调试的详细信息，请参见：

• 调试手册 IBN CNC：NCK、PLC、驱动

参见

连接数字量输入/输出端 (页 95)

12.1.5 技术数据

表格 12-9 与安全相关的数据 

防护类别 III
防护等级，符合 EN 60529 IPXXB
认证 CE, cULus
污染等级 2
散热 强制通风

安装位置 垂直

PE/接地连接 在外壳上，使用螺钉 M5 Torx / 3 Nm

表格 12-10 电气和机械数据 

输入电压 DC 24 V (20.4 – 28.8)
电流消耗（不计 DRIVE-CLiQ 和数字量输出端） 0.3 A
允许的最大输出电流 3.35 A
损耗功率 15 W
尺寸（宽 x 高 x 深），含间隔支架 25 x 414 x 272 mm
重量 2.58 kg

可连接的组件
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12.2 PP 72/48D PN

12.2.1 说明

特性

输入/输出模块 PP 72/48D PN 是一个不带外壳的简单模块，用于连接基于 PROFINET IO 的自

动化系统中的数字量输入/输出端。

该模块具备以下重要特性：

• PROFINET IO 接口（最大 100 MBit/s）
• 72 个数字量输入端和 48 个数字量输出端

• 机载状态显示，由 2 个诊断 LED 构成

• 数字量输入/输出端的 3 个插接头是 50 针的柱状连接器，可连接扁平电缆。

• 允许使用转接头或直接连接分配板。

模块和数字量输出端的电源由一个外部电源（24 V DC）提供。

可连接的组件
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外观

①  开关 S1
②  LED H1 ... H6
③ X111 数字量输入/输出端 1
④ X222 数字量输入/输出端 2
⑤ X333 数字量输入/输出端 3
⑥  接地螺柱

⑦ X1 电源接口

⑧ X2，端

口 1
PROFINET 接口

⑨ X2，端

口 2
PROFINET 接口

⑩  安装板

图 12-7 输入/输出模块 PP 72/48D PN

可连接的组件
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① 组件名称

② 产品编号

③ 序列号

④ 材料号

⑤ 硬件版本

⑥ MAC 地址

图 12-8 PP 72/48D PN 的铭牌   

说明

产品铭牌位于装配板的背面。请记录下相关数据，因为安装完毕后铭牌会被遮住。

LED 显示

PROFINET 端口中各有两个内置的 LED，它们表示 Link 状态（绿色）和 Activity（橙

色）PROFINET (页 79)。

可连接的组件
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PP 72/48D PN 上具备下列表示模块状态的 LED。     

表格 12-11 LED：状态显示

名称 名称 颜色 说明

H1 PowerOK 绿色 恒亮：电源正常

熄灭：一旦生成的逻辑电压低于设定值，则触发复位并且表示电源正常的 LED 
熄灭。

H2 PNSync 绿色 恒亮：周期系统已和总线周期同步。

熄灭：周期系统未和总线周期同步。

以 0.5 Hz 的频率不断闪烁：周期系统已和总线周期同步，正在进行循环数据交

换。

H3 PNFault 红色 熄灭：模块无故障运行。

恒亮：出现一个系统错误（模块损坏、通过 PROFINET 控制器的参数设置错误

等）。

H4 DIAG1 绿色 预留

H5 DIAG2 绿色 预留

H6 OVTemp 红色 超温显示

说明

在系统启动期间，LED H1、H2、H3 都会亮起。

12.2.2 安装

可以借助装配板用螺钉 M6 将输入/输出模块固定在控制柜的柜壁上。必须根据 EN 60204 进
行组件安装。

注意

接地错误可导致输入/输出模块损坏

通过接地螺钉连接保护线。

说明

产品铭牌位于装配板的背面。请记录下相关数据，因为安装完毕后数据会被遮住。

可连接的组件
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图 12-9 PP 72/48D PN 的尺寸图

可连接的组件
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12.2.3 接线

12.2.3.1 接口一览

图 12-10 输入/输出模块的连接方法

表格 12-12 输入/输出模块 PP 72/48D PN 的接口

接口 名称 类型

电源接口 X1 螺旋端子

PROFINET IO X2 （端子 1 和 2） 插口

PROFINET 地址 S1 DIP 开关

数字量输入/输出端 1 X111 扁平电缆插头

数字量输入/输出端 2 X222 扁平电缆插头

数字量输入/输出端 3 X333 扁平电缆插头

12.2.3.2 电源接口 X1

特性

该接口只用于连接外部 24 V 电源。 

可连接的组件
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在模块端应避免电源出现：

• 极性倒转

• 短路（输出端的电流极限）

• 过载（自修复的 PTC 保险丝 - Multifuse）

对直流电源的要求

警告

对电源电缆的保护措施不完善可引发生命危险

当电源电缆超过 10 米时，应在设备输入端配备保护器件，防止受浪涌影响。

出于 EMC 和功能考虑，直流电源必须和输入/输出模块的接地/屏蔽层相连。为达到 EMC 要
求，屏蔽接地只能在一侧进行，可参照 EMC 安装准则。

表格 12-13 对直流电源的要求

额定电压 根据 EN 61131-2 24 V DC
电压范围（平均值） 20.4 V DC ~ 28.8 V DC
电压范围（动态值） 18.5 ~ 30.2 V DC
电压波动“峰对峰” 5 % （未经平滑的 6 脉冲整

流）

上电时的启动时间 任意

非周期性过压  ≤ 35 V
过压持续时间 ≤ 500 ms
恢复时间 ≥ 50 s
每小时的事件 ≤ 10

短时电压中断 断电时间 ≤ 3 ms
恢复时间 ≥ 10 s
每小时的事件 ≤ 10

数字量输入端

X1 上的 24 V 为 72 路数字量输入端提供电源。 
如果不使用内部电源为数字量输入端供电，可以选用外部电源(DC 24 V)。外部电源的基准

接地必须与 X111、X222、X333 的引脚 1（M）连接。X111、X222、X333 的引脚 2 
(P24OUT)保持空置。

可连接的组件
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数字量输出端

数字量输出端（24 V DC）由另一个外部电源供电。通过接口 X111、X222、X333 的引脚 
47、48、49、50 (DOCOMx) 连接电源。接地引脚必须连接到共同的接地电位上。

最大消耗电流：3 x 4 A，如果同时使用所有输出端。

说明

用户方必须确保，每个 DOCOMx 引脚 (X111, X222, X333:引脚 47、48、49、50）不能超

出 1A。数字量输出端的电源(+24 V DC)必须接到每个 DOCOMx 的全部 4 个引脚（X111, 
X222, X333:引脚 47、48、49、50）上。

电源布线

表格 12-14 螺钉接线端子台 X1 上的引脚布局

引脚 信号名称 信号类型 含义

1 P24 VI DC 24 V 电源

2 M GND 接地

3 PE GND 保护地

电流需求

0.7 A (DC 24 V) 用于 PP 72/48D PN 和数字量输入端；以及 3 x 4 A 用于 X111、X222 和 X333 
数字量输出端的供电。

连接螺钉端子

供电所需的 24 V DC 负载电源连接到螺旋端子(X1)上。

危险

电源未安全隔离可引发生命危险

24 V 直流电压应为带安全隔离的低压 - DVC A 或 PELV，符合 EN 61800-5-1。

可连接的组件
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电源电缆   

表格 12-15 X1 上的电缆规格

特性 规格

接线方式 最大 2.5 mm2

容许负载 最大 10 A
最大电缆长度 10 m

连接电源时请根据出现的最大电流选用电缆横截面为 0.25 ~2.5 mm2 (或 AWG 23...AWG 13)
的柔性电缆。

如果每个端口只连接一根电缆，不需要使用芯线终端套管。

根据 DIN46228/1，您可以使用不带绝缘包皮的芯线终端套管。

12.2.3.3 PROFINET X2

数据传输率与电缆

对于 PROFINET 而言，数据传输率必须达到 100 Mbit/s（快速以太网）。该接口设计用于全

双工运行，即：端口可以发送并接收数据。可以使用扭绞铜电缆（成对扭绞、4 芯、100Base-
T）进行数据传输。

• 线缆的传输性质要符合 CAT 5 的要求。

• 终端设备与网络组件或两个网络组件（交换端口）之间的连接线缆，最长不可以超过 100 
m。

引脚布局

表格 12-16 PROFINET 接口 X2 端口 1 和 2

引脚 信号名称 信号类型 含义

1 TX+ O 发送数据 +
2 TX- O 发送数据 -
3 RX+ I 接收数据 +
4 未连接 - 预留，未占用

5 未连接 - 预留，未占用

6 RX- I 接收数据 -
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引脚 信号名称 信号类型 含义

7 未连接 - 预留，未占用

8 未连接 - 预留，未占用

电缆规格

表格 12-17 X2 端口 1 和 2 上的电缆规格

特性 规格

连接器类型 RJ45 插口

电缆类型 工业以太网电缆（自 CAT5 起）

最大电缆长度 100 m

LED 显示

RJ45 插口上配备了一个黄色 LED 和一个绿色 LED，方便诊断。相应 PROFINET 端口上显示下

列信息： 

表格 12-18 PROFINET 端口的 LED 显示

名称 颜色 状态 含义

Link 绿色 恒亮 传输速率为 100 Mbit/s
熄灭 未连接或连接错误

Activity 橙色 恒亮 数据交换

熄灭 无数据交换

PROFINET 地址 (S1)   
通过 10 位 DIP 开关 S1 可以向输入/输出模块分配一个逻辑地址，以便和 PROFINET 进行通

讯。 

表格 12-19 通用设置，开关 S1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 含义

        on on PROFINET 功能

on on on on on on on on   DCP 模式

开关位置 9 和 10 用来保障模块的 PROFINET 功能，必须始终为“开”。
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DCP 模式

该模式中没有预先设置任何设备名称。

必须通过命名程序来设置设备名称并将其保存在输入/输出模块中。仅在系统恢复为出厂设

置后，如通过 STEP 7 (TIA Portal) 程序，设备名称才会再次删除。

预设的设备名称

开关位置 1 到 8 定义了输入/输出模块的预设设备名称。

最多可以预设 128 个设备名称。如果使用这些预设的设备名称，则无需再进行命名。 

说明

预设的设备名称无法通过 TIA Portal 功能“设备命名”进行更改。

如果要将输入/输出模块作为 PROFINET 组件连接到 SINUMERIK 控制系统上，应确保 
SINUMERIK 控制系统支持该功能。

表格 12-20 预设的设备名称，开关 S1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 预设的设备名称

on on on on on on on off   pp72x48pn127
off on on on on on on off   pp72x48pn126
on off on on on on on off   pp72x48pn125
off off on on on on on off   pp72x48pn124
on on off on on on on off   pp72x48pn123
off on off on on on on off   pp72x48pn122
on off off on on on on off   pp72x48pn121
off off off on on on on off   pp72x48pn120
           
on on on off on on on off   pp72x48pn119
off on on off on on on off   pp72x48pn118
on off on off on on on off   pp72x48pn117
off off on off on on on off   pp72x48pn116
on on off off on on on off   pp72x48pn115
off on off off on on on off   pp72x48pn114
on off off off on on on off   pp72x48pn113
off off off off on on on off   pp72x48pn112
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 预设的设备名称

x x x x x x x x    "
on on on on off off off off   pp72x48pn15
off on on on off off off off   pp72x48pn14
on off on on off off off off   pp72x48pn13
off off on on off off off off   pp72x48pn12
on on off on off off off off   pp72x48pn11
off on off on off off off off   pp72x48pn10
on off off on off off off off   pp72x48pn9
off off off on off off off off   pp72x48pn8
           

on on on off off off off off   pp72x48pn7
off on on off off off off off   pp72x48pn6
on off on off off off off off   pp72x48pn5
off off on off off off off off   pp72x48pn4
on on off off off off off off   pp72x48pn3
off on off off off off off off   pp72x48pn2
on off off off off off off off   pp72x48pn1
off off off off off off off off   pp72x48pn

说明

新设置的 PROFINET 地址只有在电源断开/接通后才会生效。

12.2.3.4 数字量输入/输出端 X111、X222 和 X333

电缆规格

• 插头：50 芯扁平电缆插头

连接数字量输入/输出端时，应使用 50 芯 IDC 插头

带拉伸调节环、扁平电缆和转接端子。

• 所需的连接电缆（扁平电缆）由用户提供。

• 最大电缆长度：30 m

可连接的组件
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引脚布局

表格 12-21 X111 的引脚布局

引脚 信号名称 类型 引脚 信号名称 类型

1 M GND 2 P24OUT VO
3 输入 0.0 I 4 输入 0.1 I
5 输入 0.2 I 6 输入 0.3 I
7 输入 0.4 I 8 输入 0.5 I
9 输入 0.6 I 10 输入 0.7 I
11 输入 1.0 I 12 输入 1.1 I
13 输入 1.2 I 14 输入 1.3 I
15 输入 1.4 I 16 输入 1.5 I
17 输入 1.6 I 18 输入 1.7 I
19 输入 2.0 I 20 输入 2.1 I
21 输入 2.2 I 22 输入 2.3 I
23 输入 2.4 I 24 输入 2.5 I
25 输入 2.6 I 26 输入 2.7 I
27 未占用 - 28 未占用 -
29 未占用 - 30 未占用 -
31 输出 0.0 O 32 输出 0.1 O
33 输出 0.2 O 34 输出 0.3 O
35 输出 0.4 O 36 输出 0.5 O
37 输出 0.6 O 38 输出 0.7 O
39 输出 1.0 O 40 输出 1.1 O
41 输出 1.2 O 42 输出 1.3 O
43 输出 1.4 O 44 输出 1.5 O
45 输出 1.6 O 46 输出 1.7 O
47 DOCOM1 VI 48 DOCOM1 VI
49 DOCOM1 VI 50 DOCOM1 VI
VI:电压输入 / VO:电压输出

I:信号输入 / VO:信号输出/ GND:基准电位（接地）
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表格 12-22 X222 的引脚布局

引脚 信号名称 类型 引脚 信号名称 类型

1 M GND 2 P24OUT VO
3 输入 3.0 I 4 输入 3.1 I
5 输入 3.2 I 6 输入 3.3 I
7 输入 3.4 I 8 输入 3.5 I
9 输入 3.6 I 10 输入 3.7 I
11 输入 4.0 I 12 输入 4.1 I
13 输入 4.2 I 14 输入 4.3 I
15 输入 4.4 I 16 输入 4.5 I
17 输入 4.6 I 18 输入 4.7 I
19 输入 5.0 I 20 输入 5.1 I
21 输入 5.2 I 22 输入 5.3 I
23 输入 5.4 I 24 输入 5.5 I
25 输入 5.6 I 26 输入 5.7 I
27 未占用 - 28 未占用 -
29 未占用 - 30 未占用 -
31 输出 2.0 O 32 输出 2.1 O
33 输出 2.2 O 34 输出 2.3 O
35 输出 2.4 O 36 输出 2.5 O
37 输出 2.6 O 38 输出 2.7 O
39 输出 3.0 O 40 输出 3.1 O
41 输出 3.2 O 42 输出 3.3 O
43 输出 3.4 O 44 输出 3.5 O
45 输出 3.6 O 46 输出 3.7 O
47 DOCOM2 VI 48 DOCOM2 VI
49 DOCOM2 VI 50 DOCOM2 VI
VI:电压输入 / VO:电压输出 
I:信号输入 / VO:信号输出/ GND:基准电位（接地）
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表格 12-23 X333 的引脚布局

引脚 信号名称 类型 引脚 信号名称 类型

1 M GND 2 P24OUT VO
3 输入 6.0 I 4 输入 6.1 I
5 输入 6.2 I 6 输入 6.3 I
7 输入 6.4 I 8 输入 6.5 I
9 输入 6.6 I 10 输入 6.7 I
11 输入 7.0 I 12 输入 7.1 I
13 输入 7.2 I 14 输入 7.3 I
15 输入 7.4 I 16 输入 7.5 I
17 输入 7.6 I 18 输入 7.7 I
19 输入 8.0 I 20 输入 8.1 I
21 输入 8.2 I 22 输入 8.3 I
23 输入 8.4 I 24 输入 8.5 I
25 输入 8.6 I 26 输入 8.7 I
27 未占用 - 28 未占用 -
29 未占用 - 30 未占用 -
31 输出 4.0 O 32 输出 4.1 O
33 输出 4.2 O 34 输出 4.3 O
35 输出 4.4 O 36 输出 4.5 O
37 输出 4.6 O 38 输出 4.7 O
39 输出 5.0 O 40 输出 5.1 O
41 输出 5.2 O 42 输出 5.3 O
43 输出 5.4 O 44 输出 5.5 O
45 输出 5.6 O 46 输出 5.7 O
47 DOCOM3 VI 48 DOCOM3 VI
49 DOCOM3 VI 50 DOCOM3 VI
VI:电压输入 / VO:电压输出

I:信号输入 / VO:信号输出/ GND:基准电位（接地）
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数字量输入端

特性

• X222:输入 3.0 ~ 3.7 作为快速输入端连接，即：输入滤波器的延时最大为 600 μs。
• 这些输入端不通过 LED 显示（状态 LED）。

• 输入端没有电位隔离。

• 不允许连接 2 线 BERO。

数字量输入端的接线图

下图举例说明了接口 X111 数字量输入端的接线方式。接口 X222 和 X333 的接线与此相同。

① 使用内部电源 P24OUT 时
② 使用外部电源 P24OUText 时

内部电源 (P24OUT)
数字量输入端的内部电源（X111, X222, X333：引脚 2）的内部电源是从组件 X1，引脚 2 
(P24) 的通用电源中引出的。 

可连接的组件
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技术数据

表格 12-24 数字量输入端的电气规格

数字量输入端 最小 最大 额定

高电平电压 (UH) 15 V 30 V 24 V
输入端电流 IIn，UH 时 2 mA 15 mA -
低电平电压 (UL) -3 V 5 V 0 V
信号延迟 TPHL 0.5 ms 3 ms -

数字量输出端

特性

• 没有电位隔离。

• 防止：短路、超温和质量损耗。

• 欠压时自动断路

数字量输出端的接线图

下图举例说明了接口 X111 数字量输出端的接线方式。接口 X222 和 X333 的接线与此相同。

:

:

:

:

1 (M)
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注意

损坏模块

输出端上出现过载可导致触点因过热而烧坏。

X111, X222, X333：引脚 2 的电流不允许超出同时系数为 100 % 的最大电流 I 输出 = 0.25 
A。 

技术数据

表格 12-25 数字量输出端的电气规格

数字量输出端 最小 典型 最大 额定

高电平电压 (UH) VCC - 3 V 1) VCC 24 V
输出电流 IOUT - - 250 mA 2) -
低电平电压 (UL) - - - 输出端未

占用

低电平时的漏泄电流 - 50 μA 400 μA -
信号延迟 TPHL - 0.5 ms - -
最大开关频率  
阻性负载 - - 100 Hz -
感性负载 - - 2 Hz -
指示灯 - - 11 Hz -
1) UH_标准 = VCC - IOUT × RON

VCC:当前运行电压

IOUT:输出电流

最大短路电流：4 A (最大 100 μs, VCC = 24 V)
RON:最大内阻 = 0.4 Ω
2) 同时系数为 100 % 时（所有输出端都激活）

极性反转既不会导致高电平，也不会导致输出端损毁。
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12.2.4 参数设置

12.2.4.1 输入/输出端字节分配表

输入映像

此映像包含 2 个插槽（n, d ≙  起始地址）：

• 插槽 1： 数字量输入端（DI ）
– n+0 … n+8 (9 字节 )
– X222.P3 - .P10 为快速输入端

• 插槽 2： 诊断： d+0 .. d+1

表格 12-26 第 1 个输入/输出模块数字量输入端的输入映像 (n=0)

端子 字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0
 
 
X111

n+0 引脚 10
DI 0.7

引脚 9
DI 0.6

引脚 8 
DI 0.5

引脚 7
DI 0.4

引脚 6
DI 0.3

引脚 5
DI 0.2

引脚 4
DI 0.1

引脚 3
DI 0.0

n+1 引脚 18 
DI 1.7

引脚 17
DI 1.6

引脚 16
DI 1.5

引脚 15
DI 1.4

引脚 14 
DI 1.3

引脚 13
DI 1.2

引脚 12
DI 1.1

引脚 11
DI 1.0

n+2 引脚 26
DI  2.7

引脚 25
DI  2.6

引脚 24
DI  2.5

引脚 23
DI  2.4

引脚 22
DI  2.3

引脚 21
DI  2.2

引脚 20
DI  2.1

引脚 19
DI 2.0

 
 
X222

n+3 引脚 10
DI 3.7

引脚 9
DI 3.6

引脚 8 
DI 3.5

引脚 7
DI 3.4

引脚 6
DI 3.3

引脚 5
DI 3.2

引脚 4
DI 3.1

引脚 3
DI 3.0

n+4 引脚 18 
DI 4.7

引脚 17
DI 4.6

引脚 16
DI 4.5

引脚 15
DI 4.4

引脚 14 
DI 4.3

引脚 13
DI 4.2

引脚 12
DI 4.1

引脚 11
DI 4.0

n+5 引脚 26
DI  5.7

引脚 25
DI  5.6

引脚 24
DI  5.5

引脚 23
DI  5.4

引脚 22
DI  5.3

引脚 21
DI  5.2

引脚 20
DI  5.1

引脚 19
DI 5.0

 
 
X333

n+6 引脚 10
DI 6.7

引脚 9
DI 6.6

引脚 8 
DI 6.5

引脚 7
DI 6.4

引脚 6
DI 6.3

引脚 5
DI 6.2

引脚 4
DI 6.1

引脚 3
DI 6.0

n+7 引脚 18 
DI 7.7

引脚 17
DI 7.6

引脚 16
DI 7.5

引脚 15
DI 7.4

引脚 14 
DI 7.3

引脚 13
DI 7.2

引脚 12
DI 7.1

引脚 11
DI 7.0

n+8 引脚 26
DI  8.7

引脚 25
DI  8.6

引脚 24
DI  8.5

引脚 23
DI  8.4

引脚 22
DI  8.3

引脚 21
DI  8.2

引脚 20
DI  8.1

引脚 19
DI 8.0
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输出映像

此映像包含一个插槽（n ≙  起始地址）：

数字量输出端（DO）： n+0 … n+5 (6 字节)

表格 12-27 第 1 个输入/输出模块数字量输出端的输出映像 (n=0)

端子 字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0
 
X111

n+0 引脚 38
DO 0.7

引脚 37
DO 0.6

引脚 36
DO 0.5

引脚 35
DO 0.4

引脚 34
DO 0.3

引脚 33
DO 0.2

引脚 32
DO 0.1

引脚 31
DO 0.0

n+1 引脚 46
DO 1.7

引脚 45
DO 1.6

引脚 44
DO 1.5

引脚 43
DO 1.4

引脚 42
DO 1.3

引脚 41
DO 1.2

引脚 40
DO 1.1

引脚 39
DO 1.0

 
X222

n+2 引脚 38
DO 2.7

引脚 37
DO 2.6

引脚 36
DO 2.5

引脚 35
DO 2.4

引脚 34
DO 2.3

引脚 33
DO 2.2

引脚 32
DO 2.1

引脚 31
DO 2.0

n+3 引脚 46
DO 3.7

引脚 45
DO 3.6

引脚 44
DO 3.5

引脚 43
DO 3.4

引脚 42
DO 3.3

引脚 41
DO 3.2

引脚 40
DO 3.1

引脚 39
DO 3.0

 
X333

n+4 引脚 38
DO 4.7

引脚 37
DO 4.6

引脚 36
DO 4.5

引脚 35
DO 4.4

引脚 34
DO 4.3

引脚 33
DO 4.2

引脚 32
DO 4.1

引脚 31
DO 4.0

n+5 引脚 46
DO 5.7

引脚 45
DO 5.6

引脚 44
DO 5.5

引脚 43
DO 5.4

引脚 42
DO 5.3

引脚 41
DO 5.2

引脚 40
DO 5.1

引脚 39
DO 5.0

12.2.4.2 输入端字节分配表的诊断

表格 12-28 输入端字节分配表诊断

字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 3 位 1 位 0
d+0 count_2 count_1 count_0 T_Alarm_

2
T_Alarm_
1

Diag_2 Diag_1 Diag_0

d+1 Status_1

表格 12-29 报告，在字节 0 中

位 信号名称 显示信息

7 count_2 alive and well 2
6 count_1 alive and well 1
5 count_0 alive and well 0
4 T_Alarm_2 超出对组件规定的运行温度范围的温度
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位 信号名称 显示信息

3 T_Alarm_1 超出极限温度

2 Diag_2 过载 DO 字节 5/4
1 Diag_1 过载 DO 字节 3/2
0 Diag_0 过载 DO 字节 1/0

说明

“alive and well”计数器是 PP 应用级上的 3 位模数计数器 计数器可以对 PP 应用进行监控。 应
用软件的停止通常不会导致通信的中断，因为有硬件在支持。 看门狗（Watch-Dog）关闭数

字量输出端后，输入端会保存其最后一次的输入数值！

表格 12-30 字节 1 中与“alive and well”计数器相关的信息

“alive and 
well”计数

器

字节 1
的值

显示信息

0  0 备用

1  温度值

2 5 内部错误，系统错误。

作用：“PNFault”LED 启动。输出端关闭。在字节 1 状态中保存值 
0x80。
排除故障：重启模块。

3 ... 7 0 备用

12.2.5 技术数据

表格 12-31 输入/输出模块的技术数据

安全

防护等级 IP 00，根据 EN 60529
防护等级 III; DVC A (PELV)，根据 EN 61800-5-1
认证 cULus, CE
额定负载（无数字量输出端）时的消耗功率

PP 72/48D PN 17 W

可连接的组件

12.2 PP 72/48D PN

NCU 1760
设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE 145



PP 72/48D 2/2A PN 19 W
机械数据

尺寸（宽 x 高 x 深） 150 x 300 x 35 mm
重量，大约 0.9 kg

12.3 PP 72/48D PN 2/2A PN

12.3.1 说明

特性

该输入/输出模块是一个不带外壳的简单模块，用于连接基于 PROFINET IO 的自动化系统框

架中的数字量输入/输出端。

该模块具备以下重要特性：

• 72 个数字量输入端和 48 个数字量输出端

• 2 个模拟量输入端和 2 个模拟量输出端

可以通过液压夹紧装置完成模拟程序信号，如温度采集或控制，在模拟输入/输出端上的

输入与输出。

• PROFINET IO 接口（最大 100 MBit/s）
• 板载状态显示，由 6 个 LED 构成

• 数字量输入/输出端的 3 个插接头是 50 针的柱状连接器，可连接扁平电缆。

• 允许使用转接头或直接连接分配板。

• 模拟量信号电缆可以直接连接到模块的端子上。

模块和数字量输出端的电源由一个外部电源（24 V DC）提供。

可连接的组件
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外观

①  开关 S1
②  LED H1 ... H6
③ X111 数字量输入/输出端 1
④ X222 数字量输入/输出端 2
⑤ X333 数字量输入/输出端 3
⑥  接地螺柱

⑦  屏蔽板

⑧ X3 模拟量输入/输出端

⑨ X2，端

口 1
PROFINET 接口

⑩ X1 电源接口

⑪ X2，端

口 1
PROFINET 接口

图 12-11 输入/输出模块 PP 72/48D 2/2A PN

可连接的组件
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① 组件名称

② 产品编号

③ 序列号

④ 材料号

⑤ 硬件版本

⑥ MAC 地址

图 12-12 型号铭牌 PP 72/48D 2/2A PN   

说明

产品铭牌位于装配板的背面。我们推荐记录相关数据，因为安装完毕后铭牌会被遮住。

LED 显示

PROFINET 端口中各有两个内置的 LED，它们表示 Link 状态（绿色）和 Activity（橙

色）PROFINET (页 79)。

可连接的组件
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PP 72/48D 2/2A PN 上具备下列表示模块状态的 LED。   

表格 12-32 LED：状态显示

名称 名称 颜色 说明

H1 PowerOK 绿色 恒亮：电源正常

不亮：一旦生成的逻辑电压低于设定值，则触发复位并且表示电源正常的 LED 
熄灭。

H2 PNSync 绿色 恒亮：周期系统已和总线周期同步。

不亮：周期系统未和总线周期同步。

以 0.5 Hz 的频率不断闪烁：周期系统已和总线周期同步，正在进行循环数据交

换。

H3 PNFault 红色 不亮：模块无故障运行。

恒亮：出现一个系统错误（模块损坏、通过 PROFINET 控制器的参数设置错误

等）。

H4 DIAG1 绿色 预留

H5 DIAG2 绿色 预留

H6 OVTemp 红色 超温显示

说明

在系统启动期间，LED H1、H2、H3 都会亮起。

可连接的组件

12.3 PP 72/48D PN 2/2A PN

NCU 1760
设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE 149



12.3.2 尺寸图

图 12-13 PP 72/48D 2/2A PN 的尺寸图

12.3.3 安装

输入/输出模块 PP 72/48D 2/2A PN 的安装方式等同于 PP 72/48D PN，参见 安装 (页 128)。

可连接的组件
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12.3.4 接线

12.3.4.1 接口一览

图 12-14 输入/输出模块 PP 72/48D 2/2A PN 的接线方式

接口一览

表格 12-33 输入/输出模块 PP 72/48D 2/2A PN 的接口

接口 名称 类型

电源接口 X1 螺旋端子

PROFINET IO X2 （端子 1 和 2） 插口

模拟量输入端/输出端 X3 端子排

PROFINET 地址 S1 DIP 开关

数字量输入/输出端 1 X111 扁平电缆插头

数字量输入/输出端 2 X222 扁平电缆插头

数字量输入/输出端 3 X333 扁平电缆插头

可连接的组件
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使用下列缩写：

信号类型 含义

I 输入端

O 输出端

B 双向端子

V 电源电压

GND 安全接地 / 接地 (基准电位）

说明

同一根线缆中不允许数字信号和模拟信号相互缠绕。

12.3.4.2 电源接口 X1

特性

该接口只用于连接外部 24 V 电源。 
在模块端应避免电源出现：

• 极性倒转

• 短路（输出端的电流极限）

• 过载（自修复的 PTC 保险丝 - Multifuse）

对直流电源的要求

警告

对电源电缆的保护措施不完善可引发生命危险

当电源电缆超过 10 米时，应在设备输入端配备保护器件，防止受浪涌影响。

出于 EMC 和功能考虑，直流电源必须和输入/输出模块的接地/屏蔽层相连。为达到 EMC 要
求，屏蔽接地只能在一侧进行，可参照 EMC 安装准则。

可连接的组件

12.3 PP 72/48D PN 2/2A PN

NCU 1760
152 设备手册, 01/2022, A5E45627861C AE



表格 12-34 对直流电源的要求

额定电压 根据 EN 61131-2 24 V DC
电压范围（平均值） 20.4 V DC ~ 28.8 V DC
电压范围（动态值） 18.5 ~ 30.2 V DC
电压波动“峰对峰” 5 % （未经平滑的 6 脉冲整

流）

上电时的启动时间 任意

非周期性过压  ≤ 35 V
过压持续时间 ≤ 500 ms
恢复时间 ≥ 50 s
每小时的事件 ≤ 10

短时电压中断 断电时间 ≤ 3 ms
恢复时间 ≥ 10 s
每小时的事件 ≤ 10

数字量输入端

X1 上的 24 V 为 72 路数字量输入端提供电源。 
如果不使用内部电源为数字量输入端供电，可以选用外部电源(DC 24 V)。外部电源的基准

接地必须与 X111、X222、X333 的引脚 1（M）连接。X111、X222、X333 的引脚 2 
(P24OUT)保持空置。

数字量输出端

数字量输出端（24 V DC）由另一个外部电源供电。通过接口 X111、X222、X333 的引脚 
47、48、49、50 (DOCOMx) 连接电源。接地引脚必须连接到共同的接地电位上。

最大消耗电流：3 x 4 A，如果同时使用所有输出端。

说明

用户方必须确保，每个 DOCOMx 引脚 (X111, X222, X333:引脚 47、48、49、50）不能超

出 1A。数字量输出端的电源(+24 V DC)必须接到每个 DOCOMx 的全部 4 个引脚（X111, 
X222, X333:引脚 47、48、49、50）上。

模拟量输入端/输出端

模拟量输入和输出端由机载电源供电，即不需要其他任何外接电源。 

可连接的组件
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电源布线

表格 12-35 螺钉接线端子台 X1 上的引脚布局

引脚 信号名称 信号类型 含义

1 P24 VI DC 24 V 电源

2 M GND 接地

3 PE GND 保护地

电流需求

0.7 A (在 DC 24 V 上) 用于 72/48D 2/2A PN 和数字量输入端；以及 3 x 4 A 用于 X111、X222 
和 X333 数字量输出端的供电。

连接螺钉端子

供电所需的 24 V DC 负载电源连接到螺旋端子(X1)上。

危险

电源未安全隔离可引发生命危险

24 V 直流电压应为带安全隔离的低压 - DVC A 或 PELV，符合 EN 61800-5-1。

电源电缆   

表格 12-36 X1 上的电缆规格

特性 规格

接线方式 最大 2.5 mm2

容许负载 最大 10 A
最大电缆长度 10 m

连接电源时请根据出现的最大电流选用电缆横截面为 0.25 ~2.5 mm2 (或 AWG 23...AWG 13)
的柔性电缆。

如果每个端口只连接一根电缆，不需要使用芯线终端套管。

根据 DIN46228/1，您可以使用不带绝缘包皮的芯线终端套管。

可连接的组件
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12.3.4.3 PROFINET X2

数据传输率与电缆

对于 PROFINET 而言，数据传输率必须达到 100 Mbit/s（快速以太网）。该接口设计用于全

双工运行，即：端口可以发送并接收数据。可以使用扭绞铜电缆（成对扭绞、4 芯、100Base-
T）进行数据传输。

• 线缆的传输性质要符合 CAT 5 的要求。

• 终端设备与网络组件或两个网络组件（交换端口）之间的连接线缆，最长不可以超过 100 
m。

引脚布局

表格 12-37 PROFINET 接口 X2 端口 1 和 2

引脚 信号名称 信号类型 含义

1 TX+ O 发送数据 +
2 TX- O 发送数据 -
3 RX+ I 接收数据 +
4 未连接 - 预留，未占用

5 未连接 - 预留，未占用

6 RX- I 接收数据 -
7 未连接 - 预留，未占用

8 未连接 - 预留，未占用

电缆规格

表格 12-38 X2 端口 1 和 2 上的电缆规格

特性 规格

连接器类型 RJ45 插口

电缆类型 工业以太网电缆（自 CAT5 起）

最大电缆长度 100 m

可连接的组件
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LED 显示

RJ45 插口上配备了一个黄色 LED 和一个绿色 LED，方便诊断。相应 PROFINET 端口上显示下

列信息： 

表格 12-39 PROFINET 端口的 LED 显示

名称 颜色 状态 含义

Link 绿色 恒亮 传输速率为 100 Mbit/s
熄灭 未连接或连接错误

Activity 橙色 恒亮 数据交换

熄灭 无数据交换

PROFINET 地址 (S1)   
通过 10 位 DIP 开关 S1 可以向输入/输出模块分配一个逻辑地址，以便和 PROFINET 进行通

讯。 

表格 12-40 通用设置，开关 S1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 含义

        on on PROFINET 功能

on on on on on on on on   DCP 模式

开关位置 9 和 10 用来保障模块的 PROFINET 功能，必须始终为“开”。

DCP 模式

该模式中没有预先设置任何设备名称。

必须通过命名程序来设置设备名称并将其保存在输入/输出模块中。仅在系统恢复为出厂设

置后，如通过 STEP 7 (TIA Portal) 程序，设备名称才会再次删除。

预设的设备名称

开关位置 1 到 8 定义了输入/输出模块的预设设备名称。

最多可以预设 128 个设备名称。如果使用这些预设的设备名称，则无需再进行命名。 

说明

预设的设备名称无法通过 TIA Portal 功能“设备命名”进行更改。

如果要将输入/输出模块作为 PROFINET 组件连接到 SINUMERIK 控制系统上，应确保 
SINUMERIK 控制系统支持该功能。

可连接的组件
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表格 12-41 预设的设备名称，开关 S1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 预设的设备名称

on on on on on on on off   pp72x48pn127
off on on on on on on off   pp72x48pn126
on off on on on on on off   pp72x48pn125
off off on on on on on off   pp72x48pn124
on on off on on on on off   pp72x48pn123
off on off on on on on off   pp72x48pn122
on off off on on on on off   pp72x48pn121
off off off on on on on off   pp72x48pn120
           
on on on off on on on off   pp72x48pn119
off on on off on on on off   pp72x48pn118
on off on off on on on off   pp72x48pn117
off off on off on on on off   pp72x48pn116
on on off off on on on off   pp72x48pn115
off on off off on on on off   pp72x48pn114
on off off off on on on off   pp72x48pn113
off off off off on on on off   pp72x48pn112
           

x x x x x x x x    "
on on on on off off off off   pp72x48pn15
off on on on off off off off   pp72x48pn14
on off on on off off off off   pp72x48pn13
off off on on off off off off   pp72x48pn12
on on off on off off off off   pp72x48pn11
off on off on off off off off   pp72x48pn10
on off off on off off off off   pp72x48pn9
off off off on off off off off   pp72x48pn8
           

on on on off off off off off   pp72x48pn7
off on on off off off off off   pp72x48pn6

可连接的组件
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 预设的设备名称

on off on off off off off off   pp72x48pn5
off off on off off off off off   pp72x48pn4
on on off off off off off off   pp72x48pn3
off on off off off off off off   pp72x48pn2
on off off off off off off off   pp72x48pn1
off off off off off off off off   pp72x48pn

说明

新设置的 PROFINET 地址只有在电源断开/接通后才会生效。

12.3.4.4 数字量输入/输出端 X111、X222 和 X333

电缆规格

• 插头： 50 芯扁平电缆插头

连接数字量输入/输出端时，应使用 50 芯 IDC 插头

带拉伸调节环、扁平电缆和转接端子。

• 所需的连接电缆（扁平电缆）由用户提供。

• 最大电缆长度： 30 m

引脚布局

表格 12-42 X111 的引脚布局

引脚 信号名称 类型 引脚 信号名称 类型

1 M GND 2 P24OUT VO
3 DI 0.0 I 4 DI 0.1 I
5 DI 0.2 I 6 DI 0.3 I
7 DI 0.4 I 8 DI 0.5 I
9 DI 0.6 I 10 DI 0.7 I
11 DI 1.0 I 12 DI 1.1 I
13 DI 1.2 I 14 DI 1.3 I
15 DI 1.4 I 16 DI 1.5 I

可连接的组件
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引脚 信号名称 类型 引脚 信号名称 类型

17 DI 1.6 I 18 DI 1.7 I
19 DI 2.0 I 20 DI 2.1 I
21 DI 2.2 I 22 DI 2.3 I
23 DI 2.4 I 24 DI 2.5 I
25 DI 2.6 I 26 DI 2.7 I
27 未占用 - 28 未占用 -
29 未占用 - 30 未占用 -
31 DO 0.0 O 32 DO 0.1 O
33 DO 0.2 O 34 DO 0.3 O
35 DO 0.4 O 36 DO 0.5 O
37 DO 0.6 O 38 DO 0.7 O
39 DO 1.0 O 40 DO 1.1 O
41 DO 1.2 O 42 DO 1.3 O
43 DO 1.4 O 44 DO 1.5 O
45 DO 1.6 O 46 DO 1.7 O
47 DOCOM1 VI 48 DOCOM1 VI
49 DOCOM1 VI 50 DOCOM1 VI
VI:电压输入 / VO:电压输出

I:信号输入 / VO:信号输出/ GND: 基准电位（接地）

表格 12-43 X222 的引脚布局

引脚 信号名称 类型 引脚 信号名称 类型

1 M GND 2 P24OUT VO
3 DI 3.0 I 4 DI 3.1 I
5 DI 3.2 I 6 DI 3.3 I
7 DI 3.4 I 8 DI 3.5 I
9 DI 3.6 I 10 DI 3.7 I
11 DI 4.0 I 12 DI 4.1 I
13 DI 4.2 I 14 DI 4.3 I
15 DI 4.4 I 16 DI 4.5 I
17 DI 4.6 I 18 DI 4.7 I

可连接的组件
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引脚 信号名称 类型 引脚 信号名称 类型

19 DI 5.0 I 20 DI 5.1 I
21 DI 5.2 I 22 DI 5.3 I
23 DI 5.4 I 24 DI 5.5 I
25 DI 5.6 I 26 DI 5.7 I
27 未占用 - 28 未占用 -
29 未占用 - 30 未占用 -
31 DO 2.0 O 32 DO 2.1 O
33 DO 2.2 O 34 DO 2.3 O
35 DO 2.4 O 36 DO 2.5 O
37 DO 2.6 O 38 DO 2.7 O
39 DO 3.0 O 40 DO 3.1 O
41 DO 3.2 O 42 DO 3.3 O
43 DO 3.4 O 44 DO 3.5 O
45 DO 3.6 O 46 DO 3.7 O
47 DOCOM2 VI 48 DOCOM2 VI
49 DOCOM2 VI 50 DOCOM2 VI
VI:电压输入 / VO:电压输出

I:信号输入 / VO:信号输出/ GND: 基准电位（接地）

表格 12-44 X333 的引脚布局

引脚 信号名称 类型 引脚 信号名称 类型

1 M GND 2 P24OUT VO
3 DI 6.0 I 4 DI 6.1 I
5 DI 6.2 I 6 DI 6.3 I
7 DI 6.4 I 8 DI 6.5 I
9 DI 6.6 I 10 DI 6.7 I
11 DI 7.0 I 12 DI 7.1 I
13 DI 7.2 I 14 DI 7.3 I
15 DI 7.4 I 16 DI 7.5 I
17 DI 7.6 I 18 DI 7.7 I
19 DI 8.0 I 20 DI 8.1 I

可连接的组件
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引脚 信号名称 类型 引脚 信号名称 类型

21 DI 8.2 I 22 DI 8.3 I
23 DI 8.4 I 24 DI 8.5 I
25 DI 8.6 I 26 DI 8.7 I
27 未占用 - 28 未占用 -
29 未占用 - 30 未占用 -
31 DO 4.0 O 32 DO 4.1 O
33 DO 4.2 O 34 DO 4.3 O
35 DO 4.4 O 36 DO 4.5 O
37 DO 4.6 O 38 DO 4.7 O
39 DO 5.0 O 40 DO 5.1 O
41 DO 5.2 O 42 DO 5.3 O
43 DO 5.4 O 44 DO 5.5 O
45 DO 5.6 O 46 DO 5.7 O
47 DOCOM3 VI 48 DOCOM3 VI
49 DOCOM3 VI 50 DOCOM3 VI
VI:电压输入 / VO:电压输出

I:信号输入 / VO:信号输出/ GND: 基准电位（接地）
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数字量输入端

• 特性：

– X222: DI 3.0 为 3.7 为快速输入端连接。

– 这些输入端不通过 LED 显示（状态 LED）。

– 输入端没有电位隔离。

– 不允许连接 2 线 BERO。

• 数字量输入端的接线图：

下图举例说明了接口 X111 数字量输入端的接线方式。 接口 X222 和 X333 的接线与此相

同。

① 使用内部电源 P24OUT 时
② 使用外部电源 P24OUText 时

图 12-15 数字量输入端的接线图

• 数字量输入端的电源（X111、 X222、X333： 引脚 2）
– 内部电源（P24OUT）是从组件 X1，引脚 2 (P24) 的通用电源中引出的。

– 如果数字量输入端的负载太高，可以连接一个外接电源。

• 技术数据：

可连接的组件
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表格 12-45 数字量输入端的电气规格

数字量输入端 最小 最大 额定

高电平电压 (UH) 15 V 30 V 24 V
输入端电流 IIn，UH 时 2 mA 15 mA -
低电平电压 (UL) -3 V 5 V 0 V
信号延迟 TPHL 0.5 ms 3 ms -
信号延迟 TPHL 快速输入端（X222： DI 3.0 到 
3.7)

- - 600 μs
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数字量输出端

• 特性

– 没有电位隔离。

– 防止：短路、超温和质量损耗。

– 欠压时自动断路

• 数字量输出端的接线图：

下图举例说明了接口 X111 数字量输出端的接线方式。 接口 X222 和 X333 的接线与此相

同。

:

:

:

:

1 (M)

图 12-16 数字量输出端的接线图

注意

损坏模块

输出端上出现过载可导致触点因过热而烧坏。

X111、X222、X333 上引脚 2 的电流不允许超出同时系数为 100 % 的最大电流 Iout = 0.25 
A。

• 技术数据：

表格 12-46 数字量输出端的电气规格

数字量输出端 最小 典型 最大 额定

高电平电压 (UH) VCC - 3 V 1) VCC 24 V
输出电流 IOUT - - 250 mA 2) -
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数字量输出端 最小 典型 最大 额定

低电平电压 (UL) - - - 输出端未

占用

低电平时的漏泄电流 - 50 μA 400 μA -
信号延迟 TPHL - 0.5 ms - -
最大开关频率  
阻性负载 - - 100 Hz -
感性负载 - - 2 Hz -
指示灯 - - 11 Hz -
• 1) UH_标准 = VCC - IOUT × RON

VCC: 当前运行电压

IOUT: 输出电流

最大短路电流： 4 A (最大 100 μs, VCC = 24 V)
RON: 最大内阻 = 0.4 Ω

• 2)同时系数为 100 % 时（所有输出端都激活）

• 极性反转既不会导致高电平，也不会导致输出端损毁。

12.3.4.5 模拟输入端/输出端 X3

电缆规格

• 插头： 12 针插口/插头组合件

• 导线： 屏蔽型

– 最大电缆长度： 30 m
– 最大可连接横截面： 0.5 mm2

模拟输入端/输出端布线

注意

屏蔽端子  
模拟输入端/输出端布线时，必须使用有屏蔽保护的线缆。 屏蔽层都必须接地。

操作步骤：

1. 模拟信号线缆剥线

2. 用屏蔽层保护夹固定要进行剥线的线缆。
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引脚布局 X3

表格 12-47 引脚布局（缺省）

引脚 信号名称 信号类型 含义

1 CO1 O 通道 1，PT100 的电流输出

2 CI1 I 通道 1，PT100 的电流输入

3 AI1+ I 通道 1  模拟输入 +
4 AI1- I 通道 1  模拟输入 -
5 CO2 O 通道 2，PT10 的电流输出

6 CI2 I 通道 2，PT100 的电流输入

7 AI2+ I 通道 2  模拟输入 +
8 AI2- I 通道 2  模拟输入 -
9 AO3+ O 通道 3 电流与电压输出 +
10 AO3- O 通道 3 电流与电压输出 -
11 AO4+ O 通道 4 电流与电压输出 +
12 AO4- O 通道 4 电流与电压输出 -

在端子 AI 1+/- 与 AI 2+/- 上连接用于测量的模拟信号。 AI 表示“模拟输入”。 端子 CO “Current 
Output”与“Current Input”为 PT100 单元的 4 导线测量提供恒定电流。

模拟输入端

组件有两个模拟输入端。 通过设定参数，可以选择性的把他们作为电压、电源或 PT100 输
入端。

说明

只有在设定参数后，模拟输入端才能运行。

模拟值建立的循环时间： 每个通道 20 ms 

表格 12-48 “电压输入”运行方式中的技术数据 

参数 值

输入端规定范围（理论值） - 10 V 到 + 10 V
允许的公差 - 11.75 V 到 + 11.75 V
分辨率 16 位（含符号位）
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参数 值

精度 +/- 0,5 %
内部电阻 Ri 100 kOhm

表格 12-49 “电流输入”运行方式中的技术数据

参数 值

输入端规定范围（理论值） - 20 mA 到 + 20 mA
允许的公差 - 23.5 mA 到 + 23.5 mA
分辨率 16 位（含符号位）

精度 +/- 0,5 %
内部电阻 Ri 133 Ohm

表格 12-50 “PT100”运行方式中的技术数据

参数 值

输入端规定范围（理论值） - 200 °C 到 + 259 °C
标准 EN60751
分辨率 16 位（含符号位）

精度 +/- 2 °C
内部电阻 Ri >> 10 kOhm

说明

如果选择 PT100 运行方式，要注意防止硬件过压。 
如果出现错误会出现：

1. 会出现错误位，并向 PLC 发出信息。

2. 组件停止。

4 导线连接技术测量

PT100 电阻的连接与运行说明： 
同时，组件通过 X3 上的端子 CO1、CI1、CO2 和 CI2 提供恒定电流。 此恒定电流会导入到

测量电阻上，并在电压下降时对其进行测量。 注意，连接的恒定电流线缆要直接连在电阻上。
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用 4 导线连接的测量会对电缆电阻进行补偿，这样使测量的精确度比用 2 导线连接的测量

更高。

x 1, 2
ADU 模拟数字单元

Ic 恒定电流

图 12-17 连接布局 PT100  

3 导线连接技术测量

在用 3 导线连接技术对 PT100 测量时，要连接插头  X3 上的以下引脚： 
• 温度测量有 1 个通道： 

引脚 2 (CI 1) 与引脚 4 (AI 1-) 短路，连接插头 X3 上的跳线。

• 温度测量 2 通道： 
引脚 6 （C2）与引脚 8（AI 2-）短路，连接插头 X3 上的跳线。

说明

测量精度

输入端温度测量精度出现问题： 桥接连接线缆的连接线缆电阻干扰测量。 
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模拟输出端

组件有两个模拟输出端。 通过设定参数，可以选择性的把他们作为电压或电源输入端。

说明

只有在设定参数后，模拟输出端才能运行。

从输入/输出模块开启到运行，在模拟输出端上的数值不是 0，而是通过电压脉冲限定的 -0.2 
V 。这一点在设置理论数值时应加以注意。

PLC 循环会限制模拟值建立的循环时间。

表格 12-51 “电压输出”运行方式中的技术数据

参数 值

输出端规定范围（理论值） - 10 V 到 + 10 V
允许的公差 - 10.5 V 到 + 10.5 V
分辨率 16 位（含符号位）

精度 +/- 0,5 %
最大负载电流 -3 mA 到 +3 mA

表格 12-52 “电流输出”运行方式中的技术数据

参数 值

输出端规定范围（理论值） - 20 mA 到 + 20 mA
允许的公差 - 20.2 mA 到  + 20.2 mA
分辨率 16 位（含符号位）

精度 +/- 0,5 %
负载阻抗 ≤ 600 Ohm
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12.3.5 参数设置

12.3.5.1 输入/输出端字节分配表

输入映像

此映像包含 3 个插槽（n, m, d ≙  起始地址）：

• 插槽 1： 数字量输入端（DI ）
– n+0 … n+8 (9 字节 )
– X222.P3 - .P10 为快速输入端

• 插槽 2： 2 路模拟量输入端（AI）： m+0 … m+7 (8 字节)
• 插槽 3： 诊断： d+0 .. d+1

表格 12-53 第 1 个输入/输出模块数字量输入端的输入映像 (n=0)

端子 字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0
 
 
X111

n+0 引脚 10
DI 0.7

引脚 9
DI 0.6

引脚 8 
DI 0.5

引脚 7
DI 0.4

引脚 6
DI 0.3

引脚 5
DI 0.2

引脚 4
DI 0.1

引脚 3
DI 0.0

n+1 引脚 18 
DI 1.7

引脚 17
DI 1.6

引脚 16
DI 1.5

引脚 15
DI 1.4

引脚 14 
DI 1.3

引脚 13
DI 1.2

引脚 12
DI 1.1

引脚 11
DI 1.0

n+2 引脚 26
DI  2.7

引脚 25
DI  2.6

引脚 24
DI  2.5

引脚 23
DI  2.4

引脚 22
DI  2.3

引脚 21
DI  2.2

引脚 20
DI  2.1

引脚 19
DI 2.0

 
 
X222

n+3 引脚 10
DI 3.7

引脚 9
DI 3.6

引脚 8 
DI 3.5

引脚 7
DI 3.4

引脚 6
DI 3.3

引脚 5
DI 3.2

引脚 4
DI 3.1

引脚 3
DI 3.0

n+4 引脚 18 
DI 4.7

引脚 17
DI 4.6

引脚 16
DI 4.5

引脚 15
DI 4.4

引脚 14 
DI 4.3

引脚 13
DI 4.2

引脚 12
DI 4.1

引脚 11
DI 4.0

n+5 引脚 26
DI  5.7

引脚 25
DI  5.6

引脚 24
DI  5.5

引脚 23
DI  5.4

引脚 22
DI  5.3

引脚 21
DI  5.2

引脚 20
DI  5.1

引脚 19
DI 5.0

 
 
X333

n+6 引脚 10
DI 6.7

引脚 9
DI 6.6

引脚 8 
DI 6.5

引脚 7
DI 6.4

引脚 6
DI 6.3

引脚 5
DI 6.2

引脚 4
DI 6.1

引脚 3
DI 6.0

n+7 引脚 18 
DI 7.7

引脚 17
DI 7.6

引脚 16
DI 7.5

引脚 15
DI 7.4

引脚 14 
DI 7.3

引脚 13
DI 7.2

引脚 12
DI 7.1

引脚 11
DI 7.0

n+8 引脚 26
DI  8.7

引脚 25
DI  8.6

引脚 24
DI  8.5

引脚 23
DI  8.4

引脚 22
DI  8.3

引脚 21
DI  8.2

引脚 20
DI  8.1

引脚 19
DI 8.0
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表格 12-54 第 1 个输入/输出模块模拟量输入端的输入映像 (m=56)

字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 3 位 1 位 0
m+0 模拟状态字节 0
m+1 模拟状态字节 1
m+2 模拟状态字节 2
m+3 模拟状态字节 3
m+4 AI 0.15 AI 0.14 AI 0.13 AI 0.12 AI 0.11 AI 0.10 AI 0.9 AI 0.8
m+5 AI 0.7 AI 0.6 AI 0.5 AI 0.4 AI 0.3 AI 0.2 AI 0.1 AI 0.0
m+6 AI 1.15 AI 1.14 AI 1.13 AI 1.12 AI 1.11 AI 1.10 AI 1.9 AI 1.8
m+7 AI 1.7 AI 1.6 AI 1.5 AI 1.4 AI 1.3 AI 1.2 AI 1.1 AI 1.0

输出映像

此映像包含 2 个插槽（n, m ≙  起始地址 ）：

• 插槽 1： 数字量输出端（DO）： n+0 … n+5 (6 字节)
• 插槽 2： 2 路模拟量输出端（AO）： m+0 … m+7 (8 字节)

表格 12-55 第 1 个输入/输出模块数字量输出端的输出映像 (n=0)

端子 字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0
 
X111

n+0 引脚 38
DO 0.7

引脚 37
DO 0.6

引脚 36
DO 0.5

引脚 35
DO 0.4

引脚 34
DO 0.3

引脚 33
DO 0.2

引脚 32
DO 0.1

引脚 31
DO 0.0

n+1 引脚 46
DO 1.7

引脚 45
DO 1.6

引脚 44
DO 1.5

引脚 43
DO 1.4

引脚 42
DO 1.3

引脚 41
DO 1.2

引脚 40
DO 1.1

引脚 39
DO 1.0

 
X222

n+2 引脚 38
DO 2.7

引脚 37
DO 2.6

引脚 36
DO 2.5

引脚 35
DO 2.4

引脚 34
DO 2.3

引脚 33
DO 2.2

引脚 32
DO 2.1

引脚 31
DO 2.0

n+3 引脚 46
DO 3.7

引脚 45
DO 3.6

引脚 44
DO 3.5

引脚 43
DO 3.4

引脚 42
DO 3.3

引脚 41
DO 3.2

引脚 40
DO 3.1

引脚 39
DO 3.0

 
X333

n+4 引脚 38
DO 4.7

引脚 37
DO 4.6

引脚 36
DO 4.5

引脚 35
DO 4.4

引脚 34
DO 4.3

引脚 33
DO 4.2

引脚 32
DO 4.1

引脚 31
DO 4.0

n+5 引脚 46
DO 5.7

引脚 45
DO 5.6

引脚 44
DO 5.5

引脚 43
DO 5.4

引脚 42
DO 5.3

引脚 41
DO 5.2

引脚 40
DO 5.1

引脚 39
DO 5.0
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表格 12-56 第 1 个输入/输出模块模拟量输出端的输出映像 (m=56)

字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 3 位 1 位 0
m+0 模拟控制字节 0
m+1 模拟控制字节 1
m+2 模拟控制字节 2
m+3 模拟控制字节 3
m+4 AO 0.15 AO 0.14 AO 0.13 AO 0.12 AO 0.11 AO 0.10 AO 0.9 AO 0.8
m+5 AO 0.7 AO 0.6 AO 0.5 AO 0.4 AO 0.3 AO 0.2 AO 0.1 AO 0.0
m+6 AO 1.15 AO 1.14 AO 1.13 AO 1.12 AO 1.11 AO 1.10 AO 1.9 AO 1.8
m+7 AO 1.7 AO 1.6 AO 1.5 AO 1.4 AO 1.3 AO 1.2 AO 1.1 AO 1.0

12.3.5.2 模拟输入/输出端的参数设定

运行方式

通过模拟输出端字节分配表中的字节 m+0（模拟控制字节 0 ）完成运行方式的参数设定：

字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 3 位 1 位 0
m+0 AO （通

道 4）
AO （通

道 4）
AO （通

道 3）
AO （通

道 3）
AI 
（通道 2）

AI 
（通道 2）

AI 
（通道 1）

AI 
（通道 1）

m+1 预留 数据格

式

m+2 预留

m+3 预留

用“0”占用预留的位。

对于运行方式，在启动时设定为“无运行方式”，一旦设定有效的运行方式，系统就是接受，

之后不可更改调整。如果用户发出运行方式调整指令，系统就会识别为错误指令。
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控制系统类型

应在模拟控制字节 m+1 (位 0)中对控制类型进行说明，这样控制系统才能准确识别从/到模

拟模块的 16 位输入/输出值。对此，在控制系统 SINUMERIK ONE 中要输入数值“0”：

说明

在设定运行方式之前必须设置控制类型，这样在首次使用数据时就不会出现错误编译，此外

在模拟控制字节 m+0 / m+1 上仅允许按字节来存取。

模拟输入端参数设定

模拟输入端（AI - analog input）可以在下列运行方式中运行：

通道 1 运行方式 位 1 位 0
无运行方式 0 0
电压测量 0 1
电流测量 1 0
温度测量 (PT100) 1 1

通道 2 运行方式 位 3 位 2
无运行方式 0 0
电压测量 0 1
电流测量 1 0
温度测量 (PT100) 1 1

模拟输出端参数设定

模拟输出端（AO - analog output）可以在下列运行方式中运行：

通道 3 运行方式 位 5 位 4
无运行方式 0 0
电源输出 0 1
电流输出 1 0
不允许的运行方式 1 1
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通道 4 运行方式 位 7 位 6
无运行方式 0 0
电源输出 0 1
电流输出 1 0
不允许的运行方式 1 1

运行方式反馈报告

设定的运行方式保存在输入端字节分配表的字节 0 状态下。然后把这些数值与输出端字节分

配表的控制字节 0 进行对比。如果出现不同，就会发出错误提示，例如，在“温度测量”运

行方式下的过压 ，参见输入端字节分配表的诊断 (页 177).

12.3.5.3 模拟数值说明

说明

输入/输出端模拟数值以 16 位数据格式写入和读出，即必须按字(word)读取。

模拟数字作为 16 位整数值使用。根据运行方式，把测量数字与下列相对应的系数相乘，这

样就可以得出相应的物理数值。

 电压 [V] 电流 [mA] 温度 [°C]
系数 (AI)： 0.00152 0.00305 0.1
系数(AO)： 0.00038 0.00076 -

计算：16 位 数值（hex 或 dez）*系数 = 测量数值

模拟输入端

表格 12-57 电压测量运行方式的测量值

16 位数值（hex） 16 位数值（dez） 系数 电压值 [V]
上溢 - 断路

超调 - 11.75 V 以下
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16 位数值（hex） 16 位数值（dez） 系数 电压值 [V]
0x19B5 6581  

 
 
0.00152

10 V
0x0CDA 3291 5 V
0x066D 1645 2.5 V
0x0000 0 0 V
0xF993 -1645 -2.5 V
0xF326 -3291 -5 V
0xE64B -6581 -10 V
欠调 - -11.75 V 以上

下溢 - 断路

表格 12-58 电流测量运行方式的测量值

16 位数值（hex） 16 位数值（dez） 系数 电流值 [mA]
上溢 - 断路

超调 - 23.5 mA 以下

0x1999 6553  
 
0.00305

20 mA
0x0CCC 3277 10 mA
0x0000 0 0 mA
0xF333 -3277 -10 mA
0xE666 -6553 -20 mA
欠调 - -23.5 mA 以上

下溢 - 断路
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表格 12-59 温度测量运行方式的测量值

16 位数值（hex） 16 位数值（dez） 系数 温度 [°C]
上溢  
0x0A28 2590  

 
 
0.1
 

259 °C
0x03E8 1000 100 °C
0x01F4 500 50 °C
0x0000 0.0 0 °C
0xFE0C -500 -50 °C
0xFC18 -1000 -100 °C
0xF830 -2000 -200 °C
下溢  

说明

一旦因疏忽在此运行方式中未连接 PT100 单元，而且输入电压高于 0.25 V ，模拟模块自动

切换到“无运行方式”运行状态，放大系数变为“1”。在输入端字节分配表中，字（Word） 0 
状态（通道专用的）下显示。此外，计数器档位“2”的诊断显示条中会显示相应的错误代码。

无 PT100 单元的运行，可能导致一个较小的负电压，这样会使组件进入错误状态。同时，LED 
上会显示“PNFault”，并注意查看状态字节 1。

模拟输出端

表格 12-60 电压输出运行方式的测量值

16 位数值（hex） 16 位数值（dez） 系数 电压值 [V]
上溢 - 断路

超调 - 10.5 V 以下

0x6666 26214  
 
 
0.00038

10 V
0x4CD1 19665 7.5 V
0x199B 6555 2.5 V
0x0000 0 0 V
0xE665 -6555 -2.5 V
0xB32F -19665 -7.5 V
0x999A -26214 -10 V

可连接的组件

12.3 PP 72/48D PN 2/2A PN
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16 位数值（hex） 16 位数值（dez） 系数 电压值 [V]
欠调 - -10.5 V 以上

下溢 - 断路

表格 12-61 电流输出运行方式的测量值

16 位数值（hex） 16 位数值（dez） 系数 电流值 [mA]
上溢 - 断路

超调 - 20.2 mA
0x6666 26214  

 
 
0.00076

20 mA
0x4CD1 19665 15 mA
0x199B 6555 5 mA
0x0000 0 0 mA
0xE665 -6555 -5 mA
0xB32F -19665 -15 mA
0x999A -26214 -20 mA
欠调 - -20.2 mA
下溢 - 断路

12.3.5.4 输入端字节分配表的诊断

表格 12-62 输入端字节分配表诊断

字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 3 位 1 位 0
d+0 count_2 count_1 count_0 T_Alarm_

2
T_Alarm_
1

Diag_2 Diag_1 Diag_0

d+1 Status_1

表格 12-63 报告，在字节 0 中

位 信号名称 显示信息

7 count_2 alive and well 2
6 count_1 alive and well 1
5 count_0 alive and well 0

可连接的组件

12.3 PP 72/48D PN 2/2A PN
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位 信号名称 显示信息

4 T_Alarm_2 超出对组件规定的运行温度范围的温度

3 T_Alarm_1 超出极限温度

2 Diag_2 过载 DO 字节 5/4
1 Diag_1 过载 DO 字节 3/2
0 Diag_0 过载 DO 字节 1/0

说明

“alive and well”计数器是 PP 应用级上的 3 位模数计数器计数器可以对 PP 应用进行监控。应

用软件的停止通常不会导致通信的中断，因为有硬件在支持。看门狗（Watch-Dog）关闭数

字量输出端后，输入端会保存其最后一次的输入数值！

表格 12-64 字节 1 中与“alive and well”计数器相关的信息一览

“alive and 
well”计数

器

字节 1
的值

显示信息

0  0 备用

1  温度值

2 0 无故障

1 在温度测量模式下不允许输入电压

2 预留

3 输出端的过载

4 运行方式选择错误

5 内部错误，系统错误

6 输入端上超出规定范围

7 输出端上超出规定范围

3 ... 7 0 备用

可连接的组件

12.3 PP 72/48D PN 2/2A PN
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表格 12-65 在“alive and well”计数器状态为“2”时排除故障 

字节 1
的值

原因 影响 排除故障

1 在温度测量运行方式时输

入较高的电压。会导致硬

件损坏/破损。

“PNFault”LED 启动

输出端关闭。1)

在字节 1 状态中保存值 0x80。
 

在端子 3，4 或 7，8 上必须连接 
PT100 单元！

故障排除后，必须通过上电重启模

块。

2 预留 - -
3 输出端的过载 “PNFault”LED 启动

输出端关闭。1)

在字节 1 状态中保存值 0x80。

用户对模拟输出端进行检测。

故障排除后，必须通过上电重启模

块。

4 运行方式选择错误，例如

模拟输出端温度测量。

拒绝选择运行方式。 正确选择之后组件进入循环运行状

态。

5 内部错误，系统错误 “PNFault”LED 启动

输出端关闭。1)

在字节 1 状态中保存值 0x80。

固件识别出系统错误后，可以通过

开/关键离开此状态。

6 输入端上超出规定范围 输入端线路检测，并视情况进行校

正。

7 输出端上超出规定范围 校正用户程序中数字。

1） 模拟输出端保存了其最后一次输出的数值。

字节 0/1 状态的诊断

在字节 0 状态下会显示设定的运行方式，例如，当设定 Control Byte 0 = 0x55 时会显示“0x55”
（所有通道上的电压）。

在出现故障时，在字节 1（Bit 7）状态下设置故障位。一个通道中出现故障时，所有通道都

会失效。

表格 12-66 模拟输入端字节分配表（节选）

字节 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 3 位 1 位 0
m+0 0 0 0 0 0 0 0 0
m+1 故障位 0 0 0 0 0 0 0

可连接的组件

12.3 PP 72/48D PN 2/2A PN
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12.3.6 技术数据

表格 12-67 输入/输出模块的技术数据

安全

防护等级 IP 00，根据 EN 60529
防护等级 III; DVC A (PELV)，根据 EN 61800-5-1
认证 cULus, CE
电气数据

额定电压 24 V DC
额定电流 0.7 A
理论负载下的功率消耗 19 W （不计数字量输出端）

损耗功率 18 W
机械数据

尺寸（宽 x 高 x 深） 150 x 300 x 35 mm
重量，大约 0.9 kg

可以在“连接”一节中查找输入和输出端的详细技术说明。

数字量输入/输出端 X111、X222 和 X333 (页 158) 
模拟输入端/输出端 X3 (页 165) 

可连接的组件

12.3 PP 72/48D PN 2/2A PN
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备件/附件 13
13.1 更换双风扇模块

拆除双风扇模块   

注意

强行拆除会损坏模块

突然拆下被联锁的双风扇模块会导致卡钩折断。从而导致模块无法再插紧。

• 请在拆除双风扇模块前解除联锁。

1. 按下锁扣 ①，松开模块。

2. 沿直线向前拉动 ② 双风扇模块。

NCU 1760
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安装双风扇模块

1. 将双风扇模块向前倾斜 ③。

2. 将模块再次插入 NCU 底部的通风导板中 ④，直到锁扣卡住。双风扇模块与 NCU 会自动进行
电气连接。

说明

双风扇模块可在运行期间更换。此时须注意，NCU 在无风扇的状态下最多可以运行 1 分
钟。超出该时间后，NCU 会自动关闭。

13.2 SD 卡

13.2.1 SD 卡的属性

应用

SD 卡不属于供货范围，需和 NCU 分开订购。 
将 SD 卡插入到标识了 SD（接口 X55）的卡槽中。

注意

运行中拔插 SD 卡可致其损坏

只允许在断电状态下插拔 SD 卡。

备件/附件

13.2 SD 卡
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数据

NCU 运行时必须使用 SD 卡。 
除了 SINUMERIK 基本软件和 SINAMICS 固件外，SD 卡上还包含：

• 用户数据（程序、配置数据、参数设置），

• 版本信息（序列号、版本、型号名称），

• 许可证密钥。因此，SD 卡可以插入到其他 NCU 中，无需更改许可证。  

13.2.2 插入 SD 卡

步骤

说明

在接触 SD 卡前，请先接触控制柜或接地端子，释放静电。

按如下步骤：

1. 关闭电源。

2. 打开维修盖板。

① SD 卡插槽

图 13-1 插入 SD 卡
3. 轻轻地将 SD 卡插入卡槽，直至卡住。

4. 再次接通电源。

备件/附件

13.2 SD 卡
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13.2 SD 卡
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安全说明符号 14
符号 说明

直流电

设备只能使用直流电。该符号用于标记相应的接线端子。

保护接地

用于标记保护接地连接或端子，其上可连接外部保护接地线，

以避免发生故障时的电击危险。

接地

功能接地标识。

常用警告标志

凡是张贴了警告标志的场所，请务必查阅本手册，了解潜在危

险以及必要的防范措施。
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安全说明符号
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附录 A
A.1 缩写

AC Alternating Current：交流

AWG American Wire Gauge：美国线规

BERO 非接触式限位开关

CAT5 屏蔽双绞电缆的质量类别类别 5 表示该电缆的阻尼系数特别低，适合用于 100 MBit/s 的快速以

太网网络。

CCC China Compulsory Certification：中国强制性产品认证

CE Conformité Européenne：欧共体

CNC Computerized Numerical Control：计算机数字控制

CPU Central Processing Unit：中央处理单元

CRC Cyclic Redundancy Check：循环冗余校验

CSA Canadian Standards Association：加拿大标准协会

cULus 加拿大和美国 UL (Underwriters Laboratories) 认证

DC Direct Current：直流

DCP Discovery and basic Configuration Protocol：IP 地址分配标准

DIN 德国工业标准

DIP Dual In–Line Package：双线分配

DMC DRIVE-CLiQ Module Cabinet (Hub)：DRIVE-CLiQ 电柜模块（集线器）

DME DRIVE-CLiQ Module External (Hub)：DRIVE-CLiQ 外部模块（集线器）

DP 分布式输入/输出设备

DRAM Dynamic Random Access Memory：动态随机存取存储器

DRIVE-CLiQ Drive Component Link with IQ：带 IQ 的驱动组件连接

DVC A Decisive Voltage Category A：判定电压类别 A
EAC Eurasian Conformity：欧亚联盟技术认证

EG 欧共体

ESD 静电敏感元器件

EMC 电磁兼容性

EN 欧洲标准
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ESD electrostatic discharge：静电放电

GPL General Public License：通用公共许可证

HLA Hydraulic Linear Actor：液压线性执行器

HMI Human Machine Interface：人机界面，用于操作、编程和模拟的 SINUMERIK 功能

HT Handheld Terminal：手持终端

IE 工业以太网

IO 或 I/O Input/ Ouput：输入/输出

IPC 工业 PC
IRT Isochronous Real-Time：等时同步实时

ISO 国际标准化组织

KC Korea Certification：韩国认证

LAN Local Area Network：本地局域网

LED Light-Emitting Diode：发光二极管

LGPL Lesser General Public License：宽通用公共许可证

MAC Media Access Control：媒介访问控制

MCP Machine Control Panel：机床控制面板

MPP Machine Push Button Panel：机床按钮面板

NCK Numerical Control Kernel:带有程序段处理，运行范围等等的数字内核

NCU Numerical Control Unit:NCK 硬件单元

NVRAM Non-Volatile Memory:非易失性数据存储器

NX Numerical Extension：数字扩展（轴扩展模块）

OP Operator Panel：操作面板

OPC UA Open Plattform Communications Unified Architecture:工业通讯协议

OSS Open Source Software：开源软件

PCU PC Unit：计算单元

PELV Protective Extra Low Voltage：保护特低电压

PG 编程器

PLC Programmable Logic Control：可编程逻辑控制器（CNC 控制系统的组件）

PN PROFINET
PP 输入/输出模块

PTC Positive Temperature Coefficient：正温度系数

RAM Random Access Memory：随机读写存储器

附录

A.1 缩写
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RCM Regulatory Compliance Mark：法规符合性标志

RFC Request for Comments：请求评议

RSS Really Simple Syndication：简易信息聚合

RT Real Time:实时

SD Secure Digital:安全数字存储卡

SELV Safe Extra Low Voltage：安全特低电压

SIOS Siemens Industrie Online Support：西门子工业在线支持

SME Sensor Modules External：外部编码器模块

SSH Secure Shell：安全外壳协议

TCU Thin Client Unit：精简型客户端单元（通过操作面板进行通讯）

TCP Transmission Control Protokoll：传输控制协议

TS 远程服务

UDP User Datagram Protocol：用户数据报协议

UL Underwriters Laboratories：美国保险商实验室

USB Universal Serial Bus： 通用串行总线

VDE 电子技术、电气技术和信息技术联合会

VNC Virtual Network Computing： 虚拟网络计算

全双工 以太网/PROFINET 端口可同时接收和发送数据。

附录
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索引

“
“西门子工业在线支持”App, 11

D
DP 接口, 83
DRIVE-CLiQ

可连接的组件, 73
引脚布局, 71

L
LED 显示

PP 72/48D 2/2A PN, 149
PP 72/48D PN, 128
PROFINET, 79
以太网, 76

M
MAC 地址, 34
mySupport 文档, 10

N
NCK 调试开关, 42

O
OpenSSL, 12

P
PLC 运行方式开关, 43
PROFIBUS DP 接口, 82
PROFIBUS 电缆

拔出, 87
布线规定, 85
电缆长度, 84
接线, 86
数据传输速率, 84
特性, 83

PROFINET, 25
引脚布局, 79

PROFINET 地址, 134, 156
PT100 的接线图, 168

S
SINUMERIK, 7

安

安装结构, 56

编

编码开关, 42
编码器模块, 74

标

标准功能范畴, 8

操

操作和显示单元, 37
操作面板, 22

拆

拆除, 181

产

产品支持, 10

传

传感器, 59

等

等电位连接, 48

第

第三方网页, 8
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电

电机模块, 73
电缆

DRIVE-CLiQ, 73
PROFIBUS, 83
USB, 99
电源, 66
以太网, 78

电缆定义, 48
电源, 70
电源电缆, 133, 154
电源模块, 73

二

二维码, 12

发

发送反馈, 9

复

复位键, 44

固

固定
不使用间隔支架, 57
用间隔支架, 57

技

技术支持, 11

接

接地措施, 47
接口

DRIVE-CLiQ, 71
PROFIBUS DP, 82
PROFINET, 79
USB, 99
电源, 66
数字量输入/输出端, 95
以太网, 75

抗

抗干扰性, 48

控

控制柜设计, 55

铭

铭牌
NCU, 32
NX1x.3, 113
PP 72/48D 2/2A PN, 148
PP 72/48D PN, 127

命

命名, 135, 156

培

培训, 11

屏

屏蔽, 48
屏蔽端子, 165

前

前盖, 64

清

清洁剂, 105

数

数字量输入/输出端
布局, 88
布线, 96
技术数据, 97
连接图, 94
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双

双风扇模块, 181
安装, 182
特性, 45

通

通讯
使用的端口号, 61
通讯服务, 61

通用数据保护条例, 12

维

维护, 105
维护范围, 105

西

西门子工业在线支持
App, 11

系

系统故障, 101

信

信息, 41

许

许可证密钥, 183

以

以太网
电缆规格, 78
引脚布局, 76

远

远程服务, 75

运

运行设备, 55

诊

诊断
PROFINET, 79
系统, 39
以太网, 76

执

执行器, 59

直

直流电源, 70

终

终端电阻, 85

轴

轴, 26
轴扩展模块, 111

装

装载操作系统, 41

状

状态信息, 41

子

子网
段, 85
连接件, 85
终端电阻, 85
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总

总线连接器, 84
设置终端电阻, 86
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