
Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および
ISR1100-4GLTEの概要

Cisco ISR 1000シリーズサービス統合型ルータは、Cisco SD-WANソリューションの重要な
WAN、セキュリティ、およびマルチクラウド機能を提供します。これらのルータは、小規模
ビジネスおよびホームオフィス、リモートオフィス、およびブランチオフィスへの高度にセ

キュアなサイト間データ接続を提供します。これらのルータは、固定型フォームファクタで提

供されます。

• Cisco ISR1100-4Gルータ（1ページ）
• Cisco ISR1100-6Gルータ（3ページ）
• Cisco ISR1100-4GLTEルータ（5ページ）
•電源装置（8ページ）
• Cisco ISR1100-4Gおよび Cisco ISR1100-6Gの LEDインジケータ（8ページ）
• Cisco ISR1100-4GLTEルータの LEDインジケータ（11ページ）
• Cisco ISR1100-4GLTEワイヤレスプラットフォームの仕様（13ページ）

Cisco ISR1100-4Gルータ
このトピックでは、シャーシについて説明し、Cisco ISR1100-4Gルータの技術仕様を示しま
す。

シャーシの外観

図 1および図 2は、Cisco ISR1100-4Gルータの前面パネルと背面パネルを示しています。この
数値は、電源インターフェイス、ステータスインジケータ、およびシャーシ識別ラベルの位置

を示しています。

図 1：前面パネル
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システム LED5接地ネジ1

ステータス LED6電源ボタン2

タイプ A USBポート712 VDC入力3

RJ-45イーサネットポー
ト

8リセットボタン4

RJ-45コンソールポート9

図 2：背面パネル

シャーシ仕様

表 1 :

仕様項目

サービスおよびスロット密度

インテル 2.2 GHz 2コアCPU

1

コンソールポートでは、ボーレート115,200のみがサ
ポートされています。

（注）

RJ45 コンソール

USB 3.0、最大 4.5 WUSBタイプ A

8 GB eMMC pSLC

使用可能なメモリは 5.8 GBのみです。（注）

バルクフラッシュ
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仕様項目

デュアル 16MBシリアルフラッシュ

4 GBメモリ DDR4 ECC DRAM

4GE WANポート

物理仕様

10.2 X 7 X 1.1インチフォームファクタ

稼働条件

ファンレス設計

海抜 0で 0～ 40 °C（32～ 104 °F）（高度 300 m（1,000フィー
ト）ごとに 1.5 °C低下し、最大 3,000 m（10,000フィート）ま
で対応可能）

温度

最大 3,000 m（10,000フィート）高度

10～ 85 % RH湿度

輸送および保管条件

-40～ 158 °F（-40～ 70 °C）温度

5～ 95% RH湿度

4,570 m（15,000フィート）高度

信頼性

約 592,000時間（約 67年）MTBF

法規制の遵守：法規制の遵守（EMC、安全性、および環境）については、 ISR1100-4g/6Gの
データシートを参照してください。

Cisco ISR1100-6Gルータ
このトピックでは、シャーシについて説明し、Cisco ISR1100-6Gルータの技術仕様を示しま
す。

シャーシの外観

図 1および図 2は、Cisco ISR1100-6Gルータの前面パネルと背面パネルを示し、電源インター
フェイス、ステータスインジケータ、およびシャーシ識別ラベルの位置を示しています。

図 1：前面パネル
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ステータス LED6接地ネジ1

タイプ A USBポート7電源ボタン2

RJ-45イーサネットポー
ト

812 VDC入力3

SFPイーサネットポート9リセットボタン4

RJ-45コンソールポート10システム LED5

図 2：背面パネル

シャーシ仕様

表 2 :機能と仕様

仕様項目

サービスおよびスロット密度

インテル 2.2 GHz 4コアCPU

1

コンソールポートでは、ボーレート115,200のみがサ
ポートされています。

（注）

RJ45 コンソール

USB 3.0、最大 4.5 W。USBタイプ A

8GB eMMC pSLC

使用可能なメモリは 5.8 GBのみです。（注）

バルクフラッシュ
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仕様項目

デュアル 16 MBシリアルフラッシュ

4 GBメモリ DDR4 ECC DRAM

4GE WANポート

2GE SFPポート

物理仕様

10.2 X 7 X 1.1インチフォームファクタ

稼働条件

ファンレス設計

海抜 0で 0～ 40 °C（32～ 104 °F）（高度 300 m（1,000フィー
ト）ごとに 1.5 °C低下し、最大 3,000 m（10,000フィート）ま
で対応可能）

温度

最大 3,000 m（10,000フィート）高度

10～ 85 % RH湿度

輸送および保管条件

-40～ 158 °F（-40～ 70 °C）温度

5～ 95% RH湿度

4,570 m（15,000フィート）高度

信頼性

約 592,000時間（約 67年）MTBF

法規制の遵守：法規制の遵守（EMC、安全性、および環境）については、 ISR1100-4g/6Gの
データシートを参照してください。

Cisco ISR1100-4GLTEルータ
このトピックでは、シャーシと Cisco ISR1100-4GLTEルータの技術仕様を説明します。

Cisco ISR1100-4GLTEのバリアント

Cisco ISR1100-4GLTEルータは、次のバリアントで使用できます。

• Cisco ISR1100-4GLTENA

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTEの概要
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• Cisco ISR1100-4GLTEGB

これらのルータには、組み込み型のカテゴリ 4モデムが付属しています。Cisco
ISR1100-4GLTENAおよび Cisco ISR1100-4GLTEGBのハードウェア仕様に違いはありません。
サポートされている LTEバンドに関してのみ違いがあります。詳細については、「Cisco
ISR1100-4GLTEワイヤレスプラットフォームの仕様」を参照してください。

Cisco ISR1100-4GLTEシャーシ

図 1および図 2は、Cisco ISR1100-4GLTEルータの前面パネルと背面パネルを示しています。
この数値は、電源インターフェイス、ステータスインジケータ、およびシャーシ識別ラベルの

位置を示しています。

便宜上、図には次のシャーシを示しています。 Cisco ISR1100-4GLTEGB（注）

図 1 :前面パネル

受信信号強度インジ

ケータ（RSSI）LED
9メインアンテナ1

SIM LED10接地ネジ2

SIMスロット11電源ボタン3

USBポート1212 VDC入力4

RJ-45イーサネットポー
ト

13リセットボタン5

RJ-45コンソール14システム LED6

アンテナ（ダイバーシ

ティ）

15ステータス LED7

マイクロ USB8
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図 2：背面パネル

シャーシ仕様

表 3 :

仕様項目

サービスおよびスロット密度

1

コンソールポートでは、ボーレート115,200のみがサ
ポートされています。

（注）

RJ45 コンソール

4イーサネット RJ45ポート

USB 3.0、最大 4.5 WUSBタイプ A

8 GB eMMC pSLC

使用可能なメモリは 5.8 GBのみです。（注）

バルクフラッシュ

デュアル 16MBシリアルフラッシュ

4 GBメモリ DDR4 ECC DRAM

4GE WANポート

1マイクロ SIMソケット

1（マイクロ USBコネクタ）LTEデバッグポート

物理仕様

10.2 X 7 X 1.1インチフォームファクタ

稼働条件

ファンレス設計

海抜 0で 0～ 40 °C（32～ 104 °F）（高度 300 m（1,000フィー
ト）ごとに 1.5 °C低下し、最大 3,000 m（10,000フィート）ま
で対応可能）

温度

最大 3,000 m（10,000フィート）高度

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTEの概要
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仕様項目

10～ 85 % RH湿度

輸送および保管条件

-40～ 158 °F（-40～ 70 °C）温度

5～ 95% RH湿度

4,570 m（15,000フィート）高度

信頼性

約 592,000時間（約 67年）MTBF

法規制の遵守：法規制の遵守（EMC、安全性、および環境）については、 ISR1100-4g/6Gの
データシートを参照してください。

電源装置
外部電源ユニットの電源仕様は以下の通りです。

表 4 :外部電源ユニット仕様

100～ 240 VAC公
称

AC入力電圧

50～ 60 HzAC入力ライン周波
数

30 W最大出力電力

12 VDC出力電圧

PWR-30W-I-ACP/N

Cisco ISR1100-4GおよびCisco ISR1100-6GのLEDインジケー
タ

次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-4G

次の図と表は、Cisco ISR1100-4Gシャーシの前面パネルにある LEDインジケータをまとめた
ものです。

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTEの概要
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図 2 :次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-4G

SYS LED1

ステータス LED2

RJ-45イーサネットポート LED3、4、 5、 6

表 5 :次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-4G

説明LEDカラーポート

システムがオフです消灯SYS

ブートアップフェーズオレンジ（点滅）

通常動作中緑点灯

システムのダウン/障害アンバー（安定）

OMP接続がアップしています緑STATUS

システムがダウンしている

か、OMP接続がダウンしてい
ます

消灯

リンクが確立されます緑（点灯）RJ-45イーサネットポートLED
（0-3）

データ転送中緑（点滅）

リンクが接続されていない

か、ダウンしています

消灯

次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-6G

次の図と表は、Cisco ISR1100-6Gシャーシの前面パネルにある LEDインジケータをまとめた
ものです。

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTEの概要
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図 3 :次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-6G

SYS LED1

ステータス LED2

RJ-45イーサネットポート LED3、4、 5、 6

SFPイーサネットポート LED7、8

表 6 :次の LEDインジケータ： Cisco ISR1100-6G

説明LEDカラーポート

システムがオフです消灯SYS

ブートアップフェーズオレンジ（点滅）

通常動作中緑点灯

システムのダウン/障害アンバー（安定）

OMP接続がアップしています緑STATUS

システムがダウンしている

か、OMP接続がダウンしてい
ます

消灯

リンクが確立されます緑（点灯）RJ-45イーサネットポートLED
（0-3）

リンク上でデータを転送中緑（点滅）

リンクが接続されていない

か、ダウンしています

消灯

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTEの概要
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説明LEDカラーポート

リンクが確立されます緑（点灯）SFPイーサネットポート LED
（4-5）

リンク上でデータを転送中緑（点滅）

リンクが接続されていない

か、ダウンしています

消灯

Cisco ISR1100-4GLTEルータの LEDインジケータ
次の図と表は、Cisco ISR1100-4GLTEルータの前面パネルにあるLEDインジケータをまとめた
ものです。

便宜上、Cisco ISR1100-4GLTEGBルータのイメージを使用しています。（注）

図 4 : Cisco ISR1100-4GLTEルータの LED

システム LED1

ステータス LED2

RSSI LED3

SIM LED4

RJ-45イーサネットポートの LED5、6、7、8

Cisco ISR1100-4GLTEルータの LEDインジケータ

次の表は、Cisco ISR1100-4GLTENAルータと Cisco ISR1100-4GLTEGBルータの両方に適用さ
れます。

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTEの概要
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説明LEDカラーポート

システムがオフです消灯SYS

ブートアップフェーズオレンジ（点滅）

通常動作中緑点灯

システムのダウン/障害アンバー（安定）

OMP接続がアップしています緑STATUS

システムがダウンしている

か、OMP接続がダウンしてい
ます

消灯

LTEインターフェイスは閉じ
ています

消灯RSSI LED

LTEが有効、信号が優良緑（点灯）

LTEが有効、信号が良好緑/オレンジ（点滅）

LTEが有効、信号が弱いオレンジ（点灯）

LTEは有効になっています
が、何らかのエラーが発生し

ています（BTSとの接続がな
いか、または信号がない）

オレンジ（点滅）

SIMがないか、または SIMが
オフラインになっている

消灯SIM LED

低電力モード1秒間オン、1秒間オフ

サービスなし200ミリ秒間オン、5秒間オフ

動作中点灯（点灯）

ローミング5秒間、200ミリ秒オフ

データがアクティブ400ミリ秒間オン、100ミリ秒
間オフ

リンクが確立されます緑（点灯）RJ-45イーサネットポートLED
（0-3）

リンク上でデータを転送中緑（点滅）

リンクが接続されていない

か、ダウンしています

消灯

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTEの概要
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Cisco ISR1100-4GLTEワイヤレスプラットフォームの仕様
次の表に、およびCisco ISR1100-4GLTENACisco ISR1100-4GLTEGBルータのワイヤレス仕様を
示します。

表 7 : Cisco ISR1100-4GLTEルータのワイヤレス仕様

Cisco ISR1100-4GLTEGBCisco ISR1100-4GLTENA機能

全世界北米地域

•帯域 1（2100 MHz）

•帯域 3（1800 MHz）

•帯域 7（2600 MHz）

•帯域 8（900 MHz）

•帯域 20（800 MHz）

•帯域 28（700 MHz）

•帯域 2（1900 MHz）

•帯域 4（1700 MHz）

•帯域 5（850 MHz）

•帯域12、13、14、17（700
MHz）

•帯域 66（1700 MHz）

4G LTEバンド

Cisco ISR1100-4G、ISR1100-6G、および ISR1100-4GLTEの概要
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