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1ms temps de réponse
m Un temps de réponse de pixel a ims GTG apporte
la vitesse sans bavure qui augmente la qualité du
jeu. Les actions rapides et les transitions spectaculaires sont
fluides, sans les effets désagréables dus aux images fantdémes.

Choisissez la bonne voie vers la victoire, ne vous laissez pas
arréter par la lenteur d'un écran.

FreeSync

Quelle que soit votre configuration, accédez a des
fréquences de trame bien plus élevées et aux
affichages les plus fluides gréce a la technologie
AMD Free-Sync. Que vous soyez en train de courir
au milieu d'explosions ou de faire crisser vos pneus dans des
virages ruisselants de pluie, dites adieu aux distorsions et aux
décalages et laissez a vos adversaires le soin de mordre la
poussiére que vous laissez derriere vous.
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Speakers  Vesa Wallmount

144Hz Fréquence de rafraichissement
m Equipez-vous d'une fréquence de trame deux fois
supérieure a celle des écrans ordinaires et dites
adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grace a
une fréquence de rafraichissement de 144Hz, chaque image est
reproduite de fagon nette et en successions fluides, pour que vous

puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses a
haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

Shadow Control

Sortez vos combats de I'ombre grace a la fonction
AOC Shadow Control (Contréle de I'ombre) !
Eclaircissez les zones sombres ou renvoyez-les
dans l'ombre dans la foulée, sans pour autant
impacter le reste de I'écran.




L'écran en détails
Couleur

Résolution

Fréquence de rafraichissement
Temps de réponse (GtG)
Dalle

Rétro-éclairage
Couverture sRGB (%)
flickerfree

Rapport d'image
Luminosité (typique)
Contraste (dynamique)
Contraste (statique)
Espacement des pixels
Diagonale (pouce)

Zone active de I'écran (hauteur
x largeur)

Angle de visualisation (CR10)
Couleurs d'affichage
Couverture Adobe RGB (%)

OSD languages

Prises

Connexions

Sortie audio

Que contient I'emballage

Cable VGA (1.8m m), Cable HDMI (1.8 m), Cable Displayport (1.8 m),

Black

1920x1080 PX

144Hz

1

TN

WLED

102

v

16:9

400

50M:1

1000:1

0.2832

245

543.74x302.62 mm

170/160 ¢

16.7 Million

81

EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE,

FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN
(S), JP

VGA, DisplayPort 1.2 x 1, HDMI
1.4x2

Headphone out (3,5mm)

Cable audio (1.8m m), Cable USB (1.8 m), Power Schuko C7 Cable

(1.8 m),

Développement durable

+ Environnement et énergie : RoHS, Sans plomb, Sans mercure

» Matériaux d'emballage recyclables : 100 %

Ergonomie
Inclinaison
Base amovible

Vesa

L'alimentation en détails
Alimentation électrique
Source d'alimentation

Power Consumption

Dimensions

Dimensions du produit (avec
support)

DimensionsEmballage

Poids net (sans emballage)
(kg)

Poids brut (avec emballage)
(ka)

Garantie
PériodeDeGarantie

EAN

MTBF

Réglementation

Codt total de possession (CTP) no,
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100x100

Internal
100 - 240V 50/60Hz

Allumé 23 watt, Eteint 0.5 watt
En veille 0.5 watt,

558.6x199.7x423.7 mm

627x173x417 mm

4.27

6.1

3 Years
4038986166423

50.000 hours



