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Milano, 4 novembre 2002

Bridgestone inaugura una rivoluzionaria tecnologia 
di sicurezza per i pneumatici della gamma GREATEC 

per veicoli industriali
Il sistema AIRCEPT consente al pneumatico di sopportare il peso del veicolo 

Bridgestone Corporation ha sviluppato un rivoluzionario sistema di sicurezza, chiamato 
AIRCEPT, per la gamma GREATEC di pneumatici per trasporto pesante. Daimler-Chrysler 
applicherà la combinazione GREATEC-AIRCEPT a tutti i nuovi modelli autocarro della gamma 
ACTROS.

La gamma di pneumatici super-ribassati GREATEC è stata lanciata nel 2000 da Bridgestone per 
rendere possibile la sostituzione di pneumatici per veicoli industriali a doppia trazione.

 Grazie alla loro estrema leggerezza, i pneumatici GREATEC permettono un notevole risparmio di 
carburante: il peso di un pneumatico e una ruota GREATEC è infatti sensibilmente inferiore a 
quello di due pneumatici e ruote convenzionali. 

La configurazione ad un unico pneumatico rende inoltre possibile un notevole risparmio di spazio 
nella parte inferiore degli autocarri larghi, che si traduce, nel caso dei bus, in un considerevole 
aumento dello spazio destinato ai sedili e alla corsia di passaggio fra questi. 

L’utilizzo di un singolo pneumatico in sostituzione dei due convenzionali si rivela di fondamentale 
importanza nel caso di una improvvisa perdita di pressione. Grazie al sistema AIRCEPT, 
Bridgestone ha vinto questa sfida. Tale tecnologia consiste in uno strato di aramide che avvolge 
la ruota all’interno dei pneumatici GREATEC: qualora si verifichi una improvvisa perdita di 
pressione, questa guaina si espande così da permettere al pneumatico di continuare a 
sopportare il carico gravante su di esso. 

Il nome AIRCEPT nasce dalla crasi dei termini “Assistant Inner Ring Interceptor”. Non appena la 
pressione del pneumatico scende al di sotto di un determinato valore,  AIRCEPT si espande in 
modo tale da riempire interamente lo spazio interno del pneumatico. Ciò è reso possibile grazie 
ad un sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici. Grazie ad esso, la perdita di 
pressione viene segnalata in modo tempestivo al conducente, che avrà così modo di fermarsi in 
totale sicurezza per provvedere alla sostituzione del pneumatico.    

in caso di improvvisa perdita di pressione dei pneumatici.
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AIRCEPT

1. Come funziona il pneumatico AIRCEPT: 
a. AIRCEPT è inserito sopra il cerchio. In questa posizione AIRCEPT è al sicuro da qualsiasi tipo di danno al

pneumatico.
b. In caso di perdita di pressione, AIRCEPT si espande all'istante per mantenere un’ottimale tenuta di strada.
c. Una speciale valvola prodotta da Pacific Industrial e Bridgestone, permette al pneumatico AIRCEPT di 

gonfiarsi.

GREATEC + AIRCEPT

Operazioni Ordinarie 
AIRCEPT 

parzialmente espanso
AIRCEPT 
completo

AIRCEPT Valvola AIRCEPT parzialmente e 
completamente espanso



2. La configura zione AIRCEPT
Lo strato più esterno di AIRCEPT è rinforzato da una guaina di aramide. La fabbricazione in aramide assicura
che AIRCEPT mantenga i livelli ottimali in condizioni normali, e permette una normale tenuta di strada nel 
caso in cui la pressione del pneumatico scenda sotto il livello di sicurezza di AIRCEPT.

GREATEC: Sommario Tecnico
I pneumatici GREATEC hanno un aspetto super ribassato e sostituiscono la configurazione convenzionale dei pneumatici sdoppiati di autobus e truck 
con un singolo pneumatico. Il peso totale del pneumatico e della ruota è minore rispetto a quello complessivo di un pneumatico convenzionale. 
Ciò comporta risparmio di carburante e favorisce un buon assetto e un'ottima tenuta anche con veicoli a pieno carico.
Un gran vantaggio è dato dalla riduzione degli scarti di lavorazione del pneumatico, che riduce così l’impatto ambientale.
In aggiunta un pneumatico GREATEC occupa minor spazio laterale sotto un veicolo rispetto a due pneumatici convenzionali. 
Nel caso degli autobus, l’utilizzo del pneumatico GREATEC ottimizza la configurazione incrementando lo spazio interno utile per ulteriori posti a sedere.
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Configurazione convenzionale
a due pneumatici

Pneumatico GREATEC

Proprietàa' dell'aramide

Si espande istantaneamente
(in seguito a perdita di
pressione)

Mantiene la forma
(operazioni
ordinarie)

Basso                 Foratura o perdita di pressione                  Alto                            

Alto
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Vantaggi nella sostituzione di pneumatici sdoppiati con un pneumatico GREATEC

I pneumatici GREATEC hanno un rapporto d'aspetto ultraribassato del 45%. Questo comporta un'alta distorsione nel
tallone e nella cintura del pneumatico. Bridgestone ha superato il problema con la configurazione denominata
Waved-Belt e Tip Bead. Questa struttura distribuisce la distorsione su una superficie piu' ampia in modo uniforme e
regolare.
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Pullman                    Trucks*
Misure                        Pneumatici sdoppiati      275/70R22.5 315/70R22.5

GREATEC        435/45R22.5 495/45R22.5
(Diametro 964 mm) (Diametro 1035 mm)

Riduzione di resistenza al rotolamento                                                        > 10%              > 12%
Riduzione di peso                        50kg 45kg
Riduzione negli scarti di gomma                                                                20% 25%
Var.larghezza                                 145mm 175mm

* Pneumatici equipaggiati con AIRCEPT

Nuova struttura Waved-Belt

Struttura Tip Bead
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Struttura della cintura

Convenzionale                         Wave-belt

Struttura del tallone

Convenzionale                          Tip-bead 

Tele avvolte
intorno
al tallone

Area di
normale

distorsione


