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19 Zoll 4U Rackmount Industrie Computer - Vega Serie

Die robusten Industrie Computer der Vega Serie mit ihrem modularen Konzept bietet eine leistungsstarke 
Plattform für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

 •  19 Zoll 4U Rackmount
 • 4 bis 128 GB DDR4 RAM
 •  Intel Xeon E-2176G, Intel Xeon E-2124G oder Intel Core i3-9100E

19 Zoll 4U Rackmount Industrie Computer - Vega Serie
INDUSTRIE COMPUTER

MODELLÜBERSICHT

Modell Vega-4A430-1-CF6 E-2176G Vega-4A430-1-CF6 E-2124G Vega-4A430-1-CF6 i3-9100E

CPU Typ Intel® Xeon® E-2176G Intel® Xeon® E-2124G Intel® Core™ i3-9100E

CPU Frequenz 3.70 - 4.70 GHz 3.40 - 4.50 GHz 3.10 - 3.70 GHz

CPU Kerne 6 4 4

L2 Cache 12 MB 8 MB 6 MB

Hyperthreading Ja Nein Nein

https://www.welotec.com
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19 Zoll 4U Rackmount Industrie Computer - Vega Serie
TECHNISCHE DETAILS

ALLGEMEINE DATEN

Typ 19 Zoll 4U Rackmount

Serie Vega

Einschaltknopf Ja

Resetknopf Ja

Kühlung Aktiv

CPU

CPU Typ
Intel® Xeon® E-2176G
Intel® Xeon® E-2124G
Intel® Core™ i3-9100E

CPU Generation Coffee Lake

CPU Familie Xeon/Core-i

CPU Sockel FC-LGA14

CPU Taktfrequenz
3.70 GHz (E-2176G)
3.40 GHz (E-2124G)
3.10 GHz (i3-9100E)

CPU Taktfrequenz max.
4.70 GHz (E-2176G)
4.50 GHz (E-2124G)
3.70 GHz (i3-9100E)

CPU Kerne
6 (E-2176G)
4 (E-2124G)
4 (i3-9100E)

L2 Cache
12 MB (E-2176G)
8 MB (E-2124G)
6 MB (i3-9100E)

Hyperthreading
Ja (E-2176G)

Nein (E-2124G)
Nein (i3-9100E)

Embedded Ja

ARBEITSSPEICHER / RAM

Sockeltyp U-DIMM

Anzahl Slots 4

Speichertyp DDR4

ECC Ja

Taktfrequenz
2666 MHz (E-2176G)
2666 MHz (E-2124G)
2400 MHz (i3-9100E)

Spannung 1,2 V

Kapazität 4 - 128 GB

https://www.welotec.com
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TECHNISCHE DETAILS

19 Zoll 4U Rackmount Industrie Computer - Vega Serie

MASSENSPEICHER

Bays 3.5 Zoll 8

Bays 5.25 Zoll 2

Steckplatz mSATA 1

Steckplatz NVMe (M.2) 1

Interface für Bays SATA 3.0

Anzahl Anschlüsse für Bays 4

GRAFIK

Chipsatz Intel® C246 Chipset

Grafik Typ On board integriert

Grafik Chip (GPU)
Intel® UHD Graphics P630 (E-2176G)
Intel® UHD Graphics P630 (E-2124G)
Intel® UHD Graphics 630 (i3-9100E)

Direct X Level 12

OpenGL 4.5

VGA 1

Display Port 2

Anzahl gleichzeitiger Displays 3

Auflösung max. 4096 x 2304 @ 60 Hz

WEITERE SCHNITTSTELLEN

RS-232 4x optional

RS-232/422/485 1 + 1x optional

USB 2.0 2 x Vorne, 2x Hinten

USB 3.1 4

Line-out 1

Mic-in 1

PS2 1

ERWEITERUNGSSLOTS

PCIe 16x 2 (1 x16 Signal oder 2 x 8 Signals)

PCIe 4x 3

PCIe 1x 1

PCI 1

mPCI 1

https://www.welotec.com
https://www.welotec.com


CA
T-V

eg
a-

4A
43

0-
1-

CE
C-

V1
.0

 D
E 

ed
. 1

0/
20

21
 W

el
ot

ec
 G

m
bH

Zum Hagenbach 7
D-48366 Laer

info@welotec.com
+49 2554 9130 00

Welotec GmbH
www.welotec.com

TECHNISCHE DETAILS

19 Zoll 4U Rackmount Industrie Computer - Vega Serie

ETHERNET

Anschluss TX RJ45

10/100/1000BaseTX Ports 2

SPANNUNGSVERSORGUNG

Versorgungsspannung V AC 100 - 240 V AC

Versorgungsspannung V DC Optional 20 - 220 V DC

Leistung Netzteil 400 W (500 W redundant optional)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial SGCC Metall

Gehäusefarbe Schwarz

Abmessungen (B x H x T) 483 x 177 x 450 mm

Gewicht 16 kg

Befestigung 19 Zoll Einschubmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatztemperaturbereicht -10 - +50 °C

Lagertemperaturbereich -20 - +60 °C

Luftfeuchtigkeit 10 - 90 %

KONFORMITÄT UND ZERTIFIZIERUNGEN

CE Ja

RoHS Ja

https://www.welotec.com
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SPEICHER OPTIONEN

19 Zoll 4U Rackmount Industrie Computer - Vega Serie

KAPAZITÄT KLASSE TEMPERATUR DATENRATE LESEN DATENRATE 
SCHREIBEN

MAX.  
EINGEBAUT

64 GB Industrie -10 - 55°C 350 MB/Sek 70 MB/Sek 8

128 GB Industrie -10 - 55°C 550 MB/Sek 150 MB/Sek 8

250 GB Industrie -10 - 55°C 550 MB/Sek 290 MB/Sek 8

500 GB Industrie -10 - 55°C 560 MB/Sek 330 MB/Sek 8

1 TB Industrie -10 - 55°C 550 MB/Sek 340 MB/Sek 8

2 TB Industrie -10 - 55°C 530 MB/Sek 495 MB/Sek 8

4 TB Industrie -10 - 55°C 520 MB/Sek 410 MB/Sek 8

250 GB Standard 0 - 50°C 560 MB/Sek 530 MB/Sek 4

500 GB Standard 0 - 50°C 560 MB/Sek 530 MB/Sek 4

1 TB Standard 0 - 50°C 560 MB/Sek 530 MB/Sek 4

2 TB Standard 0 - 50°C 560 MB/Sek 530 MB/Sek 4

4 TB Standard 0 - 50°C 560 MB/Sek 530 MB/Sek 4

7.68 TB Standard 0 - 50°C 550 MB/Sek 520 MB/Sek 4

Speicheroptionen

Die VEGA-Serie bietet Platz für bis zu acht 2,5-Zoll-SSDs mit RAID1/5/10-Optionen.

KAPAZITÄT TEMPERATUR* DATENRATE LESEN DATENRATE SCHREI-
BEN

MAX.  
EINGEBAUT

64 GB -10 - 55°C 400 MB/Sek 180 MB/Sek 1

256 GB -10 - 55°C 1200 MB/Sek 680 MB/Sek 1

Die VEGA-Serie unterstützt eine zusätzliche NVMe-Boot-SSD.

Arbeitsspeicher (RAM)

Die Vega-Serie bietet vier DIMM-Steckplätze für bis zu 128 GB ECC-geschützten Arbeitsspei-
cher. Wir verwenden ausschließlich DDR4 ECC-Speicher in Industriequalität mit hoher Temperatur.

KAPAZITÄT TEMPERATUR TYP** CHANNELS MODULE

4 GB -10 - 55°C 2666MHz DDR4 ECC Single Channel 1

8 GB -10 - 55°C 2666MHz DDR4 ECC Dual Channel 2

16 GB -10 - 55°C 2666MHz DDR4 ECC Dual Channel 2

32 GB -10 - 55°C 2666MHz DDR4 ECC Dual Channel 2

64 GB -10 - 55°C 2666MHz DDR4 ECC Dual Channel 2

128 GB* -10 - 55°C 2400MHz DDR4 ECC Dual Channel 4

*nur mit Xeon® CPU **2400MHz mit i3 CPU

https://www.welotec.com
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ERWEITERUNGSKARTEN & SPANNUNGSVERSORGUNGS OPTIONEN

19 Zoll 4U Rackmount Industrie Computer - Vega Serie

TYP DETAILS MAX.  
EINGEBAUT

2 Port Gigabit Ethernet RJ45 Netzwerk-Karte RTL8111E RJ45, isoliert 5

4 Port Gigabit Ethernet SFP 
Netzwerk-Karte Intel® I350-AM4 SFP 5

PRP/HSR Karte
PRP/HSR Karte - Time Aware PRP/HSR 2 Port Gigabit 

Ethernet, 1x Gigabit SFP, kompatibel mit IEC62439-3, 
Clause 4 & 5, 1x PPS Output

5

2 Port J1939 CAN Bus Karte NXP Controller 1

16 Port RS232/422/485 
Erweitungs-Karte

4k Surge Protection, 921.6 kbps max Baudrate, 128 
Byte FiFo 6

PNY Quadro P400 NVIDIA GP107 GL Chip, 2 GB DDR5, 3x DisplayPort 2

Erweiterungskarten

Die sechs PCIe-Slots der VEGA-Serie ermöglichen es, die verfügbaren I/Os an das Projekt anzupassen. Zwei 
Slots unterstützen PCIe x16 (x8 elektrisch) und sind für alle PCIe-Erweiterungskarten geeignet, drei Slots 
unterstützen PCIe x4 und sind für PCIe x1- und x4-Karten geeignet und ein PCIe 1x Slot ist für 1x PCIe-Karten 
verfügbar.

Spannungsversorgung

Einfache Spannungsversorgung

SPANNUNGSBEREICH LEISTUNG

100 - 240VAC 400 Watt*

20 - 36VDC 400 Watt

-36 - -72VDC 400 Watt

110 - 220VDC 400 Watt

SPANNUNGSBEREICH LEISTUNG

100 - 240VAC 500 Watt

20 - 36VDC 360 Watt

-36 - -72VDC 500 Watt

110 - 220VDC 600 Watt

*Standard 

https://www.welotec.com
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MODELLANSICHTEN

19 Zoll 4U Rackmount Industrie Computer - Vega Serie
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