
感謝您購買本產品。

請於使用前仔細閱讀操作使用說明書，並妥善保管。
在使用前必須仔細閱讀本機說明書，以保證安全、正確使用本機。

https://panasonic.net/cns/archiver/lb-sc9/support.htmlhttps://panasonic.net/cns/archiver/lb-sc9/support.html

請在以下網站查詢最新的軟體程式。請在以下網站查詢最新的軟體程式。

SQW0716-2

使用說明書
＜操作指南＞
藍光備份器
                      LB-SC9Model No.  
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本機中可放入含有 BD-R 或 BD-RE 光碟的光碟匣，用於資料的長期
存儲。
通過數據線連接電腦，寫入或讀取光碟匣中的資料。

 最大容量
光碟匣的最大容量為 1.2TB。（未格式化的 BD-R 光碟匣（可選））（→ 5）

本機特點

※

電腦

藍光備份器

光碟匣

數據

•請根據需求，放入含 BD-R 或 BD-RE
   光 碟的光碟匣。

•可以容納 12 張的 BD-R 或
    BD-RE 光碟。
•請保護光碟，防止指紋及
    劃傷。

內含本機附帶的安裝軟體。放入電
腦後進行安裝。（→ 12）

•作為存儲介質保存大容量
   的資料。（→ 9）※
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請按照正確順序使用本機。

開始

設 置 / 連 接
前準備

設置 / 連接

電腦操作

為正確使用本產品，請仔細閱讀。（→ 5 ～ 10）

設置 / 連接前，請按照以下順序進行準備。

①軟體運行環境確認。（→ 11）

②軟體安装。（→ 12）

請按照以下順序進行操作。

①放置方法。（→ 13）

②電腦連接。（→ 14）

③光碟匣存取。（→ 15）

本機的使用。（→ 17 ～ 26）

使用方法

1

2

3

4
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附件 可選配件介紹

請確認提供的附件。

600GB BD-RE 光碟匣 

數據線

AC 適配器 

AC 電源線

底座

DVD 光碟（內含安裝軟體）

•請勿使用非本機提供的 AC 適配器。
•請使用本機提供的電源線，AC 適配器和
    USB 數據線。如果使用非本機附送的附件，
    可能對本機及電腦造成損壞。
•本機電源線專用，請勿用於其它設備。其它
    設備的電源線不可用於本機。

開始使用

開始

可以使用以下可選配件。

品名 品番

1.2TB BD-R 光碟匣  LM-BW12LB1T 

600GB BD-R 光碟匣  LM-BW6LB1T 

600GB BD-RE 光碟匣  LM-BX6B1T 
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存取注意
為防止本機損壞，請遵守以下內容。
•避免跌落、震動和衝擊。
•請勿將茶水或飲料等液體灑入本機。

放置
•請勿放置在封閉的車內、遠離直射陽光、避
  免高溫。
•請將本機放置在不易“結露”的地方。
•請勿將本機放置在不平穩的地方。
•請勿將本機放置在電腦風扇的前方。
•請勿在本機上方防止重物。
結露
從冰箱裡拿出來的玻璃瓶放置等一會兒後，瓶
子表面會出現水滴。這個現象叫做“結露”。
•“結露”的條件：
 •當本機經歷大幅溫度變化（例如，從溫暖的
   地方到冰冷的地方或相反，溫暖的地方突然
   溫度升高或下降，從空調機組處直接暴露在
    冷氣中）。
•在梅雨季節。
•因為結露會導致故障，請關機後讓機器適應
    一下室溫（大約 2-3 小時）。

AC 適配器
本機要放置在電源插座附近，並且電源插頭最好
放在觸手可及的地方。
•請保證電源線、AC 適配器的清潔。
•當長時間不使用本機，請拔掉電源線的插頭。

使用注意事項

開始
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清潔
將本機與附屬設備分離並拔下 AC 適配器，用

軟的乾布擦拭本機。

•若有污穢時，請用擰乾的濕毛巾進行擦拭，
   然後再用乾布 擦拭一遍。
•切勿使用酒精、塗料稀釋劑或汽油來清
  潔本機。
•使用經化學處理的布之前，請仔細閱讀
  該布附帶的說明。

廢棄
•附帶的碟片廢棄時，請遵循相關的要求。
•為了防止資訊洩露，在轉讓或者廢棄相關設
   備、保存資訊的媒介時，建議進行格式化或
  者物理破壞 。

注意事項
•本公司對因本機的使用、故障、不良發生
    的資料丟失，不承擔任何責任。
•請使用者自行管理好光碟匣的資料。在對
  本機操作前，請將重要資料備份。
•嚴禁使用本機隨意複製、編輯沒有著作權
    的出版物。另外，根據著作法，部分版權
    出版物限制或禁止複製。若以私用目的複
    制，請遵循出版物使用權許可條件。
•通過本機播放音訊、網路上下載的圖像和
    資訊等有著作權的出版物，在複製或者編
    輯時，根據著作權法，只允許限定在個人
    或者家庭範圍內使用。
•驅動軟體（附送的 DVD 光碟）以及本說
    明書的內容，如有變更恕不另行通知。
•本機並不保證對所有的電腦都能正常動
     作。

使用注意事項開始
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D
C 
IN
  1
6V

前面 背面

A B C

E

F

A 狀態燈

動作說明 
- 閃爍（綠色）：本機存儲資料狀態。
- 閃爍（紅色）：本機放置方法不對導致無法訪問。
- 點亮（紅色）：本機發生錯誤或者出現異常。

B 電源燈
通電後，綠色燈點亮。
•當本機和 AC 適配器連接後自動上電。

C 彈出鍵 取出光碟匣。（→ 15） 

D 光碟匣倉門
放入光碟匣。
•為了避開塵埃等的異物的混入，在不存取光碟
    匣時，請關閉倉門。

E DC IN 端子 與 AC 適配器連接，提供電源。

F USB 端子 通過專用的數據線和電腦連接。

D

•因為前面板裝有磁鐵，因此請勿將磁卡靠近。
•當本機和電腦分離時，請按照指示操作。（→ 16）

各部分說明

開始

狀態

U
S

B
U

S
B
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光碟匣

   

  標籤粘貼

根據需求粘貼標籤。
粘貼標籤時請對準凹面進行粘貼。
•粘貼標籤時請避免褶皺和氣泡。
•不要粘貼金屬製品。
•避免標籤貼在規定的區域之外。
•如果標籤損壞，請更換新的標籤。
•請勿將新標籤粘貼在舊標籤上。

  
 資料防寫入開關

防止資料誤刪除。
光碟匣放入本機前，請確認資料防寫入開關是否打開。
- 可寫入：將開關向右滑動（無鎖的標示）。
- 不可寫入：將開關向左滑動（有鎖的標示）。
•光碟匣放入後，可以通過軟體確認資料防寫狀態。

後面

禁止寫入允許寫入

開始

請使用本機附送的光碟匣或者本機專用的光碟匣（另售）。
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光碟匣的種類和特點 光碟匣的存取和保管

■可使用的光碟匣種類

■特點
•光碟匣內可以放入 12 張 BD-R 盤或 BD-RE 
    光 盤，作為媒介存取大量資料。
•可以刪除 BD-R 光碟匣或 BD-RE 光碟匣的
   檔或資料夾。但不會增加可用空間。（只用
   當 BD-RE 光碟匣格式化後，可以增加空閒空
    間。）
•當 BD-R 光碟匣剩餘空間很小時，有可能無
  法刪除檔 / 資料夾。

BD-R 光碟匣

品番： LM-BW12LB1T 

1.2TB 可燒錄光碟匣

品番： LM-BW6LB1T 
600GB 可燒錄光碟匣

BD-RE 光 碟
匣

品番： LM-BX6B1T

600GB 可讀寫光碟匣

RFID 標籤
光碟匣內含 RFID，為本機的光碟匣識別、管
理使用。

•溫濕度要求，請看規格。（→ 35）
•請將光碟匣遠離水源。
•請勿跌落光碟匣。
•請勿將光碟匣付放置在高溫和潮濕
    的地方，或者陽光直射的地方。
•請勿在光碟匣上放置重物。
•請勿在結露的環境下保存、使用。
•以垂直方向存貯光碟匣。（參考第 9
    頁光碟匣圖形）
•請勿拆卸光碟匣。
• 請勿堆疊光碟匣。

開始 光碟匣

在本機和光碟匣上不要粘貼金屬製品或者無
線射頻卡等。
內置的無線射頻卡標籤如果不能讀寫，可能
因為發生了故障。

光碟匣廢棄說明
當刪除或者格式化光碟匣或者連接的設備和軟
體驅動形態變化時，檔管理資訊將會變化，光
碟匣內的資料不能全被刪除。RFID 也不會刪
除。推薦進行物理破壞廢棄光碟匣以防止資料
洩露。
• 使用者自行負責光碟匣內的個人資訊管理。
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軟體運行環境
連接電腦前，請滿足以下條件。

設置 / 連接前準備

作業系統
Windows®10(32 位 /64 位 )Pro
Windows®8.1(32 位 /64 位 )Pro/Enterprise
Windows®7(32 位 /64 位 )Professional/Ultimate/Enterprise SP1
Windows Server® 2012 R2 Standard

CPU 作業系統  必須滿足的條件

記憶體 作業系統  必須滿足的條件 +50MB 

顯示器 High Color(16 位 ) 以上
解析度 800*600 以上

硬碟 5GB 以上的可用容量。

介面 USB3.0 介面

                                                                                                                                  （2017 年 8 月）

■電腦對應的 USB 規格確認
   建議連接的電腦配有 USB3.0 介面。
   如果使用非 USB3.0 介面，資料傳送速度可能會減慢，機器反應不靈敏。

設置 / 連接

在以上推薦的操作環境下，也不保證所有的電腦操作可以。
※

本機驅動軟體在 1.11.XX 之後的版本，可對應 Windows Server®2012 R2 Standard。 （XX 代表
數字 )。無法保證對應任一 Windows Server 的備份功能軟體。

※
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軟體安裝

準備
確認電腦運行環境。
  •請查看電腦運行環境。
1，打開電腦。
2，放入附送的 DVD 光碟。
3，選擇和作業系統位元數相同的安裝軟體。
  •驅動軟體選擇如下：
      32 位 : setup32_xxxx.msi
     64 位 : setup64_xxxx.msi
       (“xxxx” 跟版本有關 )
4，按照畫面資訊操作。
  •請根據畫面顯示進行安裝操作。
  •安裝完成後會顯示以下畫面。

5，按一下【關閉】結束程式。
6，安裝完成後，請重新啟動電腦。

■軟體的刪除
請按照以下步驟刪除軟體。
1，打開電腦電源。
2，【開始】→【控制台】。
3，在功能表列裡選擇【卸載程式】。
4，在【卸載程式】功能表選擇【DATA 
   ARCHIVER Drive Software】
5，按照介面指示進行操作。

卸載後請重啟電腦。

設置 / 連接 設置 / 連接前準備

用個人電腦連接多台藍光備份器的情況下不
需要重新安裝軟體。

■售後服務使用的軟體
maintenance.exe 為售後服務人員使用的軟
體。
•當按兩下“maintenance.exe”時，顯示密碼
     介面。但是您不能使用該軟體。

•本機的驅動軟體是 EldoS Corporation 公
    司開發。
•將 Storlib Virtual Storage 添加到驅動中，
   不會更改設置。本機可能無法正常操作，
    例如不顯示驅動圖示。
•如果更改設置，請重啟電腦。

連接電腦前請確保軟體已安裝。在放入 DVD
光碟之前，請關閉其它正在運行的應用程式。

操作是在 Windows7 環境下。
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放置方法

設置 / 連接

本機可以平放，也可以豎放。
•如果想移動本機，請先取出光碟匣後再移動，否則會造成機器故障。

■底座安裝方法

平放

橡膠墊

確保有橡膠墊的一側朝下。

彈出鍵在機器的上部。
底座置於機器底部。

和 的間距距離相同。

豎放時請確保本機的底座已安裝。

 •豎放時若未安裝底座，有可能因為拉扯電

       線導致機器掉落。

豎放

•選擇豎放時，必須安裝底座。
•僅可採用以上兩種方式放置本機。如果狀態
    燈紅色閃爍，光碟匣將無法訪問。
•當使用多台機器時，請勿相互之間堆疊機器。

彈出鍵

底座
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電腦連接

 數據線
（提供）

1，電源線和 AC 適配器連接。
• 請按照①②順序連接電源線。
2，AC 適配器和 DC IN 端子連接。
•連接後，本機的電源燈自動點亮。
    同時狀態燈閃爍（綠）後熄滅。
3，通過數據線連接本機和電腦。
• 請確保連接方向的準確性。

• 請使用本機附帶的電源線、AC 適配器和數據線。
•本機不可以通過電腦的 USB 進行供電。
•當電源線連接電源插座或 USB 連接電腦時要消耗電力。
    當本機長時間不使用時，建議拔下電源線和數據線。

設置 / 連接

AC 適配器 
（提供） 電 源 線（ 提

供 ）， 連 接
至 家 用 電 源
插座。

D
C

 I
N

 1
6V

D
C

 I
N

 1
6V
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光碟匣的存取

■放入光碟匣
豎放 

光碟匣

光碟匣

光碟匣倉門

光碟匣倉門

1，打開光碟匣倉門。
•無特殊需要請儘量不要打開。
2，放入光碟匣。

•注意  所示，保證兩點吻合，輕輕用力，光碟匣會插入本機。

•放入光碟匣後，狀態燈閃爍（綠）。狀態燈熄滅後，可以點擊本機的圖示。

3，關閉光碟匣倉門。

■取出光碟匣
1，打開光碟匣倉門。
2，按彈出功能表取出光碟匣。
      或者通過電腦軟體將光碟匣彈出。
    •當本機正在使用光碟匣時，需要用幾分鐘的時間檢索光碟匣。
3，關閉光碟匣倉門。

•請放入光碟匣。
•放入光碟匣後請勿更改本機的放置方法（平放或豎放）。
•光碟匣放入後，狀態燈會閃爍（綠）幾分鐘後熄滅。
•光碟匣取出時想再次放入，請將光碟匣完全取出後再放入。

平放

設置 / 連接
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斷開與電腦連接

請按照以下順序操作。

1，取出光碟匣。
2，拔下數據線。
3，拔下電源插頭。
    •分離後，本機關閉及電源指示燈熄滅。
4，拔下 AC 適配器。
    •按照①②的順序拔下電源線。

•在讀取光碟匣資料或將資料寫入光碟匣時請勿拔下數據線。
•光碟匣放入後請勿拔下數據線和 AC 適配器 。

   在重新連接數據線或者 AC 適配器斷開和移動光碟匣、斷開電源線之後，為防止檔
    / 文件夾的損壞，本機啟動防寫。
•可以關閉通過 USB 連接的電腦，但是當光碟匣還在機器裡時必須保證 AC 適配器
    和本機處於連接狀態。
•如果本機正處於資料存取過程中使用者執行 windows 關機操作，則需要等待至資料
    存取完畢。
   有時在 Windows 關機過程中會有“正在向光碟匣存取資料”這樣的提示。強制關機
   會造成檔案 / 資料夾損壞，所以請務必終止 Windows 關機處理，直到資料存取完畢，
    把光碟匣取出後再執行 Windows 關機操作。
    假如未移出光碟匣而強制關機，也許會造成光碟匣成為防寫狀態。( → 22)

設置 / 連接

電 源 線
（提供）

 數據線
（提供）

AC 適配器 
（提供）

D
C

 I
N

 1
6V

D
C

 I
N

 1
6V
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文件寫入

電腦操作

通過 Windows 系統，將電腦中的檔寫入光碟
匣中。
•訪問光碟匣的檔時，狀態燈（綠）閃爍。

檔及資料夾的保存
準備
•軟體的安裝。
•連接電腦並放入光碟匣。
•確保光碟匣處於可寫入狀態。
1，在個人電腦畫面上按兩下【電腦】。
     請等待直到顯示圖示。要等待幾分鐘才能
     顯示容量。
2，按兩下光碟匣的圖示。
    例：F 盤表示本機。

3，拖放想保存的檔 / 資料夾。
•狀態燈（綠）閃爍，完成檔或資料夾的
    寫入後熄滅。

■其他的文件或資料夾操作 
除檔及資料夾的保存外，在 Windows 系統下也
可以進行其他操作（更新等）。

•如果電腦沒有安裝驅動軟體，將無法讀取或
   寫入的文件 / 資料夾。請確保安裝了驅動軟體。
•可以刪除記錄在 BD-R 或 BD-RE 光碟匣的檔
   / 資料夾。但是可用空間不會增加。（只有當
   BD-RE光碟匣被格式化後才能增加空閒空間）
•當光碟匣的可用空間不足時，將無法刪除文
    件 / 資料夾。
•如果記錄了很多的檔 / 資料夾，可用空間
    會減少。
•因為在光碟匣內的碟片上的記載位置不同，  
   有些資料讀取時間會長一些。
•讀寫資料時請勿拔下數據線，否則可能會破
    壞文件 / 資料夾。
•寫入檔時請勿移動本機的位置（橫放或豎
    放），否則會停止寫入。
   如果移動了位置，請確認是否正確寫入了文
    件。
•通過應用程式打開光碟匣檔時，可能會產
    生暫存檔案 / 資料夾佔用光碟匣容量。
    建議把檔 / 資料夾複製到其他地方打開。 
    另外，另外，暫存檔案 / 資料夾可能會被編
    輯成毫不相關的檔案名，可能會在顯示檔
    履歷的時候顯示。
•在訪問光碟匣內檔 / 資料夾時，資料讀取
     的時間會長一些。
•取消檔 / 資料夾寫入，會耗費一些時間。
•在殺毒軟體運行時，會耗費一些時間。
•有時無法正常顯示管理器的運行狀況。

以下是在 Windows 7 的作業系統下完成。
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光碟匣的設定和管理

軟體安裝，光碟匣放入。

準備
•軟體安裝。
•電腦連接，光碟匣放入。
1，在個人電腦畫面上按兩下【電腦】。
2，按右鍵光碟匣圖示，選擇【工具】。
   以下為工具的顯示。
例）本機的圖示為（F:）

電腦操作電腦操作
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光碟匣的設定和管理

■工具功能表一覽
選擇【工具】，顯示以下功能表。

第一層 第二層 第三層 內容

                                                                      

工具

彈出 — 將光碟匣取出。（→ 20）

格式化 — 刪除光碟匣內所有碟片內存儲的檔及資料夾。
（僅 BD-RE 光碟匣）（→ 20）

最終化 — 對光碟匣內的全部光碟進行最終化處理。
（僅 BD-R 光碟匣）（→ 21）

系統維護

軟體升級 軟體更新。

Log 取得 取得最新出錯記錄 (log)。（→ 22）

由於異常檢測釋
放防寫

光碟匣出現異常時， 防寫自動打開。（→ 22）

  屬性

設定
•校驗全部記錄
•文件拆分

確認或變更檔 / 資料夾的寫入設置。（→ 23）

驅動資訊 表示本機的資訊。（→ 24）

光碟匣資訊 表示光碟匣資訊。（→ 24）

  關於 — 顯示軟體版本。（→ 24）

按右鍵文件 / 資料夾
右鍵選擇檔 / 資料夾，在【工具】功能表中選擇以下資訊。

第一層 第二層 内容

電腦操作電腦操作

   工具

修改記錄 檔 / 資料夾以及之前的檔 / 資料夾的閱覽和拷貝履歷。
（→ 25）

顯示已刪除檔 是否顯示被刪除的檔 / 資料夾。（→ 25）
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■彈出
從本機取出光碟匣。
•按主機的彈出鍵也能彈出光碟匣。

1，打開本機。
2，按右鍵本機圖示。
3，選擇功能表中的【工具】→【彈出】。
4，點擊【是】。
•狀態燈（綠）閃爍，光碟匣彈出後狀態燈熄滅。
•光碟匣彈出後顯示以下畫面。

5，取出光碟匣。
6，關閉光碟匣倉門。
7，按【確定】。

•當本機訪問光碟匣時請勿進行出倉操作。

■格式化
刪除光碟匣內碟片中的檔及資料夾。（僅
BD-RE 光碟匣）

1，按右鍵本機圖示。
2，選擇功能表中的【工具】→【格式化】。
3，點擊【是】。
•狀態燈（綠）閃爍後熄滅，表示檔刪除完成。

      

4，按【確定】完成格式化。

•本機會自動對初次使用的光碟匣進行格式
  化處理。
•BD-R 光碟匣無法格式化。
•BD-RE 的光碟匣格式化後，檔管理資訊將
  會被刪除，光碟匣內的資料無法全部刪除。
•根據光碟匣的使用情況不同，格式化所需時
  間也有差異。

光碟匣的設定和管理電腦操作電腦操作

本機前請勿放置物品。 格式化之後，將無法復原以前的資料。
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■最終化
光碟匣內的全部碟片進行最終化處理。
（僅 BD-R 光碟匣）

1，按右鍵本機圖示。
2，選擇功能表中的【工具】→【最終化】。 
3，選擇【是】。
•狀態燈（綠）閃爍後熄滅，表示檔最終化
  完成。

4，按【確定】鍵終止程式。

•根據光碟匣的使用情況不同，最終化所需時
  間也有差異。

■軟體升級
對本機進行軟體升級。

1，請獲得最新的軟體。
2，請將更新軟體存放於電腦中。
3，按右鍵本機圖示。
4，選擇功能表中的【工具】→【系統維護】→
   【軟體升級】。
5，選擇升級軟體。

6，選擇【打開】。
7，根據圖示顯示完成軟體升級。 

•升級過程中請勿拔下電源。
•升級過程中無法進行其他操作。

光碟匣的設定和管理電腦操作電腦操作

最終化之後，光碟匣變得只能讀取，不能再
燒錄新的內容，請確認後慎重操作。

請取出光碟匣後對本機進行升級。
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錯誤資訊
取得最新的出錯記錄。
更多的錯誤資訊，詳見“錯誤， 報警顯示”。
（→ 30）
1，按右鍵本機圖示。
2，選擇功能表中的【工具】→【系統維護】
      →【Log 取得】。
3， 選擇 Log 要存儲的資料夾，按一下【保存】。

    • 保存完成後顯示以下介面。

4，選擇【確定】。

光碟匣的設定和管理電腦操作電腦操作

檢出異常的解決方法
假如未先移出光碟匣而強制關機或者強制斷
開本機與電腦連接，會造成光碟匣成為防寫狀
態。( → 16)
在此情形下，必須先將最後紀錄資料使用的電
腦與本機連結後並插入光碟匣，光碟匣防寫狀
態就有可能被解鎖了。
參照上述流程操作光碟匣防寫解鎖失敗時，使
用下面方法可強制進行防寫解鎖，並繼續寫入
資料到光碟匣。

■由於異常檢測釋放防寫入的方法
1，請點選滑鼠右鍵本機圖示。
2，請點選滑鼠右鍵選單【工具】→【系統維護】
→【由於異常檢測釋放防寫入】
•執行此方法解鎖防寫入後，之前寫入的資料
    和資料夾無法保證。
•  倘若執行此方法無法解鎖防寫入，請使用此
   光碟匣為讀取專用匣。
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■屬性
設定
檔 / 資料夾的寫入設定的變更或確
認。

1 ，按右鍵本機圖示。
2 ，選擇功能表中的【工具】→【屬性】。
  •選擇【設定】的畫面。
   -  校驗全部記錄 ※ 1
      確認記錄有效性切換。
      默認【無效】。
   - 文件拆分 ※ 2
      檔拆分的有效性切換。
      默認【有效】。

按一下 的核取方塊進行選擇

※ 1 校驗全部記錄的無效：
維持寫入功能，為了確保記錄品質只對必要部
分進行校驗。

校驗全部記錄的有效：
對所有寫入的資料進行檢查確認是否可以播
放。寫入時的傳送速度將下降一半。
※ 2 檔拆分無效：
當寫入檔超過光碟剩餘容量，不拆分檔直接記
錄在下一張光碟內。
•光碟剩餘容量將不再使用。
•超過單張光碟最大容量的大檔將無法寫入。
•檔寫入過程中，無法同時寫入其他檔。（其
他檔寫入時，出現錯誤）
文件拆分有效：
當寫入檔超過光碟剩餘容量，將拆分檔並記錄
于多張光碟內。
•從應用程式直接打開光碟匣中的檔時，有的
檔讀取時間可能長一些，也可能發生讀取中斷，
因此建議把檔 / 資料夾複製到光碟匣以外其他
地方再打開。

光碟匣的設定和管理電腦操作電腦操作

電腦將記載本次設定。
如果需要更換電腦，請重新設定。
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驅動資訊
顯示本機的資訊。
1，按右鍵本機圖示。
2，選擇功能表中的【工具】→【屬性】。 
3，顯示以下資訊，選擇【驅動資訊】。
  •確認本機以下情況：
    - 型號
     顯示本機的型號。
   
    - 序號
     顯示本機的序號。

    - 軟體版本
     顯示本機的軟體版本。

光碟匣資訊
顯示光碟匣的資訊。
1，按右鍵本機圖示。
2，選擇功能表中的【工具】→【屬性】。
3，顯示以下資訊，選擇【光碟匣資訊】。
   •確認光碟匣以下資訊。
    - 光碟類型
     顯示光碟匣的類型及容量。

    - 光碟匣 ID 號
     顯示光碟匣的 ID 號。

    - 防寫
     光碟匣的防寫狀態確認。
     防寫開關“可寫入”顯示“關”，“不
    可寫入”顯示“開”。

版本資訊
顯示本機的軟體版本資訊。
1，按右鍵本機圖示。
2， 選擇功能表中的【工具】→【關於】。
   •確認軟體版本資訊。

光碟匣的設定和管理電腦操作電腦操作
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■顯示已刪除檔表示
是否顯示被刪除的檔 / 資料夾。
如果能表示，光碟匣內未被刪除的檔 / 資料夾將
一起被顯示。

1，按兩下本機的圖示。
2，按右鍵文件 / 資料夾。
3，功能表【工具】→【顯示已刪除檔】。
  •更改是否表示被刪除的檔 / 資料夾。
   選擇是否顯示已刪除檔。
   顯示已刪除的檔 / 資料夾。

•按右鍵已刪除的檔 / 資料夾，在菜單中的選擇
  【工具】→【修改記錄】，顯示 / 流覽之前的
    修改履歷。
•建議在刪除光碟匣中的檔 / 資料夾前， 請將該
    檔 / 資料夾備份一下。
•已刪除檔 / 資料夾恢復後，在複製其到光碟
    匣以外位置的同時，也請複製在光碟匣內。

光碟匣的設定和管理電腦操作電腦操作

檔 / 資料夾的履歷的表示 / 閱
覽
可以顯示 / 流覽光碟匣內以前保存的檔 / 資料夾。
可以顯示 / 流覽刪除前的檔 / 資料夾以及更新履
歷。

■履歷
可以顯示 / 流覽檔 / 資料夾更新履歷及更新前的
檔 / 資料夾。
1 ， 按兩下本機的圖示。
2 ， 按右鍵文件 / 資料夾。
3 ， 選擇功能表中的【工具】→【修改記錄】。
4 ，  如果要顯示下列畫面， 按一下選擇【修改記
        錄】。
5 ， 如果要讀取以前的檔時請點擊以下按鍵。
     打開需要查閱的以前檔。
        作為唯讀檔案打開。
     把所選的檔拷貝到指定資料夾。
        不可拷貝到光碟匣內。
     確認更新履歷。

【顯示已刪除檔】有效時，光碟匣禁止寫入。
光碟匣內的檔 / 資料夾屬性為唯讀。

無法表示 / 閱覽格式化之前的檔 / 資料夾。
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為了改善動作和追加新功能，請對本機進行升級。
請用以下的方法進行更新。
準備
連接電腦，安裝本機軟體。

升級
請詳見“軟體升級”。（→ 21）

軟體更新
1，卸載電腦中已經安裝的軟體。
    •詳見軟體的刪除。（→ 12）
2，從經以下網址獲取升級軟體。
      https://panasonic.net/cns/archiver/lb-sc9/support.html
3，運行升級軟體。
    •請運行和作業系統相同位元數的軟體。
4，按照畫面的資訊進行安裝。
    •請根據畫面顯示進行安裝操作。
    •以下是軟體安裝結束的畫面。

5，按一下【關閉】結束程式。
6，軟體安裝完成後請重啟電腦。

•升級過程中請勿插拔電源。
•升級過程中工具功能表無法操作。

其他其他

固件 / 軟體升級

更新固件和軟體時將光碟匣取出。
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Ｑ＆Ａ

請在維修前，進行如下檢查。

如果問題仍未解決，請向您的售後服務諮詢以獲得指導。

設置或連接

項目 顯示 原因和對策
○光碟匣相關問題

動作

項目 顯示 原因和對策
○電源的相關問題

無法啟動電源 電源燈不亮 →請確認 AC 適配器和電源線是否已經連接。
  確認電源線和 AC 適配器連接狀態時，請勿通電。
如果仍無法解決，請聯繫售後服務。

打開電源後，不識別
本機

ＯＳ不識別 →請確認本機及數據線的連接。
→重新連接電源線和數據線。
如果仍無法解決，請聯繫售後服務。

其他其他

插入光碟匣
不能插入 →確認好方向後插入。

→確認本機的放置方法是否正確。（→ 13）
→請確認光碟匣內無異物。
→重新插入本機的電源，然後再次放入光碟匣。
若無法解決時請聯絡銷售商。

插 入 後 不 識
別

取出光碟匣 按 彈 出 鍵 無
法 取 出 光 碟
匣

→在軟體運行中取出光碟匣。請重試。（→ 20）
→重新插入本機的電源，然後再次按彈出鍵。
仍無法解決，請聯繫售後服務。

容量、光碟匣

光 碟 匣 容 量
限制

 無對策

使 用 非 本 機
專 用 的 光 碟
匣

 無對策

○電腦連接問題

連接確認 ＯＳ不識別 →請確認本機及數據線的連接。

傳送速度 資 料 的 傳 送
速率慢

→請使用附送的數據線。
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項目 顯示 原因和對策

○狀態燈相關問題

狀態燈 在個人電腦畫面中錯
誤無閃亮顯示

→請重新插入電源插頭。
   如果仍無法解決，請聯繋售後服務。

○有關讀寫的問題

光碟匣讀取問題 光碟匣可以被識別，
但無法讀取資料。

→請確認是否有錯誤發生。
  如果發生錯誤，請確認錯誤代碼。（→ 31）

光碟匣寫入問題 光碟匣可以被識別，
但無法寫入資料。

→請確認是否有錯誤發生。
   如果發生錯誤，請確認錯誤代碼。（→ 31）
→如果光碟匣被最終化後無法寫入，請使用其他的
   光碟匣。
→請確認光碟匣防寫開關是否關閉。
根據“顯示已刪除檔表示”確認光碟匣是否處於防
寫狀態。（→ 25）
如果“顯示已刪除檔表示”有效，請取消。
→假如執行 Windows 強制關機而造成光碟匣防寫入
    啟動，請按對策實施。（→ 16，25）。

其他其他 Ｑ＆Ａ
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項目 顯示 原因和對策
○有關軟體的問題

更新 無法更新 →請確認是否已經安裝了驅動軟體。
  如果已經安裝，請卸載後重新安裝。

其他 →請重新更新一次。

更新之後 更新之後無法啟動 請與售後服務聯繫。

关于安装 無法安裝 請確認作業系統和軟體的位元數一致。

檔及資料夾的訪問 空間有剩餘，但是資
料無法寫入。

請確認以下資訊。
‧ 是否將資料夾設置為唯讀。
‧ 剩餘容量是否充足。

工具功能表的操作 無法操作工具功能表 未正確安裝驅動程式，請重新安裝。

無法顯示工具功能表

○其他問題

關於本機 無法操作 →根據錯誤提示查找對策。（→ 30）

其他其他 Ｑ＆Ａ
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其他

錯誤，報警顯示

本機運行中出現錯誤和警告時，連接的電腦本機運行中出現錯誤和警告時，連接的電腦
會出現提示畫面，並記錄 log。會出現提示畫面，並記錄 log。
•如果發生錯誤，根據內容進行中斷處理。
•狀態燈（紅）點亮。

錯誤、警告對應
如果發生錯誤或警告，請確認確認錯誤、警
告的代碼，（【錯誤代碼表】（→ 31）或【警
告代碼表】參照 ( → 33)），請嘗試應對方法。
如果無法解決，請聯繫售後。

■錯誤、警告確認方法
電腦介面提示畫面
如果發生錯誤，將在電腦介面上顯示。

例：

錯誤、警告代碼的確認
例

E9000
     編碼

E: 錯誤    子碼
W: 警告

Log 取得
【系統維護】的【Log 取得】，錯誤或確認警
告的履歷。
例
2015/01/01 09:20:15 [E9000]: 格式化失敗。

※1，表示設定時間的年月日。
※2，時間設定，24 小時。
※3，根據內容顯示。

錯 誤 /
警 告
代碼

發生日
※1※1

 發生
 時間

※2※2 信息
※3※3
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其他 錯誤，報警顯示

錯誤代碼表錯誤代碼表

代碼 對策

E1000 本機內部的記憶記憶體或電路出現故障。
需要修理。

E1010 本機內部溫度升高。
→請取出光碟匣放置一會兒再操作。

E1020 軟體處理出現問題。
→重新插入數據線或 AC 適配器。

E1030 未將光碟匣取出前，先將本機拔出。
→請在取出光碟匣後再拔下本機。

E1040 寫入失敗。
→請重新操作。

E2000 更換機芯或者周邊電路出現故障。
→請重新操作一次。

E2010 更換機芯或者驅動動作失敗。
→數據線重新插入後再重新操作。
→重新插拔電源後再操作一次。

E2020 與本機內部的 RFID 元件的通信失敗。
→數據線重新插入後再重新操作。
→重新插拔電源後再操作一次。

E3000 驅動出現錯誤。光碟匣內碟片異常、驅動或者周邊電路出現故障。
→請使用別的光碟匣。

E3010 寫入失敗。
→請使用別的光碟匣。

E3020 記錄處理失敗。光碟匣的記錄狀態為禁止。
→請使用別的光碟匣。

E3030 讀取處理失敗。
→請使用別的光碟匣。

E3040 RFID 標籤異常，光碟匣的記錄狀態為禁止。
→請使用別的光碟匣。
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代碼 對策

E3050 光碟匣格式化失敗。
→請重新操作一次。
如果還出現同樣的錯誤，請更換光碟匣。

E3060 檢出異常，終止處理。
→請對本機重新設置。
→如果顯示資源管理器錯誤資訊，選擇取消然後再次啟動資源管理器。

E3070 機械或驅動操作失敗。
→取出光碟匣後重新插入。

E4000 光碟匣的格式化失敗。
→請重新操作一次。
如果還出現同樣的錯誤，請更換光碟匣。

E4010 光碟匣的最終化失敗。
→請重新操作一次。
如果還出現同樣的錯誤，請重新連接數據線。
→重新連接電源線和適配器，然後再操作一次。

E4020 軟體更新失敗。
→請重新操作一次。
如果還出現同樣的錯誤，請重新連接數據線。
→重新連接電源線和適配器，然後再操作一次。

E4030 出錯記錄取得失敗。
→請重新操作一次。
如果還出現同樣的錯誤，請重新連接數據線 。
→重新連接電源線和適配器，然後再操作一次。

E4040 打開履歷檔失敗。
→請重新操作一次。
如果還出現同樣的錯誤，請重新連接數據線。
→重新連接電源線和適配器，然後再操作一次。

E4050 拷貝履歷檔失敗。
→請重新操作一次。
如果還出現同樣的錯誤，請重新連接數據線。
→重新連接電源線和適配器，然後再操作一次。

E4060 設定失敗。
→請重新操作一次。
如果還出現同樣的錯誤，請重新連接數據線。
→重新連接電源線和適配器，然後再操作一次。

•如果出現的問題無法解決，請聯繫售後服務。

其他 錯誤，報警顯示
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其他 錯誤，報警顯示

警告代碼表

代碼 對策

W1010 軟體更新失敗。

參考“有關軟體的問題”進行正確操作。（→ 29）

W2000 非本機對應的光碟匣。
→請使用本機的光碟匣。

W2010 光碟匣存取失敗。
→取出光碟匣後重新操作。

W2011 校驗時檢測到燒錄的資料不適合存儲。
→建議拷貝到其他的光碟匣中。

W3050 格式化失敗。
→光碟匣的防寫打開，請關閉防寫。

W4000 格式化失敗。
→請插入 BD-RE 的光碟匣。

W4001 格式化失敗。
→光碟匣訪問中。請讀取完資料後再格式化。

W4002 格式化失敗。
→光碟匣處於防寫開啟的狀態。請將光碟匣的防寫關閉後進行格式化。

W4003 格式化失敗。
→因為檢出異常啟動防寫。請解除防寫後進行格式化。

W4010 最終化失敗。
→請插入 BD-R 的光碟匣。

W4011 最終化失敗。
→光碟匣訪問中。請讀取完資料後再最終化處理。

W4012 最終化失敗。
→光碟匣處於防寫開啟的狀態。請將光碟匣的防寫關閉後進行最終化處理。

W4013 最終化失敗。
→因為檢出異常啟動防寫。請解除防寫後進行最終化處理。

W4020 更新失敗。
→光碟匣已經插入，請彈出光碟匣。

W4021
W4022

更新失敗。
→請選擇正確的檔。

W4050 檔拷貝失敗。
→無法拷貝到光碟匣，請另選存取的位置。

W4060 設定失敗。
→光碟匣訪問中。訪問完畢後後再進行設定。

W4070 彈出失敗。
→光碟匣訪問中。訪問完畢後後再彈出。

•如果出現的問題無法解決，請聯繫售後服務。
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其他

規格

名稱 LB-SC90U0T
電源 DC  16V（專用 AC 適配器使用）
消費電力
（ 含 AC
適配器）

待機功率：1.4W
記錄時：5.6W

電源 AC 110V
尺 寸（ 長
×寬×高）

278mm×68.5mm×170mm
278mm×97mm×174mm( 底座安裝 )

重量 約 1.8 Kg（光碟匣，AC 適配器
除外）
約 2.2Kg （ 整 機 載 入 光 碟 匣，
AC 適配器除外）
約 0.05Kg ( 底座重量 )

最大傳送
速度

18 MB/s（BD-R 光碟匣）、
9 MB/s（BD-RE 光碟匣）

可以使用
的 B D - R
光碟匣

品番： LM-BW12LB1T
1.2 TB 光碟匣

品番： LM-BW6LB1T
600 GB 光碟匣

可以使用
的 BD-RE
光碟匣

品番：LM-BX6B1T
600 GB 光碟匣（可以反復擦寫）

高 頻 帶 
R F I D 模
組

頻率：13.56 MHz
規格：ISO/IEC 14443（Type A）

鐳射 波長：405 nm

介面 USB 3.0

環境

溫度，濕度 動作時
溫度：10 ℃～ 40 ℃
（升温速率為 10℃ / 小時以下）
濕度：20 ％～ 80 ％ＲＨ（未
結露）

運輸時
溫度：-20 ℃～ 60 ℃
濕度：10 ％～ 90 ％ＲＨ（未
結露）

放置條件 前面：預留 300mm 以上空間（光
碟匣插入動作保證）
背面：預留 150mm 以上空間（電
源線、數據線預留空間）
傾斜：3°以內（左右方向），3°
以內（前後方向）

AC 適配器
輸入電壓 AC 100V 至 240V（電源線除外）

輸入電壓頻
率

50Hz/60Hz

輸出電壓 DC 16V

輸出額定電
流

3.75A

藍光備份器
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其他 規格

光碟匣
種類 品番： LM-BX6B1T 

容量 600 GB（未格式化）

最大傳
送速度

9 MB/s

HF 頻 帶 
RFID 標
籤

規格：ISO/IEC 14443（TypeA）

防寫 使用機構件防寫開關

背 表 紙
標 籤 尺
寸

高 18.5mm× 長 107.6mm

尺寸 光碟匣（長 × 寬 × 高）
138.5mm×126mm×31mm
光碟匣保護盒
140mm×126mm×32mm

重量 約 390g

環 境 條
件

動作時
溫 度  10 ℃ ～ 40 ℃（ 升 溫 速 率 為
10℃ / 小時以下。）
濕度  20 ～ 80% RH（濕度上升速率
為 10%/ 小時以下，未結露。）

保存時
溫 度  -10 ℃ ～ 55 ℃（ 升 溫 速 率 為
15℃ / 小時以下。）
濕度   10 ～ 90% RH（濕度上升速率
為 10%/ 小時以下，未結露。）

運輸時
溫度  -20℃～ 60℃
濕度  10 ～ 90% RH（未結露）濕 度 
上 升 速 率 為 10%/ 小 時 以 下 ， 
未 結 露 。

1 TB=1,000,000,000,000 B
1 GB=1,000,000,000 B
1 MB=1,000,000 B
1 KB=1,000 B
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其他

附錄

著作權
•Microsoft、Windows 是美國 Microsoft
  Corporation 在美國和其他國家的商標或注
  冊商標。
•螢幕擷取畫面的轉印已得到 Microsoft 
  Corporation 的許可。
•Adobe 是 Adobe Systems Incorporated 在美國
   及其他國家的商標或注冊商標。
•文中提及的其他公司名稱和產品名稱為各
   自公司的商標或注冊商標。文中的 TM、圖
   標    的部分沒有詳細記載。
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RFID

近距離的無線通訊讀寫資訊的結構。本機通過對 RFID 讀取進行光碟匣管理。

防寫開關
防止資料誤刪除或誤操作的開關。

快閃記憶體
為了提高光碟匣內資料的存取速度，暫時保存在 HDD 硬碟上。

暫存檔案 / 資料夾
臨時資料的保存。

驅動軟體
驅動軟體能夠把光盤庫中的產品資訊和動作資訊傳送給作業系統，並通過作業系統對
光盤庫進行正確操作。
本機在連接電腦前，電腦需要安裝驅動軟體（附帶 DVD 光碟）

最終化處理
對光碟匣內的資料進行最終化處理後，無法存儲新的資料。

格式化
為了能對光碟匣內的碟片進行讀寫進行初始化操作。本機放入光碟匣後根據設定的條
件自動進行格式化處理。

校驗
對寫入光碟匣的資料進行確認。

防寫
可以通過光碟匣裡的防寫開關進行設定。

其他

名稱說明
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