SV
PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Leverantorens namn eller varumarke:

Anslut

Leverantorens adress (2):

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Modellbeteckning: 019499
Typ av ljuskalla: LED
Belysningsteknik som anvands: LED Rundstralande eller riktad: NDLS
Ljuskallans typ av sockel (eller annat elektriskt "
granssnitt):
Ljuskalla som ansluts till elnatet eller ljuskalla S . ,
som inte ansluts till elnatet: ML Uppkopplad fjuskalla (CL5): nel
Ljuskalla med valbar farg: nej Holje: N
Ljuskalla med hogluminans: nej
Blandningsskydd: nej Kan anvandas med dimmer: nej
Produktparametrar
Parameter Varde Parameter Varde
Allmadnna produktparametrar:
Energianvandning i palage (kwh/1000 h . i,
nergianvan r:mg I p? age (kWh/ ) 2 Energieffektivitetsklass F
avrundad uppat till narmaste heltal.
. R . Korrelerad fargt t dad
Anindbart fuside (9,.), med uppgf om Gl nrmaste 100 K, llermenvalleta
huruvida det avser flodet i en sfar (360°), i en 136 i Sfar (360°) . ! 2700
vid kon (120°) eller i en smal kon (90°) korrelerade fargtemperaturer som kan
' stallas in, avrundat till ndrmaste 100 K.
e . Effekt i standbyldge (P), uttryckti watt och
Effekt i pdlage (P, ), uttrycktiwatt. 1,6 vrundad till tva decimaler
Effekt i natverksanslutet standbyldge (P_) for Fargatergivningsindex (CRI), avrundat
en uppkopplad ljuskalla (CLS), uttryckt i watt - till narmaste heltal, eller den skala med 80
och avrundad till tva decimaler. CRIvarden som kan stallas in.
Yttermatt utan separat Hojd 50
drivdon, drivdon for belysning Bredd 55 Spektral effektfordelning i intervallet 250 Se bild pa
och ickebelysnings-delar, i nm till 800 nm vid full last. sista sidan.
forekommande fall (i mm). Djup 25
Pastdende om ekvivalent effekt (¢). ja Om ja, ekvivalent effekt (W) 15
. . 0,458
Kromaticitets-koordinater (x och y) 0.410
Parametrar for ljuskallor av LED- och OLED-typ:
R9-varde for fargatergivningsindex - Livslangdsfaktor 0,90
Ljusflodesforhallande 0,03
Parametrar for ljuskallor av LED- och OLED-typ som ansluts till eIndtet:
B Konsekvent fargatergivning i
Fasfaktor (cos ¢1) Mcadamellipser 6
Pastaende om att en ljuskalla av LED-typ
ersatter en fluorescerande ljuskalla utan —b) Om ja, pastadd ersatt effekt (W) -
inbyggt forkopplingsdon med viss effekt.
Flimmermatt (Pst LM) 1,0 Matt pa stroboskopisk effekt (SVM) 0,4

(a)"=": ej tillampligt.
(b)"=": ej tillampligt.




NO
PRODUKTINFORMASJONSBLAD

Leverandgrens navn eller varemerke: Anslut
Leverandgrens adresse (?): Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
Modellbetegnelse: 019499
Type lyskilde: LED
Belysningsteknologi som brukes: LED Rundstralende eller rettet: NDLS
Lyskildens type sokkel (eller annet elektrisk "
grensesnitt):
Lyskilde som kobles til strgmnettet eller : ) .
lyskilde som ikke kobles til strgmnettet: MES Oppkoblet lyskilde (CLS): nel
Lyskilde med valgfri farge: nei Deksel:
Lyskilde med hgy luminans: nei
Blandet beskyttelse: nei Kan brukes med dimmer: nei
Produktparametere
Parameter Verdi Parameter Verdi
Generelle produktparametere:
Energ|forbrulf | pé-modus (kWh/1 000 h), 2 Energieffektivitetsklasse F
rundet opp til naermeste heltall.
. Korrelert f it t det
Anvendbarlysstrm (@), med opplysning om til Cr)wresr;rr?restaer?gg?peellrtjrlijrzlts;l\::lr;eteav
det gjelder strgmmen i en sfeere (360°), i en 136 i sfeere (360°) ! 2700
vid kiegle (120°) eller i en smal kiegle (90°) korrelerte fargetemperaturer som kan
189 19 ' stilles inn, avrundet til naermeste 100 K.
- . Effekt i standby-modus (P_ ), uttrykt i watt
Effekt i pa-modus (P_), uttrykk i watt. 1,6 extistandby molus( Sb). uttiykttwa -
on 0g avrundt til to desimaler.
Effekt i nettverkstilkoblet standby-modus (P_ ) Fargegjengivelsesindeks (CRI), avrundet til
for en tilkoblet lyskilde (CLS), uttrykt i watt og - naermeste heltall, eller den skalaen med 80
avrundet til to desimaler. CRI-verdier som kan stilles inn.
Utvendige mal uten separat Hgyde 50
drivenhet, drivenhet for belysning Spektral effektfordeling i intervallet . .
, o ) Bredde 25 , Se hild te sid
og ikke-belysningsdeler, avhengig 250 nm til 800 nm ved full last. € bilde pd siste side
av hva som gjelder (i mm). Dybde 25
Pastand om ekvivalent effekt (¢) ja Hvis ja, ekvivalent effekt (W) 15
. ‘ 0,458
Kromatisitets-koordinater (x og y) 0.410
Parametere for lyskilder av LED- og OLED-typen:
R9-verdi for fargegjenvinningsindeks - Livslengdefaktor 0,90
Lysstrgmforhold 0,03
Parametere for lyskilder av LED- og OLED-typen som kobles til stromnettet:
B Konsekvent fargegjengivelse i
Fasefaktor (cos @1) McAdam-ellipser 6
Pastand om at en lyskilde av LED-typen
erstatter en fluorescerende lyskilde uten —b) Hvis ja, pastatt erstattet effekt (W) -
innebygd forkoblingsenhet med en viss effekt.
Flimmermal (Pst LM) 1,0 Mal pa stroboskopisk effekt (SVM) 0,4

(a)"=": ikke aktuelt.
(b)"=": ikke aktuelt.



PRODUKTINFORMATIONSBLAD

Nazwa dostawcy lub znak towarowy:

Anslut

Adres dostawcy (3):

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Identyfikator modelu:

019499

Rodzaj irédta Swiatta:

LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe Zrédto

Zastosowana technologia o$wietleniowa: LED - NDLS
Swiatfa:
Rodzaj trzonka Zrédfa $wiatta "
(lub inne ztgcze elektryczne):
Zrédto $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem T .
L MLS Potgczone 7rédto swiatta (CLS): nie
sieciowym:
Z 7 7, . I E Yo . ) .
lro.d’ro Swiatfa z mozliwoscig zmiany barwy nie Barika: B
Swiatta:
Zrodto $wiatta o wysokiej luminandji: nie
Ostona przeciwol$nieniowa: nie Funkcja $ciemniania: nie
Parametry produktu
Parametr Wartos¢ Parametr Wartos¢
0godlne parametry produktu:
Zuzyci i wtrybie wt ia (kwh/1000 h L .
vzycle energll W, nolew gc;gmg (4 / . )’. 2 Klasa efektywnosci energetycznej F
zaokraglone w gére do najblizszej liczby catkowite]
Skorelowana temperatura barwowa,
Uzyteczny strumien Swietlny (@) wskazujacy, zaokraglona do najblizszych 100 K,
czy odnosi sie on do strumienia w kuli (360°), w 136 w kuli (360°) lub zakres skorelowanych temperatur 2700
szerokim stozku (120°) lub w waskim stozku (90°) barwowych, zaokraglony do najblizszych 100
K, jakie mozna ustawi¢
Moc w trybie czuwania (P,), wyrazona w
Moc w trybie wiaczenia (P, ), wyrazona w W 1,6 W, i zaokraglona do drugiego miejsca po -
przecinku
Moc w trybie czuwania przy podfaczeniu do sieci Wskaznik oddawania barw, zaokraglony
(P_,) dla CLS, wyrazona w W, i zaokraglona do - do najblizszej liczby catkowitej, lub zakres 80
drugiego miejsca po przecinku wartosci CRI, jakie mozna ustawi¢
Wymiary zewnetrzne be
J .l y Zewnelrz ’ Wysoko$¢ 50
oddzielnego osprzetu
teruj | to ) .
° erulacego, (,e elmen QW . Rozktad widmowy mocy w zakresie Zob. rys. na
sterowania oswietleniem Szerokos¢ 25 L o .
. L 250-800 nm, przy petnym obciazeniu; ostatniej stronie
i elementdéw niebedacych
glgnjentaml QSW|etIen|0wym|, Gtebokos¢ %
jezeli wystepujg (mm)
. - w dku odpowiedzi twierdzacej
Deklaracja rownowaznej mocy () - przypa/ uo p.OW|e 2l TWIerCzace, 15
rownowazna moc (W)
. o 0,458
Wspdtrzedne chromatycznosci (xiy); 0,410
Parametrar for ljuskallor av LED- och OLED-typ:
Warto$¢ wskaznika oddawania barw R9 - Wspdtczynnik trwafosci 0,90
Wspdtczynnik zachowania strumienia $wietlnego 0,03
Parametry zasilanych z sieci Zrédet $wiatta LED i OLED:
Wspotczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1) - Jednolitos¢ barwy w elipsach McAdama 6
Deklaracje, € Zr(,Jd,TO svxfla.t’ra LED zastepuje ) W przypadku odpowiedzi twierdzacej,
fluorescencyjne Zrédto Swiatta bez wbudowanego - . o -
. e deklaracja dotyczgca zastgpienia (W)
statecznika o okreslonej mocy.
Flimmermatt (Pst LM) 1,0 Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM) 0,4

(a)"=": nie dotyczy;
(b)"=": nie dotyczy




EN.
PRODUCT INFORMATION SHEET

Supplier’s name or trademark: Anslut

Supplier’s address (?): Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Model identifier: 019499

Type of light source: LED

Lighting technology used: LED Non-directional or directional: NDLS
Light source cap-type "

(or other electric interface):

-
Colour-tuneable light source: no Envelope: -
High luminance light source: no

Anti-glare shield: no Dimmable: no
Product parameters

Parameter Value Parameter Value
General product parameters:

e z F
Useful luminous flux (®__), indicating if it refers tﬁs:zlaa::i iglgt'](r t)ethfeerthnugrzc?s;rfsgtt: d

to the flux in a sphere (360°), in a wide cone 136 in sphere (360°) ! 2700

colour temperatures, rounded to the

120°) orin a narrow cone (90°).
( Jori W (507 nearest 100 K, that can be set.

. Standby power (P_), expressed in W and
On-mod p dinW. 1.6 b7 ) -
n-mode power ( 0")' expressedin rounded to the second decimal.

Networked standby power (P_) for CLS,
expressed in W and rounded to the second N

Colour rendering index, rounded to the
nearest integer, or the range of CRI-values 80

decimal. that can be set.
Outer dimensions without Height 50
separate control gear, lighting Width . Spectral power distribution in the range See image
control parts and non-lighting 250 nm to 800 nm, at full-load. in last page.
control parts, if any (millimetre). | Depth 25
Claim of equivalent power (€) - If yes, equivalent power (W) 15
. . 0.458

Chromaticity coordinates (x and y) 0.410
Parameters for LED and OLED light sources:
R9 colour rendering index value - Survival factor 0.90
The lumen maintenance factor 0.93
Parameters for LED and OLED mains light sources:
Displacement factor (cos 1) - Colour consistency in mcadam ellipses 6
Claims that an LED light source replaces a
fluorescent light source without integrated o If yes then replacement claim (W) -
ballast of a particular wattage.
Flicker metric (Pst LM) 1.0 Stroboscopic effect metric (SVM) 0.4

(a)"=": not applicable;
(b)"=": not applicable;



| DE
PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Name des Anbieters oder Marke: Anslut

Adresse des Lieferanten (?): Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Modellkennung: 019499

Leuchtmitteltyp: LED

Verwendete Beleuchtungstechnik: LED Rundstrahlend oder Richtstrahl: NDLS

Art des Sockels der Lichtquelle (oder andere
elektrische Schnittstelle):

Leuchtmittel an Netzstrom angeschlossen
oder Leuchtmittel nicht an Netzstrom MLS Angeschlossenes Leuchtmittel (CLS): nein
angeschlossen:

E14

Leuchtmittel mit Farbwahl: nein Gehause: -
Leuchtmittel mit hoher Leuchtdichte: nein

Blendschutz: nein Verwendung mit Dimmer:; nein
Produktparameter

Parameter Wert Parameter Wert

Aligemeine Produktparameter:

Stromverbrauch im Betrieb (kWh/1.000 h),
auf die nachstliegende ganze Zahl gerundet.

2 Energieeffizienzklasse F

Nutzbare Lichtleistung (®,_), die angibt, ob Korrelierte Farbtemperatur, gerundet auf
sie sich auf den Lichtstrom in einer Kugel (360 die nachsten 100 K, oder der Bereich der
120), in einem breiten Kegel (30 Grad) oder in wahlbaren korrelierten Farbtemperaturen,

einem schmalen Kegel ( Grad) bezieht. gerundet auf die nachsten 100 K.

136 in Kugel (360°) 2700

. . . . Standby-Leistung (P, ), angegeben in Watt
Leist Betrieb (P b Watt. 1,6 : b -
eistung im Betrieb (P,,), angegeben in Wa ! und auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Leistung im Standby mit Netzwerkanschluss
(P_,) fiir ein angeschlossenes Leuchtmittel
(CLS), angegeben in Watt und auf zwei
Dezimalstellen gerundet.

Farbwiedergabeindex (CRI), gerundet auf
- die nachste Ganzzahl oder die Skala der CRI- 80
Werte, die eingestellt werden kénnen.

AuRenabmessungen Hohe 50
ohne separaten Treiber, . . . . . . .
P , 10e, Breite 25 Spektrale Leistungsverteilung im Bereich von Siehe Bild auf
Beleuchtungstreiber und . . .
. 250 nm bis 800 nm bei Volllast letzter Seite
ggf. nicht beleuchtbare Tiefe 75
Komponenten (in mm).
Anspruch mit aquivalenter Wirkung (°). - Wenn ja, aquivalente Leistung (W) 15
o , 0,458
Chromatizitats-Koordinaten (x und y) 0,410
Parameter fiir LED- und OLED-Leuchtmittel:
R9-Wert flr Farbwiedergabeindex - Faktor der Lebensdauer 0,90

Lichtstromverhaltnis 0,03

Parameter fiir LED- und OLED-Leuchtmittel, die ans Stromnetz angeschlossen werden:

Phasenfaktor (cos ¢1) - Kons'“i;;ii;:;?g:?pii:gabe " 6

Die Behauptung, dass ein LED-Leuchtmittel
ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne

_b) i i _
eingebautes Vorschaltgerat mit etwas Leistung Wenn ja, angegebene Ersatzleistung (W)

ersetzt.

FlimmermaR (Pst LM) 1,0 MaR des Stroboskopeffekts (SVM) 0,4

(a)"=": nicht zutreffend;
(b)"=": nicht zutreffend;



FI
TUOTETIETOSIVU

Toimittajan nimi tai tavaramerkki: Anslut
Toimittajan osoite (?): Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
Mallitunniste: 019499
Valonlahteen tyyppi: LED
Kaytetty valaistustekniikka: LED Ympari sateileva tai suunnattu: NDLS
Valonlahteen kannan tyyppi (tai muu
e E14
sahkoliitanta):
Valonlahde, joka kytketaan sahkoverkkoon tai : . :
. X ) - MLS Yhdistetty valonlahde (CLS):
valonlahde, jota ei kytketa sahkoverkkoon: istetty valonlahde (CL) .
Valonlahde, jonka vari voidaan valita: ei Kotelo: =
Korkea valotiheys: ei
Haikaisysuoja: ei Voidaan kayttaa himmentimen kanssa: ei
Tuotteen parametrit
Parametri ‘ Arvo Parametri Arvo
Yleiset tuoteparametrit:
paalla-til iankulutus (kwh/1000 h .
a? 'a |an'§n'§rlg|anml'1u us | . / ) 2 Energiatehokkuusluokka F
pyoristettyna lahimpaan kokonaislukuun.
Kaytettavissa oleva valovirta (®__), sekd tieto Korreloitu varilampatila, pyoristettyna
tark(').ite.‘l[aanlfo valovirtaoa palllossa (360°), 136 pallossa (360°) Iéhimpéénjoo F:.e?n, t.a.\ilasletettavien 5700
levedssa kartiossa (120°) vai kapeassa korreloitujen varilampatilojen alue,
kartiossa (90°). pyoristettyna [ahimpaan 100 K:een.
e Teh Imiustil p W oristettyna
Teho paalla-tilassa (P_), (W). 1,6 eho valmiustilassa ( 5".)’ ( ).'. Pyoristettyna -
on kahteen desimaaliin.
Teho verkkoon yhdistetyssa valmiustilassa Varintoistoindeksi (CRI) pyoristettyna
(P_) yhdistetylle valonldhteelle, (W), - lahimpaan kokonaislukuun tai asetettavien 80
pyoristettyna kahteen desimaaliin. CRI-arvojen asteikko.
Ulkomitat ilman erillista Korkeus 50
ohjausyksikkoa, valaistuksen Leveys )5 Spektrinen tehojakauma valilla 250-800 Ks. kuva
ohjauslaitetta ja muita kuin nm taydella kuormituksella. viimeisella sivulla
valaisevia osia (mm). Syvyys 25
Vaittama koskien ekvivalenttia tehoa © - Jos kylla, ekvivalentti teho (W) 15
L . N 0,458
Varikoordinaatit (xjay) 0.410
LED- ja OLED-tyyppisten valonldhteiden parametrit:
R9-arvo varintoistoindeksia varten - Elinikakerroin 0,90
Valovirran suhde 0,03
Sahkaoverkkoon kytkettyjen LED- ja OLED-tyyppisten valonlahteiden parametrit:
Vaihekerroin (cos ¢1) - Tasainen varintoisto McAdam-ellipseissa 6
Vaittama, etta LED-tyyppinen valonlahde
korvaa loistelampun ilman sisaanrakennettua —bl Jos kylla, vaitetty korvattu teho (W) =
litantalaitetta tietylla teholla.
Valkyntamitta (Pst LM) 1,0 Stroboskooppinen nakyvyysmitta (SVM) 0,4

(a)"=": ei sovelleta.
(b)"=": ei sovelleta.



FR
FICHE PRODUIT

Nom ou marque du fournisseur : Anslut
Adresse du fournisseur (?) : Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA
Référence du modéle : 019499
Type de source lumineuse : LED
Technologie d'éclairage utilisée : LED Non dirigée ou dirigée : NDLS
Type de culot de la source lumineuse "
(ou d'autre interface électrique):
Source lumineuse secteur (SLS) ou source lumineuse . ,
(SL3) SLS Source lumineuse connectée (SLC) : non
non-secteur (SLNS) :
Source lumineuse avec couleur réglable : non Botier : -
Source lumineuse a luminance élevée : non
Protection anti-éblouissement : non Utilisation possible avec un variateur : non
Parametres du produit
Paramétre ‘ Valeur Parameétre Valeur
Parameétres généraux du produit :
Consommation d'énergie en marche (kWh/1000 h el ”
o g (kwh/ ) 2 Classe d'efficacité énergétique F
arrondie a l'entier supérieur le plus proche.
Température de couleur proximale, arrondie
Flux lumineux utile (), avec indication qu'il se a la centaine de K la plus proche, ou plage de
réfere au flux dans une sphere (360°), dans un cone | 136 sphérique (360°) | températures de couleur proximales pouvant 2700
large (120°) ou dans un cone étroit (90°). étre réglées, arrondie a la centaine de K la
plus proche.

) o, Puissance en mode veille (P ), exprimée en

Puissance en marche (P_), exprimée en W. 1,6 . L -
on W et arrondie a la deuxieme décimale.

Puissance en mode veille avec connexion au réseau Indice de rendu des couleurs (IRC), arrondi a

(P_) pour les SLC, exprimée en W et arrondie a la - I'entier le plus proche, ou la plage de valeurs 80

deuxieme décimale. d'IRC pouvant étre réglées.

Dimensions extérieures sans | Hauteur 50

unité d'entrainement séparée,

D N Largeur 25 o . -
unité d'entrainement pour Distribution de la puissance spectrale dans la Voir I'image de la
I'éclairage et éléments sans plage de 250 nm a 800 nm, a pleine charge. page précédente
fonction d'éclairage le cas Profondeur 25
échéant (en mm).

Déclaration de puissance équivalente (). - Si oui, puissance équivalente (W) 15
0,458
Coordonnées chromatiques (x et '

ques (xety) 0,410
Parameétres des sources lumineuses LED et OLED :
Valeur R9 de I'indice de rendu des couleurs - Facteur de durée de vie 0,90
Rapport de flux lumineux 0,03
Parameétres pour les sources lumineuses de type LED et OLED raccordées au secteur :

Constance des couleurs dans les ellipses de

Facteur de phase (cos ¢1) MacAdam 6
Déclaration selon laquelle une source lumineuse
de type LED remplace une source lumineuse b Si oui, déclaration relative au remplacement 3
fluorescente sans hallast intégré d'une puissance en (W)
watts particuliére.
Mesure du papillotement (Pst LM) 1,0 Mesure de I'effet stroboscopique (SVM) 0,4

(a)"=": sans objet;
(b)"=": sans objet;



NL
PRODUCTINFORMATIEBLAD

Naam of merk van de fabrikant: Anslut

Adres van de fabrikant (3): Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

Modelaanduiding: 019499

Type lichtbron: LED

Gebruikte verlichtingstechniek: LED Omnidirectioneel of directioneel: NDLS

Type fitting van de lichtbron (of andere

: . E14
elektrische aansluiting):

Lichtbron die wordt aangesloten op
het lichtnet of lichtbron die niet wordt MLS Aangesloten lichtbron (CLS): nee
aangesloten op het lichtnet:

Lichtbron met instelbare kleur: nee Behuizing: -
Lichtbron met hoge luminantie: nee
Bescherming tegen verblinding: nee Geschikt voor gebruik met dimmer: nee
Productparameters
Parameter Waarde Parameter Waarde
Algemene productparameters:
Energieverbruik in bedrijf (kwh/1000 h),
afgerond tot op het dichtstbijzijnde gehele 2 Energie-efficiéntieklasse F
getal.
. : N G leerde kleurt t i d
Bruikbare lichtstroom (® ), waarbij wordt ecorre ger y “e”ur emperatuur, @ geroh
use ; . op de dichtsthijziinde 100 K, of het bereik
aangegeven of het gaat om de lichtstroom in . o .
o - ° 1361 bol (360°) van gecorreleerde kleurtemperaturen die 2700
een bol (360°), in een brede kegel (120°) of }
in een smalle kegel (90°) kunnen worden ingesteld, afgerond op de
g ' dichtstbijzijnde 100 K.
Vermogen in ingeschakelde stand (P_), 16 Vermogen in stand-by (P_), uitgedrukt in B
uitgedrukt in Watt. ! Watt en afgerond op twee decimalen.
Vermogen van de aangesloten lichtbron in )
9 g Kleurweergave-index (CRI), afgerond op het
stand-by (P__) wanneer aangesloten op een . i
nett . - dichtsthijzijnde hele getal, of de schaal van 80
netwerk (CLS), uitgedrukt in Watt en afgerond . .
. CRI-waarden die kan worden ingesteld.
op twee decimalen.
Buitenmaten (in mm), Hoogte 50
excl;lmef afzo;dzrluke Breedte )5
Vo !ngseen e! ! Spectrale vermogensverdeling in het bereik | Zie afbeelding op de
voedingseenheid voor . . : .
L . 250 nm tot 800 nm hij volledige belasting. laatste pagina.
verlichting en niet- .
. oo Diepte 25
lichtgevende delen, indien van
toepassing.
Verklaring omtrent equivalent vermogen (9). - Indien ja, equivalent vermogen (W) 15
o " 0,458
Chromaticiteitscordinaten (x en'y) 0.410
Parameters voor lichtbronnen van het type led en oled:
R9-waarde voor kleurweergave-index - Levensverwachtingsfactor 0,90
Lichtstroomverhouding 0,03
Parameters voor lichtbronnen van het type led en oled die worden aangesloten op het elektriciteitsnet:
Fasefactor (cos ¢1) B Consistente kleurweergave in McAdam- 6
ellipsen
Bewering dat een lichtbron van het type led
een fluorescentielichtbron zonder ingebouwd b Indien ja, opgegeven vervangen vermogen 3
voorschakelapparaat met een bepaald (W)
vermogen vervangt.
Flikkermeting (Pst LM) 1,0 Maat voor stroboscopisch vermogen (SVM) 0,4

(a)"=": niet van toepassing.
(b)"=": niet van toepassing.
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