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Symbols
The followings show the symbals used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.

Symbole
Die folgenden Symbele werden fir die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt
mit ihrer Bedeutung vertraut.

Symbole

Ponizsze symbole uzywane sg do opisu urzadzenia. Przed uzyciem nalezy upewni¢ sig, Zze rozumie sig ich
znaczenie.

CumBoOnbI
Cnenyiowme 0O6BLACHEHWMA MOKAa3bIBAKIT CMMBONbLI, WMCNONb3yemble ANA WHCTpyMeHTa., Y6eawTech nepen
MCNONB30BAHWEM, 4YTO Bbi noHMMaeTe Ux 3HavYeHwve.

Q Indoor use only
[ Nur fdr trockene Ridume
1 Tylko do uzytku w pomieszczeniach

O cnonb30BaHWE TONbKO BHYTPW NOMELIEHWA

L Read instruction manual

[/E] L) Bitte Betriebsanleitung lesen
e 0 Przeczytaj instrukcje obstugi

J NpoynTanTe MHCTPYKUMIO NO 3Kcnyataunuv

0 DOUBLE INSULATION
QO DOPPELT SCHUTZISOLIERT
(0 PODWOJNA IZOLACJA

0 ABOMHAA M30NALMA

1 Ready to charge
[ Ladebereit

s & O Gotowos¢ do ladowania
O oToBO ANA 3apAOKK
0 Charging
I Akku wird geladen

- ]

4 Ladowanie
d 3apAaka



L) Charging complete

[ Laden beendet

O kadowanie zakonczone
O 3apAaka 3aBeplueHa

[ Delay charge (too hot battery)

t 1 Ladungsverzégerung (Akku zu heil3)
1 ktadowanie opdznione (zbyt cieple akumulatory)
0 3apepxkka 3apAaKK (CNWIKOM ropAvan dartapen)

1 Deffective battery
O Akku defekt

X Q Uszkodzony akumulator
O OedexkTHanA batapen

4 0 Do not short batteries
J SchlieBen Sie die Kontakte nicht kurz. Brandgefahr!
[ Nie zwieraj akumulatoréw
1 He 3akopaunpaiiTe batapeu

[ Always recycle batteries

@ gg) O Verbrauchte Akkus stets dem Recycling zufUhren
0 Zawsze kieruj akumulatory do odzysku

NIMH NI-Cd ~
1 Bcergia sbibpacbiBanTe batapev ans peunprynALmMm
[ Do not discard batteries into garbage can or the like
Q Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmiill werfen
cd [J Nigdy nie wyrzucaj akumulatoréw do kosza na Smieci ani zadnego podcbnego miejsca
NI-MH 0 He poibpacbiBaiTe 6atapen 8 MyCOPHLIW ALK UK NOAOGHLIA KOHTEWHEp
Note:

The recycling method may differ from country to country, or state (province) to state (province). Consult with
your nearest Makita Authorized Service Center or Distributor.

Achtung:
Die Art des Recycling kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Bei Fragen wenden Sie sich an eine

autorisierte Werkstatt oder an den nachstgelegenen Makita-Kundendienst.

Uwaga:
Sposoby odzysku materialdw ocdpadowych mogg rdzni¢ sie w poszczegodlnych krajach lub regionach (sta-
nach). Poradz sie najblizszego autoryzowanego punktu napraw lub dystrybutera firmy Makita.

MNpumeuyaHwue:

MeTon BTOPUYHONW NepepalboTKK MOXeT pasnnyaTeCA B 3@8BUCUMOCTM OT CTpaHbl WK wTaTa (NPeBUHUMK) |
MpokoHCYNbTUPYTECE ¢ Bawmm 6nnkaiiummM yNnonHOMOYeHHbIM LeHTPoM No TexobenykubaHuio Makita vnn

AMCTprEBIOTEPOM.



ENGLISH

Explanation of general view

1 Set plate 5 Battery charger 9  Storage cavity
2 Battery cartridge 6 Chuck key 10 Reversing switch lever
3 Battery charger 7 Sleeve 11 Switch trigger
4  Charging light 8 Ring 12 Restart button
SPECIFICATIONS
Model DA301D DA391D DA301DB DA391DB
Capacities
Steel v 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Wood ... s 10 mm 12 mm 10 mm 12 mm
Wood SCrew ... 4.5 mm x 20 mm 4.5 mm x 20 mm 4.5 mm x 20 mm 4.5 mm x 20 mm
No load speed (min'1) ....... 0-700 0 - 800 0-700 0 - 800
Overall length ........cceeeenis 290 mm 335 mm 290 mm 335 mm
Net weight .........oovciiinnn, 1.2 kg 1.3 kg 1.2 kg 1.3 kg
Rated voltage .........c.coouee. D.C. 7.2V D.C.96YV DC.72V D.C.96YV
* Due to our continuing program of research and devel- 8. Use protective equipment
opment, the specifications herein are subjsct to change — Use safety glasses and if the cutting operation
without notice. is dusty, a face or dust mask.
« Note: Specifications may differ from country to country. 9. Connect dust extraction equipment
- If devices are provided for the connection of
SAFETY INSTRUCTIONS dust extraction and collection ensure these are
WARNING! When using battery operated tools basic connected and properly used.
safety precautions, including the following, should 10- Do not abuse the supply cord (it fitted) _
be followed to reduce the risk of fire, leaking batter- — Never carry the tool by the cord or yank it to
ies and personal injury: Read these instructions disconnect from the socket. Keep the cord
before operating this product and save these instruc- away from healt, oil and sharp edges.
tions. 11. Secure the work
For safe operation: —Use clamps or a vice 1o hold the waork. It is
1. Keep work area clean safer than using your hand and it frees both
— Cluttered areas and benches invite injuries. hands to operate the tool.
2. Consider the work environment. 12. Do not over-reach . .
— Do not expose the tool to rain, Keep work area - Keep proper footing and balance at all times.
well lit. Do not use tools in the presence of 13+ Maintain tools with care
flammable fiquids or gases. — Keep cutting tools sharp and qlean for better
3. Keep children away and safer performanc:_a. Follow mst.ructlons for
—Do not let visitors touch the tool. Keep visitors lubrication and changing accessories. Inspect
away from work area. tool cords periodically and if damaged have
4. Store batteries or idle tools repaired by an authorized service facility.
—When not in use, tocls and batteries should be 14 Disconnect tools o
stored separately in a dry, high or lacked up —Wherg the design permits, disconnect the tool
place, out of reach of children. from_ l_ts battery pack whgn not in use, before
—Ensure that battery terminals cannot be servicing an_d when changing accessocries such
shorted by other metal parts such as screws, as blades, bits and cutters.
nails, etc. 15. Remove adjusll_ng keys apd wrenches
5. Do not force the tool - Fo_rm t.he habit of checking to see that keys and
— It will do the job better and safer at the rate for adjusting wrenches are removed from the tool
which it was intended. before turning iton.
6. Use the right tool 16. Avoid unintentional starting .
- Do not force small tools or attachments to do — Do not carry the tool with a finger on the
the job of a heavy duty toocls. Do not use tools switch.
17. Stay alert

for purposes not intended.
7. Dress properly
— Do not wear loose clothing or jewellery, they
can be caught in moving parts. Non-skid foot-
wear is recommended when working outdoors.
Wear protecting hair covering to contain long
hair.

— Watch what you are doing. Use common
sense. Do not operate the tool when you are
tired.



18. Check damaged parts

— Before further use of the tool, a guard or other
part that is damaged should be carefully
checked to determine that it will operate prop-
erly and perform its intended function. Check
for alignment of moving parts, free running of
maving parts, breakage of parts, mounting and
any other condition that may affect its opera-
tion. A guard or other part that is damaged
should be properly repaired or replaced by an
authorized service facility unless otherwise
indicated in this instruction manual. Have
defective switches replaced by an authorized
service facility. Do not use the tool if the switch
does net turn it on and off.

19. Warning

— The use of any accessory or attachment, other
than recommended in this instruction manual,
may present a risk of personal injury.

— Ensure that the battery pack is correct for the
tool.

— Ensure that the outside surface of battery pack
or tool is clean and dry before plugging into
charger.

— Ensure that batteries are charged using the
correct charger recommended by the manufac-
turer. Incorrect use may result in a risk of elec-
tric shock, overheating or leakage of corrosive
liquid from the battery.

20. Have your tool repaired by a qualified person

— This tool is constructed in accordance with the
relevant safety requirements. Repairs should
only be carried out by qualified persons using
original spare parts, otherwise this may result
in considerable danger 1o the user.

21. Disposal of battery

—Ensure battery is disposed of safety as

instructed by the manufacturer.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR
CHARGER & BATTERY CARTRIDGE

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS — This manual
contains important safety and operating instruc-
tions for battery charger.

2. Before using battery charger, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using bat-
tery.

3. CAUTION — To reduce risk of injury, charge only

MAKITA type rechargeable batteries. Other types

of batteries may burst causing personal injury

and damage.

Do not expose charger to rain or snow.

Use of an attachment not recommended or sold

by the battery charger manufacturer may result

in a risk of fire, electric shock, or injury to per-
sons.

6. To reduce risk of damage to electric plug and
cord, pull by plug rather than cord when discon-
necting charger.

7. Make sure cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected
to damage or stress.

o

10.

11.

Do not operate charger with damaged cord or
plug — replace them immediately.

Do not operate charger if it has received a sharp
blow, been dropped, or otherwise damaged in
any way; take it to a qualified serviceman.

Do not disassemble charger or battery cartridge;
take it to a qualified serviceman when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock or fire.

To reduce risk of electric shock, unplug charger
from outlet before atternpting any maintenance
or cleaning. Turning off controls will not reduce
this risk.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR CHARGER
& BATTERY CARTRIDGE

1.

Do not charge Battery Cartridge when tempera-
ture is BELOW 10°C (50°F) or ABOVE 40°C
(104°F).

Do not attempt to use a step-up transformer, an
engine generator or DC power receptacle.

Do not allow anything to cover or clog the
charger vents.

Always cover the battery terminals with the bhat-
tery cover when the battery cartridge is not
used.

Do not short the battery cartridge:

Do not touch the terminals with any conductive
material. Avoid storing battery cartridge in a
container with other metal objects such as nails,
coins, etc. Do not expose battery cartridge to
water or rain. A battery short can cause a large
current flow, overheating, possible burns and
even a breakdown,

Do not store the tool and battery cartridge in
locations where the temperature may reach or
exceed 50°C (122°F),

Do not incinerate the battery cartridge even if it
is severely damaged or is completely worn out,
The battery cartridge can explode in a fire.

Be careful not to drop, shake or strike battery.

. Do not charge inside a box or container of any

kind. The battery must be placed in a well venti-
lated area during charging.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR TOOL

1.

R

Be aware that this tool is always in an operating
condition, because it does not have to be
plugged into an electrical outlet.

Always be sure you have a firm footing. Be sure
no one is below when using the tool in high loca-
tions.

Hold the tool firmly.

Keep hands away from rotating parts.

When drilling into walils, floors or wherever
“live” electrical wires may be encountered, DO
NOT TOUCH ANY METAL PARTS OF THE TOOL!
Hold the tool by the insulated grasping surfaces
to prevent electric shock if you drill into a “live”
wire.

Do not leave the tool running. Operate the tool
only when hand-held.

Do not touch the drill bit or the workpiece imme-
diately after operation; they may be extremely
hot and could burn your skin.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.



OPERATING INSTRUCTIONS

installing or removing battery cartridge (Fig. 1)

¢ Always switch off the tool before insertion or removal of
the battery cartridge.

+ To remove the battery cartridge, pull out the set plate
on the tool and grasp both sides of the cartridge while
withdrawing it from the tool.

« To insert the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
it into place. Snap the set plate back into place. Be sure
to close the set plate fully before using the tool to pre-
vent the battery cartridge from accidentally falling out of
the tool.

Do not use force when inserting the battery cartridge. If

the cartridge does not slide in easily, it is not being

inserted correctly.

Charging

For DA301D/DA391D (Fig. 2)

1. Plug the battery charger into your power source.

2. Insert the baltery cartridge so that the plus and
minus terminals on the battery carlridge are on the
same sides as their respective markings on the bat-
tery charger. Insert the cartridge fully into the port so
that it rests on the charger port floor.

3. When the battery cartridge is inserted, the charging
light color will flash in red color and charging will
begin.

4,  When charging is completed, the charging light gces
cut. The charging iime is as follows: Battery 7000,
7100, 7120, 9000, 9100, 9100A, 9120: approx. 60
minutes.

5. If you leave the battery cartridge in the charger after
the charging cycle is complete, the charger will
switch into its “trickle charge (maintenance charge)”
mode.

6. After charging, remove the battery cartridge from the
charger and unplug the charger from the power

source.
Battery type | Capacity (mAh) | Number of cells
7000 1,300 &
9000 1,300 8
CAUTION:

¢ The battery charger is for charging Makita battery car-
tridge. Never use it for other purposes or for other man-
ufacturer's batteries.

« When you charge a new baltery cartridge or a battery
cartridge which has not been used for a long period of
time, it may not accept a full charge. This is a normal
condition and does not indicate a problem. You can
recharge the battery cartridge fully after discharging it
completely and recharging a couple of times.

* When you charge a battery cartridge from a just-oper-
ated tool or a battery cartridge which has been left in a
location exposed to direct sunlight or heat for a long
time, let it cool off. Then re-insert it and try to charge it
once more.

» When you charge a new battery cartridge or a battery
cartridge which has not been used for a long period,
sometimes the charging light will go cut soon. If this
occurs, remove the battery cartridge and re-insert it. If
the charging light goes out within one minute even after
repeating this procedure a couple of times, the battery
cartridge is dead. Replace it with a new one.

For DA301DB/DA391DB (Fig. 3)

Plug the battery charger into your power source. Insert
the battery cartridge so that the plus and minus terminals
on the battery cartridge are on the same sides as their
respective markings on the battery charger. Insert the
cartridge fully into the port so that it rests on the charger
port floor.

When the battery cartridge is inserted, the charging light
will come on and charging will begin. The charging light
will keep lighting up steadily during charging. When
charging is completed, the charging light goes out. The
charging time is approx. 100 minutes. If you leave the
battery cartridge in the charger after the charging cycle is
complete, the charger will switch into its “trickle charge
(maintenance charge)’ mode which will last approxi-
mately 24 hours, After charging, unplug the charger from
the power source.

Battery type

Capacity (mAh)

Number of cells

7033 2,200 6
9033 2,200 8
CAUTION:

« |f you charge a battery cartridge from a just-operated
tool or a battery cartridge which has been left in a loca-
tion exposed to direct sunlight for a long time, the
charging light may flash in red color. If this occurs, wait
for a while. Charging will begin after the battery car-
tridge cools.

» Any of the following conditions indicates damage to the
charger and/or battery carlridge. Ask your Makita
Authorized or Factery Service Center to check them. 1)
The charging light does not light up or flash (red) when
the battery is inserted in the charger port. 2) Charging
is not completed at even more than three hours after
red light comes ON at start of charging.

Trickle charge (Maintenance charge)

If you leave the battery cartridge in the charger to prevent
spontaneous discharging after full charge, the charger
will switch into its “trickle charge (maintenance charge)”
mode and keep the battery cartridge fresh and fully
charged.

Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely dis-
charged. Always stop tool operation and charge the
battery cartridge when you notice less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery cariridge.
Qvercharging shortens the battery service life.

3. Charge the battery cartridge with room temperature
at 10°C — 40°C (50°F - 104°F). Let a hot battery car-
tridge cool down before charging it.

4. Charge the Nickel Metal Hydride battery cartridge
when you do not use it for more than six months,



Installing or removing drill bit or driver bit

Important:

Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before installing or removing
the bit.

For DA301D/DA301DB (Fig. 4 & 6)

To install the bit, place it in the chuck as far as it will go.
Tighten the chuck by hand. Place the chuck key in each
of the three holes and tighten clockwise. Be sure to
tighten all three chuck holes evenly. Tc remove the bit,
turn the chuck key counterclockwise in just one hole,
then loosen the chuck by hand.

After use, return the chuck key to the storage cavity on
the tool,

For DA391D/DA391DB (Fig. 5)

Hold the ring and turn the sleeve counterclockwise to
open the chuck jaws. Place the bit in the chuck as far as it
will go. Hold the ring firmly and turn the sleeve clockwise
to tighten the chuck. Te remove the bit, hold the ring and
turn the sleeve counterclockwise.

Switch action
(Fig. 7 for DA301D/DA301DB & Fig. 8 for DA391D/
DA391DB)

CAUTION:

» Before inserting the battery cariridge into the tool,
always check to see that the switch trigger actuates
properly and returns to the "OFF"' position when
released.

s Always check the direction of rotation before cperaticn,

» Use the reversing switch lever only after the tool comes
to a complete stop. Changing the direction of rotation
before the tool steps may damage the tool,

« When not operating the tool, keep the reversing switch
lever in the neutral position.

Set the reversing switch lever just in front of the switch
trigger to <& / “FWD" side for clockwise rotation or < /
"REV" side for counterclockwise rotation. To start the
tool, simply pull the trigger. tool speed is increased by
increasing pressure on the trigger. Release the trigger to
stop. When the reversing switch lever is in the neutral
position, the tool will not start even if you pull the trigger.

Drilling operation

s Drilling in wood
When drilling in wood, best results are obtained with
wood drills equipped with a guide screw. The guide
screw makes drilling easier by pulling the bit into the
workpiece.

* Drilling in metal
To prevent the bit from slipping when starting a hole,
make an indentation with a center punch and hammer
at the point to be drilled. Place the point of the bit in the
indentation and start drilling. Use a cutting lubricant
when drilling metals. The exceptions are iron and brass
which should be drilled dry.

CAUTION:

* Pressing excessively on the tool will not speed up the
drifling. (n fact, this excessive pressure will only serve
to damage the tip of your bit, decrease the tool perfor-
mance and shorten the service life of the tool,

* There is a tremendous twisting force exerted on the
tool/bit at the time of hole breakthrough. Hold the tool
firmly and exert care when the bit begins to break
through the workpiece. Use both hands to help control
the tool.

* A stuck bit can be removed simply by setting the
reversing switch to reverse rotation in order to back out.
However, the tool may back out abrupily if you do not
hold it firmly.

+ Always secure small workpieces in a vise or similar
hold-down device.

Screwdriving operation

Place the point of the driver bit in the screw head and
apply pressure to the tool. Start the tool. Release the trig-
ger just as the screw bottoms out. If the trigger is not
released, the screw may strip out the hole or the screw
and/or bit may be damaged.

NOTE:

* Make sure that the driver bit is inserted straight in the
screw head, or the screw and/or bit may be damaged.

* When driving wood screws, predrill pilot holes to make
driving easier and to prevent splitting of the workpiece,
See the chart.

Nominal diameter of Recommended size of
wood screw (mm) pilot hole (mm)
3.1 2.0-22
3.5 22-25
3.8 25-28
4.5 29-3z2

Overload protector (Fig. 9)

The overload protector automatically cuts out to break
the circuit and the button pops out, whenever heavy work
is prolonged. Wait 20 — 30 seconds before pressing the
restart button te resume operaticn. Your finger should not
be on the trigger when you press the restart button, how-
ever.

MAINTENANCE

CAUTION:

Always be sure that the tool is switched off and the bat-
tery cartridge is removed before carrying out any work on
the tool.

To maintain preduct safety and reliability, repairs, mainte-
nance or adjustment should be carried out by a Makita
Authorized Service Center.



Noise and Vibration
The typical A-weighted sound pressure level is not
more than 70 dB (A).
The noise level under working may exceed 85 dB (A).

— Wear ear protection. —
The typical weighted root mean square acceleration
value is not more than 2.5 m/s”.
EC-DECLARATION OF CONFORMITY
The undersigned, Yasuhiko Kanzaki, authorized by
Makita Carporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo,
Aichi 446-8502 Japan declares that this product
(Serial No. : series production)

manufactured by Makita Corporation in Japan is in
compliance with the following standards or standard-
ized documents,

EN50260, EN55014,
in accordance with Council Directives, 89/336/EEC
and 98/37/EC.

Yasuhiko Kanzaki CE 94

P

Director

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Yasuhiko Kanzaki, authorized by
Kao Lung Tamura Electronics Co,, Ltd. No. 4 Industry
1st Street, Ping Tung Industry District Chiao Nan Li,
Ping Tung City, Taiwan declares that this battery
charger

{(Serial No. : series production)
manufactured by Kao Lung Tamura Electranics Co.,
Ltd. in Taiwan is in compliance with the following
standards or standardized documents,

ENG60335, EN55014, EN61000
in accordance with Council Directives, 73/23/EEC
and 89/336/EEC.

Yasuhiko Kanzaki CE 94

A

Director

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND



DEUTSCH

Ubersicht

1 VerschluBdeckel 5 Ladegerat 9 Halterung
2  Akku 6 Bohrfutterschlissel 10 Drehrichtungsumschalter
3 Ladegerat 7 Werkzeugverriegelung 11 Elektronikschalter
4  Ladekontrolleuchte 8  Klemmring 12 Uberlastschutz
TECHNISCHE DATEN
Modell DA301D DA391D DA301DB DA391DB
Schraubkapazitat

Stahl oo 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

HOolz ..oeeeiriiirivieevccce. 10O Mm 12 mm 10 mm 12 mm

Holzschrauben .............. 45 mm x 20 mm 4,5 mm x 20 mm 4.5 mm x 20 mm 45 mm x 20 mm
Leerlaufdrehzahl (min") ..0-700 0- 800 0-700 0-800
Gesamtlange ......cocvveiies 290 mm 335 mm 290 mm 335 mm
Gewicht ....c.ooccvviicvinnenee.. 1,2 kg 1,3 kg 1,2 kg 1,3 kg
Nennspannung .........cc..... 72V 9.6V 7.2V 96V

* Wir behalten uns vor, Anderungen im Zuge der Ent-
wicklung und des technischen Fortschritts ohne vorhe-
rige Anklindigung vorzunehmen.

* Hinweis: Die technischen Daten kénnen ven Land zu
Land abweichen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

WARNUNG! Beim Gebrauch von batteriegetriebenen
Werkzeugen sollten die grundlegenden Sicherheits-
vorkehrungen, einschlieBlich der folgenden, beach-
tet werden, um die Gefahr von Brand, Auslaufen der
Batterien und Verletzungen zu reduzieren: Bitte
lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme
dieses Produkts durch und bewahren Sie sie gut auf.
Fir sicheren Betrieb:

1. Arbeitsplatz sauber halten

—Durcheinander am Arbeitsplatz und auf der
Werkbank fahrt zu Vertetzungen.

2. Arbeitsumgebung beriicksichtigen

— Setzen Sie Elektrowerkzeuge keinem Regen
aus. Sorgen Sie fir gute Beleuchtung des
Arbeitsplatzes. Benutzen Sie Elektrowerk-
zeuge nicht in Gegenwart von brennbaren
Flissigkeiten oder Gasen.

3. Kinder fernhalten

- Lassen Sie das Werkzeug nicht von Unbefug-
ten berthren. Halten Sie Unbefugte vom
Arbeitsplatz fern,

4. Akkus oder unbenutzte Werkzeuge sicher aufbe-
wahren

—Werkzeuge und Akkus soliten bei Nichtge-
brauch getrennt an einem trockenen, hochge-
legenen oder abschlieBbaren Ort fiir Kinder
unzugénglich aufbewahrt werden.

— Achten Sie darauf, daf3 die Akkukontakte nicht
durch Metallteile, wie z.B. Schrauben, Nigel
usw., kurzgeschtossen werden kdnnen.

5. Keinen GOberméifigen Druck auf das Werkzeug
ausiiben

— Das Werkzeug kann seinen Zweck besser und
sicherer erflllen, wenn es sachgemaf gehand-
habt wird.

10

10,

11.

12,

13.

Sachgerechte Werkzeuge benutzen

—Versuchen Sie nicht, mit kleinen Werkzeugen
oder Einsatzen die Arbeil von Hochleistungs-
werkzeugen zu verrichten. Benutzen Sie Werk-
zeuge nicht fur sachfremde Zwecke.

Auf zweckmiiBige Kleidung achten

— Tragen Sie keine losen Kleidungsstlicke oder
Schmucksachen, da sie von beweglichen Tei-
len erfaBt werden kénnen. Schuhe mit rutsch-
festen Sohlen sind fir Arbeiten im Freien zu
empfehlen. Tragen Sie eine schiitzende Kopf-
bedeckung, um langes Haar zu raffen.

Schutzvorrichtungen benutzen

— Tragen Sie eine Schutzbrille, und bei stauber-
zeugenden Arbeiten auch eine Gesichts- oder
Staubmaske.

Staubsammelvorrichtungen anschlieBen

- Wenn AnschluBvorrichtungen fir Staubab-
saug- und -sammelgerate vorhanden sind, soll-
ten diese montiert und sachgerecht verwendet
werden.

Netzkabel (falls vorhanden) nicht miBbrauchen

—~ Das Netzkabel darf auf keinen Fall zum Tragen
des Woerkzeugs miBbraucht oder gewaltsam
aus der Steckdose gerissen werden. Halten
Sie das Netzkabel von Hitze, Ol und scharfen
Kanten fern.

Werkstiick sichern

— Benutzen Sie Klemmen oder eine Schraub-
zwinge, um Werkstlcke einzuspannen. Dies ist
sicherer als Handhaltung, und auBerdem
haben Sie beide H&nde zur Bedienung des
Werkzeugs frei,

Nicht zu weit reichen

— Achten Sie stets auf sicheren Stand und gute
Balance.

Werkzeuge sorgfaltig warten

—~ Halten Sie Schneidwerkzeuge stets scharf und
sauber, um héhere Leistung und Sicherheit zu
erzielen. Befolgen Sie die Anweisungen fir die
Schmierung und den Austausch von Zubehdr,
Uberprifen Sie Kabel regelméaBig, und lassen
Sie sie bei Beschadigung von einer autorisier-
ten Kundendienststelle reparieren.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Werkzeuge von der Stromquelle trennen

—Wenn es die Konstruktion zul&Bft, sollten Sie
den Akku bei Nichtgebrauch des Werkzeugs,
vor der Ausfihrung von Wartungsarbeiten oder
dem Auswechseln von Zubehér (Messer, Ein-
sdtze, MeiBel usw.), vom Werkzeug abneh-
men.

Einstell- und Schraubenschliissel entfernen

— Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten
des Werkzeugs steis, daf3 Einstell- und
Schraubenschliissel entfernt worden sind.

Unbeabsichtigtes Einschalten vermeiden

— Tragen Sie das Werkzeug nicht mit dem Finger
am Ein-Aus-Schalter.

Wachsam sein

— Lassen Sie bei der Arbeit Vorsicht und Ver-
nunft walten. Benulzen Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie mide sind.

Werkzeug auf beschadigte Teile liberpriifen

- Bevor Sie das Werkzeug weiterbenutzen, soll-
ten Sie beschadigte Schutzvorrichtungen und
Teile sorgféltig auf ihre Betriebsféhigkeit und
Funktionstichtigkeit hin Uberpriifen. Uberpru-
fen Sie das Werkzeug auf Ausrichtung und
Leichtgangigkeit beweglicher Teile, Bruchstel-
len, Befestigungszustand und scnstige Man-
gel von Teilen, die seinen Betrieb
beeintrachtigen kénnen. Beschédigte Schutz-
vorrichtungen oder Teile sollten von einer auto-
risierten Kundendienststelle ordnungsgeman
repariert oder ausgewechselt werden, wenn
nicht anders in dieser Bedienungsanleitung
angegeben. Lassen Sie fehlerhafte Schalter
von einer autorisierten Kundendienststelle aus-
wechseln. Benutzen Sie das Werkzeug nicht,
wenn es sich nicht mit dem Ein-Aus-Schalter
ein- und ausschalten 1aB3t.

Warnung

— Die Verwendung von anderen Zubehérieilen
oder Einsétzen als den in diesem Handbuch
empfohienen kann eine Verletzungsgefahr dar-
stellen.

—Verwenden Sie nur die flir dieses Werkzeug
vorgeschriebenen Akkus.

— Vergewissern Sie sich vor dem Anschlul3 an
das Ladegerat, daf3 die Oberiliche des Akkus
oder Werkzeugs sauber und trocken ist.

— Benutzen Sie das vom Akkuhersteller empfoh-
lene Ladegerdt zum Laden von Akkus. Fal-
scher Gebrauch kann zu elektrischen
Schlagen, Uberhitzen oder Auslaufen korrosi-
ver Flussigkeiten aus dem Akku fihren.

Werkzeug nur von einem Fachmann reparieren

lassen

— Dieses Werkzeug wurde gemal den relevan-
ten Sicherheitsvorschriften konstruiert. Repa-
raturen sollten nur von einem Fachmann unter
Verwendung von Original-Ersatzteilen ausge-
fahrt werden. Anderenfalls besteht erhdhte
Gefahr flr den Benutzer,

Entsorgung des Akkus

—Achten Sie darauf, daB der Akku gemiB den
Herstelleranwaisungen vorschriftsméanig
entsorgt wird.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1.

10.

11.

DIESE ANWEISUNGEN GUT AUFBEWAHREN —
Diese Betriebsanleitung enthilt wichtige Sicher-
heits- und Gebrauchsanweisungen fir Ladege-
rite.

Lesen Sie vor der Benutzung des Ladegerites
alle Anweisungen und Warnhinweise, die auf (1)
dem Ladegerat, (2) Akku und (3) Akku-Gerit
angebracht sind.

VORSICHT — Um die Verletzungsgefahr zu redu-
zieren, diirfen nur Makita-Akkus verwendet wer-
den. Andere Akku-Typen kénnen platzen und
Verletzungen oder Sachschéden verursachen.
Setzen Sie Ladegerdt und Akku weder Regen
noch Schnee aus.

Die Verwendung von Zubehor, das nicht vom
Ladegerit-Hersteller empfohlen oder verkauft
wird, kann Feuer, elektrische Schlige oder Ver-
letzungen verursachen.

Um Beschidigung des Netzsteckers und Netzka-
bels zu vermeiden, ziehen Sie beim Trennen des
Ladegeréates vom Stomnetz nicht an der Netzan-
schiuBleitung, sondern nur am Netzstecker.
Verlegen Sie die Netzanschluflleitung so, dai
niemand darauf tritt, dariiber stolpert oder son-
stigen Belastungen ausgesetzt wird.

Betreiben Sie das Ladegerat nicht mit einer
beschadigten Netzanschlufileitung oder Stecker
— beschédigte Teile sind unverziiglich auszu-
wechsein.

Betreiben Sie das Ladegerit nicht, wenn es star-
ken Erschiitterungen ausgesetzt, fallen gelassen
oder sonstwie beschidigt wurde. Bringen Sie es
in diesem Fall zu einem qualifizierten Kunden-
diensttechniker.

Versuchen Sie nicht, das Ladegerat oder den
Akku zu zerlegen, sondern bringen Sie es zu
einem qualifizierten Kundendiensttechniker,
wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten erfor-
derlich sind. Falscher Zusammenbau kann die
Ursache fiir elektrische Schlige oder Feuer sein.
Um die Gefahr von elektrischen Schlagen auszu-
schlieBen, miissen Sie das Ladegerit stets vom
Stromnetz trennen, bevor Sie mit Wartungs- oder
Reinigungsarbeiten beginnen.

ZUSATZLICHE SICHERHEITSREGELN FUR
LADEGERAT UND AKKU

1.

2,

Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen
unter 10°C oder Uber 40°C.

SchlieBen Sie das Ladegerdt nicht an einen
Spartransformator, Generator oder eine Gleich-
strom-Steckdose an.

Achten Sie darauf, daB die Liftungséffnungen
des Ladegerates durch nichts verdeckt oder ver-
stopft werden.

Die Kontakte des Akkus auBerhalb der Maschine
oder des Ladegerdtes mit der Kontaktschutz-
haube abdecken, um einen Kurzschiul durch
metallische Uberbriickung zu verhindern.

Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:
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6. Die Kontakte diirfen nicht mit leitfdhigem Mate-
rial berlihrt werden. Lagern Sie den Akku nicht
in einem Behilter zusammen mit anderen Metall-
gegenstinden, wie z. B. Ndgel, Schrauben, Miin-
zen, usw. Setzen Sie den Akku weder Regen
noch Wasser aus. Ein KurzschluB des Akkus
verursacht starken Stromflu und dadurch als
Folge Uberhitzung, die Verbrennungen sowie ein
Verschmelzen des Akkus herbeifiihren kénnen.

7. Lagern Sie Wekzeug und Akku nicht an Orten, an
denen die Temperatur 50°C erreicht oder iiber-
steigt.

8. Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen,
selbst wenn er stark beschadigt oder vollkom-
men verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren.

9. Achten Sie darauf, dall der Akku nicht fallen
gelassen, Erschiitterungen oder StéBen ausge-
setzt wird.

10. Laden Sie den AKku niemals innerhalb eines
Kartons oder eines geschlecssenen Behilters.
Der Akku darf nur an einem gut beliifteten Ort
geladen werden.

Umweltschutz
Das Geréat ist mit einem Nickel-Cadmium-Akku ausgeri-
stet. Um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewéahrlei-
slen, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

* GemaR Europdischer Batterierichtlinie
91/157/EWG und nationaler Gesetzge-
bung (Batterieverordnung) muf} der ver-
brauchte Akku bei einer offentlichen
Sammelstelle, bei Ihrem Makita Kunden-
dienst oder Ihrem Fachhandler zum
Recycling abgegeben werden.

Werfen Sie den verbrauchten Akku nicht
in den Hausmdill, ins Feuer oder ins Was-
Ser.

(Nur fir die Schweiz)

* |hr Beitrag zum Umweltschutz: Bringen
Sie bitte die gebrauchte Batterie an eine
offizielle Sammelstelle zuriick.

(LY

ey

ZUSATZLICHE
SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Beachten Sie, daBl die Maschine stets bhetriebs-
bereit ist, da sie und nicht erst an eine Strom-
quelle angeschlossen werden muf},

2. Sorgen Sie fiir sicheren Stand und halten Sie
jederzeit Gleichgewicht. Stellen Sie sicher, daB
sich bei Einsatz der Maschine an hochgelegenen
Arbeitspldtzen keine Personen darunter aufhal-
ten.

3. Halten Sie die Maschine mit beiden Handen fest.

4. Halten Sie die Hande von rotierenden Teilen fern.

5. Beim Behren in Wande, FuBbdden oder sonstige
Stellen, an denen sich stromfiihrende Leitungen
befinden kénnten, nicht die Metallteile der
Maschine cder des Einsatzwerkzeuges beriih-
ren. Die Maschine nur an den isolierten Griffla-
chen festhalten, um beim versehentlichen
Bohren in eine stromfiihrende Leitung einen
elektrischen Schlag zu vermeiden.

6. Die Maschine nicht im eingeschalteten Zustand
aus der Hand legen. Nur einschalten, wenn die
Maschine mit der Hand gefiihrt wird.
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7. Das Einsatzwerkzeug oder das bearbeitete Werk-
stiick nicht unmittelbar nach Beendigung der
Arbeit beriihren. Sie kénnen sehr heil sein und
Verbrennungen verursachen.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE
SORGFALTIG AUF.

BEDIENUNGSHINWEISE

Ein-und Ausbau des Akkus (Abb. 1)

¢ Schalten Sie vor dem Ein-bzw. Ausbau des Akkus
immer die Maschine ab.

* Um den Akku herauszunehmen, den VerschluBdeckel

6ffnen und den Akku aus der Maschine ziehen.

Zum Einsetzen des Akkus die Erhebung am Akku-

Gehause in die Nut im Maschinengehéuse ausrichten

und den Akku hineinschieben. Dann den VerschluB-

deckel wieder schlieBen. Vergewissern Sie sich vor

Inbetriebnahme der Maschine, daf der Verschluldek-

kel fest geschlossen ist, um zu verhindern, daB der

Akku herausfallt.

Beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt anwenden.

Der Akku muB leicht in die Maschine einzufihren sein,

andernfalls Uberprifen Sie die Position der + und —

AnschliBe am Akku und Maschinengehéuse.

Laden

Fiir DA301D/DA391D (Abb. 2)

1. SchlieBen Sie das Ladegerat an eine Stromquelle
an.

2. Setzen Sie den Akku sc ein, daf3 sich Plus- und
Minuspol auf der gleichen Seite wie die entspre-
chenden Markierungen am Ladegerdt befinden.
Fuhren Sie den Akku bis zum Anschlag in die Off-
nung des Ladegerates sin.

3. Scbald der Akku eingesetzt wird, blinkt die Ladekon-
trolllampe in Rot, und der Ladevorgang beginnt.

4, Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die
Ladekontrolltampe. Die Ladezeit ist wie folgt: Akku
7000, 7100, 7120, 9000, 9100, 9100A, 9120: ca. 60
Minuten

5. Wird der Akku nach AbschiuB des Ladevorgangs im
Ladegerét belassen, schaltet das Ladegerat in den
Erhaltungslademodus.

6. Nach dem Laden den Akku vom Ladegerat abneh-
men und das Ladegerat von der Stromquelle tren-

nen.
Leistung
Akku (mAh) Anzahl der Zellen
7000 1 300 6
2000 1 300 8
VORSICHT:

» Das Ladegerat ist ausschiieBlich zum Laden von
Makita-Akkus vorgesehen. Verwenden Sie es auf kei-
nen Fall fir einen anderen Zweck oder zum Laden von
Akkus anderer Fabrikate.

Wenn Sie einen neuen oder langere Zeit unbenutzten
Akku laden, wird moglicherweise keine volle Ladung
erzielt. Dies ist normal und stellt kein Anzeichen fir
eine Storung dar. Der Akku a8t sich vollkommen aufla-
den, nachdem er ein paarmal vollstandig entladen und
wieder aufgeladen worden ist.



* Wenn Sie einen Akku laden, der von einer kurz zuvor
benutzten Maschine abgenommen wurde, oder der
lAngere Zeit direkter Sonnenbestrahlung oder Warme
ausgesetzt war, lassen Sie ihn erst abkihlen. Setzen
Sie ihn dann wieder ein, und beginnen Sie erneut mit
dem Ladevorgang.

* Wenn Sie einen neuen oder langere Zeit unbenutzten
Akku laden, erlischt die Ladekontrolllampe manchmal
sofort. Nehmen Sie in diesem Fall den Akku ab, und
setzen Sie ihn erneut ein. Falls die Ladekontrolllampe
selbst nach mehrmaliger Wiederholung dieses Vor-
gangs innerhalb einer Minute erlischti, ist der Akku tot.
Ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Fiir DA301DB/DA391DB {Abb. 3)

SchlieBen Sie das Ladegerdt an eine Stromquelle an.
Setzen Sie die Akku-Kasselte so ein, daf sich Plus- und
Minuspol auf der gleichen Seite wie die entsprechenden
Markierungen am Ladegerat befinden. Fihren Sie die
Kassette bis zum Anschlag in die Offnung des Ladegera-
tes ein.

Scbald die Akku-Kassette eingesetzt wird, leuchtet die
Ladekontrollampe auf, und der Ladevorgang beginnt. Die
Ladekontrollampe leuchtet wahrend des Ladevorgangs
standig. Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die
Ladekontrollampe. Die Ladezeit beiragt ca. 100 Minuten.
Wird der Akku nach AbschluB des Ladevorgangs im
Ladegerat gelassen, schaltet das Ladegerat auf den
Erhaltungslademodus um, der etwa 24 Stunden andau-
ert. Trennen Sie das Ladegerat nach dem Ladevorgang
von der Stromguelle.

Akku L?;f;‘f]')'g Anzahl der Zellen

7033 2 200 6

9033 2 200 8
VORSICHT:

+ Wenn Sie eine Akku-Kassette laden, die von einem
kurz zuvor benutzten Werkzeug abgenommen wurde,
oder die langere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus-
gesetzt war, kann die Ladekontrollampe in Rot blinken,
Warten Sie in diesem Fall eine Weile. Sobald die Akku-
Kassette abgekihit ist, wird der Ladevorgang fortge-
setzt.

« Jeder der folgenden Zustdnde zeigt eine Beschadigung
von Ladegerat und/oder Akku-Kassette an. Lassen Sie
eine Uberprifung von einem Makita-Vertragshandler
oder einem Makita-Kundendienstzentrum durchfithren.
1) Die Ladekontrollampe leuchtet nicht auf und blinkt
auch nicht (rot), wenn der Akku in die Offnung des
Ladegerates eingesetzlt wird. 2) Der Ladevorgang ist
mehr als drei Stunden nach dem Aufleuchten der roten
Lampe am Beginn des Ladevorgangs noch nicht been-
det.

Erhaltungsladung

Wird der Akku im Ladegerat gelassen, um Selbstentla-
dung nach einer vollen Ladung zu vermeiden, schaltet
das Ladegerat auf den Erhaltungslademodus um, so daBB
der Akku frisch und voll geladen bleibt.

Tips zur Erhaltung der maximalen

Akkulebensdauer

1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen entladen
ist. Schalten Sie stets die Maschine aus und laden
Sie den Akku, wenn Sie ein Nachlassen der Maschi-
neleistung bemerken.

2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll gelade-
nen Akkus. Uberladen verkiirzt die Lebensdauer des
Akkus.

3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur (10°C bis
40°C). Lassen Sie einen heiBen Akku vor dem
Laden abkihlen.

4. Der Nickel-Metailhydrid-Akku muss geladen werden,
wenn er langer als sechs Manate nicht benutzt wor-
den ist.

Montage oder Demontage von
Einsatzwerkzeugen

VORSICHT:

Vergewissern Sie sich vor der Montage bzw. Demontage
von Einsatzwerkzeugen stets, daB die Maschine abge-
schaltet und der Akku aus der Maschine entfernt ist.

Fiir DA301D/DA301DB (Abb. 4 u. 6)

Das Einsatzwerkzeug so weit wie moglich in das Bohrfut-
ter einsetzen. Das Bohrfutter von Hand festziehen, Den
Bohrfutterschlissel in jede der drei Bohrfutter- Bohrun-
gen einsetzen und im Uhrzeigersinn festziehen. An allen
drei Bohrfutter- Bohrungen gleichmBig spannen.

Zum Entfernen eines Einsatzwerkzeuges den Bohrfutter-
schlissel in einer Bohrfutter-Bohrug gegen den Uhrzei-
gersinn drehen. Danach kann das Bohrfutter von Hand
geldst werden.

Den Bohrfulterschlissel nach Verwendung wieder in die
dafiir vorgesehene Halterung an der Winkelbohrma-
schine einsetzen.

Fiir DA391D/DA391DB (Abb. 5}

Halten Sie den Klemmring und drehen Sie die Werk-
zeugverriegelung gegen den Uhrzeigersinn, um das
Bohrfutter zu o6ffnen. Das Einsatzwerkzeug so weit wie
méglich in das Bohrfutter einsetzen. Zum Spannen den
Klemmring gut festhalten und die Werkzeugverriegelung
im Uhrzeigersinn drehen,

Zum Entfernen eines Einsatzwerkzeuges den Klemmring
festhalten und die Werkzeugverriegelung gegen den
Uhrzeigersinn drehen.
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Schalterfunktion
(Abb. 7 fir DA301D/DA301DB u. Abb. 8
fir DA391D/DA391DB)

VORSICHT:

* Vor dem Einsetzen des Akkus in die Maschine stets
uberpriifen, ob der Elektronikschalter ordnungsgeman
funktioniert und beim Loslassen in die AUS- Stellung
zuriickkehrt.

* Vor dem Bohren die Drehrichtung tberprifen.

* Die Drehrichtung erst dann umschalten, wenn der
Motor zum Stillstand gekommen ist.

« Wenn die Maschine nicht in Betrieb ist, den Drehrich-
tungsumschalter in der Null- Position belassen.

Fur Rechtslauf den Drehrichtungsschalter auf < bzw.
auf “FWD", fur Linkslauf auf & bzw. auf "REV" stellen.
Zum Einschalten den Elektronikschalter driicken. Die
Drehzahl erhoht sich durch verstarkte Druckausbung
auf den Elektronikschalter. Zum Ausschalten den Schal-
ter loslassen. Befindet sich der Drehrichtungsumschalter
in der Null-Position (NEUTRAL), 148t sich die Maschine
nicht einschalten.

Bohren

* Bohrenin Holz
Beim Bohren in Holz lassen sich die besten Ergebnisse
mit Holzbohrern, die mit einer Gewindespitze ausge-
stattet sind, erzielen. Die Gewindespitze erleichtert das
Bohren, da sie den Bohrer in das Werkstiick hinein-
zieht.

* Bohren in Metall
Damit der Bohrer beim Anbohren nich verlauft, ist die
zu bohrende Stelle mit einem Korner anzukérnen.
Dann den Bohrer in die Vertiefung setzen und die
Maschine einschalten. Beim Bohren von Metall ein
Schneiddl verwenden. NE-Metalle werden allerdings
ohne Zugabe von Schneidemulsionen bearbeitet.

VORSICHT:

« Ein zu starker Druck auf die Maschine bewirkt keine
Beschleunigung der Bohrleistung. Ein zu hoher
Schnittdruck fiihrt zu einer Beschadigung der Bohrer-
spitze und damit zu Verringerung der Bohrerstandzeit
und Uberanspruchung der Maschine.

+ Beim Austritt des Bohrers aus dem Werkstiick wirkt ein
hohes Riickdrehmoment auf die Maschine. Deshalb
die Maschine gut festhalten und den Vorschub verrin-
gern, wenn der Bohrer durch das Werkstiick dringt.

« Ein festsitzender Boher 148t sich durch Umschalten der
Drehrichtung auf Linkslauf wieder herausdrehen. Die
Maschine ist gut festzuhalten, da im Linkslauf ein
hohes Rickdrehmoment auf die Maschine auftritt.

« Kleine Werkstiicke stets in einem Schraubstock ein-
spannen oder mit einer Schraubzwinge sichern.

Schrauben

Den Schraubendrehereinsatz mit der Spitze in den
Schraubenkopf einsetzen und Druck auf die Maschine
austiben. Die Maschine langsam anlaufen lassen und die
Drehzahl nach und nach erhéhen. Den Elektronikschal-
ter loslassen, wenn die Schtraube ganz eingedreht ist.
Wird der Schalter nicht rechtzeitig losgelassen, kann die
Schraube Uberdreht werden bzw. abreiBen, oder es kann
zu Beschadigungen am Schraubenkopf bzw. Schrauben-
drehereinsatz fiihren.

HINWEIS:

* Der Schraubendrehereinsatz muB gerade in den
Schraubenkopf eingesetzt werden, da es sonst zu
Beschadigungen am Schraubenkopf oder am Schrau-
bendrehereinsatz fihren kann.

« Beim Verschrauben von Holzschrauben muB vorge-
bohrt werden, um das Einschrauben zu erleichtern und
ein Spalten des Werkstiickes zu verhindern. Vgl.
nebenstehende Tabelle.

N der Grofe der
Holzschraube (mm}) Vorbohrung (mm)
3,1 2,0-22
35 22-25
3.8 25-28
45 29-32

Uberlastschutz (Abb. 9)

Der Uberlastschutz unterbricht die Stromzufuhr des
Motors bei langer andauernder Uberlastung automa-
tisch. Vor dem Widereinschalten der Maschine 20 — 30
Sekunden warten. Beim Eindriicken des Uberlastschutz-
Schalters nichi den Elektronikschalter driicken.

WARTUNG

VORSICHT:

Vergewissern Sie sich vor Ausfihrung von Arbeiten am
Gerat grundsatzlich, daB das Gerét abgeschaltet und der
Akku herausgenommen ist.

Zur Gewahrleistung der Produkisicherheit und -zuverlas-
sigkeit sind Reparaturen, Wartungsarbeiten und Einstel-
lungen von einer Makita-Service-Station auszufiihren.

Gerausch- und Vibrationsentwicklung
Der typische A-bewertete Schalldruckpegel betragt
nicht mehr als 70dB (A).
Der Larmpegel kann wahrend des Betriebs 85dB (A)
Giberschreiten.
— Gehorschutz tragen. ~
Der gewichtete Effektivwert der Beschleunigung
betragt nicht mehr als 2,5 m/s=.
CE-KONFORMITATSERKLARUNG
Hiermit erkiart der Unterzeichnete, Yasuhiko Kanz-
aki, Bevollméchtigter von Makita Corporation, 3-
11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan,
daB dieses von der Firma Makita Corporation in
Japan hergestellte Produkt
(Serien-Nr.: Serienproduktion)
geman den Ratsdirektiven 89/336/EWG und 98/37/
EG mit den folgenden Normen bzw. Normendoku-
menten (bereinstimmen:
EN50260, EN55014.

Yasuhiko Kanzaki CE 94

P

Direktor

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart der Unterzeichnete, Yasuhiko
Kanzaki, Bevollmachtigter von Kao Lung Tamura
Electronics Co., Ltd. No. 4 Industry 1st Street, Ping
Tung Industry District Chiao Nan Li, Ping Tung City,
Taiwan, daB dieses von der Firma Kao Lung Tamura
Electronics Co., Ltd. in Taiwan hergestellte Ladege-
rét

(Serien-Nr.: Serienproduktion)
geméan den Ratsdirektiven 73/23/EWG und
89/336/EWG mit den folgenden Normen bzw. Nor-
mendokumenten (ibereinstimmen:

EN60335, EN55014, EN61000.

Yasuhiko Kanzaki CE 94

P

Direktor

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND



