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1. Informazioni generali

Grazie per aver acquistato un gestore di fonti ecoSMART e-source con pompa di calore ecoGEO HP.

Questo manuale fornisce informazioni relative a installazione, messa in servizio e risoluzione dei problemi dell'apparecchiatura.
Riporta anche informazioni utili per I'utente finale, come la navigazione e la regolazione dei parametri dal pannello di controllo.

Per utilizzare al meglio il gestore e-source, si consiglia di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione e dell'avvio
dell'apparecchiatura. Tenere questo manuale a portata di mano come riferimento futuro.

In questo manuale troverete due tipi di avvisi diversi ai quali € importante prestare particolare attenzione.

o = Indica una situazione che puo causare danni materiali o un funzionamento anomalo
dell'apparecchio. Puo inoltre servire a indicare le procedure consigliate o non consigliate per il
NOTA di -
ispositivo.
A = Avvisa di una situazione di pericolo imminente o potenziale che, se non evitata, puo causare lesioni o
anche la morte. Puo servire anche ad avvisare di procedure non sicure.
PERICOLO!

Il gestore e-source é stato progettato per funzionare insieme a una pompa di calore ecoGEO HP oppure con una cascata di pompe
di calore ecoGEO HP controllate da un supervisore.

Il produttore non & responsabile per danni materiali e/o personali derivanti da un uso improprio del dispositivo o da
un'installazione non adeguata dello stesso.

L'apparecchio deve essere installato da un tecnico autorizzato seguendo le normative locali applicabili e in conformita con le
istruzioni di installazione descritte in questo manuale.

1.1. Note di sicurezza

Le istruzioni dettagliate presenti in questa sezione includono aspetti importanti per la vostra sicurezza, motivo per il quale
dovranno essere rigorosamente rispettate.

A = Tutti i lavori di installazione e manutenzione descritti in questo manuale dovranno essere effettuati

da un tecnico autorizzato.
PERICOLO!
= L'installazione o I'uso impropri dell'apparecchio potrebbero provocare elettrocuzione, cortocircuito,

fughe dei fluidi di esercizio, incendio o altri danni personali e/o materiali.

= |n caso di dubbi in merito alle procedure di installazione, manutenzione o utilizzo dell'apparecchio,
contattare il proprio distributore locale o I'assistenza tecnica per chiarimenti.

= Se si rileva un funzionamento anomalo dell'unita, mettersi in contatto con il proprio distributore
locale o con I'assistenza tecnica per chiarire i dubbi.

= Questo apparecchio non deve essere maneggiato da persone con handicap fisici, sensoriali e
psicologici, bambini e persone senza esperienza o senza le conoscenze necessarie, a meno che non
avvenga sotto la supervisione o la guida di una persona responsabile della sua sicurezza.

- Quando si effettuano le operazioni di installazione, manutenzione o messa in servizio
dell'apparecchiatura, utilizzare sempre dispositivi di protezione personale adeguati.

=  Tenere le borse di plastica incluse nell'imballaggio fuori dalla portata dei bambini dal momento che
potrebbero causare danni dovuti ad asfissia.
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Impianto idraulico
L'installazione e i successivi interventi sui circuiti idraulici controllati dal gestore e-source devono essere effettuati esclusivamente
da un tecnico autorizzato, in conformita alle normative locali applicabili e alle istruzioni fornite nel presente manuale.

A =  Non toccare i tubi, durante o subito dopo il funzionamento dell'apparecchiatura, dal momento che
potrebbero causare bruciature provocate dal calore o dal freddo. Nel caso in cui fosse necessario

1
PERICOLO! toccare questi componenti, attendere il tempo necessario per fare in modo che le temperature si

stabilizzino e utilizzare guanti protettivi per evitare lesioni.

Impianto elettrico

Qualsiasi intervento sull'impianto elettrico del dispositivo deve essere effettuato da un tecnico autorizzato seguendo le normative
locali applicabili e le istruzioni raccolte in questo manuale.

A = |'apparecchio va alimentato tramite un interruttore esterno che interrompe tutti i circuiti. Ecoforest
consiglia di installare un interruttore automatico esterno per ogni fonte di corrente elettrica

1
PERICOLO! (alimentazione del gestore e-source e alimentazione degli apparecchi controllati dalle rispettive

uscite digitali DO).
= Ricordare che I'apparecchio puo avere piu di una fonte di corrente elettrica.
=  Prima di effettuare qualsiasi operazione nell'unita, scollegare |'alimentazione elettrica.

=  Durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio non lasciare mai il quadro elettrico
incustodito se aperto.

= Non toccare nessun componente elettrico con le mani umide, dal momento si potrebbero produrre
scariche elettriche.

Smaltimento

Poiché e costituito da diversi materiali, il gestore e-source deve essere conferito a un centro autorizzato per lo smaltimento e il
riciclaggio a norma dei materiali.

1.2. Manutenzione

Il gestore e-source non richiede manutenzione specifica dopo la messa in esercizio. Il controller interno monitorizza costantemente
i numerosi parametri e indichera eventuali problemi o incidenti, nel cui caso consigliamo di contattare il distributore.

A = Tutti i lavori di manutenzione devono essere effettuati da parte di un tecnico autorizzato. Un uso

inappropriato dell'impianto nel suo insieme pud provocare danni personali e/o materiali.
PERICOLO!

= Non versare acqua o altri liquidi direttamente sulla pompa di calore per pulirla, questo potrebbero
produrre scariche elettriche o incendi.
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2. Descrizione generale

Il gestore di fonti ecoSMART e-source € un controllo elettronico messo a punto per gestire diverse fonti di captazione dell'energia,
quali circuiti geotermici o unita aerotermiche anticongelante/aria. Puo funzionare con una sola pompa di calore ecoGEO HP oppure
con una cascata di pompe di calore ecoGEO HP controllate da un supervisore ecoSMART. In entrambi i casi occorre stabilire una
comunicazione bus pLAN con la pompa di calore o la cascata di pompe di calore.

Il gestore e-source puo controllare fino a un massimo di quattro fonti di captazione indipendenti (ciascuna delle quali puo essere
configurata come captazione aerotermica o geotermica) e lo sbrinamento indipendente e sequenziale delle singole fonti
aerotermiche mentre la o le pompe di calore continuano a lavorare con le altre fonti. Puo controllare anche una pompa circolatoria
generale per tutte le fonti di captazione.

3. Installazione

3.1. Trasporto e manipolazione

Evitare I'esposizione del gestore e-source alle intemperie durante il trasporto.

3.2. Dimensioni
A seguire sono indicate le dimensioni generali dell'apparecchiatura.
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Figura 3.1. Dimensioni generali (quote in mm).

3.3. Disimballaggio

Per disimballare il gestore e-source, estrarlo con cura dalla scatola e verificare che non abbia riportato danni durante il trasporto.
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3.4. Montaggio e smontaggio del coperchio

Per il montaggio e lo smontaggio del coperchio é richiesta una chiave allen da 4 mm. Smontare il coperchio anteriore allentando le
quattro viti e rimuovendolo.

Figura 3.2. Smontaggio del coperchio frontale del gestore e-source.

o =  Durante lo smontaggio del coperchio, prestare attenzione per non danneggiare il cavo quando viene

staccato dal pannello di controllo.
NOTA

3.5. Localizzazione e montaggio

Scegliere un locale asciutto e nel quale non ci sia alcun rischio di gelo. Il modulo gestore e-source deve essere installato su una
parete stabile in grado di sostenere il peso totale dell'apparecchio. Utilizzare una livella per assicurarsi che sia completamente
orizzontale.

Figura 3.3. Posizionamento del gestore e-source.
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3.6. Aree di assistenza

Di seguito sono indicate le distanze minime consigliate da lasciare intorno al gestore e-source per consentire I'esecuzione dei lavori

di installazione, messa in esercizio e manutenzione.

100

100 s
Du,

RESF
/ ‘QA

600

100

Figura 3.4. Aree di assistenza minime consigliate intono al gestore e-source (quote in mm).

4. Impianto elettrico

A . L'apparecchio va alimentato tramite un interruttore esterno che interrompe tutti i circuiti.
Ecoforest consiglia di installare un interruttore automatico esterno per ogni fonte di corrente

PERICOLO! . . . . . . . .
elettrica (alimentazione del gestore e-source e alimentazione degli apparecchi controllati dalle

rispettive uscite digitali DO).
=  Ricordare che I'apparecchio puo avere pil di una fonte di corrente elettrica.
= Prima di effettuare qualsiasi operazione nell'unita, scollegare I'alimentazione elettrica.

=  Durante l'installazione e la manutenzione dell'apparecchio non lasciare mai il quadro elettrico
incustodito se aperto.

= Non toccare nessun componente elettrico con le mani umide, dal momento si potrebbero
produrre scariche elettriche.
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4.1. Istruzioni generali

A seguire e indicata I'ubicazione dei componenti principali del quadro elettrico.

Alimentazione @ @ @ Uscite digitali
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. — ] o |~
PortchI13| cog:ﬂnslcaﬂf:s |./ ~—~— Alxx
us, ep @ @ Ingressi analogici

Figura 4.1. Localizzazione dei componenti interni.

\..

Oltre I'alimentazione elettrica bisogna collegare diverse sonde di temperatura (ingressi analogici Alxx), segnali di controllo tipo
contatto aperto/chiuso provenienti da termostati o altre apparecchiature esterne (ingressi digitali DIxx), manovra di accensione e
spegnimento delle pompe, valvole e/o ventilatori (uscite digitali DOxx) o regolazione di pompe, valvole e/o ventilatori (uscite

analogiche AOxx).

Nelle figure 4.2 e 4.3 sono indicati due esempi di installazione con i collegamenti elettrici dei componenti.
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Figura 4.2. Schema generale dei collegamenti elettrici 1.

10



Manuale utente, installatore e assistenza tecnica ecoSMART e-source

1l

~A—D<

- =3

t @2anos € 92inos T @nos T 924nos
o @ o @son o u@eoo
T
,.4 ,14
o
(-
| —
— yOV 900 £0V v0a 0V z0a
! ' ' '
” I I I
| I I
! sov | I |
61V @ 800 LY @ 90a Siv @ v0a €IV @ zoa
! I I I
I
I 1eay - * eay - g, 1e3Y - g,
W 800 sod2a | L0a so42a I s0a sodRa I €0a
| I I
W £0a I soa I €0d |
I I I
” I I I
| I I
M TIv W | | |
L Il Il
W ' I 1 1
|
DALt — - — O , , ,
Tov uv
100
—

924N0S-9

Figura 4.3. Schema generale dei collegamenti elettrici 2.
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o = Gli schemi delle figure 4.2 e 4.3 servono solo a indicare i collegamenti elettrici. Lo schema idraulico

del sistema di captazione deve essere realizzato da uno specialista. L'uso totale o parziale, cosi come

NOTA . . . . S . . .
qualsiasi riproduzione o cessione a terzi, € responsabilita dell'azienda di installazione.

Ingressi analogici (Alxx)
Questi terminali sono destinati al collegamento di sonde di temperatura esterne. Si possono collegare esclusivamente sonde di

temperatura passive tipo NTC, per le quali la polarita di collegamento dei cavi é indifferente.

N . . i, . . . . . ] . 2
Se & necessario, si possono utilizzare prolunghe di cavi con una lunghezza massima di 50 m e una sezione minima di 0,75 mm~. Per
lunghezze superiori (fino a 120 m) si consiglia di utilizzare un cavo con sezione di 1,5 mm"”.

o = Utilizzare esclusivamente sonde di temperatura originali, dal momento che potrebbe prodursi un

cattivo funzionamento della pompa di calore e/o causare la rottura di qualcuno dei componenti.
NOTA

NTC

©)

Figura 4.4. Esempio di collegamento delle sonde di temperatura.

Ingressi digitali di controllo (DIxx)

A questi terminali si possono collegare i segnali digitali (contatto aperto/chiuso) provenienti da termostati o altre apparecchiature

esterne per effettuare il controllo delle fonti.

o = Prestare particolare attenzione alla tensione di lavoro di ciascuno degli ingressi digitali, dal momento
che potrebbe prodursi un errato funzionamento della pompa di calore e/o causare la rottura di

NOTA s . . S e . L . .
alcuni dei componenti. Per alcuni ingressi digitali sono necessari segnali liberi da tensione, per altri

invece servono segnali da 24 VCA; i 24 VCA vengono trasmessi dal morsetto di connessione stesso.

=  Non scambiare i segnali liberi con quelli da 24 VCA.

12
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©
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Figura 4.5. Esempio di collegamento degli ingressi digitali senza tensione.

o = [ possibile collegare apparecchiature esterne a 24 VCA direttamente dal gestore e-source, il totale
delle apparecchiature collegate non deve superare i 36 VA o 1,5 A. Il mancato rispetto di queste
NOTA condizioni potrebbe provocare un malfunzionamento della pompa di calore e/o causare la rottura di

alcuni dei suoi componenti.

c P —

Q15 -—

(©) =)

Figura 4.6. Esempio di collegamento degli ingressi digitali con tensione 24 Vac.

Uscite analogiche (AOxx)

Questi terminali forniscono segnali di regolazione analogici di tipo 0-10 VCC per il controllo modulante di pompe e/o ventilatori.
Dall'altra parte, questi connettori dispongono di un terminale di alimentazione da 24 VCA per le apparecchiature modulanti che

richiedono un'alimentazione da 24 VCA.

©

GND
24Vad
Vout] 3 N || bl |/

o)
AOxx

e

©) =)

Figura 4.7. Esempio di collegamento dei segnali di regolazione modulante 0-10 Vdc.
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Uscite digitali a relé (DOxx)

La morsettiera dei rele dispone di uscite digitali per I'azionamento di apparecchi esterni, come le pompe circolatorie o le valvole
tutto/niente. Ogni relé deve essere alimentato esternamente mediante la tensione di esercizio del componente da controllare.
Poiché I'alimentazione di ciascun rele e indipendente, & possibile utilizzare tensioni di esercizio diverse in ciascuno di essi. Nella
seguente figura viene mostrato un esempio di installazione dell'alimentazione elettrica di un rele.

NC: 22/12
COM: 21/11

NO: 24/14

(©)

Figura 4.8. Esempio di collegamento dell'alimentazione elettrica dei relé delle uscite digitali.

Ogni relé consente di tagliare i poli indipendenti, ed & quindi possibile controllare I'accensione e lo spegnimento di due apparecchi
anche se sono alimentati con tensioni diverse. La capacita dei relé & di 8A/250 V AC per polo, percio, se la capacita dell'apparecchio
da controllare & maggiore, occorre installare un relé o un contattore esterno. A seguire vengono presentati esempi di collegamento
tra pompe circolatorie e valvole a 3 vie con controllo su 2 o 3 punti.

o = Prestare particolare attenzione al consumo massimo consentito per i relé. Se necessario, utilizzare

un relé intermedio o un contattore per realizzare il collegamento.
NOTA

~ } % 2p % 3p

L Lo Lot

Ne:22/12 [ O Ne:22/12 |[@ O
com: 21/11 [P O com: 21/11 [[O O
NO: 24/14 [@ O NO: 24/14 H® O
0w | D0 |

[CNC | CNC |

[COoM | oM

L]
[ - [ —
A2/A1 55 A2/A1 55

Figura 4.9. Esempio di collegamento delle uscite digitali.

4.2. Alimentazione elettrica

Il gestore e-source ha un solo attacco elettrico. Qui si collega I'alimentazione del trasformatore da 24 VCA per alimentare il
controller e altri piccoli consumi. Nella seguente tabella & possibile trovare le caratteristiche dell'attacco elettrico necessario:
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o . Tipo di protezione / Intensita ) -
Tipo di alimentazione . . Sezione del cavo consigliata
dell'interruzione
1/N/PE 230V / 50-60 Hz Magnetica, termica e differenziale / 1 A 1.5 mm’

Tabella 4.1. Caratteristiche dell'alimentazione elettrica del gestore e-source.

(©) ()

Figura 4.10. Schema di collegamento dell'alimentazione elettrica del gestore e-source.

o = |'alimentazione elettrica degli elementi controllati dalle uscite digitali DO deve essere indipendente.

NOTA

4.3. Sonde di temperatura all'ingresso e all'uscita del collettore di captazione

Montare una sonda di temperatura davanti all'ingresso del collettore di captazione e un'altra dopo I'uscita.

Descrizione Segnale Tipo Connettore
Temperatura in ingresso del collettore di captazione | Ingresso analogico Sonda NTC 10K 252C All
Temperatura in uscita del collettore di captazione Ingresso analogico Sonda NTC 10K 252C Al2

Tabella 4.2. Terminali di collegamento per le sonde di temperatura all'ingresso e all'uscita del collettore di captazione.

4.4. Controllo della pompa principale di captazione

Negli impianti in cui € necessaria una separazione idraulica, & consentito controllare un'ulteriore pompa circolatoria di captazione.

Descrizione Segnale Tipo Connettore

o . . Uscita digitale Attivazione / 8A massimo DO1
Controllo della pompa principale di captazione

Uscita analogica Regolazione 0-10 Vdc AO1

Tabella 4.3. Terminali di collegamento per i componenti del circuito di captazione.

15
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4.5. Controllo delle fonti

Si possono controllare quattro fonti indipendenti. | collegamenti elettrici per il controllo delle singole fonti sono:

Fonte 1
Geotermica Aerotermica Segnale Tipo Connettore
Ingresso del segnale di allarme della fonte Ingresso digitale Senza tensione (0V) DI1
Attivazione della pompa o della valvola della fonte Uscita digitale Attivazione / 8A massimo D02
- Attivazione dello sbrinamento | Uscita digitale Attivazione / 8A massimo DO3
Regolazione della pompa Regolazione del ventilatore Uscita analogica Regolazione 0-10 Vdc AO2
Sensore della temperatura di ritorno della fonte Ingresso analogico Sonda NTC 10K 25¢C Al3
- Ingresso analogico Sonda NTC 10K 25¢C Al4
Tabella 4.4. Terminale di collegamento della Fonte 1.
Fonte 2
Geotermica Aerotermica Segnale Tipo Connettore
Ingresso del segnale di allarme della fonte Ingresso digitale Senza tensione (0V) DI2
Attivazione della pompa o della valvola della fonte Uscita digitale Attivazione / 8A massimo D04
- Attivazione dello sbrinamento | Uscita digitale Attivazione / 8A massimo DO5
Regolazione della pompa Regolazione del ventilatore Uscita analogica Regolazione 0-10 Vdc AO3
Sensore della temperatura di ritorno della fonte Ingresso analogico Sonda NTC 10K 259C Al5
- Ingresso analogico Sonda NTC 10K 259C Al6
Tabella 4.5. Terminale di collegamento della Fonte 2.
Fonte 3
Geotermica Aerotermica Segnale Tipo Connettore
Ingresso del segnale di allarme della fonte Ingresso digitale Senza tensione (0V) DI3
Attivazione della pompa o della valvola della fonte Uscita digitale Attivazione / 8A massimo DO6
-- Attivazione dello sbrinamento | Uscita digitale Attivazione / 8A massimo DO7
Regolazione della pompa Regolazione del ventilatore Uscita analogica Regolazione 0-10 Vdc AO4
Sensore della temperatura di ritorno della fonte Ingresso analogico Sonda NTC 10K 25¢C Al7
-- Ingresso analogico Sonda NTC 10K 25°C Al8
Tabella 4.6. Terminale di collegamento della Fonte 3.
Fonte 4
Geotermica Aerotermica Segnale Tipo Connettore
Ingresso del segnale di allarme della fonte Ingresso digitale Senza tensione (0V) DI4
Attivazione della pompa o della valvola Uscita digitale Attivazione / 8A massimo DO8
-- Attivazione dello sbrinamento | Uscita digitale Attivazione / 8A massimo DO9
Regolazione della pompa Regolazione del ventilatore Uscita analogica Regolazione 0-10 Vdc AO5
Sensore della temperatura di ritorno Ingresso analogico Sonda NTC 10K 25eC AI9
-- Ingresso analogico Sonda NTC 10K 25eC Al10

Tabella 4.7. Terminale di collegamento della Fonte 4.
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4.6. Comunicazione bus

Per funzionare, il gestore e-source deve obbligatoriamente rimanere in comunicazione bus pLAN con la cascata di pompe di calore

per la quale lavora. Collegare i terminali raffigurati sotto con un cavo schermato a tre poli del tipo AWG 20-22.

. Connettore Connettore Connettore
Descrizione Segnale i
e-source ecoGEO HP Supervisore
Comunicazione bus tra e-source ed ecoGEO
Hp ModBus RS485 pLAN pLAN -
Comunicazione bus tra e-source e cascata ModBus RS485 pLAN - pLAN !
1 Il cavo bus puo essere collegato a qualsiasi punto della rete pLAN formata dalle bombe di calore ecoGEO HP e dal supervisore

Tabella 4.8. Terminali di collegamento per la comunicazione bus tra il gestore e-source e la pompa di calore o la cascata.

e-source

L

PE

R/T:
o [R/T+
Z[anD

ecoGEO HP

[RIN1H

R/T-

R/T+

GND]
PE

Figura 4.11. Schema di collegamento del cavo di comunicazione bus pLAN per impianti son una sola pompa di calore.

e-source Supervisor

L N

[rrr
[RrT+
[anD
[ PE
R/T-
[Rrr+
GND
PE

ecoGEO HP

L0

T
£
=

pL

[rR7T-

A
2

5]
N
®

Rlgla

ecoGEO HP

[RINN

w
&

[RrT
[RrT+
Z[GND

=
=%

Figura 4.12. Esempio di collegamento del cavo di comunicazione bus pLAN per impianti con pompe di calore in cascata.

Sono disponibili altre apparecchiature Ecoforest che comunicano tra di loro attraverso le porte pLAN. Se si intende utilizzare il

gestore e-source in un impianto provvisto di vari controller Ecoforest (ad esempio una cascata di pompe di calore ecoGEO HP con

un ecoSMART Supervisor), il dispositivo verra integrato nella rete pLAN insieme agli altri controller.

E possibile che la porta pLAN della pompa di calore o dell'ecoSMART Supervisor abbiano vari cavi gia collegati. Collegare il cavo bus

proveniente dall'ecoSMART e-source nello stesso connettore insieme agli altri cavi. Se risultasse piu facile, & possibile collegare il

cavo bus in qualsiasi altro punto della rete pLAN.

5. Guida del menu utente del controller

o = Le informazioni fornite di seguito corrispondono alle versioni dell'applicazione posteriori a maggio

2018. Altre versioni, precedenti o successive, possono variare leggermente rispetto al contenuto

NOTA esposto in questa sezione.

= A seconda della configurazione stabilita dall'assistenza tecnica, ci possono essere schermate o

contenuti delle stesse che non vengono mostrate.

=  Se all'accesso al menu viene mostrata la seguente schermata, significa che il

servizio al quale si desidera accedere non é stato abilitato dall'assistenza tecnica.

17



Manuale utente, installatore e assistenza tecnica ecoSMART e-source

5.1. Pannello di controllo

Il pannello di controllo del gestore e-source & costituito da una schermata con 6 pulsanti, come quella mostrata nella seguente

figura, che consentono di navigare nei diversi menu utente e regolare i parametri.

Figura 5.1. Pannello di controllo.

Le funzioni generali di ciascuno dei pulsanti e il loro funzionamento sono indicati di seguito.

Da qualsiasi posizione dell'applicazione € possibile accedere direttamente al menu ALLARMI.

B

Da qualsiasi posizione dell'applicazione é possibile accedere all'elenco dei menu utente.

Da qualsiasi posizione dell'applicazione e possibile ritornare al menu precedente.

(v [

Permettono di spostarsi tra gli elenchi dei menu.
Permettono di spostarsi da una schermata a un'altra all'interno di un menu.
Permettono di regolare il valore dei parametri configurabili contenuti in una schermata.

&0

Permette di accedere al menu selezionato.
Permette di spostarsi da un parametro regolabile a un altro all'interno di una schermata.
Dalla schermata principale e possibile accedere direttamente al menu INFORMAZIONI.

4]

5.2. Schermata principale

La schermata principale dell'applicazione & composta da diversi campi nei quali sono raccolte le informazioni relative al

funzionamento della pompa di calore.

) ) . B Data e ora
Stato —~—— ';!)N _8!‘ .‘-"_1.- %5 e IS
N
D) Chacs = T B
x = :': “i" g,ﬁlﬁ Collettore di  fonti di
Pompa principale \ - ’
di captazione ‘
p_,m‘,_.h @i 1©H ;E‘H Fonti attivate

Figura 5.2. Descrizione della schermata principale.
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5.3. Componenti attivi

Questo campo riporta i componenti principali attivati. Per il ventilatore e le pompe circolatorie modulanti viene visualizzata anche
la barra di consumo.

@H Pompa principale di captazione attivata

.:E]H Fonte geotermica attivata (Fonte 1)

‘E‘H Fonte aerotermica attivata (Fonte 2)

o
E Pausa. L'apparecchio si sta inizializzando.
ﬂﬂ”[’ L'apparecchio € acceso e in attesa dell'ordine di attivazione

5.4. Modalita di funzionamento

Questo campo riporta le icone indicanti la corrente modalita di funzionamento dell'e-source.

Tm S _..[I: Fonti di captazione in funzione. Indica anche le temperature di ingresso e di uscita del collettore delle
BEE —

fonti di captazione.

E Pausa. L'apparecchio e inizializzato.

STAND-BY L'apparecchio & acceso e in attesa dell'ordine di attivazione.

5.5. Stato

Lo stato indica la disponibilita dell'e-source a soddisfare le funzioni della pompa di calore.

Stato ACCESO
ihr i

L'e-source & acceso per ordine della pompa di calore o della cascata di pompe di calore.

':!:'FF 'ﬁiﬁ' Stato SPENTO

L'e-source & spento per ordine della pompa di calore o della cascata di pompe di calore.

5.6. Elenco dei menu utente

Attenersi alle seguenti indicazioni per spostarsi tra le varie schermate del menu utente. Ogni menu contiene schermate che
consentono di regolare i parametri e visualizzare le informazioni desiderate.
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(D Information
G Alarms

A
1
1
1

_______ i1 1nformnation

& clock

@ Informat.ion

A
1
1
1
l_———

---&[o)--»

Figura 5.3. Navigazione attraverso I'elenco dei menu utente.

5.7. Regolazione dei parametri

Per modificare un parametro, seguire i seguenti passaggi:

Regolare il valore del parametro della posizione 2 con i pulsanti
Premere “ per accettare il valore e andare alla posizione 3.
Regolare il valore del parametro della posizione 3 con i pulsanti
Premere “ per accettare il valore e andare alla posizione 4.
Regolare il valore del parametro della posizione 4 con i pulsanti

Premere ¥ per accettare il valore e tornare alla posizione 1.

w 0 N o v kW N R

Con il cursore nuovamente nella posizione 1, premere i pulsanti

o = per tornare all'elenco dei menu dell'utente.

Posizione 1

Cercare la schermata nella quale si trova il parametro da modificare (v. sezione0).

Con il cursore in posizione 1 premere “ per entrare nella schermata e spostare il cursore sul parametro della posizione 2.

per andare alla schermata precedente o successiva

Posizione 2

Posizione 3

; l-;;
R | Posizione 4

Figura 5.4. Regolazione dei parametri
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5.8. Menu OROLOGIO

i ¢

LU Information

O Alarms

Data/ora

Daw: Sunday Consente di modificare il giorno della settimana, la data (GG/MM/AA) e l'ora (HH:MM
Date: Be/12/13 formato 24h) del controller.

Time: A7 25

i Modifica orario

nable: ; ad

Tranzition time:  &8min Permette di regolare i parametri che definiscono il cambio automatico dell'ora tra le
Start: Last SUH stagioni (autunno-inverno / primavera-estate).

i MARCH at. 286
End: Last SN

in OCTOBER  at 31868

5.9. Menu INFORMAZIONI (utente)

Premere ¥ per accedere al menu informazioni dalla schermata principale in modo rapido.

TR T
& Clock

(] Alerms

Sistema di captazione
Mostra lo stato di funzionamento della pompa principale di captazione, le temperature di
ingresso e uscita del collettore di captazione e la differenza tra le due (DT).

Fonte geotermica o aerotermica 1l,2,3e4

5.7C 3.17C 1. Mostra la temperatura di uscita della fonte e la temperatura di ingresso al collettore di
on captazione.
108, 8% 2. Mostra lo stato on/off della fonte.
E 3. Mostra la percentuale di regolazione della fonte:
a.87c 1 3.1°C A. GEOTERMICA: mostra la velocita della pompa in percentuale.
B. AEROTERMICA: mostra la velocita del ventilatore in percentuale.

Versi
Ver., f gﬁltHsm_Uu _EEJIu! erstone

Date: a3-84-18 Mostra le informazioni relative all'applicazione installata nel controller.
Bios: 6.44 ag-85-17
Boot: 5.81 31-81-13
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5.10. Menu ALLARMI

Premere [] per accedere al menu allarmi in modo rapido dalla schermata principale.

33 thock

UL [nformation

Communication lost

Reset alarms: ]

Allarmi attivi

In queste schermate vengono mostrati gli allarmi che sono o sono stati attivi. Se un allarme
attivo blocca il sistema, il pulsante [.] si accende e rimane acceso; invece lampeggia in
caso di allarmi attivi che non provocano il blocco del sistema o se il sistema si & ripristinato
dopo un allarme.

Resettare gli allarmi
Una volta risolto il problema che ha fatto scattare I'allarme, & possibile resettare I'allarme
in questa schermata. Il pulsante ] si spegne.

6. Guida del menu installatore del controller

Per accedere al menu di installazione, premere contemporaneamente D D Successivamente inserire la password di accesso

PW1. Questo menu permette di definire il tipo di installazione e i servizi per i quali viene utilizzata la pompa di calore, regolare i

diversi parametri di funzionamento e le protezioni, oltre che effettuare diverse operazioni di messa in marcia e manutenzione.

Nella seguente tabella viene mostrata la struttura dei sottomenu nel menu INSTALLATORE.

Menu INSTALLATORE

Sottomenu livello 1

Sottomenu livello 2 Sottomenu livello 3

a. Lingua

b. Configurazione

b.a. Gestione fonti

b.b. Configurazione fonti b.b.1. Fonte 1
b.b.2. Fonte 2
b.b.3. Fonte 3
b.b.4. Fonte 4

b.c. Controllo remoto

b.d. Protezioni

b.e. Config. sensori

c. Informazioni

d. Attivazione manuale

e. Valori predefiniti

f. Modifica password

Tabella 6.1. Struttura del menu INSTALLATORE.
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6.1. Scelta della lingua

b.Configuration

s lanval test

Lan9uade: EMGLISH

EHMTER to change

Dizable lan3uage mask
at start-ur: Mo

Show mask time: Efs

Lingua
Consente di selezionare la lingua del controller della pompa di calore.

Lingua

4. Consente di abilitare la schermata di selezione della lingua che viene mostrata all'avvio
del controller.

5. Permette di regolare il tempo che viene mostrato nella schermata di selezione della
lingua all'avvio del controller.

6.2. Gestione generale di tutte le fonti

5, Charde landuads

“ces conf LE.

o lnformation el control

T bk
Heal source: b
Heat gink: Za

Soyrce ouli
Of fset.: 3800
Timat Smin

[
e~Source

Min Mase
Pume s 3J8.9 leg.a%

Accensione e spegnimento delle fonti

1. Consente di configurare la temperatura di ritorno di riferimento in modalita fonte di
calore.

2. Consente di configurare la temperatura di ritorno di riferimento in modalita
dissipazione di calore.

1. Consente di configurare il differenziale di temperatura e il tempo necessario per
accendere una fonte di captazione.

2. Consente di configurare il differenziale di temperatura e il tempo necessario per
spegnere una fonte di captazione.

Regolazione delle fonti
Consente di selezionare il valore della differenza di temperatura tra mandata e ritorno di

riferimento per la regolazioni delle fonti.

Controllo della pompa principale di captazione

1. Consente di abilitare o disabilitare I'uso di una pompa principale di captazione.

2. Consente di selezionare il DT di riferimento tra quello configurato nell'e-source o nella
pompa di calore.

3. Consente di configurare la velocita massima e minima di esercizio della pompa.
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Ordine di priorita di accensione:

Stabilisce I'ordine di accensione delle fonti disponibili. L'ordine di spegnimento & inverso a quello di accensione. Alcune fonti
potrebbero non essere disponibili perché non rientrano nell'intervallo delle temperature di esercizio (v. sezione 6.3), perché hanno
un segnale d'allarme sull'ingresso digitale (v. sezioni O e 8.1) oppure perché hanno il sensore di temperatura della fonte avariato o
staccato (v. sezione 8.1). Le fonti disponibili seguono I'ordine di priorita riportato nella tabella 6.1.

Ordine di priorita di accensione
Massima priorita Fonte 1
™ Fonte 2
J Fonte 3
Minima priorita Fonte 4

Tabella 6.1. Ordine di priorita di accensione delle fonti.

Se, ad esempio, sono disponibili le fonti 1, 3 e 4, il sistema parte con la fonte 1, dopo di che, se necessario, accende la fonte 3 e se
rileva che ne occorre un'altra accendera la fonte 4. Quando I'e-source stabilisce che deve spegnere una fonte, inizia dalla fonte 4 e
se necessario spegnera a seguire la fonte 3. Se il sistema si spegne completamente spegne anche la fonte 1.

Per questo motivo occorre collegare e configurare come "Fonte 1" la fonte che deve rimanere in funzione pil a lungo, seguita dalla
“Fonte 2” e cosi via.

6.3. Configurazione delle singole fonti

| Irstaller menu 27§ Confisuration 2ol Sources 1-4]
3, Charde Landuads 3, Sources manademert m
T T - .
. Information | 5. Rencte contral | 5. Source 3

5

source ~ Fonte1,2,3 e4
Enable: V] 1. Consente di abilitare la fonte.
Tupe: Beotiormal 2. Consente di configurare la fonte come geotermica o aerotermica.

Source #
Enable: ]
Tare: Aerothermal

Source &

] Min/max fonte1,2,3e4
Min Mz . . . . . .
OdoorT: -168.8 35.8°C 1. Consente di configurare la temperatura esterna di esercizio massima e minima
GlwcolT: -15.8 48.8%C ammessa per ogni fonte.

2. Consente di configurare la temperatura massima e minima del glicole di esercizio

ammessa per ogni fonte.
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Source #

] Regolazione della fonte 1,2,3 e 4
Min Mas

Pume: 8.8 1688.8 % Consente di configurare la percentuale di regolazione massima e minima di esercizio della

fonte. Il valore & definito per la pompa circolatoria in una fonte geotermica e per il
ventilatore in una fonte aerotermica.

|! 1 !!lax

n
Fan: 25.8 1o@.8 %

Source & ‘rost. Sbrinamento della fonte 1,2,3 e 4
Enable: [V ) ] )
Start: Solo per le fonti configurate come aerotermiche.
DT nominals: 8.8 c C . R .
Froit tactors a6 1. Consente di abilitare il programma di sbrinamento del captatore aerotermico.
Ends: , 2. Consente di configurare il DT nominale per condizioni di assenza di brina. Il DT indica
T return: 16.8°C . o . o
Masx. Time: 18Bmin la differenza tra la temperatura dell'aria esterna e quella del glicole all'uscita dalla
fonte.

3. Consente di configurare la percentuale di incremento del differenziale per avviare il
ciclo di sbrinamento.

4. Consente di configurare la temperatura del glicole all'uscita del captatore per
terminare lo sbrinamento.

5. Consente di configurare un tempo massimo per terminare lo sbrinamento anche se
non arriva alla “T ritorno” configurata.

6.4. Configurazione di protezioni

5, Charde landuads

o lnformation

Guasto esterno

Terminal Logic Consente di configurare la logica NA/NC (normalmente aperto/chiuso) dell'ingresso
Source 13 DIl HC - . . - . S .
Source 2% DIz HC digitale di ogni fonte per la ricezione di segnali d'allarme esterni.
Source 3@ —
Source 4 —

6.5. Gestione sensori
| Installer menu 270 Configuration  S5.5]

5, Charde landuads c.Rewote control

o lnformation

XXXXXX

Frobe tupe: HTC 1. Mostrail tipo di sensore montato su ogni ingresso analogico e la lettura corrente.
Usluyes: 4.1°C 2. Consente di correggere la lettura di un sensore.
OffFeets 8.6°C Nota: esiste una schermata per ogni sonda di temperatura.
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6.6. Menu informazioni (installatore)

5, Charde landuads

o lnformation

Out.let: Z.8 “C
Inlet: Pl C
DT: J.d G
PumF 3 95.8 %

Source X

T zource: 4.8"C
DT Source: H,3"C
Source ¥
%Fan: B.8%
DT Air: 2,5°C
DT Defrost: B.8"C
T Source: 4.8"C
DT Source: H,3"C
Ugp, 3 Bﬁl&_SM_Ut‘-J!_EEJIU
Date: a3-84-18
Bioz: 6.44 as-85-17
Boot: 5.61 31-81-13

Sistema di captazione
Mostra lo stato di funzionamento della pompa principale di captazione, le temperature di
ingresso e uscita del collettore di captazione e la differenza tra le due (DT).

Fonte geotermica o aerotermica 1,2,3e4
1. Mostra la percentuale di regolazione della fonte:
C. GEOTERMICA: mostra la velocita della pompa in percentuale.
D. AEROTERMICA: mostra la velocita del ventilatore in percentuale.

2. Solo per le fonti aerotermiche. Mostra il valore DT reale (temperatura aria esterna —
temperatura glicole uscita captatore) e quello configurato per dare avvio allo
sbrinamento.

3. Mostra la temperatura di uscita della fonte e la differenza rispetto alla temperatura di

ingresso al collettore di captazione.

Versione
Mostra le informazioni relative all'applicazione installata nel controller.

6.7. Attivazione manuale dei componenti

Adia: 166, 8%

6.8. Valori predefiniti

e.flarn 1od

Delete user settings
and set default
values:

XXXXXX

1. Permette di attivare manualmente i diversi componenti controllati dall'e-source.

2. Per i componenti che dispongono di controllo modulante, consente di regolare i
diversi valori di regolazione manualmente.

Inizializzazione
Permette di cancellare le regolazioni effettuate nei menu di UTENTE e INSTALLATORE e
recuperare la configurazione prestabilita di fabbrica.
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6.9. Modifica password

Password nuova
1. Permette di modificare la password di accesso al menu INSTALLATORE (PW1).

Ihsert new
installer (FW1>: flelele]
Fassword

7. Configurazione e messa in servizio

o =  Prima di effettuare qualsiasi configurazione di controllo, assicurarsi che i terminali di collegamento
pLAN siano scollegati. Lasciare il cavo pLAN collegato puo comportare un malfunzionamento o

NOTA addirittura la rottura di alcuni componenti dell'e-source o dei componenti che controlla.

=  Se e necessario aggiornare il software o cancellare la configurazione (menu installatore - valori
predefiniti) mantenere il cavo pLAN scollegato.

= Seguire i passaggi di configurazione nell'ordine indicato in questa sezione, qualsiasi variazione
rispetto all'ordine di configurazione puo comportare un malfunzionamento dell'apparecchiatura. Se
si modifica I'ordine di configurazione, cancellare la configurazione usando lo strumento che si trova
nel “menu dell'installatore = valori predefiniti” e iniziare di nuovo.

7.1. Versione del software e “valori predefiniti”

Accertarsi che il gestore e-source abbia lo stesso numero di versione del software che hanno gli altri controller della rete pLAN. La

Ill |ll

versione del software & visualizzabile nel “menu utente - informazioni” (v. punto 0) e nel “menu dell'installatore = informazioni”.

(v. punto 6.6). Il numero di versione del software e identificato dal codice Vxx_Bxxx (es. figura 7.1).

Se necessario, aggiornare il software del gestore e-source o di tutte le apparecchiature della rete pLAN. Assicurarsi di installare il
software corrispondente a ciascuna apparecchiatura. Come mostra la figura 7.1, il software del gestore e-source e indicato dalle
lettere "SM", quello della pompa di calore ecoGEO HP dalle lettere “HP” e quello del supervisore dalle lettere “PS”.

e-source ecoGEO HP Supervisore

e - ooy ALY AL L A S - Lo LILE L) el Ll S o m o LALE G ELE el LR
Bios: ®.HEA AR B R Bios: =H.&8K A B R Bios: H.=8R A SR R
- - - LYoy LALY ALILE LIy B - - Ly Ly LILE ALY Ly - - Ly LAy LALE ALILY LY
Booti: H.HH PR Boot: H.HE Ad B R Boob:  H.HE A i R

o e L Ly oL

EVO n* K e

F."" e LS T e LEoL

1EmWare VelrS 10k Fin

Figura 7.1. Esempio di schermata informativa con la versione del software dell'ecoSMART e-source, della pompa di calore ecoGEO
HP e dell'ecoSMART Supervisor.
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Controllare che non ci siano configurazioni nel controllo elettronico dell'e-source. Nel caso in cui ci siano parametri configurati o in
caso di dubbi, cancellare la configurazione utilizzando lo strumento che si trova nel “menu dell'installatore - valori predefiniti”.

7.2. Indirizzo pLAN

L'indirizzo di comunicazione pLAN del gestore e-source ¢ il 14, pertanto I'indirizzo di comunicazione pLAN del pannello di controllo
deve essere il 19. Non & possibile utilizzare altri indirizzi per il gestore e-source e il pannello di controllo.

. Indirizzo del controller | Indirizzo del pannello di controllo
Apparecchio . .
“1/0 boardaddress:” “Displayaddresssetting”
Pompa di calore n?1 1 32
Pompa di calore n22 2 31
Pompa di calore n23 3 30
Pompa di calore n%4 4 29
Pompa di calore n25 5 28
Pompa di calore n26 6 27
ecoSMART e_Source 14 19
ecoSMART Supervisor 15 18

Tabella 7.1. Indirizzi di controllo e indirizzi del pannello di controllo per apparecchiature collegate attraverso la rete pLAN.

Per configurare questi indirizzi nel pannello di controllo, accedere al menu “DISPLAY ADDRESS SETTING” (Visualizzare impostazioni
indirizzo). Premere a lungo e contemporaneamente i tre pulsanti alla destra del pannello di controllo [1] [¢4] [].

Diﬁhu address 19 Modificare il “Display address setting” e il “I/0 Board address” per configurare gli indirizzi
settind.....e....t 19
dell'e-source.

I/0 Board addres=z: 14

D;SP]&; Address Dopo aver effettuato le modifiche, comparira la schermata mostrata nella figura.
change . . . . R . .
Successivamente il pannello di controllo rimarra senza immagine.

Entrare di nuovo nel menu “DISPLAY ADDRESS SETTING”. Premere a lungo e contemporaneamente i tre pulsanti alla destra del
pannello [1] [¢-] [{]. Controllare che siano correttamente selezionati “Display address setting” e il “I/0 Board address”. Cambiare
questa schermata premendo [¢].

Terminal cont'ig Comparira una schermata come quella mostrata nella figura. Premere [&-] per passare
FPress ENTER
to continus alla seguente schermata.
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terminare la configurazione dell'indirizzo del pannello di controllo.

!;: lﬂll n’;@r‘ F'r*li:.w'Shar*ed In “Trm1” modificare di nuovo l'indirizzo del pannello di controllo come indicato in figura.
it 2 r

TrmZ Hone —— Premere di nuovo [¢-4] e cambiare la privacy del pannello di controllo “Pr”. Premere [¢]
Trm3 Hone —-- Ok?Yes

fino ad arrivare al“No” che sta accanto all'“Ok?” e cambiarlo in “Yes”. Premere [¢&-] per

Se alla fine della configurazione il pannello di controllo rimane senza immagine per piu di 10 secondi, ripetere la configurazione

passo passo. Se il problema persiste, verificare che il software del gestore e-source sia corretto e debitamente installato.

7.3. Abilitazione dell'e-source nella pompa di calore o nella cascata di pompe di calore

Se non si & ancora provveduto, configurare la pompa di calore o la cascata di pompe di calore in base alle caratteristiche

dell'impianto.

Dal menu Installatore, abilitare il gestore delle fonti nella pompa di calore o nel supervisore della cascata = Configurazione =

Captazione - Gestore fonti.

Menu Instalador Configuracion 257

3. Cambio de idioma S 3. Modelo bomba calor N

b. Configuracion b.Cartacion

C.Activacion manual C.Servicios

Source Manaler

Enable:

Figura 7.2. Schermata per |'abilitazione dell'utilizzo del gestore e-source nella pompa di calore o nel supervisore della cascata.

7.4. Collegamento del cavo di comunicazione pLAN

Collegare il cavo di comunicazione pLAN al gestore e-source.

7.5. Configurazione del gestore delle fonti

Configurare il gestore delle fonti seguendo le istruzioni delle sezioni 5 e 6.

7.6. Ispezione finale e messa in servizio

o =  La messa in servizio si dovra effettuare una volta verificato che tutti i circuiti sono stati riempiti e

spurgati adeguatamente.
NOTA

=  Prima della messa in servizio, verificare che tutte le pompe, valvole e resto dei componenti

funzionino correttamente. E quindi possibile abilitarli singolarmente nel menu installatore -

attivazione manuale dei componenti.

- Prima della messa in servizio, verificare che tutti i circuiti abbiano una portata senza che niente

impedisca il flusso.

Controllare i seguenti punti per assicurarsi che siano stati eseguiti correttamente.
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Controllo dell'impianto elettrico:

1.

L'alimentazione elettrica & stata collegata alla morsettiera per il collegamento elettrico del gestore e-source come
indicato nella sezione 4.2.

Il gestore e-source e stato collegato al resto della rete pLAN (pompe di calore ecoGEO HP, supervisore ecc.) attraverso il
cavo di comunicazione bus pLAN, come indicato nella sezione 4.6. Per maggiori informazioni, consultare i manuali delle
pompe di calore ecoGEO HP e il manuale del supervisore.

Tutte le sonde di temperatura necessarie all'e-source, alle pompe di calore ecoGEO HP e, se presente, al supervisore,
sono state installate come indicato nelle sezioni 4.4 e 4.5. Per maggiori informazioni, consultare i manuali delle pompe di
calore ecoGEO HP e il manuale del supervisore.

Tutti i segnali di controllo provenienti da apparecchiature esterne (termostati e/o altre apparecchiature esterne) sono
stati collegati all'e-source, alle pompe di calore ecoGEO HP e, se presente, al supervisore, come indicato nelle sezioni 4.4
e 4.5. Per maggiori informazioni, consultare i manuali delle pompe di calore ecoGEO HP e il manuale del supervisore.

Le pompe di calore ecoGEO HP e, se esistesse, il supervisore di tutti gli apparecchi esterni (pompe, valvole e/o altri
apparecchi esterni) sono stati all'e-source, come indicato nelle sezioni 4.4 e 4.5. 4.5. Per maggiori informazioni, consultare

i manuali delle pompe di calore ecoGEO HP e il manuale del supervisore.

Messa in funzione e ispezione di rumori anomali:

Controllare che le letture di temperatura dei diversi sensori siano corrette.
Avviare l'intero sistema (e-source, pompa di calore e supervisore) e verificare che si comporti secondo le modalita di
esercizio previste.

verificare anche I'eventuale presenza di rumori anomali in altri punti dell'impianti.

8. Identificazione e soluzione dei problemi

8.1.

Elenco degli allarmi

Ci sono diverse ragioni per cui il gestore e-source attiva un allarme per proteggere il sistema da possibili guasti o per segnalare

all'utente un funzionamento anomalo. Quando si attiva uno degli allarmi, il pulsante [“] del pannello di controllo si accende

diventando di colore rosso; premendolo si accede al menu Allarmi (v. sezione 0). Si possono verificare le seguenti situazioni:

1.
2.

Il pulsante e sempre acceso: Esiste un allarme che provoca il blocco del sistema.

Il pulsante [-] si accende e si spegne: Esiste un allarme che non provoca il blocco o che indica qualche tipo di allarme.

Se la causa dell'allarme che provoca il blocco si risolve, il sistema inizia a funzionare normalmente e il pulsante [“] si illumina in

modo intermittente per informare che si e verificato un allarme. Questa procedura puo ripetersi all'infinito, il gestore e-source non

produce un blocco permanente.

Di seguito é riportato I'elenco dei possibili allarmi e con i relativi messaggi visualizzati sul pannello di controllo.

m Clock

Q.Hla!'!‘p.i
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Mo alarms

Communication lost

Sources unavailable

Sources not contidured

Source ¥ unavailable
DI ertor

Frobe BB1 fault or
dizconnected

9. Specifiche tecniche

Senza allarmi
Nell'e-source non ci sono allarmi.

Comunicazione interrotta
Il gestore e-source non € in comunicazione pLAN con gli altri elementi della rete pLAN.
Questo allarme provoca il blocco del sistema.

Fonti non disponibili
Non ci sono fonti disponibili perché tutte quelle configurate sono fuori range (v. sezione 0)
oppure sono in allarme per ingresso digitale esterno (v. sezione 0). Questo allarme provoca
il blocco del sistema.

Fonti non configurate
Non ci sono fonti configurate. Questo allarme provoca il blocco del sistema.

Fonte X non disponibile
La fonte X non e disponibile a causa di un allarme esterno nell'ingresso digitale DI della
fonte (v. sezione 0).

Sonda di temperatura
Allarme provocato da sonda di temperatura rotta o scollegata. In funzione della sonda che
fa scattare l'allarme, potrebbe essere indotto il blocco.

9.1. Tabella dei dati tecnici

La tabella 9.1 riporta le caratteristiche tecniche principali del gestore e-source.

Specifica | u.ta | ecoSMART e-source
o Gestione di fonti di captazione geotermiche e/o aerotermiche insieme alla gamma ecoGEO HP
Applicazione — -
Luogo di installazione Interno
Tipo di alimentazione \% 1/N/PE 230V, 50Hz
. - Protezione esterna massima consigliata A Magnetica, termica e differenziale 1A
Dati elettrici
Fusibile circuito primario trasformatore A 0,5
Fusibile circuito secondario trasformatore A 2,5
Dimensioni Altezza x larghezza x profondita mm 600x400x158
Peso peso a vuoto (senza imballaggio) kg 15

Tabella 9.1. Tabella delle caratteristiche tecniche del gestore e-source

31



Manuale utente, installatore e assistenza tecnica ecoSMART e-source
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Schema elettrico
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9.3. Tabella dei collegamenti elettrici

USCITE DIGITALI

COLLEGAMENTI DESCRIZIONE
Terminale
Terminale controller Tipo Segnale
collegamento
Blocco | / DO1 pCOOEM+ /16 / NO1 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Controllo della pompa principale di captazione
Blocco | / DO2 pCOOEM+ / J17 / Out2 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Attivazione della fonte 1
Blocco | / DO3 pCOOEM+ / J18 / Out3 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Attivazione sbrinamento fonte 1 (solo aerotermica)
Blocco | / DO4 pCOOEM+ /J19 / Out4 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Attivazione della fonte 2
Blocco | / DO5 pCOOEM+ / J20 / Out5 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Attivazione sbrinamento fonte 2 (solo aerotermica)
Blocco | / DO6 pCOOEM+ /J22 / NO6 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Attivazione della fonte 3
Blocco | / DO7 pCOOEM+ / J23 / NO7 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Attivazione sbrinamento fonte 3 (solo aerotermica)
Blocco | / DO8 pCOOEM+ / J24 / NO8 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Attivazione della fonte 4
Blocco I / DO9 pCOOEM+ / J27/ NO9 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Attivazione sbrinamento fonte 4 (solo aerotermica)
Blocco | /DO10 | pCOOEM+/J27/NO10 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Libero
Blocco/ DO11 pCOOEM+ /J28 / NO11 Attivazione 250 Vac /8 Amax | Libero
Blocco |/ DO12 | pCOOEM+ /)28 / NO12 Attivazione 250 Vac / 8 Amax | Libero
Blocco | /DO13 | pCOOEM+/J28/ NO13 Attivazione 250 Vac /8 Amax | Libero
COMUNICAZIONI
COLLEGAMENTI DESCRIZIONE

Terminale
collegamento

Terminale controller

Tipo

Segnale

Blocco Il / FBus1

pCOOEM+ / J9 FBus1

RS485 ModBus RTU

Blocco Il / BMS2

pCOOEM+ / J11 BMS2

RS485 ModBus RTU

Accesso remoto da Bus

pCOOEM+ / BMS card

Connettore scheda di comunicazioni

Blocco Il / pLAN

pCOOEM+ / J14 pLAN

RS485 ModBus RTU

Comunicazione con pompe di calore

Blocco Il / FBus2

pCOOEM+ / J29 FBus2

RS485 ModBus RTU

INGRESSI ANALOGICI

COLLEGAMENTI DESCRIZIONE
Terminale
Terminale controller Tipo Segnale
collegamento
Blocco Il / All pCOOEM+/J2 /U1 NTC 10K 252C Temperatura di mandata collettore di captazione
Blocco Il / AI2 pCOOEM+/J2 / U2 NTC 10K 252C Temperatura di ritorno collettore di captazione
Blocco Il / AI3 pCOOEM+/J2 /U3 NTC 10K 252C Temperatura di ritorno fonte 1
Blocco Il / Al4 pCOOEM+/J3 / U4 NTC 50K 252C Sensore libero fonte 1
Blocco Il / AIS pCOOEM+ /J3 / U5 NTC 10K 252C Temperatura di ritorno fonte 2
Blocco Il / Al6 pCOOEM+ /)4 / U6 NTC 10K 252C Sensore libero fonte 2
Blocco Il / AI7 pCOOEM+ /)4 / U7 NTC 10K 252C Temperatura di ritorno fonte 3
Blocco Il / AI8 pCOOEM+ /)5 /U8 NTC 10K 252C Sensore libero fonte 3
Blocco Il / AI9 pCOOEM+ /J5 /U9 NTC 10K 252C Temperatura di ritorno fonte 4
Blocco Il / Al10 pCOOEM+ /J5/U10 NTC 10K 252C Sensore libero fonte 4
Blocco Il / Al11 pCOOEM+ /)26 / U1l NTC 10K 25°C Libero
Blocco Il / Al12 pCOOEM+ /)26 / U12 NTC 10K 25°C Libero
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USCITE ANALOGICHE

COLLEGAMENTI DESCRIZIONE
Terminale . .
Terminale controller Tipo Segnale
collegamento
Blocco Il / AO1 pCOOEM+/J6 /Y1 0-10 Vdc Regolazione pompa principale di captazione
Blocco Il / AO2 pCOOEM+ /)6 /Y2 0-10 Vdc Regolazione pompa o ventilatore fonte 1
Blocco Il / AO3 pCOOEM+ /)6 /Y3 0-10 Vdc Regolazione pompa o ventilatore fonte 2
Blocco Il / AO4 pCOOEM+ /)26 / Y4 0-10 Vdc Regolazione pompa o ventilatore fonte 3
Blocco Il / AO5 pCOOEM+ /)26 /Y5 0-10 Vdc Regolazione pompa o ventilatore fonte 4
INGRESSI DIGITALI
COLLEGAMENTI DESCRIZIONE
Terminale ) .
Terminale controller Tipo Segnale
collegamento
Blocco Il / DI1 pCOOEM+ /J7 / DI1 Senza tensione (0V) Ingresso segnale di allarme nella fonte 1
Blocco Il / DI2 pCOOEM+ /J7 / DI2 Senza tensione (0V) Ingresso segnale di allarme nella fonte 2
Blocco Il / DI3 pCOOEM+ /)7 / DI3 Senza tensione (0V) Ingresso segnale di allarme nella fonte 3
Blocco Il / DI4 pCOOEM+ /)7 / DI4 Senza tensione (0V) Ingresso segnale di allarme nella fonte 4
Blocco Il / DIS pCOOEM+ / J25 / DI7 24 Vdc / 24 Vac Libero
Blocco Il / DI6 pCOOEM+ / J25 / DI8 24 Vdc / 24 Vac Libero
Blocco Il / DI7 pCOOEM+ / J26 / DI9 24 Vdc / 24 Vac Libero
Blocco Il / DI8 pCOOEM+ / J26 / DI10 24 Vdc / 24 Vac Libero
10.Simbologia
0] Sonda di temperatura NTC Conduttura di mandata
-~ Segnale di contatto aperto/chiuso o termostato _ Conduttura di ritorno
& Vaso di espansione —— Manicotto flessibile
% Valvola di sicurezza ] Scarico
Pompa circolatoria / Valvola di ritegno
® 0 Resistenza di sbrinamento dello scarico X Valvola di non ritorno
% Valvola a 3 vie tutto / niente Filtro antiparticolato
X Valvola a 2 vie tutto/niente :N: Scambiatore di calore

% Valvola a 3 vie modulante 0-10 Vdc
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11.Garanzia e assistenza tecnica

11.1. Garanzia del produttore

ECOFOREST é responsabile per il mancato rispetto delle normative del prodotto o dei pezzi di ricambio secondo la normativa
vigente nel paese in cui si effettua la compravendita. Questa garanzia € valida esclusivamente all'interno del paese in cui si effettua

la compravendita.

Inoltre, con il previo consenso da parte di ECOFOREST, il distributore locale autorizzato potra fornire un'estensione della garanzia
stabilita dalla legislazione vigente.

Condizioni e validita della garanzia

Per fare in modo che la garanzia sia riconosciuta come valida, si dovranno rispettare le seguenti condizioni.

®  ECOFOREST deve consentire espressamente la vendita del prodotto garantito nel paese in cui verra installato.

® || prodotto garantito deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo per il quale é stato progettato.

B Tuttii lavori di installazione, messa in servizio, manutenzione e riparazione dell'apparecchio devono essere effettuati da parte
dell'assistenza tecnica autorizzata di ECOFOREST.

®  Qualsiasi sostituzione dei pezzi deve essere effettuata da parte dell'assistenza tecnica autorizzata di ECOFOREST e utilizzando
sempre i pezzi di ricambio originali ECOFOREST.

B |'acquirente dovra comunicare alla struttura che ha realizzato la vendita il motivo della mancata conformita del prodotto,
entro 30 giorni dall'acquisto.

®  Per poter usufruire della garanzia, € fondamentale che I'acquirente sia in possesso di un documento legale come una prova

d'acquisto nella quale e indicata la data di acquisto da parte della struttura che ha realizzato la vendita.

Esclusioni di garanzia

La garanzia esclude la mancata conformita del prodotto causata da:
B Agenti atmosferici, chimici, uso indebito o altre cause che non dipendono direttamente dal prodotto.
®  |nstallazione e/o utilizzo del dispositivo da parte di persone non autorizzate.
®  Trasporto improprio del prodotto.

B Usura dei pezzi derivata dal corretto funzionamento del dispositivo, salvo difetti di fabbricazione.

Richiesta di intervento in garanzia

La richiesta di intervento durante il periodo della garanzia deve essere inoltrata alla struttura che ha effettuato la vendita del

prodotto.
Saranno accettati resi del prodotto solo quando saranno stati precedentemente accettati per iscritto da ECOFOREST.

| resi del prodotto devono essere effettuati nell'imballaggio originale e accompagnati da una copia del documento legale come
prova della data di acquisto da parte della struttura che ha effettuato la vendita.

11.2. Distributori e assistenza tecnica autorizzati

ECOFOREST dispone di un'ampia rete composta da aziende autorizzate per la distribuzione e |'assistenza tecnica dei prodotti.
Questa rete vi fornira le informazioni e I'assistenza tecnica necessaria per qualsiasi situazione e in qualsiasi luogo.
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