
Produktdatenblatt

TP-Link DECO M4 - WLAN-System -
802.11a/b/g/n/ac - Desktop

Produktbeschreibung:

 

 

TP-Link DECO M4 - WLAN-System (2

Router) - bis zu 260 m² - Netz - GigE -

802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band

Gruppe: Bridges & Router

Hersteller: TP-Link

Hersteller Artikel Nr: DECO M4(2-PACK)

EAN: 6935364084189,6935364085391

Marketing:

Dank der TP-Link Mesh-Technologie versorgt der Deco M4 durch die

nahtlose Zusammenarbeit mehrerer Einheiten Ihr ganzes Zuhause mit

unterbrechungsfreiem WLAN.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

 

TP-Link DECO M4 - WLAN-System - 802.11a/b/g/n/ac -

Desktop

Gerätetyp WLAN-System - Netz

Gehäusetyp Desktop

WLAN-System Komponenten 2 Router

WLAN-System Abdeckung Bis zu 260 m²

WAN-Ports Anz. 2

Data Link Protocol

 

 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac

 Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 867 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP, PPPoE

Routing Protocol Statisches IP Routing

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 9.07 cm x 9.07 cm x 19 cm

Gewicht 730 g

Systemanforderungen Android 4.3 oder höher, Apple iOS 9 oder höher

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp WLAN-System - Netz

WLAN-System Komponenten 2 Router
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WLAN-System Abdeckung Bis zu 260 m²

Gehäusetyp Desktop

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

 

 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b,

IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE

802.11ac

 Frequenzband 2,4 GHZ / 5 GHz

Datenübertragungsrate 867 Mbps

Netzwerk/Transportprotokoll PPTP, L2TP, PPPoE

Routing Protocol Statisches IP Routing

Verschlüsselungsalgorithmus WPA-PSK, WPA2-PSK

WLAN-Rating AC1200

Vermaschtes Netz Ja

Leistungsmerkmale

Produktzertifizierungen

 

 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE

802.11n, IEEE 802.11ac, VCCI, BSMI, IC, FCC, RoHS,

KC, NCC, iDA, RCM, JRF, JPA

Prozessor Qualcomm

RAM 128 MB

Flash-Speicher 16 MB

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen WAN / LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45

Antenne

Antenne Intern

Antennenzahl 2

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Externer Netzadapter

Installierte Anzahl 2

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x Netzwerkkabel

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Android 4.3 oder höher, Apple iOS 9 oder höher

Maße und Gewicht

Breite 9.07 cm

Tiefe 9.07 cm

Höhe 19 cm

Gewicht 730 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90 % (nicht-kondensierend)
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