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【別紙】従来製品と新製品の主な⽐較表 

本⽐較表では、従来製品と新製品の主な仕様を記載しています。各製品の詳

しい製品仕様はホームページをご確認ください。 

(UNIVERGE WA シリーズホームページ http://jpn.nec.com/univerge/wa/ ) 

品名 
UNIVERGE 

WA2611-AP-DL02 
(従来製品)

UNIVERGE 
WA2612-AP-ML01 

(新製品) 

本体画像 

 

発売時期 2015 年 2 ⽉ 2 ⽇ 2016 年 12 ⽉ 5 ⽇ 

品名コード BT0176-02611 BT0176-02612 

希望⼩売価格（税別） ¥120,000 ¥108,000 

対応キャリア 
NTT ドコモ 
(3G/LTE) 

NTT ドコモ 
au 

ソフトバンク(※) 
(LTE) 

対応 SIM カード 標準 SIM カード 
標準 SIM カード 

マイクロ SIM カード

対応周波数 
LTE 

2.1GHz（Band1） 
800MHz（Band19） 
1.5GHz（Band21）

2.1GHz（Band1） 
800MHz（Band18,19）

900MHz（Band8） 

WCDMA 
2.1GHz（Band1） 

800MHz（Band6,19）
- 

対応速度 
LTE 

下り最⼤ 100Mbps 
上り最⼤ 50Mbps

下り最⼤ 150Mbps 
上り最⼤ 50Mbps 

WCDMA 
下り最⼤ 14Mbps 

上り最⼤ 5.76Mbps
- 
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品名 
UNIVERGE 

WA2611-AP-DL02 
(従来製品)

UNIVERGE 
WA2612-AP-ML01 

(新製品) 

IPv4 基本性能 最⼤ 2Gbps 

IPsec 性能 最⼤ 500Mbps (AES256/SHA2 利⽤時) 

有線インタ 
フェース 

ポート数 5 ポート 

規格 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 

USB ポート 1 ポート(USB2.0) 

無線 LAN 
2.4GHz IEEE802.11b/g/n 
5GHz IEEE802.11a/n/ac 

サポートプロトコル IPv4/IPv6 

VPN 機能 IPsec、EtherIP、L2TPv3 

端末認証機能 IEEE802.1X 

※ソフトバンク対応は 2017 年度第⼀四半期を予定。 

 

 


