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Stereo Earphones SPECIFICATIONS sDriver units : 8 mm {3/8
in.) dmpedance : 16 (2 *Sensitivity - 96 dB/mW «FPower handling
capacity : 200 m\W (*|EC) sFrequency response : 20 Hz - 20 kHz
sCord : 1.1 m (3.6 f.) =Plug : 3.5 mm (1/8 in.)

*Specifications are subject to change without nofice,

WARNING *Avoid wearing your earphones when driving, cycling
or in other situations where either quick reactions are required or
whera haaring must not be impaired., *Do not wear your earphones
for extended periods of time at high volume.

Ecouteurs stéréo SPECIFICATIONS «Excitateurs : & mm
sImpédance : 16 2 *Sensibilité : 95 dE/mW Puissance
admissible : 200 mW (*CEl) *Réponse en fréquence : 20 Hz = 20
kHz *Cordon : 1,1 m *Fiche : 3.5 mm

“Spécifications sous réserve de modifications sans préavis.
AVERTISSEMENT sEviter de porter les écouteurs en conduisant,
& bicyclette, ou dans d'autres situations qui exigent des réactions
rapides ou une écoute des sons ambants. *Ne portez pas les
ecouteurs a volume élevé pendant des péricdes prolonoées,

Auriculares estéreo ESPECIFICACIONES sUnidades de
excitacidn : 9 mm «mpedancia : 18 £ *Sensibilidad : 85 dB/mW
*Capacidad de manipullacion de potencia : 200 mW (*|EC)
*Hespuesta de frecuencia : 20 Hz=20 kHz «Cable : 1,1 m «Clavija :
3.5 mm

*Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
ADVERTEMNCIA =Evite ponerse su aurculares al conducir, andar en
bicicleta o en ofras situaciones donde sea necesario reaccionar
rapidamente o donde la capacidad de oir no deba ser afectada.
*MNo se ponga su auriculares durante largos pericdos de tiempo
con el volumen alo.

Fones de ouvido estéreo ESPECIFICACOES sUnidades de
excitagdo - 9 mm *Impedancia : 16 {1 =Sensibilidade - 56 dB/mW
«Capacidade de poténcia : 200 mW ("IEC) +Resposta de
frequiéncia : 20 Hz - 20 kHz *Cabo : 1,1 m *Ficha : 3,5 mm

*As especiiicagtes esld3o sujeilas a alleraghes sem aviso prévio,
AVISO sEvite utlizar os fones de owido guando conduz, anda de
bicicleta ou em situagdes em que necessile de reaccdes rapidas
ou de auvir bem, «*Nao ulllize os fones de ouwvide durante lonoos
periodos de tempo com o volume muito alio.
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