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Schneller zum Projekterfolg. 
Früher in den produktiven 
Betrieb.
SIMOTICS HV M von Achshöhe 450 bis 800:  
das modulare Motorenkonzept bis 19 MW



Mehrwert im Anlagenbau:  
modulare SIMOTICS HV M Hoch
spannungsmotoren – durchgängig 
von Achshöhe 450 bis 800

Im Anlagenbau kommt es vor allem auf schnelle Projektabwicklung und höchste Verfügbarkeit 
im laufenden Betrieb an. SIMOTICS HV M bietet beides: Für hohe Verfügbarkeit sorgen maximale 
Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen sowie vorbeugende Servicekonzepte auf Grund-
lage cloudbasierter Zustandsdatenanalyse. Die schnelle, reibungslose Projektabwicklung basiert 
auf kurzen Lieferzeiten, komfortablen, effizienten Engineering-Tools, höchster Flexibilität und 
erleichterter Anlagenintegration durch leistungsbezogen ausgesprochen geringe Abmessungen 
und Gewichte. Hinzu kommen niedrige Betriebskosten durch minimalen Wartungsaufwand 
und hohen Wirkungsgrad. Diese SIMOTICS HV Motoren sind in 2-, 4-, 6-, 8-, 10 und 12-poliger 
Ausführung erhältlich (weitere Polzahlen auf Anfrage) und decken Drehzahlstellbereich bis 
4800 min-1 ab. Das Leistungsspektrum der Reihe reicht bis 19 MW bei 50 Hz und bis zu 21 MW 
bei 60 Hz. Somit profitieren Anwender über einen weiten Leistungsbereich von den Vorteilen 
dieses modularen Konzepts für Hochspannungsmotoren.
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Die Vorteile auf einen Blick

• Kurze Lieferzeiten und höchste Liefertreue
• Sehr zuverlässig, auch unter extremen  

Bedingungen
• Lange Lebensdauer bei wenig Wartungsaufwand
• Hoher Wirkungsgrad bis zu 98 %
• Flexibel und exakt an verschiedenste  

Applikationen anpassbar
• Höchste Leistungsdichte durch kompakte 

Bauweise und geringes Gewicht
• Einfache Selektion und Konfiguration  

mit StandardEngineeringtools
• Perfekt abgestimmt auf den Betrieb  

mit SINAMICS Mittelspannungsumrichtern
• MotorMaßbilder und 3DMotordaten erhältlich 

aus der PLMSoftware (Product Lifecycle 
Management) oder auf Anfrage

Zu Hause in verschiedensten Branchen
• Öl und Gas
• Petrochemie und Chemie
• Stahl
• Schiffbau
• Zement
• Faserstoffe
• Wasser/Abwasser
• Energieerzeugung
• Bergbau
Typische Anwendungsfelder sind dabei Pumpen, Lüfter, 
Kompressoren, Extruder, Mixer, Mühlen, Förderbänder, 
Walzen oder Schiffsantriebe.
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Schnell geliefert – 
einfaches Engineering

Die standardisierten Fertigungs- und Prüfprozesse 
der SIMOTICS HV M Motoren gelten für das gesamte 
Leistungsspektrum von 0,5 bis 19 MW. Somit sind kurze 
Lieferzeiten sowie hohe Liefertreue sichergestellt. 
 Zudem sind mit dem SIMOTICS HV M entsprechend 
hohe Leistungen jetzt in Standard-Engineeringtools 
wie DT-Konfigurator (DTK) integriert. Das vereinfacht 
die Motorenauswahl und -konfiguration.

Darüber hinaus lassen sich die bereitgestellten 
 3D-Motordaten aus der Phase des Produktdesigns 
mit Siemens PLM Software (NX, Teamcenter) für 
 Anlagenplanung und -modernisierung nutzen. 
 Damit verkürzen sich die gesamten Projektlaufzeiten 
deutlich – und Anlagen gehen schneller in Betrieb 
und beginnen früher Gewinn zu erwirtschaften.

Leichter und leiser –  
bei höherer Anlagenverfügbarkeit
Auf der konstruktiven Seite bietet besonders das 
 optimierte Gehäuse – je nach Applikation und Leistung 
aus Grauguss oder Stahl * – viele Vorteile: Das geringe 

Gewicht  erleichtert Transport und Anlagenintegration, 
die  Geräuschdämpfung vermeidet in vielen Fällen den 
 Aufwand für Schallschutzmaßnahmen. Zudem steigert 
die erhöhte Steifigkeit des Motors auch in Extrem-
situationen die Zuverlässigkeit – und damit die Anlagen-
verfügbarkeit. SIMOTICS HV M zeichnet sich über den 
gesamten  Drehzahlstellbereich (bis 4800 min-1) durch 
höchste Schwinggüte aus. Nicht zuletzt reduziert das 
modulare Konzept die Stillstandszeiten, da es die 
Ersatzteil haltung deutlich vereinfacht.

Für eine noch höhere Anlagenverfügbarkeit lassen 
sich SIMOTICS HV M Motoren optional mit Condition Mo-
nitoring-Systemen ausrüsten, die eine cloudbasierte 
Analyse der Zustandsdaten ermöglichen. Diese liefert 
wiederum wertvolle Informationen für datengestützte 
Servicekonzepte die schon geringe Unregelmäßigkeiten 
im Antriebsstrang sehr früh erkennen und bei einem 
Routinehalt beheben – lange bevor sie Schäden verur-
sachen können.

* Stahlgehäuse für AH 630-800 Standard, für AH 450-560 auf Anfrage
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Flexible Plattform  
für branchenspezifischen Zuschnitt

Eine Vielzahl von Optionen ermöglicht es, SIMOTICS HV M 
Motoren immer exakt an die individuelle branchenspezi
fische Applikation anzupassen. Dabei lassen sich auch 
 komplexe Anforderungen leicht erfüllen, bei maximaler 
Qualität und Zuverlässigkeit.

Öl- und Gasindustrie
Sind Pumpen oder Kompressoren im Bereich Öl und Gas 
die Zielapplikation von SIMOTICS HV M, schützen spezielle 
Lackiersysteme vor sehr feuchten, salzhaltigen oder 
 chemisch aggressiven Atmosphären – z. B. auch gemäß 
der Norsok Anforderungen. In explosionsgefährdeten 
 Umgebungen sorgen Ausführungen in der Zündschutzart 
in Ex ec (Zone 2) und Ex pxb (Zone 1) für maximale 
 Sicherheit. Und für Projekte im arktischen Umfeld steht 
ein TieftemperaturDesign bis –50 °C zur Verfügung. 
 Ebenfalls erhältlich: Ausführungen, die den in der Öl 
und Gasindustrie häufig verlangten APIStandard mit 
 seinen  hohen Anforderungen an die Schwinggüte voll 
 erfüllen.

Walzwerke
Die walzwerksspezifischen Ausführungen der SIMOTICS HV M 
erreichen Drehmomente von bis zu 120 kNm. Sie erfüllen 
sämtliche Anforderungen dieser Applikation durch ihre 
hohe Überlastfähigkeit und einen weiten Feldschwäch
bereich.

Schiffbau
Das leichte und platzsparende Design zahlt sich 
 besonders bei den speziellen Schiffbauausführungen 
der  SIMOTICS HV M aus. Zudem erhöht der leise, 
 vibrationsarme Betrieb den Komfort an Bord. Spezielle 
 Lackiersysteme schützen vor Korrosion durch aggressive, 
salzhaltige Seeluft. Selbstverständlich werden die 
 Anforderungen der führenden Schiffsklassifizierungs
gesellschaften voll erfüllt.

Energieerzeugung
Im Bereich Energieerzeugung sind die SIMOTICS HV M 
 Motoren prädestiniert für leistungsstarke Pumpen und 
 Lüfter im Kraftwerk, wie z. B. Kühlmittelpumpen, Kessel
speisepumpen, Fernheizungspumpen, Frischluft und 
 Saugzuggebläse (IDFan, induced draft fan).
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Horizontale Integration Vertikale Integration Lifecycle Integration

Sie können die  
Verfügbarkeit Ihrer 
Applikation oder  
Anlage erhöhen –  
auf bis zu

Mit dem TIA Portal  
können Sie Ihre  
EngineeringZeit 
reduzieren –  
um bis zu

Dank Integrated Drive  
Systems können Sie  
Ihre Wartungskosten 
reduzieren –  
um bis zu

15 %30 %99 %*
*beispielsweise bei Förderaufgaben

Perfektes Zusammenspiel  
im Rahmen integrierter Antriebssysteme

Ist in Anwendungen wegen hoher Energiesparpotenziale und 
exakter Prozessführung ein drehzahlvariabler Betrieb sinn
voll, bilden SIMOTICS HV M von Achshöhe 450 bis 800 mit 
SINAMICS Mittelspannungsumrichtern optimal abgestimmte 
und integrierte Antriebssysteme. Entsprechendes gilt für 
die Niederspannungsausprägungen des SIMOTICS HV M, 
die mit den SINAMICS Niederspannungsantriebssystemen 
perfekt zusammenspielen. Abhängig von der jeweiligen 
 Applikation stellen unterschiedliche Ausprägungen der 
 SINAMICS Familie den optimalen Systempartner:

• Bei Pumpen und Kompressoren in der Öl und Gas
industrie werden SINAMICS PERFECT HARMONY Mittel
spannungsumrichter in der extrem motorfreundlichen 
und hochverfügbaren Zellentopologie eingesetzt – 
je nach Bedarf in der Ausprägung PlugandPlay mit 
 integriertem Transformator GH180 oder in der flexiblen, 
vielseitigen Variante GH150 mit separatem Transformator. 
Auf der Niederspannungsseite sind SINAMICS G130/G150, 
SINAMICS G180 sowie SINAMICS S120 die idealen Partner. 
 

• In Walzwerken mit ihren hohen Anforderungen an 
 Dynamik, Präzision und Überlastfähigkeit kommen 
 hochdynamische und rückspeisefähige SINAMICS SM150 
zum Zuge. Diese ermöglichen im Mehrmotorenverbund 
auch einen Leistungsaustausch über eine gemeinsame 
DCSammelschiene.

• Im Schiffbau empfehlen sich meist Geräte der Reihen 
 SINAMICS GM150, SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 
und SINAMICS SM120 CM als optimale Systempartner, 
bei Niederspannung SINAMICS G130/G150 oder 
 SINAMICS S120 in den Ausprägungen Cabinet Modules 
und Liquid Cooled Marine Chassis.

• Ganz gleich, welcher Umrichter zum Einsatz kommt: Beim 
SIMOTICS HV M sind Ströme, Spannungen und Wicklungs
design an die Spezifika des jeweiligen SINAMICS Gerätes 
angepasst, um ein höchst effizientes und zuverlässiges 
Gesamtsystem zu erreichen. Dieses lässt sich als kom
plettes integriertes Antriebssystem aus einer Hand noch 
um eine FLENDER Kupplung, und – je nach Applikation – 
gegebenenfalls auch um ein FLENDER Getriebe ergänzen.
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Technische Daten  
des SIMOTICS HV M im Überblick

Die Eigenschaften auf einen Blick

• Leistung: 0,5 bis 19 MW bei 50 Hz und  
bis zu 21 MW bei 60 Hz

• Spannungsklassen: 380 V ... 13,8 kV
• Frequenz: 50/60 Hz
• Polzahl: 2, 4, 6, 8, 10 und 12polig*
• Motortyp: Asynchronmotor mit Käfigläufer
• Bauform: IM B3 und IM V1
• Schutzart: IP23, IP55, IP56 non heavy sea
• Kühlart: IC 81W, IC 86 W,  

IC 01, IC 611, IC 616, IC 666
• Isolationsklasse Ständerwicklungen:  

Wärmeklasse 155 (F), ausgenutzt nach 130 (B)
• Explosionsschutz: Ex pxb/Ex ec (IEC, EN)
• Wirkungsgrad: bis 98 %  

gemäß IEC 6003421
• Achshöhe: 450 bis 800 mm
• Lager: Gleitlager, Wälzlager
• Läufermaterial: Kupfer
• Gehäuse: Stahl oder Grauguss
• Standards: IEC, EN, Schiffsklassifizierungs 

gesellschaften
• Drehzahl: bis zu 4800 min1

• Isolation: MICALASTIC VPIIsoliersystem

Polzahl
2 4 6 8

Leistung in MW, F (B)

Isoliersystem Wärmeklasse 155 (F),  
ausgenutzt nach 130 (B)  
Leistungsspektrum für 6kV, 50 Hz, IC 81W

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

13,2 MW

1,45 MW

19 MW

1,4 MW

13,5 MW

1 MW

10,3 MW

0,7 MW

Typische Konfigurationen für die Zielapplikationen

Applikation/Branche Geeignete Mittelspannungsumrichter Polzahl Leistungen Typische Eigenschaften

Kompressorantrieb  
im Bereich Öl & Gas

SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 und 
SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

2  
4

bis 13,2 MW 
bis 19 MW

Ex pxb, Ex ec, safe area, IC 611,  
IC 616, IC 81W, IC 86W, IC 666

Walzwerksantrieb  
in der Stahlbranche

SINAMICS SM150 6 bis 120 kNm Hohe Überlastfähigkeit,  
für KonstantMomentanwendungen,  
IC 81W, IC 86W, IC 666

Hauptantrieb  
im Schiffbau

SINAMICS GM150,  
SINAMICS PERFECT HARMONY GH150 und  
SINAMICS SM120 CM

8 bis 10,3 MW Schiffsklassifikationsgesellschaften 
IC86W / 81W

* Andere Polzahlen auf Anfrage 7
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Alle anderen Bezeichnungen in diesem Dokument können  
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