
AC6
AC1200 Smart Dual-Band WLAN-Router

Features

1. Perfekt für 4K Streaming & High-Performance Gaming

2. Maximale Netzwerkabdeckung ohne toten Winkel

3. Intelligentes Management per Tenda-App

Der Tenda AC6 ist ein Dual-Band WLAN Router der sich perfekt für 
den Heimanwender als Smart Home Netzwerk eignet.  Dank der  
Dual-Band Technologie erreicht der AC6 eine Höchstgeschwindigkeit 
von bis zu 1167 MBit/s. Aufgrund seines eingebauten Signalverstärker 
Beamforming + Technologie und vier externen Antennen, besticht der 
AC6 durch ein verzögerungsfreies Gaming sowie Streaming Erlebnis.   
Außerdem verfügt der AC6 über eine WLAN Zeitsteuerung, welches es 
Ihnen ermöglicht den Router automatisch ein- sowie auszuschalten 
und somit für einen niedrigen Energieverbrauch sorgt.

• Extreme schnelle WLAN Transferraten von bis zu 1167 MBit/s
• Der eingebaute Broadcom ARM Cortex-A7 900 MHz mit DDR2 Arbeitsspeicher 
	 sorgt für atemberaubende Performance

• Komplette Heimabdeckung dank High-Performance Verstärker
• Die Beamforming+ Technologie erhöht die Reichweite für die 802.11ac  WLAN-Geräte 
• Vier unabhängige Hochleistungs-Antennen für HD Abdeckung im ganzen Haus

• Intelligente Zeitplanung zum an- und ausschalten des WLANs   
• QoS Technologie für ungestörtes HD Streaming
• Geringer Energieverbrauch und LED-Statusüberwachung für einen  
	 stromsparenden Haushalt
• Dank Tenda-App überall und jeder Zeit steuerbar

• Transferraten von bis zu 1167 Mbit/s dank Dual-Band   
• Unterstützt WLAN Signalverstärker und WISP Technologie
• WLAN An- und Ausschaltknopf
• Unterstützt VPN Server

• Steuerung durch Tenda-App
• Vier externe Hochleistungsantennen
• Eingebaute unabhängige Signalverstärker



Hardware Spezifikationen

Kabel Standard IEEE802.3, IEEE802.3u

Ports
1 x 10/100 MBit/s WAN Port 
3x 10/100 MBit/s LAN Ports

Antenne 4 x 5dBi omnidirektionale externe Antennen  

Tasten 1 x WLAN an/aus, 1 x Reset / WPS-Taste

Stromanschluss
Eingangsleistung: 100-240V—50/60Hz, 0.2A; Ausgangsleistung: 
DC 12V==1A

Abmessungen 220 x 141,5 x 49mm

Status LED 1 x System, 1 x WAN, 1 x LAN, 1 x 2,4 GHz, 1 x 5 GHz, 1 x WPS

WLAN Funktionen

WLAN Standard IEEE 802.11ac/a/n 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Datenrate 5 GHz: Bis zu 867MBit/s, 2,4 GHz: Bis zu 300MBit/s

Frequenzen 2,4 GHz & 5 GHz

Sendeleistung

CE:  
< 20 dBm (2.4 GHz) 
< 23 dBm (5 GHz) 
FCC: 
< 30 dBm

Grundfunktionen
SSID Broadcast: Ein/ausschalten 2.4GHz und 5GHz WLAN ein/
ausschalten 
Sendeleistung: Hoch, mittel, wenig Beamforming

Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 
WLAN Sicherheit: Ein/Ausschalten 
WPS (WLAN geschütztes Set-up) schnell Entschlüsselung

Software Funktionen

Internetverbindungstyp
PPPoE, Dynamische IP, Statische IP 
PPPoE (Russland), PPTP (Russland), L2TP (Russland)

Betriebsart
WLAN Router Modus 
Universal Repeater Modus 
WISP Modus

DHCP Server
DHCP Server 
DHCP Client List 
DHCP Reservierung

Virtueller Server
Port Forwarding
DMZ Host, UPnP

Sicherheit
Client Filter, Elterliche Kontrollfunktion 
(Unterstüzt Black-List und White-List), 
Fernsteuerung per Web-Management

Firewall

UDP Flood-Attack Abwehr 
TCP Flood-Attack Abwehr 
ICMP Flood-Attack Abwehr 
Ignoriert Ping-Packete zum WAN port

Spezifikationen



Software Funktionen

 DDNS  DynDNS, No-IP, 3322.org, Oray.com, und 88IP

 VPN

 IPsec passthrough 
 PPTP passthrough 
 L2TP passthrough 
 PPTP server 
 PPTP client 
 L2TP client

 Spezialfunktionen

 Intelligenter WLAN Zeitplan 
 Energiesparend 
 Smart LED Zeitplan 
 Tenda Cloud 
 Tenda App

 Sonstiges

 Bandbreiten Kontrolle 
 Gastnetzwerk 
 IPTV 
 MAC cloning 
 Statisches Routing 
 System logs 
 Konfiguration Backup & Wiederherstellung 
 Online firmware upgrade 
 Firmware-Upgrade über einen Web-Browser

 Weiteres

 Temperatur
 Betriebs Temperatur: 0°C ~ 40°C; 
 Lagerumgebung: -40°C ~ 70°C.

 Feuchtigkeit
 Luftfeuchtigkt im Betrieb:10% ~ 90% RH nicht kondensierend; 
 Lagerumgebung 5% ~ 90% RH nicht kondensierend.

 Voreingestellter Benutzername  tendawifi.com

 Zertifikate  CE/FCC/RHoS

 Verpackungsinhalt

 AC1200 Smart Dual-Band WLAN Router 
 Netzteil 
 Installationsanleitung 
 Ethernet Kabel

Spezifikationen

Tenda Technology GmbH 
Nagelsweg 28 
D-20097 Hamburg 
 
E-Mail: info-de@tendacn.com 
Tel.:  +49(0) 40 376 11 55 4 
Web: www.tendacn.com 

Tenda AC6 Dual-Band WLAN Router 
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