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EVOLVE Portable Column Loudspeaker

1 Seguridad
1.1 Instrucciones de seguridad importantes

A
[AVIS |

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL
RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA
ELECTRICA, EVITE QUE ESTE
DISPOSITIVO QUEDE EXPUESTO A LA
LLUVIA O A LA HUMEDAD
ADVERTENCIA: PELIGRO DE
DESCARGA ELECTRICA, NO ABRIR.

ADVERTENCIA: EL ENCHUFE DE El signo de exclamacion dentro de un
ALIMENTACION O TOMA DE CA SE ! i : tridngulo equilatero aparece para alertar
UTILIZA COMO UN DISPOSITIVO DE al usuario de que existen instrucciones
DESCONEXION. EL DISPOSITIVO DE de funcionamiento y mantenimiento
DESCONEXION PERMANECERA LISTO (reparacién) importantes que

PARA FUNCIONAR. acompafan a la unidad.

ADVERTENCIA: CONECTAR SOLO A LA El asterisco inscrito en un triangulo
TOMA ELECTRICA MEDIANTE UNA

CONEXION CON DERIVACION A TIERRA. de que existen instrucciones necesarias
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL de instalacion o de desinstalacion del
RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO equipo o del hardware en relacién con
RETIRE LA TAPA (O PARTE POSTERIOR), el sistema.

YA QUE DENTRO NO HAY PIEZAS QUE
REQUIERAN MANTENIMIENTO DEL
USUARIO. EL PERSONAL DE SERVICIO
CUALIFICADO DEBE ENCARGARSE DE
REALIZAR LAS REPARACIONES.

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE
PAS OUV&R

El simbolo de un rayo con una punta de
& flecha inscrito en un triangulo equilatero

se utiliza para alertar al usuario de que
existen "puntos de tension peligrosos"

sin aislamiento dentro de la carcasa de
la unidad que pueden ser lo
suficientemente altos como para
representar un riesgo de descarga
eléctrica para las personas.

equilatero sirve para informar al usuario

NOo oM~ RE

10.

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones.

Preste atencion a todas las advertencias.

Siga todas las instrucciones.

No utilice este aparato cerca del agua.

Limpielo solo con un pafo seco.

No obstruya las aberturas de ventilacion. Este equipo se debe instalar de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

No se debe instalar cerca de fuentes de calor como radiadores, salidas de calor, estufas u
otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.

No contravenga el objetivo de seguridad del enchufe polarizado o provisto de toma de
tierra. Un enchufe polarizado dispone de dos terminales, uno mas ancho que el otro. Un
enchufe con toma de tierra dispone de dos terminales y un tercero para su conexion a
toma de tierra. El terminal ancho o el tercer terminal estan previstos con fines de
seguridad. Si la clavija suministrada no encaja en la toma de corriente, solicite a un
electricista que cambie la toma de corriente obsoleta.

Debe protegerse el cable de alimentacion de manera que no se pise ni quede pillado por
otros objetos, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y los puntos de
salida del aparato.
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11. Unicamente se deben utilizar conexiones y accesorios especificados por el fabricante.

12. Utilice sélo el conjunto, pie, tripode, soporte o dispositivo de sujecion especificado por el
fabricante o suministrado con el aparato. Si utiliza un conjunto de soporte para la unidad,
tenga cuidado al moverlo para evitar lesiones ocasionadas por posibles caidas.

13. Este aparato se debe desenchufar de la toma de corriente durante las tormentas
eléctricas o cuando no se vaya a utilizar durante largos periodos.

14. Deje que personal cualificado lleve a cabo las reparaciones. Sera necesario reparar este
aparato cuando sufra cualquier tipo de dafo, como, por ejemplo, cuando el cable de
alimentacion o el enchufe estén dafiados, cuando se haya derramado liquido o hayan
caido objetos en el interior del aparato, si el aparato ha quedado expuesto a la lluvia o la
humedad, si no funciona normalmente o cuando se haya caido.

15. No se debe colocar en el aparato ninguna fuente de llama, como una vela encendida.

16. Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, evite que este aparato quede
expuesto a la lluvia o la humedad. Este aparato no debe quedar expuesto al goteo o a
salpicaduras. No se deben colocar objetos llenos con liquidos, como jarrones, sobre el
aparato.

17. No obstruya las aberturas de ventilacion. Este equipo se debe instalar de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

18. Distancia minima de 60 cm (2 pies) alrededor del aparato para que haya ventilacion
suficiente.

19. No debe impedirse la ventilacién cubriendo las aberturas de ventilacién con elementos
como periddicos, manteles o cortinas.

20. Para desconectar completamente la alimentacién de CA de este aparato, el cable de
alimentacion debe estar desenchufado.

Advertencia!

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord som giver forbindelse til
stikproppens jord.

Laite on liitettava suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan

Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt

Apparaten skall anslutas till jordat uttag

Advertencia!

Este producto se ha disefiado para colgarlo UNICAMENTE con accesorios de montaje de
Electro-Voice autorizados. NO utilice soportes ni métodos no autorizados para colgar el
altavoz. Las asas de los altavoces Electro-Voice se han disefiadas para utilizarlas unicamente
para el transporte temporal por personas o para su uso SOLO con accesorios de montaje
autorizados por Electro-Voice. No se pueden utilizar otros elementos, como cuerdas
sintéticas, cables metalicos u otros tipos de materiales, para colgar el altavoz por las asas.

Advertencia!

El uso de conexiones o accesorios no autorizados con este o cualquier producto Electro-Voice
sera bajo su responsabilidad. El uso de conexiones o accesorios no autorizados puede
provocar un fallo de funcionamiento del producto, lesiones o la muerte.

El usuario asume toda la responsabilidad y puede provocar que se anule la garantia.
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Precaucion!
No mueva este sistema de altavoces cuando se encuentre completamente montado.
De lo contrario, pueden producirse dafios en el sistema o lesiones personales.

Precaucion!

Para mantener la estabilidad y que no vuelque, no utilice una barra de subwoofer de 2 piezas
EVOLVE 30M con un subwoofer o un conjunto de altavoz de columna EVOLVE 50.

Si lo hace, podrian producirse dafos y/o lesiones personales

Precaucion!

Para conseguir una acustica y un rendimiento éptimos, utilice SOLO el conjunto de altavoz de
columna EVOLVE 50/50M con un subwoofer EVOLVE 50/50M. No utilice el subwoofer o el
conjunto de altavoz de columna EVOLVE 30M con un subwoofer o un conjunto de altavoz de
columna EVOLVE 50/50M.

Si lo hace, el rendimiento acustico podria ser deficiente y podrian producirse dafios
permanentes y la anulacién de la garantia.

1.2 Informacion de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento esta sujeto
a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan
provocar un funcionamiento no deseado.

Aviso!

Este producto se ha probado y cumple los limites establecidos para dispositivos digitales de
Clase B, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos
limites se han establecido para proporcionar un nivel razonable de proteccion frente a las
interferencias perjudiciales que pueden producirse en zonas residenciales. Este producto
genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuenciay, si no se instala y utiliza conforme
a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por
radio.

Sin embargo, no se garantiza que no se produzca ninguna interferencia en una instalacion
determinada. Si este producto causa interferencias perjudiciales en la recepcion de radio o
television, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al
usuario que intente corregir la interferencia mediante una o mas de las siguientes acciones:
Cambie la orientacién o la ubicacién de la antena receptora.

Aumente la separacién entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una salida de un circuito distinto de aquel en el que esta conectado el
receptor.

Pdéngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio o television cualificado
para obtener ayuda.

El dispositivo ha obtenido las certificaciones FCC e IC, ID de la FCC: ESVEVOLVE e IC:1249A -
EVOLVE50M.
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1.3

Tenga en cuenta que los cambios o las modificaciones que no haya aprobado expresamente el
responsable de la conformidad podrian invalidar la autorizacion del usuario para utilizar el
equipo.

Este equipo se debe instalar y utilizar con una distancia minima de 20 cm entre el radiador y el
cuerpo del usuario.

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El
funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo no debe causar interferencias y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar
un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils
radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Segln las normas de Industry Canada, este transmisor de radio solo puede funcionar con una
antena de un tipo y con una ganancia maxima (o menor) aprobados para el dispositivo por
Industry Canada. Para reducir las posibles interferencias de radio causadas a otros usuarios,
el tipo de la antena y su ganancia se deben elegir de modo que la potencia isotrépica radiada
equivalente (PIRE) no sea superior a la necesaria para una correcta comunicacion.
Conformément a la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut
fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour
|'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage
radioélectrique a l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain
de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité
nécessaire a I'établissement d'une communication satisfaisante.

Precauciones

Si usa un altavoz Electro-Voice en el exterior en un dia soleado, coléquelo a la
sombra o en un area cubierta. Los amplificadores de los altavoces incluyen
circuitos de proteccion que desconectan los altavoces temporalmente cuando se
alcanzan temperaturas muy elevadas. Esto puede ocurrir en dias muy calurosos
o cuando el altavoz se expone a la luz solar directa.

No use los altavoces Electro-Voice en un entorno en el que las temperaturas
estén por debajo de 0 °C o sobrepasen los +35 °C.

No exponga los altavoces Electro-Voice a la lluvia, agua o ambientes con
humedad elevada.

Los altavoces Electro-Voice son capaces de generar con facilidad niveles de
presion sonora lo suficientemente altos como para provocar dafos auditivos
permanentes a cualquier persona que se encuentre a una distancia normal de
cobertura. Tenga cuidado y evite una exposicion prolongada a niveles de presion
sonora que superen los 90 dB.

>PD B

Electro-Voice
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1.4 Certificaciones

Brasil:

Apos uma perturbacgao da rede elétrica, o EVOLVE pode entrar em estado de seguranca. Neste
caso, vocé deve desligar e ligar o dispositivo novamente.

Este equipamento nao tem direito a protecdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode
causar interferéncia em sistemas devidamente autorizados.

México:

“La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no
deseada”

EVOLVE 50M (RCPBOEV20-1717)
EVOLVE50M-SB-US (RCPBOEV20-1717-A5)
EVOLVE50M-SB-EU (RCPBOEV20-1717-A6)
EVOLVE50M-SW (RCPBOEV20-1717-A7)

Republica de Corea:

| ! S R-C-B6S-ESVEVOLVE

HZ4: WLy ES A

ZUE, EVOLVES50M

g4 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1000 W

FULH (&=)F: EHEEH A2 0HF)

A & Xt Bosch Security Systems, LLC.

HaAE: HrH|

HZz==: s=

A/S 02-702-2846

Y FHLH = 28 S HOTEN Jtsdol US

Y FHdH = MoEM Jt5d0| A2 =2 QIHHN I pHE MH[A= & & UsUHT

Emiratos Arabes Unidos:
TRA registrado N°: ER77128/19
N© de distribuidor: DA45733/15
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Avisos

Equipos eléctricos y electronicos antiguos

Este producto y/o la bateria deben desecharse por separado de los residuos
domeésticos. Elimine dichos equipos conforme a las leyes y normativas locales para que
se pueden reutilizar o reciclar. Esto contribuira a ahorrar recursos y a proteger la salud
humana y el medio ambiente.

Copyright y exencidon de responsabilidad

Reservados todos los derechos. Se prohibe la reproduccidn o transmision (de manera
electrénica, mecanica, mediante fotocopia, grabacion u otro tipo) de cualquier parte de estos
documentos sin el previo consentimiento por escrito del editor. Para obtener informacion
acerca de los permisos para copias y extractos, pongase en contacto con Electro-Voice.

Todo el contenido incluido en este manual, tales como las especificaciones, datos e
ilustraciones estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Aviso!

Bluetooth® solo esta disponible en ciertos paises.

Pdéngase en contacto con su representante de Electro-Voice o con su distribuidor de Electro-
Voice mas cercano para obtener mas informacion.

Los logotipos y la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. El uso de dichas marcas por parte de Bosch Security Systems, Inc. se
efectla bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

Para el uso en China: TABLA DE REVELACION DE ROHS PARA CHINA

Electro-Voice

Manual del usuario 2021-06 | vO4 | F.01U.393.750
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SREPEENNER : CHINA ROHSIER

b7 0+
RIESI/T 11364- 201455 BEMR K
Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE
(Pb) (Hg) (Cd) (Cré+) | (PBB) | (PBDE)
IR o o o o) ) 0
BFaYy X o o o ) o
aERR X o 0 0 0 o
SRR X o 0 o o 0
BRMNSL o) 0 0 o) 0 o
BRE o o 0 o o o
SEME X o o o o) o
RERALRATH o) o o o) ) 0
ARERE o o o o o o
AERRRESI/T 113640 A EHH TR
o: EREEVREMELEZMRNRAMF PN S BRIIETGB/T 26572 EMNRE
X: EREEVMREREIRM RPN SRISTGB/T 26572 ENRE

XFZEFRET BHABNFMAFEE , BN :
http://www.boschsecurity.com/datecodes/
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2 Informacion abreviada

La siguiente tabla incluye productos de una familia, con CTN (nimero de tipo comercial) y el
nombre del producto DESCRIPCION.

CTN Descripcion

EVOLVE50-TB Conjunto de altavoz de columna, poste, negro
EVOLVE50M-SB-US Altavoz subwoofer de columna EE. UU., negro
EVOLVE50M-SB-EU Altavoz subwoofer de columna UE, negro
EVOLVE50-TW

Conjunto de altavoz de columna, poste, blanco

EVOLVE50M-SW Altavoz subwoofer de columna, EE. UU. y UE, blanco

EVOLVE50-PL-SB Poste de altavoz columna, corto, negro

EVOLVE50-PL-SW Poste de altavoz de columna, corto, blanco

EVOLVE50-CASE Maleta con ruedas de altavoz de columna

EVOLVE50-SUBCVR Cubierta subwoofer
2.1 Volumen de suministro
Cantidad Componente
1 Subwoofer

1 (2 para EVOLVE50M- Cable de alimentacion

SW)
1 Manual de usuario
1 Manual de seguridad

Tab. 2.1: EVOLVE50M-SB-US, EVOLVE50M-SB-EU, EVOLVE50M-SW

Cantidad Componente

1 Conjunto de columna
1 Barra del subwoofer
1

Bolsa de transporte

Tab. 2.2: EVOLVE50-TB, EVOLVE50-TW

Electro-Voice Manual del usuario 2021-06 | vO4 | F.01U.393.750
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EVOLVE Portable Column Loudspeaker

3

Descripcion

Gracias por elegir un sistema portatil de columna Electro-Voice. Consulte este manual para
conocer todas las funciones integradas en el sistema EV y aprovechar al maximo sus
capacidades de rendimiento.

Electro-Voice amplia su serie EVOLVE, lider del sector, con el lanzamiento del sistema de
altavoces de columna EVOLVE 50M. EVOLVE 50M incluye la nueva tecnologia de audio digital y
control QuickSmart Link de Electro-Voice, un mezclador incorporado, DSP y efectos, todo ello
combinado en el elegante formato EVOLVE 50. EVOLVE 50M es la eleccién perfecta para
bandas/musicos, empresas de alquiler de equipos AV, DJ y para cualquier aplicacion en la que
se requiera un auténtico rendimiento de audio profesional en un paquete supercompacto y
portatil.

Disponible en acabado blanco o negro, EVOLVE 50M combina un disefio industrial de
vanguardia, componentes superiores creados por Electro-Voice y materiales de primera
calidad para ofrecer la mejor calidad de sonido, potencia y fiabilidad. La matriz de columna de
gama completa y sus ocho unidades ligeras de neodimio de 3,5" proporcionan una cobertura
de 120° en todo el ancho de banda mediante guias de onda de disefio propio. La cobertura
vertical asimétrica de 40° formada por la matriz garantiza que la salida acustica esté dirigida
hacia el publico, tanto si esta sentado como si esta de pie. La carcasa del conjunto esta
fabricada con un material compuesto duradero e incorpora un asa de aluminio ergonémica. Un
subwoofer de 12" alojado en una carcasa de madera de 15 mm con un disefio de ventilacion
de flujo laminar altamente eficiente para conseguir una rigidez y un rendimiento acusticos
mejorados. El array y el subwoofer estan conectados mediante un poste de aluminio simétrico
con cableado interno y cierre asistido magnéticamente. Los altavoces estan protegidos por
una rejilla de acero de calibre 18 negra con revestimiento en polvo y se incluye un maletin de
transporte de conjunto/barra. Un amplificador de clase D avanzado proporciona hasta 1000 W
de potencia.

Equipado con el conjunto de caracteristicas mas completo y facil de usar de cualquier sistema
de columna del mercado en la actualidad, la designacion "M" del EVOLVE 50M hace referencia
a que dispone de un mezclador digital de ocho canales totalmente configurable y con todas
las funciones integradas. El mezclador, desarrollado en colaboracién con el equipo de
ingenieria de audio de nivel internacional de Dynacord, marca hermana de Electro-Voice,
ofrece varias entradas (4 entradas de linea/micréfono combinadas XLR/TRS, 1 entrada de
linea estéreo combinada XLR/TRS, 1 RCA, 1 estéreo de 3,5 mm, 1 entrada de instrumento Hi-
Z) con preamplificadores y funciones de mezcla de calidad profesional. La transmisién por
Bluetooth® de alta resolucion y baja latencia garantiza resultados excelentes para la
reproduccién de musica o acompafamiento musical. También se incluyen envios de canal aux
independientes y una entrada de pedal, asi como una amplia gama de efectos (30
presintonias, incluido chorus, retardo, flanger y reverberacién a través de dos canales FX)
afladen innumerables opciones a los musicos para que refinen su tono. Todo lo anterior ayuda
a reducir el tiempo de carga y descarga, y de instalacion/desmontaje (y el desorden en el
escenario), ya que se minimiza la necesidad de utilizar equipos externos como un mezclador y
pedales de efectos.

Como novedad de Electro-Voice, QuickSmart Link facilita la combinacion de dos EVOLVE 50M
para su uso con bandas o conciertos de mayor tamafio que necesiten mas entradas. Solo tiene
gue conectar los sistemas a través de un cable Ethernet y crear una conexion de audio/control
digital sin comprimir, conectar ambos sistemas a un Unico dispositivo mévil mediante la
aplicacién QuickSmart Mobile (disponible en Apple App Store y Google Play), y lograr un
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control total sobre ambos sistemas. Para las aplicaciones que requieren menos entradas, pero
que si necesitan una salida de mezclador y estéreo, EVOLVE 50M puede combinarse con
EVOLVE 50 mediante el conector MIX OUT XLR.

El panel de control EVOLVE 50M incluye el potente DSP QuickSmart de Electro-Voice, que
permite la navegacion y el ajuste de todas las funciones de audio, efectos y mezclas a través
de una pantalla LCD con un solo mando o mediante la aplicacién mévil QuickSmart, asi como
varias opciones de direccionamiento de sefiales y entradas. Las funciones incluyen cuatro
ajustes predefinidos (Music, Live, Speech, Club), el ecualizador de tres bandas (baja, media,
alta), el ecualizador grafico de siete bandas (en modo mezclador), cinco ajustes predefinidos
programables por el usuario (ajustes Store y Recall), retardo de |a salida, alimentacién 48v,
control visual del estado del limitador, control y medidores del nivel de entrada y un control
del volumen maestro para optimizar la estructura de ganancia.

Electro-Voice Manual del usuario 2021-06 | vO4 | F.01U.393.750
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4 Instalacion

Precaucion!
No mueva este sistema de altavoces cuando se encuentre completamente montado.
De lo contrario, pueden producirse dafios en el sistema o lesiones personales.

Montar el sistema de altavoces
Para montar el sistema de altavoces, siga estos pasos:
1. Coloque el subwoofer en una superficie plana y estable.
2. Inserte la barra en la base del subwoofer.
La barra tiene imanes (A) en cada extremo.
3. Coloque el sistema de columna de altavoces encima de la barra del subwoofer.
4. Lainstalacion del sistema de columna de altavoces ha finalizado.

&
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DSP del amplificador
Controles DSP del amplificador

El amplificador incluye una combinacion de controles y conectores para ofrecer el sistema de
altavoces mas versatil.

Interfaz de control y supervision del sistema portatil de columna
Las opciones del menu de control DSP del sistema portatil de columna estan disponibles para
el EVOLVE.

1 2 3

QuickSmartD¢|P | MONITOR MASTER [VOLUME

W
N ‘e

Electro-Voice

PUSH

.
-
-
- FOR DSP
-

Q

D

€) EVOLVE 50M

INP)T 1

T

INP(IT 2 INP|T 3 INP|IT 4 INPU[r 5/6 INPUII 7/8 MIXER

= = = = N == N — 4

LINE | MIC

POWERED BY @ DYNACORD

LINE | MIC LINE | MIC LINE | MIC

QuickSmart
Link

MIX OUT

1. LCD: interfaz de control y monitorizacién de DSP.
MASTER VOL: ajusta el nivel de sonido.
DSP : permite desplazarse por el menu y seleccionar las opciones disponibles. Pulse el
mando MASTER VOL para entrar en el menu DSP.

3. Teclas programables de seleccion de entrada: selecciona los canales INPUT 1 a 7/8 para
la configuracién de canal DSP y el acceso a los ajustes de nivel personalizados.

4. Tecla programable de seleccion de mezclador: accede a los controles del mezclador en
DSP (por ejemplo, nivel, GEQ, efectos y direccionamientos de la sefal).

5. INPUT 1-4,5/6 y 7/8 : entradas INPUT 1 a INPUT 4 balanceadas electrénicamente para
conectar un micréfono o una fuente de sefial de nivel de linea. Es posible establecer una
conexion a través de conectores de tipo TRS o XLR. La alimentacién fantasma (+15 V)
siempre esta activada en las entradas INPUT 1-4 en los conectores XLR. La entrada INPUT
4 incluye una entrada HI-Z debajo del conector combinado de tipo TRS/XLR para conectar

Electro-Voice
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una salida de instrumento de alta impedancia a través de un conector TS. INPUT 5/6 de
estéreo para conectar sefiales de nivel de linea en estéreo. La conexidn se realiza
mediante dos conectores de tipo XLR, TRS, RCA o un solo conector estéreo de 1/8". La
entrada INPUT 7/8 esta reservada para la conexion de audio Bluetooth en estéreo.

6. MIX OUT: las sefiales de audio del postatenuador de las entradas INPUT 1 a INPUT 7/8 se
mezclan y se pasan a la toma MIX OUT. La relacién de las sefales de entrada cambia
cuando se ajustan los controles de nivel INPUT 1 a 7/ 8. Esta funcion permite que el
altavoz actle como un mezclador basico de ocho canales que puede enviar la mezcla a
otro altavoz a través de la toma MIX OUT. Es posible configurar la entrada en el menu
para proporcionar sefial de mezclador mono, estéreo izquierda o el estéreo derecha. Si se
utiliza QuickSmart Link, MIX OUT proporciona la misma seflal que el sistema de columna.

7. AUX OUT: la salida AUX OUT se puede configurar para proporcionar una mezcla de audio
postatenuador independiente de las entradas INPUT1-7/8 (controlada por niveles de AUX
de cada canal individual ajustables en DSP) o la sefial de salida de mezcla principal. En el
caso de la mezcla principal, se proporciona la mezcla completa, con los efectos incluidos,
mientras que la mezcla auxiliar por separado se suministra sin efectos.

8. QuickSmart Link: conector RJ45 para cable Cat5 para enlazar dos sistemas EVOLVE 50M
para el control del sistema y audio digital. QuickSmart Link solo se debe utilizar para
conectar dos sistemas EVOLVE 50M. QuickSmart Link no es un puerto Ethernet/LAN y no
es compatible con dispositivos de red. La longitud maxima del cable recomendada es de
100 m (328 pies).

9. FOOT SWITCH: control de encendido/apagado del audio FX del usuario con DSP
seleccionable.

EVOLVE PORTABLE COLUMN LOUDSPEAKER * ELECTROVOICE.COM * MADE IN CHINA CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ON OFF

BOSCH SECURITY SYSTEMS, INC. FCC ID: ESVEVOWVE
130 PERINTON PARKWAY 1C: 1249A- EVOLVESOM CAUTION! AVIS! 354 AOSZ ¥ HIIM ATNO 35N
FAIRPORT, NY, USA SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 4
EU-REPRESENTATIVE NE PAS OUVRIR - 3 Y
BOSCH SICHERHEITSSYSTEME GMBH ™ g @
-BOSCH-RG, D-85630 GRASBRUNN S
FORINDONESIA ONLY: = 2
IMPORTED BY / DIIMPOR OLEH - 2
PT ROBERT BOSCH < @ @ I
JAKARTA, INDONESIA- s g
2
This device complies with part 15 of the FCC rules. m
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and S6S 3
(2) This device must accept any i i c —

) 100-240V ~ | '50-60Hz
including interference that may cause undesired operation 800697 MAX. - | oow

10 11

10. MAINS IN: el dispositivo recibe alimentacion a través de la toma MAINS IN. Se debe
utilizar exclusivamente el cable de alimentacién suministrado. Conecte el dispositivo
unicamente a una red de alimentacion que cumpla los requisitos especificados en la placa
de caracteristicas.

11. POWER: interruptor de CA para encender o apagar la unidad. La pantalla LCD se ilumina
cuando se activa (ON) la alimentacién, después de aproximadamente 1 segundo.

Aviso!
Las marcas y las declaraciones del panel del amplificador pueden variar.
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5.2

Estado del sistema

Normal

Figura 5.1: Pantalla de inicio de estado normal del sistema con el estado de Bluetooth®

1. VOLUME (VOL): indica la ganancia principal del sistema en dB. Los valores de seleccion
van de silencio a +10 dB en incrementos de 1 dB.

2. 1,2,3,4,5-6, 7-8: el medidor VU muestra el nivel de sefal de entrada INPUT1 a 7/8 en el
amplificador. Los niveles de entrada son independientes entre si.

3. AUX: el medidor VU muestra el nivel de sefal de la salida AUX. El nivel de AUX es
independiente de los niveles de MAIN.

4. MAIN: el medidor VU muestra el nivel de sefial de la salida MAIN. El nivel de MAIN es
independiente de los niveles de AUX.

5. C: Control app. Las opciones disponibles son:
APAGADO: FUNCION DESACTIVADA
INTERMITENTE: MODO DE CONEXION
LUZ CONTINUA: CONECTADO

6. 1:indica el numero de funcién de memoria seleccionada. Existen cinco nimeros de
funcion de memoria definidos por el usuario.

7. E:indica que el ajuste predeterminado no se ha guardado. Cuando el ajuste
predeterminado se guarda, no aparece la E.

8. S:transmisién de audio; las opciones disponibles son:
APAGADO: FUNCION DESACTIVADA
LUZ INTERMITENTE: MODO DE EMPAREJAMIENTO (120 s)
LUZ CONTINUA: CONECTADO

9. Indicador FUNCTION: indica si el sistema esta en modo MIXER o BASIC.

Aviso!

Bluetooth® solo estd disponible en ciertos paises.

Pdéngase en contacto con su representante de Electro-Voice o con su distribuidor de Electro-
Voice mas cercano para obtener mas informacion.

Proteccion del sistema
Los limitadores de proteccién del sistema avisan cuando un sistema esta superando el uso
recomendado indicando CLIP o LIMIT en la pantalla LCD.

CLIP
CLIP indica que la sefial al altavoz es demasiado alta y provoca un recorte o limitacion de la

sefal enviada al altavoz. Si aparece CLIP, reduzca la ganancia de entrada y/o la sefial en el
mezclador o el equipo de la fuente.

Electro-Voice
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LIMIT

LIMIT protege el altavoz contra picos de corta duracion que pueden causar distorsion. Cuando
se muestra LIMIT en la pantalla, significa que el limitador esta activo. Se recomienda
encarecidamente reducir el volumen de salida (MASTER VOL) si aparece el indicador de limite
a menudo o de forma continua.

5.3 Menu de control de DSP

Menu principal de control de DSP (modo basico)

VOLUME 0 dB (predeterminado)
Silencio, -80 dBV +10 dB (1 dB)

EXIT

FUNCTION Basico
Mezclador

MODE MUSIC (predeterminado)
LIVE

SPEECH

CLUB

SYS DELAY OFF (predeterminado) a 100 m
(0,1 m)
(de O pies a 328,1 pies)

SUB DELAY OFF (predeterminado), de -10 m a
+10m (0,1 m)
(de 32,8 pies a 32,8 pies)

SUB LEVEL 0 dB (predeterminado)
Silencio, de -80 dB a +10 dB (1 dB)

TREBLE 0 dB (predeterminado)
De-12 dB a +6 dB (1 dB)

MID 0 dB (predeterminado)
De-12 dBa+6 dB (1 dB)

BASS 0 dB (predeterminado)
De-12 dB a+6 dB (1 dB)

BLUETOOTH BLUETOOTH ON (predeterminado)
OFF

CONTROL PAIR CONTROL PAIRING

AUDIO PAIR AUDIO PAIRING

LED OFF
ON (predeterminado)
LIMIT

DISPLAY LCD DIM ON (predeterminado)
OFF

BRIGHT 5 (predeterminado)
del1ailo
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CONTRAST 5 (predeterminado)
de1lall

STORE EXIT, 1, 2, 3,4, 5, EXIT

RECALL EXIT, 1,2,3,4,5,6, EXIT

RESET RESET ARE YOU SURE?
NO (predeterminado)
Si (YES)

INFO PRODUCT NAME
FIRMWARE VERSION
©2020 Electro-Voice

EXIT

Menu principal de control DSP (modo mezclador)

VOLUME

0 dB (predeterminado)
Silencio, -80 dBV +10 dB (1 dB)

EXIT
FUNCTION Basico
Mezclador
MODE MUSIC (predeterminado)
LIVE
SPEECH
CLUB
SUB DELAY OFF (predeterminado), de -10 m a
+10 m (0,1 m)
(de 32,8 pies a 32,8 pies)
SUB LEVEL 0 dB (predeterminado)
Silencio, de -80 dB a +10 dB (1 dB)
TREBLE 0 dB (predeterminado)
De -12 dB a +6 dB (1 dB)
MID 0 dB (predeterminado)
De -12 dB a +6 dB (1 dB)
BASS 0 dB (predeterminado)
De-12 dB a+6 dB (1 dB)
BLUETOOTH BLUETOOTH ON (predeterminado)
OFF
CONTROL PAIR CONTROL PAIRING
AUDIO PAIR AUDIO PAIRING
LED OFF

Electro-Voice
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ON (predeterminado)
LIMIT

DISPLAY LCD DIM

ON (predeterminado)
OFF

BRIGHT

5 (predeterminado)
delailol

CONTRAST

5 (predeterminado)
del1ailo

STORE

EXIT, 1, 2, 3,4, 5, EXIT

RECALL

EXIT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, EXIT

RESET

RESET ARE YOU SURE?

NO (predeterminado)

Si (YES)

INFO

PRODUCT NAME

FIRMWARE VERSION

©2020 Electro-Voice

EXIT

Menu de control DSP para Entrada 1-4 (modo mezclador)

LEVEL

0 dB (predeterminado)
Silencio, de -80 a +10 dB (1 dB)

EXIT

INPUT PRESET

FLAT

LOW CUT 80

LOW CUT 120

VOCAL MIC

VOICE FILTER

SPEECH

ACOUST GUIT

ELECTR GUIT

BASS GUITAR

PERCUSSION

LINE INPUT

Mas valores predefinidos de entrada
disponibles con actualizaciones de
firmware.

COMP OFF, de 1 a 100

TREBLE 0 dB (predeterminado)
De-12dBa+12 dB (1 dB)

MID 0 dB (predeterminado)

De-12dB a+12 dB (1 dB)
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BASS 0 dB (predeterminado)
De-12dBa+12 dB (1 dB)
FX1 Apagado (predeterminado)
De -80 dB a +10 dB (1dB)
FX2 Apagado (predeterminado)
De -80 dB a +10 dB (1dB)
AUX* Apagado (predeterminado)
De -80 dB a +10 dB (1dB)
PAN* C (predeterminado)
De 10L a 10R
EXIT

Menu de control DSP para Entrada 5/6 (modo mezclador)

LEVEL 0 dB (predeterminado)

-80dBa+10dB (1 dB)

EXIT

MONO OFF/ON

TREBLE 0 dB (predeterminado)
De-12dBa+12 dB (1 dB)

MID 0 dB (predeterminado)
De-12dBa+12 dB (1 dB)

BASS 0 dB (predeterminado)
De-12dBa+12 dB (1 dB)

FX1 Apagado (predeterminado)
De -80 dB a +10 dB (1dB)

FX2 Apagado (predeterminado)
De -80 dB a +10 dB (1dB)

AUX* Apagado (predeterminado)
De -80 dB a +10 dB (1dB)

BAL* C (predeterminado)
De 10L a 10R

EXIT

Menu de control DSP para Entrada 7/8 (modo mezclador)

LEVEL 0 dB (predeterminado)
-80dBa+ 10 dB (1 dB)

EXIT
TREBLE 0 dB (predeterminado)

De-12dBa+12 dB (1 dB)
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MID 0 dB (predeterminado)
De-12dBa+12 dB (1 dB)
BASS 0 dB (predeterminado)
De-12dBa+12 dB (1 dB)
AUX* Apagado (predeterminado)
De -80 dB a +10 dB (1dB)
BAL* C (predeterminado)
De 10L a 10R
BLUETOOTH BLUETOOTH ON (predeterminado)
OFF
CONTROL PAIR CONTROL PAIRING
AUDIO PAIR AUDIO PAIRING
EXIT

* NOTA: los controles PAN y BAL solo estan visibles cuando MIXOUT esta configurado como
"Stereo L" o "Stereo R". Los controles de AUX solo estan visibles cuando AUX OUT esta

configurada como AUX MIX.

Menu de control DSP para controles del mezclador (modo mezclador)

LEVEL

0 dB (predeterminado)
-80 dB a+ 10 dB (1 dB)

EXIT
AUX LEVEL 0 dB (predeterminado)
-80dBa+ 10 dB (1 dB)
MAIN GEQ ACTIVAR Activado/desactivado
63 Hz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)
160 Hz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)
400 Hz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)
1 kHz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)
2,5 kHz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)
6 kHz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)
12 kHz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)
RESET ;Restablecer todas las bandas?
Si/No
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BACK
AUX GEQ ACTIVAR Activado/desactivado

63 Hz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+12dB (1 dB)

160 Hz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)

400 Hz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)

1 kHz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+12dB (1 dB)

2,5 kHz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+12dB (1 dB)

6 kHz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)

12 kHz 0 dB (predeterminado)
-12dBa+ 12 dB (1 dB)

RESET ;Restablecer todas las bandas?
Si/No

BACK

FX1 00: OFF

01: ECHO+REV LONG (predeterminado)

02: ECHO+REV SHORT

03: REV ROOM

04: REV CONCERT

05: REV HALL

06: REV CHURCH

07: REV CATHEDRAL

08: REV ROOM S

09: REV CONCERT S

10: REV HALL S

11: REV CHURCH S

12: REV CATHEDRAL S

13: PLATE MEDIUM

14: PLATE LONG

15: PLATE MEDIUM S

16:

PLATE LONG S

Electro-Voice
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17: DEL SHORT

18: DEL LONG

19: DEL SHORT S

20: DEL LONG S

21: ECHO+CHORUS

22: REVERSE

FX2

00: OFF

01: CHORUS SLOW (predeterminado)

02: CHORUS MEDIUM

03: CHORUS FAST

04: CHORUS+ECHO

05: JET FLANGER

06: DOUBLING NARROW

07: DOUBLING MEDIUM

08: DOUBLING WIDE

FX ENABLE

ON
OFF

AUX OUT

Aux Mix
Main Mix

SPK OUT

L+R

MIX OUT

EXIT

Menu EXIT

El menu Exit sirve para volver a la pantalla de inicio.

Menu FUNCTION

El menld FUNCTION se utiliza para configurar las funciones basica y de mezclador.

— BASIC: proporciona controles de ganancia de entrada y salida, ecualizador de 3 bandas y
retardo del sistema para una configuraciéon de audio simplificada o utilizada como
configuracion de satélite o de estéreo de canal derecho (R).

-  MIXER: proporciona acceso completo y control del mezclador digital de 8 canales con

salidas AUX, FX 'y GEQ de 7 bandas.

Menu MODE
El menl Mode se utiliza para configurar el tipo de sonido que emite el sistema de altavoces de
columna EVOLVE.
— MUSIC: se utiliza para reproducir musica grabada y aplicaciones de musica dance

electronica. (Predeterminado)
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—  LIVE: se utiliza para aplicaciones de sonido en directo.
—  SPEECH: se utiliza en aplicaciones de palabra.
—  CLUB: se utiliza para reproducir musica electrénica grabada.

Mena MAIN LEVEL (modo mezclador)
El menu MAIN LEVEL se utiliza para controlar el nivel de salida general del mezclador que se
introduce en el sistema de altavoces de columna EVOLVE y en el conector MIX OUT.

Mena AUX LEVEL (modo mezclador)
El menu AUX LEVEL se utiliza para controlar el nivel general de sefial presente en el conector
AUX OUT.

Menu SYS DELAY (modo basico)

El mena SYS DELAY se utiliza para retardar la sefial de salida; por ejemplo, para compensar
las diferencias en la distancia entre los altavoces individuales. El retardo se puede establecer
en metros o pies. Las opciones disponibles para esta seleccion estan desactivadas o tienen un
retardo de hasta 100,0 m (328 pies). El retardo se puede cambiar en incrementos de 0,1
metro o incrementos de 0,1 pies.

El valor predeterminado es OFF.

Menu SUB DELAY

El menu SUB DELAY se utiliza para alinear acusticamente el subwoofer y el altavoz de
columna si se utiliza con un soporte de montaje autorizado por Electro-Voice. El retardo se
puede establecer en metros. El rango va de -10 m a +10 m, la configuracion predeterminada es
OFF. Se usan los valores positivos si el subwoofer se encuentra mas cerca del publico
(delante de la columna), se usan valores negativos si el subwoofer se encuentra mas alejado
de la audiencia (detras de la columna).

Aviso!
No cambie este valor si el subwoofer y la columna estan conectados con la barra del
conector. Esto podria provocar cambios acusticos indeseados en el sonido del sistema.

Menu SUB LEVEL

El menu Sub Level permite un control de ganancia independiente de la salida del subwoofer.
Los cambios en este parametro cambian de forma efectiva la frecuencia de cruce del sistema
EVOLVE. Para obtener una éptima calidad del sonido, se recomienda elegir el valor
predeterminado de 0 dB.

El rango es MUTE, -80 dB a +10 dB.

El valor predeterminado es O dB.

Menu TREBLE

El menu Treble se utiliza para ajustar el rendimiento de alta frecuencia del altavoz para
aplicaciones diferentes o para adaptar el sistema a las preferencias personales.

El rango es de-12 dB a + 6 dB para el ecualizador del sistema principal. El rango es de -12 dB a
+ 12 dB para las entradas INPUT 1-7/8 en modo mezclador.

El valor predeterminado es 0 dB.

Menu MID

El mena MID se utiliza para ajustar la ganancia del filtro de pico MID.

El rango es de -12 dB a + 6 dB para el ecualizador del sistema principal. El rango es de -12 dB
a + 12 dB para las entradas INPUT 1-7/8 en modo mezclador.

El valor predeterminado es O dB.

Electro-Voice
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Menu BASS

La opcidon de menu Bass se utiliza para configurar las frecuencias bajas del sonido.

El rango es de-12 dB a + 6 dB para el ecualizador del sistema principal. El rango es de -12 dB a
+ 12 dB para las entradas INPUT 1-7/8 en modo mezclador.

El valor predeterminado es 0 dB.

Menu MAIN GEQ (modo mezclador)

El mend MAIN EQ se utiliza para ajustar la respuesta de la frecuencia del altavoz para
aplicaciones diferentes o por preferencia personal. Hay 7 filtros de ecualizador diferentes
disponibles centrados en las siguientes frecuencias: 63, 160, 400, 1,0 K, 2,5 K, 6,0 Ky 12K Hz.
El filtro también es independiente del ajuste MAIN GEQ, si AUX OUT esta configurada con
MAIN MIX.

El rango de cada filtro es de -12 dB a +12 dB.

El valor predeterminado para cada filtro es 0 dB.

Menu AUX GEQ (modo mezclador)

El meni AUX GEQ se utiliza para ajustar la respuesta de la frecuencia de AUX OUT para
aplicaciones diferentes o por preferencia personal. Hay 7 filtros de ecualizador diferentes
disponibles centrados en las siguientes frecuencias: 63, 160, 400, 1,0 K, 2,5 K, 6,0 Ky 12K Hz.
El rango de cada filtro es de -12 dB a +12 dB.

El valor predeterminado para cada filtro es 0 dB.

Menu FX1 & FX2 (modo mezclador)
El meni FX1 & FX2 se utiliza para seleccionar la reverberacion, el retardo, el coro o el desfase
predefinido para cada unidad FX.

Meni AUX OUT (modo mezclador)

El meni AUX OUT se utiliza para seleccionar la sefial presente en el conector AUX OUT:

— AUX MIX (predeterminado): proporciona la mezcla de sefal controlada por los envios
AUX de canales individuales.

—  MAIN MIX: proporciona la misma sefial que esta presente en el altavoz

Menu MIX OUT (modo mezclador)

El mend MIX OUT se utiliza para seleccionar qué sefiales deben enviarse a MIX OUT y qué

sefial debe entregarse a través del altavoz.

— L+R: las entradas INPUT 1-4 y las sefales izquierda y derecha de INPUT 5/6y 7/8 se
suman. La suma se envia a MIX OUT y se entrega por el altavoz (Valor predeterminado)

— R:solo lasefial derecha de INPUT 5/6 y 7/8 y el porcentaje de INPUTS 1-4 orientadas a la
derecha se envian a MIX OUT. Por el altavoz solo sale la sefial izquierda.

— L:solo lasefal izquierda de INPUT 5/6 y 7/8 y el porcentaje de INPUTS 1-4 orientadas a la
izquierda se envian a MIX OUT. Por el altavoz solo sale la sefial derecha.

Menu BLUETOOTH

Activar o desactivar Bluetooth®
Para activar o desactivar el modo Bluetooth®, siga estos pasos:
1. Seleccione ON.
(0]
Seleccione OFF.
Las opciones del ment Bluetooth son ON/OFF, CONTROL PAIR y AUDIO PAIR.

Menu CONTROL PAIR

El menit CONTROL PAIR se utiliza para habilitar la aplicacién inalambrica de control y
supervision QuickSmart Mobile. Las opciones de seleccion disponibles son ON y OFF.
El valor predeterminado es OFF.
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Aviso!

Bluetooth® solo esta disponible en ciertos paises.

Pdéngase en contacto con su representante de Electro-Voice o con su distribuidor de Electro-
Voice mas cercano para obtener mas informacion.

Los logotipos y la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. El uso de dichas marcas por parte de Bosch Security Systems, Inc. se
efectula bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos
propietarios.

Mena AUDIO PAIR

El meni AUDIO PAIR se utiliza para transmitir audio desde un dispositivo Bluetooth®
vinculado al sistema de altavoces. Las opciones de seleccién disponibles son PAIRING, ON y
OFF.

El valor predeterminado es OFF.

Emparejar el sistema portatil de columna con un dispositivo Bluetooth®

Para emparejar el sistema portatil de columna con un dispositivo Bluetooth®, siga estos

pasos:

1. En el menu DSP, desplacese hasta AUDIO PAIR.

2. Seleccione AUDIO PAIR.El modo
AUDIO PAIR habilita 120 segundos de visibilidad para los dispositivos Bluetooth®
habilitados.

3. En el dispositivo movil, seleccione EV EVOLVE para iniciar el proceso de emparejamiento.
Una vez realizada dicha operacion, todo el audio del dispositivo saldra a través del
sistema EVOLVE.

Aviso!

Si se conecta con un dispositivo movil, las alertas de notificaciones y los tonos de llamada
también se reproducen a través del sistema.

Deshabilite estas notificaciones o habilite el modo de avion en el dispositivo mévil para evitar
interrupciones no deseadas durante la reproduccion de audio.

Menu LED

El mena LED muestra el encendido e indica el limite. Las opciones de seleccion disponibles

son: ON, OFF y LIMIT.

—  ON: enciende el LED cuando el altavoz esta encendido. (valor predeterminado).

—  OFF: apaga el LED.

—  LIMIT: apaga el LED en condiciones de funcionamiento normales. Si el LED parpadea
brevemente indica que se esta activando el limitador. Si el parpadeo se produce durante
un periodo breve de tiempo, no se trata de un problema grave, ya que el limitador
integrado mantiene la distorsién bajo control. Un LED iluminado de forma constante
indica que el sonido se ve afectado de manera negativa. Si el LED muestra una luz
continua, compruebe la pantalla LCD posterior para obtener mas informacion. Se
recomienda encarecidamente reducir el volumen de salida.

Menu DISPLAY
Las opciones del menu Display son BACK, LCD DIM, BRIGHT y CONTRAST.

Menu LCD DIM

El mend LCD Dim se utiliza para atenuar la pantalla cuando esta inactiva durante 30 segundos.
Las opciones de seleccion disponibles son ON 'y OFF.

El valor predeterminado es ON.

Electro-Voice
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Menu BRIGHT

El menu Bright se utiliza para determinar el nivel de brillo del LCD.
Los valores de seleccion van del 1 al 10.

El valor predeterminado es cinco (5).

Menui CONTRAST

El mend Contrast se utiliza para aumentar o reducir la visibilidad de la pantalla LCD.
Los valores de seleccion van del 1 al 10.

El valor predeterminado es cinco.

Menu STORE
El menu Store le permite crear hasta cinco ajustes de usuario personalizados. Las opciones de
seleccion disponibles son: EXIT, 1, 2, 3,4y 5.

Aviso!

El nombre del ajuste de usuario personalizado puede contener una combinacion caracteres
alfanumeéricos, incluido los espacios. El rango de caracteres alfanuméricosesdelaAalaZy
del 0 al 9.

La longitud del campo de nombre es de 11 caracteres.

Guardar los ajustes personalizados por el usuario

Para almacenar ajustes de usuario personalizados, siga estos pasos:

1. Desde el menu DSP, desplacese hasta STORE.

2. Pulse el mando MASTER VOL para seleccionar STORE.
Aparece la pantalla de almacenamiento.

3. Pulse el mando MASTER VOL para seleccionar 1.
Se muestra la pantalla para introducir el nombre correspondiente a 1.

4. Utilice el mando MASTER VOL para desplazarse por los caracteres.
Apareceran los caracteres.

5. Pulse el mando MASTER VOL para seleccionar el caracter deseado.

6. Gire el mando MASTER VOL para ir a la entrada del caracter siguiente.
Continue seleccionando caracteres hasta completar el nombre que desee.

7. Utilice el mando MASTER VOL para desplazarse hasta SAVE.

8. Pulse el mando MASTER VOL para seleccionar SAVE.

9. Repita los pasos del 3 al 8 para almacenar otros ajustes de usuario personalizados.

10. Seleccione EXIT para volver a la pantalla de inicio.

Menu RECALL

El menua Recall le permite recuperar hasta cinco ajustes de usuario personalizados.

Las opciones de seleccién disponibles son: EXIT, 1,2, 3,4y 5.

Ademas, esta disponible el ajuste 6 para recuperar una configuracion predeterminada. Este
ajuste no se puede utilizar para almacenar la configuracién del usuario.

Recuperar los ajustes de usuario personalizados
Para recuperar los ajustes de usuario personalizados, siga estos pasos:
1. Desde el menu DSP, desplacese hasta RECALL.
2. Pulse el mando MASTER VOL para seleccionar RECALL.
Aparece la pantalla de recuperacién.
3. Pulse el mando MASTER VOL para seleccionar 1.
Se cargara el elemento seleccionado.
4. Seleccione EXIT para volver a la pantalla de inicio.

Menu RESET
El mena Reset se utiliza para restablecer los valores predeterminados de fabrica del altavoz.
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Las opciones de seleccién disponibles son: NO o YES.
El valor predeterminado es NO.

Restablecer el sistema
Para restablecer el sistema a los valores originales de fabrica, siga estos pasos:
1. En el menu DSP, seleccione RESET.
Aparece el mensaje de validacion "DEFAULT SETTINGS?".
2. Seleccione YES.
El sistema se restablece a los ajustes originales de fabrica.
Se muestra el mensaje de confirmacion “Erase User Presets”.
3. Seleccione YES o NO.
4. Al seleccionar YES; se eliminan los ajustes de usuario predefinidos y vuelven a <EMPTY>.

Aviso!

El menu Reset sirve para revertir el altavoz a la configuracién predeterminada de fabrica
original.

Todos los ajustes del usuario se eliminaran. Los ajustes personalizados del usuario en los

menus STORE y RECALL vuelven a <EMPTY> si se ha seleccionado YES durante el proceso de
restablecimiento.

Menu INFO
El menu Information se utiliza para mostrar el nombre del producto y la version del firmware.

Electro-Voice

Manual del usuario 2021-06 | vO4 | F.01U.393.750



30

es | Funcionamiento del mezclador EVOLVE Portable Column Loudspeaker

Funcionamiento del mezclador
Inputs 1-4,5/6y 7/8

Control de INPUT LEVEL

Control para ajustar la sensibilidad de una entrada de linea o LINE/MIC. Estos controles
permiten ajustar las sefiales entrantes al nivel de funcionamiento interno del mezclador. La
siguiente instruccion de ajuste de ganancia se debe utilizar como guia para ayudar a conseguir
un buen nivel de entrada de sefial:

Ajuste los controles de volumen maestro MASTER a-80 dB.

Establezca el control de INPUT LEVEL en -80 dB.

Conecte la fuente de sonido (micréfono, instrumento, etc.) a la entrada LINE/MIC deseada.
Inicie la fuente de sonido en el nivel de volumen maximo previsto, cante o hable tan alto como
sea posible directamente (cerca) al micréfono.

Mientras reproduce la fuente de sonido o canta al micréfono, ajuste el nivel de entrada con el
control INPUT GAIN, de forma que en la parte a volumen maximo no se muestre el CLIP. A
continuacion, aumente el volumen MASTER VOL hasta que se alcance la salida deseada desde
la columna. Este es el ajuste de canal basico.

Si se necesitan mas ajustes en el ajuste del ecualizador del canal, siga estos pasos de nuevo,
ya que los cambios en la seccién de modelado de sonido también afectan al nivel general del
canal.

Controles TREBLE/MID/BASS

La seccion del ecualizador del canal de entrada permite una amplia variedad en el modelado
de la sefal de audio entrante en tres bandas de frecuencia. Antes de empezar a modificar el
sonido, todos los controles EQ deben ajustarse a 0. Procure no ajustar los controles del
ecualizador en posiciones extremas. Normalmente, es suficiente realizar pequefios cambios
para obtener los mejores resultados en el sonido general. Utilice la reproduccién natural como
punto de partida y fiese de su oido entrenado musicalmente. El uso moderado del control MID
es la mejor solucion para evitar la realimentacién acustica. Procure no utilizar este rango de
frecuencia en un nivel extremo. Al reducir el nivel en esta banda, obtendra una mayor salida y
podra reducir la realimentacion. Ajuste el control BASS para afadir mas "garra" al sonido de
un bombo o "cuerpo" a las voces. Utilice el control TREBLE de la misma forma para
proporcionar mas agudos a los platillos y las voces para obtener un sonido mas transparente.

Control FX1 & FX2

El control FX1 & FX2 se utiliza para establecer el nivel de efecto que necesita en ese canal. El
uso de los controles FX le permite asignar facilmente un efecto a grupos de instrumentos
musicales o voces. Para determinar el nivel de efecto deseado, comience con los controles
ajustados al valor minimo y vaya aumentando el nivel gradualmente hasta alcanzar el sonido
deseado.

El interruptor FX Enable activa o desactiva las unidades internas de FX. Tenga en cuenta que
también puede utilizar un pedal externo para activar o desactivar FX1 y FX2. Si desea utilizar
un pedal, el EVOLVE 50M esta preconfigurado para controlar la activacion/desactivaciéon de FX
con un pedal sin necesidad de realizar ninguna configuracion adicional.

Alimentacion fantasma

La alimentacion fantasma de +15 V esta disponible en los conectores XLR de las entradas
INPUT 1-4 solamente. No hay alimentacion fantasma en los conectores TRS. La alimentacién
fantasma siempre esta encendida y no es conmutable.
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Aviso!

Se proporciona un circuito de proteccién para evitar dafios en los dispositivos que no
necesiten alimentacién fantasma, como los microfonos dinamicos y las salidas de mezcla. La
practica recomendada consiste en conectar las fuentes de nivel de linea a las entradas
INPUT 5/6 siempre que sea posible.

6.2

Control AUX

El control AUX esta disefiado principalmente para establecer una mezcla independiente, por
ejemplo, para un monitor o una segunda sala/zona. Los controles AUX de canales individuales
determinaran la cantidad de sefial postatenuador de cada canal presente en la salida AUX
cuando la mezcla AUX esta configurada como AUX MIX.

Control COMP

Durante el funcionamiento, el procesamiento de la sefial de entrada se puede ajustar con el
control COMP para controlar el compresor integrado. Los compresores estan disponibles en
las entradas INPUT 1-4. Ajuste el umbral del COMPRESSOR vy la relacion de compresion al
mismo tiempo utilizando el ajuste de COMP. Como el control COMP esta ajustado de 0 a 100,
la ganancia por debajo del umbral aumentara de 0 a 10 dB y la relacién de compresion
aumentara de 1:1 a 8:1. El compresor reducira el rango dinamico de la sefial de audio de
manera proporcional al ajuste del compresor. Cuando la sefial supera un umbral determinado
se comprime, es decir, los grandes cambios de nivel de entrada dan como resultado cambios
de nivel de salida menores. A menudo, la reduccién del rango dinamico permite grabar mas
facilmente la sefial de audio o mezclarla. Se recomienda empezar con niveles de compresién
de bajos a moderados (25-40) y aumentarlos lentamente si es necesario.

Configuracion de QuickSmart Link

Con QuickSmart Link puede combinar todas las sefiales de entrada de dos altavoces EVOLVE
50M en un mezclador. La sefial de salida del mezclador puede ser Mono o Estéreo, el
direccionamiento de la sefial se determina durante el proceso de configuracion.

1. Asegurese de que ambos sistemas EVOLVE 50M estén encendidos.

2. Conecte el cable de red al puerto QuickSmart Link de cada sistema EVOLVE 50M.

3. La configuraciéon se completa a través del menu de control DSP QuickSmart que se
muestra en la pantalla LCD de cualquiera de los sistemas EVOLVE 50M. Elija un sistema
EVOLVE 50M para completar la configuracion.

4. La pantalla LCD mostrara que se detecta el QuickSmart Link.

5. Debera determinar cémo sincronizar los parametros entre ambos sistemas EVOLVE 50M.
La pantalla LCD mostrara "Enviar o recibir sincronizacién de parametro".

6. Sidesea copiary enviar parametros desde el sistema EVOLVE 50M que esta controlando,
seleccione "enviar".

7. Sidesea leery copiar los parametros desde el segundo sistema EVOLVE 50M, seleccione
"recibir".

8. La pantalla LCD mostrara un mensaje que pregunta si el sistema EVOLVE 50M que esta
controlando se debe configurar para las sefales Stereo L, Stereo R o Mono.

9. Seleccione la sefial adecuada. El segundo sistema EVOLVE 50M se configurara
automaticamente en funcion de lo que seleccione.

10. A continuacidn, la pantalla LCD mostrara que QuickSmart Link esta listo.

Electro-Voice
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Con QuickSmart Link, se enlazan varios parametros de los sistemas EVOLVE 50M conectados.

(es decir, al cambiar un parametro en un sistema EVOLVE 50M se activara un cambio
equivalente en el segundo sistema EVOLVE 50M). Esto garantiza que los parametros del
sistema sean coherentes y da como resultado el mejor rendimiento acustico.

Los parametros enlazados son:

Volumen del sistema

Funcion

Mode

Retardo del sistema y del subwoofer

Ecualizador de altavoz (graves, medios, agudos)
Rutas SPK OUT, MIX OUT y AUX OUT

Amplificador de potencia principal

FX Enable (también a través del pedal)

Carga y almacenamiento de ajuste predeterminado
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7 Conectar la aplicacion QuickSmart Mobile

La aplicacion QuickSmart Mobile de EV se puede descargar en smartphones y tablets con
iOS 12 o superior desde la App Store iTunes, o bien en dispositivos con Android 5.0 o superior
desde Google Play Store.

Aviso!

La aplicacion QuickSmart Mobile de EV solo encuentra los altavoces de Electro-Voice con
Bluetooth® habilitado.

La aplicacion QuickSmart Mobile de EV no muestra otros tipos de dispositivos Bluetooth®,
como teléfonos, portatiles, tablets o auriculares.

Aviso!

Bluetooth® solo esta disponible en ciertos paises.

Pdngase en contacto con su representante de Electro-Voice o con su distribuidor de Electro-
Voice mas cercano para obtener mas informacion.

Antes de conectar la aplicacién QuickSmart Mobile de EV a unos altavoces mediante Electro-
Voice, compruebe que Bluetooth® estd habilitado en el smartphone, tablet o altavoz.

Primera conexion:
Para conectar el altavoz con la aplicacién QuickSmart Mobile de EV, siga estos pasos:

1. Abrala aplicacion EV QuickSmart Mobile. .=

Permita que la aplicacion acceda a su ubicacién si lo solicita.
3. En la pantalla aparecera un mensaje que indica que se estan buscando los altavoces

cercanos.
La aplicacion QuickSmart Mobile de EV esta buscando altavoces de Electro-Voice con
Bluetooth® habilitado.

4. Los altavoces disponibles apareceran en pantalla.
La aplicacion mostrara un maximo de ocho altavoces.

5. Toque el altavoz que desee conectar con la aplicacion.
El altavoz seleccionado se subrayara con una linea para indicar que se ha elegido.
ControlPair tiene que estar activado.

6. Repita el paso anterior hasta seleccionar todos los altavoces deseados.

Toque el botén CONNECT.

8. La aplicacién se conecta al altavoz deseado.
Permita a la aplicacion conectarse si se le solicita. En ocasiones esta ventana esta oculta
y se tiene que abrir de forma activa.
La aplicacion se puede conectar a un maximo de seis altavoces.

N

Conexiones posteriores:
Para conectar el altavoz con la aplicacion QuickSmart Mobile de EV, siga estos pasos:

Ey

1. Toque el icono de la aplicacién QuickSmart Mobile de EV. v ouicksman mabila
En la pantalla aparecera un mensaje que indica que se estan buscando los altavoces

cercanos.
La aplicacion QuickSmart Mobile de EV esta buscando altavoces de Electro-Voice con
Bluetooth® habilitado.
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o

Los altavoces disponibles apareceran en pantalla.

La aplicacién mostrara un maximo de ocho altavoces.

Toque el altavoz que desee conectar con la aplicacidn.

El altavoz seleccionado se subrayara con una linea para indicar que se ha elegido.
Repita el paso anterior hasta seleccionar todos los altavoces deseados.

Toque el botén CONNECT.

La aplicacion se conecta al altavoz deseado.

La aplicacién puede conectarse a un maximo de seis altavoces.
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8 Configuraciones recomendadas

8.1 Emparejamiento estéreo de los sistemas EVOLVE 50
-

Jd

Secrovoice

" @ EVOLE50M

Modo: Musica
MASTER SPEAKER (L) MIX OUT: R
SATELLITE SPEAKER (R): INPUT 5 (MONO)

Tab. 8.3: Configuracion DSP para el sistema portatil de columna
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Bl secovoice

Modo: Musica
MASTER SPEAKER (L) SPK OUT: L
SATELLITE SPEAKER (R): Entrada de QuickSmart Link

Tab. 8.4: Configuracion DSP para el sistema portatil de columna

Aviso!

La conexidn estéreo del dispositivo al MASTER SPEAKER se puede realizar con cables fijos en

la entrada estéreo INPUT 5/6 o mediante Bluetooth® en la entrada estéreo INPUT 7/8
Bluetooth®.
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8.2 Funcion para musico solista

A

[E—

©  EVOLVE 50M

B .
.

A—

Aviso!

La direccion de la flecha indica la ruta de la sefal.

Modo: Live

Tab. 8.5: Configuracion DSP para el sistema portatil de columna

Electro-Voice
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9 Solucion de problemas

Problema Causa posible Accion (Action)

1. No hay sonido |Amplificador Compruebe que todos los componentes
electrénicos estan activados, que el
direccionamiento de la sefial es correcto, que la
fuente esta operativa, que el volumen se ha
activado, que no se ha silenciado ningun canal,
etc.

Corrija, repare o reemplace el dispositivo segln
sea necesario. Si sigue sin haber sonido, el
problema puede estar en el cableado.
Cableado Compruebe que ha conectado al amplificador
los cables correctos. Reproduzca algo a un
volumen bajo a través del amplificador.
Conecte un altavoz de prueba en paralelo a la
linea que no funciona correctamente. Si el nivel
de sonido ha desaparecido o es muy débil, la
linea tiene un cortocircuito (posiblemente
debido a un arafiazo importante, un
estrangulamiento o falta una conexién). Usando
el altavoz de prueba, recorra hacia abajo la
linea y pruebe todas las conexiones y uniones
hasta que encuentre el problemay lo corrija.
Asegurese de que la polaridad es correcta.

2. Salida Conexion errénea Compruebe todas las conexiones del
intermitente amplificador y de los altavoces para garantizar
como ruido que estan limpias y bien apretadas. Si el
eléctrico o problema persiste, compruebe los cables.
distorsion Consulte el problema 1.

3. Ruido Fuente u otro Si hay ruido pero no se esta reproduciendo
constante, dispositivo ningun material del programa, revise los
como un electronico componentes uno a uno para detectar el
zumbido o un |defectuoso problema. Lo mas seguro es que se haya
silbido producido una interrupcion en la ruta de la

sefal.
Conexion a tierra del | Compruebe y corrija la conexion a tierra del
sistema deficiente o sistema, seglin convenga.
bucle de tierra

4. No se escucha |El micréfono requiere |Asegurese de que el micréfono esta conectado
ningun sonido |alimentacion a las entradas INPUT 1-4. La alimentacién
con el fantasma. fantasma no esta disponible en INPUT 5/6.
micréfono El canal de entrada Seleccione el canal y compruebe que el canal
conectado a . . . . . . .

esta silenciado o no esta silenciado. Si no esta silenciado,
las entradas L

LEVEL esta ajustado | aumente lentamente el LEVEL del canal hasta
INPUT 1-4 ) . .

demasiado bajo. que se produzca un sonido.
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Problema

Causa posible

Accion (Action)

5.

El sonido se
escucha
distorsionado,
el LED frontal
estda en la
posicion OFF,
la opcidén
LIMIT de la
pantalla LCD
esta en ON

Nivel de entrada
excesivo

Reduzca el nivel de entrada o del altavoz para
evitar que se alcance el limite.

Estructura de
ganancia incorrecta o
la fuente de entrada
(consola de mezcla/
preamplificador) esta
sobrecargada

Compruebe si los controles de nivel de la
fuente tienen la estructura correcta con el
medidor VU de la pantalla LCD. Si la barra del
medidor VU se ve solida o el sistema indica
CLIP o LIMIT, el nivel de la entrada o de la
fuente es demasiado alto.

El microfono
produce
realimentacion
acustica
cuando se
amplifica

Estructura de
ganancia incorrecta

Reduzca la sefial del micréfono reduciendo el
nivel de INPUT. Si se coloca el micréfono cerca
de la fuente de sonido, se aumenta la ganancia
antes de que se produzca la realimentacion.

MODE esta en la
opcion MUSIC

Cambie MODE a LIVE o a SPEECH.

La posicion del
micréfono esta
demasiado cerca de la
parte delantera del
altavoz

Siempre que sea posible, coloque el micréfono
detras de los altavoces. Si se utiliza un altavoz
independiente en la posicién de monitor,
oriente el altavoz hacia la parte posterior del
micréfono.

La aplicacion
QuickSmart
Mobile no
detecta el
altavoz

Activar Bluetooth®

Asegurese de que el modo Bluetooth® esté
activado en el altavoz.

El sonido se
distorsiona o
se interrumpe
si se utiliza
QuickSmart
Link

Cable inadecuado o
cable demasiado largo

Utilice cables CAT5 blindados (o superiores)
con una longitud inferior a 100 m (328 pies).

Hardware de red
(Switches /
Enrutadores)
conectado

Para funcionar correctamente solo se permite
una conexion directa entre no mas de dos
sistemas EVOLVE 50M.

Si con estas sugerencias no se soluciona el problema, pongase en contacto con el distribuidor

de Electro-Voice o el representante de Electro-Voice mas cercano.

Electro-Voice
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10 Datos técnicos

Respuesta de frecuencia (-3 dB)*: | De 43 Hz a 20 KHz

Rango de frecuencia (-10 dB)*: | De 37 Hz a 20 KHz

SPL maximo?% 127 dB

Cobertura (H x V): | 120° x 40°

Potencia nominal del amplificador: | 1000 W

Potencia nominal del canal de baja frecuencia: | 500 W

Potencia nominal del canal de alta frecuencia: | 500 W

Frecuencia de cruce: | 200 Hz

Conectores: | 4 conectores combinados XLR/TRS de entrada de linea/
microfono

1 entrada HI-Z de 1/4 " TRS

2 conectores combinados XLR/TRS para entrada de linea
en estéreo

1 entrada RCA en estéreo

1 entrada en estéreo de 3,5 mm

1 entrada de audio en estéreo inalambrica por
Bluetooth®

1 entrada de pedal de 1/4"

1 salida MIX OUT XLR

1 salida AUX OUT XLR

1 conector RJ45 QuickSmart Link

Carcasa: | Subwoofer: tablero contrachapado de 15 mm
Columna: material compuesto
Barra: aluminio

Rejilla: | Acero con una capa pulverizada en color negro o blanco

Color: | Negro o blanco

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): | Subwoofer: 530 x 345 x 471 (20,9 x 13,6 x 18,5)
mm (pulg) | Columna: 825 x 102 x 172 (32,5 x 4,0 x 6,9)
Barra del subwoofer: 929 x 48,5 x 55 (36,6 x 1,9 x 2,2)

Dimensiones del conjunto (Al. x An. x Pr.):| 2045 x 345 x 471 (80,5 x 13,6 x 18,5)
mm (pulg)

Peso neto: | Subwoofer: 20,3 kg (44,66 Ib)

Columna: 4,7 kg (10,34 Ib)

Barra: 1,25 kg (2,75 Ib)

Cubierta de subwoofer: 0,4 kg (0,9 Ib)

Bolsa para la columnay la barra: 0,85 kg (1,87 |b)

Peso de envio (caja del subwoofer): |23 kg (50,71 Ib)

Peso de envio (caja de columna): | 8.3 kg (18,30 Ib)

Banda de frecuencias: | De 2402 MHz a 2480 MHz
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Potencia del transmisor: | PIRE: 4,8 dBm

Consumo de potencia®: |de 100 a 240 V CA, de 50 a 60 Hz, de 1,5a 0,6 A

Medicion de medio espacio con valor predeterminado de DSP en directo.

2El SPL maximo se mide a 1 m mediante el uso de ruido rosa de banda ancha en el nivel
maximo de salida.

3La potencia nominal es de 1/8.

110

>l

Sensitivity (dB)

—=Frequency Response, Full Space, Live Mode
=Frequency Response, Full Space, Music Mode
—Frequency Response, Full Space, Speech Mode
——Frequency Response, Full Space, Club Mode

1000 10000 20000
Frequency (Hz)

Figura 10.1: Respuesta en frecuencias de EVOLVE 50M (modo en directo, modo musica, modo de voz y modo
club)
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Figura 10.2: Dimensiones del sistema EVOLVE 50M
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Figura 10.3: Dimensiones de EVOLVE de barra pequefia

Aviso!
La barra corta EVOLVE se puede utilizar con EVOLVE 30M, EVOLVE 50 y EVOLVE 50M.
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