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はじめに

Avigilonは、NVR5 Premium用のオプションの2nd CPUキットを提供します。これらのキットは、NVRにCPU冗

長性を追加するために必要なすべてのコンポーネントを提供します。

部品番号 説明

NVR5-PRM-2NDCPU NVR5 Premium 2nd CPUキット

パッケージ内容の確認

取り付けようとしているキットに以下が入っていることを確認してください：

l 2nd CPUキット ( NVR5-PRM-2NDCPU) ：
o 1 × Intel Xeon Silver 4216
o 1 × CPUヒートシンク

o 1 ×プロセッサーブラケット

o 6 × 8 GB - 3200 Mhz DDR4 RDIMM
o 4 × Server I0T 2019 LTSC 4コアライセンス

推奨工具

インストールを完了するには次の工具が必要となりますが、キットパッケージに含まれていません。

l #2プラスドライバー

l #T30 トルクスドライバー

l 接地された手首アースストラップ

l ESDマット

重要：システム内の部品に作業を行う際には、必ず静電気防止マットと静電気防止ストラップを使用す

ることをお勧めします。
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NVR5 2nd CPUキット のインストール

メモ：NVR5がセキュリティシステム中で動作している場合は、シャットダウンしてからこの手順を完了する

必要があることに注意してください。

キットをインストールする前に：

1. NVR5、接続されているすべての周辺機器を含めて電源を切ります。前面パネルの電源ボタンを押して、

ランプの点滅が終わってシャットダウンが完了したことを示すまで待ちます。

警告 — システムの電源が入っている状態でシステムカバーを開けたり外したりすると、感電の危険

があります。

2. NVR5をコンセントから外し、周辺機器を取り外します。

3. すべてのネットワーク、電源、周辺機器のケーブルをNVR5から取り外します。

4. 該当する場合はNVR5をラックから取り外します。

重要：システムを持ち上げる必要があるときは、他の人に手伝ってもらいましょう。怪我をしないよ

うに、自分でシステムを持ち上げようとしないでください。

NVR5 2nd CPUキット のインストール 5



カバーを開ける

1. NVR5の上部で、ラッチリリースをロック解除し、ラッチをユニットの背面に向かって持ち上げて回転します。カ

バーが後ろにスライドし本体からリリースされます。

ヒント：はじめてNVR5のカバーを取り外す場合は、カバーのラッチを外す前に、No.2プラスドライ

バーを使用して出荷ネジを取り外します。

2. 通気用覆い板の両端を持って、引き上げるようにシステムから離して取り外します。
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3. 真ん中のドライブトレイを取り外します。

a. ドライブトレイのハンドルを 90度上に持ち上げます。

b. ドライブトレイのハンドルを持ち、ドライブトレイをシステムから持ち上げます。

3. NVR5の内部を見て、キットのコンポーネントを取り付ける場所を確認します。

以下の図は、すべてのカバーとカードを取り除いたNVR5の詳細と、番号が付けられた重要なコンポーネン

トを示しています。

NVR5 Premium 2nd CPUキットの対象となるコンポーネントは以下の通りです。

l 4—メモリモジュール

このキットの6つのDIMMはここに取り付けられています。

l 5—CPU2プロセッサおよびヒート シンクモジュールソケット (ダスト カバー付き)
キット内の2番目のCPUはここに取り付けられています。
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メモ：NVR5 Premium 2nd CPUキットを取り付けても、図中に指摘されている他の部品には影響

がありません。

CPUの組み込み

この手順を実行するには、キットに含まれるプロセッサーブラケット、プロセッサ( CPU)、ヒートシンクが必要です。

NVR5を開き、保護カバーを外した状態：

1. 2番目のプロセッサーソケットを探して、ソケットに黄色のラベルが付いたCPUダストカバーを取り外します。

2. CPUを開梱します。

3. プロセッサーをプロセッサートレイに置きます。

メモ：プロセッサートレイのピン 1インジケータがプロセッサのピン 1インジケータと揃っていることを確

認します。

4. プロセッサーブラケットの外側の端を曲げ、プロセッサーがブラケットのクリップに固定されていることを確認し

ます。

メモ：ブラケットを配置する前に、ブラケットのピン 1インジケータがプロセッサーのピン 1インジケータ

と揃っていることを確認してください。

5. ヒートシンクを開梱します。ヒートシンクの底に付いているサーマルペーストに触らないように注意してくださ

い。

6. ヒートシンクをプロセッサーの上に置き、ブラケットがヒートシンクにロックされるまでヒートシンクのベースを押

し下げます。
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重要：ヒートシンクのフィンの損傷を防ぐため、ヒートシンクのフィンを押し下げないでください。

l ブラケットの2つのガイドピン穴がヒートシンクのガイド穴と一致していることを確認します。

l ヒートシンクをプロセッサーとブラケットの上に配置する前に、ヒートシンクのピン 1インジケーター(下
の画像では赤い丸で囲まれています)がブラケットのピン 1インジケーターと揃っていることを確認し

てください。

7. ヒートシンクのピン 1インジケータをシステムボードに合わせ、プロセッサとヒートシンクモジュールをプロセッサ

ソケットに配置します。

重要：コンポーネントの損傷を防ぐために、プロセッサとヒートシンクモジュールがシステムボードと平

行に保持されていることを確認してください。

8. 青色の保持クリップを内側に押して、ヒートシンクを所定の位置に落とします。
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重要：プロセッサーをソケットに無理に押し込まないでください。正しく位置が揃っていれば、プロ

セッサーはソケットに簡単に挿入できるはずです。

9. 星型ドライバー#T30を使用して、ヒートシンクのネジを次の順序で締めます：

a. 最初のねじを部分的に締めます(約 3回転 )。

b. 2番目のねじを完全に締めます。

c. 最初のネジに戻り、完全に締めます。

重要：締め付け過ぎたり、ネジ山を滑めたりしないでください。

ネジを部分的に締めたときにプロセッサとヒートシンクモジュールが青い保持クリップから外れる場合は、次

の手順に従ってモジュールを固定してください：

a. 両方のヒートシンクのネジを完全に緩めます。

b. 上記のステップ 8で説明されている手順に従って、プロセッサーとヒートシンクモジュールを青色の保

持クリップまで下げます。

c. 上記のステップ 9で説明されている手順に従って、プロセッサーとヒートシンクモジュールをシステム

ボードに固定します。
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追加のRAMのインストール

重要：取り付け時にDIMMやメモリモジュールのソケットが損傷するのを防ぐには：

l DIMMを曲げたり、たわませたりしないでください。

l 各 DIMMは端だけを持ち、メモリモジュールの中央や金属接点に触れないようにしてください。

l DIMMを取り付ける時に、メモリモジュールの両端に均等に圧力をかけます。真ん中に圧力をか

けないでください。

1. 新しくインストールされたCPUの近くにある空のメモリソケットの行で、ソケット B1、B2、B3、B4、B5、B6
を探します。

2. 空のメモリモジュールソケットの両側にある白いイジェクタクリップを外側に開き、DIMMをソケットに挿入

できるようにします。

3. DIMMのエッジコネクタをソケットのアライメント キーに合わせ、ソケット レバーが所定の位置に来るまで

DIMMをソケットに押し込みます。
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カバーの再装着

キットのすべてのコンポーネントが設置された場合：

1. すべての拡張カードラッチが閉じられ、すべての空きスロットにフィラーカバーが取り付けられていることを確

認します。

2. 真ん中のドライブトレイを再度取り付けます。

a. ドライブトレイのハンドルを 90度上に持ち上げます。

b. ドライブトレイのハンドルを持ち、ドライブトレイのスロットをシステムのガイド ピンと合わせます。

c. ドライブトレイをシステム内に下げます。

d. ドライブトレイのハンドルを下げて、ドライブトレイを所定の位置にロックします。

3. 冷却用覆い板の最上部を再装着します。

4. NVR5のカバーを閉じてロックします。

5. Server I0T 2019 LTSC 4コアライセンスシールを、サーバーカバーの左下、既存のMicrosoft Certificate
of Authenticationラベルの上の空きスペースに貼り付けます。

6. NVR5がラックに取り付けられていて、キットを取り付けるために外された場合、ラックに再装着します。
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7. すべての周辺機器やケーブルを再接続します。

重要：の両方の電源が主電源に接続されていることを確認します。アップグレードされたNVR5に
は、両方の電源が正常に機能する必要があります。

8. NVR5の電源をオンにします。

インストールの確認

アップグレードが正常に完了したことを確認します。

1. NVR5と同じネットワーク上のワークステーションでACCクライアントにログインします。

2. System Explorerで、サイトのセットアップ、 サイトの順にクリックして、アップグレードしたNVR5を含むサ

イトを展開します。

3. をクリックしてアップグレードしたNVR5を選択します。

4. NVR5に2つのCPUと96GBのメモリがインストールされていることを確認します。

a. System Explorerで、アップグレードしたNVR5サーバーを選択します。

b. 新しいタスクメニュー で、[サイトヘルス]をクリックします。

c. 「一般情報」の項目で、「メモリ使用量」と「システムの使用可能なメモリ」の合計が約96GB
( 96,000MB以下 )になっているはずです。

d. 「温度プローブ」の項目に、CPU1とCPU2の値が表示されているはずです。

5. 解析負荷容量が増加していることを確認します。

a. System Explorerで、アップグレードしたNVR5を選択します。

b. 新しいタスクメニュー で、[サーバー解析 ] をクリックします。詳細は、ACC Client Helpの解

析の有効化のトピックを参照してください。

c. 接続されているカメラの台数は、NVR5のアップグレード前と同じで、解析負荷はアップグレード前の

約半分になるはずです。

限定的保証
この製品のAvigilon保証条件は、avigilon.com/warrantyに規定されています。
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詳細情報

その他の製品ドキュメント、ソフトウェアとファームウェアのアップグレードについては、support.avigilon.comをご覧く

ださい。

テクニカルサポート

Avigilonテクニカルサポートには、support.avigilon.com/contactsupportから連絡してください。
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