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Biztonsagi figyelmeztetés

HUWW

A FIGYELEM! A szamit6gép tulmelegedése vagy egyéb héhatas miatt bekdvetkez6 karok veszélyének
csokkentése érdekében ne helyezze a szamitdgépet az 6lébe, és ne takarja el a szell6z6nyilasokat. A
szamitdgépet csak kemény, lapos feliileten hasznalja. Ugyeljen ra, hogy sem valamilyen szilard targy,
példaul a késziilék mellett lévé nyomtatd, sem puha targy, példaul parna, sz6nyeg vagy ruha ne akadalyozza
a légaramlast. Ne hagyja tovabba, hogy a valtéaramu tapegység miikodés kézben a béréhez vagy mas puha
fellilethez, példaul parnahoz, szényeghez vagy ruhahoz érjen. A szamitdgép és a valtakozo aramu tapegység
eleget tesz az érinthet6 feliiletek h6mérsékletére vonatkozd, IEC 60950-1 jelzés(i nemzetkdzi szabvanyban
rogzitett elGirasoknak.
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1 Bemutato és hasznos tudnivalok

Ez a szamitdgép nagy teljesitményli eszkéz, amely munkara és szérakozasra egyarant kivaléan alkalmas.
Ismerkedjen meg a szamit6gép lizembe helyezése utan alkalmazhaté bevalt modszerekkel, a szamitogép
szorakoztato funkcidival és a HP tovabbi informaciéforrasainak az elérhet6ségével.

Keresse fel a HP Apps aruhazat

A HP Apps aruhaz népszer jatékok, szorakoztato, zenei és irodai alkalmazasok, illetve kizarélagos HP
alkalmazasok széles valasztékat kinalja, amelyeket letolthet a kezd6képernydre. A kinalat rendszeresen
frissiil, és regionalis tartalmakat, illetve orszagspecifikus ajanlatokat is tartalmaz. Az (j és frissitett
szolgaltatasok megtekintéséhez latogasson el gyakran a HP Apps aruhazba.

M FONTOS: AHP Apps aruhaz eléréséhez csatlakoznia kell az internethez.

Alkalmazasok megtekintése és letdltése:
1. Akezdéképernyén valassza az Aruhaz alkalmazast.

2. Az osszes elérhet6 alkalmazas megtekintéséhez valassza a HP ajanlatok lehet6séget.

[%/]’$> MEGJEGYZES: A HP ajanlatok csak bizonyos orszagokban érhetdk el.

3. Valasszaki a letdlteni kivant alkalmazast, majd kévesse a képerny6n megjelend utasitasokat. A
letoltési folyamat befejez6dése utan az alkalmazas megjelenik a Minden alkalmazas képernyén.

Bevalt modszerek

A kovetkez6 lépések elvégzését javasoljuk a szamitogép lizembe helyezése és regisztracidja utan, hogy a
legtdbbet hozhassa ki kivalé befektetésébdl:

e  Készitsen biztonsagi masolatot a merevlemezrél helyreallitasi adathordozd létrehozasaval. Lasd:
Biztonsagi mentés, visszaallitas és helyreallitas, 48. oldal.

e Hamégnem tette meg, csatlakozzon egy vezetékes vagy vezeték nélkiili halézathoz. Részletes
tajékoztatas: Csatlakozas halézathoz, 17. oldal.

° Ismerkedjen meg a szamitogép hardvereivel és szoftvereivel. Tovabbi tudnivalok: Ismerkedés a
szamitogéppel, 4. oldal és A szérakoztato funkciok hasznalata, 21. oldal.

e  Frissitse a viruskeresd szoftvert, vagy vasaroljon ilyet. Lasd: Virusvédelmi szoftver
hasznalata 42. oldal.

HUWW Keresse fel a HP Apps aruhazat



A HP tovabbi informacioforrasai

Ebbél a tablazatb6l megtudhatja, hol talalhaték tobbek kozott a termékkel kapcsolatos részletes
informaciokat biztosito forrasok és utmutatok.

Erdforras Tartalomjegyzék
Gyors lizembe helyezési Gtmutatd e  Aszamitogép lizembe helyezésének és funkcidinak bemutatasa
Sago és tamogatas e Az utmutatasok és a hibaelharitasi tanacsok széles valasztéka

A SUgo és tamogatas elérése:

A irjabe akezddképernyén a sugé szét, majd a
Keresés ablakban valassza a Stigé és tamogatas
elemet. Az Egyesiilt Allamokban elérheté tamogatas
igénybe vételéhez latogasson el a
http://www.hp.com/go/contactHP webhelyre. Az
egész vilagon elérhet6 tdmogatds igénybe vételéhez
latogasson el a http://welcome.hp.com/country/us/
en/wwcontact_us.html webhelyre.

Nemzetkdzi tdmogatas e  Online csevegés HP technikussal

Ha sajat nyelvén szeretne tdmogatasban részesiilni, e  Tamogatasi telefonszamok
keresse fel a kdvetkez6 cimet: http://welcome.hp.com/
country/us/en/wwcontact_us.html.

e  HP szervizkdzpontok

Biztonsdgi és kényelmi utmutato e  Amunkakdrnyezet helyes kialakitasa

Az itmutato elérése: ° Iranyelvek a testtartassal és a munkaszokdasokkal kapcsolatban,

amelyekkel nagyobb kényelem biztosithato, és csokkenthet6 az

1. Akezdéképernyén irja be a support sz6t, majd egészségiigyi problémak kockazata
valassza a HP Support Assistant alkalmazast.

° Elektromos és mechanikai biztonsagi tudnivalok

—vagy —

A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a
talca jobb szélén lévo értesitési teriileten.

2. Valassza a Sajatgép, majd a Felhasznaloi
utmutatok lehetdséget.

—vagy -

Latogasson el a http://www.hp.com/ergo webhelyre.

Jogi, biztonsdgi és kérnyezetvédelmi tudnivalok e  Fontos jogi tudnivalok, beleértve az akkumulatorok

artalmatlanitasaval kapcsolatos informaciokat is
A dokumentum elérése:

1.  Akezd6képernyén irja be a support szét, majd
valassza a HP Support Assistant alkalmazast.

—vagy -

A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a
talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

2. Valassza a Sajatgép, majd a Felhasznaloi
utmutatok lehetéséget.

Korldtozott jotdllds* e  Erre aszamitdgépre vonatkozd konkrét jotallasi adatok
A dokumentum elérése:

1. Akezdéképernyén irja be a support sz6t, majd
valassza a HP Support Assistant alkalmazast.

2 1. fejezet Bemutato és hasznos tudnivaldk HUwWwW
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Erdforras Tartalomjegyzék

-vagy -

A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a
talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

2. Valassza a Sajatgép elemet, majd valassza a
Jotallas és szolgaltatasok lehetdséget.

—vagy -

Latogasson el a http://www.hp.com/go/orderdocuments
webhelyre.

*A terméknek megfeleld HP korlatozott jotallast a felhasznaloi Gtmutatdkkal egyiitt a szamitdgépén és/vagy a dobozban elhelyezett
CD-/DVD-lemezen taldlja. Egyes orszagokban/térségekben a HP a korlatozott jotallas nyomtatott példanyat is mellékelheti. Azokban
az orszagokban/térségekben, ahol a jotallas nyomtatott formaban nem all rendelkezésre, a nyomtatott verziot a
http://www.hp.com/go/orderdocuments webhelyen igényelheti, vagy irasban is kérheti az alabbi cimen:

° Eszak-Amerika: Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA
e  Eurdpa, a Kozel-Kelet és Afrika: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (Ml), Italy
e  Azsia csendes-6ceani térsége: Hewlett-Packard, POD, P.0. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507

Ha sziiksége van a jotallas nyomtatott masolatara, adja meg a termékszamot, a jotallasi id6t (amelyet a sorozatszam cimkéjén talal),
anevét és a postacimét.

FONTOS: NE kiildje vissza a HP terméket a fent lathaté cimekre. Az Egyesiilt Allamokban elérhetd tamogatas igénybe vételéhez
latogasson el a http://www.hp.com/go/contactHP weblapra. Az egész vilagon elérhetd tamogatds igénybe vételéhez latogasson el a
http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html weblapra.

A HP tovabbi informacioforrasai
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2 Ismerkedés a szamitogéppel

Hardverek keresése

A szamitdgépen telepitett hardverek megjelenitése:

1. Akezdéképernybnirjabe avezérlsdpult kifejezést, majd valassza a Vezérldpult lehetdséget.

—vagy —
A Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a Start gombra, majd valassza a Vezérldpult
lehetdséget.

2. Valassza a Rendszer és biztonsag, elemet, majd a Rendszer lehetdséget, végiil kattintson a bal oldali
oszlopban lév6 Eszkizkezeld elemre.

A szamitogépre telepitett 6sszes eszk6z egy listaban jelenik meg.

A rendszer hardverelemeivel és a BIOS verziéoszamaval kapcsolatos informaciokért nyomja le az fn+esc
billentylikombinaciot.

Szoftverek keresése

A szamitdgépen telepitett szoftverek megjelenitése:
A Akezdbképernydn kattintson a képerny6 bal als6 sarkaban megjelené lefelé mutaté nyilra.
—vagy —

A Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a Start gombra, majd valassza a Programok és
szolgaltatasok lehetdséget.

4 2.fejezet Ismerkedés a szamitdgéppel HUwWwW



Jobb oldal
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Részegység

Leiras

(1

_ Windows gomb
-.

A billenty(i lenyomasaval visszatérhet a kezd6képernyére egy
megnyitott alkalmazasbol vagy a Windows asztalrol.

MEGJEGYZES: Ha ismét lenyomja a Windows gombot,
visszatér az el6z6 képernyére.

(2)

Hangerdszabalyz6 gomb

A hangszdro hangerejének a szabdlyozasara szolgal.

(3)

Mini DisplayPort

Opcionalis digitalis megjelenit6eszkdz, példaul monitor vagy
kivetit6 csatlakoztatdsara szolgal.

(4)

HDMI-port

Opcionalis video- vagy audioeszkdz, példaul nagyfelbontasu
televizié vagy barmilyen kompatibilis digitalis vagy
audioeszkoz, illetve nagysebességui, nagyfelbontasi HDMI-
eszkdz csatlakoztatasara szolgal.

(5)

Fs USB 3.0-t6ltéportok (kiilén tapellatassal

= rendelkeznek)

Opcionalis USB-eszkdz, példaul billenty(izet, egér, kiilsé
meghajto, nyomtatd, lapolvasé vagy USB-eloszto
csatlakoztatasdara szolgalnak. A normal USB-portok nem
minden USB-eszkoz toltésére alkalmasak, illetve egyeseket kis
aramerdsséggel fognak télteni. Egyes USB-eszkdzoknek
aramellatasra van sziikségiik, ezért csak sajat tapellatassal
rendelkez6 USB-portokkal hasznalhatok.

MEGJEGYZES: Az USB-tdltGportok egyes mobiltelefon-tipusok
és MP3-lejatszok toltésére is hasznalhaték —akkor is, ha a
szamitdgép ki van kapcsolva.

(6)

Hangkimeneti (fejhallgat6-)/hangbemeneti
G (mikrofon-) csatlakozd

Opcionalis aktiv sztered hangszoré, fejhallgato, fiilhallgatd,
mikrofonos fejhallgato és televizios hangrendszer
csatlakoztatasdra szolgal. Emellett opcionalis mikrofonos
fejhallgato mikrofonja is csatlakoztathato vele. Ez a csatlakozo
nem tamogatja az opcionalis, csak mikrofont tartalmazaé
eszkozoket.

FIGYELEM! A hallaskarosodas elkeriilése érdekében a
hangerdt a fejhallgatd, fiilhallgato vagy mikrofonos fejhallgatd
felhelyezése el6tt allitsa be. Tovabbi biztonsagi informacidkat a
Jogi, biztonsdgi és kérnyezetvédelmi tudnivaldk cim(i részben
talal.

A dokumentum elérése:

A Akezd6képernyén irja be a support szo6t, majd valassza
a HP Support Assistant alkalmazast.

—vagy -

A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca
jobb szélén lévo értesitési teriileten.

Jobb oldal
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MEGJEGYZES: Ha egy eszkoz csatlakozik ehhez a
csatlakozodaljzathoz, a szamitdgép hangszdroi nem mikodnek.

MEGJEGYZES: Ellenérizze, hogy az eszkoz kabele négyeres,
tovabba hangkimenetet (fejhallgatdt) és hangbemenetet
(mikrofont) egyarant tamogato csatlakozdval rendelkezik-e.

6 2. fejezet Ismerkedés a szamitdgéppel HUwWw
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Részegység Leiras

(1) Tapcsatlakozé Valtoédramu tapegység csatlakoztatdsara szolgal.

(2) Valtakozd aramu tapegység/akkumulator e  Folyamatos fehér: A szamit6gép kiilsé aramforrashoz

jelz6fénye csatlakozik, és az akkumulator teljesen fel van téltve.

e  Folyamatos borostyansarga: A szamitdgép kiilsé
aramforrashoz csatlakozik, és az akkumulator 0-99%-ban
fel van toltve.

e  Lassan villogod fehér: A kizardlagos tapforrasként
funkcional6 akkumulator alacsony toltottségi szintet ért
el. Az akkumulator-iizemidé kevesebb mint 12%-a van
hatra.

e  Gyorsan villogo fehér: A kizarélagos tapforrasként
funkcionalé akkumulator kritikus toltottségi szintet ért el.
Az akkumulator-iizemid6 kevesebb mint 7%-a van hatra.

e  Nemvilagit: A szamitdgép aramforrasként az
akkumulatort hasznalva tizemel.

3) Szell6zényilas Szell6zést biztosit a belsé alkatrészek hiitéséhez.
MEGJEGYZES: A szamitogép ventilatora automatikusan
bekapcsol, és hiiti a belsé részegységeket, hogy ne
melegedjenek tul. Az, hogy az atlagos hasznalat soran a
ventilator be- és kikapcsol, nem rendellenes jelenség.

(4) USB 3.0-t6ltéport (kiilon tapellatassal Opcionalis USB-eszkoz, példaul billentylizet, egér, kiils6é

e, rendelkezik)

meghajto, nyomtatd, lapolvasé vagy USB-eloszto
csatlakoztatdsdara szolgal. A normal USB-portok nem minden
USB-eszkdz toltésére alkalmasak, illetve egyeseket kis
aramerdsséggel fognak télteni. Egyes USB-eszkdzoknek
aramellatasra van sziikségiik, ezért csak sajat tapellatassal
rendelkez6 USB-portokkal hasznalhatok.

MEGJEGYZES: Az USB-téltdportok egyes mobiltelefon-tipusok
és MP3-lejatszok toltésére is hasznalhaték —akkor is, ha a
szamitdgép ki van kapcsolva.

(5) Tapkapcsold gomb

HUWW

° Ha a szamitdgép ki van kapcsolva, ezzel a gombbal lehet
bekapcsolni.

e  Haaszamitogép be van kapcsolva, a gomb rovid
megnyomasaval alvo allapotba lehet helyezni.

° Ha a szamitégép alvo allapotban van, a gomb rdvid
megnyomasaval lehet kilépni az alvo allapotbol.

e  Haaszamitogép hiberndlt allapotban van, a gomb révid
megnyomasaval lehet kilépni a hibernalt allapotbal.

Bal oldal



Részegység Leiras

VIGYAZAT! A tapkapcsolé gomb hosszii lenyomasa esetén a
nem mentett informaciok elvesznek.

Ha a szamit6gép lefagyott, és a Windows kikapcsolasi
muiveletei nem hasznalhatdék, a szamitégép kikapcsolasahoz
tartsa lenyomva a tapkapcsolé gombot legalabb 5
masodpercig.

Az energiagazdalkodasi beallitasokradl tovabbi informaciot az
Energiagazdalkodasi lehetdségeknél talal.

A Akezdéképernydn irja be az energi a kifejezést, majd
valassza az Energiagazdalkodas és alvé allapot
beallitasai, majd az Energiagazdalkodas és alvé allapot
elemet az alkalmazaslistabol.

—vagy—

A Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a Start
gombra, majd valassza az Energiagazdalkodasi
lehetdségek elemet.

(6)

Tapfesziiltségjelz6 fény o  Vilagit: A szamitogép be van kapcsolva.

O o  Villog: A szamitogép alvo allapotban van, amely egy
energiatakarékos tizemmod. A szamitogép kikapcsolja a
kijelz6 és az egyéb részegységek tapellatasat.

° Nem vilagit: A szamitogép kikapcsolt vagy hibernalt
allapotban van. A hiberndlas a lehet6 legkevesebb
arammennyiséget hasznal6 energiatakarékos allapot.

(7) Memariakartya-olvasé Informacid tarolasat, kezelését, megosztasat és elérését
biztositd memadriakartydk olvasasara szolgal.

Kartya behelyezése:

A Akartyat Ggy tartsa, hogy annak cimkés oldala felfelé,
csatlakozoi pedig a nyilas felé nézzenek, helyezze be a
kartyat a nyilasba, majd nyomja be egészen, hogy
biztosan a helyére rdgziiljon.

Kartya eltavolitasa:

A Nyomja meg a kartyat, amig ki nem pattan a helyérél.

8 2. fejezet Ismerkedés a szamitdgéppel HUwWw
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Részegység Leiras

(1) WLAN-antennak* Radiojeleket kiildenek és fogadnak a vezeték nélkiili helyi
halézatokon (wireless local area network, WLAN) folytatott
kommunikacié soran.

(2) Belsé mikrofonok Hangrogzitésre szolgalnak.

3) Webkamera jelz6fénye Vilagit: A webkamera hasznalatban van.

(4) Webkamera Videofelvételek és fényképek készitésére szolgal. Egyes modellek
lehetdvé teszik a video-adatfolyam segitségével torténd
videokonferenciat és online csevegést.

A webkamera hasznalata:
A Akezdéképernydn irja be a kamera kifejezést, majd valassza a
Kamera lehetdséget az alkalmazaslistabol.
(5) Belsé képernyd kapcsoldja Kikapcsolja a képerny6t, és kezdeményezi az alvo allapotot, ha a

kijelz6t a szamitogép bekapcsolt allapota mellett csukjak le.

MEGJEGYZES: A belsd képernyé kapcsoldja a szamitogépen
kiviilrél nem lathata.

*Ezek az antenndk a szamitdgépen beliil talalhatok. Az optimalis adatatvitel érdekében hagyja szabadon az antennak kozvetlen
kérnyezetét. A vezeték nélkiili eszk6zok szabalyozasaval kapcsolatos tudnivalokért tekintse at a Jogi, biztonsdgi és kdrnyezetvédelmi
tudnivalok cimi dokumentumban az On orszagara/térségére vonatkozo részt.

A dokumentum elérése:

A kezdbképernyén irja be a support szdt, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast.

—vagy —

A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

HUWW
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A noteszgép helyzetének modositasa

A szamitégép hasznalhaté hagyomanyos noteszgépként, emellett pedig a kijelz6je elforgathatd, igy a
szamitdgépet atalakithatja szérakoztatd kdzpontta, interaktiv kézpontta vagy tablagéppé.

A

—

A noteszgép atalakitasa szorakoztato kozpontta

A noteszgép szdrakoztatd kdzpontta alakitasahoz hajtsa fel, majd forgassa el a kijelz6t hatrafelé, allé
helyzetig (korilbeliil 315 fokkal).

10 2.fejezet Ismerkedés a szamitogéppel HUWW



A noteszgép atalakitasa interaktiv kozpontta

A noteszgép interaktiv kozpontta alakitasahoz hajtsa fel, majd forgassa el a kijelz6t hatrafelé, allé helyzetig
(kortilbeldl 315 fokkal). Helyezze a noteszgépet a széleire.

A szamitogép atalakitasa tablagéppé

A szamitdgép tablagéppé alakitasahoz hajtsa fel, majd forgassa a kijelz6t hatrafelé addig a pontig, ahol a
kijelz6 érintkezik a szamitogép aljaval (360 fok).

HUWW Aképernyé 11



Feliilnézet
Erintotabla
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Részegység Leiras
(1) Erintdtabla-teriilet A kézmozdulatokat felismerve mozgatja a mutatét, illetve

aktivalja a képerny6 elemeit.

(2) Erintétabla bal gombja Az egér bal gombjaval azonos médon miikodik.

3) Erintdparna jobb gombja Az egér jobb gombjaval azonos médon miikodik.
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Részegység Leiras
(1) Caps lock jelzéfény Vilagit: A caps lock be van kapcsolva, igy minden billenty(i a
nagybetdit irja.
(2) Elnémitasjelz6 fény e  Borostyansarga: a szamitdégép hangja ki van kapcsolva.
‘ e  Nemvilagit: a szamitdgép hangja be van kapcsolva.
Hangszorok
= =
Részegység Leiras
Hangszorék Hangot adnak ki.

HUWW

Feliilnézet
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Billentyiik
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Részegység

Leiras

(1) esc billentyti

Az fn billenty(ivel egyiitt lenyomva informacidkat jelenit meg a
rendszerr6l.

(2) fn billenty

Az esc billentyivel egyiitt megnyomva rendszer-informaciokat
jelenit meg.

(3) an Windows billenty(i

A billenty(i lenyomasaval visszatérhet a kezdéképernyére egy
megnyitott alkalmazasbol vagy a Windows asztalrél.

MEGJEGYZES: Haismét lenyomja a Windows billentytit,
visszatér az el6z6 képernydre.

(@) Miiveletbillenty(ik

Gyakran hasznalt rendszermiiveletek végrehajtasara
szolgalnak.

MEGJEGYZES: Az f5 miiveletbillenty(i be- vagy kikapcsolja a
billenty(izetmeguvilagitast.

(5)

Windows-alkalmazasok billenty

Megjeleniti a kivalasztott objektum bedllitasait.

A miiveletbillentyiik hasznalata

14

A tipustol fiigg6en lehetséges, hogy a szamitdgépen hasznalhatok a tablazatban talalhaté funkcidbillenty(ik.

A miiveletbillentylikkel a hozzajuk rendelt miivelet hajthaté végre. Az egyes miiveletbillentyiikén lathato
ikonok az adott billenty(ih6z rendelt muiveletet jelolik.

A miiveletbillenty(ihdz rendelt m(ivelet végrehajtasahoz nyomja meg és tartsa nyomva a miiveletbillentytit.

A VIGYAZAT! A Setup Utility segédprogramban (BIOS) csak fokozott elévigyazatossaggal hajtson végre

maddositasokat. Az esetleges hibak megakadalyozhatjak a szamitogép megfelelé mikodését.

@'f MEGJEGYZES: A miiveletbillenty(i funkcié gyarilag engedélyezve van. Ezt a funkciét letilthatja a Setup

Utility (BIOS) segédprogramban. Tovabbi informaciokat a Suigo és tamogatas szolgaltatasban talal.

Ha letilt egy miiveletbillentyit, a tovabbiakban is végrehajthatja a hozzarendelt funkciét, ha az fn
billentytivel egyiitt lenyomja a megfelelé miveletbillentydt.

2.fejezet Ismerkedés a szamitdgéppel

HUwWw



HUWW

Ikon

Leiras

Megnyitja a Stgod és tamogatas szolgaltatast, amely informacidkat és oktatéprogramokat biztosit a

Windows operacios rendszerrél és a szamitdgéprdl, megvalaszolja a felmeriil6 kérdéseket, és frissiti a

szamitdgépet.

A Sug6 és tamogatds automatikus hibaelharitasi eszk6zoket is biztosit, valamint lehetévé teszi az
ligyfélszolgalat elérését.

A billenty(i lenyomasaval fokozatosan csokkenthet6 a képernyé fényereje.

A billenty(i lenyomasaval fokozatosan ndvelhet6 a képerny6 fényereje.

Valt a szamitdgéphez csatlakoztatott kijelzék kdzott. Ha példaul a szamitogéphez monitor csatlakozik,

(]| akkor ezen billenty( ismételt megnyomasaval valthat a szamitogép képernydje, a monitor, illetve a két
eszkoz egyiittes hasznalata kozott.
, Be- vagy kikapcsolja a billentytizet hattérvilagitasat (mas néven a billentylizetmegvilagitast).
|
“EEm .
MEGJEGYZES: A funkci6 kikapcsolasaval novelheti az akkumulator (izemidejét.
Zenei CD el6z6 szamanak, illetve DVD vagy BD el6z6 fejezetének lejatszasa.
[
Zenei CD, DVD vagy BD lejatszasa, sziineteltetése vagy folytatasa.
L4l
Zenei CD kovetkezd szamanak, illetve DVD vagy BD kdvetkez6 fejezetének lejatszasa.
(]

A billenty(i lenyomasaval és nyomva tartasaval fokozatosan csokkenthetd a hangszoro hangereje.

A billenty(i lenyomasaval és nyomva tartasaval fokozatosan novelhet6 a hangszoré hangereje.

A hangsz6ré elnémitasa vagy visszaallitasa.

Arepiilégép izemmod és a vezeték nélkiili szolgaltatas be- és kikapcsolasara szolgal.

MEGJEGYZES: A repiildgép lizemmod billentytit vezeték nélkiili kapcsolat gombnak is nevezik.

MEGJEGYZES: Vezeték nélkiili kapcsolat létesitéséhez beallitott vezeték nélkiili halézat sziikséges.

Feliilnézet
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Cimkek
A szamitégépre rogzitett cimkék olyan informaciokat tartalmaznak, amelyekre a szamitdgép hibainak
elharitasakor, illetve kiilfoldi utazaskor lehet sziikség.

M FONTOS: Akdvetkez6 helyeken talalhatja meg a jelen szakaszban ismertetett cimkéket: a szamitdgép aljan
vagy a képernyd hatuljan.

e  Szervizcimke —fontos informaciokat tartalmaz a szamitdgép azonositasahoz. Ha az ligyfélszolgalathoz
fordul, valészinlileg meg kell adnia a sorozatszamot, a termékszamot és a tipusszamot. Keresse meg
ezeket a szamokat, miel6tt kapcsolatba lépne az ligyfélszolgalattal.

A szervizcimke az alabbi példakhoz hasonldan néz ki. Tekintse meg azt az abrat, amely a legjobban
hasonlit az On szamitdgépén talalhatd szervizcimkére.

L) XO0000000
TSeriol: X0000COCC_ BRINIRENARIMINEN |

i~ Wum RN DRI
- Waman ¥
dlodel

{: Serial: 0000000 PHIETERNTRNENNNN
ool || 1 I

Wl OO

Ry 000 O P I D000 00RO O WCD0
LA DM TR LT VUL

Részegység

(1)  Sorozatszam

(2) Termékszam

(3)  Jotallasiidé

(@)  Tipusszam (csak egyes tipusokon)

e A Microsoft eredetiséget igazold tanusitvany cimkéje (csak egyes, Windows 8 el6tti tipusokon) — A
Windows termékazonosit6 kulcsat tartalmazza. A termékazonositd kulcsra az operacios rendszer
frissitésekor és hibaelharitasakor lehet sziikség. Az elére telepitett Windows 8 vagy Windows 8.x
operacios rendszerrel rendelkez6 HP platformok nem rendelkeznek fizikai cimkével. Ehelyett
elektronikusan telepitett digitalis termékazonosito6 kulccsal rendelkeznek.

[%f’ MEGJEGYZES: A digitalis termékazonosité kulcsot a Microsoft operaciés rendszerei automatikusan
felismerik és aktivaljak a Windows 8 vagy Windows 8.x operacios rendszer HP altal jovahagyott
helyredllitasi médszerekkel torténd Ujratelepitése esetén.

e  Hatdsagi cimke/cimkék — A szamitogépre vonatkozd hatosagi informaciokat tartalmaz(nak).

e  Avezeték nélkiili eszk6zok tanusitvanycimkéi — informaciokat tartalmaznak az opcionalis vezeték
nélkiili eszk6zokrdl, és felsoroljak azon orszagok vagy térségek hatdsagainak jovahagyasi jelzéseit,
amelyekben az eszkdz hasznalatat engedélyezik.
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3 (Csatlakozas halozathoz

A szamitdgépet mindenhova elviheti magaval. De akar otthon is bejarhatja a vilagot, és tobb millié webhely
informacidihoz férhet hozza a szamit6géppel és egy vezetékes vagy vezeték nélkiili szamitdgépes
kapcsolattal. Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan lehet kapcsolatot teremteni ezzel a vilaggal.

Csatlakozas vezeték nélkiili halozathoz

A szamitdgép az alabbi vezeték nélkiili eszk6zoket tartalmazhatja:

e  WLAN-eszkoz — LehetGvé teszi, hogy a szamitdgépet vezeték nélkdili helyi haldzathoz (WiFi-halézathoz,
vezeték nélkiili LAN-halézathoz vagy WLAN-hal6zathoz) csatlakoztassa vallalati irodaban, otthon vagy
nyilvanos helyeken, példaul reptereken, étteremben, kavézokban, szallodakban vagy egyetemeken.
WLAN halézatban a szamitdgép mobil vezeték nélkiili eszkdze egy vezeték nélkiili itvalasztoval vagy
hozzaférési ponttal kommunikal.

e  Bluetooth®-eszkoz — Személyes haldzatot (personal area network, PAN) hoz létre mas Bluetooth-
kompatibilis eszk6zok, példaul szamitdgépek, telefonok, nyomtatdk, mikrofonos fejhallgatok,
hangszorok és fényképez6gépek csatlakoztatasahoz. A PAN halézatban minden eszkdz kdzvetleniil
kommunikal a tobbi eszkdzzel, és az eszkdzoknek viszonylag kozel kell lennilik egymashoz -
jellemzéen 10 méteren belil.

A vezeték nélkiili technologiaval, az internettel és a haldzatkezeléssel kapcsolatban a Sugo és tamogatas
szolgaltatasban szerepl6 hivatkozasokra kattintva tudhat meg tébbet.

A Akezd6képernydn irja be a stigo szét, majd valassza a Siigd és tamogatas lehetdséget.
—vagy —

A Windows asztalon kattintson a kérdéjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

A vezeteék nélkiili vezérlok hasznalata

A szamitogép vezeték nélkiili eszkdzeit az alabbi mddokon vezérelheti:

e  Vezeték nélkiili kapcsolat gomb vagy vezeték nélkiili billenty(i (mas néven repilégép tizemmod
billenty(i, ebben a fejezetben a tovabbiakban vezeték nélkiili kapcsolat gomb)

e  Azoperacios rendszer vezérl6i

Vezeték nélkiili kapcsolat gombja

A szamitdgép egy vagy tobb vezeték nélkiili eszk6zzel, valamint egy, a vezeték nélkiili eszk6zok vezérlésére
szolgald gombbal rendelkezik. A szamitogép dsszes vezeték nélkiili eszkdze gyarilag engedélyezve van.

A vezeték nélkiili eszk6zok gyarilag engedélyezve vannak, és a vezeték nélkiili kapcsolat gombbal egyszerre
ki- és bekapcsolhatja az dsszes vezeték nélkiili eszkozt.

Az operacios rendszer vezérloi

A Halozati és megosztasi kozpont segitségével beallithat egy kapcsolatot vagy haldzatot, haldzathoz
csatlakozhat, illetve haldzati problémakat diagnosztizalhat és javithat ki.

Az operacios rendszer vezérldinek hasznalata:
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1. Akezdéképernyénirjabe a vezérldpult kifejezést, majd valassza a Vezérldpult lehetGséget.

—vagy —
A Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a Start gombra, majd valassza a Vezérldpult
lehetdséget.

2. Valassza a Halézat és internet, majd a Halézati és megosztasi kozpont lehetiséget.
Tovabbi tudnivalékért lasd a Sugo és tamogatas szolgaltatasban talalhato informacidkat.

y s oz

A Akezd6képernyén irja be a stugé szét, majd valassza a Siigo és tamogatas lehetdséget.

A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

Csatlakozas WLAN haldozathoz

Ef MEGJEGYZES: Otthoni internet-hozzaférés kialakitasakor létesiteni kell egy fiokot egy
internetszolgaltatdénal. Internetszolgaltatas és modem vasarlasahoz forduljon egy helyi
internetszolgaltatéhoz. Az internetszolgaltato segiteni fog a modem beallitasaban, a vezeték nélkiili
Utvalasztot és a modemet 6sszekotd haldzati kabel csatlakoztatasaban és az internetszolgaltatas
kiprobalasaban.

Vezeték nélkiili halozathoz valo csatlakozashoz kdvesse az alabbi lépéseket:

1. Gy6z6djon meg rola, hogy a WLAN eszk6z be van kapcsolva. Ha az eszkoz ki van kapcsolva, a Windows
asztalon megjelenik a repiil6gép lizemmod ikonja; a WLAN-eszkoz bekapcsolasahoz nyomja meg a
vezeték nélkiili gombot.

2. Akezdbképernydn vagy a Windows asztalon mutasson a képerny6 jobb felsé vagy jobb alsé sarkaba a
gombok megjelenitéséhez.

3. Valassza a Beallitasok gombot, majd kattintson a haldzati allapot ikonjara.
4. Valassza ki a vezeték nélkiili haldzatot a listabol.
5. Kattintson a Csatlakozas parancsra.

Ha a haldzat biztonsagos WLAN, a rendszer felszoélitja a biztonsagi kod megadasara. irja be a kédot,
majd kattintson a Tovabb gombra a kapcsolat létrehozasahoz.

ﬁ/f MEGJEGYZES: Amennyiben a listan egyetlen WLAN-halézat sem szerepel, lehet, hogy a szamitogép a
vezeték nélkiili utvalaszté vagy hozzaférési pont hatdsugaran kiviil tartézkodik.

E% MEGJEGYZES: Ha nem latja a kivant WLAN halézatot, a Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a
haldzati allapot ikonjara, majd valassza a Halézati és megosztasi kdzpont megnyitasa lehetdséget.
Kattintson az Uj kapcsolat vagy halézat beallitasa elemre. Megjelenik a valasztasi lehetdségek listaja,
ahol valaszthat, hogy manualisan kivan-e halézatot keresni és hozza csatlakozni, vagy Gj halézati
kapcsolatot kivan létrehozni.

6. Akapcsolodas végrehajtasahoz kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

A kapcsolat létrejotte utan a kapcsolat nevének és allapotanak ellenérzéséhez vigye a mutatodt a (talca jobb
szélén talalhato) értesitési teriileten a halézat allapotikonja folé.

Ef MEGJEGYZES: A hatotavolsag (a vezeték nélkiili eszkdz radiojeleinek vételi tavolsaga) a WLAN-
implementaciétol, az tvalaszto tipusatdl, valamint az esetleges interferenciatél és a jeleket gyengitd
akadalyoktol (példaul falaktol) fiigg6en valtozhat.
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A Bluetooth vezeték nélkiili eszkozok hasznalata

A Bluetooth-eszkdzok rovid hatotavolsagi kommunikaciét biztositanak, amellyel felvalthaté az elektronikus
eszkdzok csatlakoztatasara hagyomanyosan hasznalt kabel. Ilyen eszk6zok példaul a kdvetkezbk:

e  Szamitdgépek (asztali, noteszgép)

e  Telefonok (mobil, vezeték nélkiili, okostelefon)

e  Képalkotd eszk6zok (nyomtatd, kamera)

e  Hangeszk6zok (mikrofonos fejhallgatd, hangszoro)
e Egér

e  Kiilsé billentytizet

A Bluetooth-eszkdzok ,peer-to-peer” miikodési képessége lehetdvé teszi, hogy az eszkdzokbdl személyes
haldzatot (PAN-haldzatot) alkosson. A Bluetooth-eszk6z6k konfiguralasaval és hasznalataval kapcsolatban
tekintse meg a Bluetooth-szoftver stgéjat.

Csatlakozas vezetékes halozathoz — LAN (csak egyes tipusokon)

HUWW

Ha kdzvetlendil (és nem vezeték nélkiil) szeretné csatlakoztatni a szamitdgépet egy, a lakasaban miikodé
utvalasztohoz, vagy ha munkahelye meglévé haldzatahoz szeretne csatlakozni, hasznaljon LAN-kapcsolatot.

A LAN-hoz valé csatlakozashoz 8 érintkezds RJ-45 (halozati) kabel, valamint a szamitogéphez megfeleld
haldzati Ethernet adapter (példaul RJ-45-HDMI atalakitd) sziikséges.

A kovetkezd lépésekkel csatlakoztathatja a haldzati kabelt:
1. Csatlakoztassa a haldzati kabelt a szamitdgépen lévé halozati Ethernet adapterhez (1).

2. A halozati kabel masik végét a fali halozati aljzathoz (2) vagy az utvalasztohoz csatlakoztassa.

)L% MEGJEGYZES: Ha a halozati kabel tartalmaz olyan zajsz(iré aramkort (3), amely megakadalyozza a
televizios és radids vételbdl eredé interferenciat, a kabelnek az ilyen aramkort tartalmazé végét dugja a
szamitégépbe.

Csatlakozas vezetékes halozathoz — LAN (csak egyes tipusokon)
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Adatok és meghajtok megosztasa és szoftverek elérése

Ha a szamitogép haldzatra csatlakozik, nem csak azokat az informaciokat érheti el, amelyek a szamitégépen
talalhatok. A halézatra csatlakoz6 szamitogépek szoftvereket és adatokat cserélhetnek egymassal.

A fajlok, mappak vagy meghajtok megosztasaval kapcsolatos tovabbi informaciokért lasd a Sigé és
tamogatas szolgaltatasban talalhato informacidkat.

A Akezd6képernyén irja be a stugé szét, majd valassza a Siigo és tamogatas lehetdséget.

—vagy —
A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

[%]’$> MEGJEGYZES: Ha alemez, példaul egy DVD-film vagy jaték szerzéijog-védelemmel van ellatva, nem
oszthaté meg.
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4 Aszorakoztato funkciok hasznalata

HP szamitogépét sokféle id6toltésre is hasznalhatja: kommunikalhat ismerdseivel a webkamera
segitségével, meghallgathatja és kezelheti zeneszamait, illetve letdltheti és megtekintheti a filmeket.
Tokéletesithetiis a szamitogép nyujtotta szdrakozasi lehetéségeket, ha kiils6 eszk6zoket (hangszorot,
fejhallgatat, monitort, kivetitGt, tévékésziléket, egyes eszkdzokon nagyfelbontasi késziilékeket)
csatlakoztat hozza.

Webkamera hasznalata

A szamitdgép integralt webkameraval rendelkezik, amellyel videdk és fényképek készithet6k. Egyes
modellek lehet6vé teszik a video-adatfolyam segitségével torténé videokonferenciat és online csevegést.

A A webkamerainditasahoz a kezd6képernyén irja be a kamera kifejezést, majd valassza a Kamera
lehet6séget az alkalmazaslistabal.

Hangeszkozok hasznalata

A szamitdgép — egyes tipusokon kiilsé optikai meghajto segitségével — alkalmas zenehallgatasra, zenei CD-k
lejatszasara, zeneszamok letéltésére és meghallgatasara, internetes hanganyagok (koztiik radidallomasok)
folyamatos lejatszasara, hangrogzitésre, illetve multimédias fajlok hang- és videoanyagok keverésével
torténd eldallitasara. A hangélmény fokozasara olyan kiils6 eszk6zok csatlakoztathatok, mint példaul
hangsz6ré vagy fejhallgaté.

Hangszorok csatlakoztatasa

A szamitdgéphez vezetékes hangszdrokat a szamitdgépen vagy a dokkoléegységen lévé USB-porton vagy a
hangkimeneti (fejhallgatd-)/hangbemeneti (mikrofon-) csatlakozon keresztiil lehet csatlakoztatni.

A vezeték nélkiili hangszordkat a gyartdé Utmutatasa szerint csatlakoztassa a szamitégéphez. Ha HD-
hangszorokat szeretne csatlakoztatni a szamitdgéphez, olvassa el a kévetkezd részt: A HDMI-hang
beallitasa 23. oldal. A hangszdrok csatlakoztatasa el6tt csokkentse a hangeré-beallitast.

Mikrofonos fejhallgato csatlakoztatasa

A FIGYELEM! A hallaskarosodas elkeriilése érdekében csdkkentse a hangerét a fejhallgato, fiilhallgaté vagy
mikrofonos fejhallgato felhelyezése el6tt. Tovabbi biztonsagi informacidkat a Jogi, biztonsdgi és
kdrnyezetvédelmi tudnivaldk cim( dokumentum tartalmaz. Ezen dokumentum eléréséhez a kezdéképernydn
irja be a support sz6t, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast.

A mikrofonnal ellatott fejhallgatokat mikrofonos fejhallgatonak nevezik. Vezetékes mikrofonos fejhallgatot
a szamitégép hangkimeneti (fejhallgaté-)/hangbemeneti (mikrofon-) csatlakozéjahoz csatlakoztathat.

A vezeték nélkiili mikrofonos fejhallgatokat a gyarté Gtmutatasa szerint csatlakoztassa a szamitégéphez.

A videoeszkozok hasznalata

A szamitdgép egy nagy teljesitményli videoeszkdz, amely lehetdvé teszi a kedvenc webhelyeirél érkezd
video-adatfolyamok megtekintését, valamint videok és filmek letdltését, majd megtekintését a
szamitdgépen, amikor nem csatlakozik halézathoz.
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A vide6k megtekintése még nagyobb élményt nyujt, ha a szamitdgép videocsatlakozdinak valamelyikéhez
kiilsé6 monitort, kivetitét vagy tévékésziiléket csatlakoztat.

i FONTOS: Ugyeljen arra, hogy a kiils6 eszkdzt a szamitogép megfeleld portjahoz és megfelels kabellel
csatlakoztassa. Kévesse az eszk6z gyartdjanak utasitasait.

A videofunkcidk hasznalataval kapcsolatos tovabbi tudnivalokat a Sugo és tamogatas szolgaltatasban talal.

Videoeszkozok csatlakoztatasa HDMI-kabel hasznalataval

Ej% MEGJEGYZES: Ahhoz, hogy HDMI-eszkdzt csatlakoztasson a szamitégéphez, egy kiilon megvasarolhat6
HDMI-kabel sziikséges.

Ha nagyfelbontasu tévékésziiléken vagy monitoron szeretné megjeleniteni a szamitogép képét, a kovetkezd
Utmutatas szerint csatlakoztassa a nagyfelbontasu eszkozt:

1. Csatlakoztassa a HDMI-kabel egyik végét a szamitdgép HDMI-portjahoz.

HDMI

S

>N

2. Akdabel masik végét dugja be a nagyfelbontasu tévékésziilékbe vagy monitorba.
3. Azf4 billentydvel valthat a kép négyféle megjelenitési mddja kozott:
e  (sak aszamitdgép képernydjére: A kép csak a szamitdgépen lathato.
e  Duplikalas: Ugyanazon kép megjelenitése egyidejlileg a szamitdgépen és a kiils6 eszk6zon.
e  Kiterjesztés: A kiterjesztett kép megtekintése egyszerre a szamitogépen és a kiils6 eszkdzon.
o  (sak amasodik képernydre: A kép megjelenitése csak a kiils6 eszkézon.

A megjelenités allapota az f4 billenty(i minden megnyomasara valtozik.

Ej?? MEGJEGYZES: A legjobb eredmény elérése érdekében novelje a kiils6 eszkdz képernyéfelbontasat,
kiildondsen a ,Kiterjesztés” lehetdség hasznalata esetén, az alabbiak szerint. A kezd6képernyén irja be a
vezérlépult kifejezést, majd valassza a Vezérlopult lehetGséget. Valassza a Megjelenés és
személyre szabas lehetdséget. A Képernyd részben valassza A képernyo felbontasanak atallitasa
lehetdséget.
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A HDMI-hang beallitasa

A HDMI az egyetlen olyan videocsatlakozd, amely alkalmas a nagyfelbontast videokép és hang atvitelére.

Miutan csatlakoztatott egy HDMI-tévékésziiléket a szamitdgéphez, a kdvetkez6 lépésekkel kapcsolhatja be a

HDMI-hangatvitelt:

1. A Windows asztalon kattintson a jobb egérgombbal a talca jobb szélén talalhato értesitési teriileten a
Hangszorok ikonra, majd valassza a Lejatszéeszkozok lehetdséget.

2. AlLejatszas lapon valassza ki a digitalis kimeneti eszk6z nevét.
3. Kattintson az Alapérték, majd az OK gombra.
A hangfolyam visszaallitasa a szamitégép hangszoraira:

1. A Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a talca jobb szélén talalhaté értesitési teriileten a
Hangszoré ikonra, majd kattintson a Lejatszéeszkozok parancsra.

2. Alejatszas lapon kattintson a Hangszorok lehet6ségre.

3. Kattintson az Alapérték, majd az OK gombra.

Digitalis kijelzoeszkdzok csatlakoztatasa mini DisplayPort kabel segitségével

HUWW

[:?’”f MEGJEGYZES: Ahhoz, hogy digitalis megjelenitéeszkdzt csatlakoztasson a szamitégéphez, egy kiilén

megvasarolhat6 mini DisplayPort (mDP) kabel sziikséges.

A mini DisplayPort hasznalataval digitalis megjelenit6eszkoz, példaul nagy teljesitményl monitor vagy
kivetit6 csatlakoztathaté. A mini DisplayPort jobb teljesitményt biztosit, mint a kiilsé6 VGA monitorport, és
javitja a digitalis kapcsolatot.

1. Csatlakoztassa a mini DisplayPort-kabel egyik végét a szamitdgép mini DisplayPort-csatlakozéjahoz.

2. (Csatlakoztassa a kabel masik végét a digitalis megjelenitéeszkdzhoz.
3. Azf4billentylvel valthat a kép négyféle megjelenitési mddja kozott:
e (sak aszamitdgép képernyoje: A kép megtekintése a szamitdgépen.
e  Masolas: Ugyanazon kép megjelenitése egyidejlileg a szamitdgépen és a kiils6 eszkdzon.
e  Kiterjesztés: A kiterjesztett kép megtekintése egyszerre a szamitdgépen és a kiilsé eszkézon.
e  (sak a masodik képernyd: A kép megjelenitése csak a kiils6 eszk6zon.

A megjelenités allapota az f4 billenty(i minden megnyomasara valtozik.

A videoeszkdzok hasznalata
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[%f MEGJEGYZES: A legjobb eredmény elérése érdekében novelje a kiilsd eszkdz képernyéfelbontasat,
kiilondsen a ,Kiterjesztés” lehetdség hasznalata esetén, az alabbiak szerint. A kezd6képerny6n irja be a

vezérldépult kifejezést, majd valassza a Vezérlopult lehet6séget. Valassza a Megjelenés és

személyes beadllitasok lehet6séget. A Megjelenités részben valassza a Képernyo felbontasanak

beallitasa lehetGséget.

Miracast-kompatibilis vezeték nélkiili kijelzok észlelése, és kapcsolodas a
kijelzokhoz

Az Intel® WiDi segitségével egyes fajlokat — példaul fényképeket, zenét vagy filmeket — vezeték nélkiil

kivetithet, illetve a teljes szamitogép-képernydt megkettdzheti TV-n vagy masodlagos
megjelenitéeszkozon.

Az Intel WiDi —amely egy prémium kategérias Miracast megoldas — segitségével egyszerlien és

zokkendmentesen parosithatja a masodlagos megjelenit6eszkdzt; elérheti a teljes képerny6é megkett6zését;
tovabba javithatja a sebességet, a mindséget és a méretezést. Az Intel WiDi Media Share lehet6vé teszi az
egyszerl tobbfeladatos feldolgozast, és eszkézoket biztosit az egyes médiafajlok kivalasztasahoz és a

masodlagos megjelenitdeszkdzre poccintéséhez.

Az Intel WiDi Media Share megnyitasahoz a kezd6képernydn irjabeaz Intel WiDi Media Share
szoveget, és kattintson az Enter gombra. Amikor megnyilik az alkalmazas, a TV vagy a szamitdgéppel

parositani kivant masodlagos megjelenit6eszkdz kivalasztasahoz kattintson a Nyomja meg a kivetitéshez
lehet6ségre. Kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat a kivetiteni kivant médiafajlok megnyitasahoz,

vagy a szamitdgép teljes képernydjének kivetitéséhez.

Multimédia megtekintése nagyfelbontasu kijelzon

A szamitogépe gy6nyor(, Full High Definition (FHD) vagy Quad High Definition (QHD) kijelzével rendelkezik,

amelyekkel a filmek, jatékok és még a mindennapi dolgok is teljesen Uj fényben jelennek meg.

Ha a szamitogép nagyfelbontasu kijelzével rendelkezik, érdemes lehet megadni a képernyébeallitasokat,
amikor olyan, régebbi régebbi programokkal dolgozik, amelyek nem kompatibilisek a nagy felbontassal.

e  Haaszo6veg az alkalmazasokban tul kicsi, probalkozzon a nagyitassal.

e  Webhelyeken nyomja meg az Ctrl + / — billentytit a nagyitashoz, illetve kicsinyitéshez.

% TIPP: Haezeka lépések nem miikodnek, keresse fel a Vezérlépult Megjelenités elemét, valtson

alacsonyabb felbontasra a régebbi szoftverrel valé munkavégzés soran, vagy kattintson a jobb gombbal az

asztalon, majd valassza ki a Képernyofelbontas lehetdséget.

4. fejezet A szdrakoztaté funkciok hasznalata
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5 Navigalas a képernyon

A Kezdbképernydre valé gyors visszalépéshez nyomja meg a Windows billenty(it == a billentylizeten vagy

a Windows gombot == a szamitogép jobb oldalan.

A szamitdgép képerny6jén az alabbi modokon navigalhat:
e  Erintémozdulatok

e  Billenty(izet és opcionalis egér (kiilon vasarolhato meg)

[%f’ MEGJEGYZES: A kiilsé USB-egér (kiilon vasarolhaté meg) a szamitdgéphez az azon talalhaté USB-porton
keresztiil csatlakoztathato.

Az érintotabla és az érintoképernyo-mozdulatok hasznalata

Az érint6tabla segitségével egyszerii érintémozdulatokkal navigalhat a szamitogép képerny6jén, és
iranyithatja a mutatot. Az érintéképerny6n torténd navigacidhoz az érintétabla bal és jobb gombjat
ugyanugy hasznalhatja, ahogyan egy kiils6 egér megfelelé gombjait hasznalna. Személyre szabhatja a
kézmozdulatokat, illetve megtekintheti azok miikodésének bemutatdjat.

A kezd6képernyén irja be a vezérl8pult kifejezést, valassza a Vezérlopult, majd a Hardver és hang
lehet6séget. Az Eszkdzok és nyomtatok teriileten kattintson az Egér lehetdségre.

[%f’ MEGJEGYZES: Az érint6tabla-kézmozdulatokat nem minden alkalmazas tdmogatja.

Koppintas

A koppintas/dupla koppintas kézmozdulattal kivalaszthat vagy megnyithat egy elemet a képernyén.

e  Mutasson a képernydn egy tetszéleges elemre, majd a kijeléléséhez koppintson egy ujjal. Koppintson
duplan a megnyitni kivant elemre.
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Kétujjas gorgetés (csak érintotablan)
A kétujjas gorgetés segitségével fel-le vagy jobbra-balra mozoghat egy lapon vagy képen.

e  Tegye két ujjat az érintétabla zénajara egymastol kissé tavolabb helyezve, majd huzza felfelé, lefelé,
jobbra, illetve balra.

[

Kétujjas csippentés a nagyitashoz és kicsinyitéshez
A kétujjas csippentéssel képeket vagy széveget nagyithat vagy kicsinyithet.
e  Akicsinyitéshez helyezze két ujjat egymastol tavol, majd kozelitse 6ket egymashoz.

e  Anagyitashoz helyezze két ujjat egymas mellé, majd tavolitsa 6ket egymastal.

“,
s

Kétujjas kattintas (csak érintotablan)

A kétujjas kattintassal megnyithatja a képernydén lévé objektumokhoz tartozé meniit.

L% MEGJEGYZES: A kétujjas kattintas ugyanazt a funkciot hajtja végre, mint az egéren a jobb gombbal valé
kattintas.

e  Helyezze két ujjat az érint6tabla zonajara, majd a kivalasztott objektum beallitasok menijének
megnyitasahoz nyomja lefelé.
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elforgatas (csak érintdtablan)

Az elforgatas lehetdvé teszi, hogy kiilonboz6 elemeket, példaul fényképeket forgasson el.

e  Abal keze mutatoujjat helyezze az érintétabla-teriiletre. Jobb keze mutatoujjat csisztassa sopré
mozdulattal a 12 dra allasbdl a 3 ora allasba. A visszaforgatashoz hiizza mutatdujjat 3 6ratél 12 oraig.

[%f’ MEGJEGYZES: A forgatast elsésorban a képeket vagy egyéb objektumokat kezeld alkalmazasok
tamogatjak. Tehat elképzelhetd, hogy ez a funkcié nem érhet6 el minden alkalmazas esetében.

Poccintés a képernyo jobb szélétol (csak érintoképernyon)

A képerny6 jobb szélérél kiinduld péccintéssel megjelenitheti a gombokat, igy keresést, megosztast hajthat
végre, alkalmazasokat indithat el, eszk6zoket érhet el vagy mddosithatja a beallitasokat.

e A gombok megjelenitéséhez finoman pdccintsen az ujjaval az érint6képernyd jobb szélétdl kiindulva a
képernyé kozepe felé.

T'n\
\(
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Poccintés a képernyo bal szélétdl (csak érintoképernyon)

A képernyd bal szélérdl kiinduld poccintés megjeleniti a megnyitott alkalmazasokat, igy gyorsan elérheti
azokat.

e  Azalkalmazasok kéz6tti valtashoz 6vatosan poccintsen az ujjaval az érintéképerny6 bal szélétél
kiindulva a képerny6 kézepe felé. Az 6sszes megnyitott alkalmazas megjelenitéséhez az ujja
felemelése nélkil pdccintsen visszafelé a képerny6 bal széle felé.

Poccintés a képernyo felso és also szélétol (csak érintoképernyon)

A poccintés a fels széltél vagy a poccintés az alsé széltél kiindulva mozdulattal megjelenitheti a
parancslehetdségeket, amelyekkel testre szabhatja a megnyitott alkalmazasokat.

@ FONTOS: Amikor meg van nyitva egy alkalmazas, a képernyé felsé szélérél inditott poccintés az
alkalmazastol fligg6en valtozik.

e  Azalkalmazasparancs-lehetdségek megjelenitéséhez pdccintsen ujjaval finoman az érintéképernyd
fels6 vagy alsé szélétdl kiindulva.

{
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Egyujjas csusztatas (csak érintdtablan)

Az egyuijjas csusztatas listak és oldalak pasztazasara vagy gorgetésére, illetve objektumok athelyezésére
hasznalhato.

e  Aképerny6n keresztiili gérgetéshez 6vatosan csuisztassa egyik ujjat a képernydn keresztiil a kivant
iranyba.

e  Huzashoz tartson lenyomva egy objektumot, majd hlizza at masik helyre.

A billentyiizet és az opcionalis egér hasznalata

Abillentylizet és az egér segitségével szoveget irhat be, elemeket valaszthat ki, gérgethet és ugyanazokat a
mlveleteket végezheti el, mint az érintémozdulatokkal. A billenty(izet mdveletbillentytiivel és
gyorsbillenty(ivel pedig meghatarozott funkcidkat hajthat végre.

¥ TIPP: A billentylizeten talalhaté Windows billenty(i == vagy a szamitdgép jobb oldalan talalhato

Windows gomb == lenyomasaval gyorsan visszatérhet a kezd6képerny6re egy megnyitott alkalmazasbol
vagy a Windows asztalrél. A gomb vagy a billenty(i ismételt lenyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

[:;’/f’ MEGJEGYZES: El6fordulhat, hogy egyes orszagokban/térségekben a billentyiizet nem ugyanazokat a
billenty(ket és billenty(ifunkciokat tartalmazza, mint amelyeket a felhasznaléi Utmutaté ismertet.
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Hangnavigalas hasznalata (csak egyes tipusokon)

Hanggal hozhat létre és szerkeszthet dokumentumokat és e-maileket, indithat el alkalmazasokat, nyithat
meg fajlokat, kereshet az interneten és posztolhat kzosségi halézatokra. A szamitégép hangfelismer6
szoftverének és beépitett mikrofonjanak hasznalataval gyorsan és egyszer(ien rogzitheti gondolatait és
Otleteit.

A szamitdgépén a Dragon Notes vagy az iFlyTek Voice Assistant alkalmazas telepitve van. A szamitdgépre
telepitett verzid megtekintéséhez lasd: Szoftverek keresése 4. oldal.

A Dragon Assistant hangos navigalas szoftver elinditasa:
1. AKezddképerny6n gépelje be a dragon kifejezést, majd valassza a Dragon Assistant lehetdséget.

2. Ahangnavigalas beallitasahoz és haszndalatanak elkezdéséhez kdvesse a képerny6n megjelend
utasitasokat.

Az iFlyTek Voice Assistant hangos navigalas szoftver elinditasa:

1. AKezddképerny6n gépelje be az i F1yTek sz6veget, majd valassza az iFlyTek Voice Assistant
lehet6séget.

2. Ahangnavigalas beallitasahoz és hasznalatanak elkezdéséhez kévesse a képernyén megjelend
utasitasokat.
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Energiagazdalkodas

A szamitogép egyarant lizemeltethet6 akkumulatorrol és kiilsé tapellatasrol. Amikor a szamitdgép
akkumulatoros tapellatasrol makodik, és kiilsé valtéaramu tapellatas nem érhetd el az akkumulator
feltoltéséhez, fontos, hogy figyelemmel kisérje és meg6rizze az akkumulator toltéttségi szintjét.

Alvo és hibernalt allapot kezdeményezése és megsziintetése

A Windows két energiatakarékos allapottal rendelkezik; ezek az alvé, illetve a hibernalt allapot.

e  Alvé dllapot — A rendszer automatikusan kezdeményezi az alvé allapotot adott id6tartamu tétlenség
utan. A szamitégép a memoriaba menti a munkat, igy gyorsan folytathatja, amikor visszatér. A
szamitdgépet manualisan is alvé allapotba helyezheti. Tovabbi informacio: Az alvé allapot manualis
kezdeményezése és megsziintetése 31. oldal.

e  Hibernalt allapot — A rendszer automatikusan kezdeményezi a hibernalt allapotot, ha az akkumulator
toltottsége kritikusan alacsony szintet ér el. Hibernalt allapotban a szamit6gép a merevlemez-
meghajton talalhato hibernacios fajlba irja az adatokat, majd kikapcsol. A szamitogépet manudlisan is
hibernalt allapotba helyezheti. Tovabbiinformacid: A hibernalt allapot manualis kezdeményezése és
megsziintetése (csak egyes tipusokon) 32. oldal.

A VIGYAZAT! A hang- és videoszolgaltatasok mindségromlasa, illetve elvesztése, valamint az adatvesztés
megel6zése érdekében ne kezdeményezzen alvé allapotot, mikézben lemezrél vagy kiilsé adathordozorol
olvas, illetve amig azokra ir.

[:;’/f’ MEGJEGYZES: Amig a szamitogép alvé vagy hibernalt allapotban van, nem kezdeményezhet semmilyen
halézati kapcsolatot, és nem hajthat végre semmilyen muiveletet.

Az alvo allapot manualis kezdeményezése és megsziintetése

HUWW

Az alvo allapotot a kovetkezé madszerek barmelyikével kezdeményezheti:
e  (sukjale a képernyét.

e  Akezddéképerny6n vagy a Windows asztalon mutasson a képernyd jobb fels6 vagy jobb alsé sarkaba a
gombok megjelenitéséhez. Kattintson a Beallitasok, majd az Aramellatas ikonra, végiil az Alvé allapot
lehet6ségre.

Az alvo allapotot a kévetkez6képpen sziintetheti meg:
e  Nyomja meg rdviden a tapkapcsolé gombot.
e Haaszamitdgép le van zarva, hajtsa fel a kijelz6t.

Amikor a szamitdgép visszatér az alvo allapotbdl, a tapfesziiltségjelzd fények vilagitani kezdenek, és a
kijelz6n Gjra megjelenik a legutdbbi képernyd.

[%’> MEGJEGYZES: Ha az alvo allapotbdl valé kilépéshez jelszét allitott be, a képernyshodz torténd visszatérés
el6tt meg kell adnia a Windows jelszavat.

Alvo és hibernalt allapot kezdeményezése és megsziintetése
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A hibernalt allapot manualis kezdeményezése és megsziintetése (csak egyes

tipusokon)

Az Energiagazdalkodasi lehet6ségek hasznalataval engedélyezheti a felhasznalé altal kezdeményezett
hibernalast, valamint médosithat mas energiagazdalkodasi beallitasokat és idotullépési értékeket.

1.

2
3.
4

5.

A kezdéképerny6nirjabe az energiagazdidlkodasi lehetd&ségek kifejezést, majd valassza az
Energiagazdalkodasi lehetdségek elemet.

—vagy —

A Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a Start gombra, majd kattintson az
Energiagazdalkodasi lehetdségek elemre.

A bal oldalon kattintson A fokapcsold funkciéjanak megadasa lehetGségre.
Kattintson A jelenleg nem elérheto beallitasok médositasa lehetdségre.
A fokapcsolo megnyomasakor teriileten valassza a Hibernalas lehet6séget.

Kattintson a Médositasok mentése gombra.

A hibernalas megsziintetése:

A

Roéviden nyomja meg a tapkapcsolé gombot.

Amikor a szamitdgép visszatér a hibernalt allapotbdl, a tapfesziiltségjelz6 fények vilagitani kezdenek, és a
kijelz6n megjelenik a legutdbbi képernyd.

[%/'/r} MEGJEGYZES: Ha a hibernalt allapotbdl valé kilépéshez jelszot allitott be, a képernyéhoz torténd
visszatérés el6tt meg kell adnia a Windows jelszavat.

Jelszavas védelem beallitasa az ébresztéshez (alvd vagy hibernalt allapotbél valé

kilépés)

Ha szeretné, hogy a szamitdgép jelszot kérjen, amikor visszatér az alvo vagy hibernalt allapotbél, tegye a
kovetkezbket:

1.

A kezd6képernydn irjabe az energiagazdalkodasi lehetd&ségek kifejezést, majd valassza az
Energiagazdalkodasi lehetdségek elemet.

A Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a Start gombra, majd kattintson az
Energiagazdalkodasi lehetdségek elemre.

A bal oldali ablaktablan kattintson a Jelszé kérése ébresztéskor beallitasra.
Kattintson A jelenleg nem elérheto beallitasok médositasa lehetdségre.

Kattintson a Kdtelezd a jelszé (ajanlott) elemre.

[:?'”f MEGJEGYZES: Ha a felhasznaldi fiokjahoz Uj jelszot kell létrehoznia, vagy médositania kell a mar

meglévét, kattintson A felhasznaldi fiok jelszavanak létrehozasa vagy médositasa lehetdségre, majd
kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat. Ha nem kell felhasznaléi fiokhoz tartozé jelsz6t
létrehoznia vagy modositania, ugorjon az 5. lépésre.

Kattintson a Médositasok mentése gombra.
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A telepméro hasznalata és az energiagazdalkodasi beallitasok

A telepméré a Windows asztalon talalhato. A Telepmérdvel gyorsan elérheték az energiagazdalkodasi
beallitasok, és megjelenithetd az akkumulator hatralévé toltottségi szintje.

e  Azakkumulator toltottsége és az aktualis energiagazdalkodasi séma megjelenitéséhez helyezze az
egérmutatot a teljesitménymérd ikon folé.

e Azenergiagazdalkodasi lehet6ségek hasznalatahoz kattintson a toltottségjelzd ikonra, majd valasszon
egy elemet a listabol. A kezd6képerny6n beirhatja az energiagazdalkodasi lehetd&ségek
kifejezést is, majd kivalaszthatja az Energiagazdalkodasi lehetdségek elemet.

Kilénb6z6 telepméré ikonok jelzik, hogy a szamitogép akkumulatorrél vagy kiilsé aramforrasral iizemel-e.
Az egérmutatot az ikon félé helyezve a rendszer egy lizenetet is megjelenit, ha az akkumulator toltottsége
alacsony vagy kritikus szintet ért el.

Hasznalat akkumulatoros tapellatasrol

Ha a szamitogépben feltoltott akkumulator van, és a szamitogép nem csatlakozik kiils6 aramforrashoz,
akkor az akkumulatorrél mdkodik. Ha a szamitogép ki van kapcsolva, és nem csatlakozik kiilsé
aramforrashoz, a szamit6gépben lévd akkumulator lassan lemeriil. A szamit6gép megjelenit egy lizenetet,
amikor az akkumulator téltottsége alacsony vagy kritikus szintet ér el.

A szamitdgép-akkumulatorok lizemideje az energiagazdalkodasi beallitasoktol, a szamitdgépen futd
programoktol, a képernyé fényerejétdl, a szamitogéphez csatlakoztatott kiilsé eszk6zoktdl és mas
tényezoktél fliggben valtozik.

Gyarilag lezart akkumulator

Az akkumulator allapotanak figyeléséhez, illetve annak megallapitasahoz, hogy az akkumulatorban van-e
toltés, futtassa a HP Support Assistant Akkumulator-ellen6rzés eszkozét.

1. Akezd6képernydn irjabe a support sz6t, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast.
—vagy —
A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca jobb szélén lév értesitési teriileten.

2. Vdlassza az Akkumulator és teljesitmény elemet. Ha az Akkumulator-ellenérzés azt jelzi, hogy az
akkumulatort cserélni kell, vegye fel a kapcsolatot az ligyfélszolgalattal.

A termékben lévé akkumulator(ok) cseréje nem egyszer(i feladat a felhasznalok szamara. Az akkumulator
eltavolitasa vagy kicserélése befolyasolhatja a jotallas érvényességét. Ha az akkumulator mar nem télthetd,
vegye fel a kapcsolatot az ligyfélszolgalattal.

Ha egy akkumulator eléri élettartama végét, ne dobja ki a kozonséges haztartasi hulladék kozé. Kdvesse az
akkumulatorok artalmatlanitasara vonatkozo helyi térvényeket és szabalyokat.

Akkumulatorinformaciok keresése
Az Akkumulatoradatok rész elérése:
1. Akezd6képernydn irja be a support sz6t, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast.
—vagy -
A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca jobb szélén lév értesitési teriileten.

2. Valassza az Akkumulator és teljesitmény elemet.
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A HP Support Assistant szolgaltatas az alabbi eszkézoket és informaciokat biztositja az akkumulatorral
kapcsolatban:

e  Akkumulator-ellendrzés

e  Egyes akkumulatortipusok adatai, specifikacioi, élettartama és kapacitasa

Az akkumulator energiatakarékos hasznalata

Az akkumulatoros tapellatas energiatakarékos hasznalata és az akkumulator-lizemidé lehet6 legnagyobb
mértéki{ meghosszabbitasa:

e  (sokkentse a képernyé fényerejét.
e AzEnergiagazdalkodasi lehet6ségek teriiletén valassza az Energiatakarékos beallitast.
e  Kapcsolja ki a vezeték nélkiili eszkdzoket, ha nem hasznalja 6ket.

e  Huazzon ki minden olyan hasznalaton kiviil lévé kiils6 eszkézt, amely nem csatlakozik kiils6
aramforrashoz, példaul az USB-porthoz csatlakoz6 kiilsé mereviemez-meghajtot.

e Allitsa/tiltsa le vagy tavolitsa el azokat a kiilsé memariakartyakat, amelyeket nem hasznal.

e  Hafélbehagyja munkajat, helyezze a szamit6gépet alvé allapotba, vagy kapcsolja ki.

Alacsony toltottségi szint felismerése

Ha az akkumulator, amely a szamit6gép egyetlen aramforrasa, alacsony toltéttségi allapotba kerdil, a
kovetkez6k torténnek:

e azakkumulator jelz6fénye alacsony vagy kritikusan alacsony téltottségi szintet jelez.

e A Windows asztalan talalhatod telepméré alacsony vagy kritikusan alacsony téltottségre vonatkoz6
értesitést jelenit meg.

[%’> MEGJEGYZES: Tovabbiinformacié a telepmérérél: A telepmérd hasznalata és az energiagazdalkodasi
beallitasok 33. oldal.

A szamitdgép a kovetkezd miiveleteket hajtja végre a kritikus toltottségi szint esetén:

e Haa hibernalas nincs engedélyezve, és a szamitdgép be van kapcsolva, vagy alvo allapotban van, a
szamitogép rovid ideig alvo allapotban marad, majd leall, és az el nem mentett adatok elvesznek.

e Haahibernalt dllapot engedélyezve van, és a szamitogép bekapcsolt vagy készenléti allapotban van, a
szamitogép hibernalt allapotot kezdeményez.

Az alacsony toltottségi szint megsziintetése

Az alacsony toltottségi szint megsziintetése, ha rendelkezésre all kiilsé aramforras
Csatlakoztassa a kovetkezdk egyikét a szamitdgéphez és a kiils6 aramforrashoz:
e  Valtéaramu tapegység
e  Kiilon beszerezhetd dokkold- vagy bévitéeszkoz

e  Kiilon beszerezhet6 tapegység a HP-t6l kiegészitéként vasarolva
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Az alacsony toltottségi szint megsziintetése, ha nem all rendelkezésre aramforras

Mentse a munkajat, és allitsa le a szamitdgépet.

A kritikus toltottségi szint megsziintetése, ha a szamitogép nem tud kilépni a hibernalt
allapotbal

1. Csatlakoztassa a valtéaramu tapegységet a szamitogéphez és a kiils6 aramforrashoz.

2. Sziintesse meg a hibernalt allapotot a tapkapcsolé gomb megnyomasaval.

Kiilsd valtoaramu tapellatas hasznalata

A kiils6 aramforrashoz valé csatlakozasradl a szamitdgéphez mellékelt gyors (izembe helyezési uitmutatd
poszteren talalhato tovabbi tajékoztatas.

A szamitdgép nem hasznal akkumulatoros tapellatast, ha egy valtéaramui aramforrashoz csatlakozik
valamilyen jovahagyott valtoaramu tapegység vagy egy opcionalis dokkold/bévit6 eszk6z segitségével.

A FIGYELEM! A biztonsagi problémak elkeriilése érdekében csak a szamitdgéphez kapott valtéaramu
tapegységet, a HP altal gyartott cseretapegységet vagy a HP altal forgalmazott kompatibilis valtéaramu
tapegységet hasznalja.

Az alabbi kériilmények barmelyike esetén csatlakoztassa a szamitogépet valtdaramu tapellatashoz:

A FIGYELEM! Ne toltse a szamitdgép akkumulatorat, mikdzben légi jarm( fedélzetén tartézkodik.

e Az akkumulator toltése vagy kalibralasa kozben

e  Arendszerszoftver telepitése vagy modositasa kozben

e  Amikor a lemezre ir informaciokat (csak bizonyos tipusokon)

° Biztonsagi mentés és helyreallitas kozben

Amikor a szamitdgépet valtéaramu tapellatashoz csatlakoztatja:

e Az akkumulator téltése megkezdddik.

e  Aképerny6 fényereje né.

e A Windows asztal telepmérd ikonjanak megjelenése megvaltozik.
Amikor levalasztja a valtéaramu tapellatast:

e  Aszamitdgép az akkumulator hasznalatara valt.

e  Aképerny6 fényereje automatikusan csékken az akkumulator kimélése érdekében.

e A Windows asztal telepmérd ikonjanak megjelenése megvaltozik.

Tapellatasi problémak hibaelharitasa

Ellenérizze a valtéaramu tapegységet, ha az alabbi hibak valamelyikét tapasztalja a kiilsé aramforrasrol
miikddo6 szamitogépen:

e  Aszamitogép nem kapcsol be.
e  Aképerny6 nem kapcsol be.
e  Atdpfesziiltségjelz6 fények nem kapcsolnak be.

A valtéaramu tapegység ellenérzése:
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1. Allitsa le a szamitogépet.

2. (Csatlakoztassa a valtoaramu tapegységet a szamitogéphez, majd csatlakoztassa a valtéaramu halozati
aljzathoz is.

3. Kapcsolja be a szamitogépet.
e  Haatapfesziiltségjelz6 fények vildgitanak, a valtéaramu tapegység megfeleléen miikadik.

e  Haatdpellatasjelz6 fények nem vildgitanak, ellenérizze a csatlakozast a tapegység és a
szamitogép, illetve a tapegység és a haldzati aljzat kozott.

e  Haacsatlakozasok megfeleléek, és a tapfesziiltségjelz6 fények tovdbbra sem vildgitanak, akkor a
valtoaramu tapegység nem muikodik, igy ki kell cserélni.

Uj valtéaramu tapegység beszerzésével kapcsolatban az ligyfélszolgalatnal érdeklddhet.

A szamitdgép kikapcsolasa

A VIGYAZAT! A szamitogeép leallitasakor a nem mentett adatok elvesznek. A szamitdgép leallitasa el6tt ne
felejtse el menteni a munkajat.

A leallitasi parancs minden programot — az operacids rendszert is beleértve — bezar, majd kikapcsolja a
képerny6t és a szamitogépet.

Az alabbi esetekben allitsa le a szamitogépet:
e  Nem USB- vagy videoporthoz csatlakoz6 kiils6 hardvereszkéz csatlakoztatasakor
e  Haaszamitdgépet nem hasznalja tovabb, és hosszabb id6re levalasztja a kiils6 aramforrasral

Bar a szamitdgépet a tapkapcsoloval is ki lehet kapcsolni, az ajanlott eljaras a Windows Leallitas
parancsanak hasznalata.

E/{W MEGJEGYZES: Ha a szamitdgép alvé vagy hibernalt allapotban van, elészor meg kell sziintetnie az alvo
vagy hibernalt allapotot a tapkapcsolé gomb révid megnyomasaval.

1. Mentse el a munkajat, és zarja be a megnyitott programokat.

2. Akezdbképernydn vagy a Windows asztalon mutasson a képerny6 jobb felsé vagy jobb alsé sarkaba a
gombok megjelenitéséhez.

3. Kattintson a Beallitasok lehetdségre, majd az Aramellatas ikonra, végiil a Kikapcsolas lehetdségre.

Kattintson a jobb gombbal a képernyd bal alsé sarkaban lévé Start gombra, valassza a Ledllitas vagy
kijelentkezés meniipontot, majd a Leallitas elemet.

Ha a szamitogép nem reagal, és az el6z0 leallitasi eljarasokat nem tudja hasznalni, prébalja meg a kévetkez6
vészleallitd eljarasokat az alabbi sorrendben:

e  Nyomija le a ctri+alt+delete billentylikombinaciét, kattintson az Aramellatas ikonra, majd valassza a
Leallitas lehet6séget.

e Nyomja le a tapkapcsold gombot, és tartsa lenyomva legalabb 5 masodpercig.

e  Valassza le a szamitdgépet a kiilsé tapellatasrol.
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7 Aszamitogép karbantartasa

Nagyon fontos, hogy rendszeres karbantartassal megérizze a szamitdgép optimalis allapotat. Ez a fejezet
bemutatja egyes eszkdzok, példaul a Lemezkarbantartd hasznalatat. Emellett Gtmutatast biztosit a
programok és illesztéprogramok frissitéséhez, a szamitogép tisztitasahoz, valamint tanacsokkal szolgal a
szamitogéppel valo utazashoz (vagy a szamitogép szallitasahoz).

A teljesitmény javitasa
Rendszeres karbantartassal, példaul a Lemezkarbantarté futtatasaval, jelentds javulas érhet6 el a

szamitdgép teljesitményében.

A lemezkarbantarto szoftver hasznalata

A Lemezkarbantartd szoftver segitségével megkeresheti azokat a felesleges fajlokat a merevlemezen,
amelyek a lemezteriilet felszabaditasa és a szamitogép hatékonyabb miikédése érdekében térdlhetok.

A Lemezkarbantart6 segédprogram futtatasa:

1. Akezd6képernydn irja be a 1emez kifejezést, majd valassza a kovetkez6k egyikét:
e Lemezteriilet felszabaditasa a szamitdgépen
o  Lemezteriilet felszabaditasa alkalmazasok eltavolitasaval
e  Lemezteriilet felszabaditasa a felesleges fajlok torlésével

2. Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

Alkalmazasok és illesztoprogramok frissitése

A HP azt javasolja, hogy programjait és illesztéprogramijait rendszeresen frissitse. A frissitések megoldhatjak

a problémakat, és Uj szolgaltatasokkal és lehetéségekkel bévithetik a szamitogép funkcidinak korét. A
régebbi grafikus részegységek példaul nem feltétleniil miikédnek jol a leguijabb jatékprogramokkal. A
legtijabb illesztéprogramok hijan nem tudja optimalisan kihasznalni hardvereszkozeit.

A legtjabb HP programok és illeszt6programok letolthet6k a http://www.hp.com/support webhelyrdl.
Regisztralhat arra is, hogy automatikusan értesitést kapjon, amikor Uj frissités valik elérhetévé.

A programok és azillesztéprogramok frissitéséhez kdvesse az alabbi lépéseket:

1. Akezd6képernydn irja be a support sz6t, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast.
—-vagy -
A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

2. Kattintson a Frissitések és hangolasok, majd a HP frissitések keresése lehetdségre.

3. Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

A szamitdgép megtisztitasa

A szamitdgépet az alabbi termékek segitségével tudja biztonsagosan megtisztitani:

HUWW A teljesitmény javitasa
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e Legfeljebb 0,3%-0s téménységi dimetil-benzil-ammanium-klorid (példaul szamos gyarto forgalmaz
eldobhatd torl6kenddket).

e  Alkoholmentes livegtisztito folyadék
e  Enyhén szappanos viz
e  Szdaraz mikroszalas torl6kendd vagy diiftin kend6 (zsirmentes antisztatikus kendd)

° Antisztatikus térl6kend6k

A VIGYAZAT! Ne hasznaljon erds oldészereket, amelyek tartds kart okozhatnak a szamitégépben. Ha nem
biztos benne, hogy egy tisztitdszer biztonsagosan hasznalhat6 a szamitogéppel, gy6z6djon meg arrol, hogy
a termék nem tartalmaz olyan 6sszetevéket, mint az alkohol, aceton, ammadnium-klorid, metilén-klorid és
szénhidrogének.

A rostos anyagok, példaul a papir torlékenddk, megkarcolhatjak a szamitogépet. A karcolasokban idével
szennyezOdések és tisztitoszer-maradvanyok rakddhatnak le.

Tisztitasi modszerek

A szamitégép biztonsagos megtisztitasahoz kdvesse az ebben a szakaszban leirtakat.

A FIGYELEM! Az aramiités és arészegységek karosodasanak megelézése érdekében a szamitdgépet ne
bekapcsolt allapotban tisztitsa meg.

1. Kapcsolja ki a szamitdgépet.
2. Valassza le a valtéaramu tapellatast.
3. Valasszon le minden sajat tapellatassal rendelkez6 kiilsé eszkozt.

A VIGYAZAT! A belsé részegységek sériilésének megeldzése érdekében ne permetezzen tisztitészereket
vagy -folyadékokat kézvetleniil a szamitogép feliiletére. A felliletre spriccel6 folyadékok véglegesen
karosithatjak a belsd alkatrészeket.

A képernyad tisztitasa

Finoman torélje le a képernydt egy alkoholmentes livegtisztitd szerrel megnedvesitett, puha, nem
bolyhosod6 ruhaval. A szamitdgép fedelének lecsukasa eldtt ellenérizze, hogy a képerny6 szaraz-e.

Az oldalso részek és a fedél tisztitasa

A szamitdgép oldalainak és fedelének tisztitasahoz olyan puha mikroszalas vagy szarvasbér kendét
hasznaljon, amely a felsorolt tisztitdszerek egyikével van megnedvesitve, vagy hasznaljon megfelel
eldobhat6 torlékend6t.

[%’/]’$> MEGJEGYZES: A szamitogép fedelét korkdrds mozdulatokkal tisztitsa meg, hogy eltavolitsa rolaa
szennyez@déseket és a lerakodasokat.

Az érintdtabla, a billentyiizet és az egér tisztitasa (csak egyes tipusokon)

A FIGYELEM! Az elektromos aramiités és a belsé alkatrészek karosodasanak elkeriilése érdekében ne
hasznaljon porszivét a billentylizet tisztitasahoz. A porszivdbol szennyezddés rakédhat le a billenty(izet
feliiletére.

A VIGYAZAT! A belsd részegységek sériilésének megeldzése érdekében iigyeljen arra, hogy ne keriiljon
folyadék a billenty(ik kozé.
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Az érint6tabla, a billentylizet vagy az egér tisztitasahoz a fent felsorolt tisztitoszerekbe martott, puha,
mikroszalas tisztitokend6t vagy szarvasbdrt, vagy egy megfelel6 eldobhat6 torlékend6ét hasznaljon.

Egy fuvocsovel felszerelt stiritett leveg6s flakon segitségével megeldzheti a billenty(ik beragadasat,
valamint eltavolithatja a billenty(ik ala keriilt port, rostszalakat és szennyez6déseket.

Utazas a szamitogéppel, a szamitogép szallitasa

Ha utaznia kell a szamitogéppel, vagy el kell szallitania valahova, kévesse a kdvetkezd tanacsokat a
késziilék megovasa érdekében.

HUwWwW

A szamitdgép utazasra vagy szallitasra vald felkészitése:

° Készitsen biztonsagi masolatot az adatairdl egy kiils6 meghajtéra.

° Tavolitson el minden lemezt és kiils6 médiakartyat, példaul a memariakartyakat.

° Kapcsolja ki, majd valassza le a kiilsé eszkdzoket.

o Allitsa le a szamitogépet.

Vigyen magaval biztonsagi masolatot adatairdl. Tartsa a biztonsagi masolatot kiilén a szamitogéptél.

Ha repiildvel utazik, kézipoggyaszként vigye magaval a szamitégépet; ne adja fel a tébbi csomagjaval
egyiitt.

A VIGYAZAT! A meghajtot ne tegye ki magneses mez6 hatasanak. A magneses mezével miikodd

biztonsagi berendezések k6zé tartoznak példaul a reptéri biztonsagi kapuk és botok. A repiilétereken a
kézipoggyaszt atvizsgalo biztonsagi berendezések altalaban réntgensugarral miikddnek, ami nem tesz
kart a meghajtékban.

Ha replilés kézben szeretné hasznalni a szamitdgépét, figyelje a replilés kozben elhangzé bejelentést,
amely jelzi, hogy mikor hasznalhat szamitogépet. A repiilés kdozbeni szamitogép-hasznalatot a
légitarsasag sajat belatasa szerint engedélyezheti.

Ha a szamitogépet vagy a meghajtot szallitja, hasznaljon megfelelé védécsomagolast, és lassa el
~FRAGILE” (Térékeny) cimkével.

Bizonyos kérnyezetekben a vezeték nélkiili eszkdzok hasznalatat korlatozhatjak. llyen kérnyezet lehet
arepulégépek fedélzete, korhazak teriilete, robbandanyagok kdrnyéke és egyéb veszélyes helyek. Ha
nem biztos a szamitdgépben talalhato vezeték nélkiili eszkdzre vonatkozo eléirasokban, a szamitogép
bekapcsolasa el6tt kérjen engedélyt a hasznalatara.

Ha kiilfoldre utazik, fogadja meg a kovetkez6 tanacsokat:

° Az utitervében szerepl6 6sszes orszagban/térségben ellendrizze a szamitogépekkel kapcsolatos
vamszabalyokat.

° Ellenérizze, hogy milyen haldzati tapvezetékre és adapterre van sziiksége az egyes teriileteken,
ahol hasznalni szeretné a szamitdgépét. A fesziiltség, a frekvencia és a csatlakozo jellemz6i
eltéréek lehetnek.

A FIGYELEM! Az elektromos aramiités, a tiiz, illetve a késziilék karosodasanak megel6zése
érdekében ne hasznalja a szamitogépet haztartasi gépekhez késziilt fesziiltségatalakitoval.

Utazas a szamitogéppel, a szamitogép szallitasa
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A szamitogép és az adatai biztonsagossa
tétele

A szamitdgép biztonsaga elengedhetetlen az adatai bizalmas jellegének, sértetlenségének és rendelkezésre
allasanak védelméhez. A Windows operacids rendszer, a HP alkalmazasok, a nem a Windows rendszerhez
tartozad Setup Utility (BIOS) és az egyéb, kiils6 fejlesztokt6l szarmazo szoftverek segithetnek a szamitdgép
védelmében szamos kiilénboz6 kockazat, példaul virusok, férgek és mas kartékony kddok ellen.

[Q" FONTOS: Eléfordulhat, hogy a fejezetben felsoroltak koziil egyes biztonsagi szolgaltatasok az On

szamitogépén nem érhetdk el.

Jelszavak hasznalata

A jelsz6 egy olyan karaktersorozat, amellyel megvédheti a szamit6gép adatait, és védelemben részesitheti
az online tranzakcidkat. Tobbféle jelszot allithat be. Amikor példaul eldszor helyezte lizembe a
szamitogépet, a rendszer egy felhasznaldi jelsz6 létrehozasara kérte a gép biztonsagossa tételéhez. A
Windows rendszerben és a HP Setup Utility segédprogramban (BIOS) tovabbi, elére telepitett jelszavak
allithatdk be.

Hasznos lehet, ha egy Setup Utility segédprogram (BIOS) szolgaltatashoz és egy Windows biztonsagi
szolgaltatashoz ugyanazon jelszét hasznalja.

A jelszavak létrehozasaval és mentésével kapcsolatban az alabbi tippek nyGjtanak segitséget:

e Jegyezze fel a bedllitott jelszavakat, és biztonsagos helyen, a szamitogépt6l kiilon tarolja azokat, mert
nélkiilik nem fogja tudni hasznalni a szamitogépet. Ne taroljon jelszavakat a szamitdgépen lévo
fajlokban.

e Jelszavak létrehozasakor tartsa be a program altal megadott kdvetelményeket.
e Legfeljebb 3 havonta valtoztassa meg a jelszavat.
e Azidealis jelszd hosszu, és bet(iket, irasjeleket, szimbolumokat és szamokat is tartalmaz.

e  Miel6tt a szervizbe adna a szamitdgépét, készitsen biztonsagi masolatot a fajljairél, térolje a bizalmas
fajlokat, és kapcsolja ki az 6sszes jelszavas beallitast.

A Windows jelszavaival, példaul a képerny6kiméld jelszavaval kapcsolatos tovabbi informaciok:
A Akezdbképernydn irjabe a support sz6t, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast.
—vagy —

A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

Windows-jelszavak beallitasa
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Jelszé Funkcié

Felhasznalo jelszava A Windows felhasznaldi fiokok elérését védi.

Rendszergazdai jelsz6 A szamitdgép tartalmahoz valé rendszergazdai szint(i
hozzaférést védi.
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Jelszé Funkcié

MEGJEGYZES: Ezajelszo nem hasznalhaté a Setup Utility
segédprogram (BIOS) elérésére.

Setup Utility (BIOS) jelszavak beallitasa

Jelszo Funkcié
Administrator password (Rendszergazdai jelszd) e  ASetup Utility segédprogram (BIOS) minden elérésekor meg
kell adni.

e  Haelfelejti a rendszergazdai jelszét, nem tud hozzaférnia
Setup Utility segédprogramhoz (BIOS).

Power-on password (Bekapcsolasi jelszd) e  Aszamitogép Ujrainditasakor vagy a hibernalt llapot
elhagyasakor minden alkalommal meg kell adni.

e  Ha elfelejti a bekapcsolasi jelszot, a szamitogépet nem fogja
tudni bekapcsolni, Gjrainditani vagy kiléptetni a hibernalt
allapotbal.

Rendszergazdai vagy bekapcsolasi jelsz6 beallitasa, mddositasa vagy torlése a Setup Utility
segédprogramban (BIOS):

A VIGYAZAT! A Setup Utility segédprogramban (BIOS) csak fokozott elévigyazatossaggal hajtson végre
modositasokat. Az esetleges hibak megakadalyozhatjak a szamitogép megfelelé mikodését.

1. Inditsa el a Setup Utility segédprogramot (BIOS):

A Kapcsolja be vagy inditsa Ujra a szamitogépet, gyorsan nyomja meg az esc billenty(it, majd nyomja
meg az f10 billentydit.

2. Valassza a Security (Biztonsag) elemet, majd kévesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

A modositasok a szamitogép ujrainditasakor lépnek érvénybe.

TPM-eszkoz (csak egyes tipusokon)

A TPM (platformmegbizhatdsagi modul) tovabbi biztonsagot biztosit a szamitdgép szamara. A TPM
beallitasait a Setup Utility programban mddosithatja. A Setup Utility beallitasainak a modositasaval
kapcsolatos informaciokért lasd: A Setup Utility segédprogram (BIOS) hasznalata, 44. oldal.

Az alabbi tablazat ismerteti a TPM beadllitasait a Setup Utility segédprogramban.

Beallitasok Funkcié

TPM-eszkoz Available/Hidden (Elérheté/Rejtett)

e  HaaHidden (Rejtett) lehetGséget valasztja, a TPM eszkoz nem lesz lathaté az
operacios rendszerben.

TPM State (TPM allapot) Disabled/Enabled (Engedélyezve/Letiltva)

e  HaaTPM Device (TPM-eszkoz) beallitasa Hidden (Rejtett), akkor ez a
bejegyzés rejtve van.

e  Engedélyezheti vagy letilthatja a TPM funkciot.
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Beallitasok Funkcié

e  HaTPM Device (TPM-eszkoz) lehetdséget atvaltja Available (Elérhetd)
értékr6l Hidden (Rejtett) értékre, a TPM biztonsagi allapot beallitas mentésre
keril.

e  HaaTPMDevice (TPM-eszkoz) lehetdséget atvaltja Hidden (Rejtett) értékrél
Available (Elérhetd) értékre, akkor az el6z6 TPM biztonsagi allapot jelenik
meg.

Clear TPM (TPM térlése) No/Yes (Nem/Igen)

e  HaaTPM Device (TPM-eszkoz) beallitasa Hidden (Rejtett), akkor ez a
bejegyzés rejtve van.

e  HaaTPM State (TPM allapot) értéke Enabled (Engedélyezve), valassza a Yes
(Igen) lehetGséget a TPM-tarhely torléséhez. Jovahagyast kérd lizenet jelenik
meg a Clear the TPM (TPM kikapcsolasa) mivelet végrehajtasahoz. A TPM
torléséhez nyomja le az f1 billentydit, vagy a miivelet megszakitasahoz az f2
billenty(it.

Az internetes biztonsagi szoftverek hasznalata

Ha a szamitogépét e-mailek, haldzatok vagy az internet elérésére hasznalja, szamitdgépvirusoknak,
kémprogramoknak és egyéb online fenyegetéseknek teheti ki a késziiléket. A szamitogép védelme
érdekében olyan internetes biztonsagi szoftver prébaverziéjat lehet ra elére telepiteni, amely viruskeres6 és
tlizfalszolgaltatasokkal is rendelkezik. Az Gjonnan felfedezett virusokkal és mas biztonsagi kockazatokkal
szembeni folyamatos védelem biztositasa érdekében a biztonsagi programot rendszeresen frissiteni kell. A
szamitogép teljes védelme érdekében erdsen ajanlott a probaverzid bévitése a teljes verzidra, vagy mas,
Onnek szimpatikus viruskeresé program megvasarlasa.

Virusvédelmi szoftver hasznalata

A szamitégépes virusok tonkretehetik a programokat, az alkalmazasokat és az operacids rendszert, illetve
megakadalyozhatjak azok rendeltetésszer(i hasznalatat. A viruskeresé programok a legtobb virus
észlelésére, elpusztitasara, és a legtobb esetben az azok altal okozott kar kijavitasara is képesek.

Az tjonnan felfedezett virusokkal szembeni folyamatos védelem biztositasa érdekében a viruskeresé
szoftvereket rendszeresen frissiteni kell.

Lehetséges, hogy a szamitdgépén elére telepitve van egy viruskeres6 program. A szamitdgép teljes védelme
érdekében erdsen ajanlott egy tetszéleges viruskeresd program hasznalata.

A szamitdgépvirusokkal kapcsolatos tovabbi informaciokért a kezd6képernyén irja be a support szét, majd
valassza a HP Support Assistant alkalmazast.

Tiizfalszoftver hasznalata

A tlizfalak célja, hogy megakadalyozzak az adott rendszerhez vagy hal6zathoz valé illetéktelen hozzaférést.
A tlizfal lehet egy, a szamitogépre és/vagy a haldzatra telepitett szoftveralkalmazas, vagy pedig egy olyan
megoldas, amely hardverb6él és szoftverbdl is all.

A tlizfalaknak két tipusa létezik:
e  Azallomasalapu tiizfal — olyan szoftver, amely csak azt a szamitdgépet védi, amelyre telepitették.

e  Ahdldzati tlizfalak — ezek a DSL- vagy kabelmodem és az otthoni haldzat kozé telepitve a halézat
0sszes szamitdgépét védik.
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Ha tlizfal van telepitve a rendszerre, a tlizfal minden, a rendszerre és a rendszerrél kiildétt adatot figyel, és
0sszehasonlitja azokat a felhasznald altal meghatarozott biztonsagi feltételekkel. A tiizfal blokkol minden
adatot, amely nem felel meg ezeknek a feltételeknek.

Szoftverfrissitések telepitése

A biztonsagi problémak kijavitasa és a szoftverteljesitmény fokozasa érdekében a szamitdgépen telepitett
HP, Windows és harmadik féltél szarmazo szoftvereket célszer(i rendszeresen frissiteni. Tovabbi informacia:
Alkalmazasok és illeszt6programok frissitése 37. oldal.

A kritikus biztonsagi frissitések telepitése

A VIGYAZAT! A Microsoft értesitéseket kiild a fontos biztonsagi frissitésekrél. A biztonsagi résekkel és a
szamitégépvirusokkal szembeni védelem érdekében azonnal telepitsen minden kritikus Microsoft-frissitést,
amint értesitést kap azokrol.

Ezeket a frissitéseket manualisan vagy automatikusan is telepitheti.
A beallitasok megtekintése és modositasa:

1. Akezd6képernydn gépelje be a vezérldpult szot.

—vagy —
A Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a Start gombra, majd valassza a Vezérldpult
lehetdséget.

2. Vdlassza a Rendszer és biztonsag, majd a Windows Update, végiil a Beallitasok mddositasa
lehetdséget, majd kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat.

A HP Touchpoint Manager hasznalata (csak egyes tipusokon)

A HP Touchpoint Manager egy felhdalapu informatikai megoldas, amely a vallalkozasok eszkdzeinek
hatékony feliigyeletére és védelmére szolgdl. A HP Touchpoint Manager segit az eszk6zok kartevik és egyéb
tamadasok elleni védelmében, figyeli az eszkdzok allapotat, és csékkenti a felhasznalok altal a
végfelhasznaldi eszk6z- és biztonsagi problémak megoldasaval téltott id6t. A hagyomanyos belsé
megoldasoknal lényegesen koltséghatékonyabb szoftver gyorsan letdlthet6 és telepithetd.

A vezeték nélkiili halézat biztonsagossa tétele

WLAN beallitasakor vagy egy létez6 WLAN haldzathoz valé kapcsolodaskor mindig engedélyezze a biztonsagi
funkcidkat, hogy védje haldzatat az illetéktelen hozzaféréssel szemben. A nyilvanos helyeken, példaul
kavézokban vagy repilotereken miikodé WLAN haldzatok (hozzaférési pontok, hotspotok) gyakran
semmilyen védelmet nem nyujtanak.

Szoftveralkalmazasok és adatok biztonsagi mentése

Rendszeresen készitsen biztonsagi masolatokat a szoftveralkalmazasairél és adatairél, nehogy véglegesen
elvesszenek vagy megsériiljenek egy virustamadas, illetve szoftver- vagy hardverhiba miatt. Tovabbi
informacio itt olvashat6: Biztonsagi mentés, visszaallitas és helyreallitas, 48. oldal.
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9 A Setup Utility segédprogram (BIOS)
hasznalata

A Setup Utility segédprogram, mas néven a BIOS vezérli az 6sszes kommunikacidt a rendszer bemeneti és
kimeneti eszkozei (példaul lemezmeghajtok, képernyd, billenty(izet, egér, nyomtato) kozott. A Setup Utility
segédprogram (BIOS) beallitasokat tartalmaz a telepitett eszk6ztipusokkal és a szamitogép rendszerinditasi
sorrendjével kapcsolatban, valamint informacidval szolgal a rendszer- és bdvitett memadria mennyiségérél.

[%/r MEGJEGYZES: A Setup Utility segédprogram elinditasahoz a szamitdgépnek noteszgép tizemmaodban kell
lennie, és a csatlakoztatott billentylizet hasznalata sziikséges. A tablagép lizemmodban megjelenithetd
képernydbillentylizet nem hasznalhaté a Setup Utility segédprogram eléréséhez.

A Setup Utility segédprogram (BIOS) elinditasa

A VIGYAZAT! A Setup Utility segédprogramban (BIOS) csak fokozott elévigyazatossaggal hajtson végre
maddositasokat. Az esetleges hibak megakadalyozhatjak a szamit6gép megfelelé miikodését.

A Kapcsolja be vagy inditsa ujra a szamitogépet, gyorsan nyomja meg az esc billenty(it, majd nyomja meg
az 10 billentyfit.

A BIOS frissitése

A legfrissebb BIOS-verziok elérheték a HP webhelyén.
A HP webhelyen talalhaté BIOS-frissitések tébbsége SoftPags formatumu témdoritett fajlban talalhaté.
Néhany letéltheté csomagban egy Readme.txt nevi fajl is talalhatd, amely a telepitéssel és a

hibaelharitassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza.

A BIOS verzidjanak meghatarozasa

Ha szeretné megallapitani, hogy az elérhetd BIOS-frissitések tartalmaznak-e a szamitogépre telepitett
verzional Ujabb BI0OS-verziot, ismernie kell a meglévé BIOS verzidszamat.

A BIOS-verzidadatok (mas néven a ROM ddtumavagy Rendszer BIOS) megjelenitéséhez a kezdéképerny6n a
support sz0 beirasa utan valassza a HP Support Assistant alkalmazast, majd a Rendszer-informacio
lehetGséget, vagy hasznalja a Setup Utility (BIOS) segédprogramot.

1. Inditsa el a Setup Utility segédprogramot (BIOS). (Lasd: A Setup Utility segédprogram (BIOS)
elinditasa 44. oldal).

2. Valassza a Main (F6) lehetGséget, majd jegyezze fel a BIOS verzidjat.

3. Valassza az Exit (Kilépés), majd az Exit Discarding Changes (Kilépés a mddositasok mentése nélkil)
lehetdséget, majd kdvesse a képerny6n megjelend utasitasokat.
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BI0S-frissités letoltése

HUWW

A VIGYAZAT! A szamitogép karosodasa vagy a sikertelen telepités kockazatanak csokkentése érdekében
csak akkor toltson le és telepitsen egy BIOS-frissitést, ha a szamitdgép egy valtéaramu tapegységen
keresztiil csatlakozik egy megbizhat6 kiilsé aramforrashoz. A BIOS-frissitést soha ne toltse le vagy telepitse
olyankor, amikor a szamitogép akkumulatorrol lizemel, opcionalis dokkoldba van helyezve, vagy alternativ
aramforrashoz csatlakozik. A letdltés és telepités soran tartsa be az alabbi utasitasokat:

e  Neszakitsa meg a szamitdgép tapellatasat a tapkabel valtéaramu aljzatbol torténd kihtzasaval.
e  Nedllitsa le a szamitdgépet, illetve ne kezdeményezzen alvé allapotot.

e Nehelyezzen be, tavolitson el, csatlakoztasson vagy valasszon le semmilyen eszkdzt, kabelt vagy
vezetéket.

ﬁ/{ MEGJEGYZES: Ha a szamitogép halézathoz kapcsolddik, forduljon a halézat rendszergazdajahoz, miel6tt
barmilyen szoftverfrissitést telepitene, kiilonos tekintettel a BIOS-frissitésekre.

1. Akezd6képernydn irja be a support sz6t, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast.
—vagy -
A Windows asztalon kattintson a kérdéjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

2. Kattintson a Frissitések és hangolasok, majd a HP frissitések keresése lehetdségre.

3. Kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

4. Aletoltési teriileten tegye a kovetkezdket:

a. Keresse meg a szamitogépre telepitett BIOS-verzional Gjabb BIOS-frissitést. Jegyezze fel a
datumat, nevét vagy egyéb adatait. Ezekre az adatokra a frissitések késébbi azonositasa soran, a
merevlemezre mentés utan lehet sziikség.

b. Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat a kivalasztott tétel letéltéséhez a merevlemez-
meghajtora.

Jegyezze fel a letoltott BIOS-frissités elérési Gtjat a mereviemez-meghajton. Erre az elérési Gtra
akkor lesz sziiksége, amikor telepiteni kivanja a frissitést.

A BIOS telepitésének a mddija rendszerenként eltérd. A letoltés befejezése utan kdvesse a képernyén
megjelend utasitasokat. Ha nem jelennek meg utasitasok, tegye a kovetkezdket:

1. Akezdéképernybnirjabea £471 sz6t, majd valassza a Fajlkezeld lehetdséget.
—vagy —
A Windows asztalon kattintson a jobb gombbal a Start gombra, majd valassza a Fajlkezeld elemet.

2. Kattintson duplan a merevlemez-meghajto bet(ijelére. A merevlemezt altalaban a Helyi lemez (C:)
megnevezés jeloli.

3. Akorabban feljegyzett elérési Ut felhasznalasaval nyissa meg a meghajton azt a mappat, amely a
frissitést tartalmazza.

4. Kattintson duplan arra a fajlra, amelynek kiterjesztése .exe (példaul fdjlnév.exe).
Megkezdd6dik a BIOS telepitése.

5. Atelepités végrehajtasahoz kdvesse a képernydn megjelend utasitasokat.

E/f MEGJEGYZES: Miutan a képerny6n megjelent a sikeres telepitésrél tajékoztatd lizenet, tordlheti a letoltott
fajlt a merevlemez-meghajtorol.

A BIOS frissitése
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A HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)
hasznalata

A HP PC Hardware Diagnostics egy egyesitett bévithetd firmware feliilet (Unified Extensible Firmware
Interface, UEFI), amely lehet6vé teszi, hogy diagnosztikai teszteket futtasson annak megallapitasara, hogy a
szamitdgép hardvere megfelel6en miikdik-e. Az eszkdz az operacios rendszeren kiviil fut, hogy elkiilénitse
a hardveres hibakat az operacios rendszer vagy egyéb szoftverkomponensek altal okozott hibaktal.

[%/r MEGJEGYZES: A Setup Utility segédprogram elinditasahoz a szamitdgépnek noteszgép tizemmaodban kell

lennie, és a csatlakoztatott billentylizet hasznalata sziikséges. A tablagép lizemmodban megjelenithetd
képernydbillentylizet nem hasznalhaté a Setup Utility segédprogram eléréséhez.

A HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) elinditasa:

1. Inditsa el a Setup Utility segédprogramot a szamit6gép bekapcsolasaval vagy Ujrainditasaval, majd az
esc billentyd gyors megnyomasaval.

2. Nyomja meg vagy koppintson az f2 elemre.
A BIOS 3 helyen keresi a diagnosztikai eszk6zoket a kévetkezd sorrendben:

a. (satlakoztatott USB-meghajto

[’_5/1’ MEGJEGYZES: A HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) letéltése egy USB-meghajtéra: A HP PC
Hardware Diagnostics (UEFI) let6ltése USB-meghajtora 46. oldal.

b. Merevlemez
c. BIOS

3. Adiagnosztikai eszkdz megnyitasa utan a billenty(zet nyilbillentydinek a segitségével valassza ki a
futtatni kivant diagnosztikai teszt tipusat, majd kévesse a képerny6én megjelend utasitasokat.

[%/r MEGJEGYZES: Ha le kivan allitani egy diagnosztikai tesztet, nyomja meg az esc billentyit.

A HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) letdltése USB-meghajtora

[’-_%?9 MEGJEGYZES: A HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) letéltésével kapcsolatos utasitasok csak angol nyelven

érhetdk el.

A HP PC Hardware Diagnostics USB-eszkozre valo letdltésére két lehetéség van:
1. lehetdség: A HP PC Diagnosztika kezddlapjan — hozzaférést biztosit az UEFI legtjabb verziéjahoz

1. Latogasson el a http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags webhelyre.

2. Kattintson a Download (Let6ltés) hivatkozasra a HP PC Hardware Diagnostics részben, majd valassza a
Futtatas lehetdséget.

2. lehetdség: Tamogatas és illesztoprogramok oldalak — letdltéseket biztositanak egy adott termék
korabbi és ujabb verzidihoz
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1. Keresse fel a http://www.hp.com webhelyet.

2. Mutasson az oldal tetején talalhaté Tamogatas elemre, majd kattintson az Illesztdprogramok
letoltése lehetGségre.

3. irjabe atermék nevét a szévegmezdbe, majd kattintson a Mehet gombra.

—vagy -

Kattintson a Talalja meg most lehetdségre, hogy a HP automatikusan észlelje a terméket.
4. Valassza ki az On szamitdgépének a tipusat, majd az operacids rendszerét.
5. A Diagnesztika szakaszban kattintson a HP UEFI Support Environment elemre.

—vagy -

Kattintson a Letdltés elemre, majd valassza a Futtatas lehetdséget.
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11 Biztonsagi mentés, visszaallitas és
helyreallitas

Ez a fejezet az alabbi folyamatokrdl tartalmaz informaciokat. A fejezetben lévd informaciok a legtdbb tipus
esetében hasznalhato szokasos eljarasok.

e  Helyreallitasi adathordozok és biztonsagi masolatok készitése

e  Arendszer visszaallitasa és helyreallitasa

Tovabbi tudnivalokat a HP Support Assistant alkalmazasban talal.

A Akezdbképernydn irjabe a support szot, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast.
—vagy -

A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

Helyreallitasi adathordozok és biztonsagi masolatok készitése

A helyreallitasi adathordozok és biztonsagi masolatok készitésének kdvetkez6 modszerei csak egyes
tipusokon érhetdk el. Szamitogéptipusa alapjan valassza ki az elérheté modszert.

e  Aszamitogép sikeres lizembe helyezése utan készitsen HP helyreallitasi adathordoz6t a HP Recovery
Manager segitségével. Ez a lépés biztonsagi masolatot készit a szamitdgépen lévd HP helyreallitasi
particiorol. A biztonsagi masolat segitségével Ujratelepitheti az eredeti operacids rendszert, ha a
merevlemez-meghajté megsériil vagy kicserélték. A helyreallitasi adathordozok létrehozasaval
kapcsolatban lasd: HP helyreallitasi adathordozo létrehozasa (csak egyes tipusokon) 48. oldal. A
helyreallitasi adathordoz6 hasznalataval elérhetd helyreallitasi lehet6ségekkel kapcsolatos
informaciokeért lasd: Helyreallitas a HP Recovery Manager hasznalataval 50. oldal.

e A Windows-eszkdzok hasznalataval létrehozhat rendszer-visszaallitasi pontokat, valamint
létrehozhatja a személyes adatok biztonsagi masolatat.

Tovabbi informacio: A Windows-eszkdzok hasznalata 49. oldal.

[%f’ MEGJEGYZES: Ha a tarhely nem nagyobb, mint 32 GB, a Microsoft Rendszer-visszaallitas
alapértelmezés szerint le van tiltva.

HP helyreallitasi adathordozo létrehozasa (csak egyes tipusokon)

@’ FONTOS: Haaszamitogép listajaban nem szerepel a Helyreallitasi adathordozdk létrehozasa lehetdség, az
lgyfélszolgalattdl szerezhet be helyreallitasi adathordoz6t az adott rendszerhez. Tekintse meg a
szamitdogéphez kapott Worldwide Telephone Numbers (Hasznos nemzetkozi telefonszamok) flizetet. A HP
webhelyén is talalhat kapcsolattartasi informaciokat. Keresse fel a http://www.hp.com/support webhelyet,
valassza ki az orszagot vagy régiot, és kévesse a képernydn megjelend utasitasokat.

A HP Recovery Manager egy olyan szoftver, amellyel helyreallitasi adathordozét készithet a szamitogép
sikeres lizembe helyezése utan. A HP helyredllitasi adathordozé képes helyreallitani a rendszert, ha a
merevlemez-meghajté megsériilt. A rendszer-helyredllitas Gjratelepiti az eredeti operacids rendszert és a
gyarilag telepitett programokat, majd konfiguralja azokat. A HP helyreallitasi adathordoz6 a rendszer testre
szabasaban is segithet, illetve a gyari lemezkép helyreallitasara is hasznalhatd, ha lecseréli a merevlemezt.
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e  (sak egy készletnyi helyredllito lemezt lehet késziteni. Vigyazzon a helyreallitasi eszkdzékre, és tartsa
azokat biztonsagos helyen.

e A HPRecovery Manager megvizsgalja a szamitdgépet, és meghatarozza az adathordoz6 sziikséges
tarolokapacitasat.

e  Helyreallito lemez létrehozasahoz a szamitogépnek DVD-irasi funkcioval rendelkez6 optikai
meghajtoval kell rendelkeznie, tovabba csak kivalé minéségii ires DVD-R, DVD+R, DVD-R DL vagy DVD
+R DL lemezt hasznalhat. Ne hasznaljon Gjrairhatdé lemezeket, példaul CDxRW, DVD+RW, kétréteg(i DVD
+RW vagy BD-RE (Ujrairhatd Blu-ray) lemezeket; nem kompatibilisek a HP Recovery Manager
szoftverrel. Lemezek helyett hasznalhat jo6 mindségti iires USB flash meghajtot is.

e  Haszamitogépben nincs DVD-irasi funkcioval rendelkez6 beépitett optikai meghajtd, hasznalhat (kilon
megvasarolhatd) kiilsé optikai meghajtot a helyreallitasi DVD lemezek készitéséhez, illetve az
lgyfélszolgalattol is beszerezheti a helyreallitasi lemezeket a szamitogéphez. Tekintse meg a
szamitdgéphez kapott Worldwide Telephone Numbers (Hasznos nemzetkozi telefonszamok) fiizetet. A
HP webhelyén is talalhat kapcsolattartasi informacidkat. Latogasson el a http://www.hp.com/support
webhelyre, valassza ki az orszagot vagy régiot, és kovesse a képernyén megjelend utasitasokat. Ha
kiils6 optikai meghajtot hasznal, kdzvetleniil a szamitogép USB-portjara kell csatlakoztatnia; a
meghajt6é nem csatlakozhat kiilsé eszkoz, példaul USB-eloszt6 USB-portjara.

e  Ahelyreallité adathordozok elkészitése el6tt gy6z6djon meg réla, hogy a szamitdgép halozati
aramforrashoz csatlakozik.

adathordozok készitésének folyamatat.

e  Sziikség esetén a helyreallito DVD-k elkészitésének befejezése elétt is kiléphet a programbél. A HP
Recovery Manager ekkor befejezi az aktualis DVD irasat. A HP Recovery Manager kévetkezd inditasakor
a program arra kéri majd, hogy folytassa a folyamatot, és a hatralévd lemezek irasara ekkor kertil sor.

HP helyreallitasi adathordoz6 létrehozasa:
1. AKezddéképerny6nirja be a recovery kifejezést, majd valassza a HP Recovery Manager lehetdséget.

2. Valassza a Helyreallitasi adathordozok létrehozasa lehet6séget, majd kdvesse a képerny6n
megjelend utasitasokat.

Ha valamikor helyre kell allitania a rendszert, tovabbi informacidért lasd: Helyreallitas a HP Recovery
Manager hasznalataval 50. oldal.

A Windows-eszkozok hasznalata

A Windows-eszkdzék hasznalataval létrehozhat rendszer-visszaallitasi pontokat, valamint létrehozhatja a
személyes adatok biztonsagi masolatat.

E/f MEGJEGYZES: Ha a tarhely nem nagyobb, mint 32 GB, a Microsoft Rendszer-visszaallitas alapértelmezés
szerint le van tiltva.

A Akezd6képernydn irja be a stigo szét, majd valassza a Siigd és tamogatas lehetdséget.

A Windows asztalon kattintson a kérdéjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

Tovabbi informaciok és lépések a Sugo és tamogatas szolgaltatasban talalhatok.

HUWW A Windows-eszk6zok hasznalata

49


http://www.hp.com/support

Visszaallitas és helyreallitas

Szamos madja van a rendszer helyreallitasanak. Valassza a helyzetnek és a hozzaértésének legmegfelel6bb
madszert:

i FONTOS: Nem minden médszer érheté el minden tipus esetében.

e A Windows szamos lehetdséget kinal a biztonsagi masolatbél valé visszaallitasra, a szamitdgép
frissitésére, valamint a szamitdgép eredeti allapotanak visszaallitasara. Tovabbi informacié a Suga és
tamogatas szolgaltatasban talalhato.

A Akezdbéképernydn irja be a support sz6t, majd valassza a HP Support Assistant alkalmazast.

A Windows asztalon kattintson a kérddjel ikonra a talca jobb szélén lévé értesitési teriileten.

e  Haszeretne javitani egy eldre telepitett alkalmazassal vagy illesztéprogrammal kapcsolatos
problémat, hasznalja a HP Recovery Manager Illeszt6programok és alkalmazasok Ujratelepitése
parancsat az adott alkalmazas vagy illesztéprogram Ujratelepitéséhez.

A Akezdbképernydn irja be a recovery kifejezést, valassza a HP Recovery Manager lehetdséget,
majd az lllesztdprogramok és alkalmazasok ujratelepitése parancsot, és kdvesse a képerny6n
megjelend utasitasokat.

e  Egyes tipusokon, ha minimalis lemezképpel szeretné gyari dllapotba visszaallitani a szamitégépet,
valassza a HP minimalisrendszerkép-helyreallitas lehetdséget a HP helyreallitasi particion vagy a HP
helyredllitasi adathordozdn. A Minimalis rendszerkép helyreadllitasa csak az illesztéprogramokat és a
hardverrel kapcsolatos alkalmazasokat telepiti. A lemezképben talalhaté tobbi alkalmazas tovabbra is
telepithetd a HP Recovery Manager Illeszt6programok és alkalmazasok Gjratelepitése parancsaval.

Tovabbi informacio itt olvashatd: Helyreallitas a HP Recovery Manager hasznalataval 50. oldal.

e  Haszeretné visszaallitani a Windows-particio eredeti gyari tartalmat, valaszthatja a HP helyreallitasi
particion (csak egyes tipusokon) elérheté Rendszer-helyreallitas lehetdséget, vagy hasznalhatja a HP
helyreallitasi adathordozo6t is. Tovabbi informacid: Helyreallitas a HP Recovery Manager
hasznalataval 50. oldal. Ha még nem hozott létre helyreallitasi adathordozot, itt talal tovabbi
informaciot: HP helyreallitasi adathordozd létrehozasa (csak egyes tipusokon) 48. oldal.

e  Egyes tipusokon, ha vissza szeretné allitani a szamitogép eredeti gyari allapotat és tartalmat, vagy ha
kicserélte a merevlemez-meghajtot, hasznalhatja a HP helyreallitasi adathordozo gyari visszaallitasi
lehetdségét. Tovabbiinformacid: Helyredllitds a HP Recovery Manager hasznalataval 50. oldal.

e  Egyes tipusokon, ha el szeretné tavolitani a helyreallitasi particiot, hogy merevlemez-teriiletet
szabaditson fel, a HP Recovery Manager A helyreallitasi particié eltavolitasa parancsa lehet6vé teszi
ezt.

Tovabbi informacio: A HP helyreallitasi particid eltavolitasa (csak egyes tipusokon) 52. oldal.

Helyreallitas a HP Recovery Manager hasznalataval

A HP Recovery Manager lehet6vé teszi, hogy helyreallitsa a szamitogép eredeti gyari allapotat a sajat
kezlileg létrehozott vagy a tdmogatastol igényelt HP helyreallitasi adathordozo vagy a HP helyreallitasi
particio (csak egyes tipusokon) hasznalataval. Ha még nem hozott létre helyreallitasi adathordozat, itt talal
tovabbi informacidt: HP helyreallitasi adathordozd létrehozasa (csak egyes tipusokon) 48. oldal.
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Tudnivalok az elso lépésekhez

e  AHPRecovery Manager csak a gyarilag telepitett szoftvereket allitja helyre. A nem a szamitégéphez
mellékelt szoftvereket le kell tolteni a gyarté webhelyérdl, vagy ujra kell telepiteni a gyarto altal
biztositott adathordozorol.

M FONTOS: A HP Recovery Manager programmal valo helyreallitas a szamitogéppel kapcsolatos
problémak javitasanak legvégsé eszkoze.

e  AHP helyreallitasi adathordozoét kell hasznalni, ha a szamit6gép merevlemez-meghajtéja
meghibasodik. Ha még nem hozott létre helyreallitasi adathordozot, itt talal tovabbi informaciot: HP
helyreallitasi adathordozo létrehozasa (csak egyes tipusokon) 48. oldal.

e A gyarivisszaallitasi lehetdség igénybe vételéhez (csak egyes tipusokon) HP helyreallitasi
adathordozot kell hasznalnia. Ha még nem hozott létre helyreallitasi adathordozat, itt talal tovabbi
informaciot: HP helyreallitasi adathordozd létrehozasa (csak egyes tipusokon) 48. oldal.

e Haaszamitogépe nem teszi lehetévé HP helyreallitasi adathordoz6 létrehozasat, vagy ha a HP
helyreallitasi adathordozé nem miikédik, az ligyfélszolgalattdl szerezhet be helyreallitasi adathordozét
az adott rendszerhez. Tekintse meg a szamitogéphez kapott Worldwide Telephone Numbers (Hasznos
nemzetkdzi telefonszamok) fiizetet. A HP webhelyén is talalhat kapcsolattartasi informaciokat.
Latogasson el a http://www.hp.com/support webhelyre, valassza ki az orszagot vagy régiot, és kovesse
a képerny6én megjelend utasitasokat.

i FONTOS: AHP Recovery Manager nem biztositja a személyes adatok automatikus biztonsagi mentését. A
helyredllitas megkezdése el6tt készitsen biztonsagi masolatot minden személyes adatradl, amelyet meg
szeretne drizni.

Az HP helyreallitasi adathordoz6 hasznalataval a kovetkez6 helyreallitasi lehet6ségek koziil valaszthat:

[%f MEGJEGYZES: A helyreallitasi folyamat elinditasakor csak a szamitogépén elérhetd lehetdségek jelennek
meg.

e  Rendszer-helyreallitas — Ujratelepiti az eredeti operacids rendszert, majd konfiguralja a gyarilag
telepitett programok beallitasait.

e  Minimalis rendszerkép helyreallitasa (csak egyes tipusokon) — Gjratelepiti az operaciés rendszert és
minden hardverrel kapcsolatos illeszt6programot és szoftvert, de mas szoftvereket nem.

e  \Visszaallitas gyari allapotba — Visszaallitja a szamitdgépet eredeti, gyari allapotaba az adatok a
merevlemez-meghajtordl valo tdorlésével, valamint a particiok Gjboli létrehozasaval. Ezutan Gjratelepiti
a gyarilag telepitett operacios rendszert és szoftvereket.

A HP helyreallitasi particio (csak egyes tipusokon) lehet6vé teszi a rendszer-helyreallitast és a
minimalisrendszerkép-helyreallitast (csak egyes tipusokon).

A HP helyreallitasi particiéo hasznalata (csak egyes tipusokon)

HUWW

A HP helyredllitasi particioval helyreallité lemezek vagy helyreallitasi USB flash meghajté nélkiil is
végrehajthatja a rendszer-helyreallitast vagy a minimalisrendszerkép-helyreallitast (csak egyes tipusokon).
Ez a helyreallitasi mddszer csak akkor hasznalhat6, ha a merevlemez miikod6éképes.

A HP Recovery Manager elinditasa a HP helyreallitasi particiorol:

1. AKezdbéképerny6nirja be a recovery kifejezést, valassza a Recovery Manager elemet, majd a HP
helyreallitasi kdrnyezet lehetdséget.

—vagy -
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Nyomja le az f11 billenty(it a szamitégép inditasa kézben, vagy nyomija le és tartsa lenyomva az f11
billenty(it a tapkapcsolé gomb megnyomasaval parhuzamosan.

2. Vdlassza ki az indulasi lehetGségek meniijébél a Troubleshoot (Hibaelharitas) elemet.

3. Valassza a Recovery Manager elemet, és kovesse a képerny6n megjelen6 utasitasokat.

Helyreallitas a HP helyreallitasi adathordozo hasznalataval

A HP helyreallitasi adathordozoéval helyreallithatja az eredeti rendszert. Ez a mddszer hasznalhatd, ha a
rendszer nem tartalmaz HP helyreallitasi particiot, vagy ha a merevlemez-meghajté nem miikédik
megfeleléen.

1. Lehet6ség szerint minden személyes fajlrol készitsen biztonsagi masolatot.

2. Helyezze be a HP helyreallitasi adathordozoét, majd inditsa Ujra a szamitdgépet.

[:?'”f MEGJEGYZES: Ha a szamitdgép nem automatikusan a HP Recovery Manager programmal indul djra,
valtoztassa meg a szamitogép rendszerinditasi sorrendjét. Lasd: A szamitdgép rendszerinditasi
sorrendjének modositasa 52. oldal.

3. Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

A szamitdgép rendszerinditasi sorrendjének médositasa

Ha a szamit6gépe nem a HP Recovery Manager programmal indul Gjra, mddositania kell a rendszerinditasi
sorrendet. Ez azoknak az eszk6z6knek a sorrendje a BI0OS-ban, amelyeken a szamit6gép inditasi adatokat
keres. Mddosithatja az optikai meghajté vagy az USB flash meghajté helyét a sorrendben.

A rendszerinditasi sorrend mddositasa:
1. Helyezze be a HP helyreallitasi adathordozét.
2. Inditsa el a Computer Setup segédprogramot:

A Kapcsolja be vagy inditsa Ujra a szamitdgépet, gyorsan nyomija le az esc billenty(it, majd nyomija le
az f9 billenty(it a rendszerinditasi beallitasok eléréséhez.

3. Valassza ki, melyik optikai meghajtordl vagy USB flash meghajtérél kivanja elinditani a rendszert.

4. Kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

A HP helyreallitasi particio eltavolitasa (csak egyes tipusokon)

A HP Recovery Manager szoftver lehet6vé teszi a HP helyreallitasi partici6 eltavolitasat merevlemez-teriilet
felszabaditasahoz.

M FONTOS: AHP helyreallitasi particio eltavolitasa utan tobbé nem hasznalhatja a Windows Feldjitas
lehetdséget, a minden elem torlését és a Windows Ujratelepitését biztosito lehet6séget. Tovabba a HP
helyreallitasi particion nem hajthat végre rendszer-helyreallitast vagy minimalisrendszerkép-helyreallitast.
A helyreallitasi particid eltavolitasa el6tt ezért hozzon létre HP helyreallitasi adathordozot; lasd: HP
helyreallitasi adathordozd létrehozasa (csak egyes tipusokon) 48. oldal.

A HP helyreallitasi partici6 a kovetkezd lépésekkel tavolithato el:
1. AKezddéképernyénirja be a recovery kifejezést, majd valassza a HP Recovery Manager lehetdséget.

2. Valassza A helyreallitasi particio eltavolitasa lehet6séget, majd kdvesse a képerny6n megjelend
utasitasokat.
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12 Miiszaki jellemzok

Bemeneti teljesitmény

Az ebben a részben talalhat6 aramellatasi adatok hasznosak lehetnek, ha kiilfoldi utazast tervez a
szamitogéppel.

A szamitdgép egyenarammal mikodik, amely egyenaramu és valtakozé aramu aramforrasbél is
biztosithatd. A valtakoz6 aramu daramforras névleges fesziiltségének 100-240 V, frekvenciajanak 50-60 Hz
kozé kell esnie. Bar a szamitogép onallé egyenaramu aramforrasra is csatlakoztathato, a tapellatast
lehetdleg a szamitdgéphez mellékelt vagy a HP altal jdvahagyott valtéaramu tapegységgel, illetve
egyenaramu aramforrassal biztositsa.

A szamitdgép az alabbi feltételek mellett miikddtetheté egyenaramrol. Az lizemi fesziiltség és az
aramerdsség platformonként eltérd.

Bemeneti teljesitmény Névleges értékek

Uzemi fesziiltség és aramerdésség 19,5V egyenaram-2,31A-45W

19,5V egyenaram—-3,33A-65W

Kiils6 HP tapegység egyenaramu

csatlakozoja e_c :

[:?’”f’ MEGJEGYZES: Ez a termék olyan norvég informatikai energiaellatd rendszerekhez késziilt, amelyek
vonalfesziiltsége nem haladja meg a 240 V effektiv fesziiltséget.

E%f MEGJEGYZES: A szamitogéphez sziikséges {izemi fesziiltség és dramerdsség a hatosagi cimkén van
feltlintetve.

HUWW Bemeneti teljesitmény 53



54

Uzemi kdrnyezet

Tényezo Metrikus Angolszasz
Homérséklet

Uzem kozben 5-35°C 41-95 °F
Uzemen kiviil -20-85°C -4-185°F
Relativ paratartalom (nem kicsapodo)

Uzem kdzben 5-95% 5-95%
Uzemen kiviil 5-95% 5-95%

Maximalis magassag (nyomaskiegyenlités nélkal)

Uzem kézben -15-3048 m

-50-10000 lab

Uzemen kiviil -15m-15240m

-501ab—50000 lab

12. fejezet Mliszaki jellemz6k
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Elektrosztatikus kisiilés

Az elektrosztatikus kisiilés két objektum érintkezésekor felszabadulé sztatikus elektromossag — ezt az
aramiitést érzékelheti példaul akkor, amikor atsétal egy szényegen, majd megfog egy fémkilincset.

Az ujjakbdl vagy mas elektrosztatikus vezet6bdl szarmazo elektrosztatikus kisiilés karosodast okozhat az
elektronikus alkatrészekben. A szamit6gép és a meghajtok sériilését, valamint az adatvesztést
megelézend6 tegye meg a kdvetkezd dvintézkedéseket:

Ha az eltavolitasra vagy beszerelésre vonatkoz6 itmutatasnak megfeleléen ki kell hiiznia a
szamitdgépet, gy6z6djon meg arrol, hogy megfeleléen foldelve van a szamitogép.

Tartsa a részegységeket antisztatikus védétasakban, amig készen nem all a behelyezésiikre.

Ne nyuljon a tiiskékhez, érintkez6kh6z és a nyomtatott aramkorékhoz. A lehetd legkevesebbszer
nyuljon az elektronikus alkatrészekhez.

Hasznaljon nem magneses eszkézoket.

A részegységek megérintése eldtt egy festetlen fémfeliilet megérintésével vezesse el magarol a
sztatikus elektromossagot.

Ha valamelyik részegységet eltavolitja, tegye antisztatikus tokba.
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14 Kisegito lehetoségek

A HP olyan termékeket és szolgaltatasokat tervez, gyart és értékesit, amelyeket barki hasznalhat, a
fogyatékkal élé személyek is, onalléan vagy megfeleld kisegitd eszkozokkel.

Tamogatott kisegito technoldgiak

A HP termékek szamos operacids rendszer kisegitd technoldgiait tamogatja, és tovabbi kiegészité
technoldgiakkal valé hasznalatra is konfiguralhaté. A kisegitd funkcidkkal kapcsolatos tovabbi
informaciokért hasznalja az eszk6z Keresés funkcidjat.

[%/r MEGJEGYZES: Egy adott kisegitd technoldgiai termékkel kapcsolatos tovabbi informaciokért lépjen
kapcsolatba a termék ligyféltamogatasaval.

Kapcsolatfelvétel az iigyfélszolgalattal

Folyamatosan javitjuk termékeink és szolgaltatasaink elérhetéségét, és szivesen fogadjuk a felhasznaloktol
érkez6 visszajelzéseket. Ha problémaja akad egy termék hasznalata k6zben, vagy szeretné megosztani
veliink az On szamara segitséget nyujto kisegitd lehetdségekkel kapcsolatos tapasztalatait, a +1 (888)
259-5707-es telefonszamon hétf6tdl péntekig, észak-amerikai hegyi idd szerint 6 és 21 6ra k6zott léphet
veliink kapcsolatba. Ha siket vagy nagyothallo, és a TRS/VRS/WebCapTel szolgaltatast hasznalja, miszaki
tamogatasért és a kisegit6 lehetdségekkel kapcsolatos kérdéseivel a +1 (877) 656-7058-as telefonszamon
léphet veliink kapcsolatba hétfétél péntekig, észak-amerikai hegyi idé szerint 6 és 21 6ra k6zott.

[1_%?’ MEGJEGYZES: A tamogatas csak angol nyelven érhetd el.
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