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CMAX5

Il CMAX è ideale per feste all’aperto
Realizzato con rotelle e maniglia, CMAX è facilmente 
trasportabile, ovunque tu vada.

Doppio USB
Con la funzione Plug&Play, ascolti la musica salvata 
nell’USB immediatamente e con un’ottima qualità. 
Il secondo slot ti permette di registrare i file musicali.

Goditi al meglio il tuo TV Panasonic Viera
Grazie alla funzione wireless Bluetooth®, è possibile 
amplificare senza fili l’audio del tuo TV con lo stereo 
e godersi al meglio film, sport e programmi TV. 
In più, puoi controllare il volume dello stereo con 
il telecomando del TV Viera.

*Il TV deve essere compatibile con Bluetooth.

DJ Jukebox- Ascolta la tua musica prefetita.
Il DJ Jukebox riproduce canzoni da USB 
e, grazie al Mix Play, crea un vero 
e proprio remix. 

D.Bass Beat
Il beat è automaticamente monitorato e amplificato 
in modo da ottenere la giusta frequenza ed emettere 
un suono in uscita fedele alla sorgente sonora.

Connetti 3 CMAX insieme per un suono amplificato 
da impianto semi-professionale
Grazie a molteplici ingressi e uscite (2 RCA + 1 Aux 
+ 2 Mic/Jack 6,3mm), hai la possibilità di connettere 
un amplificatore esterno e speaker indipendenti 
per ampliare il tuo impianto audio senza limiti.

GAMMA MINI

MAX 4000

Dai vita al party con il tuo smartphone
L’App MAX Juke di Panasonic ti permette di controllare 
da remoto le operazioni base, l’illuminazione e gli effetti 
ambientali, mentre l’equalizzatore grafico facilita la 
regolazione del suono. Puoi utilizzare il jog al centro 
della consolle per aggiungere fino a 6 suoni campionati  
alla playlist e personalizzare i tuoi brani.

Airquake Bass
Il nuovo sistema Bass-Reflex offre una risposta in frequenza 
ottimale e un basso ancora più robusto. La nuova tecnologia 
trasmette tutta la potenza e la risonanza generata nella 
parte posteriore del woofer direttamente all’esterno senza 
distorsioni e perdita di efficienza.

Triple Amplifiers
Per un suono eccezionale, MAX4000 è dotato 
di tre amplificatori, uno per ogni frequenza sonora. 
Gli alti diventano sempre più puliti e i bassi sempre 
più profondi e potenti.

Condividi la tua musica preferita via Bluetooth®  
e scatena la festa con il DJ Jukebox
Registra la musica in streaming dallo smartphone 
sulla memoria interna da 2GB. Con la funzione Jukebox, 
puoi mixare le canzoni salvate e/o quelle salvate nell’USB*.

* Solo per uso personale.

DJ Sampling Maker
Con Play, Pause, Forward hai il pieno controllo della tua 
musica tramite smartphone e in più tutti gli effetti da DJ 
sono regolabili dall’App.

Juke Box Request
Crea la compilation con i tuoi amici e, tramite l’App, 
MAX 4000 mixerà in automatico i tuoi brani per  
una playlist senza pause.
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GAMMA WIRELESS AUDIO

SISTEMA MULTI-ROOM
Con la serie ALL, altoparlanti, soundbar, sistemi  
Home Cinema e Hi-Fi possono essere collegati in rete per 
condividere la musica via wireless con un’ampia gamma di 
sorgenti come CD, Internet Radio e siti di video musicali. 
Il sistema multi-room ALL può essere controllato da 
smartphone o tablet grazie all’App Panasonic Music 
Streaming. NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ

Premium Sound Quality 
PMX100

CD / Bluetooth / AUX / Radio 

Stylish Model
ALL5CD  

CD / Bluetooth / AUX / Radio 

Casual Compact
ALL2  

Bluetooth / AUX 

Soundbar
ALL70T

TV Content 

Network Audio Connector
ALL1C 

Compact Speaker 
ALL3 Premium Sound Speaker  

ALL8

Espansione della tecnologia Multi-room

LA TUA MUSICA, DOVE VUOI TU

HOME THEATRE SENZA FILI

ASCOLTA LA TV IN UN’ALTRA STANZA

MOLTIPLICA IL DIVERTIMENTO

Tutti i sistemi della Serie ALL collegati in rete possono riprodurre i tuoi brani 
preferiti in streaming, in ogni stanza della casa. Puoi creare un’atmosfera festaiola 
diffondendo la stessa musica in tutta la casa così come personalizzare ciascun 
ambiente con canzoni diverse in ogni stanza. 

Collega in wireless la Soundbar ALL70T e gli speaker ALL2 
e fatti avvolgere dall’effetto surround a 5.1 canali.

Puoi continuare ad ascoltare il tuo programma TV preferito, le news 
o i canali musicali anche spostandoti in cucina, in bagno o in camera,
in totale libertà.

Collega ALL1C ad un sistema audio tradizionale per renderlo wireless e smart: 
potrai gestire il tuo vecchio impianto con smartphone/tablet ed integrarlo 
al nework di sistemi ALL.

STEP 1
Scarica l’App Panasonic Music Streaming 
sul tuo dispositivo

STEP 2
Seleziona lo speaker e la sorgente

STEP 3
Scegli la canzone da ascoltare

* disponibile in App store e Google Play



SOUNDBAR

MODELLO SC-HTB885 SC-ALL70T SC-HTB690 SC-HTB485 SC-HTB18 SC-HTB8 SC-HTE80
Sistema Audio Canali d’uscita 5.1ch 3.1ch 3.1ch 2.1ch 2.1ch 2ch 2.1ch 

Potenza in uscita (RMS) Potenza totale 500W 350W 350W 250W 120W 80W 120W
Dolby Digital, DTS Digital Surround, 
Dolby pro Logic II & Virtual Speaker     - - 

Smart Networking Multi-room -  - - - - -

Gamma frequenza Wi-Fi -  (5GHz / 2,4GHz) - - - - -

Supporto WPS -  - - - - -

Bluetooth® NFC       

High Quality Audio LincsD-Amp  (2° generazione) - - - - - -

Panasonic Music Streaming App.        
Modalità Clear Dialogue        
Controllo livello dialoghi     - -  
aptX® a bassa latenza  - - - - - -

H.Bass     - -  
Fino a 7.1 canali PCM lineare via HDMI     - -  

Facilità d’Uso Pass Through del segnale 4K/60p  (HDCP2.2)  (HDCP2.2)  (HDCP2.2) - - - -

Subwoofer wireless     - - incorporato  

Riduzione Automatica volume  
durante gli spot     - - -

Terminale Uscita HDMI   (TV)   (TV)   (TV)   (TV) - -   (TV)
Ingresso HDMI   (2) (BD / DVD, AUX)   (BD / DVD)   (BD / DVD)   (BD / DVD) - -   (BD / DVD)
Ingresso audio digitale ottico   (TV)   (TV)   (TV)   (TV)   (TV)   (TV)   (TV)

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

MODELLO SC-MAX4000 SC-CMAX5 SC-AKX200

Sistema Audio
Canali d’uscita 2ch 1ch 2ch

Potenza in uscita (RMS) Potenza totale 2400W 1000W 400W

Formati riproducibili CD, CD-R/-RW CD-DA/MP3  - 

USB
Slot A Riproduzione Riproduzione Riproduzione

Slot B Registrazione / Riproduzione Registrazione / Riproduzione Riproduzione

Memoria Interna Capacità 2 GB - -

Smart Networking Bluetooth®  (anche NFC)  

High Quality Sound
AIRQUAKE BASS  - -

D.Bass  (Beat)  (Beat)  (Beat)

Facilità d’Uso

DJ Jukebox  (Crossfade / Mix)  (Crossfade)  (Crossfade)

DJ Sampler  - -

MAX DJ Effect  - -

Karaoke Function   -

Sistema di Speaker

Super Woofer 30cm Tipo cono 25cm Tipo cono -

Woofer 20cm Tipo cono 10cm Tipo cono x 2 16cm Tipo cono

Tweeter 6cm Tipo cono 6cm Tipo cono 6cm Tipo cono

Terminale Ingresso audio 
analogico

Pin Jack   

3,5 mm Jack   -

Jack microfono (6,3 mm)   -

GAMMA MINI



RADIO PORTATILE

MODELLO SC-HTB885 SC-ALL70T SC-HTB690 SC-HTB485 SC-HTB18 SC-HTB8 SC-HTE80
Sistema Audio Canali d’uscita 5.1ch 3.1ch 3.1ch 2.1ch 2.1ch 2ch 2.1ch 

Potenza in uscita (RMS) Potenza totale 500W 350W 350W 250W 120W 80W 120W
Dolby Digital, DTS Digital Surround, 
Dolby pro Logic II & Virtual Speaker     - - 

Smart Networking Multi-room -  - - - - -

Gamma frequenza Wi-Fi -  (5GHz / 2,4GHz) - - - - -

Supporto WPS -  - - - - -

Bluetooth® NFC       

High Quality Audio LincsD-Amp  (2° generazione) - - - - - -

Panasonic Music Streaming App.        
Modalità Clear Dialogue        
Controllo livello dialoghi     - -  
aptX® a bassa latenza  - - - - - -

H.Bass     - -  
Fino a 7.1 canali PCM lineare via HDMI     - -  

Facilità d’Uso Pass Through del segnale 4K/60p  (HDCP2.2)  (HDCP2.2)  (HDCP2.2) - - - -

Subwoofer wireless     - - incorporato  

Riduzione Automatica volume  
durante gli spot     - - -

Terminale Uscita HDMI   (TV)   (TV)   (TV)   (TV) - -   (TV)
Ingresso HDMI   (2) (BD / DVD, AUX)   (BD / DVD)   (BD / DVD)   (BD / DVD) - -   (BD / DVD)
Ingresso audio digitale ottico   (TV)   (TV)   (TV)   (TV)   (TV)   (TV)   (TV)

NOVITÀ

MODELLO RF-D10 RX-D50

Sintonizzatore Banda/Programmi

FM 87.5-108.0 MHz 
(50KHz step) 
DAB BAND III

(5A-13F)

FM  87.5 -108.0MHz 
(50kHz step)

AM 522 - 1629kHz 
(9kHz step) 

AM 520 - 1630kHz 
(10kHz step)

DAB DAB / DAB+ -
Lettore CD Formati riproducibili - CD, CD-R/RW e MP3
Cassette Intervallo di frequenza - 50 Hz - 12 kHz
Sistema Audio Potenza in uscita (RMS) Potenza totale 2W (10% THD) 3W x 2 (10% THD)

Sistema di 
speaker

Configurazione 1 via 1 speaker 2 vie 2 speaker

Unità altoparlante 10cm Full Range 
(4 ohms)

8cm Full Range x 2 
1,5cm Tweeter x 2

Facilità d’uso
Equalizzatore preimpostato  (5EQ)  (4EQ)
Scansione DAB  -

Terminale Cuffie (3,5mm)  (Stereo Mini) -
Altro Telecomando -  

Bluetooth® e NFC
Ascolta la tua musica senza limiti: grazie alla 
tecnologia Bluetooth®, potrai riprodurre la tua libreria 
musicale senza fili. Il collegamento tra smartphone/
tablet e sistema audio dotato di Bluetooth® avviene in 
automatico, tramite NFC (Near Field Communication), 
semplicemente accostando i due prodotti.

4K pass-through
Il segnale 4K proveniente dal lettore Blu-Ray 
è trasmesso direttamente tramite un sistema 
pass-through. La connessione è semplice ed 
efficiente e garantisce risultati ottimali.

RF-P150 
Sintonizzatore analogico AM/FM
Ampia manopola per  
la sintonizzazione
Batteria di lunga durata

RF-2400 
Sintonizzatore analogico AM/FM
Ampio pannello per una facile 
sintonizzazione
Altoparlante da 10 cm e antenna in 
ferrite per un’eccellente qualità audio

RF-P50 
Sintonizzatore analogico
Facile da usare
A batteria



SERIE ALL

GAMMA MICRO

MODELLO SC-PMX100 SC-ALL5CD SC-ALL8 SC-ALL3 SC-ALL2
Sistema Audio Canali d’uscita 2ch 2ch 2.1ch 2ch 1ch

Potenza in uscita (RMS) Potenza totale 120W (1kHz, 3ohms, 10% THD) 40W 80W 40W 40W
Formati Riproducibili CD, CD-R/-RW CD-DA/MP3   - - -
USB Slot  (x 2)  - - -

Formati riproducibili MP3 
High Res Sound (AIFF, AAC, FLAC, WAV) MP3 - - -

Carica batteria  (iPod / iPhone / iPad)  (Solo 1,5A) - - -
Formati riproducibili 
via wireless MP3 / AAC / WAV / FLAC / ALAC     

Sintonizzatore Banda / Programmi FM/ 30 FM/ 30, DAB, DAB+/ 20 - - -
Smart Networking Multi-room     

Bluetooth®  (anche NFC)  (anche NFC) - - 
DLNA   - - 
AirPlay  - - - -
Panasonic Music Streaming App     
Gamma frequenza Wi-Fi  (5GHz / 2,4GHz)  (5GHz / 2,4GHz)  (5GHz / 2,4GHz)  (5GHz / 2,4GHz)  (5GHz / 2,4GHz) 
Supporto WPS      

High Quality Sound Amplificatore Full Digital   - - -
LincsD-Amp  (3° generazione)  (3° generazione) - - -
Speaker con Cono in Bambù Charcoal  (Woofer) - - - -

Sistema di speaker Configurazione 3 vie 3 speaker system 2 vie 2 speaker 
(Dual Passive Radiator)

2 vie 2 speaker (Chiuso)
1 via 1 speaker (Bass-reflex)

2 vie 2 speaker 
(Bass-reflex) 1 via 1 speaker

Unità altoparlante
Woofer: 14cm Tipo cono

Tweeter: 1,9cm Tipo cupola 
Super Sonic Tweeter: 1,2cm Tipo Piezo

6,5 cm Full Range  x 2
subwoofer: 12cm
Woofer : 8cm x 2 

Tweeter : 2,5cm x 2

Woofer : 8cm Tipo cono x 2 
Tweeter : 2,5cm Tipo semi cupola x 2

8 cm Long Stroke 
Full Range x 1

Terminale Ingresso audio analogico (AUX) Stereo (3,5mm Jack)   - -  
LAN (Ethernet) 10 Base-T  / 100 Base-TX      

Altro Possibilità di montaggio a parete -  - - -

MODELLO SC-PMX70/70B SC-PM500 SC-PM250/250B SC-HC39/39DB SC-HC19
Sistema Audio Canali d’uscita 2ch 2ch 2ch 2ch 2ch

Potenza in uscita (RMS) 120W (1kHz, 3ohms, 10% THD) 40W (1kHz, 6ohms, 10% THD) 10W (1kHz, 6ohms, 10% THD) 40W (1kHz, 8ohms, 10% THD) 20W (1kHz, 8ohms, 10% THD)
USB Formati riproducibili MP3, AIFF, AAC, FLAC , WAV MP3 MP3 MP3 MP3
Sintonizzatore Banda/Programmi FM/ 30, DAB+*/ 20 FM/ 30 FM/ 30, DAB+*/ 20 FM/ 30, DAB+*/ 20 FM/ 30

RDS     
Smart Networking Bluetooth®  (anche NFC) -   (anche NFC) -

Panasonic Music Streaming App  -   -
Dock per iPhone 4 / iPhone 4s -  - - -
Connessione USB per iPod / iPad / iPhone  (Riproduzine/ Carica) - - - -

High Quality Sound Amplificatore Full Digital  -  - -
LincsD-Amp  (3° generazione) - -  (2° generazione) -
Speaker con Cono in Bambù Charcoal  (Woofer) - -  -
Equalizzatore preimpostato 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat

Sistema di speaker Configurazione 3 vie 3 speaker system 2 vie 2 speaker, Bass-reflex 1 via 1 speaker, Bass-reflex 1 via 1 speaker, Dual Passive Radiator 1 via 1 speaker, Bass-reflex
Unità altoparlante Woofer: 14cm Tipo cono                                                                                                       

Tweeter: 1,9cm Tipo cupola  
Super Tweeter: 1,5cm Tipo Piezo

Woofer: 10cm Tipo cono 
Tweeter: 6cm Tipo cono Full Range: 10cm Tipo cono Full Range: 6,5cm Tipo cono Full Range: 8cm Tipo cono

Terminale Ingresso audio analogico (AUX) Pin Jack  - - - -
Uscita cuffie   - - -

Design Possibilità di montaggio a parete - - -  

*solo su versione (B)

NOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ



High Res Sound
Il nuovo sistema High Res Sound supporta 
un’ampia gamma di formati audio come AIFF, 
AAC, FLAC e WAV. Per ottenere la migliore 
qualità del suono da questi formati audio 
compressi ad alta risoluzione (lossless), 
è necessario usare componenti di qualità 
superiore. Ecco perchè Panasonic ha 
realizzato le soluzioni PMX70 e PMX100 
basandosi su componenti di altissima 
qualità, come i condensatori elettrolitici 
in alluminio top di gamma e quelli in pellicola 
di poliestere metalizzato. 

Dimensioni ideali per ogni stanza
La Serie ALL ha un design compatto ed elegante 
che si abbina ad ogni stanza della tua casa. 
É facile da installare e, con un solo click, 
puoi condividere wireless la tua musica 
tra diversi dispositivi della serie Multi-room. 

Suono Naturale, Zero distorsione
Il nuovo sistema LincsD-Amp analizza e 
corregge la riproduzione in tempo reale, 
per ottenere il massimo dall’audio ad alta 
risoluzione. 
La riduzione al minimo di jitter e distorsione 
permette di riprodurre suoni naturali, per una 
musica profonda, ricca di sonorità.

MODELLO SC-PMX100 SC-ALL5CD SC-ALL8 SC-ALL3 SC-ALL2
Sistema Audio Canali d’uscita 2ch 2ch 2.1ch 2ch 1ch

Potenza in uscita (RMS) Potenza totale 120W (1kHz, 3ohms, 10% THD) 40W 80W 40W 40W
Formati Riproducibili CD, CD-R/-RW CD-DA/MP3   - - -
USB Slot  (x 2)  - - -

Formati riproducibili MP3 
High Res Sound (AIFF, AAC, FLAC, WAV) MP3 - - -

Carica batteria  (iPod / iPhone / iPad)  (Solo 1,5A) - - -
Formati riproducibili 
via wireless MP3 / AAC / WAV / FLAC / ALAC     

Sintonizzatore Banda / Programmi FM/ 30 FM/ 30, DAB, DAB+/ 20 - - -
Smart Networking Multi-room     

Bluetooth®  (anche NFC)  (anche NFC) - - 
DLNA   - - 
AirPlay  - - - -
Panasonic Music Streaming App     
Gamma frequenza Wi-Fi  (5GHz / 2,4GHz)  (5GHz / 2,4GHz)  (5GHz / 2,4GHz)  (5GHz / 2,4GHz)  (5GHz / 2,4GHz) 
Supporto WPS      

High Quality Sound Amplificatore Full Digital   - - -
LincsD-Amp  (3° generazione)  (3° generazione) - - -
Speaker con Cono in Bambù Charcoal  (Woofer) - - - -

Sistema di speaker Configurazione 3 vie 3 speaker system 2 vie 2 speaker 
(Dual Passive Radiator)

2 vie 2 speaker (Chiuso)
1 via 1 speaker (Bass-reflex)

2 vie 2 speaker 
(Bass-reflex) 1 via 1 speaker

Unità altoparlante
Woofer: 14cm Tipo cono

Tweeter: 1,9cm Tipo cupola 
Super Sonic Tweeter: 1,2cm Tipo Piezo

6,5 cm Full Range  x 2
subwoofer: 12cm
Woofer : 8cm x 2 

Tweeter : 2,5cm x 2

Woofer : 8cm Tipo cono x 2 
Tweeter : 2,5cm Tipo semi cupola x 2

8 cm Long Stroke 
Full Range x 1

Terminale Ingresso audio analogico (AUX) Stereo (3,5mm Jack)   - -  
LAN (Ethernet) 10 Base-T  / 100 Base-TX      

Altro Possibilità di montaggio a parete -  - - -

MODELLO SC-PMX70/70B SC-PM500 SC-PM250/250B SC-HC39/39DB SC-HC19
Sistema Audio Canali d’uscita 2ch 2ch 2ch 2ch 2ch

Potenza in uscita (RMS) 120W (1kHz, 3ohms, 10% THD) 40W (1kHz, 6ohms, 10% THD) 10W (1kHz, 6ohms, 10% THD) 40W (1kHz, 8ohms, 10% THD) 20W (1kHz, 8ohms, 10% THD)
USB Formati riproducibili MP3, AIFF, AAC, FLAC , WAV MP3 MP3 MP3 MP3
Sintonizzatore Banda/Programmi FM/ 30, DAB+*/ 20 FM/ 30 FM/ 30, DAB+*/ 20 FM/ 30, DAB+*/ 20 FM/ 30

RDS     
Smart Networking Bluetooth®  (anche NFC) -   (anche NFC) -

Panasonic Music Streaming App  -   -
Dock per iPhone 4 / iPhone 4s -  - - -
Connessione USB per iPod / iPad / iPhone  (Riproduzine/ Carica) - - - -

High Quality Sound Amplificatore Full Digital  -  - -
LincsD-Amp  (3° generazione) - -  (2° generazione) -
Speaker con Cono in Bambù Charcoal  (Woofer) - -  -
Equalizzatore preimpostato 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat 4 (Heavy, Clear, Soft, Vocal) + Flat

Sistema di speaker Configurazione 3 vie 3 speaker system 2 vie 2 speaker, Bass-reflex 1 via 1 speaker, Bass-reflex 1 via 1 speaker, Dual Passive Radiator 1 via 1 speaker, Bass-reflex
Unità altoparlante Woofer: 14cm Tipo cono                                                                                                       

Tweeter: 1,9cm Tipo cupola  
Super Tweeter: 1,5cm Tipo Piezo

Woofer: 10cm Tipo cono 
Tweeter: 6cm Tipo cono Full Range: 10cm Tipo cono Full Range: 6,5cm Tipo cono Full Range: 8cm Tipo cono

Terminale Ingresso audio analogico (AUX) Pin Jack  - - - -
Uscita cuffie   - - -

Design Possibilità di montaggio a parete - - -  

NOVITÀ

MODELLO SH-ALL1C
Formati riproducibili via wireless MP3 / AAC / WAV / FLAC / ALAC 
High Quality Sound Convertitore audio D/A 192kHz / 24bit
Smart Networking Multi-room 

Panasonic Music Streaming App 
Gamma frequenza Wi-Fi  (5GHz / 2,4GHz)
Supporto WPS 

Terminale Uscita audio digitale 
Uscita audio analogico Stereo 

(Gold Coating Pin Jack)
 (FS:2Vrms)

Ingresso audio analogico 
(AUX)

Stereo (3.5mm Jack) -

LAN (Ethernet) 10 Base-T/ 100 Base-TX 

Panasonic Music Streaming App
Con l’App Panasonic Music Streaming, 
disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, 
puoi effettuare una configurazione semplice 
e veloce e gestire tutti gli speaker da un’unica 
piattaforma.

Bluetooth® e NFC
Ascolta la tua musica senza limiti: grazie alla 
tecnologia Bluetooth®, potrai riprodurre la tua 
libreria musicale senza fili. Il collegamento 
tra smartphone/tablet e sistema audio dotato 
di Bluetooth® avviene in automatico, tramite 
NFC (Near Field Communication), semplicemente 
accostando i due prodotti.

DAB/DAB+
DAB (Digital Audio Broadcasting) è il sistema 
di radiodiffusione digitale che permette la 
trasmissione sonora di programmi radiofonici 
con qualità superiore. Garantisce la ricerca 
automatica della fonte in funzione della 
posizione del ricevente e l‘integrazione di 
servizi multimediali più sofisticati. In più, è 
possibile avere più segnali sullo stesso canale 
(multiplazione) senza interferenze fra gli stessi.



HD5 
HIGH RESOLUTION AUDIO 
Riproduce fedelmente il suono in ingresso

UNITÀ DRIVER 40MM HD 
Anti Vibration Driver Frame

MASSIMO COMFORT 
Padiglione morbido e regolabile

BTD10 
SUONO DI ALTA QUALITÀ APTX 
Unità driver da 40 mm 
con magnete al neodimio

RIPRODUZIONE WIRELESS 
con Bluetooth® e NFC™

PULSANTI IN RILIEVO 
PER UN CONTROLLO SEMPLIFICATO
Sistema di ricarica con USB

TCM50 
BASS BOOSTER
Extra Bass per un suono 
più profondo

10 HZ - 25 KHZ
Risposta in frequenza

DESIGN DELTA 
CON MICROFONO
Canal-Type che facilita l’utilizzo

HXS220 
UNITÀ DRIVER DA 30 MM 
con magnete al neodimio

DISPONIBILI IN DIVERSI COLORI
Peso ridotto per l’utilizzo all’aperto

BRACCIO OSCILLANTE LISCIO
Ripiegabili per la massima praticità

HS34 
UNITÀ DRIVER DA 14,3 MM 
con magnete al neodimio 
per bassi potenti

10 HZ - 25 KHZ
Risposta in frequenza

RESISTENTI ALL’ACQUA
Ideale per gli sportivi

BTD5 
SUONO LIMPIDO E POTENTE
Unità driver da 40 mm, 
con magnete al neodimio

RIPRODUZIONE WIRELESS
con Bluetooth® e NFC™

PULSANTI IN RILIEVO 
PER UN CONTROLLO SEMPLIFICATO
Sistema di ricarica con USB

TCM105 
UNITÀ DRIVER DA 9 MM
con magnete al neodimio 
per bassi potenti

10 HZ - 25 KHZ
Risposta in frequenza

MICROFONO INTEGRATO

HXS400 
UNITÀ DRIVER DA 40 MM 
con magnete al neodimio

DISPONIBILI IN DIVERSI COLORI 
con meccanismo girevole

CAVO PIATTO A UN LATO
Lunghezza cavo (m): 1.2 / 3.9

HS34ME 
UNITÀ DRIVER DA 14,3 MM
con magnete al neodimio 
per bassi potenti

10 HZ - 25 KHZ
Risposta in frequenza

RESISTENTI ALL’ACQUA
Ideale per gli sportivi

WF830 
UNITÀ DRIVER DA 40 MM
con magnete al neodimio
per bassi potenti

18 HZ - 22 KHZ
Risposta in frequenza

FINO A 100 M
distanza del trasmettitore 
stereo RF

HJE125 
MASSIMO COMFORT 
grazie al design ergonomico

3 PAIA DI MORBIDI CUSCINETTI 
PER CUFFIE INCLUSI

MICROFONO 
INTEGRATO

MICROFONO 
INTEGRATO

MICROFONO 
INTEGRATO

MICROFONO 
INTEGRATO

CUFFIE

AURICOLARI IN EAR

MICROFONO 
INTEGRATO

High Quality Sound Parts

MLF 
(Multi Layer Film)
Diaphragm

Anti-Vibration
Driver Frame

50mm Large Driver Unit

DJ Sampling Maker
La nuova costruzione garantisce 
un’ottima curvatura e raf forza 
il diaframma senza deteriorare 
la frequenza del suono. 
Il nuovo diaframma MLF 
ha una struttura più profonda 
e resistente che permette 
di attutire perfettamente 
la dispersione e stabilizzare 
ancor più la frequenza 
del suono.H
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