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funktioner i dit nye klimaanlæg
•	 Køligt sommertilbud

På kvælende varme sommerdage og i de lange hvileløse nætter er der ikke nogen bedre 
lindring for varmen end hjemmets kølige bekvemmeligheder. Dit nye klimaanlæg gør ende 
på disse udmattende sommerdage og giver dig hvile. Denne sommer kan du overvinde 
varmen med dit eget klimaanlæg. 

•	 Omkostningseffektivt system
Dit nye klimaanlæg giver maksimal køling om sommeren, men det kan også forsyne dig 
med varme om vinteren med sit avancerede “varmepumpe”-system. Denne teknologi er 
op til 300 % mere effektiv end elektrisk opvarmning, hvilket gør det muligt at reducere 
driftsomkostningerne yderligere. Nu kan du opfylde alle behov året rundt med ét klimaanlæg. 

•	 Smukt design
Det elegante og harmoniske design bidrager til dit hjems æstetiske karakteristika og 
kompletterer din eksisterende indretning. Med sine bløde farver og afrundede former 
forlener dette ny klimaanlæg ethvert rum med klasse. Nyd alt, hvad dit klimaanlæg kan 
gøre – både funktionsmæssigt og æstetisk. 

•	 Kompakt og brugervenlig kassettetype
Klimaanlægget, der er forsynet med kassetter, er designet til installation i de fleste 
forsænkede lofter, og det er ideelt til forretningslokaler og andre lokaler, der benyttes til 
kommercielle formål. Frisk kølig/varm luft kan udsendes via enhedens 1, 2 eller 4 sider, der 
alle kan fjernstyres. Alle klimaanlæggets funktioner kan nemt styres via fjernbetjening.
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sikkerhedsoplysninger
For at forhindre elektrisk stød skal du afbryde strømforsyningen 
før service, rengøring og installation af enheden. 

SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Før du bruger dit nye klimaanlæg, skal du læse denne 
vejledning grundigt for at sørge for sikker og effektiv betjening 
af de omfattende egenskaber og funktioner i dit nye apparat.
Da den følgende betjeningsvejledning dækker forskellige 
modeller, kan klimaanlægget adskille sig en smule fra, hvad 
der er beskrevet i denne vejledning. Hvis du har spørgsmål, 
kan du kontakte det nærmeste servicecenter eller finde 
hjælp og oplysninger online på www.samsung.com.

Hvad ikonerne og tegnene i denne 
brugervejledning betyder:

ADVARSEL
Risiko for død eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG
Potentiel risiko for personskade eller 
beskadigelse af materialer.

FORSIGTIG

Følg disse grundlæggende 
sikkerhedsinstruktioner for at reducere 
risikoen for brand, eksplosion, elektrisk 
stød eller personskade, når du bruger 
klimaanlægget:
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sikkerhedsoplysninger
Du må IKKE.

Du må IKKE adskille.

Berør IKKE.

Følg vejledningen omhyggeligt.

Fjern stikket fra stikkontakten.
Sørg for, at enheden er jordforbundet for at 
forhindre elektrisk stød.
Ring til servicecentret for at få hjælp.
Anbefalede instruktioner eller nyttige 
oplysninger vedrørende brugen.

Formålet med disse advarsler er at forhindre, at du 
eller andre kommer til skade.
Følg dem omhyggeligt.
Når du har læst dette afsnit, skal du opbevare 
oplysningerne et sikkert sted til fremtidig brug.

ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER 
Anbring ikke klimaanlægget i nærheden af farlige 
substanser eller udstyr, der afgiver ild, for at 
undgå brand, eksplosioner eller personskader.
•	Potentiel risiko for brand eller eksplosion.
Blokér ikke og anbring ikke objekter foran 
klimaanlægget. Træd ikke på, og hæng eller 
anbring ikke tunge genstande på klimaanlægget.
•	Potentiel risiko for personskade.



 sikkerhedsoplysninger _05

Installér ikke udendørsenheden på et ustabilt 
eller højt sted, hvor der er potentiel risiko for, 
at enheden kan falde ned.
•	Hvis udendørsenheden falder ned, kan det 

forårsage personskade eller skade på ejendom.
Eventuelle ændringer eller modifikationer, der 
ikke stemmer overens med instruktionerne 
i installationsvejledningen, kan medføre fejl eller 
skader på produktet. I sådanne tilfælde bærer 
brugeren ansvaret for alle reparationsudgifter.
Hvis der kommer andre gasser eller urenheder 
end R-410A-kølemidler ind i kølerørene, kan der 
opstå alvorlige problemer, som kan resultere 
i personskade.
Sprøjt ikke med brændbare luftarter, såsom 
insektbekæmpelsesmidler, i nærheden af 
klimaanlægget.
•	Potentiel risiko for elektrisk stød, brand eller 

funktionsfejl på enheden.
Stik ikke noget, såsom fingre eller grene, ind 
i klimaanlæggets udluftningskanaler.
•	Hold børn væk fra klimaanlægget. Potentiel risiko 

for personskade.
Tag ikke kablet ud af strømstikket, og tilslut ikke 
enheden til et andet strømkabel. 
Forsøg aldrig at gøre strømkablet længere. 
•	Potentiel risiko for brand eller elektrisk stød.
Ryk ikke i strømkablet, og rør ikke ved strømstikket 
med hænderne. 
•	Potentiel risiko for brand eller elektrisk stød.
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sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER 

Benyt aldrig et beskadiget strømstik, et 
beskadiget strømkabel eller en løs stikkontakt. 
•	Potentiel risiko for brand eller elektrisk stød.
Arbejde med elektriske installationer skal 
udføres af en uddannet servicetekniker 
i overensstemmelse med gældende lovgivning 
for det pågældende land, og arbejdet skal udføres 
med klassificerede kabler.
•	Hvis strømkablets kapacitet er utilstrækkelig, 

eller arbejdet med de elektriske installationer 
ikke er udført korrekt, kan det resultere i elektrisk 
stød eller brand.

Det anbefales, at du sætter kablet i en kabelmuffe 
og fastgør det med en klemme. 

Tilslut ikke klimaanlægget til et varmeapparat, 
og forsøg ikke selv at afmontere, ombygge eller 
reparere anlægget.

•	Potentiel risiko for funktionsfejl, elektrisk stød 
eller brand. Rådfør dig med servicecentret, hvis 
reparationer er påkrævede.

Kontakt forhandleren eller et servicecenter, 
hvis du vil afmontere eller geninstallere 
klimaanlægget.
•	Potentiel risiko for funktionsfejl, vandlækage 

elektrisk stød eller brand.
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Kontakt forhandleren eller et servicecenter, hvis 
du vil installere klimaanlægget.
•	Ukorrekt installation medfører risiko for funktionsfejl, 

vandlækage elektrisk stød eller brand.
•	Hvis du installerer enheden i særlige områder, såsom i 

et fabrikskompleks eller i et kystområde nær saltvand, 
skal du kontakte forhandleren eller et servicecenter 
for at få specifikke installationsoplysninger.

Installér klimaanlægget med støttekonsollen 
sikkert fastgjort med henblik på brug i en 
længere tidsperiode.
•	Hvis klimaanlægget falder ned, kan det forårsage 

personskade eller skade på ejendom.
Hvis indendørsenheden bliver våd, skal du 
øjeblikkeligt slukke for strømmen og ringe til det 
nærmeste servicecenter.
•	Potentiel risiko for brand eller elektrisk stød.
Installér en separat kredsløbsafbryder og en 
kortslutningsafbryder til klimaanlægget. 
•	Potentiel risiko for elektrisk stød eller brand.
Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af 
producenten eller en kvalificeret servicetekniker.
Kontrollér, at strømforsyningen stemmer overens 
med de gældende sikkerhedsstandarder. Installér 
altid klimaanlægget i overensstemmelse med de 
gældende lokale sikkerhedsstandarder.
Kontrollér, at strømforsyningens spænding og 
frekvens stemmer overens med specifikationerne, 
og at den installerede strømforsyningskilde er 
tilstrækkelig til at sikre driften af eventuelle 
andre husholdningsapparater, der er sluttet til 
den samme strømforsyningskilde.
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sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL ALVORLIGE ADVARSELSSYMBOLER 

Klimaanlægget skal installeres i overensstemmelse 
med de gældende nationale regler vedrørende 
kabler og øvrige sikkerhedsregler.
Tilslut de medleverede kabler på en sikker måde. 
Fastgør dem sikkert, så en udefra kommende 
kraft ikke kan udøves på terminalblokken.
•	Hvis forbindelsen er løs, kan der genereres varme, 

hvilket kan resultere i elektrisk stød eller brand.
Benyt kun en klassificeret kredsløbsafbryder.
•	Benyt aldrig stål- eller kobberwire som 

kredsløbsafbryder. Dette kan forårsage brand 
eller funktionsfejl.

Brug en separat strømkilde til klimaanlægget.
•	Potentiel risiko for elektrisk stød eller brand.
Udsæt ikke strømkablet for for meget pres, 
og anbring ikke tunge genstande på det.
Du må ikke bøje strømkablet for meget.
•	Potentiel risiko for brand eller elektrisk stød.
Kontrollér altid, at de elektriske tilslutninger 
(kabelindgange, ledningssektioner, 
beskyttelsesanordninger) stemmer overens 
med de elektriske specifikationer og med 
instruktionerne i ledningsdiagrammet. 
Kontrollér altid, at alle tilslutninger stemmer 
overens med de standarder, der gælder for 
installation af klimaanlæg. 
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Brug en stikkontakt, der har jordforbindelse. 
Denne stikkontakt skal udelukkende bruges til 
klimaanlægget.
•	Forkert etableret jordforbindelse kan resultere i 

elektrisk stød eller brand.
Sørg for at jordforbinde enheden. Tilslut ikke det 
jordforbundne kabel til gas- eller vandledninger, 
lynafledere eller telefonledninger. 
•	Hvis enheden ikke er korrekt jordforbundet, kan 

det resultere i elektrisk stød.
Kontrollér altid, at en passende jordforbindelse er 
tilgængelig. 
Afbryd klimaanlægget fra strømforsyningen, 
før det repareres eller afmonteres.

FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER
Tilslut først kølerørene og derefter de elektriske 
forbindelser, når enheden installeres.
Afmontér altid de elektriske tilslutninger, 
før kølerørene afmonteres.
Kontrollér, at klimaanlægget er sluttet til 
strømforsyningen i overensstemmelse med 
instruktionerne i ledningsdiagrammet i denne 
vejledning.
Producenten er ikke ansvarlig for skade som 
følge af uautoriserede ændringer eller forkert 
tilslutning af elektriske eller hydrauliske 
ledninger.  
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sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER

Manglende overholdelse af disse instruktioner eller 
de krav, der er angivet i tabellen “Funktionsgrænser”, 
der er medtaget i denne vejledning, vil medføre 
øjeblikkelig bortfald af garantien.
Sørg for, at der ikke kommer vand ind i klimaanlægget.
•	Potentiel risiko for elektrisk stød.
Sluk for klimaanlægget ved hjælp af den 
medleverede fjernbetjening eller kontrolenhed 
(hvis den er leveret). Frakobl ikke enheden 
fra strømforsyningen, og sluk ikke for den 
(medmindre der er umiddelbar fare).
Åbn ikke frontgitteret, mens klimaanlægget kører.
•	Potentiel risiko for elektrisk stød eller funktionsfejl.
Kølig luft må ikke strømme direkte mod mennesker, 
kæledyr eller planter.
•	Det kan være sundhedsskadeligt for mennesker 

og kæledyr, og det kan medføre skade på planter.
Lad ikke klimaanlægget køre over en længere 
tidsperiode i et rum, hvor døren er lukket, eller 
hvor der er små børn, ældre mennesker eller 
personer med handicap.
•	Åbn døren eller vinduerne for at lufte ud mindst 

én gang i timen for at hindre iltmangel.
Drik ikke drænet vand, der er stammer fra 
klimaanlægget.
•	Potentiel risiko for sundhedsskade.
Udsæt ikke støvfilteret for direkte sollys, mens 
det tørrer.
•	Stærkt direkte sollys kan deformere støvfilteret.
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Tillad ikke børn at klatre op på klimaanlægget.
Benyt kun klassificeret tilbehør, og installér 
klimaanlægget med klassificeret udstyr.
•	Hvis du ikke benytter klassificeret tilbehør, kan 

klimaanlægget falde ned fra sin placering, det 
kan opstå vandlækage, eller det kan resultere 
i elektrisk stød eller brand.

Benyt ikke klimaanlægget som termostat til 
styring af temperaturen for fødevarer, kæledyr, 
planter, kosmetik eller maskiner.
Udsæt ikke klimaanlægget for stød.
•	Potentiel risiko for brand eller funktionsfejl.
Sprøjt ikke vand direkte på klimaanlægget, og brug 
ikke benzen, fortynder eller alkohol til rengøring af 
enhedens overflade. 
•	Potentiel risiko for elektrisk stød eller brand. 
•	Potentiel risiko for beskadigelse af 

klimaanlægget.
Anbring ikke genstande, særligt ikke beholdere 
med væske, på klimaanlægget.

Berør ikke det rør, der er forbundet til 
klimaanlægget.
Dette apparat skal installeres i henhold til den 
medleverede installationsvejledning.
Installér den kortest mulige rørlængde.
•	Hvis røret bliver unødvendigt langt, kan 

klimaanlæggets levetid blive afkortet, 
og enhedens effektivitet kan blive reduceret.
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sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER

Installér strømkablet og kommunikationskablet 
til indendørs- og udendørsenheden mindst 1 meter 
væk fra elektriske apparater.
Installér indendørsenheden på afstand 
af belysningsanordninger, der benytter 
forkoblingsmoduler.
•	Hvis du benytter fjernbetjeningen, kan 

der opstå en modtagelsesfejl på grund af 
belysningsanordningens forkoblingsmodul.

For at opnå maksimal sikkerhed bør installatører 
altid omhyggeligt læse følgende advarsler.
Installér ikke klimaanlægget på følgende steder.
•	Steder, hvor der er mineralsk olie eller arsensyre.
•	Dele bestående af resin kan brænde, og tilbehør 

kan falde ned, eller der kan opstå vandlækage. 
Varmevekslerens kapacitet kan blive reduceret, 
eller klimaanlægget kan være i uorden.

•	Steder, hvor ætsende luftarter, såsom 
svovlsyredampe, udledes fra ventilationsrøret 
eller luftudgangen.

•	Kobberrør eller tilslutningsrør kan blive ætset, 
og kølemiddel kan lække.

•	Steder, hvor der er en maskine, som genererer 
elektromagnetiske bølger.  
Klimaanlægget vil måske ikke fungere korrekt på 
grund af kontrolsystemet.

•	Steder, hvor der er risiko for tilstedeværelse 
af antændelige luftarter og kulstoffibre fra 
brandfarligt støv.
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•	Steder, hvor der håndteres fortyndere eller benzin. 
Der kan udledes luftarter, hvilket kan resultere 
i brand.

Hvis klimaanlægget monteres i et lille rum, 
skal der tages forholdsregler for at forhindre, 
at koncentrationen af kølemiddel i rummet ikke 
overskrider sikkerhedsgrænserne i tilfælde af, 
at der lækkes kølemiddel. 
Rådfør dig med forhandleren med hensyn til disse 
sikkerhedsgrænser, så den tilladte koncentration 
ikke overskrides.
•	Hvis der lækkes kølemiddel, og sikkerhedsgrænsen 

for koncentrationen overskrides, kan der opstå 
risiko for iltmangel i rummet.

Montér ikke klimaanlægget et sted, hvor der er 
direkte sollys, varmeapparater eller fugt. 
•	Hæng gardiner for vinduerne for at øge 

køleeffektiviteten og for at undgå risiko for 
elektrisk stød.

Klimaanlægget består af bevægelige dele. Sørg 
for at holde børn væk fra enheden for at undgå 
fysiske skader.
Kontrollér for skader umiddelbart efter modtagelse 
af klimaanlægget. Hvis klimaanlægget er 
beskadiget, skal du ikke installere det, og du skal 
øjeblikkeligt kontakte forhandleren. 
Isæt støvfilteret, før du starter klimaanlægget. 
•	Hvis der ikke er anbragt et støvfilter i klimaanlægget, 

kan akkumuleret støv afkorte klimaanlæggets 
levetid og forårsage for højt strømforbrug.
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sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER

Sørg for at holde indendørstemperaturen stabil 
og ikke for lav, særligt hvor der er børn, ældre 
mennesker eller personer med handicap.
Rengør støvfilteret hver anden uge. Rens filteret 
oftere, hvis klimaanlægget kører i støvfyldte 
områder.
Emballagemateriale og brugte batterier til 
fjernbetjeningen (ekstraudstyr) skal bortskaffes 
i henhold til gældende nationale standarder. 
Det kølemiddel, der benyttes i klimaanlægget, 
skal behandles som kemisk affald. Bortskaf 
kølemidlet i henhold til gældende nationale 
standarder. 
Få en kvalificeret servicetekniker til at installere 
klimaanlægget og foretage en prøvekørsel.
Tilslut drænslangen sikkert til klimaanlægget,  
så vandet kan blive drænet korrekt.
Installér udendørsenheden på et sted, hvor 
driftsstøj og vibrationer ikke forstyrrer dine 
naboer. Installér enheden i et ordentligt 
ventileret område uden nogen forhindringer.
•	Potentiel risiko for funktionsfejl.
•	Driftsstøj kan forstyrre dine naboer.
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Sørg for at tage forholdsregler, så børn ikke kan 
få adgang til klimaanlægget, og at de ikke leger 
med enheden.
Når du bruger en trådløse fjernbetjening, må 
afstanden til klimaanlægget ikke være over 7 meter.
Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i en 
længere periode, skal du fjerne batterierne for at 
forhindre lækage af elektrolyt.
Under rengøring af udendørsenheden skal 
varmevekslerens radiatorribber berøres med 
yderste forsigtighed.
•	Bær tykke handsker til beskyttelse af hænderne.
Sørg for, at det kondensvand, der drypper fra 
drænslangen, bortledes korrekt og sikkert.
Opbevar drifts- og installationsvejledningen på et 
sikkert sted, og husk at videregive den til den nye 
ejer, hvis klimaanlægget sælges eller overdrages.
Alle de materialer, der benyttes til fremstilling og 
emballering af klimaanlægget, er genanvendelige.
Efter gennemførelse af installationen bør der 
altid foretages en funktionstest, og brugeren 
skal forsynes med instruktioner til, hvordan 
klimaanlægget skal betjenes. 
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sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER

Klimaanlægget er ikke beregnet til at blive 
anvendt af småbørn og svagelige personer uden 
overvågning: Småbørn bør overvåges for at sikre, 
at de ikke leger med anlægget.
Rengør klimaanlægget, når den indvendige 
blæser er stoppet. 
•	Potentiel risiko for personskade eller elektrisk stød.
Sørg for, at en kvalificeret servicetekniker 
inspicerer klimaanlæggets tilstand, de elektriske 
tilslutninger, rørene og yderkabinettet med 
regelmæssige mellemrum.
Åbn ikke døre og vinduer i det rum, der bliver kølet, 
mens klimaanlægget kører, medmindre det er 
nødvendigt.
Blokér ikke klimaanlæggets udluftningskanaler. 
Hvis objekter blokerer luftstrømmen, kan det 
medføre funktionsfejl på enheden eller reduceret 
ydelse.
Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer under 
indendørsenheden. 
•	Potentiel risiko for brand eller skade på ejendom.
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Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer eller 
andre genstande, der blokerer klimaanlægget.  
Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til 
luftcirkulation.
•	Utilstrækkelig ventilation kan resultere i reduceret 

ydelse.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt 
af personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner eller mangel 
på erfaring og viden, medmindre de har fået 
vejledning eller instrukser vedrørende brug af 
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres 
sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at 
sikre, at de ikke leger med apparatet.
Til anvendelse i Europa : Dette apparat kan 
bruges af børn i aldersgruppen otte år og opefter 
og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner eller mangel på erfaring og 
viden, hvis de har fået vejledning eller instrukser 
vedrørende sikker brug af apparatet og forstår 
de medfølgende risici. Børn må ikke lege med 
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke 
udføres af børn uden opsyn.
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sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER

Kontrollér, at det elektriske systems spænding og 
frekvens stemmer overens med klimaanlæggets 
specifikationer. 
Hvis der opstår et strømsvigt, mens klimaanlægget 
kører, skal strømforsyningen afbrydes øjeblikkeligt. 
Maks. effekt måles i henhold til IEC-standarden 
for sikkerhed, og effekt måles i henhold til  
ISO-standarden for energieffektivitet.
Enheden skal sluttes til et uafhængigt kredsløb, 
hvis det er muligt, eller strømkablet skal 
sluttes til en reserve-kredsløbsafbryder. Der 
skal inkorporeres en frakobling af alle poler fra 
strømforsyningen i den faste ledningsforbindelse 
med en kontaktåbning på >3 mm.
Når du har tilsluttet strømkablet mellem 
indendørs-/udendørsenheden, skal du fastgøre 
komponentboksens dæksel sikkert og sørge for, 
at det ikke er løst. 
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Strømforsyningskabler til apparatdele, der 
anvendes udendørs, må ikke være lettere 
end kappebeklædte fleksible kabler af 
polychloropren. (IEC-kodebetegnelse: 60245 IEC 
57 / CENELEC:H05RN-F eller IEC:60245 IEC 66 / 
CENELEC: H07RN-F)
Den usymmetriske strøm skal opretholdes 
inden for 10 % af forsyningsbelastningen for 
indendørsenheder. 
Hvis strømmen er meget usymmetrisk, kan det 
afkorte kondensatorens levetid.  
Hvis den usymmetriske strøm overskrider mere 
end 10 % af forsyningsbelastningen, stoppes 
indendørsenheden, og der vises en fejltilstand. 
For at beskytte produktet mod vand og muligt 
elektrisk stød skal du opbevare strømkablet 
og forbindelseskablet til indendørs- og 
udendørsenheden i et beskyttelsesrør.
Slut strømkablet til reserve-kredsløbsafbryderen. 
Du skal opbevare kablet i et beskyttelsesrør. 
Hold en afstand på 50 mm eller mere mellem 
strømkablet og kommunikationskablet. Den 
maksimale længde af strømkablet er fastsat 
til inden for 10 % af spændingsfaldet. Hvis 
dette overskrides, skal du overveje en anden 
strømforsyningsmetode. 
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sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER

Kredsløbsafbryderen (MCCB, ELB) bør overvejes 
med henblik på at skaffe mere kapacitet, hvis 
mange indendørsenheder er sluttet til én afbryder. 
Brug en loddefri ringterminal til at forbinde 
strømkablet til terminalblokken.
Brug en passende skruetrækker til at spænde 
terminalskruerne.
Hvis du strammer terminalskruerne for meget, 
kan de blive ødelagt. 
Klimaanlægget bør kun anvendes til de formål, 
som det er designet til: indendørsenheden bør 
ikke installeres i områder, der er beregnet til 
vasketøj.
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�Vores enheder skal installeres i overensstemmelse 
med de rumlige krav, der er angivet 
i installationsvejledningen for at sikre, at de er 
tilgængelige fra begge sider, og at der kan udføres 
rutinevedligeholdelse og reparationer. Enhedens 
komponenter skal være tilgængelige, så de kan 
afmonteres sikkert uden risiko for personskade 
eller beskadigelse af ting. Hvis anlægget ikke er 
opsat som anvist i installationsvejledningen, er 
omkostningerne i forbindelse med at nå frem til og 
reparere enheden (sikkerhedsmæssigt forsvarligt, 
som krævet i henhold til gældende regler) med 
slynger, truck, stillads eller andre løftemetoder, 
ikke omfattet af garantien og skal betales af 
slutbrugeren.
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sikkerhedsoplysninger
FORSIGTIG FORSIGTIGHEDSSYMBOLER

Sørg for, at afbryder og beskyttelseskontakter er 
korrekt installeret.
Brug ikke klimaanlægget, hvis det er beskadiget. Hvis 
der opstår problemer, skal du øjeblikkeligt stoppe 
driften og tage stikket ud af strømforsyningen. 
Hvis klimaanlægget ikke skal anvendes i en 
længere periode (f.eks. i flere måneder), skal du 
tage stikket ud af stikkontakten.

Ring til forhandleren eller servicecentret, hvis 
reparationer er påkrævede.
•	Der er potentiel risiko for brand eller elektrisk 

stød, hvis afmontering eller reparationer forsøges 
udført af en servicetekniker uden de fornødne 
kvalifikationer. 

Hvis du lugter brændt plastik, hører mærkelige 
lyde eller ser røg komme ud fra enheden, skal du 
med det samme afbryde strømforsyningen til 
klimaanlægget og ringe til et servicecenter.
•	Potentiel risiko for brand eller elektrisk stød.



 Indhold _23

Indhold
VISNING AF KLIMAANLÆGGET 

24
24	 Slank 1-vejs kassette
25	 2-vejs kassette
25	 4-vejs kassette 

BRUG AF KLIMAANLÆGGET 

26
26	 Tip til brug af dit klimaanlæg

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE  
AF KLIMAANLÆGGET 

28
28	 Udvendig rengøring
28	 Rengøring af gitteret
28	 Slank 1-vejs kassette
30	 2-vejs kassette
31	 4-vejs kassette
32	 Rengøring af filteret
32	 Slank 1-vejs kassette
36	 2-vejs kassette
37	 4-vejs kassette
38	 Vedligeholdelse af klimaanlægget
38	 Regelmæssig kontrol
39	� Interne beskyttelsesfunktioner via  

enhedens kontrolsystem 

APPENDIKS 

40
40	 Fejlfinding
43	 Driftsområder
43	� Modelspecifikation  

(Vægt og dimension)

Korrekt bortskaffelse af dette produkt
 (Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr)

(Gældende i  lande med separate systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, tilbehøret eller vejledningen angiver, at produktet og det medfølgende elektroniske 
tilbehør (f.eks. oplader, headset eller USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald ved endt 
levetid. Af hensyn til eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret bortskaffelse af affald 
skal du adskille disse genstande fra andre typer affald og indlevere dem ansvarligt for at fremme den bæredygtige 
genvinding af materialer.
Husholdningsforbrugere bedes enten kontakte forhandleren, hvor de købte dette produkt, eller kommunen for at få 
oplysninger om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Virksomhedsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt 
og det elektroniske tilbehør bør ikke blandes med andre slags erhvervsaffald til bortskaffelse.

Hvis du vil have oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke forpligtelser – f.eks.  
REACH – bedes du besøge: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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visning af klimaanlægget 
Tillykke med dit køb af klimaanlægget. Vi håber, at du vil nyde dit klimaanlægs mange funktioner, og at du 
vil opnå kølighed og varme med optimal effektivitet.
Læs brugervejledningen for at komme i gang og udnytte klimaanlægget bedst muligt.

SLANK 1-VEJS KASSETTE

Hoveddele
 PC1NUSMAN

 PC1MWSKAN/PC1NWSMAN/PC1BWSMAN 

 PC1NUPMAN

Når du kører en indendørsenhed (også i blæsertilstand), fungerer SPi ikke automatisk. 
Tryk på knappen [Super Fan] på den trådløse fjernbetjening for at køre SPi.

Luftstrømsvinge

Luftindtag
Panel

Luftfilter (under gitteret)

Skærm 

Fjernbetjeningssensor
Timerindikator

Indikator for nulstilling af filter

PC1NUSMAN/PC1MWSKAN/ 
PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

-- Model, der ikke er udstyret med S-Plasma-ion:  
Ventilationsindikator 

-- Model, der er udstyret med S-Plasma-ion:  
Super Fan-indikator

PC1NUPMAN: Super Fan-indikator

Varme- og kølemodel
Drift (Blå) / Afrimning (Gul)

Model kun til køling
Driftsindikator

Luftstrømsvinge

Luftindtag

Panel

Luftfilter (under gitteret)
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Hoveddele

Luftstrømsvinge

Luftindtag
Luftfilter (under gitteret)

Skærm

Skærm
Indikator for nulstilling af filter

Ventilationsindikator
Timerindikator
Strømindikator

Strømknap
Fjernbetjeningssensor

 PC2NUSMEN

2-VEJS KASSETTE

Dit klimaanlæg og displayet kan adskille sig en smule fra illustrationen ovenfor afhængigt 
af din model.

Dit klimaanlæg og displayet kan adskille sig en smule fra illustrationen ovenfor afhængigt 
af din model.

Hoveddele

Skærm

Luftstrømsvinge

Luftfilter (under gitteret)

Luftindtag

Indikator

Fjernbetjeningssensor

Timerindikator
Indikator for afrimning
Tænd/sluk-driftsindikator

Indikator for nulstilling af filter

 4-VEJS KASSETTE 



26_ brug af klimaanlægget

brug af klimaanlægget
TIP TIL BRUG AF KLIMAANLÆGGET
Her er nogle tip, som du kan bruge, når du benytter 
klimaanlægget.

EMNE ANBEFALING
Køling •	Hvis udendørstemperaturen er 

meget højere end den valgte 
indendørstemperatur, kan det tage 
tid at bringe indendørstemperaturen 
ned på det ønskede niveau.

•	Undgå at skrue drastisk ned for 
temperaturen. Det koster energi, og 
rummet bliver ikke hurtigere køligt.

Opvarmning •	Da klimaanlægget varmer 
rummet op ved at tage varme fra 
udendørsluft, kan varmekapaciteten 
falde når udendørstemperaturen 
er ekstremt lav. Hvis du mærker, 
at klimaanlægget ikke varmer 
tilstrækkeligt, anbefales det, at du 
bruger en supplerende varmekilde 
sammen med klimaanlægget.

Frost og 
afrimning

•	Når klimaanlægget kører i 
varmetilstand, dannes der rimfrost på 
grund af temperaturforskellen mellem 
enheden og luften udenfor. 

	 Hvis dette sker:
	 -	Stopper klimaanlægget med at varme.
	 -	�Klimaanlægget kører automatisk 

i afrimningstilstand i 10 minutter.
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Frost og 
afrimning

	 -	�Den damp, der udvikles 
på udendørsenheden 
i afrimningstilstand, er problemfri.

	 Der kræves ikke indgriben fra din 
side. Efter ca. 10 minutter fungerer 
klimaanlægget igen normalt.
 	      �Enheden kører ikke, når den 

begynder at afrime.
Ventilator •	Blæseren vil måske ikke køre i ca. 

3~5 minutter i begyndelsen for at 
forhindre pludselig udsendelse af 
kold luft, mens klimaanlægget er ved 
at varme op.

Høje indendørs-/
udendørstemperaturer

•	Hvis både indendørs- og 
udendørstemperaturerne er høje, og 
klimaanlægget kører i varmetilstand, 
kan udendørsenhedens blæser og 
kompressor nogle gange stoppe. 
Dette er normalt. Vent, indtil 
klimaanlægget starter igen.

Strømsvigt •	Hvis der opstår strømsvigt, mens 
klimaanlægget kører, stopper driften 
øjeblikkeligt, og enheden slukkes. 
Når strømmen kommer igen, starter 
klimaanlægget automatisk.

Beskyttelsesmekanisme •	Hvis klimaanlægget lige er blevet 
tændt efter et driftsstop, eller det 
lige er blevet tilsluttet, udsender 
anlægget først køligl/varm luft, når 
der er gået 3 minutter for at beskytte 
udendørsenhedens kompressor.



28_ Rengøring og vedligeholdelse

rengøring og vedligeholdelse 
af klimaanlægget 
For at opnå de bedste resultater med klimaanlægget skal 
det rengøres med regelmæssige mellemrum. Ved rengøring 
af klimaanlægget skal det frakobles elnettet det for at 
beskytte brugerens sikkerhed.
UDVENDIG RENGØRING

1.	 Tør enhedens overflade af med en fugtig eller tør klud 
efter behov. Aftør snavs fra det uensartede område ved 
hjælp af en blød børste.

	 F.eks. : 4-vejs kassette 

Undlad at bruge benzen eller 
fortynder. Disse kan beskadige 
klimaanlæggets overflade og 
forårsage risiko for brand.

RENGØRING AF GITTERET

Når du rengør gitteret, skal du sørge for at frakoble enheden. 
Det kræver ikke specialværktøjer at rengøre det. 

Slank 1-vejs kassette 
1.	 Åbn gitteret.

Tryk på [Push]-tegnene (PC1NUSMAN : Findes 3 steder) og åbn gitteret.

 PC1NUPMAN
•	 Når du afmonterer panelet, skal du gribe om 

forbindelsesdelen, hvor panelet og indtagspanelet er 
forbundne  og skubbe forbindelsesdelen ved paneldelen 
opad  for at afmontere som vist på billede (1).

•	 Hvis der er funktionsfejl på strømforsyningen, skal du 
afmontere panelet ved hjælp af en skruetrækker som 
vist ved punkt (2) og fortsætte med at benytte den 
samme metode som vist på billede (1) for at afmontere 
panelet og derefter kontrollere strømstatus.

FORSIGTIG

 PC1NUSMAN

(2)

(1)
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2.	 Hægt sikkerhedsklipsene af ved at holde fast i frontgitteret. 

3.	 Afmontér frontgitteret.

	 Hold frontgitteret i en vinkel på 45°, løft det en smule, og træk derefter gitteret fremad.

Hold fast i gitteret for at forhindre det i at falde ud 
fra åbningen til frontgitteret. Hvis du ikke gør det, 
kan der være potentiel risiko for personskade.
Gitteret kan også rengøres, mens det er fastgjort til panelet.

4.	 Træk luftfilteret ud. 

	 Grib fat i luftfilteret, og løft det opad, mens du skubber let, og træk derefter luftfilteret fremad.

5.	 Rengør gitteret med en støvsuger eller en blød børste. Hvis der er for meget støv, kan du 
rengøre det under løbende vand og tørre det i et godt udluftet område.

6.	 Placer igen luftfilteret på dets oprindelige position.

7.	 Montér frontgitteret igen.

	 Placer krogen på det rigtige sted på enheden, og skub derefter frontgitteret opad. Montér 
sikkerhedsklipsene på deres oprindelige positioner.

Illustrationen ovenfor kan adskille sig fra din enheds udseende afhængigt af din model.

FORSIGTIG
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rengøring og vedligeholdelse 
af klimaanlægget 
RENGØRING AF GITTERET

2-vejs kassette 
 PC2NUSMEN

1.	 Åbn frontgitteret.
	 Skub på [ ] tappene, der findes 3 steder, for at åbne rillen på frontgitteret. 

Gitteret falder automatisk ud. Der er monteret to sikkerhedsklips på indersiden af 
frontgitteret for at hindre det i at falde ned.

2.	 Hægt sikkerhedsklipsene af ved at holde fast i frontgitteret. 
3.	 Afmontér frontgitteret.
	 Hold frontgitteret i en vinkel på 45°, løft det en smule, og træk derefter gitteret fremad.

Hold fast i gitteret for at forhindre det i at falde ud 
fra åbningen til frontgitteret. Hvis du ikke gør det, 
kan der være potentiel risiko for personskade.
Gitteret kan også rengøres, mens det er fastgjort til panelet.

4.	 Træk luftfilteret ud. 
	 Grib fat i luftfilteret, og løft det opad, mens du skubber let, og træk derefter luftfilteret fremad.

5.	 Rengør gitteret med en støvsuger eller en blød børste. Hvis der er for meget støv, kan du 
rengøre det under løbende vand og tørre det i et godt udluftet område.

6.	 Placer igen luftfilteret på dets oprindelige position.
7.	 Montér frontgitteret igen.
	 Placer krogen på det rigtige sted på enheden, og skub derefter frontgitteret opad. Montér 

sikkerhedsklipsene på deres oprindelige positioner.

FORSIGTIG
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4-vejs kassette 
 PC4NUSKAN / PC4NUSKEN / PC4NBSKAN

1.	 Åbn frontgitteret.
	 �Åbn bladene på venstre og højre side af  

Samsung-logoet. Tryk på begge håndtagene, og træk 
gitteret nedad. Der er monteret to sikkerhedsklips på 
frontgitteret for at hindre det i at falde ned. 

2.	 Afmontér frontgitteret. 

	 Fjern først sikkerhedsklipsene, og tag 
derefter hængslet af. Træk den grønne tap 
på hængselsdelen nedad, og tryk og træk 
derefter i hængselsdelen for at afmontere 
gitteret. (Der er to hængsler på gitteret, og 
du skal udføre handlingerne i dette trin på 
dem begge to for at afmontere gitteret).

	 	 �Hvis du kun vil rengøre filteret, behøver 
du ikke at afmontere gitteret. Gå videre til trin 4 og 5

3.	 Træk luftfilteret ud. 

4.	 Rengør gitteret og luftfilteret med en støvsuger eller en blød 
børste. Hvis der er for meget støv, kan du rengøre det under 
løbende vand og tørre det i et godt udluftet område. 

	 �For at opnå de bedste resultater skal dette gentages hver  
anden uge.

	 �Hvis luftfilteret tørres på et aflukket (eller fugtigt) sted, kan der 
opstå lugtgener. Hvis dette sker, skal du rengøre og tørre det igen på et godt udluftet sted. 

5.	 Placer igen luftfilteret på dets oprindelige position. 
	 ��Der lyder et klik, når luftfilteret er placeret korrekt. 

6.	 Montér frontgitteret. 
	 Gennemfør ovennævnte trin i modsat rækkefølge for at montere frontgitteret.

•	 Illustrationen ovenfor kan adskille sig fra din enheds udseende afhængigt af din model.
•	 �Når du har rengjort filteret, skal du trykke på knappen Filter Reset på fjernbetjeningen i to 

sekunder for at nulstille filterplanen. Filterindikatoren aktiveres, når filteret skal renses.
•	� Hvis vinklen på luftstrømsvingerne et blevet ændret af brugeren under åbning af 

frontgitteret med henblik på installation eller vedligeholdelse, skal du slukke for 
kredsløbsafbryderen og tænde den igen, før du begynder at bruge klimaanlægget.  
Ellers kan vinklen være forskellig for hver luftstrømsvinge, eller nogen af vingerne 
lukkes måske ikke, når produktet slukkes.
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rengøring og vedligeholdelse 
af klimaanlægget
RENGØRING AF FILTERET

Når du rengør filteret, skal du sørge for at slukke for 
strømmen til enheden. Vaskbare skumfiltre opfanger store 
partikler fra luften. Filteret rengøres med støvsuger eller 
vask i hånden. 

Slank 1-vejs kassette 
1.	 Åbn gitteret.

Tryk på [Push]-tegnene (PC1NUSMAN : Findes 3 steder) og åbn gitteret.

 PC1NUPMAN 
•	 Når du afmonterer panelet, skal du gribe om 

forbindelsesdelen, hvor panelet og indtagspanelet er 
forbundne  og skubbe forbindelsesdelen ved paneldelen 
opad  for at afmontere som vist på billede (1).

•	 Hvis der er funktionsfejl på strømforsyningen, skal du 
afmontere panelet ved hjælp af en skruetrækker som vist 
ved punkt (2) og fortsætte med at benytte den samme 
metode som vist på billede (1) for at afmontere panelet 
og derefter kontrollere strømstatus.

2.	 Træk luftfilteret ud. 
	 Grib fat i luftfilteret, og løft det opad, mens du 

skubber let, og træk derefter luftfilteret fremad.

Når du skal rengøre filteret, behøver du ikke 
altid at afmontere gitteret. Hvis du vil afmontere 
frontgitteret, kan du se trin 2 og 3 på side 27 for 
yderligere vejledning.

 PC1NUSMAN

(2)

(1)
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3.	 Rengør luftfilteret med en støvsuger eller en blød børste. Hvis der er for meget støv, kan du 
rengøre det under løbende vand og tørre det i et godt udluftet område.

•	 For at opnå de bedste resultater skal dette gentages hver anden uge.
•	� Hvis luftfilteret tørres på et aflukket (eller fugtigt) sted, kan der opstå lugtgener. Hvis 

dette sker, skal du rengøre og tørre det igen på et godt udluftet sted.

4.	 Placer igen luftfilteret på dets oprindelige position.
	 Der lyder et klik, når luftfilteret er placeret korrekt.

5.	 Luk frontgitteret ved at skubbe det opad.

•	 Illustrationen ovenfor kan adskille sig fra din enheds udseende afhængigt af din model.
•	 �Når du har rengjort filteret, skal du trykke på knappen Filter Reset på fjernbetjeningen i to 

sekunder for at nulstille filterplanen. Filterindikatoren aktiveres, når filteret skal renses.
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rengøring og vedligeholdelse 
af klimaanlægget
RENGØRING AF FILTERET

Slank 1-vejs kassette 
1.	 Åbn gitteret.

Træk i den gennemsigtige del for at åbne gitteret. 
Afmontér ikke gitteret, da filteret godt kan afmonteres separat, mens gitteret fortsat er 
monteret.

2.	 Afmontér luftfilteret. 
Træk i filterhåndtaget for at afmontere filteret.

3.	 Fjern støv fra filteret med en støvsuger eller en blød børste. 
Hvis der er for meget støv på filteret, kan det rengøres forsigtigt med lunkent vand med 
neutralt rengøringsmiddel. 
Hvis du gnider filterdelene mod hinanden, når du vasker filteret, kan det blive beskadiget.

Gennemsigtig del

 

 PC1MWSKAN  PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

 PC1MWSKAN/PC1NWSMAN/PC1BWSMAN 
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4.	 Sørg for, at der er skygge på det sted, hvor du tørrer filteret.  
Når du tørrer luftfilteret, skal du sørge for, at det ikke udsættes for direkte sollys. 
Hvis du ikke gør det, kan det medføre ændring af luftfilterets form.

5.	 Montér filteret igen, og luk gitteret. 
�Hvis gitterets midte ikke bliver lukket helt tæt, 
skal du trykke på midten med hænderne for at lukke gitteret helt.

• �Når indendørsenheden bruges uden luftfilter, kan 
den blive beskadiget af støv.

• �Når du åbner gitteret, skal du holde fast i det, 
indtil det hænger sikkert. Ellers risikerer du, at det 
falder ned, hvilket kan forårsage personskade. 

• �Gitteret er forbundet med panelet. Brug 
ikke magt til at fjerne gitteret fra panelet.  
Hvis forbindelsesstrukturen mellem gitteret og 
panelet bliver ødelagt, kan gitteret falde ned, 
hvilket kan forårsage personskade. 

FORSIGTIG

• �Rengør luftfilteret hver anden uge. Rengøringsperioderne kan dog være forskellige 
afhængigt af det antal timer, filteret har været i brug samt servicemiljøet. Derfor skal et 
filter, der benyttes i støvede omgivelser, rengøres hver uge. 

• �Hvis indikatoren for nulstilling af filter er tændt på indendørsenhedens display, skal 
filteret kontrolleres og rengøres, hvis det er tilsmudset. 
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rengøring og vedligeholdelse 
af klimaanlægget
RENGØRING AF FILTERET

Når du rengør filteret, skal du sørge for at slukke for 
strømmen til enheden. Vaskbare skumfiltre opfanger store 
partikler fra luften. Filteret rengøres med støvsuger eller 
vask i hånden. 

2-vejs kassette 
1.	 Åbn frontgitteret.

	 Skub på [ ] tappene, der findes 3 steder, for at åbne rillen på frontgitteret.

	 Gitteret falder automatisk ud. Der er monteret to sikkerhedsklips på indersiden af 
frontgitteret for at hindre det i at falde ned.

2.	 Træk luftfilteret ud. 
	 Grib fat i luftfilteret, og løft det opad, mens du skubber let, og træk derefter luftfilteret fremad.

Når du skal rengøre filteret, behøver du ikke altid at afmontere gitteret. Hvis du vil 
afmontere frontgitteret, kan du se trin 2 og 3 på side 27 for yderligere vejledning.

3.	 Rengør luftfilteret med en støvsuger eller en blød børste. Hvis der er for meget støv, kan du rengøre 
det under løbende vand og tørre det i et godt udluftet område.

•	 For at opnå de bedste resultater skal dette gentages hver anden uge.
•	� Hvis luftfilteret tørres på et aflukket (eller fugtigt) sted, kan der opstå lugtgener.  

Hvis dette sker, skal du rengøre og tørre det igen på et godt udluftet sted.

4.	 Placer igen luftfilteret på dets oprindelige position.

	 Der lyder et klik, når luftfilteret er placeret korrekt.
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5.	 Luk frontgitteret ved at skubbe det opad.

Når du har rengjort filteret, skal du trykke på knappen Filter Reset på fjernbetjeningen i to 
sekunder for at nulstille filterplanen. Filterindikatoren aktiveres, når filteret skal renses.

4-vejs kassette 

1.	 Skub begge tappe udad for at låse krogen op på frontgitteret.

	 Gitteret falder automatisk ud. Der er monteret to sikkerhedsklips på indersiden af frontgitteret 
for at hindre det i at falde ned.

2.	 Træk luftfilteret ud. 

	 Grib fat i luftfilteret, og løft det opad, mens du skubber let, og træk derefter luftfilteret fremad.

Når du skal rengøre filteret, behøver du ikke altid at afmontere gitteret. Hvis du vil 
afmontere frontgitteret, kan du se trin 2 og 3 på side 27 for yderligere vejledning.

3.	 Rengør luftfilteret med en støvsuger eller en blød børste. Hvis der er for meget støv, kan du 
rengøre det under løbende vand og tørre det i et godt udluftet område.

•	 For at opnå de bedste resultater skal dette gentages hver anden uge.
•	� Hvis luftfilteret tørres på et aflukket (eller fugtigt) sted, kan der opstå lugtgener. Hvis 

dette sker, skal du rengøre og tørre det igen på et godt udluftet sted.

4.	 Placer igen luftfilteret på dets oprindelige position.

	 Der lyder et klik, når luftfilteret er placeret korrekt.

5.	 Luk frontgitteret ved at skubbe det opad.

•	 Illustrationen ovenfor kan adskille sig fra din enheds udseende afhængigt af din model.
•	 �Når du har rengjort filteret, skal du trykke på knappen Filter Reset på fjernbetjeningen i to 

sekunder for at nulstille filterplanen. Filterindikatoren aktiveres, når filteret skal renses.
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rengøring og vedligeholdelse 
af klimaanlægget
VEDLIGEHOLDELSE AF KLIMAANLÆGGET
Hvis klimaanlægget ikke skal anvendes i en længere periode, skal det tørres for fortsat at være i den bedst 
mulige tilstand. 

1.	Tør klimaanlægget grundigt ved at bruge blæseren 
i 3 til 4 timer, og afbryd derefter strømmen. Der kan 
opstå interne skader, hvis der er fugt tilbage 
i komponenterne.

2.	Før du igen tager klimaanlægget i brug, skal de 
interne komponenter tørres igen ved at køre 
anlægget i blæsertilstand i 3 til 4 timer. Dette 
hjælper med at fjerne lugt, som kan være opstået 
som følge af fugt. 

Regelmæssig kontrol 
Se følgende tabel for at vedligeholde klimaanlægget korrekt.

Type Beskrivelse Månedligt Hver 4. 
måned

Én gang 
om året

Indendørsenhed

Rengør luftfilteret (1)  

Rengør afløbsbakken til kondensat (2)

Foretag grundig rengøring af 
varmeveksleren (2)

Rengør afløbsrøret til kondensat (2)

Udskift batterierne til fjernbetjeningen (1)  

Udendørsenhed

Rengør varmeveksleren på ydersiden af 
enheden (2)

Rengør varmeveksleren på indersiden af 
enheden (2)

Rengør de elektriske komponenter med 
luftstråler (2)

Kontroller, at alle de elektriske komponenter 
er spændt godt fast (2)

Rengør ventilatoren (2)

Kontrollér, at alle blæserdele er sikkert 
fastspændt (2)

Rengør afløbsbakken til kondensat (2)
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De beskrevne kontroller og vedligeholdelsesaktiviteter er af afgørende betydning for, 
at klimaanlægget kan køre effektivt. Frekvensen for gennemførelsen af de forskellige 
vedligeholdelsesaktiviteter varierer alt efter det område, hvor klimaanlægget er monteret, 
hvor meget støv der er osv.
(1) �De beskrevne vedligeholdelsesaktiviteter skal udføres oftere, hvis der er meget støvet 

i det område, hvor klimaanlægget er monteret.

(2) �Disse vedligeholdelsesaktiviteter skal altid 
udføres af kvalificeret personale. Du finder mere 
detaljerede oplysninger i installationsvejledningen.

Interne beskyttelsesfunktioner via enhedens kontrolsystem 
Disse interne beskyttelsesfunktioner bliver udløst, hvis der opstår en intern fejl i klimaanlægget.

Type Beskrivelse

Mod kold luft
Den indvendige blæser slukkes for at holde kold luft ude, når 
varmepumpen opvarmer.

Afrimningsprogram
Den indvendige blæser slukkes for at holde kold luft ude, når 
varmepumpen opvarmer.

Beskyttelse af internt 
batteri

Kompressoren slukkes for at beskytte det interne batteri, når 
klimaanlægget kører i Cool-tilstand.

Beskyttelse af 
kompressor

Klimaanlægget starter ikke med det samme for at beskytte 
udendørsenhedens kompressor, når den er startet.

Hvis varmepumpen kører i Heat-tilstand, aktiveres afrimningsprogrammet for at fjerne den 
rimfrost, der kan være afgivet ved lave temperaturer, fra udendørsenheden.
Den indre blæser slukkes automatisk og genstartes først, når afrimningsprogrammet er 
fuldført.
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appendiks
FEJLFINDING
Se det følgende skema, hvis klimaanlægget ikke fungerer 
normalt. Dette kan spare tid og unødvendige udgifter. 

PROBLEM LØSNING
Klimaanlægget 
starter ikke 
umiddelbart efter, 
at det er blevet 
genstartet.

•	På grund af beskyttelsesfunktionen 
starter anlægget ikke med det 
samme for at forhindre, at enheden 
bliver overbelastet. 
Klimaanlægget vil starte om 3 minutter.

Klimaanlægget 
fungerer slet ikke.

•	Kontrollér, at strømstikket er 
korrekt tilsluttet. Sæt strømstikket 
i stikkontakten, så det sidder korrekt.

•	Kontrollér, at kredsløbsafbryderen er 
slået fra.

•	Kontrollér, om der er strømafbrydelse.
•	Kontrollér sikringen. Kontrollér, 

at sikringen ikke er sprunget.
Temperaturen 
ændres ikke.

•	Kontrollér, om du valgt tilstanden Fan.  
Tryk på knappen Mode på 
fjernbetjeningen for at vælge en 
anden tilstand.

Der kommer 
ikke kølig 
(varm) luft ud af 
klimaanlægget.

•	Kontrollér, om den indstillede 
temperatur er højere (lavere) end 
den aktuelle omgivelsestemperatur. 
Tryk på knappen Temperature på 
fjernbetjeningen for at ændre den 
indstillede temperatur. Tryk på 
knappen Temperature for at hæve 
eller sænke temperaturen.

•	Kontrollér, om luftfilteret er blokeret 
af snavs. Rengør luftfilteret hver 
anden uge.



 appendiks _41

Der kommer 
ikke kølig 
(varm) luft ud af 
klimaanlægget.

•	Kontrollér, om klimaanlægget lige er 
blevet tændt. Vent i 3 minutter, hvis 
det er tilfældet. Der kommer ikke 
kølig luft ud af klimaanlægget, fordi 
kompressoren i udendørsenheden 
skal beskyttes. 

•	Kontrollér, om klimaanlægget er 
blevet installeret på et sted, der 
er udsat for direkte sollys. Hæng 
gardiner for vinduerne for at øge 
køleeffektiviteten.

•	Kontrollér, om udendørsenheden er 
overdækket eller installeret nær en 
forhindring.

•	Kontrollér, om kølerøret er for langt.
•	Kontrollér, om klimaanlægget kun er 

tilgængeligt i køletilstand.
•	Kontrollér, om fjernbetjeningen kun 

kan anvendes til køletilstand.
Ventilatorhastigheden 
skifter ikke.

•	Kontrollér, om du valgt tilstanden 
Auto eller Dry. 
Klimaanlægget justerer automatisk 
blæserhastigheden til Auto i Auto/
Dry-tilstand.

Timerfunktionen 
bliver ikke 
indstillet.

•	Kontrollér, om du har trykket på 
Power-knappen på fjernbetjeningen, 
efter at du har indstillet tiden.

Der spredes lugt 
i rummet, når 
klimaanlægget 
kører.

•	Kontrollér, om klimaanlægget 
kører i et røgfyldt område, eller om 
der trænger lugt ind udefra. Kør 
klimaanlægget i tilstanden Fan, eller 
åbn vinduerne for at lufte ud.

Klimaanlægget 
afgiver en 
boblende lyd.

•	Der høres en boblende lyd, når 
kølemidlet cirkulerer gennem 
kompressoren. Lad klimaanlægget 
køre i en valgt tilstand.
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PROBLEM LØSNING
Klimaanlægget 
afgiver en boblende 
lyd.

•	Når du trykker på knappen Power, på 
fjernbetjeningen, kan der høres støj fra 
afløbspumpen i klimaanlægget.

Der drypper vand fra 
luftstrømsvingerne.

•	Kontrollér, om klimaanlægget har 
kølet i en længere tidsperiode med 
luftstrømsvingerne pegende nedad. 
Der kan dannes kondens på grund af 
temperaturforskellen.

Fjernbetjeningen 
fungerer ikke.

•	Kontrollér, om batterierne er flade.
•	Sørg for, at batterierne er installeret korrekt.
•	Sørg for, at der ikke er noget, det 

blokerer for fjernbetjeningens sensor.
•	Undersøg, om der er stærke lysapparater 

i nærheden af klimaanlægget. Stærkt 
lys der udsendes fra lysstofrør eller 
neonskilte kan forstyrre elektriske bølger.

Klimaanlægget kan 
hverken tændes 
eller slukkes ved 
hjælp af den kablede 
fjernbetjening.

•	Kontrollér, om du har indstillet den 
kablede fjernbetjening til gruppestyring.

Den kabeltilsluttede 
fjernbetjening 
fungerer ikke.

•	Kontrollér, om TEST-indikatoren vises på 
den kablede fjernbetjening. Hvis det er 
tilfældet, skal du slukke for enheden og 
afbryde kredsløbsafbryderen. Ring til det 
nærmeste servicecenter.

Indikatorerne på 
det digitale display 
blinker.

•	Tryk på Power-knappen på fjernbetjeningen 
for at slukke for enheden, og afbryd 
kredsløbsafbryderen. Tænd den derefter igen.
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DRIFTSOMRÅDER

Tabellen nedenfor angiver de temperatur- og 
fugtighedsgrænser, som klimaanlægget kan bruges 
indenfor. Se denne tabel for at opnå effektiv brug.

TILSTAND Indendørstemperatur Udendørstemperatur Indendørs luftfugtighed
Køling 18~32 °C -5~48 °C 80 % eller derunder

Opvarmning 27 °C eller derunder -20~24 °C -
Tørring 18~32 °C -5~48 °C -

MODELSPECIFIKATION (VÆGT OG DIMENSION)
Type Model Nettovægt Nettomål (B x D x H)

Indendørsenhed 
(NASA)

AM017HN1DEH/EU 8,0 kg 740 x 360 x 135 mm
AM022HN1DEH/EU 8,0 kg 740 x 360 x 135 mm
AM022FN1DEH/EU 10,5 kg 970 x 410 x 135 mm
AM028FN1DEH/EU 10,5 kg 970 x 410 x 135 mm
AM036FN1DEH/EU 10,5 kg 970 x 410 x 135 mm
AM056JN1DEH/EU 14,5 kg 1200 x 450 x 138 mm
AM071JN1DEH/EU 14,5 kg 1200 x 450 x 138 mm
AM056FN2DEH/EU 21,0 kg 890 x 575 x 230 mm
AM071FN2DEH/EU 21,0 kg 890 x 575 x 230 mm
AM045FN4DEH/EU 15,5 kg 840 x 840 x 204 mm
AM056FN4DEH/EU 15,5 kg 840 x 840 x 204 mm
AM071FN4DEH/EU 15,5 kg 840 x 840 x 204 mm
AM090FN4DEH/EU 15,5 kg 840 x 840 x 204 mm
AM112FN4DEH/EU 17,0 kg 840 x 840 x 246 mm
AM128FN4DEH/EU 19,0 kg 840 x 840 x 288 mm
AM140FN4DEH/EU 19,0 kg 840 x 840 x 288 mm
AM060KN4FEH/EU 21,0 kg 840 x 840 x 288 mm
AM071KN4FEH/EU 21,0 kg 840 x 840 x 288 mm
AM080KN4FEH/EU 21,0 kg 840 x 840 x 288 mm
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CZECH 800 - SAMSUNG 
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BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/support
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BULGARIA *3000 Цена в мрежата 
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия www.samsung.com/bg/support

ROMANIA
*8000 (apel in retea) 
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) 
Apel GRATUIT

www.samsung.com/ro/support

CYPRUS 8009 4000 only from landline,  toll free www.samsung.com/gr/support

GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only 
from land line 
(+30) 210 6897691 from mobile and land line

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support
LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support
ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support
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MONGOLIA +7-495-363-17-00 www.samsung.com/support

UKRAINE 0-800-502-000 www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) 
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)

BELARUS 810-800-500-55-500 www.samsung.com/support
MOLDOVA 0-800-614-40 www.samsung.com/support

LAND RING ELLER BESØG OS ONLINE PÅ 
U.A.E 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)

www.samsung.com/ae/support (English) 
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

OMAN 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
KUWAIT 183-CALL (183-2255)
BAHRAIN 8000-GSAM (8000-4726)
QATAR 800-CALL (800-2255) 

EGYPT 08000-7267864 
16580 www.samsung.com/eg/support

ALGERIA 3004 www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN 0800-Samsung (72678) www.samsung.com/pk/support
TUNISIA 80 1000 12  www.samsung.com/n_africa/support

JORDAN 0800-22273 
06 5777444

www.samsung.com/levantSYRIA 962 5777444
Lebanon 961 1484 999
Iraq 80010080
IRAN 021-8255 www.samsung.com/iran/support
MOROCCO 080 100 22 55 www.samsung.com/n_africa/support

SAUDI ARABIA (+966) 8002474357 (800 24/7 HELP) www.samsung.com/sa/home 
www.samsung.com/sa_en

TURKEY 444 77 11 www.samsung.com/tr/support
MEXICO 01-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/mx/support
ARGENTINE 0800-555-SAMSUNG(7267) www.samsung.com/ar
URUGUAY 0800-SAMS(7267) www.samsung.com/uy
PARAGUAY 0800-11-SAMS(7267) www.samsung.com/py

BRAZIL 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 
4004-0000 (Capitais e grandes centros) www.samsung.com/br/support

CHILE 800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA 800-10-7260 www.samsung.com/cl/support

COLOMBIA
Bogotá en el 600 12 72 
Sin costo en todo el pais 01 8000 112 112 
Y desde tu celular #726

www.samsung.com/co/support

COSTA RICA 00-800-1-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

DOMINICAN 
REPUBLIC 1-800-751-2676 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support (English)

ECUADOR 1-800-SAMSUNG (72-6786) www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

EL SALVADOR 8000-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

GUATEMALA 1-800-299-0033 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

HONDURAS 800-2791-9111 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

JAMAICA 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/latin_en/support (English)

NICARAGUA 001-800-5077267 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

PANAMA 800-0101 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

PERU 080077708 Desde teléfonos fijos ó públicos 
7116800 Desde teléfonos celulares www.samsung.com/pe/support

PUERTO RICO 1-800-682-3180 www.samsung.com/latin/support (Spanish) 
www.samsung.com/latin_en/support (English)

TRINIDAD & 
TOBAGO 1-800-SAMSUNG(726-7864) www.samsung.com/latin/support (Spanish) 

www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA 0-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com/ve/support

PHILIPPINES

1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ] 
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and 
Mobile ] 
02- 422-2111 [ Standard Landline ]

www.samsung.com/ph/support


