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Please contact 1-877-527-0313 for further assistance.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

TOOLS REQUIRED 

Warranty

FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY
The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period 
of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to 
products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer’s only obligation, 
and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer’s discretion, provided 
that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or 
mishandling.

Phillips 
Screwdriver

Safety 
Goggles Gloves Ladder

WHAT IS NOT COVERED
This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any 
way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of 
the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure 
not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the 
product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness 
for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any 
liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any 
labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.HomeDepot.ca

Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts 
with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the 
product. Contact customer service for replacement parts.
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PACKAGE CONTENTS

Pre-Installation (continued)

WARNING: Shut off the power at the circuit breaker or fuse panel before removing the old fixture.

NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

Part Description Quantity 
A Recessed Kit 1
B 3Wire Nut

Wire strippers PencilDrywall saw Cable clamp
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Please contact 1-877-527-0313 for further assistance.

Installation (continued)

2 Selecting the Color Temperature 
□ Use the CCT switch on the side panel of junction box to select warm white 2700K, soft white 3000K, 

neutral white 3500K, bright white 4000K, or daylight 5000K.

4 Install the junction box
□
□

Place all wires and connections into the junction box and close the cover.
Route junction box into ceiling and �x it through keyholes if needed, connect the recessed LED lamp to 
junction box with the quick connector. 

3 Connecting the Wires

□ Open the junction box (A) cover and remove the knockout on the side panel.

□ Insert the electrical supply cable through the knockout. Secure the cable in the knockout with a cable 
clamp (not provided), if needed.

□ Connect the copper ground wire, the black wire and the white wire from the junction box to the same color
wires from the supply circuit. Secure wires using wire nuts (B).

Installation

1 Preparing the Installation Location

□ For remodel: Remove the existing recessed kit (trim, bulb and housing) from the hole.
□ For new construction: Use the drywall saw to cut a opening hole (φ2.59in.) at your desired installation location. 
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THANK YOU
We appreciate the trust and confidence you have placed in Commercial Electric through the purchase of this LED 

light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full 
line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Commercial Electric!

USE AND CARE GUIDE

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, 
call Commercial Electric Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.CA 

SKU # 1001 617 410
Model # DDI1aASTZQW25

SKU # 1001 617 421
Model # DDJ1aASTZGW25

Safety Information

CAUTION: Risk of electrical shock. Do not open. 
There are no user serviceable parts inside. Turn 
the power off before inspection, installation, or 
removal. The lamp is suitable for use in wet 
locations. Use only on 120 VAC, 60 Hz circuits.

NOTICE: Each light shall be installed only in its intended 
manner and orientation. Not all existing recessed cans 
that meet these requirements will be compatible with 
Commercial Electric recessed LED Trim. To ensure 
compatibility, a test installation should be conducted. 
The minimum starting temperature is -4 °F.

WARNING: Carefully read and understand the 
information given in this manual before beginning 
the assembly and installation. Failure to do so 
could lead to electric shock, fire, or other injuries 
which could be hazardous or even fatal.

WARNING:  Ensure the electricity to the wires 
you are working on is shut off. Either remove the
fuse or turn off the circuit breaker.

WARNING: Risk of fire or electric shock. 
Installation of this Fixture assembly requires a  
person familiar with the construction and 
operation of the light fixture’s/luminaire’s 
electrical system and the hazard involved. If not 
quali�ed, do not attempt installation. Contact a 
qualified electrician.

2in. Color Changing
Recessed Trim

Compatibility ........................................... 8

LED Recessed Kit Installation (continued)

5  Installing the Recessed Kit

□ Flip up and squeeze the spring-loaded clips, as shown,  holding the spring loading  
clips tightly and insert the recessed trim (A) into the hole. 

□ When the clips reach the hole edge, release them and push up the recessed kit (A) until both clips �ip down 
onto the ceiling surface.

□ Turn on the light.

HOMEDEPOT.CA

Please contact 1-877-527-0313 for further assistance.
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Light Distribution

Input Volts (AC) Input Frequency (Hz) Input Watts (W)

120 7.560

Troubleshooting

Care & Cleaning

□ Clean the �xture with a soft, dry cloth.

□ Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture by turning the 
breaker off or removing the fuse from the fuse box.

CAUTION:  Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the 
breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Compatibility

LUTRON: DVCL-153PR-WH, CTCL-153PDH-WH, TGCL-153PH-WH, MACL-153MH-WH, MSCL-OP153MH-WH, 
TG-600PR-WH, DV-600PR-WH, White/Blanco MS-OPS2MH-WH Occupancy Sensor, MACL-153MR-WH, 
MACL-153MH-LA , DVWCL-153PH-WH, CTCL-153PDH-IV, TGCL-153PR-WH, CTCL-153PR-WH, MRF2-6CL-WH, 
MRF2-6ND-120-WH, MACL-153M-WH, SCL-153P-WH, DVWCL-153PH-LA, DVF-103P-WH
LEVITON: R62-06674-P0W, R50-IPL06-10M, R68-6674-POT, R08-TSL06-1KT, M02-DSL06-3PW   
COOPER: AAL06-C1, SAL06P-LA-K, Cat.No.SAL06P 
LEGRAND: HCL453PTCCCV6 120V 450W 60HZ

FOR USE WITH DIMMER MODELS:

Troubleshooting 

Problem Possible cause Solutions
The light cannot be turned on. The power is off. Ensure the power supply is on.

The circuit breaker is off. Ensure the circuit breaker is in the on position.

A wire is not properly connected. Check to ensure proper wire connections
are made. Contact a qualified electrician.

The switch is defective. Contact a qualified electrician.
The fuse is blown or circuit
breaker is tripped when turning
on the light.

The wires are crossed or the
power wire is ground out.

Check the wire connections.
Contact a qualified electrician or call
Commercial Electric customer service at 
1-877-527-0313.

□
□

The remote control does not
work and no indicator light is on.

The plastic battery strip has not been removed.

□
□

Remove the plastic strip (FF).

The battery power is off.
The battery is not installed correctly.

Make sure the battery CR2450 is installed
correctly and still has power.

The remote control cannot 
Touch-Link the light successfully.

The plastic battery strip (FF) is not removed. Remove the plastic battery strip (FF).
□
□

The battery power is off.
The battery is not installed correctly.

Make sure the battery CR2450 is installed
correctly and still has power.

The devices need more time to respond. Wait a second and try again.

Touch-Link has been linked with 20 
downlights and has reached the max limit.

The downlight has been linked with 
another remote control.

Reset the light to factory default.

The remote control cannot 
control the lights.

The downlight has not been linked 
successfully.

Please refer to the solutions above for 
Touch-Link issues.

The light is out of control range. Make sure the light is in control range.

The remote control cannot 
Touch-Link the light after the 
indicator blinks for 60 seconds.

The remote control does not
capture the light.

Retry the Touch-Link process.

The indicator is blinking 
constantly after resetting the 
remote control. 

The remote control has been reset 
to factory default.

Press any button to stop the indicator from  
blinking. Repeat the linking process.

The remote control fails to unpair the  
light when the indicator is blinking.

The devices have failed to respond 
to the steps of the unpairing process.

Press any button to interrupt the indicator
blinking and retry the unpair process.

Reset the remote control and try again.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, 
call Commercial Electric Customer Service

8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday - Friday
9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.CA 

Retain this manual for future use.

展开尺寸560x420mm 正面

背面

ceiling
Suitable for Type IC Ceiling Installation.
Suitable for through branch wiring.

L  N
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Bien vouloir contacter 1-877-527-0313 pour une aide supplémentaire.

OUTILS REQUIS

Tournevis
Philips

Lunettes de
sécurité Gants Echelle

A

B
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Pré-Installation (suite)

Partie Description Quantité
A Connecteur de fils 1
B 3Kit Encastré

Dénudeur de 
câble électriques

CrayonScie à cloison 
sèche

Serre-câble
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Bien vouloir contacter 1-877-527-0313 pour une aide supplémentaire.

2 Sélectionner la température de couleur
□ Utiliser l'interrupteur situé sur le panneau latéral de la boîte de jonction pour choisir entre cinq couleurs de 

température, blanc doux (2700 K), blanc chaud (3000 k), blanc neutre (3500 K), blanc froid (4000 k) et 
lumière du jour (5000 k). 4 Installation de la boîte de jonction

□

□

Fermer le couvercle de la boîte de jonction en vous assurant que tous les �ls et les connecteurs demeurent 
à l’intérieur de la boîte.
Insérer le boîtier à l’intérieur du plafond et connecter le panneau encastré à DEL à la boîte de jonction à l'aide 
du connecteur. Si nécessaire, �xer la boîte à l'aide des trous prévus à cet effet. 

3 Connexions Électriques
□ Ouvrir le couvercle de la boîte de jonction (A) et enlever l'entrée défonçable.

□ Passer le câble d'alimentation électrique dans l’entrée défonçable.  Si nécessaire, utilisser un connecteur 
(non fourni) pour �xez le conduit à l’intérieur de la boîte de jonction.

□ Utiliser des marettes (B) pour jumeler le �l blanc du secteur avec le �ls blac de la boîte de jonction,  le �l 
noir du secteur avec le �l noir de la boîte de jonction et le �l cuivre du secteur avec le �l cuivre  de la 
boîte de jonction.

Installation

1 Préparation pour l'installation

□ Rénovation: Retirer du trou le kit encastré existant (garniture, ampoule et boîtier).
□ Nouvelle contruction: Perser un trou de φ2.59po. dans le plafond à l'aide d'une scie.
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GUIDE D'UTILISATION
ET D'ENTRETIEN

MERCI
Nous apprécions la con�ance que vous avez placée en Commercial Electric en achetant ce support plat 

de panneau LED. Nous nous efforçons de créer continuellement des produits de qualité conçus pour 
améliorer votre maison. Visitez-nous en ligne pour voir notre gamme complète de produits disponibles 

pour vos besoins de rénovation pour la maison. Merci d'avoir choisi Commercial Electric.

Pour toutes vos questions, problèmes, 
pièces manquantes ? Avant de

 retourner au magasin, appelez le 
service client de Commercial Electric 

8 h à 19 h, EST, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, EST, Samedi

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.CA

Informations de sécurité

2in. Garniture encastrée
changeante de couleur

5  Installation de la garniture

□ Comme montré , comprimer les ressorts fermement, pousser les clips contre la garniture et insérer le kit 
encastré (A) dans le trou.

□ Lorsque les clips atteignent le bord du trou, relâchez-les et poussez le kit encastré (A) continuez à pousser 
jusqu’à ce qu’ils s’enclenchent au plafond.

□ Allumer la lumière.

HOMEDEPOT.CA

Bien vouloir contacter 1-877-527-0313 pour une aide supplémentaire.
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Distribution de la lumière

LUTRON: DVCL-153PR-WH, CTCL-153PDH-WH, TGCL-153PH-WH, MACL-153MH-WH, MSCL-OP153MH-WH, 
TG-600PR-WH, DV-600PR-WH, White/Blanco MS-OPS2MH-WH Occupancy Sensor, MACL-153MR-WH, 
MACL-153MH-LA , DVWCL-153PH-WH, CTCL-153PDH-IV, TGCL-153PR-WH, CTCL-153PR-WH, MRF2-6CL-WH, 
MRF2-6ND-120-WH, MACL-153M-WH, SCL-153P-WH, DVWCL-153PH-LA, DVF-103P-WH
LEVITON: R62-06674-P0W, R50-IPL06-10M, R68-6674-POT, R08-TSL06-1KT, M02-DSL06-3PW   
COOPER: AAL06-C1, SAL06P-LA-K, Cat.No.SAL06P 
LEGRAND: HCL453PTCCCV6 120V 450W 60HZ

À UTILISER AVEC LES MODÈLES DES GRADATEURS:

Plafond
Convient aux plafonds isolés.
Convient aux circuits en dérivation.

L  N

AVERTISSEMENT:  Lisez et comprenez 
attentivement les informations données dans ce 
manuel avant de commencer le montage et 
l'installation. Le non-respect de cette consigne 
peut entraîner un choc électrique, un incendie ou 
d'autres blessures qui peuvent être dangereuses, 
voire mortelles. 

AVERTISSEMENT:  Assurez-vous que 
l'alimentation électrique des �ls sur lesquels 
vous travaillez est coupée. Retirez le fusible ou 
coupez le disjoncteur. 

AVERTISSEMENT :  Risque d'incendie ou de 
choc électrique. L'installation de ce kit de mise à 
niveau LED nécessite une personne familière avec la
construction et le fonctionnement du système 
électrique de l'appareil d'éclairage/luminaire et les 
risques encourus. S'il n'est pas quali�é, ne pas 
tenter l'installation. Contactez un électricien quali�é.

ATTENTION:  Risque de choc électrique. Ne 
l'ouvrez pas. Il n'y a pas de pièces réparables par 
l'utilisateur à l'intérieur. Mettez l'appareil hors 
tension avant de l'inspecter, de l'installer ou de le 
retirer. La lampe peut être utilisée dans des endroits 
humides. Utiliser uniquement sur les circuits 
120 VAC, 60 HZ.

AVIS:  Chaque feu ne doit être installé que de la manière 
et dans l'orientation prévues. Toutes les boîtes encastrées 
existantes qui répondent à ces exigences ne seront pas 
compatibles avec les garnitures LED encastrées Commercial 
Electric. Pour assurer la compatibilité, une installation 
d'essai doit être effectuée. La température minimale de 
départ est de -4 °F.
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Dépannage

AVERTISSEMENT:  Avant toute intervention sur le projecteur, coupez l'alimentation du projecteur en 
le disjoncteur ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles.

Problème Cause possible Action correctrice

La lumière ne peut pas être 
allumée.

L’appareil est éteint. S'assurer que l'alimentation électrique est sous tension.

Le disjoncteur est éteint. S'assurer que le disjoncteur est en position ON.

Un �l n'est pas correctement 
connecté.

Véri�ez que les �ls sont correctement raccordés. 
Contactez un électricien quali�é.

L'interrupteur est défectueux. Contactez un électricien quali�é.

Le fusible est grillé ou le 
disjoncteur s'est déclenché 
lors de l'allumage de la lumière.

Les �ls sont croisés ou le �l 
d'alimentation est mis à la terre.

Véri�er les connexions des �ls.
Communiquez avec un électricien quali�é ou appelez 
le service à la clientèle de Commercial Electric 
au 1-877-527-0313.

Dépannage

Volts d'entrée (AC) Fréquence d'entrée (Hz) Puissance d'entrée (W)

120 7.560

Pour toutes vos questions, problèmes, pièces manquantes ? Avant de 
retourner aumagasin, appelez le service client de 

Commercial Electric.De 8 h à 19 h, 
EST, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 18 h, EST, Samedi.

1-877-527-0313

HOMEDEPOT.CA

Conservez ce manuel pour une utilisation future.

Pré-Installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT:   Coupez l'alimentation du disjoncteur ou du tableau des fusibles avant de retirer 

AVIS: Conservez votre reçu et ces instruction pour la preuve d’achat. 

Garantie
GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS
Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période de cinq (5) ans 
à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique qu'au consommateur d'origine et uniquement aux produits 
utilisés dans des conditions normales d'utilisation et de service. Si ce produit s'avère défectueux, la seule obligation 
du fabricant, et votre seul recours exclusif, est la réparation ou le remplacement du produit à la discrétion du 
fabricant, à condition que le produit n'ait pas été endommagé par une mauvaise utilisation, un abus, un accident, des 
modi�cations, des altérations, une négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI N'EST PAS COUVERT
Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés, installés ou utilisés d'une manière non 
conforme aux instructions fournies avec le produit. Cette garantie ne s'applique pas à une défaillance du produit 
résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'une altération, d'une mauvaise 
installation ou de toute autre défaillance non liée à un défaut de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne 
s'applique pas à la �nition de toute partie du produit, telle que la surface et/ou les intempéries, car cela est 
considéré comme une usure normale.

Le fabricant ne garantit pas et décline expressément toute garantie, expresse ou implicite, d'adéquation à un usage 
particulier, autre que la garantie contenue dans le présent document. Le fabricant décline expressément toute 
responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage consécutif ou accessoire, y compris, 
mais sans s'y limiter, les frais de main-d'œuvre et les frais de remplacement ou de réparation du produit en question.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez www.HomeDepot.ca

Avant de commencer le montage, l'installation ou le fonctionnement du produit, s'assurer que toutes les pièces sont 
présentes. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l'emballage. Si une pièce est manquante ou endommagée, 
n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner le produit. Contactez le service après-vente pour les 
pièces de rechange.

l'ancien appareil.

Entretien et nettoyage

ATTENTION:  Avant d'essayer de nettoyer le projecteur, débranchez l'alimentation du projecteur en 
mettant le disjoncteur hors tension ou en retirant le fusible de la boîte à fusibles.

□ Nettoyez le projecteur avec un chiffon doux et sec.

□ N'utilisez pas de nettoyants avec des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs agressifs.
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DDI1aASTZQW25 DDJ1aASTZGW25

SKU # 1001 617 410
Modèle # DDI1aASTZQW25

SKU # 1001 617 421
Modèle # DDJ1aASTZGW25

éteindre

allumer

Installation (suite)

Installation du kit encastré LED (suite)

Compatibilité

This device complies with CAN ICES-005(B).

CONTENU DU COLIS

Cet appareil est conforme à la norme CAN 
NMB-005(B) 

Model# DDI1aASTZQW25: Suitable for 
wet locations. Covered ceiling mount only.
Model# DDJ1aASTZGW25: Suitable for 
damp locations.

Modèle# DDI1aASTZQW25: Convient aux 
emplacements mouillés. Installation sur 
plafond couvert seulement.
Modèle# DDJ1aASTZGW25: Convient aux 
emplacements humides.


