
概要

この章は、次の内容で構成されています。

• Cisco IMC Supervisorについて, 1 ページ

• ライセンスについて, 2 ページ

• 製品アクセスキーの契約履行, 3 ページ

• Cisco IMC Supervisorユーザインターフェイスの共通用語, 4 ページ

• 共通のユーザインターフェイスオプション, 5 ページ

• Cisco IMC Supervisorユーザインターフェイスへのセキュアな接続の設定, 7 ページ

• Cisco IMC Supervisorユーザインターフェイスへの非セキュア接続の設定, 8 ページ

Cisco IMC Supervisorについて
Cisco IMCSupervisorは、大規模なラックマウントサーバを管理できる管理システムです。ラック
マウントサーバのグループを作成して、グループ単位でモニタリングや資産管理を行うことがで

きます。

Cisco IMC Supervisorを使用して、次のタスクを実行できます。

•サーバの論理的なグループ化とグループごとのサマリーの表示

•管理対象サーバのインベントリの収集

•サーバとグループのモニタリング

•ファームウェアのダウンロード、アップグレードおよびアクティベーションを含むファーム
ウェアの管理

•サーバを検出、モニタ、管理し、ファームウェアアップグレードをプログラムで実行するた
めにノースバウンド REST APIを提供します。

•電源制御、LED制御、ログの収集、KVMの起動、CIMC UIの起動など、スタンドアロン
サーバのアクションの管理。
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•ロールベースアクセスコントロール（RBAC）を使用したアクセスの制限

•電子メールアラートの設定

•ポリシーおよびプロファイルを使用したサーバプロパティの設定

•ファームウェアのアップデートまたはサーバ検出などのタスクを延期するためのスケジュー
ルの定義

• UCSサーバ設定ユーティリティを使用したサーバのハードウェア問題の診断

• Cisco Smart Call Homeによる、プロアクティブな診断、アラート、修復案の提供

• Cisco UCS C3260高密度ストレージラックサーバの管理

•ネットワーク構成ポリシーよる DNSサーバおよびその他のネットワーク設定の設定

•ゾーン分割ポリシーによるサーバへの物理ドライブの割り当て

•さまざまな地理的場所にまたがる複数の診断イメージの設定

•個々のサーバを 1つのグループに含めるための電子メールルールのカスタマイズ

ライセンスについて
Cisco IMC Supervisorでは次の有効なライセンスが必要です。

• Cisco IMC Supervisor基本ライセンス。

• Cisco IMC Supervisor基本ライセンスのあとにインストールする Cisco IMC Supervisorバルク
エンドポイントイネーブルメントライセンス。

• Cisco IMC Supervisor Advancedライセンス。ポリシーやプロファイルの追加、編集、および
削除は基本ライセンスで行えますが、サーバへのポリシーまたはプロファイルの適用には

Advancedライセンスが必要です。ポリシーを適用する際にこのライセンスがないとエラーが
発生します。

•デフォルトの組み込みCisco IMCSupervisor評価ライセンス。評価ライセンスは、エンドユー
ザが Cisco IMC Supervisorをインストールし、すべてのサービスを初めて起動するときに自
動的に生成されます。50個のサーバに適用可能です。
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重要 • Cisco IMC Supervisorの評価ライセンスを使用している場合は、このライセンスの有効期
限（ライセンスが生成されてから 90日）が切れると、インベントリおよびシステムヘル
ス情報（障害など）を取得できなくなることに注意してください。システムデータの更

新だけでなく、新しいアカウントの追加もできなくなります。その時点で、Cisco IMC
Supervisorのすべての機能を使用するには、永久ライセンスをインストールする必要があ
ります。

•評価時に追加したサーバの数が購入したサーバライセンスの数を超えると、インベント
リ収集は評価時にすでに追加されているサーバの場合も行われますが、新しいサーバの

追加は行えません。たとえば、評価時に約 100台のサーバを追加し、購入しているのが
25サーバライセンスの場合は、評価ライセンスの期限が切れた後に、新しいサーバを追
加できなくなります。また、高度なライセンスなしでは設定に関連する操作を実行でき

なくなります。

•インポートされた数のサーバがライセンス使用制限を超えると、Cisco IMCSupervisorは、
制限を超えない範囲内でのみサーバをインポートし、追加のサーバではエラーメッセー

ジを表示します。

いずれのライセンスも、入手してインストールするためのプロセスは同じです。ライセンスを取

得するには、次の手順を実行します。

1 Cisco IMCSupervisorをインストールする前に、Cisco IMCSupervisorライセンスキーを生成し、
証明書（製品アクセスキー）を要求します。

2 シスコのソフトウェアライセンスサイトに製品アクセスキー（PAK）を登録します（製品ア
クセスキーの契約履行, （3ページ）を参照してください）。

3 Cisco IMC Supervisorをインストールした後、ライセンスの更新の手順に従ってライセンスを
更新します。

4 ライセンスが検証されると、Cisco IMC Supervisorの使用を開始できます。

実行可能な他のさまざまなライセンスタスクについては、「ライセンスタスク」を参照してくだ

さい。

製品アクセスキーの契約履行
シスコのソフトウェアライセンスサイトで製品アクセスキー（PAK）を登録するには、次の手
順を実行します。

はじめる前に

PAK番号が必要です。
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手順

ステップ 1 シスコソフトウェアライセンスのWebサイトに移動します。
ステップ 2 [Product LicenseRegistration]ページに転送されたら、トレーニングを受けるか、[Continue to Product

License Registration]をクリックして続行してください。
ステップ 3 [Product License Registration]ページで、[Get New Licenses from a PAK or Token]をクリックします。
ステップ 4 [Enter a Single PAK or TOKEN to Fulfill]フィールドに PAK番号を入力します。
ステップ 5 [Fulfill Single PAK/TOKEN]をクリックします。
ステップ 6 PAKを登録するために、[License Information]でその他のフィールドに情報を入力します。

説明フィールド

組織名。Organization Name

サイトの連絡先の名前。Site Contact Name

組織の番地。Street Address

市区町村名。City/Town

都道府県名。State/Province

郵便番号。Zip/Postal Code

国名。Country

ステップ 7 [Issue Key]をクリックします。
ライセンス契約した機能が表示され、デジタルライセンス契約書と zip圧縮のライセンスファイ
ルが電子メールに添付されて、ユーザ指定の電子メールアドレスに送信されます。

Cisco IMC Supervisor ユーザインターフェイスの共通用語

ラックグループ

ラックグループとは、物理ラックマウントサーバの論理グループです。ラックグループは、Cシ
リーズまたは Eシリーズ（またはその両方）サーバの単一のコンバージドインフラストラクチャ
スタックを表します。必要に応じて、ラックグループを追加、変更、および削除することができ

ます。
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初めてログインすると、Cisco IMC Supervisorによって [Default Group]というタイトルのラッ
クグループが提供されます。このラックグループにラックアカウントを追加したり、新しい

ラックグループを作成し、そのグループにラックアカウントを追加したりできます。ただし、

このデフォルトのラックグループアカウントは削除できません。

（注）

ラックアカウント

ラックアカウントは、Cisco IMC Supervisorに追加されるスタンドアロンラックマウントサーバ
です。複数のラックマウントサーバを Cisco IMC Supervisorに追加することができます。ラック
マウントサーバを Cisco IMC Supervisorにアカウントとして追加すると、Cisco IMC Supervisorに
よってラックマウントサーバの設定が完全に可視化されます。また、Cisco IMCSupervisorを使用
して、Cシリーズおよび Eシリーズラックマウントサーバをモニタおよび管理できます。ラック
アカウントは、デフォルトグループまたは作成したグループへのラックグループに追加する必要

があります。

ポリシー

ポリシーは、Cisco IMCでのさまざまな属性設定を定義するための主要なメカニズムです。ポリ
シーは、複数のサーバにわたって設定の一貫性と反復可能性を確保するうえで役立ちます。包括

的なポリシーセットを定義して使用すると、多数のサーバに類似する設定を適用できるので、一

貫性、制御、予測可能性、自動化が促進されます。

プロファイル

複数のポリシーを組み合わせて、ハードウェアプロファイルが形成されます。たとえば、1つの
ラックハードウェアプロファイル設定の詳細情報を複数のラックマウントサーバに適用するこ

とができます。いくつかの特定のラックマウントサーバにこのハードウェアプロファイルを関連

付けることができます。これにより、複数のサーバにわたって設定の一貫性と反復可能性が確保

されます。プロファイルを定義して使用すると、類似する設定が多数のサーバに適用されるため、

一貫性、制御、予測可能性、自動化が促進されます。

共通のユーザインターフェイスオプション
次の表は、アプリケーションユーザインターフェイスのすべてのページで利用できるオプション

について説明します。これらのオプションは、すべてのページで同じタスクを実行します。
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説明ラベルアイコン

ページ上の報告されたデータを更新

します。

Refresh

[Favorites]メニューにページを追加し
ます。

このオプションを使用すると、頻繁

にアクセスするページを簡単に表示

できるようになります。

Favorite

[Add]ダイアログボックスが表示さ
れます。このダイアログボックスで

新しいリソースを追加できます。

Add

[Edit]ダイアログボックスが表示さ
れます。このダイアログボックスで

リソースを編集できます。

Edit

[Customize Report Table]ダイアログ
ボックスが表示されます。このダイ

アログボックスで表示する列を選択

できます。

Customize Table

[Export Report]ダイアログボックス
が表示されます。このダイアログ

ボックスでレポートをシステムにダ

ウンロードできます。

次のいずれかの形式でレポートを生

成できます。

• PDF

• CSV

• XLS

Export Report

ページに表示されているすべてのフォ

ルダを展開します。

Expand

ページに表示されているすべてのフォ

ルダを折りたたみます。

Collapse
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説明ラベルアイコン

ページに追加のフィルタリングパラ

メータを提供します。

Add Advanced Filter

ページ上の特定のレコードをフィル

タリングするためのキーワードを受

け入れます。

Search Field

Cisco IMC Supervisor ユーザインターフェイスへのセキュ
アな接続の設定

システムへのセキュアな接続を設定するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 server.xmlファイルで、redirectPortパラメータの値を 443に更新します。
このファイルは、/opt/infra/web_cloudmgr/apache-tomcat/conf/ディレクトリにあり
ます。

<Connector port="80" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="443"
maxHttpHeaderSize="65536"/>

ステップ 2 web.xmlファイルの次の行をアンコメントします。

<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>HTTPSOnly</web-resource-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</web-resource-collection>
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
</user-data-constraint>
</security-constraint>

これらの行は、ファイル内の任意の場所に追加できます。

ステップ 3 ユーザインターフェイスを起動してシステムにログインします。
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Cisco IMC Supervisorユーザインターフェイスへの非セ
キュア接続の設定

デフォルトでは、Cisco IMCSupervisorユーザインターフェイスはセキュアモードで起動します。
セキュアモードをバイパスし、非セキュアモード（HTTP）でユーザインターフェイスを起動す
るには、次の手順を実行する必要があります。

手順

ステップ 1 rootとしてログインします。
ステップ 2 /opt/infra/web_cloudmgr/apache-tomcat/conf/server.xmlファイルを次のように変

更します。

a) 既存の 8080ポートコネクタのタグをコメントアウトします。

<!--
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
redirectPort="443" maxHttpHeaderSize="65536"
URIEncoding = "UTF-8"/>
-->

b) 新しい 8080ポートコネクタのタグとして次を追加します。

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
maxThreads="150" minSpareThreads="4"
connectionTimeout="20000"
URIEncoding = "UTF-8" />

ステップ 3 /opt/infra/web_cloudmgr/apache-tomcat/webapps/app/WEB-INF/web.xmlファイル
に <security-constraint>タグをコメントします。

<!--
<security-constraint>
<web-resource-collection>
<web-resource-name>HTTPSOnly</web-resource-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</web-resource-collection>
<user-data-constraint>
<transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee>
</user-data-constraint>
</security-constraint>
-->

ステップ 4 サービスを再起動します。

ステップ 5 ユーザインターフェイスを起動してシステムにログインします。

次の URL形式を使用して非セキュアモードでシステムにログインできます。

http://<IP-Address>:8080または http://<IP-Address>
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セキュアモードと非セキュアモードの両方でユーザインターフェイスを起動できます。
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