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Dieses Flutlicht ist sehr robust und kann einfach mit der mitgelieferten Montagehalterung installiert werden. Das
Flutlicht ist sowohl fir den Innen- als auch fir den Aulenbereich geeignet und besteht aus schlagfestem Material.
Dariber hinaus verfigt die Lampe Uber einen Bewegungssensor und beleuchtet die Arbeitsplatze oder AuRenbereiche
mit neutralweilbem Licht.

® Einstellbarer
Bewegungssensor
<br />

® Spritzwasserfest

¢ zur Verwendung im
Freien

LED's light Basic

Allgemeine Eigenschaften

Marke LED's light Basic
Kollektion Funktionell
Konformitatszertifikate CE
Warenverfigbarkeit Nicht mehr lieferbar

Garantie 2-Jahre
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Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt 800 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom 80
Farbtemperatur 4000 K
Farbbeschreibung neutralweiflk
Farbwiedergabeindex 70
Abstrahlwinkel 110°

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch 10,0 W
Eingangsfrequenz 50/60 Hz
Nennstrom 48 — 48 mA
Schutzklasse |
LED-Chip-Typ SMD 2835
Anzahl der LED-Chips 14
Leistungskenndaten

IP Schutzartgrad P44
Betriebstemperatur -20—45°C
Energieklasse (EU 874/2015) A+
Energieklasse (EU 2019/2015) F

Eprel ID 929682

Mechanische Kenndaten

Gehusematerial Aluminium
Diffusor Material Gehértetes Glas
Befestigungsart Eingebaut
Sensor

Haltezeit 6—300s
Installationshdhenbereich 2—10m

Maximaler Erfassungswinkel 120°
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Erfassungsbereich bei typspezifischer Einbauhthe 2—10m

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Bruttogewicht 322,09

EAN Produkt 8719323788671
Umkarton-L&nge 38cm
Umkarton-Breite 32cm
Umkarton-Hdhe 26 cm
CBM-Umkarton 0,03 m®

Menge im Umkarton 1
Umkarton-Bruttogewicht 7,60 kg
Statistische Warennummer 9405421000

Fir weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: shada.nl/de /p/0300647



https://shada.nl/de/p/0300647

